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ORGANISATION  DU  SERVICE  DE  LA  LOCOMOTION, 

§1. 

CONSIDÉRATIONS    GÉNÉRALES. 

431.  DiTision  dia  service.  — Les  attributions  du  service  de 
la  locomotion  comportent  trois  divisions  bien  définies  :  V étude 
et  la  construction;  —  la  mise  en  service  ;  —  P entretien  et  le 
renouvellement  du  matériel.  De  ces  trois  divisions,  la  première 
étant  tout  d'abord  écartée  de  ce  Traité,  nous  avons  concentré 
nos  efforts  sur  la  recherche  des  méthodes  les  plus  convenables 
pour  employer,  entretenir  et  renouveler  le  matériel. 

Comment  ce  matériel  est-il  mis  en  œuvre,  comment  est-il 
employé  ?  Quels  sont  les  rouages  organiques  qui  donnent  à  tous 
ces  éléments  Ilmpulsion  et  la  direction?  C'est  là  ce  que  nous 
allons  examiner  dans  les  deux  chapitres  qui  terminent  Tétude 
de  ce  service. 

Supposons  le  chemin  de  fer  achevé  ;  le  matériel  en  parfait 
état,  réparti  sur  les  lignes  suivant  les  besoins  prévus  de  l'exploi- 
tation, et  les  trains  prêts  à  circuler. 

Que  faut-il  pour  donner  et  conserver  la  vie  à  tout  ce  maté- 
riel? 

T.   IV,  i 
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1**  Alimenter  et  diriger  les  locomotives  pendant  leuF  marche, 
les  entretenir  pendant  leur  repos  ; 

Visiter  et  entretenir  le  matériel  de  transport  j 

Ravitailler  tout  ce  matériel  en  mouvçment  : 

Ce  sont  les  attributions  de  la  division  de  la  traction. 

2°  Puis,  le  matériel  ayant  circulé  pendant  un  certain  temps, 
le  remettre  en  bon  état,  l'entretenir,  le  renouveler  : 

Tel  est  le  soin  de  la  division  de  Yentretierij  des  ateliers  de 
réparation, 

3°  Préparer  à  ces  deux  divisions  en  activité  les  matières 
qu'elles  consomment  et  les  approvisionner  en  métaux,  com- 
bustibles, matières  diverses  i 

C'est  l'affaire  de  la  division  des  magasins  et  approvisionne- 
ments. 

4**  Enfin,  donner  à  tous  ces  rouages  l'unité  d'impulsion, 
faire  concourir  vers  le  môme  but  toutes  ces  forces  dissémi- 
nées et  en  tirer  le  parti  le  plus  utile  : 

Cette  responsabilité  incombe  au  service  central. 

Chacune  de  ces  divisions,  chaque  branche  peut  avoir  son 
personnel  spécial,  ou  bien  être  desservie  par  un  personnel  res- 
sortissant à  plusieurs  d'entre  elles,  selon  que  le  trafic  à  exploi- 
ter et  l'étendue  de  la  ligne  ont  plus  ou  moins  d'importance. 

Donnons,  par  quelques  exemples,  un  aperçu  des  divers  pro- 
cédés d'organisation  que  comporte  ce  grand  service,  selon  qu'il 
s'applique  :  —  aux  petits  embranchements  ;  —  aux  lignes  se- 
condaires ;  —  aux  réseaux  moyens  ;  —  et  enfin  aux  grands 
réseaux. 

432.  Lignes  d'embrMielteiiiftnt  et  de  banlieve.  —  Leven  d 

Thorton  (Ecosse)  *. 

Petite  ligne  de  9  600  mètres,  construite  et  exploitée  par  une 
compagnie  indépendante,  pour  relier  la  ville  de  Leven  — 
3  000  âmes  —  à  la  station  de  Thorton,  appartenant  à  la  grande 
ligne  d'Edimbçurg. 

*  Les  ChemiM  de  fer  à  6on|inafcfcé,|parM.  Ch,  Bergeron.  Lausanne,  1863. 
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Le  matériel,  de  cette  petite  ligne  comprenait  en  1861  : 


Total.  ^" 

kilomètre' 


Machines  locomotms S  0,208 

Voitures  à  voyageurs 3  0,312 

Wagons  à  marchandises 51  5,300 

Les  trois  stations  de  la  ligne  —  deux  stations  de  tête  et  une 
intermédiaire — étaient  desservies  par  un  seul  train  faisunt  la 
navette.         ' 

Un  seul  mécanicien  faisait,  avec  un  chauffeur,  tout  le  service 
de  traction,  marchant  tous  les  jours,  excepté  le  dimanche,  et 
profitant  de  l'intervalle  des  trains  pour  reposer  et  nettoyer  s$i  ma- 
chine, qui  restait  en  feu  quelquefois  pendant  six  mois  consécutifs. 

L'atelier  d'entretien  se  composait  d'une  forge  où  un  homme 
et  un  frappeur  réparaient  les  chaînes,  crochets  d'attelage,  bou- 
lons, écrous,etc.  Un  menuisier  aidé,  au  besoin,  par  l'inspecteur 
—  ancien  maître  charpentier,  —  faisait  les  menues  réparations 
des  viragons. 

Les  grandes  réparations  —  changements  d'essieux,  de  roues, 
de  tubes  et  de  foyers  —  s'exécutaient,  à  Edimbourg,  dans 
l'atelier  de  construction  qui  a  fourni  les  machines  et  qui  tenait 
en  réserve  les  principales  pièces  de  rechange, 

Audenarde  à  Gand  (Belgique).  —  Cette  petite  ligne  de 
27  kilomètres,  qui  actuellement  est  englobée  dans  le  chemin 
de  fer  Hainaut  et  Flandres,  se  détache  de  la  ligne  de  Gaqd  à 
Courtrai,  à  la  station  de  la  Pinte  distante  de  9  kilomètres  de 
Gand,  et  aboutit  à  Audenarde,  ville  de  5  500  habitants,  après 
•un  parcours  de  18  kilomètres.  Elle  a  été  longtemps  exploitée 
isolément  dans  les  conditions  suivantes  : 

Matériel  roulant, 

Total.       yjoi^t,^, 

Locotûotives-tenders .....    3       0,118    /  «  ^z  .  w  . , ,    , , 

Voitures  de  1"  classe....    2)  1  Matériel  trop  considérable. 

Voitures  mirtes  de  1"  et  ]  ^  T^^Tl  '""^ 

2.  classe  21  <  1  ™POrtance  du  chemin. 

Voitures  de*2«  classe!  !*.■.!  4(  ^^^^     \  acheté  p«r  antidpation 

Voitures  de  3*  classe 10  \  I  f  «»  P'^^'f  »  ^  '  «»" 

I^>urgoll8  à  bagages 2)  \  tension  de  la  ligne. 


^h'M.'^i^r^r'f^n  Tir  «a'^ca:  te.  il*  zj»  imrrnmf^ 


>  «    « 


i    jiât:   Xfî:  ^^iriiiiL  ';T:r^xnr  iini^-iTiT    le   ne:   ik  îhk  i€s 

1^  i^^l'iiî  T^carîtfiios  i'^^r-iaiisK  Lins  itl  cnilisr  i-iKLint 
1^  r-çarrîrlcas  'mncranr^^iy  ^'^îEfjrinîijfîL::  isK  Z"iiiî:»tr  d'un 
le  3iâ!aiLiA!iea  m.iîafi?  -kai  r^nzîifiLie  Ziir  jf  lii^-fur,  et 

■te.  • 

^^Lifx.7aizz  >  zar-zjjicrç  d" A:iisLirii*  à  liizji  :r:£S  tes  ror  jour, 
V:îi!£  nt*Li  -^Lvr::  jèî  friîs  &  jiccciccîcc  r«i«^Lr::  un  mois. 


—  ?k<:ci?ç  Oé  r  rcTjkres  rarcccrjs^  5  C'±î- 


fAC^L»*?!  les  i^rjcictrwe? îi>:i  v  ;>  *  .1  !  59 

Cyncasthu*- î^î'l^ii  ^,ÎI36 


JJsù î*ir:35  0^,5797 


Li/jT^  At  Vhicmnes  (Compo^îe  de  FEsî,  France).  —  Cette 
f^tt  E^3e  de  U  banlieue  de  Paris^  isolée,  part  de  la  place  de  la 
bksdiji  et  abûudt  au  Tula^  de  La  Vaivone.  après  un  déye- 


loppement  de  16  1/3  de  kilomètres,  qui  doit  être  porté  à  19  ki- 
lomètres par  un  prolongement  vers  une  localité  située  au  delà 
de  la  Marne.  Les  trains  desservent  sept  stations  intermé- 
daires,  et  partent,  les  jours  ordinaires  toutes  les  heures,  les 
jours  d'affluence  tous  les  quarts  d'heure.  On  transporte  ainsi 
S5  000  voyageurs  dans  une  journée,  soit  27  500  dans  les  deux 
sens. 

Lorsque  les  dispositions  de  la  gare  de  la  Bastille  lepermettront, 
on  pourra,  pendant  les  jours  de  fête,  enlever  5  à  6  000  voya- 


geurs de  plus,  en  faisant  partir  les  trains  toutes  les  dix  mi- 
nutes. Dans  ce  but,  on  placera  en  tête  du  terminus  un  chariot 
qui  facilitera  le  dégagement  des  machines  à  leur  arrivée'. 

'  Ce  chariot  pourrait  avoir  la  disposition  de  l'appareil  représenlé  par  les 
figures  511  et  Si2  —  11=  part.,  chap,  III,  §  i  —  qui  demande  b  construc- 
tion d'une  rosse.  Nous  lui  prérérerions,  en  raison  de  sa  position  dans  la 
gare,  la  disposition  imaginée  par  M,  Sambue  ;  la  figure  523  est  une  coupe 
parallèle  à  l'axe  de  son  chariot  et,  par  conséquent,  à  la  direction  des  voies 
de  la  gare.  Chacun  des  galels  est  embrassé  par  deux  attaches  qui  se 
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Le  parcours  total  des  trains,  m  1866,  a  été  de  dOSâOB  kilo- 
mètres. Cette  ligne  a  coûté  (au  31  décembre  (866)  24  674  48B  fr^ 
soit,  en  nombre  rond^  1 800  000  francs  par  kilomètrei 

«        Efpecïif  du  matériel  roulant. 

Total.  kilomètie. 

Machines  (9  en  service  la  semaine,  43  les  jours 

de  fête) 14            0,83S 

Voitures  à  deux  étages.  Mixtes  l'«  et  2**  classe. .  30 

—                  —             2®  classe 140 

Voitures  ordinaires !'•  classe 6       }  12,300 

—      ,        3«  classe 14 

Fourgons 25 

Camposilion  du  personnel, 

1  Directeur  pour  les  trois  services  ; 
1  Chef  de  dépôt  (à  Nogent-Vincennes)  ; 
1  Sous-chef  de  dépôt  ; 
12  Mécaniciens; 

12  Chauffeurs; 
3  Employés; 

9  Ouvriers  d'atelier  ; 

1 3  Nettoyeurs  et  hommes  du  dépôt  ; 

1  Chef  de  petit  entretien  (à  la  Bastille)  ; 
.  6  Ouvriers  d'atelier  ; 

9  Hommes  de  service. 
Les  grandes  réparations  aux  locomotives  tenders  ou  voitures 
s'effectuent,  soit  à  Epernay,  soit  à  La  Villette. 

Voici  quels  ont  été,  en  1866,  les  résultats  financiers  de  cette 
ligne.  (Les  tarifs  sont  appliqués  pour  17  kilomètres.) 

Dépenses  d'exploitation 940  359^,84 

Grosses  réparations  et  réfection  des  voies, .  77  273 ,43 

Exercice  clos ; . .  ; ; 958  ,43 

.  Dépenses  totales 1018  593^70 

Recettes 1  9^8  844  ,03 

Excédant 910  230*,33 

Soit  3^70  pour  100  du  capital  dépensé. 

relient  aux  deux  fers  à  T,  noyés  en  dessous  dii  tiiveau  des  rails.  (Voir, 
comme  disposition  analogue,  pi.  XI,  t.  II.) 
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Rapportés  au  kilomètre,  on  trouve  les  chiffres  suivants  : 

DÉPENSES.  RBGBTTBS. 

Service  de  la  voie 8 148',70     Exploitation 109  153',35 

Matériel  et  traction. . .    20  949 ,60     Recettes  non  classées.        4  308 ^06 


Eiploitation 22  717  ,79 

Administration 1  539 ,53 

Charges  de  la  Compa- 
gnie   1955,66 


Produits  p'  kilomètre.    1 1 3  46 1  ^41 


Dépenses  par  kilotnèlre    55  31 5',28 

Peebks  à  Eskbank  (Ecosse)  ^  —  Cette  ligne  se  détache,  à 
Eskbank,  dé  la  ligne  d'Edimboui^  à  Havick,  et  aboutit,  après 
un  parcours  de  30  kilomètres,  à  la  petite  ville  de  Peebles^  si- 
tuée sur  la  Tweed.  Cette  agglomération  de  2  OÛQ  &mes  a  trouvé 
le  moyen  de  réunir  les  capitaux  nécessaires  à  Teiécution  de  la 
ligne,  et  dont  voici  l'emploi  : 

Frais  d'études,  de  concession,  de 


cottstruction,  etc. .;..;.. . 2  857  444',73 1  3 

àtériel  roulant 

Soit,  par  kilomètre,  107  76Û^60. 


'      l   3  2^*>  848'  ^0 

Matériel  roulant 578373,55/  '^  ^*'- °*° '^'^ 


D  y  a  sept  stations,  espacées  entre  elles  de  4  kilomètres  en- 
viron. 
Le  matériel  roulant,  à  la  fin  de  1860,  comprenait  : 

^®**^-         kilomètre. 

l..ocomotives 4           0,1 32 

Voitures  de  l'«  et  2®  classe  (mixtes)  5  \ 

Voitures  de  3®  classe 6  >    0,435 

Fourgons  à  bagages 2  ; 

Wagons-écuries 2  ] 

Wagons  à  bestiaux ; . .  15  |   4,650     . 

Wagons  à  marchandises 123  ) 

Bâches 50 

Sacs  à  grains 1650 

^  Ia$  Cliemins  de  fer  à  bon  marché,  par  M.  Bergeron.  Lausanne,  1863. 
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Ea  nombres  ronds  : 

Les  recettes  brutes  de  Tannée  1860  ont  été  de 300  000',00 

Les  dépenses  d'exploitation 135  000 ,00 

Le  bénéfice  net  a  donc  été  de "l65ÔÔÔV)Ô~ 

Soit  5  pour  100  du  capital. 

433.  Lignes  secondaires.  —  Chemins  (ÏAlsace.  —  Ces  che- 
mins se  composaient,  en  1852,  de  la  ligne  de  Strasbourg  à 
Bâle,  —  140^",3,  —  et  de  l'embranchement  de  Lutterbach  à 
Thann,  —  13''"  ,7,  —  ensemble  154  kilomètres. 

La  ligne  principale  a  été  construite  et  armée  de  son  matériel, 
moyennant  un  marché  à  forfait. 

Voici  quel  était  le  compte  d'établissement  en  1882,  dernière 
année  d'exercice  qui  a  précédé  la  fusion  de  cette  ligne  dans  le 
grand  réseau  de  l'Est  : 

Construction  de  la  voie  et  des  bâtiments. ...  39  970  375^35 

Matériel  de  transport 2 889  461  »iO 

Outillage  des  ateliers 359  534 ,95 

Mobilier 133  570,99 

Total 43  452  942 ,39 

Â  cette  époque,  le  revenu  des  actions  de  500  francs  était  à 
grand'  peine  parvenu  au  taux  de  14  francs.  Lors  de  la  fusion, 
elles  ont  été  reprises  à  peu  près  au  pair,  au  moyen  de  la  re- 
mise d'obligations  et  d'une  soulte  en  espèces. 

Résultats  de  l'exploitation  durant  le  dernier  exercice  : 

Nombre  de  trains  de  voyageurs 2  376 

—  mixtes 1723 

—  de  marchandises 873 

Total 4  972 

ayant  parcouru  ensemble  566  339  kilomètres. 

DÉPENSES. 

Administration,  frais  généraux 203  479',80 

Trafic,  voyageurs  et  marchandises 339  773  ,87 

Traction,  matériel  roulant,  mouvement. .  634  408  ,18 

Voie  et  bâtiments 272155,76 

Total 1  449  817,61 

Soit  54  pour  100  de  la  recette. 

Recettes 2  682  412  ,39 

Excédant 1  232  594  ,78 

Les  frais  par  train-kilomètre  s'élevaient  à  2',473. 
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Effectif  du  matériel  roulant. 

''®^**-   kilomélre. 

Locomotives  à  voyageurs 26| 

—  à  marchandises 3!      ' 

Voitures  1"  classe 17 

—  mixtes^  l"et2*  classe 6 

—  —  2*  classe 27 

—  —  3«  classe 37.   ^  ^^^ 

Fourgons  à  bagages 16  '     ' 

Bureaux  de  poste 31 

Trucks  à  diligences 3 

Wagons  à  calèches 10 

—      à  marchandises 295      1,900 

Les  parcours  des  machines,  en  1852,  avaient  été  les  sui- 
vants : 

1  machine.  43^000  kilomètres. 

2  —  40,000  — 
6  —  de  35,000  à  40,000  — 
5  —  de  30,000  à  35,000  — 

3  —  de  25,000  à  30,000  — 
3  —  de  20,000  à  25,000  — 
3  —  de  15,000  à  20,000  - 
3  —  de  10,000  à  15,000  — 
3  —  au-dessous  de  10,000  — 

Avant  de  rentrer  au  dépôt,  les  machines  à  voyageurs  effec- 
tuaient un"  parcours  de  1243  kilomètres;  celles  à  marchan- 
dises, SOO  kilomètres.  Ce  service  comprenait  une  période  de 
six  jours  de  travail. 

Personnel, 

l  Ingénieur  en  chef  pour  tous  les  services  techniques  et  le 
mouvement  ; 

1  Chef  de  traction  et  des  ateliers,  à  Mulhouse  ; 

1  Chef  de  dépôt,  à  Strasbourg  ; 

1  Sous-chef  de  dépôt,  à  Mulhouse  ; 
19  Mécaniciens; 
19  Chauffeurs; 

4  Mécaniciens  de  planton  (service  des  gares)  ; 
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3  Chauffeurs  de  nuit  ; 

1  Chauffeur  de  planton  ; 

3  Chauffeurs  de  pompe  fixe. 

Ateliers  des  mcLchines, 

2  Contre-maîtres; 

3  Commis; 

1  Dessinateur; 
1  Chauffeur  de  pompe  ; 
1  Portier  ;  1  garde  de  nuit  ; 
162  Ouvriers; 
17  Manœuvres, 

Ateliers  dès  ioagons. 

1  Sous-chef  de  service  ; 

2  Comptables; 

1  Dessinateur; 

2  Contre-maîtres  (peintre,  menuisier)  ; 
88  Ouvriers; 

6  Graisseurs; 
9  Manœuvres. 

Chemin  rhénan  (Priisse).  —  Ce  réseau,  qui  s'étendait  sur 
402  kilomètres  en  i86S,  comprenait  les  lignes  de  Cologne  à 
Herbesthai  et  Eupen,  de  Clèves  à  bingerbruck,  avec  embran- 
chements  de  Duren  à  Ëuskirchen^  et  de  Gobleatz  à  Oberlahn- 
stein. 

Les  frais  de  premier  établissement  de  ce  réseau  s'élevaient, 
à  cette  époque,  à  345326  francs  par  kilomètre. 

Matériel  roulant. 

bépènse  par 
Total.  Par  kilométra.  kilomètre. 


Locomotives  et  tenders 110  0^275  16,665^ 

Voitures  à  quatre  roues 143  ) 

—  à  six  roues 110)1         *  6,806 

Fourgons  à  quatre  roues. ...         52  M 

—  à  six  roues 15 


5,688 
993^75 
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il 


Wagons  à  marchaiidiBes. 
■—  découverte  à  quatre  roues 

—  —       à  six  roues. . . 

—  —       à  huit  roues. 

—  couverts  à  quatre  roues. 

—  pour  les  travaux 


Total.        t^ar  kllomélre. 


Dépeose  par 

Wloii 


1,437 

5 

6 

681 

172 


loniètre. 


15733/75 


•  ; 


•  •  •  • 


4,650 


0,435 


Ingénieurs  des  machines 4 

Dessinateurs 4 

Comptables 21 

Chefs  d*atelier 8 

Inspecteurs  des  wagons 17 

Mécaniciens 69 

Elèves  mécaniciens  et  chauffeurs.  61 

434.  Rcseaax  fenoyens.  —  Chemin  de  fer  du  Banovre.  — 

Longueur,  703  kilomètres,  dont  le  coût  d'établissement  s'éle- 
vait, en  1865,  à  193  300785  francs,  y  compris  29690846  fr. 
2S  c.  pour  achat  de  matériel  roulant^  ce  qui  porte  le  prix  de 
revient  du  kilomètre  de  ligne  à  213  971  fr.  25  c. 

MatétUtï  roulant. 

Par 
Total,  kilomètre. 

215      0,240 


Locomotives 

Tenders 180 

Voitures  à  six  roues 325 

Fourgons  à  six  roues 79 

Wagons  à  marchandises,  découverts,  à  huit  roues . .  35 

—  —      à  six  roues. . .  110 1 

—  —      à  quatre  roues.'  2551 

—  couverts,  à  huit  roues.  .  321 

—  —      à  six  roues.  ..  13 

—  —      à  quatre  roues.  906 
Wagons  pour  travaux 405 

Personnel. 

Ingénieurs  des  machines 3 

Ghefe  des  wagons 3 

Chefs  des  ateliers  des  machines  et  wagons. .  16 

Dessinateurs 6 

Comptables 24 

Mécanicieus 132 

Elèves  mécaniciens,  chauffeurs 170 


0,200 
0,448 


4,380 


0,448 
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Le  service  de  la  locomotion  est  confié  à  un  directeur  des 
machines,  qui  relève  de  la  direction  générale!  Le  réseau  est 
partagé,  sous  les  ordres  du  directeur  des  machines,  en  trois 
inspections  (Hanovre,  Gœttingen,  Lingen),  entre  lesquelles  sont 
répartis  trois  grands  dépôts  et  ateliers,  dix  dépôts  secondaires 
et  cinq  petits  dépôts. 

435.  Grands  réseanx.  —  Chemin  de  fer  de  F  Est  (France). 
—  Longueur  des  lignes  exploitées  en  1866  :  2  659  kilomètres, 
ayant  coûté  de  dépenses  nettes  1  018  123 187  fp.  73  c,  dont 
130516544  fr.  25  c.  pour  achat  de  matériel  roulant  et  ma- 
chines fixes. 

Matériel.  • 

Par 
Total,    kilomètre. 

Locomotives  à  grande  vitesse 49 

—  ordinaires 95 

—  à  deux  essieux  moteurs.  254  V    0,300 

—  à  trois  essieux  moteurs.  390 

—  de  gare 31 

Tenders 710      0,267 

Voitures  à  voyageurs,  l'«  classe.  ..  351 

—  mixtes 220 

—  2«  classe. ...        612.     .  .^„ 

—  3«  classe....      1135 

—  à  deux  étages.  26 
Fourgons  à  bagages,  trucks^  écuries.  733 
Wagons  à  marchandises 1 9042      7, 1 50 

Personnel, 

m 

Agents  commissionnés  : 

Ingénieurs,  chefs  de  service,  employés 324 

Chefs  de  dépôt,  mécaniciens,  chauffeurs 1,250* 

Chefs  de  petit  entretien,  visiteurs,  graisseurs. .  233 

A  reporter 1,807 

^  A  la  fin  de  1867,  ce  personnel  se  composait  comme  suit  : 

Chefs  et  sous-chefs  de  dépôt 00 

Mécaniciens  hors  classe,  à  250  fr.  d'appointements  fixes  sans  primes.      81 
—       hors  classe,  à  200  —  16 

A  reporter 97         60 
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Par 
kilomètre. 

Report 1,807 

Ageats  non  commissionnés  : 

Dans  les  dépôts 1 ,260 

—  magasins 62 

—  ateliers  de  carrosserie 348 

—  ateliers  des  machines  et  divers 2,700 


Total 6,177 

Le  service  de  la  locomotion  est  divisé  en  quatre  parties  : 
—  1*  traction  ;  2°  ateliers  ;  3*  matériel  de  transport  ;  4°  maga- 

Report 97       60 

llécanieîens  l'«  classe^   à  225 fr.  d'app.  fix.,  plas  des  prim.  variables..  124 

—  2e  classe,     à  200                            —  153 
~        3e  classe,     à  175                            —  101 

—  4«  classe,     à  150  —  150 

—  5«  classe^     à  125                            —  69       654 
Chauffeurs  commissiounés  : 

—  hors  classe,  à  125  fr.  d'appointements  fixes,  san^  primes.  43 

—  1  re  classe,    à  120  fr.  d'app.  fixes,  plus  des  prim.  variables  204 

—  2«  classe,     à  110  fr.                       —  548       595 

—  de  machines  fixes 80 

Mécaniciens  et  chauffeurs  en  disponibilité 10 

Total 1  399 

La  différence  entre  le  nombre  des  mécaniciens  et  celui  des  chauffeurs 
commUsionnés  est  comblée  par  des  hommes  pris  dans  les  ateliers  comme 
apprentis  chauffeurs,  et  qui  font  un  certain  temps  de  stage  avant  de 
devenir  titulaires  de  leur  emploi. 

Voici  quel  est  le  montant  du  traitement  fixe  de  ce  personnel  en  un  mois  : 

Chefs  et  sous-chefs  de  dépôt:  10  à  350  fr 3  500  fr. 

—  7  à  325  (r 2  275  fr. 

—  25  à  500  fr 7  500  fr. 

—  13  à  275  fr 3  575  fr. 

—  4  à  250  fr 1  000  fr. 


17  575  fr. 

Mécaniciens,  632.  au  traitement  moyen  de  189  fr.  70  c 114  900  fr. 

Chauffeurs,    592  —  114  fr.  35  c 67  690  fr. 

Le  montant  des  primes  variables  peut  être  évalué  comme  suit,  pour  une 

année  : 

Chefs  et  sous-chefs  de  dépôt de  1  200  à  1  800  fr. 

Mécaniciens de  300  à     500  fr. 

Chauffeurs de  200  à     300  fr. 
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sins,  —  qui  |*elèvent  toutes  du  service  central  placé  sous  la 
direction  d'un  ingénieur  en  chef,  remplacé  en  cas  d'absence 
par  un  ingénieur  adjoint. 

1**  Lé  service  de  la  traction,  pour  les  lignes  du  réseau  en 
France,  est  partagé  en  quatre  sections  principales,  qui  ont 
chacune  à  leur  tête  uii  chef  de  traction,  sous  les  brdres  directs 
de  l'ingénieur  de  la  traction  en  résidence  à  Paris. 

Voici  comment  oet  service  est  subdivisé,  en  ne  tenant  compte 
que  des  grands  dépôts  : 

1"  Section*  — ^  Paris-la-Villette,— Epernay,  —  Barr4e-DuG, 
—  Nancy,  —  Montigny,  —  Forbach. 

2**  Section.  —  Troyes,  —  Ghaumont,  -r-  Gray,  —  Flam- 
boin. 

3*  Section.  — .  Strasbourg,  —  Mulhouse,  -^  Vesoul. 

4*  Section.  -^  tleims,  —  Mohon,  — r  Givet. 

Chaque  grand  dépôt  a  dans  sa  circonscription  des  dépôts- 
«uccursales  où  ses  machines  se  remisent  et  dont  il  surveille 
l'entretien,  ainsi  que  les  stations  d'alimentation. 

â°  Gomme  nous  l'avons  dit  précédemment,  les  ateliers  de 
construction  et  de  grandes  réparations  des  machines  et  tenders 
sopt  étsfblis  à  Eperq^y,  ]\îontigny  et  Mulhouse. 
.     Les  chefs  d'atelier  àe  ces  établissements  relèvent  directe- 
ment de  l'ingénieur  en  chef. 

3°  Matériel  de  transport*  -^  gous  la  direction  de  l'ingé- 
nieur en  chef  du  matériel  et  de  la  traction  ;  à  la  tête  de  cette 
division  fonctionne  un  chef  de  service  ayant  le  titre  d'ingénieur 
du  matériel  roulant. 

Sous  la  dépendance  directe  de  ce  chef  de  service  sont  : 

A.  —  Trois  ateliers  où  se  font  les  grandes  réparations  dç 
voitures  et  wagons  (La  Villette,  Montigny  et  Mohon). 
Ces  ateliers  comprennent  divers  corps  d'état,  tels  que  :  forge, 
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^justi^e,  tours,  menuiserie,  charronnage,  seierie,  ferblanterie, 

lampisterie,  sellerie,  peinture  et  manœuvres. 

Us  sont  dirigés  chacun  par  un  chef  et  un  sous-chef  d*atelier 
et  des  contre-maîtres.  Ces  derniers  sont  chargés  de  la  direction 
des  détails  des  travaux. 

Chacun  des  corps  d'état  est  réparti,  dî^as  phaque  atelier, 
dans  les  proportions  suivantes  : 

U  TUlette.      llontigny.  Mbhon. 

Forgerons  et  frappeurs 35  25                7 

Ajusteurs  et  ferreurs iOO  160  30 

Tourneurs 25  15  » 

Menuisiers,  charrons  et  scieprs 150  135  32 

Peintres 71  35  20 

Ferblantiers,  lampistes  et  zingueurs...  25  42  10 

SaUiers 90  85                8 

Manœuvres...... 41  43  18 


Totaux.  ..?•     ^00  450  125 

Observation.  —  Les  ateliers  de  La  Villette  n'effectuent  ab- 
solument que  les  réparations  des  voitures  et  wagons.  Les  ate- 
lier de  Montigny  et  de  Mohon,  outre  ce  travail,  ont  un  per- 
sonnel à  part  destiné  à  la  réparation  des  machines  du  service 
de  la  traction  et  à  divers  travaux  de  construction  pour  le  ser- 
vice de  la  voie. 

Pour  tout  ce  qui  se  rattache  à  ces  derniers  travaux,  les  chefs 
d'ateliers  prennent  directement  les  ordres  de  Tingénieur  en 
chef  du  matériel  et  de  la  traction. 

B.  —  Sept  ateliers  de  petit  entretien  du  matériel  roulant 
(Paris,  La  Villette,  Nancy,  Strasbourg,  Chaumont,  Mulhouse 
et  Metz),  chaînés  des  réparations  les  plus  urgentes  et  cou- 
rantes. On  évite  par  là  Tenvoi  aux  grands  ateliers  de  répa- 
rations d'un  nombre  assez  important  de  véhicules. 

Chacun  de  ces  petits  ateliers  a  un  chef  ayant  le  titre  de  chef 
de  petit  entretien,  auquel  est  attaché  un  employé  pour  tenir 
écritures  des  opérations  qui  s'y  effectuent. 

Le  nombre  moyen  des  hommes  compris  dans  chaque  atelier 
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*  de  petit  entretien  est  de  quarante-huit,  répartis  comme  suit 
par  catégorie  d'ouvriers  : 

Visiteurs 4 

Graisseurs 5 

Forgerons  et  frappeurs 2 

Ajusteurs i2 

Menuisiers-charrons 3 

Peintres 2 

Ferblantiers-lampistes 1 

Selliers 1    . 

Manœuvres,  laveurs  et  nettoyeurs. . .  18 

Total 48 

C.  —  Huit  postes,  ayant  à  leur  tête  chacun  un  chef  visiteur 
(Givet,  Gharleville,  Reims,  Forbach,  Thionville,  Bâle,  Gray  et  * 
Troyes) ,  où  sont  faites  quelques  petites  réparations  de  moindre 
importance  encore  que  celles  effectuées  dans  les  petits  entre- 
tiens, mais  où  un  personnel  assez  nombreux,  pour  le  lavage  et 
le  nettoyage  des  trains  arrivants  et  partants,  a  nécessité  la 
nomination  d'un  chef  visiteur. 

Les  agents  placés  sous  les  ordres  de  ce  chef  visiteur  sont,  en 
moyenne,  au  nombre  de  quatorze  répartis  comme  suit  : 

Visiteurs 3 

Graisseurs 3 

Ouvrier  ajusteur 1 

Laveurs,  nettoyeurs.  .  7 

Total 14 

D.  —  Indépendamment  des  postes  ci-dessus,  le  service  .exige 
la  présence  d'un  ou  plusieurs  visiteurs  et  graisseurs  isolée  dans 
certaines  stations.  Ces  agents  sont  placés,  pour  la  plupart, 
sous  la  surveillance  des  chefs  de  petit  entretien,  chefs  visiteurs 
ou  chefs  de  dépôt  du  service  de  la  traction,  selon  la  distance 
de  leurs  résidences. 

L'importance  de  ces  postes,  c'est-à-dire  le  nombre  des  agents 
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qui  en  font  partie,  varie  suivant  le  nombre  des  trains  qui  des- 
senent  les  gares  où  ils  se  trouvent. 

Ils  sont  au  nombre  de  cinquante-quatre,  répartis  comme 

suit  : 

h  postes  eomposés  éhacim  de  2  Tisitean  et  A  graissenn;  en  tout  8  Tisiteura,  16  graiswon. 


1              — 

— 

2 

— 

— 

2 

— 

i              — 

— 

2 

— 

— 

8 

— . 

e              — 

— 

1 

— 

— 

6 

— 

i             - 

— 

» 

— 

— 

» 

— 

4                   .. 

— 

A 

— 

— 

16 

— 

*                   — 

— 

8 

— 

•— 

12 

— 

n              — 

— 

2 

— 

— . 

34 

— 

10                  . 

tout  d< 

'•  •  •  • 

"— 

1 

~~ 

. .     31 1 

risiteurs 

10 

— 

54  postes  composés  es 

,104  graisseurs 

Outre  la  surveillance  exercée  sur  ces  agents  par  les  chefs  de 
dépôt,  chefs  de  petit  entretien  et  chefs  visiteurs,  cinq  inspec- 
teurs, ayant  chacun  une  section  du  réseau,  et  en  rapports  di- 
rects avec  le  chef  de  service,  sont  chargés  de  lui  signaler  toutes 
les  infractions  aux  règlements  et  instructions  et  de  lui  rendre 
compte  de  tous  les  accidents  survenus. 

4"*  Approvisionnements  et  magasins.  —  Le  service  des  ma- 
gasins, placé  directement  sous  les  ordres  de  Tingénieur  en  ohef, 
est  concentré  sur  cinq  grands  magasins  annexés  aux  grands  ate- 
liers de  La  Villette,  Epernay,  Montigny,  Mohon,  Mulhouse. 
Chaque  grand  magasin  est  géré  par  un  chef  de  magasin  qui  re- 
çoit les  matières  et  les  distribue  entre  les  divers  ateliers  et  dé- 
pôts de  sa  circonscription. 

436.  RésMsan  hors  ligne.  —  Chemin  de  fer  de  Paris-Lyon- 
Méditerranée.  —  Nous  terminerons  cette  nomenclature  par 
l'exposé  des  dispositions  générales  prises  pour  l'organisation 
du  service  de  matériel  et  traction  du  plus  grand  réseau  dépen- 
dant d'une  seule,  administration,  la  Compagnie  du  chemin  de 
fer  de  Paris-Lyon-Méditerranée. 

Ce  réseau  comprenait  au  1"  janvier  1866  : 

Longueur  totale  des  lignes  exploitées 3198  kilomètres. 

—  des  lignes  à  construire.  .      2619  —    • 


Longueur  totale  des  lignes  concédées.  ...      5817  kilomètres. 

T.  IV.  2 
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le  senice  du  matériel  et  de  la  tractioo,  qui  foime  le  troi- 
^ème  ^jupe  de  l'eiploitation,  est  partagé,  comme  suit,  en  six 
diTisioDS,  50U5  la  directioa  de  deux  ingénieurs  en  chef  : 

Service  central  ;  —  comptabilité  ;  —  matériel  ;  —  traction  ; 
—  magasins  ;  — combustibles. 

I"  Diciuon,  —  Service  central.  —  Il  comprend  :  le  secréta- 
riat, le  contrôle  des  travaux  dans  les  ateliers  étrangers,  le  la- 
boratoire et  bureau  d'essai. 

2*  Dimsifm,  —  Comptabilité.  —  Il  groupe  les  comptabilités 
spéciales  de  toutes  les  autres  divisions. 

3*  Division.  —  Matériel.  —  Etude  du  matériel  roulant  et 
du  matériel  des  stations.  —  Direction  et  contrôle  des  ateliers 
de  construction^  de  réparation  et  de  petit  entretien  sur  tout 
le  réseau. 

4*  Divisifm.  —  Traction.  —  L'ensemble  du  serrice  est  par- 
tagé en  quatre  sections,  dirigées  chacune  par  un  ingénieur  de 
traction,  chef  de  section,  relevant  directement  des  ingénieurs 
en  chef  du  service,  sauf  pour  les  réparations  des  machines  et 
tenders,  qui  s'effectuent  sous  le  contrôle  de  l'ingénieur  princi- 
pal du  matériel,  chef  de  la  troisième  division. 

Chaque  section  est  divisée  en  plusieurs  sous-sections,  ayant 
à  leur  tête  chacune  un  sous-chef  de  traction,  et  en  sous-ordre 
des  chefe  et  sous-chefe  de  dépôt. 

La  première  section,  divisée  en  trois  sous-sections,  s'étend 
de  Paris  à  Lyon  par  Dijon,  avec  les  lignes  du  Doubs  et  du 
Jura. 

La  seconde  section,  divisée  en  trois  sous-sections,  comprend 
la  ligne  de  Paris  à  Lyon  par  Nevers. 

La  troisième  section,  divisée  en  trois  sous-sections,  comprend 
la  ligne  de  Lyon  à  Nice. 

La  quatrième  section,  divisée  en  deux  sous-sections,  embrasse 
les  lignes  de  Lyon  à  Genève  et  du  Dauphiné. 

Soit  onze  sous-sections  de  développements  très-différents, 
^ont  la  moyenne  est  approximativement  de  300  kilomètres. 

5**  La  division  des  magasins  est  partagée  en  deux  sections  :  la 
première  comprend  toutes  les  lignes  au  nord  de  Lyon  ;  la  se- 
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conde,  toutes  celles  qui  se  développent  au  sud  de  cette  ville. 

6®  Enfin,  à  la  tête  de  celle  des  combustibles,  un  inspecteur 
principal,  et,  sous  les  ordres  de  ce  dernier,  deux  inspecteurs, 
devant  assurer  le  service  des  approvisionnements  de  combus- 
tibles, Tun  sur  les  première  et  deuxième  sections,  l'autre  sur 
les  troisième  et  quatrième  sections  de  traction. 

L'importance  du  matériel  confié  aux  soios  du  service  du  Ma- 
tériel et  de  la  traction  de  la  Compagnie  de  Paris-Lyon-Méditer- 
Fanée,  est  de  Sâg  770  000  francs. 

Nous  un  trouverons  plus  loin  la  composition. 

437.  Effectif  dn  matértel  et  dn  i^evsoiinel.  —  ^i  nOUS  rde* 

vons  quelques  moyennes  des  indications  qui  précèdent,  nous 
voyons  que  la  composition  du  matériel  roulant  et  du  personnel 
de  la  locomotion  par  kilomètre  de  ligne,  peut  s'établir  d'après 
les  données  suivantes  : 
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Vaphines . .  • •  « . .  • 

Tenders 

Toitures  à  voyageur^ 

Wagons  à  marchandises 

—     pour  travaux ......-.;. 

Ingénieurs,  chefs  de  service,  em 

ployés,  etc 

Agents  de  la  traction 

Agents  du  matériel  de  transport 

Ouvriers  des  dépôts 

Ouvriers  des  ateliers 

Magasins 


Petits 

embranche- 

ments. 


0.450 

0,400 
4,650 


0,100 
0,075 

0,185 


secondairet. 


0,27$ 

0,800.(1) 

4,650 

0,435 


0,135 
0,335 
0,070 
0,10Q 
4,620 


moyens. 


Q,340 
0,200 
0,448  m 
4,380 
0,448 


0;33( 


Grands 
réseapx. 


0,300 
0,267 

1.155 
7.150 


o.m 

0,470 

0,0^7 

0.472 
1,650 
0,Q23 


{')  À  ejoater  1/5  pour  Toitures  à  six  roues. 

n  U  y  ftarait  moitié  h  ajouter,  l'exemple  choiii  se  rapportant  à  des  toitures  à  six  roues. 
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§n. 

PERSONNEL  DES  ATELIERS  ET  DÉPÔTS, 

438.  Conditions  sénérnies.  —  Par  la  force  des  choses,  l'ex- 
ploitation des  chemins  de  fer,  envisagée  à  ses  débuts  comme 
destinée  uniquement  à  la  satisfaction  de  besoins  spéciaux,  par- 
ticuliers, s'est  élevée,  avons-nous  dit,  à  la  hauteur  d'un  véri- 
table service  public  (1"  partie,  n°  323). 

Un  intérêt  de  premier  ordre  se  trouve  ainsi  attaché  au  fonc- 
tionnement sûr  et  régulier  de  cet  admirable  instrument,  le 
plus  puissant  des  moyens  matériels  de  civilisation  que  Dieu 
ait  confiés  au  dix-neuvième  siècle.  Mais,  comme  toutes  choses 
soumises  aux  conditions  de  l'humanité,  l'exploitation  des  che- 
mins de  fer  ne  peut  fonctionner  qu'avec  le  concours  des  hommes, 
qui  y  apportent  toutes  leurs  qualités,  mais  aussi  tous  leurs  dé- 
fauts. 

L'administration  d'un  chemin  de  fer  est  donc  obligée,  dans 
l'intérêt  du  public  plus  encore  que  dans  le  sien  propre,  de 
prendre,  en  choisissant  son  personnel  à  tous  les  degrés  de  la 
hiérarchie,  les  soins  les  plus  minutieux,  la  plus  scrupuleuse 
attention.  Moyennant  ces  précautions,  elle  trouve  toutes  faci- 
lités pour  recruter  ses  agents  dans  son  propre  fonds,  question 
d'émulation  et  de  sécurité  qui  donne  les  plus  heureux  résultats 
à  tous  les  points  de  vue. 

Essayons  de  résumer  les  conditions  que  doit  remplir  tout 
agent  destiné  au  service  actif  d'un  chemin  de  fer. 

Moralité,  sobriété  et  régularité  de  vie;  politesse  et  bonne 
tenue  ;  obéissance  absolue  aux  ordres  des  supérieurs,  fermeté 
dans  le  commandement  ;  intelligence ,  zèle  et  assiduité  dans 
l'accomplissement  de  la  tâche  imposée;  dévouement  au  service, 
sang-froid  et  courage  :  telles  sont  les  qualités  .essentielles  qu'il 
faut  rechercher  dans  tout  agent.  Quel  que  soit  l'emploi  auquel 
on  le  destine,  le  candidat  doit  posséder  à  tout  le  moins  les  pre- 
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mières  notions  de  l'instruction  primaire  :  lire,  écrire  et  cal- 
culer * . 

En  outre,  il  doit  jouir  d'un  tempérament  robuste^  d'une 
forte  santé. 

Enfin,  s'il  s'agit  d'un  ouvrier  d'état,  on  s'assure,  avant  de 
l'admettre  dans  le  service,  qu'il  possède  toutes  les  connais- 
sances requises  pour  l'exécution  des  travaux  qu'on  pourra  lui 
confier. 

Aucun  agent  ne  peut  être  admis  s'il  ne  présente  des  pièces 
régulières,  certificats,  livret,  etc.,  etc.,  qui  permettent  au 
chef  de  service  de  bien  connaître  les  antécédents  du  candidat. 
S'il  quitte  un  autre  service  de  la  même  administration,  sa 
sortie  doit  avoir  été  autorisée  par  le  chef  de  ce  service  et  conve- 
nablement expliquée. 

Toute  admission,  à  quelque  titre  que  ce  soit,  n'est  valable 
que  moyennant  l'autorisation  écrite  du  chef  de  service  à  qui 
toutes  les  demandes  sont  adressées  avec  les  pièces  à  l'appui  *. 

11  ne  peut  être  fait  d'infraction  à  cette  règle  que  dans  des 
cas  exceptionnels  d'absolue  nécessité  et  pour  une  occupation 
temporaire  ;  et,  dans  chacun  de  ces  cas,  l'agent  en  cause  aura, 
sans  retard,  à  en  justifier  les  motifs. 

On  suit  d'ailleurs  les  mêmes  formalités  pour  les  propositions 
d'avancement,  de  changement  d'emploi,  d'augmentation  de 
solde,  ou  enfin  de  renvoi. 

Une  fois  admis,  l'agent  doit  prendre  du  supérieur  auquel  il 
est  adjoint  les  instructions  pour  remplir  la  tâche  qui  lui  in- 
combe et  s'acquitter  de  ses  devoirs  consciencieusement  et  y 
appliquer  toute  son  intelligence. 

Dès  son  entrée  au  chantier  qui  lui  est  attribué,  l'agent  est 
inscrit  par  ordre  d'admission  sur  un  registre  matricule  qui 
porte  la  date  d'entrée,  la  mention  des  pièces  produites  lors  de 
l'admission,  et  la  nature  du  travail  auquel  l'agent  est  attaché. 

*  Nous  avons  indiqué,  aux  annexes  de  la  première  partie,  les  conditions 
à  remplir  par  les  candidats  aspirant  aux  fonctions  supérieures. 

'  Le  serrice  de  l'exploitation  du  chemin  de  fer  de  TEst  prescrit,  entre 
autres  pièces,  la  production  du  casier  judiciaire. 
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439.  ■■■■■■mi  Ci  Bcttoycvs.  —  Les  proniers  sont  ehar* 
gés  de  £aiire  dans  rintérieur  des  dépôts  les  travaux  de  force 
qui  ne  peOTent  s'effectuer  à  la  machine  :  —  transport  des 
pièces  d'un  atelier  dans  un  autre,  service  des  magasins,  etc. 

La  mission  des  seconds  est  déjà  plus  importante  :  —  le  net- 
toyage des  véhicules  est  de  première  nécessité  pour  la  conser- 
vation du  matériel  roulant  et  son  entretien. 

Indépendamment  de  l'avantage  qu'il  y  a  pour  l'administra- 
tion à  maintenir  par  le  nettoyage  son  matériel  en  parfeit  état 
de  propreté,  pour  en  assurer  la  durée,  elle  y  trouve  l'intérêt 
dominant  de  mettre  au  jour  toutes  les  avaries  que  la  circulation 
a  introduites  dans  les  différentes  parties  des  véhicules. 

Ces  divers  travaux  sont  quelquefois  rétribués  d'après  le 
nombre  d'heures  y  consacrées,  en  régie  ;  mais  ce  mode  de  ré- 
tribution a  cela  de  f&cheux  que  les  ouvriers,  sûrs  du  résultat 
final,  ne  portent  pas  dans  l'accomplissement  du  devoir  tout 
le  zèle  qu'ils  pourraient  y  mettre  s'ils  étaient  directement  inté- 
ressés à  la  rapidité  dans  l'exécution,  à  l'économie  dans  les  dé- 
pense des  matière^. 

Aussi  cherche-t-on,  dans  les  administrations  bien  dirigées; 
à  faire  exécuter  autant  que  possible  toutes  les  opérations  à  la 
tftche. 

Parmi  les  catégories  de  travaux  que  comporte  le  service  d'un 
dépôt,  il  en  est  deux  que  l'on  peut  faire  effectuer  de  cette  ma- 
nière :  la  manipulation  du  combustible  ;  le  nettoyage  des  véhi- 
cules. 

Manipulation  du  comlmstibie.  —  Il  y  a  dans  ce  travail  deux 
opérations  :  —  l""  déchargement  du  combustible  du  viragon,  et 
Rangement  sur  le  quai  (fig.  523)  ;  2"  chargement  sur  le  tender. 

Il  résulte  de  relevés  pris  sur  plusieurs  feuilles  d'attache- 
ments que  le  temps  nécessaire  au  mouvement  du  combustible 
dans  un  dépôt,  depuis  son  arrivée  en  v^agon  jusqu'à  son  départ 
sur  tender,  est  de  i*^  30"  par  tonne  en  moyenne.  On  peut  con- 
sidérer chaque  opération  —  déchargement  et  rangement,  char- 
gement —  comme  exigeant  une  main-d'œuvre  équivalente, 
soit  45  minutes  ;  chacune  d'elles  est  aujourd'hui  convenable- 


PERSONNEL  DES  ATELIERS  ET  DÉPâTS. 


V 


88 


ment  rétribuée  à  raison  de  18  à  30 centimes  par  tonne,  soit,  pour 
Tensemble  de  la  manipulation  du  combustible  dans  un  dépôt, 
40  centimes  par  1 000  kilogrammes. 

Un  chef  d'équipe  et  quatre  ou  cinq  honmies  peuvent  ainsi 
manipuler  par  mois  de  11  à  1200  tonnes  de  matières. 

Pour  effectuer  la  répartition  des  salaires  revenant  à  chaque 
ouvrier,  il  est  tenu  attachement  journalier  du  nombre  d'heures 
que  chacun  d'eux  a  consacrées  au  travail. 

D'un  autre  côté,  le  relevé  du  livre  de  magasin  indique  la 
quantité  de  combustible  manipulée.  Le  prix  du  marchandage 
multiplié  par  cette  quantité  donne  le  montant  à  répartir,  qui 
est  alors  divisé  par  le  nombre  d'heures,  en  ayant  soin  d'appli- 
quer au  chef  d'équipe  un  taux  de  l'heure  supérieur  à  celui  des 
autres  manœuvres. 

Voici  un  exemple  de  feuille  d'entreprise  de  manipulation 
du  combustible  : 


CHfiMIN  DB  ^EE  DE  .. 

••  • 

DÉPÔT  DE  

Nombrt 

Prix    • 

Sonmet 

•m. 

PrùÊeanan. 

d'beuret. 

à»  riMurt . 

è  payer. 

Opérations  eflëctuéw. 

À. 

chef  d'équipe. 

360 

0^235 

84^63 

chargement 

C. 

uiaftœuvre . . . 

360 

0^2l42 

77',13 

surtenders.   d  207  100^ 

r. 

— 

360 

— 

77^13 

déchargera. 

B. 

348 
360 

• 

74',56 
77^i3 

sur  quai,      i  070  000^ 

D. 

Total 2  277i00k 

F. 

— 

40 

— 

8^57 

à0^<8p.  lOOOkilogr.; 

H. 

— 

10 

— 

â^l5 

409^87  à  répartir. 

M. 

Totaux 

40 

8^57 
409',87 

i,878 

On  peut  également  intéresser  les  chargeurs  de  combustible 
dans  la  réduction  des  frais  d'ustensiles  employés,  comme 
pelles,  paniers,  bal  ai  s ,  etc.,  etc. 

Nettoyage  des  machines,  — Cette  opération,  dont  nous  avons 
indiqué  plus  haut  l'importance  au  point  de  vue  de  l'économie 
d'entretien  et  de  la  sécurité,  demande  à  être  conduite  avec  in- 
telligence. A  la  tête  de  Téquipe,  il  faut  placer  un  chef  nettoyeur, 
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qui  prend  les  ordres  du  chef  de  dépôt  et  les  fait  ponctuelle- 
ment exécuter. 

Sur  plusieurs  lignes  allemandes,  le  chef  nettoyeur  est  en 
même  temps  chargé  de  l'allumage  des  machines  et  de  la  police 
dans  la  remise. 

Lorsqu'une  machine  a  terminé  son  tour  de  service,  le  mé- 
canicien la  ramène  au  dépôt  ;  il  fait  retirer  par  les  manœuvres 
lé  feu  du  foyer  et  la  conduit  sur  la  place  désignée  par  le  chef 
nettoyeur. 

Dans  ce  cas,  comme  aussi  lorsqu'une  machine  en  feu  se  trouve 
remisée,  le  mécanicien  ne  doit  abandonner  sa  machine  que 
lorsqu'il  a  pris  les  précautions  suivantes  : 

Le  régulateur  de  la  prise  de  vapeur  fermé  ; 

Le  levier  de  mise  en  marche  au  point  mort  ; 

Les  purgeurs  des  cylindres  ouverts  ; 

Le  frein  du  tender  ou  de  la  machine  serré  à  fond. 

Lorsque  ces  prescriptions  ne  sont  pas  suivies,  le  chef  net- 
toyeur en  fait  la  remarque  au  mécanicien,  de  plus,  en  informe 
le  chef  de  dépôt,  et  si  la  machine  est  en  feu,  il  doit  immédiate- 
ment caler  les  roues  de  la  machine  avec  des  blocs  de  bois,  pour 
l'empêcher  de  se  mettre  en  mouvement. 

Il  est  interdit  aux  hommes  chargés  du  nettoyage  des  ma- 
chines en  feu  de  déplacer  aucune  pièce  du  mécanisme,  princi- 
palement le  régulateur  ou  le  levier  de  mise  en  marche.  Il  n'y  a 
d'exception  que  pour  le  frein,  dans  le  cas  où  la  machine  en  feu 
devrait  être  déplacée,  et  dans  ce  cas,  le  chef  nettoyeur  aurait 
recours  à  l'un  des  mécaniciens  présents  au  dépôt. 

Autant  que  possible,  le  nettoyage  des  machines  s'effectue 
au  marchandage,  en  intéressant  les  nettoyeurs  dans  les  écono- 
mies de  matières  employées. 

Selon  l'état  des  machines  rentrant  au  dépôt  et  leur  nature, 
on  taxe  le  nettoyage  d'une  machine  entre  1  franc,  1  fr.  2§, 
1  fr.  50  et  2  francs.  L'allocation  pour  les  matières  employées 
s'élève  à  §0  ou  60  centimes.  A  la  fin  de  chaque  mois,  on  dresse 
un  état  qui  contient  les  dispositions  suivantes,  sous  la  forme 
des  états  du  marchandage  de  la  manipulation  du  combustible  : 
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Répartition  des  salaires,  d'après  le  nombre  d'heures,  la  taxe 
et  le  montant  total  à  répartir  ; 

Nombre  de  machines  nettoyées  et  le  prix  de  chaque  catégorie 
de  nettoyages  ; 

Quantités  et  prix  des  matières  employées  ;  la  différence  entre 
Tallocation  et  la  consommation  ;  l'application  de  la  prime  d'é- 
conomie. 

Voici  le  résumé  des  attachements  du  nettoyage  de  2 1S2  ma- 
chines : 

Nombre  d'heures  employées, . .    6982  heures.     Somme  payée.  2  337^60 

Nombre  de  machines  nettoyées.    1380    Prix  4^00    4  380^   » 

—  '  427      —     4',25       533S75 

—  450     —    2'  300'    » 

2243^75 


Hatières  employôes.  Prix.        Montant. 

aOQk  huile  lourde à    0',07      24'    » 

378^  essence  minérale à    0',66    254  ',28 

4  092^  déchets  de  coton à    0^,46    548^63 

42   brosses à    0',46        5',50 

424*  étoupes à    0',4i      54',02 

400   feuilles  papier  verre.  ...  à    0',05        5' 

Total 852',43 

Montant  de  Fallocation  pour  matières 4  400',00 

Différence  entre  Tallocation  et  la  consommation. . .       247',57 

La  moitié  de  cette  différence,  accordée  comme  prime,  est  de. .        423',78 

Total  égal  à  répartir 2  337',57 

Nettoyage  des  véhicules  de  transport.  —  Les  observations 
sur  r entretien  des  voitures  et  des  wagons  j[n°^  385  et  391, 
chap.  11,  part.  II)  contiennent  les  principales  recommandations 
à  suivre  pour  le  nettoyage  des  véhicules  de  transport.  Sans  les 
reproduire  ici,  résumons-les  en  quelques  mots  : 

Train  et  châssis.  —  Nettoyer  soigneusement  les  bandages^ 
roues,  essieux,  ressorts,  freins,  etc.,  etc.,  de  manière  à  mettre 
au  jour  les  avaries  que  la  saleté  pourrait  masquer  ;  —  porter 
surtout  les  soins  les  plus  minutieux  sur  les  articulations,  les 
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joints,  ete.  ;  —  enlever  des  aies  et  des  bottes  à  graisse  toute 
matière  qui  pourrait  en  altérer  les  surfaces  firottantes  ;  —  net- 
toyer et  dérouiUer  toutes  les  parties  frottantes  des  freins,  des 
tampons  de  choc  et  tiges  de  traction,  puis  les  graisser. 

Caisses.  —  Epousseter  et  brosser  les  parois,  en  ayant  soin 
de  ménager  le  vernis  ;  —  veiller  à  ce  que  Teau,  les  brosses, 
éponges,  chiffons,  etc.,  employés  au  nettoyage  ne  portent  pas 
avec  eui  des  corps  durs  qui  altéreraient  le  poli  des  surfaces  frot- 
tées. —  Si  l'on  employait  de  l'eau  acidulée  pour  nettoyer  les  cui- 
vres, faire  en  sorte  que,  en  ménageant  les  parties  avoisinantes, 
cette  çau  soit  posée  sur  les  pièces,  puis  enlevée  immédiatement 
avec  des  chiffons  ;  le  polissage  sera  ensuite  amené  par  le  frot- 
tement avec  le  Ouir  sur  planchette  et  la  peau  de  daim  ;  —  frap- 
per, brosser  et  epousseter  le  rembourrage  des  intérieurs  ;  en- 
lever et  frapper  les  tapis  ;  —  nettoyer  les  parois  peintes  et  les 
parquets  avec  un  lihgé  inouillé  ou  une  épofagè  iiiibibee  4'^«^U7 
puis  les  essuyer  avec  un  linge  sec. 

440.  Visiteurs.  —  Vtsite  quotidienne.  — r  La  visite  des  Té- 
hicules  a  pour  but  :  1*  de  s'assurer  que  rien  ne  fait  défilut  flans 
leur  ensemble,  et  qu'ils  peuvent  circuler  en  toute  sécurité  ; 
2°  dans  le  cas  contraire,  de  les  réparer  sur  placé  ou  de  les  re- 
tirer du  service. 

Dans  les  gares  de  formation  des  trains,  la  visite  doit  précéder 
le  départ  et  suivre  immédiatement  l'arrivée  des  véhicules, 
L'agent  chargé  de  ce  soin  fera  bien  de  procéder  avec  ordre  et 
méthode,  afin  de  ne  laisser  éctâpper  aucun  détail.  Il  passe  donc 
en  revue  les  crochets  et  tendeurs  d'attelage,  chaînes  de  sûreté, 
tampons,  marchepieds,  poignées  et  mains-courantes,  serrures 
et  loqueteaux,  douilles  de  lanternes  fet  de  signaux,  etc.  Il  s'as- 
sure ensuite  par  le  choc  du  marteau  de  l'état  des  bandages, 
roues  et  essièiix  :  —  parfait  serrage  du  bandage  Eût  IsL  jante, 
absence  de  fentes,  éclats  ou  ruptures,  de  méplats^  etc.;  — 
largeur  suffisante  du  boudin  et  dé  la  partie  roulante  ;  —  dis- 
tance de  calage  normale  *. 

*  Cette  vérification  est  indispensable  quand  Un  wagon  a  éprouve  un 
déraillement. 
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Les  rais  ou  discfues  doivent  être  en  connexion  intime  et  sans 
jeu  avec  lè  moyeu  et  la  jante  ;  le  moyeu  sans  fissure  dange- 
reuse et  bien  serré  sur  Tessieu  *  ;  les  clavettes  solidement  en- 
foncées et  en  placé. 

Les  essieux  doivent  être  parfaitement  droits  et  sans  fissure  ; 
les  boîtes  à  graisse  bien  complètes,  sans  avarïes,  ^vec  tous 
leurs  boulons  et  écrous  solidement  fixés;  leurs  faces  verticales 
jouant  librement  dans  les  plaques  de  garde;  les  réservoirs  fcon- 
venablement  garnis  de  matières  lubrifiantes  exemptes  de  corps 
nuisibles^  et  préservés,  par  des  obturateurs  bien  fixés,  de  toute 
déperdition  oii  d'ititrodùctidu  de  tndtières  étrangères  ; 

Les  plaques  de  gardé  solidement  attachées  aux  brancards, 
bien  droites,  parallèles  entre  elles  et  d'éqûerre  sur  les  essieux  ; 
les  entre-toises  maiiitenues  par  leurs  boulons  et  écrous  for- 
tement arrêtés.  ^ 

Le  visiteur  passe  ensuite  à  l'examen  de  la  siispënsioil  :  il 
s'assure  que  les  ressorts  portent  bien  au  milieu  de  la  botte  à 
graissé,  à  Islquelle  ils  sôrit  solidement  reliés  ;  —  que  les  ressorts 
ont  le  jeu  convenable^  sans  arrêt  dans  leur  course,  et  qu'ils 
conservent  la  forme  voulue  ;  —  que  les  feuilles  sfe  ttiaititiehnent 
bien  dans  leurs  positidris  respectives,  et  se  plient  régulièrement 
sotis  les  charges  prescrites  5  —  (Jiie  les  hienottës,  crochets, 
boulons  soilt  en  parfait  état  et  cohserveht  tout  leur  jeu. 

Danè  le  châssis^  toutes  les  pièces  serdht  bieh  assemblées^  lès 
boulons,  écrous,  rivets,  etc.,  à  leur  place  et  intacts. 

Les  ressorts  de  fchoc  fet  de  traction  devront  avoir  conservé 
leur  forme,  la  bande  initiale,  le  jett  qiii  leur  est  assigtlé,  etc. 

Le  visiteur  passe  enfin  la  revue  des  freins^  —  vis,  tritlgles 
et  sabots,  — couverture  du  véhicule,  portières,  fenêtres,  sièges, 
coussins,  tapis,  lanternes  d'intérieur^  etc. 

Tout  véhicule  dont  le  frein  ne  ibrictiontie  pas  d'urie  nlatlière 
irréprochable  doit  être  retiré  dû  train  et  ehtrer  en  réparation. 

Le  visiteur  doit  toujours  être  présent  à  l'arrivée  des  trains 
dans  les  gares  dé  passage,  faire  immédiatement  la  visite  des 

*  Dans  certains  cas,  on  petit  appliquer  des  frettes  et  laisser  rouler  les 
moyeux  ainsi  consolidés. 
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véhicules,  principalement  des  roues  et  boîtes  à  graisse,  de  la 
suspension  et  des  pièces  de  traction ,  puis  des  freins,  s'il  en  a  le 
temps. 

Il  prévient  le  chef  de  gare  des  avaries  constatées  et  demande 
à  retirer  du  train  les  véhicules  dont  la  circulation  ne  lui  paraît 
pas  absoMment  sûre. 

Les  visiteurs  et  graisseurs  examinent,  en  passant  la  revue 
du  train,  le  chargement  des  wagons  à  marchandises,  et  font 
part  au  chef  de  station  de  leurs  remarques,  si  la  forme  ou  le 
conditionnement  leur  paraît  devoir  entraîner  des  inconvénients 
soit  pour  le  matériel,  soit  pour  le  chargement  lui-même. 

Les  véhicules  avariés  sont  réformés  *  et  expédiés  sur  les  ate- 
liers de  réparation,  lorsque  les  visiteurs  n'ont  pas  à  leur  dispo- 
sition les  moyens  de  réparer  les  avaries.  Quand  un  wagon 
avarié  ne  peut  être  placé  dans  un  train  avec  sécurité,  on  le 
charge  sur  un  wagon  plat. 

Tout  véhicule  réformé  pour  avarie  doit  porter  deux  étiquettes 
de  réforme  dont  la  couleur  bien  tranchante  ne  laisse  aucune 
chance  d'erreur  aux  agents  des  gares  chargés  de  la  manuten- 
tion des  véhicules. 

Ainsi,  on  applique  :  1°  sur  les  véhicules  ne  pouvant  circuler 
sans  danger  et  qui  doivent  être  réparés  sur  place,  des  étiquettes 
ROUGES  ;  2**  sur  les  véhicules  réformés  qui  doivent  rentrer  à 
vide  *  aux  ateliers  de  réparation ,  des  étiquettes  bleues  ; 
3°  sur  les  véhiculés  qui  peuvent  être  utilisés  *  dans  leur  par- 
cours jusqu'aux  ateliers  de  réparation,  des  étiquettes  jaunes, 
avec  cette  mention  «  peut  être  chargé  en  destination  de. . .  a 

Visite  du  matériel  étranger.  —  Il  est  de  convention  géné- 

*■  Essieux  forcés^  roues  décalées»  bandages  fendus  ou  ayant  du  jeu  sur 
la  jante,  boîtes  à  graisse,  ressorts  et  pièces  de  suspension,  plaques  de 
garde,  etc.,  cassés  ou  perdus  sont  autant  de  causes  de  réforme. 

*  Cas  de  réforme  :  couvertures,  planchers,  frises,  garnitures,  ferrures 
de  caisse  à  réparer,  changement  de  glaces,  de  châssis,  stores,  loqueteaux, 
serrures,  rideaux,  nettoyage  d'intérieur,  etc. 

*  Chape  de  tendeur,  couvercles  ou  dessous  de  boîtes  à  graisse  à  rem- 
placer, fermetures  de  porte,  boulons  de  caisse,  etc. 
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raie  entre  toutes  les  administrations  de  chemin  de  fer  que 
chaque  ligne  doit  user  du  matériel  étranger  avec  le  même  soin, 
les  mêmes  précautions  qu'avec  son  matériel  propre  ;  de  lubri- 
fier les  boîtes  à  graisse,  etc.  ;  de  rendre  à  chaque  administra- 
tion, dans  le  même  état  et  avec  les  mêmes  agrès,  le  matériel 
qu'elle  a  livré  ;  enfin  de  faire  payer  par  l'administration  pro- 
priétaire les  frsâs  de  réparation  des  ^varies  survenues  en  dehors 
de  son  réseau. 

Chaque  administration  a  donc  grand  intérêt  à  constater 
l'état  du  véhicule  qui  franchit  une  gare  de  contact.  Trois  cas 
peuvent  se  présenter  :  1**  le  véhicule  ne  peut  circuler  sans 
danger  ;  2**  le  véhicule  porte  des  avaries  qui  ne  l'empêchent 
pas  de  circuler  ;  3*  le  véhicule  est  en  bon  état.  Cette  constata- 
tion est  efiectuée  contradictoirement  par  les  visiteurs  de  la 
gare  de  contact. 

Pour  le  premier  cas,  le  véhicule  est  refusé  et  mis  à  la  dispo- 
sition de  l'administration  propriétaire. 

Dans  le  second  cas,  le  visiteur  constate,  sur  un  procès-verbal, 
toutes  les  avaries  du  véhicule  ou  les  manquants  aux  agrès. 

L'outillage  des  visiteurs  et  graisseurs  se  compose  comme 
suit  : 

1  rivoîr,  —  i  compas  d'épaisseur,  —  1  burin,  —  1  bec- 
d'âne,  —  4  clefe  à  fourches  de  diverses  dimensions,  —  1  clef 
anglaise,  —  2  chasse-goupilles,  —  l  tourne-vis,  —  1  pince  à 
main,  —  1  tricoise,  —  1  cric  de  3000  kilogrammes, — l  gabarit 
d'écartement  des  bandages,  —  1  gabarit  pour  vérifier  l'usure 
des  bandages, — 1  gabarit  de  pattes  d'araignée,  —  1  burette  de 
1  kilogramme,  —  1  burette  inversable,  —  1  lanterne  à  main  ; 
—  le  règlement  d'ordre  intérieur  concernant  leur  service. 

Les  visiteurs  et  graisseurs  doivent  inscrire  sur  un  registre 
les  avaries  constatées  par  eux. 

441.  Visite  ir^nérale^  levaife  des  Téliienles.  —  On  peut  effec- 
tuer la  visite  des  véhicules  de  chemins  de  fer  de  deux  manières 
différentes  : 

L'une,  la  visite  journalière,  avant  le  départ  des  véhicules  et 
pendant  le  trajet,  qui  vient  d'être  détaillée  plus  haut  ; 
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La  seconde,  c'^st  la  visite  générale  périodique  des  véhiculer 
dans  les  ateliers. 

Le  but  de  cette  visite  générale  est  de  passer  eu  revue  toutes 
les  pii^cea  du  wagob^  principaleuipnt  les  rpues  et  le$  pssieu:^^ 
et  d0  constater  qu'elles  sont  en  parfait  état  de  service.  Il  est  dpuP 
nécessaire,  lors  même  que  Ton  n'aurait  pas  à  changer  les  essie*u;|t 
montés,  da  lever  le  véhicule,  pour  examfber  k  fQud  p^tt^  partie 

essentielle  du  train. 

Bur  les  lignes  du  Hanovre,  cette  visite  générale  dans  les  ate- 
liers est  prescrite  *  s 

i**  Lorsqu'il  y  a  lieu  de  faire  uije  grande  réparation  au 
véhicule  ; 

2''  Lorsque  le  bureau  de  contrôle  de  pîrcùlatiqn  prdpnne 
l'arrêt  du  véhicule  et  l'envoi  aux  ateliers  :  pet  ordre  est  lancjS 
quand  les  états  de  parcours  indiquent  que  le  véhicule  ^  fourni, 
depuis  la  dernière  visite,  enviroU  18  OQO  kilomètres  :  —  voi- 
tures à  voyageurs,  fourgons  à  bagages  et  ^agPPS  découverts, — 
PU  iSOûO  kilomètres  :  —  wagons  h  marchandises  couverts; 

3<*  Lorsqu'un  visiteur  de  train  reponnaît,  d'apriès  la  date  de 
la  dernière  inspectioii  inscrite  sur  le  yéhicule^  que  le  délai 
entre  deux  visites  consécutives  est  écoulé.  Ce  délai  se  trouve 
fixé  pomme  suit  : 

Voitures  à  voyageurs  et  fourgons., . .      6  lûols*. 

Wagons  couverts 12    — 

i—      découverts*  . .  * 18    — 

—      àbalast 12    — 

Véhicules  ayapt  des  fusées  s^s  congés .      6    — 

Ces  visites  sont  renseignées  dans  les  rapports  des  ateliers  au 
bureau  de  contrôle  de  circulation. 

Voici  comment  on  procède  dans  la  visite  générale  des  véhi- 
cules : 

Essieux  et  roues.  —  iTout  essieu  doit  être  parfaitement  droit 
et  sans  traces  de  fente  ou  de  cassure.  Un  essieu  casse  rarement 

*  ÀnwHsung  fûr  die  Révision  der  Wagen,  1860. 

*  Les  voitures  de  réserve,  circidaot  peu>ne  sont  visitées  que  tous  les  ans* 


sans  que  la  rupture  n'ait  pour  cause  une  cassure  ancienne.  On 
sait  par  expérience  que  les  ruptures  n'ont  généralement  lieu 
qu'à  la  naissance  de  la  fusée  ou  au  droit  de  la  face  intérieure  du 
moyeu,  ap  cardon  de  ^e$é.  C'est  vers  ces  deux  régions  de 
l'essieu  qUe  les  recherches  doivent  porter  ;  d'après  cet  examen, 
les  visiteurs  reconnaissent  qup  l'on  peut  ou  non  laisser  circu- 
ler les  essieux  avec  sécurité  ;  tout  essieu  qui  dénpterait  la  plus 
légère  altération  ne  présente  plus  4p  garanties  suffisantes,  et 
passe  au  rebut  ou  à  la  réparation. 

Voici  le  procédé  recommandé  par  les  ins(r\4ctions  du  ^a* 
Dovre  :  Lorsqu'on  a  nettoyé  1^  fusée  à  blanc  avec  de  l'huile,  les 
fentes  se  décèlent  au  moyen  de  quelques  forts  coups  de  mar- 
teau donnés  sur  la  tétô  de  la  fusée^  coups  qui  produisent  des 
lignes  fines,  noires,  formées  par  l'huile  que  les  coups  de  mar- 
teau ont  fait  sortir.  Ces  lignes  annoncent  une  fissure,  soit  trans- 
versale, soit  longitudinale.  Dans  le  premier  cas,  la  fusée  est 
hors  de  service  et  l'essieu  rebuté.  Une  fissure  longitudinale 
n'est  pas  toujours  un  motif  de  réforme,  et  le  chef  d'atelier  peut 
encore  en  tirer  parti. 

Plus  difficiles  à  reconnaître  sont  les  ruptures  en  arrièr^  du 
moyeu.  ]A  on  constate  quelquefois  la  présenc^  d'une  trace  de 
rouille.  Ce  phénomène  pisut  provenir  de  l'une  des  d^ux  causes 
suivantes  :  —  décalage  de  la  rpue }  —  conimencement  de  rup- 
ture. 

Il  ne  faut  pas  se  contenter  de  cU^sser  les  clayettes  de  c^fage 
à  fond  :  on  doit  détacher  la  roue  de  l'essieu.  Si  l'essieu,  ^u 
(Bordon  de  sûreté,  ne  présente  jsiucune  Qssure,  on  recale  la  roue. 
Lorsqu'il  y  ^  doute,  il  faut  vfi\iTQv  l'autre  roue  et  chauffer  au 
rouge  l'essieu  à  la  portée  de  calage.  Dans  cet  état,  les  fentes 
sont  visibles,  surtout  en  refroidissant  la  pièce  par  l'application 
d'un  linge  niouillé. 

Roues.  — Le  moyeu  doit  serrer  très-énergiquement  l'essieu, 
les  rais  bien  jointifs  avec  la  jante,  tes  l)andages  sans  fentes  ni 
criques  ou  défaut  quelconque.  On  suit  d'ailleurs,  pour  le  ra- 
fraîchissage  des  bandages,  la  révision  de  leur  diamètre  et  de 
leur  distance  de  calage,  les  règles  que  nous  avons  données  pré« 


32  ORGANISATION   DU   SERVICE   DE  LA  LOCOMOTION. 

cédemment  (chap.  I,  §  ii,  n®  366  et  chap.  II,  §  u,  n'*  383). 

Boîtes  à  graisse.  —  S'assurer  que  les  boîtes  jouent  bien 
dans  les  plaques  de  garde,  sans  trop  de  jeu  cependant  ;  rem- 
placer les  coussinets  trop  creusés  ou  ayant  trop  de  déplacement 
latéral,  ou  enfin  ceux  qui  accompagnaient  Tessieu  retiré  du  ser- 
vice. Lors  du  remplacement,  veiller  à  ce  que  la  largeur  de  por- 
tée du  coussinet  sur  la  fusée  ne  dépasse  pas  la  moitié  du  dia- 
mètre, que  les  joues  ne  serrent  pas  la  fusée  ;  en  remontant  la 
boite,  veiller  à  ce  que  la  rondelle  d'arrière,  les  garnitures  de 
joints,  ferment  aussi  hermétiquement  que  possible  ;  les  cous- 
sins de  graissage  bien  nettoyés,  garnis  d'huile  et  prenant  bien 
la  position  voulue  ;  enfin,  que  les  boulons  de  serrage  soient 
munis  de  contre-écrous  ou  tout  au  moins  de  rondelles  qui  les 
empêchent  de  se  desserrer. 

Plaques  de  garde.  —  Vérifier  leur  équerrage,  leur  écarte- 
ment,  le  parallélisme  des  axes  d'essieux  ;  ne  pas  les  laisser , 
trop  s'amincir;  s'assurer  de  la  solidité  de  leurs  attaches. 

Appareils  de  suspension^  de  choc  et  de  traction,  —  Les  res- 
sorts doivent  se  mouvoir  librement  en  tous  sens,  sans  frotte- 
ment contre  les  pièces  voisines  ;  leurs  éléments,  parfaitement 
intacts,  doivent  conserver  leur  position  de  montage  ;  les  cro- 
chets, chaînes,  menottes,  anneaux,  douilles  et  goujons,  bois- 
seaux, guides,  etc.,  sont  remplacés  quand  le  jeu  est  trop  grand 
ou  lorsqu'ils  sont  trop  usés. 

La  hauteur  de  l'axe  des  tampons  sera  vérifiée  et  ramenée  à 
la  cote  normale  (t.  II,  n'*  284  ;  t.  III,  n°  374). 

Freins.  —  Il  faut  que  la  manœuvre  des  freins  soit  toujours 
facile  et  qu'elle  conserve  son  efficacité.  A  cet  effet,  on  veille  à 
ce  que  les  articulations  aient  le  jeu  strictement  nécessaire,  que 
les  bielles  et  tringles  soient  bien  rectilignes,  sans  frottement 
contre  les  pièces  voisines,  les  goujons  munis  de  goupilles  fen- 
dues, et  assurés  ainsi  contre  le  démontage. 

Enfin,  on  s'assure  que  tous  les  sabots  portent  en  même  temps 
contre  les  bandages  ;  qu'ils  ont  un  montage  convenable  et  une 
épaisseur  suffisante. 

Observation  générale.  —  Les  parties  essentielles  étant  ainsi 
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examinées  à  fond  et  remises  en  état  au  besoin,  on  passe  en  re- 
vue le  châssis  et  les  assemblages,  le  plancher^  les  parois  laté- 
rales et  la  couverture  ;  on  nettoie  l'intérieur  et  on  étend  une 
couche  de  couleur  sur  les  roues,  essieux  et  ressorts  \ 

Enfin,  on  refait  à  Thuile  l'inscription  de  la  date  de  la  visite 
générale,  et  celle  de  la  tare  après  un  nouveau  pesage.  Avant  de 
livrer  à  Texploitation  le  véhicule  ainsi  remis  en  état,  on  agit 
pnidemnient  en  lui  faisant  effectuer  un  petit  parcours  d'essai. 

442.  Grmissevrs.  —  Nous  avons  expliqué  précédemment,  — 
IPpart.,  chap.  n,  n"  373, 382,  —  les  différents  modes  de  con- 
struction des  boîtes  à  graisse.  Il  nous  reste  à  développer  les 
procédés  que  doivent  suivre  les  graisseurs  dans  les  différents 
cas  de  la  pratique. 

En  principe,  tout  véhicule  mis  en  circulation  doit  être  pourvu 
de  matière  lubrifiante  en  quantité  suffisante  pour  fournir  une 
longue  carrière  sans  nécessiter  de  renouvellement. 

Avant  d'opérer  ce  renouvellement,  le  graisseur  doit  s'assurer, 
sans  aller  jusqu'au  démontage  de  la  boîte,  que  toutes  les  par- 
ties de  l'appareil  lubrificateur  sont  en  bon  état  de  fonctionne- 
ment et  de  propreté,  ou  bien  qu'il  y  a  lieu  à  réparation  ou  net- 
toyage. 

Le  graisseur  veillera  particulièrement  à  ce  que  la  matière 
lubrifiante  restant  encore  dans  la  boîte  ne  contienne  point 
d'impureté  et  surtout  point  de  sable  ;  qu'elle  n'arrive  pas  à 
un  degré  d'épaisseur  trop  grand,  que  la  rondelle  de  cuir  ou  de 
feutre  fermant  la  boîte  du  côté  de  la  portée  de  calage,  s'il  y.en  a, 
et,  en  général,  tous  les  moyens  de  fermeture,  remplissent  con- 
venablement leur  office;  enfin,  à  ce  que  l'extérieur  4e  la  boîte 
soit  propre,  les  couvercles  et  obturateurs  fermant  hermétique- 
ment, et  tous  les  écrous  bien  serrés. 

*  Depuis  deux  années  on  emploie  exclusivement  dans  les  ateliers  de  La 
Yillette^  pour  la  peinture  des  wagons  à  marchandises,  Thuile  dite  galva- 
w'çue  fabriquée  par  M.  L.  Oudry.  D'après  un  rapport  que  nous  avons  sous 
les  yeux,  la  peinture  préparée  avec  cette  huile  pénétrerait  mieux  dans  le 
bois  que  la  peinture  ordinaire,  et  sur  les  métaux  présenterait  une  plus 
grande  adhérence,  et,  par  conséquent,  une  plus  longue  durée. 

T.  IV.  3 
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Le  graisseur  reçoit  comme  recommandation  expresse  de 
veiller  à  ce  que  la  matière  lubrifiante  dont  il  dispose  pour  com- 
pléter l'approvisionnement  des  boîtes  en  circulation  soit  en 
parfait  état  de  propreté,  et  que  les  quantités  de  matières  ajou- 
tées soient  en  rapport  avec  le  parcours  restant  à  effectuer  par  le 
véhicule. 

Boîles  à  huile.  —  Avant  de  verser  de  Thuile  nouvelle  dans  le 
réservoir  ad  hoc^  le  graisseur  s'assure  que  l'huile  ancienne 
n'est  pas  trop  épaisse,  qu'elle  conserve  une  fluidité  convenable. 
Lorsque  la  boîte  est  disposée  comme  l'indique  la  figure  478, 
t.  III,  p.  39S,  il  veille  à  ce  que  la  mèche  .supérieure  conserve 
ça  souplesse  et  sa  position  dans  la  lumière,  l'extrémité  dans  le 
trou  devant  se  trouver  en  dessous  de  la  partie  qui  trempe  dans 
le  réservoir. 

Boites  à  graisse  solide,  —  La  graisse  solide  prend  générale- 
ment, par  réchauffement  des  coussinets,  un  degré  de  fluidité 
suffisant  pour  qu'elle  tombe  goutte  à  goutte  par  les  trous  des 
pattes  d'araignée  et  se  répande  sur  la  fusée.  On  profite  de  ce 
premier  échauffement,  en  pressant  fortement  la  graisse  sur  le 
fond  du  réservoir  en  contact  avec  le  coussinet,  de  manière  à 
intéresser  toute  la  masse  à  la  liquéfaction  partielle. 

Le  graisseur  prendra  soin  :  i**  de  gratter  et  nettoyer  le  des- 
sous du  couvercle  ;  2®  d^enlever  les  parties  de  graisse  souillées 
de  poussière  ;  3°  de  nettoyer  les  bords  du  réservoir  ;  4**  de  ne 
pas  trop  remplir  le  réservoir,  car  la  graisse,  en  s'échauffant, 
augmente  de  volume  et  se  répand  au  dehors,  si  elle  n'a  pu  se 
dilater  dans  le  réservoir. — Sur^certaines  lignes  on  a  recommandé 
aux  graisseurs  de  ne  pas  unir  la  surface  de  la  graisse,  de  la 
ramener  vers  les  bords,  de  façon  à  en  faire  sortir  un  peu  en 
fermant  le  couvercle. 

Nous  croyons  cette  pratique  fâcheuse,  car  toute  la  graisse 
qui  s'échappe  ainsi  au  dehors  retient  la  poussière  ou  le  sable 
soulevés  par  le  mouvement  du  train,  et  que  le  prochain  grais- 
sage introduit  dans  le  réservoir. 

Lorsque  la  température  s'abaisse  à  plusieurs  degrés  au-des- 
sous de  zéro,  presque  toutes  les  graisses  se  solidifient  et  ne  lu- 
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brifient  plus  les  fusées.  Le  graisseur  doit  avoir  som  dans  ce  cas, 
surtout  au  point  de  départ  du  train,  de  creuser  dans  la  graisse 
un  trou  conique,  pénétrant  jusqu'aux  lunaiëres  du  coussinet,  et 
de  verser  dans  ce  trou  2S  à  30  grammes  d'huile.  Cette  opéra- 
tion fsu^ilite  le  démarrage  du  train  ;  au  bout  de  quelques  kilo- 
mMres,  les  fusées  s'échauffent  suffisamment  pour  faire  fondre 
la  graisse  et  lui  rendre  son  efficacité. 

Nous  avons  indiqué  les  précautions  à  prendre  (n""  38â)  pour 
refroidir  les  coussinets  et  fusées  qui  chauffent  dans  l'intervalle 
de  deux  stations.  Dans  les  stations  principales,  le  graisseur  de 
[danton  ou  le  chef  de  station  a  soin  de  préparer,  avant  l'arrivée 
de  chaque  train,  plusieurs  seaux  où  arrosoirs  pleins  d'eau,  un 
seau  à  graisse  avec  sa  spatule  et  une  burette  à  l'huile. 

Une  boîte  à  graisse  vient-elle  à  chauffer  ?  on  recherche  im- 
médiatement si  les  lumières  ou  pattes  d'araignée  sont  obstruées, 
ce  qui  se  reconnaît  facilement  à  l'état  de  fluidité  complète  et 
même  d'ébullition  de  la  graisse.  On  cherche  à  débarrasser  l'ob- 
struction des  lumières,  en  y  passant  l'épînglette  ;  si  l'on  y  par- 
vient, la  graisse  fondue  coule  dans  le  coussinet.  On  remjdace 
celle  qui  disparaît  ainsi  par  de  l'huile.  Quand  le  coussinet  est 
très-chaud,  on  remplit  les  lumières  et  le  fond  du  réservoir  de 
suif  que  Ton  recouvre  de  graisse. 

Les  lumières  débouchées  ne  laissent  -  elles  pas  couler  la 
graisse  ? — indice  d'obstruction  des  pattes  d'araignée  ;  —  il  faut 
essayer  de  les  débarrasser  par  l'emploi  d'huile  de  graissage  et 
de  suif  jusqu'au  refroidissement  de  l'essieu. 

Quand  une  boîte  à  huile  chauffe,  on  doit  vérifier  l'état  de 
l'huile  dans  son  réservoir  :  quantité  suffisante,  fluidité  con- 
venable, mèches  bien  disposées.  Ces  conditions  n'étant  pas 
satisfaites,  on  nettoiera  les  lumières,  en  passant  à  plusieurs 
reprises  l'épinglette  entourée  de  coton  sec,  puis  on  versera  de 
l'huile  dans  les  réservoirs  supérieur  et  inférieur  jusqu'à  ce  que 
l'essieu  soit  revenu  à  son  état  normal. 

Quand  la  matière  lubrifiante  peut  pénétrer  jusqu'à  la  fusée, 
et  que,  malgré  ces  tentatives,  réchauffement  persiste,  la  cause 
en  est  plus  difficile  à  écarter  :  il  existe  entre  la  fusée  et  le  cous- 
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sinet  du  sable,  de  la  limaille  ou  des  copeaux  de  métal,  etc. 
Dans  ce  cas,  il  ne  s'agit  pas  de  rechercher  autre  chose,  si  Ton 
ne  peut  faire  disparaître  la  cause,  que  d'en  amortir  les  effets 
jusqu'à  la  prochaine  station,  en  ar.rêtant  l'élévation  de  la  tem- 
pérature  qui,  sans  cela,  parvient  à  brûler  la  matière  grasse  et 
même  à  fondre  le  coussinet.  On  obtient  souvent  ce  résultat, 
en  mêlant  à  l'huile  ou  au  suif,  employés  comme  précédemment, 
une  certaine  quantité  de  fleur  de  soufre,  et  en  marchant  lente- 
ment. On  fera  bien,  en  même  temps,  de  refroidir  la  boîte  par 
une  aspersion  d'eau  suffisante. 

Quelques  chemins  de  fer  recommandent  dans  cette  dernière 
opération  de  veiller  à  ce  que  l'eau  ne  touche  pas  l'essieu.  Nous 
croyons  cette  recommandation  très-importante,  car  il  se  pro- 
duit là  une  véritable  trempe  qui  peut  rendre  l'essieu  cassant. 

Quel  que  soit  d'ailleurs  le  résultat  obtenu,  les  agents  des 
trains  ne  doivent  pas  manquer  de  signaler  les  boîtes  échauffées, 
pour  faire  retirer  de  la  circulation  les  véhicules  qui  ont  besoin 
d'être  levés  et  visités. 

Primes  de  graissage.  —  Plusieurs  administrations  sont,  de- 
puis plusieurs  années,  à  la  recherche  des  moyens  dé  graissage 
les  plus  parfaits  sous  le  rapport  de  l'effort  de  traction,  et  de  la 
dépense  d'entretien  journalier.  En  Allemagne  généralement,  et 
sur  quelques  chemins  français,  —  Nord,  Orléans,  —  on  tient  à 
faire  graisser  les  trains  par  un  graisseur  de  route  :  —  wagen- 
fjocerter^  bremser^ — agent  employé  également  à  visiter  le  train, 
à  manœuvrer  les  freins,  etc. 

Cette  organisation  du  graissage  des  trains  nécessite  l'adjonc- 
tion à  chaque  train  d'un  employé  spécialement  chargé  de  faire 
la  visite  en  route,  et  renouveler  la  réserve  de  matière  lubri- 
fiante. Lorsque  le  nombre  de  trains  est  peu  considérable  et 
quand  l'organisation  du  service  embrasse  dans  les  mêmes  attri- 
butions le  personnel  des  trains  et  de  la  locomotion,  il  y* a  intérêt 
à  faire  accompagner  chaque  train  par  un  employé  spécial  qui 
remplit  Toffice  de  graisseur,  visiteur  et,  en  même  temps,  de 
garde-freins.  C'est  le  système  allemand. 

Mais,  avec  une  circulation  très-active,  le  nombre  des  grais- 
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seurs  de  route  s'élève  à  un  chiffre  important,  et  si  le  sei'vîce 
des  freins  n'est  pas  confié  à  ces  agents,  la  dépense  de  ce  chef 
devient  relativement  considérable.  On  préfère  alors  supprimer 
les  graisseurs  de  route,  en  leur  substituant  des  graisseurs  à 
poste  fixe  —  Est  (France). 

On  a  institué  un  système  de  primes  sur  les  économies  de 
graissage,  système  qui,  concordant  avec  d'importants  perfec- 
tionnements dans  la  construction  des  appareils  et  le  système 
de  lubrification,  a  produit  des  résultais  importants  au  point  de 
vue  des  frais  d'exploitation  *. 

En  1859,  l'administration  des  lignes  du  Hanovre  avait  orga- 
nisé un  ensemble  de  primes  fondé  sur  les  bases  suivantes  : 

—  Compte  ouvert  à  chaque  visiteur-graisseur,  pour  les  ma- 
tières à  lui  délivrées  et  les  distances  parcourues  ; 

—  Allocation  pour  mille  essieux  indistinctement  transportés 
à  1  mille,  S  livres  d'huile  :  soit  0«',330  par  kilomètre  et  par 
essieu. 

La  moitié  des  économies  réalisées  sur  cette  allocation  était 
dévolue  aux  graisseurs;  l'huile  étant  comptée  à  raison  de 
1  franc  par  kilogramme,  chaque  kilogramme  d'huile  économisé 
rapportait  SO  centimes  aux  graisseurs. 

Par  contre,  si,  dans  un  mois,  la  consommation  avait  dépassé 
l'allocation,  il  était  fait  aux  graisseurs  une  retenue  équivalente 
au  prix  total  de  l'huile  consommée  en  excédant. 

Chaque  essieu  ayant  .laissé  des  traces  d'échauffement  don- 
nait lieu  à  une  amende  de  1  fr.  SO  c. 

Pour  guider  les  graisseurs  dans  l'emploi  de  l'huile,  l'admi- 
nistration les  avait  munis  d'une  double  mesure  en  fer-blanc, 
contenant,  Tune  10  grammes  d'huile,  quantité  plus  que  suffi- 
sante à  une  boîte  devant  parcourir  de  150  à  180  kilomètres; 
l'autre  5  grammes,  pour  les  distances  moindres. 

*  Les  économies  prévues  Tan  dernier  sur  la  consommation  des  matières 
grasses  ont  pris  une  telle  importance,  que  la  valeur  des  quantités  con- 
sommées en  moins  s'élève  à  60,000  francs  environ.  (Compte  rendu  des  ré- 
sultats de  VcuiministratioUy  de  la  construction  et  de  l'exploitation  des  c/ie- 
mttw  de  fer  rhénans,  1863.) 


38  ORGANISATION   DU   SERVICE   DE  LA   LOCOMOTION. 

En  parlant  du  service  des  magasins,  nous  indiquerons  les 
différents  modes  en  usage  pour  la  distribution  et  le  contrôle  des 
matières  employées. 

A  partir  du  1"  janvier  1863,  la  Compagnie  des  chemins  de 
fer  rhénans  avait  pris  les  dispositions  suivantes  pour  les  primes 
de  graissage  : 

—  Les  wagons,  livrés  complètement  garnis  par  les  ateliers 
ou  stations,  étaient  graissés  par  des  graisseurs  de  route  ; 

—  Un  compte  était  ouvert  à  chaque  graisseur  pour  les  quan- 
tités d'huile  consommées  et  de  milles  parcourus  ; 

—  L'allocation  était  de  4  kilogrammes  d'huile  par  1  000  es- 
sieux transportés  à  1  mille,  soit  0'',531  par  1  000  essieux  à  1  kilo- 
mètre, —  ou  O'^'jSSl  par  essieu  à  l  kilomètre  ;  soit  par  boîte  à 
huile  parcourant  1  kilomètre,  0*',265.  Les  allocations  pour 
graisse  solide  étaient  doubles  des  allocations  d'huile. 

Toute  consommation  dépassant  ces  allocations  devait  être 
remboursée  par  les  graisseurs  ;  par  contre,  ils  recevaient  une 
bonification  du  tiers  de  la  valeur  dé  l'huile  économisée. 

Chaque  boîte  ayant  chauffé  par  manque  d'huile  était  la  cause 
d'une  amende  de  3  fr.  75  c.  —  1  thaler,  —  infligée  au  grais- 
seur en  cause,  et  de  la  perte  totale  des  primes  gagnées  dans 
le  mois. 

En  1864,  le  système  des  primes  subit  une  modification  à  la 
suite  de  la  décision  prise  par  l'administration  de  ne  plus  em- 
ployer que  des  boîtes  à  huile  complètement  fermées,  ne  néces- 
sitant plus  de  graissage  de  route  et,  par  conséquent,  d'ouver- 
ture que  dans  le  cas  d'échauffement  des  coussinets. 

Les  boîtes  à  graisse  en  circulation  sur  le  réseau  se  grou- 
paient alors  en  trois  catégories  :  !•  appareils  des  administra- 
tions étrangères ,  alimentés  par  les  graisseurs  de  route  • 
2**  appareils  de  la  Compagnie  non  encore  fermés  et,  par  con- 
séquent, soignés  conformément  au  règlement  antérieur* 
3*  appareils  de  la  Compagnie,  fermés  et  graissés  seulement 
parles  leveurs  dans  les  ateliers  d'entretien,  —  L'allocation  trop 
forte  du  précédent  règlement  est  réduite  à  0.18  de  loth  par 
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essieu  à  l  mille,  —  0*%4  par  essieu  à  1  kilomètre,  —  pour  les 
graisseurs  de  route,  et  à  0.06  de  loth  par  essieu  à  i  mille,  — 
0*',133  par  essieu  à  1  kilomètre  pour  les  leveurs. 

Les  leveurs  et  les  graisseurs  participent  aux  prîmes  et  aux 
amendes  comme  il  est  dit  ci -dessus. 

Le  tiers  des  économies  réalisées  parles  ateliers  leur  est, par- 
tagé de  la  manière  suivante  : 

Le  chef  d'atelier 4  parties. 

Le  contre-maître 2  parties. 

Chaque  leveur 4  partie. 

Chaque  boîte  fermée  qui  a  chaufTé  est  payée  par  le  fonds  de 
l'atelier  en  cause  sur  le  pied  de  2  thalers,  et  supportée  comme 
suit  : 

Le  chef  d'atelier 4  partie. 

Le  contre- maître 2  parties. 

Chaque  leveur I  partie. 

443.  Pera^iimei  des  Mrpa  d'état.  —  Ge  personnel  se  compose 
des  divers  corps  d'état  qui  s'appliquent  à  la  construction  des 
machines,  au  charronnage  et  à  la  carrosserie.  Dans  l'intérêt 
bien  entendu  du  service  et  du  personnel  lui-même,  il  est  in- 
dispensable que  tous  les  agents  possèdent  non-seulement  Vin- 
struction  élémentaire  dont  nous  avons  parlé  (438),  mais  encore 
des  notions  de  dessin  suffisantes  pour  comprendre  les  croquis 
et  épures  émanant  du  bureau  des  études,  et  exécuter  les 
pièces  d'après  ces  dessins. 

En  entrant  dans  les  ateliers,  tous  les  ouvriers  indistincte- 
ment doivent  consentir  formellement  aux  conditions  du  règle- 
ment établi  dans  leur  intérêt  tout  autant  que  dans  celui  de 
l'administration,  une  bonne  gestion  dépendant  surtout  de  l'or- 
ganisation du  travail  et  de  l'ordre  apporté  dans  la  marche  de 
ses  divers  éléments.  Leur  admission  est  d'ailleurs  soumise  aux 
prescriptions  générales  dont  nous  avons  parlé  précédem- 
ment (438). 

Police  des  ateliers.  —  Les  ouvriers  doivent  arriver  aux  heures 
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précises  d'ouverture  des  ateliers.  Leur  présence  est  constatée 
par  un  jeton  portant  leur  numéro  d'inscription  et  la  lettre 
indice  de  leur  atelier. 

Ce  jeton  de'présence,  conservé  durant  le  travail,  est  déposé, 
pendant  les  heures  de  repos,  dans  une  boîte  de  contrôle  placée 
au  point  unique  désigné  pour  l'entrée  dans  les  ateliers. 

La  durée  du  travail  est  répartie  comme  suit  : 

En  été,  de 6  heures  à  12  heures. 

—  4  heure    à    6  heures. 
En  hiver,  de 7  heures  à  12  heures. 

—  1  heure   à    7  heures. 

Avec  un  repos  d'un  quart  d'heure,  à  huit  heures  et  demie  et  à  quatre 
heures  et  demie. 

Dans  les  ateliers  des  chemins  de  fer  en  France,  la  durée  du 
travail  est  de  10  heures  par  jour. 

Un  pointeur  ou  teneur  (f  attachements  relève  sur  une  liste 
particulière  les  noms  des  ouvriers  absents,  et  la  fait  signer 
parles  chefs"  d'ateliers  ou  contre-maîtres  aveoleurs  observations. 

Les  travaux  exceptionnels  peuvent  exiger  la  présence  des 
ouvriers  à  l'atelier  en  dehors  des  heures  réglementaires. 

Il  est  alloué  pour  ces  heures  supplémentaires  une  haute  paye 
qui  est  généralement  de  un  cinquième  à  un  quart  du  prix  de 
l'heure  ordinaire. 

Chaque  ouvrier  reçoit  une  collection  d'outils  inscrite  dans 
un  livret,  qui  en  porte  l'inventaire  par  pièce  et  sa  valeur.  Ce 
livret  s'établit  en  double  expédition,  —  Tune  qui  reste  entre 
les  mains  du  chef  outilleur,  l'autre  en  la  possession  de  l'ouvrier 
Il  peut  avoir  la  forme  ci-dessous  : 


Date. 

PIÈGES  REÇUES. 

] 

Date. 

PlItCBR  BENDTJES. 

186 

Nombre. 

Désignation. 

186 

Nombre. 

Désignation. 

• 
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L'agent  est  pécuniairement  responsable  de  cet  outillage, 
comme  aussi  des  ustensiles,  plans,  dessins  et  matériaux  qui  lui 
sont  confiés.  L'échange  ou  le  remplacement  des  outils  usés  ou 
détériorés  ne  peut  se  faire  que  par  les  soins  du  chef  outilleur. 

Tout  travail  à  entreprendre  doit  être  accompagné  d'un  bul- 
letin de  commande.  Ce  bulletin  contient  la  désignation  de 
l'objet  à  entreprendre,  le  nom  de  l'ouvrier  chargé  de  sa  con- 
fection, la  date  et  l'heure  du  commencement  du  travail.  L'heure 
de  l'achèvement  du  travail  est  inscrite  sur  le  bulletin,  ainsi  que 
l'indication  de  la  matière  employée,  s'il  y  a  lieu. 

Entreprises  et  marchandage.  —  Autant  que  possible,  tous 
les  travaux  doivent  se  faire  à  la  tâche,  au  marchandage,  à 
V entreprise  en  un  mot.  C'est  le  seul  mode  d'opération  qui  puisse 
satisfaire  tous  les  intérêts  bien  entendus.  S'il  opère  seul,  l'ou- 
vrier retrouve  par  son  zèle  la  juste  rémunération  du  temps 
et  de  l'intelligence  qu'il  aura  consacrés  à  l'exécution  de  la  t&che 
consentie.  Associé,  il  exerce  directement  sur  le  travail  de  ses 
coîntéressés  un  contrôle  juste,  équitable  et  bien  plus  efBcace 
que  celui  de  l'administration. 

Enfin,  intéressé  dans  le  résultat  définitif  de  sa  tâche,  l'ou- 
vrier entrepreneur  acquiert  une  situation  d'indépendance  mo- 
rale vis-à-vis  du  personnel  dirigeant  qui  le  ramène  à  sa  vraie 
condition  d'homme,  tout  en  le  mettant  en  mesure  de  réaliser 
une  part  de  bénéfice  en  rapport  avec  le  travail  produit. 

En  cas  de  contestations,  et  sans  chercher  à  se  faire  justice 
eux-mêmes,  les  ouvriers  doivent  en  référer  immédiatement  au 
contre-maître,  au  chef  d'atelier,  ou  enfin  au  chef  de  service, 
qui,  par  son  caractère  d'indépendance  et  d'équité,  départage  le 
différend  à  la  satisfaction  légitime  de  toutes  les  parties. 

Condition  essentielle.  —  Il  est  de  première  importance 
pour  tout  ouvrier  désireux  de  poursuivre  honorablement  et 
fructueusement  sa  carrière,  de  régler  autant  que  possible  ses 
besoins  sur  le  produit  de  son  travail.  L'habitude  de  contracter 
des  dettes  mène  au  désordre,  à  l'incurie  et,  en  définitive,  par 
les  préoccupations  résultant  d'engagements  qui  dépassent  les 
forces,  à  l'insuccès.  Aussi  toute  opposition  sur  le  traitement 
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doit-elle  être  immédiatement  suivie  d'un  arrangement  entre  le 
débiteur  et  le  créancier,  sous  peine  d'obliger  Tadministration 
à  en  venir  à  un  congé  immédiat. 

Tout  le  personnel  attaché  aux  chemins  de  fer  doit  d'ailleurs 
participer,  dans  la  mesure  de  ses  moyens,  aux  diverses  sociétés 
d'approvisionnement,  de  secours,  de  retraite  et  d'instruction 
que  les  ï^-ogrès  de  la  civilisation  mettent  largement  aujour- 
d'hui à  sa  disposition,  offrant  ainsi  à  tous  les  hommes  de 
bonne  volonté  les  moyens  honorables  de  conquérir  Vindépen- 
dance,  la  plus  grande  de  toutes  les  satisfactions  que  la  Pro- 
vidence ait  départies  à  l'humanité. 

Le  départ  subit  et  volontaire  d'un  ouvrier  quelconque  pou- 
vant exercer  sur  les  travaux  en  cours  d'exécution  une  influence 
fâcheuse,  il  doit  être  entendu  que  tout  agent  n'est  autorisé  à 
quitter  les  ateliers  qu'avec  le  consentement  formel  des  supé- 
rieurs en  cause  ou  moyennant  une  dénonciation  réciproque 
des  engagements  contractés.  Ce  délai  varie  d'après  l'impor- 
tance des  fonctions  remplies  par  l'agent  démissionnaire. 


§ni. 

MÉCANICIENS    f:T    CaAl}F?EURS. 

444.  neeratement.  —  Les  graves  et  importantes  fonctions 
du  mécanicien  sont  de  deux  natures  : 

—  La  conduite  des  machines  ; 

—  L'entretien  courant. 

En  service  d'entretien,  il  est  placé  sous  la  direction  du 
chef  de  dépôt  et  du  personnel  supérieur,  du  matériel  et  de  la 
traction. 

En  marche,  il  doit  se  conformer  aux  ordres  de  l'agent  qui 
dirige  le  train  ;  en  pleine  voie  et  dans  toute  l'étendue  des  gares 
ou  stations,  aux  prescriptions  des  chefe  de  station,  des  inspec- 
teurs et  agents  supérieurs  du  mouvement. 
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De  son  côté,  îl  a  autorité  pleine  et  entière  sur  le  chauffeur 
ou  rélève  mécanicien  qui  lui  est  adjoint  pour  la  conduite  ou 
Tentretien  de  sa  machine. 

Les  qualités  morales  et  physiques  que  nous  avons  indiquées 
comme  nécessaires  au  personnel  des  chemins  de  fer  en  général 
sont  absolument  indispensables  aux  mécaniciens  et  chauffeurs, 
et  nous  y  insistons  :  santé  robuste,  —  possession  d'une  certaine 
force  musculaire,  —  grande  présence  d'esprit,  —  zèle  infati- 
gable, —  jugement  et  décision  rapides  ;  —  caractère  ferme, 
allié  à  un  esprit  de  subordination  absolue,  —  conduite  régu- 
lière et  tempérance  parfaite.  (L'ivrognerie  est,  de  tous  les  vices, 
celui  qu'il  est  impossible  de  tolérer  chez  un  mécanicien.) 

Indépendamment  des  connaissances  élémentaires  mention- 
nées précédemment,  le  candidat  aux  fonctions  de  mécanicien 
doit  posséder  à  fond  les  notions  d'ajustage  et  de  montage  des 
machines  en  général,  et  se  trouver  en  état  de  réparer  lui-même 
la  locomotive  confiée  h  sadirection.  Il  y  a,  en  outre,  grand  in- 
térêt à  ce  que  le  candidat  soit  en  mesure  de  comprendre  les 
lois  physiques  qui  régissent  les  phénomènes  de  la  chaleur. 
(2*  part.,  chap.  i.) 

Enfin,  tout  postulant  à  l'emploi  de  mécanicien  est  obligé  de 
connaître  à  fond  le  règlement  des  signaux  en  général,  — 
Impart.,  chap.  ix,  §  1,  —  et  les  prescriptions  spéciales  à  la 
ligne  qu'il  doit  parcourir  en  service,  —  3*  part.,  chap.  n,  §  1. 

Les  chefs  de  service  soucieux  de  couvrir  leur  responsabilité 
directement  engagée  en  confiant  aux  agents  sous  leurs  ordres 
la  conduite  des  machines  et  des  trains,  s'assurent  par  des  exa- 
mens et  des  épreuves  sérieuses  que  les  candidats  remplissent 
aussi  complètement  que  possible  les  conditions  que  nous  ve- 
nons d'énumérer. 

Les  élèves  mécaniciens  *  sont  choisis  parmi  les  ouvriers  mon- 
teurs ou  ajusteurs.  Pendant  leur  apprentissage,  ils  remplissent 
les  fonctions  et  reçoivent  la  solde  de  chauffeurs. 


^  Chemin  de  fer  du  Nord  (France).  Règlement  supplémentaire  pour  les 
mécaniciens  et  les  chauffeurs. 
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Les  chauETeurs  sont  généralement  choisis  parmi  les  ouvriers 
des  ateliers.  Les  nettoyeurs  et  les  laveurs  de  machines  qui  se 
distinguent  par  leur  bonne  conduite  et  leur  intelligence  peu- 
vent être  nommés  chauffeurs. 

Enfin,  les  chauffeurs  intelligents  peuvent  et  doivent  pré- 
tendre à  s'élever  au  grade  de  mécanicien  ;  mais  il  y  a  plusieurs 
épreuves  à  subir  avant  d'atteindre  ce  résultat. 

En  premier  lieu,  ils  sont  appelés  à  suppléer  les  mécaniciens 
dans  les  manœuvres  de  gare.  Ce  poste  ne  doit  leur  être  confié 
que  lorsqu'ils  sont  munis  d'un  certificat  d aptitude  obtenu  à  la 
suite  d'un  examen  *  constatant  qu'ils  ont  les  connaissances 
nécessaires  pour  : 

Alimenter  le  feu  et  la  chaudière  ; 

Régler  la  pression  ; 

Manœuvrer  le  régulateur  et  le  levier  de  marche  ; 

Connaître  le  montage  et  l'ajustage  de  la  machine. 

Lorsqu'un  chauffeur  a  donné  les  preuves  de  ses  aptitudes  à 
la  conduite  des  locomotives  en  gare,  il  peut  être  autorisé  à 
diriger  les  locomotives  sur  la  ligne,  lorsqu'il  connaît  bien  la 
route  à  suivre  et  qu'il  a  manœuvré  les  machines  en  marche 
sous  la  direction  et  la  responsabilité  d'un  mécanicien.  Le  titre 
de  mécanicien  peut  être  confié,  au  candidat,  mais  sous  forme 
de  nomination  provisoire  ;  \di  nomination  ne  devient  définitive 
qu'au  bout  d'un  certain  temps  d'épreuve  et  lorsque  Texpé-. 
rience  permet  à  Tingénieur  en  chef  qui  signe  la  nomination  de 
s'assurer  que  le  candidat  présente  toutes  les  qualités  requises. 

C'est  le  mécanicien  qui  fait  le  bon  chauffeur.  Il  doit  l'in- 
struire sur  les  moyens  d'arrêter  la  machine  en  marche  et  de  la 
mettre  hors  de  danger  ;  —  sur  les  fonctions  des  parties  princi- 
pales de  la  machine,  — la  mise  en  état  de  marche,  —  l'emploi 
des  freins,  —  le  service  de  la  machine  en  stationnement,  à 
l'arrivée  au  dépôt,  —  le  nettoyage  et  les  réparations,  —  enfin 
l'usage  et  l'intelligence  des  signaux. 

*  La  commission  d'examen  peut  se  composer  du  chef  de  traction,  d'un 
chef  de  dépôt  et  d'un  chef  mécanicien. 


\ 
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44S.  Senriee  an  dép6t.  —  Entretien  des  machines.  —  Les 
mécaniciens  et  chauffeurs  qui  ne  sont  ni  en  service  sur  la 
ligne,  ni  autorisés  à  prendre  le  repos  périodique,  doivent  tout 
leur  temps  de  présence  au  dépôt,  comme  les  ouvriers  des  ate- 
liers. Un  tableau  afiSché  dans  la  remise  leur  indique  chaque 
jour  le  service  à  faire  le  lendemain. 

En  général,  le  mécanicien  au  dépôt  est  tenu  : 

i**  De  visiter  et  nettoyer  toutes  les  pièces  du  mouvement  et 
des  supports  de  la  machine  et  tender  ; 

2**  De  foire  les  travaux  d'entretien  et  de  petite  réparation 
qui  peuvent  s'effectuer  entre  deux  services,  sans  exiger  la  ren- 
trée de  la  machine  aux  ateliers  ;  -^  mattage  des  fuites  légères, 

—  réfection  des  joints,  garnitures  des  stuffing-boxes  ;  —  serrage 
et  remise  en  place  des  coussinets,  clavettes,  boulons^  écrous  et 
goupilles  ;  —  serrage,  et  remplacement  au  besoin,  des  ressorts 
de  piston  ;  —  visite  de  régulateur ,  tiroirs ,  échappement , 
pompes  et  injecteurs,  robinets,  soupapes,  etc.  ;  —  vérification 
du  calage  des  excentriques  ;  resserrage  des  colliers,  brides  et 
assemblages  des  barres  d'excentriques,  tiroirs  de  distribution  ; 

—  vérification  de  la  répartition  du  poids  de  la  machine  sur  ses 
roues  ;  —  enfin,  remise  en  parfait  état  de  fonctionnement  des 
freins,  etc.  ; 

3*  Les  jours  de  lavage  de  la  chaudière,  d'ouvrir  lui-même 
les  bouchons  de  vidange,  de  diriger  le  travail  du  lavage,  de 
s'assurer  que  les  boues  et  dépôts  sont  aussi  complètement  en- 
levés que  possible  ;  enfin,  de  replacer  lui-même  les  bouchons  de 
lavage  quand  l'opération  est  terminée  à  sa  complète  satisfaction  ; 

4*  De  vérifier  le  travail  du  chauffeur,  chargé  exclusivement 
du  nettoyage  extérieur  et  intérieur  de  la  boîte  à  fumée  et  des 
tubes  ;  —  de  s'assurer  que,  dans  ces  diverses  opérations,  les 
cendres  n'ont  pas  pénétré  dans  les  articulations  du  mécanisme 
et  de  la  distribution  de  vapeur  ; 

8®  De  rétablir,  dans  les  dispositions  prescrites  par  le  chef  de 
service,  les  barreaux  de  grille  du  foyer; 

6®  De  compléter  et  réparer  l'outillage  de  la  machine  ren- 
fermé dans  la  caisse  du  tender. 


46  ORGANISATIOH   DU  SERVICE  Iffi  LA  IjOCOMOTION. 

446.  Service  ^  Miirehe.  —  Les  mécaniciens  sont  responsa- 
bles de  tous  les  accidents  résultant  de  leur  imprévoyance,  de 
leur  n^ligence  ou  de  l'inexécution  des  ordres  qui  leur  sont 

donnés. 

Tout  mécanicien  ou  chauffeur  désigné  pour  un  service  ordi- 
naire par  la  feuille  de  service  des  machines,  pu  en  vertu  d'un 
ordre  verbal,  doit,  sous  peine  de  punition»  se  trouver  à  son 
poste  à  l'heure  prescrite,  le  mécanicien  une  demi-heure,  le 
chauffeur  une  heure,  au  moins,  avant  le  moment  fixé  pour  le 

d^rt.  * 

n  ne  lui  est  pas  loisible  de  se  soustraire  à  un  ordre  de  marche 

en  service  extraordinaire. 

Le  mécanicien,  en  prenant  sa  machine»  s'assure  que  toutes 
les  prescriptions  suivantes  sont  rigoureusement  observées  : 

—  Feu  bien  allumé  et  convenablement  chargé  ; 
Niveau  de  l'eau  assez  élevé  dans  la  chaudière  ; 

—  Tension  convenable  de  la  vapeur^ 

—  Tubes  bien  nettoyés  ; 

Approvisionnement  suffisant  d'eau»  de  combustible  et  de 

matières  grasses; 
Outillage  et  signaux  de  la  machine  en  parfait  état  et 

complets. 

Il  doit  ensuite  visiter  avec  soin  les  diverses  parties  du  mou- 
vement et  particulièrement  :  les  davettes,  écrous  et  goupilles 
qui  peuvent  s'être  lâchés  pendant  le  dernier  voyage;  —  les  es- 
sieux et  le  calage  des  roues  ;  —  le  frein  du  tender. 

.Ces  précautions  sont  de  toute  première  nécessité  pour  dé- 
g9^er  la  responsabilité  du  mécanicien  en  cas  d'accident  du  fait 
de  la  machine  ou  du  tender. 

En  hiver,  il  s'assure  que  l'eau  du  tender  est  à  une  tempéra- 
ture assez  élevée  pour  empêcher  les  tuyaux  d'alimentation  de 
'  s'obstruer  par  la  congélation  ;  avant  de  mettre  la  mar.hine  en 
mouvement,  il  feit  passer  la  vapeur  dans  les  tuyaux  d'alimen- 
tation, les  pompes  et  les  cylindres,  pour  en  chasser  l'eau  qui 
peut  s'y  être  solidifiée  pendant  le  stationnement. 

Le  graissage  de  toutes  les  pièces  de  la  machine  ne  doit  se 
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faire  qu'au  moment  du  départ,  par  le  mécanicien  lui-même  ou 
sous  sa  responsabilité,  en  procédant  méthodiquement  et  tou- 
jours dans  le  même  ordre,  afin  de  n'oublier  aucune  pièce.  H 
veille  à  ce  que  les  siphons,  boîtes  à  huile  et  à  graisse  soient 
bien  rempMs,  les  lumières  bien  débouchées,  les  obturateurs 
solidement  fiiés  pour  éviter  les  projections  en  route. 

'  Le  mécanicien  en  fonctions  doit  être  muni  :  1**  du  règlement 
pour  les  mécaniciens  et  chauffeurs  ;  2*  du  règlement  pour  les 
chefs  de  train  ;  3"*  des  tableaux  et  livrets  de  la  marche  des 
trains  ;  4**  de  deux  drapeaux  rouges  ;  5°  de  deux  lanternes  à  feu 
rouge  ;  6°  de  signaux-pétards. 

La  machine  prête  au  moins  dix  minutes  avant  le  départ,  le 
mécanicien  la  conduit  en  tête  du  train  avec  précaution,  veille  à 
ce  que  son  attelage  et  celui  du  tender  soient  solidement  fixés 
au  train.  Sur  le  signal  de  départ  donné  par  le  chef  de  train 
ou  l'agent  du  mouvement  qui  en  fait  fonctions,  le  mécanicien 
annonce  la  mise  en  marche  par  un  coup  de  sifflet^  et  ouvre 
graduellement  le  régulateur,  afin  de  démarrer  sans  secousses, 
sans  chocs  ^  et  sans  fatiguer  le  mécanisme  et  les  bandages  par 
un  patinage  inutile,  employant  au  besoin  la  boîte  à  sable. 

En  se  réglant  sur  le  livret  de  marche  des  trains,  le  mécani- 
cien doit  chercher  à  soutenir  l'allure  sous  une  vitesse  aussi  uni- 
forme  que  possible,  et  faire  en  sorte  d'arriver  aux  points  d'arrêt 
obligatoires  sans  avance  ni  retard. 

Tout  mécanicien  est  tenu  à  l'obéissance  passive  aux  signaux. 

En  route,  et  afin  d'être  toujours  prêts  à  ralentir  ou  à  arrêter, 
selon  les  circonstances,  le  mécanicien  et  le  chauffeur  doivent 
généralement  se  tenir  debout,  le  premier  sur  le  tablier  de  la 
machine,  à  portée  de  la  manette  du  régulateur  et  du  levier  de 
.  mise  en  marche ,  le  second  sur  le  tender,  prêt  à  saisir  la 
manivelle  du  frein  ;  si  le  premier  quitte  sa  place,  le  second  doit 
l'occuper  immédiatement. 

*  Lorsque  plusieurs  machines  sont  attelées  à  un  train,  la  marche  se 
règle  par  le  mécanicien  en  tète.  C'est  lui  qui  donne  le  coup  de  sifQet  de 
d^rC,  qui  le  premier  ouvre  le  régulateur,  et  le  dernier  qui  le  ferme. 
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Dans  le  trajet,  ces  agents  examinent  attentivement  la  voie, 
veillent  aux  signaux  qui  peuvent  apparaître,  àTétat  du  train. 

Le  mécanicien  porte  son  attention  constante  sur  toutes  les 
parties  de  la  machine,  le  niveau  d'eau  de  la  chaudière,  —  qui 
doit  être  à  O^jlO  au-dessus  du  ciel  du  foyer,  au  moins,  — 
la  tension  de  la  vapeur,  le  jeu  des  soupapes  de  sûreté,  le  feu 
du  foyer,  le  fonctionnement  des  appareils  d'alimentation. 

En  règle  générale,  Teau  se  tiendra  à  la  hauteur  du  robinet 
du  milieu,  sans  jamais  descendre  au  robinet  inférieur.  L'eau 
ne  doit  s'élever  au  robinet  supérieur  que  lorsque  la  tension  de 
la  vapeur  peut  baisser  sans  inconvénient,  que  la  machine  ne 
crache  pas,  ce  que  Ion  évite  par  une  moindre  ouverture  du 
régulateur. 

Le  crachement  de  la  machine  peut  aussi  se  produire  :  1°  quand 
le  tubage  vient  d'être  remplacé  et  que  l'eau  est  émulsionnée  par 
la  présence  de  matières  grasses  dans  la  chaudière  ;  2**  lorsque, 
même  avec  un  niveau  d'eau  très-bas,  la  chaudière  est  sale  et 
réclame  un  nettoyage  —  (selon  la  pureté  des  eaux,  après 
parcours  de  800  à  1  000  kilomètres  pour  les  machines  à  mar- 
chandises, i  300  à  1 500  kilomètres  pour  les  machines  express). 
—  Quelques  chemins  établissent  une  formule  basée  sur  le  degré 
de  pureté  et  la  quantité  d'eau  consommée. 

Le  mécanicien  ne  doit  pas  oublier  que  les  indications  du  ni- 
veau d'eau  sont  trompeuses,  en  raison  du  mouvement  même 
de  la  machine,  de  la  tuméfaction  résultant  de  la  production  de 
vapeur  et  des  différences  de  déclivité  de  la  route. 

Il  s'efforce  de  tirer  tout  le  parti  possible  du  travail  de  la  va- 
peur, en  utilisant  la  détente  dans  la  mesure  de  l'effort  de  trac- 
tion à  produire.  Il  ne  doit  pas  oublier  qu'il  y  a  toujours  une 
jconnexion  intime  entre  l'état  du  feu,  le  niveau  d'eau,  la  pres- 
sion de  la  vapeur  et  le  travail  dans  les  cylindres.  Aussi  le  main- 
tien du  niveau  de  l'eau,  la  mise  en  jeu  des  appareils  d'alimen- 
tation, la  conservation  de  la  tension  de  la  vapeur  réclament 
l'attention  la  plus  soutenue  du  mécanicien,  qui  doit  prendre 
en  considération  la  position  de  la  ligne  oîi  il  se  trouve ,  telle 
que  le  passage  d'une  section  à  pente  faible  sur  une  section  plus 
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fortement  inclinée,  parce  que,  dans  ce  cas,  un  abaissement  du 
niveau  d'eau  pourrait  produire  un  coup  de  feu  à  Teitrémité 
des  tubes  ou  au  ciel  du  foyer. 

Pour  économiser  la  vapeur,  le  mécanicien  doit  employer  la 
détente  aussi  souvent  que  possible,  surtout  ayant  charge  légère, 
sur  les  pentes,  avec  le  vent  à  l'arrière. 

Il  évite  de  faire  usage  des  robinets  purgeurs  ou  d'essai  lors- 
que la  nécessité  n'est  pas  absolue,  surtout  aux  approches  des 
passages  à  niveau,  des  changements  et  croisements  de  voies  ; 
enfin,  en  passant  auprès  des  personnel  qu'il  rencontre  sur  là 
ligne. 

S'il  éprouve  quelque  difficulté  dans  la  marche,  il  ne  doit  sous 
aucun  prétexte  chercher  à  gagner  de  l'élan  par  un  recul 
brusque  suivi  sans  intervalle  d'un  mouvement  en  avant.  Ces 
secousses  provoquent  presque  immanquablement  la  rupture 
des  attelages  et,  par  suite,  les  graves  accidents  que  Ton  con- 
naît, lorsque  la  séparation  des  véhicules  a  lieu  sur  des  parties 
de  ligne  en  rampe. 

D'un  autre  côté,  en  tenant  compte  de  la  charge  du  train,  de 
l'état  de  la  machine  et  des  rails,  enfin  des  circonstances  atmo^ 
sphériques,  il  doit  s'assurer,  à  la  première  occasion  qui  se  pré- 
sente, des  moyens  de  ralentissement  et  d'arrêt  dont  il  dispose, 
et  de  la  distance  qui  lui  est  nécessaire  pour  mettre  son  train 
au  repos. 

Dès  qu'un  signal  de  ralentissement  est  donné,  le  mécanicien 
doit  fermer  son  régulateur,  faire  serrer  le  frein  du  tender  et, 
par  deux  coups  de  sifflet,  ceux  du  train,  de  manière  à  pouvoir 
complètement  maîtriser  la  vitesse  du  train. 

Un  signal  d'arrêt  se  présente- t-il?  —  drapeau  ou  feu  rouge, 
pétards  ou  toute  autre  indication  de  danger?  —  il  emploie  sans 
hésitation,  sans  retard  aucun,  tous  les  moyens  à  sa  disposition  ; 
de  tous  ceux  qu'il  possède,  c'est  le  travail  de  compression  dans 
les  cylindres  qui  est  le  plus  puissant. 

Lorsque  «a  machine  sera  pourvue  de  l'appareil  à  contre- 
vapeur,  il  pourra  l'utiliser,  soit  pour  modérer  sa  vitesse  sur  les 
pentes,  soit  pour  obtenir  l'arrêt  immédiat. 

T.  IV.  4 


Dws'le  prP«aÛ3F  ca§,  jpp^  avp|F  pHyert  so^f  Fé»ï4»t«»F7  H 
place  l%leyier  4^  di$tribfitjoD  ^q  poiqt  fport;  puis  H  fait  péaé* 
trer  dans  le  tuyau  d'échappemep);  iin  |ii|§)apge  pqpYepa})^ç 
d'eaH  et  d^  y^peur,  §t  renyepse  la  distributipp,  jh)  î»oy^ï^  du 

levier  m  4^  l?  yi?  4?  fltf?^  !?»  W^rphe,  en  arrêt^nf  3i^  ppsUiQft 
sur  le  point  qui  lui  donne  Y^iïe^t  de  coI»pfr^s$io(}  correspqpdapt 
liu  degré  de  vitessp  k  obtenir. 

Dau^  Ip  second  pa§,  iJ  fej:n»e  yiy^pept  le  régulateur,  renverse 
1^  ijistributipn,  pavrp  ses  robinets  d'injpctipn  f}e  vapeur  et  d'ej^u 
et  rouvre  )e  régi^lateur  en  grapd,  fp  tput  sani;  préJMdice  de  1^ 
commande  à  faire  pour  le  serrage  des  freins  du  tender  et  du 
train. 

En  appropbant,  soit  dps  poipts  d'arrê^  régufieps,  spi|;  de$  .enir 
branchemepts,  le  f^^^p^nicien  doit  ^tre  suffisamment  maître  4e 
la  vitesse  du  traip,  4p  ^pJI^P  porte  gp'if  puig^,  sans  faqssp  fpa- 
^cp^vre,  plaper  spr  jtfain  4  reijdppit  dé^fgng  pour  ^^  stiatipnper 
WJ^nJ;. 

Le  mécanicien  profite  des  arrêts  pour  :  —  ej aipin^F  §i  aur 
ijiinp  pi^rti^  ne  s'échauffe,  r-  gpafsspr  les  piècps  qui  ipaiffiffent 
d'buile,  —  piquer  le  feu,  $|  la  grille  n'est  p^s  upiforjnéffiisnt 
^cessjblp  à  Tair,  —  j>tpr  |4P  poup  d'pBÎl  rap|4p  ^ur  Ip  ffïépa- 
nisme  et  les  roues^  et  s'^ssurpr  que  rien  u'y  manque,  — 
prendre  ^u  l^esoin  1§  gif  aptité  4'Pi^u^t  île  cpmbu^tible  oécess^irf^. 

Pour  piquer  le  feu  d'un  foyer  qui,  n'a  pas  de  cendrier,  pp 
fait  bjep  4e  plaper  la  maphine  de  n^apière  h  M^M  ^  gFJlîe  grès 
du  bord  de  la  fos^e,  n|^is  §u-4pssus  4if  $pl  de  ^  voip  ;  pajr  p^ 
pxoyen,  le  pbauffeur  peut  sp  placer  fj^ps  )^S  fpssp  ;  )ps  cendres^ 
tombant  de  peu  de  hauteur  sur  le  baia^t,  pe  gèpejit  p;^  )^ 
chauffeifr  et  ont  moins  de  j;en4anp6  k  se  4i$sépifuer  sur  les 
pii^ces  du  f».écanisme. 

Quand  cette  opératiop  4oit  être  pxépptée  au  qiomeu);  qj^  Vq^ 
\a  tourner  la  fpjïchinp,  ^e  méc^pipiep  ^xaipipe  la  direc^ip;)  ^ 
vent  et  fait  piquer  le  feu  ayapt  ou  après  le  cbaQgpmef)|;  4'oriWr 
tation  de  la  machiqe,  ppuF  ^^It^^  Ip  transport  p§r  ^  vent  des 
cendres  dans  les  pièces  du  pécanisiup,  dpp(  p^e§  détériorent 
promptement  les  parties  frpttaptps. 


l^  méc^Qipien  çjoit  avoir  une  poUDaissance  aussi  complète 
gue  po^ible  4^8  variations  de  pro^  ^e  la  ligne  parcourue,  de 
mapière  ^  méq^er  ^  machine,  ^  ne  dépenser  la  vapeur  et  le 
pombustible  que  SLir  les  points  oùT^ffort  de  traction  le  réclame, 
et  à  n'aUmept^r  gne  Iprsque  la  yapeur  ne  doit  pas  atteindre  son 
pi^x|pi|[iin  die  tension,  sur  les  pentes,  par  exemple. 

§i,  par  une  cotise  quelcpnque,  le  train  qu'il  conduit  ^st  en 
retard,  il  f|pif^  s'efforcer  de  regagner  le  temps  perdu,  sans  ce- 
pendant dépasser  d^  plus  de  moitié  la  vitesse  réglementaire 
indiquée  au  tableau  de  marche. 

En  arrivant  ^^  terme  du  parcours  commandé,  un  bon  mé- 
pan^cieq  s'arrange  ppur  avoir  une  faibje  tension  de  vapeur, 
})e9^çoup  4'^^^  ^^  P^u  46  ponibustible  sur  la  grille,  de  ma- 
nière à  pouvoir  retQurner  fecijement  le  feu  pour  enlever  les 
mftcliê&rs. 

Gepei^diint,  la  pressipp  sera  encore  sursaute  pour  que  le  traip 
arrêté,  il  puisse  au  besoin  le  remettre  en  naouvement,  et  le  feu 
en  jétat  4^  permettre  reiécution  de$  manceuvres  commandées. 

Après  ayoir  tourné  la  machine,  le  mécanicien  et  le  chauffeur 
renouvellent  r^pprovi^jonpement  d'eau  et  de  coipbustible,  s'il 
y  a  Uei},  mèpent  1^  inapl^ne  en  son  lieu  de  stationnement,  pla- 
cent le  ^yjer  de  mise  ep  niarche  au  point  mort,  et  serrent  le 
frj^iR,  nettpiefjj;  le  feu,  Je^  tubes,  rechargent  la  grille,  ferment 
la  cheflEjifjée,  d^sserrept  }ps  leviers  de  soupape  *de  sûreté,  de 
manière  à  tenir  la  pression  à  5  atmosphères  au  maximum, 
passent  une  revue  générale  de  la  machine  et  prennent  les  or- 
dres du  chef  de  dépôt. 

Le  mécanicien  et  le  cl^aufTeifr  ne  doivent  jamais  abandonner 
sipiultaniémen^  la  j^acbiqe,  h  n:ioins  qu'ils  n'en  aient  confié  la 
surveillance  ajii  n^c^nicien  de  réserve  ou  au  chauSeur  de  gare. 

Ils  sont  tenus  4e  fairp  rapport  au  cfief  de  gare,  de  station  et 
de  dépôf ,  4^  ^^^^  1^  incidents  qu'ils  auront  pu  noter  en  route, 
et  de  signaler  les  dérangements  à  la  machinp,  au  train,  à  la 
voie,  aux  âls  télégraphiques,  au  service  des  barrières,  et,  en 
général,  tout  ce  qui  peut  intéresser  Je  service. 

Observation  essentielle.  —  On  ne  connaît  pas  encore  les 
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causes  de  certaines  explosions  de  chaudières.  On  sait  cependant 
qu'une  eau  bouillie  et  privée  d'air  est  disposée  à  conserver  son 
état  liquide  après  une  diminution  de  pression,  mais  aussi  à 
entrer  brusquement  en  ébullition  tumultueuse  avec  chocs  vio- 
lents, dès  qu'un  ébranlement  subit  vient  rompre  cet  état. 

Il  faut  donc  avoir  grand  soin,  lorsqu'une  machine  a  stationné 
quelque  temps  avec  une  diminution  de  pression,  delà  remettre 
en  mouvement  avec  précaution,  donner  au  régulateur  une  très- 
petite  ouverture,  en  un  mot  éviter  la  production  du  phénomène 
que  nous  venons  d'indiquer. 

447.  Servieede  réserve  et  de  stallon. — Réserve. — Quand  un 

mécanicien  arrive  dans  une  station  avec  mission  d'y  faire  la 
réserve,  sa  machine  doit  avoir  conservé  une  tension  de  vapeur 
suffisante  pour  lui  permettre  de  remorquer  le  train  qu'il  vient 
d'amener,  dans  le  cas  oîi  elle  devrait  remplacer  la  machine  em- 
pêchée par  une  cause  quelconque  de  faire  le  relai  suivant. 

Le  mécanicien  de  réserve  est  tenu  de  sq  trouver  à  la  station 
à  l'heure  indiquée  et  de  ne  s'absenter  qu'avec  l'autorisation  du 
chef  de  service  de  la  station.  Il  tient  sa  machine  toujours  en 
bon  état  et  prête  pour  le  départ  à  première  réquisition  ;  dans 
ce  but,  la  tension  de  la  vapeur  sera  maintenue  entre  4  et  5  at- 
mosphères, l'excès  de  vapeur  dirigé  dans  le  tender,  sans  que 
la  température  de  l'eau  s'élève  cependant  au-dessus  de  60  de- 
grés centigrades  ;  le  tender  suffisamment  approvisionné  d'eau 
et  de  combustible. 

Lorsque  la  machine  se  trouve  en  stationnement  prolongé, 
le  levier  de  mise  en  marche  est  placé  au  point  mort,  le  frein 
du  tender  ou  de  la  machine  serré,  et  les  roues  motrices  calées. 

La  machine  de  réserve  part  au  secours  sur  l'ordre  donné  par 
le  chef  de  station.  Le  mécanicien  se  conforme  strictement  aux 
ordres  de  l'agent  du  service  du  mouvement,  qui  doit  l'accompa- 
gner ;  mais  il  ne  doit  aller  à  contre-voie,  ou  à  rencontre  d'un 
train  attendu,  que  sur  un  ordre  écrit. 

Un  mécanicien  prudent,  allant  au  secours,  avance  avec  la 
plus  grande  précaution  ;  il  est  toujours  prêt  pour  un  arrêt  im- 
médiat ;  il  fait  un  très-fréquent  usage  du  sifflet,  surtout  à  l'en- 
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trée  des  courbes  en  tranchée  ou  en  forèt^  pendant  le  brouillard 
et  1  obscurité,  en  toutes  circonstances  enfin  où  la  vue  en  avant 
ne  peut  s'étendre  au  loin. 

Si  une  machine  de  secours  est  obligée  de  pousser  un  train, 
la  manœuvre  doit  s  opérer  lentement,  ayec  précaution,  et  ne 
commencer  qu'après  lattache  du  train  à  la  machine.  Dès  que  le 
train  poussé  arrive  en  un  point  où  la  machine  de  secours 
peut  prendre  la  tête,  si  cela  est  encore  nécessaire,  celle-ci  doit 
se  dégager  et  s'atteler  en  avant  de  la  machine  du  train  en  dé- 
tresse. Cependant,  lorsque  la  déclivité  du  chemin  exige  un  ren- 
fort nécessaire,  la  prudence  conseille  de  laisser  attelée  à  la  queue 
du  train  la  machine  de  secours  ou  de  renfort,  afin  d'éviter  les 
ruptures  d'attelage  et  les  fâcheuses  conséquences  qui  peuvent 
en  être  la  suite  *. 

Manoeuvres  de  gare.  —  En  principe,  une  machine  ne  peut 
être  dirigée  que  par  un  mécanicien.  Cependant,  les  chauffeurs 
de  gare  et  les  chauffeurs  de  certaines  catégories  sont  quelque* 
fois  admis  à  suppléer  l'agent  autorisé.  Dans  aucun  cas,  les 
chauffeurs  et  mécaniciens  ne  monteront  sur  une  machine  pour 
en  diriger  les  manœuvres  sans  avoir  avec  eux  un  aide  au  frein. 

Il  est  prescrit  d'une  manière  absolue  de  n'effectuer  les  ma- 
nœuvres de  gare  que  moyennant  l'autorisation  du  chef  de  sta- 
tion ou  de  son  représentant,  les  mouvements  étant  toujours 
réglés  à  petite  vitesse  et  dirigés  avec  la  plus  grande  prudence. 

Chaque  mise  en  marche  est  constamment  précédée  du  coup 
de  sifflet  d'usage  ;  elle  a  lieu  d'ailleurs  en  évitant  de  donner 
des  chocs  au  matériel. 

En  refoulant  des  wagons  sur  des  changements  de  voie  pris 
en  pointe,  le  mécanicien  veille  à  ce  que  les  aiguilles  aient  la 
direction  voulue  et  soient  maintenues  dans  une  position  inva- 
riable, afin  d'éviter  les  déraillements  qui  se  produisent  inévi- 
tablement lorsque  les  aiguilles  sont  déplacées  sous  le  train. 

Durant  toute  manœuvre  de  véhicules,  le  mécanicien  veille 
avec  la  {dus  vigilante  attention  à  ce  que  les  agents  de  l'exploi- 

^  Dépêches  ministérielles  des  24  avril  et  21  juillet  1865. 
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tatîon  emt)Ioyéâ  dans  les  gares  né  suivent  pas  la  dangei^eiise 
habitude  de  s'înti^oduîre  entre  les  véhicules  en  lilouvement 
pour  les  atteler  ou  les  décrocher.  Cette  opératito  ne  doit 
s'effectue^  qW'après  rarrèt  complet  des  véhicules.  A  ïnoins 
d'engager  la  propre  responsabilité  du  mécanicien,  toute  contra- 
vention à  cette  règle  impérieuse  seré  signalée  par  lui  aii  chef  de 
gare. 

448.  Âceideat»  ife  route.  —  Le  mécanicien  eh  marche  a 

•    I     . 

toute  la  responsabilité,  au  point  de  vue  technique,  de  la  direc- 
tion du  train  qu'il  remorque.  S'il  est  familiarisé  avec  tous  les 
accidents  de  route  qui  peuvent  survenir,  il  y  porte  immédia- 
tement remède,  si  possible,  ou  tout  au  moins  il  eh  atténue  les 
conséquences.  Les  annales  des  mécaniciens  de  chemins  de  fer 
renferment  déjà  de  beaux  exemples  d'intelligence,  de  sang- 
froid,  de  présence  d'esprit,  de  courage,  de  dévouement,  grâce 
auxquels  de  graves  accidents  ont  été  évités. 

Parmi  les  causes  qui  viennent  arrêter  la  inarche  des  trains^ 
nous  pouvons  citer  les  suivantes  : 

Tubes  crevés.  — Rupture  d'essieux,  bandages,  tourillons,  — 
décalage  de  roues.  —  Ruptures  de  tiroirs  et  tiges.  —  Avaries 
aux  bielles  et  pièces  du  mouvement.  —  dérangement  des  ap- 
pareils d'alimentation.  —  Avaries  aux  foyers  et  chaudières. 
—  Echauffement  de  Coussinets.  —  ttuptures  d'attelage.  —  Dé- 
raillement. 

Voici  les  indications  que  les  mécaniciens  peuvent  suivre  dans 
chacun  de  ces  cas  *,  indépendamment  des  mesures  générales  de 
sûreté  dont  nous  parlerons  lorsqu'il  sera  question  de  la  circu- 
lation des  trains.  (3*  partie,  chap.  n,  §  1.) 

Tubes  crevés.  —  Il  faut  essayer  de  tamponner  les  deux  extré- 
mités des  tubes  avariés  aussi  rapidement  que  possible,  afin  de 
ne  pas  laisser  tomber  le  niveau  d'eau.  —  Lorsque  l'intensité 
du  jet  de  vapeur  ne  permet  pas  de  voir  immédiatement  le  tube 
avarié,  on  pousse  l'alimentation  et,  tout  en  inarchant,  on  ac- 

*  Guide  du  mécanicien^  etc.,  etc.  —  Chemin  de  fer  du  Nord,  Règlemenl 
du  mécanicien  —  ChètniD  de  fér  de  TGtat  belge,  iMrbï  dU  inathikiélè,  eic. 
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tivë  le  tirage  iiï  tiitiféû  àé  TéchàppemeHl  variable,  manceiutred 
giil  permettent  le  filùs  Sdiltent  de  tàlnpoiiner. 

Si  cette  manœuvre  ne  réussit  pas,  il  faut  forcer  ralittietltà-i 
tioa,  pulë  bstissêi*  la  ^rëséidh,  jetéi*  le  feu  et  dématider  du  Re- 
coure ;  —  quand  raccîdènt  survient  S  pltoiîmité  d'iinè  voie 
d^évitemént,  se  hfttër  d'y  garer  le  tfàin  ôu  tout  au  moitis  Itf 
inachine. 

Des  mesures  semblables  seront  prises  en  Cas  de  rtipttire  de 
soupapes  de  sûreté,  t-bbinets  de  vidabge,  fuites  au  loyer  ôU  à  la 
chaudière,  et  en  gétifii-al  en  cas  d'dvarie  poutaht  prodl^ll-ë  lô 
le  màriqilë  d'eaU. 

Rupture  ctessieux^  batidages,  décalage  dé  roues^  etc.  —  Il 
faut  d'abord  tirer  le  fteù,  finis  soiilager  l'essieu  en  desserf arii 
ses  ressorts,  et,  aU  inoyëh  de  crics,  le  relever  avec  ses  bdltès  à 
graissé,  que  l'on  cale  de  mahière  à  empêcher  les  bdndages  de 
toucher  les  rails.  —  tlàler  les  autres  bdltës  à  graisse,  dëtnohter 
les  bielles  et  colliers  d'ëxceiitriijùes,  Inettre  ehfln  la  mathineen 
état  a*être  Conduite'  à  ffbid  k  son  dépôt. 

Quand  l'avarie  survient  à  l'essieu  d'avant  ou  d'arrière,  dn 
peut  décharge!'  les  ëfesiëUx,  d'dhë  partie  du  pbids  de  là  ma- 
chiné, en  faisant  ^bHei^  rëliréniitg  boiiéiiSè'  stir  hh  \vsigdfl. 

Rupture  de  hssort.  —  Il  faut  modérer  là  vitesse  de  marche 
jusqu'à  la  station  prochaine  et  là  caler  soigneusement  là  bdltë 
à  graissé. 

Avaries  dàri^  le  métunisme.  —  Détachei*  leé  pièces  briSêèô  du 
faussée^  et  fllàcôr  àli  milieu  dé  sa  colirse  le  tirdir  du  côté  du 
mécanisme  avarié,  de  niànîêre  à  pdUrsuivre  le  Voyagé  avec  un 
seul  cylhidré. 

RefUè  du  régulateur.  —  Màtitëuvrèr,  si  c'est  possible,  avec 
le  levier  de  mise  en  marche  së(il,  sittdh  placer  les  tiroirà  au 
milieu  dé  cddtsë,  lâcher  \i  tàpéilr  et  jeter  le  feii. 

Rupture  d'attelage.  —  Réglèt*  la  vitesse  de  marche  de  la  lo- 
comotive sur  celle  dé  là  partie  détachée  du  train,  de  manière  à 
éviter  uri  choc  ;  né  re|dindré  cette  partie  {jdur  la  rattacher  au 
train  que  lorsqu'elle  est  àrfôtëë. 

Déraillement  de  machine.  —  A  l'exceptioh  du  cas  dé  rupture 
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d'un  essieu,  d'un  bandage  ou  de  cause  étrangère  à  la  machine, 
cet  accident  ne  peut  arriver  que  très-rarement  à  un  bon  mé- 
canicien. 

Quand  la  machine  est  près  des  rails  et  à  fleur  de  ballast,  on 
peut  la  replacer  facilement  sur  la  voie  en  la  soulevant  avec  des 
crics,  ou  mieux  avec  des  vérins.  Pendant  l'opération,  il  faut 
surveiller  l'état  du  feu,  le  niveau  de  l'eau  et  ne  pas  laisser 
monter  la  pression. 

Lorsque  la  machine  est  tombée  loin  des  rails  et  profondé- 
ment enfoncée  dans  la  plate-forme,  il  faut  appeler  du  secours, 
car  le  relèvement  est  long  :  —  jeter  le  feu,  lâcher  la  vapeur, 
vider  la  chaudière  et  empêcher  la  machine  de  s'enterrer  davan- 
tage. —  On  établit  alors  une  voie  provisoire  sur  rails  ou  plats- 
bords  pour  ramener  la  locomotive  près  des  rails,  et  on  la  sou- 
lève avec  des  vérins  pour  la  replacer  sur  la  voie.  —  Procéder 
de  même  quand  le  défaillement  se  produit  dans  le  convoi ,  mais 
ne  pas  jeter  le  feu,  —  Si  le  déraillement  provient  delà  rupture 
d'un  essieu,  suspendre  le  wagon  avarié  entre  les  deux  wagons 
voisins. 

Comme  précaution  générale,  ne  pas  remettre  en  route  un 
véhicule  déraillé  sans  l'avoir  examiné  à  fond,  et,  en  tout  cas, 
le  laisser  à  la  prochaine  station  pour  le  soumettre  à  une  visite 
complète. 

449.  Des«e»i*  *e  service.  —  Les  machines  descendant  de 
service  sont  conduites  au  dépôt  par  le  mécanicien  et  le  chauf- 
feur. —  Après  avoir  jeté  le  feu  et  remisé  la  machine,  leur  pre- 
mier soin  est  de  faire  un  rapport  au  chef  de  dépôt  sur  l'état  de 
la  machine.  Ce  rapport  doit  être  aussi  circonstancié  que  pos- 
sible, ces  agents  étant  responsables  de  tout  oubli  ou  négligence 
dans  l'indication  des  réparations. 

En  Allemagne,  ce  rapport  est  inscrit  de  la  main  du  mécani- 
ciiTi  sur  un  registre  tenu  ad  hoc  dans  chaque  dépôt. 

Le  chef  de  dépôt,  ayant  vérifié  ou  fait  vérifier  l'état  des  véhi- 
cules rentrés,  indique  les  travaux  qui  pourront  être  confiés  aux 
mécaniciens  et  chauffeurs,  et  ceux  dont  les  monteurs  ou  ajus- 
teurs seront  chargés. 
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4S0.  Trattemeat  des  mécanieleBs  et  ehasffesm.  —  Le  trai- 
tement de  ces  agents  se  compose  de  trois  parties  :  —  Appoin- 
tements fixes  ;  —  Indemnités  ;  —  Primes  variables. 

Appointements  fixes.  —  Les  mécaniciens  sont  ordinairement 
classés  selon  leur  mérite.  Cette  division  en  catégories  permet 
aux  chefs  de  service  de  récompenser  le  zèle  et  les  soins  apportés 
par  les  agents  dans  l'accomplissement  de  leurs  fonctions,  en  les 
faisant  passer  d'une  classe  à  la  classe  supérieure,  sans  les  dé- 
placer au  besoin. 

Le  nombre  de  classes  varie  entre  trois  et  cinq.  A  chaque 
classe  se  trouve  affecté  un  chiffre  particulier  d'appointements, 
qui  varie  de  125  francs  à  225  francs  par  mois. 

On  divise  les  chauffeurs  commissionnés  en  deux  ou  trois 
classes,  aux  appointements  de  85  francs  à  133  francs  par 
mois. 

Ces  appointements  fixes  ne  sont  affectés  généralement  d'au- 
cune retenue  pour  les  causes  qui  sont  l'objet  de  primes  varia- 
bles ;  mais  ils  peuvent  subir  une  retenue  par  application  des 
amendes  encourues  pour  infractions  au  service  et  aux  règle- 
ments. 

Indemnités.  —  Les  agents  astreints  à  passer  un  certain 
nombre  d'heures  en  dehors  de  leur  dépôt  reçoivent  une  indem- 
nité proportionnée  à  l'importance  du  déplacement. 

Le  nombre  d'heures  consécutives  d'absences  du  domicile  va- 
rie selon  les  conditions  d'exploitation  de  chaque  administration 
et  l'importance  des  appointements  fixes. 

Dans  certaines  compagnies,  on  distingue  entre  un  demi-dé- 
placement et  un  déplacement  entier.  —  Le  premier  est  affecté 
aux  absences  de  huit  à  seize  heures  et  motive  une  indemnité 
de  1  fr.  50  c.  pour  le  mécanicien  ;  le  second  s'applique  aux  ab- 
sences de  seize  à  vingt-quatre  heures  et  produit  une  indemnité, 
pour  le  chauffeur,  de  2  fr.  50  c,  et  pour  le  mécanicien,  de 
3  francs. 

L'Etat  belge  ne  prend  en  considération  qu'une  absence  de 
^ngt  heures  consécutives,  qui,  sous  le  nom  de  découcher^  donne 
droit  à  une  indemnité  qui  s'élève,  pour  les  mécanfciens,  à 
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1  ft!  86  c,  et;  pfaùr  lès  chdiiffeiirs,  S  1  franc  par  découcher*. 
Au  chemih  fié  fef  du  NôM,  tdut  itiédàriicîëti  retenti  plus  de 

vingt  heures  hbH  de  soîi  dépôt,  soit  àved  les  Itaihs  de  idyàgeûrs, 
sèit  àTèc  ceiix  flè  tnarchàndisës,  à  droit  à  une  iridemiiité  de 

2  frâtîds  \  retenti  pai*  le  serticë  pllis  de  ^lidrâhtë  lièUré^  hors  dé 
soîi  dépôt,-  il  tcfiifchë  deux  dê|)ldcëmèHts,  §oit  4  frârits.  —  Pbïiv 
lÈ  châuffeurj  ces  inflëirihitéè  feotït  de  l  fr.  hb  c.  et  3  Mhcs. 

Edl^byés  datià  tin  déflôt  p6\it  Service  ëpéciâl,  les  Èaécariîcîèiis 
et  chauÉeurs  touchent  une  indemnité  de  2  frafacS  et  1  ït.  50  é. 
psm  lès  huit  tïrëiiiièi'S  joùr§,  de  i  fr  M  6.  et  î  fratic  pour  les 
jôtits  suivants,  jùstju'à  la  fin  dU  inoîS.  —  Ad  delà  du  |)rëinîër 
mois,  point  d'indëtbiiitê. 

Primes  variables.  —  Il  ;Jr  à  iJoUf"  tôlité"  entreprise  industrielle 
ifatérêt  de  prëfniër  ordi-ë  à  tirer  de  soti  inàtëriei  ëi  du  per- 
sonnel qu'elle  utilise  tout  le  parti  possible,  et  à  ramener  àii 
minîmuiti  Isi  cdrisdnîiiidtîdii  deë  liiatîferes. 

Le  mdyeH  le  pliis  efficace  pdùr  attèîtidl^ë  ce  double  bal,  c*ésl 
d'ôtablii^  dàHé  Frirgàhisàtidn  de  l'ënttepHôè  liti  systèîhé  qiii 
fîsëë  pârticipef  les  àgétits,  de  qUl  dêî)end  l'etlipldî  des  niatièf  êâ 
consommées  et  Tusage  du  matériel  mis  en  mouvement,  aiix 
Bfcdridmies  réalisées  avec  lëdf  coiicoUt^s. 

Sdiis  té  ràppdri,'  leè  chëmlrlè  de  fet'  biit  largement  àpipliqUê 
ce  grand  prîricît)ë  de  là  tiârtldlfiâtloW  de  là  màlri-d^œlivrfe  aux 
bénéfices  qu'elle  ptoëurë  ati  ca|)1lâl.  —  Ôri  rëricdiitrè  aûjoiir- 
d'hiii  siir  tddtes  les  lîghès  lit!  systêttife  de'  primes  (iiii  intéresse 
le  mécanicien  et  le  chauffeur  : 

V  Dans  les  écdrioitiiëô  (Jii'ils  peilverit  faire  sur  la  consoiiima- 
tibn  dd  ëoiiïbilstîblè  et  des  riiâtiéréS  gtaèàës  ; 

2**  Dans  là  l-égulârîté  de  mdfche  dès  traîris  rètndrqùés  ; 

3*  Dans  le  îiombi-ë  de  véhicùlëâ  tètndtqùés  ; 

4**  Datis  Isl  dui'ée  dit  service  ré^Ulîëi'  Aèi  maclîîiiës,  correctif 
dès  àbiis  que  la  prëtnièrë  des  dispositloiiS  jiourrâît  introduire 
sous  le  rapport  de  l'entretien  du  matériel. 

Mais  une  ëon^ëhtîdh  llbi-ërrleiit  cbnsëhtîè  par  les  t)artiès  en 


causé  n'a  d'efficabité  qu'à  là  cotlditioti  dé  Satisfaire,  dàris  dne 
mesure  juste  et  équitable,  les  intérêts  que  cette  (jdnveritîôii  k 
polir  but  dé  réglël*.  —  Si,  cobtrë  sdH  attente,  Yiitië  dès  partléaf 
se  trouve  léséfe  |)ar  rapplicàtidii  des  clauses  du  fcotiti-àt  îiitëf- 
venii,  elle  ne  tarde  pûB  &  désirer  s'affranchir  dès  conditions  qiii 
la  lient,  n'apportàht  pliiè  dàris  Tacconiplisècflâebt  des  enga^6^ 
meiïts  contractés  toute  là  soUîcitiide  et  tout  le  ifeoiii  désil-ables. 

Quels  sont  ici  les  intéi^êts  ëri  présence  ? 

Poiif  Tadministration,  il  s'agit,  èlvaùt  totités  cHôsefe,  de 
preiidrëles  mesures  nécessaires  |)Out  qUe  tous  lès  itkihk  pârtéitl 
et  arrivent  aux  heures  prèscHtes.  Eri  sècôrifl  Hëb,*  TâdiÈtiriiStra- 
tion  doit  être  soucieuse  d'accointïlît  W  tâché  è|u'ell«  i%si  M^ 
sée  avec  le  moin^  de  frais  possible. 

Ainsi,  d'une  pài-t,  avbit  èoti  tnatéHël  en  parfait  état  pendant 
le  maximum  de  tepips,  et  d'àuti-ë  part  réduire  au  tûifUnitrtii 
ces  frais  d'entretien  et  de  corisdininatîori  :  tel  est  soii  but. 

Pour  les  mécàiiiciëîis  et  chàuffeùi^^  ils  dôîteht  êti-ë  lùtél-éssé^ 
non-seulement  à  assurer  la  marche  régulière  des  trâiits,  hiàis 
enëôrë  à  èé  ctiiè  cette  mài''cbë  r^uUei'e  §oJt  lé  ttidltl^  possible 
onéreuse  à  l'administratidfi  dont  ils  dët)étldéutj  iciiii  ëÛ  fhêtiàr 
geàiit  leur  santé  et  letitS  forfeë^. 

C'est  par  expérience  et  moyennant  utie  ttbSëttStîdn  Soùtëhiië 
des  faits  que  l'on  parvient  àcohciUèr  ces  diiers  iiîtéréfs,  S  établir 
nn  système  eonvèriàble  de  priiiiés^  (Jùî,  ifadé|iènâèiriiineîit  dô  là 
satisfaction  que  tout  homme  doit  rechercher  dans  l'àeèdriiplis- 
sèment  du  devoir,  êitgàgëht  lés  agents  dd  service  à  réëhércter 
les  riiayens  de  rédîSër  uh  légitime  bénéfice,  lotit  en  apportait 
dans  l'accomplissement  des  obligations  coiïtrèlètéës  la  /îOdsdiéfi- 
cieuse  observance  des  règles  de  l'art  et  des  prescriptions  àùtûU 
nistratives. 

L'ensemble  de  ces  diverses  priihes  produit  iiiië  bonifica- 
tion Variable  entre  le  cinquième  et  le  quat*t  du  traitement 
total,  et  qui  peut  être  considéré  comme  un  supplément  d'ap- 
pointements destiné  à  former  le  noyau  de  l'épargne  que  chaque 
agent  doit  s'efforcer  de  réaliser  pour  conquérir  son  indépen- 
dance et  constituer  ses  ressources  contre  les  nlâtivâis  Jdurs. 
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Economies  de  combustible. — En  priocipe,  il  s'agit  d'engager 
le  mécanicien  à  tirer  de  la  machine  tout  le  parti  possible  en 
brûlant  le  minimum  de  combustible,  autrement  dit  à  propor- 
tionner la  consommation  à  TeSet  produit.  —  Pairiendra-t-on 
au  résultat  cherché  en  donnant  de  larges  allocations  et  en  ré- 
duisant la  part  du  mécanicien  dans  les  économies,  ou  au  con- 
traire en  cherchant  à  réduire  les  allocations  au  strict  nécessaire 
et  en  augmentant  la  part  du  mécanicien? 

Les  administrations  diffèrent  sur  l'application  du  procédé,  qui 
dépend  des  conditions  particulières  où  se  trouve  chaque  réseau. 

Une  série  de  tâtonnements  les  ont  conduites  aux  dispositions 
adoptées  et  qui  peuvent  se  grouper  en  quatre  catégories  : 

a.  —  Allocation  fixe  pour  le  parcours  de  la  locomotive  seule, 
et  variable  selon  le  nombre  d'unités  transportées,  avec  fixation 
d'un  maximum  dans  la  consommation. 

A.  —  Allocation  fixe  pour  le  parcours  de  la  locomotive  et 
d'un  certain  nombre  d'unités,  et  variable  selon  le  nombre  d'u- 
nités transportées. 

c.  —  Allocation  fixe  pour  le  remorquage  d'un  train  moyen, 
avec  bonifications  pour  les  surcharges. 

d.  —  Allocation  fixe  pour  le  remorquage  des  trains,  quelle 
qu'en  soit  la  composition. 

Le  premier  système  est  suivi  par  TEtat  belge.  U  est  réglé  par 
une  série  d'ordres  de  service  dont  nous  reproduisons  ici  un 
spécimen  : 

Par  arrêté  ministériel  du  31  juillet,  les  allocations  du  com- 
bustible d'alimentation  des  locomotives  sont  fixées,  pour  le 
troisième  trimestre  de  1864,  aux  quantités 'maxima  indiquées 
ci-après  : 

Pour  Tallumage  de  la  locomotiYe 50^,000 

Par  heure  de  feu 30  ,000 

Par  locomotive-kilomètre,  trains  express 3  ,200 

Par  voiture             —               —           0 ,300 

Par  locomotive       —         trains  à  voyageurs 2  ,300 

Par  voiture             —                    —                0 ,280 

Par  locomotive       —         trains  à  marchandises 2  ,500 

Par  voiture             —                     —                  0,2^0 


MÉCANICIENS   ET  CHAUFFEURS.  f)l 

Le  charbon  maigre  sera  réduit  de  deux  dixièmes  de  la  quan- 
tité consommée  et  le  charbon  gras  d'un  dixième. 

Les  machinistes  seront  passibles  d'une  retenue  lorsque  leur 
consommation  réelle  dépassera  le  total  des  allocations,  aug- 
menté d'un  dixième. 

Le  taux  de  la  prime  comme  de  la  retenue  est  fixé  à  40  cen- 
times par  100  kilogrammes. 

Les  chefs  d'atelier  recevront  une  prime  de  8  centimes  par 
100  kilogrammes  lorsque  le  total  général  des  consommations 
faites  par  les  machinistes  placés  sous  leurs  ordres  sera  inférieur 
au  total  de  leurs  allocations. 

Us  subiront,  par  contre,  une  retenue  semblable,  lorsque  ce 
total  dépassera  celui  des  allocations  majorées  d'un  dixième. 

Les  primes  seront  réduites  au  marc  le  franc  lorsque  leur  total 
annuel,  diminué  du  total  des  retenues  infligées,  dépassera  l'al- 
location budgétaire.  Elles  se  liquideront  toutefois  trimestrielle- 
ment. Leur  calcul  se  fera  comme  suit  : 

A  la  fin  de  chaque  trimestre,  la  différence  entre  le  total  des 
allocations  et  celui  des  consommations,  depuis  le  commence- 
ment de  l'exercice,  sera  établi,  et  les  primes  ou  les  retenues 
seront  calculées  à  raison  de  40  centimes  ou  de  8  centimes  par 
100  kilogrammes. 

Le  total  des  primes  à  payer,  diminué  du  total  des  retenues, 
sera  comparé,  suivant  que  l'on  fera  la  liquidation  du  premier, 
des  deuxième,  troisième  ou  quatrième  trimestres  de  l'exercice, 
au  quart,  à  la  moitié,  aux  trois  quarts  ou  au  montaqt  même  de 
la  somme  accordée  au  budget  pour  le  payement  de  ces  primes. 

Lorsque  la  somme  à  payer  sera  inférieure  à  celle  dont  on  dis- 
pose, les  primes  seront  maintenues  intégralement;  lorsqu'elle 
lui  sera  supérieure,  les  primes  seront  réduites  au  marc  le  franc, 
de  manière  à  rester  dans  les  limites  prescrites. 

Les  retenues  ne  subiront,  en  aucun  cas,  de  réduction. 

Il  sera  toutefois  tenu  compte  des  primes  ou  des  retenues  opé- 
rées pour  les  consommations  des  trimestres  précédents. 

Les  allocations  maxima,  désignées  à  l'article  1",  seront  mo- 
difiées trimestriellement,  s'il  y  a  lieu. 
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Un  exemplair^  du  présent  ordre  sera  a£Scbé  dai^f^  toutes  les 
remises  w^  locomotives  p^r  les  soîqs  f)u  chef  ^b  sta^op. 

}m.  )^s  iBgi^Biemrs  cbe&  de  s^^yû?e  spat  çb^rg^s  fje  l'exécu- 
tion des  dispositions  qui  précèdent. 

Gomme  exemple  du  second  système,  nous  citerons  If  règle- 
ment du  cbemin  de  fier  d^  l'Ouest  (France),  —  Par  l'article  i", 
il  est  accordé  aux  mécaniciens  une  prime  de  8  francs  et  de 
â  francs  aux  chaufieurs,  par  tonne  de  combustible  économisé 
sur  les  quantités  inscrites  aux  tableaux  d'allocation. 

Les  excédants  de  consommation  de  combustible  donnent  lieu, 
pour  le  mécanicien,  à  pne  retenue  de  g  francs  par  tonne. 

ûe  tableau  est  divisé  en  deux  parties,  qui  s'appliquent  l'une 
à  la  saison  d'été,  —  16  mars  au  3i  octobre;  —  Tautre  h  la  sai- 
son d'hiver,  —  i^^  novembre  au  14  mars. 

Il  fixe  comme  suit,  pour  chaque  catégorie  de  machinée  tA 
pouir  chaque  section  du  réseau,  les  allocations  fixes  et  va- 
riables : 


DfeiGNATIOlf 
■ACSIBBS. 

...» 

Lignes  de 

Trains  express. 

Yoyageiirt  ordin. 

Trains  mixlsea. 

Traina 
de  marchandiaea. 

et 

5T0f. 

tures. 

Ppur 

chaque 

Toiture 

en  plus. 

Ifachine 

9  Toi. 
turea. 

Pour 

chaque 
Toiture 
en  plod. 

Haçhine 
'et 
30  ton- 
nes. 

J?our 
chaqae 

tonpe 
en  plus. 

'  ftt 
50  ton- 
ne». 

chaîne 

tonii^ 

en  plus. 

Machine,  p«  . . . 

6k,25 

0k,450 

6k  ,00 

Ok,400 

5k,50 

■*■>■> 

0k,040 

7k,00 

0^0350 

JSnfip  l]  ^ccpfde  poiir  ^Uumqgef  : 

7B  kifpgpi^pifp^s  p,^r  paachfnes  à  voyageur?  pt  mixtes  de  toutes 
séries; 

100  kilogrammes  par  machines  ^  marchandises* 


/   .Vj. 


tionnements: 
5P  kifogramfR^  pajp  ^eurp  de  rnanmfpr^s, 

» 

Compagnie  du  Nord  (France),  -r-  D'après  ses  conditions,  la 
pFJff^p  4f^  f^^a][)fpie^  ppqr  TécQnpmie  da  combustible  est  de 
4  fr^OQ?  pir  i  000  kflqgran^mi^  de  pombastible  économisé  sur 
les  qi^apMtés  0x|§ps  ppfir  cfij^q^e  Iqlpmàtre  parcouru,  y  coqi^pris 
If  çt^lipnnepH^flf;  g^  t'iatlain^^.  —  WXp  est  de  3  francs  pour  le 
^Hffeur, 

Ces  qfij|i)tijt4s  v^ri^f^t  avec  le  type  des  m^hipes  et  leur  charge 
habituelle. 

ASns!^  pour  les  mach.  k  trains  de  voyag.  à  12  voitures  et  au-dessous^ de  &^k  9^j^, 

Ëxcédaot  d'allocations  pour  1  à   3  voitures  en  sus i^JXi 

rr                                      4     --      a  au  delà.  .  .  .  »,00 
Pour  tes  Vf^Â}^ep  k  pafc^^i».4f^,  f^lfp  le  fyp^  |1»  la  iB^ç^imi  i^  If 
nature  du  combustible iO  à  iSItJQQ. 

L'allocation  d'hiver  dépasse  gé|:)éralem^n|  de  f  ^Iqgr^mme 
celled'été. 

Le  compte  des  machines  de  réserve  esj;  tenii  ^  part.  —  Qp 
leur  alloue  2S0  Ifi|ogrami^es  pqur  allumage  ,e|^  if)  }^flogra]ii)pes 
par  )ieure  4e  réserve.  —  Jj'altocatipi}  pour  l*^Uufnage  n'est  ms 
accordée  quand  la  machine  de  réserve  a  parcouru  100  kilo- 
mètrps. 

Les  machines  à  voyageurs  allant  à  vide  ont  une  allocation  de  4^^,500  par  kflomJ^tr|. 
Et  ceUes  à  mardiandiaes..  ,  ....  4  /)00'       — 

Lç  gFR§  PPlfg  f^m  Ûn  km  Wmnm  m  Pécapiciens, 

Tout  excédant  ^ur  les  allop^liops  donpe  }îpf)  ^  à^  ret^n^ç  de 
|î§  jceptinj^  gjr  f  QOO  l^iJfjgpajRW^s  pp»r  1^  pép^nicien,  de 
^3  peptimes  pour  jbs  phaqf eur,  k  moips  dp  JHStifîpajtiop. 

pans  h  pQg)PNfD}a  4'0ri4»P$f  l<^  î4)p6a|iQP«  sppt,  comme  à 
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la  Compagnie  de  TEst,  déterminées  à  chaque  saison  et  pour 
chaque  dépôt.  —  La  quantité  économisée  est  payée  au  mécani- 
cien, sur  le  réseau  d'Orléans,  à  raison  de  10  francs  les  1  000  ki- 
logrammes.—  Mais,  avant  de  régler  définitivement  avec  le  mé- 
canicien et  de  lui  payer  la  valeur  de  l'économie  réalisée,  il  y  a 
différents  décomptes  à  établir  : 

1*  Lorsqu'une  machine  à  voyageurs  ou  une  machine  mixte 
remorque  un  train  de  marchandises,  il  lui  est  alloué  un  demi- 
kilogramme  de  combustible  en  supplément  par  kilomètre. 

2""  L'allocation  de  chaque  machine  est  réduite  d'un  demi-ki- 
logramme de  combustible  par  kilomètre,  lorsqu'une  seconde 
machine  est  nécessaire  à  un  train  de  voyageurs  ou  à  un  train 
de  marchandises  qui  n'a  que  sa  charge  maxima  de  wagons, 
lorsque  l'une  des  machines  est  à  marchandises,  l'autre  à  voya- 
geurs. 

3"  La  réduction  de  l'allocation  est  d'un  kilogramme  par  kilo- 
mètre, lorsque  deux  machines  à  marchandises  remorquent  un 
train  de  marchandises,  quelle  qu'en  soit  la  charge. 

Sur  le  chemin  de  fer  du  Hanovre,  le  règlement  concernant 
la  délivrance  et  l'emploi  des  matières  combustibles  et  grasses, 
ainsi  que  le  décompte  du  parcours,  porte  ce  qui  suit  : 

§  7.  —  Pour  chaque  locomotive,  il  est  établi  comme  suit  un 
poids  normal  de  combustible  suffisant  pour  parcourir  1  mille  : 

1»  I^ocom.  à  voyag.  à  un  essieu  moteur,  140  liv.  coke.     9S*3  par  kilom. 

2°  Locomotive  à  deux  essieux  moteurs,    160  liv 10  ,80        — 

3°  Locomotive  à  trois  essieux  moteurs,    250  liv 16  ,10        — 

Lorsque  le  combustible  est  de  la  houille  ou  de  la  tourbe,  ces 
allocations  sont  multipliées  par  les  coetecients  suivants  : 
1,166  pour  la  houille,  et  2,333  pour  la  tourbe. 

§  8.  —  Ces  allocations  comprennent  l'allumage  des  machines 
et  les  stationnements  au  dépôt  d'une  durée  inférieure  à  trois 
heures. 

Pouj  la  réserve  d'une  durée  supérieure  à  trois  heures  et  le 
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service  de  manœuvre,  l'allocation  est  de  55  kilogrammes  de 
coke. 

Il  n'est  rien  alloué  pour  le  stationnement  entre  deux  trains  ^ 
dans  une  station  autre  que  le  dépôt  de  la  machine. 

§  9.  —  Il  est  alloué  pour  l'allumage  un  panier  de  bois  et  un 
panier  de  copeaux. 

§  10,  —  Tous  les  six  mois,  le  décompte  de  chaque  mécani- 
cien est  arrêté.  —  Sur  les  différences  entre  h  consommation 
et  les  allocations,  le  mécanicien  reçoit  quatre  cinquièmes  de 
silbergroschen  pour  chaque  centner  de  coke  économisé  ;  — 
2  francs  par  1  000  kilogrammes,  —  et  le  chauffeur  un  cin- 
quième, soit  50  centimes  par  tonne. 

§  il.  —  Par  contre,  lorsque  les  consommations  dépassent  les 
allocations,  on  leur  fait  subir  comme  amende  une  retenue 
équivalente  à  la  prime  d'économies. — Cette  retenue  s'opère  sur 
les  primes  d'économie  d'huile,  et  si  celles-ci  ne  sont  pas  suffi- 
santes, sur  les  primes  de  parcours,  arrêtées  chaque  mois,  et 
dont  on  retient  la  moitié  jusqu'à  parfait  payement  de  l'a- 
mende. 

Indépendamment  des  primes  résultant  des  allocations  éta- 
blies sur  un  système  analogue  à  celui  de  la  Compagnie  du 
Nord,  la  Compagnie  de  l'Est  accorde  une  prime  qui  varie  entre 
1  fr.  50  c.  et  2  fr.  25  c,  à  partager  entre  le  mécanicien  et  le 
chauffeur  des  machines  qui  ont  gravi  seules  les  rampes  sur  les- 
quelles une  machine  de  renfort  est  autorisée. 

En  outre,  elle  accorde  par  unité  de  surcharge  (10  000  kilo- 
grammes), sur  les  différentes  sections  de  son  réseau  qui  varient 
d'inclinaison  depuis  0  jusqu'à  20  millimètres,  un  supplément 
d'allocation  compris  entre  0'',60  et  2'',00  par  kilomètre,  selon 
le  profil. 

Economies  de  matières  grasses.  —  Comme  celles  de  com- 
bustibles, les  économies  dans  la  consommation  de  l'huile  et  du 
suif  pour  graissage  donnent  lieu  à  des  primes.  —  Un  graissage 
convenable  exige  l'emploi  de  12  grammes  de  matière  par  kilo- 
mètre. 

T.  lY.  5 
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Les  alloeations  sont  fixées  comme  suit,  sans  considération 
de  saisons  : 

Ouest. 

Machines  à  marchandises,  par  kilomètre 20  grammes. 

Machines  ordinaires  on  mixtes  de  toutes  séries 18 

Machines  des  trains  express 22 

Prime  :  50  centimes  par  Idlogramme  économisé.—  Amende 
équivalente  pour  excédant. 

QftLÉAUS. 

Machines  à  voyageorsoa  mixtes  (un  ou  dctix  essietix  motetars)-  20  gramûl. 

Machines  à  mardiaiidiaes  (trois  essieux  moteurs) 25      — 

(quatre  essieux  moteurs) 40     — 

Prime  :  30  centimes  par  kilogramme  économisé. — Amende 
équivalente  pour  excédant  de  consommation. 

Nofti». 

L'allocation  de  graissage  est  établie  en  aident  sur  les  bases 
suivantes  relatives  au  parcours  de  100  kilomètres  par  une  ma- 
chine à  voyageurs  : 

0^,800  huile  à.....  1<,I0       O^^Sft  ^ 

0,500  suif  à itlO        0»55 

0,450  graisse  à...  0,70       0»32 

Totaux 4S7BO  l'JK 

D'après  cela^  les  allocations  de  graissage  sont  les  suivantes 
pour  100  kilomètres  : 

Machines  ordinaires. l',75 

Machines  Crampton 2     » 

Machines  à  trois  essietix  moteurs ; 2  ,20 

Machines  à  trois  et  quatre  essieux  moteurs 3    » 

Machines  à  quatre^  cinq  et  six  essieux  moteurs.  • .  4     » 

La  prime  accordée  est  de  30  pour  100  de  la  valeur  économi- 
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sée.  Les  matières  consommées  en  excédant  sur  les  allocations 
donnent  lieu  à  une  retenue  d'un  dixième. 

EST. 

Machines  des  trains  de  voyageurs,  par  kilomètre 18|grammes. 

—  de  marchandises 20        — 

Machines  à  quatre  et  cinq  essieux , 25        — 

Machines  de  réserve,  l'heure  de  stationnement 40        — 

Machiiies  de  gâre,j[)ar  hellre  de  manœuvre 100        — 

—  par  heure  de  stationnement. .  » 40        — 

Les  économies  réalisées  donnent  lieu  à  une  prime  de  30  cen- 
times par  kilogramme  poUr  le  mécanicieil  et  de  10  centimes 
pour  le  chauffeur, 

Hanovre.  ^^-^  Les  allocations  de  matières  grasses  sont  les 
suivantes  : 

Machines  à  un  essieu  moteur,  par  kilomètre 228',00 

Machines  à  deux  ou  trois  essieux  moteurs 26  ,55 

Machines  de  réserve,  en  service  de  quinze  à  seize  heures 

parjour 1500   ,00 

Pour  chaque  kilogramme  de  matière  économisée,  le  mécani- 
cien reçoit  le  sixième  de  sa  valeur  et  le  chauffeur  autant,  soit 
chacun  IS  centimes  par  kilogramme. 

Si,  par  contre,  il  est  constaté  que  la  machine  a  chauffé  en 
quelque  point  par  défaut  de  graissage,  le  mécanicien  et  le  chauf- 
feur sont  punis. 

Régularité  db  marche.  —  Les  primes  pour  économies  de 
consommation  manqueraient  leur  but  si,  pour  réaliser  ces 
primes,  les  mécaniciens  ne  s'efforçaient  pas  de  conserver  à 
leur  train  la  \itesse  réglementaire  et  de  suivre  Tordre  de 
marche  prescrit  pour  les  arrivées  aux  points  d'arrêts  obliga- 
toires. Aussi  presque  toutes  les  administrations  stipuleat-eUes 
des  amendes  pour  chaque  train  en  retard,  et,  par  contre,  quel- 
ques-unes accordent  aux  mécaniciens  et  chauffeurs  des  primes 
de  régularité  de  marche. 
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Ainsi,  la  Compagnie  du  Nord  bonifie  aux  mécaniciens  pour 
trains  arrivés  à  l'heure  : 

Trains  de  voyageurs,  ordinaires  et  mixtes 0',OIS  par  kilomètre. 

Trains  de  marchandises,  suivant  le  type  de  mach.     0^020  à  0^,035  — 

Le  tiers  de  ces  primes  est  alloué  au  chauffeur. 

Tout  train  arrivé  après  cinq  minutes  de  retard  fait  perdre 
le  droit  à  la  prime  de  régularité  ;  de  même  pour  tout  retard  en 
route  non  regagné,  alors  que  la  charge  le  permettait. 

A  rOuest,  le  temps  qu'un  mécanicien  a  réellement  perdu, 
c'est-à-dire  autrement  que  par  le  fait  de  l'exploitation,  dans  le 
trajet  total  ou  partiel  d'un  train,  peut  donner  lieu  à  une  amende 
de  20  centimes  par  minute  de  retard  et,  de  plus,  à  la  suppres- 
sion de  la  moitié  des  primes  d'économies  du  train. 

L'administration  du  Hanovre  applique,  comme  suit,  les 
primes  de  parcours  d'après  la  charge  remorquée  : 

Au  mécanicien,  pour  chaque  essieu  monté  transporté  à 
1  kilomètre , 

Dans  les  trains  de  voyageurs 0%00037 

Dans  les  trains  de  marchandises 0  ,00027 

Au  chauffeur,  la  moitié  de  la  prime  allouée  au  mécanicien  ; 

Sur  les  profils  à  pente  prononcée,— 0",01§  à  0",022, — l'al- 
location est  portée  au  double  ; 

Le  personnel  de  deux  machines  attelées  à  un  train  se  par- 
tage la  prime  de  parcours  de  ce  train  ; 

Ces  primes  ne  sont  acquises  que  pour  les  trains  remorqués 
avec  la  régularité  prescrite  au  tableau  de  marche.  — Si  le  train 
est  en  retard  par  quelque  cause  que  ce  soit,  sauf  celles  dues  aux 
arrêts  dans  les  stations,  le  mécanicien  subit  sur  ses  primes 
une  retenue  de  6  centimes,  le  chauffeur  de  3  centimes  par  mi- 
nute de  retard. 

Le  service  de  réserve  ou  de  manœuvres  donne  également 
lieu  à  une  bonification  de  8  centimes  par  heure  pour  le  méca- 
nicien, et  de  2S  millièmes  pour  le  chauffeur,  —  mais  seulement 
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dans  le  cas  où  ces  divers  services  sont  effectués  avec  des  allo- 
cations de  combustible. 

Pour  le  dire  en  passant,  ce  service  est  considéré  comme  une 
sorte  de  punition,  car  on  en  charge  les  mécaniciens  dont  les 
machines  sont  en  grande  réparation. 

La  Compagnie  dei'Ouest  accorde  une  indemnité  pour  travail 
supplémentaire  aux  mécaniciens  et  chauffeurs  qui,  par  suite  de 
circonstances  exceptionnelles,  auront  effectué  dans  le  mois  un 
parcours  supérieur  à  un  minimum  déterminé  d'avance. 

Cette  indemnité  est  fixée,  pour  les  mécaniciens,  à  2  francs, 
et  pour  les  chauffeurs  à  1  franc,  par  fraction  de  100  kilomètres 
parcourus  au  delà  du  minimum. 

La  Compagnie  d'Orléans  alloue  des  primes  pour  temps  re- 
gagné dans  le  parcours,  lorsque  le  retard  provient  du  fait  de 
l'exploitation  :  —  afQuence  de  voyageurs ,  —  afQuence  des 
bagages  ou  des  marchandises,  —  manœuvres  de  voitures  et 
wagons,  — formation  du  train,  —allumage  du  train,  etc.,  etc. 

Ces  primes  sont  de  15  centimes  par  minute  regagnée  aux 
trains  express  et  postes,  aux  trains  ordinaires  de  voyageurs  à 
partir  de  la  sixième  minute,  et  aux  trains  de  marchandises  à 
partir  de  la  onzième  minute. 

Dans  la  Compagnie  de  l'Est,  des  amendes  sont  infligées  pour 
chaque  détresse  de  train  résultant  d'avaries  aux  machines  et 
tenders  ;  pour  tout  retard  excédant  vingt  minutes,  résultant  du 
fait  des  machines  et  tenders  ;  pour  toute  machine  qui  aura  dû 
être  remplacée  par  une  autre  machine  et  donné  lieu  à  des  par- 
cours inutiles  ;  enfin,  pour  toute  machine  devant  rentrer  en 
réparation  avant  d'avoir  fait  le  parcours  minimum  donnant 
droit  à  la  prime. 

Nombre  de  véhicules  remorqués.  —  La  prime  que  l'admi- 
nistration du  Hanovre  alloue  par  essieu  transporté  rentre  dans 
cette  catégorie.  Cependant  il  s'agit  ici  d'une  surcharge  au  delà 
des  minima  fixés  pour  chaque  machine. 

A  l'Est,  la  prime  consiste  dans  un  supplément  d'allocation 
de  combustible. 

La  Compagnie  d'Orléans  tient  compte  au  mécanicien  qui 
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accepte  des  voitures  au  delà  de  la  charge  normale  du  train, 
d'une  prime  de  1  centime  par  voiture  et  par  kilomètre  en 
marche  inférieure  à  60  kilomètres  à  Theure  ; 

Pour  les  trains  marchant  à  60  kilomètres,  la  prime  ^  de. . .     0^,04$ 
Et  pour  les  trains  ayapt  une  vitesse  plus  grande. ....,.,,..    Q  ,020 

Durée  des  machines  en  service.  —  Ainsi  que  pous  TavoQS 
indiqué  à  plusieurs  reprises,  il  est  important  pour  une  adnai- 
nistration  de  maintenir  aussi  longtemps  que  possible  sou  ma- 
tériel en  service.  La  durée  de  ce  ser\ice  dépend  essentiellement 
des  soins  qu'apporte  le  personnel  de  conduite  dans  sox\  e^t^e- 
tien.  Aussi  plusieurs  administrations  g^ccordent  une  prime 
d'entretien  aux  mécaniciens  qui  auront  effectué  up  certai^\ 
parcours  avec  la  même  machine  au  delà  d'un  minimum  déter- 
miné, sans  que  cette  machine  ait  exigé  d'autres  répsirations  que 
celles  d'entretien  couratit  pouvant  être  faites  dans  un  délai  de 
cinq  jours.  La  Compagnie  de  TOuest  alloue  au  méçanicie^^  une 
prime  de  5  francs  par  1  000  kilomètres  de  parcours  avi  de^^,  ^.ç  ; 

25  OÛO  kilomètres  pour  les  maehines  à  1  essieu  moteur. 
20  000  —  à  2  essieux  moteurs. 

15  0(tO  -rr  à  3  essieux  moteurs. 

La  Compagnie  de  TÇst  accorde  des  primes  pour  TentreU^n 
et  la  conservation  en  bon  état  des  maçhîi^es  dans  \e%  dépôts. 

Ces  primes  sont  réparties  par  quart  entre  le  mécamçieii  ppur 
deux  quarts,  le  chauffeur  un  quart,  le  personnel  d^  dépôt  un 
quart. 

La  prime  est  de  4  francs  pour  1  000  kilomètres  de  parcours 
effectué  par  chaque  machine  ayant  fait  les  parçom^s  suivants  : 

A .  Mach.  à  1  essieu  mot. ,  au  delà  de  60  000  kilom.  et  jusqu'à^  120  000  kilom. 

B.  —    à2  —  de  50  000  —         100  000     — 

C.  —    à3  —  de35  00O  —  70  000     — 

D.  —    à4  -^  de30  000  — .  60000     — 

La  prime  çst  dç  6  fr%açs  par  1 QQO  Jdlom^reii  i«iT15qMrus 
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entre  les  limites  suivantes,  oonfonnément  aux  désignations  ci^* 
dessus  : 

Â de  120  000  kilomètres  à  180  000  kilomètres. 

B de  100  000        —        à  150  000         — 

C de    70000         —         à  i 00 000         -^ 

D de    aOOOO        -^        à    80000         -^ 

La  prime  est  dp  8  francs  par  i  000  kilomètres  pour  tout  par- 
cours supérieur  à  ces  derniers. 

Les  mécaniciens  et  chauffeurs  conduisant  accidentellement 
une  machine  primée,  n'ont  droit  à  ces  primes  qu'autant  quils 
ont  conduit  cette  machine  sans  interruption  sur  des  parcours 
de  : 

5  000  kilomètres,  pour  maohinn  à  1  essieu  moteur. 
4  000  —  à  2  essieux  moteurs. 

3  000  -^  à  3  eit  4  essieux  moteurs. 

Amendes.  —  S'il  est  juste  de  récompenser  le  zèle,  il  est  éga- 
lement convenable  de  punir  tout  agent  qui,  par  manque  de 
soin  ou  de  bonne  volonté,  n'aura  pas  convenablement  aooompli 
la  tâche  dont  il  s'était  chargé. 

Ainsi,  tout  retard,  dans  la  Compagnie  d'Orléans,  donne 
lieu  à  une  retenue  qui  varie  de  tB  à  30  centimes  par  minute, 
selon  qu'il  affecte  les  trains  de  marchandises,  —  h  partir  de  la 
onzième  minute,  —  ou  les  trains  de  voyageurs,  —  à  partir  de 
la  sixième  minute. 

Pour  les  trains  express  et  postes,  les  rqtards  se  comptent 
après  la  première  minute. 

Les  bris  d'attelage  sont  retenus  à  raison  de  1  franc  par  pièce 
cassée. 

Chaque  refus  de  charge  en  dessous  de  la  charge  normale 
motive  une  retenue  de  1  centime  par  voiture  du  train  ordi- 
naire, de  1  centime  et  demi  lorsqu'il  s'agit  de  trains  marchant 
à  60  kilomètres  à  l'heure  et  dp  2  centimes  si  le  cas  se  rapporte 
à  un  train  marchant  à  une  vitesse  supérieure. 

Enfin,  la  vitesse  exagérée,  des  surcharges  occasionnant  des 
excédants  de  consommation,  des  rejiouvellements  d'approvi- 
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sionnements  en  des  points  autres  que  les  stations  de  ravitaille- 
lement  prescrites,  des  retards  encourus  dans  un  certain  nombre 
de  parcours,  etc.,  etc.,  donnent  lieu  à  des  amendes  qui  se 
prélèvent  sur  les  primes. 

Observation.  —  Toutes  les  opérations  qu'effectue  le  mé- 
canicien :  prise  de  combustible,  de  matières  grasses,  mise  en 
tête  des  trains,  parcours  effectués,  etc.,  etc.,  exigent  des  for- 
malités d'écritures  et  la  production  de  pièces  destinées  au  dres- 
sement  des  comptes  de  dépenses  en  matières,  en  traitement  et 
primes.  Nous  parlerons  de  ces  différentes  pièces,  à  propos  des 
fonctions  des  comptables  et  gardes-magasin. 


§  IV. 

CHEFS  DE  DÉPÔT  ET  d' ATELIER. 

451.  Fonctions  en  général.  —  Pour  nous  faire  une  idée  des 
fonctions  d'un  chef  de  dépôt,  résumons,  comme  exemple,  l'or- 
ganisation de  trois  dépôts  d'importance  différente. 

Dépôts  de  troisième  ordre.  —  Type  :  dépôt  de  Thionville, 
à  la  jonction  de  la  ligne  des  Ardennes  avec  celle  de  Metz  à 
Luxembourg.  —  Ce  dépôt,  succursale  du  grand  dépôt  de  Mohon, 
fait  la  réserve  sur  trois  directions,  avec  une  locomotive  qui 
relève  du  dépôt  de  Mohon.  Il  entretient  sa  machine  alimen- 
taire et  celle  d'Hayange.  Il  reçoit  temporairement  douze  ma- 
chines, 

La  remise  peut  contenir  six  locomotives  sur  fosse.  —  L'an- 
nexe à  la  remise  contient  :  un  bureau,  —  4"*, 50  Xâ^'.ôo  ;  — 
un  magasin,-4»,50  x2-,75  ;— un  chauffoir,— 4», 55x4^,20  ; 
—  un  dortoir,  renfermant  douze  lits,  4",20x7"',80;  —  enfin 
la  machine  fixe  et  sa  chaudière. 

Le  personnel  de  ce  dépôt  comprend  en  permanence  : 

i  Chef  de  dépôt; 

1  Chauffeur; 

5  Manœuvres  et  nettoyeurs. 
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Les  fonctions  du  chef  de  dépôt  consistent  à  visiter  et  à  con- 
stater l'état  des  machines  en  passage  ou  en  stationnement  ;  à 
prêter  aide  et  assistance  aux  mécaniciens,  s'il  y  a  lieu  d'effec* 
tuer  uDe  petite  réparation  ;  à  délivrer  aux  machines  de  passage 
les  matières  qui  pourraient  leur  manquer  ;  à  aller  au  secours 
des  trains  en  détresse  ;  enfin,  à  surveiller  l'état  et  la  marche  des 
machines  d'alimentation  de  la  circonscription  du  dépôt. 

Le  service  du  matériel  de  transport  entretient  au  même 
point,  mais  indépendants  du  chef  de  dépôt  : 

3  Visiteurs; 

2  Graisseurs; 

3  Laveurs. 

Dépôts  de  deuxième  ordre.  —  Type  :  dépôt  de  Givet,  à  la 
bifurcation  des  lignes  du  réseau  de  l'Est  et  du  réseau  belge. 

Ce  dépôt  possède  vingt  locomotives.  Il  reçoit,  en  outre,  par 
yiogt-quatre  heures,  quatre  locomotives  du  réseau  français, 
et  douze  locomotives  venant  de  la  Belgique. 

D  fait  la  réserve  pour  toutes  les  lignes  qui  aboutissent  à  ce 
dépôt.  Enfin,  il  a  l'entretien  de  trois  machines  d'alimentation. 

Le  personnel  dépendant  de  ce  dépôt  se  compose  comme 
suit  : 

1  Chef  de  dépôt,  1  sous-chef,  1  comptable,  i  magasinier  ; 

19  Mécaniciens  et  18  chauffeurs  ; 
4  Chauffeurs  de  locomobile  ; 

6  Monteurs-ajusteurs  ;  1  forgeron,  1  chaudronnier,  1  char- 
ron; 

1  Lampiste,  2  allumeurs  de  machines,  iO  nettoyeurs  et 
manœuvres. 

La  remise  de  ce  dépôt  —  42"  X  36"  —  peut  contenir  douze 
locomotives.  Dans  le  fond  et  séparés  par  des  cloisons,  il  y  a  : 
le  bureau  du  dépôt,  —  5°*  ,80  X  S"  ;  —  le  dortoir  des  mécaniciens 
français  avec  sept  lits,  —  3"*,70x5"'  ;  —  le  magasin  principal, 
S^xG"  ;  —  le  dortoir  des  mécaniciens  belges  avec  six  lits,  — 
S"»,80x8";  —  un  second  magasin,  —  5™x6"*. 

La  lampisterie  est  logée  à  l'extérieur  dans  une  guérite  de 
2"»X2». 
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Gomme  outillage,  on  y  trouve  :  sous  un  hangar,  un  appareil 
à  engrenage  pour  descendre  les  roues  ;  au  fond  de  la  remise, 
huit  étaux  montés,  une  forge  fixe,  une  forge  volante,  une  per- 
ceuse à  main  et  un  établi  de  menuiserie. 

Dans  le  bâtiment  de  h  pompe  :  un  tour  à  banc  de  S  mètres, 
avec  plateau  de  0'^,35. 

Le  service  du  combustible  se  fait  sur  deux  quais,  l'un 
de  60»  X  6"»,  l'autre  de  IH^^XC"  ;  surface  totale,  i  026  mètres 
carrés.  Les  manœuvres  du  combustible  ont,  pour  s'abriter,  une 
guérite  de  2"'X2".  Il  se  trouve  une  bascule  à  wagons  sur  la 
voie  qui  longe  le  quai,  et  sur  le  quai  même  une  bascule  de  la 
force  de  deux  tonnes. 

Le  développement  des  voies  afifeetées  au  dépôt  est  de 
1 630  mètres  répartis  sur  huit  branches  parallèles  \  -^  sur  Tune 
d'elles,  une  grande  plaque  tournante  de  IS  mètres,  mue  par 
une  locomobile. 

Le  service  de  l'eau  occupe  une  machine  locomobile  de  4  oh&^ 
vaux,  un  réservoir  de  100  mètres  cubes,  trois  grues  hydrau- 
liques dans  le  dépôt,  et  deux  grues  ««réservoirs  en  gare  d@ 
Givet. 

Le  service  du  matériel  de  transport  occupe,  à  Givet,  pour  le 
petit  entretien,  un  bâtiment  de  iO^x*"*,  qui  contient  :  un 
bureau  pour  le  chef  visiteur,  ««  3*^x4'";  «-^  un  magasln^ate- 
lier,  —  T'^Xi"*,  —  dans  lequel  se  trouve  un  étau  monté,  un 
établi,  une  forge  volante. 

Au  dehors,  un  appentis,  —  4"'x2"',  —  qui  sert  de  magasin 
de  matières  grasses. 

Le  personnel,  indépendant  du  chef  de  dépôt,  et  sous  les 
ordres  de  l'ingénieur  du  matériel  roulant,  comprend  : 

1  Chef  visiteur  et  2  visiteurs  ; 

1  Graisseur,  4  laveurs  et  i  forgerop-ajusteur. 

Les  fonctions  du  chef  de  dépôt,  sauf  leur  importance,  sont 
analogues  à  celles  du  chef  d'un  grand  dépôt.  Nous  en  donne- 
rons le  détail,  en  parlant  des  fonqtions  de  ce  dernier  agent. 

Dépôts  de  premier  ordre,  tt-  Type  i  dépôt  de  Nanoy  à  la 
jonction  des  lignes  de  Paris-Strasbourg  avec  l'embranchement 
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de  Metz,  Thion^ille  et  Forbach,  et  près  des  t^tes  de  lignes 
d'Epinal-Vesoul-Gray,  Lunéville-8aint-Dié,  Dieuze,  etc. 

Le  nombre  de  locomotives  attachées  à  ce  dépôt  est  de  79  ; 
celui  qui  s'y  remise  temporairement  est  de  44  en  vingt«^quatre 
heures. 

Le  personnel  du  dépôt  comprend  332  agents  sous  les  ordres 
du  chef  de  dépôt,  savoir  : 

2  Sous-chefs,  5  comptables  et  magasiniers  ; 

80  Mécaniciens  et  76  chauffeurs. 

Ouvriers  d'ateliers  :  33  monteurs  ou  ajusteurs,  B  tourneurs, 
1  raboteur; 

3  Taraudeurs,  2  outilleurs,  6  chaudronniers,  2  forgerons  ; 

3  Charrons,  1  vannier,  18  aides. 

Hommes  de  dépôt  :  4  lampistes,  12  allumeurs  de  machines, 
18  nettoyeurs  ou  laveurs,  16  manœuvres  de  combustible, 
1  pointeur,  2  distributeurs,  4  aiguilleurs,  8  chauffeurs  de  ma- 
chines fixes  ou  locomobiles,  5  hommes  faisant  fonctions  de 
chauffeur,  1  éveilleur,  2  gardiens  et  22  manœuvres  ou  em-r 
ployés  divers. 

La  surface  occupée  par  rétablissement  total  est  de  37  780  mè* 
très  carrés. 

Les  bâtiments  comprennent  s 

2  Remises-rotondes  de  45  inëtres  de  diamètre  ; 

La  galerie  de  réunion  des  deux  rotondes,  —  20*'  X  8"  ; 

Pavillon  de  la  bascule  à  régler  la  répartition  des  charges, 
—  10^X10"^  ; 

2  Pavillons  annexés  aux  rotondes,  —  phaque,  10*^,80x6"  ; 

1  Remise  rectangulaire,  — 60" Xi?"*  ; 

Atelier  et  pçivillon,  -=-  8e"»Xl3«5 

Hangar  fermé  contenant  les  bains,  l'atelier  du  charron  et  les 
réservoirs. 

Les  voies  ont  un  développement  de  3  000  mètres,  sur  les- 
quelles on  trouve  10  changements  de  voies,  7  petites  plaques 
tournantes,  2  plaques  de  6  mètres  et  2  plaques  de  11  mètres 
et  11*" ,40  de  disipiètre;  enfin,  dans  )a  remise  rectangulaire, 
1  pont  roulant. 
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Les  remises  peurent  contenir  57  locomotives. 
L'outillage  de  l'atelier  se  compose  ainsi  : 

1  Machine  fixe  de  4  chevaux,  a^ec  chaudière  ; 
i  Tour  double  à  roues  de  locomotiTes,  3  tours  ; 

2  Perceuses,  i  raboteuse,  i  limeuse  ;  2  meules  à  affûter  ; 
5  Etaux  montés,  i  gros  étan  à  chaud  ; 

2  Marbres,  i  forge  à  d^ix  feux,  1  fourneau  de  chaudron- 
nier et  son  équipage  ; 

i  Atelier  de  cémentation  dans  le  b&timent  du  réservoir. 

Dans  l'annexe  du  dépôt  se  trouvent,  au  rez-de-chaussée,  les 
bureaux  du  chef  et  des  sous-che&  de  dépôt,  celui  des  compta- 
bles ;  an  premier  étage,  le  bureau  du  préposé  au  combustible, 
une  pièce  pour  les  archives. 

Le  bâtiment  du  magasin  occupe  126  mètres  carrés  en  deux 
étages  ;  un  hangar  qui  contient  :  un  magasin  de  80  mètres 
carrés,  l'atelier  du  charron ,  la  lampisterie,  une  salle  avec  deux 
baignoires  pour  les  mécaniciens,  un  petit  magasin  d'étoupes  ; 
un  autre  hangar  de  10"X4*>80  pour  l'outilleur. 

Le  lessivage  avec  deux  fourneaux,  l'un  en  plein  air,  l'autre 
dans  un  appentis. 

Le  dépôt  dispose  de  deux  appareils  à  lever  les  machines  et 
d'un  cric  hydraulique  pour  descendre  les  roues,  de  trois  réser- 
voirs fournissant  l'eau  à  quatre  colonnes  alimentaires. 

En  dehors  des  attributions  du  chef  de  dépôt,  le  service  de 
l'entretien  du  matériel  roulant  occupe  le  personnel  suivant  : 

1  Chef  d'entretien  ; 

2  Forgerons,  2  frappeurs,  12  ajusteurs,  2  menuisiers,  1  sel- 
lier; 

1  Ferblantier,  1  peintre-vitrier,  i  manœuvre  ; 

i  Dégraisseur,  6  laveurs,  8  nettoyeurs,  3  visiteurs,  S  grais- 
seurs. 

Une  remise-atelier  de  50"Xi2"  peut  abriter  12  vt^agons  à 
réparer,  â  chaque  extrémité,  deux  chariots  transbordeurs  des- 
servent des  voies  pouvant  recevoir  30  véhicules.  Elle  renferme 
11  étaux,  1  étau  à  chaud,  1  forge  à  deux  feux,  1  petite  perceuse 
à  main  et  3  établis. 
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Un  hangar  de  20"  X  4™  contient  la  lampisterie,  le  bureau,  le 
magasin,  Tatelier  de  lessivage  et  Tatelier  des  peintres. 

D'après  la  description  d'un  dépôt  de  machines^  on  peut  se 
rendre  compte  de  l'importance  des  fonctions  dévolues  au  chef 
de  dépôt.  Ces  fonctions  sont  à  la  fois  administratives  et  tech- 
niques. 

n  est,  en  effet,  chaîné  de  la  surveillance  et  des  détails  du 
service  journalier  des  machines  ;  il  répond  de  leur  bon  état  et 
de  leur  conservation;  il  doit  assurer  le  service  des  trains, 
même  des  trains  irréguliers  ou  facultatifs,  en  mettant  à  la 
disposition  du  service  de  l'exploitation  les  machines  néces- 
saires. 

Le  chef  de  dépôt  asous  ses  ordres,  non-seulement  tous  les 
mécaniciens  çt  chauffeurs  attachés  au  dépôt,  mais  encore  tous 
ceux  qui,  appartenant  à  d'autres  dépôts,  ne  font  dans  le  sien 
qu'un  arrêt  plus  ou  moins  prolongé. 

Il  fixe  Tordre  et  la  durée  de  leur  service. 

Il  commande  chaque  jour  les  locomotives  en  activité,  et  dresse 
à  cet  effet  une  feuille  de  service  dont  un  exemplaire  est  affiché 
dans  la  remise  ou  le  dortoir  des  mécaniciens. 

U  s'assure  que  toutes  les  machines  sortant  de  réparation 
et  désignées  pour  prendre  le  service,  sont  en  parfait  état; 
que  les  mécaniciens  et  chauffeurs  ou  leurs  remplaçants  sont 
au  courant  du  règlement  des  signaux  et  pourvus  de  tous  les 
appareils  nécessaires  aux  prescriptions  de  ce  règlement. 

Il  prend  enfin  toutes  les  mesures  pour  remplacer  les  méca- 
niciens et  chauffeurs  manquants  à  l'ordre  de  service,  par  des 
agents  du  dépôt  capables  de  les  suppléer. 

Il  commande  et  dirige  les  employés,  ouvriers  et  manœuvres 
du  dépôt. 

Il  est  responsable  de  l'exactitude  des  états  de  journées,  des 
attachements  et  des  comptes  produits  par  le  dépôt. 

Il  arrête  avec  les  ouvriers  isolés  ou  par  groupes  les  prix  d'en- 
treprise de  travaux  à  exécuter  dans  sa  section,  en  tenant  compte 
du  temps  employé. 

Il  propose  à  l'ingénieur  de  traction,  et  au  besoin  à  l'ingénieur 
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en  chef,  le  t&ux  des  salaires,  le  taux  des  marchandages»  l'em- 
bauchage ou  le  renvoi  des  ouvriers» 

Les  réparations  courantes  aux  machines  et  tenders  sont  or- 
données par  lui^  en  se  cobformant  aux  instructions  de  ses  su- 
périeurs. A  cet  effel^  il  s'assure,  par  une  inspection  vi^ilante^ 
de  l'état  de  toutes  lés  machines  de  son  dépôt,  et  commande 
leur  misé  en  réparation  ;  il  propose  à  l'ingénieur  de  la  locomo- 
tion leur  renvoi  à  l'atelier  central  pour  entrer  en  grande  répa- 
ration, s'il  juge  que  les  réparations  courantes  ne  peuvent  plus 
tenir  la  machine  en  mesure  de  faire  le  service  avec  sécurité* 

Le  chef  de  dépôt,  désireux  de  tirer  tout  le  parti  possible  du 
matériel  qui  lui  est  confié,  doit,  avant  de  mettre  au  rebut  les 
pièces  retirées  d'un  véhicule,  s'assurer  qae  ces  pièces  ne  peu- 
vent plus  être  réparées  et  utilisées  à  nouveau  < 

Indépendamment  des  devoirs  énumérés  plus  hiaut,  le  chef  de 
dépôt  est  tenu  de  gérer  l'établissement  qui  lui  est  confié  dans 
les  conditions  de  l'économie  la  plus  scrupuleuse.  Il  veille^  à 
cet  effet,  à  ce  que  les  machines  soient  toujours  convenablement 
entretenues,  mais  sans  frais  inutiles  ;  que  les  réparations  soient 
aussi  rapidement  exécutées  que  possible;  que  les  pièces  de 
rechange  à  tirer  de  l'atelier  central  ou  du  magasin  ne  fassent 
jamais  défaut  ;  que  les  approvisionnements  de  matières  de 
Consommation  existent  toujours  en  quantités  suffisantes,  mais 
sans  exagération  ;  que  la  main-d'œuvre  en  tout  genre  réponde 
strictement  aux  besoins  réels  ;  enfin,  que  les  agents  attachés 
à  son  dépôt  soient  utilement  employés,  mais  en  n'exigeant 
d'eux  que  le  travail  normal  et  en  veillant  à  ce  que  les  conditions 
hygiéniques  soient  rigoureusement  observées* 

Le  chef  de  dépôt  doit  être  )dn  rapport  constant  avec  l'ingé- 
nieur de  la  traction  et  le  tenir  au  courant  : 

Des  machines  en  service  ;. 

Des  machines  en  réparation,  de  la  nature  des  opérations  ; 

Des  accidents  et  des  retards  des  trains  ; 

Des  fautes  commises  par  les  mécaniciens  ; 

Produire  enfin  un  certain  nombre  de  pièces  de  service  et  de 
comptabilité  dont  nous  donnons  plus  loin  les  types  (chap.  Y). 
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tl  est  nécessaire  que  le  chef  de  dépôt  ait  dans  son  outillage 
au  moins  une  pompe  à  incendie  et  tous  les  agrès  nécessaires 
en  cas  de  sinistre.  — »  Il  doit  donner  à  son  personnel  rorgani-- 
sation  et  les  e&ercices  suffisants  pour  6tre  en  mesure  de  com- 
battre sans  retard  les  effets  du  feu. 

Sùus-chefs  de  dépôt  et  chefs  mécanieietts.  -^  Dans  une  exploit 
tation  où  la  circulation  des  trains  est  continue,  sans  arrêt,  la 
présence  au  dépôt  d'un  agent  supérieur  est  indispensable  pen- 
dant la  nuit,  soit  pour  surveiller  les  machines  à  leur  arrivée  ou 
à  leur  départ,  soit  pour  accompagner  les  machines  allant  au 
secours  des  trains  en  détresse. 

Dans  les  grands  dépôts,  le  chef  est  suppléé  par  un  et  quel** 
quefois  par  deux  sous^K^hefs  de  dépôt  qui  jouissent  de  la  même 
autorité  sur  tout  le  personnel. 

Les  chefs  et  les  sous-chefs  de  dépôt,  indépendamment  de 
leur  fonction  à  l'établissement,  doivent  aussi  s'assurer  d'une 
manière  permanente  que  les  mécaniciens  accomplissent  leurs 
devoirs  avec  8èle  et  intelligence.  Ges  agents  remplissent  alors 
les  fonctions  de  chefs  mécaniciens^  suivant  les  mécaniciens  en 
route,  s'assurant  qu'ils  connaissent  parfaitement  la  conduite 
et  l'alimentation  dés  machines,  l'usage  et  l'observation  des  si- 
gnaux, etc.)  etc. 

Ges  agents  supérieurs,  chargés  également  de  faire  subir  aux 
chauffeurs  les  examens  pour  l'admission  au  grade  de  mécani« 
cien,  font  au  chef  de  dépôt,  qui  les  transmet  à  l'ingénieur  de 
la  locomotion  i  des  rapports  sur  les  observations  recueillies  dans 
leurs  tournées. 

En  divisant  ces  agents  par  classe  selon  leur  mérite,  l'admi-^ 
nistration  a  toutes  fttcilitésde  les  attacher  à  leurs  fonctions  et  de 
les  récompenser  dans  les  mesures  des  services  rendus.-^  (435). 

Traitement  des  chefs  et  sous-chefs  de  dépôt.  -^  Le  traitement 
se  compose  d'appointements  flx^s  et  de  primes  variables.  La 
première  partie  s'élève  depuis  2800  francs  jusqu'à  4000  fr., 
selon  la  capacité  de  l'agent  et  l'importance  de  ses  fonctions.  La 
partie  aléatoire  se  compose,  tantôt  d'une  part  des  primes 
moyennes  réalisées  sur  le  combustible,  les  matières  grasses, 
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le  travail  supplémentaire  et  l'entretien  des  machines  réalisées 
par  les  mécaniciens  sous  leurs  ordres  directs  ;  tantôt  sur  les 
économies  réalisées  dans  la  gestion  de  leur  dépôt.  Comme  nous 
l'avons  dit  ailleurs,  cette  prime  peut  avoir  la  valeur  du  tiers  à 
la  moitié  des  appointements  fixes  ;  dans  certaines  administra- 
tions, on  arrête  le  maximum  à  un  taux  fixé  d'avance.  —  (438, 
464). 

452.  Chefs  d'atelier.  —  Le  chef  d'atelier  des  machines  est 
chargé  de  la  direction  et  de  la  police  de  rétablissement  qui 
lui  est  confié.  —  Il  commande  et  suit  les  travaux  à  exécuter, 
les  objets  et  pièces  de  rechange  demandés  par  les  autres  services 
avec  Tautorisation  de  Tingénieur  en  chef. 

Responsable  de  la  bonne  tenue  des  ouvriers,  de  l'emploi  du 
temps  des  agents,  de  l'utilisation  des  matières  mises  en  œuvre 
et  de  la  confection  des  objets  à  fabriquer,  il  veille  à  ce  que  les 
contre-maîtres  exercent  sur  chacun  la  surveillance  nécessaire, 
à  ce  que  les  comptables  relevant  soigneusement  le  temps  con- 
sacré et  les  matières  consommées,  les  appliquent  aux  com- 
mandes en  cause  ;  à  ce  que  les  outils  et  les  machines  soient 
convenablement  utiUsés  ^t  bien  entretenus. 

Le  chef  d'atelier  doit  veiller  à  ce  que  nulle  personne  étran- 
gère ne  pénètre  dans  l'atelier  sans  permission  et  à  ce  que  les 
ouvriers  fassent  usage  des  jetons  de  présence,  conformément 
au  règlement  ;  exiger  des  contre-maîtres  qu'ils  se  trouvent  dans 
les  ateliers  avant  les  ouvriers,  qu'ils  n'en  sortent  qu'après  eux, 
et  qu'ils  fassent,  chacun  à  son  tour,  après  le  départ  des  ou- 
vriers, une  visite  des  ateliers  pour  s'assurer  que  les  feux  et  lu- 
mières sont  bien  éteints,  et  que  tout  est  en  ordre. 

Il  fait  en  sorte  que  ses  approvisionnements  en  pièces  fa- 
briquées ne  dépassent  pas  les  besoins  courants,  mais  qu'ils 
soient  en  état  de  répondre  aux  nécessités  du  service,  notam- 
ment en  ce  qui  concerne  les  bandages,  roues  et  essieux. 

Chaque  fois  qu'une  modification,  quelque  légère  soit-elle, 
est  reconnue  utile,  le  chef  d'atelier,  avec  le  concours  du  chef 
de  magasin,  doit  s'assurer  des  conséquences  de  cette  modifica- 
tion à  l'endroit  des  approvisionnements,  et  s'il  peut  en  résulter 
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une  mise  au  rebut,  le  chef  des  ateliers  fait  dresser  un  état  des 
pièces  de  rechange  qui  deviendraient  inutiles  par  suite  de  la 
modification  proposée.  La  dépréciation,  s'il  y  a  lieu,  s'impute 
sur  les  prix  de  revient  des  nouvelles  pièces. 

Ù  s'assure  que  tout  véhicule  sortant  des  ateliers  est  en  parfait 
état  et  qu'il  remplit  toutes  les  conditions  résumées  aux  cha- 
pitres I  et  II  de  cette  seconde  partie. 

Le  chef  d'atelier  ne  peut  embaucher,  augmenter  le  traite- 
ment, ou  remercier  aucun  ouvrier  sans  l'autorisation  de  l'in- 
génieur en  chef. 

Le  chef  d'atelier  tire  des  magasins,  au  moyen  de  bons  qu'il 
délivre  lui-même,  tous  les  objets  nécessaires  au  travail  de  l'ate- 
lier. Il  s'assure  que  ces  bons  sont  régulièrement  inscrits  et 
portés  sur  les  factures  du  magasin. 

Toutes  les  pièces  non  utilisables  sont  versées  et  facturées, 
sous  des  prix  fixés  par  l'ingénieur  de  la  locomotion,  à  titre  de 
vieilles  matières^  dans  le  magasin  qui  en  donne  un  reçu. 

Le  chef  d'atelier  surveille  la  confection  des  pièces  comptables 
de  son  service  ;  il  est  responsable  de  toute  irrégularité. 

Il  fait  facturer  chacun  des  objets  qui  sortent  des  ateliers,  et 
réclame  un  reçu  du  réceptionnaire.  —  Il  veille  à  ce  que  le  prix 
de  revient  de  chaque  objet  soit  bien  établi  et  communiqué  à 
la  partie  prenante. 

Par  le  total  de  son  prix  de  revient,  le  chef  d'atelier  doit  re- 
trouver en  valeur  l'emploi  de  la  main-d'œuvre  portée  sur  les 
états  de  paye. 

Par  l'inspection  fréquente  des  bons  de  commande,  il  s'assure 
que  tous  les  travaux,  suivant  leur  cours,  n'éprouvent  pas  de  re- 
tard inexpliqué  ;  enfin,  que  les  prix  de  revient  Concordent  bien 
avec  la  confection  des  pièces. 

Il  adresse  chaque  jour  à  l'ingénieur  en  chef  un  rapport  con- 
statant : 

r  Le  nombre  d'ouvriers  employés,  les  augmentations  ou 
diminutions  motivées  de  ce  nombre  d'ouvriers  ; 

2°  Les  objets  livrés  par  l'atelier  avec  les  prix  de  revient,  la 
date  de  la  commande  et  de  la  livraison  ; 

T.  IV.  6 


8â  ORGANISAttOff   bE  BËAVItÂ   bk  tk  tOGÔIlOIlON. 

3<^  Le  tlombi'ë  de  VéhibUlês  iBtlttéi  et  les  àv&rieà  (|ùi  ëtt  bht 
motivé  là  mise  hors  de  àefvibe.  --  Le  tltinlbre  et  resjpfltie  dô 
ceux  fen  réparation.  —  Ceux  qUij  étant  rèparéâi  petiveiit  feil- 
trer  en  service  ; 

4*"  Diverses  obsérvattotis  sur  la  ({tiâllté  des  matéiiâilx  em- 
ployés et  sur  les  détails  et  rénsetuble  du  sërvloé. 

Il  prend  enfin  toutes  leâ  meâUréâ  poUi'  <{Ué  les  appareils 
côtitré  rincendie  âderit  toujours  prêts  ft  fonctionner^  ôt  les 
ouvriers  parfaitement  ekercéâ  à  léur  ëm^iloi^ 
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493.  fllertiéé  «è»  niagastiui.  '^  G%  sérvioe  relëVe  directement 
de  l'ingénieur  en  cheL  GhaqUe  magasin  edt  géré  par  un  chef 
responsable^  chargé  d'en  assurer  le  fonctionnementa 

Tous  les  objets  de  consommation^  tous  les  approvisionne^ 
ments  destinés  aux  diverses  branches  du  service  âoiit  inscHts 
dans  le  iivre  de  magasin^  tant  à  l'entrée  qu'à  la  sortie^  et  dis^ 
tribués  par  les  soins  du  chef  dé  magasin,  ou  sdus  sa  responsa-^ 
bilité  par  les  employés  sous  ses  ordres. 

Il  est  interdit  aU  chef  de  magasin  de  laisser  entrer  aU  maga- 
sin Un  objet  ou  une  fourniture  quelconque  qui  ne  serait  pas 
accompagnée  d'un  ordre  d'entrée  délivré  par  l'ingénieur  en 
chef.  Â  chaque  ordre  d'entrée  est  jointe  la  facture  des  livi*ai- 
sons. 

Le  chef  du  magasin  vise  la  fiacture  et  signe  uti  récépissé 
pour  constater  l'entrée  et  la  prise  en  charge.  Les  che&  d'ale^ 
lier,  de  dépôt^  oU  les  agents  délégués  par  l'ingénieur  eh  chef, 
constitués  en  commission  ou  agissant  isolément,  selon  le  cas^ 
vérifient  la  qualité  des  objets  livrés.  Le  chef  du  magasiti  con- 
state ensuite  les  poids  ou  le  hombre  d'objets^  leurs  prix  d'a^» 
près  la  commande,  et  vérifie  lés  calculs,  les  conditions  de  paye- 
ment. 
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Après  l'inscription  de  chaque  ol^et  au  livre  d'entrée^  le  chef 

de  magasin  remet  chaque  jour  à  la  Comptabilité  les  factures  ré- 
cites et  dûment  certifiées  pAr  lui^ 

Les  pièces  livrées  par  les  ateliers  ou  dépôts  sont  âccompa- 
gfaées  de  bons  de  livraison  signés  par  le  contre-mattre  et  visés 
par  le  chef  d'atelier  ou  de  dépôt. 

Les  objets  entrés  en  magasin  n'en  peuvent  sortir  qu'en  vertu* 

'  d'uh  ordre  signé  pat*  le  chef  d'atelier  ou  de  dépôt  à  ce  dûment 

autorisé,  ou  en  échange  de  bons  de  consommation  délivrés  par 

les  agents  qualifiés,  en  vertu  de  pouvoirs  éniàoés  de  l'ingénieur 

de  la  locomotion. 

Les  ordres  d'entrée  et  de  sortie,  les  bons  de  consommation 
Boiit  anneiés  à  l'appui  de  la  comptabilité  du  magasin^ 

Les  succursales  du  magaBiti  principal  sont  gérées  par  des 
gardes-màlfasin^  placés  sous  la  direction  du  chef  des  magasins, 
dont  ils  reçoivent  les  ordres  et  qui  sont  directement  responsa- 
bles envers  lui  de  la  marclie  de  leur  service. 

Les  gardes-magasin  adl*essent  chaque  jour  à  leur  chef  les 
feuilles  d'entrée  et  de  sortie  avec  application  exacte  aux  com- 
mandes) les  factures  et  bons  des  contre-maîtres  ou  ayants  droite 
^pliations  des  bulletins  d'expédition. 

Le  chef  du  magasin  est  responsable  de  l'approvisionnement 
en  temps  voulu  des  matières  de  consommation  courante.  —  lî 
dresse^  avant  la  fin  de  chaque  mois,  avec  le  concours  des  chefs 
de  service^  l'état  des  besoins  pour  le  mois  suivant,  l'état  des 
matières  en  magasin  ;  il  en  déduit  l'état  des  matières  néces- 
saires au  service  du  mois  suivant. 

Les  acquisitions  sont  faites  par  la  direction  elle-même,  ou, 
sur  son  autorisation,  par  l'ingénieur  en  chef. 

Il  est  interdit  au  chef  de  magasin  d'opérer  une  acquisition 
sans  autorisation  préalable,  sauf  pour  extrême  urgence  ;  auquel 
quel  cas,  le  chef  de  magasin  doit,  sans  retard,  en  aviser  Tingé- 
BÎeur  en  chef,  et  réclamer  de  ce  fonctionnaire  l'approbation  de 
la  mesure  qu'il  aura  dû  prendre  pour  assurer  le  service. 

Le  chef  de  magasin  tient  écritures  de  tous  les  mouvements 
d'objets  passant  par  ses  mains.  —  Il  établit  le  prix  de  revient 
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de  toutes  les  matières  si  eUes  sont  grevées  de  frais  accessoires 
pour  transports,  manutentions,  pertes,  etc. 

L'emploi  des  matières  grasses  doit  être  pour  lui  l'objet  des 
soins  les  plus  minutieux.  —  Le  transport  des  huiles  pouvant 
donner  lieu  à  des  pertes  importantes,  il  veille  à  ce  que  les  vais- 
seaux soient  convenablement  conditionnés.  —  L'emploi  des 
fûts  en  fer  étamé  est  tout  spécialement  recommandé  à  cet  effet. 

On  dispose  les  matières  en  magasin  de  telle  sorte  qu'une 
simple  inspection  permette  d*en  faire,  à  tout  moment  et  sans 
difficulté,  une  vérification  approximative. 

Â  cet  effet,  les  matières  sont  classées  par  nature  et  disposées 
pour  que  chaque  espèce  soit  comprise  sous  une  étiquett-e  por- 
tant la  désignation  des  objets  et  la  quantité  emmagasinée.  Les 
indications  de  ces  étiquettes  doivent  exactement  concorder 
avec  celles  des  livres  du  magasin,  notamment  avec  celles  de  l'in- 
ventaire. 

n  est  interdit  au  chef  de  magasin  d'opérer  directement  la 
vente  des  vieilles  matières  ou  des  pièces  de  rebut.  —  Ces  objets 
sont  emmagasinés  avec  soin,  étiquetés  et  portés  dans  les  écri- 
tures. —  Lorsqu'il  y  a  lieu  d'en  opérer  la  vente,  les  matières 
sont  vérifiées  par  les  agents  désignés  par  l'ingénieur  en  chef, 
qui  reçoit  les  propositions  des  acquéreurs  et  en  soumet  l'appro- 
bation à  la  direction. 

Chaque  service  du  chemin  de  fer  devant  supporter  les  frais 
de  transport  des  matières  qu'il  emploie,  les  expéditions  que  fait 
le  chef  de  magasin  sont  accompagnées  d'avis  d'expédition  et  de 
bulletins  qui  permettent  de  constater  la  remise  des  matières  et 
leur  destination. 

Le  service  de  distribution  de  matières  au  chemin  de  fer  du 
Nord  est  organisé  conformément  à  l'ordre  de  service  que  nous 
reproduisons  textuellement  : 

Les  dépôts,  suivant  l'importance  du  service  auquel  ils  sont 
affectés,  sont  partagés  en  dépôts  principaux  et  en  dépôts  secon- 
daires. 

Quatre  dépôts  principaux  ont  un  magasin,  un  atelier  et  une 
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distribution  de  combustible,  et  alimentent  les  dépôts  secon- 
daires qui  dépendent  de  leur  section.  Ce  sont  : 
Le  dépôt  de  La  Chapelle, 

—  d'Amiens, 

—  de  Fives, 

—  de  Tergnier. 

Leur  comptabilité  est  tenue,  quant  à  la  distribution  des  ma- 
tières, par  le  garde-magasin;  pour  la  distribution  du  combus- 
tible, parle  comptable  du  dépôt,  et,  pour  les  travaux  de  l'atelier, 
par  le  comptable  de  Tatelier. 

Trois  dépôts  principaux  ont  un  petit  atelier  et  une  distribu- 
tion de  combustible  ;  ils  prennent  leurs  matières  de  consom* 
mation  aux  magasins  dont  ils  dépendent.  Ce  sont  : 

Le  dépôt  de  Creii,  qui  s'alimente  au  magasin  de  la  Chapelle. 
Le  dépôt  de  Calais,  —  de  Fives. 

Le  dépôt  de  Valenciennes,       —  de  Fives. 

Leur  comptabilité  est  tenue  par  un  comptable  attaché  au 
dépôt. 

Quatre  dépôts  secondaires  ont  une  simple  distribution  de 
combustible  et  une  distribution  de  matières  dont  ils  s'approvi- 
sionnent à  leurs  magasins  respectifs,  savoir  : 

Le  dépôt  d'Hazebrouck^  qui  dépend  du  dépôt  de  Fives. 
Le  dépôt  de  Douai,  —  — 

Le  dépôt  de  Dunkerque,  —  — 

Le  dépôt  de  Boulogne,  —  d'Amiens. 

Leur  comptabilité  est  tenue  par  le  chef  de  gare  \ 

Enfin,  onze  dépôts  second§iires,  n'ayant  qu'une  machine  de 

réserve,  ont  une  distribution  de  matières  et  de  combustible  de 

faible  importance,  savoir  : 

Le  dépôt  de  Pontoise^  approvisionné  par  le  magasin  de  La  Chapelle. 

—  de  Breteuil^  —  d'Amiens. 

—  d'Albert,  —  — 

^  Cette  disposition  est  favorisée  par  l'organisation  des  services  de  la 
traction  et  de  Texploitation,  placés  sous  une  direction  unique. 
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Le  dépôt  d^Abbeville  y  approvisionné  par  le  magasin  d^ Amiens, 

—  d'Arras,  «-m  de  Five^. 

—  de  Somain,  —  — t 

—  de  Cambrai,  —  — 

—  deNoyon,  —  deTergnier. 

—  deBusigny,  ,—  — 

—  d'Hautmont,  —  — 
-^  de  Jeumontj  —  — 

Leur  comptabilité  est  tenue  égiilem^nt  par  le  chef  de  gi^re, 

Matières.  —  La  comptabilité  des  dépôts  sepondaires,  pour 
leur  distribution  de  niatières,  consiste  dans  la  simple  tepue  d'un 
journal  d'entrées  et  de  sorties. 

Les  matières  formant  Tobjet  de  Pette  comptabilité  qQiiîprpn^ 
nent  principalement  le  graissage,  le  nettoyage  et,  en  un  mot, 
l'entretien  courant  des  machines,  tenders,  des  pijtils,  usten- 
siles, etc. 

A  la  réception  des  matières  au  dépôt,  l'agent  comptable  doit 
immédiatement  les  inscrire  sur  le  journal  des  entrées  avee  in- 
dication des  quantités  ou  poids,  la  provenance  (magasin  ou  %WPr 
vice  expéditeur)  et  le  numéro  de  la  fticture. 

Les  prix  sont  appliqués  par  la  comptabilité  du  maternel  ;  su 
conséquence,  l'envoi  du  journal,  à  la  fin  du  mois,  doit  ètHA  nér 
cessairement  ^ccoippsfgné  des  factures  des  magfisip^  pu  services 
expéditeurs. 

La  livraison  des  matières  soit  au  servie»  du  matériel,  soit  à 
tout  autre  service,  doit  être  consignée,  au  moment  de  la  livrai- 
son, sur  le  journal  des  sorties,  par  quantités  ou  poids  et  sans 
indication  de  prix. 

Lorsqu'un  dépôt  aura  des  vieilles  matières  ou  autres  objets 
à  expédier  à  un  magasin,  il  devra  lui  en  adresser  facture,  en 
indiquant  les  poids  ou  quantités,  le  magasin  se  chargeant  de 
l'application  des  prii^  :  l'envoi  est  porté  au  journal  de  sortie. 

Les  transcriptions  aux  journaux  d'entrées  et  de  sorties  doi- 
vent être  faites  suivant  l'indication  donnée  par  les  colonnes  de 
l'imprimé  ad  hoc^  en  répartissant  chaque  article  da^ns  la  co- 
lonise qui  I14}  e^t  ftffectée,  ^fiiif  ^  grouper  §éps^fépiept  ^\  ^p  \^ 
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mapière  la  plus  olair^  les  oIq>ta  divers  da  oonsommation  aux- 
quels il  n'est  pas^affeeté  de  colonnes  spéciales. 

Las  feuilles,  une  fois  totalisées  et  signées  par  l'agent  comp- 
table, seront  envoyées  immédiatement  au  chef  de  la  comptabi- 
lité du  matériel,  de  manière  h  lui  arriver  du  1'-  au  8  du  ipois 
suivant.  Cet  envoi  doit  6tre  fait,  même  lorsqu'il  n'y  a  pas  eu  de 
mouvement  dans  le  mois,  et  avec  la  mention  :  néant, 

CQmhmiibk.  r^  Les  entrées  et  sorties  du  combustible  sont 
portées  sur  le  rapport  spécial,  qui  doit  être  arrêté  à  chaque  8n 
de  journée  et  envoyé  immédiatement  au  chef  de  la  comptabilité 
4u  matériel. 

Qe  rapport  contient  i  le  restait  an  magasin  de  la  veille,  sui- 
vant les  écritures,  jusqu'à  ee  qu'il  soit  demandé  de  faire  un 
inventaire  réel  ;  —  la  réception  des  wagons  de  combustible  en- 
tté^  dans  la  journée,  par  numéro  de  facture,  provenances,  nu- 
iQ^ros  des  wagons  en  quantités,  d^ns  la  colonne  qui  lui  est 
affeotée  :  cq/ç^,  hmilh  et  kpiqmHe$;^>r-\^  livraison  aux  ma- 
plunas  et  aux  divers  services,  par  quantités  dans  les  diverses 
colonnes,  suivant  l'espèce  de  combustible;  —  le  restant  en 
magasin,  qui  doit  Âtre  reproduit  au  rapport  du  lendemain. 

Cq  report  de  l'existant  en  magasin  doit  Atre  fait  aussitôt 
K)rès  l'arrêté  de  la  feuille  du  jour  et  avant  son  expédition  à  la 
comptabilité  du  matériel,  de  manière  à  faire  toujours  suivre  les 
rapports  sans  qu'il  puisse  se  glisser  aucune  différence,  sauf  le 
0B8  d'inventaire. 

Sn  cas  de  réception  d-un  wagon  non  annoncé,  ni  facturé,  il 
doit  être  porté  au  rapport,  aux  entrées,  et  mention  spéeiale 
doit  en  être  faite  aux  observations,  avec  indications  des  diverses 
circonstances  qui  peuvent  aider  ft  en  reconnaître  l'origine; 
même  mention  doit  être  faite  pour  les  wagons  annoncés  et  fac- 
turés et  non  arrivés,  qui  ne  doivent  figurer  aux  entrées  que 
lorsqu'ils  sont  réellement  reçus  au  dépôt. 

Lorique  le  dépôt  fait  une  livraison  de  menu  ou  de  poussier, 
la  quantité  doit  en  être  portée  en  regard  du  compte  destina- 
taire, dans  la  colonne  s  menu  ou  poussier,  des  sorties,  et  être 
additionnée  avec  le  gros  qui  a  pu  être  livré  le  môme  jour,  pour 
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déduire  le  total  des  sorties,  gros,  menu,  poussier,  du  total  grot 
entré.  La  différence  donne  le  chiffre  à  reporter  à  l'entrée  de  la 
journée  suivante,  dans  la  colonne  gros,  qui  seule  doit  recevoir 
les  applications  au  débit. 

Quand  une  journée  se  sera  passée  sans  mouvement  de  com- 
bustible, le  comptable  n'en  sera  pas  moins  tenu  d'envoyer  son 
rapport,  avec  la  mention  :  néant.  * 

Il  est  très-important,  dans  le  cas  de  livraison  à  d'autres  ser- 
vices qu'à  celui  des  machines,  de  bien  spécifier  le  compte  des- 
tinataire, en  complétant  au  besoin  la  désignation  de  l'imprimé. 

Lorsqu'un  inventaire  sera  demandé,  les  chiffres  qui  en  ré- 
sulteront seront  portés  au  rapport  du  jour,  au-dessous  de  ceux 
résultant  des  écritures,  et  seront  seuls  reportés  au  rapport  du 
lendemain. 

Après  la  réception  des  wagons  de  combustible,  les  dépôts 
doivent  envoyer  à  la  comptabilité  du  matériel  les  diverses  fac- 
tures ou  feuilles  de  route  qui  ont  accompagné  les  envois,  et, 
après  livraison,  les  reçus  qui  auront  été  donnés  par  les  services 
destinataires. 

Indépendamment  du  journal  et  du  rapport  ci-dessus,  les 
chefs  de  gare  adressent  aux  ingénieurs  de  traction  de  la  sec- 
tion desquels  dépendent  les  dépôts,  un  rapport  journalier, 
donnant  les  numéros  des  machines  de  réserve  et  de  celles  en 
stationnement,  le  parcours  fait  par  ces  machines  et  la  distri- 
bution du  combustible  et  de  matières  de  graissage,  par  numéros 
des  machines  et  tenders,  et  les  noms  des  mécaniciens  et  chauf- 
feurs, suivant  les  indications  résultant  de  l'imprimé. 

La  présente  circulaire  est  spécialement  destinée  aux  chefs  de 
gare  chaînés  des  écritures  de  comptabilité  du  matériel. 

Lo  chef  da  magasin  dresse  tous  les  ans,  à  la  fin  de  l'exercice, 
un  inMiitaire  complet  et  exact  de  toutes  les  matières,  objets  et 
nulils  qui  font  partie  du  m^asin  principal  et  de  ses  succur- 
suliîs. 

Ifî4.  roMpMbiiit*.  —  Attachements.  —  Le  pointeur  est 
chargé  de  constater  la  présence  des  ouvriers,  la  nature  de  leur 
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travail  et  le  temps  passé  à  Texécuter.  H  inscrit  sur  ses  feuilles 
la  teneur  des  bons  délivrés  par  le  contre-maître,  les  numéros  de 
commande  et  des  pièces  ;  il  signale  au  chef  de  service  les  abus 
qui  pourraient  se  glisser  dans  le  régime  de  latelier. 

Le  pointeur  fait  au  moins  quatre  tournées  par  jour  :  la  pre- 
mière, cinq  minutes  après  l'entrée,  et  la  dernière,  cinq  minutes 
avant  la  sortie  des  ouvriers.  Les  autres  tournées  sont  destinées 
à  recueillir  les  renseignements  nécessaires  à  son  travail. 

Les  feuilles  de  présence,  vérifiées  et  approuvées  par  le  chef 
d'atelier,  sont  remises  à  Vemployé  de  la  mainnï ceuvre  chargé 
du  dépouillement  des  feuilles  de  présence  et  des  bons  de  com- 
mande. Cet  employé  &it  le  journal  par  homme ^  du  temps  em- 
ployé^ en  y  indiquant  la  nature  du  travail  effectué,  soit  en 
régie,  soit  à  la  tâche  ;  les  bulletins  de  proposition  d'augmen- 
tation de  solde,  de  mutation,  de  maladie. 

Il  tient  aussi  le  journal  par  commande^  sur  lequel  il  porte, 
jour  par  jour,  le  travail  effectué  à  la  tâche  et  en  régie.  Lors- 
qu'une commande  est  terminée,  il  remet  au  chef  d'atelier,  pour 
être  transmis  à  l'ingénieur  de  la  locomotion,  un  relevé  de  la 
main-d'œuvre  et  des  matières  entrant  dans  la  fabrication  des 
pièces  de  la  commande.  Il  se  met,  à  cet  effet,  en  rapport  avec 
les  contre-maîtres  quand  il  s'agit  d'imputations  à  faire,  afin 
d'éviter  les  erreurs. 

Les  livres  ne  doivent,  sous  aucun  prétexte,  contenir  de  ra- 
tures d'aucun  genre.  Lorsqu'il  y  a  des  erreurs  inscrites,  l'agent 
comptable  les  fait  disparaître  par  un  contre -passement  d'é- 
critures. 

Il  établit  les  feuilles  de  paye  et  celles  d'à-compte,  les  remet 
au  chef  d'atelier  qui  les  vise  pour  être  soumises  K  l'appro- 
bation de  l'ingénieur  de  la  locomotion. 

n  dresse,  chaque  semaine,  un  état  indiquant  le  mouvement 
des  ouvriers  dans  les  ateliers,  et  chaque  mois,  la  répartition 
par  commande  du  montant  de  la  paye  du  mois. 

Vemployé  de  la  traction  est  chargé  de  dresser  les  pièces, 
constater  le  travail  des  mécaniciens  et  chauffeurs,  la  marche  et 
la  consommation  des  machines. 
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Nous  donnerons  au  chapitre  V  —  Gbstion  «TTr^  l'état  des  difiér- 
rentea  pièces  relatives  à  ees  constatations. 

La  paye  des  ouvriers  en  régie  et  ^  la  tftohe  a  lieu  généra-^ 
lement  deux  fois  par  mois.  Bn  eonséquenee,  le  râle  de  journées 
et  l'état  des  travaux  à  la  t&ehe  sont  rendus  au  service  central 
nssex  à  tpmps  pour  que  le  payement  ne  pouffre  pa^  de  retard. 

Le  service  de  la  comptabilité  est  également  chargé  de  dresser 
les  factures  pour  livraisons  ou  travaux  l^its  pour  compte  des 
autres  services  ou  dei  administrations  étrangères.  Il  en  adresse 
tous  les  éléments  au  service  central  de  l'ingénieur  de  la  loeoi- 
motion. 

Le  comptable  vérifie  1^  régularité  des  pi^oes  comptables 
dressées  par  l'employé  de  la  maln^d^œuvre  §t  le  cjief  du  piar 
gasin.  Il  passe  écritures  de  ces  pièces  selon  les  indications  de 
l'ingénieur  en  chef  et  suivant  les  articles  du  budget.  Il  tient  au 
coursant  les  livres  de  comptabilité  suivants  \ 

Le  livre  des  inventaires^  destiné  à  l*eoevôir  les  inventaires  d§ 
toutes  les  branches  du  service } 

Le  Journal,  résumant,  par  jour,  toutes  les  opérations  du 
service  ; 

Le  livre  des  fournitures  diverses,  le  livre  de  faMeation) 

Le  grand  Hvre  des  comptes  ouverts  à  cbacuii  des  articles  du 
budget,,  des  comptes  avec  les  autres  dépôts,  le  magasin,  le 
service  central,  les  autres  divisions,  eto.j 

$!nfin,  le  Hvre  (h  caisse. 

§  VI. 

INâiNfSUR  DE  LA  LOCOMOTION  ^  r^   INSRfiCTBURS. 


4gë.  iervifsf»  m  «ftuéffilf  rr^  llespopsahle  vis^à=:vis  de  l'ad- 
ministration de  Tapplipation  ponctuelle  et  rigoureuse  des  in^- 

*  Dans  les  réseaux  impor^ants^  le  personne;!  supérieur  du  seryice  se  qom- 
pose  de  fonctionnaires  qui  prennent  le  titre  de  contrôleurs,  d'inspecteurs, 
ingénieurs  relevant  tous  d^ùn  chef,  l'ingénieur  en  chef  du  matériet  ei  ée  to 
traction  y  maschinen  Director^  locomotim  «iupefinkniiia»!)  ete. 
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struetions  relatives  h  rexploitation,  l'ingénieur  de  la  loeoinotion 
réunit  dans  ses  attributions  1 1*  la  conservation  et  Tentretien  ^n 
bon  état  des  locomotives,  tenders,  voitures  et  wagons  ;  quelque- 
fois aussi  des  appareils  el  accessoires  de  la  voie  ;  S"^  Tadnii- 
nistration  des  ateliers  de  réparation)  3*"  la  direction  et  la 
surveillance  du  personnel  attaché  à  la  conduite  dçs  trains. 

Les  fonctions  de  Tingénieur  comprennent  i 

L'étude  de  la  construction  du  matériel  roulant  et  des  amé- 
liorations qu'il  est  possible  d*7  apporter  ; 

La  recherche  des  mesures  les  plus  sAres  et  les  plus  écono«- 
miques  en  même  temps  pour  fournir  au  service  de  ^exploitation 
les  moyens  ^e  trTOspor|i  l'éclçimés  par  les  be§oips  du  trafic, 

Dans  ces  limites  très-éten^uep  se  trouvent  comprise^  : 

l*"  La  surveillance  et  h  réception  du  matériel  foiirni  p^r  les 
constructeurs  étrangers,  J^'ingénieur,  en  yerti;  deg  clauses  du 
marché,  a  le  drpit,  et  uoi|s  u'^vpp^  pas  liesoin  d'ajouter  le  de- 
voir, de  suivre  qu  fMfP  suivre  par  uu  ageu^  de  sou  choix  J'e^^é^ 
cution  de  ce  u^atérie},  pQu-seuIep^ept  d^ps  tous  ses  détails  de 
fabrication,  m^s  epcpre  %u  mproept  du  rooptî^ge,  et  de  s'assu- 
rer que  toutes  les  règles  de  l'ftrt  sopt  parfaitement  obspryées. 

2*  La  surveillance  des  tr^fy^Uî  dp  coqstruction  et  d'entretieu 
exécutés  dans  les  ateliers  du  chemin  de  fer. 

Personnel  du  service  centrai.  ^—  L'organisation  du  personnel 
attaehé  au  service  central  de  la  locomotion  dépend  de  IHnipar-» 
tance  de  la  ligne,  du  nombre  de  dépôts  et  ateliers  qui  ressor» 
tissent  à  la  direction  de  Tingénieur. 

Ainsi  que  nous  l'avons  déjà  dit  (P^  partie,  chap.  X,  §  v),  les 
dispositions  qui  simplifient  le  mécanisme  des  rapports  et  des 
relations  des  diverses  branches  entre  elles  sont  les  meilleures, 
et  l'ingénieur  doit  s'ejGForcer  d'atteindre  ce  résultat  en  élaguant 
tout  ce  qui  n'est  pas  absolument  nécessaire  pour  suivre  et  di- 
riger son  service  dans  son  ensemble,  sans  toutefois  laisser 
échapper  les  détails  intéressaqts, 

Sur  ces  bases,  le  service  central  peut  être  organisé  comme 
suit  3 

Secrétamut.  -^  Inscription  régulière  à  l'entrée  et  ^  la  sortie 
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des  pièces,  lettres  et  documents.  —  Rédaction,  classement  et 
expédition  des  marchés.  —  Rédaction  et  classement  de  la  cor- 
respondance en  général. 

Le  chef  du  secrétariat  tient  l'ingénieur  de  la  locomotion  au 
courant  de  toutes  les  affaires  qui  convergent  au  service  central. 
Il  analyse  les  pièces  et  les  lettres  ;  il  prépare  les  réponses  sur 
les  indications  de  l'ingénieur.  Il  veille  à  ce  qu'aucune  pièce  ne 
traverse  le  secrétariat  sans  avoir  été  inscrite  à  l'indicateur  et 
ne  porte  la  marque  de  cette  inscription.  En  suivant  attentive- 
ment le  roulement  des  affaires  affluant  au  service  central,  il 
tient  la  main  à  ce  qu'aucune  question  ne  reste  sans  solution. 

Bureau  des  études.  —  Sous  la  direction  d'un  ingénieur,  le 
bureau  des  études  est  chargé  :  1°  de  préparer  les  dessins  néces- 
saires à  la  construction  de  l'objet  demandé  ;  2"*  de  rédiger  la 
nomenclature  comprenant  ]fi  nombre  de  pièces  par  unité,  les 
cubes,  poids  et  quantités  ;  3®  de  vérifier  les  cotes  et  indications 
des  dessins  ;  4°  de  dresser  un  état  des  matières  nécessaires  à 
l'exécution  de  la  commande  ;  5"*  d'établir  les  devis. 

Le  chef  des  études  tient  la  feuille  de  présence  des  dessina- 
teurs. Il  surveille  le  classement  méthodique  et  l'enregistrement 
des  dessins  et  archives  de  son  service. 

XjOntrôle  des  travaux  extérieurs  et  inspection.  —  L'ingé- 
nieur, qui  prend  généralement  le  titre  d'inspecteur  principal, 
fait  des  visites  fréquentes  dans  les  ateliers  chargés,  en  vertu  de 
marchés,  de  construire  le  matériel  pour  compte  de  l'adminis- 
tration. Il  veille  à  l'exécution  rigoureuse  des  clauses  du  cahier 
des  charges  et  spécifications;  il  fait  périodiquement  rapport 
à  l'ingénieur  de  la  locomotion  sur  Tétat  d'avancement  et  les 
conditions  d'exécution.  Enfin  il  dresse  les  procès-verbaux  de 
réception  provisoire  et  définitive  qui  servent  de  base  au  ser- 
vice de  la  comptabilité  pour  former  les  états  de  situation  des 
fournitures  et  les  mandats  de  payement. 

Il  a  sous  ses  ordres  un  ou  plusieurs  inspecteurs  pour  le  sup- 
pléer au  besoin  dans  la  surveillance  et  le  contrôle  de  l'entretien 
et  de  la  réparation  du  matériel  roulant  dans  les  ateliers  et  dé- 
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pots  de  la  ligne,  du  personnel  attaché  aux  différentes  divisions 
du  service. 

Leurs  fonctions,  dans  ces  différents  cas,  se  bornent  à  s'as- 
surer de  lobservation  des  instructions  et  règlements  en  vi- 
gueur, à  transmettre  leurs  observations  aux  chefs  de  service  et 
sans  intervenir  directement  dans  l'exécution.  Enfin  ils  font, 
avec  ou  sans  le  concours  des  agents  en  cause,  toutes  les  enquêtes 
sur  les  faits  qui  nécessitent  une  instruction  ou  un  rapport  à 
présenter  à  l'ingénieur  de  la  locomotion. 

Laboratoire.  —  Un  agent  chimiste  effectue  tous  les  essais 
propres  à  vérifier  la  composition  des  matières  consommées  par 
le  service  de  la  locomotion  :  —  analyse  des  eaux  d'alimenta- 
tion, des  combustibles,  matières  grasses,  métaux  et  autres  ma- 
tières. —  Il  étudie,  sous  la  direction  de  l'ingénieur  de  la  loco- 
motion, toutes  les  opérations  qui  nécessitent  l'intervention  de 
la  physique  et  de  la  chimie. 

Tous  ses  travaux  se  résument  sous  forme  de  rapports  spé- 
ciaux ou  périodiques  adressés  à  l'ingénieur. 

Comptabilité  centrale.  — *  Cette  branche  importante  centra- 
lise toutes  les  comptabilités  spéciales  des  divisions  du  service 
de  la  locomotion  :  —  Groupement  mensuel  des  états.  —  Régie 
des  fonds  confiés  aux  diverses  branches  pour  payements  ur- 
gents. —  Etats  de  solde  des  agents  du  service,  frais  de  dépla- 
cements, primes,  etc.  —  Etats  de  situation  des  fournitures  et 
mandats  de  payement.  —  Rapports  avec  les  autres  services  de 
l'administration  et  les  services  étrangers. 

Toutes  les  pièces  émanant  de  la  comptabilité  sont  signées 
par  le  chef  de  la  comptabilité  et  visées  par  l'ingénieur  de  la  lo- 
comotion . 

Le  chef  de  la  comptabilité  a  sous  ses  ordres  immédiats  : 

Un  inspecteur  de  la  comptabilité ^  qui  surveille  les  bureaux 
de  comptabilité  des  dépôts,  ateliers  et  magasins  ; 

Un  régisseur  responsable  de  l'administration  des  caisses  de 
régie  ; 

Un  certain  nombre  de  comptables,  expéditionnaires,  etc. 

456.  Fonctions. —  L'ingénieur  de  la  locomotion  est  chargé 
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des  iiieBlires  à  prëtidre  poiii'  afl8Ui*er,  au  moyen  du  niatériel)  du 
personnel  et  des  approvisionnements  dont  il  dispose^  la  trac- 
tioii  de  tous  leis  trains  demandés  par  reicploitation.  Ses  fonc- 
tions peuvent  se  l*ésumer  ainsi  i 

•^  Répartition  dii  matériri  et  du  personndl^  suiTant  les  be- 
soinl  dû  setviôe  ] 

i^  Fixation  des  charges  que  peuvent  remorquer  les  machines^ 
selon  les  profils  des  sections  à  desservit  et  les  saisons  ; 

—  Détermination  des  allocations  de  coilsdmmation  et  des 

primes) 

—  Direction  du  personnel  de  conduite  des  ioiacbines  et  main- 
tien des  rdglements  concernant  la  sécurité  de  la  circulation  | 

—  BUrveillancë  de  Tentretien  du  matériel  et  de  son  emploi  | 
"^  SurteUlahce  dés  ateliers,  dépôtd  et  magasins  ) 

■^  Autorisation  d'ëiéoution  dans  les  ateliers  des  objets  à  con- 
struire ou  à  réparer  pour  les  autres  servitîes  j 

—  luspectioil  et  rébeption  des  travaux  exécutés  à  Texté- 
rieur  ; 

'-^  SufveiUance  des  magàsiiis  et  de  la  comptabilité  ; 

'^^  Stablisseitient  deë  pièces  comptables  et  des  rapports  ft 
raddlinistration  \ 

•^  Prévision  des  besoins  de  matériel  et  d'approvisionné-' 
niénts  ; 

-^  Budget  et  statistique^ 

Llugéuieur  de  la  locomotion  doit  être  en  rapports  constants 
avec  les  chefs  de  services  des  autres  branches  de  l'administra- 
tioU^  de  manière  h  faire  concourir  tous  les  efforts  séparés  au 
niâiutieh  régulier  dé  la  circulation^  à  la  satisfaction  dès  besoins 
du  trafic,  au  bien-être  du  public  et  aux  intérêts  de  Tadininis- 
tratioui 

La  présence  du  chef  de  sei^vice  sur  les  points  où  sont  (Con- 
centrés le  matériel  et  le  personnel  a  la  plus  grande  influencé 
sUr  la  marche  des  affaires  en  générale  L'ingénieur  de  la  loco- 
motion doit  donc  partager  convenablement  son  temps  eiltre 
ses  fonctions  au  service  central  et  sa  surveiUance  sur  les  divers 
centrés  d'agglomération,  afin  de  contrôler  par  lui-même  les 
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inâicatîoas  qui  lui  sont  fournies^  redresser  les  dérogations  aux 
r^Ies  prescrites  et  stimuler  le  zèle  de  tous  les  agents. 

457.  otMerration.  —  AUX  recommandations  précédentes  il 
faudrait  ajouter  Ténuméràtiôti  dés  gestions  qui  complètent  les 
fonctions  de  l'ingénieur  de  la  locomotion  s 

Budget,  —  approvisionnements  ; 

Personnel,  —  recrutement,  —  feuilles  signalétiques,  —  dis- 
cipliné, —  soins  à  donner  au  personneL 

Mais,  en  reprenant  ces  diverses  questions,  nous  ne  pourrions 
que  reproduire  ce  qui  a  été  dit  à  propos  des  Fonctions  de  tin-- 
génieur  de  la  voie  (I"  partie^  chap.  li,  §  v).  Le  lecteur  voudra 
donc  bien  s'y  reporter.  Ajoutons  un  mot  cependant  au  6i\jet 
de  la  dernière  question. 

En  parlant  des  conditions  morales  et  physiques  indispensa- 
bles au  personnel  chargé  de  la  conduite  des  machines,  nous 
avons  dit  que  les  hommes  attachés  à  ce  service  doivent  être 
doués  d'une  santé  robuste;  mais  cette  santé  ne  saurait  se  con- 
server intacte)  quelle  que  soit  d'ailleurs  la  régularité  que 
rhonune  apporte  dans  sa  vie,  si  elle  n'est  pas  entretenue  par 
des  soins  hygiéniques  permanents. 

L'ingénieur  de  la  locomotion  s'imposera  donc  l'obligation 
incessante  de  veiller  à  ce  que  la  durée  de  service  des  méca- 
niciens et  chauffeurs  rentre  dans  les  conditions  normales,  sans 
excéder  leurs  forces,  et  que  les  agents  chargés  de  la  conduite 
des  machines  prennent  périodiquement  des  bains  de  propreté, 
à  tout  le  moins  chaque  lois  qu'ils  descendent  de  service. 
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Le  dépAt  d'Abbeville  y  approvisionné  par  le  magasin  d^Amiens. 

—  d*Arras,  r«  de  Five^. 

—  de  Somain,  —  — t 

—  de  Cambrai,  —  — 

—  deNoyon,  —  deTergnier. 

—  deBusigny,  ;—  — 

—  d^Hautmont,  —  — 
•^  de  Jeumont^  —  -r^ 

Leur  comptabilité  est  t^nue  égiilam^nt  par  le  chef  de  gïire. 

Matières.  -—  La  comptabilité  des  dépôts  sepondaipes,  pour 
leur  distribution  de  niatières,  consista  dans  la  simple  tepue  d'un 
journal  d'entrées  et  de  sqrties. 

Les  matières  formaftt  l'objet  de  pette  comptabilité  fiQn^pfpn- 
nent  principalement  le  graissage,  le  nettoyage  et,  en  un  mot, 
l'entretien  courant;  des  machines,  tenders,  des  pijtil?,  usten- 
siles, etc. 

A  la  réception  des  matières  au  dépôt,  l'agent  comptable  doit 
immédiatement  les  inscrire  sqr  le  journal  des  entrées  aveo  in- 
dication des  quantités  ou  poids,  la  provenance  (magasin  ou  savr 
vice  expéditeur)  et  le  numéro  de  la  ftieture. 

Les  prix  sont  appliqués  par  la  comptabilité  du  matériel  ;  an 
conséquence,  l'envoi  du  jousnal,  à  la  fin  di^  mois,  doit  i^tm  n4= 
cessairement  ^ccoipp£}gné  des  facture^  des  magffsjp^  pu  services 

expéditeurs. 

La  livraison  des  matières  soit  au  s^raea  du  matériel,  soit  à 
tout  autre  service,  doit  être  consignée,  au  moment  de  la  livrai- 
son, sur  le  journal  des  sortjes,  par  quantités  ou  poids  et  sans 
indication  de  prix. 

Lorsqu'un  dépôt  aura  des  vieilles  matières  ou  autres  objets 
à  expédier  à  un  magasin,  il  devra  lui  en  adresser  fecturOjj  en 
indiquant  les  poids  ou  quantités,  le  magasin  se  chargeant  de 
l'application  des  prii^  :  l'envoi  est  porté  au  journal  de  sortie . 

Les  transcriptions  aux  journaux  d'entrées  el  de  sorties  doi- 
vent être  faites  suivant  l'indication  donnée  par  les  colonnes  de 
l'imprimé  ad  hoc^  en  répartissant  chaque  article  dans  la  co- 
lonne qui  Iqi  e^t  ftffectée,  swf  ^  grouper  §éps^fépie«t  ^\  ^p  1^ 
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mapière  la  plus  olairç  las  ol\|>t8  divers  de  ooDSommation  aia- 
quels  il  n'est  pas  affecté  de  colonnes  spéciales, 

Lies  feuilles,  une  fois  totalisées  et  signées  par  l'agent  comp- 
table, seront  envoyées  immédiatement  au  chef  de  la  comptable 
lité  du  matériel,  de  manière  à  lui  arriver  du  1'^  au  8  du  ipois 
suivant.  Cet  envoi  doit  àtre  fait,  même  lorsqu'il  n'y  a  pas  eu  de 
mouvement  dans  le  mois,  et  avec  la  mention  :  néant* 

Comimiibk.  ^  Les  entrées  et  sorties  du  combustible  sont 
portées  sur  le  rapport  spécial,  qui  doit  être  arrêté  à  chaque  fin 
de  journée  et  envoyé  immédiatement  au  chef  de  la  comptabilité 
du  matériel. 

Qe  rapport  contient  i  le  restant  an  magasin  de  la  veille,  sui^ 
vaut  les  écritures,  jusqu'à  oe  qu'il  soit  demandé  de  ^ire  un 
inventaire  réel  ;  —  la  réception  des  wagons  de  combustible  en- 
né^  dws  la  journée^  par  numéro  de  facture,  provenances,  nu- 
méros des  wagons  en  quantités,  d^ns  la  colonne  qui  lui  est 
affectée  icQk^,  kwiih  et  ^ij^ueii^^;-»- la  livraison  aux  ma- 
(ibines  et  mi  divers  services,  par  quantités  dans  les  diverses 
colonnes,  suivant  l'espèce  de  combustible;  —  le  restant  en 
magasin,  qui  doit  être  reproduit  au  rapport  du  lendemain. 

Ce  report  de  Teiistant  en  magasin  doit  être  fait  aussitôt 
itprès  l'arrêté  dp  la  feuille  du  jour  et  avant  son  expédition  à  la 
comptabilité  du  matériel,  de  manière  à  faire  toujours  suivre  les 
rapports  sans  qu'il  puisse  se  glisser  aucune  différence,  sauf  le 
cas  d'inventaire. 

Sn  cas  de  réception  d-un  wagon  non  annoncé,  ni  focturé,  il 
doit  être  porté  au  rapport,  aux  entrées,  et  mention  spéciale 
doit  en  êtpe  faite  aux  observations,  avec  indications  des  diverses 
circonstances  qui  peuvent  aider  &  en  reconnaître  l'origine; 
même  mention  doit  être  faite  pour  les  wagons  annonces  et  fac- 
turés et  non  arrivés,  qui  ne  doiveot  figurer  eux  entrées  que 
lorsqu'ils  sont  réellement  reçus  au  dépôt. 

Lorsque  le  dépôt  fait  uqe  livraison  de  menu  ou  de  poussier, 
la  quantité  doit  en  être  portée  en  regard  du  compte  destina- 
taire, dans  la  colonne  s  menu  ou  poussier^  des  sorties,  et  être 
additionnée  avec  le  gros  qui  a  pu  être  Ifvré  le  même  jour,  pour 
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Oii  Vblt,  d'iptës  icë  labléâUj  (jiiè  les  àUgménlàtîaiiô  appa- 
rentes de  matériel  ne  sont  proportWhhëllës  lii  iù  BfitëlBppiB- 
ment  des  lignes,  ni  à  celui  du  trafic.  Il  faudrait  pousser  plus 
loin  encore  les  investigations  et  se  rendre  compte  des  unités  de 
trafic  transportées^  des  unités  de  puissance  de  traction  et  de 
possibilité  de  transport. 

La  prUdëilbe  coHsfeillë  Bôtic  de  s'èh  tëiiif  ftUx  hdihtrëô  toi- 
nimâ  (Jue  rexgloitdtibii  la  {ilus  tfestiiBihtô  bonlpbitè,  sauf  à 
riiéna^et  des  matchéis  pdiif  iàccfbttrë  le  toâtêriel  àU  fur  et  à 
mesure  de  raugmétitatîôli  dû  trafic. 

Matériel  èti  reparution  et  èû  réèèrve.  — ^  Le  tàppbrt  du  îflâ- 
téiîel  eri  tépàratiôn  àli  matériel  ëri  SerMce  vaHe  avéb  sort  étài 
de  vétusté  et  lés  dififtcultés  dé  reî|Jlôitàtîon.  A  ce  t)oltit  de  Ttiè, 
les  chemins  de  fer  ont  réalisé  de  notabléà  ptb^fès  dlis  aux  pèT- 
féictionnements  ihtrodtiits  dans  la  bonslrubtloii  dû  itlatériel  et 
dans  rétttretiën  jbUtnàliér.  Vblci.  sur  lih  effectif  de  4  278  lôcd- 
ihotives,  les  prdportiblis  des  màclithëfe  k  divers  états  : 


Mâennaid. 

m  liAtiâi. 

âS^iStioî^. 

> 

tout. 

Â  i  b^sieki  ttoteur ::.;.: 
Â  2  essieux  moteur^. .  :  ;  ; 

• 

Â  3  essieux  moteurâ 

A  4  essieux  moteurs 

m 
6îe 

8 

37 
7» 

1 

18 

là 

3^ 

159 

376 

734 

!» 

B'uh  autre  côté,  lés  prôpdrtidiis  Varient  avec  les  faisons  et,  par 
conséquent,  avec  Timportahce  tém|)oi'aire  du  trafic. 

Nous  avons  relevé,  au  printemjJs,  dall§  cihq  dépôts  faisant 
ùh  service  dctif  sur  uii  autre  réseau,  les  nombres  ci-dessous  : 

En  iervicd.       Bi  état.    Ka  TiaUe  et  entretieii.    En  réi»at«tioii.      Totaux. 

Machitieâ. .(        ^1  18  13  H  i33 

Tenders. ...        81  28  6  »  |15 


D'après  ces  deux  derniers  tableaux,  on  voit  que  les  moyennes 


• 
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à  tirer  dé  leurs  iridîcatibns  pourhiietit  induire  en  ferrent»  l'ingé- 
nieur qui  he  tiiBhdrait  pas  compte  deà  circonstailcés  pattitu- 
lièrës  à  chaique  cas  Spécial  ;  mais  en  tablant  largement,  on  peut 
cbttiptér  fen  rét)ftjralidtt  : 

Machines  à  i  essieu  moteur  (grande  vitesse) ....  4/3 

Machines  à  2  essieux  moteurs 4/5 

Machines  à  3  et  4  essieux  moteurs i/10 

Voitures l/lO 

Wagons. ......;.... ;  ; . . .  ijtO 


459;  cbàric^  à\èk  ikAblilMi»!.  —  D'Àprës  té  qué  nous  avons 
vu  au  numéro  339,  la  charge  que  peut  traîner  Une  rnâchiiie  est 
âé^Vëiidante  dés  éléments  suivants  : 

—  Type  dfe  la  machiné  ; 

—  Adhérence  j 

—  Puissance  de  vaporisàlîon  '; 

—  Inclinaison  et  courbure  de  la  ligne  à  parcourir  ; 

—  Vitesse  dû  train; 

—  Etat  atmosphérique; 

Tous  ces  éléments  entrant  en  compte,  Tingénieur  connaissant 
FefFort  de  traction  théorique  de  chaque  type,  sa  puissance  de 
vaporisation  aux  diverses  vitesses,  doit  prendre  en  considé- 
ration rinfluence  des  rampes  que  les  locomotives  auront  à 
gravir  avec  ces  différentes  vitesses. 

L'état  atmosphérique  a  une  grande  influence  sur  la  puissance 
que  peut  développer  une  machine.  La  charge  normale  des  ma- 
chines est  calculée  tantôt  pour  le  cas  le  plus  défavorable,  c'est- 
à-dire  pour  le  minimum  de  l'effort  qu'elles  peuvent  produire  ; 
tantôt  elle  est  basée  «ur  Tétat  le  plus  satisfaisant  des  conditions 
atmosphériques,  c'est-à-dire  le  rail  en  bon  étal  et  tîi  saison 
favorable. 

Oans  le  premier  système  rentrent  les  dispositions  adoptées 
par  la  Compagnie  de  l'Est  et  que  nous  ne  pouvons  faire  mieux 
que  de  reproduire  ici  : 

La  charge  des  trains  de  voyageurs,  omnibus,  poste  et  express, 
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est  fixée  diaprés  le  type  des  machines,  le  profil  de  la  section  et 
la  saison.  Chaque  voiture  est  comptée  pour  une  unité. 

L'unité  pour  les  trains  mixtes  ou  de  marchandises  est  de 
10  tonnes,  et  toute  fraction  d'unité  sera  comptée  pour  une 
unité. 

Le  décompte  d'un  train  mixte  ou  de  marchandises  com- 
prendra : 

1*  Le  poids  du  matériel,  ou  poids  mort,  chaque  véhicule, 
wagon  ou  voiture,  étant  compté  pour  5  tonnes  ou  demi-unité  ; 

2"  Le  poids  total  des  marchandises  transportées,  dont  l'in- 
dication pour  chaque  wagon  devra  figurer  sur  la  feuille  de  route 
du  chef  de  train. 

Le  chargement  en  bestiaux  d'un  wagon  sera  compté  comme 
suit,  quel  que  soit  d'ailleurs  le  nombre  des  bestiaux  : 

Chevaux^  bœufs,  vaches,  etc 5  tonnes. 

Moutons^  veaux,  porcs,  etc 3     — 

Toute  voiture  à  voyageurs,  tout  fourgon  à  bagages,  attelé  à 
un  train  de  marchandises,  figurera  sur  la  feuille  de  route  pour 
un  chargement  de  trois  tonnes. 

Exemple  :  —  Un  train  de  29  véhicules  ayant  268  tonnes  de 

charge   utile   vaudra    -^  +  jj-  =  42  unités ,  —  c'est-à-dire 

26  unités  8/10  pour  la  charge  en  marchandises,  plus  29  wagons 
à  1/2  unité,  soit  14  unités  1/2  de  wagons,  en  tout 41  unités  3/10, 
valant  42  unités. 

Limites  de  charge,  —  Les  limites  de  charge  des  trains  mixtes 
ou  de  marchandises,  selon  la  puissance  des  machines  et  les 
profils,  sont  fixées  aux  tableaux. 

Les  charges  minima  doivent  être  traînées  en  tout  temps.  — 
Les  charges  maxima  ne  peuvent  jamais  être  dépassées. 

La  charge  des  trains  se  trouvera  donc  toujours  comprise 
entre  ces  minima  et  maxima,  et  sera  déterminée  chaque  jour 
par  le  service  de  la  traction. 

Dans  ce  but,  les  chefs  de  dépôt  remettront  chaque  jour,  à 
neuf  heures  du  matin,  aux  gares  de  départ  et  aux  gares  de  relais 
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de  machines,  un  double  bulletin  détaché  d'un  livre  à  trois  feuil- 
lets, indiquant,  pour  chacun  des  trains,  la  série  de  machines 
qui  le  remorquera  et  le  nombre  d'unités  en  sus  des  minima 
que  cette  machine  pourra  traîner  sur  les  différents  profils  du 
•relai. 

Le  premier  feuillet  sera  détaché  par  le  chef  de  gare,  et  sera 
adressé  à  M.  le  chef  du  mouvement  à  Paris  ;  le  deuxième 
feuillet,  annoté  au  dos,  s'il  y  a  lieu,  par  le  chef  de  gare  et  tim- 
bréj,  sera  rendu  immédiatement  pour  être  affiché  dans  le  dé- 
pôt, et  envoyé  à  la  fin  de  la  journée  au  chef  de  traction,  pour 
être  transmis  à  M.  l'ingénieur  de  la  traction  à  Paris. 

Ces  bulletins  devront  porter  l'empreinte  du  timbre  du  dépôt 
et  celle  du  cachet  de  la  gare. 

Au  1"  avril,  date  où  commence  habituellement  la  charge 
d'été  pour  les  trains,  les  charges  maxima  pourront  être  obliga- 
toires tous  les  jours  jusqu'au  1*'  novembre,  sur  la  proposition 
de  M.  l'irfgénieur  de  traction  et  d'après  l'ordre  de  M.  l'ingé- 
nieur en  chef  du  matériel  et  de  la  traction. 

Trains  supplémentaires.  —  Lorsqu'il  sera  fait  des  trains 
supplémentaires,  les  chefs  de  dépôt  auront  à  fournir  au  service 
de  l'exploitation,  dans  l'heure  qui  suivra  la  demande  du  train 
supplémentaire,  la  série  de  la  machine  et  la  surcharge  que  cette 
machine  pourra  traîner  dans  son  parcours. 

Si,  pour  une  cause  quelconque,  le  chef  de  dépôt  jugeait  né- 
cessaire de  changer  les  surcharges  indiquées  sur  le  bulletin 
déjà  remis  à  la  gare,  il  devra  envoyer  un  deuxième  bulletin 
annulant  le  précédent. 

Observations  relatives  aux  mécaniciens. —  Les  mécaniciens 
sont  tenus  de  satisfaire  à  l'enlèvement  de  tous  les  wagons  tant 
que  la  surcharge  indiquée  par  le  chef  de  dépôt  n'est  pas  atteinte. 
Toutefois,  lorsque,  par  suite  de  dérangements  dans  la  machine 
ou  de  circonstances  atmosphériques  imprévues  ou  de  toute  autre 
cause,  ils  croiront  devoir  refuser  ou  même  faire  différer  des 
wagons,  ils  devront  en  consigner  les  motifs  sur  la  feuille  de 
route  du  chef  de  train. 

Les  mécaniciens  peuvent  accepter  une  surcharge  plus  consi. 
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dérable  qqe  celle  indiquée  par  le  chef  de  dépôt,  tant  que  p^tte 
surcharge  ne  dépasse  pas  le  ^la5^iIn^n^  pp^-té  ^u  tfifbl^au  de 
charge. 

Bulletin  de  mise  en  tête  des  trai^.  —  Tout  mépaniqen  de- 
vant prendre  un  service  de  train  quelconque,  mixte  ou  de  mar- 
chandises, reg^lipr  qu  supplémentaire,  étaWjr^  m  ^?mU^tip  de 
mise  en  t^te  du  train  qui  portera  la  dfite  et  }e  nyméro  ^u  trai^^, 
les  noms  du  mécanicien  et  du  çhaufppur,  le  qunaé^p  (ie  J^  ma- 
chine et  du  tender  et  1^  nombre  d'Hpité§  de  ^\^rçharge  qvip  peut 
prpndre  la  machine  daqs  son  parcours. 

Ce  bulletin  de  misp  pq  tête  çpr-a  T^wis  par  le  mépanipiei^  ^ 
Vagent  de  l'exploitation  chargé  du  §pf vjcp  fi^  tr^in  ;  il  deyra  être 
conforme  aux  indications  portées  syr  Tétat  affiché  ai^  dépôt. 

Ce  bulletin  est  joint  par  le  f  |ief  ^u  train  à  ^  feijUle  dp  route 
du  train  ;  les  chefs  de  garp  y  portept  l^  sqrcl^arge  «à  Tarr^Ype  et 
au  départ  dq  tr£^in  de  leur  gare,  pommp  ^1  est  indiq^ié  par  çç^ 
mots  :  ' 

Surcharge  réelle 

De  Çç  uniif^s. 

Le  n^écanipipq^  arpyé  au  bout  de  son  parcours,  réçlftnaacs^  le 
présent  bulletin,  et  le  joindra  ^  la  fpi^ille  de  route. 

Trains  pa^çtant  des  gares  in^ermé.diÇfi,içe$.  —  En  ce  qui  con- 
cerne les  grains  réguliers  et  §upip|éfl^eqtairps  Ran'tant  des  g^res 
intermédiaires,  telles  qup  t^a  Ferté-so^:(s-Jqviar^'«,  I^onç^iapip.., 
Haguenau,  etc.,  les  surcharges  seront  fixées  en  temps  ut^lpps^r 
les  chefs  dp  dépôt  qui  fournisspnt  le§  maphinps  o\i,  ?(  défaut,  par 
les  mécaniciens  de  ces  tr^jins. 

Tous  les  trains  pour  lesquels  ^  n'aura  psj^  été  indiqué  dp 
surcharge  ne  pour^-qnt  être  cpmposés  qu'Ji,  1^  pharge  minima 
du  tableau  ci-joint. 

Trains  ^  wagons  vides.  —  Le  nombre  flp  w^^gons  vides 
d'un  train  ne  pp.virra,  da^is  aucun  pa§,  surpasser  une  fois  çX 
demie  le  nombre  minimum  d'unités  indiquées  pouT  l^  pharge 
de  la  machine. 


Poifinles  fractiçim.  — :  fpur  les  tffdns  eq  double  tr?ictipn,  la 
charge  ne  devra  pas  e^^céd^r  la  somm^  A^^  cl^argç^  miniiqa 
fiiéesi  pqur  chaque  ipachine,  rp(ÎHitp  de  5  uni^s,  quel  qup  soit 
l'état  du  temps  ;  ellepourrij  mêifle  encore  être  mQiqdre,  îic^use 
de  Tétait  des  attelages,  si  Ip  cb^f  de  dépôt  l'exige. 

Tableafi  de  la  charge  des  trains  de  narehandlses. 


■ 

^uvaérfm 
des 

machines. 

■  '          « 

] 

BT    TITB8SK 

4m  ^aios. 

PBOnL  |. 

PROm  B. 

Pnom  C 

C«4Mi 

CSAiflB 

CHARQB 

MininM. 

Hazima. 

Minima. 

Haxiina. 

Minima. 

Haxima. 

f 

—  Lp  ^econ^i  systèîWP  e§t  î^ppliqué  jpar  ]s^  Corapîigqie  ^H  phq- 
mip  de  fe^  de  Par^s  ^^  la  l^^^terrfinee  ^\  i^^s  les  conditions 
suiv^q^es  (Ext^f  it  de  jlqstructipn  sur  Vétablissçment  ^\  Tusag^ç 
des  livrets  fixant  |es  Purges  (les  iqaçl^in^s)  : 

AnT.  3.  J^fiu^nçe  çk  la  seçtiqii.  —  fifis  ra:a^^.^  —  Dan§  pne 
même  sec^pinj  ^  fspipe  est  vs^yi^^^lft-  Ppur  conseryef  ^  p^iy 
près  aux  machines  un  travail  cqn^tant,  npvis,  avp^s  a(]|^is  qi^e 
la  vitesse  (^es  trf^^qs  dq^t  vafi^f  fivep  ]fi  ^'Sffnp.e }  elle  dp;t  être/ 
dans  les  peti^p^  rampes,  sqpéripm*e  ^  |a  vitessp  moyen^^p  du 
train,  inférieure  au  con|faifp  (Iftpg  Ips  fampes  fortes.  Oq  pev^t 
encprp  augmpqter  ^  yi^^s?  0^  trfti^  8f\?kPt  d'attçiqupr  la  rampe 
forte  et  \^  d^m^Ri^pr  gradupllep^e^^^  §Hr  \^.  rampe,  de  p^anière  à 

profiter  4p  ViP^^P  Wm*  ^^^^^  *  l^  remppte. 

Nous  avons  pu,  en  supposant  l'emploi  de  ces  ^W%  moypps, 
dinii^upr  ^nst^le|i^ent  l'ipAiieppe  des,  rampes  fqrtes  sur  les 
limitQ^  4^  charge. 

D'un  *utre  PÔ^,  pqqs  ftYflns.  «^ft  tenir  pomptp  des  çqm-hies  et 
des^qtrps  cifÇftR^tancps  ^éfevorçiblps  de  l§  sectiofl. 
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Nous  ayons,  en  définitive,  tenant  compte  de  ces  divers  élé- 
ments, assimilé  chaque  section  à  une  section  fictive  de  rampe 
uniforme  ;  Tinfluence  dés  rampes  sur  les  charges  variant  avec 
la  vitesse,  nous  avons  fixé,  pour  chaque  section,  des  rampes 
fictives  différentes  pour  les  trains  de  différentes  vitesses  ;  ces 
rampes  fictives  sont  inscrites  au  livret  des  charges  dont  il  est 
parlé  plus  loin,  en  tête  de  chaque  tableau  spécial  à  chaque 
section. 

Quelquefois,  dans  Tintervalle  d'une  section  de  relai  ordi- 
naire de  machines,  les  différences  de  rampes  sont  trop  consi- 
dérables pour  permettre  une  charge  constante  et  complète  des 
machines  sans  exagérer  les  vitesses  ;  dans  ce  cas,  nous  avons 
partagé  la  section  de  relai  en  plusieurs  sections  de  charge.  Il  en 
résulte  sans  doute  de  nombreuses  coupures  ;  mais  on  peut  tou- 
jours, si  le  besoin  l'exige,  se  dispenser  de  tenir  compte  de  ces 
coupures,  et  composer  un  train  à  tonnage  constant  pour  un 
parcours  de  relai,  comprenant  plusieurs  sections  de  charge  ;  il 
faut  alors  lui  donner  la  charge  correspondant  à  la  section 
la  plus  difficile.  L'on  peut  encore  donner  au  train,  dans 
chaque  section  de  charge,  des  vitesses  moyennes  difiérerites, 
ce  qui  permet,  en  diminuant  la  vitesse  sur  les  sections  les  plus 
difficiles,  d'augmenter  la  charge  constante  du  train. 

Art.  4.  Influence  de  la  vitesse.  —  Nous  'avons  dit  que  la 
vitesse  d'un  train,  dans  une  section  de  marche,  doit  être  va- 
,  riable  avec  la  difficulté  de  la  ligne. 

La  vitesse  moyenne  d'un  train  s'obtient  en  divisant  la  dis- 
tance parcourue  (en  kilomètres)  par  le  temps  (en  heures)  du 
trajet,  dont  on  a  déduit  préalablement  : 

1®  Une  minute  à  chaque  départ  pour  prendre  la  vitesse  ; 

2*  Une  minute  à  chaque  arrêt  pour  ralentissement  ; 

3®  Le  temps  fixé  pour  l'arrêt  à  chacune  des  stations  que  le 
train  doit  desservir  ; 

Et  4"  une  minute  pour  chaque  ralentissement  sans  arrêt. 

Indication  des  vitesses  moyennes  sur  les  tableaux  de  marche 
des  trains.  —  Vitesses  variables  avec  les  variations  du  profiL 
—  Les  marches  tj^pographiques  des  trains  indiqueront  à  l'ave- 
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Dir,  par  section  de  relai  ou  de  charge,  la  vitesse  moyenne  du 
train  calculée  comme  il  vient  d'être  dit. 

Vitesses  variables  avec  les  variations  du  profil.  —  Sur  les 
sections  à  profil  variable,  les  heures  de  passage  des  trains 
dans  les  gares  seront  fixées  de  manière  à  tenir  compte  des 
variations  de  vitesse  nécessaires  pour  remorquer  le  maximum 
de  charge  à  une  vitesse  moyenne  choisie. 

Art.  s.  Influence  atmosphérique.  —  Les  conditions  atmo- 
sphériques peuvent  modifier  sensiblement  la  puissance  des 
machines;  l'état  du  rail  modifie  l'adhérence  :  le  froid,  le  vent, 
augmentent  la  résistance  et  peuvent  diminuer  la  puissance  de 
production  de  vapeur  en  augmentant  les  pertes.  Les  charges 
indiquées  dans  le  livret  se  rapportent  toutes  à  un  bon  rail,  dans 
une  bonne  saison  ;  nous  verrons  plus  loin  (art.  8)  comment  il 
sera  tenu  compte  des  circonstances  atmosphériques  défavorables. 

Art.  6.  Définition  de  la  charge  dun  train.  —  La  charge 
d'un  train  s'exprftne  en  tonnes  et  représente  le  poids  approxi- 
matif des  véhicules  et  de  la  charge  utile.  L'ordre  de  service 
nMO  du  matériel  et  de  la  traction,  dont  un  extrait  est  rapporté 
ci-après,  fixe  les  règles  à  suivre  pour  l'établissement  de  la  charge 
(ou  poids  brut)  de  chaque  train. 

Art.  7 .  Om  livret.  —  Le  livret  suivant  indique  la  charge  qu'on 
peut  remorquer  sur  chaque  section  de  charge,  pour  chaque 
type  de  machines  et  pour  toutes  les  vitesses  croissant  de  S  en 
5  kilomètres  de  IS  à  80  kUomètres  (ex.  :  pag.  i  10  à  113). 

Sections  de  charge.  —  Une  page  double  du  livret  est  consa- 
crée à  chaque  section  de  charge  ;  cette  page  est  divisée  en  deux 
tableaux,  un  pour  la  charge  des  trains  pairs,  l'autre  pour  la 
charge  des  trains  impairs  de  la  même  section. 

Types  des  machines.  Vitesse  des  trains.  Charges  correspon- 
dantes.  —  Les  types  des  machines  sont  inscrits  dans  la  pre- 
mière colonne  verticale  ;  les  vitesses  des  trains  dans  la  première 
ligne  horizontale,  et  les  charges  correspondant  aux  types  des 
machines  et  aux  vitesses  sur  la  section  considérée  sont  inscrites 
à  la  rencontre  de  la  ligne  où  se  trouve  le  type  de  la  machine  et 
de  la  colonne  qui  porte  eu  tête  la  vitesse  choisie. 


Rampes  ^c^ives.  —  Le^  r?finpps  l^ct^yes  ^éterpjnées  pour 
les  divers  trains  de  la  seG(ÎQn  $ppt  ^T^scrite§  ^^  ^ê^e  de  ç)i§<ivia 
tablea^. 

Sections  sans  indication  de  charge.  —  Nous  n'avons  pas  in- 
diqué de  charges  pour  les  sections  où  la  déclivité  est  assez 
grande  pour  que  les  trains  descendent  par  la  seule  action  de  la 
gravité;  les  charges,  dans  ce  cas,  illimitées  en  ce  qui  cpncerne 
la  traction,  seront  soumises  seulepient  anx  restrictions  sui- 
vantes : 

1^  Le  nombre  des  wagons  pleins  ou  vides  des  trains  de  vof  a- 
geurs  ne  peut  dépasser  vingt-quat^'e  ; 

â""'  Le  nombre  des  wagons  pleiqs  ou  vides  des  tpains  de  mar- 
chandises, quel  que  soit  le  nombre  de  machines,  sera  au  plus, 
dans  les  cas  ordinaires,  de  soixante  et  dix  wagons  ;  ce  nombre 
pourra  cependant  être  porté  à  quatre-vingts  wagons,  lorsque 
les  besoins  exceptionnels  du  trafic  l'exigeront. 

Avis  à  donner  aux  gares  concernant  les  types  de  machines. 
—  Les  chefs  de  gare  de  formation  de  trains  doivent  être  avisés 
en  temps  utile,  par  le  service  de  la  traction,  du  type  des  ma- 
chines qui  doivent  remorquer  les  trains. 

D'après  la  répartition  des  machines  groupées  par  types  dans 
les  dépôts,  et  le  roulement  adopté  pour  les  machines  qui  remor- 
quent les  trains  réguliers,  l'avis  donné  au  chef  de  gare  peut 
être  donné  en  général  au  commencenaent  de  chaque  service 
pour  les  trains  réguliers. 

Les  chefs  de  dépôt  devront  aviser  spécialement  les  chefs  de 
gare  oîi  se  forment  les  trains  : 

1"  Des  modifications  apportées  en  cours  de  cl^aqi^e  seryiçç 
au  roulement  de  machine^  cpmniui\iqué  au  fommepçenipnt  de 
ce  seryice  ; 

2*  Des  retours  de  piachines  (avec  indiçsitipn  dp  Icim»  tYP.?) 
qui  permettront  de  renforcer  la  charge  de^  trains  régvijier^  j 

3°  Du  type  des  machines  chargées  de  fepiqrgiipr  jps  tf aîn§ 
facultatifs  ou  spéciaux  qui  seront  demanç^ps. 

Les  avis  spéc^au^  ^u  p^^pf  ^e  ^i^r  «>^^^  i^  Mm^  ^  m  PVér 
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cèdeot,  devront  parvenir  au  chef  0e  gar^  trois  l^eur^  au  moins 
avant  l'heure  fixée  pour  le  déport  ôq  train. 

Art.  8.  Nous  aypn^  dit  que  les  charges  portées  aux  livrets 
correspondent  a  ^  t)ûnne  saison  et  au  bon  rail. 

Réductions  apportées  ç^3^  charges,  —  Il  ppyt  étrp  ajppprté  h, 
ces  charges  : 

i"*  Des  réductioDS  permanentes  poqr  une  Raison,  par  Vingé- 
oieur  0n  chef,  sur  la  proposition  ^e  l'ingépieur  phaf  4e  trac- 
tion ; 

2^  Dps  réduptiPT^s  ten^pori^ir^  et  çxpeptio^nellçs  par  les  çl^efs 
de  dépôt. 

Les  réductions  permanentes  ne  doivent  êtrp  applifj^^es  q^^ 
dans  les  cas  extrêmes,  lorsqu'il  est  bien  établi  que  le^  circon- 
stances atmosphérique^  up  peuyeut  permettre  de  rpmprqupr 
les  charges  normfiles. 

Ces  réductiqus  ^'opèrent  en  pi6|[p0  teuips  sur  iç^\^  les 
charges  de  1^  section  et  ps^r  fractions  4e  P,PSi,  P,1Q,  Q,15  pu 
0,20  de  ces  charges  ;  elles  ne  dépassent  jamais  0,20. 

L'ingénieur  de  trfictioQ  pr^ippse  cesi  r^fluctiqns  à  riugéflieur 
en  chef,  qui  les  approuve  s'il  y  î\  lieu,  et  eu  à^oimot  B^y\^  au^  ^^V 
vices  de  l'exploitatipp  et  (lu  trafic.  L'f\vis  indique  : 

i""  L'époque  à  laquelle  la  r.é(iuçtion  deyr^  cpiuiu^ncer  ; 

2""  Les  sections  auxquell^  elle  s'applique; 

3"*  Le  chiffre  4e  la  réduçtiou  £(c|^pté^. 

Lorsque  le^  circpustauces  mptivept  la  suPP^essipu  ou  la  ipq- 
dificatipu  de  la  ré^HP^^fl»  ^^îs  npuvpau  est  dqpué  pajr  l'ipgé- 
nieur  en  chef  du  matériel  ^t  de  1^  traction  9)ux  ^ervi^^  ÎUfé- 
ressés. 

Réductions  exc^ptiç^nelle^.  —  (jqr^SUPj  P^W^  W^  P?IV!SP  quel- 
cpnque,  exceptiqnnelle,  iuiprévue,  telle  que  ueigfti  \prgla(^, 
tempête,  etc.,  le  chef  dp  4épAt  juge,  pour  un  tr^iu  ^^  f^irp  i^ws 
une  section  voisine,  que  ^  charge  ncffiUfile  qu  fr^ippé^  déjà  (ie 
réduction  permaneute,  doit  subiir  ^W  T^^UÇ^Pn  pxçeptiqnnelle, 
il  en  avise  îu^médiatçment  Ip  chef  de  la  g«|re  de  fqrmatiqu.  Qet 
avis  doit  indiquer  : 

V  La  d^teuurwî^  et  le  uuPftéTQ  OU  ^m  k  ré^uirp  : 
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2°  Le  coefficient  de  réduction  exceptionnelle  ; 

3"  Le  motif  de  cette  réduction. 

Les  coefficients  de  réduction  esceptionnelle  croissent  par 
cinq  centièmes  (0,0S,  0,10,  0,1S,  0,20... )sBns  autre  limite  que 
celle  de  l'appréciation  du  chef  de  dépôt. 

La  réduction  exceptionnelle  annule  et  remplace  la  réduction 
permanente.  —  La  réduction  exceptionnelle  comprend,  pour 
le  train  en  question,  la  réduction  permanente  qu'elle  annule  et 
remplace. 

Un  double  de  l'avis  de  réduction  exceptionnelle  est  transmis 
par  voie  hiérarchique  du  chef  de  dépôt  au  sous-chef  de  traction, 
et  à  l'ingénieur  de  traction. 

Les  réductions  permanentes  ou  exceptionnelles  ne  doivent 
être  demandées  qu'en  cas  de  réelle  nécessité. 

Les  agents  de  la  traction  doivent  s'efforcer  constamment . 
d'obtenir,  en  même  temps  que  la  régularité  dans  la  marche, 
l'emploi  aussi  complet  que  possible  de  la  puissance  des  ma- 
chines. 

Nécessité  d'une  Surcharge  pendant  le  trajet.  —  Lorsque  la 
nécessité  d'une  surcharge  se  présente  à  une  station  intermé- 
diaire oîi  il  n'existe  pas  de  dépôt,  le  chef  de  gare  peut  requérir 
du  mécanicien  l'acceptation  de  cette  surcharge  ;  celui-ci,  toute- 
fois, peut  la  refuser  si  les  circonstances  provenant  de  l'état  du 
temps,  de  la  composition  du  train  ou  de  l'état  de  la  machine 
sont  de  nature  à  justiiier  ce  refus.  La  réquisition  du  chef  de 
gare  est  consignée  «ur  le  bulletin  de  traction,  annotée  par  le 
chef  de  dépôt  et  le  sous-chef  de  traction,  et  appréciée  par  l'in- 
génieur de  traction. 

Nécessité  d'une  réduction  de  charge  pendant  le  trajet.  —  Ré- 
ciproquement, lorsque,  pour  une  cause  imprévue,  la  nécessité 
d  une  réduction  de  charge  se  présente  en  un  point  de  la  sec- 
lion  où  il  n'y  a  pas  de  dépôt,  le  mécanicien  peut  requérir  du 
chef  de  gare  ou  du  chef  de  train  la  réduction  de  la  charge  qu'il 
remorque.  Comme  dans  le  cas  précédent,  la  réquisition  du  mé- 
canicien est  consignée  sur  le  bulletin  de  traction  et  transmise  par 
voie  hiérarchique  à  l'ingénieur  chef  de  traction,  qui  apprécie. 
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Poids  à  compter  pour  les  véhicules  vides  et  les  machines 
froides,  —  Les  poids  à  compter  dans  le  tonnage  des  trains  pour 
les  véhicules  vides  et  les  machines  froides  de  différents  types, 
sont  les  suivants  : 

VÉHICULES  A  GRANDE  V1TESSE>  VIDES. 

Voitures  à  trois  essieux.  —  Voitures  à  voyageurs  de  toutes  classes  |et 

fourgons  à  bagages .* 8  tonnes. 

Voitures  du  Bourbonnais  à  deux  essieux. — Voitures  à  voyageurs 

de  toutes  classes^  fourgons  à  bagages 7      — 

Voitures  du  Grand-Central  et  de  Besançon,  à  deux  essieux.  — 

Voitures  à  voyageurs  et  fourgons  à  bagages 6      — 

Breacks.  —  Ecuries.  —  Trucks 5      — 

Les  bureaux  ambulants,  vides,  à  six  roues,  sont  assimilés 
pour  le  poids  aux  voitures  à  six  roues,  et  les  bureaux  ambulants 
à  quatre  roues,  aux  voitures  du  Bourbonnais. 

VÉmCULES  A  PETITE  VITESSE^  VIDES. 

Wagons  plats  et  plates-formes,  wagons-tombereaux,  wagons  fermés, 
wagons  à  bestiaux,  etc.. 5  tonnes. 

MACmNES  FROIDES  ET  TENDERS. 

Une  machine  froide  et  son  tender,  quel  qu'en  soit  le  type  : 

Vide  d'eau  et  de  combustible 50  tonnes. 

Chargée  d'eau  et  de  combustible 60      — 

Machine  seule,  vide 35^    — 

Tender  seul,  vide 15      — 

(Suite  —  Véhicules  à  grande  et  petite  vitesse  —  page  112.) 

Nous  reproduisons,  à  titre  d'exemple  du  livret,  un  extrait  des 
tableaux  donnant  pour  chaque  section  de  rampes  fictives  les 
charges  correspondant  aux  divers  types  de  machines  et  aux 
différentes  vitesses  imposées  aux  trains. 
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K  MARSEILLE  a  Là  JOUETTE. 

LES  CHARGES  XE  SOTT  PAS   LDOTÉES 
ex   CZ   OUI  COXCERXB    LE   SERVICE    DE    LA    TRACnOX. 


(Snle  de  l'ordre  de  serrice,  page  109.) 


TEHIGCLES  A  GftAHDE  VITESSE. 


Tarmage  utik.  —  Le  tonnage  utile  des  yéhicules  de  grande 
\itesse,  lorsqu'ils  ne  circulent  pas  à  vide,  est  compté,  suivant 
leur  nature,  pour  les  poids  moyens  suivants  : 

Voitures  à  voyageurs 2  tonnes. 

Fourgons  à  bagages 4      — 

BreackSy  écuries  et  trucks  à  équipages 5      — 

VÊmCCLES  A  PEIITE  VITESSE. 

Le  tonnage  utile  des  véhicules  de  petite  vitesse,  c'est-à-dire 
le  poids  des  marchandises  transportées,  est  extrait  des  feuilles 
de  chargement  ;  il  est  compté  en  tonnes,  en  négligeant  pour 
chaque  véhicule  les  fractions  de  tonnes. 

Il  résulte  en  général  de  la  suppression  des  fractions  une 
perte  moyenne  de  SOO  kilogranunes  par  wagon  ;  cette  perte  est 
compensée  par  une  augmentation  de  500  kilogrammes  sur  le 
poids  des  v^agons  vides. 

Tonnage  brut.  —  Le  tonnage  brut  s'obtient  en  additionnant 
le  poids  des  véhicules  au  tonnage  utile. 
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il4  GESTION   DU  SERVICE  DE  LA  LOCOMOllÔH. 

L'unité  de  transport  dont  mention  est  faite  sur  le  tableau  du 
service  des  machiner  du  chemin  de  fer  du  Nord,  pi.  XXIII, 
représente  un  tiers  de  wagon  moypnpeiïieiiit  chargé. 

On  y  compte  pour  : 

1  Wagon  vide  ou  cl^argé  à  ipoins  de  1  OpO  kilogrammes.  2  unités. 

1  Wagon  chargé  de  1  000  à  6  500  kilogrammes. 3      — 

1  Wagon  chargé  de  6  500  à  10  000  kilo^ammes  ......  4      — 

4  Wagon  chargé  de  15  000  kilogrammes 6     — 

En  conséquence,  les  charges  maxima  des  machines  sont  les 
suivantes  i 

4  Machine  à  voyageurs. . . . , 45  unités. 

2  Machines  à  voyageurs 80      — 

1  Machine  à  marchandises  ordinaire 81      — 

1  Grosse  machine  à  marchandises i20      — 

1  Machine  à  forte  rampe , 140      — 

1  Machine  à  marchandises  Engerth .,,.., , ISO      — 

460.  ii^iiireiiient  4es  fnaehines.  ^^  Au  service  de  l'exploi- 
tation proprement  dite  incombe  la  mission  de  déterminer  les 
espèces  de  trains,  leur  nombre^  les  heures  de  départ  et  d'ar- 
rivée, etc.,  dispositions  qui  se  traduisent  par  le  tableau  gra- 
phique de  la  marche  des  trains;  la  figure  S45,  pi.  XXIV,  em- 
pruntée à  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Ouest,  ligne  de 
Bretagne,  peut  donner  une  idée  de  ce  graphique,  qui  ne  doit 
pas  être  arrêté  avant  une  entente  préalable  avec  le  service  de 
la  locomotion. 

D'après  ce  tableau,  l'ingénieur  de  lalocomption  détermine  le 
ou  les  divers  types  de  machines  réclamés  pour  la  satisfaction 
des  besoins  énoncés.  Puis,  d'après  le  parcours  des  trains,  il  cal- 
culera le  nombre  de  machines  nécessaire  en  se  basant  sur  ce 
qu'une  machine  à  marchandises  peut  fournir  de  S  000  à 
3  500  kilomètres  par  mois  ;  une  machine  mixte  en  service  de 
voyageurs,  environ  4  000  à  4  SQO  kilomètres;  enfin,  les  ma- 
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Mm  dô  train  express,  S  000, 6  000  et  même  7  000  kilomètres. 
Il  &it  alors  dresser  le  tableau  graphique  du  service  des  ma- 

ciiine3. 

Ce  tableau  général  représente  Tensemble  du  mouvement  de 
toutes  les  machines  sur  la  ligne,  étudié  en  vue  de  faire  exécuter 
par  les  mécaniciens  de  luéme  catégorie  le  même  service  à 
tour  de  rôle.  J\  doit  permettre  de  suivre  le  service  de  chaque 
mécamoien  et  de  s'assurer  :  i''  qu'en  marche  normale  il  est 
obligé  de  3'a})seater  le  moins  possible  de  son  domicile  ;  2^  que 
son  service  est  partagé  par  des  repos  suffisamment  prolongés  ; 
3°  que  le  temps  de  stationnement  de  la  machine  est  suffisant 
pour  réparer  les  petits  dérangements  du  mécanisme,  etc. 

De  tous  les  services  de  trains,  celui  des  marcht^ndises  est  le 
plus  pénjble  ;  aussi,  le  chef  de  dépôt,  qui  règle  le  roulement  des 
mécaniciens,  doit,  tout  en  donnant  satisfaction  aux  nécessités 
de  rexplûitation  et  sans  exagérer  les  dépenses  de  conduite,  faire 
en  sorte  qu'à  chaque  relai  -<-  150  kilomètres  au  maximum,  -^ 
le  mécanicien  trouve  un  ^rrét  aussi  long  que  possible  —  six  ou 
huit  heures  m  inoins,  —  et  qu'à  son  retour  au  dépôt  on  puisse 
lui  accprdpr  un  repos  de  douze  à  quinze  heures,  de  manière  à 
rentrer  dans  les  parcours  mensuels  indiqués  plus  haut  pour  les 
divers  types  de  machines. 

La  planche  XXIII  représente  le  tableau  graphique  du  service 
des  machines  pour  deux  groupes  de  lignes  du  chemin  de  fer  du 
Nord.  Chaque  groupe  est  divisé  en  service  des  trains  de  voya* 
geurs  et  en  service  des  trains  de  marchandises,  Les  figures  324 
et  526  se  rapportent  au  premier,  les  figures  S25  et  527  au 
second. 

Chaque  figure  est  partagée  en  deux  sections  h  peu  près  symé- 
triques par  une  ligne  horizontale  ponctuée  — — i  •  — — .  •  — ..  ; 
la  section  supérieure  réservée  pour  les  départs  dans  un  sens  et 
les  rptours  dans  l'autre,  et  l'ipférieure  affectée  aux  retours  dans 
le  premier  sens  et  aux  départs  dans  la  direction*  contraire. 
Chaque  type  de  machines  est  indiqué  par  un  tracé  d'une  ponc-» 
tuation  particulière,  ainsi  que  le  montre  la  légende. 

Les  lignes  horizontales  figurent  la  machine  eu  marche  ;  les 
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lignes  verticales  les  stationnements.  Les  nombres  inscrits  a  ^ 
extrémités  des  lignes  brisées  donnent  les  heures  de  départ' 
d'arrivée;  ainsi  M8.  indique  le  départ  d'une  machine  à  b 
heures  du  matin  ;  4 .30  S  indique  son  arrivée  à  une  heure  trei 
minutes  du  soir.  Enfin,  les  nombres  portés  sur  les  lignes  1 
rizontales  désignent  les  numéros  des  trains. 
La  disposition  de  ce  tableau  permet  d'embrasser  dans  Ic- 


ensemble  la  marche  des  machines  appartenant  à  plusieurs  i 
pots,  leurs  relais,  la  nature  de  leur  service,  le  nombre  de  n 
chines  qui  doivent  quitter  un  dépôt,  les  heures  de  départ,      i^ 
nombre  de  machines  qui  y  sont  attendues  et  le  moment  de  le  ^  ^^ 
arrivée  ;  le  service  de  réserve  y  est  également  marqué.         r— ^ 

Il  s'applique  à  un  service  tel  que  ceux  de  la  Compagnie  ^_ç^ 
chemin  de  fer  du  Nord  ou  de  Paris-Méditerranée,  organisé  sa 
roulement  fixe  pour  les  mécaniciens  ou  les  locomotives, 
machines  partent  et  font  à  tour  de  rôle  lé  service  qui  se  pi 
sente,  les  mécaniciens  prenant  le  repos  de  trois  jours  par  me 
quand  le  moment  est  le  plus  propice. 

Les  tableaux  graphiques  ainsi  arrangés  ne  représentent  | 
la  marche  complète  d'une  machine  ou  d'un  mécanicien  en! 
deux  descentes  de  service. 

La  figure  S28  offre  sous  ce  rapport  tous  les  renseignemei 
désirables.  Elle  permet  de  voir  jour  par  jour,  heure  par  heui 
tous  les  mouvements  d'un  mécanicien,  depuis  l'entrée  jusqi 
la  descente  de  service,  y  compris  les  heures  de  réserve, 
manœuvres  de  gare,  les  repos,  etc. 


ThI 


Le  tableau  de  marche  des  machines  étant  établi  pour  to 
la  période  fixée  par  l'ordre  de  marche  des  trains,  le  roui . 
ment  des  locomotives  et  du  personnel  se  trouve  ainsi  compF-^ 
tement  arrêté.  L'application  s'en  effectue  au  moyen  de  1 
feuille  du  service  des  machines  dressée  tous  les  soirs  par  1 
chef  de  dépôt  et  affichée  dans  la  remise  ;  elle  désigne  pour  k^ 
lendemain  les  machines,  les  mécaniciens  et  les  chauffeurs  qu 
feront  le  service  des  trains,  des  manœuvres,  de  la  réserve.      ^^ 
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Ces  feuilles,  divisées  en  colonnes,  portent  les  indications  sui- 
vantes : 

Numéros  des  machines  et  des  tenders  ; 

Noms  des  mécaniciens  et  des  chauffeurs  ; 

Désignation  des  trains  ; 

Lieux  de  départ  ; 

Heures  de  l'allumage  des  machines  ; 

Heures  de  départ  ; 

Lieux  de  relai  ; 

Parcours  :  avec  trains  —  en  double  traction  —  service  de  la 
voie  —  haut  le  pied  ; 

Nombre  d'heures  de  mouvement  dans  les  gares  ou  de 


reserve  ; 


Observations. 

Ces  feuilles  sont  divisées  en  plusieurs  sections  consacrées 
Tune  au  service  des  voyageurs,  l'autre  au  service  des  marchan- 
dises, là  troisième  aux  réserves  et  manœuvres. 

Copie  de  cette  feuille  est  adressée  tous  les  jours  à  l'ingénieur 
de  la  traction,  mais  avec  les  rectifications  que  motivent  les  chan- 
gements apportés  dans  l'exécution.  Cette  feuille  doit  être  rigou- 
reusement d'accord  avec  la  feuille  de  route  des  mécaniciens 
dont  nous  parlerons  plus  loin. 

A  la  feuille  de  service  des  machines  de  chaque  dépôt  est  annexé 
un  tableau  résumant  les  parcours  effectifs  de  toutes  les  ma- 
chines en  service,  savoir  : 

—  Service  régulier  pour  chaque  type  de  machines  ; 

—  Service  des  machines  de  manœuvres  de  gare  ; 

—  Réserve,  soit  pour  trains  réguliers,  soit  pour  trains  sup- 
plémentaires, etc.; 

—  Service  supplémentaire.  —  Trains  réguliers  remorqués 
en  remplacement  d'un  autre  dépôt.  —  Trains  supplémentaires, 
double  traction,  haut-le-pied,  service  Se  la  voie,  etc.  - 

La  récapitulation  de  ce  tableau  peut  prendre  cette  forme  : 
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Avis  de  puissance  de  traction,  — ^  D  importe  avant  tout  de 
tirer  des  machines  tout  le  parti  possible,  en  leur  demandant  le 
maximum  de  travail  qu'elles  sont  en  mesure  de  fournir.  Le 
service  de  la  locomotion  doit  donc  renseigner  &  temps  utile  le 
service  de  l'exploitation,  sur  la  charge  que  les  machines  dési- 
gnées pour  le  service  peuvent  remorquer. 

Cet  avis  porte  :  le  numéro  du  train  ;  -—  sa  date  au  départ  ; 
— .  les  numéros  des  machines  ;  —  les  surcharges^  les  charges 
normales  ou  réduites^ 

Cet  avis  est  établi  en  double  expédition  détachée  d'uU  registre 
à  souche.  L'une  des  expéditions  revêtues  de  la  signature  du 
chef  (fe  garé,  avec  mention  de  son  avis^  est  rendue  au  chef  de 
dépôt,  l'autre  est  transmise  par  le  chef  de  gare  au  servîfee  du 
mouvement  (IIP  partie).  Lorsque,  par  une  circonstance  quel- 
conque, la  charge  normale  d'un  train  portée  au  tableau,  ou  in- 
diquée par  un  avis  spécial  doit  être  exceptionnellement  réduite, 
le  chef  de  dépôt  en  donne  avis  au  chef  de  gare,  par  écrit,  une 
heure  au  moins  avant  le  départ  du  train.  Cet  avis  mentionne  : 
le  motif  de  la  réduction  J  —  la  limite  extrême  de  la  charge  que 
la  machine  pourra  remorquer. 

Réciproquement,  le  chef  de  dépôt  avise  le  chef  de  gare,  et 
par  le  môme  procédé,  lorsqu'il  dispose  d'une  machine  d'une 
puissance  de  traction  supérieure  à  celle  indiquée  aux  tableaux 
de  marche  normale  ou  aux  avis  précédents. 

Lorsqu'il  y  a  lieu  de  faire  partir  un  train  spécial  ou  îrrégu- 
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lier,  ou  lorsque  la  composition  d'un  train  dépasse  le  nombre  de 
voitures  âxé  pour  une  seule  machine^  le  cbef  de  la  gare  de  for- 
mation doit  le  plus  tôt  possible  adresser  au  chef  de  dépôt  voi- 
sin une  demande  de  machine  (IIP  partie^  chap.  III).  Le  temps 
laissé  pour  préparer  une  machine  ne  peut  généralement  pas 
être  inférieur  à  quinze  minutes. 

Pour  faire  une  traction  économique,  les  agents  de  Texploi- 
tation  et  de  la  locomotion  doivent  s'attacher  à  faire  à  pleine 
charge  les  trains  réguliers  et  facultatifs,  sauf  à  différer  les  mar- 
chandises voyageant  à  longs  délais.  Gomme  il  a  été  indiqué 
précédemment,  la  charge  des  trains  en  double  traction  n'est  pas 
égale  à  la  somme  des  puissances  de  traction  de  chaque  machine 
isolément.  Il  y  a,  en  outre,  à  faire  intervenir  la  (Juestioh  des 
attelages,  particulièrement  importante  sur  les  lignes  à  rampes 
prononcées.  En  certains  cas  spéciaux,  on  trouve  grand  avan* 
tage,  quand  une  rampe  avoisine  un  dépôt,  dans  Tadjonction 
d'une  machine  de  renfort,  poussant  le  train  à  l'arrière  et  le 
quittant  pour  revenir  seule^  quand  le  train  a  franchi  le  point 
culmitiant  de  la  rampe  \ 

461.  CoBfltftUrtton  du  iratrftil   dca  machines.  — <  Feuille  de 

route  et  bulletin  de  mise  efi  tête.  ^^  Tout  mécanicien  quittant 
le  dépôt  reçoit  du  chef  de  service  : 

l""  Une  feuille  de  route  détachée  d'un  registre  à  souche  et 
disposée  pour  recevoir  : 

Un  numéro  d'ordre  j 

La  date,  le  numéro  du  train,  son  point  de  départ  et  celui 
d'arrivée  ; 

Les  nulnéros  de  la  machine  et  du  tender  )  les  noms  du  méca- 
nicien et  du  chauffeur  ; 

Les  heures  de  départ  et  d'arrivée,  prescrites  et  réelles  ; 

*  Dans  d'autres  cas,  on  peut  tourner  la  difficulté,  éviter  la  double 
traction  et  donner  aux  machines  leur  pleine  charge  en  transportant  au 
sommet  de  la  rampe,  au  moyen  d'une  machine  spéciale  affectée  à  ce  ser- 
Tice,  une  avance  de  wagons  que  l'on  ajoute  aux  trains  ordinaires  remor- 
qués par  une  nlachine  suffisante  pour  traîtïèr  cette  surcharge  sur  le  reste 
de  la  ligne,  mais  trop  faible  pour  franchir  la  rampe  avec  le  train  complet. 
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Le  nombre  de  kilomètres  parcourus  ; 

Les  observations  du  mécanicien  sur  les  incidents  de  route  ; 

Le  visa  du  chef  de  dépôt. 

2°  Un  bulletin  de  mise  en  tête  qui  porte  : 

Le  numéro  du  train,  sa  date  de  départ  ; 

Les  numéros  de  la  machine  et  du  tender  ; 

Les  noms  du  mécanicien  et  du  chauffeur  ; 

Les  heures  de  départ  et  d'arrivée,  prescrites  et  réelles  ; 

Les  charges  et  surcharges,  s'il  y  a  lieu. 

Ce  bulletin  de  mise  en  tête  est  remis  par  le  mécanicien  à 
l'agent  de  l'exploitation  chargé  de  la  direction  du  service  à 
efiFectuer. 

Bulletin  de  traction ,  de  parcours  ou  de  manœuvres.  —  Tout 
travail  de  machine  est  constaté  par  un  bulletin  comprenant, 
pour  chaque  relai  de  machine,  les  mentions  suivantes  : 

Numéro  et  date  de  départ  du  train  ;  —  noms  des  mécaniciens 
et  chauffeurs  ;  —  numéros  des  machines  et  tenders  ;  —  charge 
portée  au  bulletin  de  mise  en  tête  ;  — le  parcours  des  machines; 

Heures  d'arrivée  et  de  départ  aux  points  d'arrêts  ;  nombre  et 
charge  des  wagons  ;  —  nombre  de  minutes  employées  en  ma- 
nœuvres par  chaque  machine  dans  chaque  gare  d'arrêt  et  tota- 
lisées pour  chaque  machine; 

Indication  des  temps  perdus  ou  gagnés  dans  le  relai  ; 

Motifs  de  retard. 

Ces  indications  sont  portées,  par  le  chef  de  train,  sur  le  bul- 
letin remis  par  lui  au  mécanicien  à  la  fin  du  relai. 

Sur  certaines  lignes,  celles  de  la  Compagnie  d'Orléans,  no- 
tamment, tous  les  trains  sans  exception  donnent  lieu  à  l'éta- 
blissement d'une  feuille  de  marche  et  d'une  feuille  de  mouve- 
ment du  matériel^  comme  nous  le  verrons  au  chapitre  II  de  la 
III*  partie. 

Ces  feuilles  constatent  :  la  date  et  le  numéro  du  train  ;  —  les 
noms  des  chefs  de  trains  et  garde-freins  ;  —  les  noms  des  méca- 
nicien, chaufiFeur  et  graisseur  de  route;  —  les  numéros  des 
machines. 
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Sur  la  feuille  de  marche,  qui  doit  servir  au  règlement  de 
compte  entre  les  services,  se  trouve,  en  face  du  nom  de  chaque 
point  d'arrêt,  l'indication  exacte  de  l'heure  d'arrivée  et  de  dé- 
part, les  motifs  de  modification  d'allure  de  marche,  la  durée 
des  arrêts. 

La  feuille  de  mouvement  de  matériel  indique  le  roulement 
des  voitures  et  wagons  entrés  et  sortis,  depuis  et  y  compris  le 
départ,  dans  les  stations,  jusques  et  y  compris  l'arrivée  à 
destination. 

des  feuilles  sont  pièces  historiques  et  comptables  du  train  ; 
elles  doivent  donc  être  établies  contradictoirement  avec  le  plus 
grand  soin,  et  signées  par  les  représentants  des  deux  services 
en  présence. 

Machines  au  service  de  la  voie.  —  Les  machines  que  le  ser- 
vice de  la  voie  emploie  pour  certains  travaux  de  construction 
où  de  ballastage  circulent  en  se  conformant  aux  ordres  de  ser- 
vice particuliers  dont  nous  parlerons  plus  tard.  (IIP  part., 
chap.  II,  §  nr.) 

Ces  parcours  donnent  lieu  à  l'établissement  des  feuilles  de 
service  qui  portent  :  la  date  ;  —  la  section  où  s'effectue  le  tra- 
vail ;  —  les  noms  du  chef  de  section  et  du  piqueur  ;  — le  numéro 
de  la  machine,  les  noms  du  chef  de  train,  du  mécanicien  et  du 
chauffeur  ;  —  la  désignation  du  dépôt  d'où  relève  le  méca- 
nicien ;  —  le  numéro  d'ordre  des  trains  ;  —  la  nature  du  char- 
gement ;  —  l'indication  des  heures  et  des  points  de  départ  et 
d'arrivée  ;  —  la  durée  et  la  cause  des  stationnements  ;  —  les 
parcours  de  la  machine,  avec  wagons  chargés  ou  vides,  haut-le- 
pied  ;  —  la  durée  de  l'emploi  de  la  machine,  celle  de  station- 
nement sans  travail  ;  —  la  désignation  des  wagons  employés, 
la  durée  de  leur  emploi,  leur  parcours  avec  charge  et  à  vide. 

Cette  feuille  journalière  est  signée  par  le  chef  de  train,  le 
mécanicien  et  le  piqueur. 

Machities  de  secours,  —  Lorsque  les  chefs  de  gare  ont  besoin 
d'une  machine  pour  manœuvrer  ou  pour  aller  au  secours  d'un 
train  en  détresse,  ils  détachent  d'un  livre  à  souche  un  bulletin 
de  demande.  Il  importe  de  constater  le  temps  qui  s'est  écoulé 
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entre  le  moment  où  la  demandé  de  la  machine  de  secours  par- 
vient aux  chefs  de  dépôt  et  oelui  où  cette  machine  est  prête  à 
partir*  Pour  couvrir  sa  responsabilité,  le  chef  de  dépôt  ou  le 
mécanicien  de  réserve  isolé  se  fait  délivrer  pat  le  chef  de  gare 
un  bulletin  qui  peut  être  ainsi  conçu  : 

GHEHIM  VÈ  tftik  DU  4  gtAÈÉ  tfÈ 

Le  chef  de  gare  soussigné  reconnaît  que  la  machine  de  secours  demandée 
au  dépôt  à  heure  minutes^  pour  le  train  n^ 

a  été  mise  à  la  disposition  de  Id  gafe  à        heure         minutes. 

U 

Le  chef  de  gare  : 


Chaque  fois  qu'une  machine  de  secours  est  demandée^  le  chef 
de  dépôt  est  chargé  de  dresser  immédiatement  ufi  rapport  sur 
l'accident.  Ce  rapport  peut  prendre  la  forme  suivante  î 
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^*  M 

«  SKSIOUh                                                                   ~"  18 

DiPÔT  DB 


Rapport  sur  la  détresse  dn  train  n9,  • 

Desservi  {mu-  le  dépôt  de 

Mécanicien  :  Machine  n^ 

Chauffeur  :  Tender  n» 


Causes  de  la  détresse .... 


.....  ,^  I  Poteau  kilométrique  ; 

Lieu  de  la  détresse {  «*    i  j 

(  Entre  les  gares  de  et  de 

Secours  porté  paf  le  dépAt  fi  Machine  Mécanicien 

de  (  Tender  Chauffeur 


Heure  de  la  détresse 

Retard  du  train  du  moment  de  l'accident 

Heure  de  la  demande  de  secours  par  le  mécâniciefl.  ^ . .  < . 

Heure  de  transmission  de  la  dépèche  au  dépôt 

Heure  à  laquelle  la  machine  a  été  mise  à  la  disposition  de 

la  gare « 

Heure  de  départ  de  la  gare 

Heure  d'arrivée  sur  le  lieu  de  TaccidenC 

Heure  de  départ  du  train  secouru «....«... 


Retard  oeeasionné  par  la  détresse  aux  trains  el-aprés  t 

{*)  N«  

N»  

N»  

No  


Observations  dn  ehef  de  dépôt  t 


le  18    . 

te  chef  de  dépôt  : 


(*)  IndiqiMr  le  liMi  4è  Oilirt  M  d*«rrltét« 
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Manœuvres  de  gares. — Le  trayail  des  machines  manœuvrant 
dans  les  gares  pour  la  composition  ou  la  décomposition  des 
trains  et  les  mouvements  des  véhicules,  peut  s'effectuer  tantôt 
par  des  machines  de  gare  spéciales,  tantôt  par  les  machines 
de  réserve  ou  de  secours,  tantôt  enfin  par  les  machines  des 
trains. 

La  durée  des  manœuvres  compte  au  débit  du  service  de  l'ex- 
ploitation du  moment  où  la  machine  est  mise  à  disposition 
jusqu'à  celui  de  sa  rentrée  au  dépôt,  sous  déduction  des  temps 
d'arrêt  motivé  par  une  cause  dépendant  du  mécanicien  ou  de 
la  machine. 

Nous  verrons  à  la  IIP  partie,  chap.  IV  les  diverses  applica- 
tions de  ce  principe. 

Pour  constater  la  durée  des  manœuvres,  on  installe  dans 
chaque  gare  un  registre  à  souche  à  double  expédition  indiquant  : 

Le  nom  de  la  gare  ;  —  le  numéro  d'ordre  du  bulletin  de 
manœuvre  ;  —  le  nombre  de  minutes  à  porter  au  débit  de  la 
gare. 

Ces  bulletins  sont  signés  par  le  chef  de  gare,  le  chef  de  dé- 
pôt ou  par  le  mécanicien. 

Une  des  expéditions  est  remise  au  mécanicien  ou  au  chef  de 
dépôt,  l'autre  est  adressée  au  service  de  l'exploitation. 

Tous  les  bulletins  de  manœuvre  recueillis  par  le  mécanicien 
sont  remis  à  son  dépôt  avec  sa  feuille  de  route,  et  portés,  par 
journée,  sur  un  registre  renfermant  pour  tous  les  mécaniciens 
et  chauffeurs  du  dépôt  les  indications  suivantes  : 

Noms  du  mécanicien  et  chauffeur;  —  numéros  des  machines 
et  des  trains  ;  —  les  noms  de  toutes  les  gares  et  stations  desser- 
vies par  le  dépôt,  et,  sous  chaque  nom,  le  nombre  de  minutes 
y  consacrées  aux  manœuvres  ;  —  le  total  de  tous  ces  nombres 
de  minutes. 

462.  Renseignements  diTers.  —  Nous  avons  dit,  en  parlant 
de  la  feuille  de  service,  que  le  dépôt  établit,  pour  le  bureau 
de  la  statistique,  les  feuilles  journalières  résumant  le  parcours 
kilométrique  et  le  travail  des  machines.  Il  se  sert,  à  cet  effet, 
de  tous  les  documents  dont  nous  venons  de  parler. 


QUESTIONS   TECHNIQUES    ET   ADMINISTRATIVES.  128 

Les  dépôts  adressent  chaque  jour,  au  bureau  de  la  statistique 
deTingénieur  de  la  locomotion,  des  feuilles  spéciales  : 

1**  Pour  tout  le  travail  effectué  ; 

2°  Par  nature  de  travail,  d'après  la  classification  suivante  : 

Trains  de  voyageurs  ;  —  trains  de  marchandises  ;  —  ma- 
chines seules  :  —  manœuvres  de  gare  ;  trains  pour  le  service  de 
la  voie. 

Ces  feuilles  indiquent  en  tête  :  le  numéro  de  la  section,  — 
la  nature  des  trains  ;  la  date  de  la  journée. 

Dans  les  colonnes  :  les  numéros  des  trains  ;  —  les  noms  des 
mécaniciens  et  des  chauffeurs  ;  —  les  numéros  des  machines  ; 
—  les  noms  des  stations  ;  —  Findication  des  heures  de  départ 
et  d'arrivée  prescrites  et  réelles  ;  —  le  nombre  de  voitures  ;  — 
le  temps  perdu  ou  gagné  ;  observations. 

Pour  contrôler  l'emploi  de  la  puissance  des  machines,  on 
dresse  également  un  état  journalier  récapitulatif  des  bulletins 
de  mise  en  tête  qui  donne  dans  les  colonnes  : 

Les  numéros  des  trains,  réguliers  et  supplémentaires  ;  —  les 
parcours  ;  —  le  numéro  des  machines  ;  —  les  noms  des  méca- 
niciens; —  l'indication  des  charges  disponibles;  —  l'impor- 
tance dçs  charges  utilisées. 

Mutations  du  personnel^  des  machines  et  tenders.  —  H  est 
indispensable  que  l'ingénieur  de  la  locomotion  connaisse  chaque 
jour  l'état  du  personnel,  du  matériel  disponible  ou  en  répara- 
tion. 11  reçoit  donc  tous  les  jours  des  dépôts  un  état  de  muta-  ' 
tion  des  machines  et  tenders  reçus  ou  expédiés. 

La  situation  journalière  du  personnel,  mécaniciens  et  chauf- 
feurs divisée  en  :  Présents  ;  —  malades  ;  —  en  permission  ;  — 
absents  ;  —  mis  à  pied. 

Périodiquement,  un  état  récapitulatif  du  personnel  et  des 
machines,  renfermant  dans  les  colonnes  : 

Le  nombre  de  mécaniciens  et  chauffeurs  ;  —  le  nombre  par 
espèces  de  locomotives,  en  service  régulier,  en  repos,  disponi- 
bles, en  petite  réparation  ;  —  l'indication  des  machines  et  ten- 
ders devant  rentrer  prochainement  aux  ateliers  de  grande  ré- 
paration. 
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Enfin,  chaque  dépôt  où  8'^Qect^e^t  des  réparations  doit 
envoyer  périodiquement  à  ringénieur  de  la  locomotion  un  état 
spécial  des  machines  et  tenders  en  réparation. 

Cet  état  porte  dans  ses  cc^nnes  ;  les  datas,  les  numéros  des 
commandes  ;  -^  les  numéros  des  machines  et  tenders  disponi- 
bles ;  -^  les  numéros  des  machines  et  tenders  en  réparation  ; 
—  le  détail  du  travail  à  exécuter  ;  —  les  noms  des  ouvriers 
exécutant  le  travail  ;  la  durée  probable  du  travail  ;  ^^  la  data  de 
son  achèvement. 

4ft3.  Bnlrctlen  et  véparutieii  ûm  muiétlel  du  Ufmmmp^mt* — Ava- 
ries. ->-  Le  service  de  la  locomotion  doit  fournir  au  service 
de  l'exploitation  toutes  les  voitures  et  wagons  dont  ce  der- 
nier peut  avoir  besoin.  Il  lui  en  fait  la  remise  en  bon  état  de 
fonctionnement,  formalité  qui  donne  lieu  à  un  procès-verbal 
de  prise  en  charge  ;  mais  il  conserve  la  responsabilité  de  Ten- 
tretien  de  oe  matériel* 

Les  chefs  de  dépôt,  de  petit  entretien  et  |es  visiteurs  sont 
donc  chargés  de  veiller  sur  Tétat  de  tous  les  véhicules  en  cii^ 
eulation,  et  de  retirer  du  service  tous  les.véhicules  qui  ont  besoin 
de  réparation,  en  observant  les  formalités  que  nous  avons  indi- 
quées. 

Les  avaries,  de  quelque  nature  qu'elles  soient,  sont  consta- 
tées oontradiotoirement  entre  les  agents  de  la  locomotion  et  les 
chefo  de  gare  et  chefs  de  train. 

Cette  opération  donne  lieu  à  rétablissement  du  buiietin  da- 

varie  qui  mentionne  i 

Nom  de  la  gare  ;  —  date  ;  —  numéro  du  train  ;  -^  série  et 
numéro  des  véhicules  ;  —  indications  des  avaries. 

Un  état  semblable,  mais  en  double  partie,  est  dressé  quoti- 
diennement pour  la  constatation  des  avaries  reconnues  aux 
véhicules  échangés  entre  les  diverses  administrations  qui  sont 
reliées  par  des  gares  communes. 

Rapports  des  chefs  du  petit  entretien,  —  Les  chefs  du  petit 
entretien,  les  chefe  visiteurs  ou  les  visiteurs  isolés  adressent 
tous  les  jours  à  l'ingénieur  un  rapport  de  constatation  des  vé- 
hicules réformés  pour  avaries. 
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Ce  rapport  contient  en  tète  :  la  désignation  de  la  gare  et  la 
date  ;  —  dans  les  colonnes  :  le  numéro  des  trains  ;  —  la  série 
et  le  numéro  du  véhicp}3  ;  —  le  lieu  dp  Tavarie  ;  —  le  point  où 
le  véhicule  est  envoyé  en  réparation  ;  —  le  service  auquel  on 
doit  attribuer  l'avarie;  —  la  cause  de  l'avarie  ;  —  et  le  détail 
de  l'avarie. 

Ils  adressent  aussi  à  l'atelier  désigné  un  bulletin  d'avis  d'ex- 
pédition avec  l'indication  de  la  réparation  à  Caire. 

Rapports  des  chefs  çP atelier,  —  Comme  pour  Iibs  machines 
ettenders,  l'ingénieur  delà  locomotion  doit  connaître  constam- 
ment rét^t  du  matériel  roulant  m  3ervice9  m  réparation  et  en 
réserye, 

Le3  cbefi  d'atelier  lui  adresseni;  ep  conséquence  pt  périodi- 
quemeat  : 

i°  Un  9vis  de  réparation  des  véhicules  donnant  ;  la  date  ; 
t-  1q  nupiérp  de  la  cpwmande  ;  —  l'indication  du  véhicule  ;  — 
et  la  nature  de  1^  réparation  demandée  ; 

2°  Un  état  de  situation  du  matériel  roulant  divigé  par  espèces 
et  séries  de  véhicules  indiquant  cbapune  : 

Les  véhicules  en  réparation  ;  —  l'époque  probable  de  l'achè- 
vement  \  —  }a  montant  probable  de$  frais  de  réparation  ; 

Les  vé|ûcule3  réparés  depuis  le  dernier  rapport  * 

L^  nombre  de  véhicules  disponfblpSr 

ProcêS'Verbal  de  destruction  de  matériel.  —  Lorsqu'à  la 
suite  d'une  avarie  grave,  ou  bien  lorsqu'un  véhicule  est  arrivé 
au  point  où  les  frais  de  réparation  seraient  trop  élevés  par  rap- 
port au  service  qu'il  peut  rendre,  ou  qu'il  ne  doit  pas  être  rem- 
placé dans  sa  série,  ou  bien  enfin  s'il  doit  être  remplacé  par 
un  véhicule  d'une  autre  série,  l'ingénieur  de  la  locomotion,  sur 
l'avis  du  chef  d'atelier,  propose  à  la  direction  la  destruction  du 
véhicule  en  question. 

Sur  la  décision  de  la  direction,  l'agent  en  cause  procède  à  la 
destruction  du  véhicule  et  dresse  un  procès-verbal  de  constata- 
tion, visé  par  l'ingénieur  en  chef.  Cette  pièce  doit  être  réunie 
à  rinventaîre  dressé  à  la  fin  de  chaque  exercice. 
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§11. 

QUESTIONS   ÉCONOMIQUES. 
464.  Règleaieiit  des  dépenses  de  siaiii-d'œavre  et  de  matières. 

—  L'analyse  des  dépenses  démontre  que  parmi  les  éléments 
dont  Tinfluence  se  fait  le  plus  vivement  sentir  sur  les  frais  de 
locomotion,  il  faut  ranger  en  première  Hgne  : 

1*"  Le  prix  du  combustible  ; 

2"*  Les  frais  d'entretien  et  de  réparation  du  matériel  ; 

3*"  L'emploi  des  matières. 

En  général,  le  prix  du  combustible  s'impose  par  les  condi- 
tions géographiques  du  chemin  en  exploitation.  Cependant, 
ringénieur  ne  peut  pas,  à  l'imitation  des  populations  de  l'Orient 
qui  s'inclinent  devant  la  fatalité,  se  contenter  de  constater  et 
déplorer  cette  situation.  Sa  mission  consiste,  au  contraire,  à 
vaincre  la  difficulté.  L'histoire  des  chemins  de  fer  dans  ces 
dernières  années  ne  lui  montre-t-elle  pas  la  possibilité  constante 
du  progrès?  Substitution  de  la  grosse  houille  au  coke;  trans- 
formation de  la  houille  fine  en  briquettes,  en  morceaux,  etc. — 
Remplacement  de  la  houille  de  première  qualité  par  du  char- 
bon tout-venant,  de  valeur  réduite  ;  application  du  lignite,  de 
la  tourbe,  au  chauffage  des  machines,  etc.,  conquêtes  récentes 
de  l'intelligence  dans  cette  question  délicate  de  l'industrie. 

Mais  si  l'action  de  l'ingénieur  est  jusqu'à  un  certain  point 
limitée  par  la  première  dés  trois  causes  de  dépenses  indi- 
quées plus  haut,  il  n'en  est  pas  de  même  relativement  aux  deux 
autres  :  ici,  le  champ  est  ouvert  dans  toute  son  étendue,  livré 
à  toute  la  plénitude  de  son  esprit  investigateur.  Les  perfection- 
ments  introduits  dans  cette  branche  de  l'exploitation  des  che- 
mins de  fer  sont  importantes,  et  les  résultats  économiques 
considérables. 

En  parlant  des  différents  systèmes  de  primes  allouées  sur  la 
conduite  des  machines,  nous  avons  développé  quelques-uns 
des  moyens  en  usage  pour  réduire  la  consommation  des  ma- 
tières de  consommation. 
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^  Il  nous  reste  encore  à  parler  des  procédés  mis  en  œuvre  à 
l'effet  de  diminuer,  dans  la  mesure  des  nécessités  du  service 
les  dépenses  que  Tentretien  et  la  réparation  du  matériel  occa- 
sionnent. 

Ces  dépenses  se  groupent  en  deux  catégories  :  frais  de  main- 
d'œuvre  ;  —  valeur  des  matières  employées. 

On  parvient  encore  à  concilier  la  réduction  de  ces  dépenses 
avec  la  conservation  du  matériel,  en  y  appliquant  le  principe 
de  la  participation  du  personnel  aux  économies  constatées; 
parmi  les  eflforts  tentés  dans  cette  voie,  nous  pouvons  citer  le 
mode  de  répartition  des  bénéfices  réalisés  dans  le  service  de  la 
traction  du  chemin  de  FEst.  Le  système  est  suffisamment  dé- 
veloppé dans  Tordre  de  service  que  nous  insérons  ici  pour 
nous  dispenser  de  toute  autre  explication. 

ORDRE  DE  SERVICE 

FIXANT   LES    DÉPENSES    DE   MAIN-d'œUVRE   ET   DE   MATIÈRES 
DANS    LES   DÉPÔTS   AVEC   APPLICATION   DE   PRIMES. 

(Janvier  1866.) 

Article  premier.  Le  parcours  de  1 000  .kilomètres  par  les 
machines  à  roues  libres, 

Le  parcours  de  900  kilomètres  par  les  machines  mixtes 

Le  parcours  de  750  kilomètres  par  les  machines  à  marchan- 
dises et  de  gare, 

Le  parcours  de  700  kilomètres  par  les  machines  Engerth 
étant  pris  pour  unité,  il  est  alloué  aux  dépôts  désignés  à  Tar- 
ticle  2  une  somme  de  78  francs  par  unité  de  parcours,  pour 
pourvoir  aux  dépenses  ci-après  : 

1°  Main-d'œuvre  pour  Tenlretien  et  la  réparation  des  ma- 
chines, et  pour  tout  le  service  intérieur  des  dépôts. ...     60  pour  100 . 
2"  Consommation  des  matières  et  objets  divers  • 40  pour  100. 

Il  est,  en  outre,  alloué  à  chaque  dépôt,  pour  toutes  les  mani- 

T.  IV.  9 
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pulatioDs  de  combustible,  un  supplément  d'allocation  main- 
d'œuvre  de  60  centimes  par  tonne  livrée,  soit  aux  machines, 
soit  à  divers.  Il  ne  sera  tenu  aucun  compte  des  frais  de  déchar- 
gement ;  étant  entendu,  toutefois,  que  l'approvisionnement, 
c'est-à-dire  l'excédant  des  entrées  sur  les  sorties,  ne  dépassera 
pas  100  tonnes  par  mois  ;  passé  ce  chiffre,  il  est  alloué  40  cen- 
times par  tonne  approvisionnée. 

Eu  égard  à  la  différence  des  salaires,  à  la  diminution  des 
frais  généraux  résultant  de  la  proximité  d'un  atelier  ou  d'une 
situation  exceptionnelle,  et  enfin  à  cause  de  la  nature  des  par- 
cours de  certains  dépôts,  les  allocations  ci-dessus  seront  modi* 
fiées,  savoir  : 

Pour  le  dépôt  de  La  Villette,  augmentation  de  30  pour  100 
sur  l'allocation  main-d'œuvre  ; 

Pour  le  dépôt  d'Epemay.         ^ 

A   V    h    11       (    diminution  de  10  pour  100 

j    ^  '      1         sur  l'allocation  totale. 

—  de  Gray, 

—  de  Flamboin, 
L'allocation  de  78  francs  n'est  applicable  qu'à  un  parcours 

équivalant  à  180  unités  par  mois.  Elle  sera  augmentée  de  8  cen- 
times par  chaque  unité  de  parcours  en  moins.  Au  contraire, 
elle  sera  réduite  de  8  centimes  par  unité  de  parcours  en  plus. 
Toutefois,  elle  ne  pourra  être  inférieure  à  73  francs  par  unité. 

Les  parcours  de  machines  se  composent  : 

r  Des  parcours  avec  train  ; 

2*  —  en  double  traction  ; 

3"         —         haut-le-pied  ; 

4*  —  de  manœuvres  de  gare  comptées  à  6  kilo- 

mètres par  heure  ; 

S""  —  de  ballastage  fait  pour  le  compte  du  ser- 
vice des  travaux. 

U  ne  sera  tenu  aucun  compte  des  parcours  pour  essais  de 
machines  réparées  dans  les  dépôts.  De  môme,  les  parcours  des 
machines  sans  feu  ne  donneront  lieu  à  aucune  allocation. 

La  dépense  de  main-d'œuvre  comprend  : 
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l"*  Les  sommes  payées  à  tous  les  agents,  employés,  ouvriers, 
monteurs,  ajusteurs,  forgerons,  lampistes,  aiguilleurs,  etc.,  et 
manœuvres  divers;  en  un  mot,  le  salaire  de  tout  le  personnel 
du  dépôt,  excepté  : 

Les  appointements  et  primes  diverses  des  chefs  et  sous-che& 
de  dépôt  ; 

Les  appointements  et  primes  diverses  des  mécaniciens  et 
chauffeurs,  commissionnés  ou  en  régie  ; 

Les  appointements  et  primes  diverses  des  chauffeurs  de  ma- 
chines fixes  exclusivement  affectées  à  Talimentation  des  réser- 
voirs ; 

2®  La  main-d'œuvre  des  différentes  pièces  de  machines  exé- 
cutées dans  les  ateliers,  sur  la  demande  des  dépôts. 

Sont  assimilées  aux  pièces  de  machines  : 

Les  plaques  et  cornières  en  cuivre  rouge  de  10  à  15  milli- 
mètres d'épaisseur,  devant  servix  à  la  réparation  des  foyers  ; 

Les  plaques  tôles  de  10  à  15  millimètres  d'épaisseur,  décou- 
pées suivant  gabarits,  des  portes  extérieures  de  foyers  et  de 
boîte  à  fumée. 

Ne  sont  pas  considérés  comme  pièces  de  machines  :  les  bou- 
lons divers,  les  barreaux  de  grilles,  les  viroles,  les  goupilles, 
les  petites  clavettes,  les  vis,  etc.,  etc.,  et,  en  général,  les  objets 
fabriqués  au  dehors  ;  ces  objets  sont  compris  dans  la  dépense 
matières  spécifiée  ci-dessous. 

Tous  les  mois,  il  sera  dressé,  en  double  expédition  par  chaque 
atelier  et  pour  chaque  dépôt,  une  facture  des  pièces  de  machines 
livrées  à  ce  dépôt.  Cette  facture  indiquant,  outre  la  valeur  réelle, 
le  prix  de  main-d'œuvre  des  pièces  de  machines  à  porter  au 
débit  du  dépôt,  sera  adressée  à  l'ingénieur  en  chef  du  matériel, 
à  Paris,  et  au  chef  de  traction. 

Les  pièces  de  consommation  courante,  robinets,  boîtes  à 
graisse,  pistons,  injecteurs  Giffard,  etc.,  seront  facturées  aux 
dépôts,  sur  série  de  prix  de  main-d'œuvre  fixés  à  l'avance. 

Seront  livrés  aux  dépôts  exempts  de  toute  charge  de  main- 
d'œuvre,  savoir  : 

La  réparation  des  roues  et  des  ressorts  ; 
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Les  tubes  de  chaudière  neufs  ou  raboutés  ; 

Les  entretoises  de  foyer  ; 

Le  métal  antifriction  pour  doublage  de  coussinets,  tiroirs, 
colliers  d'excentriques,  etc.  ; 

Enfin,  toutes  les  pièces  de  fonderie  brutes  (bronze  et  fonte). 

La  consommation  des  matières  comprend  : 

L'huile  à  graisser,  le  suif,  la  graisse,  l'huile  à  brûler,  l'es- 
sence ; 

Le  déchet  de  coton  ou  étoupes,  le  chanvre,  le  minium,  le 
mastic  ; 

Le  fer,  la  tôle,  le  fer  à  cornière,  les  fagots  d'allumage,  etc.  ; 

En  un  mot,  toutes  les  matières  délivrées  par  les  magasins 
des  dépôts. 

Le  chiffre  de  la  dépense  matières  sera  déterminé,  chaque 
mois,  par  le  montant  total  des  sorties  sur  la  balance  du  maga- 
sin de  chaque  dépôt,  déduction*  faite  des  valeurs  combustibles, 
coke,  houille,  briquettes  et  pièces  de  machines. 

Art.  2.  Sont  compris  dans  l'allocation  de  78  francs,  fixée  à 
l'article  1",  l'entretien,  la  réparation,  le  renouvellement  du 
mobilier  et  de  l'outillage. 

Les  dépôts  de  réserve  n'étant  plus  considérés  que  comme 
succursales  des  grands  dépôts,  ces  derniers  jouiront  du  béné- 
fice du  parcours  et  de  la  manipulation  du  combustible  des  dé- 
pôts auxiliaires  ;  mais  ils  auront  à  leur  charge  l'entretien  des 
machines  et  tenders,  l'entretien  des  machines  fixes,  les  dé- 
penses main-d'œuvre  et  matières  de  toute  leur  circonscription. 

Les  circonscriptions  des  grands  dépôts  sont  limitées  comme 
suit  : 

PREMIÈRE   SECTION. 

Dépôts  de  La  Villette.    Entre  Paris,  La  Ferté-sous-Jouarre 

et  Coulommiers  inclus,  y  com- 
pris le  dépôt  de  Gretz. 

—  Epemay,        Entre  Château-Thierry  et  Vitry-le- 

Franjçais  inclus. 

—  Bar-le-Duc.      Entre  Sermaize  et  Nançois-le-Petit 

inclus. 
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Dépôts  de  Nancy. 


—  Montigny. 


Forbach. 


Dépôts  de  Troyes. 


Chaumont, 


—  Gray. 


—  Flamboin. 


Entre  Lérouville,Lunéville,  Saint- 
Dié,  Epinal  et  Remiremont  in- 
clus. 

Entre  Pont -à -Mousson,  Romilly, 
Esch,  Ottange  et  Luxembourg 
inclus,  y  compris  Thionviile. 

Entre  Forbach,  Faulquemont  et 
Sarregueraines  inclus. 

DEUXIÈME   SECTION. 

Entre  Romilly,  Bar-sur-Seine  et 

Bar-sur-Aube  inclus. 
Entre  Chaumont,  Blesmes,  La  Ferté 

et  Maranville  inclus. 
Entre  Gray,  Gamplitte  et  Vellexon 

inclus. 
Entre  Nangis,  Nogent-sur-Seine, 

Provins  et  Montereau  inclus. 


TROISIÈME   SECTION. 

Dépôts  de  5/ras6owr^.     Entre      Strasbourg,     Avricourt, 

Dieuze,  Wissembourg,  Nieder- 
bronn,  Schlestadt,  Sainte-Marie, 
Barr,Wasselonne  et  Kehl  inclus. 

—  Mulhouse,       Entre  Colmar,  Bâle,  Wesserling  et 

Ronchamp  inclus. 

—  Vesoul.  Entre  Lure,  Port-d' Atelier  et  Xer- 

tigny  inclus. 

QUATRIÈME    SECTION. 

Dépôts  de  Reims.  EntreReims  et  Rethel  inclus,  Laon, 

Soissons  et  Châlons  exclus. 

—  Mohon .  En  tre  Charleville ,  Launoi  s ,  Long  wy 

inclus,  et  Thionviile  exclu. 

—  Givet.  Entre  Givet  et  Charleville  exclus. 

Art.  3.  Des  primes  seront  accordées  pour  l'entretien  et  la 
conservation  en  bon  état  des  machines  dans  les  dépôts. 
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Après  un  parcours  de  : 

60  000  kil.  et  juèqu'à  120  000  pour  les  roues  libres, 

80  000  —  100  000  pour  les  mixtes, 

35  000  —  70  000  pour  les  marchandises  et  gares, 

30  000  —  60  000  pour  les  Engerth, 

la  prime  sera  de  4  francs  par  1  000  kilomètres,  à  répartir 

comme  suit  : 

Mécaniciens 2^00'^ 

Chauffeurs 1 ,00 

Dépôt 1,00 

4^00<^ 

Après  un  parcours  de  : 

120  000  kil.  et  jusqu'à  180  000  pour  les  roues  libres, 
100  000  —  150  000  pour  les  mixtes, 

70  000  —  100  000  pour  les  marchandises  et  gares, 

70  000  —  80  000  pour  les  Engerth, 

la  prime  sera  de  6  francs  par  1 000  kilomètres,  à  répartir  comme 
suit: 

Mécaniciens 3%00® 

Chauffeurs 1  ,50 

Dépôtj i,SO 

6^00« 

Pour  tout  parcours  supérieur  à  ceux-ci  dessus,  la  prinie  sera 
de  8  francs  par  1  000  kilomètres  et  répartie  dans  la  même 
proportion. 

Toutefois,  il  ne  sera  accordé  de  primes  aux  mécaniciens  et 
aux  chauffeurs  conduisant  accidentellement  une  machine  pri- 
mée qu'autant  qu'ils  auront  fait,  avec  la  même  machine  et 
consécutivement,  un  parcours  minimum  de  : 

5  000  kil.  avec  une  machine  à  roues  libres, 

4  000  —  mixte, 

3  000  —  marchandises,  gare  et  Engerth. 

La  part  des  primes  afférentes  au  dépôt,  laquelle  est  égale  à  la 
moitié  de  la  somme  des  primes  réalisées  par  les  mécaniciens, 
sera,  après  déduction  faite  des  retenues  mentionnées  à  l'ar- 
ticle 4,  répartie  comme  suit  : 

2/3  entre  les  chefs  et  sous-chefs  de  dépôt  ; 
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1/3  entre  les  oirvriers,  au  nombre  de  six  au  moins,  qui  au- 
ront le  plus  contribué,  par  leur  travail,  leur  assiduité  et  leurs 
soins,  au  bon  entretien  des  machines. 

Le  règlement  des  primes  d'entretien  de  machines  aura  lieu 
tous  les  trimestres.  Ces  primes  seront  payées  en  même  temps 
que  celles  de  combustible'et  de  graissage. 

Art.  4.  A  part  les  amendes  qui  pourraient  être  infligées  aux 
divers  agents  du  service  pour  négligence  ou  défaut  de  soins,  des 
retenues  seront  opérées  sur  les  primes  d'entretien.  Savoir  : 

Méeanicieiis.  CShavffean.  Dépota. 

i«  Pour  chaque  détresse  de  train  résultant  d'ava- 
ries aux  machines  et  tenders,  quelles  qu^elles 
soient  : 

Pour  tous  les  trains-postes  et  express 20',00«  iO',00«  20',00« 

Pour  tous  les  autres  trains 10,00      5,00  10,00 

La  retenue  sera  doublée  pour  le  mécanicien,  lors- 
qu'il n^aurapas  fait  demander  le  secours  dans 
un  délai  de  quinze  minutes,  à  partir  du  mo- 
ment de  la  détresse. 
î^  Pour  tout  retard  de  trains  de  voyageurs  excédant 
vingt  minutes,  résultant  du  fait  des  machines 
et  tenders,  pouvant  être  imputé  au  service  de 

la  traction 5  ,00      2  ,50    5  ,00 

3°  Pour  toute  machine  qui,  ayant  été  obligée 
d'être  remplacée  soit  par  une  réserve,  soit  par 
la  machine  d'un  autre  train,  sans  pour  cela 
avoir  occasionné  de  détresse,  aura,  par  ce  fait, 
donné  lieu  à  des  parcours  inutiles  ou  inutilisés.     5  ,00      2  ,50    3  ,00 

11  ne  sera  pas  opéré  de  retenue  pour  les  parcours 
sans  feu  ;  mais  à  la  condition  que  ce  fait  n'aura 
pas  nécessité  Tadjonction  d*une  deuxième 
machine  au  train. 
!•  Pour  toute  machine  devant  rentrer  en  répa- 
ration, quelle  qu'en  soit  d'ailleurs  la  cause, 
avant  d'avoir  fait  le  parcours  minimum  don- 
nant droit  à  prime,  par  chaque  i  000  kilo- 
mètres parcourus  en  moins »         »        3  ,00 

5«  Tout  dépôt  qui,  dans  le  courant  d'une  année,  aura  rentré  aux  ateliers 
de  réparation  plus  d'une  machine  par  250  unités  de  parcours,  sera 
passible  d'une  retenue  sur  les  primes  réalisées  pendant  le  deuxième 
semestre. 
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Art.  5.  Le  chiffre  de  la  dépense,  main-d'œuvre  et  matières, 
sera  établi  à  la  fin  de  chaque  semestre,  c'est-à-dire  au  30  juin 
et  au  3i  décembre. 

Indépendamment  des  primes  d'entretien  accordées  à  l'ar- 
ticle 3,  il  est  alloué  aux  chefs  et  sous-chefs  de  dépôt  une  part  des 
économies  réalisées  sur  les  allocations  fixées  à  l'article  V% 
savoir  : 

Pour  éooaoïDies  de  main-d^oeovre  et  sur  la  manipalatioD 

da  oombustible 5  pour  iOO. 

Pour  économies  de  matières 15  pour  iOO. 

Dans  le  cas  oii  les  dépenses  excéderaient  les  allocations,  une 
retenue  proportionnelle  aux  primes  ci -dessus  pourrait  être 
opérée  sur  les  primes  d'entretien. 

La  répartition  des  primes  entre  les  che&  et  sous-chefe  de 
dépôt  et  les  chefs  des  dépôts  auxiliaires,  sera  basée  sur  l'im- 
portance des  dépôts,  et  le  mérite  de  chaque  agent.  MM.  les 
chefs  de  traction  adresseront  à  cet  effet  leurs  propositions  à 
l'ingénieuf  de  la  traction  *. 

§ffl. 

APPROVISIONNEMENTS.  ALIMENTATION. 

465.  hmpmwimuee  des  apppoTisioBaeaiemts.  —  Chaque  année, 

■ 

à  l'approche  de  la  clôture  de  l'exercice,  les  chefs  de  service 

^  Pendaut  l'impression  de  ce  volume,  vient  de  parsdtre  un  travail  con- 
sidérable et  destiné  à  rendre  d'importants  services  aux  ingénieurs  chargés 
de  la  locomotion  sur  les  chemins  de  fer.  Nous  voulons  parler  du  mémoire 
qui  a  remporté  le  prix  fondé  à  la  Société  des  ingénieurs  civils  de  France^ 
par  M.  Auguste  Perdonnet,  et  dont  les  auteurs  sont  : 
MM.  L.  Yuillemin,  ingénieur  en  chef  du  matériel  et  de  la  traction  des 
chétnins  de  fer  de  l'Est  ; 
A.  Guebhard,  ingénieur  du  matériel  et  de  la  traction  des  chemins 
de  fer  de  l'Est  ; 

C.  Dieudonné,  inspecteur  du  matériel  et  de  la  traction  des  chemins 
de  fer  de  l'Est. 
Ce  travail  important  a  pour  titre  :  De  la  résistance  des  trains  et  de  la 
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dressent  un  état  des  objets  et  matières  qui  leur  seront  néces- 
saires dans  le  courant  de  Tannée  suivante.  Toutes  ces  pièces 
sont  groupées  par  l'agent  général  des  magasins  qui,  d'après  les 
existences  probables  en  fin  d'exercice,  détermine  l'importance 
des  acquisitions  à  faire. 

L'ingénieur  de  la  locomotion  a  pour  mission  principale  de 
veiller  à  ce  que  rien  ne  manque  en  cours  d'exercice  ;  il  doit, 
par  conséquent,  se  faire  rendre  compte  périodiquement  des 
consommations  courantes  et  des  existences  en  magasin,  s'as- 
surer^que  les  approvisionnements  sont  suffisants,  et,  dans  le 
cas  contraire,  prendre  toutes  mesures  pour  en  ramener  l'im- 
portance au  niveau  des  besoins.     • 

Il  y  a  lieu  de  distinguer  entre  les  matières  de  consommation 
journalière  ou  d'alimentation  et  celles  d'entretien. 

Dans  la  première  catégorie,  nous  distinguons  :  les  divers 
combustibles,  les  corps  gras,  les  matières  employées  pour  faire 
les  joints,  celles  destinées  au  nettoyage,  à  l'éclairage,  etc. 

Dans  la  seconde,  nous  comprenons  les  métaux  et  matières 
brutes  de  toutes  sortes  ;  les  bandages,  roues  et  essieux,  boîtes 
à  graisse  et  coussinets,  ressorts,  tuyaux,  lampes,  etc.,  les  bar- 
reaux de  grille,  entretoises  de  foyer,  tubes,  etc. 

Consommation  journalière.  —  Combustibles.  —  Nous  avons 
cherché  à  établir  au  chapitre  III,  §  m,  p.  415,  2*  partie,  les 
consommations  kilométriques  des  machines  en  combustible  ; 
mais  ces  éléments  ne  suffisent  pas  pour  établir  les  prévisions 
des  quantités  nécessaires  à  la  consommation  générale.  Indépen- 
damment de  l'alimentation  des  machines  remorquant  les  trains, 
il  faut  répondre  aux  nécessités  des  machines  faisant  le  service 
de  réserve  ;  —  des  machines  de  secours  ;  —  des  retours  haut- 
le-pied  ;  —  des  manœuvres  de  gares  ;  —  des  divers  services, 
ateliers,  machines  fixes,  etc.^  etc. 

Le  chiffre  de  parcours  des  trains  étant  connu,  on  augmente 
cette  quantité  de  10  à  12  pour  100,  ce  qui  peut  donner  le  mou- 

puwjancc  des  machines.  Il  doit  faire  partie  de  la  collection  des  Mémoires 
et  compte  rendu  de  la  Société  des  ingénieurs  civils. 
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vement  total  des  machines.  En  le  multipliant  par  H  kilo- 
grammes par  kilomètre,  on  aura  le  montant  en  poids  du  com- 
bustible nécessaire  à  la  circulation  des  locomotives  ;  celui  des 
autres  services  peut  s'établir  à  raison  de  6  à  8  pour  100  du 
précédent.  Au  moyen  de  ces  deux  chiffres,  on  connaîtra  Tim- 
.portance  totale  du  combustible  qu'il  s'agit  d'approvisionner. 
C'est  environ  par  1  000  kilomètres  de  parcours  pour  les  ma- 
chines, 13  200  kilogrammes  de  combustible,  houille  ou  bri- 
quettes. 

Les  prix  du  combustible  sont  essentiellement  variables  d'un 
point  k  un  autre.  Voici  un  aperçu  des  prix  moyens  de  la  tonne 
de  1  000  kilogrammes  au  lieu  de  production  : 


PROYBNANCR. 

BOUILIS 

A60LOiiini8 

COIB  LA?é. 

Tout  Tmant 

Gros. 

BBUIQVB. 

Cbarleroi 

lar  à  14',50 

13  à  14 
12  k  IS 

12  k  13 

14  k  15 

13  à  13 

10   k  12 
12   k  13 

9   à  11 
8   à    9 

Prii  moyen. 

21'  k  22' 

22f 
19^  à  22r 
20   à  23 
19  à  20 

14   à  24 
2ir,50 

20^724' 
20  à  24 
23  kU 

24^ 

22r,50  à  24^ 
22        &  24 

19        à  20 

18  ,50  à  20 
33' 

FRAHCB. 

Nord 

Pa8>de-Ga1ais 

Saint-Etienne 

Blanzy 

Gard 

AMttLKTBBRE. 

Newcastle 

CardifT 

PROSBB. 

Saarbrack 

Ruhr 

Centre  de  la  France .... 

'  Pour  les  matières  autres  que  le  combustible  d'alimentation, 
le  tableau  suivant,  relevé  sur  les  comptes  d'une  grande  exploi- 
tation, indique  l'importance  de  la  consommation  de  ces  ma- 
tières et  leurs  prix  en  1867,  consommation  ramenée  à  l'unité 
de  parcours,  soit  1  000  kilomètres  de  trains. 


APPROVISIONNEMENTS.  —  AUMENTATION, 


i39 


CoBB^aunatlom  d««  priMcipales  Biatléres»  pour  m 

de  fl  00#  IdiMiétnft  de  trains. 


AtSIGNATIOir. 


Acier  pour  outils 

Acier  pour  ressorts 

Antimoine 

Bandages  en  fer  et  en  acier  (')... 

Bois  de  ehéne 

Bois  de  sapin 

Bois  d'essences  diverses 

Bronze  de  toutes  natures • . . 

Caoutchouc 

Géruse 

Couleurs  diverses 

Crin 

Cuirs  divers 

Cuivre  rouge 

Cuivre  jaune 

Drap  pour  Tentretien  des  voitures. 

Euin 

Etoffes  diverses 

Etoupes^  ch  i  ffons,  déchets  de  coton. 

Fagots  d'Allemagne 

Fers  de  toutes  natures 

Fonte, 

Galons  en  soie  et  en  laine 

Graisse  pour  voitures  et  wagons. . 

Uttile  à  graisser 

Huile  d'éclairage 

Huiles  diverses 

Limes  neuves . . , 

Mérinos  pour  rideaui. 

Minium 

Plomb 

Suif 

Tôles  au  bois  et  à  la  houille 

Tubes  en  laiton  pour  chaudières. . 


xnxnL 


Kilogramme. 

Mëtre  enbe 
Kilogramme. 


BIMre  linéaire. 

Kilogramme. 
Mëtre  linéaire. 

Kilogramme. 
Pièce. 

Kilogramme. 

Mètre  linéaire. 
Kilogramme. 


Pièce. 

Mètre  linéaire. 

Kilogramme* 


QUAMTlTte. 


i,176 

8,13i 

0,655 

57,178 

0.S65 

0,119 

0,045 

18,593 

0,186 

2,019 

4,233 

0.151 

0,513 

6,435 

0,600 

0,2o0 

0.649 

0,881 

6,075 

23.129 

97,950 

45,795 

2,910 

26,312 

21,244 

7,712 

2,020 

2.553 

0.200 

1,177 

1,579 

4.230 

29.405 

11,817 


PBIX 
Vmmi. 


tt. 

1,47 
0,67 
1,13 
0,70 
108,81 

63,72 

75,22 
2.79 

10.01 
0,76 
2.20 
4,15 
4.54 
2,80 
2,01 

12,20 
2,25 
2,72 
0,53 
0,10 
0,30 
0,30 
0,60 
0,61 
0,86 
1.12 
1,05 
1,05 
3,03 
0.47 
0,52 
1.06 
0,59 
2,35 


(')  Pour  locomotives,  tenden,  Toituw  «I 


Pièces  de  rechange.  —  Nous  rangeons  dans  cette  catégorie, 
les  pièces  qui  peuvent  être  immédiatement  remplacées,  sans 
nécessiter  la  rentrée  de  la  machine  aux  ateliers ,  telles  que  ex- 
centriques, pistons,  tiroirs,  ressorts,  etc.,  etc. 

Nous  croyons  devoir  prémunir  Tingénieur  contre  la  tendance 
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à  constituer  une  avance  de  pièces  de  rechange  trop  importante. 
C'est  avant  tout  Texpérience  du  chemin  à  exploiter  qu'il  con- 
sultera, car  les  résultats  varient  avec  les  conditions  de  tracé  du 
chemin,  la  nature  du  ballast,  l'état  de  la  voie,  etc.,  etc. 

Il  existe  toute  une  série  de  pièces  que  l'on  fait  bien'de  ne  pas 
approvisionner,  car  il  suffit  d'un  très-léger  changement  de 
dimensions  pour  rendre  ces  pièces  impropres  au  service  immé- 
diat. Mieux  vaut  faire  chômer  une  machine  pendant  vingt- 
quatre  heures  que  d'avoir  en  magasin  des  quantités  considé- 
rables de  matières  qu'un  perfectionnement  peut  transformer 
inopinément  en  matériaux  de  rebut. 

Bandages  de  roues  et  essieux  de  machines,  tubes,  foyers, 
chaudières,  etc.  Gomme  nous  l'avons  indiqué  précédemment, 
l'usure  des  roues  proprement  dites  est  insignifiante  ;  celle  des 
bandages  est  considérable,  mais  encore  dépend-elle  de  la  qua- 
lité du  métal  et  de  l'état  de  la  voie.  Avec  une  avance  de 
S  pour  100,  surtout  à  l'entrée  de  l'hiver,  on  peut  se  trouver 
garanti  contre  toutes  les  éventualités.  Mais  il  faut  avoir  soin  de 
ne  les  aléser  ou  tourner  qu'au  moment  de  l'emploi. 

Quant  aux  roues  de  wagons,  il  n'est  pas  nécessaire  d'en  avoir 
un  approvisionnement,  si  on  a  soin  de  donner  à  tout  le  ma- 
tériel les  mêmes  fusées  et  les  mêmes  boîtes  ;  les  roues  des 
véhicules  en  réparation  suffisent  dans  ce  cas  pour  remplacer 
les  roues  avariées. 

Les  essieux  coudés  qui,  à  l'époque  des  machines  légères 
—  1848,  18S2,  —  fournissaient  des  parcoufs  de  2S0  000 
et  270  000  kilomètres,  ne  dépassent  pas  aujourd'hui  ISO  000  ki- 
lomètres. C'est  un  cinquième  à  remplacer  chaque  année.  Quant 
aux  essieux  droits,  ils  atteignent  au  moins  300  000  kilomètres 
avant  de  nécessiter  un  remplacement. 

Les  foyers  en  cuivre  donnent  en  moyenne  un  parcours  de 
210  000  kilomètres.  —  A  30  000  kilomètres  par  an,  la  durée 
d'un  foyer  est  de  sept  années.  —  C'est  donc  un  septième  des 
foyers  à  remplacer  chaque  année.  Pour  les  tubes  en  laiton,  les 
limites  sont  en  movenne  180000  kilomètres  en  six  années. 

Quantités  en  approvisionnement.  —  Cette  question  ne  peut 
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pas  être  tranchée  en  thèse  générale.  Avant  tout,  il  faut  assu- 
rer le  service.  Quant  aux  voies  et  moyens,  c'est  une  affaire' 
spéciale  à  chaque  cas  particulier  :  position  géographique  ;  — 
proximité  ou  éloignement  des  centres  de  production  ;  —  trans- 
ports plus  ou  moins  difBciles  ;  —  situation  temporaire  du  crédit, 
de  rindustrie,  etc.,  etc. 

Pour  les  combustibles  en  particulier,  les  approvisionnements 
trop  considérables  entraînent  à  des  pertes  d'intérêt,  des  déchets 
importants,  enfin  à  des  manipulations  coûteuses  que  Ton  peut 
éviter  en  déchargeant  directement  les  wagons  dans  les  tenders. 
11  peut  en  être  de  même  des  corps  gras. 

Cependant,  pour  les  matières  de  consommation  journalière, 
la  prudence  conseille  de  ne  pas  réduire  les  approvisionne- 
ments au-dessous  des  quantités  nécessaires  aux  besoins  d'un 
mois. 

Quant  aux  autres  matières,  une  avance  de  six  mois  étant  lar- 
gement suffisante,  Tingénieur  en  consultant  l'état  des  marchés, 
les  dispositions  des  producteurs,  décidera  ses  commandes  en 
partant  des  données  du  tableau  qui  précède. 

Nous  revenons  sur  cette  question  au  numéro  469  du  para- 
graphe IV  qui  suit. 

466.  Transport^  eomserTatloa,  distribution.  —  Tout  trans- 
port motivé  par  une  demande  spéciale  ou  par  un  besoin  perma- 
nent, quelles  qu'en  soient  d'ailleurs  la  provenance  et  la  desti- 
nation, doit  toujours  être  précédé  ou  du  moins  accompagné 
d'un  avis  d'expédition  et  d'une  facture.  Les  combustibles 
minéraux  se  transportent  à  découvert ,  mais  en  leur  faisant 
subir  le  moins  de  manutentions  possible  pour  éviter  les 
déchets. 

Le  renouvellement  des  approvisionnements  se  fait  ordinai- 
rement dans  les  dépôts  où  les  machines  terminent  leur  course 
et  où  elles  séjournent  assez  longtemps  pour  s'y  ravitailler.  Ces 
points  d'approvisionnement  peuvent  être  éloignés  de  180  kilo- 
mètres en  moyenne.  La  répartition  des  points  de  distribution 
varie  d'après  le  sens  que  doit  parcourir  la  matière,  et  il  y  a  in- 
térêt à  opérer  le  ravitaillement  dans  les  dépôts  les  plus  rap- 
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proches  des  points  de  production.  Ainsi,  le  réseau  de  TEst 
s  approvisionnant  sur  les  houillères  de  la  Sarre,  les  machines 
du  dépôt  de  Forbach  prennent  là  tout  le  combustible  pour  faire 
le  relais  de  Forbach  à  Nancy  et  le  retour  :  ensemble  2S2  kilo- 
mètres. Les  machines  du  dépôt  de  Strasbourg  s'alimentent 
à  Nancy;  celles  de  Mulhouse  à  Strasbourg,  et  ainsi  de  suite, 
eo  s' éloignant  du  point  d'arrivage  du  combustible  sur  la 
ligne. 

On  emploie  avec  succès,  pour  le  transport  et  la  conservation  de 
Thuile,  des  vases  en  tôle,  car,  dans  les  vases  en  bois,  il  y  a  cou- 
lage considérable.  Il  faut  seulement  avoir  la  précaution  de  faire 
étamer  la  tôle,  sans  quoi  les  huiles  subissent  une  certaine  alté- 
ration provenant  de  la  combinaison  de  leurs  acides  avec 
Voxyde  de  fer,  qui  les  rend  impropres  h  l'éclairage. 

Les  réservoirs  sont  munis  de  robinets  de  distribution,  de 
bondes  de  vidange  et  d'indicateurs  de  niveau  pour  vérifier  les 
contenances. 

Toutes  les  matières,  a-t-il  été  dit,  sont  disposées  avec  mé^ 
thode  et  clarté,  étiquetées  par  nature  et  quantité.  Le  corn- 
bustible  se  range  en  grands  tas  distincts,  de  capacité  uniforme, 
100  tonnes,  par  exemple.  On  fera  bien  de  leur  donner  une  hau- 
teur constante,  mais  pas  supérieure  à  3  mètres. 

Les  paniers  à  coke,  houille  ou  briquettes  doivent  avoir  des 
dimensions  telles,  que  le  poids  de  leur  contenance  soit  exac- 
tement de  50  kilogrammes. 

La  distribution  des  matières  ne  se  fait  que  sur  remise  de 
bons  délivrés  par  les  ingénieurs,  chefs  de  dépôt  ou  d'atelier. 
Cependant  celle  des  combustibles,  corps  gras  et  autres  matières 
employées  par  les  mécaniciens,  chauffeurs  et  graisseurs,  a  lieu 
sur  remise  de  bons  dont  ces  agents  sont  comptables. 

En  Allemagne,  on  délivre  à  chaque  mécanicien  un  certain 
nombre  de  bons  donnant  droit  à  un  poids  déterminé  de  com- 
bustible ;  il  y  a  deux  sortes  de.  bons  :  260  et  1 200  kilo- 
grammes. La  désignation  du  mois  et  le  nom  du  mécanicien 
sont  imprimés  sur  les  bons.  Avant  de  délivrer  la  matière,  le 
distributeur  s'assure  que  le  mécanicien  a  inscrit,  sur  le  bon 
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qu'il  remet,  le  jour  du  mois  et  le  numéro  de  la  machine. 

Les  bons  non  utilisés  sont  rendus  par  le  mécanicien  à  la 
comptabilité,  qui  en  crédite  son  compte^  débité  définitivement 
des  bons  remis  en  échange  des  matières. 

La  distribution  des  matières  grasses  s'effectue  de  même. 

Aux  chemins  rhénans,  chaque  graisseur  reçoit,  au  commen- 
cement du  mois,  un  livret  renfermant  quatre  séries  de  chacune 
six  bons,  qui  donnent  droit  à  la  remise  de  408  livres  d'huile 
réparties  en  bons  de  10,  5,  2  et  1  livres  d'huile. 

Au  verso,  chaque  bon  porte  l'indication  des  matières  qui  peu- 
vent être  nécessaires  pendant  le  service,  mèches,  savon  noir, 
huile  d'éclairage,  graisse  de  vi^agons,  suif,  déchet.  En  voici  la 
forme  : 


RECTO. 


VERSO. 


âhnai 


®ut  fftr 


|lf^.  dclimterdl. 


liemf  kiiiei  vcrabMgt  werëen  : 

—  Bllti  LaapeidMitt. 

—  9tnA  griM  Mfe. 
— »  HêËi  Bniiil. 

—  Pfiid  Wigeiichaiere. 

—  Pfaid  PiUwtlIe. 

—  Pfnd  Talg. 


Le  graisseur  peut  recevoir  du  distributeur  la  quantité  d'huile 
correspondant  à  la  contenance  du  livret  ;  mais  s'il  veut  les  ma- 
tières indiquées  au  verso,  il  lui  faut  la  signature  de  l'inspecteur 
à  ce  désigné. 

En  Belgique,  les  bons  de  combustible  sont  réunis  sur  une 
feuille  dont  la  souche  porte  le  numéro  du  mécanicien,  l'indi- 
cation du  dépôt,  le  mois,  la  signature  ou  la  marque  du  titulaire; 
puis  an-dessous  viennent  cinquante  coupons  rangés  par  ordre 
sous  cette  forme  : 
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H- 

49 

COKë 

COKE 

LOCOMOIITK 

H» 

En  suivant  ces  diverses  dispositions,  le  contrôle  est  aussi 
complet  que  possible. 

En  France,  chaque  mécanicien  reçoit  un  livret  de  bons  à 
souche,  en  blanc  ;  chaque  fois  qu'il  a  besoin  des  matières  qu'il 
est  autorisé  à  recevoir,  il  remplît  les  indications  -voulues  et 
remet  le  bon  au  distributeur.  Celui-ci  joint  tous  les  bons  dé- 
livrés dans  la  journée  au  relevé  de  ses  sorties,  et  se  trouve  ainsi 
déchargé  des  matières  sorties  du  magasin.  Mais  si  le  distribu,- 
teiir  perd  l'un  de  ces  bons,  comment  en  débiter  la  partie  pre- 
nante? Voici  le  modèle  de  ces  bons  : 


k. 
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467 .  Etats  périodiqaes  de  sitnatlan.  —    Nou&  avODS  fait  res* 

sortir  au  chapitre  X,  n**  327  de  ja  première  partie,  Timpor- 
tance  de  la  production  de  ces  états.  Dans  le  service  de  la 
traction,  cette  production  est  plus  utile  encore,  notamment 
pour  les  approvisionnements  de  combustible.  Ici  l'ingénieur  a 
besoin  de  constamment  connaître  le  mouvement  de  cette  partie 
ipiportante  de  son  service.  Il  doit  donc  recevoir  tous  les  jours 
un  état  récapitulatif  portant  les  indications  suivantes  pour 
chaque  dépôt  : 

Quantités  en  magasin  la  veille  ;  quantités  reçues  pendant  la 
journée,  quelle  qu  en  soit  la  provenance  ;  quantités  délivrées 
dans  la  journée  ;  —  quaijtités  restant  en  magasin  à  la  fin  de  la 
journée. 

Eri  outre,  il  est  régulièrement  remis  à  la  comptabilité  une 
situation  mensuelle  résumant  jour  par  jour  les  eatrées  et 
sortigs  de  magasin,  les  balances  de  chaque  compte  et  les  soldes 
existant  à  la  date  de  ces  états. 

Il  n'est  pas  besoin  d'insister  sur  l'importance  de  la  rigou- 
reuse exactitude  des  indications  et  des  chiffres  mentionnés  sur 
oes  pièces.  L'ingénieur  doit  porter  une  extrême  attention  sur 
les  ipouvements  des  magasins,  veiller  à  ce  qu'il  ne  se  glisse  au- 
cune négligence  et,  soit  par  lui-même,  soit  par  les  inspecteurs, 
vérifier  de  temps  en  temps  les  indications  des  piècQg  comptables. 

Les  déficits  de  mpigasins,  même  de  ceux  les  plus  régulièrement 
tenus,  sont  presque  inévitables.  On  fait  donc  bien,  à  certaines 
époques  de  Tannée,  de  relever  sompaairement  las  existences, 
de  les  comparer  aijx  écritures.  Il  faut  ^ans  tarder  signaler  les 
manquants  et,  au  ))esoin,  en  faire  l'objet  de  sorties  journalières 
et  mensuelles,  afin  de  ne  pas  laisser  de  doutes  sur  les  quantités 
réellement  en  magasin  et  permettre  de  porter  au  compte  de  qui 
^e  droit  les  déchefs  régulièrement  produits. 

468.  Observations.  —  Lcs  qucstious  qui  concernent  les 
commandes  et  marchés,  le  contrôle  et  les  réceptions  du  mat^ 
riel,  les  travaux  de  construction  ^i  réparations  dans  les  (itelierSj 
ont  été  traitées  au  chapitre  X  du  service  de  la  voie.  Nous  nous 
abstiendrons  donc  de  les  reproduire  ici. 


Biit)Gïrr.  f47 

I 

Qm^t  k  1§  stafisti^uç^  nqqs  renouvelons  le  vqpii  exprimé 
daos  cette  même  partie  de  notre  ouvrage,  de  voir  toutes  les 
adipinistr^ition^  adopter  un  mode  fie  statistique  upifor^ije  et  dç 
permettre  de  comparer  entre  eux  les  résultats  des  pBbrts  dç 
tous  ^^ns  1^  rephe)*cli6  du  progrès. 

Nqu§  demçifiderions  donc  quQ,  ^§ns  chaque  service  dp  Ipçp- 
rpoUon,  Oïl  pût  ét^lir  le  prix  (^e  rQv|ei)t  d^s  objçt*  suivants,  — 
§ç^a|;  et  efttrptien,  —  p^r  unité  de  parçguf^,  ^oU  1 ÛÛÛ  ^ilg- 
ipètres,  pt  pour  cbaqne  catégorie  de  véhiculas  : 

Grille,  —  foyer,  — tuboç,  —  c}i^udièr^§  pt  ^pçessoirg§  ; 

Mécai^i^me  \ 

Gh4§s|s,  —  ^uçpisqsioR  et  tfftptÎQîj  ; 

^pues,  —  Bssjei^x  ^t  bftn^jgiçs  ; 

G^ri^itures  de  yoiti|f9s  Qt  w^ong  ; 

Ç9P§ep[jW^tiQ9?  ^i^rSK- 

§  V. 

BUDGET. 

469.  Eiémemts  d«  b«d«et.  —  Pour  établir  le  chifl^  des  dé- 
penses de  la  locomotion  à  effectuer  dans  le  courant  d'un  exer- 
cice, il  pst  nécessaire  de  connaître  la  nature  et  le  nombre  dç 
trains  qiji  pourfQnt  circuler  dans  le  cours  de  cet  exercice.  — 
Connaissant  p^r  rapprochement  les  quantités  de  véhicules  1 
mettre  en  mouvement,  on  détermine  l'importance  du  matériel 
et  du  perçQfiijel  ^?e  ou  en  régie  ijécessaires  au  service  des  ma- 
chines et  flQ§  véhicules  de  toute  nature. 

Pour  Je  pprsRpnçl  dP  conduite,  on  peut  compter  sur 
3800  kilpîjfjetreg  §  6  000  kilomètrep  de  parcours  p^r  mois, 
sejoîi  qu'il  Q§t  att^pljé  au  service  des  marchandjses  ou  des  yoyçi- 
gaur».  —  Quant  ai|  matériel,  il  peut  fournir  les  parcours  sui- 
vants : 

Machines  à  voyageurs,  au  roinimum  de.  •  • . .  35  000  à  40  000 

Machines  à  marchandises ,  —        25  000  à  30  000 

Voitures  à  voyageurs,  —        35  000  à  40  000 

W9gon$  à  rqarc|iaii4i$§8,  —        29  OQp  ^^  2$  OO9     , 
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En  affectant  ces  premières  supputations  d'un  coefficient  va- 
riable avec  les  circonstances  particulières  où  se  trouve  chaque 
ligne,  on  parvient  assez  exactement  à  Tévaluation  des  dépenses 
de  ce  chef. 

Mais  l'appréciation  est  plus  difficile  quand  il  s'agit  des  ré- 
parations à  effectuer.  Oh  procède  soit  par  l'examen  particulier 
de  chaque  véhicule,  faisant  entrer  en  ligne  de  compte  le  temps 
de  service  et  Tétat  de  ses  pièces,  soit  par  analogie  avec  les 
exercices  précédents.  Enfin,  on  arrive  plus  rapidement  à*  cette 
évaluation  en  prenant  la  moyenne  des  dépenses  des  chemins 
placés  dans  des  conditions  analogues,  et  en  appliquant  aux 
parcours  prévus  le  prix  de  revient  de  la  locomotion.  Cette  mé- 
thode, commode  assurément,  nous  paraît  sujette  à  erreurs  et 
ne  peut  conduire  qu'à  une  approximation.  L'ingénieur  ne 
l'admettra  que  comme  telle,  et  s'imposera,  encours  d'exercice, 
un  contrôle  plus  rigoureux  que  s'il  a  procédé  par  la  méthode 
précédente. 

Voici,  comme  exemple,  le  détail  des  frais  de  traction  et  d'en- 
tretien du  matériel  sur  diverses  lignes  pendant  une  année, 
rapportés  au  kilomètre  parcouru  : 


\ 


\ 


NOMBBB  ^00  CHIHIH 

DR  ] 

KILOMÈTRU  (PAROOORDS  PAR  UU  TRAim. 

Frais  généraux 

Cuuduite 

Primas 

Service  de  l'eau 

Combustible 

Graissage  des  machines 

Nettoyage  des  machines 

Eclairage  et  divers 

Entretien  et  réparation  des  machines. . 
Entretien  et  réparation  des  voitures. . . 
Entrelien  et  féparation  des  wagons. . . 
noues  et  essieux 


793  k. 

T.  K. 

3410452 


fr. 
0,02700 

Jo.i4500 

0,02600 
0/37900 
0,05200 

|o,02100 

0,21200 

[o,13800 


1.04800 


1231  K. 

T.  K. 

11191482 


l«" 


fr. 
22850 


0,01780 
0,43120 
0,02470 

|o,28160 

0,20700 


1,190800 


1816  k. 

T.  K. 

6482145 


fr. 

0,02600 

0.11400 

0,01000 
0,47300 

0,03900 
0,04400 
0,14900 
0.06800 
0.04700 
0,01200 


1,00900 


25SSK. 

T.  K. 

21 161  935 


f*-. 

0.02820 
0.13275 
0,01481 
0.0128S 
0.32253 
0,01712 
0.00895 
0.01544 
0.13226 

J  0,18978 


0,86912 


2580  k. 

T.  K. 

14543017 


tt, 
0.02810 

|o,13400 

0,01080 
0,22650 
0,02350 

|o,08170 

0.10170 

0,1S«70 


0,70300 


On  voit,  d'après  ce  tableau,  que  l'article  de  la  dépense  de 
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traction  le  plus  important  est  celui  du  combustible,  et  qu'il  y 
a  là  un  vaste  champ  ouvert  aux  recherches,  surtout  en  pré- 
sence de  Taugmentation  toujours  croissante  du  prix  de  la 
houille. 

Dans  certains  pays,  comme  Tltalie,  par  exemple,  oîi  la  houille 
consonunée  provient  d'importations,  et  qui  peuvent  produire 
d'autres  combustibles,  les  ingénieurs  ont  grand  intérêt  à  faire 
des  essais  en  vue  d'alimenter  les  machines  avec  le  combus- 
tible rencontré  dans  la  localité  ou  tout  au  moins  à  proximité. 

Ainsi,  les  lignes  du  réseau  de  la  haute  Italie,  qui  ont  long- 
temps brûlé  des  charbons  cinglais  à  raison  de  50  francs  la 
tonne  en  moyenne,  ont  introduit,  depuis  1864  et  1863,  l'ali- 
mentation à  la  tourbe  et  au  lignite.  Cette  dernière  matière  leur 
coûtait,  à  cette  époque,  28  fr.  80  c.  la  tonne  rendue  en  magasin, 
et  encore  provenait-elle  d'une  localité  assez  éloignée  du  centre 
d'exploitation. 

A  côté  de  la  question  d'achat  de  matières,  il  en  est  d'autres 
qui  doivent  fixer  très-sérieusement  l'attention  des  ingénieurs. 
Le  profil  de  la  ligne,  par  exemple,  a  une  influence  encore  plus 
grande  sur  les  frais  de  traction.  M.  Desgranges  a  publié,  dans 
les  Bulletins  de  la  Société  des  ingénieurs  civils^  des  détails  très- 
intéressants  sur  les  frais  d'exploitation  du  passage  du  Semme- 
ring  comparés  à  ceux  de  la  ligne  entière,  et  a  fait  ressortir 
l'énorme  influence  que  cette  traversée  des  Alpes  exerce  sur  les 
dépenses  de  transport. 

Nous  en  avons  un  autre  exemple  fourni  par  les  lignes  qui 
traversent  les  Alpes  italiennes.  Voici  un  tableau  des  frais  de 
traction  par  kilomètre  de  trains,  que  nous  extrayons  du  compte 
rendu  très-complet  et  très-intéressant  de  l'exploitation  des 
chemins  de  fer  de  la  haute  Italie  pour  l'année  1865  et  qui  a 
pour  but  de  faire  ressortir  les  difiTérences  entre  les  dépenses  de 
traction  dans  la  traversée  des  Apennins,  passages  de  la  Por- 
retta  (ligne  de  Florence),  des  Giovi  (ligne  de  Gênes),  et  celles^ 
de  même  nature  sur  le  réseau  en  plaine. 
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TRAINS kilomitres.... 

LOCOilCIllf  ES. . .  •  •  UMÉMiCi.**. 

Friis  gèBéreux 

Conduite. 

Cdmbastible 

Service  de  l'eau 

Répàràiiôti  dés  itiAbhthel. . . . . 

BéparatiçD  .des  yoi(^^es 

Nettoyage  et  éclairage.  .1 


ENPiJLiNÉ. 


5  350  295  T.K. 
58l6l39&.k. 


0r,0261 
0,13ns 
0,4254 
0  ,0105 
0  J332 
0,1260 
0,0802 


0^,9322 


0B8  6I0VI. 


88  485  T.  V. 
MS979L.t. 


O^^OIOS 
0 ,4818 
2 ,1577 
0,0109 
1  ;0896 
0  ,1355 
0,2400 


4^,1353 


I 


PASSÀ6R, 

Dl  LA  PORBBtTA. 


lA3388t.t. 
ni0è8L.i. 


0r,0214 
0,3098 
i  ,2101 
0,0078 
0,1085 
0,1174 
0,1481 


l',9231 


L£  tableau  duitfttit  ftiit  ressortit*  pour  les  mêmes  circonstances 
lèè  Cbnsommatfon^  de  matières  par  kilomètre  de  train  : 


GONSblHUnON  01. . . . 

tniABBOir. 

BOIS 
d'aUiihagI. 

CORPS  GRAS 

JSn  DMInè ;..'..; 

iok^ioo 

35,545 
23,532 

Ok,S20 
0,457 
0,536 

0k.O28 
0  ,141 

6,078 

AiiiGioYi » 

A  la  Porretta 

Il  résulte  de  Tétùde  comparative  des  frais  dans  ces  diverses 
circonstances  que  la  traction  coûte  : 

1®  En  plaine,  par  kilomètre  de  ligne,  3  712  francs,  et  que 
la  différence  des  dépenses  par  train-kilomètre  et  par  locomotive- 
kilomètre  n'est  que  de  O',0907. 

2^  Au  passage  des  Giovi,  par  kilomètre  de  ligne,  60  983  francs, 
et  par  locomotive-kilomètre  un  tiers  du  train-kilomètre.  Cette 
différence  tient  à  ce  que  les  trains,  composés  ordinairement  de 
trente-six  véhicules  au  départ  de  Gênes  j  doivent  être  divisés  en 
trois  tronçons  à  Pontedecimo.  La  machine  remorque  successi- 
vement les  trois  tronçons  jusqu'à  Busallâ,  et  parcourt  ainsi 
60  kilomètres,  tandis  que  le  train  n'a  parcouru  que  30  kilo- 
mètres. 
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I*  Àtt  ^teàgè  aè  là  Porrettâ ,  par  Wlôiûètirê  (!è  ligne, 
6892  francs,  et  par  train-kilôiSfiètfè  0^3262  de  plus  que  par 
lôcàôôtîvè-kiloftiètré.  Ce  résultat  peut  être  attribué,  d'une 
^àrt,  Il  l*emploî  de  locomotives  puissantes  (système  Beugnot, 
sèèènde  partie,  chap.  I,  §  i,  toiiie  III,  p.  43),  qui  remorquent 
jusqu'à  vingt-cinq  véhicules,  et,  de  l'autre,  à  Tinfériorité  du 
mouvement  du  trafic  qui  existe  entre  la  Toscane  et  la  haute 
Italie  relativement  à  celui  que  donne  Timportation  par  le  port 
de  Gênes,  le  premier  pouvant  franchir  la  Porrettâ  presque 
sans  motiver  une  décomposition  de  trains. 

470.  ciassiiieatioii  du  bad^et.  —  On  peut  diviser  le  budget 
du  service  de  la  locomotion  de  la  manière  suivante  : 


chaMtre  i«. 

DIBBCTIOK  DU  8BBTICB. 

Personnel. 

Art.  î'«».  î-  Ingéiiieurs,  cfeefi  de  ser- 
vice «i  eoi^loyte. 

JkRT.  S.  —  Chefs  de  dépôt ,  chefs 
rtUlîèr. 

Abt.  3. —  Chef*  de  petit  entretien. 

AfiT.  4.  ~  fVàls  de  dèpUcèmeAt. 

ÂBT.  5.  —  pHmes,  indtmailéB. 

ÂBT.  6.  —  Secours^  Gràlificatious. 

iàatièrei. 

.  éBT.  7.  —  GhMfftge,  éclairage. 

Abt.  8.  —  Imprimés^  frais  de  bu- 
reau. —  Dépenses  diverses. 

Abt.  9.  —  Entretien  du  mobilier.  — 
Réparations.  —  Loyers.  —  Pbrls  de 
lettres  et  paquets.  —  Assurances. . 

CHAPITRE  n. 

COlfJ>UITE   kr   ALIMEKTATION. 

^KCTioR  !*•.  —  Personnel. 

Abt.  10.  —  Mécaniciens. 
Abt.  tJ.  —  Chauffeurs. 
Art.  iS.  —  Déplacements. 
Art.  13.  —  Primes. 
ÂBT.  12.  —  Diterï. 
Abt.  14.  —  Retenues. 

section  2.  —  Consommation. 

Art.  15.  ~  Combustible  minéral. 
Abt.  16.  —  Bois. 
Art.  17.  —  Huile  à  graisser. 
kBt.  IS.  —  Strtf. 
Abt.  19.  —  Graisse. 
Abt.  20.  —  Huile  d'éclairage. 
ABt.  21 .  ^  Déchets  et  chanvre. 
Art.  22.  —  Consommation  des  ma- 
chines fixes. 


CHAPITRE  III. 

ERTBETIEH   DES    LOCOMOTIVES. 

SECTION  !'•.  —  Personnel. 

Abt.  25.  —  Tralteitoents  des  agents 
^eommissionnés. 

Abt.  24.  —  Monteurs,  ajusteurs,  for- 
gerons,  etc. 

Abt.  25.  —  Lampistes ,  manœu- 
viresj  etc. 

Abt.  26. —  Nettoyeurs, 

AtiT.  27.  ->  Manipulation  du  corn- 
bttftible. 

Art,  28.  —  Divers. 

Art.  29.  —  Retennes. 

SECTION  2.  —  Matières.  —  Réparation 
des  macHines. 

Abt.  30.  —  Matières  facturées  par 
les  ateliers. 

Abt.  5).  —  Matières  facturées  par  le 
magasin. 

SECTION  3.  —  Divers. 

Abt.  32.  —  Divers. 

CHAPITRE  IV. 

ENTRETIEN  DU  MATÉRIEL  DE  TRANSPOBT. 

SECTION  1".  —  Personnel. 

Abt.  33.  —  Traitement  des  agents 
commissionnés. 

Abt.  34.—  Visiteurs,  graisseurs,  ma- 
nœuvres. 

Art.  35. — Ouvriers  des  ateliers,  ajus- 
teurs^ forgerons ,  charrons,  selliers, 
peintres^  manœuvres. 

Abt.  36.  —  Divers. 

section  2   —  Consommation. 
Abt.  37.  —  Entretien  des  voitures. 
Art.  58.  —  Kntretien  des  wagons. 
Abt.  ."9.  —  Graissage  et  nettoyage. 
Art.  4U.  -Location  du  mat.  étrang. 


^ 


152  GESTION    DU    SERVICE   DE   LA    LOCOMOTION. 

471 .  Rapport  sur  le  badgec.  —  Les  considérations  générales 
développées  à  ce  sujet  en  parlant  de  la  gestion  du  service  de  la 
voie,  se  rapportent  également  à  la  locomotion.  L'ingénieur  se 
préoccupera  donc  de  suivre  dans  tous  leurs  sous -détails  la 
marche  de  chacun  des  articles  du  budget  par  nature  de  tra- 
vaux. A  Tappui  du  projet  de  budget,  il  rendra  compte  de  ses 
prévisions  sur  les  questions  suivantes  : 

Parcours  des  trains  ;  —  des  locomotives  ;  —  des  voitures  ; 

—  des  wagons. 

Répartition  des  parcours  entre  les  divers  services  :  —  trac- 
tion; —  exploitation  ;  —  voie. 

Composition  moyenne  des  trains. 

Frais  généraux  ;  —  direction  du  service  ;  —  part  des  frais 
d'administration  ;  —  fonds  de  roulement. 

Combustibles  et  matières  grasses  :  nature  ;  —  quantités  ; 

—  prix  ;  —  transports  ;  —  manipulation  ;  —  service  de  l'eau. 
Conduite  des  machines  :  nombre  moyen  de  mécaniciens  de 

toutes  classes,  élèves,  chauffeurs. — Traitements,  déplacements, 
primes,  etc.  ;  —  agents,  commissionnés  et  en  régie. 

Dépenses  des  dépôts  ;  —  entretien  courant;  —  magasins. 

Entretien  du  matériel  de  transport  ;  —  travaux  courants, 
nettoyage,  graissage,  etc. 

Réparations  des  machines  et  tenders. 

Grandes  réparations  :  travaux  de  transformation;  —  con- 
structions nouvelles. 

Réparations  du  matériel  de  transport  ; — grandes  réparations  ; 

—  travaux  de  transformation  ;  —  constructions  nouvelles. 
Magasins  ;  —  approvisionnements  courants  ;  —  marchés. 
Ces  objets  forment  autant  d'articles  de  dépense  à  imputer 

au  débit  du  service  de  la  locomotion. — Son  crédit  se  com- 
pose : 

—  Des  transports  pour  les  autres  services  ; 

—  Des  travaux  effectués  pour  les  autres  services  ou  lignes 
étrangères  ; 

—  Des  parcours  du  matériel  effectués  sur  les  lignes  étran- 
gères ; 
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—  Des  objets  vendus  ; 

—  De  la  balance  à  imputer  au  compte  général  d'exploitation. 

L'unité  à  laquelle  doivent  se  rapporter  toutes  les  dépenses 
de  la  locomotion,  c'est  le  parcours  du  train-kilomètre.  L'ingé- 
nieur doit  donc  suivre  attentivement  les  variations  de  toutes 
ses  dépenses  par  rapport  au  prix  de  revient  de  cette  unité.  En 
partageant  son  budget  par  douzièmes  —  (i"  partie,  budget)  — 
et  en  comparant  les  dépenses  mensuelles  avec  le  montant  de 
ses  prévisions  budgétaires,  il  se  rendra  compte  des  modifica- 
tions survenues  en  cours  d'exécution,  et,  en  temps  utile,  por- 
tera remède  aux  perturbations  imprévues  ;  en  tout  cas,  il  cou- 
vrira sa  responsabilité  en  signalant  à  la  direction  les  causes 
perturbatrices  et  en  proposant  les  voies  et  moyens  d'y  faire 
face. 

§  VL 
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472.  CoBsidératioBs  géBéraiM.  —  Les  services  que  peut 
rendre  une  comptabilité  bien  organisée  ne  sont  plus  l'objet 
d'aucun  doute,  et  leur  importance,  surtout  en  exploitation  de 
chemin  de  fer,  n'est  contestée  par  personne.  Mais,  pour  en  re- 
tirer toute  Tutilité  désirable,  il  faut  que  tous  les  éléipents  de  la 
comptabilité,  au  lieu  de  rester  disséminés  entre  un  grand 
nombre  de  mains,  soient  fortement  concentrés  et  viennent 
tous  converger  vers  un  centre  commun  dont  l'unique  mission 
est  de  grouper  et  de  contrôler  ces  éléments  les  uns  par  les  au- 
tres, de  vérifier  les  résultats,  en  les  rapprochant  des  données 
économiques  qui  régissent  le  service  ;  c'est  le  seul  moyen  d'é- 
viter les  doubles  emplois  ou  les  omissions.  Ainsi  :  établisse- 
ment des  éléments  de  la  comptabilité  dans  les  diverses  bran- 
ches du  service;  —  contrôle  et  groupement  au  service  central, 
par  les  soins  d'un  chef  de  comptabilité ,  sous  les  ordres  de 
l'ingénieur  de  la  locomotion. 

On  rencontre  souvent  en  comptabilité  un  écueil  :  la  minutie. 
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Cette  manie  des  infiniment  petits  fait  perdre  de  vue  lès  ques- 
tioTis  d'ensemble,  sans  pour  cela  rendre  les  services  que  Ton 
croirait  pouvoir  en  tirer.  Aussi  faut-il  éviter  la  recherche  de 
détails  qui,  tout  ëh  ayant  leur  importance  relative,  absorbent 
flahfe  leur  bônstâtàlioii  des  forces  ifatelligentes  qui  pourraient 
êtfé  mieiix  utilisées  aii  point  dé  vue  de  Tintérèt  fihaî.  C'est  à 
ringénîèur  qu'il  appartient  dô  fixer  les  limites  dèfe  dôtails  à 
atteindre,  car  lui  seul  peut  en  mesurer  la  valeur  par  leur  in- 
fluence sur  les  conditions  techniques  et  économiques  de  Tèx- 
pibitation. 

Les  principes  qui  peuvent  guider  un  agent  comptable  dans 
l'organisation  générale  dé  la  comptabilité  ont  été  longuement 
déduits  au  paragraphe  iv,  chapitre  X  du  Service  de  la  voie,  û 
ne  reste  à  développer  ici  que  les  détails  d'écritures  appropriés 
au  service  de  la  locomotion.  Divisons-les  en  deux  catégories  : 
Comptabilité  du  service  actif;  —  Comptabilité  du  service  cen- 
tral. 

COMPTABlLrrÉ    DU    SEhVICÉ   ACTIF. 

■ 

Pduï  éviter  toute  confusion,  les  dépenses  se  scindent  en 
deux  branches  : 

Dépenses  de  matières  ;  —  dépenses  de  personnel.       , 

Cette  division  permet  de  classer  très-distinctement  les  fi-àîs 
de  toute  nature,  de  suivre  très-rigoureusement  l'application  dès 
dépenses,  et  d'en  faire  apprécier  l'importance  relative. 

473.  Dépenèed  ^e  «ÉatièrM.  —  Magasins.  -^  La  demande 
d'approvisionnements  forme  le  point  de  départ  de  te  constitu- 
tion du  magasin.  L'agent  chargé  de  la  gestion,  aptes  s'être 
entendu  avec  le  chef  du  dépôt  ou  de  l'atelier  qu'il  doit  alimen- 
ter, adresse  à  l'ingénieur  un  bulletin  dé  âefnaftdè  ifàppr&ci" 
sionfïement .  Ce  bulletin,  identique  h  la  sbuché  dont  btt  le 
détache^  porte,  en  tète^  la  désignation  du  magasin  demandeur. 
Dans  les  colonnes,  il  indique  : 

La  désignation  des  objets  ;  —  les  quantités  ;  —  le  prix  de 
la  dernière  fourniture  ;  —  le  nom  du  dernier  fcut'nÎRseur  ;  — 
des  obser^ntiôns,  s'il  y  à  Heu. 
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L'ingénieur  à  qui  cette  demande  est  Adressée  s'to  sert  à 
titre  de  renseignement  pour  les  commandes  à  effectuer  él 
donne  les  ordres  nécessaires  pour  faire  parvenir  au  màgftSiA 
iftS  objets  demandés,  en  les  tirantj  soit  diîrèctement  défe  four- 
nisseurs, soit  d'autres  magasins  mieux  approvisiorihés. 

Suivons  la  livraison  du  fournisseur,  les  ttutriès  ne  donnant 
lieu  qu'à  un  contre-passement  d'écritures. 

Entrées.  —  L'agent  du  magasin  reçoit  du  fournisseur  left 
matières  annoncées,  accompagnées  d'une  facture  en  doublé 
eipédition.  Avant  de  les  accepter  définitivement,  il  doit  lèfc 
faire  examiner  par  les  agents  compétents.  Dès  qu'elles  sont  re- 
connues propres  au  service,  il  en  passe  écriture  comme  suit  t 
Toute  livraison  d'objets  de  même  nature  facturés  au  mèm% 
prix  est  inscrite  au  livre  (Centrée  du  magasin  avec  un  mtméf*o 
maHricule,  Si  les  objets  livrés  sous  la  ndiême  dénomintition 
comportaient  des  prix  différents,  ils  seraient  affectés  de  numé- 
ros matricules  spéeîata  pour  chaque  catégorie  de  prix.  Ge  Uvrè 
è^t  à  souche.  Sur  la  partie  qui  reste  attachée  et  qui  ^constitue  tk 
registre  proprement  dit,  l'agent  indique  :  en  tête,  le  nom  dû 
las^asin  qui  reçoit,  la  date  et  lA  provénanèfe  de  la  livraison,  te 
numéro  de  la  commande  et  le  numéro  d'ondrê  de  la  réceptiéil  { 
—dans  les  colonnes,  le  folio  du  grand-livre  :  le  ^aaméro  malA- 
e«ié,  le  nombre  et  la  désignation  des  objets,  tes  poids  ou  îhe- 
sureSj  le  prix  de  l'unité  et  le  montant. 

La  feuille  détachée  et  destinée  à  la  comptabilité  centrale  con* 
tient,  indépendamment  des  indications  précédentes,  des .  C*- 
totines  pour  rînscriptiott  des  numéros  des  chapitres  et  articles 
à  désigner  ultérieurement  par  le  chef  de  service. 

Le  garde-magasin  ou  le  distributeur  étaWit^  à  Taide  du  livr^ 
d'entrée,  le  livre  des  numéros  matrictdes^  ou  jouttral  grand- 
livre,  dans  lequel  sont  inscrites,  sous  un  seul  numéro  d'entrée  : 
en  tête,  la  date  et  l'indication  de  l'objet  reçu  ;  et,  dans  les  co- 
lonnes, les  sorties,  par  dates,  numéros  de  commande,  quantités 
et  valeurs.  Rappelons  à  ee  propos  la  recommandation  fliite  (467) 
au  sujet  des  déchets  de  magasin,  l'agent  préposé  devant  veiller 
à  ce  que  le  total  des  sorties  ne  dépasse  jamais  le  montant  d«s 
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entrées,  et,  d'un  autre  côté,  à  ce  que  rapprovisionnement  soit 
épuisé  au  moment  où  le  total  des  sorties  indiquées  atteint  le 
montant  des  entrées. 

Ce  numéro  matricule  est  inscrit  sur  Tétiquette  de  classe- 
ment de  Tobjet  en  magasin . 

Après  l'introduction  au  journal  grand-livre  matricule ,  les 
objets  reçus  sont  inscrits  au  grand-livre  du  magasin.  Dans  ce 
grand-livre,  chaque  matière  a  son  compte  ouvert  par  nature 
d'objets  :  en  tête  s'inscrit  la  dénomination  de  l'objet  ;  dans  les 
colonnes,  on  trouve,  à  l'entrée  comme  à  la  sortie  :  les  dates, 
les  numéros  d'entrée  ou  de  sortie ,  les  numéros  matricules,  les 
quantités,  la  provenance  ou  la  destination  ;  les  poids  ou  me- 
sures, le  prix  de  l'unité,  la  valeur ,  enfin  les  totaux  mensuels 
en  quantités  et  valeurs. 

Dans  toute  comptabilité  de  matières,  la  question  dominante, 
c'est  la  poursuite  de  tout  objet  depuiè  son  entrée  au  service 
jusqu'à  sa  disparition.  On  obtient  ce  résultat  par  l'emploi  du 
numéro  matricule.  Ce  numéro  accompagne  en  effet  l'objet,  la 
matière,  depuis  son  entrée  dans  le  magasin  jusqu'à  extinction 
complète,  se  reproduisant  chaque  fois  que  le  même  objet,  la 
même  matière,  d'ailleurs  divisible  ou  non,  quitte*  le  point  où 
son  entrée  a  été  inscrite. 

SoRiiEs.  — En  parlant  de  la  distribution  des  matières  (466), 
on  a  reproduit  les  différents  types  de  bons  qui  sont  remis  au 
garde-magasin  en  échange  des  objets  délivrés  en  détail  aux 
mécaniciens,  graisseurs,  etc. 

Quant  aux  matières  destinées  à  l'entretien  et  à  la  réparation 
et  qui  sont  fournies  périodiquement  par  certaines  quantités  et 
autant  que  possible  à  jour  fixe  aux  dépôts  ou  aux  ateliers,  on 
fait  usage  du  bon  de  livraison. 

Cette  pièce,  établie  et  signée  par  la  partie  prenante,  porte  : 
en  tête,  sa  provenance  et  la  désignation  du  magasin  mis  en 
réquisition  ;  —  dans  les  colonnes,  l'indication  de  la  destination 
des  objets  demandés,  le  numéro  des  commandes,  les  numéros 
matricules  et  la  désignation  des  objets,  les  quantités,  poids  ou 
mesures,  le  prix  et  le  montant. 
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L'agent  de  magasin  emploie  également  ce  mod^e  pour  y 
inscrire  les  bons  de  distribution  qu'il  a  reçus  dans  la  journée. 

Tous  ces  bons  de  livraison  sont  alors  classés  par  parties  pre- 
nantes, — ateliers  ;  —  traction,  —etc. ,  et  annexés  à  la  facture  de 
chacune  de  ces  parties.  Cette  pièce  se  détache  du  livre  de  sor- 
tie, dont  la  souche  et  le  bulletin-facture  reproduisent  exacte- 
ment les  dispositions  du  registre  à  souche  pour  les  entrées , 
avec  l'addition  d'une  colonne  sur  le  bulletin  pour  indiquer  la 
destination  de  Tobjet  livré. 

De  là,  les  écritures  se  reportent  au  compte  ouvert  au  grand- 
livre. 

L'agent  de  magasin  envoie  à  la  comptabilité  centrale  les 
bons  de  livraison  et  les  factures  qui  concernent  le  service  de  la 
traction  ou  les  services  étrangers. 

Les  bons  de  livraison  concernant  les  ateliers  leur  sont  ren- 
dus complétés  de  toutes  leurs  écritures,  de  manière  à  éviter  le 
travail  de  la  copie  de  ces  pièces  en  double  expédition .  Nous 
verrons  l'usage  qu'en  font  les  ateliers. 

Si  nous  récapitulons  les  opérations  matières  du  magasin, 
nous  voyons  qu'il  possède  par  ses  livres  d'entrée  et  de  sortie 
le  moyen  de  connaître  le  total  des  valeurs  reçues,  celui  des  va- 
leurs distribuées,  et,  par  conséquent,  le  solde  total  dont  il  est 
débiteur;  que,  par  le  livre  des  numéros  matricules,  il  peut  éta- 
blir le  solde  de  chaque  objet  séparé,  et  qu'enfin,  par  le  grand- 
livre,  il  est  facile  de  faire  ressortir  le  solde  des  matières  par 
nature  d'objets,  ou  comprises  sous  la  même  dénomination. 

Ces  balances  s'établissent  généralement  à  la  fin  du  mois, 
sauf  celle  du  combustible,  que  l'on  doit  arrêter  plus  fréquem- 
ment, tous  les  dix  jours  par  exemple. 

Dépôts.  —  La  demande  (f  approvisionnements  est  soumise 
à  l'ingénieur  qui  l'apprécie  et  l'adresse,  revêtue  de  son  visa, 
au  magasin  le  mieux  placé  pour  délivrer  les  objets  demandés, 
et  choisi  de  manière  à  éviter  les  parcours  inutiles. 

Le  magasin  expédie  les  objets  désignés  sur  !a  demande  en 
les  accompagnant  d'une  facture  divisée  en  deux  parties  ;  la  pre- 
mière porte  :   en  tête,  la  désignation  du  point  de  départ  de 
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l'envoi,  le  nuwiépo  (l'ordre,  le  numéro  du  tr^in  et  la  datç  de 
re^^péditiou  ;  dans  les  colonnes ,  les  numéros  matricules ,  1?| 
désignation  des  objets  et  matièires^  les  quantités,  poids  ou  me- 
suras-. La  seconde^  qui  se  détache  de  la  précédente,  est  un  récé- 
pissé que  la  partie  prenante  doit  signer  pour  la  dédiarge  du 
magasin,  et  qui  indique  le  mqntant  de  la  facture. 

Le  chef  de  dép0t  retourne  ce  récépissé  au  magasin  après  en 
avoir  reconnu  l'exactitude.  Les  objets  reçus  sont  classés,  éti- 
quetés avec  le  numéro  matricule  émanant  du  magasin,  et  in- 
scrits sur  la  feuille  du  mQUvemeni  de$  matières.  Quand  les 
objets  sont  directement  livrés  par  les  fournisseurs,  le  magasin 
^q  dépôt  donne  i^  ces  objets  un  numéro  matricule  d'une  série 
B^rt-iculièri^  pour  éviter  la  cqnfusi.on  avec  les  numéros  matri- 
cules des  magasins. 

Qette  feuille  de  mouvement  des  matières,  qm  a  son  analogue 
dans  1p  service  des  magasins,  porte  en  tâte  la  désignation  du 
i^ervice  Qn  cause  et  la  date  de  l'arrêté  de  compte  ;  dans  les  co- 
lonnes s'inscrivent  respectivement  ;  du  côté  des  entrées  ou  4u 
côté  des  sorties ,  —  la  désignation  des  parties  ver^ante^  ou 
prenantes  ;  —  les  numérqs  matricules  ;  —  la  désignation  des 
objets  reçus  ;  —  les  quantités,  poids  ou  mesures  ;  le^  prix  et 
soipmes  totales  sont  inscrits  à  la  comptabilité  pentrale,  oii 
cette  feuille  arrivp  toqs  les  dix  jours. 

Qpmmele  magasin,  le  dépôt  établit  sa  balance  mensn^Ue 
B^r  cpmpt^  ouvert  à  chaque  matière. 

Cette  piècp  jndique,  dans  les  colonnes  : 

Le  folio  4u  grand-liyre  ;  —  l'indication  des  comptes  pu- 
verts  ;  —  les  quantités,  poids  et  valeurs  restant  à  la  date  de  \% 
dernière  balance  ; — les  quantités^  poids  et  valeurs  reçqs  depuis 
1§  jfl^ême  date  ;  -r  les  totaux  de  ces  mômes  quantités  réuniçs  ; 

Les  quantités,  poids  et  valeurs  employés  depuis  la  dernier^ 
b§l^nc^  ;  — jsnfin,  les  quantités ,  poids  et  valeurs  restant  à  I9 
date  de  la  présente  balance. 

Pes  pièces,  adressées  à  la  comptfibilité  centrale,  permettent 
de  pqptrOler  Ip  mouvement  des  matières  et  de  redresser  les. 
erreurs  ai;  besoin. 
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Consommation  des  locQmotit(^s*  — :  Cette  partie  cfipitale  de  la 
comptabilité  des  dépôts  a  pour  objet  de  renseigner  très-régu- 
lièrement, en  même  temps  que  les  consommatiqps,  les  parcours 
affectués  par  phaqqe  machine. 

Vn  cQmpte  ast  donc  ouvert  dans  le  dépôt  à  chaque  locomo-» 
tive.  Qo  y  inscrit  :  e\\  tôte,  le  numéro  de  1^  machine  ;  —  dans 
les  colonnes  :  la  date,  le  numéro  du  tender,  les  noms  des  mér 
caniciens  et  chauffeurs;  —  le  puméro  des  trains,  l'itiqéraire, 

—  départ,  arrivée,  —  le  nombre  de  kilomètres  parcourus  par 
|§s  trains  suivant  leur  nature:  voyageurs,  express,  omnibus, 
mijtes,  —  marchandises ,  b^jjftst,  machines  isqlées ,  mouve- 
ments de  gare  ;  les  heures  de  stationnement,  ^Q  réserve,  etc.; 

—  les  ch^rgas  remorquées  ;  les  quantités  de  matières  délivrées 
^an$  chaque  dépôt  :  com]3ustibles  et  corps  grs^s. 

Les  machines  sont  souvent  montées  par  diQ^rents  m^^^ni^ 
çians  et  chaufenrs.  Comnie  vérifie^ tiqn  et  complément  de 
repseignpnients,  les  décomptes  de  ces  agent^s  son|  portés  ^ur 
cette  môme  feuille,  résumés  pour  chacun  d'eux,  ^n  pe  qyl 
cçncerne  les  parcours,  charges  et  consommations. — Les  totau|^ 
d§  ces  diverses  répartitions  dqivent  correspondre  exactement 
ai)^  tQtan^  respectifs  du  compte  général  de  la  machine. 

Pour  éviter  toute  contestation,  le  relevé  de  ces  documents 
est  affiché  sur  I4  feuille  d'attachements  des  mécaniciens  et 
çt^auffeurs,  ce  qui  permet  encore  à  chaque  intéressé  de  venfier 
çt  redresser  au  besoin  les  indications  qui  le  concernent. 

Consomnuj^tion  des  machir^es  fiip^s.  —  Lasfn^cbines  qui  ser-^ 
vent  k  Talinc^entation  des  réservoirs,  h  la  mise  en  mouvement 
des  ontils  dans  les  ateliers,  occasionnent  des  dépenses  qu'il  faut 
enregistrer.  \  cet  efTet,  un  compte  leur  est  ouvert,  à  chacupf 
en  particulier,  d^ns  lequel  on  inscrit,  jour  par  jour  :  les  heurç§ 
d'^llnm^^  ®^  4'extinction  ;  —  la  durée  de  la  marche  ;  —  les 
quotités  de  consommations  telles  que  :  combustibles,  corps 
gras,  matières  diverses.  Ce  compte  est  ^irrèté  chaque  mois,  çt 
aux  quantités  on  applique  les  prix  d'unité,  ce  qui  donne  1^ 
montant  des  dépenses  de  chaque  machine. 

Si  la  machine  a  fait  mouvoir  uni^  pompe  d'alimentation,  çf 
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décompte  permet  de  déduire  facilement  le  prix  de  revient  du 
travail  produit. 

Inventaire  de  t outillage.  —  Tous  les  objets  quelconques 
affectés  aux  travaux  du  service  et  qui  ne  sont  point  de  con- 
sommation courante,  entrent  sous  le  nom  d'outillage,  dans 
un  inventaire  qui  porte  respectivement,  aux  entrées  et  aux  sor- 
ties, dans  les  colonnes  : 

La  date  ;  —  la  désignation  des  parties  versantes  (ou  pre- 
nantes) ; 

Les  quantités  ;  —  la  désignation  des  objets  ;  —  les  poids  ou 
mesures  ;  —  les  prix  ;  —  les  sommes  totales  ;  —  et  des  obser- 
vations, s'il  y  a  lieu. 

Ces  inventaires  se  dressent  par  ordre  alphabétique  et  par 
grandes  subdivisions  analogues  à  celles  du  tableau  de  la 
page  139,  n*»  465. 

On  les  établit  à  la  fin  de  chaque  exercice  ;  mais,  pour  éviter 
les  oublis  ou  erreurs  et  pour  faciliter  les  recherches,  on  relève, 
tous  les  trois  mois  :  r  un  état  des  objets  à  retrancher  de  l'in- 
ventaire ,  c'est-à-dire  de  ceux  qui  ont  disparu  par  l'usure , 
qui  ont  été  détruits  ou  vendus  et  non  remplacés  ;  2"*  un  état  des 
objets  à  ajouter  à  l'inventaire,  comprenant  les  objets  qui  en- 
trent au  service  sans  avoir  pour  but  un  simple  remplacement. 

Ateliers.  —  Un  travail  quelconque  ne  peut  être  entrepris 
sans  un  bon  de  commande  signé  de  l'ingénieur.  Cette  pièce 
forme  le  point  de  départ  de  toute  opération  de  l'atelier,  —  c'est  le 
numéro  de  ce  bon  de  commande  qui  est  renseigné  sur  le  bon 
de  livraison  remis  au  magasin  pour  en  tirer  les  matières  né- 
cessaires à  l'exécution  de  la  commande  ;  c'est  ce  numéro  qui 
accompagnera  la  commande  dans  toutes  ses  phases,  et  permet- 
tra de  lui  imputer  tous  les  frais  qu'elle  occasionnera. 

Gomme  le  magasin  doit  être  crédité  des  sorties  de  matières, 
la  comptabilité  centrale  porte  au  débit  de  l'atelier  le  montant 
des  bons  de  livraison.  Ces  bons  mêmes,  tenant  lieu  de  journal 
à  ses  écritures,  sont  copiés  au  grand-livre,  où  un  compte  est 
ouvert  à  chaque  espèce  de  matières  :  à  l'entrée,  c'est  la  récep- 
tion ;  à  la  sortie,  c'est  l'inscription  au  prix  de  rement. 
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Pour  établir  chaque  prix  de  revient,  on  se  sert  des  éléments 
suivants  :  détails  des  opérations  :  —  r  matières  employées  : 
quantités,  poids  ou  mesures,  prix  de  Tunité  et  valeur,  le  tout 
fourni  par  les  sorties  de  magasin  ;  — 2*  main-d'œuvre  :  nombre 
d'heures  et  de  journées,  en  régie  ou  à  la  tâche,  —  prix  et  va- 
leur,—donnés  par  les  feuilles  d'attachements.  Les  matières  dé- 
livrées par  le  magasin  ne  sont  pas  toujours  sorties  avec  chaque 
prix  de  revient.  Les  excédants  restent  en  charge  à  l'atelier  et 
sont  mentionnés  pour  rappel  dans  des  carnets  tenus  par  les 
contre-maîtres,  qui  en  demeurent  comptables. 

En  ajoutant  aux  dépenses  relevées  la  part  de  frais  généraux 
imputable  à  chaque  travail  terminé ,  on  obtient  le  prix  de  re- 
vient de  l'objet  fabriqué  ou  de  la  réparation  effectuée. 

Dans  les  frais  généraux  sont  confondus  :  les  dépenses  de  di- 
rection, de  surveillance  et  d'entretien  des  établissements  en 
général,  d'une  part,  et  les  frais  de  l'atelier  en  particulier,  d'autre 
part.  Ces  derniers  englobent  notamment  les  frais  d'outillage, 
d'alimentation  des  machines  motrices,  l'entretien,  etc.,  etc. 

Cette  partie  des  dépenses ,  qui  a  une  très-grande  influence 
sur  les  prix  de  revient,  est  souvent  estimée  proportionnellement 
à  la  main-d'œuvre  seulement.  C'est  une  méthode  très-inexacte, 
et  qu'il  vaut  mieux  remplacer  par  une  évaluation  des  dépenses 
générales,  répartie  proportionnellement  à  l'importance  totale 
des  travaux. 

Ces  éléments  servent  à  établir  les  factures^  dont  le  montant 
est  imputé  au  débit  des  parties  prenantes,  et,  par  contre,  au 
crédit  de  l'atelier  constructeur. 

Nous  rappellerons  ici  le  livre  des  travaux  en  marchandage 
dont  l'intérêt  consiste  à  contrôler  la  gestion  des  chefs  d'atelier, 
par  rapport  aux  travaux  à  la  tâche,  en  faisant  ressortir  le  taux 
des  journées  propres  à  la  confection  d'un  travail  à  prix  débattu. 
Le  résultat  définitif  de  ce  renseignement  est  de  connaître  exac- 
tement le  prix  de  revient  de  la  main-d'œuvre  et  de  le  renfer- 
mer dans  des  limites  justes  et  équitables  pour  tous. 

11  a  été  dit  que  les  attachements  de  la  main-d'œuvre  se  rele- 
■vaient  par  le  pointeur ,  qui  inscrit  au  compte  de  chaque  ou- 
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vrier  le  numéro  de  la  commande  et  le  nombre  d'heures  y  con- 
sacrées . 

Le  dépouillement  des  feuilles  d'attachements  est  opéré  par 
la  comptabilité  centrale.  Comme  contrôle,  Fatelier  reprend 
également  cette  opération ,  pour  faire  ressortir  les  prix  de 
revient,  comme  il  a  été  dit  plus  haut. 

Chaque  mois,  Tatelier  doit  établir  un  compte  rendu  de  ses 
opérations  ;  ce  compte  rendu  porte  à  son  débit  le  solde  débi** 
teur  des  matières  existant  à  la  fin  du  mois  précédent  ;  —  il  y 
ajoute  toutes  les  entrées  du  mois  courant,  ce  qui  forme  le  mon- 
tant du  débit  total  de  son  compte. 

Le  solde  créditeur  est  composé  de  tous  les  travaux  terminés 
et  facturés  au  débit  des  parties  prenantes.  La  difTérence  entre 
ces  deux  comptes  constitue  le  solde  débiteur  de  Tatelier. 

Ce  compte  rendu  indique  également  le  montant  des  travaux 
en  cours  d'exécution,  matières  et  main^^d'œuvre. 

Enfin,  toutes  les  écritures  des  ateliers  sont  complétées  par 
rétablissement  de  la  balance  mensuelle,  analogue  à  celle  qui  a 
été  indiquée  précédemment. 

474.  DépefluiM  de  peM^nnei.  -^  On  distingue  dans  cette  ca- 
tégorie de  dépenses ,  celles  qui  se  rapportent  au  personnel  à 
poste  fixe,  cùmmissiùnnéj  de  celles  qui  proviennent  des  frais 
de  main-d'œuvre  effectuée  par  le  personnel  variable ,  en  régie. 

Dans  chaque  classe,  on  inscrit  chaque  jour  sur  la  feuille 
à' attachements j  partagée  elle-même  en  diverses  sections  par 
nature  de  fonctions,  les  nom  et  prénoms  de  chaque  agent,  le 
nombre  d^heures  de  travail,  la  nature  des  travaux,  le  mode  de 
travail ,  —  en  régie  ou  à  la  tâche ,  ^-*  et  le  numéro  de  la  com- 
mande, s'il  s'agit  d'un  travail  particulier. 

Pour  éviter  les  réclamations ,  ces  attachements  sont  reportés 
sur  un  état  afiBché  chaque  jour,  et  mis  ainsi  à  la  disposition  de 
tout  intéressé,  qui  peut  relever  immédiatement  les  erreurs,  s'il 
y  a  lieu. 

Ces  attachements  ainsi  contrôlés  servent  à  dresser  la  feuille 
de  paye  et  le  décompte  de  tous  les  ayants  droit. 

Quand  il  s'agit  d'enregistrer  simplement  les  dépenses  de 
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main-d'œuvre  courante,  les  feuilles  d'attachements  n'exigent 
pas  d'autres  renseignements  que  ceux  indiqués  plus  haut. 

Mais  le  personnel  de  conduite  des  machines,  qui  a  droit  à 
diverses  primes,  motive  des  dispositions  d'attachements  un  peu 
plus  compliquées. 

Il  est  donc  ouvert,  pour  chaque  mécanicien  et  pour  chaque 
chauffeur,  un  compte  spécial.  A  l'aide  des  feuilles  de  route  et 
des  bons  délivrés  par  le  mécanicien,  on  porte  :  le  travail  effec- 
tué pour  chaque  espèce  de  trains  et  pour  chaque  machine  ;  — 
les  cons(»nmations  ;  —  les  allocations  ;  -^  et  les  différences  en 
plus  et  en  moins. 

D'après  ces  documents  et  suivant  le  système  de  primes 
adopté,  on  établit  le  décompte  en  argent  de  chaque 'intéressé, 
décompte  dans  lequel  doivent  entrer  :  les  primes  de  régularité 
de  marche ,  d'économies  diverses,  les  déplacements ,  les  rete- 
nues pour  amendes  diverses,  etc. 

Quant  aux  comptes  de  primes  d'entretien,  ils  s'arrêtent 
par  trimestre  et  d'après  les  données  indiquées  précédemment  : 
c'est-ànlii-e  qu'un  compte  est  ouvert  à  chaque  machine  ;  on  y 
porte  l'indication  des  mois,  le  nombre  de  kilomètres  parcou- 
rus :  —  1*  pendant  le  mois  ;  2"  depuis  sa  mise  au  service  ;  —  la 
répartition  delà  prime  d'entretien  entre  les  mécaniciens  et  les 
chauffeurs. 

Dans  la  catégorie  des  dépenses  de  personnel  entrent  encore  : 
-«les  états  de  déplacements,  déjà  décrits  ;  les  états  des  amendes 
infligées  ; 

Enfin,  à  l'appui  de  toutes  les  pièces,  l'état  de  mouvement  du 
personnel,  à  l'entrée  et  à  la  sortie,  pendant  fout  le  mois. 

COMPTJIBIUTÉ   DD   SERVICE  CENTRAL. 
478.  CoitMilisaatta.  — *  Éeritam   «•Mmerelales.  — D  faut,' 

a*t-il  été  dit  plus  haut,  que  rien  n'échappe  aux  investigations  de 
la  direction  du  service  ;  et,  par  conséquent,  que  tous  les  élé- 
ments se  groupent  en  un  seul  point  pour  y  être  coordonnés 
selon  les  lois  de  la  répartition  adoptée.  A  cet  effet,  les  ageoit» 
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du  service  actif  adressent  au  service  central  les  pièces  dési- 
gnées ci-après: 

A — A  ringénieur  delà  locomotion  : 

l'*  Les  demandes  d'approvisionnement,  de  mobilier,  d'outil- 
lage, de  fournitures  de  bureau  et  de  matières  autres  que  celles 
dont  le  chef  de  service  peut  s'alimenter  directement  auprèis 
des  magasins; 

2°  Les  bulletins  d'admission,  de  mutation  et  de  renvoi  des 
agents  placés  sous  leurs  ordres  ; 

3°  Les  bulletins  de  commande  et  de  travaux  à  la  tâdbe  ; 

4°  Les  feuilles  de  retard  des  trains,  les  avis  d'accidents  et 
•  d'avaries  graves,  les  bulletins  de  service  de  secours,  les  rap- 
ports sur  les  cas  de  détresse  ; 

5"*  Les  demandes  de  permis  de  circulation  hors  service. 

B  —  Au  chef  de  la  comptabilité  : 

i'*  Feuilles  de  service  des  mécaniciens  et  chauffeurs  ; 

2^*  Feuilles  de  route  —  — 

3**  Feuilles  d'attachements  de  tout  le  personnel  ; 

4^*  Bulletins  de  maladie  et  de  reprise  de  service  ; 

S*"  Feuilles  de  mouvement  des  matières,  avec  toutes  les  pièces 
à  l'appui  ; 

6"*  Balances  de  fin  de  mois  ; 

7*  États  de  consommations  des  machines  fixes  ; 

8**  Bulletins  de  changements  de  roues  ; 

9*"  Situation  des  matières  de  consommation  en  approvision- 
nement; 

iO°  Situation  des  roues  et  des  tubes  ; 

il^  Feuille  des  objets  à  ajouter  et  à  retrancher  de  l'inven- 
taire. 

Toutes  ces  pièces  sont  des  copies  ou  extraits  des  livres  tenus 
dans  les  dépôts,  ateliers  ou  magasins. 

La  comptabilité  du  service  central  a  deux  centralisations  à 
opérer.  D'une  part ,  elle  tient  la  comptabilité  de  chaque  ma- 
gasin ,  dépôt,  ou  atelier  séparément  ;  d'autre  part ,  elle  les 
groupe  pour  en  faire  entrer  les  éléments  dans  la  comptabilité 
générale  de  l'exploitation. 
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On  a  déjà  vu  que  chaque  établissement  est  débité  du  mon- 
tant des  matières  entrées,  et  crédité  des  matières  sorties.  L'im- 
putation des  dépenses  de  main-d'œuvre  s'effectue  de  même. 

Le  dépouillement  des  feuilles  d'attachements  sert  à  opérer 
cette  imputation.  A  cet  effet,  chaque  partie  prenante  a,  chaque 
mois,  son  compte  ouvert  où  elle  est  créditée  de  chaque  heure 
ou  de  chaque  opération ,  et  débitée  du  montant  payé. 

Les  dépenses  de  magasins,  de  dépôts  et  d'ateliers  doivent  se 
grouper  finalement  dans  le  compte  général  de  la  traction.  Au 
débit  de  ce  compte  sont  donc  portées  : 

—  Les  avances  faites  par  la  caisse  centrale  qui  paye  les  fac- 
tures des  fournisseurs  et  la  feuille  de  paye  de  tous  les  agents 
de  la  locomotion  ; 

—  Les  matières  fournies  et  non  encore  réglées. 

Le  crédit  de  ce  compte  est  couvert  :  l""  par  les  imputations 
de  toutes  les  dépenses  du  service  aux  différents  chapitres  et 
articles  du  service  de  la  locomotion  compris  dans  le  budget 
général  de  l'exploitation  ;  2*  par  le  montant  des  factures  à  por- 
ter au  débit  des  autres  services  ou  des  étrangers. 

La  seconde  centralisation  des  écritures  consiste  à  ramener 
toutes  les  écritures  à  la  forme  de  comptabilité  purement  com- 
merciale. Elle  utilise,  à  cet  effet ,  les  livres  suivants  : 

V"  Un  livre  de  factures,  dans  lequel  sont  inscrites  toutes  les 
factures  des  fournisseurs,  avec  leur  numéro  d'ordre,  les  quanti- 
tés et  montant,  —  avec  une  colonne  pour  inscrire  le  numéro 
des  bordereaux,  et  une  autre  le  folio  du  grand-livre  ;  ^ 

2*  Un  livre  de  bordereaux,  dans  lequel  on  inscrit  tous  les 
certificats  de  payement  (i"  partie,  dernière  annexe),  —  avec 
un  numéro  de  renvoi  au  livre  de  factures. 

Ces  bordereaux  sont  adressés  à  la  comptabilité  générale  de 
l'administration  qui  fait  les  ordonnancements  et  les  mandats 
de  payement. 

3'  Un  livre-journal,  qui  reçoit  l'inscription  des  écritures  rele- 
vées mensuellement  au  débit  et  au  crédit  de  chaque  partie 
prenante  ; 

4"  Enfin,  le  grand-livre,  qui  renferme  un  compte  ouvert 
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à  chaque  partie  prenante,  et  que  Ton  arrête  tous  les  mois. 

476.  Benselgnenente  divers.  —  statistique. —    Un    Certain 

nombre  de  documents  intéressant  la  sécurité,  Tart  du  construc- 
teur, rétude  des  questions  économiques,  la  recherche  des  amé- 
liorations de  service,  sont  établis  par  les  soins  de  la  comptabi- 
lité. Tels  sont,  entre  autres  : 

—  L'état  mensuel  des  parcours  des  machines  ; 

—  La  situation  des  machines  et  tenders  divisés  en  état  de 
service,  en  réparation,  en  réserve  (458)  ; 

—  La  situation  des  essieux  montés  pour  machines  et  tenders, 
tant  en  service  qu'en  approvisionnement  ; 

—  La  situation  des  tubes  de  chaudières ,  en  service  et  ap- 
provisionnement, et  divisés  en  série  —  (chap.  i,  356,  370)  ; 

—  Les  bulletins  de  réparation  et  de  mutation  des  essieux, 
indiquant,  tant  pour  les  essieux  remplacés  que  pour  les  essieux 
remplaçants ,  la  date  ;  —  les  numéros  des  essieux  moteurs,  de 
support  (avant  ou  arrière),  etc.  ; 

—  Les  numéros  des  machines  ou  tenders  ;  •^l'espèce  de  ré* 
paration  effectuée  ; 

—  Le  bulletin  par  machine  des  tubes  remplacés,  indiquant  : 
la  date  ;  ^  les  numéros  des  tubes  remplacés  ;  —  la  nature  dé 
l'avarie  qui  a  motivé  ce  remplacement  ; 

-^  La  situation  des  véhicules  du  matériel  de  transport  dans 
lêd  ateliers  de  réparation. 

Ces  états  sont  divisés  en  deux  sections,  réservées ,  l'une  à 
l'entrée,  l'autre  à  la  sortie.  Dans  chacune  des  divisions  sont 
inscrits,  dans  les  colonnes  et  par  séries  séparées,  les  numéros 
de  chaque  véhicule  passant  par  l'atelier.  A  l'aide  de  ces  indica- 
tions ,  on  peut  suivre  la  marche  de  chaque  véhicule,  et  eo  ap*« 
préoier  la  valeur  au  point  de  vue  du  service  qu'il  est  suscep- 
tible de  rendre  à  l'exploitation. 

FIN   DE  LA   DEUXIÈME   PARTIE. 


ANNEXES 


DE  LA  DEUXIÈME  PARTIE. 


DES  CHEMINS  DE  FER  ÉCONOMIQUES. 

Abstraction  faite  ded  chemins  de  fer  créés  en  vue  d'un  intérêt  de 
prsmier  ordre,  politique  ou  stratégique,  toutes  les  autres  lignes  ne 
peuvent  exister  que  par  la  circulation  des  Iiommes  ou  des  ohoses» 
par  le  mouvement  qu'elles  entraînent  dans  toute  leur  étendue* 

L'(»périenc6  nom  apprend/  il  est  vtai,  que  tout  chemin  de  fef  i 
eu  général,  devient  une  cause  active  et  incessante  de  développement 
des  relations  commerciales  ou  personnelles,  rendant  avec  usure  au 
pays  le  bien  qu'il  en  reçoit  sous  forme  de  hénéGces  ou  tout  au  moins 
d'accroissement  de  ressources. 

Mais  une  entreprise  sérieuse  ne  peut  se  fonder  sur  ce  contingent  : 
il  faut  qu'en  venant  au  monde,  elle  gagne  sa  subsistance  journalière 
d'abord  «^  ees  frais  d'exploitation  »  «^  puis  les  intérêts  de  son  capi- 
tal créateur,  si  c'est  possible. 

Ainsi,  existence  d'un  trafic  quelconque  ou  tout  au  moins  de  ses 
éléments,  antérieure  à  l'exécution  d'un  chemin  de  fer  :  c'est  la  loi. 
Le  chemin  de  fer  ne  crée  pas  le  mouvement,  il  le  seconde  et  lo  mul- 
tiplie. Si  le  trafic  prévu  est  considénible  et  assuré,  les  capitaux 
créateurs  abondent,  les  demandes  de  coopération  dépassent  les  be- 
soins. Point  de  difficultés  dans  l'exécution,  par  conséquent;  le  che- 
min de  fer  se  construit  dès  lors  avec  tous  les  perfectionnements  de  la 
science,  tout  le  luxe  de  solidité,  tous  les  raffinements  de  confort  que 
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peuvent  admettre  seules  les  lignes  à  grand  trafic,  sûres  de  l'avenir 
lointain. 

S'agit-il,  au  contraire,  de  mettre  en  communication  divers  points 
d'une  localité  à  relations  restreintes,  où  le  mouvement  est  encore 
embryonnaire  ?  la  voie  destinée  à  remplir  cet  office  prendra  forcé- 
ment  des  allures  modestes.  Son  tracé,  en  plan  et  en  profil,  épousera 
les  sinuosités  générales  du  sol,  en  effleurera  pour  ainsi  dire  la  sur- 
face ;  les  ouvrages  d'art  et  les  stations  seront  ramenés  aux  types  les 
plus  élémentaires,  la  voie  et  le  matériel  roulant  réduits  aux  dimen- 
sions minima  et  à  une  extrême  simplicité.  En  un  mot,  l'étude  de 
l'entreprise  sera  une  lutte  énergique  et  persévérante  contre  le  luxe, 
contre  l'entraînement  vers  le  mieux,  auquel  tout  homme  de  l'art 
est  tenté  de  céder,  oubliant  que,  dans  cette  occurrence  toute  particu- 
lière, le  mieux  est  l'ennemi  du  bien. 

Mais  quel  système  adopter  ?  Prendra-t-on  pour  type  le  chemin 
à  voie  de  largeur  ordinaire  ?  Ce  système  a  l'avantage  du  raccorde- 
ment direct  avec  les  voies  du  réseau  général;  —  mais,  par  contre, 
il  est  encore  relativement  coûteux  de  premier  établissement  *. 

Imitera-t-on  les  petites  lignes  d'intérêt  local,  qui  n'ont  pas  craint 
d'aborder  de  front  le  problème  du  chemin  à  hpn  marché^  passant 
par-dessus  le  fantôme  du  transbordement,  pour  entrer  dans  la  vé- 
rité de  la  question  ? 

Notre  livre,  qui  n'est  pas  un  traité  de  construction,  mais  d'entre- 
tien et  d'exploitation  des  chemins  de  fer,  ne  pouvait  passer  sous  si- 
lence cette  grande  question  des  chemins  de  fer  économiques. 

Nous  l'avions  touchée  en  quelques  mots  (P®  partie.  Annexe  5),  à 
propos  des  chemins  en  construction  dans  le  département  de  Saône- 
et-Loire,  qui  ont  pris  naissance  sur  le  bassin  houiller  de  Blanzy. 

Nous  croyons  répondre  à  un  besoin  en  complétant  ces  premiers 
renseignements  par  des  indications  complémentaires  sur  quelques- 
unes  des  applications  variées  que  les  chemins  de  fer  économiques 
ont  rencontrées  en  Europe. 

Chemins  noiwégiens.  —  La  configuration  du  sol  de  la  Norwége 

1  Rapports  de  M.  Bergeron  et  de  M.  Lan  :  Enquête  sur  l'exploitation  des 
chemins  de  fer,  1865  (déjà  cités). 
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et  sa  population  clair-semée  ne  comportent  que  des  lignes  très-peu 
nombreuses  pouvant  donner  lieu  à  un  trafic  assez  actif  pour  payer 
les  frais  d'exploitation  des  chemins  à  voie  ordinaire. 

Par  ces  considérations,  le  gouvernement,  en  vue  de  limiter  les 
frais  d'établissement,  s'est  astreint  à  constituer  les  lignes  d'une  partie 
de  son  réseau,  en  réduisant  les  dimensions  de  la  voie. 

Trois  lignes  de  cette  espèce  sont  actuellement  en  exploitation,  et 
représentent  une  longueur  totale  de  132  kilomètres,  dont  les  frais 
de  construction  se  sont  élevés  à  67  450  francs  par  kilomètre,  chiffre 
qui  accuse  une  économie  de  35  pour  iOO  sur  les  frais  auxquels  aurait 
conduit  l'adoption  des  dimensions  ordinaires  du  réseau  européen. 

Les  craintes  qui  s'étaient  tout  d'abord  élevées  sur  la  possibilité  de 
faire  marcher  les  trains  à  une  vitesse  convenable,  de  donner  aux 
machines  une  puissance  sufQsante  et  de  construire  des  véhicules 
d'un  poids  mort  assez  restreint  se  sont  trouvées  dissipées  par  l'expé- 
rience. Les  locomotives  parcourent  sans  oscillation  compromettante 
quarante  milles  anglais  à  l'heure,  et  la  charge  des  wagons  est  de 
83  pour  100  de  celle  des  véhicules  circulant  sur  les  voies  ordinaires. 

Voici  les  éléments  qui  ont  présidé  au  mode  de  construction 
adopté  :  * 

—  Largeur  de  la  voie,  1«,067. 

—  Les  rails,  de  la  forme  dite  Vignollesy  du  poids  de  19^,8  à  22  ki- 
logrammes par  mètre  courant,  sont  réunis  entre  eux  par  des  éclisses 
de  0'",279  de  longueur,  fixées  à  l'aide  de  quatre  boulons  de  0",019 
de  diamètre.  Les  rails  sont  maintenus  sur  les  traverses  à  l'aide  de 
crochets  de  0",li7  de  long. 

—  Les  traverses,  faites  de  bois  fendu  de  0«»,20  à  0"»,25  de  dia- 
mètre et  1°,70  de  longueur,  sont  espacées  de  0",90  en  ligne  droite 
et  de  0",80  dans  les  courbes  de  rayon  inférieur  à  600  mètres. 

—  La  largeur  du  balast  en  couronne  est  de  2° ,60,  et  son  épais- 
seur mesure  0°,60. 

—  La  plate-forme  du  terrassement  n'a  pas  moins  de  4  mètres  de 
largeur. 

—  Ravon  minimum  des  courbes,  240  mètres. 

—  Inclinaison  maxima,  0",024. 

La  voie  est  bordée  de  chaque  côté  par  un  fossé  et  une  clôture 
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formée  de  pieux  de  bois  fendu,  réunis  par  deux  perobes  borûon* 
taies. 

Suivant  les  looalités,  les  ponts  sont  construits  en  bois,  en  fer  ou 
en  pierre. 

Les  b&timents  des  stations  intermédiaires  sont  tous  construits  en 
bois^  sur  soubassement  en  maçonnerie;  ils  se  composent  d^tifi  bàii^ 
ment  principal,  renfermant  deux  salles  d'attente,  un  bureau  et  un 
appartement  pour  le  ebef  de  station  et  l'employé  du  télégraphe,  et 
d'un  magasin^  placé  près  du  quai,  d'où  Ton  expédie  les  petits  oolii. 
Pour  les  marchandises  lourdes,  ce  magasin  est  au  besoin  pourvu 
d'une  voie  de  service  qui  le  traverse. 

--  Les  véhicules  portent  un  seul  tampon  dans  l'axe.  Pour  les  wa- 
gons, ce  tampon  est  fixé  à  la  barre  d'attelage  elle*mème,  qui  est  réu- 
nie au  châssis  par  deux  ressorts  en  spirale. 

-«  La  hauteur  des  tampons  au-dessus  des  rails  est  de  0*^,80. 

—  Les  locomotives  sont  des  machines*  tenders  à  quatre  roues  cou- 
plées et  à  cylindre  extérieurs.  La  dernière  de  ces  machines^  oon*- 
struite  par  MM.  Beyer,  Peacock  et  G%  k  Manchester,  présente  lAS 
conditions  d'établissement  suivantes  : 

Longueur  de  la  chaudière 2'",43 

Diamëtre  du  corps  cylindrique 0^,69 

nombre  de  iubei  (en  Uilott)»  ....•>.  107 

Diamëtre  des  tubes Ù^fi^X 

Surface  de  chauffe  (foyer) 3««,7 

Surface  de  chauffe  (tubes) «...  36*4,0 

Surface  de  chauffe  totale 38°^.7 

Diamëtre  des  cylindres 0^.280 

Course  des  pistons 0^,460 

Nombre  d'essieux 3 

Nombre  d'eàsieux  accouplés ^ 

Ëcartement  des  essieux  accouplés i*,91 

Ecartemcnt  total  des  essieux ¥^fi^ 

Diamëtre  des  roues  motricei 4  .  .  I%143 

Diamètre  des  roues  porieutes*  .  i  «  <  «  .  0««eOO 

Capacité  des  caisses  à  eau l'"c,365 

Capacité  des  caisses  à  charbon 0>*^,660 

Charge  sur  les  roues  metriees*  ••«•!.  18  051  kiU 

Charge  sur  les  roues  d'avant 4164  kil. 

Poids  total  de  la  machine  en  service.  .  .  .  17  215  kU. 

La  hauteur  de  Taxe  de  la  chaudière  au*dessus  des  rails  est 
de  l'^»45,  --^  L'alimentation  se  fait  à  Taide  de  deux  iiyeGteurs. 
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Le  matériel  roulant  est  monté  sur  quatre  roues  de  0*^,76  de  dia- 
mètre. 

—  Les  caisses  sont  suspendues  sur  des  ressorts  adaptés  aux  faces 
intérieures  du  cadre. 

-*-  Le  graissage  se  fait  à  Thuile,  dans  des  boites  du  système  amé- 
ricain. 

—  Les  voitures,  contenant  trente^leux  voyageurs  et  divisées  en 
deux  classes,  onte^^Ode  longueur  et  ^''jlO  de  largeur  à  l'extérieur. 

—  Les  wagons  à  marchandises  ont  de  4*,30  à  7'',30  de  longueur 
sur  2*,10  de  largeur.  L'écartement  des  essieux  varie  de  S",50  à 
4  mètres;  ils  sont  disposés  pour  le  transport  des  bois  et  autres 
marchandises. 

Chemin  de  Mondalazac,  —  Ce  chemin  de  fer,  établi  pour  le  trans- 
port du  minerai  de  fer  de  Lagoute,  depuis  Mondalazac  jusqu'à  la 
station  de  Salles-la-Source,  sur  la  ligne  de  Rodez,  a  une  longueur 
de  7  kilomètres,  et  présente  des  rampes  de  0°>,0i2  et  des  courbes 
dont  le  rayon  descend  jusqu'à  40  mètres. 

—  La  largeur  de  voie  adoptée  est  de  1"",10  à  l'intérieur  des  rails. 

—  La  voie  est  posée  sur  traverses  en  chêne,  espacées  moyenne- 
ment de  O^jTS,  et  dont  les  dimensions  sont  les  suivantes  :  lon- 
gueur, l'',60;  largeur,  0^,15;  épaisseur,  Q^^i% 

-^  Les  rails  (à  patin),  du  poids  de  16^,50  le  mètre  courant,  sont 
réunis  par  des  éclisses  de  2^,80  lapaire*  Les  quatre  boulons  et  écroue 
pèsent  0S800.  Les  crampons  qui  fixent  le  patin  sur  la  traverse  ont 
0",10  de  longueur. 

—  L'exploitation  de  cette  ligne  se  fait  à  l'aide  de  machines  loco- 
motives à  deux  essieux  couplés,  dont  les  conditions  d'établissement 
sont  les  suivantes  : 

SurfiM  de  cbaoffe  directe « 5b«i,0 

Surface  de  chauffe  des  tubes.  . '^Inq.O 

Surface  de  chauffe  lolale â4»<i.O 

Diemètro  des  eylindrea* 0»,34 

Course  des  pistone 0>»^40 

Diamëtre  des  roues 0^,95 

DiaUBoedeieieieox..  ..•....«.«.•  \^^ 

Timbre  de  la  chaudière 8  atm. 

Poids  d'eau  et  de  combustible îbOOklL 

t^idf  de  te  ttaehlae 9800  ML 
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Le  prix  de  revient  est  22  500  francs  environ. 

—  Le  matériel  roulant  destiné  au  transport  du  minerai  est  monté 
sur  roues  en  fonte  de  0",75  de  diamètre  avec  écartement  de  l^jSO. 
—  L'une  des  deux  roues  seulement  d'un  même  essieu  est  calée  à 
demeure;  Tautrepeut  tourner  librement. 

—  Les  caisses  des  wagons  ont  une  longueur  intérieure  de  2",74, 
une  largeur  de  1",50  et  une  profondeur  de  0™,45.  — Capacité, 
1«%85. 

—  Les  attelages  se  font  au  moyen  de  chaînes  ;  chaque  traverse 
extrême  porte  un  tampon  avec  ressort  en  caoutchouc.  Tous  les  wa- 
gons  sont  munis  d'un  frein  à  levier  placé  sur  le  côté. 

—  Le  poids  des  wagons  vides  est  de  1 400  kilogrammes  ;  leur 
charge  ordinaire  est  de  3800  kilogrammes  ;  6e  qui  donne  5  200  kilo- 
grammes pour  le  poids  du  wagon  chargé. 

—  Les  surfaces  de  roulement  des  roues  ont  été  usées  très-prompte- 
meût,  et  on  a  été  obligé  d'y  poser  des  bandages  en  fer. 

—  En  vue  d'une  augmentation  de  transport,  on  a  fait  construire 
en  dernier  lieu  de  nouveaux  wagons  avec  bandages  en  fer  et  freins  à 
vis,  pesant  1 S50  kilogrammes  et  d'une  construction  un  peu  plus 
soignée,  de  telle  sorte  que  leur  prix  d'achat  s'est  élevé  de  900  à 

1 300  francs. 

Les  machines  peuvent  remorquer  sept  de  ces  wagons  chargés  à 
3800  kilogrammes  sur  une  rampe  de  0",012  à  la  vitesse  de  15  ki- 
lomètres à  l'heure. 

La  consommation  de  combustible  est,  en  moyenne,  de  9  kilo- 
grammes par  kilomètre. 

Le  poids  total  d'un  train  de  sept  wagons  comprend  36400  kilo- 
grammes pour  la  charge  et  le  poids  des  wagons,  et  12000  kilo- 
grammes pour  le  poids  de  la  machine. 

En  admettant  une  résistance  sur  palier  de  3  kilogrammes  par 
tonne  pour  les  wagons  et  6  kilogrammes  pour  la  machine,  et  que 
l'augmentation  de  résistance  produite  par  '  les  courbes  de  75  et 
iOO  mètres  soit  la  même  que  pour  les  courbes  de  300  à  la  marche 
du  matériel  ordinaire,  soit  4  kilogrammes  par  tonne,  on  peut  es- 
timer que,  sur  la  rampe  de  0™,012,  l'effort  de  traction  se  représente 
par  12  (6  -+- 12)  -+-  36,  4 1.  (3-4-124-4)=  910  kilogrammes. 
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On  a  pu  remorquer  jusqu'à  huit  wdgons  dans  les  mêmes  condi- 
tions, ce  qui  porterait  cet  effort  au  chiffre  de  1 007  kilogrammes, 

tandis  que  l'effort  théorique  calculé  d'après  la  formule  P  —  en  sup' 

posant  une  pression  de  6  atmosphères  et  une  admission  pendant  les 
deux  tiers  de  la  course,  serait  de  1 174  kilogrammes. 

Chemin  de  Commentry  à  Monûuçon.  —  Ce  chemin,  concédé  en 
1840,  fut  exploité  pendant  dix  ans  à  l'aide  dç  la  traction  par  che- 
vaux ;  en  1854,  on  lui  substitua  l'emploi  des  machines  locomo- 
tives. La  ligne  est  divisée  en  trois  parties  par  deux  plans  inclinés 
l'une  de  135  mètres,  l'autre  de  45  mètres,  desservis  par  des  ma- 
chines fixes.  Les  tronçons  sur  lesquels  circulent  les  machiaes  loco- 
motives présentent  des  rampes  dont  l'inclinaison  atteint  au  maxi- 
mum 0"",012. 

—  La  largeur  de  la  voie  est  de  1  mètre. 

Les  conditions  d'établissement  des  machines  se  trouvent  indi- 
quées dans  le  deuxième  tableau  des  locomotives  de  l'Exposition  de 
1867,  page  88,  III®  volume.  Ces  locomotives  peuvent  remorquer 
quarante  wagons  vides  sur  une  rampe  de  0",012  à  la  vitesse  de 
Î26  kilomètres  à  l'heure,  et  quarante  wagons  de  coke  sur  une  rampe 
de  0"»,004  à  la  vitesse  de  10  kilomètres  à  l'heure. 

Machine  du  Creusot.  —  Nous  donnons  également  dans  le  même 
tableau  de  la  page  88  du  IIP  volume,  les  conditions  d'établissement 
d'une  machine  exposée  par  les  ateliers  du  Creusot  et  destinée 
au  trafic  des  voies  étroites  d'une  largeur  comprise  entre  0",74  et 
1«,08.  L'effort  de  traction  de  cette  machine  dépasse  1 000  kilo- 
grammes et  fournit  d'une  manière  continue  le  travail  de  quarante 
forts  chevaux  d'attelage.  Le  faible  écartement  de  ses  essieux  lui 
permet  de  passer  dans  des  courbes  de  20  mètres  de  rayon  et  même 
moins  dans  les  voies  de  garage;  enfin  elle  peut  être  employée 
sur  des  rampes  très-prononcées  jusqu'à  l'excessive  inclinaison  de 
0",075  par  mètre,  où  elle  utilise  encore  la  moitié  de  son  effort  de 
traction. 

Chemins  de  service  intérieur.  —  Les  voies  à  largeur  réduite  trou- 
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vent  également  leur  utilité  dans  Tapplication  des  voies  ferrées  au 
service  intérieur  des  grands  ateliers  de  oonstruction.  A  ce  point  de 
vue,  les  ateliers  du  North-Westem-Ry,  à  Grew,  nous  offrent  un 
exemple  intéressant  à  étudier. 

La  largeur  de  voie  est  de  0"*,457  à  Fintérieur  des  rails.  —  Sur  ces 
voies  circule  une  machine-tender  qui,  avec  une  vitesse  de  3  mètres 
environ,  remorque  une  charge  de  15  000  kilogrammes  en  courbes  de 
4»,67  de  rayon. 

Les  conditions  d'établissement  de  cette  machine^  construite  sous 
la  direction  de  M.  Ramsbottom,  sont  les  suivantes  : 

Diamëtre  du  corps  cyUndriqae 0",610 

Longueur  du  eorpn  cylindriqM 1>b,623 

Epaisseur  de  la  tOle 0«^0063 

Nombre  de  tubes 35 

Diamëlredes  tubes 0^,041 

Longueur  des  tubes 0"*,6lO 

Surface  de  cbanffs  da  foyer « (M^,939 

Surface  de  cfiauffe  des  lubes S"4,2515 

Surfoce  de  chauffe  totale 4>nq,1805 

Diamètre  des  cylindres 0*,1016 

Course  des  pistons •  •  0»,i524 

Pression 9  atm. 

Nombre  d'essieux 2 

Diamètre  des  roues 0*,38i 

Ecartement  des  essieux 0"^914 

Poids  de  la  naeUae,  esTiron  (en  servies)..  ....  loOQ  lul« 

Largeur  maxima ',..,,.•  0^,711 

Longueur  raaxlma 2",133 

Pour  diminuer  autant  que  possible  la  longueur  en  conservant  aux 
essieux  le  plus  grand  ecartement,  on  a  donné  au  foyer  la  forme  d'un 
cylindre  horizontal . 

Les  caisses  à  eau  et  à  charbon  sont  placées  au-deseus  de  la  chau- 
dière, et  portent  ainsi  à  i^,l^2A  la  hauteur  totale  de  la  partie  supé- 
rieure de  la  machine  au-dessus  des  rails. 

Les  cylindres  •-«-  intérieurs  --  ont  été  coulés  réunis  en  une  seule 
I^èce. 

Les  roues  sont  en  fonte.  On  a  supprimé  les  ressorts  de  choc  et  de 
traction  ;  le  frein  dont  la  machine  est  munie  n'agit  que  sur  l'essieu 
d'arrière. 


t 
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Chmin  de  Festiniog.  -p-  Cette  ligne  fut  construite  en  1832,  pour 
servir  au  transport  des  charbons  et  autres  produits  miniers,  et,  en 
raison  de  sa  destination  spéciale,  on  adopta  une  largeur  de  voie  de 
0«^6i0  seulement.  Sa  longueur  totale  est  de  21  kilomètres.  Jusqu'en 
1863,  la  traction  se  fit  à  Taide  de  chevaux  ;  mais,  à  partir  de  cette 
ipoque,  l'accroissement  considérable  du  trafic  de  marchandises  et 
du  mouvement  de  voyageurs  fit  adopter  l'emploi  de  machines  loco- 
motives. Celles-ci  franchissent  des  rampes  dont  l'inclinaison  s^élève 
sur  quelques  points  à  1/60  et  des  courbes  de  120,  90  et  60  mètres  de 
rayon.  Leur  vitesse  en  ligne  droite  et  en  palier  est  de  16  kilo- 
mètres à  l'heure  ;  mais  elle  descend  à  9 1/3  environ  dans  les  courbes 
de  petit  rayon.  —  Sous  ces  conditions,  elles  remorquent,  indépen- 
damment de  leur  propre  poids  et  de  celui  du  tender  qui  porte  le 
combustible,  un  poids  brut  de  50  tonnes. 

— <•  Les  raUs  pèsent  H^,8S  le  mètre  courant*  —  Us  reposent 
dans  des  coussinets  dont  le  poids  est  de  4^,535  pour  les  traverses 
intermédiaires  et  S^,90  pour  les  traverses  de  joint. 

^  Les  locomotives  portent  sur  deux  essieux  accouplés,  dont  Té* 
cartement  est  de  1  mètre  S24  ;  •«*  diamètre  des  roues  &=  0*,610. 

—  Les  cylindres  ont  0"*,203  de  diamètre  et  la  course  des  pistons 
0*,30i,  Us  descendentjusqu'àO*",lS2  des  rails. 

—  La  pression  dans  la  chaudière  peut  s'élever  jusqu'à  14  atmo- 
sphères. 

-<-  L'eau  d'alimentation  est  portée  par  la  machine  dans  un 
réservoir  qui  entoure  le  corps  cylindrique. 

^  La  plus  lourde  de  ces  locomotives  pèse,  en  service,  Vfi;  et  son 
prix  de  revient  est  de  32  687  francs. 

Ces  machines,  en  raison  de  leur  base  étroite,  présentent  peu  de  sta* 
bilité,  et  l'on  s'est  cru  obligé,  pour  prévenir  les  renversements,  de 
les  munir  à  l'avant  et  à  l'arrière,  de  pièces  de  sûreté  analogues  à  des 
patins. 

Les  voitures  à  voyageurs  ont  3",05  de  longueur  et  1»,908  de 
largeur.  Leur  hauteur  maxima  au-dessus  des  rails  s'élève  à 
l'^tdSl.  Une  cloison  les  traverse  dans  la  longueur  et  forme  les  dos- 
siers des  sièges  de  manière  à  reporter  le  poids  des  voyageurs  vers 
l'axe  de  la  \iÀ%  el  éviter  une  charge  en  porte-è-faux. 
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— -  Le  prii  d'une  voiture  de  deuxième  et  de  troisième  classe  est 
de  2  300  francs  ;  une  voiture  de  première  coûte  3  024  francs. 

Chaque  voiture  contient  dix  voyageurs. 

La  faible  élévation  du  plancher  au-dessus  des  rails  (0»,â28) 
rend  les  quais  inutiles. 

—  Les  portes  d'entrée  et  de  sortie  sont  au  nombre  de  deux,  et 
placées  chacune  au  milieu  des  longs  côtés,     i 

—  Quelques  voitures  spécialement  réservées  au  service  d'été  af- 
fectent la  forme  de  simples  terrasses. 

—  Les  attelages  sont  placés  au  milieu  des  voitures,  à0",381  au- 
dessus  du  niveau  des  rails. 

—  Les  tampons  de  choc  sont  également  situés  au  centre  à  0",il4 
au-dessus  des  attelages. 

Chemin  du  Brôhlthal^.  —  Gomme  la  précédente,  cette  ligne  fut 
d'abord  exploitée  à  l'aide  de  la  traction  par  chevaux.  La  largeur  de 
la  voie  est  de  0",78o.  La  ligne  principale  de  19734  mètres,  suit  de 
Hennef  à  Ruppichteroth,  la  banquette  de  la  route  du  Brôhlthal  ;  un 
embranchement  de  2486  mètres  construit  adhoc^  part  de  Schone- 
berg  et  s'engage  dans  la  vallée  du  Sauerbach. 

On  rencontre  sur  ce  réseau  sept  stations  qui  servent  de  haltes  et  de 
gares  d'évitement  ;  trois  renferment  des  hangards  à  marchandises. 

La  machine  qui,  depuis  quelques  années,  fait  le  service  de  là 
traction  sur  ce  chemin,  est  une  petite  machine-tender  à  trois  essieux 
accouplés,  dont  un  (celui  du  milieu)  est  susceptible  de  se  déplacer 
latéralement.  La  pression  dans  la  chaudière  est  de  6  atmosphères, 
le  diamètre  des  cylindres  de  0",2877  et  la  course  des  pistons  0^,340. 
Le  poids  total  de  la  machine,  avec  son  chargement  d'eau  et  de 
combustible,  atteint  seulement  12000  kilogrammes,  ce  qui  donne, 
pour  chaque  essieu,  une  charge  de  4  000  kilogrammes. 

La  largeur  maxima  de  la  machine  et  des  véhicules  est  de  1*",412, 
mais  les  règlements  prussiens  ont  admis  depuis  l'",883  comme 
limite  de  largeur  pour  le  nouveau  matériel  à  construire. 

Le  service  de  la  traction  dispose,  à  Hennef,  d'un  hangar  à  loco- 

*  Affloenl  de  la  vallée  de  la  Sieg  près  Siegburg  (Prosse  rhénane). 
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motives,  d'un  petit  atelier  de  réparations,  d'une  plaque  tournante  et 
d'un  pont  à  bascule  ;  sur  la  ligne,  de  trois  prises  d'eau  (  —  pompes 
à  bras  et  cuves  en  bois). 

Les  fraisde  construction  de  ce  chemin  se  sont  élevés  à511 177  fr., 
à  répartir  ainsi  qu'il  suit  : 

Ligne  principale 221  543  fr. 

PoQt  à  Ailner  sur  la  Sieg  (avec  ane  voie  charretière).  .  87  656    » 

Ligne  secondaire •  .  .  .  38  906    » 

SUtions  et  haltes 81  067    » 

Matériel  de  transport 82  005     > 

Total 511 177  fr. 

somme  qui  i^présente  une  dépense,  par  kilomètre,  de  23  000  francs 
(y  compris  le  matériel  de  transport). 

L'établissement  d'une  voie  ferrée  desservie  par  des  machines  lo- 
comotives, sur  une  route  ordinaire  de  grande  communication, 
donne  à  la  ligne  que  nous  venons  de  citer  un  intérêt  tout  particu- 
lier. Il  en  résulte  évidemment  une  grande  réduction  dans  les  prix 
de  transport,  par  suite  de  l'économie  réalisée  sur  les  frais  de  pre- 
mier établissement.  11  semble  tout  d'abord  qu'une  pareille  exploi- 
tation doit  offrir  quelque  danger  pour  la  circulation  sur  la  route 
ordinaire;  il  est  intéressant  de  pouvoir  constater  que,  pendant  les 
deux  premières  années  de  la  mise  en  activité  de  ce  système,  on  n'a 
eu  à  déplorer  aucun  accident  provenant  de  ce  fait  *. 

Enfin,  au  point  de  vue  économique,  les  frais  d'exploitation  se  sont 
élevés  à  51  pour  100  des  recettes,  ce  qui  permet  de  consacrer  une 
somme  d'environ  18000  francs  aux  renouvellements  et  agrandisse- 
ments, tout  en  donnant  5  pour  100  d'intérêts  au  capital  d'établisse- 
ment. 

^  ZeU,  des  Vereins  der  Deutsch,  Eùenbahnverwali,,  1863,  p.  250. 
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PROGRAMME 


CAHIER   DES   CHARGES 

POUR    LA    FOURNITURE 

DES    MACHINES    LOCOMOTIVES. 

Article  l®^  Objet  du  cahier  des  charges.  — Type  des  machines. 
(2*  Partie,  ch.  I,  §  n.) 

Art.  2.  Puissance  de  traction  (339).  —  Conditions  du  travail  des 
machines.  —  Vitesse.  —  Inclinaisons  de  la  voie.  —  Consommation 
maxima  par  kilomètre.  —  Charge  à  remorquer. 

Art.  3;  Conditions  d'établissement.  —  Position  d^s  cylindres  par 
rapport  au  châssis  (337),  et  de  ce  dernier  par  rapport  aux  roues 
(361).  —  Indication  des  dimensions  principales  (p.  86)  : 

Longueur  et  largeur  de  la  grillé. 

Surface  de  la  grille. 

Hauteur  da  ciel  du  foyer  au-dessus  de  la  grille,  à  l'aVaBl. 

Hauteur  du  ciel  du  foyer  au-dessus  de  la  grille,  i  l'arriére. 

Nombre  de  tubes  à  air  chaiid. 

Diainëtre  intérieur* 

Epaisseur. 

Longueur  entre  les  plaques  tubulaires. 

Epaisseur  des  parois  du  foyer. 

Epaisseur  de  la  plaque  tubulaire  d'arriëre. 

Epaisseur  de  la  plaque  iiibtllait>e  d'avant. 

Surface  de  chauffe  du  foy^. 

Surface  de  chauffe  des  tubes. 

Surface  de  chattffe  totale. 

Diamètre  intérieur  moyen  du  corps  cylindrique. 

Epaisseur  de  la  tôle. 

Longueur  totale  du  corps  cylindrique. 

Pression  effective,  exprimée  en  kilogrammes  par  centimètre  carré. 

Longueur  de  la  boite  à  fumée. 
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Largeur  de  la  boite  à  fumée. 
Epaisseur  des  parois  de  la  boite  à  fumie. 
Diathëtre  de  la  cheminée. 
Hauteut*  de  la  cheminée  au-dessaa  des  raili. 
Diamètre  intérieur  des  cylindres. 
Course  des  pistons. 
Nombte  des  eàsieux. 
If  ombre  d'essieux  accouplés. 
Diamètre  des  roues  inotrices  (mesuré  au  contact}. 
Diamètre  des  roues  de  support  (mesuré au  contact). 
Ecartement  deâ  essieux  d'àie  eh  axe. 
Ecartement  total  des  essieux  extrêmes. 
Ecartement  intérieur  des  bandages  des  roues. 

Hauteur  minima  des  pièces  du  bâti  on  du  mécaniâme  au-dessus  des  rails. 
,     Largeur  maxima  des  parties  saillantes. 
Ecartement  d'axe  en  axe  des  tampons. 
Ecartement  d'axe  en  axe  des  chaînes  de  sûreté. 
Hauteur  des  tampons  au-dessus  des  rails. 
Répartition  du  poids  sur  chaque  essieu. 
Poids  total  de  la  machine  à  tide* 

Dans  le  cas  de  machines  tenders,  on  indiquera,  en  outre  : 

La  capacité  des  caisses  à  eau . 

La  capacité  des  soutes  à  combustibles. 

Art.  4.  Construction  du  foyer  (355).  —  Nature  et  provenance  du 
matériel  à  employer  pour  les  parois  et  la  plaque  tubulaire.  —  Ecar- 
tement et  diamètre  des  entretoises.  —  Percement  des  trous  de  la 
plaque  tubulaire.  —  Gonicité.  —  Nombre  et  position  des  bouchons 
de  lavage.  —  Cadre. 

Art.  5.  Chaudière.  —  Dimensions  des  tôles.  —Mode  de  rivure. 
—  Précautions  à  prendre  pendant  la  construction.  —  Nature  et 
composition  des  tubes  (356).  —  Echantillons  de  tubes  à  présenter  à 
ringénieur  en  chef  du  matériel.  —  Constatation  par  l'analyse  et 
avant  Pemploi  de  leur  composition,  conformément  à  la  spécification 
(Annexe  G).  —  Ecartement,  d'axe  en  axe,  des  tubes,  et  leur  position 
par  rangs  horizontaux  ou  verticaux.  —  Mode  de  montage,  avec  ou 
sans  viroles,  et  dimensions  des  viroles  et  leur  coniclté. 

Art.  6.  Mécanisme  (359).  —  Qualité  du  métal  des  cylindres,  ti- 
roirs, pistons  ;  tiges  de  pistons,  de  tiroirs  et  d'excentriques,  trans- 
missions dû  mouvement)  leviei'  de  mise  en  marche,  coulisseï  glis- 
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sières,  coulisseaux,  etc.  —  Nature  et  composition  des  bronzes  ou 
alliages  devant  servir  à  la  fabrication  des  coussinets  de  bielles, 
colliers  d'excentriques ,  etc.  (Annexe  D.  —  Spécification  spéciale 
pour  la  fourniture  des  bronzes  et  laitons.) 

Art.  7.  Appareils  éC alimentation  (358).  —  Nombre  des  pompes 
alimentaires  ou  d'injecteurs.  —  Leurs  dimensions  principales.  — 
onstruction  des  soupapes.  —  Nature  des  tuyaux  d'alimentation. 

Art.  8.  Appareils  de  sûreté;  —  accessoires  (237). 

—  Appareils  à  niveau  d'eau . 

—  Manomètre  métallique. 

—  Soupapes  de  sûreté. 

—  Sifflet. 

—  Robinets  à  niveau  d'eau. 
—  Bouchons  fusibles.        •    * 

—  Cendrier  et  registres,  —  Souffleur. 

—  Grille  à  flammèches. 

—  Couvercle  sur  la  cheminée. 

—  Trou  d'homme. 

—  Robinets  de  vidange. 

Indiquer  les  diamètres  des  soupapes  de  sûreté  et  les  charges  de 
balances. 
Art.  9.  Suspension  et  traction  (362).  —  Ressorts  de  suspension. 

—  Dimensions  et  nombre  des  feuilles.  —  Charge  qu'ils  auront  à 
supporter.  —  Epreuves.  (Annexe  E.  —  Spécification  pour  la  fourni- 
ture des  aciers  à  ressorts.) —  Appareils  de  choc  et  de  traction.  — 
Attelage.  —  Répartition  du  poids  de  la  machine  sur  ses  roues. 

Art.  10.  Roues,  essieux,  boîtes  à  graisse  et  plaques  de  garde*  — 
Mode  de  construction  des  roues  (36S).  —  Iftmensions  des  bandages. 

—  Qualité  des  matières.  —  Pression  de  calage.  —  Formes  et  di- 
mensions des  essieux  (363)  : 

Diamëtre  au  miliea. 
Diamètre  à  la  portée. 
Diamètre  au  calage. 

Nature  et  qualité  du  métal  à  employer. 

Art.  il.  Enveloppe  et  peinture  (368).  —  Mode  d'enveloppe  de  la 
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chaudière.  —  Foyer.  —  Corps  cylindrique.  —  Boîtes  à  fumée.  — 
Distance  à  laquelle  doit  être  ^placée  l'enveloppe.  —  Peinture.  — 
Nombre  des  couches  et  des  ponçages.  —  Couleur  définitive. 

Art.  12.  Exécution  conforme  aux  plans.  —  Toutes  les  pièces 
semblables  des  machines  à  construire  seront  faites  exactement  sur 
le  même  modèle  et  sur  les  mêmes  dimensions.  En  conséquence,  le 
constructeur  se  conformera  rigoureusement  aux  plans  et  aux  cali- 
bres approuvés  par  ringénieur  du  matériel. 

Aucun  changement  ni  modification  ne  pourront  être  apportés 
saDs  Tautorisation  écrite  de  l'ingénieur  du  matériel  et  la  remise 
d^n  plan  indiquant  le  changement  ou  la  modification. 

Tous  les  pas  de  vis  seront  pris  dans  la  série  dont  les  types  seront 
remis  par  l'ingénieur  du  matériel  et  d'après  des  étalons  désignés  par 
ce  dernier. 

ART.  13.  Essais  des  matériaux.  —  L'administration  pourra  s'as- 
,    surer  de  la  qualité  des  matériaux  et  de  la  bonne  exécution  des  ma- 
chines, procéder  à  toutes  les  épreuves  qui  paraîtraient  nécessaires. 

L'entrée  des  ateliers  de  construction  sera  toujours  accordée  aux 
agents  de  l'administration  chargés  de  surveiller  la  fabrication  et  la 
construction  des  machines. 

Art.  14.  Modifications  pendant  k  cours  de  la  construction.  —  Si, 
pendant  le  cours  de  ces  constructions,  il  se  présentait  des  modifica- 
tions avantageuses  constatées  par  l'application  sur  des  chemins  en 
cours  d'exploitation,  l'administration  aurait  le  doit  de  les  adopter 
pour  les  machines  non  livrées.  Si  les  changements  indiqués  en  cours 
d'exécution  étaient  de  nature  à  modifier  le  prix  ou  entraînaient  le 
sacrifice  de  quelques  pièces  déjà  confectionnées,  l'administration 
devrait  en  être  prévenue,  et  le  constructeur  ne  pourrait  mettre  ces 
changements  à  exécution  qu'après  avoir  reçu  le  consentement 
écrit  de  l'administration* 

Art.  15.  Conditions  de  livraison,  —  Lieu  de  livraison.  —  Etat 
de  la  machine  livrée.  —  Epoques  fixées  par  le  traité.  —  Délai  ac- 
cordé. —  Dommages-intérêts  en  cas  de  non-exécution  de  ces  con- 
ditions. 

Art.  16.  Réception.  —  Essais  provisoires.  —  Manière  dont  ils 
seront  exécutés.— Conditions  auxquelles  la  machine  devra  satisfaire 
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dans  ces  essais. — Modifications  et  changements  à  la  charge  du  eon- 
structeur.  —  Délai  de  garantie.  —  Réception  déflnitive  apràs  un 
parcours  effectif  de  12  000  à  18  000  kilomètres.  —  Garantie  spéciale 
pour  les  roues,  essieux  et  bandages.  —  Réparations  à  la  charge  du 
constructeur  pendant  le  délai  de  garantie. 

Art.  17.  Mode  de  payement,  —  Prix  des  machines.  —  Répartition 
des  versements. 

Art.  18.  Jugement  des  contestations,  —  Juridiction  à  laquelle  il 
sera  fait  appel  en  cas  de  contestation.  —  Frais  d'enregistrement  du 
cahier  des  charges  et  du  marché,  à  la  charge  de  la  partie  qui  sufl- 
combera. 
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Article  1*'.  Objet  de  la  spécification. 

Art.  â.  Désignation  des  types  employés  (356). 

Art.  3.  Composition  des  tubes,  —  Dans  le  cas  de  tubes  en  laiton, 
on  spécifiera  la  composition  de  l'alliage. 

Art.  4.  Mode  de  construction  des  tubes. 

Art.  5.  Mode  de  réception  des  tubes. 

Lors  de  la  réception  des  tubes,  il  sera  fait  une  vérification  minu- 
tieuse de  chacun  des  tubes  livrés  et  tous  devront  satisfaire  aux  con- 
ditions suivantes  : 

1^  Avoir  les  dimensions  rigoureuses  des  dessins  et  présenter  Iss 
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poids  moyens  suivants,  par  mètre  courant,  pour  chacun  des  types, 

avec  une  tolérance  de  2  pour  100  en  dessus  et  en  desspus. 

.  •  .  kilog.  pour  tubes  de  .  .  .  centimètres  de  diamètre  extérieur, 

...  id.  id.  id. 

®tG I  .,..,,{  • 

2®  Être  parfaitement  ronds  et  présenter  une  épaisseur  constante 
dans  chaque  section,  en  ne  laissant  voir  (dans  le  cas  eu  il  s'agirait 
de  tubes  soudés  )  aucune  trace  de  soudure  aux  extrémités  sur  ui^e 
longueur  de  6  à  8  p^nt^m^tfe^. 

Pour  les  tubes  à  diamètre  variable,  on  vérifiera  la  bqnne  répart|- 
tioa  du  métal,  soit  en  pesant  les  tubes  sur  une  l^scule  pap  l^urs 
deux  extrémités,  soit  en  mesurant  l'épaisseur  en  divers  points. 

3"*  Présenter  la  pompqsitiQA  ptumigue  pi^d^ssus  énoncée,  iivec 
tolérance  de  1  pour  iOO  en  dessus  et  en  dessous. 

4*^  Résister  à  une  pression  de  âO  atmpsph^pes  à  la  presse  hydrau- 
lique sans  qu'il  se  man|feçi(e  i^uçun  suinfeifiept  sur  les  SQpdi)res  pu 
sur  le  corps  du  tube. 

Si  le  nombre  de  tubes  qui  ne  satisferai  pas  à  cette  cpndition 
dépassait  2  pour  100,  la  livraison  entière  pqurrait  être* refusée. 

5*  Satisfaire  aux  épreuves  méj:^guei$  suivantes  : 


î  ï  1  t 

(  On  indiquera  le  nombre  et  la  nature  d(i$l  épreuves,  le  nombre  de 

tubes  qui  y  seront  soumis  '.  ) 

Toute  livraison  qui  ne  satisferait  pas  m^  conditions  oi-dessus 
pourra  être  refusée. 

Les  tubes  prélevés  pour  essai  pe  seront  payés  au  cqustructeur 
que  si  la  livraison  est  aeo^ptée. 

i  Page  140. 
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SPÉCIFICATION    GÉNÉRALE 

POOIV 

LA  FOURNITURE  DES  ACIERS  A  RESSORTS. 

I.  Bimenéions,  —  Les  dimensions  et  le  poids  des  aciers,  par  mètre 
courant,  seront  en  tous  points  conformes  aux  indications  de  la  corn- 
mande. 

II.  Provenance  des  matières.  —  Mode  de  fabrication.  —  La  prove- 
nance et  la  qualité  des  matières  premières,  ainsi  que  le  mode  de 
fabrication,  devront  toujours  être  agréés  par  l'ingénieur  en  chef  du 
matériel,  avant  qu'il  puisse  être  donné  suite  aux  commandes. 

.  Pendant  l'exécution  des  commandes,  la  Compagnie  pourra  faire 
procéder  à  toutes  les  épreuves  qui  lui  paraîtront  nécessaires  pour 
s'assurer  de  la  qualité  des  produits  ;  ces  épreuves  seront  à  la  charge  * 
du  fournisseur. 

La  marque  de  fabrique  du  fournisseur  sera  visiblement  poinçon* 
née,  à  chaud,  à  l'une  des  extrémités  de  chaque  barre. 

III.  Épreuves  de  réception,  —  Nombre  de  pièces  soumises  aux  essais, 
—  Nature  des  épreuves,  —  Mode  d'exécution.  —  Dans  le  cas  où  les 
feuilles  essayées  ne  rempliraient  pas  les  conditions  spécifiées,  le  lot 
d'acier  pourra  être  refusé. 

Les  frais  des  essais  de  réception  seront  toujours  réglés  par  le 
marché. 

Malgré  la  réception  faite  en  suite  des  essais  ci-dessus,  la  Compa- 
gnie conserve  le  droit  de  refuser  toutes  les  barres  qui  présenteraient 
des  défauts  de  fabrication  reconnus  au  moment  de  la  mise  en 
œuvre. 

,  ,  ,  ,  ,y     l6      ...     lO.  • 

L'ingénieur  des  ateliers  : 
Vu  et  approuvé  : 
L'ingénieur  en  chef  du  matériel  ; 
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Nous  avons  vu  (362)  comiqent  on  dressait  ce  barème.  Nous  ajou- 
terons ici  quelques  mots  sur  son  usage. 

Usages  du  barème.  *-  BéterminaHùn  expérimentale  de  Péksêicité. 
--  Pour  obtenir  le  coefficient  B  dit  d'élaitieiêéy  on  prendra  la 
moyenne  des  flèches  par  iOO  kilogrammes ,  mesurées  depuis  Sri), 
400  ou  200  kilogrammes,  selon  les  dimensions  des  feuilles,  jusqu'à 
la  charge  d'épreuve,  et  Ton  pourra  lire  dans  le  barêm^,  aux  colopnes  : 
Flèches  par  iOO  kilogrammes,  une  valeur  suffisamment  exacte  du 
coefficient  dit  d'élasticité  E.  Exemple  :  une  barre  de  75/10  a  pris 
une  flèche  totale  de  0"«,060 ,  depuis  100  jusqu^à  500  ;  la  moyenne 

des  flèches  par  100  kilogrammes  est  alors  --  =  15.   En  suivant  la 

ligne  horizontale  relative  aux  barres  75/10,  on  voit  que  le  nombre  15 
est  plus  petit  que  16,66  (colonne  6),  correspondant  à  E  =  20  et 
très-peu  différent  de  14,80  (colonne  7  ),  correspondant  à  E  =  22,5, 
d'où  l'on  voit  immédiatement  E  =-  22  fort. 

Plus  exactement,  l'on  a  ^1*^^^  =  '-rîr^^  d'où  E  =  21,9  mil- 

'  B  —  20    •        16.66  —  15^  ' 

liards  de  kilogrammes. 
Si  l'on  veut  obtenir  le  ooefQoi^nt  a,  oi)  flétermine  E  comme  nous 

venons  de  le  faire,  et  l'on  en  déduit  :  a  =  lîl^LÎÎÎ, 
Ainsi,  dans  l'exemple  précédent,  Pon  a  : 

100000000 


•il  BOQoqooqo 


=  0»,00456. 


Émlmtion  de  h  Hn^ion  de  h  fibre  extrême  au  moment  de  (n  rup^ 
ture, — Cette  tension  est  égaje  à  Ip  ch{||îge  de  la  feuille,  à  cet  instant, 
divisée  par  la  centième  partie  de  la  charge  d'épreuve  produisant  une 
tension  de  100  kilogrammes  sur  la  fibre  extrême  et  donnée  pour 
chaque  dimension  de  feuille  par  le  barème  (colonne  3). 

Exemple  :  une  barre  de  75/12  a  cassé  sous  une  charge  de  1 400  ki- 
logrammes, la  charge  d'épreuve  produisant  une  tension  de  100  kilo- 
grammes par  millimètre  carré  étant  pour  cette  dimension  de  720 
(voir  colonne  3),  la  tension  de  la  fibre  extrême,  au  moment  de  la 

rupture,  est  de  i^*  =  194^4. 
Nous  terminerons  en  faisant  observer  que  la  condition  ci-dessus 
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mentionnée  dans  la  spécification  :  «  que  les  flèches  élastiques  par 
100  kilogrammes  ne  soient  pas  inférieures  à  celles  indiquées  dans 
la  colonne  n*  6  du  barème,  ii  revient  à  celle-ci  : 

u  Que  le  coerCcient  E,  dit  d'élasticité,  ne  soit  pas  supérieur  à 
30  000  OOO  000;  » 

Ou,  ce  qui  revient  encore  au  même  ; 

«  Que  l'allongement  a  par  mètre  correspondant  à  une  tension  de 
100  kilogrammes  par  millimètre  carré  ne  soit  pas  inférieur  à  5  mil- 
limètres, n 

Dans  le  cas  où,  pour  déterminer  les  tensions  de  rupture,  on  dimi- 
nuenùt  l'écartement  des  appuis ,  on  se  rappellera  que  le  résultat, 
calculé  comme  ci-dessus,  pour  une  feuille  de  1  mètre,  doit  être  en- 
suite multiplié  par  l'inverse  de  cet  écartement. 


P 
CHEMIN  DE  FER  DE  ***. 

DIVISION  DU  MATÉRIEL. 

ÉLÉMENTS  DU  CALCUL 

\>ï.    LA    HitOLKUENTATlON    GÉNÉRALE    DES    BALANCES    DE    BOGPAPES 
DE    SURETÉ. 

(Chtp.  I",  g  in,  368.) 
Voir  lii  tablcmii  ci-contre. 
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PROGRAMME 

kfc 

CAHIER  DES  CHARGES 

POUR    ti    l^ODBRII'DtlË 

D'UN  TENDER. 

AàTicLB  i".  Objet  dû  cahier  déh  thdryes. 
Art.  2.  Conditionè  d'établissement. 

Gapaèilê  déS  caisses  à  eau. 

Capacité  dès  caiased  à  odmbiidtiblesi 

l^ombre  d'èssieUi. 

Ecartement  dee  essieUx; 

DiamMre  des  roues  au  poini  de  eontact. 

liauteur  et  ecartement  des  tampons. 

Largeur  maxima  deS  t)àrtie8  Saillantéâ  de  là  éaj^àe. 

Art.  3.  Mode  de  construction  (336)  j  -^  Attache  de  la  caisse  sur  le 
èhâssië.  -^  Emtilbi  de  boulonsi  —  Toutes  les  fcaisses  doivent  pou- 
toir  étte  montées  sur  les  divers  châssis;  — '  dhoix  dô  la  tôle.  — 
Ouàlitê.  ^^  Épàisseilr  pour  le  fond  et  pour  les  parois.  —  Dimen- 
lidûédëë  eoMëreë,  platës-handes,  ët6<,  qui  féunlssetlt  les  diverses 
parties.  —  Armatures  intérieures  des  caisses.  —  Main*courante.  — 
i/lodé  d'attache.-— Nombre  et  dimensions  des  paniers.  —  Épaisseur 
de  la  tôle  de  cuivre.  -^  Mode  des  constructions  des  longerons. 

Arî.  3.  Accessoires,  —  Tuyaux  à  rotule.  —  Soupapes  de  prise 
d'eau.  —  Clbiîhé. 

Art.  4.  Roues  et  essieut  ;  SuspensitM  et  tfkMoh.  -^  Nature  et  qua-^ 
Uté  du  métal  employé  pdur  les  ëôsieut.  -^  Ôitileiiâiôns. 

Diamitée  ati  tHilieu. 
Diainktre  à  la  portée. 
Oiainbtfe  aa  fcalage. 
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Mode  de  construction  des  roues  et  des  bandages.  —  Dimensions 
des  bandages.  —  Qualité  de  la  matière.  —  Boites  à  graisse.  —  Type 
adopté.  — Ressorts  de  suspension.  —  Mode  d'attache.  — Nombre 
et  dimensions  des  feuilles.  —  Qualité  de  la  matière.  —  Ressorts  de 
choc  et  de  traction.  —  Construction.  —  Qualité  des  matières.  — 
Bande  initiale. 

Art.  5.  Des  freins.  —  Mode  de  construction.  —  Montage.  —  Qua- 
lité des  matériaux. 

Art.  6.  —  Le  constructeur  doit  se  conformer  rigoureusement  aux 
dimensions  des  plans  qui  lui  sont  remis. 

Uniformité  de  type  pour  les  pas  de  vis. 

Art.  7.  Essai  des  matériaux,  —  Epreuves.  —  Entrée  des  agents 
de  là  Coitipagnie  dans  les  ateliers  du  constructeur.  —  Modifications 
proposées  pendant  le  cours  de  la  construction.  —  Changements  qui 
eii  î^sulteN}tit  dans  les  conditions  du  marché. 

Art.  8.  Peinture.  -^  Nombre  et  nature  des  couches,  i—  Couleur 
de  la  couche  déflnitive. 

Art.  9.  Conditions  de  livraison.  —  Délai.  —  Retard.  —  Dom- 
mages et  intérêts.  —  État  dans  lequel  les  tenders  seront  livrés. 
—  Lieu  de  réception.  —  Frais  de  montage  à  la  charge  du  construc- 
teur. 

Art.  10.  Réception.  —  Parcours  à  effectuer  avant  la  réception 
définitive.  —  Délai  de  garantie.  —  ttêparations. 

Art.  11.  Règlement.  —  Prix  des  tenders.  —  Versements  suc- 
cessifs. 

Art.  12.  Jugement  des  contestations.  —  Juridiction  à  laquelle  il 
sera  fait  appel  en  cas  de  contestatioii.  —  Enregistrement  du  cahier 
des  charges  et  du  marché  à  la  charge  de  la  partie  qui  succombera  < 
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PROGRAMME 


DC 


CAHIER  DES   CHARGES 

POVR  LA  FOURNITURE 

DES    VOITURES. 

Article  !•'.  But  du  cahier  des  charges.  —  Voitures  de  première, 
deuxième  ou  troisième  classe. 

Art.  2.  Conditions  d'établissement,  —  Système  de  voitures  em- 
ployé :  anglais ,  américain.  —  Dimensions  principales  : 

Longueur  de  la  caisse. 
Largeur  de  la  caisse. 
Nombre  de  compartiments. 
Hauteur  intérieure. 
Longueur  des  brancards. 
Longueur  entre  tampons. 
Ecarlement  et  hauteur  des  tampons. 
Ecartemeiit  des  chaînes  de  sûreté. 
Nombre  d'essieux. 
Ecartement  des  essieux  extrêmes. 
Diamètre  des  roues  au  contact. 

Art.  3.  Construction  de  la  caisse  (378).  —  Dimensions  des  bran- 
cards, traverses,  pieds  comiers  et  intermédiaires  ;  courbes,  et  bat- 
tants de  pavillon.  —  Essences  des  bois  employés  à  la  construction 
de  ces  différentes  pièces.  —  Qualité  des  bois.  —  Absence  de  dé- 
fauts.^Etat  de  dessiccation. — Soins  à  apporter  dans  la  construction. 
—  Peinture  des  assemblages  avant  le  montage.  —  Précision  d'exé- 
cution des  assemblages.  —  Interdiction  d'emploi  de  cales  de  rem- 
plissage.  —  Consolidation  des  assemblages  par  des  ferrures.  —  Har- 
pons, frettes,  équerres,  boulons.  —  Emploi  de  fer  de  bonne  qualité 
pour  la  construction  de  ces  ferrures.  —  Peinture  des  ferrures 
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avant  le  montage.  —  Epaisseur  et  mode  d'assemblage  des  doublures 
frises,  planches  du  plancher  et  voliges  de  la  toiture.  —  Fermeture 
des  portières. 

Art.  4.  Couverture  (378).  —  Système  de  couverture  employé.  — 
Courbure  de  la  toiture.  —  tk>uttières  et  tuyaux  de  descente. 

Art.  5.  Revêtement  (378).  —  Poids  des  feuilles  de  tôle  par  mètre 
carré.  —  Réparation.  —  Dressage.  —  Décapage  ou  polissage  des 
sorfaces,  —  Dressage  des  bords.  —  Emploi  de  couvre-joints.  — 
Largeur  du  recouvrement. 

Art.  6,  Peinture  (378).  —  Nombre  et  nature  des  couches.  — 
Ponçages.  —  Couche  déûnitive.  —  Filets.  —  Lettres  et  inscrip- 
tions. —  Nom  du  constructeur  et  date  de  la  construction.  —  Lettres 
adoptées  par  la  Compagnie.  —  Indication  de  la  série  et  du  numéro 
d'ordre.  —  Indication  de  la  classe. 

Art.  7.  Garniture  intérieure  (379).  —  Description  de  la  garni- 
ture. —  Couleur  et  qualité  de  l'étoffe  et  des  galons.  —  Cordons.  — 
Quantité  de  crin  employée  au  rembourrage  des  coussins  et  des  dos- 
siers. —  Epaisseur  des  coussins.  —  Emploi  de  poudre  insecticide. 
—  Filets  ou  courroies.  —  Plafond.  —  Peinture  des  parties  appa- 
rentes. —  Châssis  de  fenêtres.  —  Glaces.  —  Ressorts.  —  Contre- 
poids. —  Tapis.  —  Lanternes. 

Art.  8.  Construction  du  châssis.  —  Mode  de  construction  adopté. 
—Emploi  du  bois  ou  du  fer. — Dimensions  des  longeroîis,  traverses^ 
écharpes,  etc.  -^  Choix  des  matériaux.  —  Soins  à  apporter  dans  la 
construction  et  la  consolidation  des  assemblages.  —  Position  des  en- 
tretoises de  support  de  la  caisse  et  des  trous  qui  doivent  recevoir  les 
boulons.  —  Importance  d'observer  rigoureusement  les  distances  in- 
diquées, afln  de  pouvoir  monter  sur  Tun  quelconque  des  châssis 
toutes  les  caisses  appartenant  à  la  même  série.  —  Position  des 
marchepieds.  —  Dimensions  des  palettes.  —  Nature  du  bois.  — 
Prolongement  des  marchepieds  au  delà  de  la  longueur  de  la  caisse 
pour  faciliter  la  circulation  extérieure. 

Art.  9.  Suspension  et  traction.  —  Mode  de  suspension  adopté.  — 
Attache  des  ressorts.  —  Nombre  et  dimensions  des  feuilles.  —  Lon- 
gueur développée  de  la  maîtresse  feuille.  —  Épreuves.  —  Attache 
ressorts  de  suspension  sur  les  boîtes  à  graisse.  —  Liberté  de 
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mouvements.  —  Indication  du  système  de  choc  et  traction  enaployé. 

—  Construction  des  tampons  de  choc,  des  ressorts  de  traction.  — 
Boîtes.  — Enlevage  des  tampons  —  Choix  du  métal.  — Composi- 
tion et  densité  des  rondelles  en  caoutchouc,  pour  tampons  de  choc 
ou  ressorts  de  traction.  —  Bande  initiale  des  ressorts  de  traction 
à  lames.  — Forme  des  crochets  de  traction.  —  Tiges  de  traction. 

—  Chaînes  de  sûreté.  —  Pitons  d'attache  d'un  seul  morceau,  sans 
soudure.  —  Œil  percé  à  chaud.  —  Interposition  de  rondelles  en 
caoutchouc.  —  Point  d'attache  rapproché  autant  que  possible  du 
centre  de  figure  du  châssis.  —  Longueur  des  chaînes  de  sûreté.  — 
Dimensions  des  anneaux.  —  Placer  la  soudure  au  milieu  de  la 
longueur  des  maillons.  —  Soins  à  apporter  dans  cette  opération.  — 
Forme  des  crochets. 

Art.  10.  Roues,  essieux^  bandages.  —  Dimensions  des  essieux, 
des  roues  et  des  bandages.  —  Renvoi  à  la  spécification^  annexe  J, 
pour  la  construction  des  roues,  essieux  et  bandages  montés. 

Art.  11 .  Bottes  à  graisse.  —  Indication  du  type  de  boîte  à  graisse 
adopté.  —  Choix  de  la  fonte.  —  Composition  des  coussinets.  —  Di- 
mensions intérieures.  —  Fermeture  hermétique.  —  Absence  de  jeu 
dans  les  assemblages.  —  Parfaite  identité  des  bottes  à  graisse.  — 
Dressage  exacte  des  rainures. 

Vérification  provisoire.  —  Pour  s'as«urer  de  la  parfaite  identité 
des  boîtes  à  graisse,  elles  seront,  avant  leur  réception,  vérifiées 
avec  des  gabarits  poinçonnés  par  l'administration  et  confectionnés 
par  le  constructeur.  -^  Sur  chaque  lot  de  cent  boîtes  à  graisse, 
l'administration  aura  le  droit  d'en  faire  casser  deux,  prises  au  har 
sard,  pour  vérifier  la  qualité  de  la  fonte  ;  si  l'épreuve  n'est  pas  sa- 
tisfaisante, le  lot  entier  pourra  être  refusé. 

Seront  d'ailleurs  rejetées  toutes  les  boîtes  offrant  quelque  vice  de 
qualité,  d'ajustage  ou  d'entretien.  (P®  partie,  n*»  112-205.) 

Art.  12.  Plaques  de  garde.  —Type  des  plaques  de  garde. —  Par- 
faite identité.  —  Vérification  à  l'aide  d'un  gabarit. —  Confection. — 
Perçage  des  trous  à  froid,  et  aux  dimensions  rigoureusement  exactes, 
pour  que  les  boulons  ne  puissent  pas  ballotter.  —  Qualité  des  ma- 
tières. —  Vérification  et  réception.  —  Soins  dans  le  montage  pour  que 
les  axes  des  plaques  de  garde  soient  rigoureusement  perpendiculaii^s 
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au  plan  du  châssis,  et  équidistantes  deux  à  deux  de  deux  plans  verti- 
caux passant  l'un  par  Taxe  longitudinal,  l'autre  par  l'axe  transversal 
du  châssis. 
,      Art.  13.  Freins.  —  Système  de  freins  employé.  —  Description. 
—  Nature  et  qualité  de  la  matière  employée  à  la  construction  des 
sabots. , —  Les  boulons  d'articulation  et  les  tourillons  des  arbres 
des  freins  seront  tournés,  les  fourches  et  paliers  seront  dressés  et 
alésés,   -—  tous  les  trous  percés  à  froid,  * —  toutes  les  articula- 
tions cémentées  et  trempées  en  paquets,  —  tous  les  renflements 
obtenus  à  l'étampe  ou  enlevés.  —  Soins  à  apporter  dans  le  moulage 
des  pièces  en  fonte.  —  Identité  des  pièces  de  même  espèce  pour  les 
freins  de  toutes  les  voitures,  afin  de  faciliter  leur  substitution.  — 
Les  agents  de  l'administration  seront  autorisés  à  faire,  aux  frais  du 
constructeur,  toutes  les  épreuves  qu'ils  jugeront  convenables  pour 
s'assurer  de  la  bonne  exécution  des  pièces,  des  soudures,  de  la  cé- 
mentation, de  la  trempe  et  de  la  conformité  du  fer  aux  échantillons 
agréés  par  la  société.  —  Réception  provisoire  des  freins  montés  sur 
un  châssis  spécial  dans  les  chantiers  du  constructeur. 

Art.  i4.  Conditions  générales, — Série  unique  adoptée  pour  les  pas 
devis,  boulons,  écrous,etc.,  dont  le  constructeur  devra  se  procurer 
les  tarauds  et  filières.  —  Types.  —  Uniformité  des  pièces  ana- 
logues ou  ensembles  de  ces  pièces  dans  toutes  les  voitures  d'une 
môme  série. 

Envoi  des  échantillons  des  pièces  principales  avant  leur  emploi. 
—  Ces  échantillons  seront  envoyés  en  double,  et  la  moitié  rendue 
au  fournisseur  avec  l'estampilla  (Ïb  l'administration;  l'autre  moitié 
demeurera  entre  les  mains  de  celle-ci  à  titre  de  pièces  justifica- 
tives. 

Exécution  par  1^  pcmstructeur  et  it  ses  frais  des  gabarits,  jauges 
ou  calibres  jugés  nécessaires  pour  la  bonne  exécution  des  pièces, 
leur  contrôle  et  leur  réception. 

Surveillance  exercée  par  les  agents  de  la  Compagnie.  -^  Epreuves 
effectuées  par  les  agents  de  l'administration,  aux  frais  du  construc- 
teur, pour  vérifier  la  qualité  des  matières  employées. — Poinçonnage 
des  pièces  avant  leur  moQtage,  par  les  agents  de  l'administration. 
Art.  45.  Modifications  aux  plans  remis  au  constructeur.  —  Fa- 
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culte  réservée  par  radministration  de  faire  exécuter  sur  les  véhi- 
cules non  livrés  les  modifications  qu'elle  jugera  convenable.  — No- 
mination d'experts  dans  le  cas  où  ces  modifications  seraient  de  na- 
ture à  changer  les  prix  primitivement  arrêtés.  —  Interdiction  au 
constructeur  de  modifier  les  plans  sans  l'approbation  préalable  de 
l'administration. 

Art.  16.  Conditions  de  livraison,  —  Epoque  de  livraison.  —  Dé- 
lais. —  Retard.  —  Dommages  et  intérêts.  —  Etat  des  véhicules  à  la 
livraison. 

Art.  17.  Réception  provisoire.  —  Vérification  des  véhicules. 

En  blanc  dans  les  ateliers  de  construction  avant  la  mise  en 
peinture. 

Sur  les  rails,  lorsque  le  véhicule  sera  prêt  à  entrer  en  service  et 
avant  la  livraison. 

Art.  18.  Réception  définitive,  —  Réception  définitive  après  un 
parcours  de  6000  kilomètres  effectués  en  service  ordinaire.  — 
Constatation  par  procès-verbal  contradictoire.  —  Garantie. 

Art.  19.  Interdiction  de  céder* 

Art.  20.  Mode  de  règlement.  —  Répartition  de  versements. 

Art.  21.  Jugement  des  contestations. 
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CAHIER   DES   CHARGES 

POUR    LA    FOURNITURE 

DES   WAGONS    A    MARCHANDISES. 

Article  l*^  Objet  du  cahier  des  charges,  —  Spécification  de  la 
classe  de  véhicules. 
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Art.  2.  Conditions  d'établissement.  —  Description  du  système 
adopté.  —  Dimensions  principales  : 

Longueur  iotérieare  de  la  caisse. 

Largeur  intérieure  de  la  caiise. 

Hauteur  intérieure  de  la  caisse. 

Longueur  du  ch&ssis. 

Longueur  entre  tampons. 

Ecartement  d'aze  en  axe  et  hauteur  des  tampons. 

Ecartement  des  chaînes  de  sûreté. 

Nombre  des  essieux. 

Ecartement  des  essieux  extrêmes. 

Diamètre  des  roues  au  contact. 

Art.  3.  Construction  de  la  caisse  et  du  châssis,  —  Solidarité  de  la 
caisse  et  du  châssis.  — Emploi  du  bois;  —  du  fer.  —  Dimensions 
principales  des  longerons,  traverses, pieds  corniers  et  intermédiaires, 
courbes  et  battants  de  pavillon. —  Portes;  — mode  de  fermeture.  — 
Plancher.  —  Frises.  —  Voliges;  —  mode  d'assemblage. 

Art.  4.  Soins  à  apporter  dans  la  construction.  —  Choix  des  maté- 
riaux. —  Essais.  —  Assemblage.  —  Consolidation. 
Art.  5.  Covverture.  (Voir  la  spécification  des  voitures,  Annexe.) 
Art.  6.  Revêtement.  —  — 

Art.  7.  Peinture.  —  — 

Art.  8.  Installations  intérieures.  —  Wagons  à  bagages,  r-  Ar- 
moires. —  Freins.  —  Caisses  à  chiens.  — Wagons  à  écuries.  Stalles. 

—  Garniture  intérieure.  —  Lanternes. 

Art.  9.  Bâches  et  rtWeatix.— Nature  des  bâches.  —  Dimensions. 

—  Mode  de  fabrication. 

Art.  40.  Suspension  et  traction,  (Voir  la  spécification  des  voitures.) 
Art.  il.  RoueSy essieux,  bandages.  — 

Art.  12.  Bottes  à  graisse.  — 

Art.  13.  Plaques  dégrade.  — 

Art.  14.  Freins.  —  Freins  à  main.  —  Disposition.  —  Dimensions 
des  pièces. 
Art.  15.  Conditions  générales.  (Voir  la  spécification  des  voitures.) 
Art.  16.  Modifications.  — 

Art.  17.  Conditions  de  livraison.  ^— 

Art.  18.  Réception  provisoire.  — 
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Art.  19.  Réception  définitive.  (Voir  la  spécification  des  voitures.) 
Art.  20.  Interdiction  de  céder.  — 

Art.  2i.Mode  de  règlement,  — 

Art.  22.  Jugement  des  contestations.  — 


CHEMINS  DE  FER  DE***. 


MATÉRIEL  ET  TRACTION. 


PROGRAMME 


d'uh 


CAHIER   DES   CHARGES 

POUR 

ROUES  ET  ESSIEUX  DE  VOITURES  ET  WAGONS 

EN  FER  LAMINÉ  ET  A  FAUX  CERCLE. 

Article  1".  Les  roues  et  essieux  seront  exécutés  conformément 
aux  plans  et  gabarits  de  la  Compagnie,  lesquels  seront  remis  au 
fournisseur,  par  son  ingénieur  en  chef  du  matériel. 

Les  roues  seront  livrées  assemblées  avec  précision  et  clavetées 
sur  leur  essieu. 

Les  dimensions  suivantes  seront  rigoureusement  exigées,  sans 
qu'aucune  tolérance  soit  admise  : 

Diamètre  extérieur  de  la  jante  après  tournage. 
Diamètre  de  Tessieu,  au  calage. 
Diamètre  de  l'essieu,  au  milieu. 
Ecartement  des  bandages  des  roues. 
Largeur  des  bandages. 
Distance  d'axe  en  axe  des  fusées. 
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Diaraëtre  des  fusées. 

Louguear  des  fusées. 

Inclinaison  de  la  snrface  des  bandages. 

Largeur  des  entailles  des  cleft. 

Epaisseur  des  clefs  en  acier. 

L'épaisseur  des  bandages  devra  être  de.i;..  au  moins  et  de 

au  plus,  au  milieu. 

Les  deux  roues  montées  sur  le  même  essieu  auront  exactement 
le  même  diamètre^ 

Art«  â.  Les  kandages  seront  en  fer  pureitient  au  bois,  provenant 
de  fonte  également  au  bois. 

Les  essieux  seront  également  en  fer  au  bois,  à  grain  fin,  de  pre- 
mifere  qualité,  corroyés  au  marteau  et  provenant  de  fdUte  au 
bois. 

Ils  devront  pouvoir  supporter  les  épreuves  suivantes  : 

Couder  l'essieu  de  0*,25  dans  un  sens^  le  redreôser. 

Après  ces  épreuves,  Tessieu  ne  doit  présenter  aucun  défaut,  c'est-: 
à-dire  n'avoir  aucune  orique  ili  fente. 

Les  rais  seront  en  fer  tiei'veux  de  bonne  qualité  ;  ils  devront  être 
décapés  au  moment  de  la  coulée  du  moyeu. 

Le  moyeu  sera  en  fonte  de  deuxième  fusion,  de  la  meilleure  qua- 
lité; Cette  fonte  devra  être  coulée  lentement. 

Art.  3.  L'ajustage  et  l'assemblage  devront  être  faits  avec  des  soins 
particuliers. 

Le  trou  du  moyeu  de  chaque  roue  sera  centré  sur  le  tour  d'a- 
près le  faut  cercle  et  alésé  avec  Une  très-grande  précision^  de  telle 
façon  qu'il  puièse  recevoir  indistinctement  tous  les  essieux*  L'alé- 
sage sera  vérifié  avec  soin  au  moyen  d'Une  jauge  spéciale.  Tout 
moyeu  mal  alésé  ou  présentant  de  trop  grandes  soufflures  amènera 
le  refus  inévitable  du  cdrps  de  roue.  Le  moyeu  et  le  faux  cercle 
seront  ensuite  dressés  sur  la  face  intéHeure  sans  démonter  la  roue 
de  dessus  le  tour. 

La  pression  poUr  l'introduction  de  l'essieu  ne  devra  pas  être 
moindre  de  30  à  35  000  kilogrammes. 

Les  essieux  seront  tournés  sUr  les  parties  indiquées  aux  plans,  et 
d'après  les  calibres  remis  au  constructeur.  La  position  et  la  di- 
mension des  fusées  et  des  parties  porte-roues  devront  être  absolu- 


200  ANNEXES. 

ment  identiques  dans  tous  les  essieux.  Aucune  tolérance  ne  sera 
admise.  Le  constructeur  devra  mettre  de  côté  tous  les  boutons 
d^arasement,  qui  fourniront  ainsi  autant  de  témoins  de  la  qualité  du 
fer  et  de  sa  bonne  fabrication.  Ces  boutons  seront  toujours  repré- 
sentés à  Tagent  réceptionnaire.  A  cet  effet  ils  porteront  deux  à  deux 
le  même  numéro  d'ordre  de  fabrication  que  Tessieu  d'où  ils  pro- 
viendront. 

Après  Tembattage,  les  essieux  recevront  de  nouveaux  trous  de 
centrage  sur  lesquels  s'exécuteront  tous  les  travaux  de  tour  ulté- 
rieurs. Le  tournage  des  fusées  ne  devra  donner  aucune  trace 
de  mises  des  paquets.  Les  apparences  de  mises,  si  eUes  acquéraient 
trop  d'importance,  constitueraient  un  motif  de  refus.  Les  entailles 
des  clefs  seront  parfaitement  alignées  et  parallèles  à  l'axe  de  l'es- 
sieu. 

Les  clefs  en  acier  seront  exactement  calibrées  et  les  entailles  sur 
l'essieu  dressées  de  manière  que  lesdites  clefs  portent  d'un  bout  à 
l'autre  sur  toutes  leurs  faces.  Les  bandages  seront  tournés  sur  le  dia- 
mètre extérieur  et  sur  les  deux  faces  latérales.  La  face  intérieure 
pourra  ne  pas  être  tournée  ;  mais  elle  devra  porter  exactement  sur 
le  faux  cercle. 

Le  faux  cercle  formé  par  les  bras  des  rais  devra  être  tourné  avant 
la  pose  du  bandage,  et  devra  avoir  exactement  les  dimensions  indi- 
quées à  l'article  1®'. 

Les  rais  devront  être  faits  avec  du  fer  spécial,  renflé  à  la  partie 
qui  forme  le  faux  cercle,  afin  qu'après  le  tournage,  le  faux  cercle 
puisse  avoir  la  même  épaisseur  que  les  rais,  c'est-à-dire  0*,045. 

Tous  les  bandages  en  fer  ou  en  acier  devront  présenter  avant  la 

pose  le  diamètre  intérieur  de ;  ceux  qui  seraient  plus  petits 

seront  alésés  ;  ceux  qui  seraient  plus  grands  seront  refusés. 

Avant  leur  expédition  au  lieu  de  livraison  indiqué  dans  le  traité, 
les  roues  seront  recouvertes  d'une  couche  de  peinture. 

Les  fusées  devront  être  graissées  et  enveloppées  pour  être  pré- 
servées de  la  rouille. 

Le  nom  du  fabricant  devra  être  placé  sur  chaque  essieu  et  sur  la 
face  intérieure  de  chaque  moyeu. 

Art.  4.    La    Compagnie   de  ***   pourra,   pour  s'assurer   de 
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la  qualité  des  matériaux  employés  et  de  la  bonne  exécution 
des  roues,  procéder  à  toutes  les  épreuves  qui  lui  paraîtront 
nécessaires.  Les  frais  auxquels  ces  épreuves  donneraient  lieu  dans 
les  ateliers  du  fournisseur  seront  à  la  charge  de  ce  dernier. 

L'entrée  des  ateliers  du  fournisseur  sera  toujours  accordée  aux 

agents  de  la  Compagnie  chargés  de  suivre  la  fabrication  des  roues. 

Si,  en  cours  de  construction,  il  se  présentait  des  modifications 

avantageuses,  la  Compagnie  aurait  le  droit  de  les  adopter  pour  les 

roues  non  encore  livrées. 

Si  ces  changements  étaient  de  nature  à  modifier  le  prix  des 
roues  ou  à  entraîner  le  sacrifice  de  pièces  déjà  confectionnées,  la 
Compagnie  s'entendrait  avec  le  fournisseur  sur  les  indemnités  à  lui 
accorder. 

En  cas  de  désaccord,  le  chiffre  des  indemnités  serait  fixé  par  des 
experts  nommés  par  la  Compagnie. 

La  réception  des  roues  montées  sur  leurs  essieux  sera  faite  dans 
les  ateliers  de  la  Compagnie  de  ***,  laquelle  aura  le  droit  de  re- 
fuser celles  qui  présenteraient  des  défauts  ou  dont  les  dimensions  ne 
seraient  pas  conformes  aux  plans  et  aux  prescriptions  du  présent 
cahier  des  charges. 

Aet.  5.  Pendant  une  période  de  quatre  années^  à  partir  de  la  date 
de  la  livraison,  sauf  le  cas  d'accident  résultant  du  service,  le  four- 
liisseur  restera  garant  de  ses  roues  contre  toute  rupture  d'essieu, 
de  moyeu,  décalage  de  moyeu,  ébranlement  de  rais  dans  le  moyeu, 
fusées  pailleuses,  etc. 

Toute  fusée  reconnue  pailleuse  donnera  lieu  au  remplacement  de 
l'essieu. 

Tout  bandage  écrasé,  fendu  ou  avarié  d'une  manière  quelconque, 
avant  que  l'épaisseur  en  soit  réduite  à  0",045,  au  cercle  du  roule- 
ment, sera  remplacé  aux  frais  du  fournisseur,  quels  que  soient  la 
date  de  sa  mise  en  service  et  le  chiffre  de  son  parcours  kilomé- 
trique. 

Les  moyeux  devront  porter,  en  relief,  sur  la  face  intérieure,  le 
nom  de  la  ligne  et  celui  du  fournisseur. 

Chaque  bandage  devra  être  marqué  sur  la  face  extérieure,  du  nom 
de  l'usine  où  il  a  été  fabriqué. 
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i 

I  Cette  marque  sera  faite  à  chaud  et  le  plus  profondément  possible  \ 

les  lettres  devront  avoir  au  moins  0">,0i5  de  hauteur^ 

Les  essieux  devront,  comme  les  bandages,  êlre  marqués  du  nom 
du  fabricant.  Cette  marque  sera  également  faite  à  obaud,  et  avec  des 
lettres  ayant  au  moins  0^,015  de  hauteur t 

Lorsque  le  fournisseur  livrera  les  roues^  il  devra  mettre  à  côté  de 
la  marque  de  fabrique  des  bandages  et  des  essieux,  le  mois  et  Taiinée 
de  la  livraison.  Le  mois  sera  représenté  par  des  chiffres  indiquant 
le  nombre  de  mois  écoulés,  et  Tannée  par  les  deiUt  derniers  ohiffres 
du  nombre^ 

Art.  6i  Le  prix  des  roues  sur  essietix  livfées  aux  lieux  et  aui 
époques  fixées  dans  le  traité  ei-annëxé^  sera  payé)  savoir  : 

Neuf  dixièmes  à  là  livraison  (9/10"). 

Un  dixième^  quatre  mois  après  la  Uvj^ison  (i/iO*). 

Nonobstant  le  payement  de  ce  dernier  dixième,  le  foumisMur 
restera  soumis  aux  garanties  stipulées  ci-dessus^  pour  renserable 
des  roues,  et  pour  les  essieux,  les  moyeux  et  les  bandages^ 

Tous  les  payements  seront  faits  au  comptant^  sans  eseomlite,  à  ht 
caisse  de  ***. 
Accepté, 


CHEMINS  DE  FER  DE  ***, 


COLONNES  ALIMENTAIRES. 


CAHIER   DES   CHARGES 

Article  l«^  Nomenclature  des  pièces,  —  Les  colonnes  destinées  à 
Talimentation  des  locomotives  dans  les  gares  et  aux  stations  sont 
formées  chacune  des  pièces  dont  le  détail  suit  : 

i®  Pièces  en  fonte  ; 

2*  Kèces  en  fer. 
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La  présente  fourniture  comprend,  ea  un  met,  toutes  les  pièees, 
généralement  quelconques,  nécessaires  à  la  parfaite  exécution  des 
colonnes  alimentaires  complètes. 

Abt.  2.  —  Toutes  ces  pièces  seront  exactement  conformes  aux 
plans  cotés  qui  seront  remis  aux  fo\irnisseura  par  Vingénieur  en  chef 
de  la  Compagnie. 

Un  double  du  plan  général,  signé  par  le  fournisseur,  sera  déposé 
à  l'administration  du  chemin  de  fer,  pour  servir  de  pièce  justificative 
en  cas  de  contestation. 

ART.  3.  Qualité  des  matériaux.  —  Toutes  les  pièces  en  fonte  se*- 
ront  en  fonte  grise  à  grain  fin  et  régulier,  de  bonne  qualité,  pouvant 
se  travailler  facilement;  elles  devront  être  parfaitement  ébarbées  et 
dépouillées  complètement  du  sable  de  moulage. 

Tout  le  fer*  employé  dans  la  fabrication  des  colonnes  sera  de  pre- 
fflière  qualité,  nerveux  et  bien  soudant,  sans  a^cun  défaut,  comme 
paille,  crique,  brûlure,  etc. 

L'acier  sera  de  la  première  qualité.  Le  bronze  sera  au  titre  de 
82  parties  de  cuivre  et  i 8  parties  d'étain,  sans  autre  métal. 

ÂET«  4.  Détails  (Texécuiûm,  —  Les  parties  filetées  seront  corroyées 
et  les  pas  de  vis  parfaitement  nets. 

Les  faces  des  brides  en  fonte,  tant  des  tuyaux  que  de  la  colonne, 
seront  parfaitement  dégauchies.  Les  trous  seront  percés  à  froid, 
suivant  des  gabarits  que  le  fournisseur  établira  d'après  les  plans,  et 
qui  seront  vérifiés  par  un  agent  de  la  Compagnie. 

Tous  les  trous  devront  être  alésés  et  ajustés  avec  soin  et  préci- 
sion. 

Art.  5.  Pas  de  vis.  — «  Tous  les  pas  devis  seront  pris  dans  la  série 
dont  les  tarauds-mères  seront  acquis  par  le  fournisseur  chez  le  con- 
structeur qui  lui  sera  désigné  par  la  Compagnie  du  chemin  de  fer 

de 

Art.  6.  Surveillance,  Epreuves.  —  La  Compagnie  aura  le  droit 
de  faire  surveiller  la  fabrication  des  colonnes  par  des  agents  de  son 
choix,  qui  auront  la  libre  entrée  des  ateliers  des  fournisseurs}  ils 
pourront  procéder,  aux  frais  desdits  fournisseurs^  à  toutes  les 
épreuves  et  v^ifications  qui  leur  paraîtront  nécessaires,  soit  pour 
constater  la  qualité  des  matières  employées^  soit  pour  s'assurer  de 
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la  bonne  exécution  du  travail  et  faire  rejeter  les  pièces  en  construc- 
tion dont  la  qualité  ou  l'exécution  leur  paraîtrait  vicieuse,  sans  que 
l'exercice  de  ce  droit  dispense  en  aucune  façon  les  fabricants  du  con- 
trôle réservé  à  cet  égard  à  la  Compagnie  lors  des  réceptions  provi- 
soires et  définitives.  (I'*  Partie,  chap.  IV,  §  4.) 

Tous  les  tuyaux  de  conduite  d'eau,  le  robinet-vanne  et  la  colonne 
alimentaire  seront  essayés  à  la  presse  hydraulique,  à  une  pression 
de  dix  atmosphères,  en  présence  d'un  agent  de  la  Compagnie.  Les 
pièces  qui  présenteraient  des  suintements  ou  jets  d'eau  seront  reje- 
tées. 

Les  pièces  rebutées  seront  marquées,  pour  être  représentées  aux 
agents  delà  Compagnie  toutes  les  fois  qu'ils  le  réclameront,  à  moins 
que  les  fournisseurs  ne  préfèrent  les  faire  casser  en  présence  desdits 
agents. 

Art.  7.  Poids  normaux,  —  Le  poids  normal  des  pièces  de  détail 
sera  constaté,  pour  les  pièces  de  chaque  espèce,  lors  de  la  livraison 
de  la  première  colonne,  rigoureusement  conforme  aux  dessins. 

Une  tolérance  en  plus  ou  moins  de  3  pour  100  pour  les  pièces  de 
fonte  et  de  i  pour  100  pour  les  pièces  de  fer  est  stipulée  sur  les  poids 
normaux  fixés  comme  il  vient  d'être  dit.  Au-dessous  de  cette  tolé- 
rance, les  pièces  seront  rejetées;  au-dessus,  elles  pourront  être  ac* 
ceptées,  mais  l'excédant  de  poids  ne  sera  pas  jfayé. 

Art.  8.  Réception  provisoire,  —  La  réception  provisoire  de  cha- 
cune des  pièces  en  blanc  composant  la  colonne  alimentaire  aura  lien 
à  l'usine,  dès  qu'il  aura  été  constaté  par  les  agents  de  la  Compagnie, 
contradictoirement  avec  le  fournisseur,  que  les  diverses  pièces  dont 
se  composent  les  colonnes  satisfont  aux  conditions  du  présent  cahier 
des  charges. 

Les  appareils  complets  seront  entièrement  montés  à  l'usine  dans 
la  position  qu'ils  doivent  occuper  sur  le  lieu  d'emploi  ;  ils  seront  mis 
en  état  de  fonctionner  pour  être  présentés  à  la  réception.  On  leur 
fera  subir  les  épreuves  suivantes*  : 

On  fermera  complètement  le  robinet -vanne  et  le  robinet  de 
vidange,  et  on  remplira  d'eau  la  colonne  mobile,  en  levant  le  cou- 

^  Paris-Lyon- Méditerranée. 
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vercle  du  réservoir  supérieur.  La  crapaudine,  non  graissée,  devra 
former  joint*  étanche,  quelle  que  soit  la  position  de  la  volée ,  ce 
que  l'on  vérifiera  par  le  niveau  de  l'eau  dans  le  tube  ;  on  ouvrira 
ensuite  le  robinet  de  vidange,  et,  dans  cette  position,  Teau  de  la 
colonne  devra  s'écouler  par  ce  robinet. 

Chaque  pièce  reçue  sera  marquée  du  poinçon  de  la  Compagnie  et 
du  numéro  d'ordre  de  la  colonne* 

La  Compagnie  ne  sera  tenue  d'envoyer  un  agent  pour  vérifier  et 
recevoir  provisoirement  les  travaux  à  l'usine  que  lorsque  le  con- 
structeur aura  terminé  quatre  colonnes  au  moins. 

Art.  9.  Peinture.  —  Toutes  les  parties  brutes  de  la  fonte  rece- 
vront, après  vérification  et  réception  provisoire,  une  bonne  couche 
de  peinture  à  l'huile  de  lin,  composée  de  : 

50  pour  iOO  oxyde  rouge  de  fer; 
33  pour  iOO  minium  pur  ; 
17  pour  iOO  blanc  de  céruse. 

Les  parties  tournées  et  ajustées,  après  avoir  été  bien  polies  et  es- 
suyées, seront  enduites  d'une  bonne  couché  de  peinture  au  blanc  de 
céruse,  broyé  à  l'huile  de  lin,  à  l'exception  des  parties  taraudées,  qui 
seront  bien  graissées  et  enveloppées  avec  soin  dans  du  papier  huilé. 
Cette  opération  aura  lieu  à  Tusine,  après  la  réception  provisoire. 

Immédiatement  après  la  réception  provisoire,  toutes  les  pièces 
ajustées  et  tournées  seront  soigneusement  emballées  dans  des  caisses- 
en  bois,  et  chaque  caisse  portera  en  peinture  à  l'huile  le  numéro 
d'ordre  de  la  colonne  à  laquelle  elle  appartient. 

Art.  iO.  Livraison.  —  Les  colonnes  alimentaires,  complètement 
achevées  et  provisoirement  reçues,  seront  livrées  en  parfait  état  par 
le  fournisseur,  et  à  ses  frais,  sur  les  points  de  la  ligne  du  chemin  de 
fer  et  aux  époques  désignés  dans  le  traité. 

Les  époques  de  livraison  ainsi  stipulées  sont  de  rigueur  ;  tout  dé- 
lai donnera  lieu  à  des  dommages-intérêts. 

Montage.  —  Le  fournisseur  sera  tenu  de  faire  suivre  à  ses  frais 
l'opération  du  montage,  lequel  sera  exécuté  aux  frais  de  la  Compa- 
gnie, sauf  le  travail  d'ajustement,  de  réparation  ou  de  rectification 
qui  pourrait  résulter  d'une  imperfection  de  pièces  échappée  à  l'obser- 
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vatian  Iofs  de  la  réception  provisoire,  ou  qui  serait  le  résultat  d'une 
détériopation  occasionnée  par  suite  du  transport. 

Art.  11.  Réception  définitive,  —  La  réception  définitive  n'aura  lieu 
qu'après  un  an  de  service,  et,  pendant  ce  délai,  toute  pièce  qui  vien- 
drait à  être  mise  hors  de  service  ou  à  se  détériorer  par  suite  d'un 
vice  de  construction  ou  par  défaut  des  matières  employée<i  serait 
remplacée  aux  frais  du  fournisseur. 

Art.  là.  Sous-traites,  —  Le  fournisseur  ne  pourra  sous-traiter, 
pour  Pexécution  de  tout  ou  partie  du  marché,  sans  le  consentement 
écrit  de  la  Compagnie. 

Art.  13.  Conditions  de  payement.  —  Le  prix  de  chaque  colonne 
alimentaire,  complète  dans  toutes  ses  parties  et  satisfaisant  à  toutes 
les  clauses  et  conditions  spécifiées  ci-dessus  et  dans  le  traité,  sera 
payé,  savoir  : 

Cinq  dixièmes,  après  la  réception  provispire  à  Tusifte  ; 

Trois  dixièmes,  après  la  livraison  sur  U  Ugue  ; 

Deux  dixièmes,  après  la  réception  définitive. 

Tous  les  paiements  seront  faits  au  siège  de  h  Compagnie  du  che- 
mins de  fer  de  ***,  a,u  comptant,  sans  escompte. 

Fait  double,  à  **'^. 


CHEMINS  DE  FER  DE  **». 


TUT4VX    £N  FQÏÏTIÏ, 


'  J  V 


CAHIER  DES  CHARGES. 

Abtxclp  1*'.  Objet  du  cahier  des  charges,  r-  Le  présent  cahier  des 
charges  a  pour  olget  la  fourniture  à  la  Compagnie  des  chemins  de 
fer  da de  tuyaux  en  fonte  pour  conduites  d'eau  et  de  gas. 
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Art.  â.  Formes  et  dimensions,  -*-  Les  tuyaux  aupont  exactement 
la  forme  et  les  dimensions  indiquées  par  les  dessins  qui  seront  re- 
mis au  fournisseur  pap  l'ingénieur  en  chef. 

Si  la  Compagnie  juge  convenable  de  modifler  en  cours  d'exécution 
la  forme  des  tuyaux,  le  fournisseur  sera  tenu  de  se  conformer,  pour 
les  tuyaux  restant  à  foumip,  aux  nouveaux  dessins  qui  lui  seront 
remis,  sans  indemnité  pour  nouveaux  Aais  de  modèles. 

Art.  3.  Modèles.  —  Le  fournisseur  sera  tenu  de  soumettre  à 
l'approbation  de  l'ingénieup  en  chef  son  mode  de  moulage,  ainsi 
que  ses^  modèles,  sans  que  cette  formalité  diminue  en  rien  sa  res- 
ponsabilité. Il  sera  également  responsable  de  tout  retard  provenant 
du  refus  d'approbation  des  modèles. 

Art.  4.  Spécification.  — '  Les  tuyaux  à  livrer  se  composeront  : 

De  tuyaux  droits  cylindriques  ; 

De  tuyaux  droits  coniques  ; 

De  tuyaux  coudés  suivant  différents  angles; 

De  tuyaux  avec  tubulures  droites  ou  courbes. 

Ces  tuyaux  seront  généralement  terminés  d'un  côté  par  un  emboî- 
tement, de  l'autre  par  un  cordon.  Quelques-uns  seront  terminés 
par  une  bride  à  l'une  ou  à  leurs  deux  extrémités,  ou  par  deux 
cordons. 

Les  tuyaux  droits  cylindriques  porteront  tous  des  penflements 
situés  près  de  l'embottement  pour  recevoir  des  robmets. 

Art.  5.  Qualité  des  matières.  —  La  fonte  sera  de  bonne  qualité, 
douce  au  burin  et  à  la  lime,  exempte  de  soufflures,  gravelureSi 
gouttes  froides  et  autres  défauts. 

Art.  6.  Fabrication.  —  Les  tuyaux  seront  moulés  avec  le  plus 
grand  soin  et  coulés  debout.  Les  coutures  seront  abattues  à  la  lime 
et  les  bavures  soigneusement  ébarbées,  notamment  dans  l'intérieur 
des  emboîtements  et  à  l'extérieur  du  bout  mâle  sur  la  partie  qui 
pénètre  dans  l'emboîtement.  Toutes  les  surfaces  suivant  lesquelles 
les  brides  devront  être  en  contact  avec  d'autres  surfaces  seront  éga* 
lement  soigneusement  ébarbées. 

Il  est  interdit  de  masquer  les  défauts  avec  du  plomb,  du  mastic 
ou  tout  autre  moyen. 

Pour  que  les  brides  des  tuyaux  de  même  diamètpe  se  raccordent 
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les  unes  avec  les  autres,  le  fournisseur  devra  faire  découper  en 
double  des  patrons  en  zinc  de  ces  brides.  Ces  patrons  seront  exami- 
nés et  poinçonnés  par  l'agent  de  la  Compagnie,  qui  gardera  l'un  d'eux 
et  remettra  Tautre  au  fournisseur.- 

Art.  7.  Longueur^  diamètre  et  poids  normaux.  —  Il  sera  accordé 
sur  les  diamètres  une  tolérance  de  3  millimètres  (0^,003)  en  plus 
ou  en  moins,  et  sur  les  longueurs  une  tolérance  de  un  quatre  cen- 
tième (1/400)  de  la  longueur  en  plus  ou  en  moins. 

Le  poids  normal  des  tuyaux  sera  déterminé  par  la  pesée  contra- 
dictoire des  dix  premiers  tuyaux  de  chaque  dimension  reçus  après 
l'autorisation  de  fabriquer  donnée  par  l'ingénieur  en  chef. 

Il  sera  accordé  sur  le  poids  ainsi  trouvé,  pour  chaque  tuyau,  une 
tolérance  de  2  pour  100  en  plus  ou  en  moins.  Entre  ces  limites,  les 
tuyaux  seront  payés  pour  leurs  poids  réels  ;  en  dehors  de  ces  li- 
mites, les  tuyaux  pourront  être  refusés  et,  s'ils  sont  reçus,  ils  le 
seront  pour  leur  poids  réel  s'ils  pèsent  moins  que  le  poids  inférieur 
de  tolérance,  et  pour  le  poids  supérieur  de  tolérance  s'ils  pèsent  plus 
que  ce  poids. 

L'excédant  du  poids  total  de  la  fourniture  sur  le  poids  normal 
augmenté  de  1  pour  100  ne  sera  pas  payé  au  fournisseur. 

Art.  8.  Marque  de  fabrique,  —  Chaque  tuyau  portera  extérieu- 
rement une  marque  indiquant  l'usine  et  l'année  de  la  fabrication. 
Ces  marques  seront  déterminées  par  la  Compagnie. 

Art.  9.  Epreuves.  —  Les  tuyaux  seront  soumis,  au  moyen  d'une 
presse  hydraulique,  à  une  pression  intérieure  de  dix  atmosphères, 
maintenue  pendant  cinq  minutes.  Tous  les  tuyaux  qui  se  briseront 
ou  qui  suinteront  sous  cette  pression  seront  refusés. 

Art.  10.  Surveillance  dans  les  usines.  —  Les  agents  de  la  Com- 
pagnie auront  toujours  libre  entrée  dans  les  ateUers  du  fournisseur. 
Ils  pourront  faire  faire  toutes  les  vérifications  qu'ils  jugeront  utiles, 
indépendamment  de  celles  stipulées  dans  le  présent  cahier  des 
charges,  pour  s'assurer  que  toutes  les  conditions  de  qualité  de  ma- 
tières et  de  fabrication  sont  exactement  rempUes. 

Art.  11.  Responsabilité  du  fournisseur.  —  La  surveiUance  exercée 
à  l'atelier  du  fournisseur,  les  vérifications,  épreuves  et  réceptions 
faites  par  les  agents  de  la  Compagnie,  n'auront,  dans  aucun  cas, 
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pour  effet  de  diminuer  la  responsabilité  du  fournisseur,  laquelle 
demeurera  pleine  et  entière  jusqu'à  l'expiration  du  délai  de  garantie 
prévu  par  l'article  16  et  l'accomplissement  intégral  de  toutes  les 
ckuses  du  marché. 

Art.  12.  Réception  à  tutsine.  —  Une  réception  des  pièces  sera 
faite  à  l'usine,  au  fur  et  à  mesure  de  la  fabrication.  Elle  aura  pour 
objet  de  vérifier,  compter  et  peser  toutes  les  pièces  satisfaisant  aux 
conditions  du  marché.  Jusqu'au  moment  de  la  réception,  les  tuyaux 
devront  être  conservés  en  lieu  sec  et  préservés,  autant  que  possible, 
de  Toxydation. 

Toutes  les  pièces  reçues  à  l'usine  seront  marquées,  par  les  soins 
de  l'agent  réceptionnaire,  du  poinçon  de  la  Compagnie, 

Art.  13.  Propriété  de  la  Compagnie  après  la  réception.  — Après 
la  réception  à  l'usine,  les  tuyaux  seront,  par  le  seul  fait  de  cette 
réception,  la  propriété  de  la  Compagnie,  qu'ils  soient  expédiés  im- 
médiatement ou  empilés  dans  l'usine. 

Art.  14.  Transport,  —  Les  pièces  reçues  à  l'usine  seront,  au 
choix  de  la  Compagnie,  transportées  immédiatement  aux  lieux  de 
livraison,  ou  empilées  dans  l'usine  jusqu'à  ce  que  la  Compagnie  ait 
donné  l'ordre  de  les  transporter. 

Art.  15.  Réception  aux  lieux  de  livraison.  —  Les  pièces  rendues 
au  lieu  de  livraison  seront  examinées  et  comptées  de  nouveau. 
Toutes  les  pièces  détériorées  dans  le  transport,  ou  envoyées  par 
mégarde,  ou  qui  ne  seraient  pas  aux  conditions  énoncées  dans  le 
marché  seront  refusées. 

Art.  16.  Garantie.  —  Nonobstant  les  réceptions  à  l'usine  et  aux 
lieux  de  livraison,  les  pièces  qui,  dans  le  transport,  avant  ou  après 
la  pose,  viendraient  à  se  casser  ou  à  se  détériorer,  seront  rendues  au 
fabricant  aux  lieux  de  livraison. 

Il  en  sera  de  même  des  pièces  qui,  dans  les  deux  premières  années 
de  leur  mise  en  service,  viendraient  à  s'altérer.  Ces  pièces  seront 
reconnues  contradictoirement  et  rendues  aux  lieux  de  livraison  au 
fabricant  qui  devra  en  tenir  compte  à  la  Compagnie  au  prix  de  la 
fourniture. 

Art.  17.  Réception  définitive.  —  La  réception  définitive  aura 
lieu  à  l'expiration  du  délai  de  garantie  après  une  constatation  dé- 

T.   IV.  14 
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taillée  des  fournitures,  faite  contradictoirement  avec  le  fournisseur 
et,  sur  sa  demande,  adressée  à  Tingénieur  eu  chef.  Cette  consta- 
tation sera  faite  dans  le  délai  d*un  mois,  à  partir  du  jour  de 
la  demande  du  fournisseur. 

Art.  18.  Procès-verbaux  de  réception,  —  Les  réceptions  à  l'u- 
sine et  aux  lieux  de  livraison  seront  constatées  par  des  procès-ver- 
baux dressés  en  double  original  et  portant  la  signature  de  Tagent 
réceptionnaire  et  celle  du  fournisseur  ou  de  son  représentant  agréé 
par  l'ingénieur  en  chef.  Un  original  sera  remis  au  foxirnisseur, 
l'autre  restera  à  la  Compagnie. 

Les  procès-verbaux  de  réception  à  l'usine  mentionneront  le 
nombre  et  le  poids  des  pièces.  Les  procès -verbaux  aux  lieux  de  li- 
vraison indiqueront  seulement  le  nombre  des  pièces  ;  le  poids  sera 
calculé  proportionnellement  à  ce  nombre  d'après  le  poids  des  récep- 
tions à  l'usine. 

Art.  19.  Rebuts.  —  Les  pièces  refusées  seront  marquées  d'un 
poinçon  spécial,  comptées  et  mises  de  côté,  pour  être  présentées  à 
toute  réquisition  aux  agents  de  la  Compagnie  ou  cassées  immédiate- 
ment sous  les  yeux  de  ces  agents,  au  choix  du  fournisseur. 

Art.  20.  Frais  d'épreuves  et  de  réception,  —  Tous  les  frais  de 
main-d'œuvre  ou  d'appareils  pour  les  épreuves  et  les  réceptions, 
sauf  le  traitement  des  agents  réceptionnaires,  seront  à  la  charge 
du  fournisseur. 

Art.  21.  Force  majeure.  —  Ne  seront  pas  considérés  comme 
force  majeure  justifiant  des  retards  de  livraison,  les  difficultés  de 
transport,  ni  les  circonstances  qu'une  surveillance  vigilante  aurait 
pu  empêcher  ou  qu'une  activité  redoublée  aurait  pu  compenser. 

Art.  22.  Rétrocession,  —  La  fourniture  ne  pourra  être  rétro- 
cédée, en  tout  ou  en  partie,  sans  l'agrément  formel  et  par  écrit  de 
la  Compagnie. 

Le  fournisseur  ne  pourra  non  plus  faire  fabriquer  dans  une  autre 
usine  que  la  sienne  sans  une  autorisation  spéciale. 

Art.  23.  Indemnités  en  cas  de  retard,  —  Faute  par  le  fournis- 
seur d'avoir  opéré  les  livraisons  dans  les  délais  prescrits,  il  subira, 
pour  chaque  mois  de  retard  et  sans  qu'il  soit  besoin  de  mise  en  de- 
meure, un  rabais  de  2  p.  i 00  sur  le  prix  des  founiitures  en  retard. 
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Les  délais  compteront  à  partir  du  jour  fixé  par  la  soumission. 
Dans  le  cas  où  les  livraisons  seraient  en  retard  de  plus  de  deux 
mois,  indépendamment  de  la  retenue  ci-dessus,  la  Compagnie  aura 
la  faculté  de  se  dégager  complètement  de  ses  conventions  avec  le  \ 

fournisseur  et  de  traiter  avec  publicité  et  concurrence  pour  les  four- 
nitures en  retard,  sans  préjudice  des  dommages  et  intérêts  qui 
pourraient  résulter  pour  elle,  soit  du  retard  dans  les  livraisons,  soit 
d'une  élévation  dans  les  prix,  de  manière  à  être  couverte  de  tout 
le  tort  résultant  de  la  non-exécution  du  marché. 
Art.  24.  Payements.  —  Les  payements  seront  effectués  à  ..  .. 

ou  à ,  en  traites  ou  en  espèces,  au  choix  de  la  Compagnie. 

Ils  s'effectueront  à  raison  de  : 

75  pour  100  de  la  valeur  des  pièces  dans  les  deux  mois  qui  sui- 
vront la  réception  à  l'usine; 

20  pour  100  dans  les  deux  mois  qui  suivront  la  réception  aux 
lieux  de  livraison; 

opour  100  dans  les  deux  mois  qui  suivront  l'expiration  du  délai 
de  garantie  et  Taccomplissement  intégral  de  toutes  les  clauses  du 
marché. 

Art.  25.  Notifications.  — L'ingénieur  en  chef  a  qualité  pour 
faire  faire  toute  notification  au  fournisseur.  Toute  notification  peut 
être  faite  au  fournisseur  par  l'un  quelconque  des  agents  de  la  Com- 
pagnie, dont  le  certificat  fera  foi  jusqu'à  preuve  contraire. 

Si  plusieurs  fournisseurs  se  sont  associés  pour  la  fourniture, 
toute  notification  faite  à  l'un  quelconque  d'entre  eux  sera  valable  à 
I*égard  de  tous  les  autres  et  de  la  Société. 

Art.  26.  Timbre  et  enregistrement.  —  Les  frais  fixes  de  timbre  et 
d'enregistrement  seront  à  la  charge  du  fournisseur.  Le  montant  en 
sera  retenu  sur  le  premier  mandat  qui  lui  sera  délivré  par  la  Com- 
pagnie. 

Art.  27.  Jugement  des  contestations.  —  Les  contestations  qui 
pourraient  s'élever  entre  les  parties  au  sujet  du  présent  marché  ou 
des  conventions  qui  pourraient  en  être  la  suite,  seront  portées  de- 
vant le  tribunal  de  commerce  de 
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PROGRAMME 


DE 


CAHIER    DES    CHARGES 

POUR    LA    FOURNITORE 

DU   COMBUSTIBLE. 

Article  V.  —  Objet  du  cahier  des  charges.  —  Nature  du  com- 
bustible.  —  Provenance. 

Aht.  2.  —  Composition  du  combustible.  —  Teneur  moyenne  en 
cendres.  —  Tolérance  accordée  en  dessus  et  en  dessous  de  cette  li- 
mite. —  Retenue  à  faire  sur  le,  prix  d'achat  dans  le  cas  où  la  pro- 
portion  de  cendres  dépasserait  la  limite  supérieure.  —  Allocation 
due  au  fournisseur  dans  le  cas  où  la  proportion  de  cendres  descen- 
drait au-dessous  de  la  limite  inférieure.  —  Conditions  de  rejet  de  la 
fourniture. 

Art.  3.  —  Réception.  —  Nombre  d'analyses  à  effectuer  par  li- 
vraison de  quantité  déterminée.  —  Méthode  employée.  -»-  Analyses 
contradictoires.  —  Etablissement  de  la  teneur  moyenne  pour  la 
fourniture  du  mois  courant. 

Art.  4.  —  Epoques  de  livraison.  —  Lieu  de  livraison.  —  Etat 
du  combustible  à  la  livraison. 

Art.  5.  —  Mode  de  payement.  —  Primes.  —  Retenues. 

Art.  6.  —  Jugement  des  contestations. 
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Elal  indiquant  les  peids  des  prinei|MMix  objets  penvani 
être  expédiés  par  le  serviee  du  matériel. 


Paire  de  roues  de  wagon  grosses  fusées 

—  —  —     petites  fusées  avec  faux-bandages 

—  —  petits  teuders 

—  —         grands  tenders 

~         —     de  1  mètre  à  lin, 100,  support  de  machine. 

—  —     de  1  mètre  à  1'b,300,  support  de  machine 

"        —     de  1™,260  à  1»>^300  machine  à  marchandises    En- 

geflh  0,120  à  0,165 i.. 

—  —     de  1>B,400  à  11^,430  machine  à  marchandises  En- 

gerth  0,100  à  0,107 

—  —     motrice  de  1™,700  ou  mixtes 

—  —     motrice  de  2™,000 

—  —     Grampton 

Essieu  coudé  brut  de  forge 

-^         —  tourné. 

—  droit  brut  de  forge  pour  tender 

—  —  —        pour  machine 

—  —  —        pour  wagon 

Bandage  neuf  de  O^^^dib  pour  wagon 

—  —    de  1™,000  à  l^jlOO  pour  machine  et  tender 

—  —    de  1"»,150  à  lm,250  —  —  

-.  __    de  ln»,300  à  1«»,400  —  —         

—  —    de  ln»,500  a  ln»,700 

—  —    de  lm,980 

—  —    de  2n»,200 

Cylindre  pour  machine  locomotive  (fonte) 


800k 
700 
1000 
1400 
1000 
1500 

2000 

2500 
2900 
3000 
3300 

800 

600 

330 

275 

170 

190 

250 

290 

300 

400 

450 

540 

800 
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FIN    DES   ANNEXES   DE   LA   DEUXIÈME   PARTIE. 


TROISIÈME  PAETIË 


SERVICE  DE  L'EXPLOITATION 


MOUVEMENT. -TRAFIC. 


INTRODUCTION. 

Dans  le  sens  littéral,  absolu,  exploiter  signifie  faire  valoir, 
tirer  le  produit.  Sous  cette  acception,  le  mot  exploitation^  de- 
vrait embrasser  Tensemble  des  opérations  qui  touchent  à  la 
mise  en  œuvre  d'un  chemin  de  fer,  depuis  la  constitution  de 
l'entreprise,  la  construction,  la  surveillance  et  l'entretien  de  la 
voie,  jusqu'à  la  distribution  des  produits  aux  ayants  droit. 

En  fait,  cette  désignation  s'applique  à  une  série  réduite  des 
questions  comprises  dans  le  vaste  cercle  que  nous  venons  d'in- 
diquer. Ordinairement  on  dit  qu'un  chemin  de  fer  est  en  état 
à' exploitation^  lorsqu'il  est  achevé  dans  toutes  ses  dépen- 
dances, armé  de  son  matériel  fixe  et  roulant,  en  un  mot  prêt 
à  être  livré  à  la  circulation. 

Mais,  si  le  mot  est  généralement  adopté,  il  ne  s'applique  pas 
toujours  à  la  même  série  d'opérations. 

Dans  certains  cas,  le  service  de  l'exploitation  englobe  dans 
ses  attributions  la  surveillance  et  l'entretien  de  la  voie,  la  lo- 
comotion, la  direction  des  trains,  le  service  des  stations,  le 
contrôle  des  recettes,  les  rapports  avec  le  public,  etc.,  en  un 
mot,  tout  ce  qui  constitue  la  partie  active  d'un  chemin  de  fer. 

D'autres  fois  il  se  fait  une  division  partielle  de  ces  divers 
organes  :  un  seul  chef  tient  dans  ses  mains  tous  les  rouages 

'  En  allemand,  Belrieb;  en  italien,  esercizio. 
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des  services  qui  touchent  directement  aux  transports,  comme 
la  locomotion,  le  mouvement  et  le  trafic. 

On  trouve  enfin,  et  c'est  le  cas  le  plus  fréquent,  une  sépara- 
tion distincte  entre  ces  diverses  branches  de  la  mise  en  valeur 
d'un  chemin  de  fer,  et  Ton  ne  range  dans  les  attributions  du 
service  de  Texploitation  que  les  questions  dans  lesquelles  in- 
tervient le  transport  des  hommes  et  des  choses. 

Dans  notre  Traité  nous  avons  adopté  ceùe  dernière  dispo- 
sition, non  qu'elle  nous  paraisse  la  meilleure,  mais  comme  se 
prêtant  mieux  à  l'étude  des  rouages  intérieurs  ;  nous  y  revien- 
drons d'ailleurs  dans  la  quatrième  partie  :  Administration. 

Supposant  le  chemin  de  fer  construit,  la  première  partie 
a  étudié  l'entretien  et  la  surveillance  de  la  ligne  ;  la  se- 
conde, la  conduite  et  l'entretien  du  matériel  roulant.  Nous 
voulons,  dans  cette  troisième  partie,  analyser  les  diverses  ques- 
tions se  rapportant  à  l'exploitation  proprement  dite,  et,  sui- 
vant le  même  procédé  qui  nous  a  servi  de  guide  jusqu'ici, 
étudier  séparément  chaque  subdivision,  comme  si  elle  était 
isolée,  puis  rassembler  tous  les  éléments  pour  les  faire  con- 
courir au  but  final. 

Il  faut,  dans  l'étude  qu'il  nous  reste  à  développer,  faire  inter- 
venir, comme  nous  l'avons  déjà  indiqué,  un  nouvel  élément 
de  la  question  :  le  public  et  ses  convenances  ;  examiner  les 
moyens  de  satisfaire,  dans  une  juste  mesure,  à  ses  exigences; 
établir  enfin  des  règles  sûres  pour  les  agents  dans  leurs  rap- 
ports avec  la  clientèle  du  chemin  de  fer  qui  en  entretient  le 
mouvement  et  la  vie. 

Dans  cette  recherche,  nous  adopterons  l'ordre  suivant  : 

Chap.  ?'.  —  Stations.  —  Considérations  générales  :  Service 
des  voyageurs,  bagages  et  objets  de  grande  vitesse;  service 
des  marchandises.  —  Stations  de  contact  et  frontières.  —  Em- 
branchements particuliers. 

CuAP.  II.  —  Trains.  —  Mesures  de  sécurité,  —  signaux,  — 
télégraphie.  —  Service  des  voyageurs,  —  senîce  des  marchan- 
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dises,  —  transport  du  service  des  travaux.  —  Accidents,  — 
correspondances  par  terre  et  par  eau. 

Ghap.  III.  —  Organisation  du  service  de  l'exploitation.  — 
Personnel  des  stations,  —  personnel  des  trains,  —  personnel 
du  service  central. 

Ghap.  IV.  —  Gestion  du  service  de  l'exploitation.  —  Mou- 
vement, —  marche  des  trains.  — Trafic,  —  tarifs.  —  Rapports 
avec  les  autres  services.  —  Relations  avec  les  lignes  étrangères. 
—  Budget,  —  comptabilité,  —  statistique. 

Ainsi,  les  deux  premiers  chapitres  sont  consacrés  à  l'examen 
des  questions  techniques  ;  le  troisième  traite  des  fonctionnaires 
de  l'exploitation  à  tous  les  degrés  de  la  hiérarchie;  le  qua- 
trième, enfin,  étudie  l'exploitation  dans  ses  rapports  avec  les 
intérêts  divers  qu'elle  met  en  cause  :  questions  administratives, 
commerciales,  économiques  et  contentieuses. 


CHAPITRE  I. 


STATIONS. 


§1. 

CONSIDÉRATIONS    GÉNÉRALES. 

Le  chapitre  VIII  de  la  première  partie,  consacré  à  Tétude  des 
stations,  a  passé  en  revue  d'abord  les  dispositions  générales, 
les  ty^pes  des  simples  haltes  jusqu'à  celles  des  grandes  stations 
de  tête  ;  ensuite  l'installation  des  voies  dans  le  périmètre  des 
stations,  les  branchements,  les  plaques  tournantes,  les  chariots, 
les  quais  à  voyageurs  et  à  marchandises. 

Enfin,  dans  le  paragraphe  m,  consacré  aux  «Bâtiments», 
nous  avons  recherché  les  règles  générales  suivies  dans  la  dis- 
position des  aménagements  intérieurs  :  locaux  pour  le  service 
de  la  clientèle  ;  — locaux  pour  le  service  de  l'administration  du 
chemin  de  fer  ;  —  locaux  pour  les  services  publics. 

Les  développements  pris  par  cette  étude  nous  dispenseraient, 
à  la  rigueur,  de  revenir  sur  ce  sujet  ;  mais  nous  ne  pouvons 
échapper  au  désir  de  résumer  les  principes  en  rapportant  ici 
les  dispositions  générales  de  la  nouvelle  station  de  Dresde,  éta- 
blie sur  les  plans  de  M.  de  Weber,  l'éminent  directeur  du 
chemin  de  fer  de  Saxe.  Enfin;  il  nous  a  semblé  opportun  de 
compléter  la  série  de  nos  types  par  l'indication  des  mesures  à 
prendre  dans  les  stations  de  lignes  à  faible  trafic  desservies  par 
trains  mixtes. 

477.  station  type.  —  La  ville  de  Dresde,  oii  aboutissent  les 
quatre  lignes  de  Leipzig,  de  Bohême,  de  Silésie  et  de  Tharand, 
est  séparée  par  l'Elbe,  en  deux  parties  —  Altstadt  et  Neustadt 
—  dont  la  plus   populeuse,   celle  qui  donne  au  mouvement 
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local  sa  plus  grande  activité,  l'Alstadt,  s'étend  sur  la  rive 
gauche  du  fleuve.  Mais,  par  suite  de  circonstances  étrangères 
à  la  véritable  satisfaction  de  l'intérêt  général,  les  deux  lignes 
de  Leipzig  et  de  Saxe  se  terminaient  chacune  à  sa  station  de 
tête  située  dans  Neustadt,  les  deux  autres  dans  TÂltstadt  ;  cette 
disposition  des  plus  gênantes,  des  plus  fâcheuses,  et  que  tout 
voyageur  traversant  Dresde  a  eu  le  désagrément  de  constater, 
vient  d'être  très-énergîquement  et  très-heureusement  modifiée 
par  la  construction  de  la  nouvelle  gare  dans  l'Altstadt. 

L*idée  dominante  du  projet  imposait  les  conditions  suivantes  : 

l""  Etablir  une  séparation  aussi  complète  que  possible  entre 
le  mouvement  local,  le  mouvement  de  transit  et  les  services 
administratifs  ; 

2"*  Réduire  au  minimum  le  parcours  des  voyageurs  dans  la 
station,  et  le  transport  des  bagages. 

La  figure  529  nous  donne  dans  son  ensemble,  et  à  une 
échelle  extrêmement  réduite,  la  solution  du  problème. 
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Les  voies  principales  /"A,  cô,  sont  réunies  par  doubles  bran- 
chements de  manière  à  permettre  aux  trains  provenant  de  di- 
rections différentes  de  se  mettre  en  contact  immédiat  avec  le 
quai,  qui  s'étend  sur  une  longueur  de  277", SO  avec  une  largeur 
de  5"", 66;  —  ainsi  les  trains  venant  du  côté  y  —  Leipzig, 
Berlin,  Silésie,  Freiberg  —  s'arrêtent  sur  la  partie  crf  et  re- 
prennent leur  route  par  le  branchement  y  A.  Ceux  qui  viennent 
du  côté  X  —  Bohême  —  s'arrêtent  en  a ô  et  partent  en  suivant 
le  branchement  e/. 
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Dans  cette  disposition,  les  machines  et  les  fourgons  qui  les 
suivent  sont  à  courte  distance  des  bureaux  de  bagages. 

Le  bâtiment,  dans  son  ensemble,  est  divisé  en  trois  sec- 
tions :  la  première,  au  centre,  comprend  le  vestibule  V  avec 
le  bureau  des  billets  à  droite,  la  loge  du  concierge  à  gauche, 
les  bureaux  de  bagages  B,  —  arrivée  et  départ,  —  au  fond. 
—  Dans  l'ancien  projet,  le  bureau  des  billets  flanqué  d'un 
bureau  d'informations  à  droite,  d'un  bureau  de  change  à 
gauche,  devait  prendre  sa  place  au  milieu  du  vestibule,  de  ma- 
nière à  permettre  d'effectuer  la  vente  des  billets  par  ses  quatre 
faces,  pour  les  quatre  directions.  On  aurait  évité  ainsi  l'encom- 
brement causé  par  la  présence  des  partants  devant  le  bureau 
des  billets  enfoncé  dans  l'épaisseur  du  bâtiment. 

Les  deux  courants  d'arrivée,  qui  passent  à  droite  et  à  gauche 
de  B,  ne  gênent  pas  le  courant  du  départ,  ménagé  dans  l'axe 
du  vestibule. 

La  seconde  section,  à  gauche  du  vestibule,  est  consacrée  aux 
services  de  l'administration  :  concierge,  chefs  de  service  D, 
télégraphe,  messageries  M,  bureaux,  dortoirs,  lampisterie, 
chaufferettes,  et  les  bureaux  de  la  poste  à  l'extrémité  A. 

La  troisième  section,  qui  s'étend  à  droite  du  vestibule,  com- 
prend tous  les  locaux  destinés  aux  voyageurs  :  salles  d'at- 
tente I,  II,  III,  buffet  S,  salons  de  la  cour  C,  police  E,  locaux 
du  restaurateur  F,  etc. 

Le  service  se  fait  d'une  manière  très-régulière  ;  les  manipu- 
lations de  bagages  sont  très-faciles,  par  suite  de  la  disposition 
qui  permet  de  les  distribuer  tantôt  à  droite,  tantôt  à  gauche  du 
vestibule,  selon  la  position  du  train  arrivant ,  sans  gêner  le 
mouvement  des  bagages  au  départ. 

Le  corps  central  du  bâtiment  et  les  deux  extrémités  sont  sur- 
montés d'un  entre-sol  et  de  deux  étages.  —  Dans  les  entre-sols 
se  trouvent  les  logements  des  employés  d'un  ordre  inférieur  ; 
au-dessus,  les  bureaux  de  l'administration  centrale,  des  fonc- 
tionnaires supérieurs,  les  appartements  des  chefs  de  service. 

H  y  a  dans  ces  dispositions  générales,  très-bien  combinées, 
deux  petites  réserves  à  faire  :  —  Les  entre-sols  pèchent  par  dé- 
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faut  de  ventilation  et  d'éclairage;  —  l'arrangement  de  la  mar- 
quise qui  recouvre  le  trottoir  longeant  les  voies  laisse  à  désirer  : 
pas  assez  de  saillie  et  trop  de  hauteur  au-dessus  du  quai  pour 
protéger  en  tous  temps  la  surface  couverte  contre  les  vents,  la 
neige  ou  le  soleil'. 

477  bis.  stations  de  passage  anr  voie  nalqne,  —  On  a   VU  au 

chapitre  VIII,  §  i  de  la  I"  partie,  n°  268,  comment  se  disi- 


Pig.  su.    Cb*i1»l  MmbDcdcur  i  b[k«*ii.  Edulle  -^. 

pose  l'ensemble  des  voies  d'une  station  de  passage  sur  voie 

'  Dans  toute  station  importante,  on  lient  en  réserve,  en  cas  d'afiluence 
de  voyageurs,  un  certain  nombre  de  voilures.  Pour  ajouter  proniplement 
ces  voitures  au I  Iraius  de  passage,  il  faut:  1°  qu'elles  soient  remisées 
très-près  des  quais  de  voyageurs;  S' afin  d'éviter  la  solution  de  continuité 
des  voies  principales  produites  par  les  plaques  tournantes,  qu'on  puisse  les 
manœuvrer  au  moyen  d'un  chariot  transbordeur  à  niveau.  Le  chapitre  VI 
de  la  première  partie  renferme  la  description  de  plusieurs  appareils  destinés 
à  remplir  l'office  voulu  ;  mais  ils  n'ont  pas  tous  la  simphcité  et  la  solidité 
de  dispositions  du  chariot  de  M.  Sambuc,  dont  la  figure  530  indique  le 
mode  de  construction  par  une  coupe  de  la  voie  transversale  faite  paral- 
lèlement au  grand  axe  du  chariot. 
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unique.  L'arrangement  représenté  par  la  figure  309  satisfait  à 
toutes  les  conditions  du  service.  En  projetant  le  plan  d'ensemble 
d'une  station,  il  faut,  dans  l'éventualité  d'une  exploitation  de 
la  ligne  par  des  trains  mixtes,  ce  qui  est  le  cas  le  plus  général 
pour  les  sections  à  trafic  restreint,  prendre  les  précautions 
suivantes  :  s'arranger  pour  que  la  partie  du  train  renfermant 
les  voyageurs  se  trouve  toujours  placée  le  long  des  quais,  et 
que  l'on  puisse  manœuvrer  les  wagons  à  marchandises  sans 
déranger  les  voitures  à  voyageurs.  Il  faut  donc,  en  amont  ou 
en  aval  des  quais,  poser  sur  les  voies  principales  des  bran- 
chements assez  éloignés  des  quais  pour  permettre  de  manœuver 
à  la  machine  les  wagons  à  marchandises,  c'est-à-dire  de  les 
retirer  des  voies  de  service  ou  de  les  y  refouler  au  moyen  de 
la  locomotive. 

On  évite  par  cette  disposition,  adoptée  aujourd'hui  sur  tout 
le  réseau  de  Paris-Méditerranée,  de  déplacer  les  voitures  à 
voyageurs,  —  chose  toujours  pénible  pour  le  public,  —  ou  de 
manœuvrer  les  wagons  à  marchandises  par  plaques  tournantes, 
opération  longue  et  difficile  là  oîi  le  personnel  est  toujours  très- 
restreint,  réduit  le  plus  souvent  à  un  seul  employé. 

Les  rapports  du  Chemin  de  fer  avec  le  public  peuvent  se 
diviser  en  deux  catégories  :  —  transport  des  personnes  ;  — 
transport  des  choses. 

Pour  chaque  division,  il  faut  indiquer  le  moment  fixé  pour 
le  départ  et  celui  d'arrivée  à  destination ,  la  durée  du  trajet, 
c'est-à-dire  la  marche  des  trains;  le  prix  du  parcours,  pour  la 
personne,  les  bagages,  les  objets  transportés  en  petite  ou  grande 
vitesse  ; 

Les  formalités  à  remplir  pour  avoir  le  droit  d'utiliser  les 
moyens  que  le  chemin  de  fer  met  à  la  disposition  du  public  ; 

Les  droits  et  les  devoirs  réciproques  des  parties. 

Tel  est  l'ordre  que  cette  étude  va  suivre. 

478.  Indications  diverses.  —  Noms  des  Stations.  —  A  l'inté- 
rieur et  en  face  de  chaque  quai  d'arrivée,  le  nom  de  la  station 
doit  être  inscrit  en  lettres  très-visibles  pour  les  voyageurs  en 
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voiture.  On  pourrait  ajouter  à  cette  indication  le  nom  de  la 
prochaine  station  avec  sa  distance  en  kilomètres. 

Horloges.  —  Il  est  peu  de  personnes  qui,  arrivant  aune  sta- 
tion, n'aient  pas  intérêt  à  connaître  Theure  du  chemin  de  fer; 
celles  qui  partent,  celles  qui  arrivent,  celles  qui  attendent  les 
voyageurs  à  leur  sortie  delà  station,  les  expéditeurs  d'objets  à 
transporter  en  grande  vitesse  ;  tous  enfin  ont  besoin  d'être  fixés 
sur  ce  point.  Aussi  ne  suffit-il  pas  que  la  station  soit  pourvue 
.  d'une  horloge  en  vue  des  trains,  sur  le  quai  des  voyageurs,  il 
faudrait  encore  qu'elle  pût  montrer  l'heure  à  l'extérieur  du  bâ- 
timent donnant  sur  la  voie  publique. 

On  sait  que  l'heure  dans  chaque  localité  est  réglée  par  le 
moment  du  passage  du  soleil  au  méridien  du  lieu  considéré, 
et  que  par  conséquent  l'heure  vraie  varie  d'une  localité  à  une 
autre. 

Pour  la  régularité  du  service  des  trains,  il  importe  de  régler 
l'heure  d'un  réseau  et  même  des  lignes  d'un  même  pays  sur 
une  heure  commune.  C'est  ainsi  que  tous  les  trains  français 
sont  réglés  sur  l'heure  de  Paris  ;  —  ceux  de  Prusse,  sur  l'heure 
de  Berlin ,  etc. 

Quand  la  distance  adroite  ou  à  gauche  du  méridien  de  Paris 
n'est  pas  très-importante,  la  différence  entre  l'heure  vraie  et 
l'heure  officielle  n'amène  pas  de  bien  grandes  perturbations 
dans  les  convenances  de  la  vie.  Mais  quand  cette  différence  at- 
teint vingt,  vingt-cinq  et  trente  minutes  en  plus  ou  en  moins, 
—  et  c'est  le  cas  à  Brest,  à  Bayonne,  à  Nice,  à  Strasbourg,  à 
Cologne,  etc.,  —  les  horloges  extérieures  doivent  être  munies 
de  deux  aiguilles  pour  les  minutes,  d'apparence  très-différente, 
ou  mieux  de  deux  cadrans,  l'un  se  rapportant  à  l'heure  officielle, 
Tautre  réglé  sur  le  méridien  du  lieu.  Il  est  également  néces- 
saire de  trouver  une  horloge  dans  la  salle  des  pas  perdus.  Celle- 
ci  marque  l'heure  officielle;  mais,  pour  prémunir  les  voyageurs 
contre  les  conséquences  de  retards  involontaires  et  de  peu  de 
durée,  l'heure  à  l'intérieur  des  stations  retarde  de  cinq  minutes 
sur  l'heure  officielle. 

479.   Tableaux  de  la  marche  des  trains.  —  La  question    qui 
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intéresse  le  public  en  rapport  avec  le  chemin  de  fer,  c'est  la 
marche  des  trains.  Il  a  besoin  de  connaître  exactement  l'heure 
de  départ  et  celle  d'arrivée  pour  chaque  train  et  pour  chaque 
station  de  la  ligne. 

L'administration  est  donc  mise  en  demeure  de  satisfaire  à  ce 
premier  besoin,  en  affichant  dans  le  vestibule  de  la  station  le 
tableau  de  la  mai^che  de  tous  les  trains.  Cet  affichage  ne  doit 
pas  être  une  simple  formalité.  Plusieurs  compagnies  se  con- 
tentent d'apposer  contre  les  murs  des  vestibules  ou  des  salles 
d'attente  d'immenses  pancartes  sur  lesquelles  sont  portées 
toutes  les  indications  nécessaires  au  public,  mais  disposées  et 
affichées  de  telle  manière  que  très-peu  de  personnes  peuvent  y 
trouver  les  renseignements  qu'elles  cherchent. 

Sous  ce  rapport,  le  système  d  affichage  adopté  par  la  Com- 
pagnie du  Nord  nous  paraît  bien  approprié  à  sa  destination  :  — 
le  cadre  contenant  le  service  de  chaque  ligne  se  trouve  large- 
ment séparé  de  ses  voisins;  la  lecture  des  indications  n'offre 
aucune  difficulté.  Les  autres  administrations  feraient  bien 
d'imiter  ces  dispositions. 

Plusieurs  chemins  de  fer  ont  introduit  il  y  a  quelques  an- 
nées une  forme  de  publicité  très-intelligente  et  très-utile  au 
public  en  quête  de  renseignements  :  c'est  la  reproduction  à 
une  très-grande  échelle  de  la  carte  topographique  du  pays  des- 
servi par  le  chemin  de  fer.  Au  moyens  d'une  combinaison  de 
couleurs  et  de  teintes  bien  appropriées,  on  peut  retracer  très- 
clairement  sur  les  panneaux  des  murs  des  vestibules  un  itiné- 
raire de  toutes  les  lignes  en  correspondance,  facilitant  ainsi  aux 
voyageurs  les  recherches  concernant  la  route  à  parcourir  au 
point  de  vue  des  convenances  de  chacun. 

Distinguons  aussi  entre  l'affichage  des  tableaux  de  la  marche 
des  trains  dans  les  grandes  stations  et  celui  que  les  petites  ré- 
clament. Ici  le  trafic  local  est  beaucoup  plus  important  que 
la  circulation  à  grandes  distances.  Il  y  aurait  utilité  à  com- 
poser pour  toutes  les  stations  un  tableau  spécial  à  chaque 
direction ,  qui  donnerait  le  service  des  trains  dans  chaque  sens 
jusqu'à  la  station  principale  la  plus  voisine.  Ces  indications  de 
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service  local  seraient  complétées  par  un  tableau  qui  donnerait 
les  correspondances  de  cette  station  principale  avec  les  stations 
extrêmes  ou  d'embranchements.  Ces  petits  tableaux  serviraient 
non-seulement  àraffîchage  dans  la  station,  mais  encore  sur  tous 
les  points  de  la  localité  où  le  public  pourrait  en  prendre  con- 
naissance. 

Livrets.  —  Indicateurs.  —  La  publicité  de  la  marche  des 
trains  réduite  à  cet  affichage  serait  à  la  rigueur  suffisante  vis- 
à-vis  des  prescriptions  administratives.  Mais  l'intérêt  du  public, 
qui  est  aussi  celui  des  administrations,  nécessite  un  autre  genre 
de  publicité.  Nous  voulons  parler  de  celle  obtenue  au  moyen 
des  guides-livrets  que  Ton  peut  se  procurer  k  prix  d'argent,  soit 
dans  les  stations,  soit  dans  le  commerce. 

De  tous  les  types  connus,  nous  croyons  qu'il  n'en  existe  pas 
de  plus  incommode  que  l'indicateur  des  chemins  de  fer  fran- 
çais, et  par  le  format  beaucoup  trop  grand  et  par  les  caractères 
typographiques.  Le  bas  prix  auquel  il  est  vendu,  grâce  aux 
annonces  qui  l'envahissent,  le  rend,  il  est  vrai,  accessible  à  tous  ; 
mais  encore  est-il  trop  élevé  pour  la  masse  du  public,  qui  n'a 
besoin  de  connaître  généralement  que  la  dixième  partie  des 
renseignements  qu'il  renferme. 

Nous  croyons  qu'il  y  aurait  une  grande  satisfaction  à  donner 
aux  voyageurs,  si  chaque  administration  publiait  ou  faisait 
publier  un  guide  établi  sur  un  format  et  avec  les  dispositions 
adoptées  pour  une  semblable  publicité  en  Belgique,  en  Suisse, 
en  Allemagne.  Ces  guides,  dont  le  prix  ne  dépasse  générale- 
ment pas  20  à  25  centimes,  contiennent  des  indications  en  plu- 
sieurs langues  qui  les  rendent  utiles  aux  étrangers,  voyageurs 
qui  en  ont  le  plus  besoin. 

Observation.  —  Les  différents  systèmes  de  tableaux  indica- 
teurs ont  tous  un  inconvénient  :  celui  d'une  lecture  difficile  ré- 
sultant de  l'intervalle  qui  existe  entre  le  nom  des  stations  et 
les  heures  de  départ,  surtout  quand  les  colonnes  de  trains  sont 
nombreuses.  Il  nous  semble  que  l'on  améliorerait  ces  tableaux 
1*  en  établissant  des  tableaux  sé'parés  pour  les  trains  de  grandes 
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lignes  et  pour  les  trains  locaux  *;  2°  en  divisant  Tensemble  dès 
colonnes  en  deux  sections  entre  lesquelles  on  placerait  la  co- 
lonne des  noms  de  stations,  — la  première  étant  consacrée  aux 
trains  partant  entre  minuit  et  midij  la  seconde  aux  trains  de 
raidi  à  tninuit. 

Enfin  il  resterait  à  introduire  un  dernier  perfectionnement  : 
un  tableau  des  distances  d'application  dé  toutes  les  stations 
entre  elles,  et  un  tableau  des  prix  de  parcours. 

Le  tableau  de?  distances  serait  composé  d'après  le  modèle 
des  tables  de  multiplication  :  la  première  colonne  verticale  et 
la  première  ligne  horizontale  contiendraient  tous  les  noms  des 
stations.  La  distance  d'une  station  quelconque  à  une  autre  sta- 
tion quelconque  marquée  en  unités,  —  en  kilomètres,  par 
exemple,  —  se  rencontrerait  au  point  d'intersection  des  deux 
lignes  qiii  portent  en  tête  les  noms  des  stations. 

Le  tableau  analogue  au  suivant  peut  facilement  donner  tous 
les  renseignements  intéressant  le  public  relativetnent  aux  dis- 
tances qui  séparent  les  statiotis  entre  elles. 


Paris. 

OrléaBs. 

Toun. 

Pôltlëi«. 

AngOttldme. 

ëotAeanx. 

STATIOKS. 
PMii. 

121 

254 

332 

445 

583 

115 

111 

324 

464 

OrléaÉs. 

98 

211 

351 

Toun. 

113 

253 

Poitiers. 

140 

Angoolènift. 

1  Voir  \é  tableau  du  chemin  de  fét  de  PartsLyon-Méditerranée  de  17n- 
dicaleur  des  chemins  de  fer.  Sur  tingt  et  une  ieôlolinès>  il  n  j  en  k  que  sit 
qui  s'appliquent  aux  trains  du  parcours  de  Paris  à  Marseille.  Ceux-là  seuls 
devraient  faire  Tobjet  d'un  tableau  général.  Les  autres  seraient  compris 
dans  des  tableaux  séparés^  par  exemple  :  Paris  à  Montereau,  —  Paris  à 
Dijon,  —  Dijon  à  Lyon,  —  Lyon  à  Valence,  —  Valence  à  Orange,  — 
Orangie  à  Marseille.  ^-  Mais  la  routine? 
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A  ce  tableau  serait  annexé  celui  du  produit  des  diétàncei 
multipliées  par  les  prix  du  tarif  de  transport. 


DISTANCES 

PBH  DKS  PLACES  PAB  CLASSS. 

en 

klLOVlTRES. 

lr«  classe. 

se  claaw. 

3e  elano. 

tt.  e. 

tt.  t. 

h.  t. 

1 

010 

0  07 

oœ 
ofiJ 

2 

0  20 

014 

3 

0  30 

0  21 

015 

10 

iOO 

0  70 

050 

20 

200 

140 

100 

iOO 

10  00 

700 

500 

900 

aouo 

1400 

10  00 

Moyennant  ces  deux  tableaux  ou  d'autres  analogues  que  l'on 
pourrait  établir  pour  toutes  les  séries  de  transport,  le  public  se 
rendrdt  facilement  compte^  par  de  simples  additions,  des  frais  de 
voyage  ou  de  transport^sans  crainte  d'erreur  ou  de  mécompt6| 
et  s'habituerait  ainsi  à  faire  ses  propres  affaires^  au  lieu  de  s'en 
rapporter  à  des  indications  qu'il  croit  devoir  accepter  comme 
irréprochables  parce  qu'elles  sont  officielles,  ce  qui  n'est  pas 
toujours  le  cas. 

Cette  publicité  coûterait  d'ailleurs  peu  de  chose  aux  admi- 
nistrations, puisque  tous  ces  tableaux  sont  faits  pour  le  service 
même  du  trafic. 

479  biSé  iBf^miAtioaft  et  teM««i^eiiieiii8  mn  p«blie.  "—  On  ne 

trouve  pas  toujours  dans  toutes  les  stations  des  moyens  d'in- 
formation convenables.  En  certains  points,  il  existe^  à  la  vérité, 
des  bureaux  de  renseignement6>  mais  c'est  l'exception  ;  aux  pe- 
tite! stationS)  les  employés  ne  sont  visibles  que  pendant  le  ser- 
vice des  trains,  et  alors  ils  n'ont  pas  le  temps  de  répondre  au 
public^  —  Il  serait  nécessaire  de  prescrire  certains  moments 
de  présence  en  dehors  de  ces  heures  réglementaires,  et  d'imiter 
les  dispositions  prises  par  les  anciennes  messageries. 

Registre  des  rëciameaions.  —  Dans  chaque  station  l'admi- 
nistration du  chemin  de  fer  est  obligée  de  tenir  à  la  dispositioû 
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du  public,  pour  y  inscrire  les  réclamations  et  les  plaintes  contre 
Tadministration  ou  ses  agents,  un  registre  coté  et  parafé  par 
lautorité  locale.  Ce  registre  doit  être  présenté  à  toute  réqui- 
sition, sans  objection  ni  retard. 

Tableau  des  retards  des  trains,  —  Quand  les  trains  sont  en 
retard  notable,  le  public  a  besoin  d'en  être  informé.  Le  télé- 
graphe peut  renseigner  les  stations  en  avant  sur  Timportance 
du  retard,  et  Tadministration  doit  fournir  ces  renseignements 
par  un  affichage  sur  un  point  facilement  accessible  et  bien 
éclairé. 

§11. 

SERVICE   DES   VOYAGEURS. 

480.  Billets.  —  Transporter  une  personne  ou  un  objet  d'un 
point  à  un  autre  est  un  service  qui  réclame  rémunération.  Pour 
user  d'un  mode  public  quelconque  de  déplacement,  le  voyageur 
conclut  un  traité  de  transport  avec  l'administration  en  lui  ache- 
tant un  billet  de  place.  La  possession  de  ce  billet  est  pour  le 
voyageur  la  preuve  qu'il  a  rempli  toutes  les  formalités  requises 
pour  avoir  droit  au  transport,  et  notamment  qu'il  en  a  payé  le 
prix  à  l'avance. 

Il  y  a  deux  systèmes  de  billets  :  les  billets  en  papier  ;  —  les 
billets  en  carton. 

Le  premier  système,  le  seul  employé  à  l'origine,  est  très- ra- 
rement utilisé  ;  on  le  rencontre  cependant  sur  quelques  lignes 
d'Allemagne  en  usage  courant  et  dans  toutes  les  autres  admi- 
nistrations, concurremment  avec  le  second  système,  mais  en 
vue  de  destinations  et  de  conditions  particulières. 
"  Pour  faciliter  le  contrôle,  les  billets  ont  une  couleur  spéciale 
pour  chaque  classe  de  voitures  dans  laquelle  ils  donnent  droit 
d'être  transporté. 

Billets  en  papier.  —  Us  sont  composés  de  trois  parties  : 

Le  billet  du  voyageur  ;  —  la  souche  de  contrôle  —  le  talon 
d'attache. 

Ces  billets  portent  en  caractères  typographiques  les  indica- 
tions suivantes  : 
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Noms  de  la  station  de  départ  et  de  la  station  d'arrivée  ; 

Désignation  de  la  classe  ; 

Quelquefois  un  numéro  d'ordre; 

Enfin  le  prix  du  billet. 

Les  billets  sont  revêtus  de  deux  estampilles,  dont  la  place  est 
ménagée  dans  deux  cases  séparées  :  —  l'estampille  à  sec  im- 
primée par  l'administration  et  qui  donne  au  billet  sa  valeur 
définitive;  la  seconde  apposée  au  moment  du  départ,  par 
l'employé  à  la  vente  des  billets,  au  moyen  d'un  timbre  humide 
qui  marque,  à  l'aide  d'un  composteur,  la  date  de  la  délivrance 
du  billet  et  le  numéro  du  train  pour  lequel  il  est  valable. 

Certaines  administrations  impriment  en  outre  sur  chaque 
billet  la  mention  suivante  :  «  Le  transport  s'effectue  d'après 
les  conditions  des  règlements  d'exploitation  \  » 

Cette  mention,  si  elle  ne  constitue  pas  une  surprise,  nous 
semble  pour  le  moins  inutile,  dès  que  l'administration  a  eu 
soin  d'afficher  ces  règlements  d'une  manière  bien  lisible,  à 
l'entrée  des  stations,  dans  les  salles  d'attente,  et  en  extraits  ^ 
dans  les  voitures  elles-mêmes.  L'acquéreur  du  billet  ne  peut 
avoir  connaissance  de  cette  mention  qu'après  avoir  retiré  son 
billet  contre  argent  et  conclu  ainsi  son  marché  avec  le  chemin 
de  fer. 

Billets  en  carton.  —  La  plupart  des  chemins  de  fer  ont  adopté 
les  billets  du  système  dit  Edmondson^  du  nom  de  son  inven- 
teur, billets  en  carton  de  la  forme  indiquée  par  la  figure  531. 
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Fig.  531. 

^  Cologne  à  Berlin.  —  Fahrhillel  unter  dm  Bedingungen  des  Belriebs- 
Reglemenlê  des  Norddeutschen  Eiêenbahn-Verhandes  fur  Personen-Verkehr. 

Hanovre.  —  Die  Befarderung  erfolgt  ncich  Mactsêgabe  der  Beslimmungen 
des  Betriebi-Ordnung,  . 
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Ces  billets  portent  les  indieationg  suivantes  : 

—  A  Tune  des  extrémités,  un  numéro  de  série  ;  les  séries 
sont  désignées  par  les  lettres  A,  B,  C,  etc.  :  chacune  d'elles 
commençant  par  0000  et  finissant  par  9999. 

—  A  l'autre  extrémité,  un  espace  blanc  réservé  pour  rece- 
voir une  empreinte  indiquant  la  date,  le  numéro  du  train  et  la 
lettre  ou  le  numéro  d'ordre  de  la  station  de  départ. 

Entre  ces  deux  indications  se  trouvent  : 

Le  nom  de  la  station  de  départ  et  celui  de  la  station  d'v^ 
rivée  ; 

La  désignation  abrégée  de  ces  stations  par  leur  numéro  ou 
leur  lettre  ; 

La  classe  ; 

Enfin,  sur  les  lignes  allemandes,  belges  et  suisses,  le  prix  du 
billet. 

Examinons  chacune  de  ces  indications. 

Numéro  de  série.  —  Ces  numéros  sont  imprimés  par  une 
,  machine  organisée  pour  timbrer  10000  billets  d'une  série 
sans  interruption.  Par  ce  moyen,  on  peut  toujours  connaître  le 
nombre  de  billets  destinés  à  une  station  quelconque.  Quand  les 
40000  billets  de  AOOOO  jusqu'à  A9999  sont  épuisés,  on  re- 
commence par  \^  série  BOOOO  jusqu'à  B9999,  et  ainsi  de  suite. 

Date  du  billet,  —  Pour  être  valables,  les  billets  ordinaires 
vendus  au  voyageur  doivent  porter  la  date  du  jour  et  Tindica- 
tion  du  train.  Ces  indications  se  marquent  au  moyen  d'une 
presse  à  compo$teur,  qui  permet  de  varier  pour  chaque  jour  et 
pour  chaque  train  les  indications  requises, 

Ces  indications  se  donnent  d'une  manière  plu$  ou  moins 
abrégée  ;  mais  il  faut  toujours  qu'elles  permettent  de  constater 
que  chaque  billet  est  délivré  et  utilisé  dans  les  conditions  du 
règlement  de  l'exploitation. 

Tantôt  la  date  est  ainsi  disposée  : 
(État  belge.)  SOjuil.  iO". 

Ce  qui  veut  dire  :  Délivré  le  20  juillet,  à  dix  heures  du  matin. 

Ou  bien  encore  de  la  manière  suivante  ; 
(Prusse  rhénane.)  18.  8,  V.  7*^ 
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Le  dii-huitiëme  jour  du  huitième  mois,  avant  midi  (Vor- 
mittag),  à  sept  heures  seize  minutes. 

Enfin,  le  chemin  de  fer  du  Nord  supprime  les  indications  du 
quantième,  du  mois  et  de  Theure  ;  il  les  remplace  par  le  numéro 
d'ordre  du  jour  dans  Tannée,  le  numéro  du  train,  et  par  le 
timbrage  d'une  ou  deux  lettres  qui  désignent  la  station  de  dé- 
part. —  Ainsi,  le  timbre  : 

85— 34— CI 

enseigne  que  le  billet  a  été  remis  le  quatre-vingt-cinquième 
jour  de  Tannée,  pour  le  train  n"*  34,  à  la  station  de  Mau- 
beuge  (CI), —  Chaque  station  du  réseau  étant  désignée  par  une 
ou  deux  lettres. 

Nonis  des  stations.  —  La  nécessité  de  ce  renseignement  n^a 
pas  besoin  d'explication. 

Numéro  de  la  station  destinataire.  —  Cette  indication  ne  se 
rencontre  pas  sur  las  billets  de  toutes  les  lignes  ;  elle  dépend 
du  système  de  contrôle  adopté.  —  Sur  les  chemins  où  la  re- 
mise des  billets  s'opère  à  l'arrivée  du  train,  il  faut  que  les  em- 
ployés puissent  contrôler  rapidement  les  billets  retirés  des 
mains  des  voyageurs  :  condition  satisfaite  par  l'apposition  d'un 
numéro  ou  d'une  lettre  en  gros  caractères  très-facilement  li- 
sibles. 

La  classe.  —  Hle  est  indiquée  d'abord  par  la  couleur  du 
carton  et  par  le  chiffre  imprimé. 

Prix  du  billet.  —  On  doit  regretter  l'absence  de  ce  rensei- 
gnement sur  les  billets  fraf)çais.  Il  a  cependant  son  intérêt 
pour  le  public,  (jui  peut  contrôler  immédiatement  la  somme 
réclamée  par  le  préposé  aux  billets  et  faire  son  compte  lui- 
même. 

Indications  spéciales.  —  Certaines  administrations  ajoutent 
aux  indications  précédentes  des  recommandations  aux  voya- 
geurs, telles  que  :  Garder  ce  billet. 

Ou  bien  :  Rendre  ce  billet  à  [arrivée. 

Ces  recommandations  nous  paraissent  bian  inutiles,  et  nous 
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aimerions  mieux  les  voir  remplacer  par  rindication  du  prix  de 
parcours. 

Billets  à  prix  réduits.  —  Les  administrations  concèdent  à 
certains  voyageurs  et  à  des  sociétés  artistiques  ou  scientifiques 
des  réductions  qui  vont  jusqu'à  SO  pour  400  sur  les  prix  fixés 
par  les  règlements. 

Dans  ce  cas,  elles  délivrent  tantôt  des  billets  spéciaux  de 
demi-places,  qui  ne  se  distinguent  des  billets  ordinaires  que 
par  une  différence  de  nuance  dans  le  carton,  tantôt  des  par- 
ties de  billets  ordinaires,  que  le  receveur  découpe  après  le  tim- 
brage. 

Voici,  comme  exemple,  le  procédé  suivi  en  Belgique.  Dans 
ce  dernier  cas,  le  billet  ordinaire  a  la  forme  de  la  figure  532. 
—  Pour  délivrer  un  billet  aux  personnes  ayant  droit  à  la  ré- 
duction de  50  pour  100,  on  détache  simplement  la  partie  infé- 
rieure du  billet,  comme  le  montrent  les  figures  532  A  et  533  B  : 


ZZO\   V 


HAT. 

BRUXELLES  (Midi) 

1 '•  CL,. 

=  PRIX  :  1-20  = 
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Fig.  532. 
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BRUXELLES  (Midi) 
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Fig.  582  A. 


Fig.  532  B. 
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Le  voyageur  reçoit  la  partie  représentée  par  la  figure  532  A. 
—  Celle  qu'indique  la  figure  532  B  est  conservée  par  le  pré- 
posé pour  le  contrôle,  comme  nous  le  verrons  au  chapitre  IV 
(Gestion)  ;  elle  porte  encore  les  renseignements  suffisants  :  la 
couleur  de  la  classe,  le  numéro  de  la  station  destinataire  HO, 
et  celui  de  la  station  de  départ  114. 

Billets  spéciaux.  —  Sous  cette  dénomination,  nous  compre- 
nons tous  les  billets  qui  ne  s'emploient  pas  pour  un  parcours 
simple  ou  pour  une  destination  fixe  :  tels  sont,  par  exemple,  les 
billets  d'aller  et  retour,  les  billets  passe-partout,  etc. 

Les  premiers  sont  tantôt  divisés  en  deux  parties,  affectées 
chacune  au  voyage  simple  (fig.  532  C), —  ces  coupons  sont  piqués 
par  le  milieu,  de  manière  à  en  faciliter  la  coupure  à  la  sortie  ; 
chaque  moitié  porte  quelquefois  une  teinte  particulière;  —  le 
timbrage  se  fait  sur  les  extrémités  des  coupons,  où  l'on  a  mé- 
nagé des  blancs. 
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Fig.  ftSS  C.  Nord. 


Tantôt  les  billets  sont  marqués  par  un  signe  distinctif,  avec 
la  désignation  des  deux  parcours  (fig.  532  D).  —  Ligne  du 
Nassau. 
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Sur  ee  billet,  une  barre  rouge  transversale,  désignée  sur 
notre  figure  par  une  \ignette  très-apparente,  permet  de  distin- 
guer immédiatement  la  spécialité  du  billet. 

Les  billets  passe*partout  ne  portent  que  le  nom  de  la  station 
de  départ  ;  la  destination  est  laissée  en  blanc. 

Us  servent  pour  les  voyageurs  se  dirigeant  vers  les  stations 
qui  n'ont  pas  encore  de  billets  directs.  Le  préposé  remplit  les 
blancs  à  la  main. 

Billets  mixtes  directs.  —  Les  billets  que  nous  venons  de  dé- 
crire sont  en  usage  pour  le  trafic  local,  pour  les  relations  dans 
rintérieur  du  réseau  d'une  même  administration. 

On  peut  employer  le  même  système  de  correspondance  entre 
plusieurs  administrations  voisines,  quand  le  voyage  ne  subit 
aucune  interruption. 

Mais  lorsque  les  administrations  en  correspondance  veuleat 
donner  aux  voyageurs  la  faculté  de  s'arrêter  en  certains  points 
intermédiaires  désignés  à  l'avance,  eUe»  établissent  des  billets 
en  papier,  valables  pendant  un  nopibre  de  jours  déterminé. 

Ces  billets  sont  composés  d'un  talou,  d'une  souche  et  de  plu- 
sieurs coupons,  chaque  coupon  correspondant  à  une  partie  du 
parcours  et  devant  être  détaché  aij  point  qui  s'y  trouve  indiqué 
comme  lieu  de  destination  ;  la  souche  n'est  retirée  qu'à  la  des- 
tination définitive,  et  le  talon  conservé  par  le  préposé  aux 
billets. 

Le  spécimen  ci  après  nous  fournit  un  exemple  qui  n'a  besoin 
d'aucune  explication. 
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On  peut  aussi  donner  à  ces  billets  mixtes  la  forme  plus  com- 
mode d'un  petit  livret,  dont  chaque  feuillet  s'applique  à  un  par- 
cours partiel. 

L'apposition  d'un  tim])re  spécial  sur  une  partie  des  coupons 
(Angleterre,  Belgique,  Nord,  etc.)  facilite  l'usage  de  classes 
différentes  pour  une  partie  quelconque  du  voyage. 

Cartes  d'abonnement,  —  Ces  cartes  ne  se  délivrent  pas  au 
guichet  des  stations  ;  elles  font  l'objet  de  demandes  adressées  à 
l'administration,  directement  ou  par  l'intermédiaire  du  chef  de 
station. 

Ces  cartes  sont  généralement  personnelles,  valables  pour 
un  parcours  désigné,  et  pendant  un  délai  déterminé.  Nous  di- 
sons généralement^  car  il  en. est  qui  peuvent  être  utilisées  par 
les  membres  d'une  même  famille  ou  d'une  raison  sociale.  Ces 
facilités  accordées  aux  personnes  s'étendent  aussi  aux  parcours. 
(Bade,  —  Suisse,  —  Wurtemberg.) 

Ainsi,  tandis  que  sur  certaines  lignes  françaises  et  anglaises 
les  cartes  d'abonnement  pour  un  parcours  déterminé  ne  don- 
nent pas  même  droit  de  descendre  à  une  station  intermédiaire 
à  moins  de  payer  un  supplément  de  prix,  d'autres  accordent 
cette  faculté  même  pour  des  cartes  d'abonnement  de  quelques 
jours,  donnant  un  abaissement  de  tarif  sur  les  parcours  aller 
et  retour,  qui  présentent  eux-mêmes  une  réduction  de  20 
pour  400  sur  les  voyages  simples. 

Voici  le  spécimen  d'une  carte  d'abonnement  pour  douze 
voyages  doubles  sur  la  ligne  du  Nord-Est  suisse,  valable  pen- 
dant trois  mois.  Entre  les  deux  points  extrêmes  du  parcours, 
le  voyage  simple  coûte  33  centimes.  —  Le  billet  pour  l'aller  et 
le  retour  se  vend  60  centimes ,  et  la  carte  pour  les  douze 
voyages  6  fr.  8S  c. 

Le  contrôle  de  ces  billets  se  fait  en  perçant  à  l'emporte-pièce 
un  trou  pour  chaque  voyage  simple. 
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Dièse  Abonnementskarte  ist  nur  bis  zu  um- 
stehend  bezeichnetem  Termin  gtiUig.  Sie  ist 
nicht  persônlick  und  kann  auf  die  Familie  oder 
Firma  îibertragen  werden.  Die  Zurucklegung 
der  Fahrten  in  Abtheilungen  mittelst  dieser 
Karte  ist  nur  insofern  zulâssig  als  jede  Fahrt 
und  also  auch  solche  von  kîirzern  Strecken, 
jeweilen  ftir  eine  voile  Fahrt  auf  dem  Billet 
coupirt  wird. 


D  serait  à  désirer  que  ces  dispositions,  aussi  libérales  qu'intel- 
ligentes, trouvassent  leur  application  dans  d'autres  pays.  Nous 
-reproduisons  ici  celles  adoptées  par  la  Compagnie  de  TOuest 
en  France.  La  plus  grande  somme  de  facilités  offertes  n'est  pas 
du  côté  des  compagnies  françaises. 
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CARTE  D'ABÛNN£M£iNT  DE CLÂS^ 


Lie  *■"-- 


Du M ^ .        i  8 


HoVOtMUfi  LB  15  NOTEVBRB  1864. 

Applicable  a  dater  »«  l«r  niCBiiftEc  1864. 

Suit  le  tableau  des  prix  d'abonnemeot  pour  les  stations  dts* 
servies  par  ee  mode  d'expldtation^  car  toutes  les  stations  du 
réseau  ne  jouissent  pas  de  cette  faveur. 

Puis  viennent  les  conditions  réglementaires  suivantes  : 
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Places  de  luxe.  —  Nous  comprenons  sous  cette  dénomina- 
tion les  places  dont  le  prix  est  supérieur  à  celui  des  classes 
ordinaires  :  places  de  coupé  ;  —  lits  ;  —  salons. 

Sur  certaines  lignes  d'Allemagne  et  de  Belgique,  les  places 
de  coupé  font  partie  des  places  de  première  classe,  et  leur  occu- 
pation ne  motive  aucun  supplément  de  prix.  —  Il  en  a  été  long- 
temps ainsi  sur  les  premières  lignes  françaises;  mais,  depuis, 
les  compagnies  font  payer  les  places  de  coupé  suivant  un  tarif 
qui  dépend,  tantôt  du  degré  de  confort  offert  par  l'aménage- 
ment de  ces  places  (II'  partie,  chap.  II),  tantôt  de  la  distance 
à  parcourir. 

Dans  les  grandes  gares,  on  peut  acheter  au  guichet  des  billets 
de  coupé,  en  s'y  prenant  à  l'avance;  mais,  en  général,  les 
trains  ne  comprenant  qu'un  nombre  restreint  de  places  de 
coupé,  l'administration  n'est  pas  toujours  en  mesure  d'en  ga- 
rantir la  libre  disposition  à  toute  personne  qui  veut  en  jouir. 
—  Les  voyageurs  qui  prennent  ces  places  au  moment  du  dé- 
part payent  alors  au  contrôleur  ou  au  chef  du  train  le  supplé- 
ment de  prix.  Cette  formalité  est  constatée  quelquefois  par  l'ap- 
position sur  le  billet  même  du  voyageur  d'un  timbre  ainsi 
disposé  :  (Est,  Lyon.) 


COUPÉ 


(Nom  de  la  station  de  départ.) 


D'autres  fois  on  délivre  au  voyageur  un  billet  spécial  détaché 
d'un  livre  à  souche  du  modèle  ci-dessous  :  (Nord.) 
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Pour  disposer  des  voitures  à  lits  et  des  voitures-salons,  il  faut 
les  demander  plusieurs  jours  à  l'avance.  L'usage  de  ces  places 
de  luxe  est  tarifé  par  les  diverses  administrations  suivant  des 
conditions  variables,  et  que  nous  mentionnerons  en  parlant  des 
tarifs  en  général. 

481 .  Bureau  de  Teute  des  billets.  — «  Ce  bureau,  avonS-nOUS 

dit,  doit  offrir  des  abords  et  dégagements  faciles.  De  plus,  il  a 
besoin  d'être  bien  éclairé,  convenablement  chauffé  et  ventilé, 
suffisamment  spacieux  pour  contenir  les  casiers  de  billets  et  la 
table  supportant  les  registres  de  la  comptabilité. 

Barrières.  —  Il  importe  que  la  vente  des  billets  s'effectue  avec 
rapidité;  pour  éviter  l'encombrement,  les  contestations  et  leurs 
conséquences  fâcheuses,  on  place,  dans  les  gares  oîi  l'affluence 
se  produit,  des  barrières  qui  forcent  le  public  à  suivre  un  cer- 
tain ordre  de  passage  au  guichet.  —  Ces  barrières  peuvent  être 
de  simples  lisses  ou  galeries  de  1  mètre  à  {"jlO  de  hauteur, 
placées  parallèlement  au  guichet  de  distribution,  et  à  une  dis- 
tance suffisante  —  0",60  —  pour  le  passage  d'une  seule  per- 
sonne. 

D'autres  fois  on  donne  à  ces  barrières  la  forme  de  laby- 


Flf.  633.    Distribulioa  dei  billets.  Plan  det  guichets  et  des  barrières.    Echelle  rr  • 


SO 


rînthes  plus  ou  moins  compliqués.  —  La  figure  533  représente 
en  plan  le  type  adopté  par  le  chemin  de  fer  du  Nord.  —  L'in- 
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spection  de  la  figure  démontre  que  les  dispositions,  très-simples 
d'ailleurs,  sont  prises  pour  opérer  la  vente  des  billets  à  l'aide 
de  deux  guichets,  lorsqu'il  y  a  grande  affluence,  et  que^  de  plus, 
au  moyen  de  chaînettes,  on  peut  doubler  la  longueur  de  la  file 
d'attente  quand  un  seul  guichet  est  ouvert.  D'assez  fortes  pres^ 
sions  latérales  se  produisant  contre  cette  petite  construction  ^  il 
est  nécessaire  de  lui  donner  une  fondation  solide. 

Guichet.  —  C'est  une  petite  baie  pratiquée  dans  la  cloison 

qui  sépare  le  public  du  pré- 
posé à  la  vente  des  billets* 
En  avant  et  au  niveau  in- 
férieur de  cette  ouverture 
se  trouve,  à  i  mèti*e  du 
sol  (fig.  S34),  une  tablette 
de  bois  large  de  0™,4S  à 
0"*,S0  ;  il  faut  border  cette 
tablette^  du  côté  du  public^ 
par  uti  tasseau,  dans  lequel 
on  ne  laisse  qu'une  petite 
interruption.  Sousl'ouvêr- 


Fig.  S34.   iSnlèliet.  Ootipe  fertit^le  èèéUbletH 
da  tiroir  et  da  châssis  mobile.  Echelle  --- . 

iO 


n#.  SHi.  fivtiieiréttiftiiièiiM 

de  «iiidMt  Echelle  4-. 


ture  même  du  guichet,  on  incrusté  dans  la  tablette  utie  plaqué 
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métalUque,  sur  laquelle  se  déposeilt  U  âbmme  représentant  Ib 
priidu  billet  demandé,  le  billet  et  la  monnaie,  s'il  y  a  lieu.  ^^ 
Pour  faciliter  Tenlèvement  de  ces  difféi^tits  objets^  on  ménagé 
sur  tette  plaque  des  rainures  dans  lesquelles  les  doigts  peuvent 
pénétrer  et  saisir  les  espèces  déposées  (fig.  S38). 

Le  guichet  proprement  dit  est  une  ouverture  de  O'^^IO 
de  largeur  sur  0"*,lo  de  hauteur,  ménagée  à  la  partie  infé-  " 
rieui'e  d'un  châssis  en  fer  grillagé  de0",38  de  O^^TO.  Quand 
fonctionne  la  vente  des  billets,  le  châssis  Titré  mobile  repré- 
senté en  coupe  dans  la  figure  S34 
est  ouvert,  et  alors  le  public  est 
en  rapport  avec  le  receveur,  dont 
il  n'est  plus  séparé  que  par  le 
grillage  (fig.  838  his], 
.  Quand  la  vente  des  billets  est 
terminée,  la  baie  grillagée  est 
close  par  le  châssis  mobile  rou- 
lant entre  deux  coulisses  en  fer. 
—A  l'intérieur  du  bureau,  et 
contre  la  paroi  grillagée,  s'étend 
une  seconde  tablette  de  O^.SO  de 
largeur,  placée  à  2  centimètres 
en  contre-bas  de  la  tablette  ex- 
térieure. —  Une  échancrure  vis- 
à-vis  du  guichet  facilite  au  rece- 
veur l'approche  du  grillage.  —    iV 
Sous  cette  tablette,  on  ménage 

un  tiroir,  et  à  côté  une  plan-    ^^'  ^^*  ^'    ®"''^**^*-  ^'»***^  »'*^*- 
chette  à  coulisse,  qui  permet  de  ^*^^®"®  îô* 

doubler  la  largeur  de  la  tablette  lors  de  la  vente  des  billets 
(fig.  833  et  534). 

Les  guichets  de  vente  des  billets  à  la  station  de  Hanovre, 
semblables  à  ceux  des  bureaux  de  poste  du  même  pays,  se  com- 
posent (fig.  836)  d'une  tablette  de  1",40  de  longueur  sur0",27 
de  largeur.  Cette  tablette,  qui  fait  saillie  de  O'^^IG  sur  le  nu  du 
mur,  sert  de  base  au  châssis  d'une  fenêtre  qui,  à  l'intérieur; 
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du  tableau,  mesure  1*,13  de  laigeur  sur  2*,10  de  hauteur.  La 
fenêtre  compte  en  hauteur  trois  rangées  de  deux  vitres  chacune. 
La  première  rangée,  celle  qui  surmonte  Timposte,  est  fixe  ;  -^ 
les  deux  rangées  inférieures  sont  enveloppées  par  un  châssis 
qui  peut  glisser  entre  deux  rainures  verticales  ménagées  dans 
l'épaisseur  du  châssis  donnant»  —  Le  mouvement  du  châssis 
mobile  dans  ces  rainures  est  fecilité  par  l'addition  de  contre- 
poids agissant  sur  des  cordes  qui  passent  dans  la  gorge  de 
poutres  fixées  à  la  hauteur  de  l'imposte.  —  L'amplitude  de  ce 
mouvement  n'a  que  la  hauteur  du  rang  des  vitres  inférieures. 


flg.  5S6.    Goiehet  dei  bUlets  (Hanorre).  EléTation,  coupe  et  plan.  Echelle  •--  . 

Celles-ci  sont  elles-mêmes  fixées  chacune  dans  un  châssis  en 
fer  glissant  dans  le  sens  de  la  hauteur  et  pouvant  être  retenu 
en  suspension  par  un  ressort  au  besoin. 

En  dessous  de  la  traverse  du  châssis  dormant  et  sur  la  ta- 
blette qui  sert  de  base  à  tout  le  système,  on  place  (][liatre  petits 
tiroirs  contîgus  de  0",035  de  profondeur,  0",230  de  longueur 
et  0"',260  de  largeur.  —  Ces  petits  tiroirs,  qui  peuvent  glisser 
dans  l'intérieur  du  bureau  ou  faire  saillie  du  côté  du  vestibule, 
servent  à  opérer  entre  le  public  et  le  receveur  l'échange  des 
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billets  contre  leur  valeur.  —  Quatre  personnes  peuvent  être 
servies  à  la  fois,  sans  nécessiter  l'ouverture  d'une  grande  baie, 
sans  crainte  de  mélange  entre  les  décomptes  des  voyageurs 
présents  au  guichet  et  sans  retarder  la  marche  de  la  distri- 
bution par  la  lenteur  de  certains  voyageurs  à  vérifier  leur 
compte. 

Casier  à  billets.  —  Les  billets  sont  adressés  au  receveur  par 
les  bureaux  de  contrôle,  sur  demande  écrite.  Ds  sont  placés 
par  ordre  de  classe  et  de  destination  dans  un  meuble  fermant 
il  cler,  qui  présente  deux  divisions  principales  (fig.  5.17). 
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La  première,  celle  du  bas,  se  compose  d'un  certain  nombre 
de  tiroirs  qui  renferment  les  billets  en  réserve. 

La  seconde,  le  casier,  est  divisée  en  compartiments  propor- 
tionnés à  l'importance  des  relations  :  chaque  compartiment  est 
lui-même  subdivisé  en  un  certain  nombre  de  cases  en  rapport 
avec  les  diverses  classes ,  autrement  dit,  avec  le  nombre  d'es- 
pèces différentes  de  billets.  Les  plus  grandes  cases,  qui  peuvent 
contenir  cent  cinquante  billets,  doivent  être  affectées  aux  loca- 
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lités  yen  lesquelles  la  cifculation  est  la  plus  considérable. 

Enfin,  un  compartiment  spécial  est  réservé  pour  les  billets 
passe-partout. 

Au-dessus  de  chaque  case,  on  place  :  1"*  une  étiquette  de 
même  couleur  que  les  billets  à  distribuer,  avec  rinscription 
du  nom  de  la  station  destinataire  et  le  prix  du  billet  ;  — 
V  une  ardoise  destinée  à  recevoir  l'indication  du  numéro  du 
premier  bUlet  à  distribuer  pour  chaque  train,  indication  qui  sert 
à  Caire,  après  le  départ  de  chaque  train,  le  décompte  des  billets 
délivrés.  —  Ces  ardoises  sont  rarement  utilisées  pour  cette  in* 
scription,  puisque  Ton  n'a  qu'à  retirer  le  premier  billet  pour 
en  connaître  le  numéro.  On  pourrait  donc  se  dispenser  d'en 
fsiire  les  frais/ 

Les  billets  sont  rangés,  la  face  imprimée  en  dessus,  dans 
l'ordre  de  leur  numérotage,  le  billet  portant  le  numéro  le  plus 
faible  dans  le  bas  de  la  pile. 

Le  nombre  de  cases  à  billets  renfermées  dans  le  meuble  dé- 
pend du  nombre  de  relations  que  la  station  oîi  il  se  trouve  en- 
tretient avec  les  autres  points  du  réseau.  Au  chemin  de  fer  du 
Nord,  on  emploie  quatre  modèles  correspondants  à  65,  9i, 
113  et  153  relations. 

Distribution.  —  La  partie  inférieure  de  chaque  case  est 
fermée  par  un  crochet  qu'il  faut  lever  pour  prendre  des  billets 
(fig.  538). 

La  vente  des  billets  commence  généralement  trop  tard ,  ce 
qui  oblige  le  voyageur  à  un  long  et  ennuyeux  stationnement; 
il  serait  préférable  poqr  toqt  le  ïpopde  que  celte  distribution 
commençât  une  demi-heure  au  moins  avant  le  départ  de  chaque 
train  :  on  évitereiit  ainsi  l'encombrement  et  l'ennui.  —  Le  re- 
ceveur, moins  harcelé,  courrait  apssi  moins  de  chances  ^e 
commettre  les  pr^eurs^dont  il  est  ordinairement  co]:ppta|)le. 

Il  doit  faire  le  (décompte  des  billets  vendus  après  le  départ 
de  cbaqile  traip.  —  Qette  opér^tiop  est  des  plqs  simples,  si  l'on 
a  eu  la  précaution  d'inscrire  sur  l'ardoise  le  numéro  4u  pre- 
mev  billet  à  distribuer.  Quand  la  vente  cesse,  le  receveur  re- 
garde le  quméro  du  premier  billet  à  distribuer,  le  porte  sqr 
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l'grdoiee  et  retraDcbe  da  ce  nqmbre  ipEcrit  celui  q»\  a  été  porté 
§V9[}(  Ip  eoipp^eaceiqent  He  Iti  distribution  :  la  dilTérence  )qr 
dique  le  nombre  de  billets  vendus.  —  Comme  on  n'onvre  que 
j^  crocb^ts  des  case^  qui  pnt  fourni  les  billets  (Sg.  538), }}  est 


facile  d'établir  le  compte  total  des  billets  vendus  pour  un  train 
et  pour  cbaque  destination  séparément. 

462.  8*iiM  d'aUeBie.  —  Nûus  avons  exposé,  au  chapitre  Mil 
^^  1^  première  partie,  les  conditions  générales  auxquelles  doi- 
vent satisfaire  les  salles  d'attente. 

Quand  les  dimensions  du  bâtiment  s'y  prêtent,  on  établit  ces 
salles  d'attente  dans  un  y^is^eau  eoi^mun,  sous  la  surveillance 
d'un  seul  préposé,  en  séparant  les  différentes  classes  par  des 
cloisons  m  menuisprie. 

Ces  cloisons,  de  i",?»  environ  de  hauteur  (fig.  S39),  sont 
divisées  dans  leur  élévation  en  deux  parties  par  une  banquette 
plus  ou  moins  commodément  arrangée,  selon  la  classe  qu'elle 
dessert.  Cette  banquette,  qui  règne,  à  0",40  du  Sol,  au  pour- 
tour de  la  salle,  n'a  pas  moins  de  0'',4fl  à  0'',4S  de  largeur. 
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Pour  économiser  les  frais  d'entretien,  on  dispose  les  poéles- 
calorifères  dans  les  cloisons  mêmes  de  séparation  des  divers 
compartiments. 

Enfin,  pour  faciliter  le  service  de  nettoyage,  ou  bien  encore 
dans  le  but  de  tirer  parti  de  toutes  les  salles  dans  certaines 
circonstances,  on  a  soin  de  ménager  dans  ces  cloisons  au  moins 
une  porte  de  communication.  Les  banquettes  sont  donc  inter- 
rompues au  droit  de  ces  portes  et  des  poêles. 

Comme  détail  de  construction,  on  n'oubliera  pas  de  faire  dé- 
velopper les  portes  de  sortie  des  salles  d'attente  du  côté  des 
voies  et  non  pas  à  l'intérieur  des  salles  :  l'omission  de  ce  détait 


cause  de  la  gêne  à  la  sortie  des  voyageurs  et  quelquefois  amène 
des  accidents. 
L'ameublement  des  salles  d'attente  dépend  essentiellement 
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du  degré  de  luxe  que  l'administration  du  chemin  de  fer  apporte 
dans  ses  installations  en  général  :  question  d'habitudes  locales 
et  de  recherche  de  confort  qu'il  s'agit  de  résoudre  pour  chaque 
cas  particulier. 

En  tout  cas,  il  est  convenable  que  le  public  y  trouve  non-seu- 
lement la  plus  grande  propreté,  mais  encore  tous  les  aménage- 
ments auxquels  il  est  habitué  :  sièges,  tables,  pour  y  déposer 
les  menus  bagages  ;  un  éclairage  suffisant  pour  y  faire  la  lecture 
quand  on  doit  attendre  un  train  pendant  un  certain  temps.  Les 
salles  d'attente  en  Allemagne  et  en  Suisse,  aux  habitudes  très** 
hospitalières,  contiennent  toujours  une  table  chargée  de  verres 
et  carafes  d'eau  fraîche. 

Nous  croyons,  enfin,  qu'il  y  a  lieu  de  recommander  aux  ad- 
ministrations d'admettre  les  voyageurs  en  tout  temps  dans  les 
salles  d'attente. 

C'est  une  grande  facilité  accordée  aux  voyageurs,  qui,  sou- 
vent, n'ont  pas  d'autre  moyen  de  s'abriter  convenablement 
jusqu'à  l'heure  du  départ. 

En  principe,  et  dans  l'intérêt  de  tous,  l'accès  des  salles  d'at- 
tente, des  quais  de  départ  et  d'arrivée,  est  interdit  à  toute  autre 
personne  que  celle  munie  de  son  billet  de  place.  On  apporte 
cependant  un  tempérament  à  cette  clause  rigoureuse  du  règle- 
ment, et  les  agents  du  chemin  de  fer,  lorsqu'il  n'y  a  pas  de 
graves  inconvénients  à  redouter  de  cette  tolérance,  ne  refusent 
généralement  pas  l'entrée  de  la  station  aux  personnes  connues 
qui  accompagnent  des  amis  ou  des  membres  de  leur  famille  à 
leur  départ  ou  à  leur  sortie  du  train,  ainsi  qu'aux  gens  de  ser- 
vice qui  ont  des  devoirs  à  remplir  près  de  leurs  maîtres. 

Buffets-restaurants.  —  Il  y  a  peu  de  stations  en  Allemagne 
oîi  ne  se  rencontre  pas  un  buffet,  tout  au  moins  une  buvette. 
Cette  facilité  donnée  au  voyageur  a  son  importance  pour  une 
station  éloignée  du  centre  de  l'agglomération  qu'elle  dessert. 
E  serait  à  désirer  que  cette  disposition  fût  plus  fréquemment 
reproduite  en  France. 

Water-^losetSj  etc.  —  Voir,  pour  tout  ce  qui  concerne  cette 
question,  la  première  partie,  chap.  VIII. 


(la 
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,  483,  ^^t*sf^  ^n  tl^p^il;  ^  L'i^istallstifin  pour  l'enregistrer 
|Rf!ii)(  de?  bagages  varie  Jjp^ncoup  ^aqs  ses  disppsitions  :  — 
^^^\f^^.  m  s^  coqt^nte  d'upe  partie  4e  local  renfermant  une 
Ji^schIp  accessible  ?u  public  qui  accompagne  ses  colis  et  peiil 
les  déposer  Iqj-inêpie  sur  Ja  hîlSPule  ;  —  tantôt  (es  bagagps  sopt 
^acé?  t,^T  qpp  fprtp  tftbleUe  inénagée  ^^^n%  une  hsje  donnant 


m-  iio.    Bonau  i 


>  taMw.  aiirniioB 


oupe  el  plw.  Bctirth  ^ 


sur  le  vestibule,  *  côté  du  guichet  des  billets  (fig,  540).  —  • 
Cette  tablette,  qui  s'élève  h  0",70  du  sol,  sert  d'appui  k  w 
châssis  vitré,  mobile  dans  le  sens  de  la  hauteur,  et  qui  occupe 
toute  la  largeur  de  la  baie.  —  Ce  châssis,  quand  il  est  élpvé  de 
toute  sa  fiQurse,  sqntenu  par  des  contre-poids,  démasque  une 
ouverture  de  2°',60  de  longueur  sur  l^jeû  de  hauteur,  bien 
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suffisante  pour  le  service  d'une  station  de  moyenne  circulation. 

Quand  le  mouvement  des  bagages  doit  prendre  une  certaine 

importance,  la  manutention  g'efectue  dans  une  partie  décour 

verte  du  vestibule  ou  d'une  salle  spéciale.  —  Le  public  dépose 
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les  colis  mr  une  table,  d'oà  ils  sont  enlevés  par  le  personnel  de 
la  station,  peur  être  pesés  et  enregistrés.  —  La  longueur  de 
cette  t«ble  dépend  de  l'activité  de  ta  circulation.  —  Elle  n'est 
généralement  pas  inférieure  à  4  mètres.  — Cette  table  (fig.  84i), 


de  (r,80  à  1  mètre  en  laideur,  s'élève  à  0~,60  ou  0~,70  au- 
dessus  du  sol  ;  à  paroi  pleine  du  côté  du  public,  elle  offre  à  Vop^ 
posé  un  vide  dans  lequel  on  peut  déposer  différents  objets  né- 
cessaires au  service.  On  ferme  souvent  ce  vide  par  des  portes 
munies  de  serrures,  pour  l'utiliser  comme  lieu  d' entrepôt  des 
bagages  qui  ne  sont  pas  immédiatement  enlevés,  de  consigne, 
en  un  mot  (484). 

Dans  les  gares  où  le  service  des  bagages  est  très-actif,  on 
garnit  le  dessus  de  cette  table  de  quatre  ou  cinq  bandes  de  fer 
dont  l'une  des  faces  est  arrondie  ;  le  but  et  l'utilité  de  cette  me- 


sure de  précaution  n'ont  pas  besoin  de  développements. 
Quand  les  bagages  se  présentent  en  grande  afiluence,  il  faut 
éviter  l'encombrement  des  colis  et  des  voyageurs.  —  La  dispo- 
sition adoptée  récemment  dans  la  gare  du  Nord,  à  Paris, 
remplit  la  plupart  des  conditions  requises.  —  La  figure  542 
représente  la  partie  de  la  gare  affectée  au  départ  des  voyageurs 
de  grandes  lignes  et  de  la  messagerie. 
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La  table  aux  bagages  est  attenante  au  bureau  d*enregistre- 
ment.  Ce  bureau ,  souvent  construit  en  simple  menuiserie, 
pouvant  facilement  se  déplacer,  mesure  9  à  12  mètres  carrés 
en  plan,  sur  3",S0  à  4  mètres  de  hauteur  en  élévation. 

La  tablette  du  guichet,  distante  du  sol  de  1  mètre,  se  prolonge 
à  l'intérieur  du  bureau  pour  servir  de  table  à  l'employé  qui  fait 
Tenregistrement  et  perçoit  le  prix  du  transport  des  bagages. 
—  Une  ouverture  pratiquée  du  côté  du  facteur  chargé  du  pesage 
permet  à  ce  dernier  de  communiquer  librement  avec  le  receveur 
pour  la  transmission  des  bulletins,  numéros,  étiquettes,  etc. 

Gomme  mesure  d'ordre,  le  voyageur,  en  remettant  ses  ba« 
gages,  doit  pouvoir  vérifier  le  poid^  indiqué,  contrôler  le  mon- 
tant du  prix  réclamé  par  l'administration  et  retirer,  au  besoin, 
une  partie  de  ses  colis. 

Ici  encore,  il  faut  insister  pour  l'affichage,  en  lieu  très-ac- 
cessible, des  conditions  de  transport  des  bagages. 

L'administration  du  chemin  de  fer  est  responsable  de  la 
perte  des  choses  qui  lui  sont  confiées  ^  Le  voyageur  est  aussi 
admis  à  exercer  une  action  contre  l'administration  pour  perte 
ou  avaries,  à  la  condition  que  ses  bagages  aient  été  remis  con- 
venablement conditionnés^  c'est-à-dire  emballés  suffisamment 
pour  prévenir  les  pertes  ou  les  soustractions. 

Les  bulletins  de  bagages  portent  quelquefois  la  mention  que, 
en  cas  de  perte  d'un  colis,  l'administration  ne  bonifie  qu'une 
certaine  somme  fixée  d'avance  et  notablement  inférieure  h 
la  valeur  des  bagages  renfermés  dans  le  colis  perdu.  —  Cette 
disposition,  prise  sans  que  le  voyageur  ait  été  appelé  à  la  dé- 
battre, est  abolie  en  France  depuis  que  les  tribunaux  ont  ad- 
mis le  voyageur  à  réclamer  de  l'administration  le  rembourse- 
ment de  la  valeur  réelle  de  la  perte  subie  par  lui.  —  On  peut, 
en  Allemagne,  se  prémunir  contre  cette  perte  en  payant,  lors 
de  l'enregistrement  des  bagages,  une  prime  d'assurance  qui 
est  inscrite  sur  le  bulletin  '•  (Voir,  au  chapitre  IV,  Gestion.) 

*  Art.  4784  du  Code  civil. 

^  Fur  betùndere  Verncherung  im  Werlhe  von fr.  . 
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484k  9tt«dKes  A  l'Arritrée»  —  Dans  les  petites  stalions,  lee  ba- 
gages sont  délivrés  immédiatement  et  directement  aux  voya^ 
geurs  contre  remise  du  bulletin  de  bagages,  après  vérification 

« 

des  numéi*os  et  étiquettes  apposés  sur  les  colis. 

Quand  il  y  a  grande  affluence  de  bagages,  la  reconnaissance  de 
tous  les  colis  à  l'arrivée  nécessite  un  certain  teitips  de  manipu- 
lation »  Les  voyageurs  sont  alors  obligés  d'attendre  Tachèvement 
de  la  reconnaissance  des  colis.  Cette  opération  faite,  ils  sont  in- 
troduits dans  la  salle  où  doivent  se  trouver  les  bagages  rangés 
par  ordre  de  provenance  et  de  numéros  d'étiquettes.  Pour  pré- 
venir les  abus  résultant  de  Tenlèvemetit  des  bagages  par  des 
personnes  qui  n'en  seraient  pas  les  propriétaires,  ou  par  les 
propriétaires  eux-mêmes  qui  ne  remettraient  pas  le  bulletin  con^ 
stituant  le  titre  du  voyageur  à  charge  de  l'administration,  on 
dispoâe  dans  la  salle  de  distribution  des  bagages  deux  rangées 
de  tables  de  même  hauteur  et  même  largeur  que  celles  des 
bagages  au  départ,  et  séparées  par  un  couloir  de  0°*,7S. 

Sur  la  table  la  plds  voisine  du  quai  d'arrivée  des  tfaitîs,  sont 
placés  les  bagages  dans  Tordre  indiqué  plus  hautî  Le  triage^ 
la  recotiiiaissance  et  le  Classement  terminés ^  onadifiet  les  Voya* 
geuts  dftttS  la  salle  j  ceUx-ci^  d'aprèë  les  écriteaux  qui  devraieht 
être  appliqués  pour  indiquer  la  provenance  des  bagages,  se 
dirigent  vers  leurs  bolis  et  les  désignent  aux  employés,  Quand 
il  s'en  ttouve^  pouJ»  les  leuf  faire  passer  Èwt  là  seconde  table 
laissée  libi'e  Idrs  du  tMagëi  Là  visite  de  l'octroi  S'effectue  sur 
cette  seconde  table. 

La  figuré  S43  rëp^sfenté  te  côté  d8  Itt  garé  da  Nord,  à  PariSj 
affecté  au  Hëtvice  de  l'àrrivéç  des  voyageurs* 

L'emploi  deè  tabler  parallèles  doubles  se  fetfôUvê  &ux  gared 
de  l'Est  et  de  Lyon. 

Nous  h' avons  rien  à  critiquer  à  Tégard  de  ces  dispositions  gé-» 
tiérales,  mais  quant  au^  détails  il  y  a  beaucoup  à  dite.  -^  C'est 
ttt)p  de  trois  quarts  d'heure  ou  d'une  demi*heure  pour  fttire  la 
reconnaissatice  bU  le  triage  des  bagages  d'un  seul  train,  même 
au  nombre  de  plusieurs  centaines  de  colis,  ce  qui  est  extrême- 
ment rare.  —  pe  qu'il  faut,  c'est  une  surveillance  plus  active 
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de  la  part  âes  chefs  de  setfice  et  un  [ler^Dnâ^  plus  nombreUt 
sous  leurs  ordres. 

Indépendamment  de  cette  cause  spéciale,  il  en  fest  Une  autre 
bien  plus  grave,  qui  tient  à  la  concentration  du  trafic  sur  quel- 
ques lignes  privilégiées  et  que  nous  étudierons  bU  sujet  des 
rusions  et  concessions  du  réseau  ^nçais. 

Consi(/ne,  ou  dépôt.  -^  Les  voyageurs  qui  veulent  se  dé- 
charger du  soin  de  veiller  sur  leurs  bag&ges,  ou  raeniis  dbjete 
nécessaires  au  voyage,  avant  le  départ  du  train  qu'ils  ont 


rif.  su,     ««atm  k  VsniitK  (Nord).  Bchallt  ^, 
1.  CoBirfw.  odrol,  «h.  t.  t»lh  àét  bkft*t  hnBin  I  M  fltlU  dt  m 
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choisi,  oU  etl  arrivant  dans  une  localité  bû  Ife  séjour  ne  se  pfO* 
longe  pas  au  delà  de  quelques  heufes,  peuvent  en  iâire  Ift 
dépôt  dans  la  station  même,  totitre  l'tîchatige  d'un  técépiss6 
qui  équivaut,  l:omme  ^tantie  pour  le  dêposîtâitfe,  au  buUètlh  de 


Ce  récépissé,  délivré  moyennant  une  faible  tétribUtloH;  «8Ï 
rendu  au  garde-dépôt,  en  retirant  les  objets.  —  L'accès  de  ce 
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dépôt  sera  nécessairement  commode  et  bien  en  vue  da  public. 

485.  Transporta  en  sr*^'®  vitesse.  —  Les  objets  transportés 
en  grande  vitesse,  c'est-à-dire  ceux  qui  sont  emportés  par  les 
trains  de  voyageurs,  portent  le  nom  de  messagerie,  grande  vi^ 
tesse,  en  allemand  Eilgut. 

L'expédition  de  ces  objets  suit  les  mêmes  formalités  que 
pour  celle  des  bagages  :  reconnaissance  du  nombre,  du  bon 
état  de  l'emballage  et  du  poids  des  colis. 

Mais  il  faut  y  ajouter  la  présentation  d'un  bulletin  d'expé- 
dition dressé  par  l'expéditeur  et  qui  mentionne  :  la  marque  ;  — 
le  numéro,  —  le  nombre,  —  la  désignation  des  colis,  —  le 
contenu,  —  le  point  indiqué  comme  destination  des  colis,  — 
la  date  de  la  remise  au  bureau  d'expédition  ;  —  enfin  la  men- 
tion du  mode  de  livraison  (en  station  ou  à  domicile). 

Le  bureau  délivre,  sur  la  remise  de  cette  pièce,  un  récépissé 
de  la  marchandise  à  expédier,  rappelant  la  mention  des  indi- 
cations portées  sur  le  bulletin  d'expédition  et  le  poids  des  colis. 

Certains  chemins  de  fer  suisses  offrent  au  public  une  facilité 
pour  l'expédition  des  marchandises  à  grande  vitesse  dont  on 
doit  regretter  Tabsence  sur  la  plupart  des  autres  lignes.  — 
Généralement  la  réception  des  marchandises  à  grande  vitesse 
cesse  deux  heures  avant  le  départ  du  train  qui  doit  les  em- 
porter. —  Sur  le  chemin  Nord-Est  suisse,  le  public  a  la  faculté 
de  présenter  au  bureau  des  bagages,  et  dix  minutes  avant  le 
départ,  tout  colis  qui  peut  être  expédié  par  le  train.  La  taxe  de 
cette  expédition  en  port  payé,  d'ailleurs  traitée  comme  bagages, 
est  de  un  tiers  supérieure  à  la  taxe  ordinaire,  &ible  différence 
lorsque  le  départ  de  la  marchandise  est  urgent. 

Quand  l'objet  à  expédier  doit  franchir  une  frontière  où  s'o- 
pèrent des  formalités  de  douane,  ou  bien  pénétrer  dans  une 
localité  soumise  à  l'octroi,  l'expéditeur  est  tenu  d'annexer  à 
son  bulletin  d'expédition  toutes  les  pièces  exigées  pour  l'ac- 
complissement des  formalités  prescrites  en  pareille  occurrence. 

Le  local  affecté  au  service  de  la  grande  vitesse  forme  géné- 
ralement une  annexe  du  bâtiment  du  service  des  voyageurs.  — 
En  tout  cas,  il  faut  que  ce  local  soit  très-facilement  accessible 
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au  public,  sans  gêne  pour  le  service  intérieur,  et  en  relation 
directe  avec  les  voies  auxiliaires  sur  lesquelles  on  peut  amener 
les  wagons  destinés  au  transport  en  grande  vitesse.  —  Si 
les  marchandises  consistent  en  simples  colis,  ils  sont  directe- 
ment chargés  dans  les  fourgons  omnibus  des  trains  de  voya- 
geurs ;  lorsque  Texpédition  se  fait  par  wagons  complets,  ces 
véhicules  sont  intercalés  dans  ces  trains  d'après  les  règles 
exposées  au  chapitre  II,  §  i. 

Sur  la  figure  S42,  on  voit  sous  la  lettre  e  une  partie  des  amé- 
nagements réservés  à  l'expédition  delà  messagerie. 

Tramport  des  équipages.  —  L'expédition  des  équipages  non 
accompagnés  s'effectue  par  trains  de  marchandises,  avec  lettre 
de  voiture. 

Les  équipages  accompagnés  sont  transportés  par  les  trains 
de  voyageurs  ordinaires,  pourvu  qu'ils  soient  présentés  au 
moins  deux  heures  avant  le  départ  du  train  à  la  gare  de  forma- 
tion, et  avisés  vingt-quatre  heures  avant  le  départ  du  train 
dans  les  stations  intermédiaires.  —  Les  voyageurs  qui  occu- 
pent les  places  dans  les  voitures  ont  à  se  munir  de  billets  de 
troisième  classe,  mais  leurs  bagages  peuvent  circuler  sans  en- 
registrement. 

Le  transport  des  équipages  s'effectue  sur  des  wagons  plates- 
formes  munis  de  traverses  et  de  courroies  d'amarrage,  pour 
empêcher  les  voitures  de  se  déplacer  pendant  la  marche. 

On  les  amène  sur  la  plate-forme  en  les  faisant  passer  par  le 
quai  de  chargement,  ou,  à  défaut,  sur  un  pont  volant.  (P*  partie, 
chap.  VIII.) 

Transport  des  animaux  vivants.  —  Cette  catégorie  d'objets 
peut  s'expédier  soit  par  tête,  soit  par  wagons  complets. 

Les  chiens  en  compagnie  de  leurs  propriétaires  sont  seuls 
admis  au  transport  des  trains  directs  et  voyagent  dans  des  com- 
partiments spéciaux.  Ils  donnent  lieu  à  une  perception  constatée 
par  un  billet  que  le  propriétaire  doit  échanger  à  l'arrivée  contre 
remise  de  l'animal. 

Le  transport  des  autres  animaux  ne  peut  avoir  lieu  que  par  les 
trains  ordinaires,  mixtes  ou  de  marchandises  et  accompagaciés» 

T.  IV.  17 
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— '  Le  prix  de  transport  est  payé  au  départ  ;  l'expéditeur  reçoit 
en  échange  un  bulletin  à  rendre  en  retirant  les  animaux  ar- 
rivés  à  destination.  Le  chargement  doit  commencer  au  moins 
une  heure  avant  le  départ  s'il  s'agit  de  chevaux,  et  deux  heures 
pour  les  autres  animaux. 

En  Allemagne,  \èÉ  administrations  ne  répondent  qild  des 
avaries  résultant  d'accidents  prenant  leur  ôrigl&e  dans  Fexploi* 
tation  même,  et  non  pas  de  celles  cfui  proviennent  du  fait  des 
animaux  eux-mêmes,  telles  qu'asphyxie,  rupture  d'èntràires, 
chocs  et  coups,  etc.  —  En  France^  les  tribunaux  mettent  à  la 
charge  des  compagnies  les  accidents  qui  arrivent  àux  animaux 
dès  qu'ils  sont  entrés  dans  une  gàre^  à  moins  que  la  compa^ 
gnie  ne  prouve  que  l'accident  a  eu  pour  cause  un  vidé  quel- 
conque de  l'animal  mètne. 

Un  usage  anglais,  autorisé  par  un  acte  du  Parlement,  permet 
de  concilier  toutes  les  exigences.  Le  Qi'éflt  Northern  Railway 
reçoit  des  assurances  sur  deë  animaux  d'une  valeur  raison- 
nable, au-dessus  de  50  livres  pduf  un  cheval,  iS  livrés  pour 
une  bète  à  cornes^  2  livres  pour  un  mouton  ou  un  porc,  etc. 
Les  sommés  excédant  ces  valeurs  sont  imposées  d^une  chaire 
de  5  pour  100. 

On  se  sertj  pour  le  chargement  déê  auimaux  sui!  wagon,  de 
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Fig.  543  A.  Poot  à  ridellM  pour  chargement  de  bestiaiti  tl  eWvatdE. 

divers  appareils  précédemment  dédrits.  Les  gares  françaises 
emi»ôient  fréquemment  le  pont  à  ridellôs,'que  la  figure  843,  A, 
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représente  en  plan  et  en  élévation .  La  longueur  totale  est  de  H*  ,80 
sur  0",90  de  largeur.  Ce  potit  peut  être  Utilisé  pour  les  charge*- 
ments  ordinaires  en  enlevant  les  ridelles. 
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Cîette  partie  du  service  des  transports  est  la  plus  importante 
par  les  installations  qu'elle  nécessite,  le  matériel  roulaht  qu'elle 
met  en  circulation,  la  valeur  des  produits  qu'elle  procure, 
enfin  par  les  difficultés  de  toute  nature  qu'elle  engeiidre. 

On  peut  étudier  la  marche  des  opérations  relatives  à  cette 
question  eri  la  divisant  en  deux  sections  :  1'  inardharidises  au 
départ  ;  —  2'  marchandises  à  l'arrivée. 

486.  liArehÉiiilises  Au  dép^irt.  —  Le  transport  des  marchant- 
dises  éii  petite  vitesse  —  Frachtgrii ,  en  allemand  ~  est  pré- 
cédé des  mômes  formalités  que  celui  de  la  grande  vitesse  t  — 
réception ,  reconnaissance  du  nombre,  de  Tétat  et  de  rem- 
ballage des  colis,  constatation  du  poids  ;  —  vériflcation  des 
indications  du  bulletin  d'expédition  ;  —  délivrance  du  récé- 
pissé. 

C'est  de  ce  moment  que  court  la  Responsabilité  dé  l'admi- 
nistration relativement  à  là  livraison  des  colis  en  bon  état  et 
dans  les  délais  prescrits,  au  point  indiqué  pat*  le  destinataire. 

La  délivrance  du  récépissé  est  donc  une  question  importante, 
et  l'employé,  qui,  en  signant  cette  pièce,  engage  la  responsa- 
bilité de  son  administration )  peut  lui  faire  encourir  des  dom- 
mages considérables,  si  les  précautions  les  plus  minutieuses 
n'ont  pas  été  observées. 

Vérification  de  ta  marchandise.  —  Les  tarifs  qui  fixent  les 
prix  de  transport  sont  établis  par  nature  de  marchandises.  Il  feut 
donc  s'assurer  que  la  marchandise  livrée  au  chemin  de  fer  ap- 
partient en  effet  à  la  catégorie  des  objets  similaires  prévus  par 
les  tarifs,  et  qu'elle  est  bien  conforme  à  l'indication  du  bul- 
letin d'expédition. 
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Mais  comment  effectuer  cette  vérification  quand  la  marchan- 
dise est  emballée?  Ouvrir  tous  les  colis  présentés  à  l'expédition 
est  chose  impossible  ;  cependant  cette  opération  doit  se  faire 
de  temps  en  temps,  surtout  si  Ton  peut  supposer  une  fraude. 

Pour  les  marchandises  livrées  à  découvert,  la  vérification  ne 
porte  plus  que  sur  la  nature  et  la  classification. 

Conditionnement.  —  Lorsqu'un  colis  est  emballé,  il  faut  exa- 
miner si  le  conditionnement  en  est  tel  que  par  le  voyage  l'objet 
transporté  ne  subira  aucune  avarie.  —  Quand  il  y  a  doute, 
l'administration  doit  mentionner  ses  réserves  avant  de  donner 
les  récépissés. 

Pour  rendre  ces  réserves  plus  efficaces,  l'expéditeur  qui  ne 
voudrait  pas  prendre  toutes  les  précautions  dont  la  prudence  de 
l'entrepreneur  de  transport  lui  conseille  de  s'entourer,  en  cas 
de  réclamation  ultérieure,  doit,  par  une  déclaration  explicite, 
garantir  l'administration  contre  toute  recherche  pour  avaries 
causées  à  la  marchandise  par  suite  de  l'insuffisance  de  l'em- 
ballage. 

Voici  le  formulaire  eu  usage  sur  les  chemins  de  fer  de  l'Etat 
belge  :  —  a  Je  soussigné  [nom,  prénoms  y  profession  et  domicile) 
déclare  expédier  par  l'entremise  des  chemins  de  fer  de  l'Etat 
. . .  colis  marqué  ...  à  l'adresse  de  . . . 

oc  Cette  expédition  se  fait  à  mes  risques  et  périls,  sans  garan- 
tie de  la  part  de  l'administration  prédite,  à  cause  des  doutes 
qu'elle  a  conçus  en  raison  de  . . . 

{Date .  )  {Signature .  ) 

—  (Préciser  exactement  dans  la  déclaration  les  motifs  pour 
lesquels  elle  a  été  exigée  :  nature  de  la  marchandise  ;  insolidité 
des  barriques,  absence,  insuffisance  ou  détérioration  des  em- 
ballages, traces  d'humidité  reconnues  sur  l'enveloppe,  etc.,  etc.) 

Le  transport  des  objets  en  vrac  '  n'est  accepté  que  si  ces  ob- 
jets sont  en  état  d'être  transportés  dans  cette  condition  sans 

*  Terme  de  marine,  employé  pour  désigner  un  chargement  sans  ordre, 
pêie-mèle. 
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courir  des  risques  d'avarie  ;  et  encore  y  a-t-il  lieu  d'en  con- 
stater rétat  et  de  faire  des  réserves. 

Toutes  ces  formalités  doivent  pouvoir  s'effectuer  dans  des  lo- 
caux clos  et  couverts  :  —  c'est  généralement  sur  les  quais  des 
halles  à  marchandises.  (?•  part.,  chap.  VIII,  294.)  —  Le  local 
sera  donc  abordable,  d'un  côté,  par  les  voitures  de  terre;  de 
l'autre,  par  les  wagons.  —  Les  employés  chargés  des  écritures 
se  tiennent  dans  un  bureau  analogue  à  celui  qui  a  été  décrit 
pour  le  service  des  bagages,  installé  sur  la  plate-forme  du  quai 
des  marchandises. 

Pour  les  marchandises  que  l'eau  ne  détériore  pas*,  telles 
que  les  pierres,  les  bois,  les  combustibles,  etc.,  la  vérification 
s'en  fait  à  découvert. 

On  peut  en  opérer  la  manutention,  le  chargement  dans  les 
cours  de  la  gare,  et  souvent  directement  des  chariots  de  terre 
dans  les  wagons.  (I"  partie,  chap.  VIII,  268-284.) 

Pesage.  — Les  deux  opérations  précédentes  étant  terminées, 
tous  les  colis  passent  sur  la  balance.  Pour  faciliter  cette  manu- 
tention, l'appareil  est  quelquefois  en  partie  noyé  dans  le  quai, 
de  manière  à  faire  affleurer  le  tablier  avec  la  surface  du  sol  ;  — 
mais  cette  disposition  oblige  à  transporter  tous  les  colis  vers  un 
même  point,  ce  qui  peut  être  une  gêne. 

On  préfère,  dans  certains  cas,  laisser  la  bascule  à  découvert, 
avec  toute  liberté  de  mouvements  sur  ses  roulettes  ;  alors,  on 
fait  bien  de  lui  adjoindre  deux  petits  plans  inclinés  en  char- 
pente qui  permettent  de  conduire  les  colis  "Sur  brouette  et  de 
peser  le  tout,  en  déduisant  du  poids  constaté  la  tare  du 
véhicule. 

Les  marchandises  expédiées  par  wagons  complets  se  pèsent 
sur  les  ponts-bascules,  appareils  décrits  au  chapitre  VII  de  la 
première  partie,  §  iv,  244  à  250.  —  On  déduit  naturellement 
du  poids  total  la  tare  du  wagpn,  vérifiée  avant  le  charge- 
ment. 

Les  ponts-bascules  sont  ordinairement  relégués  sur  une  voie 

^  En  termes  de  roulier,  qui  ne  craignent  pas  la  mouille. 
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seçpndaire,  pîi  Iç  p$ssag^  des  locoIpotiv^s  n'^  p;^  lieu.  Cette 
précaution  contre  la  détérioratiou  de  T^ppareil  est  gêaant^  p^r 
la  série  de  mouv0i|ients  qu'elle  nécessite.  Qette  gène  disparaît 
^n  appliquant  sur  h  bascule  deujc  voies  contiguës  :  TuRP  — ^  la 
voie  du  pesAge  —  faisant  corps  avec  le  tablier  ;  rautr0  —  I4 
voie  de  passage — portant  sur  ^es  mufs  d'enceinte.  Avec  un 
double  jeu  ^e  rail$  ippbiles  qui  relient  le^  rail$  foes  de  l^  vpÎQ 
courante  avec  la  bascule,  on  peut  f^iri^  passer  \ê  véhicule  sur 
la  voie  du  pesage  pu  sur  la  voie  direpl;^,  P^r  pp  procédé,  les  lo- 
comotives circulent  sur  les  voies  de  service  sansi  ipcpnvénipnt 
pour  la  copservution  de  la  bascule  \ 

Chqrgement.  — r  Cette  opération  exige  beaucoup  de  soius  4§ 
la  part  de  l'employé  préposé  à  ce  travail.  l\  faut,  pn  pffpti  que 
la  charge  soit  répartie  aussi  unifornién^ent  que  possible  suf  les 
deux  essieux  et  mêpie  ^ur  les  quftt^p  ressorts —r  ppudHipp  qui  4 
pour  but  d'éviter  les  causes  de  déraillepEtent  p^r  ^uitp  4p  i^out 
vemepts  irréguliers  daus  )a  iparphe,  la  rupture  des  rpssûf ts, 
récbauffemeiït  des  fuséps  d'pgsieuî  ;  -5-  que  le.s  coli^  aient  yn 
arripage  tel,  que  les  mouvements  de  route  n'y  apportant  point 
de  pprturbatiou;  epfip,  que,  dan^  la  plupart  dps  ç^|  la  paar^ 
phai^disp  soit  à  l'abri  de  Tpap, 

Pour  les  wagons  dont  IP  chargen^ent  coîaplet  a  upe  ^eule 
destiq^tiop,  ces  pQH<}itiûp§  sont  plus  fapilepient  remplies  que 
pour  le  çhargepEippt  des  wagous  qui  ppt  à  4<^(ivrer  des  polis  sur 
leur  route.  Dans  ce  dprnier  c^s,  le  chargeur  doit,  ftva^t  tout, 
placer  aui^  extrémités  du  véhicule  les  coli^  dpnt  }a  destinatipp 
est  la  plus  éloignée,  ce  qui  nécessite  un  rpdoublement  d'atten^- 
tion. 

JjB  phargement  des  wagons  découverts  exige  encore  d'autres 
précautions.  Jci,  la  charge  n'egt  pas  maintenue  p^r  les  parois 
latérales  du  v<^hipule  ;  il  faut  qu'elle  se  soutienne  par  elle-même, 
en  vertu  de  J'arrangempnt  de  1^  marchandise,  Si  elle  doit  être 

*  Gomme  intéressant  détail  de  construction,  nous  signalerons  aux  ingé- 
nieurs les  bascules  américaines  produites  à  l'Exposition  universelle  de  1867, 
dans  lesquelles  les  couteaux  de  suspension  étaient  avantageusement  rem- 
placés par  des  sphères.  (Revue  universelle  des  mines,  1867ria68). 
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raeouverte  d'une  b&e^be,  ce  n'est  pas  U  b&che  qui  doit  arrêter  les 
désordres  produits  par  les  secousses  de  la  marche,  mais  bien  le 
serrage  obtenu  au  moyen  des  prolonges  dont  chaque  wagon  dé- 
couvert doit  être  muni  —  (IP  partie,  chap.  III,  §  ni,  390).  — 
Avant  d'appliquer  la  bâche,  il  faut  ne  pas  omettre  d'interposer 
une  couche  de  paille  suffisamment  épaisse  pour  préser>'er  la 
bâxnhe  des  avaries  provenant  du  frottement  contre  les  objets 
qu'elle  recouvre. 

On  a  cru  remarquer  que  l'action  de  la  neige  fondue  était 
plus  pénétrante  que  celle  de  l'eau  ordinaire,  plus  nuisible  au 
matériel  et  aux  marchandises.  On  fera  donc  bien  de  ne  pas 
laisser  séjourner  de  neige  sur  les  wagons  et  d'en  débarrasser 
les  plates-formes,  ainsi  que  les  biches,  avapt  le  chargement. 

Le  transport  des  colis  à  charger  s'effectue,  soit  à   bras 
d'hommes,  soit  sur  des  brouettes  ou 
diables,  qui  passent  des  quais  sur  les 
wagons  au  moyen  des  ponts  de  char- 
gement ou  des  poulains. 

Les  ponts  de  6hargement(fig.  543,  B) 
sont  formés  par  l'assemblage  de  plu- 
sieurs madriers  de  bois  réunis  au 
moyen  do  traverses  et  munis,  sur  la 
face  inférieure,  de  deux  pattes  à  cro- 
chet pour  arrêter  le  pont  sur  un  point 
d'appui.  A  l'Est,  on  se  sert  de  ponts  de  trois  dimensions  em- 
ployées selon  la  hauteur  du  chargement  : 
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Fig,  543.  B.  Pont  de  chargeaient. 
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Longueur. 

i    ,50 
1    ,00 


Largeur. 

1°»,40 
1  ,25 
0  ,80 


I 

l^s  poulains  sont  des  espèces  d'échelles  sur  lesquelles  on 
peut  faire  gUs§er  Ips  caisses  .et  surtout  les  liquides  en  fûts.  On 
^  sojn  de  courbe^  les  échelons  vers  le  bas,  afin  de  laisser  aux 
tpnne^ux  l\]if§  passage. 


.^ 
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Lés  poulains  s'établissent  sur  deux  types  ayant  même  lar- 


ir^ 


I 


o 


Fig.  543  G.  Poulains. 

geur,  0"*,48  (fig.   S43,  C),  et  en  longueur,  l'un  3  mètres, 

et    l'autre    4"*, 30. 

II  est  nécessaire 
que  la  section  trans- 
versale du  \(^agon 
chargé  soit  totale- 
ment comprise  dans 
le  proiSl  laissé  libre 
par  les  ouvrages 
d'art  sous  lesquels 
les  wagons  doivent 
circuler.  —  On  s'as- 
sure que  cette  con- 
dition est  satisfaite 
en  présentant  le 
wagon  chargé  sous 
un  gabarit^  qui  a 
la  forme  du  profil 
maximum  pouvant 
être  inscritdansl'in- 
trados  de  tous  les 
ponts  ou  tunnels  de 
la  ligne. 

On  conL;truit  gé- 
néralement cet  ap- 
pareil au  moyen 
d'un  assemblage  ri- 
gide de  barres  de  fer 
suspendu  à  un  cadre 


Fig.  544    Gabarit  de  chargement.  Echelle  -. 
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en  charpente,  SOUS  lequel  passent  les  wagons  à  vérifier. — Quand 
le  chargement  dépasse  le  profil  et  que  la  vérification  se  fait 
sans  précaution,  Tappareil  se  trouve  souvent  détérioré  par  les 
chocs  et  nécessite  de  fréquentes  réparations.  C'est  pourquoi 
nous  avons  fait  établir  un  gabarit  en  plusieurs  parties  indé- 
pendantes les  unes  des  autres.  Le  prix  d'établissement  est,  à  la 
vérité,  un  peu  plus  élevé  que  celui  du  gabarit  fixe  ;  mais  la  dif- 
férence est  promptement  regagnée  par  l'économie  des  frais  d'en- 
tretien. . 

La  figure  544  représente  ce  gabarit.  Les  divers  côtés  de  l'ap- 
pareil peuvent  se  déplacer  en  tournant  autour  de  gonds  fixés 
aux  montants  de  la  charpente.  Ils  sont  munis  d'une  clochette, 
dont  les  tintements  annoncent  que  le  chargement  dépasse  le 
profil  voulu. 

Transports  exceptionnels,  —  Les  chemins  de  fer  transpor- 
tent sans  difficulté  et  sans  conditions  spéciales  des  masses  in- 
divisibles du  poids  maximum  de  5  000  kilogrammes,  pourvu 
que  la  section  de  la  charge  passe  sous  le  gabarit  et  que  sa  lon- 
gueur ne  dépasse  pas  celle  des  wagons,  soit  6  mètres. 

D'après  les  dimensions  du  gabarit,  la  hauteur  et  la  largeur 
du  chargement  peuvent  varier  selon  une  échelle  analogue  à  la 
suivante,  qui  est  celle  adoptée  en  Belgique  : 

Jusqu'à  la  haut'  de  3"*,  10  au-dessus  des  rails,  la  largeur  peut  atteindre  3"',00 

—  3  ,30  —  2  ,80 

—  3  ,50  -  2  ,55 

—  3  ,70  -  2  ,2o 

—  3  ,90  —  ^  1  ,95 

—  4  ,10  —  \  ,60 

—  4  ,30  —  i  ,20 

—  4  ,50  -  0  ,60 

Quand  les  chargements  dépassent  6  mètres,  il  faut  tenir 
compte  de  la  courbure  de  la  voie  et  du  rapprochement  de  la 
masse  vers  les  parois  des  ouvrages  d'art  qui  en  est  la  consé- 
quence. 

Ainsi,  l'ordre  de  service  de  l'administration  belge,  auquel 


1 1 
II 


i' 
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nous  empruntons  ces  données,  fixe  h  2"*,40  h  largeur  et  h  a^ilO 
la  hauteur  dus  chargements  4out  la  }ong[ueur  est  comprisi 
^nt^e  6  mètres  et  14  mètrqs,  «^  Il  disppge  ^iusi  ppur  I^s  Ipn^ 
gueurs  supériau^^s  ; 

I^es  pbargçmen{3  ^yant  plus  de  i4  mètres  de  lopguiur  pour^ 
rpnt  ponseryer  la  hauteur  de  3°'ii0|  niais  leur  largi^ur  devrs 

êtrp  diroiuuéê  de  30  eeptimètreg  ppur  ohftque  allpogemeai  de 
2  mètres,  spit  i 

Pour  une  longueur  de  14  à  16  mètres,  largeur  2"^,  10 
—  1«  à  18  —  1  ,80 

^  18  à  tO  -^  i  ,80 

-^  'iQ  k^  r-,        i  ,ao 

Les  chefs  de  station  sont  tenus  de  surveiller  par  ^X'f-mèm^ 
les;  obârgemeuts  de  cette  nature  et  de  requérir  au  bisspiu  l'aide 
du  service  des  voitures. 

ppur  tput  phargement  dépassant  une  longueur  de  22  mitres 
ou  s'épart^nt  des  dimensionsf  indiquées  ^u  croqui)^  pi-anne]^, 
ils  en  référerpnt  h  Tadniinistratian  centrale  ;  leurs  dppiandes 
devront  parvenir  à  la  troisième  direction  au  lUPins  dix  jours 
avant  la  date  fixée  pour  rexpéditipUi  et  être  acpomppgnées  d'un 
croquis  exactement  coté  de  Tplyet  k  transpprter, 

L'emploi  du  matériel  pour  le  transport  des  pièces  longues 
est  déterminé  coma^e  suit  ; 

Tout  chargement  est  fait  de  préférence  sur  un  seul  wagon, 
soit  ordinaire,  soit  à  trains  mobiles  à  huit  roues. 

Tout  chargement  fait  sur  deux  wagons  doit  être  exécuté  dans 
les  conditions  suivantes  : 

Chaque  wagon  sera  muni  d'une  plateforme  avec  bras  de 
fer  sur  laquelle  reposera  la  charge,  qui  ne  pourra  avmr  aucun 
autre  point  de  contact  avec  le  véhicule. 

Les  deux  wagons  seront,  selon  la  longueur  de  la  charge,  soit 
accrochés  Tun  à  l'autre  au  moyen  de  leurs  tendeurs  et  chaînes 
dâ  sûreté,  soit  reliés  par  des  barres  d'attelage  de  4  mètre,  éga- 
lement consolidées  au  moyen  de  chaînes,  de  la  manière  indi- 
quée par  Tordre  de  service  du  34  octobre  i861,  n"*  119,  soit 
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Qpfln,  séparé^  Tiin  de  rautre  par  \xn  ou  Hm%  wagonii-aUQnges. 
Ge3  derniers  pe  pourront  avoir  aucun  point  dP  oontact  avec  le 
cbargeioent.  Leur  longueur  devra  fttre  telle,  que  la  diisfanea 
entr^  les  pivot^  des  plates-forme»  na  dépasse  pas  14  mètres. 

[^s  chargements  sur  troi^  wagons  doivent  être  évités  autant 
que  pqssibk*  Us  ne  seront,  dftQS  tous  las  ^s,  tolérés  que  dans 
les  cpjidîtions  suivantes  \ 

Les  trois  wagons  seront  accrochés  directement  au  moyen  à» 
leurs  tendeurs  et  chaînes  de  sûreté  ou  reliés  par  des  barres 
d'attelage  de  la  manière  indiquée  ci-dessus. 

Les  plates-formes  des  deux  wagons  extrêmes  auront  seules 
des  bras  de  fer;  celui  du  milieu  sera  pourvu  d'une  plate-forme 
sans  bras  y  de  manière  à  permettre  dans  les  courbe^  un  déplace- 
ment de  la  charge  d'au  moins  20  centimètres. 

Quel  que  soit  le  nombre  de  véhicules  qui  supportent  le  char^ 
gement,  des  wagons-allonges  peuvent  être  accrochés  à  l'avant 
ôu  à  l'arrière  ou  des  deux  côtés,  pourvu  que  ces  wagons  ne  puis- 
sent avoir  aueun  point  de  contact  avec  la  charge. 

Pour  toute  expédition,  qu'elle  soit  faite  sur  un  ou  plusieurs 
wagons,  les  dimensions,  tant  en  longueur  qu'en  largeur,  de- 
vront être  également  réparties  par  moitié  de  chacune  côté  du 
système  de  ehargeoient.  Ainsi,  par  exemple,  un  transport  me- 
surant en  totalité  14*"  X 2''', 40  sera  disposé  de  manière  à  ce  qu'il 
y  ait  une  longueur  de  7  mètres  de  chaque  côté  du  centre  du 
chargement  et  une  largeur  de  l'*,20  de  chaque  côté  de  Taxe  de 
la  voie. 

Quand  il  s'agit  de  pièces  relativement  courtes,  mais  de  hau- 
teur ou  largeur  exceptionnelles,  on  peut  les  transporter,  soit 
en  les  suspendant  entre  deux  wagons,  soit  en  les  faisant  des- 
cendre d'un  côté  des  wagons  jusqu'au  niveau  ré^ementaire  au- 
dessus  d^s  rails,  —  Dans  ces  cas  exceptionnels,  il  faut  encore 
avoir  recours  à  la  direction  du  serviee. 

On  n'omettra  pas,  en  plaçant  daus  le  train  les  wagons  ainsi 
chargés,  de  les  orienter  de  manière  que  les  parties  pendantes 
du  chargement  tombent  dU  côté  de  l'entre-voie,  de  manière  à 
éviter  le  contact  des  quais, 
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Toutes  les  opérations  qui  se  rattachent  au  chargement  ont 
été  faites  en  mentionnant,  au  fur  et  à  mesure  de  leur  introduc- 
tion dans  le  wagon,  les  colis  expédiés.  Cette  mention  s'inscrit 
sur  une  feuille  de  route  provisoire,  qui  n'est  transformée  en 
feuille  de  route  définitive  que  lorsque  le  chargement  est  ter- 
miné ,  vérifié ,  le  wagon  complètement  fermé  et  muni  de  ses 
étiquettes  renseignant  sur  sa  destination,  le  jour  du  départ  et 
le  numéro  du  train . 

487.  Marehandises  à  l'arriTée.  —  La  constatation  de  la  mar- 
chandise à  l'arrivée  constitue  la  première  opération  à  effectuer  : 
arrive-t-elle  en  wagons  complets,  vérifier  l'état  des  wagons;  en 
colis  séparés,  l'état  de  chaque  colis.  —  Ces  constatations  faites, 
les  marchandises  reconnues  en  bon  état  sont  prises,  de  ce  fait 
seul,  en  charge  par  la  station,  qui  en  devient  responsable  vis- 
à-vis  du  destinataire. 

Déchargement.  —  Il  doit  s'effectuer  avec  les  mêmes  soins  et 
les  mêmes  précautions  que  le  chargement.  —  Tous  les  colis 
déchargés  sont  rangés  avec  méthode,  de  manière  à  en  permettre 
la  vérification. 

En  cas  d'avarie,  il  y  a  lieu  d'en  arrêter  les  effets,  si  possible, 
et  d'en  rechercher  les  causes  :  vice  propre  de  la  marchan- 
dise, —  existence  de  l'avarie  avant  la  remise  à  l'administra- 
tion, —  effets  du  transport,  etc. 

Les,avaries  doivent  être  constatées  au  moyen  d'experts  dé- 
signés par  les  autorités  locales  ou  par  les  fonctionnaires  de  la 
surveillance  administrative. 

Les  constatations  effectuées,  il  faut  procéder  aux  réparations 
les  plus  urgentes. 

Il  est  difficile  de  tracer  des  règles  pour  diriger  les  agents  des 
stations  dans  toutes  les  opérations  que  réclament  les  marchan- 
dises à  l'arrivée.  Un  chef  de  service  intelligent  peut,  à  l'inspec- 
tion des  colis,  déterminer  les  mesures  à  prendre  pour  arrêter 
les  effets  d'une  avarie  de  route,  la  présence  de  l'eau  :  isolement 
des  colis,  nettoyage,  etc. 

En  tout  cas,  le  chef  de  station  avisera  le  destinataire,  de 
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manière  à  concerter  avec  lui  les  mesures  les  plus  efficaces  et 
sauvegarder  les  intérêts  de  tous. 

Livraison.  —  Oh  distingue  deux  modes  de  livraison  :  —  en 
gare,  —  à  domicile.  —  Le  point  de  livraison  est  au  choix  du 
destinataire  seul,  à  moins  que  le  domicile  indiqué  par  lui  ne  soit 
pas  dans  les  limites  desservies  par  le  chemin  de  fer.  —  Le  des- 
tinataire, devant  exprimer  son  intention,  a  besoin  de  connaître 
Tarrivée  de  l'objet  en  gare.  —  D'un  autre  côté,  le  chemin  de 
fer  a  le  plus  grand  intérêt  à  ce  que  cet  objet  soit  enlevé  aussi 
rapidement  que  possible,  afin  de  débarrasser  ses  locaux  ou  son 
matériel.  Il  doit  donc  avertir  le  destinataire  par  une  lettre  davis 
mise  à  la  poste. 

C'est  le  timbre  de  la  poste  apposé  sur  cette  lettre  qui  fixe  la 
date  du  délai  accordé  au  destinataire  pour  l'enlèvement  des 
colis. 

Malgré  les  indications  de  l'expéditeur,  l'administration  du 
chemin  de  fer  n'a  pas  le  droit  d'effectuer  et  de  se  faire  payer  le 
transport  de  la  gare  au  domicile  du  destinataire,  sans  le  con- 
sentement de  ce  dernier,  à  moins  de  retard  d'enlèvement  pro- 
longé (489). 

«  La  réception  des  objets  transportés  et  le  payement  du  prix 
«  de  la  voiture  éteignent  toute  action  contre  le  voiturier\  » 

Le  destinataire  a  le  droit,  avant  de  prendre  livraison,  de 
vérifier  l'état  du  colis,  tant  extérieur  qu'intérieur.  Cette  vérifi- 
cation peut  se  faire  dans  la  gare  ou  à  domicile,  en  présence 
d'un  agent  du  chemin  de  fer  ou  de  personnes  désignées  par 
l'autorité  locale. 

Le  destinataire  qui  ne  serait  pas  d'accord  sur  le  montant  de 
la  lettre  de  voiture,  le  délai  de  livraison,  les  avaries  de 
route,  etc.,  pourrait  recevoir  les  objets  amenés,  mais  seule- 
ment en  payant  une  partie  du  prix  de  transport,  et  en  faisant 
toutes  réserves  expresses  de  tous  droits.  On  éviterait  par  là  le 
refus  de  la  marchandise,  jusqu'à  cessation  de  contestations  ; 
mais  encore  faudrait-il  le  consentement  de  l'administration  du 
chemin  de  fer. 

*  Art.  i05  du  Code  de  commerce. 
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Fr*Mf  de  trùnêport.  •— -  C'est  une  question  de  cîassiflcatioîi  de 
Tobjet  transporté  dans  les  tarife  publiés  par  cette  administra- 
tion. Si  une  contestation  s'élève,  il  y  a  lieu  de  la  porter  aux  ré- 
clamations^  sinon  par-devatit  justice. 

Retard  dé  livraison.  — •  Les  Usages  cotuiflerciaux  ont  long- 
temps fait  admettre  par  les  voituriers  la  retenue  du  tiers  du 
montant  des  frais  dé  transport,  au  bénéfice  du  destinataire,  en 
cas  de  retard  sur  Tépogue  de  livraisoîi  inscrite  dans  le  libellé 
de  la  lettre  de  voiture.  Cette  disposition,  justifiable  dans  bien 
peu  de  cas  particuliers,  n'est  plus  admissible,  aujourd'hui  que 
les  relations  h  grandes  distances  ont  pris  un  développement 
considérable,  que  Ton  ne  peut  se  garantir  contre  les  retards  de 
route ,  que  les  frais  de  transport  représentent  souvent  Une 
somme  importante,  dont  le  tiers  fetenu  constituerait  en  perte 
notable  les  entreprises  de  transport. 

En  Allemagne^  les  chemins  de  fer  répondent  du  préjudice 
eausé  par  le  retard  dans  le  délai  de  livraison,  sHl  est  démontré 
que  le  retard  aurait  pu  être  prévenu  en  y  apportant  les  soins 
d'une  entreprisé  de  transports  bien  ordonnée. 

L'expéditeur  est  autorisé  à  inscrire  sur  la  lettre  dé  voîtute 
l'importance  de  la  somme  ft  lui  f eraboursef  pour  indemnité  de 
retard,  comme  représentant  l'importance  de  rlntéi*êt  qu'il  à  à 
recevoir  sa  marchandise  en  temps  voulu  \ 

Les  marchandises  grevées  d'une  telle  déclafation  subissent 
une  surtaxe  de  a  pour  i  000  de  la  valeur  déclarée,  sans  que  Tim- 
portance  de  cette  surtaxé  puisse  être  inférieure  à  1  fr.  07  c. 
(30kreuzers). 

En  France^  le  Code  de  commercé  *  exige  que  la  lettre  de  Voi- 
ture fixe  une  indemnité  en  cas  de  retard.  Pour  mettre  un 
terme  aux  difficultés  judiciaires  soulevées  par  les  prétentions 
du  commerce,  les  compagnies  se  sent  entendues  pour  consen- 
tir aux  dispositions  suivantes  i 

^   Dit  dectttrirtc  Summe  des  înterresses  rechizeitiger  Lieftrung  6f- 

Iragt fr, 

«  Art.  102, 
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Retenues  quê  le  destinataire  est  autorisé  à  opérer 
sur  le  montant  du  prix  de  transport  : 

Pour  des  retards  de  1  à  10  jours^  en  dehors  des  délais  fiiés  pai*  les  ar- 
rêtés ministériels un  dixième  du  prix. 

De  il  à  15  jours  de  retard le  cinquième. 

De  16  à  30  jours  de  retard le  tiers. 

Au  delà  de  30  jours  de  refard.  .  • .  •      les  deux  tiers. 

Il  est  l'écommandé  aux  garés  et  stations  de  ne  pas  acôeptet* 
de  lettres  de  voiture  fixant  de  plus  fortes  indemnités  pour  re- 
tard. En  cas  de  contestation  sur  les  dommages  résultant  dé  li- 
vraison tardive,  l'administration  a  le  droit  de  demander  la  jus^ 
tification  régulière  des  dommages  éprouvés. 

488.  DtapaàltiuMs  néttérftleit  Aëm  glites  &  iiiiir«lliiiiiifâes«  *— 

Noits  avons  exposé,. datis  là  premièi'e  partfe,  chap.  Vlll,  les 
dispositions  applicables  à  la  plupart  des  cas  de  la  pratique ,  et 
au  chapitre  VU,  §§  m  et  ly,  les  détails  concernant  Tusagê  des 
appareils  employés  à  la  manutention  des  marchatidisés  :  il  suffit 
donc  de  renvoyer  le  lectëut  à  cette  partie  du  traité. 

Geè  renseignements  demandent  un  complément  t  c^êst  la 
question  de  répartition  de  classement  des  marchandises  dans 
les  gares ,  eelle  de  décomposition  des  trains. 

Pour  la  répartition,  le  classement  des  marchandises,  il  faut 
établir  un  ordre  méthodique  qui  permette  à  radministration 
de  distribué]^  lei  marchandises  de  façon  à  les  suivre  sânsî  perte 
de  temps  et  aux  destinataires  de  les  trouver  i^iaus  diffieultéig  pour 
en  prendre  livraison.  Cette  répartition  s'effectue  par  nature  dé 
marchandises  t  vins  et  spiritueux ,  --»  céréales ,  *—  matières 
textiles,  etc. 

Les  bestiaux,  comme  on  sait,  exigetit  un  quai  spécial  et  des 
enceintes  pour  retenir  les  animaux  jusqu'à  leur  départ. 

Quant  aux  produits  bruts  que  Teau  n'altère  pas,  ils  seront 
égalemeht  divisés  par  nature  :  combustibles ,  —  pierres ,  — 
bois,  ètô. 

Les  marchandises  de  ces  différentes  classes,  qui  arrivent  gé- 
néralement par  wa^ns  complets,  sont  immédiatement  dlri- 
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gées  vers  le  quai  ou  la  partie  du  quai  y  affectée;  —  m^iis,  sur 
les  grandes  lignes,  où  le  monopole  fait  affluer  tout  le  mouve- 
ment de  vastes  régions,  comme  celles  embrassées  par  les  ré- 
seaux français,  les  trains  de  marchandises  qui  ont  une  compo- 
sition hétérogène  encombreraient  les  gares  de  marchandises, 
s'ils  V  étaient  immédiatement  conduits.  Pour  éviter  cet  encom- 
brement,  ces  trains  sont  décomposés  dans  des  gares  ménagées 
en  avant  des  gares  de  marchandises.  Là,  les  wagons  qui  doi- 
vent accoster  les  mêmes  quais  sont  réunis  en  un  train  que  Ton 
dirige  alors  sur  la  gare  définitive,  sans  nécessiter  d'autres 
remaniements. 

Les  petites  stations  ne  sont  pas  toujours  pourvues  de  quais  à 
marchandises ,  et,  quand  elles  doivent  recevoir  des  envois  qui 
ne  constituent  pas  un  chargement  de  wagon  complet,  les  colis 
sont  déchargés  en  plein  air,  et  quelquefois  sur  le  sol  humide  : 
grand  inconvénient  pour  certaines  marchandises.  Nous  avons 
vu,  sur  la  ligne  du  Nord-Est  suisse,  un  arrangement  qui  per- 
met d'éviter  pet  inconvénient,  bien  entendu,  dans  le  cas  d'un 
faible  trafic.  La  ligne  sur  laquelle  stationne  le  train  qui  doit 
déposer  des  colis  est  côtoyée  par  une  voie  latérale  sur  laquelle 
circule  un  wagonnet  plate-forme  recouvert  d'une  toiture.  Ce 
véhicule  se  porte  le  long  du  train  en  stationnement,  accoste 
chaque  wagon,  aboutit  au  bureau  de  la  station,  et,  d'autre  part, 
à  la  cour  où  arrivent  les  camions* 

Halles  de  déchargement.  —  En  principe  de  transports,  le 
déchargement  de  la  marchandise  avant  l'arrivée  à  destination 
se  présente  sous  forme  d'une  erreur  économique,  puisqu'il 
grève  de  frais  que  Ton  cherche  à  éviter.  Cette  opération  para- 
site trouve  cependant  une  justification  complète  dans  cer- 
tains cas  spéciaux  :  —  livraison  directe  de  la  marchandise  ; 
—  économie  sur  frais  de  traction,  —  emploi  judicieux  du 
matériel. 

Ainsi,  un  wagon  chargé  de  plusieurs  colis  destinés  à  deux 
branches  différentes  d'un  même  réseau  sera  nécessairement 
déchargé  à  la  bifurcation. 

La  cargaison  de  wagons  incomplètement  chargés  de  prove- 
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nances  différentes  pour  la  même  destination  sera  groupée  dans 
un  moindre  nombre  de  véhicules. 

On  installe  donc  dans  ce  but ,  aux  bifurcations ,  des  halles 
disposées  pour  recevoir,  reconnaître  et  expédier  les  colis  à  re- 
manier. 

Pour  accélérer  ces  opérations,  la  Compagnie  de  l'Est  réunit 
les  petits  colis  destinés  aux  embranchements  dans  de  grands 
paniers,  qui  épargnent  le  travail  de  la  reconnaissance  aux  bi- 
furcations et  les  pertes  de  temps  à  la  livraison. 

489.   Oecupallon  temporaire  des  dépendanees  des  fcares.  — 

L'un  des  plus  graves  embarras  de  l'exploitation  du  chemin 
de  fer,  c'est  l'encombrement  des  espaces  réservés  au  décharge- 
ment des  marchandises.  Par  une  tendance  trop  générale,  le 
commerce  considère  les  gares  comme  des  entrepôts  libres  ;  il 
oblige,  par  conséquent,  les  administrations  à  développer  outre 
mesure  les  dépendances  des  chemins  de  fer,  continuellement 
encombrées  de  marchandises  disponibles. 

Il  y  a  dans  cette  question  deux  cas  à  considérer  :  —  ou  l'ad- 
ministration concède  l'occupation  temporaire,  —  ou  bien  cette 
occupation  a  lieu  contre  son  gré. 

La  location  constitue  le  premier  cas  ;  elle  est  avantageuse 
pour  les  deux  parties  contractantes  ;  car  elle  assure  au  chemin 
de  fer  un  trafic  continu  et  au  commerce  de  grandes  facilités. 
Voici  les  conditions  de  location  de  terrains  que  la  Compagnie 
du  chemin  de  fer  de  l'Ouest  met  à  la  disposition  du  commerce 
à  Paris  : 

«  La  location  des  terrains  dont  la  Compagnie  peut  disposer  à 
la  gare  des  Batignolles,  sans  inconvénient  pour  son  service, 
pour  y  recevoir  des  dépôts  de  bois^  de  houille^  de  plâtre,  de 
pierres  et  autres  marchandises  analogues,  est  faite  aux  condi- 
tions ci-après  indiquées  : 

§  1*'.  Les  demandes  de  location  doivent  être  adressées  par 
écrit  à  la  Compagnie  et  spécifier  : 

i*"  La  nature  des  marchandises  et  les  quantités  probables  à 
déposer  dans  l'année; 

2*"  La  superficie  jugée  nécessaire. 

T.  IV.  IS 
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§  2.  Les  demandes  doÎYent  contenir,  en  outre,  rengagement 
de  ne  déposer  dans  les  terrains  louéd  que  les  marchandises  qui, 
provenant  du  commerce  personnel  du  locataire,  arrivent  par  le 
chemin  de  fer  de  TOuest,  et  de  n'y  déposer  d'autres  marchan- 
dises que  celles  dont  la  nature  aura  été  stipulée  dans  la  de- 
mande, et  dont  le  séjour  dans  la  gare  ne  peut  présenter  ni 
inconvénient  ni  danger. 

§  3.  Les  demandes  sont  enregistrées  par  ordre  de  datés,  et 
la  répartition  des  emplacements  disponibles,  numérotés  à  r&- 
vance  par  lots  indivisibles  de  cent  mètres  carrés,  a  lieu  dans 
Tordre  des  demandes. 

§  4.  Une  même  demande  peut  comprendre  plusieurs  lots. 

§  5.  Les  locations  de  terrains  sont  faites  pour  un  an,  et 
courent  du  1"  janvier.  Si  une  demande  de  location  est  adressée 
à  la  Compagnie  dans  le  courant  de  Tannée,  la  location  peut  être 
consentie  immédiatement  à  titre  provisoire.  Le  bail,  dans  et 
cas,  n'est  régularisé  définitivement  que  le  l"  janvier  suivant. 

§  6.  Si,  tous  les  terrains  disponibles  étant  loués,  de  nou- 
velles demandes  se  produisent,  il  en  est  pris  note  par  ordre  de 
dates,  et  les  premières  enregistrées  ont  droit  aux  premiers 
terrains  vacants. 

§  7v  La  Compagnie  se  réserve  le  droit,  dans  le  cas  oh  les 
demandes  dépasseraient  en  étendue  les  Surfaces  dont  elle  pour- 
rait disposer,  de  procéder,  à  la  fin  de  chaque  année,  à  une  ré- 
vision de  la  répartition  des  terrains,  en  prenant  pour  base  da 
ce  travail  l'importance  des  arrivages  de  chaque  locataire  com- 
parée à  la  surface  des  terrains  occupés  par  lui. 

§  8.  Le  prix  de  la  location  est  fixé  à  2  francs  par  mètre 
carré  et  par  an. 

§  9.  Le  prii;  de  la  location  est  exigible  d'avance  et  par  tri-* 
mestre. 

§  10.  Les  demandes  de  renouvellement  de  location  doivent 
être  adressées  à  la  Compagnie  avant  le  V'  décembre  de  chaque 
année. 

§11.  Les  locations  ne  peuvent  donner  lieu  à  aueune  80U5^ 
location. 
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§  !â.  Les  locataires  doivent  avoir  daïïs  leurs  dépôts  un  re- 
présentant qui  reçoive  les  lettres  d'avis  des  arrivages,  et  donne 
immédiatement  les  ordres  nécessaires  pour  la  conduite  des 
wagons  devant  les  terraînâ  ou  sur  les  voies  ordinaires  de  la 
gare.  La  présence  de  ce  re{)résentant  n'est  exigible  que  de  l'ou- 
verture à  la  fermeture  dé  la  gare. 

§  13.  Les  frais  de  transport,  et  tous  les  autres  frais  dont  les 
marchandises  peuvent  être  grevées,  doivent  être  acquittés,  par 
le  destinataire  ou  son  représentant,  avant  l'entrée  des  v^agons 
sur  les  terrains  loués. 

§  li.  Les  locataires  prennent  et  rendent  les  wagons  sur  les 
voies  qui  leur  sont  indiquées  par  là  Compagnie,  ef  font  le  dé- 
chargement des  marchandises.  Ils  doivent,  sous  peine  de  perdre 
leurs  droits  à  la  location,  prendre  toutes  les  disf)osîtions  utiles 
pour  qu'il  ne  s'écoule  jamais  plus  de  vingt-quatre  heures  entre 
le  moment  où  les  wagons  sont  mis  à  leur  disposition,  et  celui 
où  ils  sont  rendus  par  eux  à  la  Compagnie.  Dans  le  cas  où  ce 
délai  est  dépassé,  ils  Sont  d'ailleurs  passibles  des  frais  acces- 
soires prévus  par  les  tarifs  généraux  ou  spéciaux  applicables  à 
ces  marchandises. 

Potrr  les  haidlles  et  les  ùokèà,  par  exception,  le  décharêement 
des  vç^agons  doit  être  effectué  par  les  locataires  dans  un  délai 
de  six  heures^  à  partir  de  la  mise  des  wagons  à  leur  dispo- 
sition. 

Passer  ce  délai,  là  Compagnie  peut  en  faire  etfectuer  le  dé- 
chargement par  ses  agents,  eu  peràévant  un  droit  de  3Ô  cen- 
times par  1 000  kilogrammes ,  et  sans  responsabilité  pour  fe 
bris  du  <ï(ïmbustîble. 

§  15.  Il  est  tenu  compte  aux  locataires,  à  valoir  sur  le  prix 
de  location,  et  juéqu'à  concurrence  dé  ce  prix,  d'une  prime  de 
5  centimes  par  tonne  reçue,  toutes  les  fois  que  les  wagons 
passés  sur  lés  terrains  dés  locataires,  pour  ïe  déchargement, 
sont  rendus  à  la  Compagnie  dans  un  délai  dé  douze  heufès^ 
pour  les  marchandises  autres  que  les  houilles  et  cokes,  et  dans 
un  délai  de  sit  hevrès  potrr  ces  dernières. 

§  16.  Le  règlement  delà  remise  stipulée dânS  (é'parâgrâp&é  It 
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a  lieu  à  la  fin  de  chaque  trimestre,  en  déduction  du  prix  de 
location  du  trimestj:e  suivant. 

§  17.  Les  frais  de  clôture  et  de  couverture,  s'il  y  a  lieu,  des 
terrains  loués,  et  toutes  les  dispositions  intérieures  destinées 
à  faciliter  le  service  de  la  Compagnie,  sont  entièrement  à  la 
charge  des  locataires.  Aucune  disposition  ne  peut  d'ailleurs 
avoir  lieu  sur  les  terrains  loués  qu'après  approbation  de  la 
Compagnie  qui,  à  l'expiration  de  la  location,  se  réserve  la  fa- 
culté ou  d'exiger  l'enlèvement  des  constructions,  ou  d'en  faire 
la  reprise  à  dire  d'experts. 

§  18.  Les  terrains  loués,  enclos  ou  non,  étant  considérés 
comme  des  magasins  en  dehors  de  la  gare,  la  Compagnie  ne 
contracte  aucune  espèce  de  responsabilité  à  l'occasion  des  mar- 
chandises, lesquelles  s'y  trouvent  ainsi  aux  risques  et  périls 
des  locataires.  Ceux-ci  doivent  d'ailleurs  se  conformer  de  tous 
points  aux  règlements  du  service  de  l'exploitation,  et  aux  in- 
structions qui  leur  sont  données  par  le  chef  de  gare,  et  ne  peu- 
vent, à  moins  d'une  autorisation  spéciale,  introduire  dans  la 
gare  des  personnes  étrangères  à  leur  service. 

Il  demeure  bien  entendu,  en  outre,  qu'à  l'exception  des  ou- 
vriers qui  doivent  opérer  le  déchargement  des  wagons,  les  lo- 
cataires ne  peuvent  introduire  dans  les  terrains  à  eux  loués 
que  des  personnes  venant  soit  pour  acheter  la  marchandise, 
soit  pour  en  prendre  livraison. 

§  19.  Dans  le  cas  où  la  Compagnie  jugerait  utile  d'établir 
une  bascule  dans  le  chantier  des  BatignoUes ,  le  pesage  des 
camions  ou  charrettes  des  locataires  sera  effectué  moyennant 
le  payement  d'un  droit  fixe  de  30  centimes  par  véhicule  chargé 
ou  non. 

§  20.  Toutes  les  conditions  du  tarif  général  ou  des  tarifs 
spéciaux  de  la  Compagnie  qui  ne  sont  pas  modifiées  par  les  dis- 
positions qui  précèdent  continuent  à  recevoir  leur  exécution, 

§  21,  Si,. par  un  fait  complètement  indépendant  de  la  vo- 
lonté de  la  Compagnie,  l'exécution  du  présent  tarif  se  trouvait 
entravée,  la  résiliation  serait  pure  et  simple,  et  ne  donnerait 
lieu  à  aucune  indemnité. 
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En  cas  de  contestation,  le  débat  est  porté  devant  le  tribunal 
de  commerce  de  la  Seine,  auquel  toute  juridiction  est  dès  à 
présent  attribuée.  » 

Le  second  cas  est  celui  où  le  commerce,  en  ne  prenant  pas  li- 
vraison des  objets  arrivés,  impose  aux  chemins  de  fer,  par  la 
seule  force  d'inertie,  l'obligation  de  conserver  ces  objets  en 
dépôt.  Des  droits  de  magasinage  sont,  il  est  vrai,  stipulés  en 
faveur  du  dépositaire  ;  mais  ces  frais^  qui  représentent  à  peine 
la  valeur  de  la  location  de  l'espace  occupé,  ne  compensent  pas 
la  gène  que  le  chemin  de  fer  éprouve  du  fait  de  l'encombrement 
des  quais,  des  voies  ou  du  matériel  roulant,  et  la  responsabilité i 
—  Pour  ces  cas  spéciaux,  les  chemins  de  fer  devraient  être  au- 
torisés à  construire  et  à  exploiter  des  magasins  mis  en  relation 
directe  avec  leurs  gares,  et  dans  lesquels  ils  pourraient  déchar- 
ger et  entreposer  tous  les  objets  qui  ne  seraient  pas  enlevés 
dans  les  quarante-huit  heures  de  la  lettre  d'avis  *. 

A  la  suite  d'encombrements  prolongés,  les  Compagnies  fran- 
çaises ont  été  autorisées,  par  décisions  ministérielles,  à  camion- 
ner d'office,  soit  au  domicile  du  destinataire,  soit  dans  un  ma- 
gasin public»  toute  marchandise  qui  ne  serait  pas  enlevée  dans 
les  cinq  jours  de  la  mise  à  la  poste  de  la  lettre  d'avis  (487). 

Les  usages  anglais  sont  beaucoup  plus  avantageux  aux  che- 
mins de  fer.  Généralement,  tous  les  colis  arrivés  la  nuit  dans 
une  gare  sont  enlevés  dans  la  matinée,  ne  faisant  pour  ainsi 
dire  que  passer  du  wagon  sur  les  camions.  U  est  vrai  que  les 
chemins  de  fer  anglais,  exploités  sous  le  régime  de  la  liberté, 

<  Voici  les  tarifs  accordés  pour  magasinage  par  arrêtés  ministériels  : 
Pour  marchandises  non  enlevées  dans  les  quarante -huit  heures  de  la 
mise  à  la  poste  de  la  lettre  d'avis  :  pour  les  quinze  premiers  jours^  2  cen- 
times par  jour  et  par  fraction  indivisible  de  100  kilogrammes  ;  pour  chaque 
jour  en  sus,  5  centimes  par  jour  et  par  fraction  indivisible  de  100  kilo- 
grammes ; 

Pouf  marchandises  transportées  par  wagons  complets,  5  francs  par  jour 
et  par  wagon  au  delà  des  vingt-quatre  heures  qui  suivent  la  mise  à  la 
poste  de  la  lettre  d'avis. 
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jigissent  au  mieux  des  intérêts  de  Ipus,  et  QW  l'itccèp  des  g*res, 
notamment,  jpst  réglé  par  le«  Compagnije»  selon  les  b^soin$  de 
leur  service. 

§  V. 

STATIONS    DE   CONTACT. 

Nous  comprenons  sous  cette  dénomination  les  stations  paf 
lesquelles  plusieurs  administrations  dç  chemins  de  fer  se  trou- 
vent reliées,  ou  bien  celles  où  s'opèrent  les  formalités  de  pas- 
sage des  frontières.  Il  y  a,  pour  la  première  de  ces  catégories^ 
à  examiner  d'abord  Torganisation  du  service ,  puis  la  répgirti- 
tion  des  frais  d'installation  et  d'exploitation. 

490.  SerTice  des  slations  de  contact.  —  Une  Statipn  de  COnta.Çt 

doit  être  disposée  comme  suit  :  —  Quais  de  débarquement  de 
Tune  des  lignes  en  contact  immédiat  avec  les  quais  d'embar- 
quement de  l'autre;  —  bureaux  des  billets  et  des  bagag.es  de 
chaque  ligne  aussi  facilement  accessibles  de  l'intérieur  que  de 
l'extérieur,  de  manière  à  ne  pas  fatiguer  l.es  voyageur?  de  ma- 
nœuvres pénibles  5  —  salles  d'attente  mises  à  la  disposition 
des  voyageurs  gui  doivent  stationner  ju.squ'^u  .départ  du  pro- 
chain train  de  correspondance  ; 

Possibilité  de  recevoir  et  expédier  en  même  temps  autant 
de  trains  qu'il  y  a  de  directions  à  desservir  ; 

Pour  le  trafic  des  marchandises,  raccordement  des  voies  de 
service  pour  le  transit  des  wagons  vides  ou  chargés  et  accès 
direct  du  matériel  aux  quais  des  halles  à  marchandises. 

Quand  il  n'entre  pas  dans  les  convenances  des  diverses  ad- 
ministrations en  correspondance  d'établir  des  stations  indé- 
pendantes, et  c'est  le  cas  le  plp§  général,  pjle§  s'entendent  de 
ipanjière  h  satisfaire  §ux  cpnf}itions  éno^ç^es  plus  h^ut  au 
mpyefi  d'un  service  commun  ;  paais  il  y  a  encore  unp  distinc- 
tion à  faire  : 

1**  Le  service  commun  ne  comprend  que  les  manœuvres  sur 
rails,  la  composition  et  la  décomposition  dçs  tfains^  l'epibyr- 
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quemeDt  et  le  débarquement  des  voyageurs  et  des  bagages,  la 
poliee  des  voies,  des  quais,  des  cours  extérimires  et  intérieures, 
et  enfin  celle  des  «bords  de  la  gare  ; 

Chaque  administration  se  réservant  tout  ce  qui  touche  le$ 
rapports  avec  le  puUic,  la  distribution  des  billets,  les  opéra-* 
tions  du  trafic,  le  service  commercial,  celui  des  écritures  et  de 
la  comptabilité  ;  faisant  effectuer  par  ses  propres  agents  les 
mouvements  de  wagons  dans  ses  halles  à  marchandises,  etc.; 

Dans  ce  cas,  le  personnel  à  employer  dans  la  station  de  con- 
tact se  divise  :  en  personnel  spécial  affecté  à  la  partie  du  ser- 
vice qui  incombe  à  chaque  administration  ;  et  en  personnel  du 
service  commun,  rétribué  par  les  deux  administrations  inté- 
ressées et  dans  des  proportions  à  convenir  *. 

2""  Tout  le  service  des  voyageurs,  bagages,  messageries  et 
marchandises  en  grande  et  en  petite  vitesse,  est  fiait  dans  des 
locaux  communs  par  les  agents  de  Tune  des  administrations 
pour  le  compte  de  toutes  les  autres  '. 

De  ces  différents  modes  d'exploitation  des  gares  de  contact, 
le  dernier  présente  évidemment  le  plus  d'avantages  pour  le 
public,  qui  n^a  jamais  affaire  qu'à  un  seul  personnel  ;  il  ^st 
paiement  préférable  au  point  de  vue  de  la  $écurité  et  deTiinité 
de  service. 

Cependant,  si  le  trafic  de  chaque  ligne  a  quelque  in^portance, 
la  séparation  du  service  des  marchandises  peut  être  avanta- 
geuse et  le  premier  mode  d'arrangement  est  préférable. 

491 .  Des  stotioas  frontières-  —  Indépendamment  des  Inca** 
lités  que  le  service  ordinaire  réclame,  celui  des  stations  fron- 
tières exige  l'addition  de  dépendances  pour  l'exécution  des 
formalités  du  transit  international. 

Dans  le  service  des  voyageurs,  c'est'd'abord  un  bureau  pour 

^  CooventioQS  entre  te$  Compagnie  do  TE^st  et  du  Palatinat,  pour  Texploi- 
tâtion  de  la  gare  de  Wissem  bourg;  — Conventions  entre  Tadministration  des 
chemins  de  fer  de  l'Etat  et  la  Compagnie  de  l'Est  belge,  pour  Te^sploitation 
de  la  station  de  Louvain. 

'  Conventions  réglant  Tusage  en  commun  des  gares  de  Laon,  de  Sois* 
sons  et  de  Givet  (Compagnies  de  Tfist  et  du  Nord,  France) . 
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l'agent  chargé  de  la  surveillance  de  la  police  ;  puis  un  bureau 
de  perception  pour  les  agents  des  douanes  et  une  salle  suffi- 
sante pour  la  visite  des  bagages.  Ces  locaux  doivent  s  ouvrir 
directement  sur  les  quais  d'embarquement  et  de  débarque- 
ment, afin  d'épargner  les  mouvements  inutiles  au  public  et  au 
personnel  de  l'exploitation. 

Pour  le  service  des  marchandises,  il  est  nécessaire  de  mé- 
nager dans  la  gare  :  1*"  une  halle  fermée  où  puissent  s'efTectuer 
toutes  les  opérations  de  douane  :  examen  du  contenu  des  colis, 
pesage,  etc.,  etc.;  —  2*  des  voies  pour  le  stationnement 
des  wagons  à  plomber  pour  le  transit;...  des  bureaux  pour  l'ac- 
complissement de  toutes  les  formalités  d'écritures,  enregistre- 
ment, etc. 

492.   Des  frais  d'établissement  des  stations  de   eontaet.  — 

Nous  examinerons  au  chapitre  IV,  §  iv,  la  question  de  répar- 
tition des  frais  d'exploitation  des  stations  de  contact.  Mais, 
indépendamment  de  cette  question,  il  y  en  a  une  autre  :  celle 
des  frais  d'établissement.  La  solution  de  cette  dernière  est, 
jusqu'à  un  certain  point,  une  conséquence  du  sj'stème  d'ex- 
ploitation adopté. 

En  ce  qui  concerne  les  établissements  à  usage  distinct, 
la  question  ne  présente  aucune  difficulté  ;  —  mais  quand  il 
s'agit  des  parties  consacrées  à  l'usage  commun,  le  problème  se 
complique.  Si  Ton  veut  entrer  dans  la  voie  des  appréciations 
relatives  au  mouvement  probable,  on  peut  commettre  de  graves 
erreurs.  Il  vaut  mieux,  selon  nous,  faire  participer  chaque  ad- 
ministration dans  la  mesure  des  dépenses  qu'elle  supporterait 
si  elle  était  seule  à  construire  et  à  exploiter  la  station,  dans  le 
rapport  des  besoins  à  satisfaire  \  C'est  donc  sur  l'importance 
de  la  ligne  branchée  que'  peut  se  régler  la  quote-part  afférente 
à  chaque  intéressé. 

C'est  ainsi  que,  dans  la  convention  réglant  l'usage  de  la  sta- 

^  Solution  basée  sur  un  principe  énoncé  dans  une  Note  à  Vappui  des 
solutions  proposées  par  la  Compagnie  des  Charentes  pour  Inoccupation  des 
gares  communes,  —  Paris^  Â.  Ghaix  et  C«,  1867. 
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tion  de  Ghatelineau  par  les  chemins  de  fer  de  l'Etat  belge  et  de 
l'Est  belge,  il  est  dît  : 

«  La  part  d'intervention  de  chacune  des  parties  contractantes 
dans  les  frais  de  contruction  des  travaux  est  fixée  à  SO  pour 
100  ;  toutefois  elle  sera  revisée  et  modifiée  au  besoin  à  l'expira- 
tion de  la  cinquième  année  d'exploitation. 

ce  Les  frais  de  premier  établissement  seront  définitivement 
répartis  entre  les  deux  administrations  dans  le  rapport  de  leur 
trafic  respectif,  dans  le  courant  de  cette  cinquième  année,  sans 
que  la  part  de  l'une  d'elles  puisse  être  inférieure  à  30  pour  100 
dans  les  dépenses  de  premier  établissement.  » 

En  dehors  de  ce  principe,  nous  ne  voyons  plus  que  l'arbi- 
traire. Les  conventions  se  règlent  alors  à  forfait;  c'est  à  la 
partie  la  plus  faible  à  se  prémunir  contre  la  part  du  lion. 

Voici  deux  solutions  différentes  adoptées  par  les  mêmes  Com- 
pagnies, l'Est  et  le  Nord  français,  pour  l'usage  commun  des 
stations  de  Laon,  Soissons  et  Givet. 

En  ce  qui  concerne  les  premières  : 

«  Article  1*'.  —  Les  gares  de  Laon  et  de  Soissons  appar- 
tiennent à  la  Compagnie  du  Nord,  qui  en  concède  l'usage  à  la 
Compagnie  de  l'Est,  moyennant  le  payement  d'une  redevance 
foncière. 

a  Art.  2.  —  La  dépense  d'établissement  de  ces  gares,  com- 
prenant les  terrains,  voies,  bâtiments,  cours,  etc. ,  affectés  au 
service  commun,  sera  censée  faite  au  moyen  d'emprunts  par 
obligations  au  cours  moyen  obtenu  par  la  Compagnie  du  Nord 
pendant  la  durée  des  acquisitions  de  terrains  et  des  travaux. 

«  On  comprendra  dans  cette  somme  l'intérêt  du  capital  dé- 
pensé jusqu'au  jour  de  l'ouverture  de  chaque  gare  à  l'exploi- 
tation. )) 

L'article  3  stipule  que  le  montant  de  l'annuité  nécessaire 
pour  assurer  le  service  de  ces  obligations  sera  réparti  entre 
les  Compagnies  à  peu  près  proportionnellement  au  nombre 
de  lignes  aboutissant  à  chaque  gare  :  par  moitié,  si  le  nombre 
de  branches  est  le  même;  par  tiers  environ,  s'il  y  a  trois  bran- 
ches, etc. 
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En  ee  qui  concerne  la  gare  de  Givet,  il  est  dit  : 

cf  Article  1".  —  La  gare  de  Givet  appartient  à  la  Gompagste 
de  TE^t  français. 

«  Cette  Compagnie  se  charge  de  fournir  a  la  Compagnie  du 
Nord  belge  les  locaux  nécessaires  k  son  exploitation  et  d'entre- 
tenir les  bâtiments,  voies,  etc. 

«  A»T.  2.  — La  Compagnie  du  Nord  brige  payera  annuelle- 
ment h  la  Compagnie  de  l'Est  français  i 

«  i""  A  titre  de  redevance  foncière,  une  somme  de  SOUOO  fr. 
pour  l'usage  commun  de  la  gare  proprement  dite; 

«  2''  Egalement  à  litre  de  redevance  foncière,  une  somme  de 
JOOOO  francs  pour  l'usage  des  bâtiments,  voies  et  emplaise- 
ments  divers  affectés  au  service  du  matériel  roulant  ; 

c(  3*"  A  titre  de  part  dans  les  frais  d'entretien  de  la  gaie,  una 
somme  de  S  000  francs. 

c(  Indépendamment  de  ces  frais,  la  Compagnie  du  Nù^ 
belge  exploitant  la  partie  de  la  ligne  qui  relie  la  gare  de  Givftt 
à  la  frontière^  belge  construite  et  entretenue  par  I4  Compa- 
gnie de  l'Est»  paye  à  cette  dernière  une  somme  annuelle 
de  2i  000  francs  h  titre  de  péage,  et  une  somme  annuelle  de 
5  000  francs  pour  entretien^  renouvellement  et  surveilUmc«  de 
cette  portion  de  ligne.  » 

8  VI. 

L'iatérét  des  établissements  industriels  qui  agissent  sur 
de  grandes  masses  de  m^tériaui^  consiste  à  en  réduire  au  mi- 
nimum les  frais  de  manutention  et  de  transport.  Il  n'est  pas 
d§  mode  plus  efficace  pour  atteindre  ce  but  qu6  de  relier 
rétablissement  avec  le  chemin  de  fer  le  plus  voisin.  Ce  rac- 
cordement peut  s'opérer  de  plusieurs ipani/^res.  —  Si  l'établis- 
sement est  a  proximité  de  la  voie  ferrée  et  que  ses  dispositions 
intérieures  ne  s'opposent  pas  à  la  constructipn  et  à  l'emploi  de 
la  voie  ordinaire,  —  largeur  de  passages,  rayons  de  courbti 
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inférieure  à  75  mètres,  —  il  doit  adopter  la  voi#  du  étmulu 
avec  lequel  le  raccordement  aura  lieu.  Par  ce  moyen,  il  opère 
à  pied  d'œuvre,  au  c€^ur  de  se8  ateliers  et  sans  coltinage,  U 
manipulation  de  ses  marchandises  sur  les  wagons  de  la  grande 
ligne,  économisant  ainsi  les  frais  de  déchargement  et  de  cbitr- 
gement  d^ns  la  station  la  plus  proche. 

Mais,  dans  le  cas  où  rétablissement  industriel  sç  trouverait 
à  plusieurs  kilomètres  de  la  ligne  et  que  l'embranchement  aurait 
à  parcourir  un  terrain  difficile,  (C^  qi}^  entraînerait  à  des  dé- 
penses hors  de  proportion  avec  les  moyens  de  l'usine  ou  les 
bénéfices  à  espérer,  ou  bien  encore  lorsque  les  aménagements 
de  Texploitation  commandent  l'emploi  d'un  petit  matériel ,  de 
faibles  rayons  de  courbure,  la  voie  étroite  est  indiquée.  Le 
raccordement  avec  la  ligne  principale  est  soumis  à  des  exigences 
particulières,  mais  qui  n'en  sont  pas  pour  cela  beaucoup  plus 
onéreuses  que  dans  le  premier  cas.  Le  premier  chargement, 
en  ^fifet,  ^'opère  $^r  le  pban^i^r  i^^e»  et  directement  par  les 
opérateur3,  facilité  qu'pffre  trè^-raren^pt  |a  voie  larg^,  de  tel)e 
sorte  que  le  chargem^^  dé^nit'\{  i^^  devient  nécessaire  qu'une 
seule  fois  dans  la  gare  de  I4  lignp  principale. 

Pas  n'est  besoin  de  revenir  ^v  la  question  d'f^t^b}i$seme&t 
de  ces  lignes  à  voie  étroite.  Quelques  exemples  de  construction 

de  voie  et  de  n^^tériel  rout^Qt  oi^t  M  coj^^sné»  d^n^  les  ^p- 
ne:ses  de  la  prepûèjre  et  ^^  ]#  deuxième  partie  de  pe  traité, 
et  ils  suffisent  pour  guider  dans  le  choix  des  di^positioni  $1 
prendre. 

L'établissement  4^?  embrancbewjepts  particuliers  p^  pré- 
sente ici  d'autre  intérêt  d'étude  q^^  celui  de  h  sécurité  &t  du 
trafic. 

493.  Raeeordemeiils  aux  sUitioii«.  —  Il  faut  distjPgM^r  |ljptF# 

Içs  raccordements  en  stations  et  leg  eoibrancbements  en  pleine 
vpie. 

Voici  les  conditions  imposées  par  l'administration  du  che- 
min de  fer  (|e  J'État  ep  Belgique  aux  indurtriels  qui  veulent  ^e 
reUer  aux  stations.  Ce  document  ne  demande  d'autre  dévelop- 
pement que  pour  de^  cas  particuliers  qqi  comprennent  c^- 
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taines  mesures  de  sécurité  ou  des  dispositions  spéciales  à  l'ap- 
plication des  tarifs  ;  les  premières  ont  trait  à  la  construction 
de  signaux,  de  heurtoirs ,  de  taquets  d'arrêt,  de  barrières  fer- 
mées à  clef,  de  manœuvres  d'aiguilles,  et  de  règlements  inté- 
rieurs stipulant  les  heures  d'accès  dans  les  stations,  le  nombre 
de  véhicules  autorisés  à  entrer  à  la  fois  dans  la  station,  des 
freins,  etc.,  etc. 

CONDITIONS  GÉNÉRALES 

RÉGLANT   LA    CONSTRUCTION    ET   l'eXPLOITATION 
DES    EMBRANCHEMENTS    AUX   STATIONS. 

(Décision  ministérielle  du  29  novembre  1858.  Secrétariat  général,  n»  6.) 

Article  1".  La  construction  d'un  embranchement  à  une 
station  du  chemin  de  fer  de  l'État  n'est  autorisée  que  lors- 
qu'une instruction  administrative  préalable  a  démontré  que 
l'importance  des  transports  à  provenir  de  cet  embranchement 
sera  en  rapport  avec  celle  des  travaux  à  exécuter  dans  la  sta- 
tion. 

Art.  2.  L'autorisation  de  construire  un  embranchement  à 
une  station  est,  en  outre,  subordonnée  à  l'acceptation,  par 
l'intéressé,  des  conditions  générales  qui  suivent,  sauf  les  condi- 
tions spéciales  à  déterminer,  dans  chaque  cas,  s'il  y  a  lieu. 

Tracé.  —  A.  L'embranchement,  ainsi  que  les  voies  de  1",50 
à  l'intérieur  de  l'usine  ou  du  magasin  à  desservir,  seront  con- 
struits conformément  à  des  plans  approuvés  par  le  ministre  des 
travaux  publics. 

B.  Les  courbes  du  tracé  de  l'embranchement  et  des  voies 
raccordées  de  l'usine  ne  pourront  être  d'un  rayon  inférieur  à 
75  mètres. 

G.  Les  voies  à  petite  section  ne  pénétreront  pas  à  l'intérieur 
de  la  station. 

D.  Les  plans  seront  rigoureusement  suivis  dans  l'exécution. 
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Les  dispositions  de  rembranchement  et  des  voies  de  l'usine 
ne  pourront  être  ni  étendues ,  ni  modifiées  sans  une  autorisa- 
tion nouvelle  et  préalable. 

Construction  et  entretien.  —  E.  Toutes  les  dépenses  de 
construction  et  d'entretien  de  l'embranchement  et  de  ses  dé- 
pendances, depuis  l'usine  ou  le  magasin  à  raccorder,  jusques 
et  y  compris  la  porte  à  pratiquer  dans  la  clôture  de  la  station, 
sont  à  la  charge  du  concessionnaire. 

F.  Les  rails  des  voies  de  1",50  pèseront  au  moins  24  kilo- 
grammes par  mètre  courant,  pour  des  portées  de  1  mètre. 

Tout  le  matériel  à  mettre  en  œuvre  devra  être  agréé  par 
l'administration  et  posé  sous  la  surveillance  de  ses  agents. 

G.  Le  concessionnaire  exécutera,  à  ses  frais ,  tous  les  ouvra- 
ges de  sécurité  et  d'extension,  ainsi  que  les  modifications  jugés 
nécessaires  par  l'administration. 

Ces  ouvrages  seront  soumis  aux  dispositions  qui  précèdent. 

Exploitation. . —  H.  La  circulation  sur  l'embranchement  ne 
commencera  qu'après  l'achèvement  des  travaux  et  la  constata- 
tion, par  l'administration^  que  les  voies  se  trouvent  dans  de 
bonnes  conditions  de  viabilité. 

l.  Les  wagons  destinés  à  l'embranchement  seront  pris  dans 
la  station,  par  les  soins  du  concessionnaire ,  sur  la  voie  à  indi- 
quer par  le  chef  de  station  ;  ils  y  seront  ramenés  également  par 
ses  soins  et  classés,  dans  l'ordre  des  stations  de  destination, 
d'après  les  indications  du  fonctionnaire  précité. 

K.  Les  wagons  ne  seront  employés,  par  le  concessionnaire, 
que  pour  l'expédition  des  marchandises  dont  le  transport  a  été 
ou  doit  être  confié  au  chemin  de  fer  de  l'Etat  ;  il  est  donc  for- 
mellement interdit  de  faire  usage  de  ces  wagons  pour  le  service 
particuUer  de  l'établissement  relié. 

Toute  infraction  à  cette  stipulation  donnera  lieu  à  l'applica- 
tion d'une  amende  de  SO  francs,  par  wagon,  à  charge  du  con- 
cessionnaire. 

L.  L'administration  fera  examiner,  par  ses  agents,  l'état  de 
l'embranchement  et  de  ses  dépendances  ainsi  que  l'usage  qui  y 
sera  fait  de  son  matériel. 
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Le  codcessdotinaire  se  contottnéfa  à  (oatés  les  instructions 
émanant  de  l'administration. 

M.  La  charge  des  wagons  ne  dépassera  pas  le  poids  fixé  ou 
i  fixer  par  l'administration. 

Toute  surcharge  constatée  donnera  He(i  à  l'applicafion  des 
dièpositioris  du  livret  réglementaire  pour  lef  transport  des  mar- 
chandises, sans  préjudîcéf  aui  poi^rsuîtés  à  exercer  en  exécution 
de  l'arrêté  royal  du  26  janvier  1847. 

N.  Tout  ^agon  mis  à  la  disposition  du  concessionnaire  sera 
rendu,  à  l'administration,  dans  un  délai  de  huit  heures  de 
jour,  compté  comme  il  suit  et  sans  compensation  : 

Du  1*'  avril  ad  30  septembre,  de  sept  heure*  du  matin  à  sept 
heures  du  soir  ; 

Du  !•'  octobre  au  3!  mars ,  de  huit  heures  du  ineHih  h  tinq 
heures  du  soir. 

Les  dimanches  et  jottrs  fériés  ne  comptent  pas  pour  former 
ces  délais. 

Passé  le  délai,  il  sera  payé,  pour  chaque  tvagon,  25  centimes 
par  heure!  de  retard,  toutes  les  heures  de  jour  et  de  nuit,  ainsi 
que  les  dimanches  et  jours  féçiés  Comptant  indistinctement. 

0.  Le  coticessiôtinaire  eét  responsable  de  tous  les  accidents 
et  dommages  qui  seraient  la  Conséquence  d'une  faute  ou  d'une 
négligence  de  sa  part  ou  de  celle  de  ses  agents. 

En  cas  de  dégâts  au  matériel  tnis  à  sa  disposition,  if  acquit- 
tera les  frais  des  réparations  qui  seront  exécutées  par  l'Etat. 

RedemncdÈ  ei  taxes.  —  P.  La  manœuvre  des  aiguilles  ne 
donnera  Heu  à  aucune  redevance. 

0.  L'application  des  ptil  de  transport  se  fera  toujours  par 
dharge  Complète  de  x^agon,  quel  que  soit  le  poids  de  la  mar- 
chandise. 

Ùispasitionà  spéciales.  —  ïl.  Le  goiïtéTnenient  se  réserve  le 
droit  de  suspendre  temporairement  le  service  de  l'embranche- 
ment et  même  de  le  supprimer  définitivement,  sans  que  ïé 
concessionnaire  puisse  élever,  de  cïe  dief,  dés  prétentions  à 
indemnité. 

S.  Aucun  raccordement  ne  pourra  se'  relier  à  TembrancKê- 


ment  sans  ^ 'autorisation  du  gouvernement.  En  cas  d'autorisa- 
tion, le  concessionnaire  èeta  tenu  de  s'entendre  avec  le  deman- 
deur; à  défaut  d'accord,  le  gouvernement  statuera. 

Le  nouvel  embranchement  sera  soumis  aux  présentes  condi- 
tions générales. 

Art.  3.  Les  embranchements  existants  ,  dont  l'exploitation 
est  réglée  par  de»  arrangements  révocables,  tomberont^  à  partir 
du  1"  mai  1859,  sous  l'application  des  dispositions  qui  précè- 
dent. 

Le  maintien  de  ces  embranchements  sera  subordonné  à 
l'abandon  à  l'Etat,  par  leurs  ptopriétaires,  des  travaux  exécutés 
par  eux  à  l'intérieur  des  stations,  l'Etat  se  chargeant  de  ï'èntfe- 
tien  et  du  renouvellement  de  ces  travaux. 

Les  toussignés  reconnaissent  avoir  pris  connaissance  suffis 
santé  des  conditions  générales  ci-dessus ^  auxquelles  ils  déilarênt 
se  soumettre  par  rengagement  qui  précède. 

A  le  186  . 

Nous  n'avons  pas  besoin  d'ajouter  que  la  construction  du 
raccordement  peut  affecter  des  dispositifs  très  -  différents  : 
—  Branchements  ordinaires  (I"  part.,  chap.  ÏV)  ;  —  plaques 
tournantes;  —  chariots  transbordeurs  avec  ou  sans  fosses;  — 
monte- charges;  —  plans  inclinés,  etc.,  etc. 

194.  uttèefÊrdëméntû  ewt  pleine  voté.  —  Le  fâccordehient  en 
pleînéf  voie  comporte  des  mesures  de  sécurité  plus  rigoureuses 
encore  que  celles  des  embranchements  dans  les  stations.  Il  s'agit 
îd  d'établir,  en  résuiUé,  ufle  petite  station  à  gérer  par  un 
simple  aiguilleur',  dont  la  responsabilité  ne  laisse  pas  d'avoir 
son  importance. 

Nous  empruntons  en^rore  aux  fégletnents  belges  les  condi- 
tions générales  i^ui  se  rapportent  à  ce  cas  particulier. 
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CONDITIONS  GÉNÉRALES 

RÉGLANT   LA    CONSTRUCTION   ET   L'EXPLOITATION 
DES  GARES  PRIVÉES  ^ 

(Décision  minislérielle  du  29  novembre  1858.  Secrétariat  général  n»  6.) 

Article  i".  La  construction  d*une  gare  privée,  raccordée 
aux  voies  principales  du  chemin  de  fer  de  TEtat,  n'est  autorisée 
que  lorsqu'une  instruction  administrative  préalable  a  dé- 
montré : 

A.  Que  des  obstacles  résultant  de  l'importance  ou  de  la  na- 
ture des  travaux  qu'il  faudrait  effectuer,  s'opposent  à  ce  que 
l'usine  ou  le  magasin  à  desservir  soit  rattaché  à  une  station  ou 
à  une  gare  privée  existante  ; 

B.  Que  l'établissement  de  la  gare  sollicitée  ne  peut  être  une 
cause  spéciale  de  danger  ou  d'entrave  à  la  circulation  générale  ; 

G.  Que  l'établissement  de  la  gare  est  justifié  par  l'importance 
probable  des  transports. 

Art.  2.  L'autorisation  d'établir  une  gare  privée  est  en  outre 
subordonnée  à  l'acceptation,  par  l'intéressé,  des  conditions  gé- 
nérales qui  suivent,  sauf  les  conditions  spéciales  à  déterminer, 
dans  chaque  cas,  s'il  y  a  lieu. 

Tracé.  —  A.  La  gare  privée,  ainsi  que  son  embranchement 
et  les  voies  à  l'intérieur  de  l'usine  ou  du  magasin,  s'il  y  a  lieu, 
seront  établis  conformément  à  des  plans  approuvés  par  le  mi- 
nistre des  travaux  publics. 

B.  Les  voies  d'évitement  de  la  gare  seront  au  moins  au 
nombre  de  deux  ;  elles  seront  reliées  entre  elles,  ainsi  qu'aux 
voies  principales. 

Aucune  aiguille  à  contre-pointe  ne  sera  placée,  sous  aucun 
prétexte,  dans  les  voies  principales. 

^  Oa  entend  par  gare  privée  tout  raccordement  avec  les  voies  du  ebemin 
de  fer  de  TËtat  en  dehors  des  stations. 


EMBRANCHËxMENTS    PARTICULIERS.  289 

Les  entre-voies  auront  au  moins  3  mètres  de  largeur. 

Les  courbes  de  raccordement  des  voies  de  la  gare  entre  elles 
et  avec  les  voies  principales  ne  pourront  être  d*un  rayon  infé- 
rieur à  250  mètres  ;  celles  de  Tembranchement  et  des  voies  de 
Tusine  raccordées,  d'un  rayon  moindre  de  7S  mètres. 

G.  Les  plans  seront  rigoureusement  suivis  dans  l'exécution . 

Les  dispositions  de  la  gare,  de  Tembranchement  et  des  voies 
de  Tusine  ne  pourront  être  ni  étendues  ni  modifiées,  sans  une 
autorisation  nouvelle  et  préalable. 

Construction  et  entretien.  —  D.  Toutes  les  dépenses  de  con- 
struction de  la  gare  et  de  l'embranchement  avec  l'usine  ou  le 
magasin  à  raccorder  seront  à  la  charge  du  concessionnaire. 

Les  travaux  d'établissement  de  la  gare  comprennent  notam- 
ment : 

L'acquisition  des  terrains,  les  terrassements  et  les  ouvrages 
d'art  ; 

Les  voies  et  les  pavages  ; 

Le  pont  à  bascule  ; 

Les  signaux  à  distance  ; 

Les  clôtures,  portes  et  barrières  ; 

La  maisonnette  du  prépose  à  la  surveillance  de  la  gare. 

E.  Les  rails,  aiguilles,  crossings  *,  pont  à  bascule,  si- 
gnaux, etc.,  à  employer  à  la  construction  de  la  gare,  seront 
conformes  aux  derniers  modèles  du  matériel  de  l'espèce  en 
usage  au  chemin  de  fer  de  l'Etat. 

Les  rails  de  l'embranchement  et  des  voies  de  l'usine  pèse- 
ront au  moins  24  kilogrammes  par  mètre  courant  pour  des 
portées  de  1  mètre. 

Tout  le  matériel  à  mettre  en  œuvre  devra  être  agréé  par 
l'administration  et  posé  sous  la  surveillance  de  ses  agents. 

F.  L'entretien  de  la  gare  sera  fait  par  les  soins  et  aux  frais 
de  l'Etat  ;  celui  de  l'embranchement  et  de  ses  dépendances,  par 
les  soins  et  aux  frais  du  concessionnaire. 

G.  Le  concessionnaire  exécutera,  à  ses  frais,  tous  les  ou- 

*  Croisements. 

T. IV.  19 
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vrages  de  sécurité  et  d'extension,  ainsi  que  les  modifications 
dans  raménageraent  de  le^  gsire  e(  du  raccordement  de  rem- 
branchement,  jugés  nécess£tires  par  Tadmipistratiop . 

Ces  ouvrages  seront  soumis  aux  stipulations  qui  précèdent. 

Exploitation.  —  H,  h^  surveillance  de  la  gare  sera  confiée 
à  un  agent  de  l'Etat  qui  dirigera  le  service  d'après  les  ordres 
deladministration, 

I.  L'exploitation  dp  la  gara  et  de  ses  dépendances  ne  com- 
mencera qu'après  l'achèvement  des  travaux,  la  réception  de 
ceux  de  la  gare  et  la  constatation,  par  l'administration,  que  les 
voies  de  l'embranchement  se  trouvent  dans  de  bonnes  condi- 
tions  de  viabilité. 

K.  La  conduite  pt  Is^  manœqvr^  d^s  wagons,  sur  les  voies  de 
l'Etat,  par  les  agents  du  concessionnaire,  est  interdite;  en  con- 
séquence, les  relat^pQs  de  h  g«ire  avec  les  stations  du  chemin  de 
fer  de  l'Etat  seront  exclusivement  desservies  par  les  soins  de 
l'administration. 

Celles  de  la  gare  avec  l'usine  seront  desservies  par  les  soins 
du  concessionnaire. 

L.  Les  wagons  à  expédier  de  Ift  gare  seront  ciassés»  dans 
les  voies  d'évitement,  suivant  l'ordre  des  stations  de  destina- 
tion, par  les  soins  du  concçasionnaire,  d'après  les  indications 
d^  l'agent  préposé  à  \a^  surveillance  de  la  gare. 

M.  Les  wfi^gons  ne  seront  employés,  par  le  concessionnaire, 
que  pour  l'expédition  des  marc|jftndises  dont  le  trs^nsport  a  été 
ou  doit  être  confié  au  chemin  de  fer  de  l'Etat  ;  il  est  donc  for- 
mellement interdit  de  faira  usage  de  ces  wagons  pour  le  ser- 
vice particulier  de  l'établissement  relié. 

Toute  infraction  à  cette  stipulation  donnera  Ueu  à  l'applica- 
tion d'une  amende  de  Su  francs,  p^r  w^gon,  à  charge  du 
cppoessionnaire. 

N.  L'administration  fera  examiner,  par  ses  agents,  l'état  de 
l'embranchement  et  de  ses  dépendances,  ainsi  que  Tusage  qui 
y  sera  fait  de  son  matériel. 

Le  concessionnaire  se  conformera  à  toutes  les  instructions 
émanant  de  l'administration. 
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0.  La  charge  des  wagons  ne  dépassera  pas  le  poids  fixé  ou 
à  fixer  psir  Tadministration, 

Toute  surcharge  constatée  donnera  lieu  à  l'application  des 
dispositions  du  livret  réglementaire  pour  le  transport  des  inar- 
chandises,  sans  préjudice  aux  poursuites  à  exercer  en  exécu- 
tion de  l'ïirrêté  royal  du  36  janvier  1847. 

P.  Tout  wagon  mis  à  la  disposition  du  concessionnaire  sera 
rçn()n,  {^r^^ministration,  dans  un  délai  de  huit  heures  de  jour, 
compté  c>omme  il  suit  et  sans  compensation  : 

Du  1"  avril  au  30  septembre,  de  sept  heures  du  matin  h  sapt 
l)9ur0S  du  spir. 

Du  1"  octobre  au  3i  mars,  de  huit  heures  du  matin  à  cinq 
heures  du  soir  ; 

Les  dimanches  et  jours  fériés  ne  comptent  pas  pour  former 
e^s  délais. 

Passé  le  délai,  il  sera  payé,  pour  chaque  wagon,  25  centimes 
par  heure  de  retard,  toutes  les  heures  de  jour  et  de  nuit,  ainsi 
que  les  dimanches  et  jours  fériés,  comptant  indistinctement, 

Q.  Le  concessionpaire  est  responsable  de  tous  les  accident^ 
et  dommages  qui  seraient  la  conséquence  d'une  faute  ou  d'une 
négligence  de  ^  part  ou  de  celle  de  ses  agents. 

£la  c^s  de  d^&ts  au  matériel  mis  h  sa  disposition,  il  acquit- 
tera les  frais  des  répartitions  qui  seront  exécutées  par  l'Etat. 

Redevances  et  taxes.  — ^  R.  Le  concessionnaire  payera  pour 
Texploitatioq  et  l'entretien  de  la  gare,  par  les  soins  de  l'admi- 
pistration,  une  redevance  de  20  centimes  par  tonne  de  mar- 
chandise amenée  à  la  gare  ou  expédiée  de  la  gare  par  le  chemin 
de  fer  de  l'Etat. 

La  redevance  ne  pourra  pas  ^tre  inférieure  à  2  OOÛ  francs  ni 

supérieure  à  5Q0Q  firancs  par  an. 

S.  On  appliquera  aux  transports  partant  de  la  gare  les  tari& 

de  la  station  qui  précède,  et  à  ceux  en  destination  de  la  gare 

les  tarifs  de  la  station  qui  suit  dans  la  direction  des  transports. 

Pour  le  calcul  des  prix  fixés,  tant  au  littera  R  qu'au  présent 
littera,  l'appUcation  de  la  taxe  se  fera  toujours  par  charge  com^ 
plètede  wagon,  quel  que  soit  le  poids  de  la  marchandise. 
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Dispositions  spéciales.  —  T.  Le  gouvernement  se  réserve  le 
droit  de  suspendre  temporairement  le  service  de  la  gare  et  de 
Tembranchement  et  même  de  le  supprimer  définitivement, 
sans  que  le  concessionnaire  puisse  élever,  de  ce  chef,  des  pré- 
tentions à  indemnité. 

U.  Aucun  raccordement  ne  pourra  se  relier  à  la  gare  ou  à 
l'embranchement  sans  Tautorisation  du  gouvernement. 

En  cas  d'autorisation,  le  concessionnaire  sera  tenu  de  s'en- 
tendre  avec  le  demandeur  ;  à  défaut  d'accord,  le  gouvernement 
statuera. 

Le  nouvel  embranchement  sera  soumis  aux  présentes  condi- 
tions générales. 

Toutefois,  le  minimum  de  2  000  francs  pour  la  redevance  ne 
sera  exigé  qu'une  seule  fois. 

V.  Le  gouvernement  se  réserve  d'ériger  la  gare  privée  eu 
station  tarifée,  si  son  importance  le  justifie.  Dans  ce  cas,  le  ou 
les  concessionnaires  seront  exonérés  de  la  redevance  fixée  par 
les  présentes  conditions  générales,  s'ils  consentent  à  l'abandon, 
à  l'Etat,  et  sans  indemnité,  des  terrains  acquis  et  des  travaux 
exécutés,  par  eux,  à  la  gare. 

L'embranchement,  considéré  comme  raccordejnent  à  station, 
sera  régi  par  les  conditions  générales  concernant  cette  espèce 
de  raccordement,  et  le  gouvernement  deviendra,  de  fait,  pro- 
priétaire de  la  gare. 

ART.  3.  Les  gares  existantes  dont  l'exploitation  est  réglée 
par  des  arrangements  révocables  tomberont  sous  l'application 
des  dispositions  qui  précèdent. 

Le  soussigné  reconnaît  avoir  pris  connaissance  suffisante 
des  conditions  générales  ci-dessus^  auxquelles  il  déclare  se  sou- 
mettre  par  rengagement  qui  précède. 

A  le  186  . 

On  voit  qu'en  général  les  conditions  imposées  par  l'adminis- 
tration belge  sont  extrêmement  rigoureuses.  Il  faut  dire, 
toutefois,  qu'en  pratique,  le  pouvoir  arbitraire  ne  trouve  guère 
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d'occasion  de  s'appliquer,  Tintérêt  réciproque  des  deux  parties 
leur  facilitant  le  plus  souvent  un  arrangement  amiable. 

En  France,  l'article  62  du  cahier  de  charges  annexé  au 
décret  du  il  juin  1859  donne  le  droit  aux  industriels  de 
s'embrancher  sur  les  chemins  de  fer  concédés,  moyennant  des 
dispositions  à  convenir  avec  l'assentiment  de  l'administration 
supérieure,  le  service  du  contrôle  entendu. 

Les  relations  des  gares  privées  avecla  ligne  principale  peuvent 
se  faire  de  deux  manières  :  si  la  gare  n'est  pas  éloignée  de  l'une 
des  stations,  les  wagons  de  l'embranchement  sont  amenés  dans 
la  station  ou  conduits  de  la  station  vers  l'embranchement 
dans  l'intervalle  des  trains.  Quand  la  gare  est  distante  de  quel- 
ques kilomètres,  il  est  plus  convenable  d'y  faire  arrêter  les 
trains  de  marchandises,  et  de  traiter  la  gare  privée  comme 
une  station  ou  halte  ordinaire. 

Le  cas  le  plus  défavorable  pour  la  ligne  principale,  c'est 
celui  du  raccordement  sur  un  chemin  à  voie  unique.  Les  me- 
sures de  sécurité  les  plus  complètes  doivent  alors  y  être  rigou- 
reusement étudiées  et  scrupuleusement  suivies. 
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§1. 

MESURES   DE   SÉCURITÉ. 

Lorsque  la  voie  est  libre,  en  bon  état,  ainsi  que  le  tnatériti 
roulant,  il  faut,  avons-nous  dit  *,  pour  que  la  circulation  soit 
régulière  et  sûre,  que  la  marche  des  trains  s'effeclitê  rigoureu- 
sement d'après  les  ordres  de  l'administration  et  confôrnàément 
aux  prescriptions  des  règlements. 

Les  causes  les  plus  fréquentes  des  accidents  de  ch^mns  de 
fer,  en  effet,  sont  les  perturbations  dans  le  service,  les  irrégu- 
larités dans  l'allure  des  trains.  Si,  par  un  motif  quelconque, 
un  train  éprouve  du  retard  dans  son  parcours,  non-seulement 
il  apporte  un  trouble  en  avant  dans  le  service  des  trains 
de  correspondances,  les  croisements,  etc.,  mais  en  prière  il 
entrave  la  progression  des  trains,  sur  lesquels  se  répercute  le 
retard  primitif,;  à  ces  circonstances  générales  peuvent  encore 
s'ajouter  les  complications  amenées  par  l'obscurité,  le  brouil- 
lard, les  tempêtes  de  neige  :  toutes  les  chances  se  trouvent  alors 
accumulées  pour  la  production  des  accidents. 

Heureusement  les  signaux  donnent  les  moyens  d'y  échap- 
per ;  nous  verrons  plus  loin  les  procédés  employés  dans  ce  but. 
Mais  encore  faut-il  que  ces  signaux  soient  bien  exécutés,  bien 
compris,  ponctuellement  observés,  toutes  conditions  difficiles 

•  l'«  partie,  chap.  IX,  §  i. 
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à  réunir  et  dont  on  serait  affranchi  en  partie  si  les  trains  con- 
servaient toujours  leur  allure  normale. 

49S.   Livret  de  la  marcbe  des  trains.  — ^  Le    nombre    des 

trains,  Theure  des  départs,  la  vitesse  sont  autant  de  questions 
à  résoudre  pour  chaque  cas  particulier,  en  cherchant  à  èâtis- 
faire  à  la  plus  grande  somme  de  convenances  du  public.  Ces 
diverses  questions  résolues,  il  s'agit  de  fixer  la  marche  de 
chaque  train. 

On  se  sert  à  cet  effet  d'un  tableau-type  analogue  au  suivant, 
que  nous  empruntons  au  chemin  de  fer  d'Orléans.  —  Ce  ta- 
bleau a  été  dressé  pour  toutes  les  vitesses  comprises  entre  20 
et  70  kilomètres  à  l'heure. 


DISTANCES 

TITESSES 

en  kilomèlres. 

uniformes 
en  kitomëtrea 

à  l'heure. 
DURéE 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

en  minutes 

de 

enire 

pour  parcourir 

les 

1  kilomètre. 

3 

2,4 

2 

1.71 

1,50 

1,33 

1.2 

1,09 

1 

0,92 

0,86 

Paris. 

Sta«^.« 

i 

NOM!) 
des  stations. 

DURÉE  DU 

PARI 

COU  Ri 

S.  EN 

MINI 

(TES. 

Paris 

1,260 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1,260 

1» 

ÎTrv. 

740 

*'•/  • 

2 

2 

1 

K 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2,000 

» 

Aiguilles 

6,286 

19 

15 

13 

11 

9 

8 

7 

7 

6 

5 

5 

8.286 

» 

Clioisy.  B...  . 

1,134 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9,420 

« 

Choisy.  t 

4.764 

14 

11 

9 

8 

7 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

44,184 

*i 

Abton 

1,889 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

16,073 

n 

Alhis 

2,965 

« 

7 

6 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

19,038 

» 

Juvisy 

19,090 

Totftl  de  la  dufi 

§e  du  parcours 

en  minul 

,cs .....  • 

57 

46 

38 

32 

28 

25 

23 

21 

19 

17 

17 

Pour  établir  la  tiiarche  d'un  train  quelconque,  on  dresse  un 
tableau  qui  porte  en  colonnes  :  —  le^  noms  des  stations  ;  —  la 
durée  du  parcours  et  la  marche  normale. 
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On  procède  de  la  manière  suivante,  à  l'aide  du  tableau  de 
marche-type  : 

1°  Transcrire  dans  la  colonne  Durée  du  parcours^  les  chiffres 
du  tableau-type  correspondant  à  la  vitesse  assignée  au  train, 
en  ayant  soin  d'écrire  ces  chiffres  entre  chaque  station,  ainsi 
qu'ils  sont  placés  dans  le  tableau-type  ; 

2°  Remplir  la  colonne  Marche  normale^  destinée  à  indiquer 
les  heures  d'arrivée,  de  départ  et  de  passage,  ainsi  que  les  sta- 
tionnements. On  détermine  ces  heures,  en  portant  l'heure  de 
départ  du  train  en  tête  de  la  colonne,  en  ajoutant  successive- 
ment à  cette  heure  les  chiffres  déjà  inscrits  dans  la  colonne 
Durée  du  parcours^  et  en  augmentant  la  durée  de  chaque  arrêt 
d'une  minute  au  départ  pour  mise  en  marche  et  d'une  minute 
à  l'arrivée  pour  perte  de  vitesse. 

En  outre  on  compte  une  minute  en  plus  de  la  durée  du  par- 
cours, lorsque  les  consignes  locales  commandent  le  ralentisse- 
ment sur  un  point  de  1^  voie,  comme  aux  bifurcations  ;  enfin, 
le  tableau  se  complète  par  l'application  du  temps  des  station- 
nements. 

Gomme  vérification,  la  somme  des  chiffres  de  la  durée  du 
parcours  et  des  minutes  accordées  dans  le  trajet,  qui  est  la 
durée  totale  du  trajet^  ajoutée  à  l'heure  du  départ,  doit  donner 
l'heure  d'arrivée  à  destination. 

La  série  des  renseignements  indispensables  fournis  par  le 
tableau  de  marche  comprend  encore  l'indication  de  la  vitesse, 
des  garages^  des  croisements  et  des  trains  dépassés.  —  Les  li- 
vrets des  trains  prennent  ces  données  pour  bases  et  la  marche 
de  chaque  train  s'y  trouve  consignée  en  suivant  le  modèle 
ci-après  : 

Dans  ce  tableau  emprunté  au  chemin  de  TEst,  on  trouve,  comme  dans 
celui  de  la  figure  528,  page  416,  des  indications  telles  que  celles-ci  : 
Train  n°  (20)  42  ;  croise  (20)  67,  etc.,  etc.  —  Sur  le  réseau  de  TEst,  chaque 
ligne  ou  embranchement  a  son  indice,  chiffre  compris  dans  une  paren- 
thèse qui,  accolée  à  un  nombre,  représente  le  numéro  du  train.  Ainsi,  dans 
le  tableau  suivant,  le  train  42  de  Fembranchement  (20)  correspond  à  Ha- 
guenau  avec  le  train  42  de  Tembranchement  21  ;  et  tous  les  trains  en  cor- 
respondance conservent  le  numéro  du  train  d'origine  de  la  ligne  principale 
qui  n'a  pas  d'indice. 
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Croise  (20)  67  à  Wissem- 
bourg. 

Rencontre  (20)  66  garé  h  Ha- 
guenau. 

Croise  (20)  43  et  (20)  69  è 
Haguenau. 


La  colonne  des  observations  renferme  des  renseignements 
qui  intéressent  le  personnel  des  trains  en  marche.  Au  moyen 
de  ces  indications,  le  mécanicien  et  le  chef  de  train  con- 
naissent le  point  où  Ton  doit  croiser  un  train  marchant  en 
sens  inverse,  en  rencontrer  un  autre  garé  pour  laisser  passer 
le  premier,  etc. 

C'est  Tensemble  des  tableaux  de  marche  de  chaque  train  qui 
constitue  le  livret  de  la  marche  des  trains,  dont  tous  les  agents 
du  service  actif  doivent  être  munis.  —  Ce  livret  ne  renferme 
pas  seulement  les  marches  de  trains  dont  la  circulation  est  ré- 
gulièrement fixée;  mais  il  comprend  en  outre  les  tableaux  de 
marche  de  trains  irréguliers  et  facultatifs  qui  peuvent  être 
mis  en  route  suivant  les  besoins  du  trafic  et  dont  la  circulation 
est  calculée  de  manière  à  n'apporter  aucun  trouble  dans  le  ser- 
vice régulier. 

496.  Tableaux  «graphiques.— Tous  CCS  renseignements  bien 
établis  se  traduisent  en  langage  géométrique  sur  un  tableau 
graphique  des  trains,  dont  la  figure  548,  pi.  XXIV,  est  une 
représentation  très-complète. 

La  partie  principale  de  ce  tableau  parle  d'une  manière  suffi- 
samment claire  pour  rendre  toute  explication  superflue.  C'est 
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énéralement  à  cette  partie  que  sont  limités  les  graphiques. 

Nous  recommandons  cependant  d'une  manière  très-instante 
les  additions  suivantes,  qui  ont  beaucoup  d'intérêt  pour  le  per- 
sonnel en  service  sur  la  ligne  : 

C'est,  d'une  part  (fig.  546,  môme  planche),  le  profil  en  long 
de  la  ligne,  avec  l'indication  des  peîltes  et  rampes,  des  points 
de  prise  d'eau  et  des  lieux  de  stationnement  des  machines  de 
réserve  ;  et,  de  l'autre,  la  désignation  des  points  où  se  trouvent 
des  voies  de  garage,  —  des  changements  de  voies  --  et  des 
postes  télégraphiques. 

Moyennant  ces  renseignements,  lè  chef  de  train  ou  le  mé- 
canicien d'un  train  en  détresse  peut,  à  l'inspection  du  gra- 
phique, prendre  les  mesures  les  plus  convenables  pour  atté- 
nuer les  conséquences  de  Taccident. 

Sans  être  en  détresse,  un  train  peut  avoir  à  se  garer  pour 
en  laisser  passer  un  plus  pressé.  —  Les  renseignements  du 
tableau  guident  les  chefs  de  train  sur  le  point  où  il  est  préfé- 
rable d'opérer  le  garage  ou  de  faire  la  manœuvre,  etc. 

D'après  l'inspection  de  la  figure  349,  on  voit  que  les  abscisses 
du  cadre  indiquant  les  divisions  du  temps  en  intervalles  de  dix 
en  dix  minutes,  et  les  divisions  des  ordonnées  verticales,  les 
longueurs  proportionnelles  aux  distances  qui  séparent  les  sta- 
tions entre  elles,  les  traits  obliques  représentent  la  trace  de  la 
marche  des  trains  et  permettent  dé  constater  à  tout  instant,  â 
moins  de  cinq  minutes  près,  le  point  où  chaque  train  se  trouve, 
s'il  conserve  l'allure  fixée  au  tableau  de  marche. 

Pour  les  lignes  à  double  voie,  les  intersections  de  traits  di- 
rigés en  sens  inverse  sur  le  graphique  n'ont  aucun  intérêt, 
puisque  les  mouvements  s'opèrent  sur  deux  voies  séparées. 
Mais  dans  les  graphiques  des  lignes  à  voie  unique,  ces  inter- 
sections ont  une  grande  importance,  car  elles  indiquent  le 
point  de  rencontre  de  deux  trains  marchant  Tun  à  rencontre 
de  l'autre  ;  par  conséquent ,  ils  imposent  un  garage  à  mé- 
nager. 

Quand  deux  traits  dirigés  dans  le  même  sens  se  touchent, 
c'est  l'indice  de  deux  trains  dont  le  second  doit  dépasser  le 
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premier  dans  sa  marche  à  partir  du  point  d'intersection  \  de  là 
la  nécessité  d'un  évitement  à  prescrire. 


Observation.  —  Dans  les  indications  relatives  aux  trains  en 
marche  qui  fontrobjet  de  ce  chapitre,  pour  éviter  les  répétitions, 
nous  n'ajouterons  pas  les  mots  :  et  des  machines  isolées^  mais  il 
est  entendu  que  toutes  les  mesures  concernant  la  marche  des 
trains  s'appliquent  également  au  mouvement  des  machines 
circulant  isolément. 

497.  Composition  des  trains.  —  Machines  locomotives»  — 
Toute  machine  remorquant  un  train  doit  être  placée  en  tête 
du  train.  Cette  règle  générale  ne  souffre  d'exception  que  dans 
les  cas  suivants  *  : 

Manœuvres  au  voisinage  des  gares  ;  —  renfort  pour  franchir 
une  rampe  entre  deux  stations  ;  —  secours  d'un  train  en  dé- 
tresse ;  —  trains  du  service  des  travaux. 

En  principe,  les  trains  de  voyageurs  sont  remorqués  par  une 
seule  machine.  L'adjonction  d'une  seconde  machine  en  feii  à 
lieu  en  cas  d'insuffisance  de  la  première  machine  et  à  titre 
d'exception  seulement. 

trains  de  voyageurs.  —  Entre  la  machine  ou  sort  tendèr  et 
la  voiture  à  voyageurs  là  plus  voisine,  ou  doit  toujours  placer 
autant  de  fourgons  ou  de  voitures  vides  qu'il  y  a  de  machines 
et)  tète  ou  en  queue. 

Les  règlements  français  interdisent  de  faire  entrer  dans  la 
composition  d'un  train  plus  de  vingt-quatre  voitures  à  quatre 
roues  ;  —  cependant  ils  admettent  que  les  trains  mixtes  et  les 
trains  de  troupes,  à  marche  moins  rapide  que  les  trains  de  voya- 
geurs ordinaires,  peuvent  être  composés  de  trente  véhiculés. 

Celte  prescription,  souvent  gênante,  tie  nous  paraît  pas  com- 
mandée par  les  conditions  de  sécurité  cherchées,  lorsque  la 
force  des  machines,  l'état  des  attelages,  les  conditions  atmo- 
sphériques et  les  dispositions  du  profil  permettent  de  n'en  pas 

*  Dans  tous  les  cas  d'*exccption,  Id  i^itesse  ne  doit  pas  excéder  25  kilo- 
mètres à  Fheure. 
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tenir  compte.  Elle  offre  même  plus  d'inconvénients  que  d'avan- 
tages, lorsque,  en  cas  d'affluence,  l'administration  est  obligée 
de  lancer  un  ou  plusieurs  trains  supplémentaires  ^ 

Les  Technische  Vereinbarungen  de  186S,  au  chapitre  III, 
Mesures  de  sécurité^  inscrivent  simplement  la  disposition  sui- 
vante : 

«  §  48.  Aucun  train  ne  doit  contenir  plus  de  deux  cents 
essieux,  a  —  et  cela  sans  distinction  de  trains. 

Trains  mixtes.  —  On  désigne  sous  cette  dénomination  les 
trains  qui  renferment  dans  leur  composition  des  voitures  à 
voyageurs  et  des  wagons  à  marchandises. 

Ces  trains,  dans  lesquels  ne  doivent  entrer  que  des  wagons 
à  tampons  élastiques,  peuvent  contenir  jusqu'à  trente  véhicules, 
lorsque  la  vitesse  ne  dépasse  pas  trente-cinq  kilomètres  à 
l'heure. 

Dans  ces  trains  ne  doivent  pas  entrer  : 

1°  Des  wagons  découverts  chargés  de  matières  inflam- 
mables ; 

2°  Des  wagons  chargés  de  poudre  ou  autres  matières  explo- 
sibles. 

Les  wagons  couverts  chargés  de  matières  inflammables  se 
placent  dans  la  seconde  moitié,  à  l'arrière  du  train. 

^  Dans  des  circonstances  exceptionnelles,  les  administrations  affranchies 
de  la  tutelle  gouvernementale  peuvent  tirer  un  grand  parti  de  Tadmirable 
instrument  qui  fera  la  gloire  du  dix-neuvième  siècle.  Citons  deux  exemples  : 
en  \  842,  lors  du  passage  de  la  reine  Victoria  à  Linlithgow,  en  Ecosse,  les 
administrateurs  des  lignes  de  Plamannan,  Ballachuey  et  Wishaw,  voulant 
prévenir  les  collisions  qui  auraient  pu  provenir  des  nombreux  trains  néces- 
sités par  Taffluence  des  voyageurs,  résolurent  de  transporter  en  une  ibis 
tous  les  voyageurs  en  retour  vers  l'ouest.  On  organisa  un  train  de  cent  dix 
voitures  et  wagons,  remorqué  par  cinq  locomotives,  quatre  à  Tavant  et 
une  à  l'arrière,  et  qui,  parti  à  cinq  heures  du  soir,  déposa  dans  la  soirée 
sans  accident  la  foule  des  voyageurs. 

Nous  avonè  vu  en  Suisse,  lors  de  l'incendie  de  Burgdorf,  en  1865,  afïïuer 
de  tous  côtés  des  trains  de  secours,  dont  la  composition  aurait  certaine- 
ment motivé  de  nombreux  procès-verbaux  en  France,  et  qui  ont  atteint 
parfaitement  leur  but  sans  avoir  occasionné  le  plus  léger  accident. 


MESURES    DE    SÉCURITÉ.  301 

Il  en  est  de  même  des  wagons  à  bestiaux,  dont  Todeur  pour- 
rait gêner  les  voyageurs.  » 

Trains  de  marchandises.  —  A  Texception  de  la  question  des 
freins  et  des  précautions  à  prendre  pour  le  transport  des  pou- 
dres et  matières  explosibles,  la  composition  des  trains  de  mar- 
chandises n'est  soumise  à  aucune  prescription  réglementaire. 
—  Afin  d'éviter  les  manœuvres  inutiles  et  les  retards,  en  com- 
posant un  train  soit  à  la  station  de  formation,  soit  en  route, 
on  doit  s'efforcer  de  ranger  les  wagons  suivant  Tordre  dans  le- 
quel ils  seront  déposés  en  route,  les  wagons  à  déposer  en  pre- 
mier lieu  étant  les  plus  rapprochés  de  la  machine. 

Nombre  de  freins. —  Chaque  train  doit  être  muni  du  nombre 
de  freins  suffisant,  d'une  part,  pour  produire  le  ralentissement 
et  Tarrêt  dans  le  plus  bref  délai  possible,  et  de  l'autre  pour 
prévenir  les  accidents  pouvant  résulter  de  la  division  des  trains 
par  suite  de  rupture  d'attelages. 

Nous  avons  indiqué  en  détail,  au  numéro  376,  IP  partie,  les 
proportions  généralement  adoptées  entre  le  nombre  des  essieux 
libres  et  celui  des  essieux  enrayés,  —  nous  les  réduisons  ici  en 
un  seul  tableau. 


Inclinaison  maxima 

Nombre  maximum  d'essieox  libres,  pour  un  essieu  enrayé. 

de  la  ligne. 

Trains  de 

yoyageurs. 

Trains  de  marchandises. 

Express. 

Omnibus. 

à  80  kUom.  à  l'heure. 

à  20  kiloi 

0,002... 

r 

6 

8 

15            à 

20 

0,003... 

6 

7 

12 

15 

0.005... 

0 

6 

10 

12 

0,010... 

4 

5 

6 

8 

0,016... 

3 

4 

0 

6 

0,025 . . . 

2 

3 

3 

4 

Dans  tous  les  trains,  il  faut  que  l'un  des  trois  derniers  véhi- 
cules soit  muni  d'un  frein  à  main,  et  lorsqu'il  y  a  plus  de  deux 
freins  dans  un  train,  la  dernière  moitié  doit  en  recevoir  au  moins 
deux.  —  On  s'arrange  autant  que  possible  pour  charger  tout 
véhicule  à  frein  d'un  poids  au  moins  égal  au  poids  moyen  des 
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véhicules  du  train*,  et  princips^leiuent  les  freins  places  en 
queue,  auxquels  on  donne  toujours  pleine  charge, 

*  Bien  que  nous  ayons  traité  assez  longuement  la  question  des  freins  au 
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Fig.  547. 

chapitre  II  de  la  deuxième  partie,  il  ne  paraît  pas  inutile  d'y  revenir  eu 

passant  et  de  signaler  la  ten- 
dance des  ingénieurs  à  mul- 
tiplier  rapplication  des  freins 
à  huit  sabots.  L'Expositioii 
de  1867  présentait  plusieurs 
dispositions  intéressantes 
sous  ce  rapport. 

La  figure  S47  donne,  ré* 
duite  à  ses  axes,  la  disposi- 
tion d'ensemble  de  la  trans- 
mission de  mouvement  du 
freiii\  à  huit  sabols  adopté 
par  plusieurs  lignes  alle- 
mandes, celles  du  Taunus, 

entre  autres.  On  voit  que  les  sabots,  s'appuyant  sur  le  même  côté  d'une 


Fi;;.  548. 


paire  de  roues  solidaires,  fonctionnent  sous  Taction  d'un  seul  joug,  et  qu'il 


MESURES   ]>E   SÉCURITÉ.  303 

Dans  le  cas  où,  sur  une  ligne  à  profil  accidenté,  on  peut  avoir 
des  trains  de  marchandises  peu  chargés  dans  un  sens  ou  dans 
Tautre,  on  doit  tenir  en  réserve  des  freins  lestés  qui  sont  tou- 
jours placés  en  queue  des  trains. 

A  l'Est,  voici  la  mesure  qui  avait  été  prise  pour  éviter  le  re- 
foulement des  trains  sur  les  pentes  prononcées  : 

TRAINS    DE   MARCHANDISES    CIRCULANT  ENTRE   NANCY    ET   GRAY. 

A  dater  du  1"  mars,  les  prescriptions  suivantes  devront  être 
adoptées  pour  les  trains  circulant  entre  Nancy  et  Gray.  et  réci- 
proquement : 

1"  Chaque  train  de  marchandises  devra  avoir  trois  fourgons  ; 

2°  Chacun  de  ces  fourgons  devra  être  muni  d*un  lest  fixe 
de  2  000  kilogrammes  ; 

3**  Les  gardes-freins  desservant  les  trains  descendants  de- 
vront serrer  les  freins  au  commencement  de  la  pente  d'Einvaux, 
sans  attendre  l'appel  du  mécanicien,  et  ne  les  desserrer  que 
sur  son  signal  ; 

Le  chef  de  train,  au  contraire,  ne  devra  faire  usage  de  son 
frein  que  sur  le  signal  du  mécanicien  ; 

4®  La  station  d*Einvaux  ne  devra  jamais  donner  aux  trains 
descendants  la  surcharge  accordée  pour  une  machine  ; 

0°  Les  mécaniciens  ne  devront  pas  cherchera  regagner  dans 
la  descente  d'Einvaux  à  Blainville,  et  la  vitesse  ne  devra  jamais 
dépasser  celle  indiquée  aux  livrets. 

Ces  prescriptions  sont  applicables  aux  trains  de  Blainville  à 
Einvaux,  et  réciproquement. 

Les  gares  de  Gray  et  de  Nancy  devront  s'appliquer  à  charger 
les  fourgons  des  trains  de  marchandises  ;  à  cet  égard,  la  gare 

suffit  que  la  transmission  de  mouvement  s'applique  aux  quatre  jougs  pour 
faire  agir  simultanément  les  huit  sabots.  La  figure  548  indique,  en  plan, 
les  quatre  sabots  et  leurs  jougs  agissant  sur  une  même  paire  de  roues.  La 
figure  549  représente  une  autre  disposition  de  freins  à  huit  sabots,  rolev^é 
à  VExpositia»  d^  i867,  section  prussienne. 
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de  Gray  devra  utiliser  le  fourgon  de  tête  pour  le  détail  en  des- 
tination de  Nancy  et  de  la  route. 

Quant  aux  deux  autres  fourgons,  ils  devront  contenir  un 
chargement  complet  de  5  tonnes  en  destination  de  Nancy,  ou 
d'un  point  quelconque  au  delà  de  cette  gare.  Dans  ce  dernier 
cas,  la  gare  de  Nancy  devra  faire  le  transbordement  des  mar- 
chandises pour  au  delà,  afin  de  ne  jamais  laisser  le  fourgon 
sortir  de  Tembranchement  de  Nancy  à  Gray.  Il  en  sera  de 
même  pour  les  chargements  des  fourgons  faits  par  la  gare  de 
Nancy. 

Afin  d'assurer  le  service  des  freins  lestés  dans  les  trains  de 
petite  vitesse  circulant  entre  Nancy  et  Gray  et  réciproquement, 
il  sera  envoyé  à  ces  deux  gares  le  nombre  nécessaire  de  wa- 
gons V  lestés.  Ils  porteront  l'inscription  :  «  Lest,  2  000  kilo- 
grammes— Nancy-Gray,  »  et  ne  devront  pas  circuler  sur  d'au- 
tres points  que  cet  embranchement. 

498.  Personnel  des  trains.  —  Toute  machine  remorquant 
un  train  réclame  les  services  d'un  mécanicien  et  d'un  chauffeur 
en  état  de  manœuvrer  la  machine  au  besoin.  Nulle  autre  per- 
sonne ne  doit  monter  sur  la  machine  sans  une  autorisation 
spéciale  de  l'ingénieur  de  la  locomotion,  du  directeur  ou  de 
l'administration . 

En  Angleterre  et  en  France,  le  service  du  train  est  confié 
généralement  à  deux  conducteurs.  En  tout  cas,  il  faut  dans 
chaque  train  autant  de  conducteurs  qu'il  est  nécessaire  pour 
manœuvrer  les  freins  ;  on  s'efforce,  pour  économiser  les  frais 
de  personnel,  de  réunir  deux  freins,  de  manière  à  permettre  à 
un  seul  homme  de  les  faire  fonctionner  sans  se  déplacer. 

Chaque  train  est  placé  sous  la  direction  d'un  conducteur  dé- 
signé pour  remplir  les  fonctions  de  chef  de  train. 

En  Allemagne,  le  personnel  des  trains  est  plus  nombreux. 
Pour  chaque  train  de  voyageurs,  il  comprend  au  minimum  un 
chef  de  train  —  Zugfûhrer;  —  deux  conducteurs  —  Schafj- 
ner;  —  un  garde-bagages  —  Packmeister ;  —  un  garde-frein 
graisseur  —  Bremser  ou  Wagenwœrter, 

Le  chef  de  train  doit,  pendant  la  marche,  occuper  dans  le 
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train  une  place  telle  qu'il  puisse,  d'une  part,  se  mettre,  en 
toute  circonstance,  en  rapport  avec  le  mécanicien,  et  de  Tautre 
surveiller  l'état  du  train . 

Il  a  autorité  sur  les  autres  conducteurs,  ainsi  que  sur  les  mé- 
caniciens et  chauffeurs,  en  ce  qui  concerne  le  service  des  trains 
et  les  manœuvres  à  faire. 

Nous  étudierons  plus  loin  les  avantages  et  les  inconvénients 
de  ces  deux  systèmes  d'organisation  ;  il  nous  suffit  ici  d'indi- 
quer qu'au  point  de  vue  de  la  sécurité  l'avantage  est  tout  en- 
tier du  côté  du  système  allemand.  (Chap.  III,  §  m.) 

Avant  de  passer  à  l'examen  des  conditions  de  sécurité  appli- 
cables aux  trains  en  circulation,  nous  sommes  obligé  de  fairn 
au  préalable  une  étude  d'ensemble  de  la  question  des  signaux. 
—  A  vrai  dire,  cette  étude  aurait  pu  faire  l'objet  d'un  chapitre 
particulier;  mais  en  la  détachant  du  chapitre  des  Trains  et  du 
paragraphe  des  Mesures  de  sécurité^  nous  aurions  craint  de  ne 
pas  laisser  à  ce  chapitre  le  caractère  d'ensemble  qui  lui  appar- 
tient. 


LES   SIGNAUX. 
499.    DéfiBition  et  but  des  sic^naax.  —  On  peut  ranger  tOUS 

les  signaux  employés  en  exploitation  sous  une  seule  dénomi- 
nation :  —  les  télégraphes  du  chemin  de  fer.  —  Us  servent,  en 
effet,  à  mettre  en  relation,  à  distance,  les  agents  de  la  voie, 
ceux  des1;rains  et  ceux  des  stations. 

Leur  but,  en  transmettant  tous  les  avis  qui  intéressent  les 
trains ,  — mise  et  maintien  en  marche,  —  ralentissement ,  — 
arrêt ,  —  est  de  les  préserver  des  accidents  auxquels  ils  sont 
exposés  : 

Fs;.-se  direction  dans  la  marche  ; 

Rencontre  d'un  obstacle  sur  la  voie  ; 

Dérangement  dans  la  constitution  des  véhicules; 

Chocs  des  trains  entre  eux. 

La  plupart  des  signaux  affectés  à  l'une  ou  à  l'autre  de  ces 
T.  IV.  20 
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destinations  ont  été  étudiés  en  détail  dans  les  première  et 
deuxième  parties  de  ce  traité. 

Nous  nous  proposons  d'en  examiner  les  fonctions  dans  leur 
ensemble,  en  adoptant  la  division  suivante  : 

1"*  Signaux  de  la  voie  ; 

2°  Signaux  des  trains  ; 

3*  Signaux  des  stations. 

SOO.   Obélssanee  passive  Hax  slffMaiiï.  —  Tout  agent,  quels 

que  soient  son  grade  et  ses  fonctions,  doit  aux  signaux  obéis- 
sance passive,  absolue.  8oufi  peine  des  conséquences  les  plus 
graves,  la  valeur  ou  la  signification  d'un  signal  ne  saurait  être 
discutée. 

SIGNAUX   DB   LA   VOIS. 

I 

501.  Annoiies!  a'un  tmln.  -^  Trompe  mt  cùmet  Rappel.  ^^ 
Au  moment  où  un  train  quitte  une  «tation,  le  garde  le  plug 
rapproché  annonce  à  son  voisin,  par  plusieurs  sons  de  trompe, 
que  le  train  approche. 

Télégraphe  à  ailettes  ou  sémaphore.  —  Les  gardes  à  poste 
fixe  placent,  durant  le  jour,  les  ailettes  du  télégraphe  aérien 
dans  une  position  convenue,  indiquant  le  sens  du  mouvement 
du  train.  Pendant  la  nuit,  cette  indication  est  transmise  par 
des  feux  de  couleurs  différentes.  (Pig.  230,  231,  232,  409, 
A,  B,  C.) 

Télégraphe  électro-magnétique.  —  Quand  un  train  quittç 
une  station,  il  peut  être  annonce  par  un  certain  nombre  de 
coups  de  marteau  frappant  sur  des  timbres  placés  de  distance 
en  distance  le  long  de  la  ligne. 

Le  mode  d'emploi  de  ce  télégraphe  est  décrit  dans  l'annexe  F 
de  la  première  partie,  tome  second.  —  Ses  dispositions  se 
trouvent  exposées  plus  loin,  au  numéro  828. 

502.  La  vole  libre.  —  Marche  normale.  —  Le  garde  ou  po- 
seur tient ,  le  jour,  les  drapeaux  enroulés  au  port  d'arme 
(fig.  384)  ou  simplement  le  bras  étendu  dans  la  direction  de  la 
marche  du  train  (fig.  387). 
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La  suit,  il  présente  du  côté  du  train  le  feu  blanc  de  sa  lan-^ 
terne  ou  du  signal  fixe  qu'il  est  chargé  de  manœuvrer. 

503.  li»  ▼•!•  «eMipée.  **  Ralentissement.  <«-  Le  garde  ou  le 
poseur  présente  au  train  le  drapeau  vert  déployé,  ou  bien  il 
lève  un  bras  au-dessus  de  la  tète,  ou  enfin  il  place  Tun  ded 
bras  du  sémaphore  dans  la  position  commandant  le  ralentisse- 
ment. La  nuit,  il  présente  au  train  le  feu  vert  de  sa  lanterne  à 
main  ou  du  sémaphore. 

Une  diminution  de  vitesse  peut  être  exigée,  soit  par  Tétat  de 
la  voie,  soit  par  la  présence  sur  la  ligne  d'un  train  précédent 
qui  n'est  pas  séparé  du  train  suivant  par  l'intervalle  régle- 
mentaire. 

§04.  Le  émm^t&Ê.  —  Arrêt.  *-^  Le  garde  agite  violemment  du 
côté  du  train  un  objet  quelconque,  son  drapeau  rouge  déployé, 
sa  lanterne  à  feu  rouge  ;  il  élève  les  deux  bras  au-dessus  de  sa 
tête  (fig.  392),  ou  bien  il  place  le  signal  fixe  à  l'arrêt. 

En  cas  de  brouillard  ou  pendant  la  nuit,  il  pose  sur  les  rails, 
en  avant  du  point  à  défendre,  des  pétards,  capsules  détonant 
sous  la  pression  des  roues,  et  dont  l'explosion  produit  un  bruit 
qui,  d'après  le  règlement,  commande  l'arrêt. 

Le  signal  de  danger,  —  feu,  drapeau  rouge  ou  pétard,  — 
peut  se  préâent4^  sur  la  voie  sans  être  accompagné  de  l'agent 
qui  l'a  placé,  appelé  à  d'autres  occupations  urgentes. 

Â  l'apparition  d'un  signal  de  ralentissement  ou  d'arrêt,  un 
des  agents  du  train  dmt  descendre  et  se  porter  en  avant  pour 
s'enquérir  des  motifs  qui  ont  fait  présenter  le  signal  en  question. 

La  rencontre  des  passages  à  niveau  est  une  oause  perma- 
nente de  danger  pour  la  circulation  des  trains.  Les  barrières 
toujours  ouvertes  laissent  engager  le  passage  quelquefois  intem- 
pestivement.  8i,  pour  se  prémunir  contre  les  chances  d'acci- 
dents, le  chemin  de  fer  tient  les  barrières  toujours  fermées,  le 
public  peut  avoir  à  se  plaindre  de  la  gène  occasionnée  par  cette 
fermeture.  Afin  de  concilier  les  deux  intérêts  en  présence,  plu- 
sieurs administrations  mettent  les  gardes-barrières  en  rapport 
les  uns  avec  les  autres,  par  signaux.  Tantôt  par  une  cloche^ 
tantôt  par  une  aiguille  de  cadran,  le  premier  garde  que  ren-^ 
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contre  le  train  dans  sa  marche  avertît  le  garde  suivant  de  l'ap- 
proche du  train.  Ce  dernier  peut  donc  laisser  ses  barrières  ou- 
vertes jusqu'au  moment  où  le  signal  lui  est  donné,  ce  qui  est 
très-important,  surtout  lorsque  les  trains  éprouvent  du  retard 
en  marche. 

La  Compagnie  de  Paris-Méditerranée  met  en  essai  une  com- 
munication électrique  dont  voici  les  dispositions  principales  : 
deux  gardes-barrières  A  et  B  sont  réunis  par  une  conduite  élec- 
trique aboutissant  à  deux  appareils  composés  d'une  sonnerie  et 
d'une  boîte  munie  de  deux  boutons  surmontés  d'une  petite  bar- 
rière en  miniature  et  d'un  disque.  Le  premier  garde  A  pousse 
le  bouton  qui  porte  l'indication  :  Puis-je  ouvrir?  Il  fait  ainsi 
tinter  la  sonnerie  de  son  voisin  B.  —  Si  le  train  attendu  n'est 
pas  en  vue,  le  garde  interrogé  pousse  le  bouton  :  Ouvrez  I  — 
A  ce  moment,  la  petite  barrière  de  l'appareil  s'ouvre,  et  le 
disque  est  au  rouge;  — Le  garde  A  ouvre  sa  barrière,  met  son 
disque  avancé  à  l'arrêt,  et  il  pousse  le  premier  bouton,  qui 
porte  aussi  l'inscription  :  J'ouvre!  La  petite  barrière  du  poste  B 
s'ouvre,  et  le  garde  B  sait  qu'il  doit  couvrir  le  passage  ouvert. 
Mais  le  train  approche,  et  le  garde  B  presse  le  bouton  qui  est 
marqué  :  Fermez!  Sous  cette  impulsion,  la  sonnerie  du  garde  A 
tinte,  et  sa  petite  barrière  se  ferme.  —  Le  garde  pousse  son 
second  bouton,  qui  est  marqué  :  Je  ferme!  En  effet,  il  ferme  sa 
barrière  et  efface  son  disque. —  Le  garde  B  voyant  fermer  la  pe- 
tite barrière  de  son  indicateur,  doit  être  sûr,  si  la  communi- 
cation télégraphique  est  régulière,  que  le  passage  à  niveau  est 
libre,  et  il  laisse  alors  passer  le  train. 

805.    Le   Sémaphore  da  Block  syatéme.    —    Sur   Certaines 

lignes  au  trafic  très-actif,  l'espacement  et  la  succession  des 
trains  ne  peuvent  plus  se  réglementer  d'après  le  livret  et  le 
graphique.  On  laisse  alors  passer  les  trains  au  fur  et  à  mesure 
de  leur  arrivée,  en  se  contentant  de  les  tenir  espacés,  non 
plus  à  des  intervalles  de  temps  réglementaires,  mais  à  des  dis- 
tances linéaires  déterminées  :  organisation  connue  en  Angle-, 
terre  sous  le  nom  de  Block  système.  A  cet  effet,  on  divise  la 
ligne  en  petites  sections,  dont  les  extrémités  sont  occupées  par 
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des  postes  de  statioonaires  qui  ont  pour  mission  de  ne  jamais 
laisser  engager  qu'un  seul  train  à  la  fois  sur  chaque  station. 
• —  L'une  d'elles  étant  occupée,  tout  train  qui  se  présente  à 
l'entrée  se  trouve  arrêté  par  un  disque  jusqu'à  ce  que  le  pre- 
mier train  ait  franchi  le  disque  de  l'autre  extrémité. 

Une  correspondance  électrique  permet  à  chaque  stationnaire 
de  signaler  à  son  voisin  la  voie  libre  ou  occupée. 

Nous  reprendrons  cette  question  en  parlant  des  signaux  de 
stations,  n""  526. 

SIGNAUX  DES  TRAINS. 

Nous  savons  déjà  —  II  part.,  chap.  II,  369  —  que  chaque 
machine  est  munie  d'un  sifflet  à  vapeur  et  qu'en  service  elle 
doit  porter  dans  son  outillage,  une  lanterne  à  trois  feux,  deux 
drapeaux  l'un  rouge,  l'autre  vert,  un  fourreau  pour  ces  dra- 
peaux, une  boite  garnie  de  six  pétards.  Chaque  agent  du  train 
doit  être  muni  du  même  matériel  à  signaux. 

506.  Le  sifflet  à  vapeur.  —  Il  sert  à  annoncer  :  la  mise  en 
marche ,  —  l'approche  d'un  train  ;  —  à  réclamer  libre  passage  ; 

—  à  demander  du  secours  \  —  à  commander  le  serrage  ou  le 
desserrage  des  freins  ,  —  l'arrêt  du  train. 

,  Pour  permettre  au  personnel  de  reconnaître  la  catégorie 
des  machines  en  marche,  on  munit  toutes  les  locomotives  appar- 
tenant à  des  catégories  différentes  de  sifflets  produisant  des 
tons  différents. 

Le  mécanicien  se  sert  aussi  du  sifilet  à  vapeur  pour  indiquer 
aux  aiguilleurs  le  sens  de  la  marche  à  donner  au  train  qui  se 
présente  :  par  exemple,  un  seul  coup  de  sifflet  indique  la  voie 
de  gauche;  trois  coups  de  sifflet,  la  voie  de  droite. 

507 .  CominiinieMioii  entre  le  méeanielen  et  les  eondaetenrs. 

—  Sur  certaines  lignes,  en  Allemagne  et  en  Angleterre,  — 
South-Eastern ,  North- Western ,  North-British ,  —  en  Bel- 
gique, etc.,  le  sifflet  de  la  locomotive  est  relié  à  une  corde  ou 
une  chaîne  qui,  passant  tantôt  en  dessus  tantôt  en  dessous  de 
tout  ou  partie  du  train,  se  trouve  à  pgrtée  des  conducteurs, 
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Qeux-ci  peuvent  faire  jouer  le  sifflet  ^  vapeur  et  appeler  le  mé?* 
çauicien.  11  est  difficile  d'obtenir  une  tension  e^nvenable  de 
cette  transmission,  surtout  lorsqu'il  faut  ajouter  ou  retirer  des 
véhicules, 

SOS.  Cloche  4n  tender.  —  Au  liçu  du  sifflet,  U  corde  peut 
^ter  une  fiarte  cloche  —  Lyon,  Gïst  -^  ou  un  timbre  -^  Great 
Northern  —  placé  sur  le  tender.  En  faisant  passer  la  corde  h 
pertée  des  voyageurs,  ceux-ci  peuvent  aussi  faite  les  signaux 
commandés  par  les  circonstances. 

Quand  la  chaîne  de  tirage  part  du  premier  fourgon  de  tête, 
la  communication  est  très-facile  ;  mais  il  n'en  est  pas  de  même 
quand  on  veut  que  la  chaîne,  corde  ou  ficelle  suive  le  train 
dans  toute  sa  longueur. 

609.  Les  unternes.  —  En  temps  de  brouillard,  dans  les  sou- 
terrains, entre  le  coucher  et  le  lever  du  soleil,  tout  train  doit 
être  muni  de  lanternes  allumées  :  à  l'avant,  au  moins  un  feu 
blanc,  et  à  Tarrière  au  moins  un  feu  rouge.  Oénéralement 
l'arrière  des  trains  est  éclairé  à  la  hauteur  du  châstis  du  der^ 
nier  véhicule  par  un  disque-fanal  rouge^  et  vers  le  haut  sur  les 
côtés,  par  deux  lanternes  qui  projettent  à  l'arrière  leur  feu 
pûuge,  et  leur  feu  blanc  vers  l'avant  (fig.  384)i 

Il  n'est  pas  indispensable  que  ces  lanternes  d'arrière  eoient 
plaoéM  sur  le  dernier  véhicule  du  train,  ^-*  à  la  condition 
qu'elles  sedant  visibles  pour  les  agents  des  stations  et  de  Ift 
voie. 

Quand  on  veut  renseigner  le  personnel  de  la  voie  et  des  star» 
tions  sur  la  provenance  ou  la  destination  du  train^  on  dispose 
à  l'avant  de  la  machine  des  disques  ou  des  lanternes  dont  les 
feux  varient  de  place  et  de  couleur  selon  la  signification  qu'on 
veut  leur  donner. 

Enfin,  si  les  règlements  intérieurs  prescrivent  l'anllonce 
des  trains  supplémentaires  ou  extraordinaires^  ce  signal  est 
donné  au  personnel  de  la  ligne  au  moyeil  d'un  feu  vert  de  lan-* 
terne  placée  tantôt  à  l'avant,  tantôt  à  l'arriéra  du  train,  selon  le 
séûs  de  marche  du  train  annoncé» 

En  tout  cas  et  en  tout  temps^  ehaque  train  doit  avoir  à  son 
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dernier  véhicule  une  lanterne  de  queiie,  allumée  ou  non.  Au 
cas  où  cette  lanterne  manque,  les  gardes-ligne  sont  avisés 
qu'il  est  resté  une  partie  du  train  en  arrière  et  font  alors  les 
signaux  nécessaires  pour  en  avertir  les  agents  du  train. 

SIO.  Les  drapeaux*  —  Durant  le  jour,  quand  la  marche  est 
régulière,  et  que  le  train  ne  doit  rien  annoncer,  les  drapeaux 
ne  sont  pas  exhibés* 

Si  le  train  est  suivi  d'un  train  spécial,  le  premier  porte  au 
dernier  véhicule  tantôt  une  tablette  ou  un  drapeau  rouge  ^  ou 
vert%  sans  prescription  de  couleur  \  Quand  le  train  annonce 
un  train  en  sens  contraire,  on  exhibe  la  tablette  ou  le  drapeau 
à  l'avant  de  la  machine. 

Un  train  spécial  circulant  sans  avoir  été  annoncé  par  le  train 
précédent  porte  à  Tavant  un  drapeau  rouge.  Ce  signal  est  em- 
ployé sur  les  lignes  à  une  ou  deux  voies  pour  la  circulation  à 
contre-voie  avant  que  les  gardes  soient  prévenus  du  chan^ 
gement  de  marche  ;  en  l'absence  de  ce  signal^  les  gardes  arrê- 
teraient le  train. 

Sur  le  chemin  de  fpr  rhénan,  le  chef  de  train  arbore  à  son 
compartiment  un  drapeau  jaune  pour  annoncer  aux  gardes- 
ligne  un  dérangement  dans  les  appareils  du  télégraphe. 

Les  drapeaux  à  main  sont  employés  par  les  agents  du  train 
pour  communiquer  avec  le  mécanicien  :  s'ils  ne  parviennent 
pas  directement  à  se  faire  voir  par  le  personnel  de  la  machine, 
ils  les  montrent  aux  gardes-ligne  qui  attirent  l'attention  du 
mécanicien. 

Sur  les  lignes  à  une  voie,  la  machine  porte  aussi  dans  les 
mains  du  pilote  le  drapeau  laissezpoBser  ;  disposition  analogue 
ou  train  staff  que  nous  examinerons  h  propos  de  la  circulation 
des  trains  (537). 

511.  Correspondance  des  véhienles  entre  ettsL.   —    Sous   le 

*  Régulations,  etc,,  approved  by  the  meeting  of  General  Mamigèrs,  keld 
at  the  Clearing  House  on  9(/i  may  1867. 

*  Rheinisclie  Eisenbahn:  Signal  ordnung,  —  Paris-Lyon.  Règlement 
général.  N»  1 .  Signaux. 

'  Technisehe  Vereinbarungen  :  IL  Signalorinungi  Dresde,  iSSJS; 
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nom  de  télégraphie  des  trains  en  marche^  nous  avons  parlé 
des  divers  systèmes  proposés  pour  établir  une  communication 
électrique,  soit  entre  les  agents  des  trains  soit  entre  les  voya- 
geurs et  ces  derniers.  Depuis  les  premiers  essais  tentés  par  la 
Compagnie  d'Orléans  sur  la  ligne  de  Corbeil,  il  y  a  près  de 
vingt  années,  Tapplication  de  Télectricité  à  la  mise  en  commu- 
nication du  personnel  des  trains  n'a  réalisé  qu'une  partie  de 
ses  promesses.  Dans  Fétat  actuel  de  la  science,  on  ne  peut  pas 
se  fier  d'une  manière  absolue  à  Tefficacité  des  diverses  combi- 
naisons essayées.  Mais,  parmi  toutes  les  solutions  proposées 
jusqu'ici,  celle  appliquée  par  M.  Preece,  l'ingénieur  superin- 
tendant du  chemin  de  fer  du  South-Western,  répond  le  mieux 
aux  conditions  requises  \ 

On  est  revenu  en  dernier  lieu  à  l'emploi  d'un  tube  acoustique 
attaché  sous  chaque  wagon  et  permettant  de  communiquer  avec 
un  sifflet  d'une  extrémité  à  l'autre  d'un  train  en  marche. 

Nous  avons  parlé  au  chapitre  XI,  n°386,  de  la  Locomotion 
des  divers  essais  tentés  en  France.  Depuis  l'apparition  de  notre 
troisième  volume,  nous  avons  vérifié  p^r  nous-même  l'emploi 
de  l'avertisseur  pneumatique,  système  JoUy,  appliqué  sur  le 
réseau  de  l'Est.  —  On  sait  qu'il  consiste  à  réunir  deux  sonne- 
ries placées  à  chaque  extrémité  du  train  et  mises  en  jeu  au 
moyen  de  deux  pompes  aspirantes,  réunies  par  des  tubes  en 
fer  avec  joints  en  caoutchouc.  Ce  système  fonctionne  depuis 
plus  d'un  an  sur  deux  trains,  sans  se  déranger,  et  avec  des 
frais  d'entretien  très-minimes. 

Cependant  le  système  le  plus  simple  et  le  plus  pratique  et 
qui  paraît  devoir  rendre  le  plus  (de  services  jusqu'à  ce  que  l'on 
dispose  d'un  système  électrique  infaillible^  c'est  celui  de  la 
communication  par  tirage  à  portée  de  la  main  des  voyageurs 
et  des  agents  du  train. 

512 .  Correspondance  entre  les  trains  et  les  stations.  — Quand 

un  train  est  en  détresse  et  qu'il  a  besoin  de  secours,  il  s'adresse 


*  Eleclrical  Inter'Communicalion  m  Trains  in  motion^  by  William- 
Henry  Preece.  London,  1866. 


^ 
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à  la  station  ou  au  dépôt  le  plus  voisin.  Les  agents  des  trains 
de  certaines  lignes,  en  Allemagne  et  en  France,  ont,  pendant 
quelques  années,  employé  dans  ce  cas,  un  appareil  télégra- 
phique portatif  qu'ils  mettaient  en  communication  avec  les  fils 
du  télégraphe  électrique  delà  ligne  \  Les  inconvénients  de  toute 
nature  que  cette  organisation  entraîne  ont  fait  suhstituer  à  ce 
système  celui  des  communications  par  postes  fixes.  —  La  ligne 
est  partagée  en  un  certain  nombre  de  sections  de  4  à  5  kilo- 
mètres de  longueur  ;  à  Textrémité  de  chaque  section  se  trouve 
un  appareil  télégraphique  enfermé  dans  un  local  dépendant  du 
logement  d'un  garde-ligne  et  que  le  conducteur  du  train  en 
détresse  manipule  pour  entrer  en  correspondance  avec  la  sta- 
tion prochaine  (525-527). 


SIGNAUX  DES  STATIONS. 


Divisons  cette  classe  de  signaux  en  trois  catégories  : 

—  Les  signaux  protecteurs  ; 

—  Les  indicateurs  ; 

—  La  correspondance  télégraphique. 

513.  Si^nanx  proteetenrs.  —  Sous  ce,  titre  nous  rangeons 
tous  les  signaux  destinés  à  couvrir  par  des  agents  à  poste  fixe 
les  trains  en  stationnement  ou  en  marche.  Ils  se  distinguent  en 
signaux  à  la  main  et  en  signaux  fixes. 

Les  signaux  à  la  main  sont  :  les  drapeaux  vert  et  rouge  ;  les 
lanternes  à  trois  feux  ;  les  pétards. 

Les  signaux  fixes  sont  :  les  disques  à  distance  ;  »  les  séma- 
phores. 

L'usage  des  signaux  à  la  main  a  été  indiqué  sous  les  nu^ 
méros  précédents,  ainsi  qu'aux  divers  paragraphes  relatifs  à  la 
surveillance  de  la  voie.  L'emploi  en  est  confié  aux  aiguilleurs 

^  L.  Bréguet»  Manuel  de  Télégraphie  électrique, 
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daas  les  stations^  saxx  gardes  des  passages  à  niveau,  ponts  tour- 
nants, etc. 

Les  signaux  fixes  ont  été  décrits  au  chapitre  VII  de  la  pre- 
mière partie.  On  rappellera  seulement  que  les  disques  avancés 
DU  à  distance  sont  employés  pour  empêcher  l'arrivée  des  trains 
sur  un  point  de  la  voie  occupé  par  un  obstacle  quelconque  ; 
que  la  distance  comprise  entre  le  point  à  couvrir  et  )e  disque 
d'arrêt  dépend  de  la  différence  de  niveau  eqtre  ces  deux  points 
et  de  la  vitesse  maxima  que  les  trains  peuvent  prendre  en 
marche  normale.  Cette  distance  est  généralement  comprise  entre 
600,  800  et  i,âOO  mètres.  Pour  un  éloignement  plus  considé^ 
rable,  surtout  quand  la  transmission  de  mouvement  est  en 
voie  courbe,  et  que  delà  station  on  ne  peut  apercevoir  le  disque, 
il  vaut  mieux  partager  la  longueur  en  aeux  sections  et  employer 
deux  appareils,  le  disque  le  plus  avancé  manœuvré  par  un  sta- 
tionnaire  obéissant  aux  signaux  donnés  de  la  station  au  moyen 
du  disque  le  plus  rapproché  de  ce  dernier  point. 

Il  est  une  autre^  particularité  à  noter.  Lorsque  le  disque 
avancé  occupe  une  position  telle  qu*on  ne  puisse  Taperôevoir 
distinctement  de  la  station,  il  y  a  toi^purs  incertitude  sur  son 
efficacité  pendant  la  nuit  ou  en  temps  de  brouillardi  Le  disque 
peut  être  mis  à  l'arrêt  mais  avec  sa  lampe  éteinte  par  un  acci- 
dent quelconque. 

On  a  proposé,  pour  informer  la  station  de  ce  dérangement, 
l'emploi  d'un  appareil  électrique  qui  viendrait  à  fonctionner  au 
moment  de  Textinction  de  la  lumière.  Mais  cette  disposition  a 
rencontré  de  justes  critiques^  car  elle  a  l'inconvénient  de  devoir 
fonctionner  très-rarementj  et,  par  suite,  d'être  sujette  à  déran- 
gement, peut-être  au  moment  même  où  ell^  devrait  agir. 

On  pourrait  adopter  une  disposition  inversô  :  appliquer  h  la 
lanterne  un  appareil  métallique  qui,  par  la  dilatation  résultant 
de  la  chaleur  de  la  lampe,  mettrait  en  mouvement  soit  une 
tremhleme  électrique^  soit  un  petit  disque  tenu  dans  une  cer- 
taine position  par  le  passage  d'un  courant.  Si  la  lampe  s'éteint, 
la  contraction  du  métal  interrompt  le  courant  et  le  signal  à  la 
station  se  déplace  ou  cesse  de  fonctiûnn3rt  Ce  simple  change- 
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ment  d'indication  suffirait  pour  annoncer  à  la  station  Textinç*» 
tien  du  feu  du  signal  avancé  ^ 

514.  Les  iadieftiemn.  -^  Le  mécanicien  en  marche,  les  agents 
de  station  ont  tous  besoin  de  connaître  la  position  des  aiguilles 
qui  donnent  accès  sur  différentes  voies  ouvertes  à  la  circulatidn 
des  trains.  Cette  position  est  renseignée  au  moyen  des  divers  in^ 
dicateurs  que  nous  avons  décrits  au  chapitre  VI  de  la  première 
partie. 

Ces  indicateurs  sont  mis  en  action  par  ('appareil  lui»m|lme, 
de  telle  sorte  que  quand  un  mécanicien  approche  d'un  point 
où  il  doit  changer  de  voie  et  que  par  son  sifflet  il  a  demandé  U 
voie  qui  convient  à  son  train,  il  peut,  par  la  position  du  signal, 
être  fixé  sur  la  direction  que  lui  fera  prendre  l'agent  manoiu* 
vrant  le  branchement. 

L'application  de  l'enclanchement  Vignier  (175-233)  aux  si- 
gnaux et  appareils  de  bifurcation  a  fait  faire  un  pas  considérable 
à  l'exploîtation  des  chemins  de  fer^  Elle  a  trouvé  notamment 
en  Angleterre  de  très^intéressantes  imitatiotis,  à  la  station  de 
Gannon-street,  dans  la  ville  de  Londres,  par  exemple.  Les  li»* 
gnes  de  London-Bridge  et  de  Gharing«Gross  pénètrent  dans  la 
cité  en  se  réunissant  sur  un  pont  qui  traverse  la  Tamise  en 
fivant  de  la  station  de  Cannons treet*  Elles  amènent  en  certains 
moments  de  la  journée  trente^ix  trains  par  heure  qui  donnent 
lieu  à  des  changements  de  voie  incessantsc  On  n'y  trouve  pas 
moins,  depuis  la  bifurcation  jusqu'aux  neuf  qUais  de  service, 
de  treûte-huit  branchements  et  trente-cinq  signaux* 

Pour  assurer  les  mouvements  et  réduire  le  personnel^  les 
constructeurs,  MM»  Saxby  et  Fermer  %  sous  la  direction  des  in- 
génieurs, MM.  HawkshaM^  et  Wolfe  Barry^  ont  réuni,  par  des 
transmissions  articulées,  tous  les  leviers  de  branchements,  de 

^  Au  moment  où  ces  ligaes  paraissent»  nous  recevons  de  M.  Preece 
communication  d'une  disposition  très -ingénieuse^  fondée  sur  une  idée  ana- 
logue et  brevetée  au  nom  de  MM.  Preece  et  Warwich,  sous  le  nom  de 
Rèfétikuir  de  lumièi^.  Elle  est  appli(}tiée  m  chettiiti  de  fèi'  de  Sbuth- 
Westërtu 

*  Exposition  universelle  de  1867. 
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signaux,  disques  ou  sémaphores,  sur  une  plate-forme  centrale 
dominant  toute  la  station  et  ses  abords.  De  cette  plate-forme, 
élevée  à  5  mètres  au-dessus  des  voies,  deux  agents,  sur  les  in- 
dications de  deux  stationnaires  de  télégraphe,  font  manœuvrer 
dans  Tordre  voulu  chaque  branchement  et  chaque  signal  qui  le 
prot^e,  toutes  les  mançBuvres  étant  d'ailleurs  solidaires  pour 
prévenir  les  collisions. 

La  plate-forme,  recouverte  d'une  cabine  vitrée,  est  dominée 
par  quatre  mâts  qui  portent  chacun  les  six  bras  des  sémaphores 
ouvrant  ou  fermant  les  diverses  voies  d'arrivée  ou  de  départ. 
Les  trente-deux  leviers  de  branchements  et  les  trente-cinq  le- 
viers de  signaux  qui  aboutissent  à  la  plate-forme  portent  des 
numéros  d'ordre  qui  sont  appelés  par  les  stationnaires  du  télé- 
graphe au  fur  et  à  mesure  qu'ils  doivent  être  manœuvres. 

Ces  leviers  portant  tous  des  appendices  qui  les  rendent  soli- 
daires les  uns  des  autres,  comme  avec  Tenclanchement  Vi- 
gnier,  une  voie  ne  peut  être  ouverte  que  si  elle  est  protégée  par 
des  signaux  indicateurs  auxquels  les  mécaniciens  doivent  obéis- 
sance. 

La  Compagnie  de  Paris- Lyon  a  fait  de  cette  disposition  une 
première  application  à  la  bifurcation  de  la  ligne  du  Bourbon- 
nais, sur  le  tronc  principal,  à  Moret.  Indépendamment  de  la 
sécurité  que  cette  disposition  procure,  le  premier  résultat  ob- 
tenu a  été  la  suppression  de  deux  aiguilleurs  sur  quatre  et  une 
grande  commodité  de  service. 

S 15.  Correspondanee  télégraphique.  —  La  transmisslOli  de 

la  correspondance  par  le  télégraphe  aérien  a  été  longtemps  em- 
ployée en  Allemagne,  elle  l'est  encore  sur  quelques  lignes  iso- 
lées; les  inconvénients  en  sont  si  considérables,  qu'elle  ne  tar- 
dera pas  à  disparaître  \  C'est  ainsi  qu'on  y  voit  les  signaux 
optiques  ou  acoustiques,  employés  à  transmettre  de  garde  en 
garde  les  indications  suivantes  : 

<  Das  Telegraphen-'und  Signalwesen  der  Eisenbahnen,  von  MM.  Freih. 
VON  Weber,  ingénieur,  Kœnigl.  Schlls.  Finanzrath  und  Staats-EiseQbaba- 
Pirector,  etc.,  etc. 
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Le  train  vient  (signal  distinct  pour  chaque  direction)  ; 

Le  train  vient  à  contre-voie  ; 

Le  train  ne  vient  pas  ; 

La  machine  de  secours  est  demandée  ; 

Ijes  gardes  peuvent  se  retirer. 

Le  tout  transmis  par  des  combinaisons  de  télégraphes  à  ai- 
lettes (209),  de  ballons  ou  de  lanternes  de  couleurs,  etc.,  etc. 

Que  Ton  juge  des  erreurs  commises  et  des  difficultés  de  toute 
nature  que  la  transmission  de  ces  signaux  rencontre  pendant  la 
nuit,  en  temps  de  brouillard,  durant  les  tourmentes  de  neige, 
confiée  qu'elle  est  d'ailleurs  à  un  personnel  d'une  instruction 
bornée  et  d'une  intelligence  quelquefois  assez  limitée  1 

Toutes  ces  combinaisons  disparaissent  complètement  devant 
le  télégraphe  électrique  qui,  judicieusement  appliqué,  rend  d'in- 
contestables services  à  l'exploitation .  Comme  toutes  choses  en  ce 
monde  et  dans  la  main  des  hommes,  l'électricité  est  subordonnée 
à.  des  conditions  d'irrégularité  qui  ne  permettent  pas  de  comp- 
ter d'une  manière  invariable,  absolue  sur  l'efficacité  de  son 
emploi.  Mais,  avec  toutes  ses  imperfections,  elle  n^en  est  pas 
moins  Tauxiliaire  le  plus  utile  à  l'exploitation  des  chemins, 
celui  que  la  Providence  a  heureusement  mis  à  notre  disposition, 
au  moment  le  plus  opportun. 

816.  Téié^raphie  éieetriqne.  —  Notions  préliminaires^.  — 
Tout  le  monde  connaît  les  effets  de  cet  agent  mystérieux  auquel 
on  a  donné  le  nom  d! électricité^.  Mais  depuis  Thaïes  de  Milet, 
600  ans  avant  Jésus-Christ,  jusqu'en  '1727,  l'ambre  et  le  verre 
étaient  les  seules  matières  indiquées  comme  acquérant  par  le 
frottement  la  propriété  d'attirer  les  corps  légers.  —  A  cette 

'  MM.  le  comte  Th.  du  Moncel,  Earpow  des  applications  de  f électricité  ; — 
Gavarret,  Traité  d'électricité;  —  Docteur  H.  Schellen,  Der  Elcklromagne- 
tische  Telegraph;—  L.  Bréguet,  Manuel  de  télégraphie  électrique;—  E.-E. 
Blavier,  Nouveau  traité  de  Télégraphie  éleclriqup;  —  R.  S.  CuUèy, 
À  Handbook  of  Practical  Telegraphy,  2«  édit.,  4867,  London;  —  Rob. 
Sabine,  The  Electric  Télégraphe  London. 

'  Nom  tiré  du  mot  grec  -JlXsxTpov,  ambre.  Cette  matière,  quand  elle  a 
subi  un  frottement,  attire  les  corps  légers. 
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dernière  date,  Qray  découvrit  que  eette  propriété  s'étendait  à 
toute  la  surface  de  matières  diverses  soumises  dans  certaines 
conditions  d'isolement  au*  frottement.  De  là  le  nom  de  fluide 
électrique  appliqué  à  cet  agent  dont  la  présence  se  manifeste 
plus  spécialement  sur  certains  corps  auxquels  on  a  donné  le 
nom  de  bom  condueieurs^  par  opposition  aux  corps  mauvais 
conducteurs^  sur  lesquels  TéleotHoité  ne  s'étend  pas  au  delà 
des  pointd  soumis  à  son  influence. 

Parmi  les  corps  bons  conducteurs  se  rangent  : 

Les  métaux,  le  charbon  calciné ^  Teau  acidulée,  les  dissolu- 
tions salines,  le  corps  des  animaux,  les  v^étaux  et  Tair  hu- 
mides, le  sol. 

Les  corps  mauvais  conducteurs  comprennent  entre  autres  : 

La  résine,  le  soufre,  leyerre,  le  caoutchouc,  la  gutta-pereha, 
la  soie,  les  végétaux  et  Tair  secs* 

Sans  nouâ  arrêter  aux  expériences  qui  amenèrent  la  con- 
stmction  des  diverses  machines  électriques,  la  découverte  àè 
la  bouteille  de  Leyde  et  de  la  batterie  électrique,  occupons- 
nous  immédiatement  dé  la  manifestation  des  courants  utilisés 
eti  télégraphie  électrique  et  qui  tirent  leur  origine  soit  de  la 
ootidtitution  de  la  pile,  soit  de  l'influence  magnétique. 

517.  Le  saivanisnifé.  —  Dans  Tanuéè  1789,  le  docteur  Gal- 
vani^  de  Bologne,  en  recherchant  l'influence  de  Télectricité  sur 
des  animaux  tués  récemment,  remarqua  que  les  membres  de 
ces  cadavres  se  contractent  lorsqu'on  met  en  contact  les  mus* 
des  avec  un  fll  de  cuivre,  les  nerfs  avec  un  fil  de  fer,  les  deux 
fils  étant  réunis.  —  Il  attribuait  avec  raison  ces  effets  à  Télec- 
tricité  que  les  cadavres  devaient  produire  par  le  contact  des 
tissus  de  différente  nature  et  mis  en  évidence  par  le  contact  des 
métaux . 

Cette  théorie,  combattue  par  Volta,  de  Padoue,  qui  assignait 
ces  effets  à  l'influence  de  l'électricité  développée  par  le  contact 
3eul  des  deux  métaux,  amena  ce  célèbre  physicien  à  la  grande 
découverte  de  la  pile  qui  porte  son  nom  et  qui  est  basée  sur  le 
principe  suivant  : 

Le  contact  de  deux  corps,  deux  métaux  en  particulier,  pro- 


MESURES   DE  SÉCURITÉ.  3|9 

duit  une  manifestation  d'électricité,  et  l'intensité  de  cette  ma* 
nifestation  dépend  de  la  nature  des  deui  métaux. 

D'après  les  indications  de  Volta,  si  l'on  juxtapose  une  série 
de  couples  formés  chacun  par  une  plaque  de  cuivre  et  une 
plaque  de  zinc,  en  séparant  chaque  couple  du  suivant  par  un 
corps  conducteur,  —  drap  ou  feutre  humide,  —  de  telle  sorte 
que  le  premier  élément  commence  par  le  cuivre,  le  dernier  par 
le  2rnc,  et  si  l'on  réunit  ces  éléments  extrêmes  par  un  fil  mé-* 
tallîque,  —  le  réophore,  —  la  pile  et  le  fil  seront  parcourus 
par  un  courant  électrique. 

On  assigne  une  direction  à  ce  courant,  et,  appelant />^/e  po- 
sitif  l'extrémité  du  fil  conducteur  attachée  au  cuivre,  et  pôle 
fiégatif  l'extrémité  du  fil  relié  au  zinc,  on  dit  que  le  courant 
dans  la  pile  marche  du  zinc  au  cuivre,  et  en  dehors,  dans  le 
réophore,  du  cuivre  vers  le  zinc. 

Si  Ton  veut  se  rendre  facilement  compte  du  phénomène,  en 
plaçant  dans  un  vase  de  verre  rempli  d'eau  acidulée  deux  pla- 
ques, l'une  de  cuivre,  l'autre  de  zinc,  réunies  à  l'extérieur  par 
un  fil  métallique,  on  voit  le  aine  s'oxyder,  se  dissoudre  dans 
l'eau.  D'où  vient  l'oxydation  ?  de  la  décomposition  de  l'eau  en 
ses  éléments  :  oxygène,  qui  se  porte  sur  le  métal  le  plus  atta<* 
quable,  et  hydrogène,  sur  l'autre  métal. 

Le  dégagement  d'électricité  a  donc  pour  origine  une  action 
chimique,  et  cette  action,  c'est  la  dissolution  d'un  métal. 

La  production  du  mouvement  vibratoire  auquel  on  a  donné 
le  nom  de  courant  ékctriqtte  ou  c&urant  galvanique^  qui  se 
manifeste  dans  l'intérieur  de  la  pile  par  le  transport  des  divers 
éléments  des  corps  en  présence,  nécessite  la  mise  en  eommu*? 
nicatîon  sans  solution  de  continuité  des  deux  pôles  à  l'extérieur 
de  la  pile,  ce  qui  s'appelle  fermer  le  circuit.  —  Quand  on 
voulait,  à  Torigine,  faire  passer  un  courant  à  une  grande  dis- 
tance de  la  pile,  il  fallait  un  développement  de  fil  double  de  la 
distance  imposée,  puisque  le  fil  allait  du  pôle  positif  de  la  pile 
vers  le  point  voulu,  et  de  là  revenait  à  la  pile  pour  rejoindre  le 
pôle  négatif. 

En  4838,  Steinheil,  faisant  ^es  expériences  sur  le  chemin  de 
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fer  de  Nuremberg  à  Fiirth,  essayait  d'en  utiliser  les  rails  comme 
conducteur  du  courant  en  retour.  Remarquant  que  le  courant 
passait  d'une  voie  à  l'autre  par  l'intermédiaire  du  sol,  l'heu- 
reuse pensée  lui  vint  d'utiliser  le  sol  lui-même  comme  conduc- 
teur du  courant  en  retour;  il  arriva  ainsi  à  réduire  de  moitié 
la  quantité  de  métal  nécessaire  à  la  transmission  d'un  courant 
et  à  faciliter  ainsi  le  développement  des  communications  télé- 
graphiques. Nous  en  verrons  plus  loin  l'application  (523 — 533). 

Passons  maintenant  à  une  autre  série  de  découvertes  par 
lesquelles  s'est  complétée  la  télégraphie  électrique. 

518.  L'ëiectro-mas^iiétisme.  —Quand  le  fil  Conducteur  d'un 
courant  galvanique  se  trouve  au  voisinage  d'une  aiguille  aiman- 
tée, cette  aiguille  s'écarte  de  sa  position  d'équilibre,  de  sa  di- 
rection vers  le  nord  magnétiquiB,  et  se  maintient  déviée  tant 
que  le  courant  demeure  à  une  petite  distance  de  l'aiguille. 

C'est  en  !82flrqu'Oersted,  professeur  à  Copenhague,  fit  cette 
magnifique  découverte.  Il  constata  qu'en  se  servant  d'une  pile 
suffisamment  énergique,  l'aiguille  aimantée  se  met  en  croix  avec 
le  courant,  mais  en  prenant  deux  positions  inverses,  selon  que  le 
courant  passe  au-dessus  ou  au-dessous  de  l'aiguille,  phénomène 
qu'Ampère  caractérisa  par  ces  mots  :  «  Si  Pon  suppose  un 
spectateur  regardant  l'aiguille  et  placé  de  telle  sorte  que,  cou- 
ché dans  le  courant,  le  fluide  galvanique  entre  par  ses  pieds, 
—  pôle  cuivre,  positif,  —  et  sorte  par  sa  tète,  —  pôle  zinc,  né- 
gatif, — ^  le  pôle  austral  de  l'aiguille  se  dirige  toujours  vers  la 
gauche  du  courant,  représenté  par  le  spectateur. 

Les  conséquences  de  cette  découverte  d'Oersted  sont  im- 
menses ;  mais,  sans  nous  arrêter  aux  résultats  que  la  science 
pure  en  a  déduits,  suivons-en  les  applications  qui  ont  amené  à 
la  constitution  de  la  télégraphie. 

Pour  rendre  plus  sensible  l'action  d'un  courant  sur  l'aiguille 
aimantée,  un  physicien  allemand,  Schweiger,  eut  l'ingénieuse 
idée  de  placer  l'aiguille  au  milieu  d'un  rectangle  dont  les  côtés 
sont  formés  par  un  courant  continu  ;  chaque  côté  de  ce  rec- 
tangle tend  à  faire  dévier  l'aiguille  aimantée  et  ajoute  son  ac- 
tion à  celle  des  trois  autres  côtés. 
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Si,  au  lieu  d'un  seul  rectangle,  on  emploie  une  bobine  sur 
laquelle  est  enroulé  plusieurs  fois  un  fil  métallique  recouvert 
de  coton  et  que  Ton  fasse  passer  un  courant  dans  ce  fil,  l'ai- 
guille aimantée  subira  un  déplacement  plus  marqué  encore. 

Tel  est  le  principe  de  la  boussole  électro-magnétigtie. 

Enfin  la  sensibilité  de  l'instrument  est  accrue  en  employant, 
d'après  l'indication  de  Nobili,  deux  aiguilles  aimantées,  super- 
posées solidairement  et  dirigées  en  sens  inverse,  Faiguille  in- 
férieure étant  placée  dans  Tintérieur  de  la  bobine.  —  Cet  in- 
strument a  reçu  le  nom  de 
galvanomètre^  car  il  sert  à 
mesurer  l'intensité  des  cou- 
rants. Il  est  indiqué  par  la 
figure  549. 

S  S'  est  une  rondelle  en 
bois  qui  porte  deux  vis  P  P 
auxquelles  aboutissent  les  fils 
venant  de  la  pile  et  qui  fer- 
ment le  circuit  au  moyen  du  ^''^'  ***•  Galvanomètre. 

fill  enroulé  sur  la  bobine  AA(iC.  Au  centre  de  la  bobine  est 
suspendue  l'aiguille  BB  dont  les  déplacements  sont  indiqués 
parles  divisions  de  l'arc  de  cercle  fixé  sur  la  rondelle  en  bois. 

Mais  reprenons  l'histoire  de  la  télégraphie  électrique. 

Oersted  avait  annoncé  sa  découverte  au  monde  savant  par  la 
publication  d'une  note  de  quatre  pages  rédigée  en  latin.  — 
Dès  qu'Arago  en  eut  connaissance,  il  essaya  Faction  du  cou- 
rant sur  le  fer  doux.  —  En  septembre  1820,  cet  illustre  phy- 
sicien constata  qu'un  fil  de  cuivre  traversé  par  un  courant  et 
plongé  dans  la  limaille  de  fer  retient  adhérente  à  sa  surface  une 
certaine  quantité  de  limaille,  et  qu'une  aiguille  d'acier  non 
aimantée  se  met  en  croix  avec  un  courant  comme  une  aiguille 
aimantée^  découvrant  ainsi  cette  autre  propriété  du  courant 
galvanique  de  produire  une  aimantation. 

Pour  rendre  l'action  du  courant  plus  énergique,  Ampère  eut 
l'idée  de  placer  l'aiguille  dans  un  tube  en  verre,  autour  duquel 
il  enroula  le  fil  formant  hélice. 
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^Quand  l'aiguille  est  en  acier,  l'aimantation  est  permanente; 
si  elle  est  en  fer  doux,  l'aimantation  n'est  que  momentanée. 
En  1823,  Arago,  en  enroulant  un  fil  métallique,  isolé  par 
une  enveloppe  de  coton ,  autour  d'un  barreau  de  fer  doux  et  en 
faisant  passer  un  courant  dans  le  fil,  constata  que  le  fer  douï 
s'aimante  sous  l'influence  du  courant  et  reprend  brusquement 
son  état  normal  dès  la  cessation  du  courant.  —  Pendant  l'ai- 
mantation, deux  pôles  de  noms  contraires  se  manifestent  aux 
extrémités  du  barreau,  et  leur  position  mutuelle  dépend  du 
sens  d'enroulement  du  fil  métallique  autour  du  barreau.  — 
Ainsi,  en  prenant  un  barreau  de  fer  doux  recourbé  en  forme 
de  fer  à  cheval  (fig.  650),  si  on  entoure 
les  deux  branches  avec  un  fil  de  cuivre 
isolé,  de  telle  sorte  que  les  hélices  auraient 
le  môme  sens  dans  toute  la  longueur  si  le 
barreau  était  redressé,  et  si  l'on  fait  pas- 
ser uo  courant  dans  le  fil,  les  deux  extr^ 
mités  du  fer  à  cheval  transformé  par  le 
courant  en  électro-aimant  ont  la  propriété 
d'attirer  le  fer  et  de  redevenir  indifférentes  si  le  courant  est 
interrompu. 

Supposons  maintenant  un  morceau  de  fer  désigné  sous  le 
nom  d'armatitre,  placé  dans  le  voisinage  des  pôles  N  et  S  de 
l'électro-aimant  et  disposé  de  manière  à  pouvoir  s'en  rappro- 
cher ou  s'en  éloigner  :  si  l'on  fait  passer  dans  le  fil  un  courant 
alternativement  interrompu  et  rétabli  au  moyen  d'un  instru- 
ment appelé  commutateur,  on  verra  l'armature  s'approcher  et 
s'éloigner  successivement  de  l'électro-aîmant.  —  Ce  mouve- 
ment alternatif  a  été  utilisé  pour  la  transmission  dea  signes 
télégraphiques. 

519.  L'indneiicB.  —  C'est  le  grand  physicien  anglais 
Faraday  qui,  le  premier*,  a  observé  l'effet  des  phénomènes 
de  l'induction,  dernière  étape  de  la  science,  que  les  physiciens 
actuels  parcourent  avec  de  brillants  succès,  mais  qu'ils  n'ont 
'  £n  183J,deux  années  après  le  grand  concours  de  Liverpool  (II*  partie, 
chap.  I,  §1). 
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pas  encore  franchie  ;  —  frappants  analogie  avec  Ibb  dKtiiiées  dft 
l'applicatifin  de  la  vapeur  à  la  locomotion,  coatvinporaine  dei 
phénomènes  rappelés  dans  cet  abrégé  des  notions  générales  de 
la  télégraphie  électrique. 

Les  extrémités  d'un  fil  couvert  et  enroulé  sur  uBe  bobine  B 
(âg.65<)  communiquent  avec  un  multiplicateur  G.  Un  barreau 
aimanté  A,  vivement  ap- 
proché du  SI  de  la  bobine, 
y  manifeste  un  courant 
instantané  dont  la  pré- 
sence est  accusée  par  une 
déviation  également  in- 
stantanée de  l'aiguille  de  la 
boussole.  Celle-ci,  revenue 
au  repos,  que  l'on  éloigne 
vivement  le  barreau  ai- 
manté :  l'aiguille  du  mul- 
tiplicateur dévie  un  instant,  mais  en  sens  inverse  de  son 
premier  déplacement  :  indice  d'un  autre  courant,  de  sens 
contraire  au  premier  courant  développé  par  l'approche  du 
barreau  aimanté. 

En  présentant  le  pôle  S  du  barreau  au  lieu  du  pôle  N,  on  re- 
trouve les  mêmes  indices  de  production  de  courants,  mais  en 
sens  inverse. 

Ces  courants  instantanés  sont  désignés  bous  le  nom  de  cott' 
rantsftinduction,  l'aimant  étant  le  cor^s  inrfuc(e«r. 

Deux  file  métalliques  recouverts  de  soie  sont  enroulés  paral- 
lèlement sur  une  bobine:  les  deux  estrémitéade  l'un  des  fils 
aboutissent  &  un  multiplicateur.  Si  l'on  met  en  communication 
les  extrémités  de  l'autre  ûl  avec  les  pôles  d'une  pile,  dès  que  le 
circuit  est  ferméet  que  le  courant  de  la  pile  passe  dans  le  second 
fil,  l'aiguille  de  la  boussole  indique  dans  le  premier  fil  la  pro- 
duction d'un  courant  momentané.  En  interrompant  le  courant 
de  la  pile  dans  le  second  ûl,  l'aiguille  de  la  boussole  accuse  la 
présence  d'un  nouveau  courant  momeutané,  mais  de  mbs  in-  ' 
verse  au  premier. 
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Le  courant  du  â66ond  fil  est  le  courant  inducteur;  les  cou- 
rants passant  dans  le  premier  fil  sont  les  courants  ^induction 
ou  courants  induits.  Us  sont,  comme  nous  Tavons  dit,  de  sens 
opposés,  celui  qui  est  produit  par  la  fermeture  du  courant  in- 
ducteur étant  de  même  sens  que  le  dernier. 

D'ingénieux  physiciens,  d'habiles  constructeurs,  MM.  Becque- 
rel, .De  la  Rive,  Pouillet,  Pixii^  Clarke,  Wheatstone,  Masson, 
Ruhmkorff,  Verdet,  Foucault,  Bréguet,  Froment,  Ettingshau- 
sen,  E.  Stœhrer,  Wylde,  Berlioz,  Siemens,  NoUet,  Henley, 
Ladd,  Dujardin,  etc.,  etc.,  ont  tiré  de  cette  découverte  de  très- 
importantes  applications.  Leurs  machines  électro-magnétiques, 
qui  ont  pour  but  tantôt  la  production  d'un  mouvement  méca- 
nique, tantôt  un  efiTet  de  chaleur  ou  de  lumière,  sont  toutes 
fondées  sur  un  même  principe  :  la  production  de  courants  élec- 
triques dans  une  bobine  de  fil  métallique  isolé  mis,  par  Tinter- 
médiaire  d'un  fer  doux,  en  présence  momentanée  d'un  aimant, 
soit  permanent,  soit  passager  lui-même. 

Le  problème  consiste  à  recueillir  et  lancer  dans  une  seule  di- 
rection les  courants  instantanés  et  de  sens  contraires  produits 
autour  des  aimants  momentanés,  ce  qui  s'effectue  au  moyen  de 
commutateurs.  Ces  effets  ne  s'obtiennent  qu'à  la  condition  de 
mettre  en  mouvement  les  éléments  de  la  machine,  soit  par  la 
main  de  l'homme,  s'il  suffît  d'un  simple  envoi  de  courant,  soit 
par  un  moteur  quelconque,  lorsqu'il  s'agit  de  produire  une 
grande  lumière,  comme  celle  des  phares  exposés  au  Champ  de 
Mars  en  1867. 

Dans  la  machine  de  M.  Wylde,  par  exemple,  l'origine  pre- 
mière des  courants  électriques  est  un  aimant  fixe  ;  dans  celles  de 
M.  V.  Siemens,  on  a  remplacé  l'aimant  fixe  par  un  fer  doux 
qui  devient  électro-aimant  en  vertu  des  courants  engendrés  par 
lui-même  dans  une  armature  en  rotation . 

Une  série  de  lames  de  fer  doux  ajustées  en  fer  à  cheval  et  por- 
tant deux  bobines  entourées  de  fil  de  cuivre  isolé,. embrasse  entre 
ses  branches  une  armature  constituée  par  un  cylindre  de  fer 
doux  entaillé  de  deux  rainures  dirigées  suivant  deux  généra- 
trices opposées  et  garnies  des  hélices  d'un  fil  de  cuivre  isolé. 
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Pour  mettre  ea  action  cette  machine,  il  suffit  d'envoyer  dans 
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le  fil  des  bobines  le  courant  d'un  seul  élément  de  pile  et  de 
faire  tourner  Tarmature. 

Le  fer  doux  s'aimante  et  produit  dans  le  fil  de  Tarmature  des 
courants  qu'il  suffît  de  redresser  au  moyen  d'un  commutateur 
spécial.  En  lançant  une  partie  de  ces  courants  dans  les  bobines 
du  fer  à  cheval,  l'aimantation  ne  continue,  et  la  pile  peut  être 
supprimée,  la  machlM  l'alimentant  d'elle-même  par  la  rota- 
tion de  l'armature  :  nouvel  exemple  de  la  transformation  réci- 
proque des  quatre  manifestation!)  d'un  même  agent  :  chaleur, 
travail  mécanique,  lumièl'd,  électricité. 

Nous  empruntons  &  M.  le  docteur  Schellen  la  figure  852,  qui 
donne  une  idée  de  h  machine  d'induction  établie  primiti- 
vement par  M.  Siemens.  G  G  sont  les  branches  du  fer  à  che- 
val; E,  l'armature  entaillée  et  munie  du  fil  métallique;  H,  une 
manivelle  pour  faire  tourner,  à  Taide  de  la  poulie  L  et  de  sa 
courroie,  l'armatufe  E|  K,  P  et  f  sont  les  pièces  qui  constituent 
le  commutateur  disposé  pour  recueillir  et  lancer  les  courants. 

520.  Effets  des  «Attfftnui  éleetvlqties.  —  Vitesse  de  propaga- 
tion de  r électricité.  *-Dei  expériences  exécutées  par  MM.  Fizeau 
et  Gounelle  sur  un  fil  de  600  kilomètres,  il  résulte  que  l'élec- 
tricité se  propage  avôc  une  vitesse  de  (00  000  kilomètres  par 
seconde  dans  uû  fli  dd  fer  de  4  millimètres  de  diamètre,  et  de 
180  000  kilomàtfôi  dâUS  un  fil  de  cuivre  de  2  millimètres  et 

demi. 

D'après  d'cUtres  observateurs,  ces  nombres  seraient  encore 
dépassés  dans  certains  cas. 

Intensité  des  courants.  «^  On  entend  par  intensité  d'un  cou- 
rant la  faculté  qu'il  possède  de  produire  des  effets  plus  ou 
moins  considérables. 

La  mesure  des  intensités  de  courants  se  donne  par  la  com- 
paraison de  ces  divers  effets  à  celui  de  l'un  d'eux  pris  pour 
unité.  C'est  ainsi  que  M.  Pouillet,  en  faisant  passer  les  courants 
de  différentes  piles,  a  déterminé  leurs  intensités  au  moyen  de 
la  boussole  dite  des  tangentes.  On  démontre  par  le  calcul  que 
les  tangentes  des  déviations  de  l'aiguille  sont  proportionnelles 
aux  intensités  des  courants. 
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Au  lieu  d'employer  la  boussole  pour  mesurer  Tintensité,  on 
pourrait  utiliser  la  propriété  qu'ont  les  courants  d'opérer  des 
décompositions  chimiques  :  un  courant  qui  décomposerait  une 
quantité  d*eau  double  d'un  autre  courant  aurait  ainsi  une 
intensité  double  de  celle  de  ce  dernier. 

On  a  ainsi  démontré  que  l'intensité  d'un  courant  donné  varie 
en  -raison  inverse  de  la  longueur  du  circuit;  en  général  elle 
varie  en  raison  inverse  delà  somme  des  résistances  qui  compo^ 
sent  le  circuit. 

Résistance  du  circuit.  —  Les  corps»  avons-nous  dit  en  com- 
mençant, ne  jouissent  pas  tous  au  même  degré  de  la  propriété  dé 
conduire  l'électricité.  Un  corps  est-il  bon  conducteur,  la  résis- 
tance qu'il  offre  à  la  propagation  de  l'électricité  est  faible  ;  mau- 
vais conducteur,  sa  résistance  est  plus  grande.  Au  moyen  de  la 
boussole,  on  trouve,  en  mesurant  les  longueurs  des  fils  métal- 
liques qui,  à  égalité  de  section,  opposent  une  résistance  égale 
au  passage  d'un  même  courant,  que,  une  colonne  de  mercure 
de  i  mètre  de  longueur  étant  prise  pour  unité,  les  métaux 
usuels  se  rangent  dans  l'ordre  suivant  : 

Mercure i 

Fer 6 

Platine 8 

Cuivre 38 

Argent 39 

Quant  à  la  résistance  offerte  par  le  charbon  et  les  liquides, 
elle  est  très-considérable  :  de  600  à  1  million  de  fois  celle  du 
mercure. 

En  comparant  entre  eux  des  circuits  de  même  composition 
et  de  longueurs  différentes,  on  trouve  que  les  résistances  sont 
en  raison  inverse  des  longueurs. 

Les  résistances  ne  sont  pas  toujours  de  môme  valeur  pour 
des  métaux  de  provenance  et  de  préparation  différentes  et 
expérimentés  sous  des  températures  différentes. 

Dans  l'intérieur  d'une  pile,  la  résistance  varie  avec  la  dis- 
tance qui  sépare  les  deux  éléments  d'un  même  couple. 
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Force  électro-motrice.  —  Cette  force  désigne  la  puissance  d'ac- 
tion d'une  pile  déterminée.  Elle  est  constante  pour  une  même 
composition  d'éléments,  quelles  que  soient  leurs  dimensions, 
quand  les  résistances  sont  semblables  ;  mais  elle  varie  avec  la 
combinaison  des  éléments  voltaïques. 

La  réunion  de  plusieurs  éléments  donne-t*elle  une  intensité 
proportionnelle  au  nombre  d'éléments  réunis?  Non,  si  la  résis- 
tance extérieure  de  la  pile  est  faible  par  rapport  à  la  résistance 
de  la  pile;  oui,  si  l'inverse  a  lieu. 

Un  mot  enfin  sur  un  effet  de  diminution  de  puissance  d'ac- 
tion des  appareils  voltaïques,  la  polarisation. 

On  a  vu  précédemment  que  chaque  élément  de  pile  agit 
par  décomposition  du  liquide,  l'oxygène  se  portant  sur  le  corps 
attaquable  et  l'hydrogène  sur  le  corps  non  attaqué.  Il  polarise 
ce  corps,  y  développe  une  force  électro- motrice  qui  détruit 
en  partie  celle  provenant  de  la  décomposition  de  l'eau  ;  la 
pile  diminue  d'énergie  et  le  courant  extérieur  devient  moins 
puissant. 

Ces  préliminaires  posés,  passons  à  l'étude  sommaire  des  ap- 
pareils employés  dans  la  télégraphie  des  chemins  de  fer. 

821.  Les  piles.  —  Pour  obtenir  d'une  pile  le  meilleur  ren- 
dement, il  faut  que  les  actions  chimiques  intérieures^soient  en 
équivalence  parfaite  avec  le  travail  extérieur.  On  demande  au 
premier  des  deux  corps  qui  entrent  dans  sa  composition,  à  celui 
qui  prend  l'électricité  dite  négative,  d'être  bon  conducteur  de 
l'électricité,  d'avoir  une  grande  affinité  pour  l'oxygène  et  de 
donner  des  produits  d'oxydation  facilement  solubles  ;  au  se- 
cond, à  celui  qui  prend  Y éleciviciié  dite  positive^  d'être  inoxy- 
dable, mais  bon  conducteur,  et  posséder  une  grande  affinité 
pour  l'hydrogène  qu'il  doit  faire  disparaître  dès  sa  formation. 

En  télégraphie,  où  les  résistances  extérieures  sont  considé- 
rables et  où  les  courants  ont  une  faible  intensité,  il  faut  choisir 
les  piles  qui,  pour  durer  le  plus  longtemps  possible,  fournissent 
le  moins  d'actions  chimiques  intérieures,  tout  en  possédant 
une  grande  force  électro-motrice  ;  en  un  mot,  se  rapprocher  le 
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e        plus  possible  de  ce  desideratum:  —  Ck)nstruire  une  pile  dans 

I        laquelle  les  actions  chimiques,  étant  toujours  en  équivalence 

I        parfaite  avec  le  travail  effectué,  lui  laisseraient  nécessairement 

I         une  durée  proportionnelle  à  ce  travail,  sans  la  moindre  sur- 
veillance ^ 

I  Pile  Daniell  *.  —  Un  élément  de  pile  Daniell  comprend  : 

B  1"*  Un  vase-enveloppe  imperméable  ; 

j  2*  Un  cylindre  creux  en  zinc  placé  dans  ce  premier  vase  ; 

3"  A  l'intérieur  de  ce  cylindre,  un  vase  en  porcelaine  poreuse  ; 

.  4"*  A  rintérieur  de  ce  vase  poreux,  une  coupe  en  cuivre  sou- 

dée à  une  tige  de  cuivre. 
Les  vases  intérieur  et  extérieur  renferment  de  Teau  '  ;  la 

j         coupe  de  cuivre  porte  quelques  cristaux  de  sulfate  de  cuivre 

^         pour  maintenir  la  saturation  du  liquide. 

Quand  on  réunit  par  un  circuit  le  cylindre  de  zinc  à  la  tige 
de  cuivre,  la  pile  fonctionne  ;  Teau  et  le  sulfate  de  cuivre  se  dé- 
composent :  le  cuivre  du  sulfate  se  porte  sur  le  cuivre  de  l'élé- 
ment, l'acide  sulfurique  se  combine  avec  l'oxyde  de  zinc  prove- 
nant de  l'attaque  de  ce  métal  par  l'oxygène  de  l'eau  décomposée. 
Les  produits  définitifs  sont  :  de  l'hydrogène  et  du  cuivre  qui 
se  portent  sur  le  cuivre,  du  sulfate  de  zinc  qui  se  dissout  dans 
le  vase-enveloppe. 

Quand  le  circuit  est  ouvert,  la  pile  ne  fonctionne  pas  ;  mais 
le  sulfate  de  cuivre  traverse  peu  à  peu  et  par  endosmose  le 
vase  poreux  :  il  attaque  le  zinc  et  donne,  comme  résidu,  du 
sulfate  de  zinc  soluble  et  du  cuivre  en  poudre  brune  qui  tapisse 
la  surface  du  zinc  et  le  fond  du  vase. 


'  Extrait  d'une  Note  sur  remploi  des  piles  électriques  en  télégraphie, 
par  M.  Leclanché^  ingénieur  à  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  de  TEst. 
—  Paris,  décembre  1867. 

'  M.  Becquerel  découyrit,  en  1826,  la  polarisation  électrique,  ce  qui 
l'amena,  en  1829,  à  la  construction  de  la  pile  à  deux  liquides,  que  le  phy- 
sicien anglais  Daniell  reproduisit  en  1836. 

3  A  Torigine,  on  ajoutait  à  Teau  du  vase  extérieur  de  Tacide  sulfurique, 
ce  qui  activait  la  marche  de  la  pile,  mais  aussi  la  dépense  d^eqtretien.  En 
i84S,  M.  Bréguet  supprima  l'acide. 
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La  batterie.  —  Pour  obtenir  un  courant  d'intensité  suffisante, 
on  réunit  entre  eux  plusieurs  éléments  de  pile. 

La  fl|irure  3S3  représente  une  batterie  composée  de  trois  élé- 
ments. Le  zinc  Z  de  chaque  élément  est  soudé  à  une  tige  de 
cuivre  C,  qui  porte  la  coupe  en  cuivre  de  l'élément  suivant.  Le 
cuivre  qui  plonge  dans  le  vase  poreux  du  premier  élément  est 
libre,  isolé  ;  il  représente  le  pôle  positif  de  la  pile.  Au  zinc  du 
dernier  élément  est  soudée  une  bande  de  cuivre  qui  forme  le 
pôle  négatif. 

L'appareil  de  la  figure  553  est  monté  pour  opérer  la  décom- 


position de  l'eau.  Les  fils  venant  des  extrémités  de  la  batterie 
pénètrent  dans  le  verre  V.  On  recouvre  leurs  extrémités  de  deux 
tubes  pleins  d'eau.  —  Quand  le  circuit  est  fermé,  l'un  des 
tubes  0  se  remplit  d'oxygène,  pendant  que  l'hydrogène  s'accu- 
mule dans  l'autre  tube  H. 

La  pile  Danidl  est  sensiblement  constante;  elle  n'émet  ni 
odeur  ni  vapeurs  acides  ;  aussi  sa  présence  est  tolérable  à  l'inté- 
rieur des  postes  télégraphiques. 

Cette  pile  convient  mieux  aux  communications  à  courant  con- 
stant qu'à  celles  fonctionnant  par  courants  intermittents  ;  car, 
lorsque  le  circuit  reste  longtemps  ouvert,  le  vase  poreux  s'ob- 
strue rapidement  de  parcelles  de  cuivre  métallique,  ce  qui  ré- 
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duit  la  force  du  courant.  Mais  la  consommation  de  sulfite  de 
cuivre  est  très-considérable,  relativement  à  l'utilisation  de  cette 
substance  en  télégraphie  :  de  400  à  500  grammes  par  fil  et  par 
an  contre  quelques  dizaines  de  grammes  utilement  consomméi, 
soit  un  rendement  de  7  &  10  pour  100. 

—  Pile  Vérité  *.  —  Perfectionnant  la  pile  Daniell  en  vue  de 
soustrairele  stationnaire  ____ 

à  la  nécessité  d'une  sur- 
veillance continuelle , 
M.  Vérité,  de  Beauvais, 
place  le  sulfate  de  cuivre 
en  cristaux  dans  un  bal- 
lon B  renversé  et  plein 
d'eau.  Un  bouchon,  tra- 
versé par  un  tube  qui 
plonge  dans  le  liquide, 
eau  et  sulfate  de  cuivre, 
du  vase  poreux,  ferme 
le  goulot  de  ce  ballon. 

A  mesure  que  le  sul-  '   "^      . 

fate  de  cuivre  se  con- 

somme  dans  la  pile,  il 

'  Fit-  SM.  ril>  T*ril*. 

est  remplacé  par  celui 

du  ballon  ;  l'évaporation  de  l'eau  est  d'ailleurs  presque  nulle. 
La  figure  SS4  représente  cette  pile  avec  tous  les  perfectionne- 
ments apportés  par  M.  Bréguet. 


— ■  Pile  Marié-Davy.  —  Pour  échapper  aux  inconvénients  du 
renouvellement  continuel  du  suliale  de  cuivre,  aux  dérange- 
ments que  causent  le  dépôt  de  cuivre  et  l'atlaque  du  zinc, 
M.  Marié-Davy  a  eu  l'idée  do  substituer  au  sulfate  de  cuivre  le 
sulfate  d'oxydule  de  mercure,  sel  à  peine  soluble  et  qui  ré- 
clame très-peu  de  surveillance. 

■  Etablie,  eu  18S9,  sur  un  principe  analogue  à  celui  que  M.  Parelle 
appliqua  en  1S92. 
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Lorsque  la  dissolution  du  sulfate  filtre  à  travers  le  vase  po- 
reux, le  mercure  se  dépose  sur  le  zinc  et  entretient  ainsi  l'a- 
malgamation, réaction  très-avantageuse  pour  la  durée  de  la 
pile*. 

Mais  les  sels  de  mercure  attaquent  et  dissolvent  le  cuivre  ; 
aussi  remplace-t-on  ce  métal  par  un  corps  inattaquable  et  en 
même  temps  capable  d'absorber  Thydrogène  :  le  charbon.  Le 
centre  de  la  pile  est  alors  occupé  par  un  cylindre  de  coke 
provenant  des  cornues  à  gaz,  sur  lequel  le  mercure  se  dépose. 

Le  rendement  de  cette  pile  est  de  sept  ou  huit  fois  plus  grand 
que  celui  de  la  pile  Daniell  ;  mais  l'entretien  de  ce  système 
n'est  économique  que  si  Ton  recueille  soigneusement  les  rési- 
dus de  mercure,  opération  délicate  et  trop  minutieuse. 

Pile  Grave  ^  —  Cette  pile  a  été  établie  en  vue  d'éviter  le 
dépôt  et  l'adhérence  des  bulles  d'hydrogène,  ainsi  que  le  préci- 
pité de  zinc  sur  la  lame  de  cuivre.  Son  élément  est  composé,  en 
partant  du  vase  extérieur,  d'un  cylindre  de  zinc  plongeant 
dans  l'eau  acidulée  par  de  l'acide  sulfurique,  et  d'une  lame  de 
platine  entourée  d'acide  azotique .  contenu  par  le  vase  poreux. 
L'acide  azotique  est  très-oxydant,  comme  on  sait,  et  jouit  d'une 
grande  affinité  pour  l'hydrogène. 

Cette  pile,  très-énergique,  est  passablement  régulière,  mais 
elle  produit  des  émanations  d'acide  hypoazotique,  vapeurs  in- 
salubres et  nuisibles  à  la  conservation  des  appareils  télégra- 
phiques. Le  haut  prix  du  platine  en  rend  d'ailleurs  l'usage 
inapplicable  en  télégraphie  de  chemins  de  fer. 

Pile  Bunsen  '.  —  L'élément  de  la  pile  du  célèbre  physicien 
de  Heidelberg  est  fondé  sur  le  principe  de  la  pile  Grove  ;  mais 
il  échappe  à  la  dépense  élevée  de  cette  dernière,  en  remplaçant 
le  platine  par  un  prisme  de  charbon. 

*  Kemp;  —  Sturgeou. 
«  1839. 
9  i»43. 
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Le  vase  V  (Sg.  {S55),  de  verre  ou  de  terre  vernissée,  dans  le- 
quel se  trouve  de  l'eau  acidulée  au  dixième  d'acide  sulfurique, 
contient  :  1°  un  cylindre  Z  de  zinc  amalgamé  ;  2"  un  vase  po- 
reux P  coatenant  de  l'acide 
azotique,  dans  lequel  plonge 
le  charbon  G,  coke  des  cor- 
nues à  gaz,  le  plus  poreux  de 
ceux  que  produit  l'industrie. 

Quelquefois,  la  disposition 
des  parties  constitutives  de 
l'élément  Bunsen  est  inter- 
vertie. En  partant  du  vase  ex- 
térieur dans  lequel  se  place 
l'acide  azotique,  on  trouve  : 
1"  un  cylindre  de  charbon  ou- 
vert aui  deux  extrémités  ; 
2°  un  vase  poreux  renfermant 
l'acide  sulfurique  étendu  de 
neuf  parties  d'eau  ;  3°  un  cy- 
lindre de  zinc. 

Pour  constituer  la  batterie,  le  cylindre  de  zinc  du  premier 
élément  est  réuni  au  charbon  du  deuxième  par  un  anneau  de 
cuivre  qui  enserre  ce  charbon  à  sa  partie  supérieure  ;  le  zinc  de 
ce  deuxième  élément  au  charbon  du  troisième,  et  ainsi  de  suite. 

Cette  pile,  plus  énergique  que  la  pile  Daniel!,  est  moins 
constante. 


Fl«.  BSS.   Plia  Budho. 


Pile  Stœhrer.  —  Modifiant  la  pile  de  Bunsen,  M.  Stœhrer, 
constructeur,  à  Leipzig,  a  disposé  son  élément  de  la  manière 
suivante  : 

1°  En  partant  du  vase  extérieur,  un  cylindre  de  charbon 
avec  un  rebord  en  saillie  appuyé  sur  le  vase-enveloppe  ;   ' 

2'  Au  lieu  de  prendre  la  figure  d'un  cylindre,  le  zinc,  plon- 
geant dans  le  vase  poreux,  est  fondu  sous  une  forme  dont  la 
section  transversale  représente  à  peu  près  une  croix,  disposi- 
tion qui  se  prête  bien  à  l'amalgamation.  Dans  le  prolongement 
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de  Taxe  de  la  croix  part  le  fil  conducteur  qui  mène  au  charbon. 

Au  rebord  saillant  du  charbon  s'attache  un  anneau  en  cuivre 
renflé  en  un  point  pour  tenir  lieu  d'écrou  à  une  vis  de  pression 
qui  serre  l'extrémité  en  cuivre  aplatie  du  conducteur  venant  du 
zinc  de  l'élément  voisin.  Ce  même  rebord  imbibé  de  cire  est 
réuni  à  l'anneau  de  cuivre  par  un  mastic  composé  de  cire  et  de 
colophane  qui  recouvre  l'anneau.  —  L'extrémité  en  cuivre  du 
conducteur  serrée  contre  le  charbon  est  platinée,  ce  qui  la 
préserve  de  l'oxydation. 

Le  liquide  de  l'élément  consiste  en  eau  acidulée  au  quinzième 
ou  au  vingtième  d'acide  sulfurique,  tant  à  l'intérieur  qu'àl'exté- 
rieur  du  vase  poreux. 

Cette  pile  est  assez  constante  et  bien  appropriée  au  service 
des  télégraphes  qui,  fonctionnant  en  courant  intermittent,  ont 
besoin  en  travail  d'un  courant  rapidement  ouvert  et  fermé  ^ 

Pile  Smee.  —  Comme  celle  de  WoUaston,  cette  pile  se  com- 
pose, dans  ses  parties  essentielles,  d'une  large  lame  de  platine 
ou  d'argent  interposée  entre  deux  lames  de  zinc  amalgamé. 
Ces  lames  isolées  plongent  dans  l'eau  acidulée  par  l'acide 
sulfurique.  Le  perfectionnement  de  Smee  porte  sur  la  dé- 
polarisation du  métal  positif,  résultat  obtenu  en  recouvrant 
celui-ci  d'une  couche  de  noir  de  platine  ou  de  toute  autre  sub- 
stance capable  d'absorber  l'hydrogène.  Cette  disposition  rend 
la  pile  constante  et  régulière. 

Pile  Callaud.  —  Modification  de  la  pile  Daniell,  la  pile  Cal- 
laud  s'affranchit  du  vase  poreux.  Elle  consiste  en  un  vase  de 
verre  dont  les  bords  supportent,  par  l'intermédiaire  de  crochets 
en  cuivre,  le  zinc  fondu.  La  lamelle  de  cuivre  enroulée  qui 
constitue  le  pôle  positif  est  réunie  au  zinc  par  un  fil  recouvert 
de  gut^a-percha  dans  la  partie  qui  touche  le  liquide,  dissolution 
de  sulfate  de  cuivre  dans  l'eau.  Cette  pile,  très-simple,  jouit 
d'une  allure  très-constante  analogue  à  celle  de  Daniell  ^ 

»  D'  Schellen  (déjà  cité). 

s  M.  le  comte  Du  Moncel^  t.  V,  p.  19  et  64. 
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—  iHU  Cooke.  —  C'est  la  pile  désignée  sous  le  nom  de  pile 
à  sable,  fréquemment  employée  en  Angleterre.  Le  vase-envè- 
loppe  est  une  auge  en  bois  rendu  imperméable,  divisée  en 
cellules  par  des  cloisons  étanches  en  ardoise.  Gbaque  couple, 
composé  d'une  lame  de  cuivre  et  d'une  lame  de  zinc  amalgamé 
réunies  par  une  bande  de  cuivre  rivée  aux  deux  métaux,  est 
placé  à  cheval  sur  la  cloison  d'ardoise  ;  le  premier  zinc  et  le 
dernier  cuivre  sont  isolés  des  autres  lames  de  la  pile. 

On  remplit  les  vides  de  sable  humecté  d'eau  acidulée  par  un 
quinzième  d'acide  sulfurique,  la  partie  des  lames  métalliques 
dépassant  le  sable  étant  vernie  pour  échapper  à  la  corrosion. 

Ces  piles  consom- 
ment peu  de  zinc, 
sont  très-constantes 
et  très-propres  '. 

—  Pile  Leclanché. 
—  Nous  avons  indi- 
qué précédemmentle 
but  des  recherches  de 
M.  Leclanché;  en 
voici  le  résultat  :  une 
pile  constante  à  un 
liquide,  composée  de 
zinc  —  l'élément  né- 
gatif —  et  de  per- 
oxyde de  manganèse 
—l'élément  positif- 
inoxydable,  insolu- 
ble et  possédant  une 
grande  afQnité  pour 
l'hydrogène.  Il  faut,  "«  '»■  ^  i*^'"- 

en  outre,  employer  un  liquide  qui  n'attaque  pas  les  métaux. 
C'est  une  dissolution  concentrée  de  chlorhydrate  d'ammo- 


■  H.  le  comte  DuHoncel,  t,  I.  p.  HO. 
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niaque  qui  satisfait  le  mieux  à  toutes  ces  conditions.  Une  tige 
de  zinc  fondu  amalgamé  constitue  l'élément  négatif  du  couple 
portant  son  fil  conducteur  qui  le  réunit  à  l'élément  positif  du 
couple  voisin.  L'élément  positif  consiste  en  un  vase  très-poreux 
renfermant  une  plaque  de  charbon  poreux  entourée  d'un  mé- 
lange en  parties  égales  de  charbon  de  cornue  et  de  poudre 
grossière  de  peroxyde  de  manganèse  concassé^  débarrassé  de 
sa  gangue  et  des  poudres  fines. 

Moyennant  des  précautions  de  détail  indiquées  dans  la  bro- 
chure déjà  citée ,  M.  Leclanché  obtient  des  piles  extrêmement 
constantes  et  d'une  force  électro-motrice  très-considérable. 

La  figure  556  représente  un  couple  Leclanché  ;  elle  montre 
sur  la  plaque  de  charbon  en  saillie  une  vis  de  pression  qui  pé- 
nètre dans  le  plomb  et  qui  sert  à  réunir  cet  élément  avec  le 
zinc  du  couple  voisin. 

Pour  diminuer  le  nombre  de  pièces  et  en  assurer  la  liaison, 
la  Compagnie  de  Paris-Lyon-Méditerranée,  qui  possède  plus 
de  8  000  couples  Leclanché,  préfère  réunir  ces  éléments  par  un 
fil  de  zinc  qui  est  pris  à  la  fonte  dans  le  zinc  d'une  part  et  dans 
le  plomb  du  charbon  de  l'autre. 

522.  Maehines  magnéto-éleelriqnes.  —  Les  pîles  ne  jouis- 
sent pas  seules  de  la  propriété  productrice  de  courants.  L'in- 
duction fournit,  avons-nous  dit,  des  effets  de  courants  analogues 
à  ceux  donnés  par  les  piles.  Ces  courants  proviennent  du  tra- 
vail effectué  par  les  machines  magnéto-électriques.  Leur  but 
est  d'arriver  aux  effets  électriques  sans  recourir  aux  réactions 
chimiques.  Ces  machines  sont  toutes  basées  (519)  sur  les  pro- 
priétés que  possèdent  les  aimants  de  produire,  par  leur  voisinage 
momentané,  un  courant  dans  un  fil  métallique. 

Dans  le  principe,  les  courants  obtenus  étaient  d'une  intensité 
très-variable  et,  par  suite,  d'une  application  difficile  en  télé- 
graphie. 

Le  premier,  M.  Dujardin  employa  un  aimant  fixe  dont  les 
extrémités  polaires  recevaient  les  hélices  destinées  à  transmettre 
les  courants  d'induction  résultant  de  la  puissance  de  l'aimant, 
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exaltée  par  la  réaction  d'une  armature  de  fer  doux  qu'un  mou- 
vement circidaire  approchait  et  éloignait  alternativement  des 
pôles  de  l'aimant.  Cette  ingénieuse  machine  produit  des  cou- 
rants très-variables  d'intensité • 

M.  Wheatstone  est  parvenu  à  donner  immédiatement  aux 
courants  ainsi  produits  leur  maximum  d'énergie,  en  employant 
quatre  bobines  d'induction  au  lieu  de  deux ,  et  en  les  plaçant 
sur  des  noyaux  de  fer  fixés  à  une  traverse  de  même  matière 
posée  sur  les  extrémités  polaires  de  l'aimant  fixe,  les  centres  des 
quatre  bobines  se  trouvant  aux  quatre  sommets  d'un  carré. 

En  employant  avec  ce  système,  dit  M,  le  comte  Du  Moncel, 
—  V*  vol.,  p.  239,  —  une  armature  large  pivotant  au  centre 
de  figure  de  ce  carré,  et  en  ayant  soin  d'enrouler  d'une  ma- 
nière inverse  le  fil  des  deux  bobines  fixées  sur  le  même  pôle 
de  l'aimant ,  il  résulte  de  cette  disposition  que,  quand  l'arma- 
ture quitte  deux  noyaux  magnétisés  placés  aux  angles  opposés, 
pour  couvrir  les  deux  autres  noyaux,  les  courants  de  désaiman- 
tation produits  par  les  premiers  commencent  à  naître  quand 
les  courants  d'aimantation  produits  par  les  seconds  sont  presque 
à  leur  maximum,  et  que,  quand  ces  derniers  sont  sur  le  point 
d'être  annihilés,  les  premiers  sont,  au  contraire,  à  leur  maxi- 
mum. —  Le  fil  étant  enroulé  d'une  manière  inverse  sur  chaque 
couple  de  bobines  opposées,  les  courants  de  désainïantation 
d'un  couple  sont  de  même  sens  que  les  courants  d'aimantation 
de  l'autre  couple,  et  s'additionnent  en  maintenant  à  peu  près 
constante  l'intensité  du  courant  définitif. 

Nous  avons  déjà  parlé  de  la  machine  magnéto-électrique  de 
M.  Siemens,  appliquée  à  la  production  d'une  grande  quantité 
d'électricité  ;  mais,  en  télégraphie,  il  suffit  de  mettre  en  mou- 
vement, à  la  main,  la  bobine  de  fer  doux  embrassée  par  les 
pôles  des  aimants  fixes.  (Voir  aux  Annexes.) 

S23.  La  conduite  de  transmission. — La  mise  en  Communica- 
tion des  postes  télégraphiques  par  les  courants  électriques  s'ef- 
fectue au  moyen  de  fils  métalliques ,  tantôt  noyés  dans  l'eau  ou 
le  sol,  tantôt  soutenus  à  une  certaine  distance  du  sol  et  hors 

du  contact  des  objets  qui,  mettant  le  fil  en  communication  di- 
T.  IV.  22 
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recte  avec  le  sol ,  produiraient  une  dérivation  des  courants 
électriques.  Ge  résultat  est  obtenu  par  remploi  des  poteaux  et 
des  isolateurs. 

Supports.  —  Poteaux  en  bois.  —  Les  poteaux  affectent,  en 
général,  deux  longueurs  :  6  mètres  pour  la  conduite  en  voie 
courante;  8  mètres  pour  Tôxhaussement  des  fila  à  la  traversée 
des  passages  h  niveau  et  ponts  au^lessus  du  chemin  de  fer. 
En  général,  ces  poteaux  sont  de  jeunes  pins  ou  sapins,  quel* 
quefois  des  brins  de  bois  blanc,  toutes  essences  d'un  prix  peu 
élevé,  et  supportant  très-bien  Tapplication  des  procédés  de  con- 
servation. 

Ces  divers  procédés  ont  été  indiqués  au  chapitre  V,  §  i",  de 
la  première  partie. 

En  Angleterre,  on  emploie  assez  fréquemment  le  mélèze  *  : 
abattu  à  Tâge  de  trente  à  quarante  ans,  en  bonne  saison,  coupé 
avec  le  collet  de  la  racine  pour  avoir  le  pied  naturel,  ce  bois 
peut,  à  la  rigueur,  s'employer  sans  préparation  ;  mais  alor»  il 
faut  Técorcer  pour  le  préserver  des  vers,  bien  que  cette  opéra- 
tion pousse  à  la  fente. 

On  empile  les  poteaux  de  manière  à  faciliter  la  libre  circula* 
tion  de  Tair,  surtout  pour  la  couche  inférieure  ;  mais  il  faut  les 
garantir  de  l'action  du  soleil,  qui  les  dessèche  trop  vite  et  les 
fait  fendre.  (I"  partie,  chap.  V,  §  i".) 

Les  diamètres  des  poteaux,  à  la  hauteur  de  1",!(0  de  la  base, 
sont  respectivement,  en  moyenne,  0'*,12  et  0"18;  au  petit 
bout,  le  diamètre  doit  avoir  les  deux  tiers  de  celui  de  la  base, 
ce  qui  donne  0",08  et  0'",12.  Ces  diamètres  seraient  insuffi- 
sants, si  le  nombre  des  fils  devenait  considérable. 

En  Angleterre,  pour  dix  fils  et  au-dessous,  on  prend  rare- 
ment des  poteaux  ayant  au  petit  bout  moins  de  cinq  pouces 
(0"jl27);  au  delà  de  dix  fils,  moins  de  six  pouces  (0",182). 

D'ailleurs,  le  diamètre  dépend  de  l'espacement  des  supports. 

Les  poteaux  droits  et  ronds  remplissent  le  mieux  les  condi* 
ttons  de  solidité  et  de  durée  de  la  ligne  télégraphique. 

*  R  S.  Culley,  2«  partie.  (Déjà  cité.) 
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Les  prix  des  poteaux  sont  assez  variables  ;  en  voici  un  ' 
apepgu  : 

Prix  du  bois  brnt.    Fraii  de  préparatioD.    Prix  inoxen  tatah 

A  6  mètres ....     2^00  à  4^00  i',00  4',00 

A  Smèttéi....     4,00  à  5,50  2,00  6,75 

Poteaux  en  fonte  et  en  fer.  —  Pour  éviter  les  inponvénianl^ 
du  remplacement  des  poteaux  en  bois  prépari^i  dont  la  durée 
ne  dépasse  généralement  pas  quinze  années,  durée  triple  ^ 
celle  des  poteaux  non  préparés,  on  établit  les  conduites  sur  dits 
poteaux  en  fonte  ou  en  fer.  (Egypte,  Perse,  Inde.) 

Au  chemin  de  fer  Central-Suisse^  nous  avons  VU  dos  colouUis 
enfer  creux,  composées  de  trois  parties  :  la  première,  sceHée  au 
bitume  dans  une  pierre,  a  3  mètres  de  longueur;  son  extré- 
mité libre  porte  un  manchon  qui  reçoit  la  base  du  second 
tube,  de  S'^^SO,  lequel  soutientde  la  même  manière  une  allonge 
de.  1  mètre.  Cette  dernière  partie  est  percée  à  Tavanoe  de  trous 
préparés  pour  la  pose  des  isolateurs. 

En  France,  on  préfère  les  poteaux  ayant  une  section  en  forme 
de  croix  latine,  c'est-à-dire  composée  d'un  noyau  plein  portant 
quatre  nervures  à  angle  droit.  La  base  du  poteau,  scellée  dans 
un  massif  de  maçonnerie,  est  en  fonte;  le  fût  qui  la  surmonte, 
et  auquel  se  fixent  les  isolateurs,  est  en  fer,  réuni  à  la  bas0  ptr 
un  manchon. 

Jusqu'à  présent,  le  prix  de  ces  poteaux  est  au  moins  trlpit 
du  prix  des  poteaux  en  bois  préparé,  et  rexpériance  n'est  pal 
faite  sur  leur  durée  ;  mais  ces  supports  ont  l'avantage  de  trait 
bien  conduire  l'électricité  atmosphérique  et  de  décharger  lll 
conduites. 

Isolateurs.  *—  Pour  empêcher  la  communication  directe  fjids 
fils  conducteurs  avec  le  sol,  on  interpose  entre  les  supports  M 
les  fils  des  pièces  qui,  par  les  temps  humides,  mettent  obstiete 
au  contact  des  couches  d'eau  couvrant  les  supports  et  les  fils* 
La  matière  qui  compose  ces  isolateurs  doit  être  prise  parmi  les 
corps  mauvais  conducteurs  :  verre,  grès,  porcelaine,  gutta-* 
percha,  etc.  ^^  Bien  que  le  verre  soit  le  plus  mauvais  conduo 
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leur  de  l'âectricité,  il  coodense  plus  niàdement  Is  vapeur 
d'eau  que  la  porcelaine  vernissée  ;  cette  dernière  matière  répond 
donc  le  mieux  aux  conditions  du  probité. 

Là  figure  557  représente  l'isolateur-clocbe  ordinaire.  Cette 
cloche  est  munie  de  deux  oreilles,  percées  chacune  d'un  tiou 
qui  laisse  passage  à  une  vis  n*  28/80 
servant  à  fixer  la  cloche  contre  le  poteau . 
Dans  la  partie  évidée  de  la  cloche,  on 
scelle  au  pl&tre  gAché  à  la  colle  forte  un 
crochet  en  fil  de  fer  zincué  qui  sert  de 
soutien  au  fil  de  ligne.  C'est  de  l'éva- 
sement  de  la  cloche  que  dépend  le  ré- 
sultat de  l'isolation  ;  les  dimensions  qui 
ont  paru  les  plus  convenahles  sont  :  dia- 
mètre, 0",09;  profondeur,  0-,04. 

On  a  reproché,  mais  sans  raison  bien  fondée,  aux  oreilles 
ôe&  supports  d'être  cassantes  et  de  laisser  tomber  le  fil,  si  elles 
viennent  à  se  détacher  de  la  cloche.  Dans  quelques  pays,  no- 
tamment en  Espagne  et  en  Belgique,  pour  obvier  à  cet  incon- 
vénient, on  fixe  la  cloche  au  poteau  au  moyen  d'un  étrïer  en 
tôle  mince  qui  enserre  la  partie  supérieure  de  la  cloche,  rat- 
tachée au  bois  par  deux  vis  à  tête  ronde. 

BLa  forme  d'isolateur  représentée  par  la  fi- 
gure 5S8  est  très-fréquemment  usitée  en  Al- 
lemagne et  en  Angleterre.  —  Le  fil  de  ligne 
est  fixé  à  la  cloche,  soit  par  un  tour  qu'il  fait 
sous  le  teton,  soit  au  moyen  d'une  ligature. 
—  Cet  isolateur  se  place  au  sommet  des  po- 
teaux. 
Les  cloches  darrêt  remplacent  les  cloches 
ordinaires,  dont  le  mode  de  construction  ne 
résisterait  pas  à  la  tension  des  fils  de  ligue. 
Fil.  SM  cmriH  d'urH      La  cloche  de  porcelaine,  qui  rappelle  la 
kugadtoiw.        foiTue  des  isolateurs  employés  généralement 
en  Allemagne  et  en  Suisse,  est  soudée  au  plâtre  à  l'extrémité 
d'un   support  en  fer  zincué  fixé  au  poteau  par  deux  vis  h 
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télé  carrée,  celle  d'en  haut  n"  33/90,  celle  d'en  bas  n°  33/70. 

La  figure  5S9  représente  une  cloche  d'arrêt  simple  ;  le  fil  de 
ligne  passe  tangentiellement  au  teton  de  la  cloche  du  c6té  op- 
posé au  poteau,  et  s'y  maintient  par  une  ligature  en  fil  de 
fer,  ainsi  que  nous  le  verrons  plus  loin. 

Les  cloches  d'arrêt  simples  sont  . 
eraployées  à  intervalles  d'environ  I 
un  demi-kilomètre  ;  il  convient  d'en  1 
placer  à  tous  les  poteaun  d'exhaus-  1 
sèment,  à  l'entrée  et  à  la  sortie  des  1 
courbes  de  petit  rayon,  enfin  à  tous  I 
les  poteaux  d'angle. 

Une  cloche  <P arrêt  double  se  cota-  I 
pose  de  deux  cloches  semblables  à  1 
la  précédente,  scellées  sur  une  con- 
sole à  deux  branches  en  fer  zincué. 

Cet  isolateur  se  présente  à  chaque  1 

coupure  de  fll  pour  l'établissement  ^^^ 
d'un  poste  intermédiaire.  '" 

Quand  la  traction  du  fil  de  ligne  ne  s'opère  que  d'un  cdté, 
l'effort  n'étant  pas  équilibré  par  un  autre  fil,  la  cloche  d'arrêt 
ordinaire  ne  présenterait  pas  une  résistance  suffisante. 

On  emploie,  dans  ce  dernier  cas,  la  poulie  d'arrêt  à  gorge 
verticale,  fixée  au  poteau  par  une  vis  à  tôte  ronde  33/ilO.  — 
Mais  cette  poulie  donne  un  isolement  très-imparfait.  Il  vaut 
mieux  employer  une  double  cloche  embrassée  haut  et  bas  par 
un  étrier  boulonné  au  poteau  d'arrêt,  disposition  fréquemment 
adoptée  en  Angfeterre,  aux  termini  des  lignes  télégraphiques. 

.4 vaut  l'emploi,  on  doit  essayer  chaque  isolateur  et  vérifier  la 
texture  de  la  matière  constituante  ;  en  enlevant  l'émail,  on  s'as- 
sure qu'il  ne  s'y  trouve  point  de  fissure.  —  Pour  les  essayer, 
on  les  plonge  pendant  quelques  heures  dans  une  dissolution 
d'acide  sulfurique  ou  dans  l'eau  salée.  Puis  on  met  te  fer  du 
support  en  contact  avec  le  pôle  d'une  forte  batterie,  le  liquide 
de  la  dissolution  avec  l'autre  pôle,  le  circuit  passant  dans  un 
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galvanomëtre  très-sensible.  Un  déplacement  de  Taiguille  un- 
nonce  un  yice  de  construction  dans  l'isolateur. 

Fils  de  ligne.  —  Les  fils  métalliques  employés  en  télégraphie 
électrique  sont  en  cuivre  et  en  fer.  Le  cuivre,  qui  possède  une 
conductibilité  sept  fois  plus  grande  que  celle  du  fer,  pourrait 
donc  remplacer  le  fer  avec  une  section  sept  fois  moindre  ;  mais 
tié  tSéUlf  ÛAM  lei  ligtles  aériennes,  devient  cassant  et  inca- 
pable de  réèlster  au  j  efforts  inévitables  dans  les  conditions  aux- 
IjUeUes  ces  lignes  sont  et|ïosées.  On  en  réserve  l'application  aux 
bdnduit68  souterraines,  tnarines,  et  aux  communications  à 
l'Intérieur  des  postlpSi  où  il  se  trouve  préservé  de  tout  effort  de 

traotlon. 

On  11^  $eH  généralement  aujourd'hui,  pour  les  petites  dis- 
tertoélj  de  fll  de  fer  lincué  de  3  millimètres  (n'*  It  de  la 
filière  anglaise);  pour  lei  lignes  de  communication  ordinaires, 
du  fil  de  4  mllUmètrei  (n*  8),  et  pour  les  lignes  importantes, 
les  longi  dreulti,  ou  enfin,  dans  les  localités  très-exposées  aux 
'ftimées  itldiistrlelies,  du  fll  de  S  millimètres  (n*  4). 

Pour  des  portées  ordinaires,  le  fil  de  fer  est  recuit.  Le  bon  fil 
recuit  doit  pouvoir  s'allonger  de  18  è.  20  pour  100  avant  la 
rupture.  Ainsi  préparé,  il  est  plulS  souple  et  plus  maniable  que 
le  fil  non  recuit;  mais  celui-ci,  plus  résistant,  convient  mieux 
aux  grandes  portées. 

Le  lecteur  trouvera  au  chapitre  VIII^  §  f  %  n*  22S,  les  con- 
ditions de  réception  du  fil  zincué. 

Quand  les  fils  sont  exposés  à  la  fumée,  on  fait  bien,  eu  outre 
du  zincage,  de  les  recouvrir  d'une  couche  degoudron  de  Stock- 
holm. 

Réunion  des  fils.  —  Le  raccordement  des  bouts  de  fil,  qui  ont 
généralement  200  mètres  de  longueur,  exige  de  très-grands 
soins,  car  il  doit  satisfaire  à  deux  conditions  :  présenter  une 
grande  solidité;  établir  une  bonne  communication  entre  les 
fils. 

On  a  pendant  longtemps  exécuté  cette  réunion  au  moyen  de 
ligatures ,  de  torsades^  avec  ou  sans  soudure  :  procédés  insuf- 
fisants pour  assurer  la  durée  du  contact,  la  continuité  de  la 
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cooduitei  et  qui  ont  été  remplacés  par  le  manchon  soudé  de 
M.  Baron,  inspecteur  des  lignes  télégraphiques  françaises.  Ce 
manchon  est  un  petit  cylindre  creux  aplati»  en  fer  zincué,  dont 
Tune  des  faces  est  évidée  et  chaque  extrémité  munie  d'une 
entaille. 

Les  bouts  des  fils  à  réunir  sont  introduits  côte  à  côte  et  en 
sens  inverse  dans  le  manchon,  chaque  extrémité  repliée  en 
crochet  dans  Fentaille  qui  lui  est  ménagée  à  sa  sortie  du  man* 
chon,  les  bouts  qui  dépassent  les  ei^trémités  du  manchon  en^ 
levés  à  lalime.  On  introduit  alors  la  soudure,  en  la  faisant  tom- 
ber goutte  à  goutte  avec  le  fer  à  souder,  dans  Tévidement  du 
manchon,  de  manière  à  envelopper  les  fils  et  remplir  le  vide  du 
cylindre. 

fils  isolés  par  enveloppe.  -^  Quand  la  ligne  télégraphique 
rencontre  un  tunnel,  on  cherche  à  franchir  ce  passage  par- 
dessus ;  mais  quand  ce  procédé  rencontre  trop  de  difficultés 
et  d'établissement  et  d'entretien,  les  fils  conducteurs  passent 
dans  le  tunnel.  Après  beaucoup  d'essais  de  procédés  d'isolation, 
on  en  est  arrivé  au  fil  de  cuivre  recouvert  de  gutta-percha  ;  et 
comme  cette  substance  ne  conserve  son  pouvoir  isolant  qu'à  la 
condition  d'être  abritée  contre  l'air  et  la  lumière,  il  faut  la  re- 
couvrir à  son  tour  d'une  enveloppe  protectrice.  Voici  comment 
on  procède  ;  le  fil  de  cuivre  passe  dans  un  tube  en  même 
temps  que  la  gutta-percha  réduite  en  pâte  fluide  à  Taide  de  la 
vapeur.  La  gutta-percha  enveloppe  le  fil,  se  solidifie  et  s'attache 
au  métal. 

Ce  fil  ainsi  recouvert  peut  être  placé  dans  ime  uge  en  ci- 
ment, en  asphalte  ou  en  bitume  ;  mais,  en  cas  de  réparations, 
il  est  difficile,  sinon  impossible,  de  le  reprendre  ;  aussi  préfère- 
t-on  quelquefois  préserver  l'enveloppe  de  gutta-percha  par  une 
gaîne  en  plomb.  A  cet  effet,  on  introduit  le  fil  perchisé  dans  un 
tube  de  plomb  d'un  diamètre  un  peu  supérieur  à  celui  du  Ql 
recouvert,  puis  on  étire  le  tout  dans  une  filière  en  bois.,— 
Quelquefois  on  réunit  plusieurs  fils  perchisés  dans  une  enve- 
loppe générale  de  gutta-percha,  et  l'ensemble  dans  une  gaîne 
en  plomb.  Ce  procédé,  parfaitement  efficace,  est  coûteuN .  O^i  se 
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contente  de  placer  le  fil  perchisé  tantôt  dans  une  gatne  en  bois 
jointif  et  peint,  ou  bien  enveloppé  de  ruban  de  coton  enduit  de 
goudron  de  Stockholm  —  et  non  de  goudron  de  gaz,  qui 
attaque  la  gutta-percha  —  tantôt  dans  une  auge  en  bois 
recouverte  d'un  toit  en  zinc  pour  préserver  le  fil  des  étincelles 
de  machine. 

En  résumé,  le  procédé  d'isolation  adopté  ne  devra  jamais 
laisser  la  gutta-percha  exposée  à  l'air.  —  Il  faut,  tout  au  moins, 
la  goudronner  souvent  si  on  ne  peut  pas  l'envelopper. 

La  confection  des  joints  de  fil  recouvert  réclame  un  soin  ex- 
trême, l'emploi  d'un  ouvrier  spécial,  particulièrement  exercé  à 
ce  genre  de  travaux,  et  qui  doit  y  apporter  la  plus  grande  pro- 
preté, en  évitant  d'altérer  par  le  conctact  des  doigts  les  surfaces 
à  réunir  :  enlever  la  gutta-percha  sur  une  longueur  de  4  cen- 
timètres à  chaque  bout,  gratter  les  bouts  du  fil  de  cuivre  et  les 
tresser  sur  3  centimètres,  abattre  les  extrémités  et  souder  à  l'é- 
tain  avec  la  résine.  La  gutta-percha  est  alors  grattée  et  repous- 
sée sur 4  à  5  centimètres  pour  éloigner  les  parties  oxydées.  On 
recouvre  la  soudure  d'un  mastic  ;  la  gutta-percha  réchauffée 
est  ramenée  sur  le  mastic  pour  compléter  la  jonction. 

On  ne  doit  jamais  omettre  d'essayer  les  fils  recouverts  avant 
de  les  placer  ;  sans  cette  précaution,  l'ingénieur  s'expose  à  éta- 
blir une  conduite  qu'il  faudra  déposer,  en  raison  des  pertes 
de  courant  que  les  défauts  d'isolation  amènent  nécessai- 
rement. 

524  •  Appareils  de  correspond anee  télégrapliique.  —  ce  ToUS 

les  appareils  télégraphiques  sont  fondés  sur  les  mêmes  prin- 
cipes élémentaires,  qui  se  réduisent  à  l'action  du  courant  élec- 
trique sur  une  aiguille  aimantée,  sur  une  armature  mobile 
d'électro-aimant,  ou  sur  une  dissolution  saline  facilement  dé- 
composable.  Quant  aux  moyens  de  différencier  les  signaux,  ils 
consistent  toujours  à  faire  varier  soit  le  nombre  des  émissions 
de  courant,  soit  leur  durée,  soit  leur  intervalle;  mais,  en  fai- 
sant intervenir  des  organes  mécaniques,  on  peut  modifier  à 
l'infini  la  forme  et  les  fonctions  des  appareils.  » 

Ainsi  s'exprime  M.  Blavier,  inspecteur  des  lignes  télégra- 
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phiques  de  France,  dans  son  Traité  de  télégraphie^  au  début 
de  la  revue  des  appareils  et  systèmes  télégraphiques,  chap.  xi, 
t.  IL  — Il  faudrait,  en  effet,  des  volumes  entiers  pour  exposer 
tous  les  systèmes  proposés  et  si  même  nous  voulions  nous 
contenter  de  décrire  seulement  les  appareils  qui  ont  été  en 
usage  sur  les  chemins  de  fer,  nous  excéderions  de  beaucoup 
les  limites  de  notre  ouvrage.  Passons  donc  immédiatement  à 
la  description  succincte  des  types  qui,  dans  l'état  actuel  de  la 
science,  offrent  à  Texploitation  la  plus  grande  somme  d'avan- 
tages et  le  minimum  d'imperfections. 
Nous  les  diviserons  en  trois  classes  : 

—  Appareils  à  signaux  conventionnels  ; 

—  Appareils  parleurs  ; 

—  Appareils  écriveurs. 

APPAREILS    A    SIGNAUX    CONVENllONNËLS 

52S.  Signanx  aeonstiqaes.  —  A.  Avertisseur  anglais.  — 
Deux  stations  veulent  s'annoncer  Tarrivée  et  le  départ,  la  na- 
ture, la  provenance,  la  destination  des  trains.  Voici  les  appareils 
qu'on  peut  employer  :  —  Expéditeur.  —  Deux  bornes  métal- 
liques sont  fixées  sur  une  planchette  en  bois  :  une  batterie  reliée 
à  la  terre  d'un  côté  envoie  son  fil  libre  à  Tune  de  ces  bornes  ;  à 
l'autre  borne  aboutit  le  fil  de  ligne  qui  va  rejoindre,  dans  l'autre 
station,  un  indicateur  relié  de  son  côté  avec  la  terre.  Pour  en- 
voyer un  courant  vers  l'indicateur,  il  faut  mettre  en  communi- 
cation les  deux  bornes  métalliques  de  V expéditeur  :  cette  com- 
munication s'établit  au  moyen  d'un  ressort  qui,  pressé  par  un 
bouton  sous  l'action  de  la  main,  vient  toucher  la  borne  du  fil  de 
pile;  l'autre  extrémité  de  ce  ressort  étant  reliée  à  la  borne 
du  fil  de  ligne,  quand  le  contact  a  lieu,  la  pile  envoie  son  cou- 
rant à  l'indicateur.  Quand  le  bouton  est  débarrassé  de  la  pres- 
sion de  la  main,  le  ressort  se  dégage  du  contact  de  la  borne  de 
pile,  et  le  courant  est  interrompu. 

Ainsi,  autant  de  pressions  instantanées  exercées  sur  le  bou- 
ton, autant  d'expéditions  instantanées  de  courants. 
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fndie^Ueur,  ^  Voyons  maintenant  la  réception  de  em  cou- 
rante à  l'autre  poste.  Le  fil  de  ligne  est  relié  au  fil  d'un  élec- 
tro-^aimant  ordinaire,  composé  de  deux  barres  de  fer  parallèles 
reliées  par  une  traverse  en  fer,  et  entourées  de  fil  de  cuivre  re- 
couvert de  soie.  Devant  les  extrémités  libres  de  ces  deux  barres 
oscille  une  armature  de  fer  doux.  Cette  armature^  munie  d'une 
petite  lame  de  ressort,  porte  une  tige  flexible  et  un  marteau 
qui  peut  frapper  sur  un  timbre. 

Quand  le  courant  de  l'expéditeur  passe  dans  les  bobines  de 
rindicateur,  Tarmature  est  vivement  attirée,  et,  par  l'élasticité 
delà  tige,  lance  le  marteau  contre  le  timbre,  qui  donne  le  son 
demandé.  Du  côté  de  l'armature  opposé  aux  bobines,  se  place 
un  ressort  antagoniste  qui  dégage  l'armature  et  le  marteau  du 
contact,  quand  le  courant  est  interrompu.  En  renvoyant  un 
nouveau  courant,  on  produit  un  nouveau  coup  de  timbre,  et 
ainsi  de  suite. 

Au  moyen  d'un  code  de  signaux  analogue  à  celui  que  nous 
empruntons  au  chemin  de  Soutb  Western^  on  peut  donner 
toutes  le$  indications  nécessaires  h  la  marche  des  trains  ^  ; 

ifpmbfUBt 
4^  ^Qps  de  timbre.  IndicaUon. 

1 .  Accusé  de  réception. 

2.  Train  de  voyageurs. 

3.  Train  de  marchandises. 

4.  Train  spécial  ou  machine. 

5.  (à  l'épéter  par  le  correspondant).  Obstructioa.  Danger. 

6.  Erreur. 

7.  Attention. 

8.  Confirmation  d'un  dérangement. 

2  fois  2  coups.  Approche  d'un  train. 

3  fois  2  coups  (à  répéter).  Tout  est  bien. 

Les  prescriptions  de  ce  code  peuvent  varier  avec  les  circon- 
stances ;  ainsi,  à  la  station  de  Kensington,  où  quatre  compagnies 

1  W.-H.  Pmce,  On  Railway  Eleeêrie  SignaUing, 
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différeDtes  se  trouvent  en  contact,  on  distinp^ue  la  provenanee 
des  trains  par  le  nombre  des  coups  de  timbre  t 


Ifoiabres 
Ae  eonps  de  timbre. 

Indication 
des  Compagniee. 

2. 

North  Western. 

3. 

Great  Western. 

4. 
6. 

Brighton. 
South  Western. 

Et  si  Ton  a  besoin  de  signaler  particulièrement  chaque  espèce 
de  trains,  il  suffit  de  produire  chacune  de  ces  indications  une 
fois  pour  les  trains  de  voyageurs,  et  deux  fois  pour  les  trains  de 
marchandises. 

Pour  différencier  Tannonce  des  trains  pairs  et  impairs  — 
montants  et  descendants  —  up  a7id  down  —  on  se  sert  de  tim- 
bres émettant  des  notes  différentes. 

B.  Avertisseur  allemand.  — •  On  a  vu«  h  l'annexe  F  de  la  pre- 
mière partie,  page  554  du  deuxième  volume,  Tusage  des  signaux 
électro*magnétiques,  annonçant  l'approche  des  trains  le  long 
de  la  lign^  entre  deux  stations. 

Presque  tous  les  chemins  allemands^  à  l'exemple  des  Compa- 
gnies des  lignes  de  Thuringe  (1846)^  et  de  Cologne-Minden 
(1847),  ont  adopté  ce  système  avec  dès  dispositions  diverses 
procédant  toutes  d'une  même  idée.  Appliqué  en  premier  lieu 
parLéonhard,  horloger  ft  Berlin,  puis  par  Kramer,  de  Nordhau- 
sen,  Stohrer,  de  Leipzig,  et  perfectionné  par  MM,  Siemens  et 
Halske  *,  le  système  consiste,  dans  ses  parties  essentielles,  à  in- 
tercaler sur  la  conduite  de  transmission  un  électro-aimant  qui, 
sous  l'action  du  courant,  attire  son  armature,  l&chê  un  bloc 
de  déclanchement  dont  la  chute  donne  l'impulsion  à  un  mou- 
vement d'horlogerie,  qui  produit  un  nombre  déterminé  de  coups 
de  marteau  contre  un  timbre. 

Pour  prévenir  les  conséquences  d'une  inattention  momenta- 

*  MM.  Ton  Weber,  Dûê  Telegràphên>-unà  §ignalw9êêny  etc.  —  Docteur 
SebelteOi  Die  eheinmaphetUche  TMegr^h. 


née,  au  signal  acoustique  on  a  récemment  ajouté  un  signal  vi- 
sible, mis  en  évidence  par  le  même  mécanisme. 

Pour  agir  sur  l'électro-aimant,  on  se  sert  d'une  transmission 
soit  à  courant  continu,  soit  à  courant  intermittent,  soit  enfin  à 
«>urant  d'induction.  Le  plus  fréquemment  on  utilise  le  cou- 
rant continu  de  l'appareil  de  correspondance  ordinaire,  trop 
feible  pour  agir  sur  l'électro-aimant  des  timbres,  et  auquel  on 
ajoute  celui  d'une  batterie  auxiliaire  par  la  simple  pression  du 
bouton  expéditeur. 

L'appareil  indicateur  se  compose  : 

i*  D'un  électro-aimant  placé  verticalement  dans  le  cadre  W, 
W.du  moteur  des  timbres.  La  figure  560  représente  une  éléva- 


tion de  cet  électro-aimant  surmonté  de  l'armature  A,  qui  peut 
osciller  avec  son  arbre  V.  La  vis  E  sert  à  limiter  la  course 
àti  l'armature  quand  elle  est  soulevée  par  le  contre-poids  g  ; 
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'  D'un  mouvement  d 'horloge  à  contre-poids  et  régulateur  à 


ailettes,  dont  la  Qgure  561  est  le  plan,  et  la  figure  562  une  éleva- 


tion.  Dans  ces  deux  figures,  les  mêmes  lettres  s'appliquent,  aux 
s  objets. 

Voici  comment  s'ef- 
fectue la  manœuvre  : 
Quand  l'armature  A  est 
attirée  par  l'effet  du  cou- 
rant, elle  déclanche  le 
crochet  /,  parallèle  au 
levier  i  du  contre-poids 
g.  La  bloc  H  qui  peut 
tourner  à  l'extrémité  de 
son  levier  h,  dont  la 
douille  e!t  folle  sur  son 
Bxe  IV,  fait  abaisser  en 
tombant  le  levier  Q  qui 
oscilla  ftutour  de  son  axe 
Z,  la  goujon  s  qui  retient 
la  poulieS,  et  le  taquet  g 
qui  retient  le  bras  D. 
Ces  deux  déclanche- 
ments  opérés,  le  poids 
Buspân(}u  à  la  corde  en- 
o  roulée  autour  du  cylin- 
S  are  T  que  porte  l'axe  I, 
met  en  mouvement  ce 
cylindre,  la  roue  à  ro- 
chet  R  et  la  grande  roue 
P,  qui  engrène  avecle  pi- 
gnon/), fixé  sur  l'axe  II  ; 
celui-ci  entraine  le  pi- 
gnon;), oalé  sur  l'axe  III 
qui  porte  le  régulateur 
h  ailettes  F  F.  Revenant 
à  la  grande  roue  P,  nous 
voyons  sa  jante  munie 
qui  sont  destinés  à  mettre 


latéralement  de    bouton>9  KK.. 
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en  mouvement  les  leviers  de  la  sonnerie  L.  Le  nombre  de 
boutons  K  au  pourtour  de  la  roue  P,  dépend  du  nombre  de 
coups  de  timbre  que  l'on  veut  donner  sur  la  ligne  à  chaque  aver- 
tissement. Quand  tous  ces  boutons  ont  passé  chacun  une  fois 
sur  les  leviers  L,  c'est-à-dire  lorsque  la  roue  P^  a  fait  un  tour 
entier,  l'encoche  de  la  poulie  s  revient  vers  le  goujon  S  qui  y 
rentre,  et  par  suite  laisse  relever  la  queue  du  levier  Q,  ainsi  que 
le  taquet  q  qui  arrête  le  bras  D  dans  ses  évolutions.  Le  mouve- 
ment d'horlogerie  est  alors  arrêté.  Mais  comment  la  machine 
est-elle  prête  pour  recommencer  un  nouveau  signal?  La 
figure  S63  indique,  à  une  grande  échelle,  le  système  d'em- 
brayage qui  remet  l'appareil  en  état  de  fonctionner. 

Sur  l'arbre  à  manivelle  I  est  calée  une  petite  poulie  excen- 
trique, dont  le  grand  diamètre  est  à  90  degrés  environ  de  la 
verticale  passant  par  s.  La  barre  0,  de  cet  excentrique  aboutit  à 
l'un  des  bras  du  levier  coudé  nm.  Le  bras  m  porte  un  goujon 
qui  rencontre  le  levier  h  du  bloc  H,  et  le  soulève  quand 
l'excentrique  repousse  le  bras  du  levier  n;  arrivé  près  de  la 
vertixîale,  le  bloc  est  accroché  de  nouveau  par  le  crochet  /  de 
l'armature  A. 

Nous  avons  vu  Tune  des  extrémités  des  leviers  soulevée  par 
les  boutons  K  de  la  grande  roueP. .  La  figure  364  nous  en  montre 
l'autre  extrémité  L,  reliée  par  des  fils  de  fer  aux  leviers  cou- 
dés BB,  qui  portent  chacun  un  marteau  DD,,  destiné  à  frapper 
sur  l'un  des  timbres  EE,.  Des  ressorts  à  lame  servent  à  écarter 
les  marteaux  des  timbres  quand  le  coup  a  été  frappé. 

Ces  appareils  sont  installés  sur  des  guérites  spéciales,  confiées 
à  la  surveillance  des  gardes-ligne  ;  ces  agents  n'ont  d'autres 
soins  à  y  donner,  que  le  remontage  du  poids  moteur,  ce  qui 
s'effectue  avec  une  manivelle  appliquée  à  Taxe  I  du  cy- 
lindre T. 

Ces  appareils  fonctionnent  généralement  à  courant  continu 
sous  Taction  de  piles  ordinaires.  Cette  disposition  n'est  pas  sans 
inconvénients,  par  les  dérangements  auxquels  elle  est  assujettie. 
Depuis  quelques  années,  plusieurs  chemins  allemands  ont  sub- 
stitué aux  courants  de  pile  les  courants  d'induction. 
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Le  signal  est  donné  en  même  temps  par  les  postes  des  deux 
stations,  qui  d'ailleurs  s'entendent  pour  lancer  les  trains  sur  la 
section  qui  les  sépare. 

Quand  on  veut  faire  correspondre  différents  postes  entre  eux 


sans  obliger  les  stattonnaires  à  une  présence  continuelle  dans 
l'intérieur,  on  établit  une  communication  en  se  servant  d'un 
commutateur  mis  enjeu  parla  serrure 'de  la  porte,lorsquerem- 
ployé  sort.  En  faisant  passer  le  courant  du  poste  voisin  direc- 
tement dans  un  avertisseur  extérieur  analogue  à  celui  que  nous 
venons  de  décrire,  le  bruit  de  la  cloche  appelle  l'attention  des 

T.tT.  23 


aB4 


TRAINS. 


employés  de  la  station,  qui  sont  ainsi  prévenus  de  l'arrivée 
d'une  dépôche. 

C.  Demande  de  secours.  —  La  plupart  des  chemins  de  fer 
allemands  ont  utilisé  ce  système  de  signaux  acoustiques  pour 
la  transmission  des  demandes  de  secours.  Sur  celui  du  Ha- 
novre, dans  chaque  guérite  à  timbre  se  trouve  un  appareil 
fermé  au  moyen  d'une  clef  scellée  sous  cachet  dans  la  maison 
du  garde  voisin  ;  en  cas  d'accident,  le  conducteur  du  train  en 
détresse  brise  le  cachet,  et  ouvre  l'appareil  de  demande  de  se- 


-B 


^ 


WVÊm^ 


M 


Viff.  665.  ComttaUtettt  da  Mooan  •«  wçoê, 

eouri»  Cet  appareil  consiste  en  une  tablette  sur  laquelle  on 
maintient  en  temps  ordinaire  les  deux  barres  AB-AC  dans 
la  position  de  la  figure  565,  au  moyen  de  quatre  vis  de  pres- 
sion aabc.  Quand  le  conducteur  veut  demander  du  secours, 
il  desserre  les  vis  de  pression,  place  les  barres  AB,  AC  dans 
la  position  de  la  figure  566,  en  les  faisant  pivoter  autour  des 
points  aa,  puis  il  resserre  les  vis  de  pression.  Par  cette  opé- 
ration, il  a  interrompu  le  courant  direct  entre  les  stations,  et 
s'est  mis  en  communication  avec  chacune  d'elles* 
L'agent  n'a  plus  alors  autre  chose  à  faire  que  presser  légère- 
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ment  et  vivement  un  bouton  fixé  sur  l'armature  de  ravertts|,eur 
électrique,  pour  déclancber  le  mouvement  d'horlogerie  qui  fait 
sonner  cinq  coups  doubles,  le  signal  ordinaire.  Ce  signal  est 
répété  aux  deux  stations  voisines,  qui  s'entendent  alors  par  le 
télégraphe  de  correspondance  pour  l'envoi  de  la  machine  de 
secours.  Quand  le  conducteur  en  détresse  apprend,  par  l'en- 
voi du  signal  d'annonce  d'une  machine,  qu'il  a  été  compris,  il 


replace  les  règles  A  B,  AG  dans  leur  première  position  indiquée 
par  la  figure  566. 

Application  des  signaux  acoustiques.  —  Le  chemin  de 
Berlin  à  Magdeburg  et  Halberstadt  dispose  de  trois  lils  télégra- 
phiques :  un  pour  la  correspondance  directe  des  stations  prin- 
cipales, UQ  autre  pour  la  correspondance  des  stations  intermé- 
diaires, et  le  troisième  pour  les  signaux  acoustiques  analogues 
à  ceux  que  nous  venons  de  décrire,  avec  cette  différence  que  les 
appareils  à  signaux  ne  donnent  qu'un  coup  de  timbre  pour 
chaque  contact  d'une  touche  placée  à  la  station  de  départ,  lequel 
contact  produit  comme  d'ordinaire  l'interruption  du  courant 
continu. 

Une  touche  semblable  se  trouve  enfermée  dans  chaque  guérite 


•viiv^     nrar^ii^   <î  nie  rue  lûime  TSîr -JL  i^ikjsiiiùa  in  hemin 
>  .<  :ii   far.DV^. 

••T'rur.  1*^  jéTLi  X.  Jâi^iiefiiirs  :  — «ienx  -serres,  ihatune  de 
^î'.rr  rTfiir^  le'iiH-ir?^  ^êcar?es  ""ar 'me  ^auzîe: 


ir  T'Sin  îe-  ''[.i^^iîehurtr  jL  Br^rtiiL  :   — ^  -me  ^euie  =erie  de 


«>s  'îçnaiiT  itict  ^îDHtiies  lar  la  :iîanuii  ieui  i  u^is  iniiuii;e:ï 
avant  ^  ir-narf  : 

:>•  ûemanne  ie  Teeours  reeiamee  iu  vTote  ie  Beriiii  :  — trois 
-î^re^  te  Tiuître  X)iip5,  séparées  jar  ieui  pauses*  et  expédiées 
d«  .a  ^Tierite  voisine  du  uiaiu  tsi  détresse: 


A"  Demande  de  secours  denandée  du  côté  de  Magdeburg  :  — 
tmis  ^ries  de  trois  ccupa  de  ombre,  séparées  par  deux  pauses. 


f>»tt^  dispr>*iit*iOn  a  l'avantage  de  prévenir  les  gardes  qu'une 
maehin<>  rte  semurs  est  denandée  et  dans  quel  âeos.  Après  ce 

*  ^^^  fiir  èhe  fûftêekfitte^  etc.,  tS«3«  p.  IU. 
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signal,  le  chef  detrain  se  rend  à  l'appareil  parleur  le  plus  voisin  ; 
5""  Une  station  veut  correspondre  avec  un  appareil  de  ligne 
(chaque  appareil  de  ligne  est  numéroté.)  —  Trois  séries  de 
deux  coups  chacune,  suivies  du  nombre  de  coups  correspon- 
dant à  l'appareil  appelé  ; 


etc. 


6*  Avis  d'un  train -extra  non  annoncé.  —  Signal  à  expé- 
dier, après  avoir  averti  la  station  suivante,  dix  minutes  avant 
le  départ  du  train,  et  à  renouveler  cinq  minutes  avant  ce  départ. 
—  Trois  séries  de  deux  coups  chacune,  séparées  par  une  pause. 


.  • 


526.  siffiiftnx  optiques.  Â.  Avertisseur  anglais.  —  Une  ai- 
guille aimantée,  suspendue  par  son  centre  de  figure,  et  reliée 
directement  à  une  seconde  aiguille  aimantée,  enveloppée  d'un 
multiplicateur,  peut,  sous  l'influence  des  courants  électriques, 
prendre  deux  positions  obliques  bien  dessinées,  par  rapport  à 
une  ligne  médiane  qu'elle  occupe  lorsque  le  courant  ne  passe 
pas.  —  Si  le  courant  du  multiplicateur  a  un  certain  sens,  l'ai- 
guille extérieure  se  déplacera  d'un  certain  côté,  vers  la  gauche, 
par  exemple.  —  Lorsque  le  courant  prendra  une  direction  op- 
posée à  la  première,  l'aiguille,  à  son  tour,  se  déplacera,  mais 
pour  se  reporter  du  côté  opposé,  vers  la  droite,  par  conséquent. 
Ainsi,  parla  seule  inversion  des  courants,  rien  n'est  plus  simple 
que  d'échanger  entre  deux  postes  toutes  les  communications  que 
comporte  le  système  de  signaux  optiques.  Ce  sont  MM.  Wheats- 
tone  et  Gooke  qui  en  ont  fait  les  premières  grandes  applica- 
tions *. 

La  partie  importante  du  système,  c'est  l'appareil  expéditeur, 
celui  qui  produit  les  inversions  de  courant.  La  poignée  sur 
laquelle  on  manipule  prend  toujours  une  direction  parallèle  à 
l'aiguille  indicatrice  qui  guide  le  stationnaire  dans  son  travail. 
—  Cette  poignée  est  fixée  sur  Taxe  d'un  disque  en  bois,  qui 

^  L'idée  première  en  est  due  à  Ampère,  qui  Témit  en  1820. 
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peut  tourner  à  droite  ou  à  gauche  dans  certaines  limites. 

Au  pourtour  de  ce  disque  sont  incrustées  sept  plaques  de  lai- 
ton qui  doivent  former  contacts,  séparés  par  des  intervaDes  en 
ivoire.  Désignons  ces  contacts,  en  partant  de  la  gauche,  par  les 
lettres  /",  c,  c,  rf,  a,  g^  b. 

Ces  contacts  sont  reliés  entre  eux  par  des  fils  métalliques 
incrustés  sur  Tune  des  faces  du  disque,  a  avec  b  et  c,  fa\ec  d, 
e  avec  g. 

Quatre  ressorts  de  contact  s'appliquent  contre  la  tranche  du 
disque,  dans  le  même  sens  que  ci-dessus,  m,  a?,  y,  n. 

m  est  relié  avec  la  terre,  x  avec  le  pôle  positif,  y  avec  le  pôle 
négatif  de  la  batterie  locale,  n  avec  le  fil  du  multiplicateur  et 
de  la  ligne. 

Les  dispositions  des  deux  postes  correspondants  sont  les 
mômes,  à  l'exception  que  le  ressort  n  est  en  communication 
avec  le  fil  d'entrée  du  premier  multiplicateur,  tandis  que  dans 
le  second  multiplicateur  il  est  relié  directement  au  fil  de  sortie; 
autrement  dit,  les  enroulements  du  fils  sont  tels,  que  le  sens 
du  courant  est  identique  dans  chaque  multiplicateur. 

Au  repos»  les  aiguilles  et  les  poignées  sont  verticales.  Dans 
cette  position,  les  ressorts  â;  et  j^  de  la  pile  se  trouvent  sur  ivoire 
entre  deux  contacts,  et,  par  conséquent,  ne  donnent  pas  de 
courant.  Mais  si  Ton  tourne  le  disque  d'un  des  postes  au  moyen 
de  sa  poignée,  de  manière  à  mettre  ses  contacts  a'  et  g'  en 
présence  des  pôles  x'  et  y'  de  sa  pile,  alors  il  s'établit  ua 
courant  de  droite  à  gauche  dans  la  conduite  : 

Pôle+^'«'é'w',  multiplicateur,  conduite,  multiplicateur^  n  b 
a  c,  terre,  m' e'  g'  y\  pôle  —  ; 

Les  deux  aiguilles  s'inclinent  dans  le  même  sens    /  /    vert 

la  droite. 

En  plaçant  la  même  poignée  dans  la  direction  opposée^  on 
aurait  un  courant  de  gauche  à  droite  dans  la  conduite  : 

?6le +  afdfm\  terre,  mcab  w,  multiplicateur,  conduitei 
multiplicateur,  ni  b'  d  y'  pôle —  ; 

Et  les  deux  aiguilles  auront  une  même  inclinaison,  mais  vers 
la  gauche    \  \. 
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La  âgure  S6T  indique  en  perspective  le  système  de  tél4- 
graphe  à  aiguilles  de  MM.  Gooke  et  Wheatstone,  disposé  pour 
fonctionner  avec  deui  Gis  et  deux  appareUs.  La  valeur  des 
signei  se  trouve  indiquée  sur  les  cadrans.  . 
■  B.  Application  au  Block-système.  —  Appareils  Cooke.— On 
conçoit  d'après  cela  le  parti  que  la  correspondance  des  che- 
mina de  fer  peut  tirer  de  cette  disposition.  Voici  comment 
M.  W.  F.  Cooke  en  proposait,  dès  l'an  4842,  l'application  h 


l'exploitatioa  des  chemins  &  une  voie*,  partant  du  principe  que 
tout  point  d'un  chemin  de  fer  étant  un  point  dangereux,  a  be- 
soin de  protection  : 

1"  La  ligne  doit  être  divisée  en  sections,  couvertes  chacune 
par  un  signal  qui  en  interdise  l'entrée,  tant  que  la  section 

*  W.^.  Cocdu,  IWeyrapMe  Rotiuiay*,  London,  iÈii. 


^ 
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est  occupée  par  un  train  {Block-système)  ;  2*  h  l'extrémité  de 
chaque  section  sera  placé  un  stationnaire,  gui  correspondra 
avec  les  stationnaires  des  sections  voisines,  au  moyen  du  té- 
légraphe à  aiguillas  mises  en  mouvement  par  les  courants 
électriques  ;  3°  ce  télégraphe  ne  donnera  que  deux  signaux  :  — ^ 
aiguille  à  gauche,  section  libre  ;  —  aiguille  à  droite,  section 
occupée;  4**  chaque  stationnaire  manœuvrera  les  bras  d'un 
sémaphore,  d'après  les  indications  des  aiguilles  et  ce,  de  la 
manière  suivante  : 

Dès  que  le  stationnaire  A  a  vu  passer  un  train  devant  son 
poste,  il  lève  horizontalement  le  bras  de  son  sémaphore,  posi- 
tion qui  commande  l'arrêt.  Ce  signal  d'arrêt  reste  à  cette  posi- 
tion, quand  bien  même  un  train  se  présenterait,  tant  que  le 
stationnaire  B,  voisin  de  A,  n'a  pas  avisé,  par  le  déplacement 
des  aiguilles,  que  la  section  est  libre.  Lorsque  A  reçoit  l'an- 
nonce que  la  section  est  libre,  il  abaisse  le  bras  du  sémaphore, 
le  train  arrêté  passe,  et  le  sémaphore  est  remis  à  l'arrêt. 

La  marche  des  trains  de  certaines  sections  du  London  and 
North  Western  Ry  est  réglée  sur  l'emploi  de  ce  système.  Dans 
chaque  guérite  de  signaliste  se  trouvent  des  sonneries  pour 
appeler  l'attention  et  des  indicateurs  à  aiguilles  désignés,  selon 
le  cas,  par  les  mots  :  ligne  montante j  —  ligne  descendante j  — 
ou  troisième  ligne. 

Chaque  aiguille  peut  donner  trois  signaux  : 

Aiguille  à  gauche. Train  sur  la  ligne. 

Aiguille  à  droite Ligne  libre. 

Aiguille  verticale Ligne  occupée. 

Dès  qu'un  train  approche,  le  signaliste  A,  par  exemple,  agite 
la  sonnerie  et  l'aiguille  du  poste  en  avant  pour  appeler  l'at- 
tention de  son  voisin  B.  Celui-ci  passe  un  moment  son  ai- 
guille sur  la  droite,  pour  annoncer  qu'il  est  prêt  à  recevoir  le 
signal,  qui  consiste  à  donner  : 

Pour  un  train  de  voyageurs Un  coup  d'aiguille  à  gauche. 

Pour  un  train  de  marchandises. . .    Trois  coups  d'aiguille  à  gauche. 
Pour  un  train  de  ballast Quatre  coups  d'aiguille  à  gauche. 


MESURES   DE   SÉCURITÉ.  361 

Le  signaliste  B  répète  le  signal,  inscrit  sur  une  ardoise  Tindi- 
cation  du  train  signalé,  et  arrête  son  aiguille  sur  la  gauche  — 
train  sur  la  ligne  —  jusqu'à  ce  que  le  train  ait  dépassé  sa 
guérite  sans  accident,  à  moins  qu'il  ne  soït  requis  de  libérer 
son  aiguille  pour  recevoir  un  nouveau  signal.  A  ce  moment,  le 
signaliste  A  met  le  signal  du  sémaphore  à  l'arrêt  jusqu'à  ce 
que  le  signaliste  B  lui  annonce  la  ligne  libre.  Si  un  train  ar- 
rive en  A  avant  que  B  ait  signalé  le  passage  du  train  précé- 
dent, A  sonne  de  nouveau  B  et  appelle  son  attention. 

Lorsque  B  n'indique  pas  la  ligne  libre,  le  sémaphore  est 
maintenu  sur  l'arrêt,  et  le  train  doit  s'arrêter;  le  mécanicien, 
avisé  verbalement  par  le  signaliste  de  l'occupation  de  la  ligne» 
est  alors  autorisé  à  poursuivre  sa  route,  mais  avec  précaution. 

Après  son  départ,  le  signaliste  A  place  le  sémaphore  au  si- 
gnal ralentissement^  et  le  maintient  ainsi  trois  minutes,  pour 
annoncer  au  mécanicien  suivant  que  le  train  précédent  n'a  pas 
quitté  la  section  voisine. 

Si  un  signaliste  A  observe  quelque  fait  anormal,  quelque 
dérangement  à  un  train  en  passage  devant  lui  :  signaux  faits 
par  les  voyageurs,  colis  tombés  sur  la  voie,  véhicule  en  feu, 
essieu  ou  ressort  brisé,  absence  de  lanterne  de  queue,  etc.,  etc., 
il  sonne  son  voisin  B,  et  donne  six  coups  d'aiguille,  sigual  qui 
signifie  :  Arrête  le  train  qui  s'approche.  B  met  le  sémaphore  à 
l'arrêt. 

Lorsqu'une  aiguille  prend  tout  à  coup  la  position  verticale  : 
ligne  occupée,  —  le  fil  peut  avoir  été  coupé  par  le  conducteur 
d'un  train  en  détresse,  comme  nous  le  verrons  plus  loin  ;  il  faut 
s'en  assurer  et  aviser  les  trains  suivants.  Cependant  cette  indi- 
cation de  l'aiguille  peut  aussi  provenir  d'un  dérangement  du 
télégraphe  ;  on  s'assure  alors  que  la  ligne  n'est  pas  occupée,  et 
jusqu'à  la  réparation  du  télégraphe,  le  signaliste  fonctionne 
d'après  les  règlements  des  signaux  ordinaires. 

C.  Appareils  Preece.  —  Le  mouvement  des  trains,  basé  sur 
un  système  de  signaux  dépendant  uniquement  des  indications 
données  par  une  aiguille  aimantée,  infléchie  à  droite  ou  à  gau- 
che de  la  verticale,  ne  laisse  pas  que  d'offrir  de  nombreux  in- 
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convénîents  dont  la  moindre  conséquence  est  un  grand  dérange- 
ment dans  le  service .  De  graves  accidents  ont  eu  lieu  sur  les  lignes 
où  fonctionne  ce  système  télégraphique,  qui  ne  manque  pas, 
avec  juste  raison,  d'adversaires. 

Les  objections  sont  -moins  nombreuses  contre  les  signaux 
électriques  et  le  Block-système  installé  sur  le  London  and 
South  Eastern  Ry  par  M.  Preece  *.  Nous  avons  parlé  des  avertis- 
seurs h  sonnerie  appliqués  sur  la  ligne  en  question.  Mais  le 
signal  acoustique  est  insuffisant  pour  donner  une  sécurité 
absolue;  il  a  besoin  d'être  appuyé  par  un  signal  optique,  et 
comme  il  faut  s'en  rapporter  le  moins  possible  à  l'interprétation 
des  signalistes,  M.  Preece  a  évité  l'inconvénient  des  signaux 
à  aiguilles  en  plaçant  sous  les  yeux  des  agents  la  reproduc- 
tion textuelle  des  signaux  arborés  sur  la  ligne.  Il  considère  le 
signal  de  ralentissement  comme  Inutile,  dangereux  même, 
dans  le  Blôck-système,  et  le  supprime.  Les  sémaphores  de  là 
ligne  n'ont  donc  à  produire  que  les  deux  signaux  :  ^rr^f, -^ 
voie  libre.  Il  place  à  l'intérieur  de  la  guérite  du  sîgnaliste  une 
reproductioii  à  petite  échelle  d'un  sémaphore,  qui  se  compose 
d'un  électro^manl  vertical,  d'un  levier  horizontal  oscillant, 
relié  d'une  part  à  l'armature  de  l'électro-aimant,  et,  d'autre 
part,  à  une  tige  ver^cale  qui,  s'élevant  dans  une  petite  colonne 
creuse,  aboutit  à  uh  bras  mobile  suspendu  à  l'extrémité  supé* 
rieure  de  cette  colonnette.  Le  levier  horizontal  porte  un  contre- 
poids qui  fait  équilibre  au  poids  du  bras  mobile,  dé  telle  sorte 
que,  quand  il  est  libre,  le  contre-poids  tietit  le  bras  mobile  dans 
la  position  horizontale,  à  l'arrêt,  par  conséquent. 

Si  le  poste  voisin  envoie  un  courant  dans  l*électro-aimatit* 
celui-ci  attire  l'armature,  le  levier  soulève  le  contre-poids,  et 
fait  effacer  le  signal  d'art^èt.  S'il  y  a  dérangement  dans  les 
communications  télégraphiques,  le  signal  est  àl*ari*êt;  par  con* 
séquent,  point  de  fausse  sécurité. 

Pour  produire  l'envol  ou  l'interruption  du  courant,  le  signa- 
liste  a  le  même  mouvement  à  opérer  sur  l'expéditeur  que  sur 

*  W.-H.  Preece,  On  Railway  Eleclric  SignalUng,  London,  1865. 


MESURES   DE   SÉCURITÉ.  363 

le  levier  du  sémaphore,  disposition  précieuse  pour  simplifier 
l'instruction  à  donner  aux  employés. 

Application  aux  bifurcations.  —  Supposons  un  embranche- 
ment se  détachant  d'une  ligne  à  deux  voies  ;  quatre  station- 
naires  A,  B,  C,  D  sont  chargés  de  régler  le  mouvement  des 
trains  sur  la  bifurcation.  L'un  d'eux  A,  de  sa  guérite  eti  face 
des  aiguilles,  commande  la  manœuvre  aux  trois  autres  ;  B  est 
en  amont,  C  en  aval  sur  la  ligne  principale,  D  sur  Tembran- 
chement  (fig.  568). 

Dans  la  guérite  A  se  trouvent  trois  petits  leviers,  ft,  c,  d, 
montés  sur  une  boîte  unique,  chacun  de  ces  leviers  pouvant 
faire  manœuvrer  les  petits  sémaphores  de  B,  C,  D. 

En  règle  normale,  le  sémaphore  de  l'embranchement  en  ï) 


B 


Vit.  56«.  Sf^Baux  ans  bîAutatitMis. 

est  toujours  à  l'arrêt,  ceux  de  B  et  C  ouverts  quaind  le  service 
de  l'embranchement  le  permet* 

Supposons  un  train  se  présentant  pour  passer  de  la  ligne 
principale  sur  l'embranchement.  Ce  train  est  signalé  par  B,  qui 
l'annonce  à  A  par  un  certain  nombre  de  coups  de  timbre  élec- 
trique. A,  au  moyen  de  son  levier  6,  ferme  la  voie  en  arrière 
du  train  en  B  sur  la  voie  descendante  ;  avec  le  levier  e  il  met  le 
sémaphore  de  C,  voie  montante,  à  l'arrêt,  et  lui  apprend  par  un 
nombre  déterminé  de  coups  de  timbre  qu'un  train  venant  dé 
B  va  traverser  la  voie  montante.  G  accuse  réception,  indique 
qu'il  a  compris  et  met  son  sémaphore  extérieur  sur  danger^ 
ou  arrêt.  B  est  avisé,  et  laisse  passer  le  train  de  Tembranche- 
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ment.  Quand  celui-ci  n'occupe  plus  la  bifurcation,  Â  fait  effa- 
cer les  signaux  d'arrêt  en  B  et  C. 

Si,  au  contraire,  un  train  montant  vient  de  Tembranche- 
ment  pour  entrer  sur  la  voie  principale,  A  en  est  avisé  par  D, 
accuse  réception  et  fait  fermer  la  voie  montante  principale 
à  C.  Après  quoi  il  ouvre  la  voie  à  D,  qui  laisse  passer  le  train 
et  se  remet  à  l'arrêt.  Quand  le  train  a  passé  devant  A,  celui-ci 
ouvre  la  voie  à  C.  Au  moyen  des  accusés  de  réception  et  de  la 
correspondance  acoustique,  le  service  de  la  bifurcation  peut 
avoir  lieu  sans  aucun  danger. 

Si  un  dérangement  se  présentait  dans  les  signaux  électri- 
ques, la  marche  des  trains  se  réglerait  au  moyen  des  signaux 
avancés  décrits  au  chapitre  VII  delà  première  partie. 

D.  Appareils  Tyer.  —  Disposés  pour  régler  la  succession 
des  trains  sur  les  lignes  à  trafic  très-chargé,  en  permettant  de 
ne  laisser  engager  qu'un  seul  train  à  la  fois  sur  une  section 
de  voie,  les  appareils  Tyer  sont  fondés  sur  l'emploi  des  rhéo- 
tomes  *,  c'est-à-dire  sur  une  disposition  qui  permet  de  main- 
tenir  ou  faire  disparaître  une  action  électrique  après  que  la 
cause  qui  l'a  motivée  a  cessé  d'exister  ou  subsiste  encore. 

Chaque  poste  de  signaliste  se  compose  d'une  pile ,  d'un 
récepteur  simple  si  c'est  une  tête  de  ligne,  double  si  c'est  un 
poste  intermédiaire,  d'une  ou  de  deux  sonneries,  selon  l'un  de 
ces  deux  cas. 

Deux  parties  constituent  le  récepteur  simple  :  1*  un  cadre 
renfermant  deux  aiguilles  indicatrices  ;  2°  deux  boutons  placés 
en  dessous  du  cadre  à  l'aplomb  des  petits  disques  dont  nous 
allons  parler. 

Des  deux  aiguilles,  celle  du  haut  s'applique  à  la  voie  paire, 
celle  du  bas  à  la  voie  impaire.  Chaque  aiguille  peut  prendre 
deux  positions  :  inclinée  à  gauche,  elle  couvre  un  disque  rouge 
qui  porte  l'inscription  train  on  line^  voie  occupée,  etc.;  à  droite, 
un  disque  blanc  marqué  Une  clear^  voie  libre,  etc. 

Lorsqu'un  train  part  d'un  poste  télégraphique,  le  signaliste 

^  M.  le  comte  du  Moncel,  t.  1^  p.  292  ;  t.  II,  p.  166. 
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de  ce  poste  attaque  immédiatement  son  correspondant  du  poste 
suivant  dans  le  sens  de  la  marche  du  train,  au  moyen  d'un 
coup  de  sonnette  obtenu  en  poussant  le  bouton  vers  lequel 
l'aiguille  inférieure  du  récepteur  est  inclinée.  L'agent  du  poste 
attaqué  pousse  le  bouton  placé  sous  le  disque  des  mots  voie 
occupée^  ce  qui  ramène  sur  les  mêmes  mots  Taiguille  inférieure 
de  son  récepteur  et  Taiguille  supérieure  du  récepteur  de  son 
correspondant. 

Aussitôt  que  le  train  a  atteint  le  poste  de  l'agent  auquel 
il  a  été  annoncé,  ce  signaliste  pousse  le  bouton  placé  sous  le 
disque  des  mots  voie  libre^  ce  qui  ramène  sur  les  mêmes  mots 
Taiguille  inférieure  de  son  récepteur  et  Taiguille  supérieure  du 
récepteur  de  son  correspondant. 

La  voie  peut  alors  être  considérée  comme  libre  entre  les  deux 
postes. 

Les  mêmes  opérations  sont  successivement  répétées  de  poste 
en  poste,  au  fur  et  à  mesure  de  l'avancement  du  train. 

Les  sîgnalistes  ont  à  leur  disposition  un  sémaphore  pour  em- 
pêcher les  trains  de  s'engager  entre  deux  postes  pendant  que 
l'intervalle  qui  les  sépare  est  occupé  par  un  train  précédent  *. 

Observation.  —  Le  systèïne  de  la  division  de  la  ligne  en 
^ecXiQDi'&^Block'Sy sterne^  n'est  pas  à  l'abri  de  tout  reproche.  Des 
accidents  se  sont  produits  sur  des  lignes  ainsi  exploitées,  par 
suite  d'inadvertances  de  signalistes  qui  annonçaient  la  voie 
libre^  alors  qu'elle  était  encore  occupée  par  un  train  en  dé- 
tresse. 

Afin  d'éviter  le  retour  de  tels  accidents,  le  colonel  Yoland, 
inspecteur  des  chemins  de  fer  au  département  du  commerce 
en  Angleterre,  a  proposé  d'adjoindre  aux  signaux  Preece  un 
autre  signal,  une  cloche  mise  en  action  par  les  trains  eux- 
mêmes. 

Cette  disposition  est  insuffisante,  puisque  la  voie  libre  peut 
encore  être  donnée  à  faux  par  le  signaliste. 

Mais  M.  Preece  vient  d'apporter  un  perfectionnement  à  son 

'  Compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris-Lyon-Méditerranée. 
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système  \  Dès  que  l'employé  a  amioncé  que  sa  section  est  oc* 
cupée,  en  transmettant  le  signal  que  nous  avons  décrit,  son 
propre  appareil  est  endanché  :  il  ne  peut  modifier  l'indication 
train  on  Une  y  et  donner  le  signal  l%neckar\  que  lorsque  le  train 
lui-même,  arrivé  à  l'extrémité  delà  section,  a  fait,  parle  contact 
des  boudins  des  roues  sur  un  levier,  déclancber  le  levier  qui 
permet  au  signaliste  d'indiquer  que  la  voie  est  libre.  S'il  né-* 
glige  de  donner  ce  signal,  nul  autre  inconvénient  à  redouter 
que  celui  de  fermer  inutilement  la  voie  pendant  un  certain 
temps. 

E.  Demande  de  secours.-^ Système  Ch.  V*  Walker.^  Nous 
avons  vu  fonctionner  sur  le  South-Eastern  un  système  de  si« 
gnaux  de  demande  de  secours  installé  par  M.  Walker  sur  les 
bases  suivantes  ; 

A  chaque  station  se  trouve  une  pile  locale  dont  les  extré- 
mités sont  symétriquement  reliées  d'une  part  avec  la  terre, 
d'autre  part  avec  celles  de  la  pile  de  la  station  voisine.  Les  cou- 
rants des  piles  se  neutralisent  ainsi  ;  mais  si  entre  les  stations 
le  fil  est  mis  en  communication  avec  la  terre,  les  courants  de- 
viennent effectifs. 

Dans  chaque  station  se  trouve  un  timbre  dont  le  marteau  est 
mis  en  mouvement  par  un  électro-moteur  extrêmement  sim- 
ple :  Deux  bobines  sont  fixées  horizontalement  sur  une  plan- 
chette, qui  porte  près  de  leurs  pôles  un  ressort  à  lame  d'acier, 
relié  à  une  équerre  en  cuivre.  A  ce  ressort  sont  attachées  en 
croix  l'armature  horizontale  de  fer  doux  et  la  tige  verticale  du 
marteau  de  la  sonnerie. 

Quand  le  courant  passe  dans  la  bobine,  l'armature  est  attirée 
et  le  marteau  frappe  le  timbre. 

L'annonce  de  détresse  peut  être  donnée  de  différentes  ma- 
nières et  Ton  comprend  qu'avec  un  manipulateur  convenable 
on  puisse,  par  une  série  de  signes  acoustiques  analogues  à 
ceux  imaginés  par  Steinheil  et  par  Morse,  transmettre  les  in- 
dications de  la  demande  de  secours  aux  deux  stations  voisines. 

*  Note  personnelle  de  l'inventeur. 
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.  Sur  le  London  and  North  Western  Ry,  les  poteaux  télé- 
graphiques portent,  rapprochées  du  sol,  des  spirales  reliées  aux 
fils  de  ligne.  Quand  une  demande  de  secours  est  nécessaire, 
lorsque  le  train  est  en  détresse ,  le  conducteur  se  rend  au 
poteau  le  plus  voisin,  brise  la  spirale  du  fil  correspondant  à  la 
voie  occupée  par  le  train  et  interrompt  le  courant,  ce  qui  fait 
dgir  des  aiguilles  indiquant  l'obstruction  de  la  voie.  Mais  ou 
pourrait,  au  lieu  de  cette  manœuvre,  employer  un  commuta- 
teur et  un  manipulateur  qui  permettraient  au  garde  d'aviser 
par  signes  la  cause  de  la  détresse  et  les  moyens  d'y  porter 
remède. 

527,  Appareils  parievn.  —  Nous  désignons  S0U8  ce  titre  les 
télégraphes  propres  à  transmettre  la  correipondanoe  au  moyen 
d'un  indicateur,  une  aiguille,  qui,  en  oiroulant  devant  un  ca- 
dran muni  de  signes  conventionnels,  lettres  ou  chiffres,  peut 
être  arrêtée  à  volonté  devant  l'un  quelconque  de  ces  signes,  et 
former,  par  la  succession  de  ces  arrêts»  des  mot!  et  des  phrases 
complètes.  Ce  sont,  à  proprement  dire,  des  appareils  épeleurs. 
On  en  trouve  un  très-grand  nombre  ;  signalons  seulement  ceux 
qui  ont  reçu  la  plus  grande  extension  :  systèmen  Bréguet  en 
France  ;  Kramer ,  Siemens  et  Halske  en  Allemagne  ;  Lippens 
en  Belgique. 

A.  Système  alphabétique  de  Bréguet^.  —  L'appareil eorpe- 
diteur  est  représenté  par  la  figure  869.  Sur  une  planchette 
carrée  est  fixé  un  disque  en  laiton,  porté  par  trois  colonnes.  On 
voit  à  la  surface  de  ce  disque^  gravées  en  forme  de  cadran  : 
1°  toutes  les  lettres  de  Talphabet,  les  lettres  A  et  Z  étant  sépa- 
rées par  un  intervalle  qu'occupe  une  croix  ;  2*  toute  la  série 
des  nombres  depuis  \  jusqu'à  2S,  le  nombre  10  remplacé  par 
un  0,  et  les  deux  nombres  extrêmes  également  séparés  par 
la  croix.  —  Le  cadran  est  bordé  à  l'extérieur  par  une  série 
d'échancrures  qui  correspondent  chacune  à  une  lettre,  un 
chiffre  ou  à  la  croix,  soit  en  tout  vingt*six  échancrures.  Une 
manivelle,  articulée  sur  un  axe  qui  occupe  le  centre  du  cadraui 

>  Me^mel  de  télégraphie  élecirique^  pat  L.  Bréguet^  4«  édition»  4862. 
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et  qui  porte  à  la  hauteur  des  échancrures  un  bouton  dirigé  en 
sens  inverse  du  manneton  de  la  manivelle,  peut  faire  le  tbur  du 
cadran,  et  entraîner  dans  son  mouvement  l'axe  central;  à  cet 
ase  est  liée  une  roue  à  rainure  sinueuse,  cachée  par  le  cadran, 
et  qui  reçoit  dans  sa  rainure  un  petit  galet  fixé  h  l'extrémité  du 
levier  //"oscillant  autour  del'ase  0.  Par  rapport  au  centre,  cette 
roue  a  treize  parties  concaves  ou  saillantes,  et  treize  parties  con- 
vexes ou  rentrantes.  Quand  l'opérateur  fait  tourner  la  manivelle 
en  la  saisissant  par  son  manneton,  la  rainure  sinueuse  éloigne 


flg.  M».  EipMHeur 


treize  fois,  et  rapproche  treize  fois  l'extrémité  /  du  levier  It,  qui 
fait  ainsi  vingt-six  oscillations;  de  même  pour  l'autre  extré- 
mité /*,  qui,  en  oscillant  ainsi,  touche  alternativement  les  vis  p 
et  p'.  Les  sinuosités  de  la  roue  centrale  sont  disposées  de  telle 
sorte  que,  quand  la  manivelle  est  sur  les  nombres  impairs,  le 
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levier  l  touche  la  vis  p,  et  lorsque  la  manivelle  est  arrêtée  sur 
les  nombres  pairs,  le  levier  t  touche  la  vis  p. 

Le  pôle  zinc  de  la  batterie  est  réunià  la  terre. 

Le  pôle  cuivre  de  la  pile  se  relie  avec  le  bouton  C,  qui  com- 
jDUDÎque,  au  mojen  d'une  bande  de  cuivre  indiquée  par  une 
ligne  ponctuée,  avec  la  vis;»'.  Le  centre  d'oscillation  o  du  leviur 
est  en  communication  métallique  avec  le  contact  E,  auquel 
aboutit  la  branche  du  commutateur  L,  relié  au  fil  de  ligne  par 
soo  centre.  Le  ûl  de  ligne  se  rend  à  l'appareil  indicateur  de  la 
station  en  correspondance,  conduit  le  courant  à  la  terre,  qui 
le  ramène  au  pôle  zinc  et  à  la  pile. 

Le  circuit  est  donc  fermé  chaque  fois  que  le  levier  //'  vient 
toucher  y,  ce  qui  arrive  quand  le  boutoQde  la  manivelle  tombe 
dans  l'échancrure  correspondant  à  un  nombre  impair;  il  est 
ouvert  quand  la  manivelle  est  sur  un  nombre  pair.  Ainsi  le 
courant  de  la  pile  est  envoyé  sur  la  ligne  treize  fois  dans  un 
tour  de  manivelle,  c'est-à-dire  de  deux  en  deux  lettres. 


ng  SID   IsdiutoDr 


L'appareil  indicateur  ou  récepteur  est  reproduit  dans  son  en- 
semble par  la  figure  570.  Son  cadran  porte  les  mêmes  indica- 
tions que  le  cadran  de  l'appareil  expéditeur. 
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La  figure  871  représente  à  une  échelle  plus  grande,  et  vu  en 
sens  inverse,  l'intérieur  de  l'appareil.  L'électro-aimant  EE  re- 
çoit d'un  côté  le  fil  de  ligne,  et  de  l'autre  le  fil  de  terre.  Quand 
le  courant  expédié  de  la  station  en  correspondance  passe  autour 
des  bobines  E,  l'armature  A  portée  par  les  deux  vis  ««'  est  at- 
tirée par  l'électro-aimant.  Si  le  courant  cesse,  l'attraction  cesse 
aussi,  et  l'armature  obéit  à  l'action  du  ressort  à  boudin  H  qui 
presse  sur  la  tige  t  fixée  à  l'armature  A. 

Le  disque  PP  recouvre  un  mouvement  d'horlogerie  qui  se 


compose  d'un  barillet  contenant  le  ressort  moteur;  l'action  de 
ce  ressort  est  transmise  par  trois  mobiles  à  la  roue  d'échappe- 
ment, dont  l'axe  porte  l'aiguille  indicatrice  du  cadran  de  la 
figure  570. 

Cette  roue  d'échappement  porie  vingt-six  dents,  qui  viennent 
l'une  après  l'autre  buter  contre  une  palette  d échappement^ 
mise  en  mouvement  au  moyen  d'une  série  de  leviers  par  l'arma- 
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ture.  A  chaque  passage  de  courant,  l'armature  attirée  laisse 
échapper  une  dent  ;  puis  une  palette  arrête  la  roue  d'échappe- 
ment, qui  a  ainsi  parcouru  un  vingl-sîïième  de  la  circonfé- 
rence, et  a  fait  passer  l'aiguille  d'une  lettre  à  une  autre.  A 
chaque  interruption  de  courant,  l'armature  recule,  laisse 
échapper  une  dent,  ce  qui  l'ail  encore  avancer  l'aiguille  d'un 
vingt-sixième  de  la  circonférence,  et  ainsi  de  suite. 

Quand  la  manivelle  de  l'appareil  expéditeur  fait  un  tour  de 
cadran,  l'aigtiilte  de  l'appareil  indicateur  parcourt  également 
toute  la  circonférence  ;  si  la  manivelle  et  l'aiguille  ont  mênje 
point  de  départ,  elles  s'arrêteront  en  même  temps  sur  les  mêmes 
signes  de  leurs  cadrans  respectifs. 

Par  une  disposition  spéciale,  en  pressant  sur  le  bouton 
qui  surmonte  la  boîte  de  l'indicateur  (flg.570),  on  ramène 
l'aiguille  à  la  crois  sans  faire  passer  le  courant,  de  sorte  que 
toutes  les  correspondances  prennent  le  même  point  de  (Répart 
à  la  croix. 


Pour  aviser  un  stationnaire  qu  il  va  être  attaqué  par  un  cor- 
respondan  t,  celui-ci  fait  une  émission  de  courant  qui  passe  dans 
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l'appareil  appelé  sonnerie.  Cet  appareil  est  soit  à  rouage,  soit  à 
trembleur. 

La  soQDerie  à  rouage  se  compose  d'un  électro-aimant  dont 
Tarmature,  attirée  par  le  passage  du  courant  autour  des  bobines, 
déclanche  le  rouaged'un  mouvement  d'horlogerie  qui  fait  frapper 
un  marteau  sur  un  timbre. 

La  sonnerie  à  trembleur  se  compose  essentiellement  d'un 
électro-aimant  et  d'un  timbre  (fig.  572).  Le  courant  envoyé 
par  le  correspondant  parvient  à  l'appareil  par  une  borne  G, 
arrive  en  D,  passe  autour  des  bobines  E  E,  est  conduit  en  F, 
suit  l'armature  A,  le  ressort  antagoniste  R  et  la  bande  J  Z, 
pour  retourner  à  la  pile. 

Lorsque  le  circuit  électrique  est  fermé  par  le  correspondant, 
l'armature  A  est  attirée  vers  les  bobines  E  E,  et  ne  touche 
plus  le  ressort.  Le  contact  cessant  entre  ces  deux  pièces,  le 
circuit  est  rompu,  les  bobines  n'attirent  plus  l'armature  qui 
retombe  sur  le  ressort  ;  mais  alors  le  circuit  est  rétabli,  les 
bobines  attirent4'armature,  et  ainsi  de  suite. 

L'armature  porte  un  marteau  m  qui,  à  chaque  oscillation, 
frappe  le  timbre*. 

Quand  la  distance  entre  les  postes  correspondants  n'est  pas 
trop  grande,  le  courant  ordinaire  peut  suffire  à  la  mise  en  ac- 
tivité de  cet  appareil.  Cependant  on  les  fait  fonctionner  plus  sû- 
rement au  moyen  de  relais  '  et  de  piles  locales. 

Un  relai  se  compose  d'un  électro-aimant  dont  la  fonction 
consiste,  en  attirant  son  armature,  à  fermer  le  circuit  d'une  pile 
locale  qui  agit  alors  sur  Télectro-aimant  de  l'appareil  à  mettre 
en  activité.  Le  courant  expédié  est  toujours  suffisant  pour  agir 
sur  le  relai  qui  utilise  complètement  le  courant  de  la  pile  locale. 

Un  stationnaire  doit  pouvoir  être  assuré  que  le  courant  passe 

^  Nous  avons  indiqué  cet  appareil  aux  disques-signaux  à  distance  : 
i'«  partie,  chap.  VU.  Le  principe  de  ce  trembleur  est  dû  au  physicien 
allemand  Neef. 

'  Sonnerie-reLai  de  M.  Faure,  inspecteur  du  télégraphe  aux  chemins  de 
fer  de  l'Est. 
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dans  ses  appareils  de  correspondance.  11  acquiert  cette  certitude 
par  les  oscillations  de  l'aiguille  de  la  boussole,  ligure  Si9.  L'ai- 
guille immobile  annonce  que  te  courant  ne  passe  pas,  arrêté 
par  une  rupture  du  circuit,  soit  à  l'intérieur  du  poste,  soit  à 
l'extérieur. 


Enfin  le  poste  est  complété  par  l'addition  d'un  paratonnerre. 
Il  arrive  fréquemment  que  les  nuages  chargés  d'électricité  pro- 
duisent dans  les  fils  des  courants  qui  se  déchargent  parles  con- 
ducteurs des  postes  télégraphiques.  Quand  l'orage  est  violent, 
les  fils  des  électro-aimants  peuvent  s'échauffer  jusqu'au  rouge, 
et  même  au  point  de  fusion  ;  enfin  les  employés  sont  exposés  à 
de  violentes  secousses  par  le  passage  de  la  foudre. 

Pour  prévenir  ces  accidents,  on  emploie  le  paratonnerre.  La 
figure  573  représente  une  des  dispositions  qui  remplissent  le 
mieux  les  conditions  préservatrices.  A  la  borne  L  aboutit  le  fil 
de  ligne,  à  la  borne  A  le  fil  qui  conduit  aux  appareils  du  poste  et 
à  la  boussole.  Entre  ces  deux  bornes  la  liaison  électrique  est 
établie  par  un  fil  de  fer  de  O"',!!  de  diamètre,  placé  dans  un 
tube  en  verre  ou  en  bois  reliant  les  deux  bornes  L  et  A.  En  cas 
de  décharge  violente,  le  fil  de  fer  fin  offrant  une  très-grande 
résistance  au  passage  de  l'éclair,  fond  et  interrompt  le  circuit, 
préservant  ainsi  les  appareils  et  le  poste  tout  entier.  Cependant, 
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une  nouvelle  décharge  pouvant  éclater  entre  les  bornes  L  et  A, 
la  borne  L  est  montée  sur  une  plaque  de  cuivre  dentelée,  dont 
les  pointes  sont  placées  en  regard  des  pointes  d'une  autre  plaque 
dentelée  fixée  sous  le  bouton  T,  qui  est  relié  à  la  terre.  Par  cette 
disposition,  l'électricité  accumulée  dans  le  fil  de  ligne  se  dé- 
charge à  la  terre  par  les  pointes,  longtemps  avant  qu'elle  ait 
assez  de  tension  pour  sauter  de  L  en  A. 

Quand  Torage  est  passé,  on  remplace  le  fil  de  fer  du  tube  LA. 
Si  Ton  n'a  pas  de  tube  de  rechange,  on  place  le  commutateur 
sur  le  contact  A  tëUê  h  h  hortie  A  5  ititàs  ëldrs  la  préservation 
n'existe  plus» 

L'appareil  eupéâUdiit  qHë  flous  avorts  décrit  SOlis  la  fi- 
gure 869  m  pmt  ëottëÉpaiïArë  qu'avec  ûmt  pmiès.  Quand 

il  faut  dessetvit'  itbU  Ûitmtiansi  oh  se  sert  de  l'appareil 


fjf) 


Fie.  574.    Expéditeur  S  cMtan  k  troit  direetioiU; 

figure  574,  différant  du  précédent  par  l'addition  d'une  troi- 
sième palette  mobile,  correspondant  au  troisième  fil  de  ligne. 
Les  trois  contacts  C,  G',  G"  établissent  la  communication  di- 
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pecte  ënite  dfeux  des  trois  lignes  à  desservir  ;  les  trois  con- 
tacts E,  E",  E'^  servent  à  envoyer  ou  à  recevoir  les  courants  :  les 
boutotis  S,  S',  S"  communiquent  aux  sonneries  de  chaque  ligne. 
C'est  sut  ces  boutons  que  doivent  toujours  être  placées  les  pa- 
lettes de  conlmutateurs,  quand  on  est  sur  Tattente  de  dépêches. 
Enfin  les  contacts  T,  T',  T'^  communiquent  entre  eux  et  à  la 
terre^  mettant  les  fils  de  ligne  en  liaison  avec  la  terre  pendant 
les  orages. 

Ici  le  fil  des  paratonnerres  reste  dans  le  circuit,  et  peut  être 
brûlé.  Aussi  préfère-t-on  la  disposition  de  la  figure  569,  com- 
plétée par  l'addition  du  paratonnerre. 

B.  Appareil  Siemens  et  Halske.  —  Le  docteur  W.  Siemens, 
de  Berlin,  a  fait  faire  un  pas  considérable  à  la  science  télégra- 
phique, par  l'introduction  de  son  système  de  transmission  au- 
tomatique de  courant  ou  interrupteur  automatique.  Supposons 
une  armature  de  fer  doux,  oscillant  autour  de  l'une  de  ses  ex- 
trémités ;  l'autre  extrémité,  attirée  dans  un  sens  par  un  électro- 
aimant, et  dans  le  sens  cotitraire  par  un  ressort  en  spirale^  dit 
ressort  antagoniste^  qui  le  presse  contre  une  vis  de  contact, 
placée  ters  l'extrémité  libre  de  l'armature  et  du  côté  même  du 
ressort.  Si  l'on  relie,  d'une  part,  avec  le  pôle  positif  d'une  bat- 
terie Tun  ded  bouts  du  fil  de  l'électro-aimant,  et  l'autre  bout 
avec  la  vis  de  contact  ;  d'autre  part,  le  pôle  négatif  de  la  pile  avec 
l'extrémité  fixe  de  l'armature,  il  s'établit  alors  un  courant  qui 
magnétisa  Télectro-aimant^lequel  attire  l'arniature.  Celle-ci^  en 
quittant  la  vis  de  contact,  interrompt  le  courant;  l'électro- 
aimant  devient  inerte  et  laisse  le  ressort  antagoniste  ramener 
l'armature  contre  la  vis  de  contact.  A  ce  moment  le  courant 
est  rétabli^  l'électro-aimant  attire  de  nouveau  l'armature,  mais 
interrompt  le  courant,  et  ainsi  de  suite  indéfiniment. 

M.  Siemens  a  tiré  parti  de  cette  ingénieuse  découverte  en 
reliant  son  armature  à  un  levier  coudé,  terminé  par  un  cro- 
chet qui  enJbraye  dans  les  dents  d'une  roue  dont  l'axe  porte 
une  aiguille  circulant  sur  un  cadran  à  lettres  et  à  chiffres.  En 
mettant  l'appareil  ainsi  disposé  en  connexion  avec  les  pôles 
d'une  pile^  l'aiguille  du  cadran  sera  entraînée  par  la  roue  den- 


376  TRAINS. 

tée,  entraînée  elle-même  par  le  crochet  rattaché  à  l'arma- 
ture. 

Si  l'on  insère  dans  le  même  circuit  un  autre  électro-aimant 
disposé,  comme  le  précédent,  pour  agir  sur  une  aiguille  à  ca- 
dran semblable  à  celle  que  nous  venons  de  décrire,  les  deux 
armatures,  sous  l'influence  d'une  même  pile,  seront  aimantées 
et  désaimantées  en  même  temps,  leurs  mouvements  seront 
.synchroniques,  et  si  les  aiguilles  ont  eu  le  même  point  de  dé- 
part sur  leur  cadran,  elles  s'arrêteront  sur  les  mêmes  points  en 
même  temps,  quand  on  arrêtera  l'armature. 

Cet  appareil,  construit  par  MM.  Siemens  et  Halske,  a  été 
largement  appliqué  sur  les  lignes  de  Prusse.  Le  système  qu'ils 
ont  établi,  en  substituant  à  l'emploi  des  piles  celui  de  Télectro- 
magnétisme,  a  reçu  également  de  nombreuses  applications,  en 
Bavière  notamment,  sur  les  lignes  de  la  grande  Société  des 
chemins  de  fer  Russes  et  dans  plusieurs  services  munici- 
paux. 

Le  producteur  de  courant  est  une  bobine  de  fer  doux,  garnie 
de  fil  recouvert,  tournant  entre  les  pôles  d'une  batterie  d'ai- 
mants permanents,  l'armature  mobile  développant  ainsi  alter- 
nativement des  courants  positifs  et  négatifs. 

Ces  courants  passent  sur  la  ligne  les  uns  après  les  autres,  se 
rendent  dans  le  fil  des  bobines  de  T électro-aimant  de  l'appa- 
reil indicateur,  y  mettent  en  mouvement  l'armature  de  cet 
électro,  et,  par  suite,  la  roue  à  dent#  solidaires  de  l'aiguille  du 
cadran. 

On  rencontre  dans  ce  dernier  appareil  une  particularité  des 
plus  intéressantes  en  télégraphie  électrique. 

La  bobine  des  courants  induits  fait  treize  tours  pendant  que 
la  manivelle  parcourt  la  circonférence  du  cadran  ;  elle  envoie 
treize  courants  positifs  et  treize  courants  négatifs,  en  tout  vingt- 
six  impulsions  magnétiques.  Ces  impulsions  se  rendent  dans  le 
fil  delà  bobine  d'un  électro-aimant  d'une  construction  spéciale. 
Les  deux  bobines  en  fer  doux  sont  fixées  sur  une  traverse  en 
fer  doux  reposant  sur  l'une  des  branches  d'un  aimant  perma- 
nent, en  acier  dur,  plié  à  angle  droit  ;  la  traverse  perpendicu- 
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laire  à  Taxe  des  bobines  porte  le  point  fixe  d'une  armature  qui 
oscille  entre  les  pôles  de  Télectro-aimant  polarisé  par  l'aimant 
permanent.  Cette  armature  en  fer  doux  également  polarisé , 
est  attirée  avec  une  intensité  équivalente  par  chacun  des  pôles 
de  rélectro-aimant  ;  si  elle  n'est  pas  très-exactement  posée  à 
égale  distance  entre  ces  pôles,  elle  sera  attirée  par  le  pôle  le 
plus  voisin  et  y  restera  fixée.  Quand  le  courant  passe  dans  la 
bobine  de  l'électro  avec  la  direction  qui  augmente  le  magné- 
tisme du  pôle  le  plus  éloigné  de  l'armature,  pendant  qu'il  ren- 
verse celui  du  pôle  le  plus  rapproché,  le  dernier  repousse  et 
le  premier  attire  aussitôt  l'armature  avec  une  force  à  peu  près 
équivalente  ;  l'armature  se  rend  donc  vers  le  premier  pôle  et 
y  reste,  non  pas  seulement  pendant  la  durée  du  courant,  mais 
même  après  que  le  courant  a  cessé.  Inutile  d'ajouter  que  Tar- 
mature  est  terminée  par  deux  crochets  qui  mettent  en  mouve- 
ment la  roue  dentée  de  l'aiguille  du  cadran. 

Par  cette  ingénieuse  disposition,  qui  rend  l'indicateur  extrê- 
mement sensible,  MM.  Siemens  peuvent  mettre  à  profit  les 
courants  d'induction  d'une  très-courte  durée. 

La  sonnerie  avertisseur  est  établie  sur  le  même  principe 
que  l'indicateur  :  un  électro-aimant  polarisé  est  supporté  par 
la  branche  verticale  d'un  aimant  permanent  plié  à  angle  droit 
qui  repose  sur  une  tablette  de  bois.  De  la  branche  horizontale 
s'élève  une  armature  en  fer  doux,  oscillant  entre  les  pôles  de 
l'électro-aimant,  qui  sont  également  polarisés  ;  l'armature  se 
prolonge  au  delà  des  pôles  et  porte  à  son  extrémité  un  petit 
marteau  qui  frappe  alternativement  sur  chacun  des  deux  tim- 
bres terminant  l'appareil. 

C.  Appareil  Kramer.  —  Cet  appareil  à  aiguille  indicatrice 
se  compose  d'un  mouvement  d'horloge,  compris  entre  deux 
platines  horizontales  en  cuivre.  Le  moteur  est  un  poids  sus- 
pendu à  l'extrémité  d'une  corde  qui  s'enroule  sur  un  cylindre 
vertical.  Ce  cylindre  porte  la  grande  roue  horizontale  qui 
commande  un  pignon  et  une  seconde  roue  dentée  qui  en- 
grène avec  un  deuxième  pignon  calé  sur  l'axe  de  l'aiguille  in- 
dicatrice. 
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Sur  ce  dernier  axe  sont  fixées  deui  roues  hoiizontâles  :  la 
première,  une  ^oue-lanterbe  portatit  quarante-huit  poitites 
verticales,  dont  vingt-quatre  au-dessus  de  la  face  horizontale 
de  la  roue  et  vingt-quatre  au-dessous^  ces  dernières  corres- 
[tondant  aux  vides  laissés  par  les  pointes  du  dessus,  et  réci- 
proquementj 

Une  fourchette,  horizontale  au  repos,  embrasse  avec  ses 
deux  brafUches  placées  verticalenient  l'une  au-dessus  de  l'autre 
la  jante  de  cette  roue,  les  branches  s'avançant  asse:^  podr  bar- 
rer le  chemin  aux  pointes  terticales. 

Cette  fourchette  se  trouve  à  rextréiflité  du  bras  horizontal 
d'un  levier  coudé  à  angle  droit,  dont  le  bras  vertical  porte 
l'armature  d'un  électro-aimant  relié  à  la  platine  du  support  in- 
férieur. 

Si  nous  supposons  un  courant  passant  dans  Télectro-aimant, 
l'armature  est  attirée  ;  le  le\iet*  oscillant  lève  sa  fourchettes, 
dont  la  branche  supérieure  laissé  échapper  une  pointe  ;  la  rone- 
lantei'ne^  entraînée  par  le  mouvement  d'hot'Iogerie ^  tourne,  mais 
d'un  quarante-huitième  de  tour  seulement,  car  la  branèhe  in- 
férieure de  la  fourchette  barre  le  chemin  à  une  pointe  inférieure . 
En  interrompant  le  courant,  l'armlature  abandonne  lès  bo- 
binés ;  la  fourchette  s'abaisse  sous  l'actioti  du  contre-poids  ^ue 
porte  son  bras  de  leviet,  dégage  la  pointe  inférieure  qu'elle 
a  tait  arrêtée,  mais  hutte  le  chemin  à  la  pointe  supérieure 
suivante^  qui  yieni  la  toucher  après  avoir  parôouru  un  qda- 
rànte-huitième  de  circonférence.  Ainsi,  à  chiique  ouverture  ou 
ferrtïeture  de  circuit,*  la  roue-lanterne,  son  axe  et,  par  consé- 
quent, l'aiguille  indicatrice,  tournent  d'un  quarante-huitième 
de  circonférence.  Si  donc  il  y  a  quarante-huit  lettres  ou  signes 
sur  un  cadran  au-dessus  duquel  circule  l'aiguille,  l'ouverture 
ou  la  fermeture  du  circuit  fêta  passer  cette  aiguille  d'une  lettre 
à  la  lettre  suivante,  d'un  chifire  au  chiffre  suivant. 

La  seconde  roue  horizontale  calée  sur  l'axe  vertical  de  l'ai- 
guillè  indicatrice^  près  de  la  platine  supérieure,  est  armée  de 
virigt-Éjuatre  dents.  Entre  ces  dents  peut  s'introduire  l'extré- 
mité libre  d'un  ressort  porté  à  son  autre  extrémité  par  00  blo6 


MESURES   DE   SÉCURITÉ.  379 

de  cuivre  relié  à  la  face  inférieure  de  là  platine  supérieure. 
Quand  Textrémité  libre  du  ressdrt  se  ttoute  entte  deux  dents, 
elle  touche^  pendant  le  passage  d'un  quarante-huitième  de  cir- 
conférence^ une  fis  de  cotitact  isdlée  du  bloc  de  cuivre.  Quand^ 
au  contraire,  une  dent  la  saisit,  elle  est  éloignée  de  la  tis  de 
contact  pendant  un  quarante-huitième  de  tour. 

Or,  si  on  relie  d'une  part  la  vis  de  cointact  à  Textrértiité  du 
fil  sortant  de  l'électrô -aimant  rattaché  au  pôle  d'une  plile,  et, 
d'autre  part,  le  bloc  de  cuivre  du  tessort  au  fil  de  ligne,  il 
s'établit  un  courant  électrique,  quand  le  ressort  touche  la  vis 
de  contact,  mais  courant  interrompu  quand  l'une  des  dents  dd 
la  dernière  roue^  dite  roue  interruplrice ^  vient  toucher  l'extré- 
mité du  ressort.  Ainsi  l'électro- aimant,  qui  avait  d'abord  attiré 
son  armature,  dégagé  une  pointe  et  fait  faire  un  quarante-hui- 
tième de  tour  à  l'aiguille  ^  sous  l'action  de  la  roUe  interrûp-* 
trice,  abandonne  l'armature,  qui  dégage  Une  houvelle  pointe  et 
laisse  l'aiguille  parcourir  un  quarante-huitième  de  circonfé- 
rence. Mais,  par  ce  mouvement,  le  ressort  referme  immédia- 
tement le  circuit,  Télectro  -  aimant  attire  de  nduveau  son 
armature,  et  ainsi  de  suite. 

Si  l'on  conçoit,  reliés  électriquement^  deux  appfareils  sem- 
blables à  celui  que  nous  venons  de  décrire^  et  les  deux  aiguillés 
indicatrices  placées  sur  le  même  signe  au  moment  du  dé- 
part, on  voit  qu'à  chaque  ouverture  ou  fermeture  de  circuit^ 
les  deux  aiguilles  se  porteront  en  même  temps  sur  le  même 
signe,  et  que,  si  on  interrompt  le  circuit  sur  l'un  d'eux,  les 
deux  aiguilles  s'arrêteront  aussi  en  même  temps  sur  le  même 
signe  du  cadran. 

L'interruption  s'effectue  au  moyen  de  touches  de  clavier, 
analogues  à  celles  de  l'appareil  de  MM.  Siemens  et  Halske. 
Ces  touches  sont  rangées  autour  du  cadran,  chacune  d'elles 
correspondant  à  une  lettre  ou  à  un  chiffre.  Chaque  touche  aj)- 
puie  sur  un  bouton  soulevé  par  un  ressort  fixé  à  la  platltie 
supérieure.  Ce  bouton  porte  un  appendice  qui  traverse 
cette  platine,  et  descend,  quand  on  presse  sur  une  touche, 
pour  barrer  le  chemiti  à  une  aiguille  intérieure  calée  l^ur 
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l'axe  de  l'aiguille  indicatrice  et  dans  le  même  plan  vertical. 

L'appareil  Kramer  est  complété  par  un  bouton  à  ressort  qui 
permet  de  manœuvrer  l'armature  de  l'électro-aimant  sans  le 
secours  du  courant.  Les  oscillations  données  à  l'armature  lais- 
sent échapper  les  pointes  de  la  roue-lanterne  ;  l'aiguille  de 
l'indicateur  peut  alors  circuler  sur  le  cadran  et  s'arrêter  au 
point  choisi  par  le  stationnaire. 

D.  Appareil  Lippens.  —  Le  télégraphe  de  M.  Lippens,  à 
Bruxelles,  offre  les  dispositions  suivantes  *  : 

L'aiguille  du  cadran  se  meut  sous  l'action  d'un  mouvement 
d'horloge;  l'échappement  est  dirigé  par  les  oscillations  d'une 
armature  aimantée  entre  ^eux  électro-aimants  de  sens  con- 
traire, disposition  due  à  M.  Glœsener,  qui  évite  le  réglage 
et  permet  de  communiquer  à  toute  distance.  Lorsque  le  cou- 
rant passe  dans  un  sens,  l'électro-aimant  de  gauche  attire  et 
l'électro-aimant  de  droite  repousse  Tarmature,  et  vice  versa, 
leur  action  s'ajoutant  toujours,  quelle  que  soit  la  direction  du 
courant. 

L'appareil  expéditeur  comprend  une  manivelle  sur  axe  ver- 
tical portant  une  roue  à  gorge  sinueuse,  dans  laquelle  s'en- 
gage un  levier  dont  chaque  oscillation  produit  une  inversion 
de  courant  et,  par  suite,  le  déplacement  de  l'armature  de  l'ap- 
pareil indicateur  et  l'arrêt  momentané  de  l'aiguille  sur  une 
lettre  du  cadran. 

La  manivelle  circule  sans  cadran  directeur  ;  le  stationnaire 
n'est  guidé  que  par  la  vue  de  l'aiguille  de  son  propre  indica- 
teur qui,  se  trouvant  compris  avec  celui  du  destinataire  dans 
le  même  circuit,  reproduit  sous  ses  yeux  les  signes  expédiés  à 
son  correspondant.  La  manivelle  doit  parcourir  pour  chaque 
compartiment  du  cadran  un  angle  de  quarante-cinq  degrés,  et 
comme  il  y  a  trente-deux  compartiments,  un  tour  entier  de 
l'aiguille  demande  quatre  tours  de  manivelle. 

Dans  cet  appareil^  un  courant  de  sens  déterminé  marque  les 

*  Mémoire  sur  les  lignes  télégraphiques  du  royaume  de  Belgique ,  etc.,  etc. , 
par  M.  Vinchent.  —  Société  des  ingénieurs  civils,  1864. 
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lettres  ou  nombres  de  rang  impair,  le  courant  de  sens  contraire 
les  lettres  ou  nombres  de  rang  pair.  Pour  amener  les  deux 
appareils  correspondants  sur  les  mêmes  indications,  l'appareil 
porte  un  commutateur  qui  renverse  le  sens  des  communica- 
tions avec  rélectro-aimant. 

Comme  MM.  Siemens  et  Halske,  M.  Lippens  a  combiné  son 
appareil  avec  une  transmission  électrique  obtenue  par  des 
courants  d'induction. 

E.  Appareil  Guillot. — On  a  vu,  à  l'Exposition,  de  nouveaux 
appareils  à  cadran  fonctionnant  au  moyen  des  courants  d'induc- 
tion proposés  par  M.  Guillot.  (Voir  aux  annexes.) 

Si  l'on  pouvait  arriver  à  régler  ces  courants  et  leurs  efiFets, 
ce  dernier  système  conduirait  sur  le  chemin  de  la  perfection. 

F.  Demande  de  secours.  —  Appareils  portatifs.  —  Dans  le 
cas  où  un  train  se  trouve  arrêté  entre  deux  stations  et  réclame 
du  secours,  quelques  administrations  munissent  les  trains  d'un 
appareil  portatif  qui  forme  poste  complet,  mais  à  petite  échelle. 
—  Quand  la  correspondance  ordinaire  fonctionne  sous  cou- 
rant intermittent,  l'appareil  portatif  comprend  une  pile,  ce 
qui  est  un  embarras  ;  avec  le  courant  continu  la  pile  n'est 
pas  nécessaire  ;  c'est  là  une  des  raisons  qui  font  donner  la 
préférence  à  ce  dernier  mode  de  fonctionnement  des  corres- 
pondances télégraphiques  sur  les  lignes  allemandes. 

On  remplace  avantageusement  les  appareils  portatifs,  très- 
exposés  aux  dérangements,  par  des  postes  de  secours  établis 
sur  la  ligue  entre  les  stations. 

Au  chemin  de  fer  du  Nord,  ces  postes  sont  répartis  de  façon 
que,  dans  le  cas  où  un  train  reste  eq  détresse,  le  conducteur 
n'a  que  2  kilomètres  au  plus  à  parcourir  pour  trouver  un  poste 
télégraphique. 

Quand  un  agent,  sur  la  ligne,  veut  se  rendre  au  poste  télé- 
graphique le  plus  voisin,  il  suit  le  sens  de  marche  indiqué  par 
des  flèches  placées  sur  les  poteaux  télégraphiques. 

Les  maisons  de  gardes  munies  d'appareils  portent  l'inscrip- 
tion suivante  :  TÉLÉGRAPHE. 

L'appareil  de  secours,  placé  dans  la  première  chambre,  est 
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fermé  pa?  une  clef  suspendue  à  un  crochet.  Il  se  compose  d'une 
boîte  renfermant  un  expéditeur,  un  récepteur,  une  boussole  et 
deux  manettes  pouvant  établir  la  correspondance  du  poste  avec 
Tune  ou  l'autre  des  deux  stations  dont  le  nom  est  indiqué  par 
une  étiquette. 

Chaque  manette  peut  être  placée  successivement  sur  deux 
boutons  :  Tun  intérieur,  l'autre  extérieur. 

Dans  rétat  ordinaire,  les  deux  manettes  sont  sur  les  boutons 
intérieurs  et  le  courant  continu  circule  en  dehors  de  l'appareil 
du  poste.  Quand  on  veut  appeler  une  des  deux  stations,  on  porte 
sur  son  bouton  extérieur  la  manette  qui  lui  correspond  ;  Tautre 
manette  restant  sur  son  bouton  intérieur. 

On  fait  faire  alors  un  tour  de  cadran  à  la  manivelle  de  l'expé- 
diteur 5  Taiguille  du  récepteur  tourne  en  même  temps,  et  Ton 
voit  Taiguille  de  la  boussolle  osciller  si  le  courant  passe.  —  Si 
le  courant  ne  passe  pas  de  ce  côté,  il  faut  s'adresser  à  l'autre 
station. 

Observation  générale.  —  Lee  appareils  parleurs  que  nous 
venons  de  décrire  présentent  un  très-grand  avantage  :  la  faci- 
lité de  manipulation.  Toute  personne  sachant  lire  peut,  avec  les 
indicateurs  à  cadran ,  Zeiger- Apparat^  transmettre  un  télé- 
gramme en  chiffres  ou  en  lettres,  après  quelques  heures  d'exer- 
cice seulement.  Telle  ^st  la  raison  pour  laquelle  on  les  conserve 
sur  un  grand  nombre  de  chemins  de  fer,  particulièrement  en 
France.  Mais  leur  emploi  soulève  deux  objections  sérieuses  : 
l*"  il  donne  un  nombre  relativement  faible  de  signaux  dans 
l'unité  de  temps  ;  S*"  les  messages  transmis  ne  laissent  aucune 
trace,  si  ce  n'est  oell^  du  souvenir,  dans  la  mémoire  plus  ou 
moins  fidèle  du  stationnaire. 

Bous  ce  rapport,  la  supériorité  des  télégraphes  écriveurs  est 
incontestable.  Les  systèmes  proposés  pour  la  télégraphia  éerite 
sont  nombreux,  piais  en  général  très-compliqués.  Parmi  ceux 
qqi  donnent  les  qaeilleurs  résultats,  nous  aurions  pu  décrire  les 
télégraphes  imprimeurs  de  MM.  Hughes,  D'Arlincourt,  Ca- 
selli,  etc.,  etc.  Mais  ces  appareils,  véritables  chefs-d'œuvre  de 
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mécanique,  très-intéressants  pour  les  services  publics,  sont 
inapplicables  en  exploitation  courante. 

Pour  Tusage  journalier  des  chemins  de  fer,  la  système  Morse 
remplit  toutes  les  conditions  requises  ;  c'est  le  seul  que  nous 
devions  décrire  ici. 

APPAREILS   ÉCRIVEURS. 

S28.  Système  Morse.  —  Réduit  à  sa  plus  simple  expression, 
l'ensemble  du  système  télégraphique  Morse  comprend  un  le- 
vier-touche expéditeur  et  un  appareil  enregistreur  communi- 
quant par  un  fîl  de  ligne,  une  batterie  et  sa  mise  en  connexion 
avec  la  terre.  —  Le  levier-touche  est  disposé  pour  fermer  à 
volonté  le  circuit  de  la  batterie  et  donner  des  signaux  qui  re- 
présentent des  lettres,  des  chiffres,  etc.,  etc.,  au  moyen  des 
combinaisons  qup  Von  peut  former  avec  les  signes  élémentaire^ 
fournis  par  Tappareil  :  un  point  et  un  trait.  Le  premier  e^^ 
produit  par  la  fermeture  momentanée,  le  second  par  une  fer- 
meture prolongée  du  circuit.  Les  effets  de  ces  fermetures  se 
reproduisent  à  destination  sur  un  électro-aimant,  qui,  sous 
rinfluence  des  courants,  attirant  une  armature  lui  fait  impri- 
mer ces  mêmes  signes  sur  une  bande  de  papier  entraînée  d*un 
mouvement  continu  par  un  rouage  d'horlogerie. 

Voici  comment  est  disposé  le  poste  de  deux  stations  en  cor- 
respondance. Une  batterie  électrique  communique  à  }a  terre  par 
son  pôle  négatif,  à  la  touche  libre  du  levier  par  le  pôle  positif.  Le 
levier,  relié  par  son  centre  d'oscillation  avec  le  fil  de  ligne,  est 
pressé  par  un  ressort,  à  l'extrémité  opposée  à  la  touche,  sur 
une  borne  qui  est  rattachée  à  l' électro-aimant  écriveur  de  son 
poste,  lequel  à  §pp  tour  est  rattaché  au  pôle  négatif  de  la  bat- 
terie qui  communique  à  1^  terre,  Le  Hl  de  ligne  réunit  doftQ 
les  deux  leviers-touche.  Cette  disposition  de  montage  permet 
au  stationnaire  qui  reçoit  d'interrompre  son  interlocuteur  si  la 
dépèche  n'est  pas  comprise. 

Lorsque  l'un  des  leviers  est  abaissé  sur  sa  touche,  le  courant 
de  la  batterie  passe  par  la  ligne,  traverse  le  levier  de  l'autre  sta- 
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tion  et  se  rend  par  la  borne  à  rélectro-aimant  écriveur,  puis  à 
la  terre,  d'où  il  revient  à  la  première  batterie.  En  passant  par 
rélectro-aimant,  le  courant  a  laissé  les  traces  de  son  passage 
sur  la  bande  de  papier. 

Ces  signes  affectent  Tune  des  combinaisons  du  code  adopté 
pour  les  correspondances  et  que  nous  reproduisons  ici  : 


ALPHABET. 

NOMBRES. 

PONCTUATION, 
SIGNAUX  cotiTurrioviu. 

A    •  — 

•  • 

A    . 

N  — • 

0 

•  • 

o 

. 

Point                     

Virgule                 • 

Cï 

B    — ... 

PoiotTirsttle         —.  —  .  —  . 

G 

Q   • .  •  — —  ^— 

D 

Q 

E   • 

R 

J^    •  •  •  •  — — 

Exclamation . .  —  — 

K     •  •  — •  •  • 

S  .•• 

5  

Trait  d'uaioo         -~  ....  — 

F   ..  — . 

T  — 

G 

11  ... 

U   ••— - 
V 

R   ^^^  •  •  •  • 

7 

Appel                    .*-.—..—.— 

I    •• 

W 

Compris                 . . ,  —  . 

j    . 

X 

8 

Interruption         

K 

Y 

^v 

Couclusion              .—,—..  — 

L . 

Z 

Attendes               »  —  •  •  • 

M 

Ch 

0 

Reçu                      .—...—..— 

Si  Ton  prend  la  longueur  du  point  pour  unité,  on  trouve  les 
longueurs  suivantes  qui  donnent  aux  signes  leurs  valeurs  rela- 
tives : 

Longueur  d'un  point  pris  pour  unité 4 

Longueur  d'un  trait ^ 

Longueur  de  Tespace  séparant  deux  signes  composant  une  même  lettre,  i 

Longueur  de  l'espace  séparant  deux  lettres 3 

Longueur  de  l'espace  séparant  deux  mots. 6 

L'appareil  expéditeur  *  est  représenté  par  la  figure  575,  — 

*  M.  Bréguet,  Manuel  de  télégraphie  électrique  (déjà  cité). 
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Le  levier-touche  / 1'  peut  osciller  autour  de  son  ase  dont  le 
support  est  relié  par  une  plaque  de  cuivre  et  une  vis  au  fll  de 
ligne.  En  oscillant  sous  la  pression  exercée  par  la  main  du  sta- 
tionnaire  sur  le  bouton  qui  surmonte  le  bras  F,  le  levier  peut 


Fig.  S7t.    Kip«dit«T  Hor». 

toucher  alternativement  soit  le  contact  p  rattaché  à  l'appareil 
récepteur,  soit  le  contact  p'  en  communication  avec  le  pôle  de 
la  pile. 

Au  repos,  en  attente,  le  ressort  R  soulève  le  levier  qui,  par 
le  contact  p,  met  en  relation  la  ligne  et  la  réception.  Sous  la 
pression  de  la  main,  et  par  le  contact  p\  le  courant  de  la  pile 
est  envoyé  par  le  fil  de  ligne  à  l'appareil  du  poste  en  correspon- 
dance. Si  le  contact  en  p^  est  très-court,  le  passage  du  courant 
est  également  de  très-faible  durée  ;  il  se  reproduit  de  même 
dans  l'appareil  du  poste  qui  reçoit  la  dépêche.  En  prolongeant 
la  durée  du  contact  en  p,  un  effet  analogue  se  trouve  à  l'autre 
station. 

L'appareil  récepteur  ou  imprimeur  Morse  est  représenté 
par  la  figure  376.  —  Une  c^e  verticale  en  cuivre  contient 
un  mouvement  d'horlogerie  à  ressort  enfermé  dans  un  ba- 
rillet dont  on  voit  la  clef  de  remontage  en  avant  de  la  cage. 
La  vitesse  du  mouvement  d'horlogerie  est  réglée  au  moyen 
d'un  volant  à  ailettes  auxquelles  la  force  centrifuge  donne  un 
écartement  plus  ou  moins  grand.  Ce  mécanisme  transmet  le 
mouvement  au  rouleau  N  qui  par  la  pression  du  rouleau  N'  en- 
traîne une  bande  de  papier  destinée  à  recevoir  l'impression  des 


signes  télégraphiques.  Cette  impression  s'effectue  par  le  passage 
du  courant  envoyé  dans  l'électro-aimant  E,  doni  raiman'ation 


attire  l'armature  A,  quand ^la  force  d'attraction  dépasse  celle 
du  ressort  antagoniste  dont  B  est  le  bouton  de  réglage.  L'ar^ 
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mature  porte  un  levier  / 1  dont  les  oscillations  sont  limitées 
parles  vis/?  et/?'.  L'extrémité  supérieure  de  ce  levier  est  ar- 
mée, à  la  hauteur  du  coude  fait  par  la  bande  de  papier,  d'une 
molette  m,  dont  la  circonférence,  couverte  d'encre,  vient  au 
contact  du  papier,  quand  l'armature  est  attirée  par  Télectro- 
aimant,  et  y  produit  des  traits  ou  des  points,  suivant  que  l'at- 
traction dure  plus  ou  moins  longtemps. 

Dans  les  premiers  télégraphes  Morse  \  le  levier  /,  qui  était  ho- 
rizontal, portait  un  style  laissant  sur  le  papier  une  trace  gaufrée, 
un  relief  sous  forme  de  points  et  de  traits.  Cette  disposition 
exigeait  une  aimantation  assez  énergique,  à  cause  du  poids 
du  levier  et  de  la  nécessité  de  gaufrer  le  papier. 

Pour  avoir  une  marche  régulière  et  rapide,  ou  fut  obligé 
d'employer  un  relai^  appareil  très-sensible  qui  n'avait  d'autre 
mission  que  de  fermer  le  circuit  de  la  pile  locale  d'une  énergie 
suffisante  pour  faire  fonctionner  l'appareil  Morse. 

C'est  à  M.  Thomas  John,  de  Prague,  que  l'on  doit  le  per- 
fectionnement important  qui  permet  de  supprimer  le  relai, 
tout  en  faisant  donner  à  l'appareil  Morse  des  signaux  imprimés 
à  l'encre.  On  a  depuis  imaginé  d'autres  dispositions  très-ingé- 
nieuses pour  alimenter  la  molette.  MM.  Digney  frères,  no- 
tamment, ont  construit  des  imprimeurs  Morse  qui  remplissent 
toutes  les  conditions  d'uji  bon  service. 

Un  avantage  très-important  de  l'appareil  Morse  proprement 
dit,  c'est  qu'il  permet  de  recevoir  les  dépêches  par  la  simple 
audition  ;  un  employé  un  peu  exercé  saisit  une  correspon- 
dance au  bruit  fait  par  l'armature  du  récepteur.  Cet  avantage 
est  tel,  qu'on  a  pu,  dans  certains  pays,  supprimer  le  papier  et 
le  rouage,  et  réduire  l'appareil  à  un  électro-aimant  avec  son 
armature  et  ses  butoirs. 

Par  contre,  l'appareil  Morse  nécessite  une  étude  préalable 
de  l'alphabet  et  un  apprentissage  de  la  manupulation.  Malgré 
cette  cause  d'infériorité,  le  système  Morse  a  été  adopté  en 
principe  par  la  presque  unanimité  (trente  sur  trente-deux)  des 

*  M.  Bréguet,  ouvrage  déjà  cité,  p.  153, 
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administrations  de  chemins  de  fer  allemands  représentées  au 
Congrès  de  Dresde  *  en  1865.  —  La  réunion  s'est  prononcée  en 
faveur  de  Tappareil  gaufreur  travaillant  également  à  Taudition, 
bien  qull  nécessite  une  plus  grande  force  électro-motrice  que 
l'appareil  silencieux  simplement  imprimeur. 

Sans  tenir  compte  des  difficultés  d'apprentissage  et  des  im- 
perfections que  le  gaufrage  entraîne  quelquefois  à  sa  suite,  la 
réunion  a  motivé  ses  préférences  sur  les  avantages  suivants 
qu'elle  reconnaît  au  système  : 

a.  L'appareil  fixe  la  dépêche  ; 

6.  Il  surpasse  tous  les  autres  en  vitesse  de  transmission  ; 

c.  Il  permet  de  faire  travailler  tous  les  appareils  d'une  ligne 
avec  une  seule  batterie  au  besoin  ; 

d.  L'appareil  peut  télégraphier  directement  à  toutes  les  dis- 
tances nécessaires  en  service  de  chemins  de  fer,  avec  des  frais 
relativement  faibles  ; 

e.  Il  est  relativement  le  plus  simple,  le  plus  solide  et  le  plus 
sûr,  le  moins  sujet  à  réparations. 

L'appareil  fonctionnant  en  même  temps  pour  l'oreille  et  pour 
les  yeux,  a  obtenu  la  préférence,  parce  qu'il  réunit  ces  deux 
avantages  et  qu'il  débarrasse  des  difficultés  d'emploi  de  la 
couleur  d'impression  ou  des  préparations  chimiques. 

Cette  réunion  a  enfin  tranché  la*  question  tant  contro- 
versée de  l'espèce  de  courant  à  employer.  Elle  a  donné  la 
préférence  au  courant  continu  {Ruhendestrom)  sur  le  courant 
intermittent  [Arbeitsstrom)  ^  parce  que  le  premier  procure  une 
réduction  et  une  simplification  extraordinaires'  des  arrange- 
ments de  batteries,  et  le  grand  avantage  de  permettre  l'in- 
troduction en  tout  point  de  la  ligne  d'un  appareil  sans  pile. 

A  la  vérité,  la  consommation  de  matières  est  un  peu  plus 
grande,  mais  elle  se  trouve  compensée  par  la  diminution  du 
nombre  d'éléments. 


*  Grundzuge,  etc.,  E.,  §  182. 

'  «  Eine  ausserordentliche  Abminderung  und  Vereinfachùng  der  Bat- 
terie-Einrichtungen.  » 
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ÉTABLISSEMENT*   ET   ENTRETIEN    DES   LIGNES. 

529.  EmplacemenC  eC  répavCUion  des  poteaux.  — >  En  prin- 
cipe, il  faut  que  les  poteaux  et,  par  conséquent,  les  fils  soient 
aussi  éloignés  que  possible  des  rails,  afin  d'éviter  le  contact 
des  véhicules  ou  l'encombrement  des  voies  par  la  chute  des 
poteaux,  et  de  faciliter  aux  agents  circulant  dans  les  trains 
l'inspection  de  la  ligne. 

Près  des  grands  viaducs,  on  a  quelquefois  franchi  les  vallées 
par  de  grandes  portées  ;  mais  les  fils,  dans  leurs  oscillations, 
peuvent  toucher  les  piles.  D'ailleurs,  les  réparations  dans  ces 
conditions  deviennent  difficiles;  mieux  vaut  donc  suivre  le 
terrain  naturel  au  pied  du  viaduc. 

A  la  rencontre  des  passages  à  niveau  et  des  ponts  par-dessus 
le  chemin  de  fer,  il  faut  exhausser  les  fils  de  manière  qu'ils  ne 
soient  pas  touchés  par  les  voitures  de  la  route. 

Dans  la  traversée  des  stations,  bn  veille  à  ce  que  les  fils  ne 
puissent  pas,  en  oscillant,  toucher  les  bâtiments  ou  être  ren- 
contrés par  les  chargements.  On  évite  de  rattacher  la  ligne 
aux  constructions,  parce  que  les  vibrations  des  fils  ébranlent 
les  éléments  de  ces  constructions  et  produisent  un  bruit  dés- 
agréable dans  les  lieux  habités,  bruit  que  l'on  ne  détruit  qu'en 
partie  en  employant  des  moyens  spéciaux  d'isolation. 

La  pression  du  vent  est  considérable  sur  les  poteaux  et  sur 
les  fils,  et  peut,  en  certains  cas,  amener  le  renversement  de 
la  conduite.  Aussi,  dans  les  localités  exposées  aux  vents  vio- 
lents, on  suivra  le  côté  du  chemin  de  fer  placé  sous  le  vent 
dominant. 

Sous  la  pression  du  vent,  les  fils  se  balancent  en  s'écartant 
de  leur  plan  vertical  à  une  distance  presque  égale  à  la  flèche 
que  marque  la  courbure  du  fil  entre  deux  supports  consécutifs. 

Dans  les  courbes  prononcées,  il  va  de  soi  que  la  ligue  suivra 
le  côté  de  la  voie  placé  dans  la  concavité.  En  tranchées,  on 
peut  se' rapprocher  un  peu  des  rails,  caries  fils  sont  moins  ex- 
posés que  sur  les  remblais  élevés. 


390  TRAINS. 

On  calculera  les  distances  de  manière  qu'en  cas  de  chute 
vers  la  voie,  les  flis  et  les  poteaux  ne  touchent  pas  les  rails. 

L'espacement  des  poteaux  dépend  du  nombre  de  fils  qu'ils 
sont  appelés  à  portef .  Jusqu'à  quatre  fils  et  en  ligne  droite,  la 
distance  peut  s'élevef  à  100  mètres.  Au  delà  de  huit  ou  dix  fils, 
on  ne  doit  pas  dépasser  80  mètres  dans  les  mêmes  conditions. 

Nous  donnons  aux  annexes  les  calculs  relatifs  aux  différents 
cas  qui  peuvent  se  présenter  dans  la  pratique. 

En  général,  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  si  le  nombre 
des  supports  diminue,  les  pertes  de  courant  diminuent  égale- 
ment, avantage  racheté  par  l'augmentation  du  nombre  des 
chances  d'accidents  de  rupture  de  ligne. 

830.  Pose  des  poteaux.  —  On  réserve  les  poteaux  les  plus 
forts  pour  former  les  angles  ou  changements  brusques  de  direc- 
tion, ou  pour  recevoir  les  cloches  d'arrêt;  les  moyens  pour  les 
supports  en  courbe,  et  les  plus  faibles  pour  les  alignements 
droits. 

En  terrain  ordinaire,  le  trou  destiné  à  recevoir  un  poteau  de 
6  mètres  ne  doit  pas  avoir  moins  de  1",50  de  profondeur,  et 
pas  moins  de  2  mètres  pour  un  poteau  de  8  mètres.  —  Il  faut 
donner  à  ce  trou  le  minimum  de  diamètre,  afin  d'ébranler  le 
moins  possible  la  partie  du  terrain  qui  doit  résister  au  renver- 
sement du  poteau. 

Dans  le  rocher,  on  peut  se  contenter  d'un  trou  de  80  à 
60  centimètres  de  profondeur. 

Contre  les  ouvrages  d'art,  les  poteaux  sont  fixés  par  un  cor- 
beau en  fer  scellé  dans  la  maçonnerie  et  maintenu  au  moyen  de 
deux  colliers  espacés  de  1",S0  et  scellés  dans  les  parties  pleines 
de  l'ouvrage. 

Avant  de  poser  les  poteaux  dans  le  sol,  on  aura  soin  d'apoin- 
tisser  le  petit  bout,  afin  de  rejeter  l'eau  de  pluie,  et  de  carboni- 
ser le  gros  bout  jusqu'à  30  centimètres  au-dessus  de  la  ligne  de 
terre.  Quand  ils  sont  abattus  en  bonne  saison,  on  les  goudronne, 
sur  une  longueur  de  30  centimètres  au-dessus  et  au-dessous  de  la 
ligtie  de  terre,  avec  un  mélange  de  goudron  de  Stockholm  — 
une  partie  —  et  de  goudron  de  gaz  —  quatre  parties  —  (bouilli 
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avec  de  la  chaux  vive  pour  enlever  l'eau  et  Tammoniaque).  Puis 
on  les  peint  au  bout  de  trois  ou  quatre  mois  de  pose,  mais  par 
un  temps  sec. 

Il  importe  de  bien  consolider  les  poteaux  en  pilonnant  les 
terres  de  remblai  par  couches  de  20  centimètres. 

Dans  les  terrains  meubles,  on  garnit  le  fond  du  trou  avec  des 
matériaux  durs  pour  prévenir  tout  déplacement.  Si  les  pierres 
manquent,  on  appuie  le  poteau  contre  une  traverse  de  fer  ou 
de  bois  bien  carbonisé  placée  horizontalement  dans  le  sol. 

En  ligne  droite,  les  poteaux  seront  placés  verticalement;  s'ils 
sont  exposés  aux  vents  violents  d'une  direction  déterminée,  et 
dans  les  courbes,  on  les  incline  un  peu  en  sens  inverse  de  la 
direction  de  la  force  qui  tend  à  les  renverser. 

Quand  on  ne  peut  compter  sur  la  résistance  du  pied  du  po- 
teau dans  le  sol,  on  emploie  la  consolidation  par  étai.  H  ne  faut 
pas  perdre  de  vue  que  les  poteaux  peuvent  fléchir  sous  la  pres- 
sion du  vent,  et  qu'avec  un  seul  étai  opposé  à  la  direction  du 
vent,  le  poteau  peut,  pendant  l'accalmie,  reprendre  sa  direc- 
tion première  et  produire  un  ébranlement  dans  la  conduite. 
On  fera  donc  bien  de  maintenir  par  deux  étais  les  poteaux  ex- 
posés à  ces  effets  de  retour. 

Dans  les  courbes,  la  tension  des  flls  tient  lieu  d'étal  d'un 
côté. 

On  soulage  les  poteaux  soumis  à  de  grands  efforts  de  traction 
par  des  haubans  en  fil  de  fer.  Ces  haubans  se  rattachent  à  un 
morceau  de  bois,  de  fer  ou  de  pierre  enfoui  dans  le  sol  ;  mais 
le  fil  de  fer  se  rouille  au  niveau  du  sol.  Tl  est  préférable  d'an- 
crer le  hauban  à  une  barre  de  fer  qui  s'élève  de  50  centimètres 
au-dessus  de  la  terre  ;  en  tous  cas,  on  ne  doit  pas  omettre  de 
peindre  et  de  goudronner  le  fil  de  fer. 

Quand  il  s'agit  de  haubanner  un  poteau  tête  de  ligne  ou  ex- 
posé à  un  grand  effort  de  traction,  on  remplace  le  fll  de  fer 
tordu  par  du  fer  en  barre. 

Enfin,  on  peut  armer  les  poteaux  ou  les  étançonner  comme 
les  pièces  de  charpente  dans  les  constructions  ordinaires. 

En  général,  on  fait  bien  de  placer  les  flls  quelques  semaines 
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après  la  pose  des  poteaux,  afin  de  laisser  à  ces  derniers  le  temps 
d'opérer  leur  tassement. 

Quand  on  a  plusieurs  fils  sur  un  poteau,  quelques  ingénieurs 
conseillent  de  munir  chaque  poteau,  au  moment  de  la  pose, 
d'un  fil  remplissant  Toffice  de  conducteur  de  courant  dérivé  et 
faisant  fonction  de  paratonnerre  ;  il  faut  alors  ne  pas  peindre  ce 
fil  ni  le  goudronner,  pour  que,  en  contact  avec  toutes  les  pièces 
métalliques  du  poteau,  il  conduise  le  fluide  électrique  à  la  terre, 
sans  mélanger  les  courants. 

531.  Pose  des  Isolateurs.  —  Toutes  les  pièces  de  fer  qui 
fixent  la  conduite  de  transmission  sur  des  poteaux  préparés  au 
sulfate  de  cuivre  doivent  être  zincuées. 

Quand  les  poteaux  sont  destinés  à  ne  porter  qu'un  seul  fil, 
les  isolateurs  se  placent  aussi  près  que  possible  du  petit  bout, 
sans  exposer  le  bois  à  se  fendre  par  l'introduction  des  vis. 

En  ligne  droite,  lorsqu'il  y  a  plusieurs  fils,  les  isolateurs 
sont  placés  alternativement  de  chaque  côté  du  poteau  et  à  dif- 
férents niveaux.  La  distance  verticale  doit  être  d'au  moins 
30  centimètres. 

En  courbe  ou  sur  les  angles,  pour  éviter  la  chute  des  fils  en 
cas  de  rupture  des  isolateurs,  on  fait  bien  de  fixer  tous  les 
isolateurs  sur  la  face  du  poteau  tournée  vers  l'extérieur  de  la 
courbe  ou  de  l'angle,  de  manière  à  maintenir  le  fil  par  le  poteau 

lui-même. 

Pour  les  poteaux  d'angle,  c'est-à-dire  ceux  qui  soBt  placés  à 
un  brusque  changement  de  direction  de  la  ligne,  on  emploie 
comme  isolateurs  les  cloches  d'arrêt  simples,  en  les  plaçant  dans 
la  direction  de  la  bissextrice  de  l'angle  formé  par  les  fils  sup- 
posés prolongés.  Si  cet  angle  dépassait  23  degrés  pour  le  fil  de 
4  millimètres  et  42  degrés  pour  celui  de  3  millimètres,  on  sub- 
stituerait la  poulie  d'arrêt  à  la  cloche. 

Quand  les  isolateurs  sont  portés  par  des  tasseaux  en  bois,  on 
n'a  plus  à  craindre  cet  effet,  et  l'on  suit  en  courbe  la  même 
marche  qu'en  alignement  droit. 

Dans  les  localités  où  les  chutes  de  neige  sont  fréquentes,  il 
faut  donner  beaucoup  d'écartement  entre  les  isolateurs  :  au 
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moins  30  centimètres  verticalement  et  40  centimètres  horizon- 
talement. 

Lorsqu'on  craint  la  casse  des  isolateurs  par  les  chocs  de 
pierres,  on  les  recouvre  d'un  chapeau  de  tôle  fixé  au  poteau; 
mais  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  la  meilleure  isolation 
est  obtenue  avec  le  support  qui  peut  être  lavé,  nettoyé  par  la 
pluie,  séché  par  le  vent  et  le  soleil  ;  en  conséquence,  la  cou- 
verture d'un  isolateur  ne  doit  se  présenter  qu'à  titre  de  très- 
rare  exception. 

532.  Pose  dcss  fils.  —  Le  fil  essayé  à  l'usine  et  étiré  de  maT 
nière  à  s'allonger  de  2  pour  100  avant  l'emploi  est  livré  en 
bottes  de  100  à  120  kilogrammes  (I"  partie,  chap.  VII).  On  fait 
rouler  ces  bottes  5ur  le  sol,  on  réunit  les  bouts  par  les  soudures 
à  manchon,  et  on  place  le  fil  dans  les  isolateurs. 

Pour  faciliter  la  visite  et  les  réparations,  on  doit  toujours 
suivre  le  même  ordre  de  pose  sur  toute  la  ligne. 

Quand  on  a  des  fils  de  divers  diamètres,  des  lignes  d'impor- 
tance différente  à  poser,  il  faut  placer  la  ligne  la  plus  impor- 
tante vers  le  sommet  du  poteau,  la  ligne  la  plus  légère  vers  le 
bas,  en  s'arrangeant  pour  que  les  fils  de  différents  numéros  ne 
se  mêlent  pas  pendant  les  oscillations,  et  que  le  fil  inférieur  ne 
soit  pas  trop  rapproché  de  terre. 

On  veille  à  ce  que  les  fils  ne  touchent  ni  les  constructions  ni 
les  végétaux.  —  Quand  le  contact  des  branches  d'arbres  est 
inévitable,  il  feut  recouvrir  le  fil  de  tissu  de  coton  gou- 
dronné. 

La  conduite  de  transmission  doit-elle  traverser  la  voie, 
—  on  fait  bien  d'employer  pour  cette  traversée  du  fil  fin; 
car,  si,  par  une  cause  quelconque,  une  ligne  vient  à  descendre 
et  à  se  trouver  en  prise  avec  les  trains,  quand  le  fil  est  trop  fort 
il  ne  rompt  pas  immédiatement  sous  la  traction  de  la  machine, 
qui  commet  un  grand  dégât,  tandis  que,  faible,  il  cède  immé- 
diatement. 

Les  fils  placés  sur  les  isolateurs,  il  faut  les  tendre.  Le  réglage 
de  la  tension  est  l'opération  la  plus  délicate  ;  du  soin  apporté  à 
son  exécution  dépend  le  plus  ou  moins  de  facilité  de  l'entre- 
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tien,  la  marche  plus  ou  moins  régulière  des  transmissions  télé- 
graphiques. 

On  se  sert  pour  tendre  le  fil  d'une  paire  de  tenailles  serre-fils, 
munies  de  mouflettes  *.  On  doit  régler  la  tension  à  chaque 
cloche  d'arrêt ,  en  employant  à  cet  effet  un  petit  dynamomètre 
à  ressort,  qu'on  place  entre  la  mouflette  et  la  tenaille.  La  ten- 
sion se  règle  d'après  la  température  de  l'air  à  l'ombre,  au  mo- 
ment de  la  pose  et  d'après  la  distance  des  poteaux,  conformé- 
ment au  tableau  de  l'annexe  A.  On  dépasse  cette  tension  de 
quelques  kilogrammes,  afin  de  vaincre  les  frottements  du  fil 
sur  les  isolateurs;  puis  on  rend  la  corde  aux  mouflettes,  de 
manière  à  revenir  exactement  à  la  tension  voulue.  Le  fil  est  alors 
fixé  par  une  ligature  sur  la  cloche  d'arrêt,  au  moyen  d'un  fil 
de  fer  de  2  millimètres  recuit  et  zincué.  Cette  ligature,  qui 
embrasse  la  gorge  de  la  cloche,  s'étend  à  droite  et  à  gauche  du 
support.  Elle  doit  être  assez  serrée  pour  empêcher  le  fil  de  glis- 
ser, môme  en  cas  de  rupture  de  la  conduite.  Quand  le  fil  de 
ligne  dépasse  4  millimètres,  on  double  la  ligature  en  tournant 
le  fil  toujours  dans  le  même  sens. 

Sur  les  cloches  d'arrêt  doubles,  l'extrémité  du  fil  coupé  doit 
entourer  deux  fois  la  gorge  de  la  cloche  et  revenir  se  fixer  sur 
lui-même  par  une  ligature,  en  laissant  un  bout  de  fil  libre 
destiné  à  opérer  la  jonction  de  la  ligne  avec  le  poste  au  moyen 
d'un  manchon  soudé. 

On  ne  doit  pas  perdre  de  vue,  en  télégraphie,  que  moindre 
est  le  contact  entre  le  fil  et  les  supports,  moindre  aussi  est  la 
perte  de  courant.  Cependant  en  posant  les  fils  sans  liaison 
aux  supports  on  leur  laisse  la  faculté  de  frotter  et,  par  consé- 
quent, de  s'user. 

En  Allemagne,  les  fils  sont  arrêtés  à  chaque  support  par  un 
tour  sous  le  teton  (fig.  558). 

En  Angleterre,  on  relie  les  fils  à  tous  les  supports  par  une 
légère  ligature,  qui,  tout  en  retenant  le  fil,  lui  permet  cependant 

*■  Chemin  de  fer  de  TEst.  Instruction  pour  rétablissement  des  lignes  té- 
légraphiques. 
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deglisserlégèrement,  afind'éviter  le  Tîhocde  retour  en  cas  de  rup- 
ture, double  avantage  très-apprécié  par  le  service  de  Tentretien. 

A  la  rencontre  des  ponts  difficilement  abordables  pour  les 
réparations .  grands  ponts ,  viaducs,  tunnels,  les  passages  à 
niveau,  etc., il  faut  redoubler  de  soins  dans  la  pose  de  la  ligne, 
n'employer  que  d'excellents  fils,  augmenter  la  distance  entre 
les  fils,  placer  des  capuchons  sur  les  isolateurs  exposés  aux 
coups  de  pierres,  et  lier  les  fils  à  tous  les  isolateurs. 

Lorsque  la  pose  des  fils  est  terminée,  rentrer  avec  soin  en 
magasin  les  bouts  de  fil  coupés,  car  en  les  laissant  sur  la  ligne 
les  bouts  peuvent  servir  aux  personnes  malintentionnées  à  pro^ 
duire  des  dérivations  de  courant. 

533.  Installation  ées  postes.  —  On  relie  Ics  fils  de  ligne  aux 
postes  par  des  fils  de  2  millimètres  recuits  et  zincués,  que  Ion 
soude  aux  premiers.  Ces  fils  sont  fixés  à  l'entrée  du  poste  sur 
des  poulies  d'arrêt  supportées  par  un  potelet  en  chêne  main- 
tenu à  40  centimètres  du  mur  par  deux  consoles  en  fer  à  scel- 
lement. Le  fil  est  ensuite  introduit  nu  dans  le  poste,  en  évitant 
le  contact  avec  les  maçonneries.  Quand  il  doit  traverser  une 
couverture  quelconque,  on  perce  un  trou  vertical  et  on  y  place 
un  tube  de  verre  qui  dépasse  la  couverture  de  10  centimètres 
environ.  Le  fil  portant  un  petit  chapeau  de  zinc  soudé  pour 
éloigner  la  pluie,  pénètre  alors  dans  le  bâtiment,  en  suivant 
le  tube  de  verre. 

A  l'intérieur,  le  fil  est  arrêté  sur  le  taquet  de  ligne^  tasseau 
en  bois  de  chêne. 

Entre  le  taquet  de  ligne  et  la  table  des  appareils  les  commu- 
nications s'établissent  avec  du  fil  de  poste,  —  fil  de  cuivre 
n®  2  (0"",7)  recouvert  de  coton.  —  Le  fil  de  poste  est  sup- 
porté par  des  pitons  vissés  dans  des  taquets  en  chêne  qui  les 
écartent  des  murs  contre  lesquels  ils  sont  eux-mêmes  fixés  par 
des  vis  à  tête  fraisée  scellées  à  tampon. 

Le  fil  de  poste  n'est  arrêté  qu'au  taquet  de  ligne  et  au  taquet 
du  dessus  de  table.  De  ce  dernier  point,  il  passe  à  la  borne  de 
l'appareil.  Ici  et  sur  le  taquet  de  ligne,  le  fil  est  dénudé  et  dé- 
capé pour  rendre  la  communication  aussi  parfaite  que  possible. 
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A  Tintérieur,  les  fils  doi.\ent  être  rangés  avec  ordre  et  mé- 
thode, afin  d'éviter  toute  confusion. 

Il  arrive  assez  souvent  que  le  fil  de  poste,  mal  isolé,  s'use  aux 
points  de  dérivation  et  se  brise  en  présentant  aux  deux  bouts 
rompus  une  pointe  extrêmement  fine. 

On  relie  les  appareils  au  fil  de  terre  par  le  mêmes  procédés 
qu'au  fil  de  ligne.  Le  fil  de  terre  est  ordinairement  une  tringle 
ronde  zincuée  de  2"  ,50  de  longueur  portant  à  sa  partie  supé- 
rieure un  manchon  à  vis  pour  recevoir  le  fil  de  jonction. 

Il  est  très-important  que  le  fil  de  terre  soit  placé  dans  un  sol 
constamment  humide.  On  évitera  donc  de  le  placer  dans  un 
remblai. 

Quand  il  y  a  une  conduite  d'eau  ou  de  gaz  dans  le  voisinage 
du  poste,  on  peut  relier  le  fil  de  terre  à  ces  conduites,  ce  qui 
diminue  la  résistance  de  la  terre. 

Il  ne  faut  pas  se  servir  du  même  fil  de  terre  d'un  poste  pour 
plusieurs  lignes,  parce  que  des  courants  dérivés  se  produiraient 
dans  les  circuits  de  faible  résistance. 

Il  vaut  mieux  établir  autant  de  fils  de  terre  qu'il  y  a  de 
lignes  et  les  espacer  de  SO  mètres  au  moins  les  uns  des  autres. 

En  Angleterre,  ou  préfère,  pour  établir  le  contact  avec  la  terre, 
employer  des  plaques  de  plomb  ou  de  cuivre  posées  à  plat, 
horizontalement,  dans  une  tranchée  étroite,  profonde,  remplie 
de  coke. 

Quand  on  ne  trouve  pas  un  bon  sol,  humide,  il  faut  un  fil  de 
retour.  Pour  les  sonneries  de  disques,  on  ne  doit  pas  hésiter 
quand  la  distance  n'excède  pas  700  à  800  mètres  ;  ce  second 
fil  ne  demande  pas  d'isolation. 

534.   Entretien  des  lif^nes  télégraphiques.  —  G*est  du   bon 

entretien  des  divers  appareils  qui  relient  les  postes  entre  eux 
et  avec  la  terre,  que  dépend  la  bonne  transmission  des  corres- 
pondances. L'ingénieur  doit  donc  veiller  à  ce  que  cet  entretien 
soit  suivi  sans  relâche,  ne  négligeant  aucun  détail,  quelque 
minime  qu'il  paraisse.  Il  n'y  a  point  d'isolation  parfaite  ;  on 
doit  au  moins  s'efforcer  de  maintenir  les  courants  au  maximum 
d'intensité,  avec  le  moins  de  perte  possible. 
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Entretien  des  piles.  —  La  source  des  courants  est  dans  la 
pile  ;  on  ne  saurait  donc  apporter  trop  de  soin  à  son  entretien. 

Il  faut  placer  les  éléments  à  quelques  centimètres  les  uns  des 
autres  sur  un  fond  de  verre,  ou  de  bois  très-sec  à  claire-voie. 
On  les  visite  tous  les  jours  pour  s'assurer  qu'il  n'y  a  pas  de  con- 
tact accidentel  avec  une  pièce  métallique  étrangère  à  l'appa- 
reil, que  tous  les  éléments  sont  complets  dans  toutes  leurs 
parties  solides  ou  liquides,  que  les  pôles  ne  sont  pas  inter- 
vertis et  que  les  pointes  des  fils  conducteurs  pénétrant  dans  les 
appareils  sont  bien  décapées.  —  On  enlève  les  sels  grimpants 
aussitôt  qu'ils  se  forment. 

Les  piles  bien  entretenues  peuvent  fonctionner  sans  néces- 
siter un  démontage.  Quand  ce  travail  s'effectue,  il  faut  démon- 
ter tous  les  éléments,  nettoyer  chaque  partie  séparément.  Dans 
chaque  poste,  on  fera  bien  de  tenir  prête  une  pile  de  rechange 
que  l'on  mettra  en  activité  par  l'addition  des  liquides  excitateurs. 

Le  nombre  des  éléments  d'une  pile  doit  être  tel,  que  l'on 
puisse  en  réserver  un  certain  nombre  à  utiliser  en  cas  de  pertes 
de  courant  sur  la  ligne. 

Il  faut  préserver  des  grands  froids  les  piles  à  liquide,  parce 
que  la  gelée  en  empêche  le  fonctionnement. 

Entretien  des  appareils.  —  Tous  les  appareils  h  découvert 
doivent  être  constamment  tenus  en  état  parfait  de  propreté. 
On  essuie  toutes  les  parties  métalliques  avec  un  linge  imbibé 
d'huile,  mais  on  s'abstient  d'employer  les  corps  durs,  le  papier 
verre,  etc.,  etc. 

On  veille  à  ce  qu'aucun  objet  ne  séjourne  sur  les  appareils  ; 
que  les  boutons  qui  servent  à  établir  les  communications  soient 
bien  serrés,  les  fils  attachés  aux  pôles  de  la  pile  en  bon  état  de 
conservation,  l'action  chimique  de  la  pile  pouvant  en  amener  la 
détérioration . 

En  principe  les  stationnaires  reconnaissant  un  dérangement 
dans  un  appareil  ne  doivent  pas  chercher  à  y  porter  remède  ; 
ils  préviennçnt  immédiatement  l'ingénieur  ou  son  représen- 
tant, en  réclamant  un  appareil  de  rechange. 

Entretient  de  la  conduite  de  transmission.  —  Nous  avons  in- 
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diqué  au  chapitre  IX  du  Service  de  la  voie,  les  précautions  à 
prendre  pour  l'entretien  des  lignes,  en  ce  qui  concerne  le  ser- 
vice des  gardes-voies. 

Indépendamment  de  ce  service  journalier,  qui  consiste  à 
préserver  les  fils  de  tout  contact  ou  mélange,  la  conduite  de 
transmission  réclame  encore  d'autres  soins  périodiques.  Ainsi, 
les  bouts  des  ligatures  échappés  peuvent  faire  contact  ;  les 
isolateurs  recouverts  de  poussière,  de  fumée,  de  sel  amené  par 
le  vent  de  mer,  donnent  des  pertes  lorsqu'ils  sont  humides. 
Les  chenilles,  les  araignées  qui  déposent  leurs  cocons  sous 
les  cloches  des  isolateurs,  tissent  leur  toile  qui  retient  la  paille 
et  la  poussière  emportées  par  le  vent,  remplissent  le  vide  de 
la  cloche  et  produisent  des  dérivations  de  courant. 

Enfin,  les  machines  laissent  échapper  des  déchets  de  coton 
qui  s'attachent  aux  fils  et  produisent  des  mélanges. 

L'ingénieur  chargé  de  l'entretien  d'une  ligne  télégraphique 
doit  donc  former  une  équipe  qui  fera  une  visite  générale  au 
moins  une  fois  par  an,  vers  la  fin  de  l'automne;  cette  équipe 
lavera  tous  les  isolateurs  encombrés  de  matières  conductrices  ; 
en  certains  points  très-exposés  à  la  fumée,  le  nettoyage  des 
supports  ne  suffisant  pas  toujours,  elle  fera  mieux  de  remplacer 
les  isolateurs  trop  encrassés. 

Cette  équipe  peut  aussi  redresser  les  poteaux  trop  fatigués 
et  réparer  les  dérangements. 

Les  pertes  de  courant  se  reconnaissent  souvent  par  des  expé- 
riences faites  dans  les  postes  mêmes  et  qui  permettent  d'indi- 
quer très-approximativement  les  points  où  lu  réparation  est 
nécessaire\ — Quand  les  stationnaires  ont  déterminé  ces  points, 
ils  chargent  l'équipe  volante  de  réparer  les  dérangements. 


Pour  ne  pas  donner  à  cette  revue  des  développements  trop 
considérables,  nous  sommes  obligé  de  reporter  aux  annexes 
concernant  la  télégraphie  électrique  des  notes  sur  les  appareils 

*  M.  Blavier,  Traité  de  îétêgrapkie  électrique^  déjà  cité. 
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d'induction  nouvellement  proposés  ;  sur  Tapplication  de  Télec- 
tricité  aux  horloges  ;  sur  la  mise  en  communication  des  agents 
des  trains  et  des  voyageurs.  Nous  y  renvoyons  nos  lecteurs. 


La  question  des  signaux  a  interrompu  l'examen  des  mesures 
de  sécurité  à  observer  dans  la  circulation  des  trains. 

Reprenons  cette  étude  au  point  où  nous  l'avons  laissée,  c'est- 
à-dire  après  avoir  examiné  :  le  livret  de  la  marche  des  trains 
(498)  ;  —  les  tableaux  graphiques  (496)  ;  —  la  composition  des 
trains  en  machines,  voitures,  wagons  et  freins  (497 J  ;  — le  per- 
sonnel des  trains  (498),  et  en  rappelant  encore  que  tout  ce  qui 
concerne  les  mesures  indiquées  pour  la  circulation  des  trains 
s'applique  également  à  la  circulation  des  machine»  isolées. 

53S.  Serviee  daasies  siatioas. —  Avant  le  départ.  —  Les 
trains  ordinaires  ne  sont  pas  annoncés  ;  mais  tout  train  sup-^ 
plémentaire  ou  extraordinaire  doit  être  annoncé  par  le  train 
qui  le  précède  immédiatement.  Cette  annonce  est  faite  par  un 
drapeauouunfeu  de  couleur  conventionnelle.  (P  part.,  ch.IX.) 

Après  s'être  placé  en  tête  du  train,  le  mécanicien  constate 
lui-môme  que  toutes  les  parties  de  la  machine  et  du  tender  sont 
en  bon  état,  et  que  le  frein  fonctionne  bien  \ 

Le  chef  de  station  fait  ou  fait  faire  une  révision  des  vQÎee  et 
des  aiguilles  que  doit  parcourir  le  train  dans  la  station,  afin  de 
s'assurer  que  tout  est  en  ordre. 

Le  chef  de  station  et  le  chef  de  train  procèdent  avec  soin  à  la 
visite  du  train,  et  s'assurent  que  les  conditions  suivantes  sont 
bien  remplies  :  composition  du  train  conforme  aux  prescrip- 
tions réglementaires  ;  —  les  véhicules  complets,  en  bon  état  à 
l'intérieur  et  à  l'extérieur  ;  —  les  freins  fonctionnant  bien  ;  — 
les  attelages  disposés  de  manière  que  les  tampons  soient  tou- 
jours en  contact;  —  les  voitures  éclairées  selon  les  règlements  ; 
—  les  chargements  <K)nvenablement  disposés  ;  —  les  mar^ 

*  Ordonnance  réglementaire  du  15  novembre  i846,  art.  26. 
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chandises  bien  protégées  coatre  les  chances  d'incendie  et  les 
atteintes  de  l'humidité  ;  —  enfin  les  objets  nécessaires  aux 
signaux  à  leur  place  et  prêts  à  fonctionner;  —  le  foui^on  de 
route  pourvu  des  agrès  et  pièces  de  réserve  nécessaires  en  cas 
d'accidents,  c'est-à-dire  : 

Deux  crics  ;  —  deux  madriers  de  2  mètres  de  longueur;  — 
quatre  cales  pour  ressorts  ; — une  scie  à  main  ; — une  hachette  ; 

—  deux  cordes  de  7  à  8  mètres  ;  —  un  marteau  ;  —  un  ciseau  ; 

—  une  tenaille  ;  —  une  clef  anglaise  ;  —  un  crochet  avec  un 
long  manche  ;  —  une  pince-levier  ;  —  deux  seaux  en  cuir  ;  — 
quatre  torches  en  résine; 

Deux  chaînes  d'attelage  à  vis  ;  —  quatre  chaînes  de  sûreté  ; 

—  une  longue  chaîne  ;  —  six  cordelettes  de  â", 50  de  longueur. 
Enfin,  ils  constatent  que  chaque  conducteur  est  muni  des  ob- 
jets suivants  ;  —  Un  chronomètre  réglé  sur  l'heure  marquée 
par  l'horlc^c  de  la  station  ;  —  Le  règlemenl  pour  les  conduc- 
teurs de  train  ;  —  le  tableau  de  la  marche  des  trains  ;  —  la 
boîte  de  secours  ;  —  un  drapeau  rouge  ;  —  une  lanterne  à 
verre  rouge  ;  —  des  signaux-pétards  ;  —  un  sifflet  ;  —  un  bri- 
quet ou  des  allumettes  chimiques. 

L'annonce  du  départ  doit  avoir  lieu  quelques  minutes  aupa- 
ravant au  moyen  d'une  cloche  qui  prévient  par  une  sonnerie 
spéciale  que  le  train  va  se  mettre  en  route. 

Départ.  —  Il  est  de  règle  absolue,  inéluctable,  qu'un  train 
ne  doit  jamais  quitter  une  station  avant  l'heure  portée  au  ta- 
bleau de  la  marche  des  trains ,  et  sans  l'ordre  du  chef  de  sta- 
tion ou  de  son  représentant  dûment  autorisé. 

Aucun  train  ne  doit  quitter  une  station  avant  qu'il  ne  se  soit 
écoulé^  depuis  le  départ  du  train  précédent,  un  intervalle  de 
dix  minutes. 

Toutefois  l'intervalle  peut  être  réduit  : 

1*  A  cinq  minutes,  lorsque  le  premier  train  marche  plus  vite 
que  le  second  ;  —  lorsqu'un  train  part  d'une  station  oîi  un  autre 
train,  animé  d'une  vitesse  au  moins  égale  à  la  sienne,  ne  s'est 
pas  arrêté  ; 

T  A  deux  minutes,  lorsque  la  distance  à  parcourir  sur  la 
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même  voie  par  les  trains  qui  se  suivent  n'excède  pas  3  kilo- 
mètres. 

Le  chef  de  station  doit  aviser  le  chef  de  train  et  le  mécani- 
cien de  rheure  du  départ  du  train  précédent,  si  ce  train  a  une 
avance  inférieure  à  quinze  minutes,  et  du  point  où  ce  train 
doit  se  garer  s'il  y  a  lieu,  ou  bien  encore  s'il  est  averti  par  le 
télégraphe  que  la  marche  de  ce  même  train  est  retardée. 

Quand  le  chef  de  gare  s'est  assuré  que  tout  est  prêt,  il  donne 
le  signal  du  départ  par  une  sonnerie  spéciale  de  la  cloche  de  la 
station. 

Le  chef  de  train  répète  le  signal  de  départ,  soit  au  moyen  du 
sifflet,  soit  par  le  coup  de  cloche  du  tender,  qu'il  manœuvre  de 
l'intérieur  de  son  fourgon. 

Certains  trains  ne  sont  pas  toujours  munis  d'une  cloche  de 
tender,  et  le  bruit  de  la  vapeur,  l'éloignement  de  la  machine, 
empêchent  souvent  les  agents  de  la  locomotive  ^'entendre  les 
signaux  donnés  pour  le  départ.  A  cet  ordre  acoustique,  les 
règlements  du  chemin  de  fer  London  and  South  Western 
prescrivent  l'adjonction  de  l'ordre-signal  donné  par  un  dra- 
peau vert  ou  un  feu  vert  agité  par  le  chef  du  train. 

Enfin,  la  mise  en  route,  précédée  d'un  coup  de  sifflet  lancé 
par  le  mécanicien,  doit  s'effectuer  lentement  et  sans  chocs. 

Avant  r arrivée.  —  Un  quart  d'heure  au  moins  avant  l'arri- 
vée de  chaque  train,  une  visite  minutieuse  doit  être  faite  de 
toutes  les  parties  de  la  station  que  le  train  parcourra-  les  ai- 
guilles étant  placées  dans  la  position  qui^  assure  la  continuité 
de  la  circulation  sur  la  voie  principale. 

Cinq  minutes  au  moins  avant  l'heure  réglementaire  ou  an- 
noncée de  l'arrivée  du  train,  toutes  manœuvres  sur  les  voies 
principales  doivent  être  suspendues,  et  les  aiguilleurs  à  leur 
poste  près  des  branchements  pris  en  pointe. 

A  ce  moment,  tout  ce  qui  concerne  le  service  du  train  est 
préparé  sur  le  quai  d'arrivée  :  les  colis  à  charger  placés  à  proxi- 
mité  du  fourgon  de  route  ;  les  arrosoirs  pleins  d'eau  à  la  dispo- 
sition des  agents  du  train  ;  —  les  graisseurs  à  leur  poste  avec 
leurs  ustensiles  ;  —  si  c'est  le  soir,  les  lanternes  allumées,  no- 
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tammënt  dans  les  fosses  à  visiter  ;  —  les  surveillants  en  posi- 
tion pour  empêcher  les  voyageurs  de  descendre  des  voitures  par 
les  portières  opposées  à  celles  s'ouvrant  sur  le  quai  d'arrivée,  et 
les  personnes  dans  la  station  d'être  atteintes  par  les  véhicules 
en  mouvement. 

Arrivée.  —  Le  mécanicien  doit  veiller  attentivement  à  Tal- 
lure  de  son  train,  pour  ne  pas  devancer  ni  dépasser  l'heure  d'ar- 
rivée réglementaire  à  chaque  station.  —  En  approchant  du 
point  de  stationnement,  la  vitesse  doit  être  telle  que  l'on  puisse 
arrêtera  toute  réquisition,  et  que  pour  atteindre  le  point  d'ar- 
rêt il  soit  nécessaire  d'employer  l'action  de  la  vapeur. 

A  400  ou  oOO  mètres  avant  la  station^  les  conducteurs  du 
train  se  portent  aux  freins  de  manière  à  pouvoir  les  manœuvrer 
au  premier  signal. 

Les  conducteurs  et  surveillants  doivent  empêcher  les  voya- 
geurs de  descendre  des  voitures  avant  l'arrêt  complet  du  train. 

Dès  qu'un  train  de  voyageurs  est  en  stationnement,  les  agents 
de  la  station  et  du  train  prononcent  à  haute  et  intelligible 
voix  le  nom  de  la  station,  et  indiquent  la  durée  du  station- 
nement. 

Nous  verrons  plus  loin  les  mesures  à  prendre  poui^  protéger 
les  trains  arrêtés . 

Quand  un  train  stationne  sur  un  palier,  les  freins  doivent  être 
desserrés  dès  que  le  train  est  au  repos.  Si  l'arrêt  a  lieu  sur  une 
pente  ou  une  rampe,  les  freins  restent  serrés  jusqu'au  moment 
oîi  le  mécanicien,  en  partant,  commande  le  desserrage  par  le 
sifflet  réglementaire. 

Si  la  durée  du  stationnement  est  suffisante,  les  conducteurs 
doivent  vérifier  l'état  général  du  train,  s'assurer  que  les  boites 
à  fusée  ne  chauffent  pas  et  qu'elles  sont  convenablement  grais- 
sées. 

Garages  et  manœuvres.  —  Un  train  qui  en  précède  un  autre 
marchant  à  une  vitesse  plus  grande  que  la  sienne,  doit  se  garer 
à  la  station  où  son  avance  sur  le  train  suivant  n'excède  pas 
quinze  minutes. 

Les  manœuvres  exigent  de  tout  le  personnel  la  plus  grande 
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prudence,  et  avant  tout  un  accord  parfait  entre  l'agent  qui  com- 
mande la  manœuvre   et  le  mécanicien  qui  l'effectue. 

Tout  train  ayant  à  effectuer  une  manœuvre  sur  une  voie  de 
garage  ou  sur  un  branchement,  doit  s'arrêter  à  la  station  ou  à 
l'embranchement  précédent,  et  le  chef  de  train  aviser  de  Tarrôt 
que  son  train  marquera  à  Tévitement,  à  la  station  ou  à  l'em- 
branchement, l'agent  de  service  qui,  à  son  tour,  doit  avertir 
le  train  suivant,  en  signalant  au  mécanicien  la  manœuvre  du 
train  qui  le  précède  \ 

Lorsqu'un  train  est  divisé  en  plusieurs  parties,  celle  qui  ne 
manœuvre  pas  doit  avoir  ses  freins  serrés,  et  ses  roues  calées 
ou  embarrées,  si  l'état  de  l'atmosphère  ou  de  la  voie  l'exige. 

Une  manœuvre  ne  peut  être  commencée  sur  les  voies  princi- 
pales sans  que  l'on  soit  absolument  certain  qu'elle  sera  terminée 
cinq  minutes  au  moins  avant  l'heure  réglementaire  de  l'arrivée 
du  premier  train  attendu. 

En  temps  de  brouillard  ou  après  le  coucher  du  soleil,  quand 
un  train  est  attendu,  aucun  véhicule  ne  doit  stationner  sur  un 
branchement. 

En  tout  cas,  les  signaux  protecteurs  des  stations  doivent  être 
mis  à  l'arrêt  pendant  tout  le  temps  de  la  durée  des  manœuvres 
engageant  les  voies  principales. 

Lorsque  les  signaux  protecteurs  peuvent  être  faits  au  moyen 
des  disques  avancés,  c'est-à-dire  quand  les  manœuvres  ne  doi- 
vent pas  engager  les  voies  principales  au  delà  des  poteaux  indi- 
cateurs des  limites  de  protection  des  disques,  ces  manœuvres 
ne  doivent  commencer  qu'après  un  délai  suffisant  depuis  la 
mise  à  l'arrêt  des  disques,  pour  qu'un  train  engagé  ait  le  temps 
de  franchir  l'espace  compris  entre  le  disque  et  le  point  qui  doit 
être  occupé. 

Indépendamment  du  signal  du  disque,  le  signal  d'arrêt  doit 
être  fait  à  200  mètres  au  moins  des  aiguilles  ou  croisements 
engagés  dans  les  manœuvres  sur  les  voies  principales. 

Les  wagons  à  déposer  sur  une  voie  de  garage  ne  doivent  être 

*  Règlements  anglais. 
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décrochés  qu'au  moment  où  ils  ont  atteint  leur  position  dans  la 
voie  de  garage  et  au  repos. 

Quand  une  manœuvre  est  terminée,  on  doit  s'assurer  que 
tout  véhicule  stationnant  sur  une  voie  de  garage  aboutissant 
aux  voies  principales,  ne  dépasse  pas  le  poteau  d'arrêt  indi- 
quant la  limite  de  l'autre  voie  disponible — I"  part.,  chap.  VIII, 
n**  269,  —  qu'il  est  enrayé  soit  par  son  frein,  soit  par  des  cales  ; 
enfiuj  que  les  taquets  d'arrêt  de  la  voie  de  garage  sont  relevés 

—  /rf,,  id.j  264. 

Lorsqu'un  train  est  garé,  ses  signaux  rouges  d'arrière  doivent 
être  effacés,  afin  qu'ils  n'induisent  pas  en  erreur  les  mécaniciens 
des  trains  suivants.  Ces  signaux  sont  rétablis  dès  que  le  train 
quitte  son  garage. 

Quand  un  train  garé  laisse  passer  un  autre  train,  il  doit  ob- 
server si  ce  second  train  ne  porte  pas  l'annonce  d'un  train  sup- 
plémentaire, auquel  cas  il  ne  doit  pas  quitter  son  garage  avant 
le  passage  du  train  annoncé,  ou  la  réception  d'une  dépêche  in- 
formant que  le  train  annoncé  est  supprimé,  ou  en  retard  suffi- 
sant pour  reporterie  garage  à  un  autre  point. 

S36.  Cireniation  des  trains.  —  En  principe,  toutes  les  me- 
sures doivent  être  toujours  prises  sur  la  ligne  de  circulation, 
comme  si  un  train  était  attendu. 

Cette  prescription,  qui  oblige  les  agents  de  la  voie  et  des  sta- 
tions à  couvrir  les  ateliers  de  réparation  ou  les  manœuvres  de 
gare,  a  le  grand  avantage  d'habituer  le  personnel  aux  mesures 
de  prudence  et  d'ordre  qui  sont  la  seule  garantie  de  sécurité 
pour  la  circulation  des  trains. 

-  Désignation  des  voies.  —  On  peut  classer  les  voies  en  trois 
catégories  : 

—  Voies  principales ,  qui  relient  les  stations  entre  elles  ; 

—  Voies  dévitement  ou  de  garage^  destinées  au  stationne- 
ment des  trains,  pour  laisser  libres  les  voies  principales  ; 

—  Voies  secondaires^  toutes  les  autres  voies  de  service  dans 
les  gares  et  stations. 

Sur  les  lignes  à  double  voie,  les  voies  principales  sont  sou- 
vent désignées  sous  le  nom  de  voie  montante  —  Up  Une  —  ou 
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de  voie  descendante -^  Down  Une;  —  et,  par  suite,  les  trains  : 
trains  montants  ou  descendants  —  Up  om  Down  trains,  —  Ces 
désignations  peuvent  être  suffisamment  claires  quand  on  n'a 
qu'une  seule  ligne  à  exploiter  ;  mais,  avec  les  embranchements, 
Tenchevêtrement  des  lignes  qui  reviennent  se  souder  sur  le 
tronc  principal  après  un  parcours  plus  ou  moins  sinueux,  ap- 
porte une  confusion  telle  dans  le  sens  de  Tindication  des  voies, 
que  Ton  doit  renoncer  à  ces  dénominations.  Nous  avons  dit 
que  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris-Méditerranée 
donne  à  la  voie  parcourue  par  les  trains  ayant  un  certain  sens 
sur  la  ligne  à  double  voie  le  nom  de  voie  1  ;  les  trains  qui 
suivent  cette  voie  sont  les  trains  impairs.  L'autre  voie  prend 
le  nom  de  voie  2,  et  les  trains  qui  y  circulent  prennent  la  dé- 
nomination de  trains  pairs. 

Sens  de  marche  des  trains»  —  Sur  les  lignes  à  double  voie, 
en  règle  générale,  les  trains  de  même  direction  doivent  tou- 
jours suivre  la  même  voie.  Dans  la  plupart  des  chemins,  ils 
circulent  sur  la  voie  de  gauche,  en  regardant  le  point  vers  le- 
quel ils  se  dirigent.  Par  suite  des  arrangements  pris  pour  la 
position  du  mécanicien  sur  la  locomotive,  ce  mode  de  circula- 
tion est  de  beaucoup  préférable,  au  point  de  vue  de  la  facilité 
de  surveillance  de  la  ligne,  à  celui  de  la  marche  à  droite  ^  adop- 
tée par  quelques  administrations,  qui  regrettent  aujourd'hui 
cette  disposition  incommode. 

Quel  que  soit  le  sens  de  marche  adopté,  il  ne  peut  y  être  dé- 
rogé que  dans  les  stations,  ou  en  pleine  voie  dans  des  cas  spé- 
ciaux mentionnés  plus  loin. 

Sur  les  lignes  à  voie  unique,  les  trains  doivent  aussi  suivre 
le  sens  général  de  marche  adopté  lorsqu'ils  passent  dans  une 
station  oii  il  y  a  une  voie  d'évitement. 

Circulation.  —  Nous  avons  vu  les  mesures  à  prendre  pour 
régler  le  départ  des  trains.  L'observation  des  intervalles  à  main- 
tenir entre  les  trains  au  départ  s'applique  également  à  la  circu- 
lation entre  deux  stations  ;  les  gardes-ligne,  les  gardes-bar- 
rières, les  agents  chargés  de  la  manœuvre  des  signaux  fixes 
doivent  aussi  maintenir  les  intervalles  de  temps  prescrits  et  pré- 
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senter  aux  mécaniciens  les  signaux  de  ralentissement  ou  d'ar- 
rêt, selon  le  cas. 

On  a  vu  le  régime  des  signaux  télégraphiques  (826)  ap- 
pliqué sur  les  lignes  à  circulation  très-intense  ;  ce  régime, 
basé  sur  le  maintien  des  intervalles  de  distance^  bien  que  n'é- 
tant pas  d'une  sécurité  absolue,  est  aussi  satisfaisant  que  pos- 
sible avec  l'emploi  des  hommes  et  des  appareils  mécaniques. 
Mais  il  est  à  regretter  que  l'organisation  générale  des  conces- 
sions permette  d'accumuler  sur  certaines  lignes  et  en  certains 
points  de  leurs  troncs  principaux  une  masse  de  trains  telle, 
qu'ils  sont  tous^  sans  exception,  en  danger  permanent  de  colli- 
sion, l'ordre  de  succession  ne  pouvant  plus  être  réglé,  et  les 
intervalles  qui  les  séparent  ne  permettant  pas  de  vérifier  s'ils 
n'ont  pas  abandonné  sur  la  ligne  des  objets  capables  de  faire 
dérailler  les  trains  suivants  ou  ceux  qui  marchent  en  sens  in- 
verse. 

Retards  et  ralentissement  dans  la  marche  des  trains.  —  Les 
collisions  et  leurs  funestes  conséquences  n'ont,  la  plupart  du 
temps,  d'autre  origine  que  les  retards  ou  les  arrêts  en  pleine 
voie  :  aussi  les  mesures  de  sécurité  qui  se  rapportent  à  ces 
incidents  de  marche  demandent  une  étroite  et  sévère  obser- 
vance de  la  part  des  agents  des  trains. 

Lorsqu'une  cause  quelconque  réduit  la  vitesse  d'un  train 
au  point  de  faire  craindre  l'arrivée  d'un  train  suivant,  et  si 
l'allure  du  premier  train  est  telle  qu'un  homme  marchant  au 
pas  pourrait  le  suivre,  un  agent  du  train,  muni  de  tous  les  si^ 
gnaux  d'arrêt  de  jour  ou  de  nuit,  selon  l'espèce,  doit  descendre 
et  poser,  de  mille  en  mille  mètres  au  plus,  deux  pétards,  l'un 
sur  le  rail  de  droite,  Tautre  sur  le  rail  de  gauche,  à  25  ou 
30  mètres  de  distance.  Dans  le  cas  où  l'agent  du  train  rencon- 
trerait un  agent  de  la  voie  dans  ce  parcours,  il  le  chargerait  de 
couvrir  le  train  à  la  distance  réglementaire  et  de  retirer  les 
pétards. 

L'explosion  de  pétards  écrasés  par  un  train  en  marche  nor- 
male commande  l'arrêt  immédiat,  ou,  tout  au  moins,  la  marche 
à  faible  vitesse,  afin  de  pouvoir  marquer  l'arrêt  à  volonté. 
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Si  Ton  supposait  que  la  machine  du  train  suivant  portât  des 
balais  ou  des  chasse-pierres,  le  conducteur  devrait  suivre  son 
train  à  mille  mètres  pour  le  couvrir  par  le  signal  à  main. 

Arrêt  des  trains  en  pleine  voie.  —  Dès  qu'un  train  est  ar- 
rêté entre  deux  stations,  il  faut  le  couvrir  par  les  signaux  de 
protection.  A  cet  effet,  Tagent  du  train  doit,  sans  attendre 
d'ordre,  sans  hésitation,  sans  retard,  se  porter  au  pas  de  course 
à  l'arrière  du  train  et  y  faire  les  signaux  d'arrêt.  La  distance 
des  signaux  d'arrêt  au  train  en  retard  ou  en  détresse  varie  d'a- 
près le  sens  et  le  degré  de  déclivité  de  la  section  comprise  entre 
les  signaux  et  le  train  ;  ordinairement,  on  se  base  sur  les  don- 
nées suivantes  : 

locllnaison.  Diitaneet. 

Sur  les  sections  en  pente  vers 

le  train de    O^ïOOO    à    0»,005        i  000»  à  \  ?0p« 

Sur  les  sections  en  peptp  vers 

le  train, de    0",005  et  au-dessus        i  500"  à  1  800« 

Sur  les  sections  en  rampe  vers 

le  train, de    ©«"jOÛS  et  au-dessus  800»  à     aOO"» 

Quand  l'arrêt  a  lieq  dans  un  soqterrftip  ou  ^m  abords  d'un 
tunnel,  les  signaux  de  protection  seront  fpiits,  m\m\  que  pos- 
sible, en  dehors  du  souterrain. 

Sur  les  lignes  à  deux  voies,  lorsqu'à  la  suite  d'up  ^cpidenli,  les 
deux  voies  sont  obstruées,  ou  sur  Ibs  lignes  h  ^^^  voie,  qu^nd 
on  craint  l'arrivée  en  sens  contraire  du  train  arrêté,  les  si- 
gnaux de  protection  doivent  être  faits  à  l'arrière  et  à  T^vapt  du 
train  en  détresse^  et,  par  conséquent,  à  J^  rencontre  d^^  trains 
attendus. 

Trains  en  détresse.  —  Demande  de  secours,  r-r  I)es  m^r 
chines  de  réserve  ou  de  secours  sont  entretenues  copstiampaent 
en  feu  dans  certaines  statioqs,  dites  de  secours^  réparties  le 
long  de  la  ligne.  La  distance  qui  sépare  ces  stations  (dépend  de 
l'organisation  générale  et  de  la  nature  du  service  :  elle  excède 
rarement  80  à  100  kilomètres,  et  descend  fréquemment  au- 
dessous  de, cette  limite. 

Dans  les  stations  de  secours,  il  faut  tenir  en  réserve  fin 
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wagon  dit  de  secourSy  renfermant  qudques  objets  nécessaires 
aux  manœuvres  à  effectuer  pour  replacer  sur  la  voie  un  train 
déraillé. 

Lorsqu'un  train  est  en  détresse,  le  chef  de  train  fait  par 
écrit,  ou  par  télégraphe  —  525  et  suiv.  —  une  demande  de 
secours  ;  autant  que  possible,  cette  demande  doit  être  faite  en 
avant.  Elle  indique  : 

1*  La  cause  de  la  détresse  ; 

2*  Le  lieu  précis  où  le  train  est  arrêté  ; 

3"*  La  nature  du  secours  demandé  ; 

4'  Le  sens  de  marche  de  la  machine  de  secours. 

Si  le  télégraphe  ne  peut  transmettre  la  demande,  celle-ci  est 
portée  de  garde  en  garde  soit  jusqu'au  premier  poste  télégra- 
phique fonctionnant,  soit  jusqu'à  destination. 

Lorsque  la  machine  du  train  est  en  état  de  fonctionner, 
elle  porte  elle-même  la  demande  de  secours  en  suivant  la 
marche  réglementaire  de  son  train . 

Le  secours  peut  être  réclamé  par  plusieurs  trains  à  la  fois. 
Dans  ce  cas,  la  machine  de  réserve  doit  donner  la  préférence 
aux  trains  classés  d'après  Tordre  suivant,  et  choisissant  entre 
deux  trains  de  même  catégorie  celui  qui  est  le  premier  attendu 
en  station  : 

Train  express  le  plus  rapide  ; 

Train  de  voyageurs  ordinaire  ; 

Train  mixte  ; 

Train  de  marchandises. 

La  marche  à  contre-voie  est  interdite  en  principe.  D  n'est 
fait  d'exception  à  cette  r^le  absolue  que  lorsqu'on  demande  la 
machine  de  secours  à  contre-voie,  et  cette  marche  anormale 
ne  peut  avoir  lieu  qu'entre  le  lieu  de  stationnement  du  train 
et  la  station  la  plus  prochaine,  lorsque  le  chef  de  train  a  in- 
diqué par  écrit  que  son  train  attendra  sur  place  le  secours  de- 
mandé. 

Dans  ce  cas  encore,  les  signaux  protecteurs  sont  faits  à  l'a- 
vant et  à  l'arrière  du  train  en  détresse. 

Dédoublement  de  trains.  —  Il  peut  arriver  qu'une  machine 
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devienne  impuissante  à  poursuite  sa  route  avec  son  train 
complet;  on  est  obligé,  dans  ce  cas,  de  dédoubler  le  train.  La 
première  partie  du  train  porte  le  signal  d'annonce  de  la  seconde 
partie,  et  si  la  machine  du  train  doit  revenir  chercher  celte  se- 
conde partie,  elle  porte  à  Tavant  le  signal  d'annonce  de  son 
retour. 

Quand  le  stationnement  de  la  seconde  partie  du  train  a  lieu 
en  pleine  voie,  cette  seconde  partie  est,  bien  entendu,  couverte 
à  l'arrière  seulement,  si  la  machine  ne  doit  pas  revenir  à 
contre-voie.  Mais,  s'il  a  été  convenu  que  la  machine  reviendra 
à  contre-voie  pour  reprendre  cette  seconde  partie ,  celle-ci  sera 
couverte  à  l'avant  et  à  l'arrière. 

Enfin,  l'agent  chargé  de  la  garde  de  cette  seconde  partie 
s'engagera  par  écrit  à  rester  sur  place  jusqu'au  retour  de  la 
machine. 

Annonce  des  retards.  —  Des  prescriptions  administratives 
obligent  les  agents  de  l'exploitation  à  donner  connaissance  aux 
stations  principales  et  aux  bifurcations  des  retards  supérieurs 
à  dix  minutes  pour  les  trains  de  voyageurs,  et  à  vingt  minutes 
pour  les  trains  mixtes  ou  de  marchandises. 

Cette  annonce  est  utilisée  comme  avertissement  aux  machines 
de  secours  ;  seulement  c'est  la  première  machine  de  réserve 
qui  doit,  quand  le  train  est  parti  à  l'heure  de  la  station  précé- 
dente, aller  au-devant  du  train  en  retard. 

Les  autres  stations  de  secours  sont  prévenues  de  ce  mouve- 
ment de  la  première  machine  de  réserve,  et  on  évite  ainsi  de 
les  faire  déplacer  toutes,  ce  qu'elles  ne  font,  à  leur  tour,  que  si 
un  nouveau  retard  vient  s'ajouter  au  précédent. 

537.   Dispositions  partlcalières    à  la    eirculation    sur    vole 

unique.  —  L'ordre  et  la  marche  des  trains  sur  voie  unique 
sont  réglés  par  les  tableaux  de  service  ;  mais  comme  il  peut  se 
présenter  pendant  l'exploitation  tels  incidents  qui  troublent  les 
dispositions  générales  adoptées,  un  agent  local  doit  être  investi 
des  pouvoirs  nécessaires  pour  prendre  toutes  mesures  exigées 
par  les  circonstances,  eu  vue  de  donner  au  service  la  sécurité 
et  la  régularité. 


à 
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Â  cet  effet,  tous  les  ordres  concernant  la  circulation  des  trains 
sur  la  section  à  voie  unique  confiée  à  sa  responsabilité,  doivent 
être  visés  par  lui.  Il  importe,  en  effet,  que  les  trains  qui  circu- 
lent dans  les  deux  sens  sur  la  même  voie  soient  r^lés  de  telle 
sorte  qu'ils  ne  puissent  pas  se  rencontrer  en  marche  ;  les  ren- 
contres seraient  inévitables,  si  plusieurs  agents  pouvaient  en 
même  temps  lancer  plusieurs  trains  sur  la  même  voie. 

On  connaît  aujourd'hui  six  systèmes  d'exploitation  des  lignes 
à  voie  unique  : 

t*  La  ligne  peut  être  desservie  par  une  seule  machine  remor- 
quant les  trains  dans  les  deux  sens  :  service  en  navette. 

T  Les  trains  ne  s'engagent  sur  une  section  déterminée  delà 
ligne  qu'expédiés  ou  accompagnés  par  un  agent  unique  ou  une 
machine  unique  :  service  de  pilotage. 

S""  La  marche  des  trains  n'a  lieu  que  moyennant  la  déli- 
vrance d'un  objet  qui  leur  sert  de  passe  :  service  de  trainsiaff^ 
ou  service  de  passe. 

4*  Les  trains  ne  peuvent  circuler  entre  deux  stations  que 
lorsque  la  première  station  a  demandé,  par  le  télégraphe,  à  la 
station  suivante,  si  la  voie  est  libre,  c'est-à-dire  si  cette  station 
n'a  pas  expédié  de  train  vers  la  première.  Les  chefs  de  station 
sont  autorisés  à  modifier  les  croisements  de  trains  :  service  par 
demande  de  voie  et  croisements  facultatifs. 

5**  Les  trains  suivent  leur  marche  indiquée  au  livret  de  ser- 
vice, et  opèrent  leurs  croisements  en  des  points  fixés  à  l'avance. 
Les  stations  ne  font  usage  du  télégraphe  que  pour  modifier  les 
points  de  croisement  des  trains,  lorsqu'il  y  a  perturbation 
dans  la  marche  prévue  :  service  courant  et  croisements  fa- 
cultatifs. 

6*  Même  système  que  précédemment  ;  mais  les  changements 
de  croisement  n'ont  lieu  que  sur  des  ordres  d'un  agent  supé- 
rieur :  service  courant  et  croisements  dirigés. 

1"  Service  en  navette.  —  Lorsque  la  longueur  d'une  ligne 
n'excède  pas  30  à  40  kilomètres,  on  peut  répondre  aux  néces- 
sités du  service  en  n'employant  qu'une  seule  machine.  Chaque 
voyage  durant  deu)^  heures  y  compris  les  arrêts  et  stationne- 


k. 
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ments,  il  devient  facile  de  faire  circuler  dans  la  journée  six  trains 
au  minimum,  trois  dans  chaque  sens. 

Si  les  habitudes  et  les  besoins  locaux  sont  convenablement 
satisfaits,  rien  n'oblige  à  adopter  un  autre  système  d'exploita- 
tion, car  il  est  d'une  sécurité  absolue.  Au  moyen  d'une  machine 
de  réserve  à  la  station  de  tète  ou  au  dépôt,  on  peut  parer  à 
toutes  les  éventualités.  Mais  cette  seconde  machine  ne  doit  être 
mise  en  mouvement  qu'après  échange  de  correspondance  entre 
les  deux  stations  de  tête,  et  assurance  donnée  par  l'une  ou 
l'autre  des  extrémités,  que  l'on  y  retiendra  la  première  machine 
jusqu'à  l'arrivée  de  la  seconde  *. 

2*  Service  de  pilotage  *.  —  Un  employé  qui  prend  le  titre 
de  pilote  est  désigné  nominativement  et  par  écrit  pour  accom- 
pagner les  trains  et  les  machines  sur  la  voie  unique  entre  deux 
points  donnés  de  la  ligne. 

Cette  nomination,  signée  par  l'agent  supérieur  spécial,  doit 
être  produite  par  le  pilote  pour  justifier  de  sa  qualité  à  l'égard 
des  .agents  du  chemin  de  fer. 

Des  gardes,  nominativement  désignés,  sont  installés  aux  ai- 
guilles qui  donnent  entrée  aux  extrémités  de  la  section  de  voi^ 
unique,  et  reçoivent  l'ordre  écrit  de  ne  laisser  engager  sur  la 
section  que  les  trains  ou  machines  accompagnés  par  le  pilote, 
qui  est  quelquefois  porteur  d'un  drapeau  avec  ces  mots  :  Lais- 
sez passer^  j  présenté  aux  agents  de  la  voie  en  cas  dp  besoin. 

Arrivé  à  l'extrémité  de  la  section,  le  pilote  peut  monter  sur 
un  train  en  retour,  et  revenir  ainsi  à  son  point  de  départ,  où  il 
reprend  un  nouveau  train,  et  ainsi  de  suite. 

Ce  système  est,  comme  le  service  en  navette,  d'une  sécurité 
absolue,  car  il  ne  laisse  jamais  circuler  qu'un  seul  train  à  h 
fois  sur  la  section.  Mais  une  ligne  à  trafic  restreint  peut  seule 

*  c(  London  Brighton  and  South  Coasl  Ry.  Single  Une  Branches.  » 
'  Applicable  sur  les  lignes  à  deux  voies,  en  pas  d'obstruction  de  Tune 

d'elles. 
3  Chemins  dje  fer  de  l'Est.  Joignes  à  4oublç  vpie,  Circulation  temporaire 

sur  une  seule  voie. 
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se  contenter  de  ce  r^ime,  à  moins  de  raccourcir  les  sections  de 
pilotage,  ce  qui  pourrait  devenir  gênant  et  onéreux. 

Lorsque  les  trains  qui  se  suivent  sont  nombreux  et  groupés 
de  telle  sorte  qu'on  puisse  en  laisser  engager  à  la  fois  un  cer- 
tain nombre  dans  le  même  sens,  sans  faire  subir  un  arrêt  trop 
prolongé  aux  trains  de  sens  contraire,  on  adopte  la  disposition 
suivante  *  : 

Le  pilote  doit  être  présent  à  l'aiguille,  et  donner  lui-même 
et  verbalement  au  garde  Tordre  de  laisser  passer  le  train  ou  la 
machine. 

Lorsque  plusieurs  trains  doivent  être  successivement  expédiés 
dans  le  même  sens  sur  la  voie  unique  temporaire,  avant  le  pas- 
sage d'un  train  venant  en  sens  contraire,  le  dernier  des  trains 
de  même  sens  est  seul  accompagné  par  le  pilote.  Les  mécani- 
ciens des  trains  que  n'accompagne  pas  le  pilote  reçoivent  de 
cet  agent  un  ordre  écrit  d'avancer,  ordre  qu'ils  remettent  au 
garde  de  l'autre  extrémité. 

Le  règlement  du  South  Eastern  Ry  prescrit  aux  mécaniciens 
de  ces  trains  de  ne  pas  dépasser,  dans  ce  cas,  la  vitesse  de 
quinze  milles  à  l'heure. 

Sur  le  London  et  North  Western  Ry,  le  pilote  porte  une  ja- 
quette et  une  casquette  rouges  comme  insignes  indiscutables 
de  ses  fonctions. 

Dans  quelques  cas,  et  pour  accélérer  le  retour  du  pilote,  cet 
agent  monte  une  machine  spéciale,  dont  les  mouvements  sont 
entièrement  réglés  par  lui  '.—Sur  le  Great  Western  Ry,  en  cas 
d'obstruction  de  l'une  des  voies,  la  règle  est  de  ne  se  servir  du 
pilote  que  lorsque  la  distance  entre  les  deux  extrémités  de  la 
station  est  assez  courte  pour  que  le  pilote  puisse  la  parcourir  à 
pied  sans  faire  attendre  les  trains,  ou  bien  jusqu'au  moment  oh 
l'on  a  pu  faire  venir  sur  place  une  machine-pilote. 

Dans  tous  les  autres  cas,  les  trains  sont  convoyés  par  une 

•  Chemins  de  fer  de  Paris-Méditerranée.  Lignes  à  double  voie.  Circula- 
tion temporaire  sur  voie  unique. 

*  London  and  North  Western  Bailway.  «  Rules  for  working  over  a  single 
((  Une  in  cases  of  emergency.  )> 
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machine-pilote,  accompagnée  d'un  agent  qui  fait  passer  devant 
lui  tous  les  trains,  montant  seulement  la  machine  du  dernier. 

Le  règlement  du  Great  Northern  Ry  prescrit,  si  Ton  n'a  pas 
immédiatement  une  machine  spéciale,  de  prendre  pour  machine 
pilote  celle  d'un  train  quelconque  de  marchandises. 

3*  Service  au  TRAIN-STAFF  ^  —  La  ligne  est  divisée  en 
sections,  âur  lesquelles  les  machines  ou  trains  ne  peuvent  pas 


X 


Fig.  577.  Tickei-box  et  traiii>slaff. 


se  croiser.  Quand  les  croisements  doivent  avoir  lieu  sur  une 
portion  de  ligne,  celle-ci  est  divisée  en  plusieurs  sections  :  A, 
B,  C,  etc.  —  A  l'une  des  stations  de  tête  de  chaque  section,  se 
trouve  déposé  un  staffs  bâton  (X,  fig.  577),  de  forme  et  de  cou- 
leur bien  définies.  L'une  des  extrémités  de  ce  bâton  est  fa- 
çonnée de  manière  à  servir  de  clef  ouvrant  une  boîte,  la  ticket- 


*  London  and  North  Western  Railway.  —  North  British.  —  a  Train-staff 
a  régulations.  » 
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box  (Y,  iig.  577),  qui  renferme  des  bulletins  ou  passes,  train- 
staff  tickets. 

Ces  différents  objets  portent  tous  une  couleur  spéciale  à  la 
section  qui  leur  est  assignée  ;  rouge  pour  A,  bleue  pour  B,  rouge 
pour  C,  etc.,  en  sorte  que  les  couleurs  étant  alternées,  il  n'y 
a  jamais  deux  boites  de  même  couleur  dans  la  même  station. 

La  serrure  de  chaque  boîte  est  arrangée  de  manière  que  le 
train-staff  bleu,  par  exemple,  ne  puisse  pas  ouvrir  la  ticket-box 
rouge,  et  réciproquement.  Chaque  ticket-box  renferme  des  bul- 
letins imprimés,  train  tickets^  qui  sont  également  de  la  couleur 
de  la  section  qu'ils  doivent  desservir.  Ces  tickets  portent  les 
mots  :  staff  following  ^  crie  bâton  suivra.  «Aucun  ticket  ne  peut 
être  délivré  sans  que  le  staff  ne  soit  présenté  au  mécanicien  qui 
doit  emporter  le  ticket. 

Le  chef  de  station  ou  son  représentant  est  la  seule  personne 
autorisée  à  délivrer  ou  à  recevoir  le  staff  ou  le  ticket  à  remettre 
par  chaque  mécanicien  à  l'extrémité  de  la  section  spécialement 
desservie  par  le  staff.  Tous  les  tickets  recueillis  par  le  chef  de 
station  sont  expédiés  le  soir  au  chef  de  service  de  la  ligne. 

Quand  un  train  doit  s'engager  sur  une  section  et  qu'il  n'y  a 
pas  d'autre  train  pour  la  même  destination  jusqu'au  retour  du 
premier  train  en  sens  contraire,  le  chef  de  station  remet  le  bâton 
au  mécanicien,  qui  le  fixe  dans  une  douille  disposée  à  cet  effet 
sur  la  machine. 

S'il  y  a  plusieurs  trains  à  expédier  dans  le  même  sens  avant 
que  le  staff  puisse  être  de  retour,  le  chef  de  station  ouvre  la  tic- 
ket-box avec  le  staff,  remet  au  mécanicien  du  premier  train 
un  train-ticket,  en  lui  montrant  le  staff,  et  ainsi  de  suite  jus- 
qu'au dernier  train,  qui  emporte  le  staff  même  placé  sur  la 
machine,  comme  il  est  dît  plus  haut. 

En  arrivant  à  l'extrémité  d'une  section  de  staff,  où  le  train 
ne  doit  pas  s'arrêter,  le  mécanicien  ralentit  la  vitesse  de  la 
machine  à  trois  milles  à  l'heure,  ce  qui  permet  au  conducteur 
de  délivrer  et  recevoir  le  staff  ou  le  ticket,  selon  le  cas.  A  cet 
effet,  les  agents  des  stations  placées  dans  ces  conditions  doivent 
tenir  prêt  à  l'avance  le  staff  ou  le  ticket,  le  montrer  au  mécani- 
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cien,  qui  ne  doit,  sous  aucun  prétexte,  continuer  sa  marche 
avant  que  le  conducteur  ne  lui  ait  montré  le  signal  lAllright. 

Le  Staff  parti,  aucun  train,  aucune  machine  ne  peut  prendre 
la  voie  jusqu'au  retour  du  staff. 

Quand  un  train  de  balast  doit  circuler  surja  section,  le  con- 
ducteur du  train  prend  le  staff,  et  la  circulation  ordinaire  se 
trouve  fermée  sur  cette  section. 

Les  punitions  les  plus  sévères  sont  infligées  au  personnel 
qui  transgresse  les  prescriptions  de  ce  règlement. 

Malgré  l'emploi  du  staff,  chaque  train  est  annoncé  par  le  té- 
légraphe, et  tout  irain  porteur  d'un  billet  et  précédant  un  autre 
train  doit  porter  en  queue  le  signal  indicatif  d'un  prochain 
train,  afin  d'avertir  les  gardes-ligne. 

Une  machine  refuse-t-elle  le  service  entre  deux  stations,  le 
chauffeur  porte  le  staff  à  la  station  d'oîi  doit  partir  le  secours. 
Si  la  machine  en  détresse  est  munie  d'un  ticket  au  lieu  du 
staff,  le  secours  ne  peut  venir  que  de  la  station  oii  est  resté  le 
staff.  Cependant,  si  le  secours  pouvait  venir  plus  promptement 
du  côté  opposé,  on  doit  se  hâter  d'y  transférer  le  staff.  Le 
chauffeur  accompagne  la  machine  de  secours  jusqu'au  point  où 
il  a  laissé  la  machine  de  son  train. 

En  cas  d'obstruction  de  la  voie  devant  intercepter  la  circula- 
tion pendant  un  certain  temps,  chaque  partie  de  la  section 
coupée  est  exploitée  séparément  :  celle  oîi  se  trouve  le  staff 
continue  à  suivre  le  règlement  applicable  à  l'emploi  du  staff. 
—  L'autre  partie  est  exploitée  au  moyen  d'un  pilote  désigné 
nominativement  et  par  écrit  ;  chaque  chef  de  station  aux  extré- 
mités de  la  section  du  staff  est  avisé  par  écrit  de  cette  disposi- 
tion. 

Quand  la  voie  est  ouverte  à  nouveau,  aucun  train  ne  peut 
franchir  le  point  obstrué  sans  porter  le  staff  et  le  pilote.  Celui- 
ci  remet  le  staff  à  l'extrémité  de  la  section,  et  le  service  peut 
alors  reprendre  son  cours  ordinaire. 

4""  Service  par  demande  de  voie\  —  Chaque  station  prin- 

^  Chemins  de  fer  de  FEst.  Règlement  sur  là  circulation  des  trains  et  des 
machines  sur  les  sections  à  voie  unique. 


446  TRAms. 

cipale  est  pourvue  d'un  appareil  télégraphique.  —  Le  départ  de 
de  tout  train  quelconque  doit  être  annoncé  à  la  station  télégra- 
phique suivante. 

Avant  la  mise  en  marche  ou  le  passage  de  chaque  train,  la 
station  d'où  doit  partir  le  train  adresse  par  le  télégraphe  à  la 
station  vers  laquelle  le  train  se  dirige  la  demande  suivante  : 

Dernier  train  arrivé  est  w'  — 
Train  n"  —  peut-il  partir  ? 

Aucun  train  ne  peut  franchir  la  première  station  avant  que 
la  réponse  suivante  y  ait  été  reçue  : 

Oiii ,  train  w®  —  peut  partir. 
Dernier  train  expédié  est  n*  — 

La  feuille  du  train  doit  être  visée  par  le  chef  de  service  dans 
la  station  expéditrice,  avec  mention  du  numéro  du  train,  des 
heures  d'arrivée  et  de  départ. 

Croisements  réguliers.  —  Les  points  de  croisement  de  tous 
les  trains  réguliers,  supplémentaires  ou  facultatifs,  sont  déter- 
minés par  le  tableau  de  la  marche  des  trains  ;  ceux  des  trains 
spéciaux,  par  des  avis  et  ordres  de  service  spéciaux.  Tout  train 
arrivant  à  une  gare  où  un  croisement  régulier  lui  est  assigné 
doit  s'arrêter  complètement  avant  d'avoir  atteint  :  V  le  disque 
avancé  ;  2°  les  aiguilles  d'entrée  de  la  voie  d'évitement.  Le  chef 
de  station  règle  Tordre  d'admission  de  chaque  train,  attendant 
que  le  premier  soit  arrêté  sur  sa  voie  avant  de  laisser  entrer  le 
second. 

Le  départ  des  trains  croiseurs  ne  doit  avoir  lieu  que  sur  l'or- 
dre du  chef  de  station,  après  que  celui-ci  a  entendu  le  rapport 
du  mécanicien  et  du  chef  de  chaque  train  sur  l'état  de  la  ligne 
qu'ils  viennent  de  parcourir. 

Croisements  irréguliers.  —  En  cas  d'irrégularité  dans  la 
marche  des  trains  à  croisements  déterminés,  les  chefs  de  station 
sont  autorisés  à  changer  les  croisements. 

Un  train  A  arrivé  à  un  point  de  croisement  régulier  attend 
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un  autre  train  croiseur  B  en  retard  ;  le  chef  de  la  station  de 
croisement  S  se  concerte  avec  le  chef  de  la  première  station  T 
du  côté  du  train  B  pour  arrêter  dans  cette  seconde  station  ce 
dernier  train,  au  cas  oîi  il  n'y  serait  pas  encore  arrivé.  Quand 
le  chef  de  la  station  S  est  assuré  que  le  train  B  sera  arrêté  à  la 
station  T  jusqu'à  l'arrivée  du  train  A,  il  donne  à  ce  train  A 
l'ordre  écrit  d-avancer  jusqu'à  la  station  T,  et  ainsi  de  suite, 
jusqu'à  la  station  de  la  ligne  oîile  croisement  pourra  avoir  lieu. 

Les  stations  échangent,  à  cet  effet,  les  dépêches  suivantes  : 

1°  Station  S...  à  station  T... 

Train  w**  [B)  est-il  arrivé  ? 

2^  Station  T...  à  station  S... 

Non^  train  w°  {B)  en  retard  de... 

Ou  bien  : 

Oui^  train  n°  (B)  est  arrivé, 

3<>  Station  S...  à  station  T,.. 

Arrêtez  train  B.  Je  vous  enverrai  train  A. 

4°  Station  T...  à  station  S... 

J*  arrêterai  (ou  f  arrête)  train  B.  Envoyez  train  A, 

Le  chef  de  la  station  S  délivre  au  chef  de  train  un  bulletin 
détaché  d'un  livre  à  souche  mentionnant  l'ordre  de  poursuivre 
sa  marche  jusqu'à  la  station  T.  Le  chef  de  la  station  signe  le 
bulletin,  et  le  chef  de  train,  la  souche.  Celui-ci  porte  l'ordre 
de  changement  de  croisement  à  la  connaissance  du  mécani- 
cien, qui  le  signe. 

Lorsque  les  communications  télégraphiques  sont  interrom- 
pues, tous  les  trains  sans  exception  doivent  être  retenus  aux 
stations  de  croisement  régulier  désignées  au  tableau  de  service. 

Remplacement  de  train.  —  En  cas  de  perturbation  considé- 
rable dans  le  service  des  trains^  l'agent  supérieur  de  la  section 
peut  organiser  un  train  destiné  à  remplacer,  sur  une  partie  de 
T.  IV.  27 
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son  parcours,  un  train  de  voyageurs  en  retard.  La  suppression 
de  ce  dernier  train  et  la  formation  du  nouveau  train  sont 
avisés  à  toutes  les  stations  intéressées. 

5"*  Service  courant.  —  Les  trains  suivent  la  marche  indi- 
quée au  tableau  de  service,  et  opèrent  leurs  croisements  aux 
points  fixés  sans  demander  la  voie,  et  les  changements  de  croi- 
sements s'effectuent  d'après  le  mode  exposé  dans  le  système 
précédent,  à  la  volonté  des  chefs  de  station. 

6**  Service  dirigé.  —  Certaines  administrations  redoublent 
de  précautions  dans  les  prescriptions  relatives  aux  change- 
ments de  croisements,  car  les  collisions  sur  voie  unique  pro- 
viennent presque  toutes  d'ordres  mal  donnés  ou  interprétés 
différemment.  N'abandonnant  plus  aux  chefs  de  station  la  fa- 
culté de  modifier  les  croisements,  elles  réservent  la  direction 
de  ces  changements  de  croisement  pour  toute  la  ligne  à  un  seul 
agent,  qui  règle  la  marche  des  trains  dès  qu'une  perturbation 
s'est  produite  dans  l'ensemble  du  mouvenifeht. 

Voici  un  extrait  du  règlement  d'exploitation  des  lignes  à  voie 
unique  du  London  and  South  Western  Ry  : 

Le  tableau  de  service  indiqué  les  points  de  croisement; 
chaque  mécanicien  doit  consulter  fréquemment  ce  tableau 
pendant  la  marche  et  avant  de  quitter  chaque  station,  afin  de 
ne  pas  manquer  lès  croisements  indiqués.  Il  ne  peut  quitter 
aucune  station  de  croisement  sans  recevoir  du  chef  de  station 
un  ordre  écrit  de  poursuivre  sa  marche  jusqu'à  la  station  sui- 
vante, lequel  ordre  n'est  émis  que  par  l'agent  supérieur  qui 
règle  tous  les  mouvements  sur  la  section  à  voie  unique.  Le 
chef  de  station  autorisé  dresse  cet  ordre  écrit  dans  la  forme 
qui  sera  indiquée  plus  loin,  le  remet  au  chef  de  train  qui 
le  lit  et  le  remet  au  mécanicien;  celui-ci  garde  l'ordre  écrit 
comme  une  autorisation  de  franchir  la  station  de  croisement 
régulier. 

Les  chefs  de  station,  conducteurs,  inspecteurs  et  signalistes, 
sont  tous,  ainsi  que  le  mécanicien,  également  responsables  de 
l'observance  des  prescriptions  réglant  le  départ  des  trains  dont 
les  croisements  sont  modifiés. 
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Lorsqu'un  train  est  arrêté  dans  sa  marche,  le  conducteur 
doit  s'efforcer  d'obtenir  du  mécanicien  qu'il  mène  le  train  au 
moins  jusqu'à  la  prochaine  station.  Si  c'est  impossible,  le  con- 
ducteur se  rend  à  la  première  station  en  avant,  par  le  mode  le 
plus  rapide,  après  que  le  chauffeur  aura  été  envoyé,  par  le  mé- 
canicien, faire  les  signaux  de  protection  du  train  à  l'arrière. 

A  l'arrivée  du  conducteur,  avec  ou  sans  son  train,  à  la  station 
d^arrêt,  le  chef  de  cette  station  indique,  par  le  télégraphe,  à 
l'agent  supérieur  l'accident  et  le  lieu  oii  se  trouve  le  train. 

L'agent  supérieur  —  siiperintendent  —  dûment  autorisé, 
donne  les  instructions  pour  le  mouvement  des  trains,  en  ob- 
servant les  règles  suivantes  : 

V  En  apprenant  qu'un  train  est  en  retard  ou  a  éprouvé  un 
accident,  et  que  le  train  est  arrêté  en  un  certain  point,  il  doit 
s*assurer  de  la  position  de  l'autre  train  croiseur,  et  donner  les 
instructions  nécessaires  à  la  poursuite  de  leur  voyage. 

2°  L'agent  supérieur  ainsi  que  les  chefs  de  station  doivent 
rester  en  permanence  polir  recevoir  ou  expédier  toutes  les  dé- 
pêches télégraphiques  relatives  au  mouvement  des  trains. 

3**  Tous  ses  ordres  doivent  être  donnés  par  écrit  autant  que 
possible,  sans  causer  de  trop  longs  retards. 

Chaque  message  relatif  au  mouvement  sur  voie  unique  porte 
en  tête  les  initiales  S.  P.  L'agent  autorisé  à  expédier  ces  mes- 
sages, les  écrit,  les  signe  et  les  expédie  au  poste  télégraphique. 
Le  destinataire  qui  reçoit  une  telle  dépêche  l'inscrit,  en  la  re- 
produisant telle  qu'il  l'a  reçue,  et  la  répète  par  le  télégraphe. 

Un  message  correctement  répété,  reconnu  et  coUationné 
peut  seulement  alors  être  mis  à  exécution. 

Les  chefs  de  station,  et  non  pas  les  stationnaires  du  télé- 
graphe, sont  responsables  de  l'exactitude  des  dépêches. 

Pour  prévenir  les  erreurs  entre  les  stationnaires  et  les  chefs 
de  station,  les  conducteurs  et  mécaniciens,  chaque  station  est 
pourvue  de  quatre  espèces  d'imprimés,  destinés  aux  dépêches 
télégraphiques.  Deux  de  ces  imprimés  sont  de  couleur  rouge  ; 
les  deux  autres  de  couleur  verte. 

Les  premiers  portent  en  tête  la  mention  :  Ordre  pour  le  train 
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^^NE  PAS  poursuivre  sa  marche^  — et  au  dos:  Ordre  spécial 
aux  mécaniciens  et  aux  conducteurs  de  ne  pas  poursuivre  leur 
voyafje.  —  La  seconde  feuille  rouge  a  la  même  forme  que  la 
première,  sans  la  mention  indiquée  au  dos  de  la  première,  mais 
avec  cette  addition  :  Réplique  des  agents. 

Les  imprimés  verts  sont  établis  sur  des  dispositions  analo- 
gues, avec  cette  différence  que  l'ordre  y  est  mentionné  de/wwr- 
mivre  le  voyage. 

Quand  le  stationnaire  du  télégraphe  reçoit  de  l'agent  auto- 
risé à  modifier  la  marche  des  trains  un  message  ordonnant  à 
un  train  de  ne  pas  poursuivre  sa  marche  au  delà  d'une  certaine 
station  jusqu'à  ce  que  l'autre  train  y  soit  arrivé,  ce  message 
porte  les  initiales  S.  P.  B^.Le  stationnaire  transcrit  la  dépêche 
sur  l'imprimé  rouge  portant  l'ordre  spécial. 

Il  répète  alors  la  dépêche  comme  il  l'a  reçue  ;  puis  il  inscrit 
l'heure,  la  date,  le  nom  delà  station  et  signe ,  détache  la  feuille 
de  sa  souche  et  la  remet  au  chef  de  station. 

Celui-ci  prend  l'autre  registre  rouge  et  remplit  la  place  ré- 
servée pour  la  Bépligue  des  agents  j  par  la  reproduction  de  la 
dépêche,  mais  en  commençant  par  les  mots:  Iwill*.  H  remet 
cette  pièce,  adressée  à  l'agent  qui  lui  a  donné  l'ordre,  au  sta- 
tionnaire qui  l'expédie  avec  les  formalités  prescrites. 

Le  chef  de  station  remplit  et  signe  l'ordre  spécial,  et  présente 
cet  ordre  avec  le  télégramme,  écrit  au  recto,  au  conducteur, 
et  celui-ci  au  mécanicien.  Ce  dernier,  à  la  fin  de  sa  course, 
adresse  la  dépêche  au  surintendant  de  qui  elle  émane. 

De  même,  s'il  s'agit  d'ordre  de  poursuivre  la  marche,  la  dé- 
pêche originelle  porte  les  initiales  5.  P,  G.%  le  stationnaire  se 
sert  du  premier  des  deux  registres  aux  imprimés  vert,  le  che^ 
de  station  se  sert  du  second,  en  procédant  comme  dans  le  pre- 
mier cas. 

Pour  éviter  tout  malentendu,  les  dépêches  doivent  désigner 
les  trains  par  l'heure  et  la  station  du  départ. 

*  Hed,ttm%t. 

'  Je  veux,  je  ferai. 

•  Gfeen,iferi. 
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Chaque  feuillet  rouge  ou  vert  est  suivi  d'un  feuillet  blanc  qui 
sert  à  faire  une  expédition  des  dépêches  à  envoyer  chaque 
semaine  au  chef  de  service. 

Il  est  bien  entendu  qu'aucun  changement  ne  peut  être 
apporté  dans  les  croisements  que  sur  un  ordre  de  l'agent  su- 
périeur de  chaque  section,  communiqué  par  le  chef  de  station  ; 
que  les  changements  ne  doivent  être  motivés  que  par  un  grand 
retard,  qui  amènerait  certainement  quelque  arrôjt  trop  pro- 
longé. 

Lorsque  les  communications  télégraphiques  sont  interrom- 
pues entre  les  stations  et  Tagent  supérieur,  les  chefs  de  station 
sont  autorisés  à  opérer  comme  il  a  été  dit  précédemment,  par 
une  entente  directe  entre  deux  stations  consécutives,  et  si  le 
télégraphe  ne  fonctionne  pas,  les  trains  croiseurs  ^doivent 
attendre  aux  points  désignés  jusqu'au  rétablissement  des  com- 
munications télégraphiques  ou  à  la  réception  d'un  ordre  de 
départ  donné  par  écrit. 

S38.  Observation  générale.  —  En  comparant  ces  divers 
systèmes  de  circulation  sur  voie  unique,  l'expérience  démontre 
que  lorsque  la  ligne  est  relativement  courte  et  de  faible  trafic, 
les  trois  premiers  systèmes  sont  applicables  en  toute  sécurité, 
et  peuvent  fonctionner  sans  le  secours  du  télégraphe. 

Mais  les  services  en  navette  ou  par  pilotage  ne  répondent 
qu'à  des  cas  tout  particuliers.  —  Le  système  du  Train-Stafif 
pourrait  déjà  s'étendre  à  des  besoins  moins  restreints,  mais 
encore  bien  limités.  Il  a  été  reconnu  *  que  Iprsque  le  trafic  de- 
mandait seulement  quatre  trains  par  jour,  dans  chaque  sens, 
sur  une  ligne  de  7S  milles,  les  réparations  de  la  voie  deve- 
naient presque  impossibles,  à  moins  de  reporter  les  travaux 
dans  la  nuit,  par  suite  de  la  difQculté  de  munir  du  staff  les 
trains  de  balast. 

Reste  donc  pour  les  lignes  à  trafic  moyen  l'emploi  des 
trois  autres  systèmes.  Celui  de  la  demande  de  voie  n'offre 
pas  plus  de  garantie  que  les  deux  derniers  ;  le  cinquième  a  l'in- 

*  W.-H.  Preece,  On  Hailway  Electric  signalling,  1865,  p.  36. 
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convénient  grave  d'abandonner  aux  chefs  de  station  la  faculté 
de  changer  les  croisements  réglementaires.  Or  les  annales  des 
chemins  de  fer  renferment  déjà  de  nombreux  exemples  de  col- 
lisions survenues  à  la  suite  de  communications  télégraphiques 
incorrectement  reproduites  ou  mal  comprises,  ou  simplement 
inobservées. 

Le  dernier  système,  bien  qu'imparfait  comme  toutes  les 
dispositions  qui  reposent  sur  l'emploi  du  télégraphe,  oflfre  à 
peu  près  toutes  les  garanties  que  Ton  peut  raisonnablement 
exiger.  Le  degré  de  sécurité  qu'il  procure  trouverait  cependant 
un  accroissement  considérable  dans  l'application  de  la  télé- 
graphie électrique  à  l'annonce  des  trains.  Si  Ton  partageait  la 
ligne  à  voie  unique  en  petites  sections,  suivant  les  dispositions 
du  Block'Système  des  lignes  à  double  voie,  en  plaçant  à  chaque 
extrémité  un  stationnaire  chargé  de  manœuvrer  les  bras  d'un 
sémaphore,  d'après  les  indications  d'une  sonnerie  électrique 
tintant  suivant  un  règlement  analogue  à  celui  que  nous  avons 
indiqué  précédemment  —  525,  A,  —  deux  trains  qui  seraient 
engagés  par  inadvertance  sur  une  même  section  pourraient  être 
arrêtés  par  le  sémaphore,  comme  ils  peuvent  l'être  aujourd'hui 
sur  les  lignes  allemandes,  oîi  fonctionnent  les  signaux  acous- 
tiques décrits  au  n*  525,  B. 

539.  Appareils  eontrolenrs  de  marehe.  —  Augmenter  con- 
stamment le  nombre  des  trains,  accroître  la  vitesse  et  leur 
charge  :  telle  est  la  loi  fatale  de  l'exploitation  des  chemins  de 
fer. 

La  conséquence  inéluctable  de  cette  progression  croissante 
se  trouve  dans  la  multiplication  des  chances  d'accidents,  de 
collisions,  et  tout  au  moins  de  dérangements  dans  la  marche 
des  trains. 

Les  chefs  de  service,  l'administration  supérieure,  à  la  re- 
cherche de  l'origine  des  causes,  se  trouvent  très-souvent  en 
présence  d'indications  fausses  ou  erronées  émanant  des  agents, 
témoins  actifs  et  oculaires  dont  l'intérêt  personnel  est  en  jeu. 

Les  points  importants  à  établir  dans  toutes  les  questions  de 
ce  genre  sont  :  1**  la  vitesse  ;  2°  la  charge  à  remorquer. 
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En  cas  de  retard  sur  une  partie  du  parcours,  les  mécaniciens 
sont  incités  à  regagner  sur  les  sections  en  pente  le  temps 
perdu,  et  ils  exagèrent  alors  la  vitesse  à  un  degré  qui  dépasse 
souvent  les  bornes  de  la  prudence. 

D'autres  fois,  pour  éviter  les  conséquences  d'une  négligence 
dans  la  tenue  de  la  machine,  ils  refusent  de  prendre  en  charge 
un  certain  nombre  de  wagons,  bien  que  Tintérêt  de  l'adminis- 
tration consiste  à  utiliser  jusqu'à  la  dernière  limite  la  puis- 
sance de  traction  de  ses  moteurs,. 

Pour  prévenir  les  contestations  qui  s'élèvent  journellement 
sur  ces  différents  points,  on  a  disposé  plusieurs  appareils  pou- 
vant enregistrer  les  vitesses  de  marche  et  les  efforts  de  traction. 

Tachomètre  DenieL  —  Chargé  du  service  d'exploitation  de 
la  ligne  de  Montereau  à  Troyes,  M.  Deniel  avait  installé  sur 
les  machines  locomotives  un  appareil  très-simple  et  parfai- 
tement apte  à  enregistrer  les  vitesses  en  marche  et  les  station- 
nements. Cet  appareil  se  compose  d'une  poulie  qid  reçoit,  à 
Taide  d'une  courroie  mue  par  l'un  des  essieux  de  la  machine, 
un  mouvement  de  rotation  qu'elle  transmet  à  son  axe.  Sur  cet 
axe  sont  placés  deux  disques,  l'un  fixe,  l'autre  mobile  ;  quatre 
lames  d'acier  sont  attachées  à  ces  deux  disques  ;  le  disque 
mobile  a  sa  face  extérieure  inclinée,  de  même  que  la  face  cor- 
respondante du  palier  qui  porte  l'axe,  et  contre  laquelle  peut 
venir  frotter  le  disque  mobile  ;  ce  dernier  est  surmonté  d'un 
porte-crayon. 

Au-dessus  de  cet  appareil,  dans  un  plan  parallèle  à  l'axe 
des  lames  d'acier  et  perpendiculaire  au  porte-crayon,  se  mev|t 
uniformément,  sous  l'impulsion  d'un  mouvement  d'horlogerie, 
un  disque  en  carton.  Ce  disque  est  divisé  d'une  part  à  l'aide 
d'un  compteur,  suivant  des  circonférences  concentriques  qui  se 
rapprochent  d'autant  plus  du  centre  que  la  vitesse  qu'elles  in- 
diquent est  plus  grande  ;  de  l'autre,  par  des  diamètres  qui 
représentent  les  heures. 

L'appareil  étant  installé  et  muni  d'un  nouveau  disque  en 
carton  pour  chaque  voyage  d'une  durée  connue  d'avance,  le 
mouvement  d'horlogerie  fait  tourner  le  disque,  qui  reçoit  la 
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trace  du  crayon.  Gélui-ci,  attaché  au  disque  mobile,  se  rap- 
proche ou  s'éloigne  du  centre  du  carton,  selon  que  les  lames 
d'acier,  entraînées  par  le  mouvement  de  rotation  de  la  pre- 
mière partie,  s'éloignent  plus  ou  moins  de  l'axe  sous  l'action 
de  la  force  centrifuge. 

Quand  la  vitesse  est  insuffisante  pour  faire  écarter  les  lames 
d'acier,  les  faces  inclinées  du  disque  mobile  et  du  palier  obligent 
ce  disque  à  reculer  d'une  certaine  quantité,  ce  qui  fait  marquer 
sur  le  carton  une  trace  différente  du  cercle,  indice  d'un 
simple  stationnement. 

A  l'inspection  du  diagramme  fourni  par  l'instrument,  on 
peut,  en  le  rapprochant  du  profil  en  long  de  la  ligne,  suivre 
toutes  les  variations  de  vitesse  de  la  machine. 

Contrôleur  Holtz. — Les  ingénieurs  de  XOstbahn^  en  Prusse, 
chemin  exploité  par  l'État,  ont  fait  de  nombreuses  recher- 
ches pour  déterminer  les  efforts  de  traction  à  l'aide  du  dyna- 
momètre. Pendant  ces  tentatives,  M.  Holtz,  alors  mécanicien 
sur  cette  ligne,  conçut  l'idée  d'un  appareil  propre  à  enregistrer 
en  même  temps  l'effort  exercé  par  le  moteur,  la  durée  du  trajet 
et  les  temps  d'arrêt  dans  les  stations.  L'appareil  qu'il  établit  en 
1858  est  en  fonction  depuis  cette  époque  sur  la  ligne  en  ques- 
tion^ et  il  a  été  exposé  à  Paris  en  1867. 

Passant  sur  les  détails  de  construction  que  nous  avons 
donnés  ailleurs*,  il  nous  suffit  d'indiquer  ici  que  l'appareil, 
placé  entre  le  crochet  d'attelage  du  tender  et  le  crochet  d'atte- 
lage du  premier  véhicule  du  train,  se  compose  de  deux  parties 
distinctes  :  —  le  mécanisme  de  transmission  de  l'effort  ;  —  le 
compteur. 

L'effort  du  moteur  se  transmet  du  crochet  de  traction  du 
tender,  par  une  combinaison  de  deux  leviers  articulés,  à  un 
ressort  qui  n'exerce  plus  qu'un  effort  d'un  quarantième  de  l'ef- 
fort primitif,  tandis  que  son  déplacement  est  quarante  fois 
plus  grand  que  celui  du  point  d'attache  de  l'appareil  au  train. 

^  Revue  universelle  de»  mines  et  de  la  métallurgie  :  Les  chemins  de  fer  à 
l'Exposition  universelle  de  1867. 
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L'extrémité  du  levier  relié  à  ce  ressort  se  meut  dans  un 
cercle  divisé  en  centners  indiquant  Teffort  de  traction  ;  un 
porte-crayon,  fixé  à  ce  levier,  se  meut  horizontalement,  et 
laisse  sa  trace  sur  une  bande  de  papier  continue,  mise  en 
mouvement  par  deux  cylindres  que  fait  mouvoir  un  rouage 
d'horlogerie.  Le  papier  porte  des  divisions  longitudinales  et 
transversales  ;  les  premières  indiquent,  par  intervalles  de  500  ki- 
logrammes, rintensité  des  efforts;  les  deuxièmes,  le  temps 
écoulé,  en  minutes. 

Appareils  de  la  Kôln-Mindenerbahn.  —  L'administration  du 
chemin  Kôln-Minden  a  indiqué,  dans  son  dernier  compte  rendu 
pour  Tannée  1867,  l'application  d'un  appareil  dont  le  principe 
paraît  se  rapprocher  beaucoup  de  celui  de  M.  Deniel.  Le  compte 
rendu  s'exprime  ainsi  :  —  L'appareil  se  compose  d'un  mouve- 
ment d'horlogerie  faisant  passer  une  bande  de  papier,  sem- 
blable à  celle  du  contrôleur  Holtz,  sous  un  crayon  manœuvré 
par  un  mécanisme  mis  en  action  par  la  locomotive  elle-même, 
à  l'aide  d'une  courroie. 

Le  rapport  reproche  à  l'appareil  Holtz  de  ne  donner  que 
l'effort  de  traction,  mais  non  point  les  différentes  vitesses; 
quant  aux  arrêts,  ils  ne  sont  indiqués  que  par  la  main  même 
du  mécanicien. 

Avec  l'instrument  de  la  Kôln-Mindenerbahn  à  l'abri  des  in- 
fluences extérieures,  on  a  les  distances,  les  vitesses  et  les  temps 
d'arrêt. 

L'appareil  est  renfermé  dans  une  boîte  fixée  à  l'arrière  du 
tender.  Avant  le  départ,  le  mécanicien  remonte  le  mouvement 
d'horlogerie,  place  la  bande  de  papier  divisée  en  minutes,  et 
règle  le  crayon  traceur. 

Une  bande  de  papier  suffit  pour  deux  ou  trois  voyages  de 
trains  express. 

Quand  les  parcours  sont  terminés,  la  bande  enlevée  et  munie 
de  l'inscription  des  numéros  de  trains,  des  heures  de  départ 
et  d'arrivée,  est  adressée  au  contrôle,  où  on  la  rapproche  d'une 
bande  de  parcours  type;  la  comparaison  fait  ressortir  les 
écarts  de  la  marche  du  train. 
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En  dernier  lieu,  ajoute  le  rapport,  on  est  parvenu,  dans  les 
stations  de  relai,  à  faire  indiquer,  par  le  mécanicien  qui  re- 
prend le  train,  l'heure  d'arrivée,  et  par  celui  qui  laisse  le  train, 
Theure  de  départ. 


§n. 


TRA^SPOBT   DES   VOYAGIUBS. 
540.    IVatare  et  eanipesitiaii  des  traias.   —  Deui    catégories 

de  trains  se  partagent  le  transport  des  voyageurs  :  1"  trains  de 
voyageurs  proprement  dits  ;  2"  trains  mixtes. 

La  première  catégorie  comprend  des  trains  dans  lesquels 
n'entrent  que  des  voitures  à  voyageurs  et  exceptionnellement 
des  vi^agons-écurieSj  des  wagons  à  équipages  et  des  fourgons  de 
marchandises. 

J^  seconde  se  compose  des  trains  formés  ordinairement  au 
moyen  de  voitures  à  voyageurs  et  de  wagons  à  marchandises. 

Dans  la  première  catégorie,  on  peut  subdiviser  les  trains 
de  voyageurs  en  deux  classes  :  1"*  les  trains  de  grande  vitesse; 
2*  les  trains  de  moyenne  vitesse. 

Les  trains  de  grande  vitesse  ont  reçu  diverses  dénomina- 
tions :  train-poste j  direct^  express ,  mail-train  ^  Schnellzug, 
Eihufj^  C ouvrier zufj^  etc. 

Ces  trains  desservent,  en  général,  les  stations  principales, 
sans  s'arrêter  aux  petites  stations.  Leur  vitesse  varie  entre  50  et 
80  kilomètres  à  Theure,  selon  le  nombre  et  le  degré  de  proxi- 
mité des  points  d'arrêt,  et  le  nombre  de  bifurcations  qui  exi- 
gent un  ralentissement  au  passage. 

Les  trains  de  moyenne  vitesse,  s'arrêtant  à  toutes  les  stations, 
comprennent  le  train-omnibus ^  mixte^  ordinary  et  parliamen^ 
tary  train^  Personenzuy  et  Gemischterzug ^  elc. 

Dans  les  trains  de  grande  vitesse,  les  véhicules  exigent'  une 
stabilité  plus  grande  que  dans  les  autres  trains.  Aussi  n'y  in- 
troduit-on, autant  que  possible,  que  des  voitures  ayant  un 
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écartement  d'essieux  au  moins  égal  à  3"j50.  Certains  chemins 
portent  récartement  minimum  des  essieux  à  4°, 50;  mais  en- 
core faut-il  que  les  courbes  de  la  voie  tolèrent  cet  empattement. 
(l"part.,chap.  V,  §v,  154.) 

En  France,  les  trains  de  grande  \itesse  —  express  ou  poste 
—  ne  contiennent  que  des  voitures  de  première  classe.  En 
Allemagne,  en  Angleterre,  en  Belgique,  en  Suisse,  ces  trains 
comprennent  également  des  voitures  de  deuxième  et  même  de 
troisième  classe.  Le  plus  souvent,  il  est  vrai,  les  prix  sont  aug- 
mentés de  20  et  25  pour  100,  mais,  en  payant  cette  légitime 
majoration,  on  regagne  la  différence  sur  le  temps  consacré  au 
voyage,  qui  est  de  grande  valeur  pour  le  travailleur. 

En  France,  le  prix  de  transport  reste  le  même  quelle  que  soit 
la  vitesse  :  injustice  criante  à  l'égard  des  voyageurs  circulant 
par  trains-omnibus,  les  trains  dits  directs  ou  semi-directs  n'étant 
que  des  trains-omnibus  qui  brûlent  quelques  rares  stations  sur 
leur  parcours. 

Ajoutons  que  pour  les  étrangers  qui  viennent  en  France, 
c'est  un  sujet  de  trouble  et  de  dénigrement,  lorsqu'ils  quittent 
leurs  confortables  coupés  de  deuxième  classe,  d'être  obligés 
d'entrer  dans  nos  compartiments  de  première  classe  au  prix 
double  de  celui  qu'ils  devraient  payer  sur  leurs  lignes.  Nous  re- 
viendrons sur  cette  question  en  parlant  des  tarifs.  (Ghap.  IV,  §  u.) 

Ordre  de  classement  des  véhicules,  —  En  France ,  dans  le 
nord  de  l'Allemagne,  sur  les  bords  du  Rhin,  on  place  immédia- 
tement en  arrière  du  tender  un  fourgon  à  bagages  où  le  chef 
de  train  se  trouve  aussi  près  que  possible  du  mécanicien,  çt 
peut  se  mettre  en  relation  avec  lui,  surtout  si  le  tender  porte  la 
cloche  réglementaire. 

En  Angleterre  et  dans  l'Allemagne  méridionale,  le  chef  de 
train  monte  dans  le  fourgon  de  queue,  disposition  qui  a  l'avan- 
tage de  munir  chaque  portion  du  train  d'un  agent  supérieur, 
en  cas  oîi  le  train  viendrait  à  se  diviser  par  une  rupture  d'at- 
telage. 

A  la  suite  du  fourgon,  se  rangent  les  véhicules  dans  Tordre 
voulu  pour  que  les  places  les  plus  chères  soient  le  mieux  des- 
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servies,  mais  en  veillant  à  ne  pas  trop  mélanger  les  wagons 
des  différentes  classes. 

La  place  des  wagons  de  la  poste  dépend  souvent  des  dispo- 
sitions prises  pour  le  local  où  s'effectue  son  service.  Si  ce  local 
est  rapproché  de  la  colonne  alimentaire,  il  y  a  intérêt  à  placer 
le  wagon-poste  en  tête  du  train.  Ce  serait  le  contraire  si  ce 
local  se  trouvait  à  l'autre  extrémité  du  bâtiment  des  voyageurs. 

En  France,  l'administration  des  postes  demande  que  ses  wa- 
gons soient  placés  au  milieu  des  trains. 

On  doit,  en  tout  cas,  éviter  de  gêner  par  le  transport  des 
paquets  de  dépêches*  le  public  circulant  sur  les  quais. 

Les  trains  de  moyenne  vitesse  reçoivent  non-seulement  les 
wagons-écuries  et  trucks  à  équipages,  mais  encore  des  wagons 
de  marchandises. 

Dans  ce  dernier  cas,  ils  prennent  le  nom  de  trains  mixtes. 
Leur  itinéraire  est  réglé  de  manière  à  permettre  les  échanges 
de  wagons  dans  l'itinéraire  qu'ils  desservent.  Mais,  comme  nous 
l'avons  dit  à  propos  de  l'organisation  des  gares,  les  trains 
doivent  être  disposés  de  manière  que  les  voitures  à  voyageurs 
demeurent  au  repos  vis-à-vis  des  quais,  pendant  que  l'on  opère 

# 

les  manœuvres  des  wagons  à  marchandises. 

Pour  éviter,  autant  que  possible,  les  manœuvres  en  route  et 
les  retards  qui  en  sont  presque  toujours  l'inévitable  conséquence, 
on  doit  faire  en  sorte  de  n'adjoindre  aux  trains  mixtes  que  des 
w.agons  de  marchandises  en  destination  des  stations  de  tête  et 
des  stations  principales,  réservant  pour  les  trains  de  mar- 
chandises seulement  les  wagons  à  remiser  ou  à  prendre  en 
route. 

Les  wagons  à  marchandises  doivent,  en  règle  générale,  se 
placer  en  tête  des  trains. 

En  règle  générale  aussi,  les  trains  mixtes,  comme  les  trains 
de  voyageurs,  ne  doivent  pas  contenir  plus  de  vingt-^quatre  voi- 
tures. Cependant  les  trains  mixtes  dont  la  vitesse  normale 
supposée  uniforme  ne  dépasse  pas  40  kilomètres  peuvent  re- 
cevoir jusqu'à  trente  wagons  ou  voitures. 
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Charge  des  trains  *.  —  Le  nombre  et  Tespèce  de  voitures 
dont  les  trains  sont  composés  dépendent  des  besoins  locaux  ; 
les  machines  qui  les  remorquent  sont  choisies  pour  en  opérer 
le  transport  sans  encombre,  et  sans  nécessiter  de  double  trac- 
tion. Cependant,  en  cas  d'affluence  imprévue,  si  la  machine 
devient  insuffisante,  on  doit  d'abord  différer  tous  les  wagons  de 
petite  vitesse  du  train,  et  ce  moyen  ne  suffisant  pas,  remplacer, 
si  faire  se  peut,  la  machiné  titulaire  par  une  autre  plus  forte, 
ou  enfin  atteler  une  seconde  machine,  voire  même  la  machine 
de  secours  au  besoin.  En  tout  cas,  la  charge  normale  ne 
doit  être  dépassée  que  si  le  mécanicien  donne  l'assurance  po- 
sitive qu'il  ne  risque  pas  de  tomber  en  détresse,  ni  môme 
d'éprouver  un  retard  pouvant  compromettre  les  correspon- 
dances. 

541.  Eclairante   el  ehaoffaiee  des  trains*.  —  Eclairage,  •— 

Aucun  train,  soit  de  nuit,  soit  de  jour,  ne  doit  quitter  la  station 
de  formation  sans  porter  ses  signaux  d'arrière  et  d'avant  prêts 
pour  l'allumage. 

Les  lampes  des  voitures  à  voyageurs  doivent  être  également 
toujours  garnies  d'huile  et  de  mèche. 

L'allumage  des  lanternes-signaux  est  de  rigueur  en  tout 
temps  depuis  le  coucher  jusqu'au  lever  du  soleil,  en  temps  de 
brouillard,  et  pendant  la  traversée  des  tunnels  de  certaine 
longueur,  1000  mètres,  par  exemple. 

Les  lampes  des  voitures  sont  allumées  dans  la  station  où  le 
train  s'arrête  vers  la  chute  du  jour,  et  dans  celle  qui  précède 
les  tunnels  dont  nous  venons  de  parler.  Quand  elles  sont 
éteintes  et  lorsque  le  temps  d'arrêt  est  insuffisant  pour  rallu- 
mer les  unes  et  les  autres,  on  donne  la  préférence  aux  lanternes 
d'arrière  et  de  côté  du  train. 

Les  stations  principales  ont  toujours  en  réserve  des  lanternes- 
disques  d'arrière  et  de  côté  de  train.  Il  est  nécessaire  que 
ces  appareils  soient  tenus  en  bon  état,  propres,  garnis  d'huile, 

*  11*  part.,  chap.  V,  459. 

«  !!•  part  ,  chap.  Il,  304,  366. 
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de  mèche  et  de  cheminée,  en  un  mot,  prêts  à  être  attachés  au 
train  privé  de  ce  signal. 

Une  lanterne-disque-d'arrière  de  réserve  est  tenue  allumée 
sur  le  quai  dix  minutes  avant  l'arrivée  de  chaque  train  de 
nuit. 

Les  lampes  d'intérieur  de  voitures  de  réserve  doivent  être 
entretenues  en  parfait  état  de  fonctionnement  et  garnies  du 
réflecteur,  de  la  coupe  et  du  réservoir. 

Nettoyage  des  lampes  et  lanternes  en  général,  —  Pour  ob- 
tenir des  feux  d'une  clarté  parfaite,  on  doit  suivre  scrupuleu- 
sement les  recommandations  suivantes  :  Retirer  de  leurs 
coulisses  et  nettoyer  les  verres  tous  les  jours  ; — nettoyer  l'inté- 
rieur et  l'extérieur  du  corps  des  lanternes;  —  visiter  et  dé- 
boucher les  courants  d'air  des  lanternes  -  disques  ;  —  net- 
toyer avec  soin  les  tubes,  afin  de  faciliter  l'enlèvement  des 
porte-mèche  ;  —  essuyer  intérieurement  et  extérieurement 
les  porte-cheminée  et  les  godets  ;  — ne  jamais  laisser  de  dépôt 
d'huile  dans  l'intérieur  des  corps  de  lampes  ;  —  nettoyer  les 
réflecteurs  en  plaqué,  l'intérieur  au  blanc  d'Espagne  ou  craie 
lavée,  l'extérieur  à  l'eau  de  cuivre;  —  essuyer^  avec  une  brosse 
cylindrique  et  un  chiffon  bien  propre  et  exempt  de  graisse, 
les  verres-cheminées;  —  n'y  pas  laisser  de  taches  jaunes; 
—  les  passer  dans  du  plâtre  en  poudre  qui  absorbe  la  graisse 
et  l'humidité  ;  —  nettoyer  et  gratter  avec  soin  les  porte-mèche 
des  lampes  et  lanternes  à  mèche  plate,  de  manière  que  la  mèche 
passe  facilement;  —  ne  jamais  employer,  pour  le  nettoyage,  de 
corps  durs,  tels  que  sable,  émeri  ou  tripoli  ; 

Une  fois  au  moins  tous  les  deux  jours,  laver  et  nettoyer  à  la 
terre  pourrie  toutes  les  garnitures  en  cuivre,  et  essuyer  avec 
un  chiffon  gras  toutes  les  parties  exposées  à  l'action  de  la  pous- 
sière. 

Pour  les  lampes  à  huile  végétale  ou  minérale,  on  doit  veiller 
à  ce  que  les  mèches  remplissent  convenablement  leur  tube, 
mais  sans  serrage,  ce  qui  entraverait  l'action  du  mécanisme  - 
servant  à  les  faire  monter  ou  descendre. 

L'extrémité  supérieure  de  la  mèche  doit  présenter  une  sec- 
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tien  droite  bien  régulière,  sous  peine  d'avoir  une  flamme  fuli- 
gineuse; pour  les  mèches  plates,  abattre  les  angles. 

Remplir  complètement  d'huile  les  réservoirs  à  couronne  des 
lampes  d'intérieur,  sinon  Tair  renfermé  dans  le  réservoir 
s'échauffe,  se  dilate  et  fait  déverser  Thuile  dans  la  coupe. 

Allumage,  —  Avant  d'allumer  une  lampe,  il  faut  s'assurer 
que  le  réservoir  d'huile  est  garni,  les  accès  d'air  parfaitement 
libres.  Pour  allumer,  on  se  sert  d'une  bougie  filée  (rat-de-cave). 
S'il  s'agit  des  lanternes  de  voitures,  on  enduit  l'extrémité  de  la 
mèche  avec  quelques  gouttes  d'alcool.  Les  lampistes  doivent 
avoir  soin  de  rabattre  à  la  main  les  chapiteaux  des  lampes  et  de 
les  fixer  avec  précaution.  En  les  rabattant  brusquement,  ils 
brisent  les  coupes. 

La  cheminée  des  lanternes  se  place  de  manière  que  la  section 
de  contraction  de  la  flamme  ne  soit  pas  trop  éloignée  de  la 
mèche,  en  un  mot,  que  la  flamme  ait  une  longueur  suffisante 
et  une  couleur  claire.  On  ne  doit  pas  perdre  de  vue,  en  fixant 
la  hauteur  de  la  mèche,  après  allumage,  que  toute  flamme 
d'huile  minérale  grandit  au  bout  de  quelques  instants  de  com- 
bustion, par  suite  de  l'élévation  graduelle  de  la  température 
de  la  partie  supérieure  de  la  lampe  et  de  l'évaporation  plus 
facile  du  liquide.  ' 

On  tiendra  principalement  compte  de  cette  observation  pour 
les  lampes  qui  ne  sont  pas  constamment  sous  les  yeux  et  à  la 
main  des  agents. 

Quand  on  veut  diminuer  la  combustion  d'une  lampe,  il 
suffit  de  descendre  la  cheminée,  ce  qui  diminue  le  tirage  ;  en 
baissant  la  mèche,  on  amène  la  flamme  en  contact  avec  les  becs, 
ce  qui  les  met  promptement  hors  de  service. 

Observation.  —  Le  service  de  la  lampisterie  est  effectué  dans 
un  laboratoire  séparé  des  autres  dépendances  de  la  station. 
Quand  on  ne  peut  pas  lui  allouer  au  niveau  du  quai  un  atelier 
oîi  les  appareils  sont  mis  en  ordre  et  tenus  allumés  suivant 
les  besoins,  on  ménage  en  sous-sol  un  local  suffisamment  spa- 
cieux, et  muni  de  moyens  soit  mécaniques,  soit  manuels, 
pour  amener  les  lampes  et  lanternes  au  niveau  des  trains. 
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Chauffage  \  —  Les  agents  du  service  de  la  voie  sont  géné- 
ralement chargés  de  la  mise  en  état  des  appareils  propres  à 
chauffer  Teau  ou  le  sable  qui  doit  entretenir  la  température  des 
chaufferettes.  La  visite  et  les  réparations  s'effectuent  dans  le 
courant  de  l'automne. 

La  mise  en  état  et  l'entretien  des  chaufferettes  ont  lieu  par 
les  soins  du  personnel  de  l'exploitation. 

Les  chaufferettes  à  eau  bouillante  se  confectionnent  en  fer 
étamé,  recouvert  quelquefois,  mais  rarement  aujourd'hui,  de 
tapis  moquette,  dont  le  prix  augmente  le  coût  de  la  chauffe- 
rette de  8  francs  environ. 

On  leur  donne  tantôt  la  forme  d'un  cylindre  à  base  circu- 
laire ou  elliptique  aplatie,  tantôt  celle  d'un  prisme  à  base 
rectangulaire  dont  l'une  des  faces  est  légèrement  bombée. 

Chaque  vase  est  muni  d'un  obturateur  à  vis  qui  doit  donner 
une  fermeture  parfaitement  étanche. 

Le  prix  de  chaque  appareil  varie  de  25  à  30  francs. 

Quelques  jours  avant  l'emploi  des  chaufferettes,  le  service 
central  répartit  ces  appareils  dans  les  stations  chargées  du 
remplacement,  de  manière  que  chaque  train  y  reçoive  un 
nombre  de  chaufferettes  chaudes  égal  au  nombre  de  chauf- 
ferettes froides  qu'il  dépose. 

La  température  de  Teau  dans  les  chaudières  est  entretenue 
constamment  entre  80  et  100  degrés. 

Dans  les  stations  de  passage,  les  chaufferettes  sont  remplies 
d'eau  chaude  cinq  minutes  avant  l'heure  réglementaire  d'ar- 
rivée du  train,  chargées  sur  brouettes  et  amenées  sur  le  quai 
dès  qu'il  est  signalé. 

L'échange  des  chaufferettes  chaudes  contre  les  froides  doit 
s'effectuer  rapidement,  mais  sans  brusquerie  gênante  pour  les 
voyageurs,  et  sans  choc,  afin  de  ménager  les  chaufferettes. 

Chaque  compartiment  de  première  classe  contient  générale- 
ment deux  chaufferettes. 

Aussitôt  le  train  parti,  on  a  soin  de  vider  les  chaufferettes, 

*  ll'part.,  chap.,  II,  306,  363. 


TRANSPORT  DES   VOYAGEURS.  433 

de  crainte  que  le  froid  ne  produise  la  rupture  du  métal  par  la 
congélation  de  l'eau. 

542.  Départ.  — Les  voyageurs  munis  de  leurs  billets  sont 
admis  à  prendre  place  dans  le  train  qu'ils  ont  choisi,  dès  qu'il 
est  prêt  à  partir ,  le  personnel  de  la  gare  et  du  train  leur  indi- 
quant les  voitures  dans  lesquelles  ils  doivent  monter,  et  veillant 
à  ce  qu'il  n'arrive  aucun  accident  dans  la  traversée  des  voies, 
si  les  dispositions  de  la  station  obligent  les  voyageurs  à  effec- 
tuer ce  dangereux  passage. 

En  France,  tout  voyageur  pourvu  de  billet  a  le  droit  de  partir 
parle  train  qui  comprend  des  voitures  delà  classe  correspondant 
au  billet  dont  il  est  porteur,  à  la  condition  qu'il  ne  soit  pas  d'un 
voisinage  dangereux  ou  incommode.  D'après  les  règlements 
administratifs,  les  trains  réguliers  doivent  contenir  en  quantité 
suffisante  des  voitures  de  toute  classe  destinées  aux  personnes 
qui  se  présentent  pour  partir.  Mais  qu'arrive-t-il,  s'il  y  a,  au 
moment  du  départ,  une  afiGiuence  de  voyageurs  telle  qu'ils  ne 
trouvent  pas  de  places  dans  un  train  dont  la  composition  est 
d'ailleurs  au  maximum  du  nombre  de  voitures  prescrit  par  les 
mêmes  règlements?  Il  y  a  là  contradiction  évidente  entre  ces 
dispositions  prises  en  vue  des  intérêts  du  public.  Lorsque  le 
train  ne  comprend  pas  le  maximum  de  véhicules,  l'adminis- 
tration du  chemin  de  fer  doit  fournir  au  voyageur  la  place  à 
laquelle  il  peut  prétendre,  disposition  qui  oblige  le  service 
de  l'exploitation  à  mettre  en  circulation  un  nombre  de  places 
de  beaucoup  supérieur  à  celui  qui  sera  peut-être  occupé  ;  de  là, 
dépense  de  traction  considérable.  (Chap.  IV,  §  i.) 

Les  règlements  anglais  sont  beaucoup  moins  exigeants  à  l'é- 
gard des  compagnies.  Là,  les  chemins  de  fer  ne  garantissent 
point  de  places  aux  stations  intermédiaires.  Les  billets  sont  dé. 
livrés  conditionnellement,  sans  promettre  le  départ  par  le  train 
indiqué;  s'il  arrive  que  le  nombre  des  places  disponibles  soit 
limité,  la  préférence  est  donnée  au  porteur  du  billet  pris 
pour  la  plus  longue  distance,  et,  en  cas  de  concurrence  pour 
la  même  destination,  le  choix  est  réglé  par  l'ordre  numérique 
des  billets  délivrés. 

T.  IV.  28 
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N'y  aurait-il  pas  possibilité  de  concilier  ttdus  les  intérêts  en 
suivant,  pour  certains  trains  désignés,  les  errements  adoptés 
pour  les  trains  de  plaisir  :  offrir  au  public  une  réduction  de 
prix  sur  des  billets  pris  la  veille  au  ^us  tard^  et  garantir  au 
voyageur  la  possibilité  de  partir  à  heure  fixe  ?  Le  chemin  de 
fer  y  trouverait  l'avantage  de  ne  faire  circuler  qu'un  nombre 
de  places  sûrement  rémunérateur,  et  le  publie  le  double  bé- 
néfice de  l'assurance  tiu  départ  et  de  l'économie  des  frais  de 
voyage. 

Il  est  expressément  défendu  aux  voyageurs  non  munis  de 
billet  de  place  d'entrer  dans  les  voitures. 

Dans  certain  cas  cependant^  on  fait  exception  à  cette  règle. 
Lorsqu'il  is'agit  de  personnes  connues,  se  présentant  sans  iMi- 
gages  au  moment  du  départ  du  train,  leis  eheis  de  gare  ee&t 
autorisés,  sous  leur  ^'esponsabilité  et  sans  troubler  le  serrée 
des  trains^  à  faire  partir  'ces  ^rsennes  sans  billet,  si  le  temps 
manque  pour  leur  en  délivrer^  ils  signalent  le  fait  au  ^ef  de 
train^  afin  que  la  perception  ^  lasse  soit  à  lia  première  station.^ 
si  le  temps  le  permet,  soit  par  les  «igents  du  contrée  de  rotite^ 
soit  à  la  station  d'arrivée*. 

Les  malades,  les  épll^tiques,  le^  fous,  les  p^*s€»ines affligées 
d'infirmités  dont  k  vue  ou  le  Voisinage  pourrait  incommoda 
les  autres  voyfigeurs,  ne  peuvent  occuper  que  des  domp^irti- 
ments  isolés. 

Quant  aux  personnes  ^  ^tat  d'ivrosee,  l'aeeès  <tes  fiàÛes 
d'attente  «t  des  trains  4(Ài  leur  étl'e  «bsolufiâe^t  inteitlit^ 
alors  on  leur  rembourse  le  |)rix  des  places  et  les  frais  d'^ 
gktremfent  de  bagages. 

Places  rétèmjtes.  —  Un  voye^eui*  isolé  «e  peut  être  «^tcMiei 
à  )*etenir  une  place  avant  le  moment  tlu  é^art^  éiais  il  ^  te 
faculté  de  conserver  celle  ^'il  a  eheisi^^  |K)ttr^  qull  Tait  niM'- 
quée  par  un  objet  très-apparent*. 

Lorsqu'une  famille  composée  de  plusieurs  peraonfies  4  pré- 
venu le  chef  d'une  ^t-ation  «ssez  loif^emps  à  l'avanee,  les  <àie- 
mins  de  fer  ne  font  aucune  difficulté  à  mettre  À  «a 
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au  train  désigné,  le  nombre  de  places  nécessaires  dans  un 
même  compartiment 

Compartimenis  réservés. — Des  compartiments  spéciaux  cont 
généralement  réeervés  daus  les  trains  de  voyageurs  k  long  par^ 
cours  :  i''  pour  les  femmes  voyageant  seules  ;  2^  pour  les  ser«* 
viees  publics  ;  S""  pour  le  service  du  chemin  de  fen 

Sur  oertaioes  ligues^  on  a  également  rbabilude  de  désigner . 
des  caisses  spédales  pour  les  fumeurs;  mais,  en  raison  du 
nombre  coasidéndik  de  personnes  qui  croient  ne  pas  pôutûir 
s'abstenir  de  cet  emploi  du  tabac,  toutes  les  admioistrationa 
feraient  bien  d'imiter  les  chemins  de  fer  allemands,  qui  ont 
réservé  des  compartiments  spédaux  pour  les  non^/kmeurs 
{Nicàiraucher).  Eki  choisissant  ces  compartiments  spéciaux,  les 
personnes  que  la  ftunée  du  tabac  incommode  ne  seraient  paâ 
exposées  aux  inconvénients  qu'elles  subissent  souvent  par 
politesse. 

Sur  les  lignes  secondaires,  où  les  trains  se  eontposent  d'un 
petit  norabTe  de  véhicules^  on  réduit  le  nombre  de  comparti- 
ments réservés  qui,  n'étant  presque  jamais  occupés  en  totalité, 
chaiig«raîeiit  inutilement  les  frais  d'exploitation* 

Tmîhs  parîicuiiers,  —  En  dehors  des  trains  annoneés,  les 
chemins  de  fer  peu^^nt  ne^e  en  marche  des  trains  spéciaux 
demandés  par  les  personnes  qui  en  payent  le  prix.  L'adminis- 
tration doit  être  prévenue  au  moins  deux  heures  d'avance,  sik 
départ  a  lieu  d'une  station  principale,  et  vingt-quatre  heures 
pDur  une  station  intermédiaire. 

Etriteamc  indicatifs  ée  ta  éesitfMOiën  ées  irmns.  —  Noos 
avons  recommandé  précédemment  (P  Partie,  chap.  Vil),  de 
placer  en  face  des  trains  en  partance  l'indication  de  leur  ûefetir- 
nation.  €ette  recommandation  est  surtout  indispensable  aux 
bifurcations  ^  aux  stations  de  croisements  des  trains,  afin 
d'éditer  l'embarras  des  erreurs  comnrises  journellement  parles 
personnes  distraites. 
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Les  voyageurs  en  destination  des  embranchements  devraient 
aussi  trouver  dans  les  trains  des  voitures  ou  tout  au  moins  des 
compartiments  spéciaux  qui  seraient  régulièrement  visités  par 
les  agents  des  stations,  là  où  les  voyageurs  doivent  quitter  le 
train.  Peut-être  pourrait-on  éviter  Tennui  du  réveil,  si  on 
composait  des  voitures-omnibus  qui  porteraient  un  tableau 
sur  lequel  ressortiraient  les  noms  des  stations  qui  seraient 
indiquées  au  conducteur  par  le  contrôle  des  billets  ;  on  éviterait 
ainsi  de  réveiller  inutilement  tous  les  voyageurs. 

En  Angleterre,  la  plupart  des  grandes  lignes  composent  leurs 
trains  de  façon  à  éviter  les  changements  de  voitures  aux  em- 
branchements. Des  véhicules  spéciaux  sont  réservés  pour  chaque 
ligne  secondaire,  et  même,  dans  certains  trains  directs,  pour 
des  stations  intermédiaires  desservies  par  des  véhicules  déta- 
chés pendant  la  marche.  (IP  part.,  chap.  II,  §  n,  381.) 

Signal  du  départ,  —  Le  moment  du  départ  devrait  être  an- 
noncé dans  toutes  les  stations,  quinze  ou  vingt  minutes  avant 
Theure  de  départ,  par  un  premier  tintement  de  cloche  suivi  à 
un  court  intervalle  d'un  coup  isolé,  et  cinq  minutes  avant  le 
départ  par  un  second  tintement  suivi  de  deux  coups  distincts. 
Cette  disposition,  appliquée  à  un  grand  nombre  de  stations 
allemandes,  devrait  être  adoptée  partout,  car  elle  habitue  le 
public  à  l'exactitude  et  donne  en  même  temps  d'amples  aver- 
tissements au  personnel  de  la  station  et  des  trains.  Elle  exis- 
tait en  France  à  l'origine  des  chemins  de  fer  niais  elle  est  tom- 
bée en  désuétude  dans  un  grand  nombre  de  stations. 

L'entrée  dans  les  voitures  et  la  sortie  ne  peuvent  convena- 
blement s'effectuer  que  par  les  portières  donnant  sur  le  quai 
contigu  au  train.  Un  agent  de  la  station  doit  se  placer  de  ma- 
nière à  empêcher  que  les  voyageurs  ne  passent  par  les  portières 
du  côté  opposé. 

L'enwagonnement  des  voyageurs  et  des  colis  terminé,  le  chef 
de  train,  certain  que  le  graissage  des  essieux  ne  laisse  rien  à 
désirer,  que  les  conducteurs  ont  achevé  leur  office  et  fermé 
les  portières  avec  précaution  (IP  part.,  chap.  II,  §  u,  379), 
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qu'ils  occupent  le  poste  à  eux  assigné,  annonce  au  chef  de  station 
que  tout  est  prêt.  Celui-ci,  après  s'être  assuré  que  rien  n'a  été 
omis  et  que  l'heure  est  arrivée,  donne  le  signal  du  départ 
par  un  coup  de  cloche  ou  un  coup  de  sifflet  de  marine  ;  le  chef 
de  train  mont^dans  son  compartiment,  fait  tinter  le  timbre  du 
tender  et  le  mécanicien  donne  le  coup  de  sifflet  à  vapeur. 

A  partir  de  cet  instant,  aucun  voyageur,  sous  quelque  pré- 
texte que  ce  soit,  ne  doit  tenter  de  sortir  du  train  ou  d'y  mon- 
ter, car  il  y  a  dans  cette  démarche  péril  de  mort,  et,  en  tout 
cas,  contravention  aux  règlements  de  police. 

Tout  voyageur  qui,  de  sa  faute,  a  manqué  le  départ  du  train, 
n'a  aucun  droit  à  réclamation  d'aucune  sorte  ;  mais  les  admi- 
nistrations usent  à  cet  égard  d'une  certaine  tolérance  dont 
Inapplication  appartient  à  la  juste  appréciation  des  chefs  de 
station. 

Permis  de  circulation  gratuite,  —  Les  personnes  munies 
d'un  permis  de  circulation,  celles  que  leurs  fonctions  appellent 
sur  la  ligne,  ont  droit  au  transport  gratuit  pour  elles  et  leurs 
bagages. 

Les  permis  se  divisent  en  plusieurs  classes  : 

1**  Les  permis  permanents  autorisant  la  libre  circulation  pen- 
dant une  année  ; 

2®  Les  permis  à  temps  limité  ; 

3"  Les  perpiis  journaliers  accordant  le  passage  gratuit  pour 
un  seul  voyage  ou  pour  l'aljer  et  le  retour  à  jours  déterminés. 

Les  permis  sont  essentiellement  personnels  et  de  différentes 
classes. 

Ils  portent  tous  un  numéro  d'ordre  qui  sert  au  contrôle. 

Des  modèles  de  ces  permis  doivent  être  adressés  chaque 
année  à  toutes  les  stations,  et  aux  agents  chargés  d'exercer  le 
contrôle  des  billets  des  voyageurs. 

Permis  permanents .  —  Ces  permis,  renouvelés  tous  les  ans, 
sont  délivrés  par  l'administration  ;  ils  portent  la  signature  du 
président  du  conseil,  du  directeur  et  du  titulaire,  un  numéro 
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d*ordre,  Tannée  pour  laquelle  ils  sont  valables,  et  )#  pareoun 
auquel  ils  donnent  droit. 

Les  fonctionnaires  et  agents  dépendant  du  ministère  des  tnh 
vaux  publics  peuvent  aussi  circuler  gratuitement  %ut  les  che- 
mins de  fer,  quand  ils  sont  munis  d'une  carte  de  service  déH- 
vrée  et  signée  par  le  ministre.  Cette  carte  est  visée  par  le 
directeur  et  marquée  d'un  numéro  d'ordre  de  la  aérie  des 
permis  permanents. 

Les  préfets  et  sous-préfets  sont  autorisés  à  voyager  gratuite* 
ment  sur  les  lignes  comprises  dans  l'étendue  de  leur  départe- 
ment ou  de  leur  arrondissement,  dès  quils  se  déclarent  en 
tournée  de  service. 

Permis  d  temps  limité.  —  Us  donnent  droit  à  la  eireulatioil 
gratuite  pendant  plus  d'un  jour,  mais  pas  au  delà  de  troU 
mois.  Ils  sont  signés  par  le  président  du  conseil  ou  le  direc- 
teur et  le  titulaire. 

Permis  journaliers.  —  Ces  permis,  siçnéç  par  le  directeur 
et  valables  pour  un  seul  voyage,  sont  détachés  d'un  registre  4 
souche  mis  à  la  disposition  des  chçfs  de  $ervice|  qui  çigpçnt 
Iqs  permis  délivrés  par  eux,  indiquent  les  noms  et  h  qu^ité  du 
titulaire,  le  motif  de  la  remise  du  permis,  lesi  limites  du  pai^ 
cours  et  la  date  du  jour  oii  ildoit  être  utilisé.  La  souche  repro- 
duit ces  mêmes  indications. 

Observation.  —  Les  administrations  allemandes  se  sont  en- 
tendues pour  délivrer  à  leurs  agents  supérieurs  des  cartes  qui 
leur  donnent  droit  de  circuler  gratuitement  sur  toutes  les  lignes 
comprises  dans  rassocîation .  Cette  mesure  très- libérale  et  très- 
intelligente  facilite  considérablement  les  relations  et  les  rap- 
ports de  service.  En  France,  quelque  chose  d'analogue  est  fait 
par  le  syndicat  du  chemin  de  fer  de  Ceinture,  mais  sur  une 
échelle  beaucoup  plus  restreinte. 

S43.  CoMtrAie  de  route.  — Les  voyageurs  sont  tenus  d'ob- 
tempérer  aux  preseriptions    réglementaires  et   notamment 
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d'exhiber  leur  billet  de  place  à  la  première  réquisition  des 
agents  du  chemin  de  fer  chargés  de  contrôler  les  trains  et  de 
constater  les  fraudes  que  pourraient  commettre  les  voyageurs, 
soit  en  se  faisant  transporter  sans  billet  de  place,  soit  en  chan- 
geant de  classe  de  voitures,  soit  en  dépassant  leur  destina- 
tion. 

Le  personnel  des  trains,  en  France,  est  insuffisant  pour 
çxBFçer  effic^çemeqt  ce  contrôle  ei\  route^  d-ailleur^  ^^"S^^ux 
à  effectuer  en  raison  des  dimen&iion^  réduites  d0s  ouvi'age^ 
d'à? t  (V*  ps^rt, ,  p.  34)  j  ûft  y  supplée  j^y  un  cq^^trôle  i^teriBitT 
tent  confié  h-  des  agents  sp^oiaui^.  G^tt^  foripalité  dqit  avoir 
lieu  d'une  marnera  ini^ttendue,  afin  (iegçirantir  Tadministr^tion 
eentre  la  fraude  ou  la  négligwce  de  ses  agents,  m^is  ^vec  dis^ 
crétion  vis-à-vis  des  voyageurs,  dont  il  faut  mép^er  le^  suscepe- 
til^ilités.  Pendant  le$  longs  trajet^  ^e  nuit,  le  révei)  devient 
pénible,  et  lorsqu'il  faut  y  ^voip  r^q^urs,  que  ce  soit  4u  moij;)^ 
aux  moments  les  moins  gérants  i  gmr  exemple,  ^ux  t^ifurc^-r 
tions,  aux  station^  d'arfêt  pi'olongé,  au  voisinage  ^es  grande 
c^iitres. 

Quan4  les  ligne§  SQRt  çnpstpyite^  avec  r^mpl^uç  ?\}f|]§antft 
pour  pepioettr^  aux  inducteurs  â«  circuler  pepdant  1^  majcj^e 
S§it  à  TextéripHP^  sait  ^  l'i^téfieur  ^^^  voitures,  l^  cflptrôla  es^ 
p}us  faeile  ^  ^er<^^r,  m^î^  fiussi  plus  nécessaire  dans  }e  dernier 
cas;  c^r  le$  disppsi^Qp^  0ô$  voilures  du  lystèm^  f^inériç^in, 
par  exemple (IP  part.,  çhap.  Il) ménagent  (}p grandes,  fapilités  i 
I4  fraudp.  Quoi  qu'il  en  ^oit,  ce  systèm,e  a.,  sous  le  ^apport  ^\\ 
contrôle,  p)us  ii'avantîlges  que  (^'inconvénients. 

Les  personnes  se  trouvant  en  situation  irrégijlière  YÎs-à-viç 
de  l'administration  sont  exposées  à  des  poursuites  judiciaires 
en  raison  de  la  contravention  et  du  préjudice  commis.  En 
tout  cas,  elles  ont  à  payer  immédiatement  au  moins  le  prix  ou 
le  complément  du  prix  dont  elles  sont  redevables. 

En  Autriche,  les  règlements  sqnt  plus  séyèr^^.  To\it  vpya- 
geur  tfôuvé  en  voiture  sans  billet  est  obligé  de  payer  trois  fois 
le  prix  du  tarif  de  la  classe  où  il  est  pris  en  contravention,  pour 
une  longueur  de  S  milles  allemands  ;  et  s'il  est  prouvé  que  la 
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distance  parcourue  est  inférieure  ou  supérieure  à  5  milles,  le 
voyageur  doit  payer  trois  fois  la  valeur  du  parcours  réelle- 
ment effectué  jusqu'à  la  plus  prochaine  station,  ou  bien  à  la 
station  même  où  la  contravention  est  constatée. 

La  même  pénalité  est  encourue  pour  un  déclassement.  Le 
voyageur  en  défaut  est  contraint  de  payer  trois  fois  la  différence 
des  prix  des  deux  classes*. 

544.  Roate.  —  Dans  les  voitures  à  impériales  ouvertes,  dans 
celles  du  système  anglais,  il  est  interdit  à  tout  voyageur  de 
changer  de  compartiment  ou  de  voiture,  pendant  la  marche 
du  train  ;  mais  les  agents  du  train  doivent  avoir  à  l'égard  des 
voyageurs,  lors  des  arrêts,  toutes  les  complaisances  et  les  atten- 
tions compatibles  avec  les  exigences  du  service,  et  éviter  toute 
altercation  avec  le  public. 

Les  voyageurs  ne  doivent  pas  oublier  qu'il  y  a  danger  à  sor- 
tir une  partie  du  corps  en  dehors  des  voitures  pendant  le  trajet, 
ou  à  s'appuyer  sur  les  portières.  A  la  demande  d'un  seul  voya- 
geur, les  glaces  du  côté  du  vent  doivent  rester  fermées. 

Les  voyageurs  dont  la  contenance  deviendrait  gênante  pour 
leurs  voisins  s'exposent  à  être  expulsés  des  voitures.  Ceux  qui, 
ne  respectant  pas  la  propriété  du  chemin  de  fer,  détériorent 
les  garnitures,  et,  en  général,  une  partie  quelconque  des  voi- 
tures, sont  tenus  à  en  rembourser  la  valeur.  Lorsque  l'avarie 
présente  quelque  gravité,  pouvant  motiver  une  demande  de 
remboursement,  on  dresse  procès-verbal.  S'il  s'agit  simple- 
ment de  vitres  cassées,  on  en  fait  payer  la  valeur,  qui  varie 
généralement  de  1  fr.  50  c.  à  3  francs,  selon  la  classe  et  les  di- 
mensions —  575  — . 

Arrêt  en  route.  —  Si  le  train  est  arrêté  dans  sa  route,  qu'elle 
qu'en  soit  d'ailleurs  la  cause,  les  voyageurs  ne  peuvent  quitter 
le  train  qu'avec  la  permission  du  conducteur-chef.  En  descen- 

*  Le  contrôle  de-  roule  a  une  importance  très-marquée  : 
En  1867,  la  Compagnie  de  l'Est  aperçu  de  ce  chef  587  663  fr.  19  c,  soit 
i,6  pour  iOO  de  la  recette  sur  les  grandes  lignes  et  embranchements,  et 
90  301  fr.  95  c,  soit  4,3  pour  100  de  la  recette  sur  la  ligne  de  Vincennes. 
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dant  des  voitures  les  voyageurs  doivent  immédiatement  s'éloir 
gner  de  la  voie,  et  reprendre  leurs  places  à  la  première  réquisi- 
tion du  conducteur,  sous  peine  d'interrompre  leur  voyage. 

Arrêt  aux  stations.  —  Un  train  arrivant  trop  lancé  à  une 
station  d'arrêt  dépasse  le  point  oti  il  doit  s'arrêter.  Le  recul 
pour  revenir  à  ce  point  ne  peut  commencer  que  sur  l'ordre  du 
conducteur-chef,  et  dans  ces  circonstances  l'accès  ou  la  sortie 
des  voitures  est  absolument  interdît,  parce  qu'il  y  a  danger  de 
mort,  avant  l'arrêt  complet  du  train. 

Aussitôt  le  train  placé  à  la  hauteur  voulue,  le  personnel  des 
stations  ou  des  trains  doit  répéter,  devant  chaque  voiture,  à 
haute  voix  et  d'une  manière  très-distincte,  mais  sans  crier,  le 
nom  de  la  station  ou  de  la  bifurcation,  indiquer  la  durée  de 
l'arrêt  et  ouvrir  les  portières,  là  où  l'on  voit  les  voyageurs  dis- 
posés à  descendre  ou  à  monter. 

Voitures  supplémentaires.  —  Lorsqu'une  afBuence  de  voya- 
geurs réclame  l'adjonction  à  un  train  de  voitures  supplémen- 
taires, le  chef  de  station  a  soin  de  faire  passer  successivement 
à  ce  service  toutes  les  voitures,  de  telle  sorte  qu'aucune  d'elles 
ne  reste  plus  de  quinze  jours  sans  circuler. 

Stations  de  bifurcation.  —  Lorsque  les  trains  conservent  la 
marche  assignée  par  le  tableau  de  service,  l'échange  des  voya- 
geurs entre  deux  lignes  aboutissant  à  une  station  de  contact 
s'efiTectue  sans  la  moindre  difficulté.  Généralement  les  bagages 
sont  enregistrés  jusqu'à  destination,  et  les  billets  de  place  pris 
au  départ  conduisent  le  voyageur  jusqu'à  la  station  d'arrivée. 
Tout  marchant  à  souhait,  il  est  à  peu  près  certain  que  les 
uns  et  les  autres  y  parviendront  sans  encombre.  La  prudence 
conseille  cependant  au  public  désireux  de  voyager  dans  les  con- 
ditions voulues,  de  veiller  par  lui-même  aux  stations  d'embran- 
chement, et  sur  le  transbordement  des  bagages,  et  sur  le  départ 
du  train  de  correspondance.  Il  n'est  pas  rare  de  rencontrer  un 
voyageur  oublié  dans  une  salle  d'attente^  dans  un  buffet ,  et 
moins  rare  encore  de  le  voir  partir  sans  ses  malles. 

Le  départ  des  trains  de  correspondance  est  réglé  sur  l'heure 
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d^arrivée  des  trains  principaux  ;  en  cas  de  retard,  ces  trains 
s'attendent  réeippoquement  :  eeux  de  la  Kgne  principale,  quinze 
minutes'  au  maximum  ;  eeux  de  la  ligne  secondaire,  trente 
minutes.  L^mploi  du  télégraphe  permet  de  réduire  considéra- 
blement lés  arrêts  d'attente. 

Service  de^  portes .  T^-Dans  un  grand  nombre  de  trains  da 
veyag^upfi,  le  serviee  de^  portes  diapoaa,  seit  d'un  bureau  amr 
bulant,  soit  d'un  compartiment  réservé.  A  ieutes  les  statiens 
d'àrrét,  Tagent  des  postes  dans  k  train  &it  éehanger  les  dépè- 
éhm  avee  l'agent  de  son  adsaintatratien  dans  la  laealité.  fîet 
éehange  prend  plus  ou  moins  de  dupée,  et  aeeasionne  quelquer 
fois  eertains  retarda,  le  chef  de  gare  ne  devant  dannar  le  signai 
du  départ  que  lorsque  le  service  des  pester  e&t  aehevé. 

Les  wagons-poste  sont  munis  de  boltea  aux  lettres;  l'apr 
proche  des  boUçs  doit  être  aqssi  facile  que  possible,  et  les  cjjiefs 
de  stî^tion  peuvent  laisser  accéder  à  ces  botle^  ipén^e  les  per- 
sonnes de  la  localité  qui  demandent  à  cet  effet  l'eptrée  de  I5 
gare,  à  la  condition  que  Je  seçvice  n'ait  pas  à  souffrir  de  cette 
tolérance. 

845.  Arriv^ç,  -^  y§dfflini§tration  çl'un  çhçjnifl  ^^  fer  est 
tenue  âû  f^ife  arriver  }§§  trijpg,  ^101  fliagupe  i^  st^tioQs 
d'arrêt,  à  Vhmx^  m^rquég  paf  le  tehigRU  d§  ffiarplje,  ÇUp  s 
dans  rappUc^tiojî  rig^upQu^  4qi  eettç  pfgi^epptiQn  réglemwiT 
taire  plus  i\\n  intérêt  ;  — r  régviWrilé  du  s^yviç^,  seigle  co^i-s 
dition  pQur  éçji^pper  ^^^  acci4wts  4^^  r^M^  \  —  ^at}sffiotian 
Cannée  ai^x  besoins  du  public^  En  pa§  ^e  rejçird,  yn  voya- 
geur a  le  droit  d'intenter  une  action  p^  rép^r^tiqn  i^n  dqni-r 
mage  causé,  lorsque  le  phemip  de  fer  est  cpqcédé  %  um 
compagnie  ;  ra^js,  qu^nd  VÉtat  exploite  Uû-inèipç,  V^ctiq^  a? 
dommages -intérêts  n'pst  pUjs  §dnai§S*i  §pQp[içlie  difficile  à 
expliquer. 

*  ((  Verspaetete  Abfahrt  oder  Apliiinfl  der  Ziige  begrûnden  l^einen  Ansr 
«  spruch  gegen  die  Eisenbahn-VerwdUung.  Eine  ausgefallene  und  unter- 
tf  trochene  Fahrt  berechtigt  nur  lur  Rûckforderung  des  fûr  die  nicht 
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Remise  des  bilkH  de  ptaee.  —  On  suit,  pour  eoIBger  les  hil- 
lets  des  voyageurs,  deux  systèmes.  En  Allemagne,  en  Belgique 
et  en  Suisse,  les  conducteurs  de  trains  chargés  de  poinçenner 
les  billets  les  retirent  aussi  des  mains  des  voyageurs  arrivés  h  la 
station  qui  précède  leur  destination.  Les  conducteurs  pouvant 
circuler  dans  le  train  en  marche,  et  chacun  d'eux  n'ayant  à 
surveiller  qu'une  centaine  de  places  environ,  le  contrôle  de 
route  devient  facile  et  efficace. 

En  Angleterre  et  en  France,  le  contrôle  des  billets  est  fait 
à  l'entrée  des  salles  d'attente  par  1m  surveillants,  et  par  les  eau- 
ducteurs  pendant  les  stationnements  ;  inais  les  billets  font  e^U 
liges  tantôt  à  la  sortie  du  chemin  de  fer,  tantôt  dans  le  train 
à  l'arrivée  au  point  d'aiTét  qui  précède  une  grande  station. 

En  œ  qui  concerne  les  réclamations  contre  les  voyageurs 
trouvés  sans  billet,  le  premier  système  permet  d^user  de  toute 
équité  envers  la  personne  en  défkut.  Si  le  voyageur  oeeupe  une 
place  autre  que  oelle  mvquée  par  son  billet,  ou  bien  s'il  n'a. 
pas  de  billet  h  présenter,  on  ne  lui  ftiit  payer  que  le  prix  de  la 
plaœ  occupée,  et  les  témoins  ne  manquent  pas.  En  France,  tes 
règlements  exigent  que  tout  voyageur  qui  ne  peqt  représenter 
à  la  sortie  ni  billet,  ni  permis,  ni  billet  de  peroeption  supplé- 
mentaire ou  qui  est  porteur  d'un  billet  irrégulier,  doit  payer 
intégralement  le  prix  d'une  place  de  première  elafse  depuis  le 
point  de  départ  du  train,  à  moins  quHl  ne  puisse  prouver,  à 
l'aide  de  son  bulletin  de  bagages,  ou  tout  autre  moyen,  qu'il 
est  monté  à  une  (are  intermédiaire,  ou  qu41  a  occupé  une  place 
d'un  prix  inférieur. 

Les  chemins  badois  sont  moins  rigoureux,  car  ils  n'exigent 
que  le  prix  de  la  place  occupée  depuis  la  dernière,  station  prin- 
cipale. Mais  les  règlements  anglais  vont  plus  loin  que  ceux  de 
France  i  ils  autorisent  les  Compagnies  à  prélever  sur  le  voya-^ 
geur  en  défaut  une  amende  qui  ne  peut  exeéder  40  shillings 
et  même  à  arrêter  celui  qui  aurait  produit  un  billet  faux. 

«  durchfahrene  Strecke  gezahltene  FahrgeWes.  »  (Règlement  pour  Tei- 
ploitation,  etc.,  du  chemin  de  fer  du  grand-duché  ds  ÏRade,  g  21,  4862.) 
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En  France,  le  principe  général  de  la  détention  préventive  est 
repoussé  par  l'administration*,  qui  n'en  admet  l'application 
qu'en  cas  de  manœuvres  frauduleuses  dûment  constatées. 


§111. 

TRANSPORT  DES  BAGAGES  ET  MESSAGERIES. 

S46.  Chari^emeMi  ei  arriiiiair<).  —  Tous  les  colis  sans  ex- 
ception portent  une  étiquette  indiquant  : 

Le  nom  de  la  station  expéditrice  ; 

Le  nom  de  la  station  destinataire  ; 

Le  nom  de  la  station  de  transit,  s'il  s'agit  d'une  expédition 
dirigée  sur  un  autre  réseau. 

Les  bagages  et  messageries  doivent  être  maniés  avec  précau- 
tion et  arrimés  soigneusement,  afin  que  la  superposition  des 
colis  ne  donne  pas  lieu  à  des  avaries  pendant  la  marche,  et  que 
le  déchargement  aux  gares  intermédiaires  puisse  s'en  effectuer 
avec  ordre  et  promptitude. 

Quand  le  nombre  des  stations  d'un  parcours  est  considérable, 
pour  faciliter  le  classement  des  colis  et  celui  des  feuilles  de 
route  ainsi  que  la  remise  à  l'arrivée,  on  divise,  comme  au  che- 
min de  fer  du  Nord  et  de  l'Est,  le  réseau  en  plusieurs  sections 
distinguées  les  unes  des  autres  par  une  couleur  spéciale  affectée 
aux  étiquettes  et  feuilles  de  route,  couleur  qui  est  la  même 
pour  toutes  les  stations  d'une  même  section. 

De  cette  façon,  le  conducteur  chargé  du  service  des  bagages, 
le  packmeister,  à  l'inspection  seule  de  la  couleur  des  étiquettes, 
peut  disposer  son  chargement  dans  l'ordre  où  les  stations  se 
présenteront.  Nous  verrons  plus  loin  les  formalités  exigées  pour 
la  transmission  de  ces  colis. 

Expéditions  en  destination  d'embranchement.  —  On  peut 
vouloir  expédier  sur  des  stations  de  bifurcation  des  wagons 

*  Circulaire  da  3  juillet  1854. 
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chargés  exclusivement  de  colis  de  bagages  et  de  messagerie 
destinés  à  des  lignes  d'embranchement.  Dans  ce  cas,  lorsque  la 
délivrance  doit  avoir  lieu  par  d'autres  conducteurs  que  ceux  du 
train  de  départ,  ces  derniers  reçoivent  les  wagons  plombés  ti 
les  transmettent  intacts  à  la  station  de  bifurcation. 

Lorsque  le  chargement  n'est  pas  suffisant  pour  occuper  un 
wagon  complet,  la  Compagnie  de  TEst  se  sert  de  grands  pa- 
niers en  osier,  qui  sont  remis  fermés  et  déposés  en  cet  état  à  la 
station  de  bifurcation. 

Wagons  plombés.  —  Les  wagons  fermés  avec  des  plombs 
peuvent  appartenir  à  deux  catégories  distinctes  :  1°  wagons 
plombés  par  l'administration  des  douanes  ;  2''  wagons  plombés 
par  les  agents  du  chemin  de  fer. 

Les  premiers  ont  pour  efTet  de  garantir  l'administration  des 
douanes  contre  les  infractions  aux  lois  qui  pourraient  se  com- 
mettre en  route. 

L'administration  du  chemin  de  fer  est  responsable  envers  celle 
des  douanes  de  la  conservation  de  ces  plombs  et  de  l'accomplis- 
sement des  formalités  exigées  en  pareilles  circonstances. 

Quant  aux  wagons  plombés  à  l'empreinte  du  chemin  de  fer, 
ils  circulent  sous  la  responsabilité  du  conducteur  qui  en  a  pris 
livraison. 

547.  Finances  et  nriieies  de  vaieor.  Le  transport  de  ces  ex- 
péditions s'eflectue  sous  la  responsabilité  des  chefs  de  train. 
La  reconnaissance  de  ces  objets  réclame  la  plus  grande  cir- 
conspection. 

Pendant  la  route,  ces  articles  doivent  rester  renfermés  dans 
le  cofTre  ou  l'armoire  fermant  à  l'aide  d'une  serrure  ou  d'un 
cadenas  et  disposé  à  cet  effet  dans  le  fourgon  du  chef  de  train. 

Tout  fourgon  chargé  de  ces  valeurs  doit  être  l'objet  d'une 
surveillance  particulière  pendant  les  stationnements  et  les  ma- 
nœuvres de  gare. 

Les  chemins  de  fer  refusent  toute  expédition  de  finances 
composée  de  billets  de  banque  remis  à  découvert  ^ 

*  Chemin  de  fer  du  Nord,  ordre  de  service  n*  1299. 
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Deux  motifs  spéciaux  justifient  cette  prescription  :  1"  la  4tf* 
fiaulté  et  souvenir  impossibilité  pour  le  conducteur  cle  prendre 
sérieusement  en  charge  des  billets  qu'il  peut  ne  pas  avoir  te 
temps  de  compter  ni  de  faire  vérifier  à  l'arrivée  ;  2""  la  respon- 
sabilité en  cas  de  présentation  de  billets  de  banque  ooupée  et 
mal  réunie  ou  méiQe  faux» 

Les  valeurs  expédiées  par  chemin  de  &r  doivent  être  reulir^ 
mées  «<N.t  danfi  des  caisaes»  soit  dans  des  envdoppes  en  toih  cifée 
soigneusement  conditionnées,  ou  des  sacs  cousus  ^n  dedans  tji 
plL^temeut  fei^més  par  une  coide  d'un  seul  Oioroeau  dont  les 
extrésèités  reçoivent  le  cachet  de  Teipéditeur^  Le  poids  du  par- 
quet «^  rigoureusement  constaté  et  por^  ainsi  qoe  la  valeur, 
sur  l'adresse. 

Nous  ae  «a^ont  pas  pourquoi  les  tbemias  de  fer  M  délivrent 
pa«^  au  naoîns  daas  leurs  stations  princîpalieS)  sur  renais*  d'ta- 
pëces,  des  bons  de  caisse  à  toucher  sur  certaines  de  leurs  stattoas^ 
Qa  éviterait  par  là  le  déplaoemelit  de  £md«  souvent  trèe-chan- 
cel^  «t  toujours  gèn&i^Rt  par  la  Hxécf&s^té  des  précautions  indis- 
pensables q4»e  ces  articles  «jLigent^  Ge  modtt  de  itanstmsjsîoa, 
analoEgue  à  celui  que  la  Po(^e  effectue  à  un  prix  exorbitant, 
i^Nidroit  de  très^4>aiid«  s^vioes  au  coflunerce,  tout  «n  étant 
très-avantageux  pour  le  chemin  de  fer,  qui  en  aurait  tous  les 
bénéfices  «ans  les  chaînes  de  la  giarantie^ 

£48.  aiailét^  ««iiHMiii^iM.  '—  Led  matières  de  consom'' 
lâation  journalière,  teUes  que  le  kit,  le  bieurre^  la  marée,  la 
viande,  le  gibier,  la  volaille,  les  œufs,  les  fruits,  la  bière>  «e 
timi^portent  également  par  les  traînas  de  voyageurs,  à  noÙM  ^ue 
les  expéditions  ne  se  présentent  ea  aeeeï  grande  quantité  f^our 
moliii^^r  la  formation  de  trains  «péoîatix  k  grande  vitesse.. 

£fes  divers  articles  «ont  enregistpés  et  cb&rgée  coaitte  les 
autres  articles  de  messag^ie^  ïï  y  a  «epeodant  des  préûautkms 
à  prendre  dans  le  mode  d'arrimage,  car  ces  matières  «ont  ens^ 
o^ptibles  découler,  de  fondre  «u  de  kiseer  échapper  des  iiqiiddes 
dont  le  contacit  produit  des  4ivades  eur  les  mitres  •colis. 

En  France,  les  règlements  interdisent  de  charger  dans  les 
fourgons  à  bagages  «ucun  olyet  qui  ne  soit  acc^oapi^Bé  d'un 
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bulletin  d'enregistrement.  Dans  le  pays  de  Bade,  Tadminig- 
tration,  qui  eherche  à  faciliter  le  déplacement  des  popula^- 
tions  agricoles,  permet  aux  voyageurs  qui  portent  leurs  den- 
rées au  marché  voisin  de  déposer,  au  départ,  leur  panier 
chargé  dans  le  fourgon  à  bagages  et  de  le  reprendre  à  1'»* 
rivée  à  destination,  sans  avoir  è  payer  d'autre  rétribution  que 
leur  billet  de  troisième  ou  quatrième  classe. 

En  Wurtemberg,  les  cultivateurs  ont  la  faculté  de  faire  trans- 
porter €»mffiiB  bagages^  par  les  trains  de  voyageurs,  mais  au 
prix  des  transports  de  la  petite  vitesse,  les  marchandises  qu'ite 
peuvent  porter^  à  la  condition  que  le  pœds  n'en  dépasse  pas 
100  kilogrammes  par  voyageur  accompagnant  les  colis. 

Retour  ées  /Ats  ^  m^ibéstlages  vides.  —  Les  chemins  de  fer 
ont  intérêt  à  développer  le  trafic  des  contrées  quïls  traversent, 
et^  par  eoneéquent^  à  diminuer  les  frais  qui  peuvent  incomber 
au  commerce  ou  à  l'agriculture.  Us  opèrent^  en  conséquence,  le 
retour  des  fûts  et  emballages  vides  à  des  prix  extrêmement  ré^ 
duits^  sinon  moyennant  le  simple  droit  d'enregistrement,  et 
c'est  «vec  double  raison.  En  premier  lieu,  ils  excitent  la  pro- 
duction et  la  ceasofiamation  qui  les  font  vivre  ;  en  second  lieu^ 
Gemme  te  t<«aâc  d'un  chemin  de  fer  s'op^  presque  toujours 
dans  ufie  «eule  direction^  il  ea  résulte  que  les  trains  dans 
Tautre sens  senl  incofi^element  chaînés;  le  retemr  des  M)bal«- 
lages  ne  les  grève  donc  d'autres  frais  q«ie  ceux  d'eni^gistreftient 
et  de  matuitention^  D'ailleurs;^  le  transport  de  certaines  den- 
rées, comme  le  laiti,  la  volaille,  <s'^i{)ère  généralement  da^  des 
wagons  spéciaux,  à  claire-voie,  à  plusieurs  étages*.  Que  ces 
wagons  retournent  0euls  ou  chaiigés  des  vases  vides  ^  la  diffé- 
rence entre  les  frais  de  tractr^ai  dans  les  deux  cas  est  insen^lew 

549.  Liirraison  dçs  bagac^i<i^.  ' —  L'administration  d'un  «cfae* 
min  de  fer  répond  des  objets  confiés  à  ses  soins.  Cette  respon- 
«ftbilfté  s'étend  nM^nnseulement  m\\  eelfs  enregistrés,  inais  eiïcore 
à  tôus  bagages  des  voyageurs.  Oivetsifuge^sents  ont  «iïisi  rendu 
des  Compagnies  responsables  des  colis  apportés  dans  leurs  sta- 
tions et  qui  avaient  ou  disparu  ou  subi  des  soustractions  de  va-* 
leurs  même  non  déclarées.  Les  réserves  que  les  Goiapagn^ 
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françaises  ont  tenté  d'établir  à  cet  égard  n'ont  point  prévalu 
devant  les  tribunaux.  La  plus  grande  vigilance  dans  le  service 
des  bagages  est  donc  de  toute  rigueur. 

,  En  pays  de  Bade,  en  Wurtemberg,  le  transport  des  bagages 
laisse  à  la  charge  du  public  une  plus  grande  part  de  risques.  Il 
peut  se  présenter  deux  cas  :  1**  lorsque  le  voyageur  n'a  fait  au- 
cune déclaration  de  valeur,  et  qu'il  y  a  perte  ou  avarie  de  ba- 
gages constatée,  il  n'a  droit  qu'à  l'indemnité  de  3  fl.  30  kr.  par 
livre  —  15  francs  par  kilogramme  —  déduction  faite  du  poids 
des  effets  non  avariés  ;  2°  lorsque  le  yoyageur  a  déclaré  une 
valeur  supérieure,  cette  déclaration  fixe  le  inaximum  de  l'in- 
demnité. De  pluSj  cette  déclaration  ne  rend  l'administration 
responsable  qu'autant  qu'elle  a  été  littéralement  écrite  sur  une 
lettre  de  voiture. 

Le  prix  de  transport  est  alors  taxé  à  1  pour  1  000  de  la  valeur 
déclarée,  pour  chaque  distance  de  transport  inférieure  ou  égale 
à  20  milles,  fractions  arrondies. 

L'administration  décUne  toute  responsabilité  quand  la  récla- 
mation n'est  pas  présentée  par  écrit  dans  les  trois  jours  qui 
suivent  l'arrivée  du  train  chargé  de  livrer  les  bagages. 

En  cas  de  perte  ou  d'avarie  des  colis  conservés  par  les  voya- 
geurs dans  les  voitures,  l'administration  n'en  assume  la  garantie 
qu'à  la  suite  de  constatation  que  le  dommage  éprouvé  vient  de 
son  fait  ou  de  celui  de  ses  agents  *. 

Les  colis  manquants  ne  sont  considérés  comme  perdus  qu'au 
bout  de  huit  jours.  Le  voyageur  peut  seulement  alors  en  ré- 
clamer le  remboursement. 

Il  est  loisible  au  voyageur  de  se  garantir  contre  les  retards 
de  livraison  en  faisant  une  déclaration  analogue  à  celle  de  l'ex- 
pédition des  marchandises  —  447  — . 

Le  déchargement  et  la  livraison  des  bagages  demandent  beau- 
coup d'activité  et  d'ordre  de  la  part  des  agents  du  chemin  de  fer. 

^  Règlement  fur  den  Personen-Verkehr ,  auf  den  Gross-Badischeo 
Staatseisenbahnen.  Art.  29,  30  et  31. 
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Il  est  donc  interdit  aux  voyageurs  de  s'introduire  dans  la  partie 
de  la  station  réservée  au  classement  et  à  la  reconnaissance  des 
colis,  et  de  s'emparer  de  leurs  propres  bagages  avant  que  les 
agents  ne  leur  en  aient  opéré  la  remise. 

Dans  les  stations  où  le  mouvement  est  un  peu  important, 
la  manipulation  des  bagages  est  généralement  faite  par  des  fac* 
teurs,  Porters,  Ko^erou  Gepœck-Trœger^  qui,  moyennant  une 
rémunération  taxée  par  l'administration,  rendent  aux  voya- 
geurs tous  les  petits  services  dont  ils  peuvent  avoir  besoin  en 
arrivant  à  destination. 

S50.  Objets  trouvés.  —  On  réunit  dans  un  local,  pour  les 
conserver  à  la  disposition  de  leurs  propriétaires,  tous  les  colis 
abandonnés  ou  trouvés  sur  la  voie,  dans  les  stations  ou  dans  les 
trains,  mais  pendant  un  délai  limité. 

Il  est,  à  cet  effet,  dressé  un  état  qui  indique  : 

La  date  et  le  lieu  où  l'objet  a  été  trouvé  ; 

Les  noms  et  qualités  des  agents  qui  l'ont  recueilli  ; 

La  description  aussi  complète  que  possible  de  l'objet. 

En  Suisse,  les  compagnies  publient  tous  les  trois  mois  un  état 
des  objets  trouvés;  les  objets  non  réclamés  après  un  nouveau 
délai  de  trois  mois,  sont  vendus  au  profit  de  la  caisse  de  secours 
des  agents  du  chemin  de  fer. 

En  France,  on  verse  les  objets  dans  un  magasin  central  à 
Paris,  et  de  là,  après  un  délai  de  six  mois,  à  la  préfecture  de 
police  ;  —  au  bout  d'un  an,  l'administration  du  domaine  les 
met  en  vente  au  profit  de  l'Etat  *. 

En  Wurtemberg,  l'administration  publie  tous  les  six  mois, 
dans  le  journal  officiel,  un  état  des  objets  trouvés  dans  le  do- 
maine du  chemin  de  fer.  Après  un  délai  de  quatre  semaines  qui 
suit  cette  publication,  les  objets  trouvés  sont  vendus  publique- 
ment, et  le  produit  versé  à  la  caisse  de  secours  des  agents  du 
chemin  de  fer. 

^  Article  6  du  décret  du  13  août  iSlO. 

T.  IV.  29 
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TRANSPORT  DÈS   MARCHANDISES. 
881  <  Nâtnre  et  composition  des  trains.    —   On    COmprôDCl 

SOUS  cette  dénomination  tous  les  trains  destinés  au  service  pu-* 
blic  qui  ne  prennent  de  voyageurs  que  dans  des  cas  exception- 
nels. Ils  pourraient,  comme  les  trains  de  voyageurs,  fttre  classés 
en  diverses  catégories  suivant  leur  vitesse,  car  certains  trains 
circulent  à  la  vitesse  des  trains  de  voyageurs,  desservant  les 
stations  principales  seulement,  comme  les  trains  de  messageries, 
les  trains  de  bestiaux,  les  trains  de  matières  minérales,  etG« 
Mais  cette  distinction  n'a  aucun  intérêt. 

Ordre  de  classement  des  véhicules,  —  La  composition  des 
trains  de  marchandises  demande  une  grande  attention  de  la  part 
des  chefs  de  station  expéditeurs.  Afin  d'éviter  les  manœuvres 
superflues,  on  doit  placer  les  wagons  à  déposer  en  route  en  tête 
des  trains,  et  dans  un  ordre  tel  que  ceux  à  laisser  à  la  station  la 
plus  voisine  du  point  de  départ  soient  le  plus  près  possible  de 
la  machine,  pour  autant  toutefois  que  cette  station  se  trouve  sur 
un  palier  ou  sur  une  pente  dans  le  sens  de  la  marche  du  train. 

Si,  au  contraire,  elle  se  trouvait  sur  une  rampe,  il  y  aurait 
plus  d'avantage  pour  la  manœuvre,  à  placer  en  arrière  du 
train,  avant  le  wagon  à  frein  de  queue,  les  wagons  à  déposer, 
car  il  suffît  de  les  décrocher  pour  les  garer  à  Taide  du  frein. 

Ces  indications  générales  n'ont  cependant  rien  d'absolu. 
Ainsi,  là  où  le  trafic  est  faible,  et  où  pourtant  le  personnel  des 
stations  intermédiaires  est  suffisant ,  on  peut,  afin  d'éviter  les 
manœuvres  à  la  machine,  placer  à  la  queue  les  premiers  wa- 
gons h  décrocher.  Si  le  mouvement  des  stations  est  trop  fort 
pour  être  desservi  par  le  personnel,  c'est  à  la  machine  qu'il  faut 
avoir  recours,  et  alors  on  place  les  wagons  dans  l'ordre  que 
nous  avons  indiqué  plus  haut. 

Quant  aux  voies  de  service,  elles  seront  en  nombre  suf* 
fisant  pour  recevoir  les  wagons  à  l'arrivée  et  remettre  sans 
fausse  manœuvre  les  wagons  au  départ.  L'orientation  de  ces 
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voies  dépend  du  sens  du  trafic  le  plus  aetif  et  du  système  d^ex- 
ploitation^  c'68t*à-4ire  des  cas  où  la  ligne  est  desservie  par  voie 
unique  ou  par  deux  voies*  (I"  part. ,  chap.  VII  et  VIII  ;  IIP  part. , 
477  bù.) 

Si  le  train  doit  recevoir  des  iragons  vides,  on  placera  ces 
derniers  en  queue,  de  manière  à  éviter  le  refoulement  par  les 
vragons  chargés,  dans  les  parties  en  pente,  et  la  trop  grande 
fatigue  des  attelages  en  tète,  sur  les  rampes  < 

Chargement  des  wagons.  —  On  doit  veiller  à  ce  que  le  char« 
gement  de  tous  les  wagons  ne  dépasse  pas  en  section  transver- 
sale le  profil  du  gabarit  (486),  et  en  section  longittidinale 
Taplomb  des  faces  extérieures  des  traverses  extrêmes,  car  la 
saillie  des  chargements  sur  ces  traverses  rend  difficiles,  sineti 
dangereux  l'accrochage  et  le  décrochage  des  vragons. 

Quand  le  chargement  consiste  en  longues  pièces  de  bois  oU 
de  fer  excédant  la  longueur  du  vragon,  il  faut  placer  le  véhicule 
entre  deux  wagons  dont  la  forme  et  le  chargement  puissent  sans 
inconvénient  supporter  le  déplacement  de  ces  longues  pièces^ 

Les  chefs  chargeurs  auront  soin  de  ne  pas  laisser  sortir  en 
dehors  du  bàchage  la  paille  d'emballage  et  d'éviter  qu'il  ne  se 
produise,  dans  la  partie  supérieure  de  la  bâche,  des  dépres-* 
sions  où  l'eau  de  pluie  pourrait  séjourner. 

Enfin,  avant  d'introduire  un  wagon  chargé  dans  un  train,  on 
s'assurera  encore  que  son  chargement  n'excède  pas  le  poids 
normal  pour  lequel  il  est  affecté*  Cette  vérification  doit  surtout 
s'appliquer  aux  wagons  chargés  par  les  expéditeurs  eux-mêmes. 
La  position  des  planchettes-indicateurs  sert  de  guide  à  cet 
effet.  Ces  planchettes  sont  fixées  aux  brancards  du  chAssis,  et 
leur  hauteur  au-dessus  de  la  platine  qui  fixe  le  ressort  sur  la 
boîte  à  fusée  est  déterminée  par  expérience  en  chargeant  le 
wagon  de  poids  connus  produisant  un  abaissement  également 
connu  de  la  plate-forme  du  Avagon.  Les  chargeurs  observeront 
donc  la  position  de  la  planchette-indicateur  et  arrêteront  le 
chargement  dès  que  l'arête  inférieure  de  l'indicateur  arrirera 
au  niveau  de  la  platine  du  ressort,  quelle  que  soit  d'ailleurs  la 
charge  introduite  sur  le  wagon. 


452  TRi^INS. 

Chaque  train  de  marchandises,  comme  nous  le  verrons  au 
chapitre  de  la  Gestion,  est  accompagné  d'un  bordereau  dans  le- 
quel sont  inscrits  tous  les  Tiragons  qui  composent  le  train. 
Vérification  de  ce  bordereau  est  faite  avant  le  départ. 

Tout  wagon  chargé  d'expéditions  en  petite  vitesse  doit  être 
accompagné  d'une  feuille  de  chargement  indiquant  les  détails 
nécessaires  à  la  marche  des  opérations  ultérieures  (ch.IV,  §  i). 

Les  wagons  peuvent  contenir  soit  un  chargement  complet 
pour  une  même  destination,  soit  un  chargement  de  colis  à 
laisser  dans  différentes  stations  de  la  route  :  nous  désignerons 
ces  derniers  sous  le  nom  de  wagons  mixtes. 

Dans  le  premier  cas,  les  agents  préposés  au  chargement  des 
wagons  et  à  la  composition  du  train  marquent  à  la  craie,  sur  un 
tableau  ménagé  ad  hoc  de  chaque  côté  du  wagon,  l'indication 
de  la  destination. 

Les  wagons  mixtes  prennent  la  désignation  de  la  dernière 
station,  car  ils  reçoivent  tous  les  colis  de  route.  Ces  colis  sont 
classés  avec  soin  dans*  le  wagon,  en  rapprochant  ceux  qui  ont 
la  même  destination,  et  en  plaçant  au  fond  ceux  dont  les  desti- 
nations sont  le  plus  éloignées,  afin  que  la  reconnaissance  et  le 
déchargement  se  fassent  promptement. 

Pour  les  wagons  plombés,  il  faut  veiller  à  ce  que  les  plombs 
soient  bien  placés,  de  manière  à  rendre  toute  soustraction 
impossible. 

Avant  le  départ,  on  vérifie  le  graissage  de  toutes  les  fusées, 
l'accouplement  de  tous  les  wagons,  tant  des  crochets  de  traction 
que  des  chaînes  de  sûreté  qui  toutes  doivent  être  accrochées  et 
non  laissées  pendantes. 

Le  serrages  des  accouplements  réclame  une  attention  parti- 
culière :  les  tendeurs  serrés  convenablement,  c'est-à-dire  forte- 
ment entre  les  véhicules  à  tampons  à  ressorts,  et  légèrement 
entre  les  wagons  à  tampons  secs,  en  ayant  soin  toutefois  que 
l'intervalle  entre  ces  tampons  secs  n'excède  pas  5  centimètres, 
précaution  utile  pour  le  démarrage  des  trains. 

Autant  que  faire  se  peut,  on  place  un  wagon  à  tampons  secs 
entre  deux  véhicules  munis  de  tampons  à  ressorts. 
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Tout  wagon  à  marchandises  découvert  est  généralement 
muni  d'une  bâche  avec  ses  courroies  et  d'une  ou  deux  prolonges 
mentionnées  sur  son  châssis.  Ces  objets  doivent  suivre  le  wagon, 
à  moins  de  réserves  spéciales  au  moment  du  départ. 

Charge  des  trains,  —  Le  nombre  de  wagons  que  Ton  peut 
faire  remorquer  dans  un  train  de  marchandises,  a-t-il  été  dit 
(459),  dépend  du  profil  du  chemin,  de  l'état  des  rails  et  dés 
circonstances  atmosphériques. 

Voici  les  limites  posées  par  la  Compagnie  de  Lyon-Méditer- 
ranée sur  ses  diverses  sections  : 


INCLINAISON  DBS  SECTIONS. 

NOMBRE  MAXIMUK  DE  WAGONS  CHABGÉS 

1  machine. 

2  machinât. 

De    0  millimëlre  à    5  miUimëtres. 
5       —              8         — 
8        -             10         — 
10        -.             IS- 
IS       —             20         — 

80 
70 
60 
50 
40 

80 
80 
80 
70 
50 

Dans  un  train  contenant  du  matériel  vide,  on  compte  deux 
wagons  vides  pour  un  wagon  chargé. 

Nous  savons  également  que  le  nombre  de  freins  à  placer  dans 
les  trains  est  subordonné  au  degré  d'inclinaison  de  la  ligne  et 
au  nombre  de  véhicules  (497). 

Machines  de  renfort, —  On  a  vu  (460)  que,  pour  utiliser  au- 
tant que  possible  la  puissance  de  traction  des  machines,  il  y  a 
intérêt  à  prendre  une  seconde  machine  pour  les  trains  convena- 
blement chargés  pour  la  plus  grande  partie  de  leur  parcours, 
mais  trop  lourds  quand  il  s'agit  de  franchir  avec  une  seule  ma- 
chine certaines  rampes  placées  près  de  la  station  de  dépôt. 

Sur  le  réseau  de  l'Est,  lorsque  ces  rampes  se  trouvent  trop 
éloignées  de  la  prochaine  station,  afin  d'éviter  les  parcours  inu- 
tiles, on  a  trouvé  avantageux  d'établir  en  pleine  voie,  au  sommet 
de  la  rampe,  une  communication  entre  les  deux  voies  au  moyen 
de  deux  branchements.  Avec  cette  installation,  la  machine  de 
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Fenfort  prend  la  voie  normale  pour  rentrer  à  son  dépôt.  On 
eouvre  ce  changement  de  voie  par  deux  disques  :  l'un  en  avant, 
Tautri»  en  arrière,  qui  sont,  ainsi  que  les  aiguilles,  manœuvres 
par  un  agent  du  service  de  la  voie. 

Les  trains  qui  prennent  la  machine  de  rampe  s'arrêtent  au 
4elà  du  changement.  L'aiguilleur,  après  avoir  placé  ses  disques 
à  Tarrêt,  donne  à  la  machine  de  renfort  le  signal  de  refouler  et 
l'engage  sur  la  voie  de  retour.  Puis,  avec  son  drapeau  ou  sa  lan- 
terne, il  fait  le  signal  du  départ  d'abord  au  chef  du  train,  et 
enfin  au  mécanicien  de  la  machine  de  renfort. 

552.  Route.  La  marche  des  trains  de  marchandises  est  réglée 
de  manière  à  leur  laisser  une  grande  latitude  dans  les  station- 
nements nécessaires  aux  opérations  d'échanges.  Lorsqu'un  train 
est  en  retard  par  suite  de  l'état  de  l'atmosphère  ou  de  la  trop 
grande  charge,  qu'il  renferme  des  véhicules  vides,  on  doit 
laisser  ces  véhicules  à  une  station  de  garage.  On  peut  même 
décrocher  du  train  des  wagons  à  marchandises  qui  ne  sont  pas 
plombég  par  la  douane  ou  ceux  qui  ne  contiennent  pas  de  bes- 
tiaux, de  poisson  ou  autres  matières  pouvant  se  détériorer  par 
le  retard  dans  le  délai  d'arrivée  à  destination. 

Lorsqu'une  station  doit  expédier  des  wagons  chargés  de 
poudres,  de  denrées,  de  bestiaux,  de  marchandises  pressées  ou 
attardées,  (Bt  qui  ne  sont  pas  mentionnées  sur  le  bulletin  de  prise 
ée  route  (chap.  IV),  et  si  le  train  qui  doit  les  enlever  a  son 
maximum  de  charge,  on  choisit  dans  le  train  les  wagons  à  dif- 
férer, de  manière  h  maintenir  la  charge  dans  les  limites  régle- 
mentaires, 

553,  0»?«ge«.  Ouand  un  train  de  marchandises,  en  fran- 
fîbissant  une  station  munie  de  voies  d'évitement,  n'a  pas  une 
avance  suffisante  pour  atteindre  le  prochain  garage,  dix  minutes 
au  moins  avant  l'heure  réglementaire  de  l'arrivée  d'un  train  de 
voyageurs  qui  le  iBuit,  il  doit  être  garé  dans  cette  première 
station. 

Il  faut  s'assurer,  avant  d'opérer  la  manœuvre,  que  la  voie  de 
glirage  ^st  isiai  longue  pour  contenir  ce  train.  —  Pour  ren-- 
stigner  les  che&  de  train  à  ce  sujet,  la  Compagnie  de  l'Est  a 


TRANSPORT   DES   MARCHANDISES, 


488 


joint  au  livret  de  marche  et  au  r^lement  des  annexes  qui  ren- 
ferment, entre  autres  renseignements  utiles,  l'indication  du 
nombre  et  de  l'étendue  des  voies  de  garage  de  chaque  station. 
En  voici  un  extrait  : 
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Nous  avons  vu  (264)  que  la  limite  fixée  pour  le  garage  des 
trains  ou  des  wagons  sur  les  voies  directement  reliées  aux  voies 
principales  de  circulation,  est  indiquée  du  côté  de  la  jonction 
avec  cas  voies  par  une  cale  fixe  et  par  un  piquet  indicateur. 

Cette  limite  ne  peut  être  franchie  sous  peine  de  faire  obstacle 
à  la  circulation  des  trains,  et  de  donner  lieu  à  des  accidents. 

Sur  les  lignes  à  forte  pente,  on  ne  doit  pas  omettre  de  tenir 
les  freins  serrés  pendant  toute  la  durée  du  garage. 

En  Angleterre,  où  les  trains  de  marchandises  marchent  à 
grande  vitesse  par  suite  de  la  concurrence  entre  les  diverses 
lignes,  on  limite  la  durée  des  garages  au  minimum.  En  France, 
la  durée  du  transport  des  marchandises  étant  pour  ainsi  dire 
facultative,  la  durée  des  garages  prend  quelquefois  des  propor- 
tions considérables  ;  tantôt  c'est  pour  laisser  passer  plusieurs 
trains  de  voyageurs  qui  se  suivent;  tantôt  pour  ne  pas  arriver 
de  nuit  dans  une  station  où  le  service' est  suspendu. 

Manœuvres  de  gare.  —  Nous  verrons  au  chapitre  IV,  §  ui, 
les  conditions  d'emploi  des  inachines  des  trains  aux  manœuvres 
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Jja  seconde  partie,  D  A,  se  déve- 
loppe sur  1",65  de  longueur,  qui, 
ajoutée  à  la  première,  forme  une 
longueur  totale  de  S  mètres.  Cette 
partie  se  termine  à  l'un  des  bouts 
par  un  long  crochet  D  que  l'on  en- 
gage dans  la  maille  A  de  la  première 
partie  de  la  chaîne  et  qui  se  ferme  au  moyen  d'un  anneau  pris 
par  le  sixième  maillon  delà  chaîne;  à  l'autre  bout  setnw^ 
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FIg.  678.   Oiatne  de  manœuvre. 
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une  maille  ovale  A,  semblable  à  celle  de  la  première  partie. 

Au  milieu  de  chacune  des  deux  parties  de  la  chaîne  de  ma- 
nœuvre, on  place  un  étrier-tourillon  C,  destiné  à  empêcher  la 
chaîne  de  se  tordre  et  par  suite  de  se  briser. 

Cette  division  de  la  chaîne  en  deux  parties  est  nécessitée  par 
la  distance  variable  d'écartement  entre  les  voies  de  manœuvre. 

Cette  chaîne  est  à  poste  fixe  dans  chaque  station  où  doivent 
s'opérer  des  manœuvres  à  la  machine. 

La  prolonge  de  manœuvre  est  formée  par  l'assemblage  de 
deux  cordes  de  0",050  de  diamètre,  réunies  Tune  à  Tautre  par 
un  anneau  ovale  de  0",100  de  longueur,  et  terminées  à  leur 
extrémité  libre  par  deux  anneaux  de  mêmes  dimensions  que 
Tanneau  du  milieu.  L'une  des  parties  de  la  prolonge  a  10  mètres 
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Fig.  579.  Prolonge  de  manœuvre. 


de  longueur,  la  seconde  5  mètres ,  l'ensemble  formant  une 
longueur  totale  de  13  mètres  (fig.  579). 

On  a  pendant  longtemps  muni  chaque  machine  d'une  pro- 
longe de  manœuvre;  depuis  1865,  le  chemin  de  fer  du  Nord 
met  les  prolonges  en  dépôt  à  chacune  des  gares  ou  stations  où 
se  trouve  un  passage  d'une  voie  sur  une  autre. 

Pour  les  changements  en  pleine  voie,  on  suspend  les  pro- 
longes aux  maisons  ou  guérites  des  gardes  chargés  de  la  ma- 
nœuvre de  ces  changements.  Dans  les  stations,  elles  sont  placées 
sous  les  marquises,  enroulées  autour  de  crochets  scellés  dans 
le  mur. 

Les  véhicules  en  manœuvre  doivent  toujours  être  attelés  au 
moyen  des  crochets  d'attelage;  la  manœuvre  des  wagons  réunis 
par  les  chaînes  de  sûreté  est  dangereuse  ;  il  faut  en  interdire 
l'usage. 

Les  manœuvres  au  lancer  et  à  la  prolonge  doivent  être  faites 
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avec  beaucoup  de  précautions  et  de  telle  sorte  que  les  wagons 
manœuvres  par  impulsion  s'arrêtent  d'eux-mêmes  ou  soient  ar- 
rêtés au  frein  avant  de  rejoindre  les  wagons  placés  sur  la  même 
voie.  Elles  sont  donc  inapplicables  s'il  s'agit  de  réunir  entre  eux 
des  wagons  isolés  ou  des  groupes  de  wagons  ;  —  si  les  wagons 
à  manœuvrer  sont  exposés  à  choquer  un  heurtoir  ou  à  pénétrer 
sur  des  voies  principales. 

On  doit  interdire  expressément  les  manœuvres  à  coups  de 
tampons,  c'est-à-dire  en  lançant  les  wagons  les  uns  contre  les 
autres,  soit  à  bras,  soit  à  la  machine,  car  cette  opération  a  peur 
résultat  immanquable  d'occasionner  des  avaries. 

Pendant  les  manœuvres,  les  parties  de  trains  dem^irant  au 
repos  doivent  être  maintenues  telles  au  moyen  des  freins»  de 
cales  ou  tout  procédé  d'embarrage.  —  Ces  précautions,  néces- 
saires sur  les  voies  en  palier  pour  se  garantir  contre  l'action  du 
vent,  sont  indispensables  dans  les  stations  situées  sur  des  parties 
de  ligne  inclinées. 

554.  Arrivée.  —  Parvenu  à  la  station  destinataire,  le  train 
doit  être  garé,  puis  reconnu  par  la  station,  de  manière  à 
décharger  la  responsabilité  des  agents  du  train. 

On  a  vu,  à  propos  des  stations,  que  les  trains  de  marchan- 
dises à  l'arrivée  exigent  des  manœuvres  de  décomposition  ex- 
trêmement laborieuses  dans  certains  cas.  —  Las  quais  des 
grandes  gares  de  marchandises,  en  effet,  sont  divisés  par  nature 
de  marcliandises,  et  les  wagons  qui  renferment  un  chargement 
de  catégorie  désignée  doivent  être  diriges  vers  les  quais  spé- 
cialement affectés  à  la  nature  de  ce  chargement.  —  Aussi  les 
chefs  de  train  doivent-ils  avoir  soin  de  grouper  en  route  tous 
les  wagons  chargés  de  marchandises  de  même  nature. 

Nous  avons  dit  que,  pour  éviter  l'encombrement  et  les  retards, 
plusieurs  Compagnies  surchargées  de  trafic  ont  dû  arrêter  tous 
leurs  trains  de  marchandises  dans  une  avant-gare  où  ils  sont 
décomposés  et  recomposés  par  destination  de  quai,  de  telle  sorte 
que  les  trains  arrivant  dans  la  gare  définitive  n'ont  plus  d'autres 
manœuvres  à  subir.  (Lyon-Méditerranée.) 

Dans  les  stations  de  marchandises  où  le  mouvement  est  con- 
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sidérable,  on  emploie  avec  grand  avantage  les  animaux  à  la 
manoBuvre  des  wagons,  même  sur  plaques  tournantes.  Les  che- 
vaux y  acquièrent  très-promptement  une  habileté  de  manœuvre 
remarquable. 

Il  arrive  un  moment  où  le  trafic  de  certaines  gares  de  mar- 
chandises est  tellement  considérable  et  le  prix  de  la  main- 
d'œuvre  si  élevé,  qu'il  faut  avoir  recours  aux  moteurs  méca- 
niques. C'est  tantôt  la  machine  locomotive  de  passage,  tantôt 
celle  affectée  spécialement  au  service  de  la  gare;  tantôt  comme 
à  Cambden,  —  London  and  North-Western  Ry  — ,  le  moteur 
hydraulique;  tantôt,  enfin,  comme  à  Wurzbourg,  un  trans- 
bordeur locomobile. 

Nous  avons  parlé  des  dispositions  prises  à  Gambden  pour 
opérer  le  chargement  des  a)lis  sur  les  véhicules  de  ligne  ou  de 
terre*.  Les  halles  à  marchandises  qui  renferment  cet  outil- 
lage sont  au  nombre  de  huit.  Les  wagons  entrent  dans  ces 
halles,  ou  en  sortent  au  moyen  de  cabestans  mis  en  mouvement 
par  un  mécanisme  placé  sous  le  sol.  Le  cabestan  a  0°',60  de 
hauteur  et  0i",30  de  diamètre  ;  il  est  fixé  sur  un  axe  vertical  en 
fer,  qui  tourne  quand  on  exerce  une  pression  sur  une  pédale 
iroifiine.  Lorsqu'il  s'agit  d'effectuer  la  manœuvre  des  wagons, 
on  V  attache  l'anneau  extrême  d'une  corde,  et  Ton  enroule 
l'autre  extrémité  autour  du  cabestan.  La  pression  du  pied  sur 
la  pédale  fait  tourner  le  cabestan  et  marcher  le  wagon . 

A  Wurzbourg,  l'administration  bavaroise  a  installé,  d'après 
les  plans  et  sous  la  direction  de  M.  l'ingénieur  en  chef  et 
conseiller  Exter,  un  chariot  transbordeur  locomobije  qui  ef- 
fectue toutes  les  manœuvres  de  wagons,  plus  facilement,  plus 
économiquement  et  plus  sûrement  que  la  machine  locomotive 
ordinaire. 

L'appareil  consiste  en  un  chariot  transbordeur  ^  mis  en  mou- 
vement par  une  locomobile  à  vapeur  établie  sur  un  prolongement 


1  r«  part.,  chap.  VII,  235. 

'  repart,,  chap.  VJ,  §  iv;  II«  part.;  chap.  IV,  §  i;  III*  part.,  chap.  I, 
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latéral  du  chariot.  Ce  prolongement  est  porté  par  deux  couples 
de  galets  roulant  sur  un  rail  médian  placé  à  égale  distance  des 
rails  qui  servent  de  chemin  au  chariot  transbordeur. 

La  machine  motrice  se  compose  d'une  chaudière  tabulaire 
verticale  et  de  deux  cylindres  verticaux  mettant  en  mouvement 
un  axe  coudé  muni  d*un  volant  et  d'une  roue  d'engrenage. 
Celle-ci  fait  tourner  un^  autre  axe  horizontal  qui,  au  moyen 
d'embrayages  coniques,  peut,  en  s'appliquant  sur  des  roues 
d'angle,  entraîner  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  les  galets  de 
support  du  chariot  et  qui  avancent  ou  reculent  en  vertu  de  leur 
adhérence. 

Avec  un  troisième  embrayage,  la  machine  agit  sur  un  tam- 
bour à  génératrices  horizontales  autour  duquel  est  enroulée 
une  corde  de  manœuvre  aboutissant  aux  wagons  ou  aux  trains 
à  faire  mouvoir. 

Ainsi  disposé,  l'appareil  peut  attirer  à  lui  un  wagon,  le 
charger  sur  le  chariot,  le  transborder  sur  une  autre  voie  paral- 
lèle ;  il  peut  également,  sans  changer  de  place,  faire  avancer  un 
ou  plusieurs  wagons  sur  la  même  voie  et  même  les  faire  passer 
d'un  côté  du  chariot  à  l'autre. 

Si  l'on  suppose  toutes  les  voies  parallèles  d'une  môme  station 
reliées  par  la  voie  transversale  d'un  chariot  de  cette  nature,  on 
peut  considérablement  réduire  les  frais  du  service  intérieur  de 
cette  station,  tout  en  faisant  disparaître  une  grande  partie  des 
chances  d'accidents  inhérents  aux  manœuvres  de  trains  à  la 
machine. 

§V 

TRANSPORT  DES    MATIÈRES    EXPLOSIBLES   ET   INFLAMMABLES. 
S«)5  >    Poudres  et  munitions  de  guerre.  —  Règlement  ^*  — 

Article  1".  Conformément  à  l'article  21  de  l'ordonnance  ré- 
glementaire du  15  novembre  1846,  sur  la  police,  la  sûreté  et 

*  Arrêtés  pris  par  les  ministres  des  travaux  publics  et  de  la  guerre  en 
date  des  15  février  186i  et  45  juillet  i863. 
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Texploitation  des  chemins  de  fer,  il  est  interdit  d'admettre  les 
poudres  de  guerre,  de  mine  ou  de  chasse,  dans  les  trains  de 
voyageurs  ou  dans  les  trains  mixtes.  Ces  matières  ne  peuvent 
être  transportées  que  par  les  trains  de  marchandises,  ne  com- 
prenant aucun  wagon  de  voyageurs. 

Art.  2.  Les  poudres  de  guerre  doivent  toujours  être  livrées 
aux  chemins  de  fer  dans  de  doubles  barils.  Les  poudres  de 
mine  ou  de  chasse  sont  enfermées  dans  un  sac  de  toile  ou  dans 
des  cartouches  de  papier,  et  placées  dans  un  baril  ou  dans  une 
caisse  de  bois.  Les  munitions  confectionnées  sont  enfermées 
dans  des  caisses  ou  barils,  selon  Tespèce,  le  tout  conformément 
au  mode  en  usage  pour  le  transport  ordinaire  de  ces  poudres. 

Art.  3.  Les  barils  où  caisses  de  poudres  sont  chargés  sur 
des  wagons  couverts  et  fermés,  à  panneaux  pleins,  munis  de 
ressorts  de  choc  et  attelés  au  contact. 

Art.  4.  Lorsqu'un  wagon  sert  au  transport  de  la  poudre, 
son  plancher  doit  être  couvert  d'un  prélart  imperméable ,  de 
manière  à  prévenir  le  tamisage  sur  la  voie. 

Art.  5.  Il  est  interdit  de  faire  usage,  pour  le  transport  des 
poudres,  de  wagons  armés  de  freins*. 

^  «  Lorsque  le  matériel  à  marchandises  d'une  Compagnie  de  chemins  de 
fer  comportera  des  wagons  couverts  et  fermés,  à  panneaux  pleins,  sans 
frein,  ce  matériel  sera  exclusivement  affecté  au  transport  des  poudres,  con- 
formément à  Tarticle  5  du  règlement  du  15  février  1861  ;  dans  le  cas  con- 
traire, les  poudres  pourront  être  chargées  dans  des  wagons  à  freins,  sous 
les  réserves  suivantes  : 

«  1*»  11  est  interdit  du  faire  usage  du  frein  ; 

c(  2°  Les  surfaces  des  ferrures  des  axes  ou  leviers  de  transmission  du 
mouvement,  qui  pourraient  être  apparentes  dans  les  wagons,  seront  soi- 
gneusement recouvertes  d'étoffes  ou  enveloppées  par  des  manchons  en 
bois,  »  (Décision  du  4  mai  1861.) 

((  L'emploi  des  wagons  couverts  et  fermés,  à  panneaux  pleins,  sans  frein, 
ne  sera  obligatoire  que  lorsque  les  gares  expéditrices  en  auront  à  leur  dis- 
position au  moment  de  la  livraison  des  convois  de  poudres. 

<i  Lorsque  le  matériel  à  marchandises,  en  réserve  dans  une  gare  quel- 
conque, ne  comprendra  que  des  wagons  armés  de  freins,  ces  wagons 
pourront  servir  au  transport  des  poudres  sous  les  conditions  de  sécurité 
prescrites,  et_alors  même  que  sur  les  autres  parties  du  réseau  il  existerait 
des  wagons  sans  frein.  »  (Décision  du  15  juin  1861.) 
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Art.  6.  La  charge  d'un  ^agon  à  poudre,  y  compris  les  fois, 
est  limitée  à  S  000  kilogrammes.  Le  poids  brut  d'une  livraison 
ne  dépassera  pas  la  charge  de  dix  wagons,  c^est-à-dire  50  000  ki- 
logrammes au  maximum. 

Toutefois,  il  pourra  être  dérogé  à  cette  di^MKition  dans  le 
cas  de  circonstances  extraordinaires,  que  l'administration  de  la 
guerre  appréciera,  et  qui  feront  l'objet  de  décisions  spéciales 
concertées  entre  les  départements  de  la  guerre  et  des  travaui 
publics.  Ces  décisions  détermineront,  pour  chaque  chemin  de 
fer,  le  nombre  maximum  des  wagons  qui  pourront  faire  partie 
d*un  même  convoi  de  poudre  et,  s'il  y  a  lieu,  les  mesures  par- 
ticulières qui  devront  être  observées  dans  l'intérêt  de  la  sécurité, 
en  ce  qui  touche  soit  la  composition,  soit  la  vitesse  du  train. 

Art.  7.  Les  wagons  chargés  de  poudre  sont  placés  à  l'extra 
mité  du  train  opposée  à  la  locomotive  ;  ils  doivent  toujours  être 
pr^édés  ou  suivis  de  trois  wagons  non  chargés  de  poudre  ni  de 
munitions  d%  guerre. 

Dans  les  manœuvres  de  gare,  pk>ur  la  composition  et  la  dé- 
composition des  trains,  les  wagons  chargés  de  poudre  pourront 
être  manœuvres  à  l'aide  de  machines  locomotives,  à  la  condi- 
tion qu'ils  seront  séparés  de  ces  machines  par  trois  wagons  au 
moins  ne  renfermant  aucune  matière  facilement  explosible  ou 
inflammable. 

Ces  manœuvres  s'effectueront  d'ailleurs  avec  une  vitesse  qui 
ne  dépassera  pas  celle  d'un  homme  marchant  au  pas.  Le  train, 
quelle  que  soit  son  importance,  sera  accompagné  par  un  agent 
chargé  d'en  surveiller  les  mouvements. 

Art.  8.  Toute  livraison  de  poudres  ou  de  munitions  de 
guerre  excédant  SOC  kilogrammes,  poids  brut,  doit  être  escor- 
tée par  la  gendarmerie.  Au  lieu  du  départ,  l'escorte  est  requise 
par  l'agent  chargé  de  l'expédition.  Le  commandant  de  gendar- 
merie à  qui  la  réquisition  est  adressée  transmet  d'ui^ence,  «ai 
commandapts  de  gendarmerie  des  villes  où  l'escorte  doit  être 
relevée,  un  avis  faisant  connaître  le  jour  et  l'heure  d'arrivée  du 
train. 

Un  avis  semblable  est  transmis  aux  mêmes  autorités  par  les 


TRANSPORT   DES   MATIÈRES   EXPLOSIBLES,    ETC.  463 

compagnies  de  cheming  de  fer,  à  la  diligence  des  chefs  de  gare. 
En  outre,  c«s  compagnies  préviennent  les  commissaires  de  sur- 
veillance administrative  des  gares  de  départ  et  d'arrivée,  et  de 
toute  station  où  un  trarnsbordement  doit  avoir  lieu,  afin  que  la 
manutention  des  chargements  puisse  être  surveillée. 

L'escorte  est  toujours  composée  de  deux  gendarmes  au  moins. 

L'escorte  fournie,  à  défaut  de  gendarmes,  par  la  troupe  de 
ligne,  ne  sera  plus  composée,  pour  chaque  convoi  de  poudre, 
que  de  deux  hommes,  dont  Tun  devra  toujours  être,  ou  caporal, 
ou  brigadier. 

Art.  9.  L'escorte  préposée  à  la  garde  des  poudres  prend 
place  avec  les  conducteurs  du  train. 

Il  lui  est  formeUement  interdit,  ainsi  qu'aux  agents  du  train, 
de  monter,  pendant  le  trajet,  sur  les  wagons  chargés  de  pou- 
dres. 

Art.  10.  Pendant  le  séjour  momentané  des  poudres  dans 
les  gares,  l'escorte  ne  doit  jamais  les  perdre  de  vue,  ni  s'en 
éloigner. 

Art.  11.  Les  compagnies  seront  prévenues,  vingt-quatre 
heures  à  l'avance,  des  transports  de  poudres  ou  de  munitions 
de  guerre  qu'elles  auront  à  effectuer. 

Lorsque  le  trajet  doit  avoir  lieu  en  totalité  ou  en  partie  sur 
des  lignes  à  une  seule  voie,  les  compagnies  sont  prévenues  trois 
jours  à  l'avance.  Elles  font  connaître  dans  le  plus  bref  délai,  à 
l'administration  de  la  guerre,  le  jour  et  l'heure  du  départ  des 
trains.  Les  livraisons  de  poudres  et  de  munitions  aux  gares  se 
font  en  conséquence. 

Les  poudres  sont  reçues  les  dimanches  et  jours  fériés,  même 
après  l'heure  de  midi. 

Lorsque  les  poudres  doivent  être  expédiées  par  un  train  de 
nuit,  elles  sont  amenées  à  la  gare  deux  heures  au  moins  avant 
le  coucher  du  soleil^  et  chargées  dans  les  wagons  avant  la  nuit. 

Art.  12.  Chaque  livraison  de  poudre  doit  être  expédiée  de 
gare  en  gare  et  jusqu'à  destination  par  le  plus  prochain  train 
susceptible  de  recevoir  cette  nature  de  chargement.  Lorsque  le 
passage  d'une  ligne  à  une  autre  rend  un  transbordement  néces* 
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saire,  cette  opération  ne  doit  s'efiectuer,  dans  la  dernière  gare 
de  la  première  ligne,  que  lorsque  la  gare  de  tête  de  la  seconde 
est  en  mesure  de  recevoir  le  chargement  et  de  l'expédier. 

Cette  expédition  a  lieu  immédiatement  pour  les  trains  arrivés 
deux  heures  au  moins  avant  le  coucher  du  soleil.  Pour  les  trains 
arrivés  plus  tard,  on  l'ajourne  au  lendemain  matin^  les  trans- 
bordements ne  devant  être  effectués  que  de  jour. 

Art.  i3.  Conformément  aux  dispositions  du  r^lement  du 
15  décembre  J836  (t.  III,  art.  13),  les  directeurs  d'artillerie 
reçoivent  dans  l'enceinte  des  arsenaux  les  voitures  chaînées  de 
poudres,  quelle  que  soit  l'heure  à  laquelle  elles  se  présentent; 
si  elles  arrivent  la  nuit,  ils  les  font  conduire  à  proximité  des 
magasins,  et  attendent  jusqu'au  jour  pour  jEadre  opérer  le  dé- 
chargement. 

Art.  14.  Lorsque  le  transport  des  poudres  et  des  munitions 
de  guerre  doit  être  effectué,  des  magasins  de  l'Etat  à  la  gare  du 
chemin  de  fer  ou  réciproquement,  sur  des  wagons  appartenant 
à  l'administration  de  la  guerre,  cette  administration  prend  les 
mesures  nécessaires  pour  que  son  matériel  ne  séjourne  pas  plus 
de  deux  heures  dans  l'enceinte  du  chemin  de  fer  et  de  ses  dé- 
pendances. 

Art.  15.  Le  présent  règlement  n'est  pas  applicable  aux  ex- 
péditions de  poudres  de  moins  de  200  kilogrammes.  Toutefois 
les  livraisons  inférieures  à  cette  quantité  seront  placées  dans 
des  wagons  fermés  et  couverts,  ne  contenant  aucune  autre  ma- 
tière explosible  ou  spontanément  inflammable.  Elles  seront  si- 
gnalées d'une  manière  spéciale  à  l'attention  du  chef  de  train. 

Art.  16.  Aucune  livraison  ne  doit  être  acceptée  par  les  com- 
pagnies sans  une  feuille  d'expédition  régulière. 

556.  Antres  Maiiéres  iaflaMMablei  •■  expl«siMcs.  —  AR- 
TICLE 1".  Par  application  de  l'article  21,  ci-dessus  rappelé,  de 
l'ordonnance  du  15  novembre  1846,  les  matières  autres  que  les 
poudres  de  guerre,  de  mine  ou  de  chasse,  qui  ne  peuvent  être 
transportées  en  chemins  de  fer  par  les  trains  contenant  des 
voyageurs,  sont: 

Les  fulminates, 
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Les  fulmî-coton. 

Art.  2.  Les  artifices,  les  capsules,  les  allumettes  chimiques, 
le  phosphore,  l'éther,  le  coUodion  et  autres  substances  analo- 
gues non  dénommées,  seront  également  exclus  des  trains  con- 
tenant des  voyageurs,  sur  les  sections  de  chemins  de  fer  où 
circulent  des  trains  réguliers  de  marchandises. 

Sur  les  sections  où  ne  circulent  pas  de  trains  réguliers  de 
marchandises,  les  substances  dont  il  s'agit  pourront  être  trans- 
portées par  trains  mixtes. 

'  Art.  3.  Les  pailles,  le  foin,  les  déchets,  les  acides  et  es- 
sences, le  charbon  de  bois  et  toutes  autres  substances  plus  ou 
moins  inflammables,  pourront  être  transportés  par  tous  les 
trains. 

Art.  4.  Par  application  de  l'article  66  de  Tordonnance  du 
15  novembre  1846,  le  transport  des  diverses  substances  com- 
prises dans  les  articles  2  et  3  du  présent  arrêté  est  soumis  aux 
conditions  suivantes  : 

Artifices.  —  Les  pièces  de  faibles  dimensions  seront  embal- 
lées dans  des  caisses  en  planches  de  1  centimètre  au  moins 
d'épaisseur.  Les  pièces  de  grandes  dimensiots  seront  fixées 
avec  soin  contre  les  parois  des  v^ragons  et  isolées.  On  n'admettra 
aucune  autre  matière  explosible  ou  facilement  inflammable  dans 
les  wagons  contenant  des  artifices. 

Capsules.  —  Emballage  dans  des  sacs  et  les  sacs  dans  des 
caisses  en  planche  de  \  centimètre  au  moins  d'épaisseur. 

Allumettes  chimiques.  —  Emballage  soigné,  dans  des  caisses 
en  planche  de  1  centimètre  au  moins  d'épaisseur  et  contenant 
un  chargement  de  150  kilogrammes  au  maximum.  Placement 
des  caisses  d'allumettes  dans  des  wagons  ne  renfermant  aucune 
autre  matière  explosible  ou  facilement  inflammable. 

Phosphore.  —  Emballage  dans  des  vases  à  parois  non  fra- 
giles, étanches  et  remplis  d'eau. 

Éther,  collodion  ou  autres  subsîances  analogues^  acides^  es- 
sences. —  Emballage  dans  des  vases  ou  bonbonnes  à  parois,  non 
fragiles  et  étanches. 

Les  autres  matières  inflammables,  susceptibles  d'être  char- 

T,  lY,  30 
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gées  sur  des  plates-formes  ou  dans  des  wagons  découverts, 
seront  b&chées  avec  le  plus  grand  soin. 

ART.  5.  Lès  wagons  contenant  des  matières  explosibles  ou 
inflammables,  susceptibles  d'être  transportées  par  trains  de 
voyageurs  ou  par  trains  mixtes,  ou  seulement  par  trains  de 
marchandises,  seront  dans  la  dernière  moitié  du  train  :  ils  doi- 
vent toujours  être  précédés  ou  suivis  de  trois  wagons  au  moins, 
ne  contenant  aucune  matière  explosible  ou  facilement  inflam- 
mable. (V.  lettre  ministérielle  du  10  décembre  i866.) 

TRANSPORTS    DU    SERVICE   DES   TRAVAUX. 

557.  Condiciona  nénéraiea,  —  L'entretien  et  la  réfection  des 

voies  exige  l'emploi  de  trains  spéciaux  qu'il  s'agit  ^'intercaler 
dans  le  service  des  transports  de  l'exploitation.  Ces  trains, 
appelés  à  stationner  en  pleine  voie,  à  s'aiguiller  souvent  entre 
deux  stations^  à  marcher  quelquefois  à  contre-voie,  réclament 
une  réglement£^ion  sévère.  Aussi  chaque  train  ne  doit-il  être 
autorisé  à  circuler  sur  des  voies  exploitées  qu'en  vertu  d'un 
ordre  de  service  spécial  réglant  les  conditions  de  son  fonction- 
nement. 

Les  ordres.de  service  de  cette  nature  doivent  être  communi- 
qués aux  chefs  de  toutes  les  stations  qui  touchent  à  la  section 
où  circulent  les  trains  de  travaux,  à  tous  les  mécaniciens  et 
chefs  de  trains  fonctionnant  sur  la  même  section. 

Teneur  des  ordres  de  service.  —  Les  ordres  de  service  spé- 
ciaux déterminent  : 

1*"  Les  stations  ou  poteaux  kilométriques  entre  lesquels  les 
trains  de  travaux  circuleront  sur  les  voies  principales  ; 

2"*  Les  lieux  de  garage  pour  les  wagons  et  les  machines  ; 

3""  Les  heures  pendant  lesquelles  la  circulation  peut  avoir 
lieu. 

Ces  ordres  de  service  sont  concertés  entre  les  agents  supé- 
rieurs de  l'exploitation,  de  la  traction  et  de  la  voie. 
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Une  fois  organisés,  les  transports  du  service  des  travaux  ne 
peuvent  è^re  supprimés  ou  interrompus  pendant  plusieurs 
jpurS)  sans  qu'un  nouvel  ordre  de  service  n'en  ait  avisé  les 
agents  intéressés. 

Composition  de$  traits  de  travaux,  —  Quelle  que  soit  la 
destination  de  ces  trains,  la  première  et  la  dernière  voiture 
devront  toujours  être  des  wagons  à  frein. 

Si  le  train  transporte  les  ouvriers  qui  doivent  charger  et 
décharger  les  véhicules ,  le  train  contiendra  des  voitures  de 
troisièine  classe  en  quantité  sufiBsante  pour  que  les  ouvriers 
ne  soient  pas  obligés  de  prendre  place  sur  les  wagons  de  ma*^ 
tériaux. 

Cette  disposition  n'est  pas  générale,  mais  les  accidents  que 
signale  trop  souvent  la  circulation  des  trains  de  travaqi;  dispa- 
raîtraient en  partie  si  elle  élait  obligatoire  dans  tous  les  cas« 

558.  Afcuto  dm  twmïmm  4e  tmirmnx.  —  Â  chaque  train  dç 
travaux  sont  attachés  un  agent  de  l'exploitation^  qui  fait  fonc- 
tion de  chef  de  train,  et  un  piqueur  du  service  de  la  voie.  Le 
chef  de  train  a  autorité  sur  tout  le  personnel,  depuis  le  mécar 
nicienet  le  piqueur,  jusqu'aux  ouvriers  du  service  des  travaux. 
Responsable  de  la  marche  du  train,  il  doit  en  régler  les  mou- 
vements, et  consulter  fréquemment  son  chronomètre  bien 
réglé,  le  tableau  et  le  tracé  graphique  de  la  marche  des  trains* 
Il  doit  être  muni  de  tous  les  agrès  et  appareils  nécessaires  pour 
faire  les  signaux. 

En  Allemagne,  et  notamment  sur  le  chemin  rhénan,  en 
France,  sur  les  lignes  du  réseau  d'Orléans,  les  fonctions  de 
chef  de  train  sont  remplies  par  un  piqueur  ou  agent  de  la  voie 
très-expérimenté,  dont  les  connaissances  offrent  toutes  les  ga* 
ranties  d^un  emploi  judicieux  du  matériel  et  du  personnel 
affectés  à  ces  trains.  Il  a  sous  ses  ordres  un  garde--frein. 

Les  agents  des  travaux  sont  astreints  à  observer  les  prescrip- 
tions réglementaires  relatives  à  la  liberté  de  la  voie  et  à  la  forme 
.des  dépôts  de  matériaux  (I"  part.,  chap.  IX  et  annexe  N).  — 
Ils  s'entendent  avec  le  chef  de  train  pour  faire  donner  les 
signaux  d'arrêt  ou  de  ralentissement. 
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Le  piqueur  doit  veiller  à  ce  que  les  ouvriers  ne  montent  sur 
les  wagons  et  n'en  descendent  qu'après  l'arrêt  complet  du 
train,  et  à  ce  qu'ils  ne  s'y  tiennent  jamais  debout  pendant  la 
marche. 

Les  mécaniciens  des  trains  de  travaux  redoublent  de  circon- 
spection dans  la  conduite  de  ces  trains,  et  font  un  fréquent 
usage  du  sifflet. 

La  vitesse  de  ces  trains  ne  dépasse  jamais  36  kilomètres  à 
l'heure.  Dans  le  cas  où  la  machine  se  trouve  à  l'arrière,  la 
vitesse  est  réduite  à  24  kilomètres,  et  pendant  ce  parcours, 
le  chef  de  train,  se  tenant  dans  le  premier  fourgon  en  avant, 
transmet  au  mécanicien  les  signaux  qui  doivent  régler  sa 
marche. 

Aiguillage.  —  Lorsque  les  trains  de  travaux  doivent  circu- 
ler sur  les  lignes  à  deux  voies  sans  aller  jusqu'aux  stations 
extrêmes  de  leur  section,  il  faut  étabUr  une  communication 
par  branchement  entre  les  deux  voies,  de  manière  à  permettre 
aux  trains  de  suivre  sur  chaque  voie  le  sens  de  marche  pres- 
crit. 

De  même,  lorsque  la  carrière  ou  le  dépôt  qui  fournit  les 
matériaux  se  trouve  entre  deux  stations,  on  est  obligé  d'établir 
un  branchement  sur  la  voie  principale  la  plus  voisine  de  ce 
chantier,  et  deux  disques,  l'un  à  l'aval,  l'autre  à  l'amont,  pour 
protéger  la  manœuvre  sur  ce  branchement.  Dans  ces  difTérents 
cas,  les  aiguilles  du  branchement  sont  manœuvrées  par  un 
agent  de  la  voie,  qui  doit  les  tenir  cadenassées  dans  Tintervalle 
du  passage  des  trains  de  travaux. 

Observation  essentielle.  —  Sur  les  voies  de  carrières  ou  de 
sablières  voisines  des  voies  principales,  on  prendra  toujours 
les  mesures  nécessaires  pour  empêcher  l'introduction,  sur  les 
voies  principales,  des  chevaux  et  des  wagons  poussés  par  le  vent 
ou  entraînés  par  l'action  de  la  gravité  en  raison  de  la  pente  du 
chemin. 
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§  VII 
ACCIDENTS. 

559.  Considéraiions  générales.  —  Les  chances  d'accidents 
en  chemin  de  fer  sont  innombrables.  Tous  les  rapprochements 
que  Ton  peut  faire  entre  la  proportion  des  accidents  prise  par 
rapport  au  nombre  total  des  voyageurs  en  chemin  de  fer  et 
celle  des  accidents  éprouvés  par  le  public  circulant  par  les 
autres  modes  de  locomotion,  tous  ces  rapprochements,  disons- 
nous,  ne  prouvent  pas  que  l'emploi  de  la  locomotive  et  la  cir- 
culation de  trains  pouvant  à  tout  instant  heurter  un  obstacle 
ou  mettant  en  œuvre  des  matières  susceptibles  de  détériora- 
tion continuelle,  de  brusques  changements  de  position,  ne 
soient  pas  des  causes  incessantes  de  danger.  Tenter  de  don- 
ner au  public  et  aux  agents  des  chemins  de  fer  une  fausse 
sécurité  nous  paraît  non-seulement  piiéril,  mais  encore  dange- 
reux. Lorsque  tout  voyageur  connaîtra  les  dangers  auxquels  il 
est  exposé  dans  un  train,  les  chemins  de  fer  ne  s'en  dévelop- 
peront pas  moins,  car  ce  développement  est  nécessaire  à  la 
marche  du  progrès,  aux  besoins  nouveaux  de  l'humanité  ;  seu- 
lement chacun  se  préoccupera  des  causes  des  accidents,  re- 
cherchera les  moyens,  sinon  d'y  remédier,  tout  au  moins  de 
les  prévenir,  de  les  éviter  en  partie  et  enfin  d'en  atténuer  les 
conséquences. 

Ces  observations  s'appliquent  principalement  aux  disposi- 
tions prises  en  vue  de  tenir  le  public  plus  ou  moins  au  courant 
des  événements  qui  surgissent  dans  l'exploitation.  Les  admi-' 
nistrations,  en  général,  ont  le  tort  de  ne  pas  donner  la  plus 
grande  publicité  aux  accidents,  à  leurs  causes  et  à  leurs  effets. 
En  butte  aux  attaques  d'une  certaine  partie  du  public  qui  les 
accuse,  peut-être  avec  injustice,  de  négligence  ou  de  parci- 
monie, elles  auraient  tout  intérêt  à  démontrer  que  leurs  prin- 
cipales préoccupations  tendent  à  la  recherche  des  mesures  de 
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sécurité  et  de  bien-être  pour  les  voyageurs  et  pour  leur  per- 
sonnel. En  outre,  les  accidents  portés  à  la  connaissance  de 
tous  sont  autant  d'enseignements  nouveaux  dont  la  science  des 
chemins  de  fer  aura  besoin  pendant  bien  longtemps  encore^ 
c'est-à-dire  jusqu'à  ce  qu'elle  atteigne  la  perfection.  Quand  ce 
desideratum  arrivera-t-il  ?  , 

Un  autre  résultat  important  ressortirait  encore  de  ces  ren- 
seignements :  de  salutaires  avertissements  au  personnel  at- 
taché aux  chemins  de  fer.  Les  agents  ne  sont  pas  toujours 
au  courant  des  lois  qui  régissent  la  matière  ;  ils  ne  se  rapprt* 
lent  pas  assez  qu'aux  termes  de  l'article  1382  du  Gode  civil, 
quiconque  a  causé  du  dommage  à  autrui  par  sa  faute  est 
passible  de  dommages-intérêts  ;  et  qu'en  vertu  de  l'un  des  ar- 
ticles de  la  loi  des  chemins  de  fer,  quiconque  par  maladresse, 
négligence  ou  inobservation  des  lois  ou  règlements  aura  invo- 
lontairement causé  un  accident  qui  aura  occasionné  des  bles- 
sures ou  la  mort,  sera  puni  de  huit  jours  à  cinq  ans  d'empri- 
sonnement et  d'une  amende  de  50  à  2  000  francs;  —  Qu'enfin 
un  autre  article  dispose  que  toute  contravention  aux  lois,  Paie- 
ments et  arrêtés  sera  punie  d'une  amende  de  16  à  3  000  francs, 
pouvant  être  portée  au  doublé  en  cas  de  récidive  dans  l'année, 
indépendamment  d'un  emprisonnement  de  trois  jours  à  un 
mois. 

Les  causes  {Premières  ou  apparentes  des  accidents  de  che- 
mins de  fer,  en  général  d'une  nature  extrêmement  complexes, 
peuvent  se  ranger  en  trois  catégories  : 

La  voie  impraticable  ; 

Le  matériel  roulant  en  mauvais  état  ; 

L'inobservation  des  règlements. 

Après  avoir  développé,  dans  le  cours  de  ce  traité,  toutes  les 
prescriptions  destinées  à  prévenir  l'une  ou  l'autre  de  ces  causes 
d'accident,  il  reste  à  étudier  ici  les  accidents  en  eux-mêmes  et 
leur  origine. 

Écartant  de  cette  étude  les  accidents  qui  arrivent  aux  indi- 
vidus isolés,  accidents  généralement  dus  à  l'imprudence  ou  à 
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la  négligence  des  victimes,  bornons  notre  examen  aux  trois 
cas  les  plus  généraux  : 

r  Déraillements; 

2"*  Rupture  d'attelages  ; 

3*  Collisions'; 
et  cherchons  à  y  faire  la  part  de  chaque  service. 

560.  Déraiiiemeats.  — Il  est  difficile  de  toujours  déterminer 
d'une  manière  positive  la  cause  d'un  déraillement.  Cependant 
l'examen  attentif  des  circonstances  de  détails  dans  chaque  cas 
particulier  permet  d'assigner  assez  approximativement  à  cha- 
cun des  éléments  en  présence  sa  part  contributive  dans  l'évé- 
nement. Voici  le  résultat  d'observations  que  nous  extrayons 
d'un  relevé  fait,  pendant  le  cours  de  quatre  années,  sur  l'exploi- 
tation d'un  réseau  dépassant  300  kilomètres,  et  chargé  d'un 
trafic  très-actif. 

On  a  constaté  dans  ce  laps  de  temps,  sur  160,000  trains 
environ,  243  déraillements  de  véhicules,  qui  se  partagent 
comme  suit  : 


Trains  de  marchandises, 
Trains  de  voyageurs . . . 
Trains  de  ballastage . . . 
Manœuvres  de  gare. . . . , 


LocomotiTes 

et 

tend«n. 

Téhfeules. 

Totaux. 

18 

138 

156 

0 

18 

23 

1 

4 

5 

17 

i2 

59 

41  202  243 


Comparés  aux  déraillements  en  pleine  voie,  ceux  dans  les 
stations  sont  de  beaucoup  les  plus  nombreux  ;  sous  ce  rapport 
ils  se  divisent  ainsi  : 

En  pleine  voie 38 

En  station 205 

C'est  en  effet  dans  les  stations  que  les  mouvements  sont  le 
plus  nombreux  et  qu'ayant  lieu  sur  des  appareils  nécessitant 
des  manœuvres,  ou  sur  des  voies  en  courbe,  ils  courent  plus 
de  chances  d'accident  qu'en  pleine  voie.  (P*  part.,  chap.  VI.) 
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Le  relevé  des  causes  constatées  a  donné  le  résultat  suivant  : 

Service  de  la  voie  :  Rupture  de  coossioet i 

Plaqaes  tournantes  mal  disposées 2 

Voie  coupée  ou  en  mauvais  état. 4 

Rails  exfoliés 4 

Roptore  de  rails 5 

Changement  de  Toie  en  maurais  état. ...  9 

25  25 

Locomotion  :           Chasse-pierres  mal  placé { 

Usure  de  bandages 3 

Manque  de  flexibilité  des  machines 6 

Rupture  de  bandage 7 

Roues  décalées 12 

Ruptures  de  fusées 12 

Essieux  forcés 12 

Rupture  d'essieux 36 

"^        89 

Exploitation  :  Démarrage  trop  brusque i 

Wagons  non  calés  entraînés  par  le  vent .  3 

Vitesse  exagérée  dans  les  manœuvres. ...  5 

Coups  de  tampons  en  manœuvrant 8 

Mauvaise  répartition  du  chai^ement 12 

Manœuvre  défectueuse 18 

Passage  sur  les  aiguilles  mal  dirigées. ...  67 

114        114 
Introduction  de  bestiaux  sur  la  voie 3 

Causes  inconnues 12 

Total  général 245 

Ces  chiffres  sont  assez  éloquents  et  peuvent  se  passer  de 
commentaire.  Ils  justifient  amplement  les  recommandations 
spéciales  que  Ton  rencontre  dans  le  cours  de  ce  traité,  et  sur 
la  surveillance  de  la  ligne,  sur  la  visite  des  roues  essieux, 
sur  le  mode  de  répartition  des  chargements,  et,  enfin,  sur  les 
manœuvres  dans  les  gares. 

Il  existe  encore  une  cause  de  déraillements  qui  se  présente 
très-fréquemment  depuis  la  jonction  de  presque  toutes  les 
lignes  du  continent.  C'est  la  différence  que  Ton  rencontre 
dans  la  distance  de  calage  des  roues,  la  largeur  des  bandages 
et  la  hauteur  des  boudins  des  divers  matériels  en  circulation. 
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Sous  ce  rapport,,  comme  sous  beaucoup  d'autres  d'ailleurs, 
les  Grundzûge  de  l'association  des  chemins  de  fer  allemands 
ont  rendu  de  très-grands  services  à  l'exploitation  des  chemins 
de  fer  par  l'unité  introduite  sous  leur  influence  dans  le  maté- 
riel roulant. 

Les  déraillements  que  nous  analysons  se  sont  répartis, 
comme  suit,  sur  les  diverses  saisons  de  Tannée  : 

GauMS.  Antonine.  HÎTer.  Printemps.  Eté.  Totaux. 

Voie 6  13  3  3  25 

Locomotion 35  1\  18  15  89 

Exploitation....  45  21  24  24  114 

Bestiaux 3  »  »  »  3 

Inconnues 2  6  1  3  12 

Totaux....  91  61  46  45  243 

Ce  tableau  montre  que  le  nombre  des  déraillements  varie 
avec  les  saisons.  Or  on  sait  que  les  ruptures  de  rails,  d'essieux 
et  de  bandages  sont  beaucoup  plus  fréquentes  dans  la  saison 
rigoureuse  qu'à  l'époque  où  la  température  est  élevée,  par  suite 
des  effets  de  contraction  des  métaux. 

Les  journées  courtes,  froides  et  brumeuses  ont  une  influence 
analogue  sur  le  service  de  l'exploitation.  Il  faut  alors  com- 
battre les  difficultés  dont  l'origine  remonte  aux  influences  atmo- 
sphériques ou  à  la  brièveté  des  jours,  par  un  redoublement  de 
vigilance  et  l'emploi  d'appareils  perfectionnés. 

Nous  indiquons  enfin  au  tableau  suivant  les  conséquences  de 
ces  mêmes  déraillements  : 


ATARIB 

ATARIE 

CONSÉQUENCES. 

de  matériel. 

RETARD. 

de  matériel 
et  retard. 

MORT. 

BT.KSSURE. 

NDLLE. 

GAVSKS. 

, 

Voie 

7 
23 

1 

18 

8 

28 

1 

8 
20 

Locomotion 

Exploitation 

44 

13 

30 

& 

2 

'i5 

Bestiaux 

2 

» 

D 

» 

1» 

1 

Inconnues 

3 

4 

2 

» 

» 

3 

79 

36 

68 

1 

2 

57 
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Ce  tableau  montre  que  si  les  déraillements  sont  relativement 
assez  nombreux  et  coûteux  comme  matériel  à  remplacer,  ils 
compromettent  assez  rarement  la  vie  ou  la  santé  des  individus. 

Cependant  il  faut  encore  faire  des  réservés  à  ce  sujet,  car  la 
statistique  ne  peut  tenir  compte  de  toutes  les  circonstances. 
Tel  déraillement  peut  survenir  dans  un  train  express  lancé  à 
toute  vitesse,  sur  le  bord  d'un  remblai  et  même  d'un  précipice, 
où  le  nombre  des  morts  et  des  blessés  sera  relativement  consi- 
dérable. , 

Il  arrive  assez  fréquemment  que,  par  une  cause  quel- 
conque, la  queue  d'un  train  déraille  et  se  détache  de  la  partie 
antérieure  *. 

Ailleurs,  c'est  l'inverse  :  la  locomotive  déraille,  entraîne 
quelques-uns  des  véhicules  qui  la  suivent  et  va  heurter  un 
obstacle,  —  ouvragft  d'art,  talus  de  tranchée,  —  ou  verse  sur 
le  flanc  d'un  remblai*. 

Dans  ces  deux  cas,  les  conséquences  sont  souvent  désas- 
treuses. 

Quelquefois  les  déraillements  amènent  des  collisions  de  trains 
ou  de  machines  :  nous  le  verrons  plus  loin. 

Mesures,  à  prendre  en  cas  de  déraillement.  —  Le  chef  de 
train  doit  laisser  au  mécanicien  la  direction  des  opérations  né* 
cessaires  pour  remettre  sur  les  rails  les  parties  du  train  dé« 
raillées.  (IP  part.,  chap.  IV,  §  m,  448.) 

Sa  principale  préoccupation  consiste  à  couvrir  son  train  par 
les  signaux  réglementaires  (II?  part.,  chap.  II,  536),  puis  à 
diriger  les  mouvements,  et  enfin  à  prévenir  les  stations  de  se- 
cours ou  de  dépôt  pour  demander  la  machine  de  secours,  ou 
pour  en  prévenir  le  départ.  C'est  ainsi  qu'au  chemin  de  fer  du 
Nord,  les  conducteurs  qui  connaissent  les  règles  suivies  pour 
l'envoi  d'office  des  machines  de  secours  en  cas  de  retard,  peu- 
vent éviter  le  déplacement  de  ces  machines  lorsque  Taccident 

*  Déraillement  sur  le  chemin  de  fer  de  TErié,  avril  1866. 

•  Accident  du  8  mai  1842,  chemin  de  Versailles,  rive  gauche.  —  Acci- 
dent  de  Fampoux  (Nord),  9  juillet  1846.  —  Accident  de  Beaucaire  (Parts- 
Lyon -Méditerranée),  23  août  1863. 
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ne  les  réclame  pas,  en  annonçant  aux  stations  en  avant,  par  le 
télégraphe  de  ligne,  la  cause  du  retard  et  sa  durée  probable. 

561.  Rnptarcs  d'attelage.  —  Cette  cause  d'accident,  assez 
fréquente  sur  les  trains  de  marchandises,  est  heureusement 
plus  rare  dans  les  trains  de  voyageurs.  Sans  conséqueiliées  sé- 
rieuses, lorsqu'elle  se  présente  sur  un  chemin  en  palier,  elle 
peut  devenir  désastreuse  lorsque  la  rupture  a  lieu  sur  une  sec- 
tion en  forte  rampe,  et  que  la  partie  détachée  du  train  descend 
à  la  rencontre  du  train  qui  suit. 

Ces  ruptures  proviennent  de  causes  différentes  : 

l''  Moyens  d'attelage  défectueui  ; 

2*  Surcharge  du  train  ; 

3*  Mouvements  désordonnés  de  la  locomotive. 

Rien  ne  serait  plus  simple  que  de  combattre  la  première  de 
ces  causes,  si  Ton  n'avait  affaire  qu'à  un  seul  matériel  :  choisir 
des  matériaux  de  première  qualité ,  —  fer  au  bois  ou  acier 
doux,  —  pour  composer  les  barres  et  crochets  d'attelage,  les 
tendeurs,  les  chaînes  de  sûreté  ;  —  calculer  la  forme  et  la  sec- 
tion de  ces  pièces  pour  résister  au  maximum  des  efforts  que 
pourront  leur  imprimer  les  charges  les  plus  lourdes,  en  raison 
de  la  composition  des  trains  et  de  la  déclivité  des  lignes  à  parcou- 
rir. —  En  général,  la  section  des  barres  et  crochets  de  traction 
serait  largement  suffisante  pour  résister  aux  efforts  normaux, 
si  tous  les  véhicules  avaient  la  même  provenance  et  se  trou- 
vaient établis  en  vue  des  mêmes  nécessités  ;  les  crochets  épou- 
sant exactement  les  surfaces  d'anneaux  ménagées  pour  les  re- 
cevoir, les  ruptures  se  présenteraient  moins  fréquemment. 
Mais  aujourd'hui,  un  train  de  marchandises  renferme  très-rare- 
ment des  véhicules  portant  les  mêmes  attelages  ;  —  les  crochets, 
par  leur  section  trop  aiguë  ou  trop  obtue,  tendent  à  faire  ou- 
vrir la  maille  correspondante,  tantôt  à  l'intérieur,  tantôt  à 
l'extérieur. 

Les  Technische  Vereinbarungen  de  1868,  entrant  dans  la 
voie  de  l'unité,  recommandent  à  l'attention  de  tous  les  che- 
mins de  fer  en  relation  l'adoption  d'un  type  unique  de  sys- 
tème d'accouplement.  Les  figures  473  à  477  du  tome  III  repré- 
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sentent  Tensemble  de  cette  disposition  déjà  adoptée  en  principe 
sur  toutes  les  lignes  françaises,  mais  sans  rigoureuse  uniformité. 

Tant  que  les  lignes  en  correspondance  n'auront  pas  pris  la 
résolution  de  n'admettre  que  des  wagons  ayant  des  attelages 
de  forme  identique,  les  chefs  de  stations  ne  pourront  que  diffi- 
cilement régler  la  composition  des  trains  en  vue  de  la  suffi- 
sance des  attelages,  et  les  ruptures  seront  toujours  fréquentes. 

Quant  à  la  troisième  cause  des  ruptures  d'attelage,  celle  des 
mouvements  désordonnés  des  machines,  nous  avons  déjà  eu 
l'occasion  de  la  signaler  au  numéro  446,  dans  nos  recommanda- 
tions au  mécanicien.  Aussi,  dans  le  cas  où  les  efforts  de  traction 
se  traduiraient  par  des  saccades,  le  chef  de  train  aurait  à 
signaler  cette  infraction  aux  règles  de  Fart. 

Mesures  à  prendre  en  cas  de  rupture  d' attelage ^  —  Quand  un 
train  se  divise,  les  conducteurs  d'arrière  doivent  : 

1°  Immédiatement  serrer  leurs  freins,  de  manière  à  arrêter 
le  plus  promptement  possible  la  partie  détachée  du  train;     •  . 

2*"  Faire  les  signaux  nécessaires  pour  attirer  l'attention  du 
mécanicien  ; 

S*"  Dès  que  la  partie  coupée  du  train  est  arrêtée,  la  couvrir 
par  lesisignaux  réglementaires. 

De  son  côté,  le  mécanicien,  s'il  s'aperçoit  immédiatement  de 
la  rupture,  doit  non  pas  s'arrêter  brusquement,  mais  réduire  sa 
vitesse  de  manière  à  maintenir  un  intervalle  entre  les  deux 
parties  du  train.  Dans  aucun  cas,  il  ne  doit  s'arrêter  et  reculer 
que  quand  la  seconde  partie  est  en  vue  et  arrêtée. 

Si  le  mécanicien  ne  s'aperçoit  que  plus  tard  de  la  rupture, 
de  manière  à  n'avoir  plus  en  vue  la  partie  détachée  du  train,  il 
poursuivra  sa  marche  jusqu'à  la  prochaine  station,  où  les  dispo- 
sitions seront  prises  pour  faire  venir  cette  deuxième  partie.  Le 
conducteur  laissé  en  route  avec  sa  fraction  de  train  ne  doit, 
sous  aucun  prétexte,  se  laisser  pousser  par  l'arrière  à  l'aide 
d'une  machine  autre  que  la  machine  titulaire  du  train,  à  moins 
qu'un  ordre  écrit  du  conducteur-chef  ne  lui  donne  l'assurance 
qu'il  ne  sera  pas  cherché  par  l'avant,  ou  bien  que  la  partie 
détachée  ne  so;t  en  vue  de  la  prochaine  station. 
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562.  Collisions.  —  Si  rétat  de  la  science  et  l'art  de  Tingénieur 
ne  permettent  pas  encore  d'échapper  aux  deux  séries  d'accidents 
que  nous  venons  d'énumérer,  celle  qui  nous  reste  à  parcourir 
devrait  du  moins  disparaître  des  annales  des  chemins  de  fer. 
Depuis  que  l'on  sait  réglementer  la  marche  des  trains,  grâce 
aux  perfectionnements  introduits  dans  la  construction  et  l'usage 
des  correspondances  télégraphiques,  on  devrait  pouvoir  compter 
sur  la  régularité  de  la  circulation,  si  toutes  les  prescriptions 
édictées  étaient  ponctuellement  suivies.  Mais  ici  l'homme  inter- 
vient avec  son  intelligence,  son  zèle,  sa  présence  d'esprit,  et 
alors  les  infirmités  inhérentes  à  la  nature  humaine  compro- 
mettent trop  souvent  les  calculs  les  mieux  étudiés,  les  combi- 
naisons les  plus  sûres. 

Les  collisions  pourraient  se  classer  de  la  manière  sui- 
vante : 

1"*  Deux  trains  se  suivant  sur  la  même  voie,  le  premier 
éprouve  du  retard  dans  sa  marche,  et  le  second  le  gagne  de 
vitesse  et  l'atteint  sans  être  arrêté  par  les  signaux  réglemen- 
taires ; 

2°  Deux  trains  marchent  à  la  rencontre  Tun  de  l'autre  sur  la 
même  voie  ;  * 

3°  Un  train  en  rencontre  un  autre  qui  traverse  la  voie  du 
premier  et  le  prend  en  écharpe  ; 

4"  Un  train  est  dirigé  par  une  fausse  manœuvre  d'aiguilles 
sur  une  voie  d'évitement  occupée  par  un  train  en  stationnement. 

En  rappelant  ici  un  fait  qui  rentre  dans  chacune  de  ces  caté- 
gories, le  simple  récit  sera  plus  éloquent  que  toute  dissertation 
sur  la  matière,  parce  qu'il  porte  avec  lui  son  enseignement  le 
plus  complet. 

d^  Collision  de  deux  trains  suivant  la  même  route.  —  Un 
train  omnibus  n°  1  se  dirigeant  vers  la  station  N  part  de  la  sta- 
tion M  à  6**,5°  avec  un  retard  de  S  minutes.  Un  train  ex- 
press n'*  2,  ayant  la  même  direction,  part  de  la  station  M  à 
e**,*?";  la  différence  de  12  minutes  entre  les  deux  départs 
est  insuffisante  par  suite  de  la  différence  des  vitesses,  et  le 
train  n*  2  fond  sur  le  train  nM  à  6'',28°  près  de  la  station  N. 
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Goiuéqueooes  :  mort,  Uessares,  awies  de  matériel*  —  Causes 
de  l'accident  :  1*  départ  prématuré  du  train  omnibus  n"*  i 
que  la  station  M  devait  garder  jusqu'après  le  passage  du  train 
express  n*  2  ;  —  2*  inobservation  des  instructions  prescrivant 
aux  agents  de  la  voie  de  maintenir  entre  les  trains  les  intervalles 
ré^ementaires  ;  ~  3"*  négligence  des  employés  d'une  station 
intermédiaire  relative  aux  mêmes  instructions  ;  —  4°  négligence 
des  chefs  de  train  et  mécaniciens  du  train  n*"  2  dans  l'observa- 
tion des  règles  relatives  à  la  marche  des  trains. 

Collision  de  trois  trains  d^ms  tm  tunnel,  —  Un  train  de 
marchandises  est  arrêté  dans  un  tunnel  par  la  rupture  d'une 
bielle  de  locomotive.  Les  signaux  qui  doivent  fermer  le  tunnel 
jusqu'à  la  sortie  du  train  engagé  n'empêchent  ni  un  second  ni 
un  troisième  train  de  marchandises  d'aller  se  heurter  les  uns 
contre  les  autres,  brisant  tous  les  véhicules  et  mettant  en  feu  le 
chargement  et  les  wagons .  —  Causes  de  l'accident  :  inobservation 
du  règlement  des  signaux  et  de  la  marche  des  trains* 

2"*  Rencontre  de  deux  trains  marchant  en  sens  inverse  sur  la 
même  voie.  —  Un  train  facultatif  n°  100  est  annoncé  à  toutes 
les  stations  d'une  ligne  k  voie  unique  ;  il  doit  se  croiser  à  la 
station  Ë  avec  le  train  régulier  n°  102,  avant  d'atteindre  la  sta- 
tion F.  Ce  train  arrive  en  Ë  à  l'heure  réglementaire.  Le  chef  de 
station,  oubliant  l'avis  du  croisement  du  train  facultatif  et  ne 
répondant  pas  aux  demandes  télégraphiques  de  la  station  F, 
lance  le  train  réglementaire  à  la  rencontre  en  pleine  voie  du 
train  nMOO,  qui  venait  de  quitter  la  station  F.  CÛioc  violent  oc- 
casionnant mort ,  blessures ,  avaries  considérables.  —  Causes 
de  l'accident  :  négligence  des  agents  des  stations  et  des  trains 
qui  ne  devaient  pas  perdre  de  vue  les  croisements  de  trains 
prescrits. 

^-  Un  bandage  de  machine  attelée  à  un  train  express  n*  4 
casse  et  la  machine  déraille  entre  deux  stations  B  et  M  d'une 
ligne  à  double  voie  ;  le  chef  de  train  demande  du  secours  à  B; 
en  l'absence  du  chefde  cette  station,  le  sous^hef  laissant  à  deuji 
agents  de  la  station  l'ordre  de  ne  rien  laisser  partir,  et  au  chef 
4u  train  n""  6  qui  devait  suivre  le  train  n""  4  de  ne  pas  quitter 
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la  station  B  sans  de  nouveaux  ordres ,  se  rend  avec  la  ma- 
chine et  le  wagon  de  secours  au  lieu  de  stationnement  du 
train  n°  4.  On  reconnaît  qu'il  faudra  beaucoup  de  temps  pour 
relever  la  machine  déraillée.  Le  sous-chef  se  décide  alors  à  ra- 
mener les  voitures  à  contre-voie  jusqu'à  B;  de  là,  on  les  fera 
marcher  à  contre-voie  sur  la  seocmde  voie  jusqu'au  premier 
croisement,  et  le  train  remis  sur  la  voie  normale  reprendra  sa 
marche. 

Mais,  pendant  ce  temps,  le  chef  de  station,  revenu  à  son 
poste,  sans  se  renseigner  sur  les  ordres  donnés  et  les  mesures 
prises,  monte  sur  la  machine  du  train  n*  6  qull  fi|it  partir. 

Aucun  des  agents  ne  transmet  au  chef  de  station  les  iustruc* 
tions  reçues  du  sous -chef  parti  au  secours.  Aussi  le  train 
marchant  à  contre-voie  vient-il  heurter  le  train  n"*  6  avec  vio- 
lence. —  Conséquences  :  mort,  blessures,  avaries  de  matériel* 

—  Causes  :  négligence  dans  l'observation  des  r^lements. 

Si  la  marche  des  trains  avait  été  annoncée  sur  la  b'gne,  ces 
deux  accidents  n'auraient  peut-être  pas  eu  lieu  ;  les  gardes- 
ligne  pouvant  arrêter  les  trains  avant  leur  rencontre. 

3""  Collision  de  deux  trains  pendant  une  traversée  de  voies. 

—  Un  train  d'embranchement  s'engage  sur  les  aiguilles  d'une 
bifurcation,  se  croyant  suffisamment  protégé  par  les  disques 
d'amont  et  d'aval.  Survient  un  train  lancé  à  toute  vitesse,  qui 
n'ayant  pas  vu  le  feu  rouge  du  disque  protecteur,  n'a  pas  tenu 
compte  du  signal  de  bifurcation,  commandant  toi^jours  sinon 
l'arrêt,  du  moins  le  ralentissement.  **-  Conséquences  :  mort, 
blessures,  avaries.  —  Causes  :  inobservation  des  signaux. 

4''  Collision  de  detix  trains  par  fausse  manoeuvre  (t aiguilles, 
' —  Un  train  est  garé  sur  une  voie  d'évitement  pour  laisser  libre 
la  circulation  sur  la  voie  principale.  Les  aiguilles  sont  prises  en 
pointe.  Après  l'entrée  du  train  dans  la  voie  d'évitement,  elles 
n'ont  pas  été  replacées  sur  la  direction  de  la  voie  principale. 
Un  train  survient,  trouve  les  aiguilles  mal  placées,  s'engage 
sur  la  voie  de  garage  et  choque  le  train  garé. 

Les  exemples  de  ce  fait  sont  trop  nombreux  pour  en  rappeler 
les  conséquences.  —  Quant  aux  causes,  elles  sont  assez  pal* 
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pables  :  mauvaises  manœuvres  des  aiguilles,  mais  aussi  dispo* 
sition  vicieuse  des  voies,  facile  à  éviter. 

D'après  cette  simple  nomenclature,  on  voit  que  les  accidents 
dépendant  du  zèle  et  de  l'intelligence  des  agents  seraient  beau- 
coup plus  rares  si  ces  derniers  remplissaient  toujours  les  con- 
ditions que  nous  avons  énumérées. 

563 .   Aeeldenls  anx  agenls  dans  les  gares.  —  Gonune  tOUtes 

les  autres  carrières  industrielles,  celle  de  l'exploitation  des 
chemins  de  fer  a  ses  dangers  de  profession,  auxquels  nul  agent 
ne  peut  se  soustraire.  L'ingénieur  en  chef  qui  essaye  une  ma- 
chine n'est  pas  plus  à  l'abri  de  l'explosion  de  la  chaudière  que 
le  mécanicien  ou  le  chauffeur. 

Mais  s'il  existe  des  causes  inévitables  de  danger,  il  en  est 
d'autres  auxquelles  les  agents  du  chemin  de  fer  pourraient 
échapper  avec  un  peu  de  prudence  et  de  circonspection  dans 
Taccomplissement  de  leurs  fonctions. 

Parmi  les  nombreuses  causes  d'accidents  qui  se  présentent 
à  toute  heure  dans  les  gares,  on  en  relève  deux  qui  doivent  plus 
particulièrement  fixer  l'attention  des  hommes  de  l'art.  Nous 
voulons  parler  de  la  manœuvre  à  bras  d'homme  des  véhicules 
isolés,  et  de  l'attelage  des  véhicules  entre  eux. 

Les  hommes  qui  manœuvrent  les  wagons  se  placent  presque 
toujours  aux  extrémités  des  véhicules  eu  appuyant  très-souvent 
leur  corps  contre  les  tampons  ;  —  si  un  autre  véhicule  lancé 
vient  à  rejoindre  celui  que  l'on  pousse  ou  si  un  choc  en  retour 
refoule  le  vy^agon  manœuvré,  les  hommes  d'équipe  peuvent  se 
trouver  soit  écrasés,  soit  renversés  sur  la  voie. 

Ceux  qui  exécutent  cette  manutention  devraient  se  tenir  en 
dehors  de  la  voie  et  pousser  les  véhicules  par  les  traverses  ou 
saillies  latérales. 

Nous  avons  vu  —  (IP  part.,  chap.  II,  §  n)  —  que  les  véhi- 
cules s'accouplent  entre  eux  au  moyen  d'un  tendeur  réunis- 
sant les  deux  crochets  des  barres  d'attelage  et  de  deux  chaînes 
de  sûreté.  Or,  pour  atteindre  ces  appareils,  il  faut  que  les 
hommes  chargés  de  cette  opération  passent  entre  les  tam- 
pons ou  se  glissent  en  dessous,  manœuvre  qui  n'offre  aucun 
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danger  quand  les  véhicules  sont  au  repos,  mais  périlleuse  à  Tex- 
tréme  dans  le  cas  contraire. 

On  recommande,  comme  nous  l'avons  fait  nous-même,  de 
veiller  à  ce  que  les  hommes  d'équipe  attendent  l'arrêt  des  véhi- 
cules pour  opérer  l'accrochage  ou  le  décrochage,  mais  la  dif- 
ficulté consiste  à  rencontrer  une  obéissance  absolue. 

Il  est  désirable  qu'on  trouve  un  système  d'accouplement 
moins  défectueux,  et  qui  permettrait  de  réunir  ou  de  séparer 
les  véhicules  en  manœuvrant  de  l'extérieur  de  la  voie.  I^a 
solution  n'est  pas  impossible. 

564.  Seconrs  aux  blessés.  —  Caisses  à  pansements,  —  Braji- 
cards.  —  L'annexe  H,  Impartie,  renferme  les  indications  géné- 
rales des  premiers  secours  à  donner  aux  blessés  avant  l'arrivée 
du  médecin.  —  L'application  de  ces  indications  se  trouve  encore 
facilitée  au  moyen  des  caisses  à  pansements,  dont  les  trains  et 
les  stations  principales  doivent  être  pourvus  ;  ces  stations  doi- 
vent également  tenir  en  réserve  des  brancards  pour  le  transport 
des  blessés. 

Chaque  caisse  renferme  tous  les  instruments  et  matières  né- 
cessaires aux  pansements  et  amputations,  mais  elles  ne  sont 
employées  que  pour  les  cas  d'accidents  arrivés  sur  la  ligne  et 
par  le  médecin  de  l'administration. 

Dès  que,  par  une  cause  quelconque,  on  a  été  obligé  de  re- 
courir à  la  boîte  de  secours,  le  chef  de  gare  doit  en  aviser  le 
médecin  chargé  de  pourvoir  au  remplacement  des  objets  em- 
ployés. 

Ces  boîtes,  mises  sous  la  garde  des  chefs  de  station  et  des 
chefs  de  train,  doivent  toujours  être  fermées  et  placées  dans  les 
stations  à  l'abri  de  la  trop  grande  chaleur  et  de  l'humidité. 

565.  L.a  eaose  dominante  des  accidenls.   —   On   vient  de 

montrer  les  causes  principales,  immédiates,  des  accidents  les 
plus  ordinaires.  —  En  traitant  de  l'organisation  du  service  de 
l'exploitation  et  en  comparant  les  différents  modes  en  usage 
dans  divers  pays,  nous  démontrerons  que  le  personnel  des  trains 
et  des  stations  est,  en  général,  insuffisant  en  Angleterre  et  en 
France,  et  qu'il  y  a  là,  selon  nous,  une  cause  d'accidents,  mais 

T.  IV.  31 
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de  &r  concédés  une  surveiUance,  un  contrôle  exercés  par  des 
fonctionnaires  qui  réunissent  le  service  technique,  la  surveil- 
lance administrative,  et  la  police  de  la  grande  voirie.  Les  retards 
de  plus  d'une  heure  et  tous  les  accidents  quelle  qu'en  soit  la  na-> 
ture  ou  l'importance  S  qu'ils  se  produisent  sur  la  voie  ou  dans  les 
baltes,  gares  et  stations»  doivent  être  communiqués  aux  com- 
missaires de  surveillance  administrative  par  les  chefs  de  train 
et  par  les  cbeis  de  haltes,  gares  et  stations. 

Les  accidents  qui  entraînent  après  eux  mort  ou  blessures, 
ou  une  interruption  momentanée  du  service,  doivent  seuls 
être  déclarés  au  préfet  du  département  par  le  chef  de  la 
station  du  chef-Ueu,  et  à  l'autorité  locale  par  les  soins  du  chef 
du  train  dans  lequel  l'accident  s'est  produit.  —  Pour  cettt 
communication,  le  chef  de  train,  ou  en  cas  d'empêchement, 
le  premier  agent  de  l'exploitation  arrivé  sur  le  lieu  de  l'acci- 
dent £ait  partir  tout  employé  qui  n'est  pas  indispensable  à  la 
sécurité  des  trains. 

§  VIII. 

CORR£SH>MI)ANC£S. 

567.  Traasports  par  terre.  —  Correspondances.  —  La  ques- 
tion de  correspondance  des  trains  entre  eux  a  été  étudiée  à 
propos  des  stations  de  contact  et  des  stations  de  bifurcation. 
Nous  voulons  compléter  ce  qui  a  trait  à  ce  sujet  par  Texamen 
des  relations  qui  peuvent  exister  entre  le  chemin  de  fer,  les 
transports  par  terre  et  la  navigation. 

Dès  que  le  mouvment  du  trafic  dans  une  station  prend  une 
certaine  importance,  il  est  nécessaire  d'y  provoquer  l'établisse- 
ment d'un  service  de  correspondance  qui,  selon  l'espèce,  peut 

cambre  1851,  Circulaires  ministérielles  du  26  décembre  1851,  10  novem- 
bra  485S,  29  décMibre  1955,  30  janvier  4859,  30  oetobre  4856,  %%  dé- 
cembre 1860. 
^  Même  les  tentatives  dt  deabruction  dirigées  contre  le  télégr^ph«  flec-* 
.  trique. 


484  TBAIKS. 

avoir  en  vue  :  1*  le  transport  des  voyageurs  et  de  leurs  bagages 
—  service  d'omnibus  ;  2*  le  transport  des  colis  de  grande  vi- 
tesse —  le  îàcXage  ;  3*  le  transport  des  marchandises  de  petite 
vitesse  —  le  camionnage. 

Le  cahier  des  charges  firançais  n'impose  l'établissement  de  ce 
service  aux  compagnies  que  dans  Tintérieur  du  rayon  de  Foc- 
troi,  pour  les  stations  desservant  des  populations  de  cinq  mille 
habitants  au  moins  ou  pour  les  centres  de  population  de  cinq 
mille  habitants  situés  à  5  kilomètres  au  plus. 

A  Torigine  des  chemins  de  fer,  les  administrations,  désireuses 
d'abord  de  donner  au  public  toutes  bcilités  de  communication, 
mais  peut-être  aussi  de  s'assurer  une  source  éventuelle  de  bé- 
néfices, avaient  traité  avec  des  entrepreneurs  de  voitures  pu- 
bliques en  leur  imposant  certaines  obligations,  pour  la  tenue 
en  service  permanent  de  voitures  de  correspondance.  Elles  leur 
avaient  concédé  le  droit  exclusif  d'entrer  et  de  stationner  dans 
l'intérieur  des  cours  de  station. 

Les  entrepreneurs  concurrents  ont  provoqué  la  résiliation  de 
ces  engagements  et  amené  l'administration  supérieure  à  édicter 
une  r^lementation  qui  laisse  à  l'autorité  préfectorale  le  soin 
d'assurer  l'ordre  et  la  bonne  tenue  des  cours  de  station,  mais 
ne  donne  aux  voyageurs  aucune  garantie  de  trouver  à  tous  les 
trains,  ou  au  moins  à  certains  trains  désignés,  les  moyens  de  se 
faire  transporter  à  domicUe,  avantage  procuré  par  les  traités 
particuliers  des  compagnies  avec  les  entrepreneurs  privilégiés. 

L'administration  des  chemins  de  fer  de  l'État  belge  a  cru 
pouvoir  réserver  un  emplacement  spécial  dans  ses  stations  aux 
entrepreneurs  de  services  affluents  avec  lesquels  une  corres- 
pondance était  établie  en  vertu  d'une  convention  fixant  les 
prix  de  transport  des  voyageurs  et  des  bagages. 

Voici  le  cadre  des  nombreuses  conventions  conclues  par  l'ad- 
ministration des  chemins  de  fer  de  l'État  belge  : 

.  EntreM ,  entrepreneur  \ ,  et  M ,  agissant  au  nom 

de  l'administration,  il  a  été  convenu  ce  qui  suit  : 

"  Article  !•'.  —  A.  —  Il  sera  étabU  entre et ,  et  vice 

versdf  un  service  régulier  ayant  pour  objet  le  transport  des 
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voyageurs  et  bagages  arrivant  et  partant  par  le  chemin  de  fer, 
pour  desservir  les  trains,  savoir  : 

ÂrrivaQt  à 

£t  partant  de. . . 

B.  —  Les  départs  de pour auront  lieu  aussitôt  après 

l'arrivée  des  trains  à  la  station,  sauf  le  premier  départ,  fixé  in- 
variablement à 

C —  Les  départs  de auront  lieu heures minutes 

avant  l'heure  fixée  pour  le  départ  des  trains  de ,  afin  d'as- 
surer, en  temps  nécessaire,  l'inscription  et  le  service  des  ba- 
gages. 

E.  —  Les  départs  auront  lieu  de au  bureau  de  la  poste, 

où  les  avis  mentionnés  au  paragraphe  précédent  devront  être 
déposés  en  temps  utile. 

F.  —  Il  est  entendu  que  si  les  trains  n'amènent  pas  de  voya- 
geurs, le  service  vers n'aura  pas  lieu,  et  que  si  le  nombre 

de  voyageurs  n'excède  pas  quatre,  il  sera  loisible  à  l'entrepre- 
neur d'employer  une  voiture  à  un  cheval. 

G.  —  Dans  le  cas  oîi  le  service  des  trains  indiqués  ci-dessus 
viendrait  à  être  modifié,  les  heures  de  correspondance  entre<é... 
et seraient  modifiées  en  conséquence. 

Art.  2.  —  H.  —  Le  trajet  entre et doit  s'efiectuer 

en heures minutes..... 

/.  —  Une  pénalité  de  5  francs  sera  infligée  pour  tout  retard 
de  dix  minutes,  sauf  les  cas  de  force  majeure. 

/.  —  Au  départ,  tant  de que  de ,  les  conducteurs  des 

voitures  seront  porteurs  d'un  calepin  indiquant  l'heure  de  dé- 
part, lequel  calepin  sera  soumis,  à  l'arrivée,  au  contrôle  des 
agents  de  l'administration. 

Art.  3.  —  K.  —  Il  sera  perçu  par  place,  tant  à  l'aller  qu'au 
retour: 

L. — Cette  classification  s'applique  exclusivement  au  transport 

entre et ,  de  telle  sorte  que  les  voyageurs  de  t"  classe, 

par  chemin  de  fer,  pourront  demander  un  coupon  de  2^  classe 
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de à ,  de  même  que  les  voyageurs  en  3*  classe,  par  che- 
min de  fer,  pourront  demander,  au  point  de  départ,  un  coupon 
de  1'**  classe  de à 

M.  —  n  sera  délivré  des  coupons  de pour aux  sta- 
tions de Les  coupons  pour à seront  délivrés  au 

bureau  de  la  poste. 

JV.  —  Le  chef  de  la  station  de sera  informé,  chaque  jour, 

en  temps  utile,  du  nombre  et  de  la  classe  de  voyageurs  venant 

de et  de ,  afin  que  Tentrepreneur  puisse  se  mettre  en 

mesure  pour  l'arrivée  des  trains. 

0.  —  Un  emplacement  spécial  dans  la  station  de sera 

assigné  pour  le  service  de  l'entreprise. 

Art.  4.  —  P.  —  Les  colis  bagages  portatifs  et  pouvant  avoir 
accès  dans  les  voitures  sans  gêner  le  public  ne  sont  pas  im- 
posés. 

Q.  —  Les  colis  pesant  de à payeront..... 

R.  —  Les  colis  volumineux  ou  encombrants  seront  transpor- 
tés par  camions  à  la  suite  des  voitures  de  voyageurs. 

.5.  —  Au  départ  de ,  il  est  indispensable  que  Tentre- 

preneur  soit  prévenu  par  les  voyageurs  en  cas  de  transport 
extraordinaire  de  bagages. 

Art.  8.  —  T.  —  L'entreprise  prendra  cours  à  partir  du 

pour  cesser  le 

V,  —  Sauf  le  cas  de  construction  d'un  chemin  de  fer  et  à 
moins  de  motifs  de  mécontentement  de  la  part  de  l'administra- 
tion, l'entreprise  sera  renouvelée  l'exercice  prochain. 

Art.  6.  —  La  présente  convention  ne  recevra  son  exécution 
que  sauf  approbation  de  M.  le  ministre  des  travaux  publics. 

Ainsi  fait  en  triple  expédition  à ,  le 

Un  traité  de  cette  nature  n'empêche  d'ailleurs  pas  les  voya- 
geurs d'avoir  recours  à  tout  autre  mode  de  transport  s'il  s'éta- 
blit une  concurrence,  mais  la  responsabilité  du  chéinin  de  fer 
n*est  plus  engagée. 

Ici,  en  effet,  le  voyageur  qui  s'adresse  à  la  voiture  du  chemin 
de  fer  ou  à  celle  d'un  entrepreneur  patronné  par  l'administra- 
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tion  est  en  mesure  d'intenter,  avec  toute  assurance,  une  action 
en  responsabilité  soit  pour  blessures,  pour  retard,  soit  pour  perte 
de  bagages.  S'il  s'adresse  à  un  transporteur  quelconque,  quelles 
garanties  rencontre-t-il  dans  ce  cas  ?  Et  dans  quelle  localité  pré- 
sentera-t-il  son  instance?  Souvent  dans  une  ville  très-éloîgnée 
de  son  domicile. 

On  a  dit  qu'en  traitant  avec  certaines  entreprises  à  l'exclusion 
de  toutes  autres,  les  compagnies  détruisent  toute  concur- 
rence. Cette  objection  serait  vraie  si  les  compagnies  n'admet- 
taient pas  au  môme  titre  toutes  les  entreprises  qui  assumeraient 
les  mêmes  responsabilités  et  prendraient  les  mêmes  engage- 
ments. Mais  dès  que  les  entreprises  rivales  peuvent  jouir  des 
mêmes  avantages  en  prenant  les  mêmes  charges,  l'objection 
tombe. 

11  est  fâcheux  pour  le  public  lui-même,  dont  on  veut  sau- 
vegarder les  intérêts,  que  la  doctrine  contraire  ait  prévalu  aux: 
yeux  du  Conseil  d'État,  dont  les  arrêts  des  2S  février  1864  et 
7  juin  186S  ont  conduit  le  ministre  des  travaux  publics  à  pres- 
crire Tadoption  des  mesures  dont  nous  reproduisons  un  résumé  : 

Titre  I.  —  Stations  de  voyageurs,  —Art.  1".  Les  stations 
seront  ouvertes  une  demi-heure  au  moins  avant  le  départ  ou 
Tarrivée  du  premier  train  du  matin,  et  fermées  après  le  départ 
ou  l'arrivée  du  dernier  train  du  soir.  —  Art.  2.  L'emplace- 
ment des  voitures  de  transport  des  voyageurs  est  désigné  par 
le  chef  de  station,  de  concert  avec  le  commissaire  de  surveillance 
administrative  et  au  besoin  avec  l'ingénieur  en  chef  du  con- 
trôle. —  Art.  3.  Tout  rassemblement,  toutes  collisions  aux 
abords  des  stations,  toute  demande  ayant  pour  but  d'obtenir 
des  voyageurs  une  aumône  ou  la  préférence  relative  aux  choix 
à  faire  d'hôtel,  de  moyens  de  transport,  etc.,  sont  interdits.  — 
Art.  4.  Les  agents  du  chemin  de  fer  doivent  opérer,  sans  exi- 
ger de  rétribution,  la  manutention  des  bagages  de  Textérieur  à 
l'intérieur  des  stations  et  réciproquement,  à  l'exclusion  des  per- 
sonnes étrangères  à  l'administration,  non  compris  toutefois  les 
voyageurs  et  leurs  serviteurs.  —  Art.  S.  Réglementation  de 
l'ordre  de  circulation  des  voitures,  des  mesures  de  prudence  à 
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prendre  par  les  cochers  relativement  aux  chevaux,  etc.  — 
Art.  6.  Inscription  sur  les  voitures  publiques  des  localité^  des- 
servies et  du  nom  de  leurs  propriétaires.  —  Art.  7.  Inscrip- 
tion à  rintérieur  du  nombre  de  places  et  des  conditions  de 
transport.  —  Art.  8.  Uniformes  ou  marques  distinctives  des 
préposés  au  service  des  voitures  publiques. 

Titre  II.  —  Gares  de  marchandises,  —  Art.  9.  Interdiction 
de  rentrée  de  ces  gares  à  toutes  personnes  ou  voitures  n'ayant 
pas  affaire  avec  le  service  du  chemin  de  fer.  —  Art.  10.  L'em- 
placement des  voitures  est  désigné  par  la  compagnie.  — 
Art.  1 1 .  Le  passage  des  animaux  est  obligatoire  par  la  bar- 
rière qu'indique  le  chef  de  gare  ;  entrée  exigible  une  demi- 
heure  seulement  avant  de  commencer  le  chargement,  —  inter- 
dite aux  animaux  dangereux  pour  la  sécurité  ou  la  santé  du 
personnel  ou  des  animaux  à  transporter. 

Titre  IIL  —  Dispositions  générales.  —  Art.  12.  Éclairage 
obligatoire,  après  le  coucher  du  soleil,  des  voitures  circulant 
dans  l'enceinte  des  stations  et  gares.  —  Art.  13.  Mesures 
de  répression  contre  les  infractions  au  présent  arrêté.  — 
Art.  14.  Abrogation  des  arrêtés  antérieurs  réglant  la  matière. 
—  Art.  15.  Ratification  du  ministre  de  l'agriculture,  du  com- 
merce et  des  travaux  publics  ;  —  affichage  permanent  dans  les 
dépendances  des  stations.  —  Art.  16.  Désignation  des  fonc- 
tionnaires et  agents  chargés  de  l'exécution  de  l'arrêté. 

De  toutes  ces  dispositions,  il  ressort  clairement  que  là  même 
où  le  chemin  de  fer  a  établi  un  service  de  correspondance,  le 
voyageur,  l'expéditeur  ou  le  destinataire  a  le  droit  d'employer 
tout  autre  moyen  de  transport  ;  mais  il  ne  doit  pas  perdre  de 
vue  qu'en  utilisant  le  premier  mode,  il  a  recours  contre  l'admi- 
nistration en  cas  de  contestation  sur  un  fait  se  produisant  dans 
le  transport  par  terre  exactement  dans  les  mêmes  conditions 
que  pour  le  transport  sur  rails. 

568.  NaTigaiion.  —  Pour  quc  la  correspondance  des  che- 
mins de  fer  et  des  établissements  de  navigation  soit  aussi 
convenable  que  possible,  il  faut  que  les  trains  aboutissent  à 
proximité  des  gares  d'eau  oîi  accostent  les  bâtiments  en  cor- 
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respoudance.  Si  cette  condition  est  de  simple  convenance 
pour  le  service  des  voyageurs  et  des  bagages,  elle  est  indispen- 
sable en  ce  qui  touche  le  transport  des  marchandises. 

Presque  toujours  la  correspondance  de  la  voie  navigable  avec 
le  chemin  de  fer  est  complète,  c'est-à-dire  que  le  voyageur 
qui  doit  rencontrer  sur  sa  route  une  solution  de  continuité, 
comme  un  grand  fleuve  ou  la  mer,  n'a  aucune  formalité  spé- 
ciale à  remplir  pour  la  traversée,  l'administration  du  chemin 
de  fer  se  chargeant  de  transporter  le  voyageur  d'une  extrémité 
à  l'autre  de  son  parcours.  Cependant  il  y  a  deux  cas  à  consi- 
dérer :  ou  les  voitures  n'effectuent  pas  la  traversée,  —  passage 
de  France  et  de  Belgique  en  Angleterre,  traversée  des  lacs 
suisses,  du  Rhin  à  Bingerbruck;  ou  bien,  elles  accompagnent 
le  voyageur,  —  traversée  du  Forth,  du  T«iy  en  Ecosse,  du  Nil 
en  Egypte,  de  l'Elbe  à  Honstorff,  du  Rhin  à  Rheinhausen,  à 
Ruhrort,  à  Ludwigshafen ,  etc.,  etc.  *. 

Le  second  n'offre  aucune  particularité,  puisque  le  ponton 
n'est  que  le  prolongement  des  rails  de  terre  ferme. 

Mais  quand  la  solution  de  continuité  est  complète,  le  voya- 
geur doit  veiller  à  ce  que  les  colis  qui  composent  ses  bagages 
le  suivent,  à  ce  qu'ils  soient  convenablement  arrimés  dans  les 
paquebots.  Ici  encore,  les  entrepreneurs  de  transport  sont  res- 
ponsables des  pertes  ou  avaries  qui  ne  proviennent  pas  d'évé- 
nements dus  à  des  cas  de  force  majeure. 

Quant  au  transport  des  wagons  transbordés,  il  exige  une 
simple  reconnaissance  des  marques  et  numéros,  avec  consta- 
tation de  l'état  des  plombs  s'ils  en  sont  munis,  ou  de  la  mar- 
chandise s'ils  sont  simplement  fermés. 

Lorsque  la  matière  transportée  est  embarquée  dans  le  ba- 
teau, ou,  réciproquement,  déchargée  des  paquebots  dans  les 
wagons,  on  emploie  les  grues  à  vapeur  ou  hydrauliques  ou 
simplement  les  palans  manœuvres  à  bras  d'homme,  ou  enfin 
la  pesanteur  elle-même,  lorsqu'il  s'agit  de  déverser  le  charge- 
ment du  wagon  dans  la  cale.  —  Ces  diverses  opérations  sont 

*  II«  part.,  chap.  I,  t.  III. 
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toujours  accompagnées  de  la  constatation  du  poids  ou  de  la 
numération  des  quantités. 

Indépendamment  de  ces  formalités  de  prise  en  charge,  le 
changement  de  voie  de  transport  exige  une  autre  précaution, 
celle  de  l'assurance  contre  les  risques  de  la  navigation,  et  l'ex- 
péditeur a  dû  prendre  les  précautions  d^usage  en  confiant  la 
marchandise  au  chemin  de  fer. 

Enfin,  nous  ne  parlons  que  pour  mémoire  des  formalités  de 
douane,  qui  ne  rentrent  pas  dans  notre  sujet. 

Service  dujbateau.  —  Le  bâtiment  doit  être  maintenu  dans 
le  plus  parfait  état  de  propreté  et  d'entretien.  Goque^  machine, 
pont,  entre-ponts  et  cabines,  réclament  des  soins  constants  et 
assidus,  les  plus  légères  avaries  une  réparation  immédiate 
pendant  la  marche  môme,  et  à  plus  forte  raison  dans  le  port. 

Le  feu  des  chaudières  est  allumé  assez  à  temps  pour  obte- 
nir la  pression  réglementaire  au  moment  du  départ,  le  niveau 
d'eau  à  la  hauteur  voulue,  et  les  soutes  complètement  appro- 
visionnées. 

A  Theure  fixée,  le  bâtiment  accoste  au  quai  d'embarque- 
ment pour  recevoir,  avec  toute  la  célérité  convenable  et  la  plus 
grande  sécurité,  son  chargement  en  voyageurs,  bagages,  mar- 
chandises, voitures  et  wagons. 

D  y  a  lieu  de  tenir  compte,  à  cet  efiTet,  de  la  hauteur  des 
eaux  de  navigation,  afin  de  régler  en  conséquence  les  manœu- 
vres et  Tinstallation  des  ponts  volants.  On  ne  doit  pas  omettre 
de  caler  les  ressorts  des  wagons  lors  de  leur  passage  de  terre 
ferme  sur  le  bateau,  et  vice  versa. 

Quant  à  l'importance  du  chargement,  elle  est  réglée  d'après 
les  conditions  de  puissance  de  la  machine,  de  profondeur  des 
eaux,  de  hauteur  dont  le  bateau  peut  s'enfoticer  et  les  circon- 
stances atmosphériques. 

Le  contrôle  des  places  occupées,  des  billets  de  voyageurs,  la 
réception  et  la  livraison  des  bagages  et  autres  colis  s'efiectuent 
à  bord  de  la  même  manière  que  lors  de  la  circulation  sur  la 
voie.  —  Les  billets  sont  souvent  disposés  de  telle  sorte,  qu'un 
coupon  spécial  est  affecté  à  la  traversée.  Ce  coupon  est  alors 
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détaché   du    talon   de  la   même   manière  que   les    billets 
mixtes  (480). 

L'annonce  du  départ  se  fait  au  moyen  de  trois  sonneries  :  U 
première  dix  minutes  avant  l'heure  réglementaire,  la  seconde, 
cinq  minutes,  et  la  troisième,  au  moment  oîi  Ton  retire  les 
ponts  volants,  lorsque  la  machine  se  met  en  activité. 

Si  le  train  correspondant  est  en  retard,  le  premier  coup  dé 
cloche  ne  doit  tinter  qu'au  moment  oîi  le  train  est  arrêté  ert 
gare;  mais  alors  il  faut  accélérer  le  service  de  transborde- 
ment. 

Au  débarquement,  la  même  célérité  est  de  rigueur,  comme 
aussi  la  même  prudence  dans  les  manœuvres  pour  la  sortie  des 
voyageurs,  des  colis  et  des  wagons. 

Mesures  de  sécurité.  —  Lorsque  la  navigation  est  interrom- 
pue» en  cas  de  tempête,  débâcle  ou  congélation  totale  de  la  sur- 
face de  l'eau,  les  stations  des  deux  rives  doivent,  au  moyen  du 
télégraphe,  en  aviser  les  stations  principales  de  chaque  ligne. 

Avant  d'effectuer  le  transbordement  des  wagons,  il  faut  s'as- 
surer que  le  bateau  est  solidement  relié  à  la  terre  ;  que  les 
rails  du  pont,  s'il  porte  des  wagons,  coïncident  rigoureuse- 
ment avec  ceux  des  ponts  volants,  et  que  les  heurtoirs  à  l'ex- 
trémité opposée  sont  bien  placés  pour  retenir  les  wagons  ;  que 
les  véhicules  sont  convenablement  reliés  entre  eux.  —  A  bord, 
on  cale  solidement  les  roues. 

Les  voyageurs  ne  doivent  passer  sur  le  bâtiment  ou  le  quitter 
que  quand  il  est  bien  solidement  attaché  au  quai  et  les  ponts 
volants  avec  leurs  garde-fous  en  place. 

Pour  assurer  le  service  du  débarquement,  le  port  de  départ 
doit  aviser  par  le  télégraphe  la  station  destinataire  du  moment 
où  le  bateau  quitte  le  port.  —  Le  bateau  lui-même  annonce 
son  approche  par  la  cloche  de  signal* 

Quand  la  traversée  a  lieu  dans  Tobscurité  ou  en  temps  de 
brouillard,  le  bateau  doit  porter  les  feux  réglementaires  de  la 
localité,  marcher  lentement  et  avec  circonspection,  afin  d'évi- 
ter les  collisions;  il  va  sans  dire  que  les  ports  eux-mêmes 
exhibent  leurs  feux  et  signaux  de  convention. 
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569.  Trains  de  marée.  —  On  désigne  SOUS  Cette  dénomina- 
tion les  trains  spéciaux  qui  circulent,  à  heures  variables,  entre 
un  port  de  mer  et  les  autres  stations  de  la  ligne,  transportant 
les  voyageurs  ou  les  malles  qui  franchissent  la  mer.  Tels  sont 
les  trains  spéciaux  qui  relient  Londres  àHolyhead,  Southampton, 
Folkstone  et  Douvres,  Paris  à  Marseille,  Dieppe,  le  Havre,  Bou- 
logne, etc.,  etc.  Les  heures  de  départ  de  ces  trains  et  leur 
itinéraire  sont  réglés  par  feuille  spéciale  envoyée  chaque  mois 
sur  toute  la  ligne.  Cette  feuille  mentionne  les  stations  où 
doivent  se  garer  les  trains  réguliers  ou  facultatifs  qui  seront 
dépassés  parles  trains  spéciaux. 

Est-il  besoin  de  faire  remarquer  l'immense  importance  que 
prend  dans  ces  circonstances  l'observation  des  garages?  d'in- 
diquer les  dangers  que  les  trains  de  marée  ou  de  malle  font 
courir  à  la  circulation  générale,  à  tout  le  moins  la  gêne  qu'ils 
imposent? 

Ces  trains  sont  d'ailleurs  annoncés  par  les  trains  réguliers 
qui  les  précèdent,  leur  départ  et  leur  passage  avisés  par  le  té- 
légraphe à  toutes  les  stations,  que  ces  trains  soient  ou  non  en 
retard. 

Les  mécaniciens  et  conducteurs  des  trains  de  marée  doivent 
chacun  être  munis  des  feuilles  itinéraires  de  ces  trains. 

La  vitesse  atteint  le  maximum  de  rapidité  que  les  chemins 
de  fer  comportent  ;  les  arrêts  de  route  n'ont  lieu  que  pour  le 
ravitaillement  des  machines.  C'est  ainsi  que  les  mail-trains 
de  Londres  à  Holyhead  ne  s'arrêtent  que  quatre  ou  cinq  fois 
sur  un  parcours  de  424  kilomètres,  les  machines  renouvelant 
leur  eau  en  marche  au  moyen  d'une  poche  qui  plonge  dans 
une  rainure  pleine  d'eau  ménagée  entre  les  rails  ;  que  le  train 
de  Paris  à  Boulogne  franchit  la  distance  de  2S4  kilomètres  en 
moins  de  cinq  heures;  que  le  train  rapide  de  Londres  à 
Douvres  parcourt  les  141  kilomètres  de  cette  ligne  en  deux 
heures  et  en  deux  étapes  ;  que  celui  de  Dieppe  à  Paris,  201  ki- 
lomètres, en  cinq  heures  et  trois  étapes,  enfin  celui  du  Havre 
à  Paris,  228  kilomètres,  en  quatre  heures  trente  minutes  et 
trois  étapes. 
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Gomme  distances  considérables  franchies  en  une  seule  étape, 
nous  pouvons  encore  citer,  d'après  le  rapport  de  M.  Lan  *,  la 
section  de  Londres  à  Rugby,  128  kilomètres  ;  Carlisle  à  Gar- 
stairs,  418  kilomètres,  et  Holyhead  à  Ghester,  136^,7S. 

Les  trains  de  marée,  comme  tous  les  trains  spéciaux  et  ex- 
traordinaires, constituent  de  véritables  tours  de  force  lorsqu'ils 
se  présentent  sur  des  lignes  très-chargées  de  trafic  normal.  Us 
ne  devraient  être  tolérés  que  pour  des  cas  exceptionnels,  car  ils 
viennent  à  tout  instant  jeter  la  perturbation  dans  un  service  qui 
réclame  au-dessus  de  tout  et  avant  toutes  choses  la  plus  par- 
faite régularité,  la  plus  grande  constance  dans  le  fonctionnement 
de  tous  ses  organes. 

On  ne  peut  pas  nier  que,  pendant  ces  grands  parcours 
$ans  arrêt,  les  chances  de  détérioration,  d'avaries  dans  le  maté- 
riel et  de  collisions  sur  la  ligne  ne  soient  infiniment  plus  nom- 
breuses et  n'entraînent  à  des  conséquences  beaucoup  plus 
graves  que  les  parcours  ordinaires.  Le  progrès  demande-t-il 
ces  sacrifices?  La  civilisation  a-t-elle  fait  un  pas  en  avant 
bien  considérable  lorsque  quelques  voyageurs  arrivent  en  gai-e 
à  cinq  heures  au  lieu  de  six  heures,  obligés  de  perdre  près 
d'une  heure  pour  entrer  en  libre  possession  de  leurs  bagages, 
tandis  que  des  centaines  d'autres  voyageurs  auront  dû  se  mor- 
fondre garés  dans  les  compartiments  des  trains-omnibus,  atten- 
dant le  passage  des  trains  rapides,  bien  heureux  encore  quand 
l'inadvertance  d'un  aiguilleur  ou  la  rupture  d'un  morceau  de 
fer  ne  les  aura  pas  placés  dans  le  chemin  de  ces  terribles  engins 
fondant  sur  eux  avec  la  vitesse  de  la  tempête  1 

^  Enquête  de  1863^  déjà  cité,  p.  94. 


CHAPITRE  m. 

OHOANISATIQN  DU  SERVIC6  D6  L'EXPLQfFATlQN. 


§1- 

CONSIDÉRATIONS   GÉNÉRALES. 

S70«  91  vision  d«ser¥iee.  —  Une  double  mission  incombe 
«U  personnel  cbargé  du  seiwice  de  Fexploitation  : 
•^  Donner  satisfaction  aux  exigences  du  trafic  ; 

—  Faire  rendre  à  l'entreprise  la  plus  grande  somme  de  pro- 
(iuits  possible. 

Pour  «atteindre  ce  double  but,  plusieurs  types  d'organisation 
out  ^té  appliqués  et  probablement  sans  réussite  complète,  car 
chaque  administration  conserve  encore  son  système  propre. 

Nous  n'avons  pas  la  prétention  d'indiquer  une  solution  abso- 
lue du  problème.  II  suffit  ici  de  poser  les  données  générales, 
laissant  à  chaque  cas  particulier  le  soin  de  s^apprqprier  la 
xaéthodci  la  plus  convenable. 

Mais,  si  nous  u'avons  pas  de  cadre  tout  tracé  à  proposer,  du 
moins  pouvons-nous  faire  une  recommandation  applicable  en 
toute  occurrence  : 

—  Eviter  les  nombreux  états-majors. 

Sans  parler  des  frais  de  toute  nature  motivés  par  l'entretien 
d'un  personnel  surabondant  —  petit  côté  de  la  question,  —  la 
multiplicité  des  agents  amène,  par  la  nature  des  choses,  la  com- 
plication des  rouages,  le  retardement  des  solutions,  le  ralen- 
tissement des  affaires,  le  mécontentement  des  intéressés. 

Facilité  de  rapports  et  urbanité  dans  les  relations  avec  le 
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public  ;  —  étude  approfondie  des  affaires  ;  —  clarté  dans  les 
solutions  ;  transactions  rapides  ;  —  promptitude  dans  la  trans- 
mission des  ordres  :  —  tels  sont  les  desiderata  d'une  bonne 
exploitation,  difficiles,  sinon  impossibles,  à  réaliser  avec  une 
centralisation  exagérée  et  une  filière  trop  encombrée  d'agents 
pleins  de  bonne  volonté,  mais  conduits  fatalement,  par  excès 
de  zèle  et  fausse  appréciation  des  situations  respectives,  aux 
complications  et  aux  impédîments. 

On  a  distingué  quelquefois  dans  l'organisation  de  l'exploita- 
tion le  service  actif  du  service  central.  —  Sans  vouloir  épilo- 
guer,  nous  trouvons  que  cette  division  ne  donne  aucune  idée 
des  fonctions  ou  des  attributions  du  personnel  rangé  dans 
l'une  ou  l'autre  des  deux  catégories.  S'il  ne  s'agissait  que  de 
mots,  nous  ne  nous  y  arrêterions  pas.  Mais,  sous  cette  ques- 
tion de  mots,  il  y  a  celle  de  répartition  des  dépenses,  qu'il  est 
utile  de  bien  diviser,  si  l'on  veut  se  rendre  compte  des  frai^ 
d'exploitation  dans  les  divers  systèmes  d'organisation  appliqués 
sur  les  différents  réseaux. 

Nous  voudrions  voir  adopter  la  division  suivante,  plus  ration- 
nelle et  en  même  temps  plus  commode  pour  la  classification 
des  dépenses  : 

—  Personnel  des  trains  ; 

—  Personnel  des  stations  ; 

—  Personnel  du  service  central,  ou,  mieux,  de  la  direction  du 
service. 

Les  deux  premières  catégories  se  définissent  d'elles-mèmQ§. 
—  Dans  la  troisième,  on  rangerait  non-seulement  tout  le  per- 
sonnel de  la  direction  centrale,  mais  encore  les  agents  princi-*^ 
paux  qui,  répartis  sur  les  lignes,  ne  sont  que  les  représentante 
de  la  direction  et  devraient  figurer,  au  moins  pour  les  frais 
que  leur  état -major  occasionne,  dans  le  cadre  du  servicQ 
central. 

C'est,  d*aîlleurs,  d'après  cet  ordre  d'idées  que  ce  chapitre 
sera  divisé. 

Gomme  nous  l'avons  fait  à  propos  de  l'étude  du  service  delà 
locomotion,  nous  pourrions  citer  ici  quelques  exemples  d'orga- 
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nisation  du  service  de  l'exploitation,  depuis  les  chemins  de  fer 
les  plus  modestes  jusqu'à  ces  gigantesques  entreprises  qui 
commandent  à  des  armées  de  trente  et  quarante  mille  hommes, 
roulant  sur  des  budgets  supérieurs  à  ceux  de  maints  Etats  de 
troisième  ordre. 

Pour  ne  pas  faire  double  emploi  et  éviter  les  redites,  nous 
choisirons  pour  type  une  organisation  moyenne  qui  pourra  s'ap- 
pliquer à  chacun  des  cas  de  la  pratique,  soit  par  élimination  de 
quelque  rouage,  soit  par  multiplication  des  éléments  du  cadre 
que  nous  voulons  étudier. 

571.  Choix  da  personnel.  —  Nous  ne  pourrions  que  répéter 
ici,  à  propos  des  conditions  d'admission  dans  les  cadres  de 
l'exploitation,  ce  que  nous  avons  dit  antérieurement  au  sujet 
du  recrutement  du  personnel  (I"  part..  Annexes;  IP  part., 
438.)  C'est  cependant  l'occasion  d'ajouter  à  ce  propos,  que,  dans 
le  service  de  l'exploitation,  une  grande  partie  du  personnel  est 
en  rapports  constants  et  immédiats  avec  le  public,  ce  qui  né- 
cessite du  côté  des  agents  du  chemin  de  fer  une  tenue  irrépro- 
chable, des  manières  polies,  et,  de  plus,  une  instruction  suffi- 
sante relativement  aux  fonctions  qu'ils  occupent.  Enfin,  la 
facilité  des  déplacements,  la  multiplicité  des  affaires  amènent 
chaque  jour  dans  les  trains  et  stations  des  voyageurs  de  diffé- 
rents pays,  qu'il  est  bon  de  recevoir  avec  égards  et  prévenances, 
choses  difficiles  à  réaliser  sans  l'usage  de  plusieurs  langues. 
Cette  notion  devrait  être  une  condition  d'admission  dans  le 
personnel.  En  Angleterre  surtout,  et  assez  généralement  en 
France,  les  agents  en  rapport  avec  le  public  sont  très-rarement 
en  mesure  de  fournir  aux  étrangers  les  renseignements  et  les 
éclaircissements  qu'ils  trouvent  en  passant  sur  les  chemins  de 
fer  d'Allemagne,  de  Belgique,  de  Russie  et  de  Suisse.  Là,  les 
administrations  tiennent  compte  aux  candidats  de  ce  supplément 
d'instruction  :  bon  exemple  à  suivre  en  tous  pays. 

572.  Tenae  aniforme.  —  Tous  les  agents  appelés  par  leurs 
fonctions  à  entretenir  des  rapports  immédiats  avec  le  public, 


PERSONNEL   DES   TRAINS.  497 

doivent,  en  service,  porter  un  vêtement  uniforme,  avec  marque 
distinctive  spéciale  pour  chaque  fonction  (649). 

En  Allemagne,  en  Belgique  et  en  France,  on  a  obligé  quel- 
quefois au  port  de  l'uniforme  tous  les  agents,  à  quelque  caté- 
gorie qu'ils  appartiennent  ;  sur  quelques  lignes,  Tépée  et  le 
porte-épée  sont  de  rigueur  pour  les  fonctionnaires  d'un  rang 
supérieur,  comme  en  France  pour  les  ingénieurs  des  ponts  et 
chaussées  et  des  mines. 

Nous  ne  savons  pas  si  l'expérience  a  démontré  que  Tadjouc- 
tion  de  l'épée  aux  broderies  des  uniformes  amène  un  grand 
contingent  de  respect  et  d'obéissance  ;  mais,  à  coup  sûr,  elle 
est  fort  incommode  et  constitue  un  saisissant  contraste,  un 
violent  anachronisme,  quand  elle  se  présente  entre  la  machine 
locomotive  et  le  télégraphe  électrique. 


§11. 

PERSONNEL  DES   TRAINS. 

573.  Ser¥tee  en  générai.  —  Les  trains  sont  accompagnés 
des  ageats  ayant  qualité  pour  remplir,  dans  leur  parcours,  les 
obligations  suivantes  : 

—  Sûreté,  police  et  surveillance  des  trains  ; 

—  Manœuvre  des  freins  ; 

—  Réception  et  remise,  aux  diverses  stations,  des  bagages, 
finances  et  marchandises  diverses,  en  colis  séparés  ou  par 
wagons  complets  • 

—  Service  des  voyageurs  ; 

—  Mesures  spéciales  de  sécurité  à  prendre  en  cas  de  besoin. 
Les  fonctions  des  agents  des  trains  réclament,  comme  celles 

des  mécaniciens  et  chauffeurs,  un  tempérament  robuste,  une 

bonne  santé,  un  caractère  ferme,  de  l'ordre,  du  calme,  du 

sang-froid,  un  grand  respect  pour  la  discipline,  beaucoup  de 

politesse,  d'urbanité  et  de  tenue  vis-à-vis  du  public. 

Le  nombre  d'agents  attachés  à  la  direction  d'un  train  varie, 
T.  IV.  32 
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comme  nous  l'avons  dit,  éUîvant  Tîniportance  du  tmiîi  et  les 
habitudes  locales. 

Ainsi^  tandis  qii'ert  Angleterre  on  trouve  des  trains  accom- 
pagnés généralement  par  deux  gardes  et  souvent  par  un  seul, 
en  Alletnâgné  il  feét  rare  qute  lé  pehdtiniBl  rite  feomptè  paâ  au 
moins  trois  agents  :  un  chef  de  ttain,  Zugfûfirer  ;  un  conduc- 
teur, Schaffîier  ;  Un  gardè-freîns,  Wa'gèÀb)œrter  bu  Bremser  ; 
à  ces  divers  agents,  on  adjoint  presque  toujours  un  garde-ba- 
gages, Pocfcmeister^  éï  un  certain  nombre  de  simples  conduc- 
teurs. En  étudiant  les  fonction^  dé  chacune  de  ces  catégories, 
nous  verrons  que  l'organisatiôti  anglaisé  imitée  en  France  laisse 
beaucoup  à  désîrét. 

Chaque  train  est  placé  sous  la  directiôh  d'Un  conducteur 
désigné  pour  remplir  les  foiictibhs  dé  bhef  de  train,  et  qui  a  le 
commandement  sur  les  autres  agents  du  train,  même  sur  les 
mécaniciens  et  chauffeurs. 

En  Angleterre,  c'est  le  plus  ancien  des  gardes-train  qui, 
d'office,  remplit  ces  fonctions. 

Dans  les  stations,  ces  employés  sont  sous  les  ordres  immé- 
diats des  chefs  de  stations. 

Il  est  indispensable  qUe  tous  lés  âgérits  defe  traîna  soient  par- 
faitement au  courant  desloiôet  règlements  concernant  la  police 
des  chemins  de  fer,  des  règlements  des  signant  et  de  la  marche 
des  trains. 

Les  agents  de  trains  de  tout  gradé  né  possèdent  pas  toujours 
toutes  ces  connaissances  5  il  arrive  même  quelquefois  que,  dans 
certains  cas  de  presse,  on  charge  de  la  conduite  des  trains  des 
employés  de  stations  sans  expérience  suffisante,  de  simples 
hommes  d'équipe. 

Pour  parer  à  cette  grave  infraction  aux  lois  de  la  prudence, 
toutes  les  administrations  devraient,  à  l'imitation  de  certaines 
d'entre  elles,  entretenir  dans  les  stations  de  formation  des 
trains  et  sur  certains  points  du  parcours,  des  dépôts  de  con- 
ducteurs qui  seraient  instruits  dans  leur  service  par  des  agents 
expérimentés,  puis  employés  comme  supplémentaires  dans  les 
trains  de  marchandises,  où  les  bras  font  généralement  défaut. 


En  îit)i)ôrtant  leur  t5ôheeurs  au  personnel  tiWiaî^e  toujours  trop 
re^tt^êint^  ils  puisieraietit  dans  la  pratique  de  ces  traih^  les 
notions  suffisantes  pour  passer  au  grade  de  conducteurs. 

Au  chemltt  de  fer  du  Nol-d^  les  graisseurs,  t[\n  font  d'ailleurs 
partie  du  personnel  des  trains,  peuvent  être  tioinméô  cofadûe^ 
têuri  s'ils  présentent  Tîtistruction  suffisante  fet  Un  service  itré- 
prbdlablé.  Us  sont  ditiâés  en  deux  clâs^ei  et  lès  conducteurs  èti 
qUatre  classes  :  conducteur^ -chefs  de  phémiëre  et  deuiièihé 
dasse  ;  teotiducteurs  ordinaires  de  premiëtiâ  et  deuxième  elassèa 

Ba  service,  le  personnel  des  trains  doit  porter  ruiiifôhaê 
distinctif  et  se  munir  des  objets  suivants  : 

Deux  drapeaux  rou^e  et  vert  ; 

Une  lanterne  à  verres  blanc,  rouge  et  vert  ; 

tJn  briquet  ou  des  allumettes  chimiques  ; 

Signaux  pétardis  ; 

Tableau  de  la  marche  des  trains  ; 

Règlement  des  conducteurs  de  trains  et  règlemant  dés 
signaux. 

Tous  les  hommes  composant  la  brig^ade  d*un  train  doivent 
être  présents  à  la  station  une  heure  au  moins  avant  le  départ. 

Us  signent  une  feuille  de  service  pour  constater  leur  présence, 
formalité  qu'ils  répètent  à  leur  arrivée  dans  la  Station  oïl  se  ter- 
mine leur  voyage; 

Tout  transport  de  lettres  ou  objets  quelconques  leur  est 
formellement  interdite 

574.  Gavdea-frciiiii  «it  grftiÉÉearai  Waffenworter.  —  Sous 
cette  dénomination,  nous  comprenons  les  agents  des  trains  qui 
ont  un  service  mixte  :  entretien  et  graissage  des  véhicules 
pendant  leur  circulation  ;  —  manœuvre  des  freins. 

Les  gardes -freins  doivent  connaître  en  tous  leurs  détails 
non-seulement  les  wagons  de  l'administration  à  laquelle  ils 
sont  attachés )  mais  encore  ceux  qui  viennent  prendre  placé 
dans  les  trains  qu'ils  desservent.  Ils  ont  donc  à  examiner 
chaque  véhicule,  à  se  rendre  compte  du  fonction nemeUt  de 
tous  ses  oi^anes,  et  à  vérifier  s'il  est  disposé  pour  entrer 
sans  inconvénients  dans  la  composition  des  trains.  (IP  part.^ 
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chap.  Il,  Construction^  et  chap.  IV,  Visiteurs  et  graisseurs.) 

Service  çl  la  station  de  départ,  —  Les  gardes-freins  doivent, 
en  station,  passer  en  revue  tous  les  véhicules  en  général, 
signaler  les  défectuosités  aux  visiteurs,  et  au  besoin  les  négli- 
gences au  chef  de  station. 

Avant  le  départ  de  leur  train,  ils  s'assurent  que  tous  les 
wagons  qui  le  composent  sont  en  bon  état,  propres  et  les  boîtes 
de  fusées  d'essieux  bien  lubrifiées  ;  que  les  chargements  ne  dé- 
passent pas  les  dimensions  prescrites  en  longueur,  largeur  et 
hauteur,  et  qu'ils  ne  courent  aucun  risque  de  dérangement  en 
route. 

En  cas  où  les  gardes-freins  remarqueraient  dans  un  véhicule 
une  particularité  qui  semblerait  de  nature  à  compromettre 
la  sécurité  en  marche,  ils  doivent  faire  retirer  ce  véhicule  ;  si  le 
véhicule  ne  présente  qu'une  irrégularité  sans  importance,  ils 
en  font  la  remarque  au  chef  de  station,  et  la  consignent  sur 
leur  rapport.  Mêmes  précautions  à  observer  lors  de  la  prise  en 
route  de  véhicules  vides  ou  chargés. 

Service  de  route.  —  Pendant  la  marche,  le  garde-frein,  placé 
dans  une  vigie,  observe  l'allure  de  chaque  véhicule  et  note 
ceux  qui  présenteraient  quelque  chose  d'anomal  :  violentes 
oscillations,  forte  inclinaison  de  la  caisse  ou  de  la  charge,  sons 
stridents  émis  par  les  véhicules,  etc.  Si  ces  anomalies  ne  lui 
paraissent  offrir  aucun  danger,  il  attend  jusqu'à  la  prochaine 
station  et  examine  tous  les  wagons.  Ordinairement,  les  oscil- 
lations latérales  proviennent  ou  d'un  défaut  d'accouplement  ou 
de  tension  insuffisante  des  attelages,  ou  de  l'usure  extrême  des 
brides  de  suspension  des  ressorts  ;  elles  disparaissent  souvent 
en  serrant  fortement  les  tendeurs  d'attelage. 

Les  bruits  anomaux  viennent  généralement  des  fusées 
échauffées  ou  des  sabots  de  freins  trop  serrés  :  une  odeur  carac- 
téristique accompagne  toujours  ce  phénomène,  facile  à  faire  dis- 
paraître en  prenant  les  mesures  indiquées  précédemment 
(IP  part.,  chap.  II). 

Si  les  irrégularités  de  marche  se  présentent  de  nouveau  après 
les  tentatives  d'amélioration,  le  garde-frein  en  réfère  au  chef  de 
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train,  à  moins  que,  d'après  son  expérience  et  son  appréciation, 
il  ne  trouve  qu'il  y  a  péril  en  la  demeure,  auquel  cas  il  doit 
donner  le  signal  d'arrêt  et  serrer  son  frein. 

Service  aux  points  d'arrêt.  —  Autant  que  la  durée  de  l'arrêt 
le  permet,  le  garde-frein  doit  passer  une  revue  générale  du 
train  et  s'assurer  du  bon  état  de  tous  les  essieux,  roues,  ban- 
dages, ressorts  et  boites  de  fusées.  Si  le  temps  lui  manque,  il 
peut,  du  moins,  s'assurer  par  le  contact  de  la  main  qu'il  n'y  a 
pas  de  boîtes  échauffées  et  noter  celles  qu'il  faudra  visiter  au 
prochain  arrêt.  L'arrêt  se  prolongeant,  le  garde-frein  étend  sa 
revue  à  toute  la  partie  supérieure  des  véhicules,  et,  s'il  y  trouve 
des  points  défectueux,  il  les  répare. 

En  tout  cas,  il  doit  les  signaler  tous  au  chef  de  train.  Si 
l'avarie  constatée  n'empêche  pas  le  wagon  de  circuler  avec  sé- 
curité, et  bien  que  le  garde-frein  ne  puisse  pas  y  porter  remède, 
on  conserve  le  véhicule  dans  le  train,  en  ayant  soin  de  noter  la 
défectuosité.  Mais  lorsqu'il  y  a  danger  ou  crainte  de  voir  aug- 
menter l'avarie  en  laissant  circuler  le  véhicule,  il  faut  le  retirer 
et  aviser  le  plus  prochain  poste  de  visiteurs  ou  l'atelier  de 
réparation  le  plus  voisin. 

La  question  des  frais  de  réparation  des  véhicules  étrangers 
est  intéressante  au  point  de  vue  de  la  répartition  du  dommage 
à  faire  supporter  par  qui  de  droit.  Le  garde-frein  doit  être  assez 
exercé  pour  apprécier  les  diverses  causes  qui  peuvent  produire 
les  avaries  déroute  :  avarie  de  date  ancienne  ou  récente;  ma- 
nutention défectueuse  et  violente  des  véhicules,  ou  bien  usure 
normale  ;  emploi  de  mauvais  matériaux  ou  d'organes  insuffi- 
samment résistants.  Eh  tout  cas,  il  fera  bien,  pour  couvrir  sa 
responsabilité  et  celle  de  son  administration,  de  conserver  les 
pièces  pouvant  servir  de  preuves  à  l'appui  de  son  appréciation, 
ou  tout  au  moins  de  faire  constater  par  les  autres  agents  du  train 
les  observations  qu'il  aura  relevées  au  moment  où  l'avarie  a  été 
signalée. 

Emploi  des  freins.  —  Dès  que  le  train  est  sur  le  point  de 
partir,  le  garde  doit  desserrer  les  freins  et  tenir  les  sabots  assez 
éloignés  des  roues  pour  que,  dans  les  oscillations  de  la  marche,   y 
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ils  ne  touchent  pas  le$  bandages  ;  i^^ais  il  neste  à  portéf^  dft 
l'appareil  de  man^^uvre,  attentif  et  prêt  à  obéir  immédiatement 
aux  signaux. 

Aux  approches  d'qne  station  d'arrêt  —  400  à  SÛ6  mèlpes  — 
Regarde  ramène  les  sabots  du  frein  de  manière  à  pouvoir  les 
porter  rapidement  au  contact  sur  le  sij^al  du  mécanicien. 

Enfin,  il  doit  serrer  immédiatement  son  frein,  sans  attendre 
)e  signal  du  mécs^nicîen,  dans  Tun  ou  Vautite  des  cas  suivants  : 
explosion  de  pétards;  —  descente  d'une  pente  supérieure  à 
10  millimètres  et  si  son  wagon  se  trouve  vers  la  queue  du  train  ; 
—  avarie  au  train . 

Le  garde-frein  est  en  général  muni,  comme  tous  les  agents 
des  trains,  d'un  sifQet  de  marine;  il  doit  chercher  à  en  faire 
entendre  les  sons  aux  autres  agents. 

Quand  les  trains  sont  très-longs  et  non  munis  des  appareils 
fie  communication  entre  les  agents  des  trains  et  le  méoa^ieien, 
il  faut  que  les  gardes-freins  à  l'arrièm  soient  en  vue  des  autres 
i^fents  et  puissent  leur  transmettre  des  sigiiaiix  en  cas  de 
besoin . 

Pour  faciliter  cette  mise  en  comjnuniQation,  on  poum^ait  pla- 
cer, de  chaque  câté  de  la  machine  et  des  vigies  des  faitdes- 
train,  des  miroirs  qui  réfléchiraient  tous  les  objets  k  l'amère, 
et  permettiiaient  aux  agents  de  suivie  tops  les  mouvements  à&& 
Mébieules  et  les  signaux  des  agents  au  des  vopgenrs, 

Certaines  lignes  de  Hollande  ont  établi  ee  système  de  com- 
munication entre  les  agents  des  trains,  mais  nous  ne  savops 
s'il  a  été  étendu  jusqu'à  la  machine. 

Lorsque  les  trains  ne  sont  pas  longs,  on  peut  établir  un# 
spmcauniqation  parla  corde  qui  aboutit  au  sifflet  de  ta  machine 
PU  à  la  cloche  du  tender?  et  alors  rieq  n'est  plus  simple  que  de 
provoquer  l'arrêt  des  trains. 

Observations.  ~  Le  garde-frein  doit  aussi  porter  son  atten- 
tion sur  les  signaux  qui  peuvent  provenir  des  agents  de  la  voie  ; 
observer  si  le  service  de  surveillance  sur  la  lign^  est  (ait  régle- 
mentairement, $i  les  barrières  sont  fermées  et  enfin  si  tpus  les 
{tgents  sont  à  leur  poste.  —  Les  fonctions  spéciales  dont  il  ^t 
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investi  obligent  cet  4g^Qt  ^  suivre  le  train  d^ns  tovit  son  par- 
cours. Aussi  ne  le  place-ton  jamais  en  quep^dq  train,  posi);ion 
gui  Tobligerait  à  l'abandonner  pour  aller  le  cpuvri^ ,  en  cas  dQ 
ralentissement  ou  d'arrêt  (536). 

Comme  agent  techniques,  il  est  ?fptfi  à  vérifier  Téitat  du  ma- 
tériel; en  cas  de  déraillement,  il  dpit  visiter  l^s  véhlçql^i; 
qui  ont  quitté  les  rfiils,  ^'assurer  noUMBment  de  la  rectitude  et 
du  parallélisme  (^es  essieux  et  des  roues,  ^t  faire  réformer  ou 
abandpnner  topj;  vébicple  4ppt  la  cirqijlatioq  poprre^it  amener 
quelque  eqtrave. 

Service  à  f  arrivée,  rr  Le  garde-freiîi  dpit,  en  opérant  la  re- 
mise des  véhicules  à  T^rpvée,  fn^  passer  yne  revue  minuti^vise, 
signaler  les  avaries  qui  pqurrai^nj  s'y  présenter  et  fair^  consta- 
ter par  le  chef  dp  traii^  Tétat  de  toqs  les  yé^icules  et  de  leurs 
§grès.  Chaque  administration  étapt  responsable  des  avaries 
gui  se  produisent  sur  sep  ligpps,  —  440,  63Q  — ,  les  gardes- 
freins  doivent  veiller  à  ce  que  chaque  véhicule  appartenant 
^ps  adfpipistrations  étrapg^fes  soit  rendu  accompagné  ç|e  toutes 
les  pièces  et  agfès  avep  lesquels  jl  est  entré. 

A  la  fin  du  voyage,  le  garde-frein  remet  aii  chef  de  station 
ou  à  son  délégu^  tqi)|;  }e  matériel  qui  lui  §  été  copfié  ^^  dée§rt  ; 
il  lui  signale  les  avales  ou  les  pertes  survenues,  et  les  répla^^a- 
tions  à  formulei*  poutre  qui  de  (Iroit.  U  se  fait  4pPP6^  égaleiq^nt^ 
décharge  de§  matières  qu'il  p'a  pas  employées  en  route. 

Enfin,  il  nppeut  quitter  la  st^tîpp  qu'après  avoir  terminé  son 
service  et  reçu  du  chef  de  train  l'autorisation  de  se  retirer. 

Le  garde-frein  dressé  sur  son  voyage  un  rapport  destiné  au 
service  dQnt  il  relève. 

* 

575.  condaeteurs,  Schaffner.  —  Service  en  général.  — 
L'ordre  de  service  des  conducteurs  de  trains  est  réglé  pqur  des 
périodes  déterminées  par  le  chef  du  mpwvempnt,  l'inspecteur 
principal  ou  le  chef  de  station  tête  de  ligne.  Indépendamment 
des  tournées  ordinaires,  tout  conducteur  doit  son  temps  à  l'ad- 
ministration, et  prendre  un  service  extraordinaire  si  besoin  est  : 
suppléance,  remplacement,  trains  supplémentaires,  etc. 
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Le  conducteur  est  soumis  à  l'obligation  du  cautionnement  ; 
il  est  responsable  du  préjudice  pouvant  résulter  de  son  incurie 
ou  de  son  imprudence  ;  en  général,  de  tous  les  faits  relatifs  à 
l'exercice  de  ses  fonctions. 

En  service,  il  porte  la  tenue  uniforme,  qui  doit  être  en  parfait 
état  de  propreté.  Il  est  muni  des  objets  pour  signaux,  de  l'outil 
pour  le  contrôle  des  billets  et  des  règlements  de  service. 

Visite  et  surveillance  des  véhicules  au  départ.  ~  Après  avoir 
signé  le  bulletin  de  présence  et  reçu  les  ordres  du  chef  de  train, 
le  conducteur  procède  à  la  visite  des  véhicules  confiés  à  sa 
garde.  S'il  s'agit  de  voitures,  il  s'assure  qu'elles  sont  bien 
nettoyées  intérieurement  et  extérieurement,  les  garnitures  com- 
plètes et  débarrassées  de  tout  ce  qui  pourrait  avarier  les  vête- 
ments ou  blesser  les  voyageurs  ;  —  les  fenêtres,  portes,  ser- 
rures et  loquets  en  parfait  état  de  fonctionnement;  —  les 
marchepieds,  les  poignées,  les  supports  de  lanternes,  les  lampes 
et  lanternes  garnies,  etc.,  à  leur  place  et  bien  fixés. 

Quand  un  compartiment  n'est  pas  occupé,  il  doit  en  lever  les 
glaces,  pour  empêcher  l'introduction  des  fragments  de  coke  en- 
flammés ou  de  la  pluie. 

En  route,  le  conducteur  porte  son  attention  sur  l'état  des 
véhicules,  et,  s'il  remarque  une  avarie  qu'il  peut  réparer,  îl  y 
pourvoit,  ou  en  avise  le  garde-frein  et  le  chef  de  train. 

Dans  le  cas  où  les  avaries  proviennent  du  fait  des  voyageurs, 
il  doit  les  signaler  au  chef  de  train  ou  au  chef  de  la  plus  pro- 
chaine station,  afin  de  faire  payer  par  la  personne  en  cause  la 
réparation  du  dommage. 

Les  prix  à  percevoir  pour  ces  dégradations  ou  avaries  sont 
fixés,  au  chemin  de  fer  d'Orléans,  par  le  tarif  suivant  : 

Glace 1  ',50 

Gordon  de  glace  de  première  classe , .  5  ,00 

—  —  arraché 0 ,75 

Gordon  de  glace  de  deuxième  classe 1 ,00 

—  —  arraché 0,75 

Rideaux  ou  stores  manquants 2^,50 

—  déchirés 1,25 
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Déchirure  du  pavillon  de  première  classe 3  ^00 

Brûlure  de  garniture  de  première  classe 3  ,00 

—  de  deuxième  classe 1 ,90 

Tache  de  graisse  sur  coussin 1  ,00 

Coupe  de  lanterne  brisée 2 ,50 


'  Mesures  de  sécurité.  —  Le  conducteur  est' astreint  à  la  stricte 
observance  des  règles  posées  au  chapitre  de  la  circulation  des 
trains  (S36,  537)  en  ce  qui  concerne  les  mesures  relatives,  aux 
trains  en  marche  ou  en  arrêt. 

Service  des  voyageurs.  —  Les  conducteurs  ne  peuvent  pas 
oublier  que  tous  les  voyageurs  sans  distinction  payent  très-lar- 
gement le  service  rendu  par  le  chemin  de  fer  et  qu'ils  ont  tous 
droit  aux  plus  grands  égards  ;  que  de  tout  le  personnel  du  che- 
min de  fer,  les  conducteurs  entretiennent  les  rapports  les  plus 
prolongés  avec  le  public  et  qu'ils  doivent  chercher  à  le  satisfaire 
par  leur  tenue  et  leur  obligeance,  sans  toutefois  porter  préju- 
dice aux  prescriptions  réglementaires. 

Les  conducteurs  sont  chargés  de  faire  observer  les  mesures 
de  police  et  de  sûreté  dans  les  trains. 

Dans  le  cas  oîi  des  voyageurs  n'obtempéreraient  pas  aux  in- 
jonctions des  conducteurs,  ceux-ci  doivent  remplir  leur  devoir 
sans  contestation  et  en  référer  au  chef  de  station . 

Au  moment  du  départ,  le  conducteur  ouvre  les  portières  et 
indique  aux  voyageurs  les  places  auxquelles  ils  ont  droit.  —  Il 
veille  à  ce  que  les  compartiments  du  milieu  et  les  véhicules 
munis  de  freins  se  remplissent  en  premier  lieu  ;  à  ce  que  les 
chiens  ne  se  glissent  pas  dans  les  compartiments  de  voyageurs, 
que  les  armes  à  feu  soient  déchargées,  qu'il  ne  s'introduise 
dans  le  train  aucune  personne  chargée  de  paquets  trop  volu- 
mineux ou  gênants,  aucun  individu  en  état  d'ivresse,  de  tenue, 
de  maladie  dont  la  vue  ou  le  voisinage  serait  une  cause  de 
gêne. 

Quand  les  voyageurs  sont  placés,  il  contrôle  les  billets,  aux- 
quels il  donne  l'empreinte  de  la  vérification. 

Toutes  ces  formalités  doivent  s'accomplir  sans  bruit,  sans 
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eris  ai  conversations  inutiles,  et  en  évitât  tout  ce  qui  serait 
de  nature  à  préoccuper  le  public. 

Avant  le  départ,  le  conducteur  ferme  avec  précaution  toutes 
les  portières,  en  veillant  à  ce  que  les  voyageurs  dégagent  leurs 
mains  ou  leurs  vêtements  des  embrasures  des  portières  (379). 

Pendant  le  trajet,  le  conducteur  surveille  tout  ce  qui  peut 
intéresser  la  marche  ou  la  sécurité  du  train;  —  si  le  contrôle* 
des  billets  s'exerce  en  route,  il  doit  éviter  autant  que  possiUe 
d'ouvrir  les  portières.  Dans  le  cas  où  c^tte  manœuvre  est  indis- 
pensable, il  ne  peut  le  faire  que  du  c4té  de  l'entrevoi^  ^t  à  I9  con- 
dition toutefois  que  ce  moment  ne  coïncide  ps^  avf^  le  passage 
d'un  train  sur  la  seconde  voie. 

S'il  découvre,  en  faisant  ce  contrôle,  une  fraude  ou  erreur 
quelconque,  il  doit  en  aviser  1^  chQf  de  tr^p,  qui  prend  les  me- 
suras prescrites  à  cet  effet  (543). 

Dans  le^  stations  d'arrè(,  )^s  pondqcteurs  dQscepdep^  de  iQur 
voiture  aussitôt  que  le  traip  a  SH^Pf^pdu  çs^  ma^clip^  et  concqu- 
renf  avec  le  personnel  de  ce$  ^tatiqps  k  ^^n^eign^r  les  voyageuc^ 
9ur  le  nQpi  de  la  ^totiqp,  I4  4pi^és  I^P  V^^^^^  9  jl$  RH^reuf  les 
portières  là  011  ils  voient  de^  voys^geprs  dispQsé§  à  dp^cpadie 
ou  à  monter^  er^  le^  ^J44nl  ^^  bpsoin.  Ils  yqillept  ^  ce  gif^  les 
vpyageurs  descepdqs  du  tf§în  quittqnt  imqiédiate(qpnt  \d^  station 
par  la  sortie  régleipen^f^irQ  et  pp  sp  repdept  pa$  ^^w%  ]p$  autres 
dépendances  de  la  station. 

Il  arrive  quelquefois  qp^  la  vitgçse  de$  traip^  n'e^j;  p^3  $^ffi- 
^amment  amortie  pour  permettra  au  ifiécapicieR  {l'^rr^tei:  tes 
voitures  exactement  à  la  hapt^m*  ^e$  qpais  ;  il  est  obligé, 
dans  ce  cas,  de  reculer  pour  rs^fpppep  spp  t^afa  à  la  placç 
voulue. 

L^s  qonductpurs  (ioivept  ^\ox^  rpjîopblgf  d^  vigilanpe,  em- 
pêcher les  yoyageui:^  de  ^e^pppdre  dp  iF^ip,  pt  pp  pa^  laisser 
ppérer  la  ipanœuvre  ^p  rpfpplepiepf  s^ps  prdre  pt  sqps  s'êtrç 
assuré  que  toutes  les  portières  sont  fermées. 

676.  pardf»-b9ii^^g«ç,  Packmçii^f€ir .  -r.  Sçrvicç  des  frqifis 
de  voyageurs.  —  Le  gacde-bag^gps  est  sou?  Ips  ordfp?  du  chef 
de  traip  ;  il  p^l;  chargé  (Jp  repQvoir  jjîjng  çpp  fpufgpn  et  dp  déli- 
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vrer  aux  statiqi^^  destina^ires  les  bagages  ^^s  ypy^g^vi^  et  }ps 
articles  de  grande  >^itesse. 

Il  vérifie  donc  le  nombre  et  les  nupQ^ix)s  des  colis  qui  lui  sont 
remis,  e^lescplIat^onnaptaY^p^^?  lettres  ^p  voiture  (483,  ^09^ 
637),  et  refuse  tqut  colis  qui  ne  serait  pas  régulièrement  ^nr^- 
gistré  et  accompagné  des  pièces  r^glements^ires.  Il  dopuf»  ^ 
cbaque  station  décharge  de^  colis  qu'il  eu  reçpit. 

Dans  les  attribution^  du  garde  -  bagagps  sont  quelquefois 
comprises  la  conservation  et  la  distribution  en  route  dp&  FH- 
guets  et  plis  de  service. 

lie  garde-bagages,  respous9l)Ie  de^  cq)isi  coq^é^  ^  s§  g^V^h  ^ 
le  droit  de  refuser  tout  objet  mal  condi^iqnué,  pu  pqrt^nt  d^^ 
traces  d'avarieg,  dfi  poulagp,  etc.  -7-  S'il  a  des  réserves  à  foB- 
muler,  il  les  inscris  sur  ^a  feuille  ^e  route  et  les  fait  viser  par 
Tagent  à  pe  préppsé. 

Tous  les  objets  eptaçsés  dans  le  foqrgon  sont  rangés  par  lu| 
dans  Tpr^lre  pt  ils  devront  ^p  pfésputpr  pqqr  la  remise  en  rqqte, 
en  observant  toutes  les  mesures  pqqr  1^  lionne  cqnservation  d^s 
colis  et  de  leurs  étiqpette^,  flfii^  (^'é^iter  les  erreur-^-  Açhjique  re- 
mise d'objets,  il  se  fait  ^opï^ef  <^épll?trgQ  par  Kepfipjpyé  dé^ig»^ 

Daps  les  pefitps  statipns  ipt^rpaédiairep  pu  ge  trquvp  géR^ra- 
lement  pp  seul  agpnt  pour  di§tribi|pr  |p§  bagiigps,  Iq  gar(j|e-b?-: 
Ifag^s  doit,  sou^  la  survejllance  ^q  çhpf  de  trç^ln,  délivrer  aq^ 
voyageurs  leurs  colis  contre  remise  des  bulletins  de  bagages.  U^ 
joignent  alor§  cps  bqllfitjpg  \  lî^lett^e  de  voiture  et  aux  squcj^es. 

Le  devoir  du  garde-h§g^ges  rqblige  ^  np  gujttpr  pqn  fûi|Fgpu 
que  lorsqu'il  a  reçu  décharge  copi^plète  à  la  ^tatioq  dp  fjn  du  traip. 

Service  des  trains  de  mqfchf^nclise^.  —  Daq|  cp  çprvjcg,  ]f 
garde-bagages  remplit  presque  toujours  Toffice  de  chef  de  train. 
::—  Sps  dpypirg?  ^^  P^tte  qualité,  tpqpb^nt  ]^  dirpçtjpp  pt  les  me- 
sures de  police  et  dp  sécurité,  sqpt  indiquas  dan§  le  numéro 
suivant  —  Nous  croyqng  cette  mpsurp,  toqte  d'éppnppaie,  m^l 
entendue.  De  tou§  le$  ^rain§,  ceqx  de  rparphandiseç  pré^putpnt 
le  plus  de  difficultés  dans  la  marche,  le  plus  d'acpidpqt^  (}p 
rpute.  Ils  dpyrgignt  dqj^p  être  ^pcpipp^nés,  dap^  t9pt  Ip^r  par- 
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cours,  d'un  agent  chargé  de  la  direction  supérieure  du  train  et 
dégagé  de  toutes  les  opérations  de  détail  qui  détournent  son 
attention  de  la  surveillance  générale.  —  Le  surcroît  de  dé- 
penses résultant  de  l'adjonction  d'un  agent  supérieur  aux  trains 
de  marchandises  serait  rapidement  couvert  par  la  réduction  des 
frais  de  toute  nature  résultant  d'erreurs  que  commettent  les 
agents  ordinaires  surchargés  d'occupations  trop  variées  et  sur- 
tout par  la  diminution  du  nombre  et  de  l'importance  des 
accidents. 

En  prenant  le  service  du  train,  le  garde-bagages  se  rend  au 
bureau  du  chef  de  station  et  reçoit  tous  les  papiers  qui  accom- 
pagnent les  colis  chargés  dans  son  train.  Il  collationne  et  con- 
trôle tous  les  wagons  qu'il  prend  sous  sa  responsabilité,  s'assu- 
rant  que  le  matériel  est  en  bon  état,  l'accouplement  convenable, 
les  chargements  effectués  de  manière  à  ne  présenter  aucune 
chance  de  dérangement  en  route,  la  charge  des  wagons  ren- 
fermée dans  les  limites  de  leur  capacité,  la  destination  de  chaque 
véhicule  parfaitement  indiquée. 

Il  vérifie  le  nombre  et  l'état  des  plombs  de  douane  et  de  l'ad- 
ministration, et  veille  à  leur  conservation. 

Le  déchargement  et  le  chargement  des  marchandises  doivent 
s'opérer  avec  ponctualité,  mais  aussi  avec  rapidité,  afin  de  ren- 
dre les  stationnements  aussi  courts  que  possible.  Il  requiert  à 
cet  effet  l'aide  des  autres  conducteurs  du  train  et  du  personnel 
des  stations. 

Observation,  —  Si  le  temps  de  garage  se  prolonge,  le  garde- 
bagages  doit  prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  que 
son  train  soit  parfaitement  gardé,  surveillé,  et  soigneusement 
tenu  à  l'abri  des  chances  d'incendie. 

577.  Chef  de  train,  Zugfûhrer.  -^  Service  en  général.  — 
Les  chefs  de  train  sont  sous  les  ordres  du  chef  de  station  de 
leur  résidence,  et,  pendant  le  parcours  des  trains,  sous  les  or- 
dres des  chefs  de  stations  dans  lesquelles  ils  se  trouvent  mo- 
mentanément. 

Ils  ont  autorité,  pour  le  service  en  général,  sur  les  autres  con- 
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ducteurs,  gardes-bagages,  gardes-freins,  graisseurs,  etc.,  et  sur 
les  mécaniciens  et  les  chauffeurs,  pour  la  marche  des  trains  entre 
les  stations. 

Les  chefs  de  train  doivent  avoir  une  expérience  consommée 
dans  tous  les  détails  du  service,  une  connaissance  parfaite  de 
toutes  les  lois  et  règlements  relatifs  à  la  circulation,  la  police  et 
la  sécurité  des  trains  ;  ils  s'assurent  que  le  personnel  sous  leurs 
ordres  est  également  au  courant  de  toutes  les  prescriptions  con- 
cernant le  service  des  trains.  — Parfaitement  familiarisés  avec 
toutes  les  particularités  de  la  ligne  :  inflexions  de  la  voie,  pas- 
sages à  niveau,  position  des  ouvrages  d'art  importants^  embran- 
chements, etc.,  ils  contrôlent  Tallure  de  la  machine  et  le  service 
de  surveillance  de  la  voie. 

Il  leur  est  interdit  de  laisser  monter  sur  la  locomotive,  ou  le 
tender,  ou  dans  les  fourgons  à  bagages  et  à  frein,  aucune  per- 
sonne non  munie  d'une  autorisation  spéciale  et  écrite  de  l'in- 
génieur de  la  locomotion  et  du  directeur,  ou  la  justification  du 
droit  de  monter  sur  ces  véhicules,  dévolu  aux  fonctionnaires 
du  contrôle. 

Service  au  départ,  —  Selon  qu'il  accompagne  un  train  de 
voyageurs  ou  de  marchandises,  le  chef  de  train  doit  s'y  trouver 
une  heure  dans  le  premier  cas  et  deux  heures  dans  le  second 
avant  le  départ  du  train.  —  11  prend,  à  son  arrivée,  les  ordres 
du  chef  de  station  et  distribue  le  service  aux  agents  qui  lui  sont 
adjoints. 

S'il  remplit  les  fonctions  de  garde-bagages,  il  rentre  dans  la 
catégorie  des  agents  dont  les  devoirs  et  la  responsabilité  sont 
définis  au  numéro  précédent.  S'il  accompagne  un  train  de  voya- 
geurs, le  chef  de  train  vérifie  l'état  des  véhicules,  les  accouple- 
ments, les  signaux,  les  agrès*,  l'éclairage  des  véhicules. 

Dès  que  les  voyageurs  sont  admis  sur  les  quais,  il  veille  à  ce 

^  En  Allemagne,  chaque  fourgon  à  bagages  est  muni  d'un  approvision- 
nement d'agrès  et  pièces  de  réserve.  Un  inventaire  en  est  dressé;  au 
départ,  le  chef  de  train  en  fait  le  coiiationnement  et  établit  ses  réserves  si 
il  y  a  quelques  manquants.  H  prend  place  dans  un  coupé  confortablement 
disposé  et  assez  élevé  pour  dominer  le  train,  la  machine  et  la  voie. 
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(}uë  les  cbndtieleitjrs  remissent  lëU^s  afeirblrs  ft  l'^àrd  du  |)U- 
blic  et  de  radmihislralioh;  fassent  bccliper  tes  placés  dévoldes 
aux  billets  délivrés,  facilitent  l'accès  des  voitures,  riûtrodiiction 
déÉ  côliâ  bii  bâgàgëâ  à  là  ktlalh  dahs  lëd  cbitit)al'tiitietits,  à  la 
cétidlliotl  lili'il  ii'eti  i^ésultë  aueùilë  gôtiè  {)Ourie  publie  oU  ié 
slrVlée  M  généhil-,  ëtiài>êcheht  (|ii'aiîciine  frâudfe  ne  se  côto^ 
mette  à  regard  du  bhsmîti  de  fèi*  dbilt  Ils  déféiidetit  céhseieii- 
cifedsetaëiit  les  ihtéî*êts. 

8'élève^l  une  cotitéâtattori  entre  lés  voyajçéars  et  Tun  deè 
cetiduGteUrs  ?  le  chef  de  train  doit  IhttéHenii*  Sans  retard,  avec 
niéflâgemetltSj  se  substituer  à  Tàgélit  eh  éttlise,  téparet-  là  fiiuté 
qu*il  pourrait  avoir  cottitnlsë,  où  oppose^  le  calme  et  la  fermeté 
aux  réclamations  injustes. 

8i  la  rèsiôtartce  d'un  vbyageur  cohlt-é  Ifes  dispositiuris  régle- 
mentaires allait  jusqu'au*  voiëê  de  fait,  en  cas  d'abseticé  d'ufa 
chef  dé  station,  le  bhef  de  tralu,  Usant  alors  du  droit  qùî  liii 
est  dévolu  par  les  lois  et  règlements  de  policé,  dresseWît 
pf^cès-vet^bali  alrr6tet*ait  au  besôitt  la  persotttié  délinquante  et 
la  remettrait  aux  fonctionnaires  de  police  de  la  statlôii  la  plUs 
rapprochée^  naais  ferait  Uh  ttippoW  dès  son  arrivée  à  destination. 

En  te  qui  concerne  les  bagages  et  autres  edis,  alors  même 
que  le  tréin  serait  accompagné  par  un  garde-bagàges,  le  chef  de 
train  n'en  doit  pas  moins  surveiller  reufourgonnement,  le 
classement^  accélérer  la  délivrance  aut  statibns  intermédiaires, 
la  remise  par  les  expéditionnaires  des  papiers  et  pièces  de  ser- 
vice, etc.^  etc. 

Avant  le  départ,  il  reçoit  des  mains  du  chef  de  station  et 
prend  en  charge  la  correspondance  de  sejrviee  ;  tnais  tout  trans- 
port non  autorisé  de  lettres  particulières,  de  paquets  et  d'ob- 
jets quelconques,  lui  est  rigoureuséînent  interdit,  ainsi  qu'à 
tout  le  personnel  sous  ses  ordres. 

Enfin,  le  chef  de  train  est  particulièrement  chargé  du  trans* 
pbrt  déà  fonds  de  l'administration,  et  il  en  assume  toute  la 
responsabilité. 

Quand  il  s'est  assuré  que  tous  les  préparatifs  du  train  sont 
terminés^  tous  les  ^[ents  à  leurs  postes  respeetifjs,  il  en  avise  ie 


chef  de  istâtton,  qui  donne  Tordre  de  départ,  ëH  tenant  compte 
de  rintervalle  qui  doit  séparer  les  trains  de  même  direction; 
le  chef  de  traîli  répètiB  cet  ordre,  où  avec  la  cloche  du  tender, 
ou  ail  soti  du  sifQet. 

Service  de  route.  —  Responsable  de  la  conduite  du  Ihliii 
dans  Ife  trajet,  le  chef  de  tt'aitt  ebttset'Te  l'initiative  des  mfesures 
à  ptiBndrë,  à  mdinô  qu'un  employé  supérieur  ne  prentiè  le 
cDtnmandéhient  du  servicfe  eii  route. 

Les  prescHfJtidns  réglementairies  relatives  à  l'intervalle  des 
trains  doivent  être  la  principale  préoccupation  du  chef  de  traiûi 
I^orteur  dU  tableau  dis  marche,  il  ehet*chè  sans  cessé  à  se 
rendre  compte  de  Sa  position  relativement  aux  trains  qui  lé 
précèdent  ou  qui  le  Suivent.  En  rtip^^otts  constants  avee  le  mé- 
canicien, il  lui  signale  les  retards  et  les  dangers  qUe  peut  couri!r 
le  tràih,  Veillant  d'ailleUl*s  à  eë  (Jiie  la  vitessfe  réglementaire  ne 
èdit  pas  dépassée.  EH  basdfe  ralentissement  ou  d'arrftt,  ildoit  faire 
appliquer  les  prescriptions  détaillées  précédemmeilt  (536, 837). 

Si  le  train  circule  sur  voie  unique,  le  chef  de  train  n'omettrt 
aucune  des  presicriptions  réglementaires  y  relatives  :  eti  appro- 
chant d'une  Station  de  croisethent  régulier,  il  fera  marquei^ 
l'arrêt  avant  l'entrée  en  station,  de  manière  à  éviter  toute  col*^ 
lisioti  |)ai*  suite  d)é  ftiuS^^  mani»uvre  d'aiguilles  ;  il  ne  quittera 
pas  là  station  de  croisement  s'en  S'être  mis  en  htpport  avec  li 
chef  de  l'autre  train  ou  sans  rbrâne  formel  du  chef  de  statien* 

En  cas  dé  déplacement  de  (croisements  il  signera  récépissé 
de  Tordre  écrit  qui  lui  sera  remis  fet  sans  lequel  il  ne  partira 
sous  aucun  préteite. 

En  route,  le  chef  de  train  exerce  un  contrôle  permanent  sur 
la  ligne,  sur  les  signaux  qui  poui'raient  y  être  faits  et  veilla 
à  ce  que  le  personnel  du  train  y  donne  toute  son  attention  et  y 
obéisse  ;  il  observe  l'allure  des  véhicules  ;  il  consigne  sur  son 
journal  toutes  les  observations  qui  intéressent  le  service  :  étal 
de  la  voie  et  des  talus,  fermeture  des  barrières,  fonctionne» 
ment  des  signaux,  etc.,  etc. 

En  cas  d'accidents,  il  applique  les  mesures  indiquées  au 
chapitre  précédent.  Chargé  du  contrôle  iâes  billets,  le  ehef  de 
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train  ou  les  conducteurs  auraient  à  suivre  les  prescriptions 
édictées  à  ce  sujet  (542,  543). 

Service  en  stationnements,  —  Dans  les  stations  où  son  train 
fait  arrêt,  le  chef  de  train  veille  à  ce  que  les  obligations  sui- 
vantes soient  satisfaites  : 

—  Le  machiniste  et  le  chauffeur  passent  la  revue  de  la  ma- 
chine et  son  tender,  et  en  renouvellent  les  approvisionnements. 

—  Les  conducteurs  facilitent  et  assurent  la  sortie  des  voya- 
geurs, en  indiquant  le  nom  de  la  station,  ouvrant  les  por- 
tières, etc. 

—  Les  voyageurs  ne  quittent  la  station  qu'après  s'être  ac- 
quittés de  leurs  dettes  envers  l'administration. 

—  La  délivrance  et  la  réception  des  bagages  s'effectuent  avec 
célérité  et  exactitude. 

— Les  gardes- wagons  et  graisseurs  accomplissent  leur  service. 

—  Les  nouveaux  voyageurs  ne  sont  admis  dans  le  train 
qu'après  la  rentrée  des  premiers  voyageurs  dans  leurs  com- 
partiments. 

Service  à  l'arrivée.  —  Dès  l'arrivée  du  train  à  destina- 
tion, le  chef  de  train  doit  remettre  à  Tagent  de  station  délégué 
toutes  les  pièces  de  service  dont  il  était  chargé.  —  Il  sur- 
veille la  sortie  des  voyageurs,  la  distribution  des  bagages,  la 
remise  des  colis  de  messagerie.  —  Si  l'on  trouve  des  colis  en 
plus  ou  en  moins,  il  doit  donner  tous  les  renseignements  pro- 
pres à  réparer  les  erreurs.  —  Le  chef  de  train  passe  la  visite  du 
train  dans  son  entier  et  en  fait  constater  l'état. 

Il  établit  alors  le  journal  de  train,  la  feuille  de  marche  et  la 
feuille  de  mouvement  du  matériel,  y  signale  tous  les  incidents 
du  trajet  :  nombre  et  nature  des  véhicules  pris  et  laissés  en 
route,  état  du  temps,  etc.,  etc.,  ainsi  que  nous  le  verrons  au 
chapitre  de  la  gestion.  —  Ce  rapport  est  remis  au  chef  de  sta- 
tion. ^  Le  chef  de  train  ne  doit  pas  quitter  la  station  d'arrivée 
avant  d'avoir  rempli  ces  diverses  obligations  et  s'être  présenté 
au  chef  de  station  pour  donner  les  explications  qu'on  pourrait 
lui  demander. 

Sniin,  il  constate  sa  présence,  sur  un  registre  à  ce  destiné, 
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et  inscrit  la  date  et  le  numéro  du  train  qu'il  vient  d*amener,  les 
heures  de  départ  et  d'arrivée,  les  faits  principaux  qui  en  ont 
signalé  la  marche  • 

578.  Chefs  de  train  principaux.  —  Ges  agents,  que  nous 
trouvons  dans  la  Compagnie  de  Paris-Lj^on-Méditerranée,  sont, 
sous  les  ordres  directs  des  inspecteurs  principaux,  spécialement 
chargés  de  la  surveillance  du  personnel  des  trains,  sur  lequel  ils 
ont  autorité.  L'administration  les  recrute  exclusivement  parmi 
les  conducteurs-chefs  expérimentés. 

En  route,  ils  voyagent  avec  les  conducteurs  de  chaque  caté- 
gorie, les  surveillent  et  les  instruisent  au  besoin  ;  ils  s'assu- 
rent que  les  agents  des  trains  qu'ils  croisent  sont  à  leur  poste 
et  font  leur  service. 

Ik  portent  principalement  leur  attention  sur  les  trains  spé- 
ciaux, trains  de  balast,  et,  en  général,  sur  ceux  qui  comportent 
de  la  part  des  conducteurs  une  certaine  liberté  d'action  ;  sur  les 
points  où  il  peut  y  avoir  affluence,  encombrement,  difficultés 
dans  la  circulation. 

Le  concours  des  chefs  de  train  principaux  dans  les  stations 
se  borne  à  une  simple  surveillance  sur  le  service,  sans  avoir  à 
prendre  d'initiative  d'aucune  mesure;  mais  ils  peuvent  aider 
les  chefs  de  station  de  leur  expérience  et  de  leurs  conseils. 

Ces  agents  sont  chargés  de  faire  subir  aux  conducteurs  un 
examen  annuel,  et,  dans  les  intervalles  du  service  actif,  ils  s'oc- 
cupent, dans  les  dépôts,  de  l'instruction  théorique  des  nou- 
veaux conducteurs. 

Us  comptent  dans  leurs  attributions  la  remise  aux  conduc- 
teurs et  la  surveillance  des  objets  d'équipement,  des  instructions 
et  règlements  de  service. 

Enfin,  ils  adressent,  chaque  jour,  à  leur  inspecteur  principal, 
un  rapport  sur  les  parcours  qu'ils  ont  effectués,  avec  les  obser- 
vations qu'ils  peuvent  avoir  recueillies  sur  le  service  des  trains 
et  la  sécurité  de  la  circulation. 

579.  piseussion.  —  Pour  se  rendre  compte  de  l'importance 
des  fonctions  du  personnel  affecté  à  la  conduite  des  trains,  il 
suffit  de  se  rappeler  que  ces  fonctions  comprennent  : 

T.  IV.  33 
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—  Là  surveillance  des  trains  :  composition,  état  des  véhi- 
cules, etc.,  etc.; 

—  La  sûreté  :  observation  de  la  marche  du  train,  de  sa  po- 
sition sur  la  ligne,  des  signaux,  la  manœuvre  des  freins  ; 

—  La  police  :  ordre  à  maintenir  dans  le  public  voyageur  et 
le  personnel  du  train  ; 

—  Le  contrôle  des  billets  de  voyageurs  :  places  occupées, 
limites  de  parcours,  etc.  ; 

—  La  responsabilité  de  la  réception  et  de  la  distribution  des 
colis  en  route. 

Cette  multiplicité  d*occupations  manuelles  et  de  préoccupa- 
tions d'esprit  si  diverses,  nous  paraît  excéder  les  limites  or- 
dinaires des  facultés  humaines,  et  réclamer  un  examen  de  la 
question  indépendant  de  toutes  considérations  de  persomies. 

Si  Ton  remonte  à  Torigine  de  l'exploitation  des  chemins  de 
fer,  en  Angleterre,  on  trouve  les  trains  composés  de  quelques 
voitures  seulement,  aucun  service  de  bagages,  des  stations  très- 
éloignées  les  unes  des  autres,  des  lignes  à  profil  sans  accident, 
pour  ainsi  dire,  peu  ou  point  de  freins,  des  préposés  dans  les 
stations  pour  contrôler  les  billets  au  départ  et  les  coUiger  à  l'ar- 
rivée. Un  seul  garde  par  train  était  alors  plus  que  suffisant. 
Telles  sont  encore  les  dispositions  prises  pour  l'exploitation  de 
plusieurs  embranchements  en  Ecosse. 

Depuis  cette  époque,  les  difficultés  d'exploitation  se  sont 
accrues,  aussi  bien  en  Angleterre  que  partout  ailleurs.  Cepen- 
dant il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  qu'en  Angleterre  le  service  de 
route  est,  en  général,  moins  pénible  pour  les  gardes-trains, 
surtout  pour  les  trains  de  longs  parcours  :  peu  ou  point  de  ba- 
gages ;  arrêts  très-éloignés  ;  trains  très-peu  chargés  parce 
qu'ils  sont  très-fréquents,  etc. 

L'importation  en  France  du  système  d'exploitation  anglais 
ne  s'est  pas  transformée  avec  les  modifications  du  trafic.  — Le 
service  des  bagages,  pour  ainsi  dire  nul  en  Angleterre,  a  pris 
en  France  une  très-grande  extension,  la  charge  des  trains 
s'est  constamment  accrue,  et,  malgré  cela,  on  a  conservé  la 
même  organisation  qu'à  l'origine.  Ajoutons,  enfin,  que  les 
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parcours  sur  les  lignes  françaises  sont  bejaucoup  plus  étendus, 
les  vitesses  moindres  qu'en  Angleterre  ;  par  conséquent,  plus 
longue  durée  de  service. 

En  Allemagne,  avons-nous  dit,  le  personnel  de  chaque  train 
est  plus  nombreux,  le  service  mieux  réparti,  et,  par  cela 
môine,  mieux  effectué. 

Peut-être  y  a-t-il  quelque  luxe  dans  le  nombre  des  agents 
de  trains  légers,  de  faible  vitesse,  circulant  sur  les  lignes  où  les 
trains  peu  nombreux  ont  moins  d'occasion  de  collisions.  — 
Mais  aussi,  quelles  garanties  la  sécurité  de  la  circulation  ne 
trouve-t-elle  pas  dans  la  surveillance  d'un  agent  de  grade  su- 
périeur, installé  dans  un  compartiment  spécial,  confortable- 
ment disposé  pour  la  route  et  meublé  des  objets  nécessaires 
au  tri  des  plis  de  service,  des  articleâ  de  finances,  surélevé  en 
vigie  et  vitré  de  manière  à  dominer  la  route  et  le  train  1  Com- 
parons-le au  service  du  chef  de  train  fiançais,  obligé  de  faire  : 
—  en  station  le  service  des  bagages,  des  colis  de  messageries, 
des  plis  de  service,  des  articles  de  finances  et  valeurs  ;  de  con- 
trôler l'heure  d'arrivée  et  de  départ  ;  —  en  route,  de  ranger, 
classer  et  inscrire  les  colis  et  plis  de  service  reçus  ou  à  délivrer 
à  la  prochaine  station,  mettre  sous  clef  ses  articles  de  valeur, 
surveiller  la  voie,  le  train,  la  marche  de  la  machine,  etc.,  etc., 
et  cela  pendant  douze,  quinze  heures  et  plus.  C'est  une  justice 
à  rendre  aux  agents  des  trains  en  France  :  ils  accomplissent 
avez  zèle  et  intelligence  des  fonctions  très-complexes,  très-dif- 
ficiles, oîi  se  trouve  engagée  leur  responsabilité  personnelle 
qui  ne  laisse  pas  d'être  quelquefois  extrêmement  sérieuse. 

Les  demandes  d'emploi  sont  infiniment  supérieures  au 
nombre  des  places  disponibles,  nous  ne  le  savons  que  trop  ; 
mais  la  raison  n'est  pas  bonne,  car  on  peut  répondre  à  cela  : 
Tous  les  métiers  sans  aucune  exception  trouvent  à  se  recruter. 
Encore  faut-il  voir  dans  quelles  conditions. 

Aussi  pensons-nous  qu'il  y  aurait  intérêt  pour  tout  le  monde, 
public,  administration,  personnel,  à  emprunter  quelque  chose 
de  Torganisation  allemande. 

Et  s'il  fallait  aller  jusqu'à  la  comparaison  du  nombre  d'acci* 
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dents,  on  reconnaîtrait  plus  vite  encore  qu  il  y  a  urgence  à 
modifier  cet  état  de  choses. 


Les  agents  des  trains  font  un  service  pénible  qui  réclame, 
comme  nous  Tavons  dit,  une  santé  robuste.  Pour  entretenir 
cet  état,  il  faut  accorder  à  ce  personnel  des  repos  en  rapport 
avec  les  parcours  à  efiTectuer.  11  faut  tenir  en  réserve,  dans  les 
stations  de  formation,  un  nombre  d'agents  suffisant  pour  ré- 
pondre aux  nécessités  imprévues  du  service,  et  pour  laissera 
chaque  brigade  un  jour  complet  de  repos  sur  six  à  huit,  seloD 
que  le  service  est  plus  ou  moins  fatigant,  sans  compter  le  repos 
quotidien  qui  doit  être  au  moins  égal  en  durée  au  travail  exécuté. 


§111. 


PERSONNEL   DES    STATIONS  \ 


Nous  comprenons  sous  cette  rubrique  les  agents  dont  suit  la 
nomenclature  :  —  hommes  d'équipe,  —  aiguilleurs  et  surveil- 
lants, —  facteurs,  —  receveurs,  —  contrôleurs. 

580.  Hommes  d'équipe.  —  Lbs  agents  de  Station  qui  portent 
cette  dénomination  sont  employés,  sous  les  ordres  des  chefs 
d'équipe,  chefs  de  quai  ou  surveillants,  aux  opérations  sui- 
vantes : 

—  Manœuvre,  préparation,  chargement  et  déchargement 
des  wagons  ; 

—  Manipulation  des  colis  de  bagages  ou  de  marchandises; 

—  Nettoyage  des  stations. 

Recrutement.  — Voici  les  conditions  fixées  par  le  Great  Nor- 
thern Ry  pour  l'admission  des  candidats  aux  fonctions  d'homme 
d'équipe  [porters)  au  service  de  la  compagnie  :  —  Minimum 
de  taille,  5  pieds  7  pouces  (1",70)  sans  chaussures;  —  âge,  de 

*  Pour  les  conditions  générales  que  doivent  présenter  tous  les  candidats 
aux  fonctions  du  personnel  du  service  actif,  voir  I"  partie,  chap.  IX,  §  r, 
—  Annexes  L  et  M,  et  Il«  partie,  chap.  IV,  §  ii. 
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vingt  et  un  à  trente-cinq  ans  ;  —  savoir  lire  et  écrire,  6tre  in- 
telligent ;  n'avoir  aucune  infirmité  corporelle  et  posséder  une 
bonne  constitution  ;  se  soumettre  à  l'examen  du  chirurgien  dé- 
légué par  la  compagnie  pour  être  déclaré,  par  son  rapport, 
propre  ou  impropre  au  service. 

Le  candidat  doit  produire  des  certificats  de  bonne  tenue  de 
son  dernier  chef  et  de  deux  chefs  de  maison  de  respectabilité 
indiscutable  ;  s'il  a  été  attaché  à  un  service  public,  un  certificat 
de  bonne  conduite  pendant  le  temps  de  son  emploi. 

D'après  le  même  règlement,  les  apprentis  {lad  porters)  doi- 
vent être  âgés  de  quatorze  à  dix-sept  ans,  —  savoir  lire  et  écrire, 
posséder  une  intelligence  suffisante  et  une  bonne  constitution, 
remplir  enfin  les  mêmes  conditions  de  moralité  que  les  autres 
candidats. 

En  France,  certaines  compagnies  ont  fixé  la  limite  d'âge  pour 
l'admission  à  trente-deux  ans,  et  avec  raison,  car  le  service  actif 
des  chemins  de  fer  exige  de  la  vigueur,  beaucoup  d'expérience 
dans  le  service,  une  très-grande  subordination  à  l'égard  des 
consignes  et  instructions,  et  enfin  peu  ou  point  de  mauvaises 
habitudes  difficiles  à  extirper. 

Elles  exigent  enfin  la  production  d'un  extrait  du  casier  judi- 
ciaire j  et,  si  l'on  a  été  militaire,  d'un  certificat  de  bonne  cond  uite, 
production  qui  garantit  au  personnel,  en  général,  l'introduction 
dans  son  sein  d'individualités  moralement  irréprochables  dans 
leurs  antécédents. 

En  général,  les  hommes  d'équipe  sont  engagés  et  payés  à  la 
journée.  Leur  nombre  est  subordonné,  dans  chaque  gare  ou 
station,  aux  besoins  du  service  et  à  l'activité  du  mouvement  des 
voyageurs  ou  du  trafic  des  marchandises. 

Cette  disposition  fâcheuse  est  commandée  par  la  nature  des 
choses.  Une  entreprise  de  transports,  soumise  à  des  variations 
considérables  dans  l'importance  du  trafic,  ne  peut  se  condamner 
à  entretenir  oisifs,  pendant  des  semaines  et  même  des  mois  en- 
tiers, des  bras  qui  ne  lui  sont  d'aucune  utilité. 

Les  hommes  qui  se  préoccupent  des  choses  de  l'avenir  doi- 
vent porter  leur  attention  sur  la  difficile  solution  du  problème 
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du  travail  continu,  car  là  réside  toute  la  question  de  l^eitinctîon 
du  paupérisme.  Certes,  il  y  aura  toujours  des  paresseux,  des 
ivrognes  et  des  gens  débauchés  ;  mais  lorsque  l'homme  de  bonne 
volonté  sera  sûr  du  travail  du  lendemain,  de  Tannée  suivante, 
il  apportera  dans  Taccomplissement  du  devoir  journalier  un 
zèle,  une  intelligence,  dont  une  position  précaire  ne  Tincite  pas 
à  faire  preuve.  Dans  la  division  trop  marquée  des  services,  ré- 
side aussi  une  cause  fréquente  d'irrégularité  dans  le  nombre 
des  ouvriers  en  régie  occupés  par  les  différentes  branches  de 
l'exploitation.  Si  Ton  pouvait  combiner  les  travaux  de  restau- 
ration, de  réfection  de  la  voie  ou  ceux  de  réparation  du  maté- 
tériel  de  transport,  de  manière  à  éviter  la  coïncidence  de  ces 
travaux  avec  les  morpents  d'affluence  des  marchandises  et  des 
voyageurs,  on  pourrait  s'arranger  pour  employer  presque  tou- 
jours les  mêmes  ouvriers. 

Ces  arrangements  seraient-ils  profitables?  Évidemment,  et 
pour  tout  le  monde  t  —  Pour  les  administrations,  qui  s'attache- 
raient un  personnel  exercé  et  dévoué  ;  —  pour  les  ouvriers,  qui 
n'auraient  plus  qu'à  se  préoccuper  de  t*emplii^  convetiâblefnent 
la  tâche  imposée  et  travailler  pour  leur  avancement. 

Cependant  la  position  de  tous  les  hommes  d'équipe  h*est  {)as 
toujours  précaire.  —  Généralement  les  chefs  et  sous-cbèfs  d'é- 
quipe sont  commissionnéSy  c'est-à-dire  attachés  en  service  per- 
manent. Mais  ils  n'y  arrivent  pas  d'emblée  et  fi'obtieniient  cett(5 
récompense  qu'après  quelques  années  de  bons  services. 

Il  y  aurait,  nous  semble-t-il,  ititérèt  à  ne  choisir  les  hommes 
d'équipe  que  parmi  les  ouvriers  de  profession  demandant  le  dé- 
veloppement d'une  certaine  activité  d'intelligence  jointe  à  l'ha- 
bitude des  travaux  manuels  ;  car  les  opérations  qui  peuvent  se 
présenter  dans  les  stations  sont  très-variées,  et  trouveraient 
par  un  recrutement  de  cette  nature  toutes  les  facilités  d'exé- 
cution désirables. 

Fonctions.  —  Il  faut  éviter  de  limiter  d'une  manière  trop 
absolue  les  fonctions  des  hommes  d'équipe,  des  manœuvres,  car 
les  employés,  en  général,  et  des  grades  les  pltis  ttiodestes,  ont 
une  tendance  prononoée  à  réduire  au  ûiinimum  le  travail  de^ 
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mandé,  à  vouloir  se  renfermer  dans  un  cercle  d'attributions 
défini  et  à  rejeter  sur  d'autres  agents  la  plus  grosse  part  pos- 
sible de  leur  besogne,  sous  prétexte  que  tout  travail  accidentel 
ne  rentre  pas  dans  les  fonctions  assignées  à  leur  poste. 

Le  seul  moyen  de  tirer  des  bras  tous  les  services  qu'ils  sont 
en  mesure  de  rendre,  c'est  de  laisser  aux  chefs  de  station  toute 
latitude  dans  la  limitation  dés  attributions  de  chacun. 

Ici  encore,  la  division  des  services  est  un  grand  obstacle  ù 
l'utilisation  complète  des  forces  disponibles  que  l'adrainistratîpn 
rétribue.  Nous  avons  vu,  pendant  longtemps,  des  agents  subal- 
ternes du  service  de  la  voie  refuser  tout  concours  aux  agents  de 
l'exploitation  dans  certains  moments  de  presse,  et  il  a  fallu 
émettre  des  ordres  de  service  formels  pour  régler  le  concours 
dès  gardes-ligne  au  travail  des  petites  stations.  Voici  le  résumé 
de  l'ordre  général  pris,  à  cet  effet,  par  une  grande  compagnie  : 

Article  1*'.  —  Les  chefs  de  station  sans  employés  spéciaux 
peuvent  requérir  l'aide  du  garde-ligne  ou  garde-barrière  le  plus 
voisin. 

Art.  s.  —  Les  limites  de  ce  concours  sont  arrêtées  annuel- 
lement d'un  commun  accord  entre  les  chefs  de  service  res- 
pectifs. 

Art.  3.  —  Définition  de  ce  concours  :  — Pesage  des  colis,  — 
contrôle  des  billets  au  départ  et  à  l'arrivée  ;  —  manœuvre  des 
signaux  et  des  aiguilles  ;  —  manœuvre  des  wagons,  chargement 
et  déchargement  des  colis  au  passage  des  trains  ;  —  entretien 
des  changements  de  voie  ;  —  nettoyage  des  lieux  d'aisances. 

Art.  4.  —  Limites  du  temps  à  exiger  du  garde. 

Art.  5.  —  Entente  à  étabhr  entre  le  chef  de  section  de  la 
voie  et  le  chef  de  station  sur  les  convenances  des  deux  services 
à  observer. 

Art.  6.  — ^  Interdiction  au  chef  de  station  d'employer  le 
garde  à  d'autres  travaux  que  ceux  définis  à  l'article  3. 

Art.  7;  —  Uniforme  à  endosser  par  le  garde  en  remplissant 
les  fonctions  ci-<lessus. 

En  Angleterre,  les  hommes  d'équipe  (porters)  doivent  faire 
tout  ce  que  le  chef  commande  :  formation  et  décomposition 
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des  trains;  nettoyage  des  voitures  et  wagons,  des  bâches; 
chargement  et  déchargement  des  colis,  des  équipages  et  des 
animaux  ;  graissage  des  boîtes  d'essieux  ;  pesage  et  chargement 
des  bagages,  manœuvre  et  entretien  des  changements  de  voie 
au  besoiq,  et  enfin  nettoyage  des  stations  et  de  leurs  dépen- 
dances. 

En  Allemagne,  le  service  des  porteurs  de  bagages  — 
Gepàcktràger,  Koffertràger  —  est  très -positivement  défini. 
—  Tous  les  porteurs  de  bagages  sont  tous  solidairement  res- 
ponsables des  indemnités  à  payer;  aussi  ont-ils  intérêt  à  se 
surveiller  mutuellement  et  à  renseigner  le  chef  de  station  sur 
la  moralité  et  la  tenue  de  leurs  collègues. 

Ces  agents  sont  astreints  à  porter  un  uniforme  et  un  numéro 
d'ordre  qui  permettent  au  puWic  de  connaître  leur  qualité  et  de 
les  retrouver  en  cas  de  besoin.  — Ils  doivent  obéissance  à  celui 
d'entre  eux  désigné  par  le  chef  de  station  pour  recevoir  ses  or- 
dres et  les  leur  transmettre. 

Les  porteurs  de  bagages,  indépendamment  de  ce  service 
spécial,  pour  lequel  ils  sont  rémunérés  conformément  au  tarif 
ci-après,  doivent  effectuer  les  travaux  suivants  : 

—  Nettoyage,  éclairage  çt  chauffage  des  locaux  occupés  par 
le  service  des  bagages  ; 

—  Chargement  des  bagages  dans  les  fourgons  ; 

—  Déchargement  des  bagages  sous  les  ordres  des  employés 
spécialement  affectés  à  ce  service  ; 

—  Garde  de  nuit  dans  les  locaux  du  service  des  bagages  ; 

—  Concours  à  donner  pour  le  nettoyage  des  wagons,  la  com- 

m 

position  et  la  décomposition  des  trains  ; 

—  Concours  à  donner  dans  les  circonstances  extraordinaires  : 
enlèvement  des  neiges  et  verglas,  incendie,  inondation, 
tumulte. 

l^e  chef  de  station  peut  autoriser  un  certain  nombre  d'entre 
eux  à  faire  le  service  des  bagages  à  l'extérieur  de  la  station  ;  en 
dehors  de  cette  disposition,  ils  doivent  être  présents  à  la  station 
aux  heures  fixées. 

Traitement.  —  En  Angleterre,  les  porters  reçoivent  un  sa- 
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laire  fixe  hebdomadaire  qui  varie  de  la  manière  suivante,  —  le 
travail  de  jour  étant  de  treize  heures  y  compris  les  repas,  et  celui 
de  nuit  de  onze  heures  : 

A  Londres.  En  proTioce. 

l'«  année H  sh.  16  sh. 

2«   année 18  —  17   — 

3«   année 19  —  18  — 

A  la  condition  qu'aucune  punition  n'a  été  encourue  dans 
Tintervalle  ;  au  cas  contraire,  Taugmentation  ne  commence  que 
douze  mois  après  la  punition. 

Pour  les  apprentis  porteurs,  le  traitement  de  la  première 
année  est  de  7  shillings  par  semaine,  et  il  augmente  de  d  shil- 
ling par  année  jusqu'à  la  septième  année,  où  il  atteint  H  shil- 
lings par  semaine,  taux  maintenu  jusqu'à  l'époque  de  leur 
promotion. 

A  l'Est,  en  France,  la  journée  de  dix  heures  est  payée 
3  francs  à  Paris,  et  2  fr.  50  c.  ou  2  francs  en  province.  Une 
augmentation  de  2S  centimes  par  jour  est  allouée  à  celui  qui 
passe  douze  mois  sans  punition. 

Les  chefs  et  sous-chefs  d'équipe  commissionnés  sont  divisés 
par  classes  ;  ils  passent  d'une  classe  à  la  suivante,  lorsque  leur 
service  n'a  motivé  aucune  punition  pendant  un  délai  maximum 
de  deux  années. 

La  3^*  classe  est  rétribuée  à  raison  de  1  000  fr.  à  1  200  fr.  par  an. 
La  2*  classe  -  —  1 050  fr.  à  1 250         — 

La  reclasse  —  —  1  100  fr.  à  1  300         — 

Indépendamment  de  ce  traitement,  les  hommes  d'équipe  en 
relation  avec  le  public  prélèvent,  en  France,  certaines  gratifi- 
cations qui  ne  laissent  pas  d'avoir  leur  importance;  en  Angle- 
terre, cet  impôt  est  absolument  interdit.  Quoi  qu'il  en  soit,  en 
ce  qui  concerne  le  service  des  bagages,  le  traitement  des  hommes 
qui  en  sont  chargés  se  trouve  déjà  compté  dans  le  prix  de  la 
place,  et  le  voyageur  sans  bagages  supporte  la  charge  de  ce 
personnel  dans  la  même  proportion  que  celui  qui  fait  enre- 
gistrer et  charger  des  colis. 
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En  Allemagne,  Torganisation  est  peut-être  un  peu  moins 
commode,  mais  beaucoup  plus  équitable.  Le  voyageur  avec 
bagages  paye  le  service  que  les  porteurs  lui  rendent. 
Voici  le  tarif  adopté  par  le  chemin  de  fer  Rhénan  : 
Transport  du  péristyle  de  la  station  au  bureau  de  bagages 
et  aux  fourgons,  du  train  à  la  salle  de  visite  de  l'octroi  et  à  la 
voiture  de  ville. 

Pour  une  malle  ou  un  gros  colis sgr.  i  — 00 

Pour  un  sac  de  nuit,  sac  de  voyage 0—6    pf . 

Pour  petits  bagages  à  la  main,  parapluie^  manteau  :  i  pjèce^ 

6  pf.,  3  pièces  ou  plus < . . . . .  «  4 ,  •  i  < . .  ; . .  «  i  < .  a  « .  •  1 — 6   pf. 

La  moitié  de  ce  tarif  est  exigible  pour  le  transport  du  péristyle 
au  fourgon  et  vice  versa.  Ces  prix  sont  plus  que  doublés  pour  le 
transport  entre  la  station  et  la  ville. 

En  Wurtemberg,  la  taxe  se  rapporte  au  nombre  de  pièces 
et  au  poids  : 

i  côHs  jusqu'à  30  kilogrammes. .  • *      6  kir. 

2  colis  jusqu'à  50  kilogrammes 8  < — 

3  colis  et  plus  jusqu'à  50  kilogrammes  ;  12  -^ 
Au  delà  et  pour  chaque  quintal  «n  sus. .  •      3  — 

Cautionnement  *.  —  L'administration  du  chemin  de  fer 
est  responsable  de  la  perte  ou  de  la  soustraction  des  objets 
confiés  à  sa  garde,  considérés  juridiquement  comme  régis  sous 
Tempire  des  règles  relatives  au  dépôt  nécessaire.  Elle  doit 
prendre  ses  garanties  vis-à-vis  des  hommes  d'équipe  qui  en- 
lèvent au  voyageur  tous  ses  bagages  sans  lui  permettre  de  les 
suivre,  puisqu'il  est  obligé  d'acheter  au  préalable  son  billet  de 
place  avant  de  passer  à  l'enregistrement  de  ses  colis. 

Le  chemin  de  fer  Rhénan  exige  de  chaque  gepâcktrâger  un 
cautionnement  de  50  thaler  (187  fr.  SO  c.)  en  espèces  ou  une 
bonne  et  solide  caution  de  pareille  somme. 

En  Wurtemberg,  la  garantie  réclamée  est  de  200  florins  au 
moins  (430  fr.). 

l  *  Voir  1V«  partie.  —  Contentieux,  647, 
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Le  chemin  de  fer  du  Sud-Est  suisse  fixe  le  cautionnement 
à  600  francs. 

Accidents  professionnels.  —  Les  hommes  d'équipe  s'exposent 
avec  la  plus  déplorable  légèreté,  et  d'une  manière  malheureuse^ 
ment  trop  fréquente,  au  choo  des  véhicules  eti  mouvement  lors 
de  la  formation  ou  de  ia  décomposition  des  trains.  Nous  avons 
déjà  signalé  ce  danger,  — 447,  —  S63,  —  à  propos  des  ma- 
nœuvres de  gare  ;  mais  il  est  difficile  d'arriver  au  résultat 
voulu  si  les  chefs  de  station  manquent  de  sévérité  à  ce  sujet. 
Afin  de  remédier  autant  que  possible  à  cet  état  de  ehoses^ 
chaque  administration  devrait  allouer  des  prix  aux  chefs  des  sta- 
tions qui  auraient  le  moins  d'accidents  de  gare  relativetdent 
au  trafic  local,  et  infliger  des  punitions  dans  le  cas  inverse. 

Si  ces  fonctionnaires,  à  leur  tour,  après  un  premier  avertis- 
sèment,  notaient  Une  nouvelle  infraction,  ils  devraient  renvoyer 
sans  hésitation  et  sur  l'heure  les  agents  désobéissants^ 

Les  hommes  d'équipe  en  entrant  signeraient  un  règle- 
ment disposé  sur  ces  bases,  renonçant  d'avance  et  par  écrit  à 
toutes  réclamations  ultérieures  pour  renvoi  sans  avertissement 
préalable. 

Travaux  des  stations  à  tentrepriêêt  —  On  a  vu,  à  propos  de 
la  manipulation  du  combustible  et  du  nettoyage  des  ma* 
chines  —  439,  —  que  l'on  peut  mettre  ce  travail  de  main- 
d'cBUvre  à  l'entreprise.  Le  même  principe  devrait  être  appliqué 
d'une  manière  générale  au  service  des  stations. 

Une  entreprise  basée  sur  le  nombre  de  tonnes  de  marchan* 
dises  de  grande  et  de  petite  Vitesse  ayant  été  chargées  ou  dé- 
chargées dans  la  station,  aurait  pour  efltet  d'intéreseei»  tout  le 
monde  au  développement  du  trafic  et  à  la  réduction  des  frais i 

Le  règlement  de  la  main-d'œuvre  s'étertdant  de  la  réception 
au  départ  de  la  marchandise  n'aurait  lieu  qu'après  réception 
à  destination  et  solution  de  tous  litiges  ;  sous  une  autre  forme, 
la  garantie  de  l'administration  contre  toutes  manipulations  dé- 
fectueuses pourrait  se  retrouver  en  faisant  supporter  à  l'entre- 
prise  le  montant  des  iadêmjiitéB  réglées  aux  ayants  droite 

Nous  reviendrons  sur  ce  sujet  en  traitant  de  Ict  gestidt!  des 
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Stations  en  particulier  et  de  Tadministration  en  général  *. 

S81.  Ai^aiiiears  et  signaiistes. —  Weichensteller,  Switch' 
men  ou  Pointsmen^  Signalmen.  —  Les  fonctions  techniques 
de  ces  agents  ont  été  exposées  au  chapitre  IX  de  la  première  par- 
tie, mais,  comme  les  aiguilleurs  dans  les  stations  relèvent  du 
service  de  Texploitation,  il  faut  rappeler  ici  leurs  devoirs  et 
les  qualités  qu'on  fera  bien  de  rechercher  en  eux.  Vigueur 
corporelle  et  forte  constitution;  santé  robuste;  sang -froid 
et  intelligence;  enfin,  obéissance  absolue  aux  ordres  donnés  : 
telles  sont  les  conditions  que  Ton  doit  trouver  dans  un  aiguil- 
leur. 

Quant  aux  signalistes,  ils  sont  assimilés  aux  aiguilleurs,  si 
leurs  fonctions  les  appellent  sur  les  voies  ;  mais,  si  le  travail  à 
efifectuer  n'exige  pas  de  circul^ition,  la  vigueur  de  la  constitu- 
tion, l'usage  libre  de  tous  les  membres  ne  sont  plus  de  rigueur, 
et  l'on  emploie  avec  avantage  à  ces  postes,  des  agents  blessés 
en  service  qui  ont  fait  preuve  d'ailleurs  des  qualités  requises 
pour  ces  fonctions  :  intelligence,  subordination  et  assiduité. 

Les  aiguilleurs  et  signalistes  doivent  en  effet  tout  leur  temps 
au  service,  et  ne  quitter  le  poste  assigné  pendant  les  heures 
fixées  par  la  consigne  locale  qu'en  cas  d'extrême  urgence  et 
seulement  pour  s'assurer  de  l'état  des  appareils  qu'ils  ont  à 
manœuvrer. 

En  service  et  afin  de  faire,  au  besoin,  les  signaux  nécessaires 
pour  arrêter  un  train  ou  interrompre  la  circulation,  ils  sont  tou- 
jours munis  d'un  drapeau  vert  et  d'un  drapeau  rouge  le 
jour,  d'une  lanterne  à  feux  vert  et  rouge  la  nuit,  d'un 
cornet  et  d'une  boîte  à  pétards,  enfin  des  règlements  sur  les  si- 
gnaux et  du  tableau  de  la  marche  des  trains. 

Au  London  and  North- Western  Ry,  chaque  policeman ,  si- 
gnalman  ou  pointsman  en  service  est  muni  d'un  sifflet  comme 
aide  pour  appeler  l'attention  de  son  supérieur  et  se  mettre  en 
communication  avec  lui. 

^  Participation  des  employés  dans  les  bénéfices  annuels  de  reiploitatioD» 
1V«  partie,  §  m,  654. 
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On  sait  que  tout  mécanicien  s'adressant  à  l'aiguilleur  pour 
demander  la  voie,  fait  retentir  le  sifflet  de  la  machine  un 
nombre  convenu  de  fois. 

Au  North-Western  Ry,  un  signal  n'est  considéré  comme 
reçu  que  lorsque  le  polîceman,  signalman  ou  pointsman  y  a 
répondu  avec  son  sifflet. 

L'entretien  des  appareils  que  manœuvrent  les  aiguilleurs 
est  confié  à  leurs  soins. 

Au  passage  de  chaque  train,  ils  maintiennent  les  aiguilles  de 
manière  à  diriger  convenablement  les  véhicules  sur  la  voie  à 
suivre. 

Quand  un  train  aborde  un  changement  par  la  pointe,  sans 
pourtant  devoir  prendre  la  voie  déviée,  l'aiguilleur,  pendant 
tout  le  temps  du  passage,  tiendra  le  levier  de  ces  aiguilles  et  as- 
surera leur  position  ;  car,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  précédem- 
ment, de  nombreux  déraillements  se  produisent  sur  les  ai- 
guilles par  suite  du  déplacement  des  pointes  sous  la  pression 
des  boudins  de  roues,  quel  que  soit  d'ailleurs  le  système  de  con- 
struction. 

Tout  changement  de  voie  qui  n'est  pas  destiné  au  service 
habituel  et  journalier  des  machines  ou  des  trains  doit  rester 
cadenassé  dans  sa  position  normale  et  la  clef  du  cadenas  en  lieu 
sûr. 

L'aiguilleur  placé  à  l'embranchement  d'une  voie  d'évite- 
ment  ou  à  la  tête  d'une  voie  unique  ne  doit  laisser  les  trains 
s'engager  sur  cette  voie  qu'après  s'être  assuré  qu'ils  ne  peu- 
vent pas  y  rencontrer  un  train  venant  en  sens  contraire. 

Quand  un  train  se  prépare  à  entrer  dans  une  voie  de  garage 
ou  d'évitement,  il  est  nécessaire  que  sa  vitesse  soit  modérée,  pour 
que  Ton  puisse  arrêter  le  train  à  volonté.  Mais  s'il  aborde  les 
aiguilles  avec  une  vitesse  trop  grande,  l'aiguilleur  doit  le  laisser 
passer  sur  la  voie  droite,  afin  d'éviter  les  chocs  qu'il  produirait 
dans  la  voie  d'évitement. 

L'aiguilleur  est  chargé  de  noter  avec  soin  et  signaler  au  chef 
de  station  tous  les  trains  qui  abordent  les  changements  de  voie 
sous  une  vitesse  excessive. 
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Avant  et  après  le  passage  de  chaque  train,  il  visite  dans  toutes 
ses  parties  l'appareil  confié  à  ses  seing. 

Enfin  quand  il  est  relevé  par  un  collègue  qui  reprend  son  ser^ 
vice,  il  doit  lui  faire  remise  des  appareils,  signaler  les  défectuo- 
nités,  js'il  y  a  lieu,  et  lui  indiquer  les  manœuvres  à  faire  en  vue 
du  premier  train  attendu  :  précaution  importante,  surtout  si  ee 
train  n'est  pas  régulier. 

Durée  du  service.  —  La  durée  du  service  au  poste  est  généra- 
lement de  douze  heures,  avec  repos  à  différents  moments.  Mais 
quand  il  y  a  service  de  jour  et  de  nuit,  le  remplaçant  qui  fait 
le  travail  de  nuit  pendant  une  semaine  prend  celui  de  jour  la  se- 
miline  suivante,  alternativement.  Or,  le  jour  du  changement  de 
^rvice,  chaque  homme  ferait  une  faction  de  dix-huit  heures 
consécutives,  durée  beaucoup  trop  longue  quand  il  s'agit  d'un 
poste  où  l'activité  d'esprit  est  de  toute  rigueur  en  tout  temps,  si 
les  chefs  de  service  ne  tenaient  la  main  à  ce  que  la  limite  de 
douze  heures  ne  soit  jamais  dépassée  ;  ils  doivent  obliger  les 
agents  à  ne  &ire  que  six  heures  de  faction  le  jour  du  changement 
de  service. 

ïmiUment,  -^  Au  chemin  de  l'Est,  les  aiguilleurs  attachés 
W  service  de  l'exploitation  sont  divisés  en  trois  catégories  : 
r  aiguilleursi^ --^  manœuvre  et  entretien  des  signaux  fixes  et 
aiguilles  ;  2**  facteurs-aiguilleurs  ;  3°  aiguilleurs  —  chargeurs, 
r«-  service  général  dans  les  petites  stations. 

Chaque  catégorie  est  partagée  en  deux  classes  pour  le  trai- 
tement : 

Aiguilleurs^  i'«  classe. ..,....,     1  000  à  i  200  francs. 
Aiguilleurs,  2*  classe,  ....,.,.  900  francs. 

Iplus  une  gratification 
de  25  fr.  pour  une 
année  passée  sans 
punition. 

Dans  toutes  les  catégories,  ils  passent  de  droit  de  deuxième 
en  première  classe  au  bout  de  deux  ans  de  service  sans  puni- 
tion. En  première  classe,  le  traitement  annuel  s'augmente  de 
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SO  francs  au  bout  de  deux  ans  écoulés  dans  l^s  mômes  condi- 
tions. 

Les  agents  de  la  deuxième  catégorie  sont  classés  dans 
la  première  ou  la  troisième,  selon  l'importance  du  service  à 
effectuer. 

582.  Sarveiuanto.  —  Aufseher^  inspector  of  stations,  —  Les 
surveillants  sont  chargés,  sous  les  ordres  directs  du  chef  de  sta- 
tion, de  la  police  dans  toutes  les  dépendances  des  stations* 
D'après  ses  instructions,  ils  exercent  un  Contrôle  suivi  sur  tous 
les  hommes  d'équipe,  concierges,  gardes,  etc.,  etc. 

Leur  surveilianoe  s'étend  à  tous  les  objets  suivants  : 

Service  en  général.  —  Observance  des  prescriptions  régle- 
mentaires touchant  le  service  des  cours  et  abords  des  stations, 
des  voitures  de  correspondance  ; 

—  Affichage  de  la  marche  des  trains,  des  changements  de 
service,  des  correspondances,  etc.,  etc.  ; 

—  Tenue  en  parfait  état  d'entretien  et  de  propreté  du  pé- 
ristyle, du  vestibule,  des  bureaux,  couloirs,  salles  d'attente, 
quais,  cours  et  clôtures  ; 

—  Enlèvement  des  neiges  tombées  sur  les  couvertures,  mar- 
quises, voies  et  plaques  tournantes  ; 

—  Entretien  des  b&timents,  nettoyage  des  cheminées,  des 
lieux  d'aisances,  etc.  ; 

—  Chauffage  et  éclairage  des  différents  locaux  de  la  station  ; 

—  Approvisionnements  pour  le  ravitaillement  des  machines 
et  le  graissage  des  trains  ; 

*—  Observance  des  mesures  prises  contre  l'incendie  ; 

—  Renseignements  à  fournir  au  public  sur  le  service  des 
transports  ; 

—  Police  de  Tintérieur  des  stations,  tant  à  l'égard  des  per- 
sonnes étrangères  au  chemin  de  fer  qu'à  celui  des  agents  de 
l'administration  ; 

—  Observance  des  prescriptions  réglementaires  relatives  aux 
signaux  ; 

—  Manœuvre  des  véhicules,  —  composition  et  décomposi-* 
tion  des  trains  ; 


S28  ORGANISATION    DU    SERVICE    UE   l'eXPLOITÂTION. 

—  Rapports  au  chef  de  station  sur  toutes  les  irrégularités  et 
questions  intéressant  le  service. 

Service  à  tamvée  des  trains,  —  Surveillance  des  aiguilleurs 
et  des  signalistes  pour  s'assurer  que  les  consignes  réglemen- 
taires sont  bien  observées,  pour  la  direction  des  trains  et  leurs 
manœuvres  ; 

—  Précautions  à  prendre  pour  éviter  la  rencontre  des  trains 
ou  machines  sur  les  voies  dans  Tintérieur  des  stations  ; 

—  Examen  des  voies  et  des  changements  qui  doivent  être 
parcourus  par  les  trains  suivants  ; 

—  Quand  le  train  est  arrêté,  annonce  devant  chaque  voi- 
ture du  nom  de  la  station  et  de  la  durée  du  stationnement; 
ouvrir  les  portières  et  prêter  aide  et  assistance  aux  voyageurs 
qui  paraîtraient  en  avoir  besoin  pour  sortir  du  train  ; 

—  Examen  du  train  pour  s'assurer  qu'il  est  complet,  que  les 
signaux  sont  à  leur  place,  les  lampes  et  lanternes  en  bon  état, 
les  accouplements  convenablement  effectués,  les  boîtes  de  fu- 
sées d'essieux  en  bon  état  et  bien  lubrifiées  ; 

—  Précautions  à  prendre  pour  mettre  les  voyageurs  à  Tabri 
des  dangers  que  peut  présenter  la  traversée  sur  les  voies,  et  les 
empêcher  de  sortir  des  voitures  du  côté  de  Tentre-voie  ; 

—  Retrait  et  contrôle  des  billets  de  place  ; 

—  Surveillance  du  déchargement  et  de  la  remise  des  ba- 
gages. 

Service  au  départ  des  trains.  —  Annonce  des  départs  des 
trains  dans  les  vestibules,  buffets,  salles  d'attente,  etc.  ; 

—  Contrôle  des  billets  à  l'entrée  dans  les  salles  d'attente  et 
des  places  que  les  voyageurs  occupent  dans  le  train  ; 

—  Surveillance  du  chargement  des  bagages  et  des  marchan- 
dises ; 

—  Examen  des  véhicules  amenés  ou  enlevés  par  les 
trains  ; 

—  Mesures  propres  à  accélérer  le  départ  des  trains. 

Service  après  le  départ.  —  Visite  des  voies  et  des  change- 
ments de  voie  parcourus  par  le  train,  et  mesures  à  prendre  pour 
donner  aux  voies  principales  leur  libre  parcours  ; 
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—  Garage,  visite,  nettoyage  et  remisage  des  véhicules  laissés 
dans  la  station . 

583.  Chefs-ehargears.  —  Sous  les  Ordres  des  percepteurs ) 
ces  employés  remplissent  les  fonctions  suivantes  : 

—  Surveillance  des  bureaux,  halles,  quais  et  cours  à  mar- 
chandises ; 

—  Indication  des  wagons  vides  à  demander  ou  à  renvoyer  ; 

—  Réception,  reconnaissance,  pesage  et  étiquetage  des  mar- 
chandises au  départ  ; 

—  Classement  par  nature  et  conservation  de  ces  marchan- 
dises ; 

—  Visite  et  nettoyage  des  wagons  destinés  à  recevoir  les 
colis  ; 

—  Choix  des  wagons  approprié  à  la  nature  du  chargement  ; 

—  Chargement  sur  les  wagons  ; 

—  Rangement  des  wagons  chargés  ; 

—  Ecritures  relatives  aux  expéditions  ; 

—  Déchargement,  réception  et  reconnaissance  de  ces  mar- 
chandises à  l'arrivée  ; 

—  Mesures  à  prendre  en  cas  d'avaries  ; 

—  Classement  par  nature  et  conservation  de  ces  marchan- 
dises ; 

—  Délivrance  aux  destinataires  ou  aux  agents  des  services 
de  correspondance  sur  Tordre  des  percepteurs  ; 

—  Nettoyage  et  rangement  des  wagons  vides. 

Les  chefs-chargeurs  ont  à  remplir  une  mission  qui  réclame 
beaucoup  de  soins  et  une  parfaite  entente  du  métier,  car  une 
grande  partie  des  avaries  de  route  proviennent  d'un  vice  de 
chargement  ou  d'un  défaut  de  précautions  à  la  réception  de  la 
marchandise. 

De  leur  activité  dépend  aussi  la  bonne  utilisation  du  matériel 
roulant,  en  réclamant  à  temps  les  wagons  nécessaires  aux  expé- 
ditions de  la  localité,  en  ne  laissant  séjourner  les  wagons  en 
station  que  le  temps  strictement  nécessaire  aux  manipulations 
et  en  chargeant  dans  le  matériel  vide  les  marchandises  destinées 
aux  stations  sur  lesquelles  on  dirige  ce  matériel. 

T.  IV.  34 
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L*effet  utile  à  tirer  des  véhicules  dépend  beaucoup  des  chefe- 
chargeurs  :  par  leurs  soins,  le  matériel  peut  fournir  des  trans- 
ports plus  ou  moins  considérables,  et  se  maintenir  plus  ou 
moins  longtemps  en  bon  état,  selon  que  les  charges,  bien  ap« 
propriées  d'ailleurs  à  la  nature  des  i^agons,  et  convenablement 
réparties  sur  leur  plate-forme,  atteignent  la  limite  de  résistance 
des  organes,  sans  toutefois  la  dépasser  ^ 

Enfin,  ils  peuvent,  par  leur  intelligence  du  service,  assurer 
la  bonne  marche  des  trains  de  marchandises,  par  la  précaution 
qu'ils  prennent  de  faire  disposer  les  chargements  de  manière 
à  réduire  au  minimum  les  retards  pour  la  délivrance  des 
wagons  ou  colis  dans  les  stations  intermédiaires. 

L'ordre  d'inscription  des  marchandises  à  rentrée  devant  être 
celui  des  expéditions^  le  chef-chargeur  prend  toutes  mesures 
pour  qu'il  ne  soit  apporté  aucune  infraction  à  cette  prescription 
réglementaire . 

Par  diverses  conventions  avec  les  expéditeurs  et  moyennant 
certaines  réductions  de  taxe,  il  est  quelquefois  dérogé  à  cette 
règle  générale.  Le  percepteur  doit  en  informer  le  chef-char- 
geur et  faire  apposer  des  étiquettes  spéciales. 

Voici  un  résumé  des  instructions  émises  par  les  adminis- 
trations allemandes  pour  recommander  aux  chargeurs  les  pré- 
cautions à  prendre  dans  les  divers  cas  de  la  pratique  : 

l""  Appliquer  aux  wagons  disponibles  le  chargement  le  mieux 
approprié  à  leur  système  de  construction  ; 

2''  Garantir  contre  la  pluie  ou  la  neige  les  marchandises 
emballées,  mais  cependant  en  appliquant  cette  règle  avec  in- 
telligence :  ainsi,  certaines  marchandises  emballées,  comme 

'  Sur  plusieurs  chemins,  les  châssis  de  wagons  portent  des  planchettes- 
indicateurs  de  chargement  disposées  de  telle  sorte,  que  leur  arête  infé- 
rieure descend  au  niveau  de  la  platine  de  retenue  du  ressort  quand  la 
charge  du  wagon  atteint  le  maximum  du  poids  que  l'on  doit  faire  porter 
aux  ressorts.  Dès  que  la  planchette  a  atteint  ce  niveau^  le  chargement  doit 
être  arrêté.  Si  le  wagon  n'a  pas  reçu  sa  charge  maximum^  il  faut  le  si- 
gnaler au  rapport,  mais  s'abstenir  de  compléter  le  chargement.  En  aucun 
cas,  la  planchette -indicateur  ne  doit  dépasser  le  niveau  normal  qui  lui  es 
assigné  (Paris-Orléans). 
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les  harengs,  la  colophane ,  la  graisse  à  wagons,  etc.,  courent 
moins  de  risques  d'avarie  par  Thumidité  que  d'autres  non 
emballées,  telles,  par  exemple,  que  les  bois  de  teinture,  les 
cuirs  secs,  le  chanvre,  etc.  ; 

3°  Le  chargement  des  liquides  et  des  graisses  solides  peut 
s'effectuer  à  la  rigueur  sur  des  wagons  découverts,  mais  non 
pas  dans  la  saison  des  chaleurs,  ou  durant  celle  des  grandes 
pluies,  qui  font  casser  les  cercles  ; 

i""  Les  fruits  frais  doivent  être  placés  dans  des  wagons  cou- 
verts, mais  bien  aérés  ; 

S*"  Les  rails  peuvent  bien  se  charger  sur  wagons  découverts, 
mais  non  pas  le  fer  en  barres  ou  en  tôle  ; 

6""  Nettoyer  les  wagons  après  le  déchargement^  surtout  s'il» 
ont  servi  au  transport  des  bestiaux  ;  avant  le  chargement,  s'as^^ 
surer  qu'ils  sopt  propres  et  bien  secs  ; 

7""  Éviler  de  secouer  inutilement  les  colis  et  principalement 
d'employer  les  crochets  pour  la  manipulation  des  ballots,  en 
raison  des  avaries  et  des  indemnités  qui  en  résultent  ^  ; 

8*!  Ne  pas  chaîner,  au-dessus  des  autres  colis,  ceux  de  poids 
considérables,  ceux  qui  pourraient*  par  des  fuites,  détériorer 
les  colis  inférieurs;  -*  isoler  ceux  qui,  par  leurs  émanations^ 
occasionneraient  des  avaries  aux  marchandises  voisines  ; 

9*"  Ne  pas  coucher  les  colis  qui,  par  la  nature  de  leur  goû* 
teau^  doivent  être  placés  debout,  comme  les  caisses  de  verres, 
de  glaces,  etc.,  et  vice  versa; 

lO""  Caler  les  tonneaux  et  tourner  les  bondes  vers  la  partie 
supérieure; 

1  i^  Observer  les  marques  apposées  par  les  expéditeurs  sbrles 
emballages  :  «  Dessus  f>  —  or  Piano  w  —  «  Côté  à  ouvrir,  »  etc.  j 
et  les  placer  de  telle  sorte,  que  les  agents  à  la  station  destina-* 
taire  puissent  en  tenir  compte  ; 

ISf  Les  acides,  les  liquides  volatils  ou  inflammables,  -^ 
éther,  pétrole^  essences,  etc.,  »  doivent  être  chargés  sur  des 

*  Comme  détail,  veiller  à  ce  que  les  hommes  d'équipe,  facteurs,  etc.,  ne 
se  servent  que  de  ci*ochets  à  deux  branches  de  0",02  de  longueur,  les  cro^ 
chets  à  une  branche  produisant  des  avaries  quelquefois  très-sérieuses. 


532  ORGANISATION   DU   SERVICE   DE  l'eXPLOITATION  . 

wagons  particuliers,  sans  mélange  d'aucune  autre  marchan- 
dise —  556  ; 

13°  Prendre,  en  un  mot,  toutes  les  précautions  pour  que  les 
chargements  ne  reçoivent  pas  d'avaries  en  route,  qu'ils  ne  se 
dérangent  pas  en  cours  de  transport  et  ne  tombent  pas  des 
wagons. 

Les  chargeurs  sont  responsables  de  Tinobservation  de  ces 
prescriptions,  et  le  chef-chargeur  doit  s'assurer  que  les  agents 
sous  ses  ordres  en  ont  une  parfaite  connaissance. 

Le  chef-chargeur,  comme  chef  d'équipe,  a  autorité  sur  tous 
les  hommes  préposés  à  la  manutention  des  marchandises.  Q 
doit  donc  faire  l'appel  du  personnel  sous  ses  ordres,  d'après  les 
dispositions  réglementaires,  et,  afin  d'être  sûr  qu'aucun  des 
agents  n'ignore  les  conditions  de  service,  donner  chaque  jour, 
à  l'appel,  lecture  des  instructions  y  relatives. 

584.   Perecptenrs  enresistranto,  Gepœckexpediente .  —  NouS 

donnons  «i^ette  dénomination  aux  agents  chargés  de  l'enre- 
gistrement des  bagages  et  des  marchandises  et  de  la  per- 
ception des  taxes  afférentes  à  cette  classe  de  transport.  La 
responsabilité  de  ces  agents  n'est  pas  moindre  que  celle  des 
receveurs  aux  billets.  Us  ont,  en  effet,  au  service  des  bagages, 
dans  un  espace  de  temps  fort  court,  à  faire  reconnaître,  peser 
et  étiqueter  les  colis  présentés  à  l'enregistrement  (483),  à 
se  faire  présenter  les  billets  de  place  et  à  les  timbrer,  à  dé- 
livrer un  bulletin  consignant  le  numéro  de  l'étiquette  appo- 
sée, le  nombre,  le  poids  des  colis,  quelquefois  la  valeur  dé- 
clarée. Ils  doivent  appliquer  les  taxes  et  enfin  faire  la  perception 
des  frais  de  transport  ;  veiller  à  ce  que  le  facteur  applique  aui 
colis  les  étiquettes  correspondantes  portant  bien  les  mêmes 
numéros  et  destinations  que  le  bulletin  de  bagages  et  la  feuille 
de  route  afférente,  car  c'est  de  cette  concordance  que  dépend 
la  remise  des  bagages  au  destinataire.  Afin  de  prévenir  toute 
confusion,  il  aura  soin  de  faire  enlever,  avant  l'enregistremâit, 
les  anciennes  étiquettes  que  les  colis  pourraient  encore  porter. 
Gardes-consigne.  —  Pour  la  commodité  des  voyageurs,  on 
prend  dans  toutes  les  stations  les  dispositions  pour  conserver 
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les  bagages  ou  les  menus  objets  que  les  voyageurs  veulent  dé- 
poser temporairement.  —  La  conservation  de  ces  objets  est 
ordinairement  confiée  à  un  garde-consigne,  qui  fait  égale- 
ment une  perception  réglementaire  et  délivre  des  bulletins  de 
dépôt. 

Le  garde-consigne  doit  inscrire,  rigoureusement  dans  l'ordre 
où  ils  se  présentent,  tous  les  colis  qui  sont  confiés  à  sa  garde. 
L'inscription  comprend  :  la  date  de  la  remise  des  colis  au 
dépôt,  le  nom  du  dépositaire,  la  désignation  des  objets,  afin 
d'éviter  les  erreurs  ou  échanges.  —  Si  les  objets  déposés  sont 
munis  de  moyens  de  fermeture ,  le  garde-consigne  s'assure 
qu'ils  sont  bien  fermés,  et,  dans  le  cas  contraire,  il  signale  cette 
particularité  au  dépositaire.  Le  garde-consigne  classe  métho- 
diquement les  objets  déposés  par  numéros  d'ordre,  de  manière 
à  pouvoir  en  effectuer  facilement  la  délivrance  à  première  ré* 
quisition. 

Cette  délivrance  n'a  lieu  que  contre  la  remise  du  bulletin  de 
dépôt.  Dans  le  cas  oîi  le  dépositaire  ne  peut  pas  représenter  ce 
bulletin,  le  garde-consigne  en  réfère  au  chef  de  station  ;  celui- 
ci  prend  alors  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  s'assurer 
positivement  que  le  réclamant  est  bien  réellement  propriétaire 
des  objets  déposés,  et,  en  tout  cas,  se  fait  délivrer  un  reçu  des 
objets  délivrés. 

Le  service  du  garde-consigne  commence  une  demi-heure  au 
moins  avant  le  départ  du  premier  train,  et  finit  avec  le  départ 
du  dernier  train.  —  Sa  présence  est  de  rigueur  durant  tout 
cet  intervalle,  sauf  à  faire  autoriser  ses  absences  par  le  chef  de 
station. 

585.  Beeevenrs,  Einnehmer.  —  Les  fonctions  de  ces  agents 
exigent  beaucoup  d'ordre,  de  calme  et  de  sang- froid.  — 
Dans  les  cas  d'affluence,  au  moment  du  départ  de  certains 
trains,  ils  doivent  répondre  à  un  grand  nombre  de  demandes 
très-différentes  les  unes  des  autres,  délivi'er  les  billets  requis, 
en  recevoir  le  montant,  et  trop  souvent  efiectuer  le  change  des 
monnaies. 

Ils  ne  doivent  délivrer  de  billets  que  pour  les  stations  desser- 
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vies  par  le  train  que  prennent  les  voyageurs  ;  s'il  y  a  erreur  de 
leur  part,  et,  de  ce  chef,  réclamations  des  voyageurs,  ils  en 
supportent  toutes  les  conséquences. 

Leur  attention  est  principalement  attirée  sur  les  billets  à  dis- 
tribuer pour  les  trains  des  embranchements  ou  des  administra- 
tions étrangères  en  correspondance  avec  les  lignes  principales. 
En  cas  où  les  concordances  ne  sont  pas  établies,  le  receveur  doit 
en  avertir  le  voyageur. 

Depuis  plusieurs  années,  les  femmes  ont  trouvé  dans  l'exploi- 
tation des  chemins  de  fer  des  situations  très-avantageuses,  ho- 
norables et  lucratives  en  même  temps.  —  Nous  avons  déjà 
signalé  l'emploi  des  femmes  au  gardiennage  des  barrières 
(I"  partie,  chap.  IX)  et  l'intérêt  considérable  qui  se  rattache  à 
cette  question. 

La  vente  des  billets  permet  également  aux  femmes  de  tirer 
un  excellent  parti  des  avantages  que  la  nature  leur  a  si  large- 
ment accordés  :  l'ordre,  la  dextérité,  la  patience.  Ces  pré- 
cieuses qualités  ont  permis  aux  administrations  de  chemin  de 
fer  de  venir  en  aide  aux  veuves,  aux  filles  de  leurs  anciens 
agents,  et,  enfin,  d'améliorer  la  position  d'un  grand  nombre  de 
chefs  de  station  qui,  chargés  de  distribuer  les  billets,  devaient 
en  même  temps  effectuer  d'autre  besogne. 

Il  serait  à  désirer  que  cet  emploi  des  femmes  au  travail  de 
bureau  reçût  des  applications  plus  étendues  encore  par  les  che- 
mins de  fer,  qui  réserveraient  aux  hommes  des  occupations 
exigeant,  soit  un  développement  de  force  musculaire,  soit  des 
rapports  directs  avec  le  personnel  ou  le  public,  et  abandonne- 
raient aux  femmes  le  travail  de  l'enregistrement  des  bagages, 
la  comptabilité,  certains  détails  du  service  du  secrétariat,  la 
correspondance  télégraphique. 

Dans  les  stations  où  peuvent  se  présenter  en  même  temps 
un  grand  nombre  de  voyageurs,  on  dispose  plusieurs  guichets 
supplémentaires  pour  la  distribution  des  billets. 

Nous  avons  vu  (480)  les  diverses  formalités  à  remplir  tou- 
chant la  vente  des  billets  de  différentes  catégories.  Ces  opéra- 
tions exigent  du  receveur  la  tenue  de  livres  et  l'établissement 
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d'écritures,  avec  reddition  décomptes,  toutes  choses  qui  seront 
examinées  au  chapitre  IV,  Gestion. 

'  Dans  les  stations  où  il  n'y  a  pas  d'employé  ei^clusivement 
chargé  de  la  recette,  le  chef  de  station  prend  toute  la  responsa- 
bilité du  receveur,  dont  il  cumule  les  fonctions. 


§IV. 

CHEFS   DE   STATION. 

L'usage  a  introduit,  depuis  quelques  années,  la  dénomina- 
tion de  chefs  de  gare^  pour  désigner  les  agents  chargés  de  la 
direction  de  certaines  stations  plus  ou  moins  importantes.  — 
A  l'origine  des  chemins  de  fer,  le  mot  gare  s'appliquait  unique- 
ment aux  installations  de  voies  d'évitement,  de  garage  *,  rela- 
tives au  service  des  marchandises,  et  le  mot  station  était 
réservé  aux  établissements  affectés  au  service  des  voyageurs. 
Peu  à  peu,  le  premier  s'est  substitué  au  second,  comme  en 
Allemagne  le  mot  Bahnhof  a  pris  du  terrain  sur  la  station.  Il 
serait  bien  difficile  aujourd'hui  d'établir  une  limite,  même  ap- 
proximative, entre  les  établissements  qui  prennent  la  dénomi- 
nation de  gare  ou  celle  de  station.  On  applique  la  première 
aux  localités  importantes,  soit  par  le  mouvement  des  trains, 
soit  par  le  service  des  voyageurs  ou  celui  des  marchandises.  — 
Dans  certaines  administrations,  on  réserve  la  seconde  aux 
points  où  les  trains  marquent  simplement  l'arrêt  ;  —  et  alors 
les  haltes  ? 

Ces  distinctions  nous  paraissent  trop  subtiles.  —  Que  Ton 
range  les  stations  en  différentes  classes,  d'après  leur  trafic, 
rien  de  mieux.  Les  exemples  d'organisation  administrative  ne 
manquent  pas  pour  justifier  cette  classification,  et  les  chemins 
de  fer  auraient  pu  sans  inconvénient  maintenir  cette  dénomi- 
nation originelle,  que  l'Angleterre  a  conservée,  malgré  le  déve- 
loppement énorme  de  certains  de  ces  établissements.  Dans  ce 

^  Gabier  des  charges  de  la  concessioa  des  chemins  de  fer  français,  art.  9. 
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traité,  nous  avons  retenu  la  première  dénomination,  et  tout  ce 
que  nous  dirons  relativement  aux  stations  et  aux  chefs  de  sta- 
tion s'applique  également  aux  gares  et  aux  chefs  de  gare. 
586.  Aiiributions.  —  Le  service  des  stations  comprend  : 

—  Le  mouvement  des  véhicules  et  des  trains  ; 

—  La  police  et  le  mouvement  des  voyageurs  ; 

—  La  réception  et  Texpédition  des  bagages  et  marchandises  ; 

—  La  perception  des  taxes  ; 

—  La  police  et  la  surveillance  de  la  station  et  de  ses  dépen- 
dances ; 

—  L'emploi  et  l'entretien  des  appareils  télégraphiques  ; 

—  La  surveillance  et  la  conservation  des  constructions  et  du 
matériel  de  tout  genre  affectés  au  service  de  la  station. 

La  direction  de  ce  service,  dans  son  ensemble  et  dans  tous 
ses  détails,  est  confiée  aux  chefs  de  station,  aux  chefs  de  gare, 
Bahnhofs^und  Stationsvorstœnde ,  Stationmasters,  Clerks  in 
charge. 

Fonctions  en  général. —  Les  chefs  de  station  sont  placés  sous 
les  ordres  directs  des  inspecteurs  ou  du  chef  de  l'exploitation. 
Ils  représentent,  dans  leur  résidence,  l'administration  du  che- 
min de  fer  pour  tous  ses  rapports  avec  le  public. 

Ils  ont  autorité  sur  tous  les  agents  attachés  au  service  de  la 
station  :  receveurs,  facteurs  aux  marchandises  et  aux  bagages, 
surveillants,  chargeurs,  etc.,  ainsi  que  sur  tous  les  agents  de  la 
locomotion  et  des  trains  en  ce  qui  touche  le  service  des  trains 
dans  toute  l'étendue  de  la  station. 

Cette  étendue  comprend  tout  l'espace  réservé  au  service  des 
trains  de  voyageurs  et  de  marchandises  limité  par  les  pre- 
mières aiguilles  donnant  accès  dans  les  voies  de  service,  ou 
bien  par  les  disques  protecteurs  de  la  station. 

Le  chef  de  station  est  généralement  logé  dans  une  des  dé- 
pendances de  la  station.  —  En  cas  contraire,  il  est  tenu  de 
s'installer  aussi  près  que  possible  de  l'établissement.  —  S'il 
sort  momentanément  de  son  habitation  ou  de  son  bureau,  il 
doit  instruire  son  personnel  du  lieu  où  on  pourra  le  trouver  au 
besoin.  —  Toute  absence  non  autorisée  de  la  localité  assignée 
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pour  sa  résidence  lui  est  interdite,  à  Texception  des  déplace- 
ments en  exercice  de  fonctions,  auquel  cas  il  doit  se  faire  rem- 
placer. 

Lorsque  le  service  de  la  station  le  comporte,  le  chef  de  sta- 
tion a  sous  ses  ordres,  pour  le  suppléer,  un  et  quelquefois  deux 
sous-chefs  de  station,  fonctionnaires  auxquels  il  délègue  une 
partie  de  ses  attributions  et  qui  le  remplacent  pendant  les  ab- 
sences ou  les  maladies. 

Il  doit  communiquer  aux  agents  sous  ses  ordres  les  règle- 
ments et  instructions  qui  les  concernent,  leur  faisant  signer  ré- 
cépissé de  ces  communications  et  s'assurant  qu'ils  comprennent 
et  exécutent  ponctuellement  tous  les  ordres  dont  la  mise  à  exé- 
cution leur  incombe. 

Il  répartit  le  travail  centre  tous  les  agents,  maintient  affichés 
les  tableaux  fixant  les  heures  de  présence  et  de  repos  des  em- 
ployés, la  marche  des  trains,  l'indication  de  la  demeure  de  tous 
les  agents  attachés  à  la  résidence  de  la  station. 

Il  veille  à  ce  que  tous  les  agents  astreints  à  Tuniforme  soient 
en  tenue  réglementaire  pendant  la  durée  du  service. 

Par  des  rapports  personnels  quotidiens,  le  chef  de  station 
doit  acquérir  une  parfaite  connaissance  du  caractère  et  de  la 
conduite  en  service  des  agents  confiés  à  sa  direction  ;  il  main- 
tient la  ponctualité.  Tordre  et  la  discipline  dans  le  personnel  de 
la  station  et  la  plus  stricte  économie  dans  les  frais  de  tout 
genre. 

Le  chef  de  station  qui  a  de  nombreux  agents  sous  ses  ordres 
doit  établir  un  règlement  de  service  qui  en  fixe  le  roulement, 
les  heures  de  repos,  etc. 

Dans  les  circonstances  ordinaires,  il  ne  donne  d'ordre  qu'aux 
chefs  d'équipe  ou  aux  employés  supérieurs,  afin  de  laisser  à 
chacun  la  part  de  responsabilité  et  d'autorité  qui  lui  incombe. 

Une  étude  attentive  du  service  de  chacun  le  mettra  en  me- 
sure d'en  apprécier  la  valeur  ;  —  le  chef  de  station,  responsable 
de  tous  les  faits  de  la  gestion  de  l'établissement  qui  lui  est  con- 
fié, doit  pouvoir  compter  sans  arrière-pensée  sur  le  zèle  et  Tin- 
telligence  des  agents  de  tout  grade  attachés  à  la  station  • 
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Les  qualités  à  rechercher  dans  un  chef  de  station  sont  :  la 
science  du  commandement,  beaucoup  de  fermeté  jointe  à  l'im- 
partialité la  plus  complète,  du  calme,  du  sang-froid,  de  Tordre, 
une  grande  promptitude  dans  les  décisions,  de  la  tenue  et 
une  entente  générale  des  lois  et  usages  commerciaux . 

887.  ■onTement  tfes  véhloulea  et  des  trains.  — AuCUn  mou- 
vement de  véhicule  ou  de  train  ne  doit  avoir  lieu  sans  l'au- 
torisation du  chef  de  station. 

Dans  les  stations  où  il  n'existe  pas  de  service  de  nuit  et  dans 
celles  où  ce  service  est  confié  à  des  agents  inférieurs,  les  chefs 
de  train  ont,  aux  heures  où  les  chefs  de  station  ne  sont  pas  de 
service,  l'initiative  et  la  responsabilité  des  manœuvres  de  leurs 
trains. 

Toutes  les  mesures  doivent  être  prises  pour  protéger  les  véhi- 
cules en  mouvement  dans  la  station  et  prévenir  toute  collision, 
de  telle  sorte  que  Tarrivée  d'un  train  ou  d'une  machine  ne 
puisse  amener  aucun  accident. 

Des  consignés  locales  fixent  la  direction  et  la  distance  des 
signaux  d'arrêt  protecteurs,  le  temps  qui  doit  s'éoouler  entre  le 
moment  des  manœuvres  sur  les  voies  principales  et  celui  d'ar- 
rivée des  trains  attendus,  etc. 

La  formation  des  trains,  la  visite  des  véhicules,  s'effectuent 
sous  la  responsabilité  des  ohefe  de  station ,  quand  ils  doivent  dé* 
léguer  ce  soin. 

Le  départ  des  trains  ordinaires  n'a  lieu  que  sur  leur  ordrt 
verbal  ;  pour  les  trains  extraordinaires,  ou,  en  cas  de  modifica- 
tion de  croisement,  l'ordre  de  départ  et  de  marche  doit  être 
donné  par  écrit. 

Le  chef  de  station  ou  son  remplaçant  accompagne  la  ma- 
chine de  secours. 

En  cas  de  perturbation  dans  la  marche  des  trains,  le  chef  de 
station  seul  prend  les  mesures  nécessaires  et  donne  les  ordres. 
Tous  les  mouvements  sont  dès  lors  réglés  par  lui  et  sous  sa  res- 
ponsabilité. 

Il  doit  se  préoccuper  sans  cesse  d'apporter  la  plus  grande  ré- 
gularité dans  la  marche  des  trains  et  bire  tous  ses  efforts  pour 
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que  les  départs  et  les  arrivées  aient  lieu  aux  heures  fixées  par 
les  tableaux  de  service. 

Surveillance  du  matériel  roulant.  —  Dans  les  stations  où  ne 
se  trouvent  pas  de  chefs  de  dépôt  ou  d'atelier,  le  chef  de  station 
surveille  l'entretien  et  Talimentation  des  machines  et  des 
tenders,  de  manière  que  ces  véhicules  soient  toujours  en 
état  de  prendre  le  service  ;  il  doit  s'assurer  que  les  voitures  et 
wagons  en  réserve  sont  en  parfait  état  de  propreté  et  en  mesure 
de  pouvoir  circuler  ;  veiller  à  ce  que  tous  les  véhicules  soient 
successivement  mis  en  mouvement,  conformément  aux  pres- 
criptions réglementaires;  signaler  aux  chefs  d'atelier  ou  ren- 
voyer aux  dépôts  les  voitures  et  wagons  impropres  au  service. 

Le  chef  de  station  est  particulièrement  chargé  de  la  surveil- 
lance à  exercer  sur  l'emploi  et  la  conservation  du  petit  matériel 
circulant,  tel  que  bâches,  prolonges,  garrots,  cadenas,  etc.,  etc. 

588.  Pollee  et  monTeaieat  d«s  voyageurs.  —  Les  chefs  de 

Station  et  les  employés  sous  leurs  ordres  sont  tenus  aux  plus 
grands  égards  envers  le  public,  à  la  politesse  la  plus  empressée, 
à  toutes  les  attentions  compatibles  avec  les  exigences  du  service. 

Ils  doivent  faire  observer  toutes  les  prescriptions  régle- 
mentaires avec  modération  et  fermeté  ;  s'abstenir  de  répondre 
aux  agressions  ;  n'en  venir  à  dresser  procès-verbal  qu'après 
avoir  épuisé  toutes  les  voies  de  conciliation  et  seulement  dans 
le  cas  où  ils  ne  peuvent  pas  réclamer  l'intervention  des  agents 
de  la  force  publique  ou  des  fonctionnaires  de  l'administration 
supérieure. 

Tout  en  respectant  les  droits  du  public^  ils  veillent  à  ce  que 
les  intérêts  de  l'administration  du  chemin  de  fer  soient  con- 
venablement sauvegardés,  que  les  voyageurs  reçoivent,  en 
échange  de  la  valeur  fixée,  les  billets  de  place  qu'ils  réclament, 
qu'ils  soient  confortablement  reçus  dans  les  salles  d'attente  et 
qu'ils  se  rendent  dans  les  voitures  au  moment  convenable  et 
sans  encombre,  occupant  sans  conteste  la  place  à  laquelle  leur 
billet  donne  droit. 

Ils  doivent  présenter  à  la  première  réquisition  le  registre  des 
réclamations» 
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S89.  Béeeption  et  expédition  des  ba^a^es  et  des  marehaB- 

dises.  —  Les  règles  qui  président  à  ces  différentes  opérations  ont 
été  développées  dans  les  chapitres  précédents.  —  Les  chefs  de 
station  doivent  veiller  à  ce  que  tous  les  colis  soient  convena- 
blement reçus,  pesés,  enregistrés  et  étiquetés,  afin  d'éviter  les 
erreurs  ou  les  pertes  qui  se  traduisent  souvent  par  des  indem- 
nités à  la  charge  de  Tadministration.  Ils  tiendront  donc  la  main 
à  ce  que  ces  diff'érentes  manipulations  s'effectuent  sans  fausses 
manœuvres,  que  le  chargement  des  colis  soit  fait  rapidement, 
mais  avec  précaution,  pour  éviter  les  avaries  de  route;  que  la 
délivrance  ait  lieu  sur  remise  des  pièces  de  décharge  ou  contre 
acquittement  des  frais  de  transport. 

590.  Pereeption  des  taxes.  —  A  très-peu  d'exceptîons  près, 
les  services  rendus  par  le  chemin  de  fer  ne  sont  pas  gratuits; 
ils  doivent  être  rémunérés,  à  l'effet  de  couvrir  l'administration 
des  frais  de  tous  genres  qui  lui  incombent  pour  créer  et  main- 
tenir le  chemin  en  exploitation.  —  C'est  par  l'intermédiaire  et 
sous  la  responsabilité  des  chefs  de  station  que  l'administration 
perçoit  les  taxes  qu'elle  est  autorisée  à  prélever  en  vertu  de  l'acte 
de  concession. 

Elle  accorde  donc  à  ces  agents  supérieurs  une  mission  de 
confiance  considérable,  dont  ils  doivent  se  rendre  dignes  en 
veillant  avec  conscience,  zèle  et  intelligence,  à  l'application  et 
à  la  perception  des  taxes  :  prix  des  places  de  différentes  classes  ; 
frais  d'enregistrement  et  de  transport  des  bagages  et  des  mar- 
chandises. 

Ils  ont  soin,  à  l'effet  de  prévenir  toute  contestation,  toute 
erreur^  de  tenir  convenablement  affichés  dans  les  stations  les 
tableaux  des  prix  de  transports  de  toute  nature,  et  de  se  mettre 
à  la  disposition  du  public  pour  donner  les  renseignements  les 
plus  exacts,  les  explications  les  plus  complètes  et  les  plus  claires 
qui  pourraient  leur  être  demandées  sur  le  mode  d'expédition, 
de  correspondance,  sur  les  parcours  desservis  directement  et 
indirectement  par  l'administration,  sur  les  tarifs  de  transports 
à  grande  et  à  petite  vitesse,  sur  les  délais  de  livraison. 

Les  chefs  de  station  sont  responsables  de  leur  gestion  et  des 
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fautes  commises  par  les  agents  sous  leurs  ordres,  s'il  est  dé- 
montré que  ces  agents  n*ont  pas  été  suffisamment  surveillés  ou 
convenablement  dirigés  par  leur  chef  de  service. 

591.  Poiiee  et  sarTeillanee  dé  la  stacion  et  de  ses  dépea- 

daaees.  —  Le  chef  de  station  est  chargé  de  la  police  et  de  la 
surveillance  de  la  station,  des  cours  et  dépendances. 

Il  doit  porter  son  attention  sur  le  service  des  correspon- 
dances, surTétat  des  véhicules  et  des  chevau3[,  sur  la  tenue  des 
cochers  et  des  facteurs,  et  veiller  à  ce  que  les  voyageurs  soient 
convenablement  traités  au  départ  et  à  Tarrivée. 

Dans  l'intérieur  de  la  station,  il  prend  toutes  les  dispositions 
nécessaires  pour  que  rien  ne  trouble  les  voyageurs  dans  leurs 
différentes  démarches  ;  il  interdit  l'accès  des  salies  d'attente 
et  des  compartiments  à  l'usage  du  public  aux  personnes  en 
état  d'ivresse  ou  de  maladie  pouvant  incommoder  les  autres 
voyageurs. 

Sur  les  voies,  il  s'attache  à  préserver  le  public  et  les  agents 
du  chemin  de  fer  des  accidents  qui  peuvent  résulter  des  ma- 
nœuvres de  trains  «t  de  véhicules,  ne  tolérant  dans  l'enceinte 
du  chemin  que  les  personnes  à  ce  dûment  autorisées  ^ 

Il  prend  continuellement  connaissance  de  l'état  des  voies, 

*  Ont  le  droit  de  circuler  et  de  stationner  dans  toutes  les  parties  du 
chemin  de  fer  et  de  ses  dépendances  affectées  au  service,  en  se  conformant 
aux  mesures  spéciales  de  précaution  déterminées  par  le  Ministre,  la  Com- 
pagnie entendue  :  les  fonctionnaires  du  contrôle,  les  maires  et  adjoints, 
les  commissaires  de  police,  les  officiers  de  gendarmerie,  les  gendarmes  et 
autres  agents  de  la  force  publique,  les  préposés  des  douanes,  des  contri- 
butions indirectes  et  des  octrois,  les  gardes  champêtres  et  forestiers  dans 
Texercice  de  leurs  fonctions  et  revêtus  de  leurs  insignes. 

Les  mêmes  droits  appartiennent,  sous  les  mêmes  réserves,  dans  les  li- 
mites de  leurs  circonscriptions  respectives,  aux  préfets  et  sous -préfets,  aux 
généraux  commandant  des  divisions  territoriales  ou  des  départements,  aux 
procureurs  généraux  ou  impériaux  et  à  leurs  substituts,  aux  juges  d'in- 
struction et  aux  juges  de  paix. 

Les  inspecteurs  des  finances,  les  vérificateurs  de  Tenregistrement,  les 
inspecteurs  et  receveurs  des  postes  peuvent,  sur  la  production  de  leur 
commission,  circuler  dans  les  bâtiments  des  stations  affectés  aux  transports 
en  grande  et  petite  vitessse^  afin  de  procéder  respectivement  aux  vérifica- 
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des  changements  et  croisements,  des  signaux,  et  il  s'assure  que 
les  agents  chargés  de  leur  manœuvre  sont  à  leur  poste«  accom- 
plissant ponctuellement  les  consignes  imposées. 

Les  boîtes  de  seoours  sont  confiées  à  la  garde  du  chef  de 
station,  qui  en  conserve  les  clefs  en  veillant  à  ce  que  leur 
garniture  soit  tenue  constamment  au  complet  et  préservée 
des  influences  atmosphériques. 

»(92.  Emploi  et  entretien  des  Appareils  télé^raplilqwes*  — - 

L'usage  du  télégraphe,  en  exploitation  de  chemin  de  fer,  est 
limité  à  la  transmission  des  avis  destinés  à  faciliter  et  à  activer 
le  service.  Les  dépêches  comprises  dans  cette  catégorie  d'avis 
embrassent  : 

-^  La  sûreté  des  voyageurs  et  la  sécurité  de  l'exploitation  ; 

•^  La  marche  et  la  composition  des  trains  ; 

-^  Le  service  de  la  voie  et  du  personnel  ; 

—  Le  mouvement  du  matériel  et  des  marchandises  ; 

—  Le  service  télégraphique  ; 

-^'  Les  réclamations  concernant  les  marchandises  en  grande 
bu  petite  vitesse  et  les  bagages  enregistrés. 

Les  chefs  de  station  et  les  employés  autorisés  à  se  servir  du 
télégraphe  ne  doivent  en  faire  usage  qu'en  cas  d'urgence  et 
lorsque  les  moyens  ordinaires  de  correspondance  ne  répondent 
pas  aux  nécessités  du  moment. 

D'un  autre  côté,  l'emploi  du  télégraphe  ne  doit  être  consi- 
déré que  comme  un  surcroît  de  précautions,  et  ne  peut,  en 
aucun  cas,  faire  négliger  la  stricte  exécution  des  mesures  ordl* 
naires  prescrites  par  les  ordres  et  règlements  relatifs  à  la  sûreté 
et  à  la  régularité  du  service. 

Le  texte  des  dépêches  doit  toujours  être  rédigé  avec  clarté, 
mais  aussi  avec  la  plus  grande  concision»  dégagé  de  toutes  les 
formules  de  politesse  en  usage  dans  la  correspondance  ordinaire. 

Toute  dépêche  à  transmettre  est  signée  par  le  fonctionnairt 
autorisé  à  faire  usage  du  télégraphe,  ou  par  son  remplaçant. 

tions  de  rapplicalion  des  lois  sur  le  timbre  ou  sur  le  transport  des  kttNt 
et  valeurs. 
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Chaque  dépêche  reçue  ou  expédiée  est  obligatoirement 
inscrite  mot  à  mot  dans  un  registre  spécial^  avec  la  mention  du 
jour  et  de  Tlieure  de  Texpédition  et  de  la  réception,  et  la  signa- 
ture de  Tagent  qui  en  a  fait  la  transmission . 

Pour  constater  le  bon  état  des  lignes  et  des  appareils,  tous 
les  postes  doivent  transmettre  journellement  et  dans  chaque 
direction  une  dépêche  que  Ton  inscrit  au  registre. 

Les  stations  peuvent  avoir  à  transmettre  des  dépêches  de  plu- 
sieurs natui*es  et  de  diverses  provenances.  Dans  ce  cas,  Tordre 
de  transmission  est  fixé  de  la  manière  suivante  : 

l""  Dépêches  relatives  à  la  sécurité  de  l'exploitation; 

2*"  Dépêches  officielles  ; 

y  Dépêches  du  chemin  de  fer; 

4**  Dépèches  privées. 

Copie  de  toutes  les  dépêches  inscrites  au  registre  doit  être 
adressée  chaque  jour  au  chef  de  service. 

Nous  avons  indiqué  les  soins  à  donner  aux  appareils  des 
postes  télégraphiques. 

Quand  on  veut  transmettre  une  dépêche,  il  faut  envoyer  des 
signaux  conventionnels  d'avertissement,  pour  établir  la  solida- 
rité entre  les  appareils  expéditeurs  et  les  récepteurs. 

Cette  solidarité  bien  établie^  on  doit  manœuvrer  lentement 
et  régulièrement,  d'abord  pour  la  conservation  de  l'appareil  ^ 
puis,  pour  la  facile  intelligence  de  la  dépêche,  en  s'abstenant 
de  procéder  avec  violence  ou  de  témoigner  de  Timpatienee 
par  une  manipulation  saccadée*  La  lenteur  de  manœuvre  est 
indispensable  lorsqu'il  y  a  perte  de  courant  dans  la  conduite. 

Quand  les  appareils  ne  sont  pas  en  correspondance,  il  ne 
fkut  jamais  omettre  de  placer  les  commutateurs  soit  sur  son** 
nerie,  soit  sur  communication  directe  si  Ton  se  trouve  dans 
un  poste  intermédiaire. 

B93.  SarveillAttee  et  «•ttservAlliMi  d«»  eottstraeCloMs  et  ém 

matériel.  —  Le  chef  de  station  doit  faire  tenir  en  bon  état 
d'ordre  et  de  propreté  toutes  les  dépendances  de  la  station;  il 
veille  au  nettoyage  quotidien  des  cours,  plantations,  vestibules, 
quais,  salles  d'attente,  water-closets,  etc.,  etc.;  à  l'écoulement 
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permanent  et  suffisant  des  eaux  ;  et  à  Tenlèvement  rapide 
de  la  neige  encombrant  les  voies  et  les  bâtiments. 

Si  les  constructions  réclament  quelques  réparations,  le  chef 
de  station  doit  en  informer  immédiatement  Tagent  chargé  du 
service  des  travaux.  Ses  soins  se  portent  sur  Téclairage  et  le 
chauffage  de  toutes  les  dépendances  de  service^  ainsi  que  sur  la 
conservation  du  mobilier,  dont  il  tient  d'ailleurs  un  inventaire 
régulier. 

Dans  les  stations  de  quelque  importance,  un  surveillant  de 
nuit  est  chargé  de  veiller  au  maintien  en  bon  ordre  de  tout  ce 
qui  intéresse  l'administration  du  chemin  de  fer.  Le  chef  de  sta- 
tion s'assurera  par  lui-même,  et  fréquemment,  que  cet  agent  est 
toujours  en  fonctions  et  s'acquitte  consciencieusement  de  sa 
mission. 

Les  portes  des  remises,  dépôts  et  magasins  doivent  être 
tenues  habituellement  fermées.  Celles  des  hangars  de  marchan- 
dises clos  doivent  être  fermées  tous  les  soirs  lors  de  la  cessation 
du  travail,  après  s'être  assuré,  par  une  visite,  que  les  feux  et 
lumières  sont  complètement  éteints  et  que  personne  n'est  resté 
ou  ne  s'est  introduit  dans  l'intérieur. 

Observation.  —  Les  fonctions  du  chef  de  station  peuvent 
s'étendre,  dans  certains  cas,  à  la  surveillance  et  à  l'inspection 
de  plusieurs  stations.  Leurs  attributions  comprennent  alors 
celles  des  inspecteurs,  que  nous  allons  étudier.  Dans  d'autres 
circonstances,  sur  certains  points  au  trafic  restreint,  les  pi- 
queurs  de  la  voie  cumulent  avec  leurs  fonctions  celles  de  chef 
de  station.  Enfin ,  à  la  limite  inférieure,  nous  trouvons  les 
haltes  ou  points  de  stationnement  des  trains,  qui  sont  desservies 
par  le  garde- barrière,  assisté  de  sa  femme  (1"  part.,  chap.  VIII, 
§  I,  267).  Pour  les  embranchements  de  faible  importance,  cette 
réunion  de  tous  les  services  en  un  seul  est  indiquée  par  la  force 
des  choses  ;  elle  a  le  mérite  d'être  très^économique  et  parfaite* 
ment  suffisante. 
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§  V. 


INSPECTEURS. 


594.  Inspecteurs  spéeiauz.  —  Sous  le  titre  d inspecteurs, 
on  désignait,  à  Torigine  des  chemins  de  fer,  les  fonctionnaires 
chargés  d'inspecter  et  de  surveiller  les  divers  services  sur  la 
ligne.  Leurs  missions  pouvaient  comprendre  :  la  surveillance  de 
la  marche  des  trains  ;  —  l'inspection  de  la  comptabilité,  de  la 
tenue  des  stations,  de  l'état  de  la  voie,  du  matériel  roulant;  — 
la  poursuite  des  enquêtes  sur  la  conduite  des  employés,  sur 
les  causes  d'accidents  ou  les  conflits  entre  le  public  et  les  agents 
du  chemin  de  fer. 

Sur  certaines  lignes,  ils  accompagnaient  les  trains  et  fai- 
saient, pour  ainsi  dire,  fonctions  de  chef  de  train,  mais  dans 
les  limites  que  le  Zugfûhrer  occupe  en  Allemagne. 

Enfin,  ils  pouvaient  être  appelés  à  suppléer  les  agents  prin- 
cipaux sur  la  ligne  en  cas  d'absence  ou  de  maladie. 

Ces  inspecteurs,  faisant  alors  partie  du  personnel  du  service 
central,  étaient  pour  ainsi  dire  les  aides  de  camp  du  chef  du 
service  de  l'exploitation. 

Mais,  depuis  les  grandes  fusions,  depuis  le  développement 
exagéré  des  lignes  relevant  d'une  direction  suprême,  les  chefs 
de  service  ont  dû  laisser  tomber  de  leurs  mains  une  partie  de 
leurs  attributions,  tout  en  retenant  le  contrôle  sur  l'ensemble. 
Dès  lors  ont  été  créées  les  inspections  principales^  s'étendant 
sur  des  lignes  de  400  à  500  kilomètres,  et  de  qui  relèvent  les 
inspecteurs,  contrôleurs  et  vérificateurs  proprement  dits.  Voici 
la  nonaenclature  des  détails  de  service  que  les  inspecteurs  ont 
à  surveiller  : 

4"  Inspection  en  route  dans  les  trains,  —  A.  Trains  de 
voyageurs  :  Composition,  personnel,  bagages  et  messagerie, 
finances,  pièces  comptables,  chaufferettes,  etc. 

T.  IV.  35 
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B.  Trains  mixtes  et  de  marchandises  :  Composition,  charge- 
ments, pièces  comptables. 

C.  Service  des  chefs  de  station,  de  leurs  subordonnés,  au 
passage  des  trains. 

2°  Inspection  (ï une  station  i  «— D.  Service  extérieur  :  Disques, 
matériel  et  accessoires  des  voies,  fosses  à  visiter,  voies  de  ga- 
rage, cours,  quais,  vestibules,  affichage,  salles  d'attente,  buf- 
fets et  buvettes. 

E.  Service  intérieur  :  Tenue  du  bureau  du  chef  de  gare,  du 
télégraphe,  des  approvisionnements,  du  bureau  des  billets  ;  ser- 
vice des  bagages  et  messageries  au  départ,  à  l'arrivée  ;  reconnais- 
sance, pesage  et  application  des  taxes  ;  consigne,  comptabilité 
des  recettes  ;  plis  de  la  correspondance  de  service  ;  inventaire 
du  bureau  restant,  etc.,  etc. 

F.  Petite  vitesse  :  Heures  d'ouverture  et  de  fermeture  de  la 
station;  —  classement  des  marchandises;  —  reconnaissance; 
—  expédition  ;  —  bulletins  ;  —  droits  de  magasinage  ;  —  en- 
trée et  sortie  des  wagons  ;  —  chargements  ;  —  délais  de  livrai- 
son ; — recettes  ; — articles  en  souffrance  ; —  livre  des  litiges,  etc. 

3*  Service  des  correspondances,  —  Factage,  camionnage  et 
réexpédition  ;  contrôle,  à  l'arrivée  et  au  départ  des  voyageurs, 
des  colis  de  grande  et  de  petite  vitesse  ;  livraison  des  colis  ; 
surveillance  de  la  gestion  des  correspondants  ;  comptabilité,  etc. 

Ces  fonctions  sont  remplies  par  des  agents  souvent  indépen- 
dants les  uns  des  autres  :  inspecteurs,  contrôleurs  du  mouve- 
ment, agents  commerciaux,  vérificateurs,  etc., et  qui  se  rendent 
séparément  en  un  même  point  pour  examiner  deux  questions 
qui,  dans  la  plupart  des  cas,  pourraient  être  étudiées  et  réso- 
lues par  un  seul  fonctionnaire  en  un  seul  voyage. 

S95.  inspecieurs  principaux.  —  Gcs  fonctionnaires  dirigent 
tout  le  service  des  stations  et  des  trains  dans  leur  inspection, 
les  services  extérieurs  en  régie,  préparent  les  traités,  les  sou- 
mettent à  l'approbation  du  chef  d'exploitation,  instruisent  les 
réclamations  ou  htiges  et  sont  autorisés  à  régler  ceux  qui,  n'étant 
pas  de  principe,  n'ont  d'ailleurs  qu'une  faible  importance,  sauf 
à  rendre  compte  des  transactions  au  chef  de  service. 


• 
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Ils  coi'respondent  directement  avec  le  chef  d'exploitation, 
lui  faisant  connaître  tous  les  faits  de  leur  gestion,  et  llii  pro- 
posant toutes  les  tnesUreff  qui  intéressent  lé  service  de  leur 
inspection. 

Voici  la  nomenclature  des  attributions  des  inspecteurs  prîn- 
cipàui  du  chemin  de  fer  de  l'Est,  qui  sont ,  à  peu  de  chose 
près,  la  reproduction  de  celles  des  fonctionnaires  de  même 
grade  dans  le  réseau  d'Orléans  : 
1"  Assurer  la  bonne  marche  des  trains  dé  toute  nature  ; 
2*  Veiller  à  la  bonne  répartition  du  matériel  ; 
3*  Faire  toutes  propositions  relatives  au  choix  et  à  là  disci- 
pline du  personnel  des  gares  et  stations  ; 

4**  Préparer  les  ffeailles  de  solde  du  personnel  de  leur  inspec- 
tion ; 

S"  Veiller  au  payement  des  àgenté  aux  époques  et  dans  lêè 
formes  prescrites  ; 

6*"  Transmettre  au  directeur  de  l'exploitation  les  rapports 
journaliers  des  chefs  de  gare  et  de  station,  en  analysant  ces 
rapports  et  en  indiquant  les  mesures  qu'ils  ont  prises  et  celles 
dont  ils  proposent  Texécution  ; 

7""  Assurer  la  bonne  manutention  de  la  marchandise  dans  les 
g-areé  et  dans  les  trains  '; 

8**  Contrôler  le  factage  et  le  camionnage  ; 
9**  Surveiller  les  correspondances  de  la  Compagnie  pour  la 
réexpédition  des  voyageurs  et  des  marchandises  ; 

10**  Diriger  les  gares  et  stations  dans  la  régnlarisation  des 
expéditions  en  souffrance  et  dans  les  transactions  que  les  gares 
sont  autorisées  à  faire  pour  le  règlement  des  réclamation»  et 
litiges  ; 

11**  Veiller  à  ce  que  les  écritures  des  gares  soient  régulière- 
ment tenues  et  d'accord  avec  celles  du  service  central* 

i  2**  Enfin,  développer  le  trafic  de  la  Compagnie,  en  entrete- 
nant des  relations  fréquentes  et  personnelles  avec  les  princi- 
paux commerçants,  en  veillant  à  ce  que  tous  les  tarife  soient 
connus  de  tous  ceux  qui  ont  des  transports  à  effectuer  j  enfin, 
en  étudiant  et  en  signalant  constamment  au  directeur  de  l'ex* 
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ploitatioa  tous  les  faits  commerciaux  qui  se  produisent  dans 
leur  inspection. 

Les  inspecteurs  principaux  ont  autorité  sur  tous  les  agents  de 
leur  inspection,  ainsi  que  sur  tous  ceux  qui  y  sont  en  service 
temporaire,  à  quelque  titre  que  ce  soit. 

Les  inspecteurs  principaux  ont  avec  les  chefe  de  traction  et 
les  ingénieurs  principaux  de  la  voie,  dont  les  circonscriptions 
correspondent  aux  leurs,  des  relations  directes  pour  toutes  les 
affaires  de  service  courant,  dont  la  solution  peut  être  arrêtée, 
conformément  aux  règlements,  sans  l'intermédiaire  des  chefs 
de  service  de  la  Compagnie.  Ces  affaires  comprennent  notam- 
ment la  mise  en  marche  des  trains  supplémentaires,  les  mesures 
à  prendre  en  cas  d'accident,  Tentretien  des  gares,  voies  et  bâti- 
ments, les  enquêtes  contradictoires  sur  les  faits  dans  lesquels 
les  agents  de  deux  ou  des  trois  services  sont  compromis,  etc. 
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596.  Serviee  en  général.  —  Les  attributions  du  chef  d'ex- 
ploitation d'un  chemin  de  fer  comprennent: 

—  La  recherche  du  trafic  et  son  développement; 
— X'étude  des  taxes  et  tarifs  et  leur  application  ; 

—  Le  mouvement  des  trains,  la  pohce  des  stations  ; 

—  La  comptabilité  des  dépenses  et  le  contrôle  des  recettes. 

Selon  que  la  ligne  a  plus  ou  moins  d'étendue,  que  ses  rela- 
tions avec  le  public  ou  les  chemins  de  fer  circon voisins  ont  plus 
ou  moins  d'importance,  le  chef  d'exploitation  peut,  soit  conserver 
par  devers  lui  tout  ou  partie  des  attributions  énumérées  plus 
haut,  soit  les  répartir  entre  plusieurs  chefs  de  service  et  n'en 
conserver  que  la  direction  d'ensemble. 

Pour  apporter  le  plus  de  clarté  possible  dans  notre  étude,  et 
nous  supposant  en  présence  du  dernier  cas,  nous  poursuivrons 
nos  recherches  dans  l'ordre  suivant  : 
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Secrétariat,  comptabilité  et  contrôle  ;  —  mouvement  ;  —  tra- 
fic, taxes  et  tarifs. 

597.   Secrétariat,  comptabilité  et  eoatreie.  —  Ce  service, 

placé  sous  les  ordres  d'un  agent  supérieur,  a  pour  mission  : 

L'expédition  et  la  réception  de  la  correspondance  avec  la  di* 
rection  et  les  autres  services  du  chemin  de  fer  ; 

L'expédition  sur  la  ligne  des  règlements  et  instructions  ; 

Les  registres  et  dossiers  du  personnel,  demandes,  nomina^ 
tions,  révocations  ; 

La  comptabilité  des  dépenses  ; 

La  réception  et  le  classement  des  pièces  comptables  envoyées 
par  les  stations  ; 

Le  contrôle  de  la  perception  et  du  versement  des  recettes  ; 
établissement  du  débit  et  du  crédit  des  stations  ; 

IjOS  comptes  courants  avec  les  administrations  et  services 
étrangers  ; 

Les  magasins  ;  comptabilité  et  inventaires  ; 

La  tenue  en  partie  double  des  écritures  des  produits  et  ba- 
lances mensuelles  adressées  à  la  comptabilité  générale  ; 

Le  budget. 

Le  chef  du  secrétariat  a  sous  ses  ordres  des  agents  qui,  sous 
le  titre  d'inspecteurs,  auditors^  se  rendent  à  l'improviste  dans 
les  stations,  dans  les  trains,  et  vérifient  les  opérations  des  di- 
vers agents  de  la  ligne,  pour  contrôler  les  billets  des  voyageurs, 
les  expéditions  de  marchandises,  les  livres  de  comptabilité,  les 
caisses,  etc. 

Les  chefs  de  bureau  des  diOérentes  sections  préparent  toutes 
les  pièces  de  la  correspondance  et  les  soumettent  à  la  signature 
du  chef  d'exploitation. 

S98.  ■onveaieat.  —  L'agent  Supérieur  chargé  du  service 
des  transports  ou  du  mouvement,  sous  les  ordres  immédiats 
du  chef  de  l'exploitation,  compte  dans  ses  attributions  : 

L'exécution  des  ordres  relatifs  à  l'organisation  et  à  la  marche 
des  trains  :  livrets,  tableaux,  circulaires,  etc.  ; 

La  composition  et  l'emploi  utile  de  tous  les  trains  ; 

La  répartition  du  matériel  et  du  personnel  des  trains  ; 
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li'exéoutioa  dea  règlements  relatifk  à  la  police,  à  la  régularité 
et  à  la  sécurité  des  trains  ; 

La  police  des  stations,  des  abords,  des  correspondances  ; 

Le  personnel  des  stations  et  des  trains  ; 

L'approvisionnement  des  stations  en  objets  de  consomma- 
tion et  de  mobilier  ; 

La  surveillance,  l'entretien  et  l'emploi  dea  appareils  télégra- 
phiques ; 

La  surveillance,  l'entretien  et  l'emploi  des  appareils  d'éclai- 
rage et  de  chauffage  des  stations  et  des  trains  ; 

Le  règlement  des  décomptes  avec  les  services  de  la  voie  et  de 
la  traction  ; 
,  L'inventaire  annuel  du  mobilier  des  stations. 

S99.  Trafic,  taxes  ei  larifs.  —  Cette  branche  4u  service  est 
chargée  des  rapports  directs  de  l'administration  des  chemins  4e 
fer  avec  le  public,  et  tout  particulièrement  de  l'étude  et  de  la 
mise  à  exécution  des  mesures  relatives  au  développement  du 
trafic  de  la  compagnie,  en  un  mot,  de  V exploitation  commer-. 
ciale. 

Ses  travaux  comprennent  : 

La  recherche  des  transports  à  effectuer  ; 

L'étude  et  les  traités  des  correspondances  h,  établir  pour 
amener  le  trafic  sur  la  ligne  ; 

L'établissement  des  taxes  et  tarifs,  leur  envoi  aux  stations  \ 

La  publicité  ; 

La  vérification  des  taxes  appliquées  ;  les  détaxes  ; 

Les  réclamations  du  public  ;  le  règlement  des  litiges  j 

Le  règlement  des  créances  du  chemin  de  fer  j 

La  statistique  générale  des  transports. 

660.  ObsevratioB  néaéraie.  --i  Cette  répartition  des  affaires 
touchant  Texploitation  n'a  évidemment  rien  d'absolu;  selon 
l'importance  du  réseau,  le  chef  de  service  se  réserve  deux  de  ces 
subdivisions  et  charge  un  agent  supérieur  sous  ses  ordres  de 
servir  la  troisième.  D'autres  fois,  au  contraire,  et  c'est  le  cas  du 
plus  grand  réseau  français,  le  service  est  partagé  entre  deux 
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administrations  distinctes  et  chacune  d'elles  compte  six  ou  sept 
branches  différentes. 

La  direction  de  Texploitation  se  divise  alors  en  trois  groupes  : 

Le  service  central  ;  —  l'exploitation  proprement  dite  ;  —  le 
service  du  matériel  et  de  la  traction  (436). 

Le  service  central  comprend  : 

1°  Le  secrétariat,  —  correspondance,  répartition  des  affaires, 
—  communications  avec  les  administrations  publiques  ;  -^  les 
ordres  généraux,  instructions  générales  ou  spéciales  pour  les 
diverses  sections  ; 

â""  La  comptabilité  centrale,  —  contrôle  des  dépenses,  gestion 
des  caisses  centrales  de  l'exploitation,  contrôle  et  vérification  des 
mandats,  registre  matricule  du  personnel,  oppositions,  masse 
d'habillement  ; 

S"*  Contrôle,  compts^bilité  des  recettes  et  statistique  des  trans- 
ports, —  a)  grande  vitesse  ;  b)  petite  vitesse  ; 

4°  Contentieux  ; 

S°  Économat. 

Le  service  de  l'exploitation  proprement  dite  comprend  2 

Le  secrétariat  du  chef  d'exploitation  ;  •—  la  comptabilité  des 
dépenses  et  le  personnel  ;  -^  le  secrétariat  des  affaires  commer- 
ciales; —  les  réclamations  ;  —  le  mouvement;  —  la  statistique 
des  parcours  ;  —  le  télégraphe,  l'éclairage  et  chauffage,  le  pe- 
sage et  les  horloges. 

On  voit  qu'il  y  a  dans  cette  organisation  distinction  absolue 
entre  la  partie  executive  et  le  service  du  contrôle.  —  Cette  dis- 
position, nécessaire  pour  une  immense  exploitation  comme  celle 
de  Paris-Lyon-Méditerranée,  a  beaucoup  de  ressemblance  avec 
l'organisation  administrative  française ,  la  centralisation  à 
l'excès. 

En  Angleterre,  où  la  forme  constitutionnelle  du  gouverne- 
ment se  reflète  en  toutes  choses,  l'organisation  de  l'exploitation 
des  chemins  de  fer  se  présente  sous  Tune  ou  l'autre  des  dispo- 
sitions suivantes  : 

A.  —  Coatching  and  police  comittee^  service  des  voyageurs 
et  police  ; 
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Goods  comitieCy  marchandises  ; 

Locomotive  comiitee^  locomotion  ; 

Finances  and  stores  comittee^  comptabilité  et  économat  ; 

Estate  comittee^  domaine; 

Audit  and  Check  office  comittee^  contrôle  \ 

B.  —  D'autres  fois,  elle  affecte  la  forme  suivante: 

En  ce  qui  concerne  le  Executive  Department; 

The  gênerai  manager^  le  directeur  général  ; 

The  locomotive  engineer^  l'ingénieur  de  la  locomotion;  ma- 
chines, voitures,  wagons,  etc. 

The  superintendent  of  the  line^  le  régisseur  de  la  ligne: 
tout  ce  qui  touche  à  la  circulation  des  trains  ; 

The  goods  manager^  le  directeur  du  trafic  des  marchandises; 

The  minerai  agents^  les  agents  du  commerce  de  charbon. 

En  Allemagne,  ainsi  que  nous  l'avons  dit  à  propos  de  l'oi'ga- 
nisation  du  service  de  la  voie,  ?*  part.,  chap.  IX,  l'organisation 
ressemble  plus  encore  au  système  administratif  du  pays  :  direc- 
tion collective  et  non  individuelle. 

Les  lignes  sont  partagées  en  un  certain  nombre  de  divisions 
ayant  à  leur  tête  chacune  une  direction  {Amt)  régie  par  un 
Vorstandy  chef,  et  des  adjoints,  de  qui  relèvent  tous  les  agents 
de  l'exploitation  en  général  :  voie,  locomotion,  exploitation. 

Toutes  ces  divisions  ressortissent  à  la  direction  générale,  qui 
se  compose  d'un  directeur  assisté  de  plusieurs  conseillers,  entre 
lesquels  est  partagé  le  service  général  : 

Personnel  de  l'exploitation  ; 

Mouvement  ; 

Tarifs  ; 

Comptabilité  ; 

Voie  ; 

Matériel  et  traction. 

Toutes  les  affaires  sont  adressées  par  les  agents  de  la  ligne  à 
la  direction  générale,  qui  en  prend  connaissance,  les  fait  enre- 
gistrer au  secrétariat  et  les  transmet  au  conseiller  compétent. 

^  M.  M.-V.  Weber,  Die  Schule  des  EisenbahntMsens, 
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Celui-ci  donne  son  avis,  soit  par  écrit,  soit  verbalement,  au  di- 
recteur, qui  fait  rédiger  par  le  secrétaire  la  réponse,  soumise 
ensuite  au  conseiller  en  cause  avant  son  envoi  au  destinataire, 
ou  bien  encore  la  présente  à  la  conférence  dans  sa  plus  prochaine 
séance. 

Les  membres  qui  composent  ainsi  la  direction  générale  se 
réunissent  en  conférence  une  fois  par  semaine  et  examinent  les 
questions  qui  sont  présentées  par  chacun  des  membres  chargés 
spécialement  de  Tune  des  branches  administratives. 

Les  mesures  ainsi  concertées  et  discutées  d'une  manière  ap- 
profondie entre  collègues  ayant  même  rang  et  attributions  équi- 
valentes, nous  paraissent  devoir  être  préférables  aux  solutions 
prises  à  la  suite  de  réflexions  solitaires  et  communiquées  à  des 
subordonnés  qui  ne  peuvent  pas  toujours  émettre  une  opinion 
difierente.  Nous  croyons  le  premier  système  d'organisation  bien 
préférable  à  celui  de  l'accumulation  des  services  en  directions 
uniques  chargées  de  détails  qui  échappent  et  qui  sont  l'occasion 
journalière  de  conflits  inévitables,  au  grand  détriment  des  in- 
térêts de  l'administration  et  du  public. 

601.  Cadre  du  personnel  de  l'exploitation.  —  L'orgauisation 

de  l'exploitation  des  chemins  de  fer,  postes  et  télégraphes  belges 
a  beaucoup  de  ressemblance  au  premier  de  ces  systèmes  \ 

Le  ministre  des  travaux  publics  a  sous  ses  ordres  immédiats 
un  conseil  d'administration  composé  du  directeur  général 
assisté  de  trois  inspecteurs  généraux  et  des  directeurs  centraux. 
—  Les  diverses  branches  entre  lesquelles  se  partage  le  service 
sont  les  suivantes,  ayant  chacune  à  leur  tête  un  directeur  qui 
fait  partie  du  conseil  d'administration  :  —  service  général,  — 
voies  et  travaux,  —  traction  et  matériel,  —  exploitation,  — 
postes, —  contrôle  des  recettes,  —  contrôle  des  matières,  — 
télégraphe. 

Voici  le  cadre  du  personnel  de  l'exploitation  proprement  dite  : 

Grades  et  emplois.  Traitement.        Nombre. 

Directeur 8  000'  i 

'  Arrêté  royal  du  29  juin  1863. 
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(i^aflfi^  eti  evplQw,  Trfdtement.         Nombn. 

7  000 

/6S00 
Inspecteur  a^  i'*  et  2«  cUssq.,  ♦«•••<  i  ••  i  •  \  g  qqq 

6  500 
5  000 

Chef  de  bureau  de  ^«  et  2«  classe.  ^  i  000  ^  *^ 

3  500 
5  000 

,4  500, 
Contrôleur  de  1"  et2*clai^se,.,,,.,,M..«J4QQQ>  4 

3p00 
3  600\ 

Vérificateur  dq  l'«  et  2»  classe. ,,..,,,,,,  J  3  200  [ 

'2  800? 


5  000  6 

500  4 


|5 
Çhaf  de  station  1'®  classe, . . , .,  *  *  m  '  •  •  •  i  •  1 4 

(4000  5 

—  2«  classe..., , '(j^jOD  4 

J3  0Û0  G 

—  3«ela8se ^2600  14 

C2  200  19 

-r-          isolasse.,., •'•••H  800  23 

i  500  28 


ci^s^e f  )f •«)..•«!{. 


5*v*Hafl»„  ,, '••••'(1200  36 

^   .  .                .1                              (2  600  7 

Sous-chef  de  station  1"  classe ,  <  ^  qûO  S 

-    ■       2'classe (J^JJ  *J 

LQj^i^nns  cnet  •.«•ii*ftct**«*t*tiit««f«*«iq  aaa  \  •  v 

Commis  (Direction)  i'«  classe, . .  • .  i . . . , . .  |  «  «n^ 

2.  classe Pf^  ^ 

h  500  7 

aidasse \'^l^  3 

!  1  000  3 

a  600  32 

2  200  32 

i  800  63 

500  63 


Commis  (service  d'exécution)  i'^  classe } 

—  *        2«  classe,  M .  »  I  ^ 


CHEF   D  EXPLOITATION,  BSS 

«vadM  et  emplois.  Traitement.         Nombre. 

Commis  (service  d'exécution)  3«  classe }  ^^ 

^  (iOOO  Ç3 

Agent  spécial  (Direction) •  • .    3  200  2 

—  (Exécution) 2800  2 

—  (Exécution) 2  400  2 

(2100  30 

Chef  de  conyoi., J  t  900  30 

(  1  700  30 

i  SOO  80 

Garde-convoi 1 1  30O  80 

1  i  100  20 

Chef  facteur  de  station 1  800  \ 

Facteur  de  station ^1  400 1 

1200/ 

1  400  3 

Ofûciers  de  pohce ^  1  300  4 

1  200  3 

Surnuméraires dans  la  limite  des  extinctions. 

Su|*  des  lignes  moins  étenduesi,  diveraes  fûnctioas  peuvent 
'  se  trouver  concentrées  dans  un  petit  nombre  de  mains,  ce  qui 
conduit  à  des  réductions  de  personnel  dirigeant  assez  impor- 
tantes. Voici,  comme  exemple,  Tétat  du  personuel  de  deux 
compagnies  suisses,  très-habilement  exploitées,  le  Nor^-Est  et 
le  Central. 

COMPAGNIE  BU  lfORB*BST  8UI9SB. 

{(oqf^  d'agents. 

Administration  générale 63 

Adjoints  à  la  direction ...........,.; 2 

Chef  d'exploitation 1 

Inspecteur  et  adJKdaQts ,,  m  •  •  1  v  *  *  «  «  1 1 m  * ^ 

Chef  du  contrôle  d'exploitation 1 

Bureau  du  chef  de  l'exploitation  et  contrôle  des  wagoaa.  7 

Contrôleurs  et  leurs  aides 23 

Impression  des  billets. .   .  : 3 

Chef  du  service  des  machines^  dessinateur,  etc 4 

Comptabilité  des  ateliers.  , 6 

Contre-maîtres 3 

Chef  et  employés  des  magasins 4 

Service  des  magasins , 4 
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Ifombre  d*i 

Entretien  de  la  voie 280 


Ingénieur 1 

Bureau  de  Tingénieur 8 

Conducteurs  et  surveillants ii 

Gardes 260 


Service  deê  expéditions < 507 


CheCs  de  station  et  leurs  aides 11 

Receveurs,  expéditeurs  aux  bagages,  etc 23 

Receveurs  aux  marchandises,  peseurs,  etc 84 

Portiers,  gardes  de  nuit,  hommes  de  service 30 

Receveurs  de  station  et  leurs  aides 39 

Télégraphe 5 

Chef  de  service  des  wagons  et  ses  aides 2 

Contrôleurs  des  wagons 6 

Surveillants  et  visiteurs 43 

Porteurs  de  bagages «  15 

Ouvriers  aux  marchandises 349 


Service  des  transports 156 


Mécaniciens  et  chauffeurs 56 

Chefs  de  train  et  conducteurs 67 

Nettoyage  des  machines  et  wagons 33 

En  tout,  1  006  agents  ou,  par  kilomètre  de  ligne. . .  5^65 


COMPAGNIE  DU  CENTRAL  SUISSE. 

Administration  générale 31 


Secrétariat 6 

Caisse  principale 2 

Contrôle 5 

Economat 6 

Imprimés 6 

Garçons  de  bureau  et  service 6 
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d'aftaU. 

Entretien  de  la  voie 563 

Ingénieur  en  chef. i 

Ingénieur.  • • 3 

Bureau 8 

Conducteurs 15 

Chefs  d'équipe 34 

Aiguilleurs  et  gardes  station  (quelques-uns  faisant 

fonctions  de  recevei^r) \il 

Gardes-ligne  (quelques-uns  faisant  fonctions  de  chef 

d'équipe) i  89 

Gardes  auxiliaires. 5 

Ouvriers  et  manœuvres i9i 


Service  du  trafic  et  des  expéditions 703 

Chef  du  trafic 1 

Adjoint  au  chef  du  trafic 1 

Bureau 3 

Contrôleur  d'exploitation i 

Bureau 20 

Agence  internationale  à  Bâle 3 

Inspecteur  d'exploitation l.,,  i 

Adjoint i 

Bureau 7 

Surnuméraires 3 

Chefs  de  station  (trois  faisant  fonctions  d'expéditeur 

de  marchandises) i5 

Adjoints 6 

Beceveurs 59 

Expéditeurs  aux  bagages 9 

Employés^  télégraphistes,  contrôleurs  de  wagons 19 

Expéditeur  aux  marchandises li 

Expéditeur  de  grande  vitesse 2 

Employés  aux  marchandises 86 

Surveillants  de  station 12 

Service  du  gaz  et  de  Téclairage 5 

Portiers 17 

Surveillants  de  nuit 10 

Ouvriers  et  manœuvres 411 


» 


\ 
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Nombre  d'agents. 

^trviw€  des  transporté,  i«.»»ii. >.»«.. .&..•.•••..     332 

« 

Chef  du  service  des  machines »  4  »  •  « .  «  1 

Bureau ^ ;  é  6 

Gontre^mattres • ....  4  8 

Magasiniers »  « .  b  »  2 

Chef  nettoyeur an.  i 

Mécaniciens»  .•,,.•«&»  1  »  • ...»  1 1  «...  t  w  »  ».  «  ••»  »  »  •  50 

Chauffeurs «  i  t  « .  »  i . .  i . .  k . .  «  47 

Gardes- wagons.  %  »  » . .   .  »«.  4  «  1 .  «  ;  t .  #  » .  » . .  w .  »  » .  «  ;  25 

Visiteurs 5 

Chefs  et  sous-chefs  de  trains 1 1  • . .  ;  ^  i . .  49 

Conducteurs 4  >  k  ^  1  u  ^  » . . . .  *  66 

Ouvriers  et  manœuvres 95 

Nettoyeuses  de  wagons 10 

Calculée  sur  2S2  kilomètredi  étendUë  dd  la  ligne,  la  réparti- 
tion de  ce  personnel  donne  : 

NtMlbrt  RMIW6 

total.  par  kilomètre. 

Agents  et  employés 932  3,66 

Ouvriers  et  manœuvres. .      707  2,80 

Totaux...  •«     1629  6,26 


CHAPITRE  IV. 


GESTION  DO  8BRYIGB  DE  L'EXPLOITATION. 


§1- 

MOUVEMENT. 

« 

602»  dtivéHiiM  d^ttihe  lisne  A  l*«iK|iioitatioB.  ^^  Le  service  de 

la  Voie  a  terminé  sa  tâche  :  il  a  pris  les  dispositions  pour  don- 
ner aux  trains  en  route  et  en  station  lA  sécurité;  au  matériel 
roulant,  les  abris  et  moyens  de  ravitaillement  et  de  réparation  ; 
au  trafic>  les  installations  nécessaires  à  la  réception  et  à  Texpé^- 
dition  des  voyageurs  et  des  marchandises. 

L'œUvre  du  service  de  l'exploitation  commence  t  œuvré  déjji- 
catGj  qui  soulève  de  nombreux  problèmes  dont  la  solution  doit 
varier  avec  les  localités,  les  populations,  Tétat  de  l'industrie, 
qui  solidarise  d  une  manière  plus  ou  moins  heureuse  les  ihté- 
rêts  du  pays  et  ceux  de  l'entreprise  nouvelle. 

603  i  Hé«e|lcloii  de  la  li^ne»  des  MAtlons  et  du  matériel.  — ^ 

L'article  38  du  cahier  des  charges  des  concessions  de  18B9 
à  i  668  stipule  ainsi  c 

«  A  mesure  que  les  travaux  seront  terminés  sur  des  parties 
de  chemin  de  fer  susceptibles  d'être  livrées  utilement  à  la  cir- 
culation, il  sera  procédé,  sur  la  dehiande  de  la  Compagnie,  à  la 
reconnaissance  et,  s'il  y  a  lieu,  à  la  réception  provisoire  de  ces 
travaux  par  un  ou  plusieurs  commissaires  que  l'administration 
désignera. 

c(  Sur  le  vu  du  procès-verbal  de  cette  reconnaissance,  l'ad- 
ministration supérieure  autorisera,  s'il  y.  a  lieu,  la  mise  en 
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exploitation  des  parties  dont  il  s'agit  ;  après  cette  autorisation, 
la  Compagnie  pourra  mettre  lesdites  parties  en  service  et  y 
percevoir  les  taxes  ci-après  déterminées.  Toutefois,  ces  récep- 
tions partielles  ne  deviendront  définitives  que  par  la  réception 
générale  et  définitive  du  chemin  de  fer.  » 

En  ce  qui  touche  le  matériel  roulant,  Tarticle  13  de  Tordon- 
nance  du  roi  du  15  novembre  1846  porte  que  ce  aucune  voiture 
pour  les  voyageurs  ne  sera  mise  en  service  sans  une  autorisa- 
tion du  préfet,  donnée  sur  le  rapport  d'une  commission  consta- 
tant que  la  voiture  satisfait  aux  conditions  de  l'article  précédent 
(solidité  de  construction  ;  dimensions  minima).  » 

((  L'autorisation  de  mise  en  service  n'aura  d'effet  qu'après 
que  l'estampille  prescrite  pour  les  voitures  publiques  par  l'ar- 
ticle 1 17  de  la  loi  du  25  mars  1817  aura  été  délivrée  par  le  direc- 
teur des  contributions  indirectes  (et  appliquée  aux  voitures).  » 

Toute  Compagnie  naturellement  désireuse  de  tirer  parti, 
aussitôt  que  possible,  des  travaux  exécutés,  fait  toutes  diligences 
pour  hâter  l'accomplissement  de  cette  prescription  tutélaire; 
néanmoins,  elle  a  ses  précautions  à  prendre.  Assez  souvent 
les  conditions  qui  lient  une  compagnie  avec  ses  entrepreneurs 
stipulent  que  la  réception  par  l'administration  supérieure  et 
la  mise  en  exploitation  serviront  de  réception  pour  l'entre- 
prise elle-même.  Or  la  réception  de  l'administration  peut  être 
suffisante  au  point  de  vue  de  la  satisfaction  des  intérêts  géné- 
raux, mais  elle  ne  tient  pas  et  elle  n'a  pas  h  tenir  compte  des 
détails  de  parachèvement  et  d'entretien  qui  incombent  généra- 
lement aux  entrepreneurs.  Cette  question  est  à  retenir  et  moti- 
vera des  réserves  dans  l'intérêt  du  chemin  de  fer,  sans  pré- 
judice de  la  garantie  de  droit  commun  à  la  charge  de 
l'entrepreneur  \ 

De  même  encore,  la  Compagnie  pourrait  avoir  satisfait  à 
toutes  les  prescriptions  réglementaires,  et  cependant  encourir 
la  responsabilité  de  droit  commun  soulevée  par  des  incidents 
résultant  du  fait  de  l'exploitation. 

1  Code  civil,  art.  1790,  1792  et  2290. 
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réception  des  chemins  de  fer  est  ordinairement  confiée  à 
immission  composée  de  plusieurs fonctionnaires^upérieurs 
nt  du  ministère  des  travaux  publics. 

f.  ci«8sifie»cioB  des  statioBs.  —  Il  est  nécessaire  de  clas- 
s  stations  d'une  même  localité  d'après  Timportance  du 
Nous  disons  «  d'une  môma  localité  »,  car  les  stations  d'une 
déterminée ,  dans  un  réseau  donné ,  ne  correspondent 
e  loin  aux  stations  de  la  même  classe  dans  un  autre  ré- 
Ces  différences  tiennent  principalement  a  la  richesse  des 
^es  desservies,  au  courant  général  des  affaires,  et  surtout 
cienneté  de  l'exploitation.  Voici  un  résumé  des  produits 
mbres  ronds  des  stations  des  réseaux  du  Nord  et  de  l'Est 
l'exercice  1867,  mais  en  retranchant  les  stations  nouvelle- 
ouvertes  pendant  cet  exercice  : 


OIT  MAXIlfDH 

Ainiou 

PRODUR 
■oTor 

FAR   JOUR. 

NOMBRE  DB  STATIONS 

STATIONS 
ouTertesen  1S07. 

STATIONS. 

EST. 

MORD. 

EST. 

BORD. 

10000 

20000 
500<M} 

100  000 
200  0(10 
50»  000 
OO)  000 
000  000 
000  000 

20 

45 

100 

2.)0 

500 

1000 

2000 

15000 

25  000 

C2 

56 
80 
77 
57 
56 
17 
10 
2 

p.  100 
15 

9 
20 
19 
14 
14 

4 

4 

0,5 

4 

13 
25 
«6 
30 
41 
14 
17 
2 

p.  iOO 

2.5 

7 

14 
15,5 
17 
24 

8 

9 

1,2 

» 
11 

* 

» 
9 
n 

4 

7 
6 
4 
2 
2 

ns  les  soixante-deux  stations  de  l'Est  d'un  produit  annuel 
eur  à  10  000  francs,  sont  comprises  vingt-quatre  haltes, 
les  points  d'arrêt  pour  quelques  trains  omnibus  aux  pas- 
.  à  niveau  voisins  d'agglomérations  trop  peu  importantes 
motiver  la  construction  d'une  station,  mais  qui  donnent 
ïrtain  nombre  de  voyageurs  auxquels  le  garde-barrière 
re  des  billets.  Déduction  faite  de  ce  nombre,  il  resterait 
*e  trente-huit  stations  de  la  dernière  catégorie  au  compte 
Sst,  contre  quatre  stations  dans  le  réseau  du  Nord. 
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Si  Ton  traçait  une  courbe  ayant  pour  abscisses  des  longueurs 
proportionnelles  aux  produits  indiqués  dans  la  première  eo^ 
lonne  et  pour  ordonnées  des  hauteurs  correspondantes  aux 
rapports  des  quatrième  et  sixième  eolonnes,  on  verrait  que  la 
courbe  du  Nord,  qui  reste  de  beaucoup  en  dessous  de  celle  de 
TËst  pour  le  nombre  de  stations  inférieures  à  180  000  francs  de 
produit  annuel,  dépasse  considérablement  la  seconde  pour  les 
produits  supérieurs  à  ee  dernier  chiffre. 

D'Un  autre  côté,   en  comparant  le  produit  moyen  des 

172  stations  du  Nord,  soit  ??-~l^  ==  533326  francs,  et  celui 

des  40a  sWions  d^  V¥st,  sait —g^  =  â6»87§  francs,  ooa 

voit  que  le  produit  moyen  des  stations  du  réseau  de  TEst  est 
moitié  de  celui  des  stations  du  réseau  du  Nord,  ce  qui  démontre 
enfin  qu'une  station  d'un  ordre  déterminé  dans  Tun  d'eux  ne 
oorr^pcund  pçis  comme  produits  aux  st.^tiçi\is  de  même  ov^xe 
dans  Fautre . 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  çlassificatîoa  e,st  «tUç  sur  yue  ligne 
comme  moyen  de  comparaison  et  d'émulation  à  établir  entre 
les  différents  chefs  çle  station,  afin  de  les  intéresser  au  dévelop- 
pement du  trafic  loça). 

En  faisant  abstraction  des  haltes  gui,  en  généra),  ne  don- 
nent ps^s  un  rei^^ement  joi^rnalieir  sqpéri^ur  à  ^0  ou  4§  francs 
et  des  gares  de  tête,  comme  P^ris,  dont  tçs  produits  (}é|)i$^^ent 
40  QOO  francs  jpar  jour,  on  peut  diviser  comnie  suit  les  sta- 
tions ep  cinq  classes,  d'après  leurs  recettes  : 

QM^ent  BfQ9tte  JoonuUèrf.. 

i'«  classe 2  000  franç^. 

2»  classe 1  000    — 

3*  classe......  400     — 

4^   classe iOÛ    -^ 

$•   çl^e ^,  4Q     T- 

N%{miirotagê  des  stafions.  —  ^o\k^  a\Qi\s  v^,  a  propos  «lis 
juillets  de  voyageurs,  que^  chaque  station  e$t  indiquée  par  uq 
signe  distioçtif  :  numéro  d'ordre  ou  l^ltrQ. 
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605.  Installation  ém  peMannel  des  statlaaB.  -^  Oandme  ad- 
dition à  ce  que  nous  avons  dit  antérieurement  au  sujet  du 

ehoix  du  pePionnel,  la  reoommandation  suivante  noua  paraît 
nécessaire,  ëouii  oonditions  égales,  satisfaisant  au  programme 
d'admission,  choisir  les  agents  de  station  parmi  les  personnes 
au  eeurant  de  toutes  les  ressources,  des  habitudes,  des  besoins, 
et  possédant  Tusage  de  la  langue  ou  du  dialecte  de  la  localité. 
Ces  connaissances  ont  une  très-grande  influence  sur  la  tenue,  le 
service  de  la  station  et  même  sur  le  développement  de  son 
trafic. 

Pour  le  bien  du  service,  le  chef  de  station  doit  avoir  son 
logement  dans  le$  bâtiments  de  la  station.  Il  serait  à  désirer 
que  cette  disposition,  avantageuse  pour  tout  le  monde,  pât  s-é- 
tendre  à  tous  les  employés  de  la  station  dont  le  service  a  un 
certain  degré  de  permanence.  Les  agents  logés  s'attachent  plus 
complètement  à  leurs  occupations  que  leur»  eoUègues  obligé» 
de  se  déplacer  pour  rentrer  à  leur  domicile. 

Le  chef  de  station  est  installé  par  le  chef  d'exptoUàtion  ou 
un  fonctionnaire  supérieur,  délégué  à  cet  effet.  Tcnis  les  au- 
tres agents  et  employés  sont  installés,  à  leur  tour,  par  le 
chef  de  station,  qui  assigne  à  chacun  son  poste  et  ses  fonc- 
tions. 

606.  Organisation  dn  service  des  stations.  —  Chauffage  êf 

Mairage.  r-^  Dans  chaque  station,  les  vestibules,  salles  d'at- 
tente et  bureaux  de  tous  les  agents,  ainsi  que  les  logements  du 
chef  de  station  sont  chauffés  et  éclairés  aux  frais  de  radmi- 
nistration. 

L'allocation  de  combustible,  qui,  comme  le  logement  lui- 
même,  fait  généralement  partie  du  traitement  \  permet  au  chef 
du  service  d'exercer  un  contrôle  efiQcaee  sur  les  dépenses  afférr 
rentes  à  ce  chapitre  du  budget. 

^  UdiM  U,  plupart  des  cliewins  de  fer,  la  jouissaaee  des  logemesiti  est 
gr^tuite^  ^aqf  le$  réparations  locatives.  Quelquefois  cependant,  sur  l^ 
réseau, de  Paris- Lyon-Méditerranée  entre  autres,  les  agents  logés  par 
Tadministration  lui  tiennent  compte  de  cette  jouissance  par  rabandoà 
d'une  retenue  de  5  pour  400  opérée  sur  leur  traitement. 
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Les  appareils  mobiles  des  logements  ne  sont  pas  fournis  par 
l'administration. 

Combustible.  —  Le  combustible  est  approvisionné  par  les 
soins  du  service  central,  sur  la  demande  de  chaque  station.  L'al- 
location du  chaufTage  doit  être  calculée  sur  le  nombre  de  feux 
à  entretenir  dans  la  saison  d'hiver,  comptée,  dans  la  partie 
moyenne  de  la  France,  du  IS  octobre  au  15  avril.  —  Il  faut, 
4*aiUeurs,  avoir  en  réserve  l'approvisionnement  d'au  moins 
un  mois. 

Le  combustible  est  renfermé  dans  un, local  spécial  et  délivré 
tous  les  matins,  et  tous  les  soirs,  s'il  y  a  service  de  nuit,  par  le 
chef  de  station  ou  un  agent  délégué.  Cet  agent  inscrit  sur  un 
carnet  ad  hoc  le  nom  de  chaque  bureau  qui  reçoit,  le  poids  du 
combustible  délivré,  la  dale  (matin  et  soir)  ;  la  partie  prenante 
émarge  ou  dépose  un  bulletin  analogue  à  celui  remis  par  le 
mécanicien  ou  le  graisseur  (II*  part.,  chap.  V.) 

Etats  de  consommation.  —  Chaque  mois,  la  station  dresse 
un  état  indiquant  : 

Le  nombre  et  la  nature  des  appareils  ; 

La  désignation  des  pièces  chauffées  ; 

Le  nombre  d'heures  de  chauffage  par  jour  et  par  appareil  ; 

Le  nombre  dejournées  de  chauffage  par  appareil  pendant  le 
jour; 

Le  mouvement  du  magasin  de  combustible  :  restant  au 
1"  du  mois,  entrée,  consommation  pendant  le  mois,  restant  à 
la  fin  du  mois. 

Les  déchets  doivent  figurer  sur  ces  états,  soit  comme  existants, 
soit  comme  vendus  dans  la  localité,  si  c'est  possible. 

Chaufferettes.  —  La  durée  du  chauffage  des  trains  est  fixée 
par  le  chef  de  l'exploitation  un  mois  avant  l'ouverture  du  ser- 
vice de  chauffage.  Les  chaufferettes  sont  réparties  sur  la  ligne 
par  le  chef  du  mouvement. 

Dans  les  stations  oîi  se  renouvelle  l'eau  des  chaufferettes 
(541),  il  est  tenu  un  compte  spécial  du  mouvement  de  ces  ap- 
pareils etdela  consommation  du  combustible  affecté  à  cet  usage. 

Un  état  du  mouvement  des  chaufferettes  est  dressé  chaque 
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jour  par  le  chef  de  station  et  envoyé  au  bureau  du  mouvement. 
La  réparation  des  appareils  avariés  s'effectue  par  les  soins  du 
service  de  la  locomotion,  sur  des  bons  délivrés  par  chaque  sta- 
tion et  visés  par  le  chef  du  mouvement. 

Quand  le  chauffage  des  trains  cesse,  les  chaudières  sont  vidées 
et  nettoyées;  chaque  station  renvoie  au  service  du  mouvement 
toutes  les  chaufferettes  en  dépôt,  en  les  accompagnant  d'un  état 
récapitulatif  du  mouvement  des  appareils  pendant  la  saison 
d'emploi. 

Éclairage.  —  Chaque  station  reçoit  son  approvisionnement 
par  les  soins  du  magasin  central,  qui  expédie  le  liquide  en 
fûts  ou  bidons,  selon  le  cas. 

L'approvisionnement  est  soigneusement  conservé,  et  la  distri- 
bution faite  de  manière  à  éviter  autant  que  possible  les  déper- 
ditions. 

On  recueille  et  on  renvoie  dans  des  emballages  spéciaux  au* 
magasin  central  les  égouttures  et  les  chiffons  gras. 

Tous  les  mois,  h  époque  fixe,  chaque  station  doit  dresser  : 

i""  Un  état  comprenant  le  nombre  et  l'espèce  d'appareils  ;  la 
durée  de  consommation  ;  les  quantités  consommées  ; 

2"*  Un  état  de  magasin  :  existences,  entrées,  consommation^ 
restant,  etc. 

Ces  divers  états  doivent  comprendre  :  l'huile,  les  mèches,  les 
verres  blancs  ou  de  couleur  pour  lampes,  lanternes^  disques, 
signaux  ;  le  blanc  pour  nettoyage,  l'alcool  pour  l'allumage  des 
trains,  les  chiffons,  les  brosses,  etc. 

Nous  avons  déjà  parlé  de  l'entretien  des  appareils  d'éclai- 
rage (541). 

Des  soins  apportés  dans  l'entretien  et  la  préparation  des 
appareils  dépendent  essentiellement  leur  bon  fonctionnement 
et  leur  conservation.  Le  chef  de  station  doit  donc  tenir  la  main 
à  ce  oue  les  employés  chargés  de  ce  travail  comprennent  et 
suivent  rigoureusement  les  instructions  spéciales  à  ce  détail 
important  du  service. 

Dans  les  grandes  stations,  le  service  de  l'éclairage  est  confié 
à  des  agents  spéciaux  :  lampistes  et  chefs-lampistes.  Cette  spé- 
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cialisatien  de  fbnctions  réclame  un  examen  attentif  des  ï\ée%ê^ 
BÎtés  da  service,  ear,  dans  la  plupart  des  cas,  le  soin  de  ré6lai-«^ 
Tage  peut  être  abandonné  aux  facteurs  ou  aiguilleurls  et  même) 
au  besoin,  au  chef  de  station ^  quand  le  knouifement  est  pell 
important. 

Observation^  — *  De  même  que  l'administration  tt^uve  des 
avantages  à  intéresser  les  mécaniciens  et  ehaUffeuirs  dans  leê 
réductions  de  consommation  en  chauffage  et  graissage  des  véhi*^ 
cules,  de  même  obtiendra-t-elle  des  résultats  aussi  faVdrablès 
tn  faisant  participer  les  agents  de  station  auic  économies  réali- 
sées sur  le  chauffage  et  l'éclairage  des  stations  et  des  trains. 

Les  allocations  bien  étudiées  étant  convenablement  réglées^ 
da  peut,  comme  à  la  Compagnie  de  TEst,  affecter  la  moitié  des 
économies  constatées  au  personnel  de  la  station  qui  contribué 
à  réaliser  ces  économies. 

N'entrent  pas  en  déduction  des  livraisons  faites  dans  le  dé- 
compte des  économies,  les  égouttures  d'huile  renvoyées  et  le 
déchet  de  combustible. 

On  arrête  les  primes  à  la  fin  de  chaque  année  \  elles  t*eviln- 
nent  directement  aux  agents  qui  ont  réalisé  les  éconoiàies, 
encore  bien  qu'ils  aient  été  déplacés. 

607.  Matériel  et  mobilier.  —  La  réception  effectuée^  la 
station  est  livrée  par  le  service  de  la  voie  au  service  de  Texi^loi- 
tatrion,  qui  doit  pourvoir  à  rapprovisioaneâient  en  âoatériri^ 
mobilier,  fournitures  diverses  et  imprimés*  Les  objets  qui  com*^ 
posent  cet  approvisionnement*  accompagnés  d'Uh  inventaire^ 
sont  reçus  et  coUationnés  par  le  chef  de  station,  qui  devient 
responsable  de  leur  conservation. 

Cet  approvisionnement  Varie  nécessairement  avee  les  condi- 
tions d'exploitation  du  chemin  et  le  degré  d'impoHance  de  ia 
station.  On  peut  le  diviser  en  quatre  catégories  :  matériel  pour 
le  service  des  marchandises  ;  —  mobilier  ;  -*  fourhitures  di- 
verses )  —  imprimés. 

Le  tableau  des  objets  de  matériel  et  de  mbbilier  nécessaires 
aux  cinq  types  de  stations  précédemment  indicfués  est  reproduit 
aux  annexes* 
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Pmitnilures.  —  Elles  comprennent  tout  ce  qui  s'emploie 
journellement  dans  la  manutention  de  marchandises  qU  le  ser- 
vice d'expédition  de  voyageurs,  ainsi  que  les  objets  d'entretien 
du  service  télégraphique. 

Le  chef  de  station  est  responsable  de  toutes  les  fournitures 
livrées  par  le  service  central*  11  tient  compte  des  ehtrécs  et  Sor- 
ties de  ces  fournitures,  renfermées d'ailleUrs  dans  un  magasin. 

LMmpôrtance  de  l'approvisionnement  en  fournitures  doit  être 
au  moins  égale  à  la  consommation  d'un  mois.  On  en  fait  U 
demande  à  jour  fixe,  en  l'adressant  au  service  central. 

Imprimés.  —  On  compte  par  centaines  les  imprimés  em- 
ployés en  exploitation.  Nous  en  verrons  T usage  aux  paragraphes 
suivants.  Ils  sont  catalogués  dans  Une  nomenclature  adressée 
tous  les  ans  à  chaque  station,  et  qui  indique  le  numéro  de  l'im- 
primé, son  emploi,  etc. 

Ces  imprimés,  qui  se  composent  de  registres  et  de  feuilles 
détachées,  sont  demandés  à  époques  fixes  parle  chef  de  station  $ 
qui  est  responsable  de  leur  bon  emploi  et  de  leur  conservation. 
Il  les  tient,  à  cet  effet,  dans  une  armoire  divisée  par  catégories, 
iet  séparés  dans  des  cases  étiquetées^  Un  registre  d'entrée  et  de 
sortie  permet  de  suivre  le  mouvement  très-considérable  des 
itoprimés,  et  de  tenir  l'approvisionnement  en  rapport  avec  le$ 
besoins  journaliers.  Afin  de  faire  servir  les  mêmes  impriRiés 
pour  toutes  les  stations,  on  adopte  une  disposition  qui  per- 
met d'y  appliquer  le  timbre  de  la  station  pour  en  marquer 
l'origine. 

608.  ôirgftnisàtitfil  du  ftèriiéé  dés  ikrAîiid.  —  Cette  question 
générale  embrasse  plusieurs  poiilts  spéciaux  à  fésoudfè. 

Le  chemin  de  fer  est-il  à  deux  voies  ou  à  une  voie? 

Un  service  de  nuit  est-il  nécessaire? 

Doit-on  faire  un  service  séparé  pour  le  transport  des  voya- 
geurs et  un  autre  pour  celui  des  marchandises  ?  Cette  demande 
ne  s'applique  évidettihient  pas  à  l'hypothèse  des  deux  voies,  dont 
rétablissement  ne  peut  être  motive  que  par  iMmpoHàrice  dû 
trafic,  et,  par  conséquent,  sur  la  nécessité  de  la  distinction  des 
feêr  vices. 
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Quelles  sont  les  habitudes  locales,  le  courant  des  affaires,  les 
causes  de  déplacement  ? 

Enfin,  comment  rattacher  le  nouveau  service  à  celui  des  che- 
mins en  exploitation,  établir  la  concordance  des  arrivées  et  des 
départs  ? 

Tous  ces  éléments  connus,  il  faut  chercher  à  satisfaire  à  la 
plus  grande  somme  de  besoins  moyennant  le  minimum  des  dé- 
penses, c'est-à-dire  avec  le  nombre  de  trains  le  plus  restreint, 
la  vitesse  la  plus  faible  et  le  tninimum  de  places  inoccupées. 

D'un  autre  côté,  il  faut  que  les  départs  et  les  retours  soient 
combinés  de  telle  sorte  que  les  voyageurs  soient  incités  aux 
déplacements  par  la  fréquence  et  la  vitesse  des  trains,  qui 
offrent  aux  habitants  des  villes,  aux  populations  suburbaines, 
la  facilité  de  s'absenter  de  leur  domicile  et  d'y  rentrer  dans  la 
même  journée  ;  aux  cultivateurs,  le  moyen  d'apporter  leurs 
denrées  à  la  ville  voisine  et  de  retourner  de  bonne  heure  à  leurs 
travaux  ^ 

On  parvient  rarement  à  donner,  du  premier  coup,  complète 
satisfaction  à  tous  ces  desiderata^  mais,  en  s'arrangeant  pour 
que  chaque  localité  importante  soit  desservie  au  début  par 
trois  trains  journaliers  dans  chaque  sens,  on  peut  satisfaire  à 
la  plupart  des  premiers  besoins  de  l'exploitation  naissante. 

En  exploitation,  les  questions  d'habitudes  sont  délicates  :  le 

^  Il  faut  des  trains  fréquents  aux  environs  des  grandes  villes.  Les  effets 
d'un  service  de  banlieue  bien  organisé  sont  palpables  sur  les  lignes  qui 
rayonnent  de  Paris.  Trois  des  Compagnies  ont  pourvu  aux  besoins  de  ce 
service  qui  est  devenu  rémunérateur  (a) ,  mais  peut-être  pas  autant 
quMl  devrait  Tètre,  si  la  question  des  abonnements  était  bien  appliquée. 
Quoi  qu'il  en  soit  et  malgré  ces  imperfections,  Tinfluence  de  ce  service  de 
banlieue  se  manifeste  à  la  seule  inspection  de  la  répartition  de  la  population 
suburbaine.  Les  parcours  de  Paris  à  Versailles,  à  Saint-Germain,  à  Er- 
mont,  à  Meaux,  à  Vincennes,  sont  bordés  d'agglomérations  de  création 
récente,  rapportant  aux  chemins  qui  en  ont  amené  la  mise  au  jour  une 
ample  compensation  aux  sacrifices  des  premières  années  —  432  — . 
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public  aime  à  disposer  sa  vie  d'après  un  mode  bien  réglé,  et  se 
trouve  gêné  quand  les  trains  n'ont  plus  les  mêmes  arrange- 
ments* ;  le  personnel,  qui  s'est  façonné  à  une  allure  déterminée, 
se  trouve  en  quelque  sorte  dérouté  à  tou  t  changement  de  service. 

Il  faut  donc,  en  organisant  le  service  des  trains  au  début, 
prévoiries  accroissements  de  traQc  et  régler  la  marche  de  trains 
facultatifs  ou  supplémentaires^  qui  dans  Torigine  peuvent 
n'être  qu'accidentels,  pour  devenir  plus  tard  réguliers.  On  a, 
pendant  longtemps,  imposé  au  service  des  trains  au  moins  deux 
changements  dans  le  courant  de  Tannée  :  au  commencement 
et  à  la  fin  de  Tété.  Ces  modifications  jetaient  une  profonde  per- 
turbation et  dans  les  relations  sociales  et  dans  le  service  de  la 
surveillance,  toujours  très-difficile  au  moment  de  la  transition. 

Si  la  question  de  changement  de  service  est  délicate  pour 
une  simple  ligne,  elle  devient  bien  autrement  difficile  pour  un 
réseau  sillonné  de  nombreux  embranchements  en  correspon- 
dance avec  l'artère  principale.  On  ne  rencontre  plus  alors  de 
simples  dérangements^  mais  de  profonds  bouleversements. 

Pour  vérifier  cette  assertion,  que  l'on  examine  les  concor- 
dances de  trains  d'un  grand  réseau  en  suivant  la  série  des 
perturbations  qu'y  apporterait  le  simple  changement  de  dix 
minutes  dans  le  service  de  la  ligne  principale. 

Aujourd'hui  les  trains  s'organisent  en  prévision  du  service 
le  plus  chargé  ;  puis«  à  l'époque  où  la  circulation  diminue,  le 
chef  d^exploitation,  à  l'aide  d'une  simple  circulaire,  suspend  la 
marche  de  certains  trains  réguliers  et  les  rend  facultatifs  ;  puis 
les  rétablit,  par  une  formalité  analogue,  dans  le  cadre  d'activité, 
dès  que  le  trafic  le  réclame. 

Service  de  nuit.  —  Autant  que  possible,  il  faut  concentrer 
dans  la  journée  la  circulation  des  trains,  dût-elle  commencer 
de  bonne  heure  et  se  prolonger  assez  tard  dans  la  soirée  ;  on 
évite  par  là  le  service  de  nuit.  L'application  du  service  perma- 
nent qu'il  faut  subir  en  certains  cas  est  soumise  à  des  chances 

*  Par  suite  de  la  réduction  récente  du  nombre  des  trains  en  Belgique, 
motivée  par  des  désirs  d'économie,  le  public  soulève  de  nombreuses 
plaintes. 
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de  dangers  que  ne  court  pas  le  service  intermittent  :  défaut  de 
surveillance  delà  voie,  doublement  du  personnel  de  la  ligne^  et 
augmentation  des  frais  du  service  des  stations,  etc.,  etc. 

Vitesse.  —  Sur  les  lignes  de  faible  étendue^  rien  ne  s'oppose 
à  la  mise  en  marche  de  trains  dô  grande  vitesse,  qui,  pôuVant 
s'intercaler  entre  les  trains  de  vitesse  moindre^  n'apportent  au- 
cune perturbation  sensible  à  la  satisfaetiot)  des  intérêts  de  tous. 
Mais,  lorsqu'il  s'agit  de  grandes  lignes,  les  trains  ordinaii-es 
cèdent  le  pas  aux  express  et  subissent  de  déplorables  lenteurs 
dé  stationnement. 

A  cet  égards  comme  à  beaucoup  d'autres  d'ailleurs^  les  thô^ 
difications  introduites  en  4866  dans  le  service  des  voyageurs 
par  l'administrbtion  des  chemins  de  fer  de  TËtat  belge,  sous  la 
direction  de  Téminent  ministre  des  traVauJi  publics,  M*  Vân- 
derstichelen,  théritent  de  très-sérieuses  cansidératioris^  Depuis 
la  réforme,  en  effet,  le  serViee  des  voyageurs  est  largement 
pourvu  : 

1®  Par  des  traihs  express^  ne  desservant  que  des  stationâ  trèè- 
éloignées  et  qui  ont  en  vtie  le  transit  international,  marchant 
à  tine  vitesse  effective  de  M  kilomètres  à  l'heure^  vitesse  des 
eitpress  français  ; 

2""  Par  des  trains  directs^  desservant  des  stations  moiOfl  éloi* 
gnées  que  celles  où  s'arrêtent  les  trains  express^  ttidis  permet- 
tant néanmoins  de  réaliger  des  viteàses  de  40  kilomètres  à 
l'heure  ; 

3°  EnBn  par  des  trainë  omnihus^  s'arrétànt  à  toutes  les  sta- 
tiôns^  et  qui,  précédant  d'uhe  dertii-heure  les  traitls  directs^ 
prennent  en  route  tous  les  voyageurs  qili  se  présentent,  dépo- 
sant à  !a  plus  prochaine  station  d'arrêt  des  trains  directs  les 
voyageurs  qui  veulent  poursuivre  leur  route  par  les  express. 

Il  y  a  dans  ce  système  d'exploitation  une  idée  féconde^  bonne 
à  imiter,  ear  elle  donne  satisfaction  aux  besoins  du  plus  grand 
nombre  et  précisément  des  populations  les  pliis  taérîtantes, 
celles  qui  ont  eu  à  supporter  la  part  la  plus  lourde  de  l'expro- 
priation pour  cause  d'utilité  publique,  la  gène  la  plus  grande 
dans  leurs  relations  journalières,  les  perturbations  les  plus  pr6- 
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fonded  dans  rexplôitaiièn  de  leurs  propriétés)  celles  enfin  t[in 
donnent  les  produits  les  plus  considérables  à  Teiiplôitatiôn* 

Composition  dei  traim^  ^^  Question  complexe  que  là  coa*' 
position  des  trains^  si  le  chef  de  Texplôitatioti  veut  la  Skerâ 
priori  ou  la  traiter  eu  thèse  générale;  bien  silnple,  si  elle  éSl 
réduite  ^ ux  cas  particuliers  : 

^^  Foal*nir  au  public  un  nombre  suffisant  de  plaôed^  mais  li- 
mité  de  façon  à  grever  le  moins  possible  Tàdmitiistrattoh  de  frais 
de  circulation  inutiles»'^  Malheureusement^  les  règleinei^ts  Id- 
ministratifs  français  et,  il  faut  bien  le  dire^  les  habitudes^  là 
routine,  compliquent  singulièrement  la  question  ;  mais  nèus 
sotnmes  convaincu  qUe  le  jour  où  Une  administration  Oourt** 
geuse  aura  pu  organiser  un  système  d'exploitation  ôonsist&nt 
à  opérer  une  réduction  de  prix  importante  pour  des  places  rè^ 
tenues  à  Tavanee  en  vue  de  certains  traini^  lés  dépenses  d'ex^ 
ploitation  seront  ôoâsidérablement  réduites. 

Voici  un  tablôau  qui  ftiit  bien  ressortir  les  proportions  de 
matériel  occupé  dans  les  trains  : 

thmMdmm  dm  fer  «e  rBei.  >»  TMtmil  «et  ^liAreei  f  t^f . 
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Des  relevés  analogues  sur  les  produits  des  autres  réseaux 
français  établissent  que  le  rapport  moyen  du  plein  au  vide  varie 
entre  2S  et  33  pour  100  pour  toutes  les  classes,  qu'il  baisse 
considérablement  sur  les  nouveaux  réseaux  et  qu'il  est  surtout 
désastreux  sur  les  voitures  de  première  et  deuxième  classe. 

Que  ressort-il  de  tout  cela?  une  énorme  déperdition  de  tra- 
vail, qu'il  faut  payer  en  définitvie,  et  qui  se  traduit  par  une 
perte  sèche  pour  tout  le  monde. 

Evidemment,  lorsqu'un  voyageur  descend  à  une  station,  l'ad- 
ministration ne  peut  pas  faire  qu'il  s'en  trouve  toujours  un  autre 
pour  prendre  sa  place,  mais  nous  croyons  que  l'organisation 
actuelle  des  trains  à  grands  parcours,  et  le  système  anglais  des 
voitures  à  compartiments,  ont  une  influence  considérable  sur  le 
rapport  du  plein  au  vide,  car  les  voyageurs  à  longs  parcours  ne 
forment  pas  le  dixième  en  nombre  et  le  sixième  en  parcours  ; 
car  la  réglementation  française,  qui  astreint  les  compagnies  : 

1°  à  tenir  des  places  toujours  prêtes  à  la  disposition  du  pu- 
blic ; 

2*  à  réserver  un  compartiment  spécial  pour  les  dames  ; 

3*^  à  mettre  à  la  disposition  de  la  poste  un  compartiment 
spécial  ; 
cause  une  déperdition  de  places  beaucoup  plus  grande  avec 
les  voitures  à  compartiments  qu'avec  les  voitures  américaines, 
malgré  la  perte  d'espace  par  la  circulation  intérieure  (372). 

Les  chemins  de  fer  français,  qui  exercent  un  véritable  mono- 
pole constitué,  puisque  les  réseaux  octroyés  n'admettent  la  con- 
cession d'aucune  ligne  concurrente,  ont  généralement  réservé 
aux  trains  express  les  voitures  de  première  classe.  Imitant  les 
Anglais  en  cette  disposition,  ils  ne  sont  pas,  comme  ces  der- 
niers, obligés  actuellement  par  la  concurrence  à  joindre  aux 
trains  express  les  voitures  dé  deuxième  et  même  de  troisième 
classe,  comme  les  lignes  du  Great  Northern  et  du  Great  Wes- 
tern. 

Dans  ses  granàes  réformes,  l'administration  belge  a  intro- 
duit l'adjonction  des  voitures  de  troisième  classe  aux  trains 
express  qui  renfermaient  déjà  des  voitures  de  deuxième  classe. 
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—  Combinée  avec  une  réduction  de  tarifs  peut-être  un  peu 
hâtive  et  destinée  en  partie  à  combien  ces  lacunes  du  rapport 
du  plein  au  vide,  cette  mesure  a  plus  que  doublé  la  fréquenta- 
tion des  trains  express  ;  nouvelle  confirmation  de  cette  vérité 
trop  contestée  :  que  dans  les  masses  profondes  gisent  la  vie  et 
Tavenir,  et  qu'en  satisfaisant  dans  une  juste  mesure  à  leurs 
besoins  réels,  le  profit,  même  au  point  de  vue  purement  ma- 
tériel, sera  en  définitive  plus  grand  qu'en  reportant  toutes  les 
faveurs  sur  la  classe  la  plus  riche  et  qui  peut  les  payer,  mais 
dont  le  nombre  est  trop  restreint  pour  compenser  le  sacrifice 
fait  à  ce  dernier  vestige  de  l'organisation  sociale  des  temps  qui 
s'en  vont. 

Peut-on  tirer  de  cette  discussion  une  conclusion  absolue  ? 
Evidemment  non  ;  mais  une  vérité  doit  en  sortir  :  la  nécessité 
de  reprendre  l'étude  de  la  question  et  la  recherche  du  trafic 
dans  les  ressources  du  pays,  dans  le  développement  des  rela- 
tions locales. 

A  un  point  de  vue  plus  restreint,  et  revenant  à  la  question 
d'organisation  des  trains,  indiquons  Torganisation  des  trains 
du  chemin  de  fer  d'Alsace,  projetée  en  vue  de  la  mise  en 
exploitation  de  la  section  de  Strasbourg  à  Wissembourg,  et 
qui  portait  la  longueur  des  lignes  exploitées  —  Bâle  à  Wis- 
sembourg et  Mulhouse  à  Thann  —  à  214  kilomètres. 

D'après  une  expérience  de  quatorze  années  d'exploitation,  le 
service  des  voyageurs  exigeait  la  circulation  simultanée  de  huit 
trains  comprenant  chacun  : 

i  voiture  de  l'^  classe,  renfermant  24  places,  soit.  .      24  places. 

2  —        2«  —  30  —  60     — 

3  —         3«  —  40  —  120     — 

Pour  parer  aux  éventualités  d'afQuence,  les  réserves  de  voi- 
tures devaient  être  établies  comme  suit,  sur  la  ligne  de  B&le  à 
Wissembourg  : 


in 
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D'après  ces  dispositions,  le  matériel  roulant  prévgi  pour  Içs 
beioins  du  service  s'établissait  comme  suit  en  18S4: 
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Le  nombre  de  voitures  en  réserve  et  en  réparation  était 

çrévvi  ^  m  tew  peut^êtr^  m  peu  étevét  vim^  il  faut  r^mairQuer 
%ml^  VQîtur^^  4^  d^uxièmQ  §t  Uoi^èo»^  o1^$sq  ne  oQQt^qaiipt 

alors  respectivement  que  trente   et  quarante  plaÇQl,  QQi^tfe 
quarante  et  cinquante  places  que  contiennent  actuellement  les 
véhicules  des  classes  correspondantes. 
Sur  le  chemin  de  fer  de  TEst,  nous  avons  constaté  que  les 
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voitupes  et  foui^ns  en  réserve  forment  les  38/4  00"*'  de  la 
totalité  des  véhicules.  Si  Ton  admet  que  ce  matériel  fonctionne 
pendant  la  moitié  de  Tannée,  ce  qui  est  beaucoup,  il  n'en  reste 
pas  moins  un  capital  considérable  condamné  au  repos,  à 
rimproduQtivité ,  par  suite  de  la  réglementation  et  de  la 
routine  ^ . 

lia  marche  des  trains  établie,  garages  et  croisements  arrêtés, 
la  composition  des  trains  fiiée,  )e  service  des  machines  de  ré-^ 
serve  organisé,  le  matériel  réparti,  le  personnel  installé,  Tac- 
oord  établi  entre  tous  les  services  pour  la  mise  en  marche  dei 
machines  et  la  surveillance  de  la  ligne,  le  service  des  signaux 
et  du  télégraphe,  au  besoin,  assuré,  le»  trains  se  mettent  en 
marche. 

Quelques  accidents  signalent  assex  souvent  les  débuts  d-une 
exploitation,  par  suite  de  défectuosités  dans  la  voie,  dlnex^ 
périence  des  agents,  etc.  —  Aussi  la  prudence  devrait^elle 
conseiller  de  n  ouvrir  une  ligne  à  la  circulation  que  pour  le 
serviee  des  marchandises,  et  o'QSt  le,  contraire  qui  arrive  or-^ 
dinairement)  les  installations  clestinées  au  serviee  de  la  petite 
vitesse  n'étant  pas  encore  terminées.  —  Il  est  vrai  que  Timpa-t 
tienoe  du  publie,  qui  veut  jouir  au  plus  tôt  dt^s  avantages  de  la 
circulation  rapide,  lui  fait  fermer  les  yeux  sur  la  petite  incom- 
modité des  installations  provisoires  que  ne  comporte  pas  la 
manutention  des  marchandises. 

Le  chef  d'exploitation  doit  donc  suivre  avec  soin  les  débuts  de 
la  eireuiatien,  s'assurer  que  tous  les  agents  eonnaissent  et  peu-* 

^  Colline  exemple  de  c^  que  V^ix  peut  faire  des  \mm  à  places  ret^nv^^  il 
siJifrit  de  citer  ce  qui  9'est  p^^é.  §ur  le.  réseau  dç  Paris-Méditerr^oée  en  iS^l, 
Pendant  rExposition;,  des  trains  de  plaisir  pour  les  deuxième  et  troisièuie 
classes  ont  été  créés  sur  toutes  les  lignes,  avec  réduction  variant,  suivant 
les  distances,  de  50  à  70  pour  100.  La  Compagnie  a  ainsi  transporté 
59  792  voyageurs  par  i&û  traÎBs  (90  à  Faller  ^t  90  au  retour),  qui  ont  pro- 
duii  (  ^20  ^âÇi  francs^  L^  nooibre  moyen  de  vQyag^urs  par  train  étant  de 
604.  —  Dans  le  lu^me  exercice  (anciçn  réseau),  le  uouibrç  de  VQyag^ursî  | 
parcours  entier  dans  un  train  moyen  a  été  de  80,09;  —  celyi  des  yoiturç^ 
de  toutes  classes,  H ^951,  soit  580  places;  le  rapport  du  plein  au  vide 
serait  donc  i7  pour  100. 
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vent  répéter  de  mémoire  les  instructions  et  r^Iements  de  ser- 
vice, et  se  plient  à  leurs  exigences. 

Insistons  encore  sur  Tinstruction  du  personnel  des  trains. 
Les  trains  de  marchandises,  chargés  de  colis  de  route,  offrent 
le  plus  de  difficultés  de  service  :  chargement  et  déchargement 
sans  moyens  mécaniques,  de  colis  quelquefois  lourds,  encom- 
brants, à  effectuer  par  le  personnel  trop  restreint  du  train,  qui 
ne  trouve  souvent  pour  l'aider  qu'un  ou  deux  employés  au  plus, 
lesquels  peuvent  aussi  être  retenus  ailleurs.  —  Il  serait  utile 
que  chaque  train  de  détails  fût  accompagné  par  une  équipe 
volante  de  trois  ou  quatre  hommes,  surnuméraires  aux  fonc* 
tions  de  conducteur,  qui,  opérant  la  manipulation  des  colis  de 
route,  apprendraient  à  connaître  le  chemin,  la  manœuvre  des 
freins  et  des  signaux,  se  familiariseraient  avec  les  difficultés  et 
les  accidents,  en  un  mot  formeraient  Técoledes  conducteurs  de 
réserve. 

Répartition  du  matériel  roulant.  —  Chacune  des  catégories 
de  véhicules  (II*  part.,  chap.  II)  forme  une  série  désignée  par 
des  lettres  spéciales,  chaque  wagon  d'une  même  série  portant 
à  son  tour  un  numéro  d'ordre  dans  la  série. 

Chaque  station  reçoit  une  nomenclature  du  matériel,  qui  in- 
dique :  les  numéros,  la  désignation  particulière  du  véhicule,  le 
nombre  des  véhicules  de  même  classe,  en  distinguant  ceux  qui 
sont  munis  de  freins. 

A  l'aide  de  cette  nomenclature,  toute  station  est  en  mesure  de 
renseigner  sur  le  nombre  et  l'espèce  de  véhicules  dont  elle  dis- 
pose ou  qui  lui  sont  nécessaires. 

L'emploi  du  matériel  roulant  et  la  mise  des  v^agons  vides  à 
portée  de  la  marchandise  constituent  l'une  des  grandes  diffi- 
cultés de  l'exploitation.  Il  faut  éviter,  d'une  part,  que  les  wagons 
restent  inoccupés,  oubliés  dans  les  stations  ou  non  déchargés 
en  temps  utile,  pendant  qu'une  autre  station,  peut-être  voisine, 
attend  les  véhicules  qui  doivent  emporter  la  marchandise; 
double  perte  comme  utilisation  insuffisante  du  matériel,  et 
comme  indemnités  pour  retards  de  livraison. 

On  échappe  à  ce  double  écueil  en  installant  en  un  point  con- 
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venable  du  réseau,  —  tôte  de  ligne  d'un  ou  plusieurs  embran- 
chements, par  exemple,  —  un  agent  répartiteur,  si  le  chef  du 
bureau  du  mouvement  lui-même  ne  peut  pas  être  chargé  de 
ce  travail,  et  en  indiquant  à  l'avance  aux  stations  les  desti- 
nations à  donner  d'office  au  matériel  vide. 

Les  chefs  de  station  adressent  à  l'agent  répartiteur  un  compte 
exact  et  quotidien  de  tout  le  matériel  présent  à  la  station  et  de 
celui  dont  ils  ont  strictement  besoin  pour  assurer  le  service 
pendant  vingt-quatre  heures. 

Cet  état,  arrêté  tous  les  jours  à  la  même  heure,  porte  dans 
les  colonnes  :  —  les  lettres  de  séries  ;  —  la  désignation  du  ma- 
tériel ;  —  le  nombre  de  wagons  :  restés  de  la  veille  ;  —  entrés 
depuis  ;  —  total  ;  —  sortis  :  restant  le  jour  à  midi.  —  Détail 
des  wagons  restants  :  en  chargement,  en  déchargement,  à  em- 
ployer dans  les  vingt-quatre heures,disponibles,  en  réparation. — 
Marchandises  à  expédier  :  poids  et  nature  ; — wagons  nécessaires. 

Tout  point  oîi  se  trouvent  des  voies  de  garage  ou  de  remi- 
sage doit  adresser  chaque  jour  un  pareil  rapport  au  bureau  de 
répartition. 

Cet  état  est  accompagné  d'un  bulletin  d'inventaire  du  petit 
matériel  mobile,  dressé  à  la  même  heure  et  s' appliquant  aux 
bâches,  cordes  et  prolonges,  lampes  et  lanternes  de  signaux 
ou  de  train,  chaufferettes. 

Les  chefs  de  station  ne  doivent  jamais  donner  d'eux-mêmes 
une  destination  aux  wagons  qu'ils  ne  renvoient  pas  d'office.  Ce- 
pendant, lorsque  se  présentent  des  expéditions  urgentes  dans 
une  station  qui  n'a  pas  le  temps  d'attendre  les  ordres  du  ser- 
vice répartiteur,  le  chef  agit  alocs  au  mieux  des  intérêts  de 
l'administration,  mais,  toutefois,  sans  jamais  détacher  d'un 
train  du  matériel  vide. 

La  mission  du  bureau  répartiteur  est  de  chercher  à  éviter  les 
parcours  inutiles  de  matériel  vide.  Il  envoie  ses  ordres  par 
télégraphe  ou  par  le  plus  prochain  train. 

Mouvement  du  matériel.  < —  Avis  de  prise  de  route.  —  Les 
trains  de  marchandises  partent  des  stations  où  se  trouve  un 
dépôt  de  machines. 

T.  IV,  37 
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Ces  stations  sont  prévenues  parle  télégraphe  des  t^^agons  qiiî 
doivent  être  enlevés  en  route. 

Quand  les  trains  ont  leur  charge  complète  dès  le  point  de 
départ,  il  y  a  lieu  de  faire  partir  alors  des  trains  supplémen- 
taires ;  mais  il  faut  éviter  la  mise  en  marche  de  trains  à  par- 
cours inutiles. 

Aussi  les  stations  de  formation  doivent  réserver  un  certain 
nombre  de  places  pour  les  wagons  chargés  qui  leur  sont  annon- 
cés par  les  différentes  stations  du  parcours,  et,  quand  il  faut  un 
train  supplémentaire,  faire  enlever  par  le  train  régulier  tous  les 
wagons  les  plus  rapprochés  de  son  point  de  départ  et  ne  lancer 
le  train  supplémentaire  qu*à  partir  du  point  le  plus  rapproché 
possible  de  la  station  destiiiataire. 

On  doit  s'attacher  à  prévoir  les  trains  supplémentaires  aussi 
longtemps  à  Tavance  que  possible,  afin  de  prévenir  à  temps  le 
service  du  maiérîel  et  pouvoir  annoncer  lé  passage  du  train  à 
toutes  les  stations. 

Lès  stations  qui  reçoivent  les  avis  de  prise  de  route  doivent 
aviser  à  leur  tour  les  stations  destinataires  des  wagons  chargés 
en  route  qui  leur  sont  destinés  !  tlombre,  séries  des  wagons  et 
numéro  du  train  qui  les  amènera.  —  Par  ce  moyen,  les 
stations  destinataires,  prévenues  de  TarHvée  de  ces  wagons, 
peuvent  les  compter  dans  la  situation  du  matériel  disponible 
dans  un  délai  donné. 

Toutes  ces  indications  se  rapportent  aux  expéditions  par 
wagonâ  complets. 

Quant  aux  expéditions  de  détail,  il  faut  les  grouper  de  telle 
Sorte  qu*un  même  wagon  ne  renferme  que  des  marchandises 
destinées  à  une  même  section  de  la  ligne. 

On  évite  d'accumuler  dans  un  même  wagon  des  marchan- 
dises destinées  à  des  embranchements  différents,  à  moins  de 
déchargement  du  wagon  à  la  bifurcation ,  car  H  vaut  mieux 
faire  circuler  du  matériel  à  ôharge  incomplète  que  de  détourner 
la  marchandise. 

609.  Ecrititres  des  trains.  ^  Tout  train  donne  lieu  à  réta- 
blissement des  pièces  suivantes  : 


1*  Jaurtiàf  oti  feuille  de  trâln  ou  dé  marché  l 

2°  Bordereau  de  remise  de  véhicules  ; 

3**  Feuille  dé  moiivèfflènt  du  matériel  ; 

4*  Etat  du  matériel  à  Une  heure  fixée  ; 

8*  Bulletin  de  thîsé  en  tête  ; 

6**  Bulletin  de  traction. 

Les  traidâ  de  ttaVaui  tl'ont  pas  bèsôifl  de  là  deuiiëiîië  plSce  ; 
—  mais  les  trains  de  marchandises  ont  Bti  outré  &  së  ftibnir 
d*ù«ô  septième  pîète  : 

T  Bulletin  de  prise  de  route. 

Nous  ttletltionherohg  jJlus  loin  les  pièces  spéciales  âui  trans- 
porta effectués  :  —  Feuille  dé  bagages  ;  —  déclarations  d'éipé- 
ditîôtt  de  grande  vitesse  ;  —  feuilles  de  chârgeméUt,  etc.,  ëlê. 

Toutes  les  pièces  ci-dessus  mentionnées  constituent  l'histd- 
rique  de  chaque  train,  dépuîâ  Son  origine  jUâqd'à  sa  flh  ;  elles 
sont  donc  d'une  grande  importance  et  leur  ëtabllêseméili  ré- 
clame des  agents  des  stationè  et  des  trains  le  plus  grand  Sôîd, 
la  plus  rigoureuse  exactitude . 

Feuille  de  irain.  —  A  Torigîne  du  train,  le  pèrsohriel  de  là 
station  prépare  la  feuille  du  train  qui  doit  mentionner  î 

Etl  tété,  le  ftutnérd  du  train,  sa  natufe^  sa  date  (lé  jbur 
compté  de  minuit  à  minuit)  ;  les  noms  et  prénoms  des  chef  de 
tfaîri,  cotiducteurl,gardeê-freins, graisseurs;  le  pat^cdùfe  kilo- 
métrique total  du  tralti  ;  Thëure  de  départ  et  Theure  d'ârrlvéè 
prescrites  et  réelles  ;  le  nombre  dé  minutes  dé  retard  ; 

Dans  les  colonnes,  les  noms  des  stations  d'artét  du  tralii  ;  léé 
heures  d*arrivée  et  de  départ  réglementaires  et  ]^6elles,  léS  ré- 
tards, avances,  la  durée  des  stationnements  \ 

La  feuille  de  t^aitl  doit  kusâi  porter  ùué  colonUê  (Spéciale 
pour  indiquer  toutes  le^  stations  dé  crohëment  ou  de  garage 
prescrites  par  le  litret  de  la  marche  des  trains  ; 

Enfin,  une  colonne  d'observations  et  une  dernière  d'émâi^gé^ 


Ainsi  préparée,  la  feuille  de  train  est  remise  au  chef  detraîtl; 

qui  en  vérifie  le  contenu  et  la  fait  signer  par  le  chef  de  station. 

Il  n'y  a  aucUtie  difficulté  à  remplir  toutes  ces  iudicâtiôûs,  k 
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Texception  de  celles  relatives  à  la  constatation  et  à  l'imputation 
des  retards. 

Tout  retard  a  une  cause  et  doit  être  analysé,  précisé. 

Les  retards  à  porter  \is-a-vis  de  chaque  station  d'arrêt  sont 
les  différences  entre  les  heures  réglementaires  et  les  heures 
réelles  d'arrivée  et  de  départ. 

Le  chef  de  station  les  annonce  à  haute  voix  d'après  l'heure 
de  Thorloge  sur  le  quai. 

Quant  aux  causes  à  mentionner,  nous  les  avons  indiquées 
ailleurs  (IP  part.,  chap.  V). 

Un  cadre  spécial  est  réservé  au  service  des  machines.  Il  in- 
dique en  colonnes  :  le  lieu  de  départ,  de  relais,  celui  d'arrivée, 
les  numéros  des  machines  et  tenders,  les  noms  des  mécaniciens 
et  chauffeurs. 

Des  cplonnes  sont  ménagées  pour  recevoir  l'indication  de  la 
charge  du  tr^in  en  nombre  de  véhicules  et  en  tonnage  brut, 
vis-à-vis  du  nom  de  chaque  station. 

Le  mouvement  des  wagons  enlevés  ou  déposés  par  le  train 
réclame  une  très-sérieuse  attention,  car  les  erreurs  commises 
de  ce  chef  constituent  l'administration  en  frais  considérables. 

Il  est  difficile  pour  le  chef  de  train  de  marchandises  de  dé- 
couvrir dans  ses  notes  les  wagons  à  déposer  en  route.  Les 
feuilles  de  train  du  Nord  comprennent,  dans  le  tableau  du  ma- 
tériel au  départ  et  pris  en  route,  et  celui  du  matériel  laissé  en 
route,  une  colonne  intitulée  :  Lettre  de  rencontre,  —  Dans 
cette  colonne,  on  met  une  lettre  de  l'alphabet  qui  sera  commune 
à  tous  les  wagons  ayant  une  même  destination,  quel  que 
soit  le  point  de  départ  *. 

Les  colis  pris  en  route,  ne  formant  pas  le  chargement  d'un 
wagon^  sont  inscrits  dans  la  colonne  du  tonnage,  sans  numéro 
de  wagon,  mais  avec  un  signe  indiquant  que  les  colis  ont  été 
chargés  dans  le  fourgon  de  route. 

Les  bulletins  de  prise  de  route,  Stationszettel,  usités  en 
Allemagne,  affectent  une  disposition  qui  supplée  à  la  lettre  de 

*  Règlement  général  pour  les  conducteurs  de  train,  art.  77. 
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rencontre  du  Nord,  sans  assujettir  le  chef  de  train  à  des  re- 
cherches minutieuses  et  Texposer  à  des  oublis.  Ils  prennent  la 
forme  suivante,  qui  n'a  pas  besoin  d'explications.  —  Dans  cet 
arrangement,  les  numéros  des  wagons  d'une  même  destination 
sont  tous  rangés  dans  la  même  colonne,  et  dépouillés  sans  re- 
cheixîhes. 
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Les  bulletins  pour  bagages,  messageries  et  feuilles  de  route 
se  présentent  sous  une  forme  analogue  : 
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Ia  Quille  d^  tr^^p  doîtj  dans  un  .çopipartimei^t  fin»),  ré$pp^|: 
l^s  feit§  priquip^ujf  du  Yoyage  ;  causes  ^  retard,  Qéce^3fté 
d'^ne  machine  de  renfort,  demande  de  secours^  efnploi  d^f 
p^t^pds,  i|variesij  pçfiauflement  de  ))ottes  d*e^sieax,  ^^t§  o^#er- 
yéif  sur  la  yoîei  elte.  Cette  feuille,  signée  par  Iç  ehef  de  traip| 
se  transmet  sans  retard  au  bureau  du  mouvement. 

Bordereau  de  remise  des  véhicules.  «-  Chaque  station  qui 
livre  des  véhieutes  à  un  train  remet  au  ehdFde««  train  un  b«r^ 
dereau  qui  indique  les  noms  des  gdministratiens  propriétairef 
des  véhicules  rgiflii,  les  lettres  et  puméros  de  série,  leur  ton- 
page  utile  ou  brut,  leur  destination  et  la  station  où  ils  doivent 
quitter  le  train . 

Afin  de  faciliter  le  dépouillepient,  on  emploie  pour  ces  bor^ 
dereaux  trois  couleurs  de  papier  :  par  exemple,  pour  les  véhi- 
cules de  rintérîeur,  blanc  pour  les  trains  de  voyageurs,  rosf 
pour  les  trains  de  n^archandises,  et  bleu  pour  les  véhicules  de 
Textérieur. 

Ce  bordereau  sert  au  ehef  de  train  pour  établir  la  feuille  de 
mouvement  du  matériel.  Il  contient  Tindication  des  chargef» 
des  vagons,  calculées  d'après  les  procédés  en  usage  pour  établir 
le  tonnage  (N'  *59,  J  j,  chap,  V  de  }a  IJ-  pa^ie). 

Feuille  de  mouvement  du  matériel.  - —  De  pette  feuUi^  dé- 
coule la  statistique  du  parcours  des  véhicules.  —  Elle  est  pré- 
paréi  et  signée  pt^p  U  statioii  d'origine,  qui  inscrit  :  1^  nature 
et  le  numéro  du  train,  sa  date,  l'heure  du  départ  et  le  nom  du 
^fdetraiq, 

^p  y  flirte  p^r  ordre,  et  dai^s  }eg  çolonnas  préparées  à  cet 
effet j  \es  numéros,  les  parcours,  les  lieux  de  départ  et  d'arrivée 
de  chaque  véhicule.  ^  La  feuille  est  divisée  en  autant  de  ta*- 
UeauK  qu'il  y  a  de  eat^gofies  de  véhicules  ;  la  con&ision  ne 
peut  pas  s'y  introduire. 

Y  sont  également  indiqués  les  parcours  et  manœuvres  des 
machfueâi  soit  comme  régulièrement  attelées,  soit  comme  ren- 
fort, détresse,  en  feu  eu  hors  feu,  les  manœuvres  effectuées  par 
la  machine  4e«  trains?  pw  minute. 

ÈiSi  ^  matériel,  —  Le  but  de  cet  état  est  de  renseigner  le 


sepviee  du  mouvement  sur  la  position  occupée  par  tous  lei; 
véhicules  à  une  heure  déterminée.  Cet  état  porte  ea  tête  I9 
numéro  du  train,  la  date,  Tindication  du  point  où  il  se  trouv^ 
h  rheure  fixée,  —  midi,  par  exemple. 

Dans  les  colonnes  soql  imprimés  les  lettres,  numéros  et  se» 
ries  du  matériel.  — Le  chef  de  train  n*a  qu'à  ingcrire,  y}s-à-vi| 
de  chaque  catégorie,  les  numéros  des  véhicules  de  cette  eatégcK 
rie  que  renferme  son  train,  leur  nombre  et  leur  destination. 

Bulletin  de  mise  en  tête.  —  C'est  la  pi^ce  remise  au  chef  de 
train  par  le  mécanicien  qui  prend  le  train  (461).  Le  chef  de 
train  réunit  les  divers  ))ulletins  de  mise  en  tète  reçus  dans  1^ 
trajet,  et  les  épingle  à  la  feuille  de  mouvement  du  matériel. 

Bulletin  de  traction.  —  Cette  pièce  est  préparée  par  le  chef 
de  la  station  de  départ  de  chaque  machine,  le  chef  de  train 
n'ayant  qu'à  remplir  les  indications  relevées  pendant  le  trajet. 
Ge8  indications  sont  la  reproduction  ou  le  résumé  de  celles  in- 
scrites sur  la  feuille  de  train  ou  celle  du  mouvement  du  maté- 
riel. Elles  rapportent  pour  chaque  relai  ;  le  trajet  des  machines, 
les  heures  réelles,  le  nombre  et  le  tonnage  brut  des  wagons 
entre  les  stations  d'arrêt,  le  nombre  de§  minutes  employées 
aux  manœuvres  dans  chaque  station,  et  totalisées  pour  le  relai , 
la  répartition  du  temps  perdu  et  regagné  dans  chaque  section. 

Résumé  des  bagages  remis.  —  Le  gardebagage§  inscrit,  au 
fur  et  à  mesure  de  leur  réception,  les  colis  qui  lui  sont  congés. 
(Voir  plus  haut  le  spécimen  de  la  feuille  des  chemins  alle- 
mands.) Au  Nord,  ce  résumé  prend  la  forme  suivante,  dans 
laquelle  chaque  double  colonne  est  réservée  à  une  station  des- 
tinataire, où  l'employé  désigné  à  cet  effet  émarge  le  libellé  au 
bas  de  la  colonne  pour  décharge  des  colis  resus. 
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RairgeiDcnU  à  l'armée. 

Avis  de  prise  de  route.  —  Quand  une  station  de  formation 
de  train  est  informée  qu'il  y  a  en  route  des  wagons  à  enlever, 
elle  en  remet  avis  au  chef  de  train,  afin  qu'il  fasse  arrêter  son 
train  dans  les  stations  indiquées. 

Pièces  des  trains  de  travaux.  —  On  établit  les  mêmes  pièces 
que  pour  les  trains  ordinaires,  à  l'exception  des  bordereaux 
de  véhicules  remis,  dont  les  mentions  se  portent  directement 
sur  les  feuilles  de  train. 

En  outre,  on  ne  dresse  qu'une  seule  pièce  de  chaque  espèce 
pour  tous  les  trains  d'une  même  journée. 

Ainsi,  la  feuille  de  mouvement  du  matériel  s'établit  d'après 
la  formule  suivante  —  461  —  : 
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610.  ficritnres  des  stations.  —  Tableau  de  passage  des  trains 
réguliers.  —  A  chaque  changement  de  service,  le  chef  de  sta- 
tion fait  afficher  dans  les  bureaux,  d'après  le  tableau  de  marche, 
les  heures  de  passage  des  trains  réguliers.  Ce  tableau  est  di- 
visé en  quatre  parties  :  les  deux  premières  se  rapportent  aux 
heures  des  trains  devant  traverser  la  station  de  minuit  à  midi; 
les  deux  autres  aux  indications  analogues  de  midi  à  minuit. 

Registre  <f  ordre.  —  Tous  les  avis  ou  ordres  relatifs  à  la  cir- 
culation irrégulière  des  trains  ou  machines  sont  inscrits,  dans 
un  registre  d'ordre,  par  le  chef  de  station,  dès  leur  arrivée. 

Sur  les  lignes  à  voie  unique,  on  inscrit,  en  outre,  dans  un 
registre,  les  heures  de  passage  prescrites  et  effectives  de  tous 
les  trains  sans  exception,  les  croisements  réglementaires  ou 
prescrits  par  ordre  spécial. 

Tableau  des  trains  non  réguliers.  —  A  l'extérieur  du  bureau 
du  chef  de  station  se  place  un  tableau  en  ardoise  sur  lequel 
on  porte  chaque  jour  à  nouveau  les  heures  de  passage  des  trains 
facultatifs,  irréguliers,  spéciaux,  de  travaux,  etc. 

Annonce  des  trains  irréguliers.  —  Sur  lés  lignes  à  double 
voie,  l'annonce  par  écrit  des  trains  irréguliers  n'est  pas  obliga- 
toire. Cependant,  lorsque  les  circonstances  le  permettent, 
l'annonce  est  utile,  tout  au  moins  par  signaux,  sur  les  trains 
précédents,  et  enfin  par  télégraphe. 

Au  fur  et  à  mesure  que  les  chefs  de  station  reçoivent  ces 
avis,  ils  doivent  les  transmettre  sans  retard  aux  agents  du 
service  de  la  locomotion  et  du  service  de  la  voie. 

Pour  chaque  train  irrégulier,  le  chef  de  la  station  de  départ 
remet  au  chef  du  train  et  au  mécanicien  un  tableau  de  marche, 
avec  l'indication  des  garages. 

Sur  les  lignes  à  voie  unique, chaque  chef  de  station  est  avisé  de 
la  mise  en  marche  de  tous  les  trains  irréguliers,  soit  par  écrit, 
soit  par  télégraphe,  et  accuse  par  écrit  réception  de  l'avis. 

Journal  des  trains  en  retard.  —  Les  retards  et  avances  dans 
l'arrivée  et  le  départ  des  trains  de  toute  nature  sont  constatés 
sur  le  journal  ad  hoc. 

Avis  aux  chefs  de  train  et  mécaniciens.  —  Pour  éviter  toute 
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erri^ur  pu  Qmis^ipo,  )e$  indications  intéressant  la  sécurité  ^es 
trains  émanées  du  chef  ^e  station  doivent  être  données  par 
écrit.  G*est  ainsi  qu'il  détache  4' un  caruet  à  souche  : 

—  Avis  ï  un  tr^in  qui  en  précède  up  autre  de  mi^rcbe  n^oipf 
rapide  ; 

—  Avis  à  un  train  irrégulier  suivi  d'i^n  train  k  Perche  pluf 
rapide  \ 

—  Ordre  de  marche  h  pontre-voie } 
^  Envoi  d'une  machine  de  j^ecours  ; 

—  Bulletins  de  changement  de  crQisepieiiJ;, 

Btdleim  de  manœuvre,  —  l^s  fr^s  4^  maRffUYW  dam  les 
Stations  à  l'aide  des  machines  locopootivesi  sonlj  pprtés  ^^  ûé]n\ 
du  service  de  l'exploitation  par  Ip  service  ^e  h  lopapaotipn.  Qd 
débit  s'établit  par  la  constatation  du  ^ipps  ei|^ployé  |i  faipe  M9 
manœuvres  —  461  —, 

Quand  le  service  est  fait  fégulièpemeqt  p^ir  inacbinB^  ^péf^ 
ciales,  il  n'y  a  pas  lieu  d'en  f^jre  la  defpanijp, 

Le  service  de  traction  est  tpuJQprs  pré(|ité  du  n^niiirft 
d'heures  de  travail  p^r  journép  et  paf*  machine  ^il^iRpe  r^tée 
à  la  disposition  de  )^  station,  quand  bien  même  elle  n'^^rû^ 
pas  manœuvré  tout  pe  tepfipç, 

Pour  les  machines  de  réserve,  le  temps  de  manœuvre  ei^t  dér 
compté  par  demi-heures  arrqndie§. 

Enfin,  quand  les  mapœuyre§  sont  eÇeqtuépç  pap Ips  îflpcl^ines 
des  trains,  tantôt  on  compte  toutes  Ips  n^inut^^  do  i8aq<P4vre« 
tantôt  celles  qui  dépassent  un  piaximuni  apcordé- 

Au  chemin  du  Nord,  dans  le  but  d'obligpr  le^  chpfç  4&  sta- 
tion à  se  rendre  compte  des  dépense^  inutiles  pcpasionnées  par 
l'abus  des  locomotives,  dan»  le  cas  Q^  |es  o^nqpuvres  auraieat 
pu  S'effectuer,  soit  à  bras,  sojt  avec  fjes  phpYîWx,  toutes  les  ma- 
nœuvres sont  portées  au  débit  ^e  chaque  station. 

Une  machine  ordinaire  oii  de  gare  mise  à  U  disposition 
complète  d'une  station  est  créditée  à  100  francs  pouf  vingt- 
quatre  heures  et  50  francs  ppur  (Jouze  hpure§  ;  —  les  fortes 
machines  respectivement  120  et  60  francg. 

Une  maching  de  réserve  einploy^e  ^  4^^  (Pl^^lQ^^vre^  ç$l;  cré- 
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mtée  à  raison  de  10  centimes  par  minute.  Une  machine  de 
train  est  créditée  à  raison  de  8  centimes  par  chaque  minute. 

On  détache  les  bulletins  de  manœuvre  d'un  carnet  à  souche 
à  deux  volants,  Tun  remis  immédiatement  au  mécanicien» 
l'autre  adressé,  en  fin  de  la  journée,  à  l'ingénieur  de  la  loco- 
motion. 

Entrées  et  sortie^  des  véhicules,  —  Il  p^t  pris  DQte  df ns 
chaque  station  de  tout  véhicule  qu'elle  in^t  e^  circulAtjon  q^ 
q[u'eUe  rentre  en  remisage.  f^Ie  imt  ^  pet  e0ie(  i)p  Q^rPQt  ptr 
entrées  et  sorties,  des  colonnes  étant  ménageais  daps  phaei^pi^ 
de  ces  positions  pour  les  d^tei,  leg  mip^éros  des  tr^fni  #(  Yes- 
pèei  de  véhicule. 

Cei  entrées  et  sorties  spnt  récapitulées  h  une  heure  déti^r- 
Bdinée  de  chaque  journée  et  seryent  k  ^ve^^ev  }'état  que  nous 
avons  indiqué  prépédeiniinent  ^u  sujet  de  I4  répartition  du 
natériel. 

Nous  retrouverons  les  mêmes  formalités  dans  le  p^r^grap^ie 
relatif  aux  relations  extérieures . 

Avaries  du  matériefj  -r  Eq  décrivant  }es  fonctions  de?  visi- 
teurs (440-441),  nqu^  ayons  ipdiqué  les  forn)^lités  suivies  pour 
Gonst^tef  les  ^ym^^  éprouvée^  p»r  les  vQitqres  et  ^iragons  et 
procéder  am  réparations.  —  On  cpile  sur  cbagqe  yéhicple  ré- 
formé deni^  étiquettes  dét^c^ée;  4'up  c^rpet  k  spnctie»  On  se 
^rt  d^  deux  sQMcheSy  m  ren^ettant  Tiipe  d'^jle^  ^u  cb^f  ^e 
station,  qui  signe  celle  conservée  par  le  visitepr. 

Là  où  il  n'y  a  pas  de  visiteur,  les  chefs  de  stjation  en  reiu- 
plissent  ToiBce  et  $6  servent  des  mén^e^  carnets  d'étiquettes. 

En  c^s  d'avaries  survenues  eq  station  au  maténpl  rpulantt  1^ 
qhef  de  station  ^pit  ep  faife  rapport  m  Pbef  d'eifpipitatign. 

Ce  rapport  indique  ie§  lettre^  et  puinéros  4^3  yéhipules,  Ifis 
circonstances  et  \^  nature  des  ^varieSi  en  désignant  les  per- 
spnnes  qui  pnt  pris  part  au  fait  qui  a  motivé  l'avarie. 

Ces  rapports  d*avaries  ont  une  importance  toute  particulière 
lorsqu'ils  ont  trait  au  matériel  étranger;  car,  ainsi  çjue  nous  le 
verrons,  il  s'agit  d'une  question  d'indemnité  à  régler. 
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§11. 
TRAFIC. 

61  d.  Péa^^es  et  frais  de  transport.  —  Le  résultat  des  rela- 
tions d'un  cheiûin  de  fer  avec  le  public ,  le  produit  de  la  circu- 
lation des  hommes  et  des  choses  sur  ses  rails,  c'est  le  trafic^  en 
allemand  Verkehr. 

Nous  disons  avec  intention  sur  ses  rails,  car  à  l'origine  on 
considérait  les  voies  ferrées  au  même  point  de  vue  que  les  routes 
ordinaires  :  voies  perfectionnées,  mais  ouvertes  à  tout  venant. 

Aussi,  «  pour  indemniser  les  Compagnies  des  travaux  et 
dépenses  qu'elles  s'engageaient  à  faire  par  le  cahier  des  charges 
annexé  à  l'acte  de  concession,  le  gouvernement  leur  a-t-il  ac- 
cordé l'autorisation  de  percevoir,  pendant  toute  la  durée  de  la 
concession,  les  droits  de  péage  et  les  prix  de  transport  déter- 
minés aux  tarifs  annexés  au  cahier  des  charges  ^  » 

Ainsi'  :  l^  droit  de  péage,  c'est-à-dire  rémunération  du 
capital  engagé  dans  la  construction  et  des  frais  d'entretien,  dft 
par  toute  personne  empruntant  la  voie  de  fer  pour  y  circuler 
avec  ses  propres  véhicules,  à  l'instar  des  droits  de  barrière 
prélevés  sur  un  grand  nombre  de  routes  en  Allemagne,  en 
Angleterre,  en  Belgique,  etc.,  etc.  ;  2*  prix  de  transport,  repré- 
sentant les  frais  de  locomotion  et  bénéfices  afférents. 

La  législation  anglaise  n'oblige  pas,  comme  la  législation 
française,  la  Compagnie  à  efiectuer  elle-même  les  transports. 

Aussi,  en  1886,  le  chemin  du  Great  Western,  en  contesta- 
tion avec  le  commerce  sur  certains  droits  qu'il  prétendait  avoir 
la  faculté  de  prélever,  annonça  qu'il  cessait  de  remplir  les  fonc- 
tions d'entrepreneur  de  transports  publics  pour  certains  arti- 
cles ;  mais  qu'il  était  disposé  à  prêter,  sous  conditions  détermi- 
nées, ses  locomotives  et  wagons. 

^  Article  42  du  cahier  des  charges. 
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Le  gouvernement  français  a  stipulé  des  reserves  à  ce  sujet  en 
faveur  des  Compagnies  concessionnaires  d'embranchement  ou 
de  prolongement,  en  autorisant  ces  dernières,  moyennant  les 
tarifs  annexés,  à  faire  circuler  leurs  .voitures,  wagons  et  ma- 
chines sur  le  chemin  de  fer  premièrement  concédé,  faculté  réci- 
proquQ  étant  réservée  pour  cette  première  concession*. 

Cette  faculté  aurait  dû  être  accordée  à  toute  entreprise  de 
transport  particulière  satisfaisant  à  toutes  les  conditions  de  po- 
lice et  de  réglementation  concernant  la  sécurité.  Profitant  de 
cette  disposition^  toute  entreprise  aurait  eu  le  droit  d'établir 
ses  tarifs  comme  elle  l'aurait  entendu ,  en  satisfaisant  aux 
droits  de  péage  et  aux  mesures  de  sécurité. 

Il  serait  résulté  de  cette  organisation  une  concurrence  salu- 
taire, une  excitation  dans  la  recherche  du  mieux,  qui  aurait 
tourné  au  profit  de  tous,  et  Ton  aurait  échappé  à  cet  antago- 
nisme permanent,  à  cet  état  d'hostilités  plus  ou  moins  décla- 
rées qui  divise  le  public  et  les  administrations  ^ 

612.  Etablissenent  des  frais  de  transport.  —  Â  l'époque  OÙ 

les  taxes  de  perception  autorisées  ont  été  établies >  on  ne  con- 
naissait exactement  ni  les  frais  de  construction  et,  par  consé- 
quent, l'importance  du  capital  employé,  ni  les  frais  d'entretien, 
ni  les  frais  de  locomotion  ;  et  cependant  les  gouvernements  et 
les  législateurs  ont  commis  la  faute  lourde  de  fixer  hic  et  nunc 
les  taxes  pour  toute  la  durée  des  concessions,  faute  lourde  qui 
pèse  aujourd'hui  d'un  poids  considérable  sur  le  régime  com- 
mercial, et  qu'il  était  facile  d'éviter  en  garantissant  la  percep- 
tion des  taxes  primitives  pour  une  période  d'années  détermi- 
nées en  stipulant  que,  pour  les  époques  ultérieures,  elles 
seraient  soumises  à  révision,  en  allouant  dores  et  déjà  un 
tantième  du  prix  à  établir  comme  rémunération  .de  l'entre- 
prise. ^ 
Les  administrations,  il  est  vrai,  sous  la  pression  de  certaines 

^  Article  61  du  cahier  des  charges. 

'  Voir  le  Moniteur  universel  des  i6  février  et  3i  mars  4864,  et  du  4  au 
15  juin  1868. 
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tiédeddités,  ont  cotigidéfkblemënt  l'édilit  quelques  tatèft  ;  et  les 
gouvernements,  pour  réparer  la  faute  pritnitive,  saisissent 
chaque  occasion  où  les  Compagnies  ont  recours  à  leur  inter- 
vention pour  arrôcher  un  abaissement  de  tarifs  ;  mais,  après 
tolit,  ces  mesures  hé  sont  que  dès  palliatifs,  et  lé  vice  radical, 
c'est  l'existence  m6mè  dé  là  faculté  laissée  Aiix  Compagnies  de 
se  niouvolr  dans  une  limite  de  taxes  th)p  élètée,  Inconvénients 
résultant  de  Toctroi  de  concessions  à  des  entreprises  privées 
qui  h*ont  aucune  concurrence  à  redouter. 

SI  rindtistrie  des  Chemins  de  fer  avait,  comitlé  toute  indus- 
trie quelconque,  sa  liberté  d'action,  elle  pourrait  régler  ses 
affaires  à  son  gré  et  fixer  ses  conditions  de  trâns^rt.  Mais,  etl 
acceptant  les  faveurs  dés  concessions,  etl  assumant  notamment 
le  droit  l'expropriation  pour  feausé  d^utlHtê  publique;  elle  a 
conclu  un  traité  qui  l'oblige  à  satisfaire  avant  tout  les  intérêts 
gâiiéraux  dans  la  limite  des  possibilités: 

Etd'ailleurs,  pourquoi  des  tarifs  uniformes  pour  toutes  les 

lignes?  Est-cèf  que  les  conditions  de  trafic  sont  partout  iden- 
tiques ?  Comme  il  est  facile  de  s'eft  rêndrt  ëompte,  les  frais  de 
tdcombtlon  peuvent  varier  du  isltùpl^  au  double,  selon  que  le 
profil  de  la  ligne  est  plus  où  moins  accidenté,  le  prix  des  com- 
bustibles plus  ou  moins  élevé,  la  tnatiêre  trarisportablé  abon- 
dante ou  rare,  régulière  ou  capricieuse; 

Le  commerce  aurait  certainement  grande  commodité  dans 
rtitiiformlté  des  tarifs  ;  maïs  H  doit  pourtant  se  rendre  compte 
dêS  nécessités  Inhérentes  aux  èohditioils  pàrtlculiires.  Ce  qu'il 
préttrëi'ait,  croydtis-nous,  serait  plutôt  rudlformité  de  tikxe,  la 
suppression  des  classes  dans  un  même  réseau.  Nous  7  revlen*^ 

drons  plus  lolh. 

* 

Pour  établir  à  priori  le  prix  de  revient  complet  de  la  loéo- 

inàtion,  il  faut  introduire  dans  le  ealdul  les  éléments  suivants  : 

A,  — Intérêt,  amortissement  et  entretien  :  V  de  l'infrastruo- 
ture  du  chemin  ;  —  2Me  la  voie  ;  <>«^  8*  dès  bitttMntS  ;  «-^  4^  du 
teatériél  roulant  ;  —  8Mu  matéMel  et  du  mobilier  d'exploitation . 

B.  —  Police  et  surveillance  de  la  voie. 


G.  —Fraii de  traction. 

D.  —  Dépenses  d'exploitation. 

Passant  ensuite  à  la  question  des  trains,  on  peut  partir  de 
diverses  hypothèses  sur  leur  nombre^  leur  composition  et  la 
charge  transportée. 

Dahâ  ceâ  caleulit  entre  nécessairement  la  considération  dti 
matériel  circulant  à  vide,  ôonsidération  qui  afifecte  considéra*- 
blement  le  prix  de  revient  définitif. 

Gemme  exemple  d'un  calcul  de  ce  genre,  nous  analysons  ci- 
âprès  une  étude  faîte  par  M.  Kirschweger,  directeur  du  service 
des  machines  à  Hanovre,  sur  le  transport  dés  houilles  du  bassin 
d«  la  Rahri  vers  Magdeburg,  en  ifue  d'établir  une  eoheiirrence 
avec  lêS  charbons  étrangers  amêilés  sur  les  côtes  de  la  mer  du 
Nord: 

—  Organisation  d'un  service  spécial  pour  le  transport  annuel 
dé  30  OOU  tonnes  de  charbon  sur  400  kilomètres,  en  emprun- 
tant les  voies  de  plusieurs  compagnies  ; 

—  Nombre  de  trains  par  an  :  128  trains  de  40  wagon»  à 
10  tonnes.  En  supposant  le  retour  à  vide  2Xl28x400''sai: 
100  000  train-kilomètres. 

Durée  do  pafcodrs  de  chaque  irain  :  ^  Chargement M/2  jours. 

Voyagé  isimple. ...  2  — 

0éillArgéiii«ilt.  I  w  I  l/S    ^ 

Retour 2  — 


Ëiitoui 7        jours. 

Comme  il  faudra  trois  trains  par  semaine,  en  nombre  rond, 
on  aura  besoin  de  : 

iîO  WÀgons  en  circuUtiQn. 
Pour  réparaUon,  i/12 iO 

ensemble 130  Wagonà. 

Le  nombre  de  machlties  se  déduit  du  parcours  qUe  Im  lo- 
comotives fournissent  annuellement  ;  soit,  eti  moyinriêi  ÔO  à 
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25  000  kilomètres.  Ce  nombre  sera  donc  égal  à  ^^^  ou 
•^^ôûô  =4  ou  S  machines  en  activité. 

DÉPENSES  DE  PREMIER  ÉTABLISSEMENT. 

130  wagons  à  houille 4,000' Xi30  520000  fr. 

5  locomotives  avec  leur  tender 65  000'  X  5  325  000  — 

Agrandissement  des  ateliers  de  réparations  .  5  000'  x  5  25  000  — 

Augmentation  des  remisages i\  000'  x  5  55  000  — 

Total 925  000  fr. 

1**  Intérêts  et  amortissement. 

Matériel  roulant  :  Intérêt,  4  pour  iOO;  amortissement,  6  pour  iOO;  en- 
semble, iO  pour  iOO,  sur  845  000  francs 84  500  francs. 

Constructions  :  Intérêt,  4  pour  iOO;  amortissement, 
2  pour  100  ;  ensemble,  6  pour  iOO,  sur  80  000  francs.      4  800     — 

89  300  francs. 

Partant  de  ces  bases,  Tintérêt  et  l'amortissement  s'élèveront 
à  90  000  francs,  qui,  répartis  sur  chaque  train-kilomètre,  met- 
tront la  dépense  de  ce  chef  à  90  centimes. 

2^  Frais  de  personnel  des  trains. 

'  Chaque  train  est  desservi  par  1  chef  de  traip  et  5  gardes- 
freins,  soit  trois  équipes  en  marche  et  une  équipe  de  réserve, 
pour  remplacements,  maladies,  repos,  en  tout  : 

4  chefs  de  train,  à  i  500  francs 6  000  francs. 

20  gardes-freins  à  1 000  francs. .....    20  000     — 

Ehsemhle 26  000  francs. 

Ce  qui  donne,  pour  100  000  train-kilomètres  : 

26000  _  r.t  ,.^^ 

mm — "9^'>"* 

3*  Frais  de  traction. 

Cette  dépense  est  suffisamment  couverte  à   l'aide  de  la 
somme  de  0^,92  par  train-kilomètre. 
4""  Entretien  du  matériel  de  transport. 
Cette  partie  des  frais  —  réparation,  entretien,  graissage, 
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nettoyage,  \isite,  etc.,  —  est  évaluée,  par  expérience,  àO^OOSS 
pour  chaque  essieu  transporté  à  l^kilomètre  ;  soit,  pour  1  train- 
kilomètre,  80XOSOOS3=0',424! 

8°    USUBE   DES   RAILS   ET  ENTRETIEN    DE  LA   VOIE. 

L'expérience  démontre  que  la  circulation  de  12  trains  par 
jour  met  les  rails  hors  de  service  en  quinze  ans.  —  La  dimi- 
nution de  valeur  de  la  tonne  étant  de  il2  francs  au  kilomètre 
de  ligne,  cette  diminution  sera  (à  38  kilogrammes  le  mètre)  : 

70  000''Xil2=7,840  francs  pour  18  ans; 

Pour  i   an,  ^=821  francs; 

Les  dépenses  d'entretien,  de  renouvellement 
de  matériaux,  balast,  etc.,  étant  de  879  franco  ; 

Ensemble,  pour  i  kilomètre  de  voie,  1  400  francs  ; 

et  pour  un  train-kilomètre  g^^=j^=0',32. 

RÉCAPITULATION. 

i»  Amortissement  et  intérêt  du  capital  spécial.  0^900  par  traia-kilomèt; 

2<*  Frais  de  personnel  des  trains •  0^260  — 

3»  Fraisde  traction 0,920  — 

A^  Entretien  du  matériel  de  transport ,  0 ,424  — 

^^  Entretien  et  renouvellement  de  la  voie. . .  •  0 ,320  — 

Total 2,824  par  train- kilomèt. 

Répartissant  ces  frais  sur  le  nombre  de  tonnes  transportées, 
et  sans  compter  de  fret  en  retour,  on  trouve   ^'^^^  =  0^,01412 

400XÎ 

pour  frais  de  transport  d'une  tonne  à  i  kilomètre. 

En  laxant  la  tonne  à  0^,028  par  tonne  et  par  kilomètre,  il  y 
aurait,  pour  couvrir  l'administration  des  frais  généraux  répartis 
sur  l'ensemble  du  trafic,  un  excédant  de  0',01088,  —  et  pour 
les  ^0000  tonnes  transportées  à  400  kilomètres,  217600  francs, 
sans  compter  ce  que  le  retour  amènerait  en  surcroît. 

Tel  est  le  procédé  à  suivre  pour  se  rendre  compte  des  frais 
de  transport  des  unités  du  trafic,  voyageurs  ou  marchandises, 
sur  une  ligne  en  exploitation. 

T.  IV.  38 
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QùAtid  utiiî  etitrepl^isfe  eel  iMttreêse  de  régler  ses  Uïigs,  elle 
cherche  naturellement  à  les  tenir  ausni  élevées  que  possible,  afin 
d'accroître  ses  bénéfices.  Mais  lès  chemins  de  fer  sont  des  éta- 
blissements dlntérél  public^  et^  par  suite^  obligés  à  limiter  leurs 
bélkéflcés  au  taux  légîkimi^Ment  dû  au  WjAUl  dngagé^  qu'il  soit 
fourni  par  l'État  ou  par  les  aelionïiairi». 

D'autre  part,  te  chemin  de  fei^  eit  souvent  obligé  de  compter 
avec  les  voies  eoneuitehtes>  et  ators  il  a'agit  de  settiBr  au  plus 
près;  nous  en  verrons  plus  loin  diverses  applications. 

6i3%  v^Mfs  ^iftérattx.  ^—  On  Comprend  sous  le  nom  de  tarif 
l'ensemble  des  conditions  qui  relent  tous  les  rapports  des  che- 
mins de  fer  avec  le  public  : 

—  f  axes  fixes  et  accessoires  ; 

'^  D^ais  de  transport  %t  de  livraison  ; 

—  Conditions  générales. 

Voici  quelles  ont  élé,  dès  l'ôrijgine,  —  excepté  pour  la  qua- 
trième classe  de  marchandises)  ^^tas  taxes  légales  kilomé- 
triques en  France  ; 


Tnnrtfs. 


>,-.-,  ^  t^ 


Ire  dane  par  tftie  à  1  kUomàtre 

8«  datse  — 

Dam  CM  taxea  saHlvûtopris  les  frais 
èë  nwMp»titè  M  lOBt.  tefcafciigai, 

daaréaa  mt  ob|eU  tranaportéa 

•B  frai 


%••% 


.'•*-k\  »\ 


•m  patlta  vlt«aa«* 
^ar  tonne  ti  11  IdlomMre. 

Ibcturéa  

S*  classe  :  ProdnNs  «grieolea.lbélatt.: 
8*  classe:  Pierres,  minerais,  produits^ 

liruts «. 

i*  classe  :  Houille,  (iimier,  etc..  etc.  :, 

De  0  k  40e  kiL  («axe  ttaxtaia,  5  fr.). 

De  101  à  300  kilom.  (taxe  maxima, 
lîfr.) 

Au  delà  de  900  kflomètres 


ifijLéâ. 


H. 

0.067 
•,0M 


K^ 


0,00 

0,08 
0,015 


TîiXifrsMRt    ïkm. 


«.MHti 


%Ê^ 


tr. 
0,088 


^!?t 


h 


M^ 


0,07 
8,08 

^08 

^.8t 

0,015 


■A» 


fr. 

0.018 
0,080 
D.OOW 


8vOII 


WtU. 


fr. 

0,118 
0,084 
D,88fS 


8,811 


0,18 
%U 

•.H 

8,88 

8,84 
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La  quitrièm»  classa  a  étë  ialiodiiite  dans  tog  amvaatioM 
de  466S  eatre  TÉUit  et  les  compagnies, 

A  l'exception  éê  cette  deraière  classe,  tous  les  autres  prix 
taxés  sont  beaucoup  tn^  élevés,  et,  pris  dans  leur  ensemble,  e^ 
égard  aux  dslaîs  de  transport.  Us  constituent  la  France  en  état 
d'infiriorîté  vis-à-vis  de  la  plupart  des  autres  pays. 

La  ioTos  des  choses  a  obligé  les  compagnies  à  faire  certaines 
réductions  sur  les  tarife  généraux,  mais  l'absence  de  concur* 
renoe  intérieure  a  diminué  beaucoup  l'importance  de  ces  réduo^ 
tîoas.  Nénooioins,  comme  nous  allons  le  voir,  certaines  l^nes 
ont  été  conduites  à  abaisser  spontanément  leurs  taxes,  afin  de 
eonaerver  une  partie  du  trafic  auquel  eUes  pouvaient  légitime^ 
ment  prétendre» 

Sans  parler  de  l'exagération  des  taxes,  les  délais  et  conditions 
générales  ont  été,  pédant  longtemps,  l'ob^  de  plaintes  de  la 
part  des  négociants  et  des  voyageurs  en  général.  A  la  suite  de 
l'enquête  de  1863,  il  est  intervenu  un  règlemait  qui  améliore 
een^blement  la  position  du  public,  maie  sans  donner  oomplète 
isatis&otion  à  ses  jus4^  exigences. 

614.  TnHib  «péHanx.  —  On  conçoit  que,  sans  déroger  aux 
«QoditioBsgéoécales  qui  r^lratles  tzansports,  une  administra- 
tion, voulant  attirer  sur  son  réseau  le  mouvement  et  la  circula- 
tion, doive  laire  certaines  modifications  affectant  soit  les  taxes, 
sok  ies  délais,  ou  àlaioiscesdeux  éléments  de  la  question*  Elle 
entre  alors  dans  la  voie  des  tari/s  spéciaux^  des  réductions  ; 
des  arrangements  particuliers  interviennent<alors,  s'il  s'agit  des 
cas  spéciaux  comme  les  suivants  : 

—  Transports  par  wagons  à^diai^  complète  ; 

—  Transports  par  trains  complets  ; 

—  Transports  de  quantités  minhna ,  quotidiennes ,  men- 
suelles, semestrielles,  annuelles; 

—  Transports  de  long  parcours  ; 
-^  Transports  à  d^i  allongé  ; 

-*  Transports  sans  responsabilité  d'avarie. 
Il  y  aurait  des  volumes  à  écrire  s'il  &llait  discuter  toutes  les 
^piestions  que  soulèvent  les  tarifs  spéciaux,  et  même  seulement 
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la  nomenclature,  la  classification,  les  assimilations  de  chaque 
administration.  —  Indiquons  seulement  ici  la  voie  dans  laquelle 
il  nous  paraît  nécessaire  d'entrer,  —  en  suivant  la  Belgique 
dans  ses  réformes  et  même  en  aHant  plus  loin  encore. 

615.  Réfome  du  tarif  du  transport  des  marehandlsas.  —  La 

Belgique,  en  se  constituant  dans  son  indépendance  politique, 
devait  s'affranchir  en  même  temps  de  toute  entrave  dans  son 
expansion  industrielle  et  commerciale.  Privée  de  voies  naviga- 
bles, elle  n'hésita  pas,  sous  l'impulsion  de  l'un  de  ses  hommes 
d'État  les  plus  éminents,  M.  Rogier,  à  se  lancer  dans  la  création 
des  chemins  de  fer,  bien  qu'ils  fussent  alors  à  leur  naissance. 
Depuis  1834  jusqu'à  ce  jour,  cet  heureux  pays  est  parvenu  à 
construire  près  de  4  000  kilomètres  de  chemins  de  fer,  plus  du 
quart  du  réseau  possédé  par  la  France,  avec  une  superficie  qui 
n'est  pas  la  vingtième  partie  de  l'étendue  embrassée  par  sa  puis- 
saute  voisine. 

Malgré  des  dégrèvements  partiels  successifs,  le  mouvement 
et  les  recettes  des  marchandises  avaient  subi  une  marche  ascen- 
sionnelle continue,  ainsi  que  le  démontre  le  tableau  suivant, 
extrait  de  l'exposé  des  motifs  de  la  loi  du  21  avril  1864,  pré- 
senté par  M .  Vanderstichelen ,  alors  ministre  des  travaux  publics  : 


ANN&BS. 


1853 
1856 
1859 
1862 


PETITES  MARCHANDISES. 


GROSSES  MARCHANDISES. 


MOOTEMEKT. 


436607 
754  504 
868  478 
985145 


RECETTES. 


fr.  C. 

993461,95 
1  434  324,86 
1 632  492,69 
2036  251,31 


MOUVBMEMT. 


1798020 
2545206 

3  314745 

4  276  480 


RECETTES. 


fr.  e. 
8  775  684,58 

11660319,63 

14 128  704,50 

16  408  538.52 


Le  24  mai  1864,  le  tarif  des  marchandises  subit  une  profonde 
transformation  :  dans  le  but  d'apporter  de  nouvelles  réductions 
devant  concilier  les  exigences  financières  avec  les  intérêts  de 
l'agriculture,  du  commerce  et  de  l'industrie,  et  de  favoriser 
l'exportation  des  houilles  belges  vers  les  pays ,  d'outre-mer, 
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il  était  introduit  une  quatrième  classe  dans  le  tarif  des  grosses 
marchandises,  analogues  à  la  quatrième  classe  du  tarif  français, 
des  déclassements  dans  la  troisième,  et  une  réduction  de 
25  centimes  par  tonne  sur  les  quatre  classes  à  titre  de  prix  d'a- 
bonnement concédée  aux  expéditeurs  ou  destinataires  s'enga- 
geant  à  faire  effectuer  chaque  jour,  pendant  six  mois  consécutifs 
ou  plus,  entre  deux  stations  déterminées,  le  transport  d'un  ou 
plusieurs  wagoqs. 

Voici  un  extrait  du  tableau  indicatif  des  prix  de  transport 
réglé  sur  les  bases  précédentes  : 


B18TANCBS 

TABIF  H«  S.  —  AAnCLBS  DB  HOULAGK. 

légates 

(lllMM4e51iIloai. 
«Untrimilé.) 

FKAIS   IfflMllIMM  MH  OUiraïf 

■ 

• 

Prix  par  109  kllM. 

Irt  dMM. 

S*  dMM. 

%•  àaam. 

4«  cl«Me. 

5 

1,50 

fr. 
1,40 

fr. 
1.30 

fr. 
1,20 

10 

S    » 

1,80 

1,60 

1»40 

20 

3   » 

2,60 

2,20 

1,80 

50 

6    » 

5    » 

4    » 

3    » 

100 

11    » 

7,50 

5.75 

4   » 

150 

16   » 

8,50 

6,25 

4,50 

aoo 

21    » 

9.50 

6,75 

5   » 

260 

27   » 

10,70 

7,35 

5,60 

FRAIS  ACCESSOIRES  NON  COMPRIS  DANS  LE  TARIF. 

Enregiàtrement  par  expédition  (obligatoire) ....  0^20 

Prise  à  domicile,  par  expédition  et  par  100  kil. .  0,15 

Remise  à  domicile,  par  100  kil 0 ,20 

Chargement  et  déchargement^  par  100  kil 0,10 

AtIs  d'arrivée,  par  expédition 0,10 

Sous  l'empire  de  ces  réductions  considérables,  les  grosses 
marchandises  avaient  accusé  en  186S  sur  1862  les  accroisse- 
ments suivants  : 

Tonnage 1  622 168  tonnes. 

Recettes 2  207  488  francs. 
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En  présence  de  cette  prc^ession,  l'administration  a  tenté 
une  réduction  importante  sur  le  tarif  des  voyageurs,  ainsi  que 
nous  le  verrons  plus  loin.  —  Ces  réductions  simultanées,  con- 
cordant avec  une  période  d'années  difficiles,  signalées  par  le 
choléra,  la  guerre,  la  disette,  etc. ,  ont  amené  non  pas  un  ralen-* 
tissement  dans  les  recettes,  mais  dans  la  progression  des  boni 
réalisés  chaque  année  au  profit  du  dégrèvement  du  chemin 
de  fer. 

Afin  de  concilier  toutes  choses,  Thonorable  M.  Vanderstiche- 
len,  en  quittant  le  ministère  des  travaux  publics  pour  prendre 
le  portefeuille  des  aflaires  étrangères,  a  cru  devoir  apporter 
qudques  modifications  aux  tarifs  en  vigueur.  Il  a  pris,  en  con- 
séquence, l'arrêté  suivant,  dont  l'application  sera  intéressante  à 
étudier  dans  ses  résultats,  car  elle  a,  comme  le  précédent,  pour 
base  une  somme  de  frais  fixe,  et  une  somme  de  frais  variables 
dont  la  taxe  décroît  progressivement  avec  la  distance. 

«  Le  ministre  des  travau^f  publics, 
«  Vu,  etc.  ; 

((  Considérant  que  les  tarifs  établis  d'après  le  principe  de  la 
décroissance  progressive  des  taxes  avec  la  distance  ont  donné 
des  résultats  satisfaisants,  et  qu'en  conséquence  il  y  a  lieu  de 
les  maintenir  dans  leur  ensemble  ; 

«  Considérant  toutefois  que  l'expérience  tend  à  démontrer 
que,  sans  s'exposer  à  restreindre  le  mouvement  actuel  des  mar- 
chandises ni  à  porter  atteinte  aux  principes  qui  ont  présidé  aux 
réformes  de  tarifs,  on  pourrait  relever  modérément  certains  prix 
et  augmenter  ainsi,  dans  une  certaine  mesure,  les  recettes; 

cr  Considérant  qu'il  y  a  lieu  d'augmenter  également  le  tarif  des 
finances  ; 

a  Vu  les  propositions  de  l'administration  des  chemins  de  fer, 
postes  et  télégraphes  : 
«  Arrête  : 

«Art.  1".  Les  taxes  du  tarif  n*"  1  (colis  à  remettre  à  domicile 
par  exprès)  sont  fixées  : 
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«  À.  Pour  les  eoUs  de  10  kilogrammes  et  moins,  comme  suit  : 


DifUmew. 

Poids  dt  5  Uloff. 
«t  moins. 

Pnids  do  •  Jasqa*k 
iOkllosr. 

i  à    5  lieues. . 

6  à  45    —    .. 

16  à  52   —    .. 

O'JO 

0,80 
0,90 

0',W 
1,00 

tt  B.  Pour  les  qolis  de  il  kilci^ramiQ^S  ot  plus,  d'aprif  |q  ba^ 
rème  actuellement  en  vigueur  et  avec  application  des  minime 
suivants  : 

Pour  les  distances  de    i  à    5  Ueues.  ••••    l',10 
—  de    9  à  52  lieues 4 ,10 

0  Art.  2.  Les  taxes  du  tarif  n*  9  (petits  paquets  et  artielas  de 
messagerie)  sont  fixées  : 

((  a.  Pour  les  expéditions  de  10  kilogrammeset  moins,  comme 
suit: 


Biids  di  s  Uw. 

ftmut  tum'k 

Mstaneeo. 

ot  flwiiis. 

lOUiocr. 

i  1^   5  lieue^i. . 

««.♦o 

0',5Q 

aà  15  -    ,, 

0,50 

O.QO 

6  à  52    —     .. 

0,60 

0,70 

«r  b.  Pour  les  expéditions  de  11  kilogrammes  et  plus,  d'après 
les  prix  de  100  kilogrammes  du  barème  actuellement  an  vi*i 
gueur,  augmentés  de  10  centimes,  et  sans  que  la  taxe  d'une 
expédition  puisse  être  inférieure  aux  minima  suivants  9 

Pour  les  distances  de    i  ^    8  Ime^^  • , .    0',60 
—  de    6  à  15  lieues. ...    0,7Q 

-*  ^«1  16  à  5^  lieues.  ...    0^80 

«  Art.  3.  La  perception  des  prix  fixés  aux  deux  articles  précé- 
dents est  effectuée  par  la  fractioq  indivisible  de  iO  kilogrammes, 
pour  les  expéditions  de  plus  dç  10  Pogrammes. 

*.<  Les  prix  des  tarifs  n"i  et  g  çqpiprennent  tous  les  frais  accesr 
soires,  ceux  de  prise  k  doniicile  exceptés. 
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ce  Art.  4.  Le  barème  des  prix  de  la  1"  classe  du  tarif  n*  3  (pe- 
tite vitesse),  actuellement  en  vigueur,  est  maintenu  sans  modi- 
fication. 

a  Les  barèmes  des  prix  des  2%  ^  et  i'^  classes  du  même  tarif 
sont  modifiés  et  établis  d'après  les  bases  suivantes  : 

<r  a.  2^  classe. 

((Pour les  distances  de  1  à  iS  lieues,  1  franc  par  tonne^de 
frais  fixes,  et  40  centimes  par  tonne  et  par  lieue,  de  frais  va- 
riables ; 

<r  Pour  les  distances  de  16  à26  lieues,  le  prix  correspondant  à 
la  quinzième  lieue,  augmenté  de  20  centimes  par  tonne  et  par 
lieue  en  sus  de  la  quinzième  lieue  ; 

Pour  les  distances  de  26  à  52  lieues,  le  prix  correspondant  à 
la  vingt-cinquième  lieue,  augmenté  de  10  centimes  par  tonne 
et  par  lieue,  en  sus  de  la  vingt-cinquième  lieue. 

«  6.  3*  classe. 

a  Pour  les  distances  de  1  à  15  lieues,  1  franc  par  tonne,  de 
frais  fixes,  et  50  centimes  par  tonne  et  par  lieue,  de  frais  va- 
riables ; 

«  Pour  les  distances  de  16  à  20  lieues,  le  prix  correspondant  à 
la  quinzième  lieue,  augmenté  de  15  centimes  par  tonne  et  par 
lieue  en  sus  de  la  quinzième  lieue  ; 

<K  Pour  les  distances  de  21  à  25  lieues,  le  prix  correspondant  à 
la  vingtième  lieue,  augmenté  de  10  centimes  par  tonne  et  par 
lieue  en  sus  de  la  vingtième  lieue  ; 

«Pour  les  distances  de  26  à  52  lieues,  le  prix  correspondante 
la  vingt-cinquième  lieue,  augmenté  de  5  centimes  par  tonne  et 
par  lieue  en  sus  de  la  vingt-cinquième  lieue. 

((  c.  4''  classe. 

cf  Pour  les  distances  de  1  à  15  lieues,  1  franc  par  tonné,  de 
frais  fixes,  et  20  centimes  par  tonne  et  par  lieue ,  de  frais  va- 
riables ; 

c(  Pour  les  distances  de  16  à  20  lieues,  le  prix  correspondant  à 
la  quinzième  lieue,  augmenté  de  10  centimes  par  tonne  et  par 
lieue  en  sus  de  la  quinzième  lieue  ; 

((Pour  les  distances  de  21  à  52  lieues,leprix  correspondante 
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la  vingtième  lieue,  augmenté  de  5  centimes  par  tonne  et  par 
lieue  en  sus  de  la  vingtième  lieue. 

«Art.  s.  Les  modifications  indiquées  à  l'article  précédent,  en 
ce  qui  concerne  le  barème  des  prix  de  la  3'  classe  du  tarif,  s'ap- 
pliqueront au  tarif  spécial  n®  2  d'exportation,  par  les  ports 
d'Anvers,  Gand,  Ostende,  Bruxelles,  Bruges,  Louvain  et  Ter- 
monde,  des  marchandises  dénommées  à  ce  tarif  spécial. 

«  Art.  6.  (Suit  la  classification.) 

«  Art.  7 .  Il  est  créé  un  tarif  spécial  n""  3  d'importation  et  d'ex- 
portation par  les  ports  de  mer  d'Anvers,  Gand,  Ostende, 
Bruxelles,  Bruges,  Louvain  et  Termonde. 

or  Les  prix  de  ce  tarif  sont  établis  d'après  ceux  de  la  4*  classe 
du  tarif  n""  3,  modifiés  conformément  aux  indications  du  pré- 
sent arrêté,  avec  minimum  de  3  francs  par  tonne. 

a  Sont  rangés  dans  ce  tarif  spécial  : 

(K  a.  A  l'importation  :  la  blende  et  la  calamine  ; 

«  6.  A  l'exportation  :  les  coussinets  en  fonte,  les  croisements 
en  fonte,  les  poutres  et  poutrelles  en  fer,  les  rails  sans  acces^ 
soires  et  les  tuyaux  en  fonte. 

«Art.  8.  Sont  rangées  dans  le  tarif  spécial  n"*  2  d'exportation 
par  les  ports  d'Anvers,  Gand,  Ostende,  Bruxelles,  Bruges^  Lou^ 
vain  et  Termonde,  les  marchandises  suivantes  : 

<c  Billes  en  fer,  boulons,  chevilles  et  chevillettes,  clavettes, 
crampons,  croisements  en  rails,  éclisses,  écrous  pour  rails, 
excentriques,  plaques  (accessoires  de  rails),  rivets,  tire-fond. 

«Art.  9.  Le  tarif  n*"  4  (finances)  est  modifié  d'après  les  bases 
suivantes^: 

«  Pour  les  parcours  de  1  à  S  lieues,  à  raison  de  25  centimes 
par  iOOO  francs,  sans  que  la  taxe  puisse  être  inférieure  à 
50  centimes  ; 

a  Pour  les  parcours  de  6  à  iS  lieues,  à  raison  de  30  centimes 
par  i  000  francs,  sans  que  la  taxe  puisse  être  inférieure  à 
60  centimes  ; 

«Pour  les  parcours  de  16  à  S2  lieues,  à  raison  de  35  centimes 
par  i  000  francs ,  sans  que  la  taxe  puisse  être  inférieure  à 
70  centimes  ; 
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c  Les  taxes  aiasi  établies  comprennent  tous  les  frais  acces^ 
soires,  la  prise  à  domicile  exceptée. 

«Art.  10.  Les  tarifs,  les  frais  accessoires  et  toutes  les  disposi- 
tions relatives  au  mode  d'établir  les  taxes  qui  ne  sont  pas  modi- 
fiées par  ce  qui  précède,  restent  en  vigueur.  ïk 

En  même  temps  qu'on  a  pris  cet  arrêté,  une  réduction 
dans  le  nombre  des  trains  de  voyageurs  a  été  apportée  en  vue 
de  diminuer  les  frais  d'exploitation. 

.  Ge  n'est  pas  toujours  l'intérêt  général,  comme  dans  le  oas 
précédent,  qui  conduit  aux  réformes.  — >  L'intérêt  particulier 
en  fait  souvent  une  loi.  —  Voici,  en  substance,  comment 
s'exprimait  le  conseil  d'administration  du  chemin  de  fer  du 
Nord  dans  son  rapport  à  l'assemblée  générale  des  actionnaires 
du  26  avril  1864: 

Â  la  suite  de  la  réduction  des  droits  sur  las  canaux,  la 
navigation  avait  de  beaucoup  dépassé,  pendant  l'année  1862, 
la  moitié  du  mouvement  du  combustible  dirigé  sur  Paria« 
Le  chemin  de  fer  du  Nord  remarquait  que^  tout  en  Qonti«s 
nuant  à  apporter  une  plus  grande  quantité  de  houille  prove- 
nant des  exploitations  rapprochées  de  Paris,  le  tonnage  général 
augmentait,  et  les  recettes  diminuaient.  Il  fallait  ramener  les 
houilles  à  long  parcours  ;  on  y  est  parvenu  en  abaissant  le  prix 
de  transport  à  7  fr.  80  c.  par  tonne  de  houille  de  toute  prove** 
venance  pour  Paris  et  les  au  delà.  Le  prix  antériei^r  variait 
de  8  francs  à  10  francs,  selon  les  provenances.  On  n'avait  fait 
que  suivre,  dans  cette  circonstance,  les  réductions  de  prix 
opérées  par  la  navigation.  En  eSét,  les  cours  moyens  du  fi*etde 
Mons  à  Paris  avaient  été,  par  tonne,  en  1858,  — <•  9  fr.  63  c.  ; 
en  1859,  —  8  fr.  50  c.  ;  en  1860,  —  8  fr.  44  c.  ;  en  1861,  — 
7  fr.  19  c.  ;  en  1862,  —7  francs. 

Le  chemin  du  Nord  a  établi  son  tarif  à  raison  de  6  centimes 
par  tonne-kilomètre  pour  toutes  distances  de  0  à  73  kilomètres  ; 
au  delà  on  ajoute  3  centimes  par  tonne^kilomètre  \  autrement 
dit,  le  prix  de  transport  est  de  3  centimes  par  tonne-kilomètrei 
plus  une  constante  de  2  fr.  20  c. 
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En  d'autres  termes,  enfin,  le  tarif  perçu  augmente  et  la  taie 
kilométrique  diminue  avec  les  distances  : 

Ainsi,  h   73  kilomètF^s,  le  prix  est  de  4^40,  toit  0^()6  p^r  toBne*)Lilom. 
108        —  —  5,40,    —  0,05  — 

220        —  —  8 ,80,   —  0 ,04  — 


Les  bases  du  tarif  de  la  quatrième  classe  imposée  récem- 
ment aux  compagnies  de  chemins  de  fer  étant  da  ; 

0',08  par  tonne-kiiom.  jusqu*à  iOO^  avec  maximum  de    5  francs. 
0,05  -  de  101  à  300*  -  12     — 

0,04  —  audelàdeaoœ"; 

« 
ce  système  donne  un  prix  constant  de  : 

5  francs  pour  les  distances  de    63  à  100  kilem. 
12  —  240  à  300    — 

L*administration  des  voies  de  communication  du  grand- 
duché  de  Bade  s*est  également  vue  forcée,  par  diverses  concur- 
rences, de  réduire  ses  tarifs,  adoptant  le  principe  des  taxe^  en 
progression  décroissante  par  longueur  de  JO  en  10  railles 
(75   kilomètres). 

Depuis  1862,  les  tarifs  de  la  troisième  classe  pour  le  trans- 
port en  chargement  complet  de  charbon,  bois,  minerais,  ma- 
tières premières,  a  été  réduit  à  0'',4  par  mille  et  par  centner 
(3*,79  par  tonne  à  1  kilomètre). 

A  ce  tarif,  avec  des  trains  de  houille  complets  et  à  longue 
distance,  en  y  comprenant  les  frais  de  retour  à  vide,  l'admi- 
nistration réalise  encore  un  bénéfice  de  25  pour  100  sur  le 
prix  perçu. 

Entrant  aussi,  mais  encore  bien  timidement  dans  la  vole  des 
réformes,  le  gouvernement  autrichien  vient  de  sa  faire  auto- 
riser par  les  Chambres  à  traiter  de  la  concession  du  chemin 
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de  fer  du  Nord-Ouest  sur  les  bases  de  tarifs  suivantes*  : 

VOYAGEURS. 

Trains  ordinaires. 

1"  classe,           ,  30  kr.  par  mille.  .  0',100  par  kilomètre. 

2«      —  25  —  0,083           — 

3«      —  15  —  0,050            — 

!•      —      (debout)  9  —  0,030           — 

Trains  express. 

ire  et  2*  classe  :  les  prix  ci-dessus  majorés  de  20  pour  iOO. 

MARCHANDISES. 

Par  zolUenlner  et  par  mille^  par  tonne-kilomètre, 

1"  classe,    2  kr 0',1327 

2»      —        2,25 0,1493 

3»      —        3      r...     0.1990 

Marchandises  pondèreuses^  par  chargements  complets. 

Tarifs  proportionnels  à  la  distance  parcourue  : 

CéréalM  Charbons.  mliraralB, 

Digtances.  etwl.  Boit.  piemt. 

Pour  les  premiers  10  milles.  ...     1>'',5  {^',2  i^'fi 

Pour  les  seconds       —       1   »4  1    ,0  0  ,8 

Pour  les  troisièmes    —       1    ,2  0  ,9  0  ,6 

Au  delà  de  30  milles 1   ,0  0  ,7  0  ,5 

Soit  en  francs  et  tonnes  kilométriques. 

De      1  à    75  kilomètres. . . . .  0',0995  0^0796  0^0663 

75  à  150        —        0,0928  0,0663  0,0531 

1 50  à  225        —        0 ,0796  0 ,0597  0 ,0398 

Au  delà  de  225       —        0 ,0663  0 ,0464  0  ,0331 

6i6.  Réforme  du  tarif  dn  transport  des  Toyai^enrs. — Gomme 

nous  l'avons  vu  plus  haut,  la  Belgique  a  eu  Theureuse  fortune 
d'entrer  de  bonne  heure  dans  la  voie  des  réductions  de  taxes 
sur  le  transport  des  marchandises. 

A  elle  revient  encore  l'honneur  d'avoir,  la  première,  arboré 
le  drapeau  de  la  réforme  dans  les  taxes  prélevées  sur  les  voya- 
geurs. Jusqu'au  1"  mai  1866,  ces  tarifs  étaient  établis,  d'après 

^  1  kreutzer  z=:  0^025  ;  1  zoUcentner  s  50  kilogrammes  ;  1  mille 
=:  7,500  mètres. 
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les  taxes  du  tableau  suivant,  pour  chaque  kilomètre  parcouru , 
à  toutes  distances,  et  sans  avoir  égard  aux  frais  fixes,  con- 
stants, identiques,  pour  tout  voyageur,  —  intérêts  et  entretien 
des  stations  et  du  matériel;  personnel,  allumage  des  ma- 
chines, etc.,  etc. 

TniM  ofdiMifeB.    Tr«ias  tzprat. 

!'•  classe 0^,08  0',10 

2*'   classe 0,06  0,075 

3«  classe 0,04  » 

A  partir  du  1"  mai,  les  tarifs  sont  réglés  sur  les  bases  que 
nous  indiquons  plus  loin,  adoptées  en  raison  des  considérations 
suivantes,  extraites  du  rapport  de  M.  Gendebien,  alors  inspec- 
teur général  du  chemin  de  fer  de  TÉtat  ^ 

L'intérêt  qu'on  a  à  voyager  est  une  marchandise  comme  le 
fer,  la  houille  et  le  coton  ;  le  temps  dépensé  en  outre  du  temps 
utilement  employé  est  une  valeur  perdue.  —  Il  faut  donc  offrir 
au  voyageur  les  plus  grandes  facilités  pour  les  déplacements  : 
multiplicité  des  trains  ;  vitesse  ;  réduction  de  prix. 

Une  étude  scrupuleuse  des  parcours  effectués  a  démontré 
une  tendance  marquée  vers  la  réduction  de  longueur  dans 
les  parcours  et  une  utilisation  défectueuse  du  matériel  circu- 
lant, ainsi  qu'on  peut  le  reconnaître  à  la  lecture  du  relevé  sui- 
vant, effectué  en  1 865  : 


NATUHE  DES  TBIINS 

•t 

DBi   CLASSES. 

HOMBRB  DE  PLACES  OCCUPÉES 
sur  iOO  plans  offertei. 

TRAIHS  OBDINAIRBS. 

TRAINS  IIPRBSS. 

1"  classe 

11 

16,5 
33,5 

25 

31 
39 

i 
33 

2«       —    

3e          —      

Ensemble 

Moyenne 

26  places  occupées  sur  100  places  offertes. 

^  Aujourd'hui  directeur  de  la  Société  générale  d'exploitation  en  Bel- 
gique. 
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Cette  rituadion^  analogue  à  celle  des  exploitattoos  firançaises, 
indi(juait  la  convenaoce  de  faciliter  aux  petites  bourses  les  dé- 
placements  de  long  trajet.  L'administration  belge  n'a  reculé 
ni  devant  la  crainte  d'une  réduction  é««ntuelle  des  produits 
des  chemins  de  fer,  ni  devant  les  récriminations  des  esprits 
chagrins,  prévenus,  ou  de  Tinlérêt  personnel.  Tentant  hardi- 
ment la  transformation,  mais,  en  même  temps,  ménageant  la 
transition,  elle  a  posé  trois  périodes  par  lesquelles  la  réforme 
doit  passer  pour  arriver  à  Félat  définitif  suivant,  basé,  comme 
pour  les  marchandises,  sur  une  division  par  zones,  l'unité  de 
parcours  étant  la  lieue  de  5  kilomètres  : 


rais  YAtUBUB  VAR  UBOS. 

PRIX  COBISTAHT  | 

A  AiOCmL 

l'<«haM.  ' 

t<  dam. 

SU  -^ — 

De   1  à  10  lients. 
DeltàSOliettw. 

«,15     1 
0,10     , 

0,076  , 

^,15     i 

0,05      . 

lUefi. 

Us  prisse  11  lO^ltoae. 

IM  prU  4e  ta  20«  lieae. 

1 

Dans  la  première  période  de  transition,  la  réduction  est  dé- 
finitive pour  les  parcours  de  i  5  lieues  et  au  delà,  et  provisoire 
pour  tes  parcours  de  8  à  14  lieues. 

Dans  la  seconde,  la  réduction  sera  déiniti^e  fomr  les  prix  de 
parcours  compris  dans  la  zone  de  8  à  14  lieues,  et  provisoire 
dans  la  première^  celle  de  4  à  7  lieues. 

Enfin,  dans  la  troisième  période,  la  réduction  sera  définitive 
pour  tous  les  parcours. 

Cette  réforme,  coïncidant  avec  Torganisation  des  trains  in- 
diqués précédemment  (608),  met  la  Belgique  à  la  tête  du  pro- 
grès. L'expérience  qu'elle  tente  est  des  plus  intéressantes  et 
réclame  une  étude  de  détails  qiie  ne  comporte  pas  le  cadre  de 
ce  livre.  Tout  ce  que  nous  pouvons  dire  ici,  c'est  qu'il  faut 
provoquer  les  déplacements  par  toutes  sortes  d'avantages  qui 
permettent  de  tirer  convenablement  parti  des  chemins  de  ier^ 
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en  les  tâettant  a  portée  du  plus  grand  nombre,  câr  de  ce  côté 
est  la  richesse^  non  par  Tunité,  mais  par  la  masse. 
En  l'état)  voici  les  résultats  connus  aujourd'hui  : 

Le  bénéfice  de  Tannée  1865  s'élevait  à  la  somme  de. .     8  620  000  francs. 

Celui  de  Tannée  1866s*est  monté  à 5466000     — 

Diminution  de  bénéfice  pendant  la  première  année  de 

i—      ^ —  _  i_ 

laréforme ^......» 3454000  francs. 

Mais,  comme  nous  Tavons  dit  précédemment,  l'année  1866 
a  été  particulièrement  désastreuse  par  toute  espèce  d'influence 
étrangère  à  la  réforme,  i  867  se  présente  plus  favorablement  :  les 
dix  premiers  mois  ont  apporté,  sur  les  di^  premiers  m<Hs 
de  1865,  une  amélioration  de  1 486000  francs,  due  au  trans- 
port des  voyageurs.  —  Quoi  qu'il  en  soit,  «  érigé  dans  un  but 
d'intérêt  public,  exploité,  non  comme  une  spéculation  finan- 
cière, mais  en  vue  d'assurer  au  pays  la  plus  forte  somme  de 
bienfaits,  le  chemin  de  fer  de  l'État  belge  satisfeit  laï^ment  à , 
cette  loi  première  de  son  existence  et  n'en  verse  pas  moins  au 
Trésor  un  revenu  importante  » 

Le  produit  aurait  pu  s'élever  davantage^  mais  au  détriment 
du  commerce,  de  l'industrie,  de  l'agriculture,  de  tous  ceux  qui 
utilisent  le  chemin  de  fer,  etœla  pour  augmenter  la  recette  du 
Trésor  ;  tnais  l'intérêt  de  l'État,  c'est  celui  des  individus,  et  si 
les  transactions,  lè  mouvement,  prennent  du  développement, 
c'est  à  l'avantage  de  la  nation  en  général,  et,  par  conséquent, 
de  l'Etat  lui-même. 

Abonnements.  —  Les  traités  d'abonnement,  comme  la  vente 
des  billets  d'aller  et  retour,  ne  sont  autre  chose  que  des  réduc- 
tions de  tarife,  accordées  à  des  marchandises  ou  à  des  voyageurs, 
moyennant  certains  engagements.  — Autorisés  en  France  pou^ 
le  transport  des  voyageurs,  ils  sont  interdits  pour  les  marchan- 
dises, et  cependant  il  s'agit  d'une  chose  parfaitement  identique 
et  très-justifiable  quand  elle  est  logiquement  appliquée. 

Le  traité  d^bonnemcnt  repos©  ^ur  la  base  suivante  :  Les 
trains  qui  circulent  peuvent  contenir  un  nombre  de  voyageurs 
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OU  de  marchandises  plus  considérable,  sans  augmentation  de 
frais.  En  offrant  une  grande  réduction  de  prix  pour  des  voyages 
assurés,  le  chemin  de  fer  fera  une  recette  supplémentaire  qui 
diminuera  d'autant  ses  dépenses  et,  par  conséquent,  amélio- 
rera ses  revenus. 

Quoi  qu*il  en  soit,  interdit  pour  les  marchandises,  le  traité 
d'abonnement  pour  les  voyageurs  est  admis  et  appliqué  sur  une 
grande  échelle,  mais,  en  France,  suivant  des  règles  bien  obs- 
cures ;  car  peu  de  personnes  pourront  se  rendre  compte  des 
bases  qui  servent  à  déterminer  les  prix  des  abonnements  du 
chemin  de  fer  de  TOuest,  par  exemple.  —  Voici  un  résumé  du 
tableau  annexé  à  chaque  traité  et  homologué  le  15  novem- 
bre 1864  —  (480). 


LONGUKtH 

DU  PARCOURS 

en  kilomètres. 

• 
▲VONlOUffiNT  poua 

SIX  MOIS. 

UNS   AKJSiE, 

Ire  dasee. 

2e  classe. 

Iredasse. 

Se  daase. 

2  à    3 
5  à    9 
5  à  17 
13  à  23 
22  à  29 
33  à  42 
45 

48  4  49 
56  à  63 

fr. 
60 

75 

150 

225 

300 

325 

350 

375 

400 

tr. 
40 

60 

105 

150 

200 

250 

275 

275 

300 

fr. 
120 

120 

210 

300 

400 

500 

500 

550 

600 

fr. 
75 

90 

150 

210 

300 

375 
375 
400 
450 

n  est  difficile  d'expliquer  les  anomalies  de  ce  tableau,  même 
par  des  raisons  de  concurrence. 


Observations.  —  Que  faut-il  conclure  de  cette  étude  ?  Un 
abaissement  immédiat  et  radical  de  toutes  les  taxes  sur  toutes 
les  lignes?  Evidemment,  non.  Le  chemin  de  fer  est  un  outil  dont 
remploi  n'est  pas  encore  défini,  mais  que  Ton  doit  apprendre  à 
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manier  pour  le  plus  grand  bien  de  tous,  en  en  facilitant  l'accès 
à  tous. 

Et  parce  que  c'est  un  outil  nouveau,  il  nous  semble  qu'il  ne 
faut  pas  lui  appliquer  les  procédés  anciens  des  entreprises  de 
roulage  et  de  messagerie.  Tel  est  cependant  son  sort  actuel, 
et  quand  on  pénètre  dans  les  arcanes  de  l'application  des  taxes, 
on  est  effrayé  de  l'infinie  multiplicité  de  détails  et  sous-détails 
qui  régissent  la  matière  :  tarifs  spéciaux,  tarifs  communs,  se 
comptent  par  milliers,  comme  le  nombre  de  contestations  et 
litiges  qui  en  sont  la  conséquence  se  chiffre  annuellement  par 
centaines  de  mille. 

Evidemment,  la  question  est  encore  dans  l'enfance  cl  sera 
simplifiée  un  jour.  Ne  semble -t-il  pas  que  l'un  des  moyens  do 
diminuer  les  complications  serait  de  rechercher  la  cause  des 
différents  modes  de  traitement  des  marchandises? 

A  tout  service  rendu,  il  faut  sa  rémunération.  Quand  un 
chemin  de  fer  augmente  sa  dépense  pour  effectuer  plus  rapide- 
ment un  transport,  il  doit  trouver  dans  une  surélévation  de 
taxe  la  différence  de  ses  frais  de  locomotion.  Lorsqu'il  lui  faut 
augmenter  ses  dépenses  d'entretien  et  de  traction  pour  trans- 
porter un  voyageur  de  première  classe,  ce  voyageur  doit  payer  le 
confortable  que  le  chemin  de  fer  lui  procure. 

Mais  lorsque  le  chemin  de  fer  transporte  une  tonne  d'argent, 
de  cuivre,  de  soie,  de  blé,  il  ne  fait  pas,  sauf  la  question  du 
volume,  plus  de  dépense  que  pour  effectuer  la  translation  d'une 
tonne  de  minerai,  de  marne  ou  de  fumier. 

Pourquoi,  dès  lors,  tarifer  les  premières  deux,  trois,  quatre 
ou  cinq  fois  plus  haut  que  les  secondes,  alors  qu'elles  voyagent 
de  concert  dans  le  même  train,  peut-être  dans  le  même  wagon? 
C'est  en  partie  pour  couvrir  l'entreprise  des  risques  que  la  va- 
leur des  marchandises  lui  fait  courir  en  cas  de  perte  ou  d'avarie 
et  aussi  pour  ménager  les  recettes  en  facilitant  le  transport 
des  matières  encombrantes  Mais  si  l'expéditeur  trouvait  ail- 
leurs sa  garantie,  rien  n'empêcherait  de  suivre  pour  toutes 
les  marchandises  le  principe  de  l'unité  de  taxe  sans  garantie. 
Toutes  le.s  marchandises  seraient  soumises  à  un  tarif  unique, 
T.  IV,  39 
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ayant  pour  base  un  droit  fixe  et  une  taxe  variable,  diminuant 
d'importance  avec  l'allongement  du  parcours.  —  Quant  à  la 
garantie  de  la  marchandise  livrée  à  Tejitreprise  de  transport, 
le  chemin  de  fer  prélèverait  sur  chaque  expédition  une  prime 
établie   d'après  la  valeur  attribuée   par   l'expéditeur  à  son 
envoi.  —  Par  ce  système,  emprunté  à  quelques  usages  établis 
en  Allemagne  et  en  Angleterre  pour  certaines   dispositions 
spéciales,  on  arriverait  à  simplifier  dans  une  mesure  consi- 
dérable toutes  ces  formalités,   à  faire  disparaître  en   partie 
ces  montagnes  de  paperasses,  ces  vérifications  qui  réclament 
dans  les  bureaux  des  armées  de  calculateurs  employés  aux 
travaux  les  plus  fastidieux,  et  la  majeure  partie  des  questions 
litigieuses  que  les  administrations  soutiennent  contre  le  com- 
merce. 

Et  quand  nous  parlons  de  tarif  unique,  nous  ne  voulons  pas 
dire  tarif  uniforme.  Au  fur  et  à  mesure  que  les  chemins  de  fer 
pénètrent  dans  les  montagnes,  les  difficultés  d'exploitation  vont 
en  augmentant,  et,  par  conséquent,  les  dépenses. 

L'État  exploitant  toutes  les  lignes  peut  seul  et  doit  faire  entre 
toutes  les  taxes  une  cote  mal  taillée  et  passer  le  niveau  sur  tous 
les  tarifs. 

C'est  pourquoi  tous  les  chemins  de  fer  d'intérêt  général 
doivent,  un  jour  qui  n'est  pas  éloigné,  passer  à  l'exploitation 
par  l'État. 

La  position  d'une  Compagnie  concessionnaire  est  diffé- 
rente :  isolée,  elle  doit  se  subvenir  à  elle-même,  tout  en 
rendant  service  au  pays,  et  ses  tarifs,  comme  son  chemin  et 
ses  frais  d'exploitation ,  dépendront  toujours  de  sa  situation 
spéciale. 

617.  Frais  accessoires.  —  On  comprend  sous  cette  déno- 
mination les  frais  non  mentionnés  dans  le  tableau  des  taxes 
de  transport,  et  qui  ont  pour  but  de  couvrir  l'administration  de 
frais  divers  désignés  comme  suit  : 

'  Enregistrement.  —  Manutention.  —  Pesage. —  Magasinage. 
^—  Location  de  wagons.  —  Frais  de  gare.  —  Factage,  camion- 
nage, réexpédition. 
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Ces  frais  sont  très-variables  d'un  pays  à  Taulre.  La  plupart 
n'ont  d'autre  raison  d'être  que  de  prélever  sur  le  public  une 
plus  forte  somme  que  celle  fixée  par  les  tarifs.  Pour  expliquer 
ce  prélèvement,  il  faudrait  prouver  que  les  taxes  ne  sont  pas 
suffisamment  rémunératrices.  Comment  justifier  les  frais  d'en- 
registrement et  de  pesage?  Pourquoi  n'ajoute-t-on  pas  aussi 
les  frais  du  personnel  de  conduite? 

Les  frais  de  gare,  dans  les  tarifs  belges,  constituent  la  con- 
stante du  prix  des  taxes,  toujours  la  même  pour  les  expéditions 
à  toutes  distances,  car  elle  doit  couvrir  les  mêmes  frais,  ceux 
d'entretien  et  de  personnel  des  stations. 

En  France,  bien  que  cette  constante  soit  prévue  dans  les 
tarifs  (art.  42),  puisqu'il  est  dit  :  a  si  la  distance  est  inférieure 
à  &  kilomètres,  elle  sera  comptée  pour  6  kilomètres  » ,  et  plus 
loin  :  «  quelle  que  soit  la  distance  parcourue,  le  prix  d'une  ex- 
pédition quelconque,  soit  en  grande,  soit  en  petite  vitesse,  ne 
pourra  être  moindre  de  40  centimes.  >-> 

Mais  cette  addition  de  perception  s'explique  par  l'accroîs- 
sèment  des  frais  qu'occasionne  l'augmentation  exagérée  des 
gares  par  suite  de  l'accumulation  du  trafic  sur  un  petit  nombre 
de  lignes  privilégiées  :  singulière  disposition  qui  fait  payer  au 
commerce  l'accroissement  de  prospérité  des  Compagnies  ! 

Quant  aux  autres  frais  :  magasinage,  location  des  wa- 
gons, etc.,  ce  sont  de  véritables  services  rendus  en  dehors  des 
obligations  contractées  par  le  chemin  de  fer.  Ils  sont  donc 
très-légitimement  dus,  à  la  condition  d'être  consciencieusement 
établis. 

618.  Homologation  et  publicité.  —  En  vertu  des  articles 
44  à  47  de  l'ordonnance  du  IS  novembre  1846,  les  compagnies 
françaises  sont  obligées  de  soumettre  à  l'homologation  du  mi- 
nistre des  travaux  publics  tous  leurs  projets  de  taxes  de  toute 
nature  à  prélever,  qu'il  s'agisse  de  taxes  nouvelles  ou  de  simples 
changements  de  tarifs  en  plus  ou  en  moins. 

C'est  le  service  de  trafic  qui  prépare  la  transmission  des  ta- 
rifs à  l'administration  supérieure  et  effectue  l'affichage  des 
propositions  soumises  à  l'approbation  ministérielle. 
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Les  tarifs  homologués  sont  rendus  exécutoires  par  des  arrêtés 
préfectoraux  et  doivent  être  tenus  constamment  afQchés  dans 
les  lieux  les  plus  apparents  des  stations. 

619.  Recherche  du  traOc.  —  Les  préoccupations  du  clief  de 
service  du  trafic  s'appliquent  à  la  recherche  des  transports  à 
procurer  au  chemin  de  fer.  Toujours  parfaitement  au  cou- 
rant, soit  par  lui-même,  soit  par  les  chefs  de  station  ou  les 
inspecteurs,  des  mouvements  de  marchandises  qui  s'opèrent 
dans  la  zone  desservie  par  le  chemin  de  fer,  il  doit  étudier  les 
moyens  d'amener  ce  mouvement  sur  la  ligne  par  des  réduc- 
tions de  frais  de  transport,  des  déta^i^es,  des  traités  de  tonnage 
ou  des  modifications  dans  les  délais  du  trajet,  par  des  facilités 
offertes  au  point  de  vue  des  approvisionnements,  etc.,  etc. 

Tous  les  arrangements  pris  par  le  chemin  de  fer  avec  le  pu- 
blic ou  les  entreprises  de  correspondance  sont  du  ressort  du 
chef  de  ce  service.  Il  préside  à  leur  préparation  et  en  suit  l'exé- 
cution rigoureuse.  Ses  attributions  s'étendent  également  au 
contrôle  et  à  la  surveillance  des  opérations  des  correspondants, 
de  la  vitesse  des  transports,  de  l'état  du  matériel,  delà  tenue  des 
bureaux  et  de  leurs  livres. 

Son  attention  doit  se  porter  principalement  sur  la  concur- 
rence des  autres  modes  de  transport. 

L'exemple  que  nous  avons  donné  du  calcul  des  frais  de 
transport  des  charbons  du  bassin  de  la  Ruhr  peut  servir  de 
guide  en  pareille  occurrence. 

En  France,  les  tarifs  de  transit  et  d'exportation  démontrent 
également  tout  le  parti  que  l'on  peut  tirer  d'une  situation  bien 
comprise,  mais  ces  questions  réclament  une  étude  approfondie 
des  conséquences  des  tarifs  spéciaux  à  l'égard  des  intérêts  par- 
ticuliers qui  peuvent  se  trouver  lésés.  —  Partout  où  les  réseaux 
ne  sont  pas  monopolisés,  l'enchevêtrement  des  lignes  peut 
amener  de  graves  compétitions,  des  luttes  dangereuses. 

Moyennant  certaines  réductions  de  taxes,  on  peut  très-sou- 
vent établir  un  service  concurrent  ;  mais  il  y  a  là  une  question 
de  moralité,  de  bonne  foi  et  en  même  temps  d'intérêt  bien  en- 
tendu. 
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Selon  nous,  il  faut  que  chaque  ligne  vive  de  sa  vie  propre  et 
ne  cherche  pas  des  ressources  factices  qui  peuvent  lui  être  en- 
levées par  des  moyens  analogues  à  ceux  qu'elle  aura  em- 
ployés, 

620.  Forme  des  tarifs.  —  SERVICE  INTÉRIEUR.  —    Lcs   tarifs 

perçus  dans  chaque  station  ont  pour  base  les  tarifs  généraux 
établis  sur  les  prix  élémentaires  et  les  distances  légales.  — Voici 
la  forme  du  tableau  général  adopté  par  l'administration  belge. 

Voyageurs,  bagages  et  ehiens. 


DISTAHCES 
utoAia. 

TOTAGEUBS. 

BAGAGES 
par  100  kilog. 

è  compter 
deSenSkil. 

CHIENS, 
par  tôte. 

TKAIHS  OIDIHAIBIS. 

T&AIIIS  BXPKin. 

ire  cl. 

Se  cl. 

3e  cl. 

Ire  cl. 

2c  cl. 

3e  cl. 

• 

Â  l'aide  de  ces  tableaux  on  calcule^  pour  chaque  station,  les 
prix  de  transport  en  suivant  la  voie  la  plus  directe. 

Dans  certains  cas  même  on  réduit  la  distance  à  ce  qu'elle 
serait  s'il  existait  un  chemin  de  fer  entre  deux  localités  qui  ne 
sont  en  relation  que  par  des  lignes  faisant  un  long  circuit. 
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Voici  maintenant  un  exemple  de  tarif  spécial  et  d'abonne- 
ment. L'administration  se  réservant  d'effectuer  les  expéditions 
à  sa  convenance,  l'abonné,  pour  jouir  de  la  réduction,  doit,  de 
son  côté,  prendre  certains  engagements  de  durée,  de  manu- 
tention, de  quantités  quotidiennes  à  expédier,  etc.,  etc. 
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Les  tarifs  commuas  peuvent  prendre  la  forme  suivante,  la 
classification  des  marchandises  étant  établie  par  séries. 
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Ces  tarifs  mis  h  la  disposition  du  public  le  renseignent  sur 
les  conditions  de  prix,  de  poids,  de  délais,  de  remise,  d'enre- 
gistrement, etc. 

Comme  les  stations  ont  à  rendre  compte  de  leurs  opérations 
partielles,  non-seulement  à  leur  administration  spéciale,  mais 
encore  aux  adminislratinns  en  service  commun,  un  tableau  de 
partage  dps  recettes  et  des  délais  est  établi  sous  la  forme  sui- 
vante : 
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621 .  Affaires  iitisicDses.  —  Malgré  tout  le  zèle  et  tous  les 
soins  apportés  par  le  personnel  des  chemins  de  fer,  il  est  im- 
j-r-ssible  d'échapper  iiiix  mille  incidents  de  la  vie  :  perle  de 
billet  de  place  ou  de  bagages;  colis  égarés,  avariés,  en  retard 
i^e  livraison  ou  perdus;  marchandises  non  retirées;  indemnités 
pour  blessures  par  accident,  riiciamations  plus  ou  moins  fon- 
dées, rentrées  des  créances,  etc.,  etc.  — Toutes  ces  affaires  res- 
sortissent  au  bureau  des  transactions  et  litiges,  dépendance 
du  service  du  trafic. 

Le  chef  de  l'exploitation  doit  apporter  une  attention  toute 
particulière  à  la  marche  des  affaires  de  cette  nature.  Le  nombre 
des  questions  en  litige,  leur  provenance,  leurs  causes,  les  solu- 
tions, sont  autant  de  points  importants  à  étudier  et  à  résoudre. 

Une  administration  doit  faire  comprendre  h  ses  ^ents  de 
tout  grade  que  son  intérêt  et  le  leur  consistent  adonner  une  com- 
plète satisfaction  aux  clients  du  chemin  de  fer,  bien  entendu 
dans  les  limites  tracées  par  les  règlements.  Lors  donc  qu'ils  se 
trouvent  en  présence  d'une  réclamation  quelconque,  ils  doivent 
l'accueillir  avec  politesse,  sans  parti  pris,  sans  prévention,  et 
en  évitant  de  faire  intervenir  toute  question  personnelle. 

La  plupart,  sinon  la  totalité,  des  affaires  introduites  en  litige 
proviennent  des  fautes  ou  des  erreurs  commises  par  les  admi- 
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iiistrations  ;  c'est  donc  avec  cette  préoccupation  que  toute  ré- 
clamation doit  être  reçue  et  traitée. 

C'est  surtout  à  la  promptitude  du  règlement  des  contesta- 
tions que  doivent  tendre  tous  les  efforts  du  service. 

Pour  obtenir  ce  résultat,  on  peut  établir  deux  catégories 
d'affaires  litigieuses  : 

—  Transactions  immédiates  ; 

—  Réclamations  nécessitant  instruction. 

Dans  la  première  se  rangent  les  demandes  de  rembourse- 
ment de  places  payées  deux  fois  ;'—  retard  ou  manque  de  poids 
à  la  livraison  des  colis  ;  —  avaries  ;  —  détaxes  pour  erreurs  de 
calcul,  de  poids  taxé  ou  de  classification. 

^.e  chef  de  service  de  la  localité  où  se  présente  la  contesta- 
tion doit  être  investi  de  pouvoirs  suffisants  pour  transiger  dans 
les  affaires  d'une  importance  déterminée.  —  Si  la  réclamation 
dépasse  le  chiffre  de  transaction  autorisé,  l'affaire  est  à  ren- 
voyer au  service  central. 

Dans  les  questions  qui  nécessitent  une  instruction,  on  range 
les  demandes  de  remboursement  de  billets  de  place  sans  jus- 
tification; —  les  pertes  de  bagages;  —  les  manquants  de  mar- 
chandises ;  —  les  avaries  antérieures  au  déchargemeat  ;  —  les 
retards  exceptionnels  ;  —  les  détaxes  pour  application  inexacte 
des  tarifs. 

Le  représentant  de  l'administration  dans  la  localité  se  met 
en  rapport  avec  le  service  central,  instruit  la  question  et,  s'il 
reconnaît  la  justice  des  réclamations,  il  essaye  d'y  donner  sa- 
tisfaction . 

Selon  l'importance  des  stations  ou  des  agents  locaux  auto- 
risés, la  limite  des  transactions  peut  s'élever  de  10  à  500  francs. 

Lorsque  les  propositions  de  transaction  des  agents  locaux 
n'ont  pas  été  accueillies,  l'affaire  revient  au  service  central.  Si 
les  efforts  faits  par  le  chef  de  service  des  litiges  ne  peuvent  pas 
aboutir  à  un  arrangement  amiable,  la  question  est  portée  au 
service  du  contentieux,  qui  procède  par  voie  judiciaire  (647). 

Dans  le  cercle  des  affaires  litigieuses  rentrent  aussi  toutes 
les  questions  d'irrégularité  dans  la  marche  des  expéditions  de 
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marchandises  et  qui  prennent,  dans  les  chemins  de  fer,  lés 
noms  d'expéditions  en  souffrance^  d'avaries^  de  colis  en  moins 
on  différés^  de  colis  en  tropj  de  bagages  no?i  enlevés  et  d'objets 
trouvés. 

Toutes  ces  affaires,  communiquées  sans  retard  au  bureau 
des  litiges,  doivent  être  décrites  et  détaillées  avec  beaucoup  de 
soin,  pour  permettre  à  Tagent  chargé  de  ce  service  de  suivre  la 
réclamation  ou  la  solution  de  la  difficulté,  sans  perte  de  temps 
et  sans  compromettre  les  intérêts  de  Tadministration.  Pour 
chaque  affaire,  on  constitue  un  dossier  dans  lequel  viennent  se 
grouper  tous  les  incidents. 

Il  est  un  point  que  les  agents  des  localités  ne  doivent  ja- 
mais omettre  :  —  faire  connaître  au  bureau  des  litiges  chaque 
incident  relatif  à  la  même  affaire  et  enfin  la  terminaison  du 
litige,  pour  éviter  des  démarches  ultérieures  devenues  inutiles. 

Ces  questions  demandent  une  très-grande  attention  dans  la 
marche  à  leur  donner,  car  elles  engagent  souvent  la  responsa- 
bilité de  nombreux  agents  et  de  plusieurs  administrations  qui  ont 
intérêt  à  s* affranchir  des  conséquences  de  cette  responsabilité. 


§111. 

RELATIONS    AVEC    LES    AUTRES    SERVICES. 

622.  i^orviee delà  loeomotion.  —  Les  relations  du  Service 
de  l'expioitation  avec  celui  de  la  locomotion  se  divisent  en  trois 
catégories.  La  première  comprend  le  service  des  trains  ;  la  se- 
conde, la  fourniture  des  matières  de  consommation,  la  fourni- 
ture, l'entretien  et  la  réparation  du  matériel  mobile,  du  petit 
matériel,  du  mobilier  et  des  appareils  d'éclairage  des  stations 
et  des  trains  ;  la  troisième,  les  transports  en  service. 

Nous  avons  vu,  aux  divers  chapitres  de  la  deuxième  partie,  en 
quoi  consistent  les  obligations  du  service  de  la  locomotion,  les 
rapports  qui  existent  entre  les  deux  départements  et  les  pièces 
qui  tes  constatent.  Le  règlement  des  comptes  doit  être  établi 
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comme  si  les  deux  services  faisaient  partie  de  deux  administra- 
tions distinctes,  de  manière  à  faire  ressortir  les  frais  incom- 
bant à  chaque  département. 

Traction.  —  Le  service  de  la  locomotion  est  considéré  comme 
une  entreprise  de  traction,  par  rapport  au  service  de  l'exploi- 
tation. 

La  marche  des  trains  réglée  et  la  ligne  divisée  en  sections  de 
100  kilomètres  environ,  il  est  tenu  compte  des  retards,  de  la 
manière  suivante  (439,  —  460,  —  461)  : 

A  Tarrivée  de  chaque  train  à  la  station  terminale  d  une  sec- 
tion, le  décompte  de  la  marche  est  réglé  contradictoirement  par 
les  agents  des  deux  services  et  résumé  en  nombre  de  minutes  ' 
perdues  ou  gagnées  dans  le  trajet,  par  chaque  partie  en  cause. 

Un  tableau  fixe  le  nombre  de  véhicules  composant  un  train 
en  marche  normale,  remorqué  par  une  machine  d'un  type  dé- 
terminé. 

Voici  les  prix  payés  pendant  plusieurs  années  à  une  régie 
intéressée  : 

Â.  Trains  de  voyageurs,  à  plus  de  40  kilomètres  à  Theure,  par  kilo- 
mètre..  , 0^78^ 

B.  Trains  mixtes,  entre  30  et  40  kilomètres 0 ,88 

G.  Trains  de  marchandises,  jusqu'à  30  kilomètres 0 ,99 

Pour  une  seconde  machine  nécessaire  en  raison  de  la  charge 

ou  de  la  rampe 0 ,75 

Pour  une  seule  machine  et  par  véhicule  en  plus  de  la  charge  du  train 

A,  par  kilomètre 0 ,05 

B,  par  kilomètre ; 0 ,04 

G,  par  kilomètre 0 ,03 

Si  les  machines  nécessitent  une  réduction  de  chaire,  il  est 
fait  sur  les  prix  de  traction  une  réduction,  pour  chaque  véhi- 
cule, égale  à  Taugraentation  stipulée  par  ce  tableau. 

Le  prix  du  parcours  des  machines  en  retour  mises  en  oiou- 

^  Ij'État  belge  paye  à  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  Hainaut  et  Flan- 
dres, pour  usage  des  trains  da  cette  dernièire  entre  Mous  et  Saint-Ghislain, 
une  redevance  de  75  centimes  par  train-kilomètre. 


620  GESTION    DU    SERVICE    DE    l'eXPLOITATION. 

vement  pour  causes  imputables  à  Texploîtation  est,  par  kilo- 
mètre parcouru,  de  68  centimes. 

Les  manœuvres  sont  payées  comme  nous  l'avons  dit  précé- 
demment (610). 

Le  prix  de  la  réparation  et  de  l'entretien  des  voitures  et^ 
wagons,  sans  distinction  de  véhicule,  est  fixé,  par  kilomètre 
parcouru,  à  i4  millimes. 

Pour  le  parcours  du  matériel  échangé  avec  les  autres  com- 
pagnies : 

Pour  réparations  sur  les  wagons  de  la  Compagnie  ayant  circulé  sur  les 

autres  lignes^  par  kilomètre  parcouru,  7  millimes; 
Pour  entretien  des  wagons  des  autres  Compagnies,  circulant  sur  le  réseau 

de  la  Compagnie^  par  kilomètre  parcouru,  7  millimes. 

Le  transport  par  chemin  de  fer  des  matières,  matériaux  et 
objets  divers  employés  au  service  de  la  locomotion  est  taxé  par 
tonne  et  par  kilomètre,  mais  le  montant  est  restitué  au  ser- 
vice à  la  fin  de  chaque  mois.  Il  n'est  pas  tenu  compte  à  la  loco- 
motion des  frais  de  traction  et  d'entretien  du  matériel  employé 
à  ces  transports. 

Fourniture  des  matières  de  consommation.  —  Les  demandes 
de  combustible  et  d'huile  sont  adressées  au  service  du  mouve- 
ment, qui  délivre  des  bons  remis  aux  chefs  de  magasin  des  dé- 
pôts de  la  locomotion  chargés  de  distribuer  les  matières  de  - 
mandées  en  suivant  les  formalités  indiquées  précédemment. 
A  la  fin  de  chaque  mois,  chaque  station  dresse  un  état  de  ses 
consommations  et  un  état  de  ses  besoins  ultérieurs. 

De  son  côté,  le  service  de  la  locomotion  remet  au  service  du 
mouvement  une  facture  générale  de  ses  livraisons,  par  dépôts, 
par  dates,  quantités  et.  bulletins  délivrés.  Ces  factures,  visées 
par  le  chef  de  l'exploitation,  sont  passées  au  bureau  des  dé- 
penses. 

Réparations  du  petit  matériel.  —  Mêmes  formalités  à  suivre 
pour  les  réparations  à  faire  aux  bâches,  petit  matériel  des  sta- 
tions, etc. 

623.  La  voie.  —  Les  relations  du  service  de  l'exploitation 
avec  celui  de  la  voie  comprennent  : 
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1°  L'entretien  du  matériel  de  la  voie,  des  appareils  et  des  ac- 
«îessoires  de  la  voie,  des  bâtiments  et  des  appareils  de  chauf- 
fage; 

2""  Le  concours  des  agents  de  la  voie  au  service  des  stations; 

3**  Les  trains  de  travaux. 

En  ce  qui  concerne  les  réparations  courantes,  les  chefs  de 
station  en  font  la  demande  par  bulletins  à  souche  dressés  en 
double  dont  l'un  remis  au  chef  de  section  de  la  résidence, 
Tautre  au  chef  du  mouvement. 

Le  chef  de  section  procède  à  l'exécution,  s'il  y  a  lieu,  dans  la 
limite  des  crédits  alloués  et  sur  l'autorisation  de  l'ingénieur. 

Quant  aux  grosses  réparations  ou  modifications,  elles  sont 
mentionnées  sur  un  rapport  spécial  au  chef  de  l'exploitation, 
qui  apprécie  et  renvoie,  quand  il  approuve,  au  service  des  tra- 
vaux pour  avis  et  estimation  des  dépenses. 

Les  réparations  nécessitées  par  fausses  manœuvres  ou  man- 
que de  soins  sont  imputées  à  charge  de  l'agent  en  cause.  Les 
chefs  de  section  en  dressent  état,  qu'ils  remettent  à  l'ingénieur 
de  la  voie  pour  y  donner  la  suite  convenable. 

Le  temps  consacré  par  les  agents  de  la  voie  au  service  des 
stations  est  constaté  par  feuilles  d'attachement  dressées  es 
double,  signées  par  le  piqueur  de  la  voie  et  le  chef  de  station, 
visées  par  le  chef  de  section  et  transmises  à  l'ingénieur  de  la 
voie,  qui  les  résume  toutes  dans  une  facture  mensuelle. 

Trains  de  travaux.  —  De  même  que  le  service  de  la  locomo- 
tion facture  au  service  de  l'exploitation  et  au  service  de  la  voie 
les  opérations  qui  tombent  à  leur  charge,  de  même  le  service 
de  Texploitation  facture  au  service  de  la  voie  les  frais  de  con- 
duite et  de  surveillance  des  trains  de  travaux,  tels  que  traite- 
ments des  conducteurs,  gardes-freins,  aiguilleurs  spéciaux,  etc. 

Ces  diverses  dépenses  sont  réciproquement  portées  en  compte 
par  contre-parties. 

624.  L'économai.  —  Ce  service  livre  à  l'exploitation  les 
matières  et  les  fournitures  d'usage  courant  qui  ne  rentrent  pas 
dans  les  opérations  dont  sont  chargés  les  magasins  de  la  loco- 
motion. 
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Il  reçoit,  par  contre,  les  vieilles  matières  et  imprimés  hors 
d'usage,  qu'il  vend  au  crédit  du  service  en  cause. 
.  623.  Le  contentieux.  —  Ce  service  reçoit  de  Texploitation 
toutes  les  affaires  que  le  bureau  des  litiges  n*a  pu  résoudre  à 
Tamiable.  Chaque  affaire  doit  constituer  un  ensemble,  une  in- 
struction complète  consignée  dans  un  dossier  qui  met  le  per- 
sonnel du  contentieux  en  mesure  de  suivre  fructueusement 
Faction  en  justice. 

626.  La  comptabilité.  —  C'est  à  la  caisse  centrale  que  se  ver- 
sent les  recettes  journalières  des  stations.  —  A  chaque  rentrée 
de  fonds,  le  caissier  adresse  un  reçu  à  la  partie  versante,  d'une 
part,  et  un  avis  d'encaissement  au  contrôle  des  recettes. 

Par  contre,  la  caisse  remet  au  payeur  du  service  en  cause 
le  montant  des  mandats  délivrés  par  la  comptabilité  centrale 
et  revêtus  du  visa  de  l'administration  (646). 

Enfin,  la  comptabilité  de  l'exploitation  remet  à  la  comptabi- 
lité centrale  un  résumé  de  ses  comptes  établis,  comme  nous 
l'avons  dit  au  numéro  47S,  pour  faire  entrer  ses  dépenses  et  ses 
recettes  dans  les  écritures  commerciales  de  l'entreprise. 

627.  Transports  en  service.  —  On  a  pendant  longtemps  ef- 
fectué, sans  en  tenir  compte,  le  transport  de  la  correspondance 
intérieure,  des  matériaux  et  objets  nécessaires  à  l'entretien  des 
autres  services.  Il  est  indispensable  cependant  que  l'adminis- 
tration puisse  suivre  toutes  les  opérations  incombant  à  chaque 
branche,  et,  bien  que  ces  transports  ne  rapportent  rien,  on  les 
enregistre  comme  s'ils  faisaient  partie  du  trafic,  sauf  à  les 
contre-passer  en  décompte  final. 


§IV. 

RELATIONS    EXTÉRIEURES. 

Ainsi  qu'on  l'a  vu  précédemment,  le  service  de  rexploitation 
peut  entretenir  avec  l'extérieur  des  relations  très-variées,  comme 
traités  de  correspondance,  traités  de  tarifs  communs,  de  tran^ 


RELATIONS  EXTÉRIEURES.  623 

sit,  etc.,  etc.  Ces  relations  plus  ou  moins  directes  se  résument 
par  une  balance  d'écritures. 

Tout  le  monde  connaît  aujourd'hui  les  fonctions  du  célèbre 
Clearing- Bouse,  établissement  de  liquidation  commun  à  toutes 
les  compagnies  anglaises. 

Ces  relations  peuvent  se  subdiviser  de  la  manière  sui- 
vante : 

Entretien  et  exploitation  des  stations  de  contact,  Wec/isel- 
station  ; 

Service  commun,  ou  trafic  direct  d'une  ligne  avec  l'autre; 

Echange  des  marchandises  ; 

Emploi  réciproque  du  matériel  de  transport. 

628.  Frais  d'entretien  et   exploitation  des  stations  de  eon- 

taet.  —  Cette  question  n'a  pas  encore  trouvé  de  solution  géné- 
rale, comme  les  exemples  suivants  le  démontrent. 

Les  deux  administrations  du  Wurtemberg  et  du  grand-du- 
ché de  Bade  tiennent  leurs  services  séparés  dans  toutes  leurs 
stations  de  contact  —  Bruchsal,  Muhlacker,  Pforzheim,  etc. ,  etc. 
Dans  chacune  de  ces  stations  d'échange,  chaque  administra- 
tion fait  son  propre  service  d'expédition  des  trains  et  des 
marchandises ,  avec  son  personnel  particulier.  Par  contre , 
l'administration  qui  est  sur  son  territoire  effectue  pour  le 
compte  de  l'autre  chemin  la  vente  des  billets,  l'expédition  des 
bagages,  chevaux,  bestiaux  et  équipages,  moyennant  une  in- 
demnité annuelle  qui  varie  de  i  500  à  2  000  florins,   soit 

3  225  à  4  300  francs.  Les  deux  administrations  supportent,  par 
quantités  égales,  les  frais  d'établissement  des  parties  com- 
munes de  stations  de  contact,  soit  en  capital,  soit  en  intérêt  à 

4  pour  100.  Chacune  d'elles  prend  à  sa  charge  les  frais  de 
salles  d'attente  et  de  buffets  sur  son  territoire  ;  mais  elle  con- 
court dans  une  certaine  mesure  aux  dépenses  de  surveillance, 
de  nettoyage,  de  chauffage  et  d'éclairage  des  stations  de  contact 
appartenant  à  l'autre  pays. 

Pour  l'entretien,  chaque  ligne  prend  une  partie  de  la  station 
à  sa  charge.  Mais,  là  où  une  division  de  la  station  n'est  pas 
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possible,  radministration  propriétaire  fait  tout  le  service  et 
Tautre  ligne  rembourse  la  moitié  des  frais. 

Entre  le  Wurtemberg  et  la  Bavière,  il  existe  deux  stations  de 
contact  :  Uim  et  Nordlingen.  La  première  est  administrée  par 
le  Wurtemberg,  qui  reçoit  de  la  Bavière  une  indemnité  an- 
nuelle de  18  000  florins  =33 870  francs;  la  seconde,  parla 
Bavière,  à  laquelle  le  Wurtemberg  paye  une  indemnité  annuelle 
de  12  000  florins  =  25  800  francs. 

Ces  deux  sommes  de  18  000  et  12  000  florins  ont  été,  dès 
Torigine,  fixées  comme  maximum  des  frais  à  prendre  en  charge 
par  Tadminislration  reçue  sur  le  territoire  de  sa  voisine.  Mais, 
jusqu'à  ce  que  ce  maximum  fut  atteint,  la  convention  pour  le 
service  en  commun  stipulait  comme  suit  la  part  que  devait  payer 
celle  des  lignes  reçue  à  l'administration  exploitant  la  station 
de  contact.  A  l'exception  du  service  des  machines  et  des  wagons, 
qui  est  resté  sous  la  direction  et  à  la  charge  particulière  de 
chaque  administration,  dans  chaque  station,  tout  le  service 
d'entretien  et  d'exploitation  est  dévolu  à  l'une  d'elles. 

Pour  indemniser  cette  dernière  des  dépenses  de  personnel 
d'entretien,  de  surveillance  et  d'expédition,  l'autre  admi- 
nistration devait  lui  payer  : 

r  Une  provision  de  5  pour  100  sur  les  recettes  prove- 
nant des  transports  de  voyageurs,  bagages,  chevaux,  bestiaux 
et  équipages  dans  lesquels  son  exploitation  se  trouve  inté- 
ressée ; 

2°  1  kreutzer  par  centner,  =  0',0712  par  100  kilogrammes 
de  marchandises  en  colis  isolés;  0,30  kreutzer  parcentner, 
=  0',03S6  par  100  kilogrammes  de  marchandises  en  wagons 
complets  ; 

S*"  Moitié  de  ces  derniers  prix  pour  les  marchandises  en  trafic 
commun  avec  le  syndicat  des  chemins  allemands  pour  autant 
que  ces  marchandises  empruntent  le  réseau  de  l'une  des  deux 
parties  contractantes. 

En  tout  cas,  l'indemnité  à  payer  ne  devait  pas  être  infé- 
rieure à  12  000  florins  ni  supérieure  à  18  000  florins. 
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Ces  décomptes  ne  sont  plus  observés  depuis  plusieurs  années, 
le  trafic  ayant  dépassé  les  maxima  stipulés. 

En  Belgique,  où  les  stations  de  contact  sont  très-nombreuses 
entre  le  réseau  de  TÉtat  et  les  chemins  particuliers,  le  service 
général  de  la  station  est  dirigé  et  effectué  par  le  personnel  de 
l'État,  à  frais  communs,  et  payé  par  les  deux  parties  dans  le 
rapport  du  trafic  respectif,  établi,  soit  immédiatement,  soit  après 
une  exploitation  de  plusieurs  années,  sans  que  la  part  d'inter- 
vention soit  inférieure  à  30  pour  100  pour  Tune  ou  Tautre  des 
administrations. 

Le  trafic  est  établi  d'après  le  nombre  des  voyageurs  et  le  poids 
des  bagages  et  des  marchandises  inscrits  aux  registres  des  deux 
exploitations ,  tant  au  départ  qu'à  l'arrivée ,  le  transit  ne 
comptant  pas. 

Le  trafic  est  divisé  en  deux  catégories  :  grande  et  petite 
vitesse. 

Pour  la  première,  la  répartition  des  dépenses  a  pour  base  le 
nombre  de  billets  de  voyageurs  délivrés,  de  tonnes  de  bagages, 
d'articles  de  messagerie,  d'animaux  et  de  voitures,  d'articles  de 
valeurs  enregistrés  dans  la  station  de  contact  pour  le  compte  de 
Tune  et  de  l'autre,  en  comptant  : 

i  tonne  de  bagages  ou  articles  de  grande  vitesse,  comme  équivalente 

à 10  voyageurs. 

1  million,  articles  de  valeur.  —  —  50        — 

1  animal  de  haute  taille....  —  —  5        — 

i  animal  de  petite  taille... .  —  —  1        — 

1  voiture —  —  12        — 

En  ce  qui  concerne  les  dépenses  pour  le  service  des  marchan- 
dises de  petite  vitesse,  dans  la  proportion  du  tonnage  des  mar- 
chandises reçues  ou  expédiées  dans  la  gare  commune  et  inscrites 
aux  registres  des  deux  administrations,  étant  expliqué  que  : 

Une  voiture  expédiée  en  petite  vitesse  est  comptée  pour,  •      2  tonnes. 
1  animal r —       —  i  /4      — 

En  France,  les  frais  des  gares  communes  sont  généralement 
T.  IV.  40 
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partagés  entre  les  deux  compagnies  Voisines,  en  proportion  du 
nombre  de  branches  desservies.  Ce  mode  de  répartition  a  le 
mérite  d'être  très-simple,  mais  peu  équitable,  si  le  trafic  des 
lignes  n'est  pas  égal  de  part  et  d'autre.  -^  La  question  est  peu 
importante,  lorsqu'elle  s'agite  entre  deux  compagnies  considé- 
rables pour  lesquelles  la  station  de  contact  n*est  qu'un  infini- 
ment petit  dans  Tensemble  du  revenu,  et  comme  les  Compagnie» 
ont  d'ailleurs  plusieurs  points  de  contact,  elles  peuvent  re- 
gagner d'iin  côté  ce  qu'elles  perdent  dé  Taiitre.  Mais  cette 
même  question  devient  capitale  quand  elle  se  débat  entre  une 
grande  et  une  petite  exploitation.  Le  système  alletnand  ou 
belge  est  alors  le  plus  équitable. 

629.  Traiiu  «omiiitiii.  -^  Les  deux  administrations  délivrent 
des  billets  de  voyageurs  et  inscrivent  les  bagages  jusqu^à  desjti- 
nation  pour  le  parcours  entre  les  stations  à  désignet*  de  commun 
àïîcord. 

Les  marchandises,  équipages,  fonds  et  valeurs,  chevaux  et 
.  bestiaux,  sont  transportés  directement  dfes  stations  d'une  des 
lignes  a  celles  de  l'autre  à  désîgnëf  de  commun  accoi*d. 

Un  tarif  commun  est  établi  d'après  un  tableau  de  partage 
(620)  j  et  les  trains  Sont  réglés  de  manière  à  se  trouver  autant 
que  possible  en  complète  coïncidence,  lès  délais  d'attente  réci- 
proque étant  réglés  comme  il  a  été  dit  précédemment  (567-608). 

Aux  stations  de  contact,  il  est  donné  réciproquement  décharge 
pour  les  expéditions  par  colis  de  détail^  ainsi  que  pour  les  feuilles 
de  route  et  autres  documents. 

La  responsabilité  de  l'administration  expéditrice  pour  les  colis 
de  détail  cesse  au  moment  oîi  la  reconnaissance  a  été  faite  et 
décharge  donnée  sans  réserve  par  l'agent  de  l'administration 
correspondante^  Sont  considérés  comme  colis  de  détail  : 

Les  marchandises  renfermées  dans  des  wagons  complets  ou 
non  complets,  dont  le  chargement  est  modifié  ou  complété  au 
point  de  contact,  même  lorsqu'elles  continuent  jusqu'à  desti- 
nation sans  transbordement. 

Tout  wagon  de  détail  doit  être  transbordé.  L'administration 
qui  ne  fait  pas  le  transbordement  et  la  reconnaissance  assume 
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là  fës{)oti&âbitité  du  contenu  du  Wagon,  et  râdministratioh  cé- 
dante ne  peut  plus  être  mise  en  cause  à  raison  des  accidents  qui 
peuvent  se  ptodùire  à  là  livraison  de  la  marchandise. 

A  régafd  des  marchandises  i*emises  par  wagon  complet  ou 
sans  transbordement,  Tàccèptation  se  fait  de  part  et  d^aiitre  sans 
garantie,  et  sous  toutes  réserves  quant  au  contenu  du  wagon  et 
du  conditionnement  des  colis. 

Il  est  d*Uéage  de  plomber  les  wagons  à  charge  complète  et 
ne  devant  pas  subir  de  transbordement  en  cours  de  transport. 
La  responsabilité  de  l'administration  expéditrice  est  alors  en- 
gagée jusqu'au  point  d*âfrivée,  si  les  t^agons  parviennent  en 
bon  état  et  les  plombs  Intacts. 

Seulement,  sî  deâ  avariés  ou  manquants  existent  à  Tôuverturé 
du  AVagon,  l'administration  destinataire  est  tenue  dé  les  faire 
conStâtèi*  par  pf  ôcès-vêrbàl  dans  les  vingt-quatre  heures  de  Tou- 
verturè  et  d'en  donner  avis  à  bref  délai  à  l'administration  ex- 
péditrice. 

Tout  dommage  entraînant  payement  d'indemnité  aux  inté- 
ressés du  chef  de  retard,  d'entraves,  de  pertes  ou  d^âvaries 
oôCâsionrtés  àUi  expéditeurs,  est  supporté  par  l'administration 
sur  le  territoire  de  laquelle  le  fait  a  éu  lieu,  à  moins  que  le  dom- 
mage ne  tésulté  d'Un  fait  imputable  à  l'administration  expé- 
ditrice. 

En  dâé  de  doute,  l'indemnité  est  supportée  à  frais  communs. 

En  cas  de  litige  sur  un  transport  effectué  par  plusieurs  admî-»» 
nlstratîôns,  la  contestation  est  valablement  débattue  avec  là 
dernière  administration^  qui  représente  les  intérêtsi  des  lignes 
correspondantes. 

Les  lettres  de  service  expédiées  sous  bande  et  contl'e^signéeà 
par  les  ayants  droit,  ainsi  que  les  pièces  des  administrations 
contractantes^  sont  admises  de  part  et  d'autre  au  transport  eii 
service  ;  les  fonds  seuls  sont  soumis  à  la  taxe. 

Les  chefs  de  station  de  contact  transmettent  chaque  jour  à 
l'administration  dont  ils  dépendent,  et  pour  chaque  nature  de 
transport,  les  relevés  en  usage. 

L'échange  des  décomptes  concernant  les  transports  de  trafic 
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commun  a  lieu  entre  les  contrôles  des  deux  administrations. 

630.   Emploi  réciproque  du  matériel.  —  LeS  VOitureS  et  wa- 

gons  destinés  à  circuler  sur  le  territoire  de  chaque  administra- 
tion doivent  être  construits  d'après  des  dispositions  admises 
réciproquement,  offrant  toutes  les  garanties  de  sécurité  et  de 
solidité  désirables. 

Ils  doivent  se  trouver  dans  un  état  convenable  d'entretien  et 
avoir  les  boîtes  des  fusées  d'essieux  bien  pourvues  d'huile  ou  de 
graisse.  Une  limite  maxima  de  chargement  est  de  convention 
réciproque. 

Aux  stations  de  contact  sont  installés  deux  visiteurs  (440), 
sous  les  ordres  du  chef  de  station,  chargés  de  vérifier  les  véhi- 
cules échangés.  Le  chef  de  station  signe  le  procès-verbal. 

Les  v^agons  ne  remplissant  pas  les  conditions  requises  sont 
déchargés  aux  frais  de  l'administration  en  cause.  Les  frais  de 
transbordement  se  règlent  à  raison  de  15  à  50  centimes  par 
tonne,  qui  viennent  en  déduction  des  frais  de  la  station  de  con- 
tact. 

Â  moins  d'arrangements  particuliers,  les  administrations  con- 
tractantes s'engagent  à  ne  pas  faire  usage  du  matériel  emprunté 
pour  leurs  transports  intérieurs. 

Les  wagons  étrangers  arrivés  à  destination  sont  de  préférence 
déchargés  les  premiers  et  rapidement  renvoyés,  chargés  si 
c'est  possible,  mais  sans  les  détourner  de  leur  voie  directe.  On 
peut  toutefois  utiliser  un  wagon  étranger  au  trafic  intérieur 
en  retour  direct,  quand  le  délai  de  location  n'est  pas  dépassé. 

Délais  de  location.  —  Les  délais  accordés  de  part  et  d'autre 
pour  le  séjour  du  matériel  à  marchandises  sur  les  lignes  en  re- 
lation sont  calculés  d'après  les  distances  réelles. 

On  compte,  en  Belgique,  la  distance  de  la  gare  d'échange  à 
la  station  destinataire,  et  on  accorde  pour  les  distances  réelles 
€i-dessous,  prises  une  fois  seulement  : 

De      i  à    50  kilomètres^    2  jours. 
De    51  à  100         —  3    — 

De  iOl  à  200         —  5    — 
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et  ainsi  de  suite  en  augmentant  d'un  jour  pour  chaque  centaine 
de  kilomètres. 

Le  compte  de  la  circulation  du  matériel  pleiti  ou  vide  de 
chaque  administration  a  pour  base  les  prix  suivants  : 

Pour  une  locomotiye  aUumée,  par  kilomètre 1  ^00 

Une  voiture  à  voyageurs  de  1"  classe 0 ,04 

Une  voiture  à  voyageurs  de  2"  et  3«  classe 0 ,03 

Un  wagon  à  bagages  ou  à  petites  marchandises,  boxe  ou  truck 

circulant  dans  un  train  de  voyageurs 0 ,03 

Un  wagon  à  marchandises,  quel  que  soit  le  tonnage. 0 ,02 

Les  jours  de  départ  et  de  retour  à  la  station  d'échange  comp- 
tent pour  un  jour. 

Les  dimanches  et  jours  de  fête  ne  sont  pas  comptés. 

Les  délais  sont  majorés  d'un  jour  pour  tout  wagon  qui,  parti 
chargé  de  la  ligne  expéditrice,  lui  est  renvoyé  avec  charge  mi-  '*» 

nima  de  2  000  kilogrammes. 

En  France,  la  redevance  kilométrique  est  de  2  centimes  *. 
On  suppute  comme  suit  les  délais,  y  compris  les  jours  de 
livraison  et  de  restitution  : 

De      là  120  kilomètres  (aller  et  retour).  4  jours. 

De  121  à  180       —        S    -^ 

De  181  à  240        —        6    — 

Pour  chaque  distance  de  60  kilomètres  en  plus 1    — - 

Il  est  payé  une  indemnité  de  3  francs  *  par  jour  de  retard 
au  delà  du  délai  accordé.  —  A  partir  de  l'expiration  du  délai, 
les  dimanches  et  jours  fériés  comptent. 

n  n'est  fait  aucune  compensation  entre  les  jours  d'avance  et 
les  jours  de  retard.  • 

Mêmes  mesures  sont  prises  vis-à-vis  des  concessionnaires 

*  En  Allemagne,  elle  est  de  3/4  sgr.  =  2,625  kr.  du  Sud  «  3,75  kr. 
d'Autriche,  par  essieu  et  par  mille,  aussi  bien  pour  l'aller  que  pour  le  retour, 
plein  ou  vide,  soit  0',0213  par  wagon  à  deux  essieux  et  par  kilomètre. 

•  En  Allemagne,  2  fr.  50  c.  par  jour  et  par  essieu. 
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îi'eiiïl)raacbeiîieat5  particuliers,  —  On  tient,  h  cet  effet,  aux 
stations  communes  un  registre  où  s'inscrit  journellement,  à 
l'çntrée  et  à  la  sortie,  Je  mouvement  du  matériel  ^mp^Pyé  pux 
transports  communs. 

Une  même  convention  règle  encore  T usage  dès  bâches.  — 
L'amende  pour  les  bâches  retemies  au  delà  4di  âélm  f»i  de 
SO  centimes  par  jour  et  par  bâche. 

Dans  l'instruction  du  i*''  septembre  I8ê2*,  qui  règle  les 
rapports  entre  les  administrations  du  syndicat  des  chemins  du 
Sud  de  l'Allemagne,  il  est  convenu,  §  9,  que  toutes  les  adqai- 
nistrations  se  prêteront,  autant  que  possible,  assistance  mutuelle 
de  matériel  en  cas  d'urgence  ;  la  réquisition  des  wagons  peut 
alors  se  faire  par  télégraphe.  Principe  excellent  au  point  de  vue 
des  services  à  rendre  au  publie,  et  de  rutilisation  du  matériel 
Ifoulant, 

Entretien  du  matérieL  —  Les  grandes  réparatipae  inemir 
bent  à  l'administration  propriétaire  du  matériel  ;  mai$  leà  petites 
réparations  urgentes  ont  lieu  par  les  soins  de  l'administration 
sur  le  territoire  de  laquelle  les  wagons  89  trouvant. 

Les  dépenses  de  ce  chef  sont  justifiées  par  pièees  eomptables 
et  soldées  réciproquement. 

En  cas  d'accident  dans  les  stations  ^e  PQUtact,  chaque  admi- 
nistration supporte  les  conséquences  d#s  uvapies  de  son  matériel 
et  de  celui  des  autres  exploitations  dont  elle  a  Ift  rMponsabiiité. 

En  cours  de  transport,  les  conséquences  sont  imputées  : 

!•  A  Tadministration  du  chemin  de  fer  sur  lequel  l'accident 
a  eu  lieu,  si  cet  afîcident  doit  être  attribué  à  la  construction  ou 
à  l'entretien  de  la  route,  ou  au  personnel  de  la  ligne; 

2**  A  l'administration  propriétaire  du  matériel,  si  l'accident 
provient  du  matériel  ; 

3^*  A  frais  communs,  s'il  y  a  doute  sur  les  causes  de  l'acci- 
dent. 

*  «  Vprschriflen  betreffend  den  Uebergang  un4  (Jie  gegepseitige  Be- 
a  nutzung,  sowie  die  Bejiandlung  der  Wagen.  » 
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63  i.  ponosMi  «les  ir»|M  4ife«ui.  —  Les' trains  directs  4? 
voyfigeurs,  circulant  sur  le  territoire  de  plusieurs  admipistra- 
tions,  sont  accompagnés  sur  oliaque  territoire  par  le  personnel 
spécial  à  ce  territoire  et  qui  change  à  chaque  station  de  contact. 

Cependant,  pour  plus  de  garantie,  le  service  des  bagages  est 
divisé  entre  plusieurs  fourgons  et  autant  de  gardes-l^agages  qii'il 
y  a  d'administrations  distinctes  ^  ;  les  gardes-bagages  accompa- 
gnent le  train  sur  tout  son  parcopf^. 


§V. 

Ni 

BUDGET. 

632.  Dépeases  d'expioiiaUo|i.  —  Pour  fixer  à  priori^  dès 
l'ouverture  de  la  circiilatioUj  le  chiffre  des  dépenses  d'exploita- 
tion d'une  ligne,  il  faudrait  connaître  d'avance  le  nombre  et  la 
répartition  des  voyageurs,  la  naturp  et  Ips  quantités  de  mar- 
chandises à  transporter  :  prévisions  impossibles  à  établir  positi- 
vement, mais  on  limita  le  cbamp  de  Valéa  m  4ivisant  les 
dépenses  en  frais  fixes  et  frais  variables.  ]^e.s  frais  0xe^  pom- 
prennent  le  traitement  du  personnel  commissionné  et  la  part 
de  frais  généraux  qui  s'y  rapporte.  —  Les  frais  variables  dé- 
pendent de  rimportanee  du  trstfic  Plus  le  noipbr^  4e§  ^tatipns 
et  des  trains  s'élève,  plus  aussi  les  dépenses  de  personnel  en 
régie  et  des  frais  généraux. 

633.  Bépeases  des  stations.  —  Dans  l'ensemble  des  dé- 
penses, celles  des  stations  ^  elles  seules  absorbent  la  pliis  grosse 
part  :  entre  les  trois  cinquièmes  et  1^3  trois  quarts,  Le  chef 
d'exploitation  doit  dono  se  faire  rendre  compte  des  dépenses 
spéciales  à  chaque  station  et  les  comparer  aux  produits  qu'elle 
donne  :  autant  que  possible,  une  station  doit  couvrir  ses  frais. 
De  pljjs,  il  faut  comparer  les  stations  entre  elles  au  point  de  vue 

'  De  même  que  pouF  ^  service  das  coliç  de  détail,  organisé  sur  le  ré- 
seau du  Nord  français. 
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des  frais  que  nécessite  chaque  branche  du  service,  de  manière 
à  pouvoir  apprécier  les  différences  et  mettre  au  compte  de  chaque 
chose  ou  de  chacun  la  part  qui  lui  incombe. 

On  établira  donc  ces  dépenses  en  frais  de  personnel  et  en 
consommations,  avec  leur  application  spéciale  : 

Au  service  de  la  grande  vitesse  ; 

Aux  opérations  communes  à  la  grande  et  à  la  petite  vitesse  ; 

Au  service  de  la  petite  vitesse  ; 

En  séparant  les  traitements  au  mois  des  salaires  à  la  journée. 

634.  Des  moyennes.  —  Si,  pour  échapper  à  la  difficulté  d'ap- 
préciation à  priori,  on  veut  se  baser  sur  l'expérience  des  lignes 
en  exploitation,  l'embarras  n'est  pas  moins  grand. 

Dans  les  documents  publiés  par  les  diverses  administrations, 
les  chiffres  indiqués,  ne  se  rapportant  pas  aux  dépenses  de  même 
nature,  ne  sont  pas  comparables. 

Une  seconde  cause  d'erreur  résulte  de  l'état  de  transition 
dans  lequel  se  trouvent  tous  les  chemins  dont  le  compte  de 
premier  établissement  n'est  pas  clos. 

Voici  les  résultats  extraits  des  compte  rendus  de  quelques 
compagnies  françaises  pour  l'exercice  de  1867  :     • 

Dépenses  da  serrioe  d'exploitation  Rapport  pour  100 
Indication  des  lignes  par  kilomètre  des  dépenses 

en  exploitation.  de  ligne.  de  train,      aux  recettes. 

Est,  ancieQ  réseau 80il',35  0',74i  14,4 

—    nouveau  réseau 5  591 ,66  0  ,936  21 ,5 

Méditerranée,  ancien  réseau  . .  11  677  ,49  1 ,129  14  ,1 

—           nouveau  réseau. .  5 194 ,19  1 ,149  19 ,1 

Nord,  ancien  réseau 1 1  591  ,00  0  ,815  14 ,1 

Ouest,  banlieue.           ^ ancien  I  18  450,76  0,969  14,3 

—  grandes  lignes ) réseau. )  10621 ,17  1  ,001  16  .8 
Orléans,  ancien  réseau . .  5  040 ,00  0 ,710  10,6 

—  nouveau  réseau 2547,00         0,610        14,00 

On  voit  par  cet  aperçu  que  ces  moyennes,  prises  sur  des  ré- 
seaux considérables,  sont  encore  très-notablement  différentes. 

Quand  on  entre  dans  le  détail  des  lignes,  les  différences 
deviennent  énormes. 


BUDGET. 
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Ainsi,  sur  trente  lignes  qui  composaient  le  réseau  de  la  haute 
Italie  en  186S  *,  nous  avons  trouvé  que  pour  une  moyenne  de 
1364  kilomètres  en  exploitation,  les  dépenses  s'étaient  élevées 
à  4  161  francs  par  kilomètre  de  ligne  et  1  fr.  035  par  train-ki- 
lomètre; et,  en  pénétrant  dans  le  détail,  que  la  dépense 
maxima  par  kilomètre  de  ligne  s'était  élevée  à  10  672  francs, 
correspondant  à  une  dépense  de  1  fr.  35  par  train-kilomètre, 
la  dépense  minima  à  1 619  francs,  correspondant  à  62  centimes  ; 
et  qu'enfin  la  dépense  maxima  par  train-kilomètre  s'était  éle- 
vée à  1  fr.  73  pour  une  dépense  kilométrique  de  7791  francs; 
et  la  dépense  minima  à  51  centimes  pour  une  dépense  kilomé- 
trique de  2607  francs. 

Dans  ce  dernier  cas,  le  réseau  en  question  se  trouvait  con- 
stitué par  la  fusion  récente  des  lignes  de  l'Etat  avec  celles 
de  la  Lombardie  et  de  l'Italie  centrale,  ce  qui  doit  avoir 
exercé  une  certaine  influence  sur  les  résultats  de  l'exercice 
étudié. 

La  Belgique  se  trouvait,  en  1867,  divisée  en  quatre  grandes 
exploitations,  qui  ont  donné,  dans  cet  exercice,  les  résultats 
généraux  suivants  '  : 


INDICATION 

• 

DIS    BiflAOX. 

Vn.01l£TRES 

EZPLOITtfS. 

KECETTB 
KUOMiniQin. 

DÉPENSE 

KIUnrfTVlQVE. 

PBODUIT 

HBT. 

L'Eut  belce 

790 
595 
503 
290 

48  300 
15  200 
19  300 
26  900 

27  700 

7  500 

10  500 

15  500 

20  600f 
7  700 
8800 

11  400 

La  Société  d'exploitation. 

Le  Grand-Central 

Le  Grand- Luxembourg... 

H  ressort  de  cet  examen  que  les  moyennes  de  cette  nature 
n'ont  absolument  rien  de  comparable  et  que,  des  résultats  d'ex- 


^  Ferrovie  delV  alla  Ilalia.  —  Esercizio  —  Servizio  délia  conlabililà 
e  del  corUrollo,  Statistica.  Anno  1865.  —  Miiaoo. 
*  Moniteur  des  inUrêls  matériels,  juillet  1868. 
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plûitation  à'nm  ligne  déterminée,  Ton  peut  difficilement  con- 
clure en  vue  de  Texploit^tion  d'uQe  autre  Ugne  mèm^  trèg-:^ 
voisine. 

Pour  chercher  à  déterminer  les  éléments  qui  out  le  plus 
d'influence  sur  les  frais,  on  peut  diviser  les  dépenses  de  la  ma- 
nière suivante  : 

Perfionnel  du  service  central, 

PerHonnel  du  service  des  stations» 

Personnel  du  service  des  trains» 

Billets,  impressions,  frais  de  bureiUf 

Eclairage  et  chauffage  des  statipQS* 

Signaux  et  télégraphe. 

Indemnités  pour  pertes  et  avariesi 

Entretien  du  matériel  et  du  wQbilieri 

Assurances. 

Manoeuvres  par  machines, 

Correspondances,  factage,  camionnage. 

Parcours  réciproques. 

635,  PMgiiir  --  Ces  grandes  divisions  établies,  nn  décompose 
les  frais  en  évaluant  l^s  dépenses  par  spécialités, 

Mais  on  peut  vouloir  aussi  suivre  la  marche  4pS  4épgP?e§ 
comparativement  à  celle  des  produits  :  on  rapproche  alors  le 
budget  autant  que  possible  des  grandes  divisions  du  budget 
des  recettes. 

Voici  le  budget  du  service  de  Texploitation  d'une  ligne  dq 
150  kilomètres  dont  les  indications  permettent  au  chef  de  ser-» 
vicg  de  se  rendre  compte  dep  dépenses  dans  tous  leurs  détails. 


CHAPITRE  1er.  §  2.  —  Consommations, 

DIRBCTION   DU   SERVICE.  ^»^-    ^'   "^   ^^^^B»  ^^  ^Hm^, 

Art.  2.  ^  Imprimés. 

§  le'.—  Personnel,  Chefs  de  service  ^rt.  3.  —  Objets  divers,  entretien. 

et  bureaux,  §  3r  —  Q^pens^s  diverses, 

Art.  i",  —  llouvement.  -r  Servie^  ^^'''  J"-  Divers, 

commercial.  —  Contrôle  et  statistique.  CHAPITRE  II. 

^  Litiges  et  réclamations.  —  Compta-  seryicb  des  stations  (yotageurs). 

bilité.  —  Intérimaires.  §  !«'.  _.  Personnel. 

Art.  2.  ~  Frais  de  dépIaMmenl.  Ar«.  1»^.  ^  Chefe  9t  «ousreliefii  de 

Art.  3.  —  Divers.  sUU«k. 
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Art.  2.  —  ReceTears  aux  yoyageors. 
Art.  s.  —  Employés  aux  bagages. 
Anf,  4.  ^  Portiera  § i  aurveilla*^. 
Art.  5.  —  Lampistes,  manœuvres, 
gardes. 
Art.  6.  ~  Aiguilleurs. 
A»f .  7,  —  DWera. 

Aur^  i•^  '-  Éelainge. 
Art.  2.  —  Chauffage. 
Art.  3.  —  Imprimés. 
Art.  4.  —  Divtrs. 

§  3.  —  Dépenses  diverses. 

Ait.  i•^  -*  Enlretiaii  d«f  li«rl*glf* 

AUT.  2,  —  Agences  extérieures. 
Art.  3.  —  Omnibus,  etc.,  etc. 
Art.  4.  —  Divers. 

CHAPITRE  m. 

•IR'VieB  DES   STATIOHS  (MÂRHAVMSIf). 

§  I ,  -^  Personnel, 

A»f *  4*«,  p^  Gli^fs  da  (ira,  nfV'mn 
et  employés. 

XaT.  2.  ~  Chefs  de  quai  et  manœu- 
vres. 

Art.  3.  -w  Onvriers  ivpplémanlaîmt 

Afir.  4.  —  Diyer». 

§  2.  —  Consommations. 
Art.  l«r.  —  Chauffage  et  éclairage. 
AbT»  3,  -  Imprimés, 
j^RT.  3.  —  paille,  objets  divers, 
g  3  —  Dépenses  éUverses. 

Art.  2.  —  Plombage  et  frais  de 
douanes. 


Art.  3.  —  Frais  divers. 
Art.  4.  —  Frais  des  agences. 
Art.  5.  ^  Faetago,  Qa»i0n»aga« 
Art.  6.  —  Lpcations,  pa^uraDcen. 

CHAPITRE  IV, 

suivie*  9E$  TRAlia, 

§  !"•  -^  ^§otmri. 
A»rr  t*^  -rr  inspMifiurs. 

Art.  2.  —  Conducteurs. 

Service  d^épé,  6  moi§. 

5  chefs  de  train. 
5  gardes-bagagts. 
5  gardes  frains. 
9  condpcteurg. 
4  gardes  de  réserve. 

Service  d'hiver,  6  mois. 

4  chefs  de  train. 

4  gardas-*  bfgafii. 

4  gardes-freijM. 
4  conducteurs. 

Réserve. 

A«f .  B,  T  Praia  da  déplMantm^  ^ 

S«n»«j  fJ'*i«.  —  Sprvice  d'hiyçr» 

Art.  4-  —  Pivcrs. 

g  2.  —  Consommations. 

Art.  le^  —  Eclairage  des  trains. 
Art.  2. —  Chauffage  des  traifs. 
Art.  3.  —  Imprimés. 
Art.  4.  —  Objets  divers,  entretien. 

§  3.  —  Dépenses  diverses. 

Art.  ^•^—  Droit  de  iicence  des  voi- 
lures. 
Art.  2.  —  Divers 


8  VI. 

GOMPTABIUTÉ.  -r-  COMTRÔLE,  —  STATISTIQUE. 


636.  DéveasMis.  —  La  question  de  comptabilité  das  dépenses 
en  personnel  et  matières  a  été  suffisamment  développée  aux 
chapitres  X  de  la  I"  partie  et  V  4e  la  IP  pour  nous  exempter 
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d'en  parler  ici.  Nous  devons  toutefois  rappeler  la  recommanda- 
tion faite  au  numéro  633,  relative  aux  dépenses  de  chaque  sta- 
tion en  particulier. 

637.   Perception.  —  BiLLETS  DE  VOYAGEURS.  —  Départ.  —  Le 

service  central  a  déterminé  les  stations  qui  peuvent  trafiquer 
entré  elles,  et  leur  a  remis  les  tarifs,  tant  du  service  intérieur 
que  des  services  communs  avec  les  autres  réseaux  en  corres- 
pondance. 

Ces  dispositions  prises,  les  opérations  des  agents  de  station 
suivent  la  marche  qui  va  être  indiquée  : 

Voyageurs,  —  Les  chefs  de  station  adressent  au  contrôle 
une  demande  de  billets  établie  sur  un  bon  détaché  d*un  livre  à 
souche  et  qui  indique  les  quantités  et  destinations  de  chaque 
série . 

Ces  demandes  seront  suffisantes  pour  couvrir  les  besoins 
d'au  moins  une  semaine  d'avance.  Les  billets  reçus  doivent 
être  vérifiés  et  comptés  immédiatement  un  à  un  par  l'agent 
responsable  assisté  d'un  témoin. 

Après  le  dernier  départ  de  chaque  jour,  le  receveur  prend 
note  sur  le  livre  des  billets  du  numéro  restant  au  casier,  c'est- 
à-dire  du  premier  numéro  à  distribuer  le  lendemain.  —  Voici 
un  spécimen  de  registre  des  billets  : 


NOMS  DES  STATIONS. 

BTNE. 

GAND. 

TaAIITS  IXPBISS. 

TRAINS  OROm. 

TRAINS  BXPRI8S. 

TRAIHS  OlDIH. 

ire 

0 

» 

0 

» 

Se 

0 

» 

0 

4 

3e 

4re 

0 
4 

4 

» 

4 

2e 

0 
3 

3 

4 

k 

3e 

0 
6 

6 
5 

44 

4re 

0 
2 

2 

» 

2 

2e 

0 

» 

0 

4 

4 

3e 

0 

» 

4er 

0 

38 

38 
18 

56 

2e 

0 
46 

46 
43 

80 

3e 

N««  au  casier,  le  4  er  avril. 
Tendu  le  4 er  avril.... 

N<»  restant  au  casier. . . . 
Tendu  le  2  avril 

No*  reatant  au  casier. . .  • 

0 

» 

0 

» 

0 

0 
202 

202 
497 

0 

» 

4 

0 
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Chaque  station  vendeuse  connaît  ainsi  le  nombre  de  billets 
délivrés  et  leur  destination.  Le  receveur  dresse  chaque  jour  un 
rapport  sur  les  billets  vendus  et  timbrés  et  sur  le  montant  des 
recettes  effectuées. 

Généralement  les  recettes  sont  expédiées  tous  les  jours 
à  la  caisse  centrale.  Certaines  administrations  n'exigent  le 
versement  de  la  recette  que  lorsqu'elle  atteint  le  montant 
du  cautionnement  déposé  parTagent  responsable  des  recettes. 
Cette  disposition,  qui  simplifie  beaucoup  le  travail  pour  les 
stations  de  faible  rendement,  le  compliquerait  singulièrement 
s'il  était  rigoureusement  appliqué  aux  stations  de  grand  trafic. 
Il  a  d'ailleurs  le  défaut  de  manquer  de  régularité. 

Le  rapport  sur  les  billets  vendus  peut  prendre  la  forme  sui- 
vante :  en  tête,  l'indication  de  la  station,  le  jour,  le  nom  du 


receveur  ; 


—  En  colonnes,  les  noms  de  toutes  les  stations  desservies,  le 
nombre  des  billets  divisés  en  classes  et  le  montant  de  la  recette 
des  billets  délivrés  pour  chaque  station  en  particulier  ; 

—  Enfin,  le^montant  total  de  la  recette  journalière. 

Les  receveurs  doivent  établir  tous  les  soirs  leur  situation  de 
caisse  comme  suit  : 


DETAIL 
DES  BSFÈCI8. 

JOURNÉE  DU 

Billets.. 

Or 

Argent. 
Cuivre , 

Espèces  en  caisse  au  malin 

du avant  le   passage 

du  premier  train. 

DifTérence  au  débit 

Somme  égale...   . 

Versé  en  espèces  à . . . 
pour  la  recelte  du 

Différence  au  crédit.. 
Somme  égale 

Total. 

Les  receveurs  tiennent  encore  le  registre  des  billets  vendus 
et  des  recettes  effectuées,  réunis  par  jour,  tant  pour  le  service 
intérieur  que  pour  les  services   communs.  Le  registre  at- 


638  6ESTI0ÎÎ    DU   SEfeVlCÉ   M  L'Kil»LôltltION, 

tfîbué  à  cet  usage  consacre  Une  feuille  au  compte  de  chaque 
mois.  Cette  feuille  est  divisée  en  colonnes  qui  indiquent  la  date 
du  mois,  le  nombre  de  billets  vendus,  le  produit. 

Cet  état  est  arrêté  tous  les  dix  jours. 

A  la  fin  du  mois,  on  récapitulé  les  trois  bordereaux  de 
dizaines  en  Un  seul  bordéi'éau,  tant  pour  le  service  intérieur 
qUé  pour  les  services  communs. 

Le  compté  des  billets  est  ténu  comme  suit  : 

Après  Tarrlvée  de  chaque  envoi  de  billeti  reçus  du  contrôle, 
lé  t*ôceVéUr  adresse  un  reçu  de  cet  énvoî,  et  l*inscrit  dans  un 
registre  dont  chaque  feuille,  coniSacréé  au  compte  d*un  mois,  est 
divisée  en  colônneâ  consacrées  chacune  au  compte  de  billets 
de  chaque  station  en  correspondance. 

La  pi'emièi'e  colôftné  porté,  les  unes  au-dessous  des  autres, 
les  inscriptions  suivantes  :  le  mois;  restant  fin  du  moù  dernier; 

reçu  te (difféfetttes  datés  de  réception  des  billets)  ;  sommes 

dëé  billets  restants  et  reçus. 

En  dessous  i  Billets  i)endUSy  conformérhent  au  registre  deû 
recettes;  billets  tirubréê  non  érhployés  el  adressés  au  contrôle. 

La  somme  dé  (îeS  déut  quantités,  retranchée  de  la  somme 
trouvée  plus  haut,  donne  le  restant  en  casier  à  ta  fin  du  mois. 

Pour  régulariser  la  question  des  billete  timbrés  et  non  ven- 
dus, dont  le  receveur  est  comptable,  il  en  dresse  un  état  en 
double,  qu'il  envoie  au  contrôle  avec  lés  billets,  sous  enveloppe. 

A  la  fin  du  mois,  il  adresse  ces  deux  états  avec  le  relevé  de 
3on  livre  de  billets  tenu  par  entrées  et  sortie»!  Le  centrale  lui 
retourne  Tun  des  deux  états  qui  servent  de  quittance  et  dont  il 
crédite  son  compte. 

Ainsi,  au  moyen  de  trois  registres  et  de  son  livre  de  caisse, 
le  receveur  peut  tenir  sa  comptabilité  parfaitement  au  courant. 

Led  états  récapitulatifs  peuvent  prendre  la  forme  suivante, 
qu'il  s'agisse  du  service  intérieur,  ordinaire,  de  billets  spéciaux, 
ou  de  service  direct  de  correspondance. 


coMPTABliiTt.  -■  coirraôtS.  «-  sIatiwiqtje. 
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ITOMËBOS  D'OKDRB  DBS  BOUTS 

PAK  CUtU  R  PAI  CTATUMI. 

NOMS 

RATIOm. 

NOMBRE 

de 

billeto  délivrés 

par  elaise 

par 

PMomnt 

pardaaM 

|r»  tlaiM. 

2ee]aBMi 

Mdiifee. 

et  par  atatioa. 

BtlXtl. 

et  par  itatioa. 

• 

• 

i 

•  * 

• 

• 

« 

1 

eu 

• 

Si 

1 

• 

i 

1 

lr« 

te 

Se 

Total. 

IM 

Se 

S« 

! 

ire  je 

Se 

Tatai. 

1 

1 

1 

t 

1 

Chaque  dizaine  et  chaque  mois,  comme  liouâ  Tayong  dit, 
donnent  lieu  à  une  liquidation  des  recettes  entre  le  receveur  et 
le  bureau  du  contrôle.  Cette  liquidation  peut  s'établir  d'après  la 
forme  suivante  : 


DATES. 

CCMTs 

da 

LA  RAnOB. 

t»ttPtfe 

da 
ooimou. 

DÉTAIL 
an  aicrinoATiom  av  ooiradu. 

RICBTTIS 

Motlfi 
daa  racUScattoBB. 

A 

«llratar. 

A 
dddoiia. 

1 

2 
3 

JOUBHALlèREB 

PRISB8  EH  CSaBGB 

4 

PAB  LA  STAtlOV 

5 

PBRDAllt 

6 
7 
8 

LA  DlSAIltt. 

9 
0 

— 

■"^ 

T< 

)TAL. . . 

Montant  réel  des  recettes 
de  la  dizaine  suivant 
état  réespitulalif...!.. 

Différence  jljip; 

iter.  1 . . 
aire... 

Arrivée.  ^  Les  billets  recueillis  à  Tarrivée  sont,  à  la  fin  de 
chaque  jourtiée,  classés  par  ordre  de  station  de  départ,  par 
classe  et  par  numéro  d*ordre.  Ofi  eti  dresse  le  relevé  en  oom** 
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mençant  par  le  premier  numéro  recueilli,  (iet  inventaire  donne 
en  tète  l'indication  de  la  station  et  la  date.  Dans  les  colonnes, 
on  trouve  : 

La  désignation  des  billets  ou  coupons  recueillis,  en  indiquant 
le  nom  des  bureaux  distributeurs,  le  numéro  d'ordre  commen- 
çant et  finissant,  et  le  nombre  pour  chaque  classe,  le  nombre 
total  des  billets  ou  coupons,  la  répartition  de  ce  nombre  total 
par  train  et  par  classe. 

Tous  les  billets  sont  solidement  attachés,  renfermés  dans 
une  enveloppe  dont  le  dessus  forme  Tétat  récapitulatif,  et 
adressés  chaque  jour  au  contrôle. 

Voici  le  modèle  d'un  état  de  cette  espèce  : 

EXPLOITATION    FRANCO-BELGE-RHÉNANE. 


BUREAU   D 


YIA 


État  des  billets  reeaeilUs  pendant  la  Journée  du 
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BUBBAtIX  BXPfiDnBURS. 

SALONS. 

ire  CT.ASSB. 

ae  CLASSB. 

3e  CLASSE. 

Bruxelles 

Anvers 

Liéffe 

Coloffoe 

Berlia 

Dresde 

Total 

Les  billets  de  contrôle  de  route,  les  billets  spéciaux,  à  prix 
réduits,  les  permis,  etc.,  sont  renfermés  dans  une  enveloppe 

spéciale. 

Toute  station  recueillant  un  billet  qui  n'a  pas  été  distribué 
dans  Tordre  régulier  de  la  numérotation  ou  portant  une  desti- 
nation au  delà,  doit  immédiatement  le  transmettre  au  contrôle, 
et  ne  jamais  l'adresser  à  la  station  de  départ. 
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Dans  l'état  d'inventaire  des  billets  recueillis,  on  a  soin  d'in- 
diquer les  numéros  manquants. 

Bâgâges  et  chiens.  —  Départ.  —  Les  feuilles  de  bagages 
contiennent  : 

1*  Une  souche; 

2''  La  feuille  proprement  dite  à  remettre  au  garde-bagages  ; 

S"*  Le  bulletin  à  délivrer ^u  voyageur; 

4*  Une  série  de  numéros. 


Couf  N* 


kttogr. 


IB. 


Couilfo 


de 
k 


kilocr. 
Anarance. 


lE. 


C. 


as 
o 

H 

•< 


N»        BOLLITUI  Dl  BAGâOn. 

colia  pour 


rkii 


PoMot      kOog. . . 

Poids  taxé 

Aasurance 

Sur  une  valear  dé- 
daréede 

TOTAI.... 


Après  avoir  inscrit  le  poids  et  la  taxe  sur  la  feuille  et  le  bul- 
letin, on  les  inscrit  sur  le  registre  des  bagages,  qui  donne  en 
colonnes  les  dates,  les  numéros  des  feuilles,  le  poids^  la  station 
destinataire,  les  sommes  perçues  partielles  et  totalisées  par  jour. 

Ces  indications  sont  portées  au  cahier  de  dépouillement  tenu 
jour  par  jour,  et  présentant,  par  destination  et  par  dizaine,  les 
totaux  des  feuilles. 

Âla  fin  de  chaque  dizaine  et  de  chaque  mois,  un  état  résume 
les  totaux  de  chaque  destination. 

L'état  récapitulatif  peut  prendre  la  forme  suivante  : 


STATIONS 
•■anHATAïua. 

BAGAGES, 
voua. 

PERCEPTION. 

BULLETINS 

DiLlTB<8. 

T4XB. 

AMOBAHCI. 

TOTAL. 

IMI 

■VMteo 

AU 
ROHiaO 

» 

Le  bureau  des  bagages  de  la  station  de  départ  est  respon*- 

T.   IV.  41 
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sable  des  colis  depuis  le  mopient  q\\  Ip  bulletin  passg  entre  les 
mains  du  dépositaire,  jusqu'à  la  remise  des  colis  et  de  leursi 
feuilles  de  route  au  gar 4e -bagages. 

Cette  remise  est  faite  au  moyen  d'un  bordereau  en  doMbJe 
expédition  signée  chacune  par  les  deux  parties  iutéressées. 

La  contre-partie  s'effectue  d'une  manière  analogue.  Ei;  route, 
le  garde-bagages  dresse  en  double  expédition,  aq  moyen  des 
bordereaux  et  des  feuilles  de  route,  un  bordereau  mentionnant 
le  numéro  du  train,  la  date,  le  nom  de  la  station  destinataire, 
les  noms  des  stations  de  provenance,  les  numéros  d'enregis- 
trement, le  pojnbre  de  ces  feuilles  et  celui  4^s  colis. 

A  l'arrivée,  l'agent  l'éceptionnaire  retire  l'un  des  doubles, 
reconnaît  les  cqljs  et  signe  l'autre  expédition  pour  la  décharge 
du  garde-b^gftges. 

Arrivée, —  Les  fev|illes  de  bagages,  réunies  aux  bulletins  re- 
tirés contre  les  colis,  sont  envoyées  chaque  dizaine  au  contrôle, 
attachées  ensemble  par  provenance  et  par  date. 

Produits  divers.  —  On  totalise  par  jour  sur  les  livres  les 
frais  de  magasinage,  les  perceptions  pour  dépôt  de  bagages  et 
recettes  supplémentaires.  Les  états  justificatifs  de  ces  produits 
sont  arrêtés  par  dizaine  et  expédiés  ^u  contrôle. 

Marchandises.  —  Départ.  ' —  Les  expéditions  sont  effec- 
tuées, à  la  volonté  de  l'expéditeur,  en  port  dû  {fJeberweisung)^ 
ou  en  port  payé  [Francatur), 

Certaines  marchandises  sujettes  à  détérioration  ou  sans  va- 
leur ne  peuvent  être  acceptées  qu'en  port  payé.  Si  elles  sont 
présentées  avec  débours,  l'expédition  doit  s'effectuer  contre 
remboursement  [Nachnahme). 

Les  débours  {Spesen-Nachnahme  ou  Nachnahmen  im  Vor-^ 
hir^iîi)  §ont  l'avance  faite  par  la  station  expéditrice  à  l'expédi- 
teur pour  remboursement  de  frais  antérieurs  à  la  remise  de  la 
marchandise  au  chemin  de  fer.  Rien  n'oblige  le  chemin  de  fer 
à  effectuer  ces  débours,  que  la  station  expéditrice  n'admet 
d'ailleurs  que  s'ils  sont  notablement  inférieurs  à  la  valeur  de 
la  marchandise,  et  s'ils  paraissent  bien  représenter  les  frais 
réellement  effectués.  En  tout  cas,  on  doit  en  exiger  le  détail. 


Tous  cps  reRseignemente  portés  pur  la  lettre  (J^  vpiture 
(483,  486)  servent  à  établir  la  feuille  de  route  d'après  \f^  t^rif 
en  usage.  |^s  s^ationi  expeditripes  étant  pécupiaireipai^t  r^s- 
pqnsables  des  taises  des  transports  à  grande  vitesse,  car  le 
tppips  manque  h  Taf  rivép  pour  la  vérifipatioTi,  ont  le  plus  grand 
iuj;prêt  à  n'appliquer  que  les  taxes  exacten^ent  porrespondanteç 
h  l'expéditiQU,  sous  peine  d'être  forcées  eu  recptte  par  le  contrôle* 

Chaque  expéditiou  est  inscrite  sur  le  livre  des  expéditions, 
Ce  livre  énonce  :  la  date  de  Texpédition  ;  —  le  nuiqéro  d'enre- 
gistrpnaent  ;  —  le  nupaérq  du  train  et  ceJui  du  wagPU  ;  —  le 
npiu  de  la  statioq  destinataire  ;  —  les  noms  et  adresses  dea 
ejfpéditeur  et  destinataire  ;  —  rjndication  du  mode  de  livraii 
son  ;  —  les  numéros  des  pièces  accompagnant  Tei^pédjtion  ;  — ! 
la  garantie  demandée  ;  —  le  nombre  des  cpUs  ;  —  la  nature  des 
colis  ;  —  le  contenu  déclaré  ;  —  le  poids  brut  ;  —  le  poids  taxé  ; 

—  le  tarif;  —  le  montant  du  transport  ;  —  la  prime  d'assurance 
pour  valeur  déclarée  et  intérêt  à  la  livraison  ;  —  la  taxe  du 
factage  ou  du  can^ionnage  au  départ  et  à  l'arrivée,  s'il  y  a  lieu  ; 

—  le  débours  payé  au  départ  ;  —  le  remboursement  après  en-» 
caissement  ;  —  le  total  gépéral  des  frais  ;  -r-  la  somme  encaissée 
au  départ  pour  les  ei^péditions  en  port  payé  ;  rr-  la  .somme  ^ 
repevoir  ^  destination  pour  les  transports  en  port  dû  ;  -—^  le  port 
au  delà,  s'il  y  a  lieu  ;  —  et;  enfin  une  colopne  d'observations 
PQur  y  mentionner  les  pièces  accompagnant  les  marchandises. 

^es  feuilles  de  route  sqnt  la  reproduction  textuelle  des 
inscriptions  de  ce  registre. 

Chaque  feuille  de  route  peut  contenir  plusieurs  inscriptions 
du  même  tarif ,  mais  point  d'expéditions  sous  t&pifs  diffé- 
rents, 

On  totalise  sur  le  livre  chaque  journée  avec  les  journées 
précédentes,  ce  qui  donne  le  nombre  de  kilogrammes  et  le  pro^ 
duit. 

Chaque  station  envoie  au  service  du  contrôle,  à  la  fin  de 
chaque  dizaine,  les  souches  des  feuilles  de  route  qui  en  repro- 
duisent les  indications  principales,  accompagnées  des  relevés 
d'expédition  distincts  pour  chaque  destination. 
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Chaque  mois  on  envoie  au  contrôle  le  résumé,  qui  n'est  que 
le  total  des  trois  dizaines. 

Arrivée.  —  A  l'arrivée  des  trains,  l'employé  chargé  de  cet 
pffice  vérifie,  contradictoirement  avec  le  garde-bagages  ou  chef 
de  train,  les  marchandises  en  coUationnant  avec  les  feuilles  de 
route  les  adresses,  les  marques,  numéros  de  colis,  etc.,  etc. 

« 

— 11  donne  décharge  par  sa  signature  sur  la  souche  ou  le  cale- 
pin de  transbordement  des  livraisons  effectuées  et  devient 
responsable. 

Avant  d'opérer  la  livraison  des  marchandises,  on  vérifie  les 
taxes  portées  sur  les  feuilles  de  route  ;  en  cas  d'erreur  recon- 
nue par  le  contrôle,  la  station  d'arrivée  partage  la  responsabi- 
lité avec  la  station  de  départ. 

Les  colis  livrables  à  domicile  sont  inscrits  sur  le  livre  de  fac- 
tage, et  remis  au  service  du  camionnage,  qui  en  prend  à  son 
tour  la  responsabilité. 

Les  colis  livrables  en  station  sont  avisés  par  lettre  au  desti- 
nataire, qui,  à  Tenlèvement,  en  donne  décharge  sur  la  lettre 
d'avis  qu'il  reproduit. 

Après  vérification,  les  feuilles  de  route  sont  transcrites  sur  le 
livre  des  arrivages.  Ce  sont  les  sommes  rectifiées  et  à  percevoir 
qu'on  doit  prendre  en  charge,  sans  modifier  les  totaux  des 
feuilles  de  route  établies  par  les  stations  de  départ. 

Les  relevés  d'arrivage  sont  établis  par  dizaine,  sur  un  im- 
primé distinct  pour  chaque  provenance,  mais  on  tient  les  rele- 
vés au  courant  jour  par  jour,  les  inscriptions  de  feuilles  se  sui- 
vant par  numéro  d'ordre. 

638.   Reddition  des  comptes  par  les  chefs  de  station.  —  Les 

agents  chargés  des  divers  services  réunissent  leurs  pièces 
journalières,  les  espèces  encaissées,  et  remettent  le  tout  au  chef 
de  station.  Celui-ci  ou  son  délégué  dresse  un  extrait  de  caisse. 

Il  porte  au  Débit  de  la  station  : 

1**  Le  produit  de  la  recette  des  voyageurs. 

2**  —  —    des  bagages. 

3**  —  —    des  chevaux  et  bestiaux.. 

4*  —  —    des  équipages. 
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S'  Le  produit  de  la  recette  des  marchandises,  port  payé  au 

départ. 
6"  —  —      des  marchandises,  port  perçu  à 

l'arrivée. 

i   Magasinage,  dépôt. 
Factage. 
Rectifications. 

Le  GRÉurr  se  compose  : 

r  Des  versements  effectués. 

2"*  Des  détaxes  remboursées. 

3*  Des  remboursements  payés. 

4'  Des  débours. 

5""  Des  indemnités^  transactions. 

6""  Des  bons  de  caisse  ou  mandats. 

7°  Des  espèces  en  caisse. 

La  différence  entre  les  totaux  du  débit  et  du  crédit  est  portée 
en  compte  de  la  station. 

On  autorise  les  chefs  de  station  à  retenir  du  jour  au  lende- 
main les  sommes  dont  ils  pourraient  avoir  besoin  pour  solder 
les  débours,  remboursements,  les  mandats,  etc. 

Voici  les  dispositions  prises  par  la  Compagnie  du  Nord  pour 
l'envoi  par  chaque  station,  au  contrôle,  de  toutes  les  pièces 
comptables. 

1**  Tous  les  jours  : 

Billets  Edmondson  ;  bulletins  de  perception  supplémentaire, 
de  transports  extraordinaires,  autorisations  à  moitié  prix,  billets 
de  faveur,  coupons  de  service,  états  du  dépouillement  des  billets 
recueillis  ;  —  Souches  des  feuilles  et  relevés  d'expédition  des 
services  commun  et  international  ;  —  Tous  les  jours,  avec  écart 
de  six  jours  francs  :  Feuilles  reçues  et  relevés  d'arrivage  des 
services  commun  et  international. 

2°  Les  13,  23  et  3  de  chaque  mois  : 

Billets  nuls  et  coupures  des  billets  à  un  quart  et  demi-place; 

Bordereau  décadaire  des  voyageurs  ; 

Etat  des  recettes  supplémentaires  ; 

Souches  des  bulletins  de  transports  extraordinaires  ; 
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Toutes  les  pièces  jiistîflcatWes  du  ci^édit,  factures,  bons  d'in- 
demnité et  de  détaxe,  autoHsations  de  crédit,  avis  d'encais- 
sement de  retnboutsement^  etc.,  etc.  ;  bordereau  récapitulatif. 
—  Relevé  des  bagages  âù  départ,  feuilles  des  bagages  à  l'ar- 
rivée, produits  ditërs,  états  compte- courant  avec  les  autres 
Compagnies.   —  Pièces  justificatives  des   recettes  d'btdre, 
administration   centrale,  télégraphie  privée,  ministères.   — 
Relevés  d'expédition  à  grande  et  à  t)etitë  Ifitëssëj   Sertice 
intérieur. 
3"  Les    6  et  13 (de  chaque  mois  :  feuilles  d'expé-Jl**  dizaine. 
16  et  23|     dition  à  gràtldë  Vitfesâe,  setViee [s^      -^ 
26  et    31     intérieur.  )9*      — 

4^  Les 6, 12  et  i 8/  de  chaque  mois  :  feuilles  d'ex- H**  fli«ailie. 
16,  22  et  28 1     pédition  ,  sferridë  intérieur,  1 2^      — 
26,  2et  8(     petite  vitesse.  ^3^      — 

S**  Les    18 j  28  et  8  de  chaque  tiicliô,  les  telëvés  d'ët-rîvage, 
petite  vitesse,  service  intérieur  ;  les  avis  dé  débit  et  de  crédit. 

B'*  Le  10  de  chaque  tiaois,  les  bordei'eaùî  mensuels  des  voya- 
geurs. 

639.  Expédition  deâ  béitest  A  fiilkticèii.  -^  Le   bhef  de  Stàtidtl 

fait  un  boMëreau  dés  recettes  en  trois  expéditions  :  \û  Jiremiére 
pour  la  caisse  Centrale,  la  deuxième  poUr  le  côtltrôlëj  là  troi- 
sième renvoyée  à  la  station  pour  sa  décharge.  Les  es|iëfcës  sohf 
renfermées  dans  une  boîte  à  finances,  dont  lé  couvercle  est  ferlné 
et  plotûbé  détUâriièfe  à  prévenir  toute  soùstrâëtibn. 

Ainsi  disposée,  k  cîlisse  eSt  pëèée  à  iin  gt*atnme  près  et  enre- 
gistrée sur  un  livre  et  sur  Une  feuille  de  î^oùtè,  àVéc  mention 
du  poids  côtistaté,  et  expédiée  Jal*  le  traiii  désigné  expressé- 
ment à  cet  usage. 

640;  Coitérttié.—  Siiivre  pied  à  pied  toutes  leë  dpét'dtioiis  des 
stations  et  des  trains  dans  les  questions  dé  përëet^tidn  :  telles 
sont  les  attributions  du  service  du  contrôlé.  11  teille  à  la  juste 
applicatiotl  des  tarifs,  aihsi  qil^à  la  boutie  tehue  des  bureaux  et 
des  registres  de  comptabilité  des  fetatibtis. 

H  vérifie  les  états  de  pérceptioîl  des  billets,  lés  feuilles  [de 
bagages,  lés  féuillëâ  fl'expéditibU  dés  tharchandises,  etc. 
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îl  arrête  chaque  mois  )es  lîvtes  de  caisse  des  chefs  de  sta- 
tion et  fournit  aU  bureau  central  tous  les  élémétlts  tiéfcessaires 
à  la  comptabilité  générale  des  recettes. 

Il  dresse  chaque  jour  Tétat  des  recettes  encaissées  dans  les 
divers  bureaux  de  la  Ugtle,  et  feit  un  résUmé  de  ces  tableaux 
chaque  semaine  pdur  être  communiqué  au  cotiseil  d'admi- 
nistration par  le  chef  d'exploitation . 

Il  fournit  au  bureau  de  la  statistique  les  tableaux  nécessaires 
à  rétablissement  du  mouvement  général  du  trafic. 

De  ce  service  relèvent  la  fabrication  et  la  répartition  des 
billets. 

Chaque  jour  il  adresse  aux  stations,  avec  les  avis  de  rectifica- 
tion de  taxe  et  les  relevés  particulièrement  affectés  aux  diffé- 
rences sur  les  arrivages  en  port  dû,  un  avis  de  débit  et  de 
crédit,  qui  rappelle  le  solde  de  la  veille  et  fait  ressortir  le  solde 
à  nouveau. 

Le  contrôle  est  divisé  enlections^  qui  comprennent  chacune 
une  partie  spéciale  du  trafic  général.  —  Quand  une  station 
adresse  une  réclamation  au  contrôle,  elle  doit,  afin  d'éviter  les 
lenteurs,  les  recherches,  les  pertes  de  temps,  spécifier  la  sec- 
tion à  laquelle  se  rapporte  la  réclamation. 

Enfin,  c'est  par  l'intermédiaire  du  contrôle  que  s'établissent 
les  relations  avec  les  voies  de  transport  en  correspondance,  tant 
pour  les  décomptes  du  trafic  direct  que  pour  celui  des  parcours 
réciproques. 

641.  Statistique.  —  Plusieurs  lignes  tiennent  avec  beaucoup 
de  rigueur  la  statistique  du  mouvement  du  trafic  en  général .  Elles 
demandent  donc  chaque  mois  que  le  chef  de  chaque  station 
adresse  à  la  direction  des  états  statistiques  du  trafic  de  leur  sta- 
tion. Une  copie  de  ces  états  leur  permet  de  suivre  le  mouvement 
du  trafic,  de  comparer  les  résultats,  de  rechercher  les  causes 
des  différences  et  de  les  signaler  à  leurs  chefs. 

Ces  états  comprennent  :  i°  le  nombre  et  le  produit  des  voya- 
geurs au  départ,  le  nombre  des  voyageurs  à  l'arrivée;  2°  le 
nombre  des  enregistrements,  le  poids  total  des  bagages  et  le 
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nombre  des  chiens  au  départ  ;  3**  et  4**  le  poids  brut  des  articles 
de  marchandises  à  grande  vitesse,  des  denrées,  la  valeur  des 
finances,  le  nombre  de  voitures,  le  nombre  de  chevaux,  tant  au 
départ  qu'à  l'arrivée  ;  5"  le  mouvement  et  le  produit  des  expé- 
ditions et  des  arrivages  par  nature  de  transport  ;  6"  le  mouve- 
ment et  le  produit  des  marchandises  par  destination. 


FIN    DE   LA    TROISIÈME   PARTIE. 


DEUXIÈME  SUPPLÉMENT 


AU  CHAPITRE   IV   DU   SERVICE   DE   LA  VOIE. 


VOIE  DE  M.  HARTWICH. 

Par  le  supplément  au  chapitre  IV  du  service  de  la  voie  qui 
termine  le  tome  II  de  ce  traité,  le  lecteur  a  été  mis  au  courant 
des  essais  tentés  pour  supprimer  le  bois  dans  la  constitution  de 
la  superstructure  des  chemins  de  fer.  Depuis  l'époque  où  ce 
supplément  parut,  l'Exposition  de  1867  a  rappelé  l'attention 
des  ingénieurs  sur  les  rails  proposés  par  M.  Hartwich,  conseiller 
des  travaux  publics  et  directeur  des  constructions  du  chemin 
de  fer  rhénan. 

Cet  éminent  ingénieur  s'est  attaché,  dans  son  système  de 
voie,  à  éviter  l'emploi  du  bois  et  celui  d'un  trop  grand  nombre 
de  pièces  métalliques,  soumis  aux  nombreux  inconvénients 
que  nous  avons  signalés. 

Conservant  du  rail  Vignoles  le  champignon  et  le  patin,  il 
pose  cette  base  directement  sur  une  couche  solide  de  balast , 
mais  il  augmente  la  distance  qui  sépare  le  premier  du  second, 
de  manière  à  donner  au  rail  un  moment  de  résistance  plus 
grand,  afin  de  suppléer  au  défaut  de  pose  qui  pourrait  se  pré- 
senter dans  la  pratique,  la  base  d'appui  que  le  rail  trouve  sur 
ce  balast  n'étant  plus  que  la  moitié  environ  de  celle  qu'il  avait 
par  l'intermédiaire  des  traverses. 

M.  Hartwich  avait  donné  à  son  premier  rail  0"*,28  de  hau- 
teur de  la  face  inférieure  du  patin  à  la  surface  de  roulement  ; 
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il  Ta  ramenée  depuis  à  0",22,  et  il  se  propose  de  la  réduire 
encore. 

Pour  trouver  dans  Tinfrastructure  une  résistance  convenable, 
les  rails  reposent  sur  des  tranchées  pleines  de  bon  balast  ou 
caillou,  et  sont  enfouis  jusqu  à  Tépaulement  du  champignon 
dans  le  sable.  La  réunion  des  rails  bout  à  bout  s'effectue  par 
des  éclîssés  de  gràhdes  dimensions,  ei  l*ëcàrtément  des  deux 
files  est  maintenu  par  des  entretoises. 

En  théorie,  l'idée  de  M*  Hartwich  peut  soutenir  toute  dis- 
cussion :  suppression  du  bois,  réduction  du  nombre  des  élé- 
ments constitutifs  de  la  voie,  résistance  suffisante  des  rails> 
répartition  uniforme  de  la  pression  i  faculté  de  réduire  le  cube 
du  balast  et  d'employer  avantageusement  la  pierre  cassée,  etc. 
—  Tous  ces  avantages  sont  incontestables.  Mais  le  système 
tlbuveau  laissé  dés  dôittës  sbl^  cet*tâitis  poîiits  qilé  Inexpérience 
seule  petit  lever  :  difflcultê  de  bourrage  uiiiforine  ;  —  assè- 
chement de  là  voie  dahs  les  parties  humides  *  —  flâmJ3àgé  dés 
Wils  en  ràiSoh  dé  leur  grande  hâUtëUr. 

Et  fce  n'est  pas  tout  :  là  (|tiéStîon  de  renouvellement  de  la 
toie  deiiiande  tin  èiatbëti  sérieux.  -^  On  sait,  èii  étfet,  que  lés 
rails  en  Ifer  is^lisétli  prindipalëmeîit  par  déformation,  par  écra- 
sement du  champignon,  et  qu'ils  deviennent  hors  d'Usàgé  dahs 
un  dêki  qlii  târië  dé  àèhi  a  qliiîi^e  ans,  selon  l'activité  de  la 
cil'ciilation. 

Or  les  poids  dés  ràlk  VigholèS  ôrdiilaîfèS  et  ttàrtWîcli  sont 
entre  eux  comme  1 : 1,56.  La  voie,  dans  le  premier  cas,  ne 
t^èsé  que  73  tohnés,  et  dàhs  le  second  iis  tbniiés  pai-*  kilo- 
mètre. L^écart  entre  lès  t*ails  heiife  et  lés  vieux  rails  étant 
de  83  frahcs  *  par  l  000  kilogràirirhes,  là  perte  au  renouvel- 
lement dés  rails  est  dé  6  ^73  fràîics  par  kilothètré  d^uh  côté, 
dé  9  703  francs  de  l'aiitre. 

Cette  lieHé  peut  Se  cOhlpënëët*  en  pàtûè  pat  l'ëcotibinie 
réalisée  Sui*  lés  traversés.  Mai^*  enëbrè  feidi-il  examiner  :  Si  les 
champignons  ne  doivent  faire  t^iï'iiti  Service  dé  trois  dii  cinq 

^  Mai  isèi 
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ans,  le  rail  Hartwich  est  plus  coûteux  que  le  rail  ordinaire.  Si, 
par  contre,  il  est  susceptible  de  faire  un  bon  service  pendant 
douze  ou  quinze  ans,  c'est-à-dire  la  durée  d'une  bonne  tra- 
verse en  bois,  il  peut  alors  présenter  un  certain  avantage. 
D'un  autre  côté,  si  l'on  parvient  à  établir  des  traverses  en 
fer,  solides  et  d'emploi  facile  dans  toutes  les  circonstances  de 
balast  et  de  climats  données,  le  rail  Hartwich  ne  nous  parait 
plus  présenter  d'autre  avantage  que  la  diminution  du  cube  de 
balast  et  une  très-grande  douceur  de  roulement  ;  encore  vou- 
drions-nous le  voir  en  expérience  sur  des  sections  de  O^jOlS 
à  O'",02o  d'inclinaison  et  parcourues  par  des  trains  rapides. 

L'expérience  de  la  voie  Hartwich  a  lieu  sur  deux  petites  sec- 
tions du  chemin  rhénan  ;  et  la  Compagnie  de  l'Est,  en  France, 
se  propose  d'en  faire  l'essai. 


OUATRIÈME  PARTIE 
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CONSIDÉRATIONS  GÉNÉRALES. 

642.  Gomme  toutes  les  voies  de  communication,  un  chemin 
de  fer  est  généralement  une  œuvre  d'utilité  publique  dont  l'exé- 
cution réclame,  en  raison  de  la  dépense  considérable  qu'elle 
nécessite,  le  concours  de  toute  la  population  intéressée  à  son 
établissement^  ou  tout  au  moins  d'un  certain  nombre  de 
capitalistes. 

Dans  le  premier  cas,  c'est  l'État  qui  crée  et  gère  au  mieux 
des  intérêts  généraux. 

Dans  le  second,  le  capital  appelé  à  fonder  l'entreprise  fait 
une  spéculation  ayant  comme  objectif  un  placement  de  fonds, 
dont  il  entend  tirer  le  meilleur  parti  possible;  il  conserve  la 
gestion  de  l'entreprise,  ou  plutôt  il  la  délègue  en  partie,  se  ré- 
servant le  droit  et  la  faculté  de  contrôle  —  qu'il  exerce  d'une 
manière  plus  ou  moins  efficace  —  sur  l'emploi  de  sa  délégation. 

Gomme  nous  l'avons  déjà  dit,  tout  chemin  de  fer  n'est  autre 
chose  qu'une  entreprise  de  transport  et,  comme  telle,  soulevant 
autant  de  questions  commerciales  et  contentieuses  que  de 
questions  techniques. 

Gette  entreprise  devrait  donc  être  administrée  par  la  combinai- 
son de  trois  éléments  distincts  ^  :  l'élément  commercial,  qui  se 

^  M.  M.-V.  Weber,  Die  Schule  des  EisenhahniJDesens,  chap.  XI^  327. 
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préoccupe  de  la  recherche  du  trafic,  de  l'étude  des  tarifs,  des 
moyens  de  satisfaire  fiui  b^soip^  d)i  public  t  V élément  jurùcori' 
sulte^  dont  la  mission  est  de  veiller  à  ce  que  tous  les  actes  de 
l'entreprise  soient  rigoureusement  marqués  au  coin  de  la  léga- 
lité la  plus  SQri)pu|eu9e,  p|  à  ce  qup  §^s  |nt(ifèts  ^iept  bien 
sauvegardés;  V élément  technique^  enfin,  qui  fournît  les  moyens 
matériels  d'opérer  sûrement,  rapidement  et  économiquement 
le  transport  des  hommes  et  des  choses. 

Ces  considérations  président-elles  toujours  au  choix  des 
éléments  constitutifs  de  l'administration  d'un  chemin  de  fer?  ce 
n'est  pas  le  lieu  de  le  vérifier. 

Nous  étudierons  ailleurs  ^  la  constitution  et  les  fonctions  de 
ces  entreprises,  (Jepijis  l'idée  preRiièrQ  qui  }pur  dopne  naissance 
jusques  et  y  compris  la  période  de  leur  existence  normale,  en 
recherchant  les  conditions  que  l'avenir  leur  prépare. 

Poursuivant  ici  le  but  que  nous  nous  sommes  proposé  en 
écrivant  un  Traité  de  l'Entretien  et  de  C Exploitation  des  che- 
mins de  fer^  et  écartant  les  questions  générales,  les  considé- 
rations financières  qui  touchent  à  l'amortissement  du  capital, 
et  aux  bilans ,  nous  voulons  borner  nos  recherches  à  l'examen 
des  fonctions  de  l'administratiop  d'un  chemin  de  fer  par  rap- 
port à  l'Entretien  et  à  l'Exploitation. 

Cette  quatrième  et  dernière  partie,  que  les  limites  du  livre 
nous  obligent  de  résumer  sous  fbrme  de  programme,  se  com- 
pose de  trois  paragraphes  : 

§  i .  Conseil  ou  comité.  — s  Direction, 

§  2.  Services  centraux. 

§  8,  Institutions  coopératives. 

Une  entreprise  de  chemin  de  ffer  livré  à  la  circulation  est  gé- 
rée par  un  conseil  d'administration  qui  centralise  dans  ses 
mains  la  direction  de  tous  les  services  concourant  au  but  final, 
mais  qui  délègue  ses  pouvoirs  pour  l'exécution  de  ses  décisions 
à  un  comité  ou  à  un  directeur  général. 

^  JH  tad^^%n\$t,TÇitioi^  des  chemins  de  fer. 


Ces  services  formant  deux  grandes  catégories  : 

A —  Le  secrétariat  général  ;— la  comptabilité  centrale  \^Vé^ 
cp^opi^t  Qii  service  d^s  magasiRâ  généraqx  ;  —  le  contentieux  ; 

B  —  L'exploitation  proprement  dite  ;  —  1^  locomotion,  pu  le 
servicp  du  matériel  et  dp  )a  trâctipn  ;  --'  le  service  de  la  voie. 

C^s  trpis  br^nphes  des  services  généraux  ont  été  étudiées  pré-, 
céde^ifpenj;  :  il  ne  noqs  reste  donc  qu'à  passer  en  revue  les 
fonctions  des  services  de  }a  première  catégorie,  compris  quel-r 
quefois  spi^s  un^  seule. dépooiination  :  services  centraux. 

§1- 

ADMINISTRATION. 

643.  c«i|se|i  ^^  cqiniié.  —  If'être  collectif  qui  géra  les  affaires 
de  Vpptreprise,  en  vue  des  intérêts  divers  auxquels  il  faut  don- 
ner satisfaction,  c'est  le  copseil  d'administration.  Les  membres  ' 
qui  le  composant  étudient  les  questipns  en  commun,  délibèrent 
et  prennent  sur  ob^cune  d'elles  une  décision, 

Jje  conseil  d'administration  se  réunit  périodiqupment  à  jour 
fixe  ou  sur  convocation  spéciale  du  directeur  ep  cas  d'urgence. 
Il  est  présidé  par  TuP  de  ses  membrps. 

Il  délibère  sur  les  propositions  qui  lui  sont  faites  par  Ip  direc-? 
teur  général  ou  l'un  de  ses  membres, 

Le  directeur  soumet  tous  les  mois  ^u  cqnpeil  up  état  récapi- 
tulatif des  recettes  du  chemin  de  fer? 

Le  conseil  arrête  mensuellPPtent,  sur  la  proppsition  du  di-* 
recteur,  un  budget  de  prévisiop  de  recpttes  §t  de  dépenses. 

Tous  les  trois  mois,  ce  budget  est  accompagné  d'un  état  esti- 
matif et  détaillé  des  objets  de  consommation  nécessaires  ppur 
les  trois  niois  suivf^nts. 

I^e  cpns^eil  règle  le  mode  à  suivre  pour  les  pommçmdes  du 
matériel,  l'acquisition  des  fournitures  et  objets  de  pop^omm^^ 
tion. 

Les  mandats  de  payement  pour  états  de  traitements,  de  ba* 
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lance  et  factures,  sont  approuvés  par  le  conseil  et  visés  par  le 
président  et  le  directeur. 

Le  conseil  fixe  les  bases  des  tarifs  de  transport,  le  nombre  et 
la  marche  des  trains. 

Il  arrête  le  cadre  du  personnel,  fait  les  nominations  et  fixe 
les  traitements  jusqu'au  grade  de  mécanicien,  de  piqueur  et  de 
chef  de  train.  Tous  les  agents  inférieurs  sont  à  la  nomination 
du  directeur,  sur  la  proposition  des  chefs  de  service. 

Il  prend  connaissance  des  retards  éprouvés  par  les  trains,  des 
réclamations  du  public,  des  accidents. 

Le  secrétaire  général  dresse  la  minute  des  procès-verbaux 
des  séances,  qui  est  parafée  par  le  membre  du  conseil  qui  a 
présidé  la  séance.  Des  extraits  du  registre  des  délibérations,  dé- 
livrés et  signés  par  le  directeur,  sont  transmis  aux  parties  in- 
téressées par  les  soins  du  secrétariat  général. 

644.  Direction.  —  Assez  souvent,  une  partie  des  attributions 
énumérées  plus  haut  est  déléguée  par  le  conseil  à  un  comité 
choisi  parmi  ses  membres.  Enfin  ce  comité  lui-même  confie 
l'exécution  des  résolutions  du  conseil,  la  surveillance  et  la  di- 
rection  générale  de  tous  les  services,  à  un  délégué,  qui  prend 
le  titre  de  directeur.  Ce  délégué  suit  au  nom  de  l'entreprise 
toutes  les  actions  en  justice.  11  signe  seul  toutes  les  pièces  de 
la  correspondance  intérieure;  mais  les  actes  d'administration 
et  les  pièces  de  relations  extérieures  sont  signées  par  le  prési- 
dent du  conseil  et  le  directeur. 

Pour  imprimer  à  la  marche  de  l'entreprise  l'unité  et  la  vi- 
gueur indispensables,  le  directeur  doit  réunir  périodiquement 
tous  les  chefs  de  service  en  conférences,  pour  y  discuter  et  ré- 
soudre toutes  les  questions  qui  intéressent  plusieurs  départe- 
ments. 

Le  directeur  a  le  droit  de  suspendre  tous  les  agents  de  l'ad- 
ministration, jusqu'à  la  prochaine  réunion  du  conseil  d'admi- 
nistration, à  qui  il  doit  rendre  compte  des  mesures  prises  sous 
sa  responsabilité. 
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§11 
SERVICES   CENTRAUX. 

643.  Secrétariat  géaérai.  —  Service  en  généraL  —  Ce  ser- 
vice comprend  dans  ses  attributions  les  relations  du  chemin  de 
fer  avec  les  administrations  publiques,  d'une  part,  et,  de 
l'autre,  les  rapports  du  conseil  d'administration  et  de  son  délé- 
gué avec  tous  les  services  intérieurs. 

Ses  fonctions  s'étendent  de  la  réception  et  du  dépouillement 
de  la  correspondance  que  reçoit  la  direction,  à  la  répartition 
des  affaires  entre  les  services,  à  la  préparation  des  questions  à 
soumettre  aux  délibérations  du  conseil,  à  la  préparation  et  à 
l'expédition  de  la  correspondance,  la  transmission  des  ordres 
aux  divers  services,  et  à  la  publicité. 

Les  ordres  auxquels  les  agents  sont  soumis  comprennent  : 
les  règlements  généraux,  —  les  instructions  générales,  —  les 
ordres  de  service. 

Les  règlements  généraux  s'appliquent  à  l'exécution  des  pres- 
criptions législatives  ou  ministérielles,  à  l'application  des  lois 
et  règlements  d'ordre  public.  Les  instructions  générales  ont 
trait  aux  mesures  intérieures  prescrites  par  l'administration,  y 
compris  l'application  des  tarifs.  Les  ordres  de  service  se  rap- 
portent aux  mesures  prises  par  un  service  spécial. 

Tous  ces  ordres  sont  préparés  par  le  secrétariat  sur  la  pro- 
position des  chefs  de  service  et  signés  par  le  directeur. 

Mouvement  du  personnel,  —  Il  est  nécessaire  de  concentrer 
à  la  direction  tous  les  renseignements  qui  touchent  au  person- 
nel. Le  secrétariat  tient  en  conséquence  le  registre  matricule. 
Dans  ce  registre,  les  agents  de  tous  grades  sont  inscrits  avec  les 
mentions  suivantes  pour  chaque  agent  :  numéro  d'ordre,  — 
nom  et  prénoms,  —  âge,  —  lieu  de  naissance,  —  antécé- 
dents,—  emploi,  —  patronage,  —  date  de  l'entrée  au  service, 
—  les  promotions,  —  le  traitement,  —  la  date  et  les  motifs  de 

la  sortie. 

T.  IV.  42 
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Oppositions,  —  Le  secrétariat  recherche  les  agents  saisis- 
arrêtés,  les  signale  aux  chefs  de  service,  transmet  les  opposi- 
tions aux  services  du  contentieux  et  de  la  comptabilité;  il  reçoit 
du  contentieux  les  avis  de  mainlevée  et  autorise  la  compta- 
bilité à  opérer  le  remboursement. 

646»  Comiitaiiiiite  ««mtmie.  —  FonctiQns  en  général.  —  In- 
dépendamment de  la  partie  financière  de  i'entrepriser  et  du 
mouvement  des  titres^,  la  comptabilité  centrale  résume  en  trois 
subdivisions,  la  comptabilité  des  dépenses,  la  comptabililité  des 
recettes  et  la  caisse  centrale,  le  travail  récapitulatif  de  toutes  les 
opérations  des  divers  services  dans  lesquelles  se  trouvent  en- 
gagés les  fonds  de  l'entreprise.  Le  chef  de  ce  service  doit  veiller 
à  ce  que  toutes  les  pièces  soient  établies  conformément  aux  rè- 
gles prescrites  et  suivant  la  nomenclature  adoptée  ;  que  le  men- 
tant des  dépeilses  reste  toujours  dans  les  limites  du  budget  ou 
des  crédits  alloués. 

Il  prépare^  pour  être  soumis  au  conseil^  les  ordonnaneenients 
et  mandats  de  payement,  munis  au  préalable  de  sa  signature. 

Il  porte  son  attention  sur  les  versements  journaliers  des 
caisses  de  Texploitation  et  en  fait  tenir  état  à  jour» 

Le  chef  de  la  comptabilité  centrale  remet  tous  les  mois,  au 
directeur  un  rapport  sur  la  situation  générale  des  écritures  «t 
sur  les  produits  de  l'exploitation  dans  le  cours  du  mois  et  pen- 
dant les  mois  précédents. 

Afin  d'être  en  mesure  d'exercer  un  eontrôle  efficace  sur  les 
opérations  financières  de  l'entreprise,  il  doit  recevoir  copies  ou 
extraits  de  toutes  les  décisions  du  conseil  concernant  le  person- 
nel, les  traités,  marchés  et  commandes. 

Caisse.  —  Le  chef  de  la  comptabilité  suit  attentivement  le 
recouvrement  des  sommes  dues  au  chemin  de  fer. 

Le  payement  des  sommes  dues  au  personnel  sur  la  ligne  est 
ordinairement  effectué  par  un  ou  plusieurs  payeurs,  adjoints 
au  caissier  central,  sous  les  ordres  du  chef  de  la  eemptabiliti. 
Ce  payement  doit  avoir  lieu  en  présence  d'un  agent  du  serviee 

^  Oe  l'administration  des  chemins  de  fer. 


itltéi*ëââé,  6u  sut-  la  production  d'un  Stàtfdat  signé  de  l'ayant 
cause  et  visé  par  son  chef  de  SèfVlCë. 

Quand  Timportance  d'un  payemenl  ne  comporte  pas  le  dé- 
placement d'un  payeur,  la  comptabilité  délivre  un  mandat  sur 
une  station,  mais  eh  l'adressant  directemetlt  au  chef  de  sta- 
tiën.  GèlUi-ci  ayant  opétê  le  pàyëtflent  Mdiifne,  comme  es- 
pèces, le  mandat  acquitté. 

La  comptabilité  reçoit  du  contentieux  et  du  secrétariat  géné- 
ral les  avis  concernant  les  oppositions  et  retenues  et  les  autori- 
sations de  remboursement. 

Enfin,  elle  tient  les  carnets  individuels  des  masses  d'habille- 
ménl  du  personnel  astreint  à  runiforme. 

Nomenclature  des  recettes  et  dépenses,  —  Une  bonne  no- 
menclature est  celle  qui  permet  d'appliquer  si^s  hésitation  et 
justement  chaque  article  de  recette  ou  de  dépense. 

Voici  celle  adoptée  par  Tadministratibn  M  Nord-Est  §liisse, 
qui  nous  paraît  satisfaire  à  toutes  \H  conditions.  îîdlis  ^  joi-» 
gnons  le  tableau  général  de  t<)utes  les  recettes  et  dépenses 
d'exploitation  de  ce  chemin  de  fercen  4863  (longueur  178  kilo-* 
mètres)  : 

RECETTES. 

A.  —  ReciUei  direcleê  de  rexploUcUion, ...      S  33,6  7ft4',08 

1.  Voyageurs.  .  i  <  .  12  278  869^98 

%t  Bagages..  .  .  <  .  .  {%{  iliyS2 

3.  Chevaux  et bestiaui  891102  «43 
4;  Équipages  et  trans- 
ports    extraordi- 

Daires 7  027^87 

5.  Marchandises..  .  .  2  839  973^98 

B.  ^  R^UeÈ  indireeUs.  .  .  929  767  ,S9 

1.  Lot^àtioDS 1b U^, M 

2.  Parcours     féeit)rd- 

cJUes 27l&4,09 

3.  Intérêts  déâ  fdilds.         iÉ^  Hl  M 
.   4.  Produit  net  d^aiê^ 

liers t  J9  Un  ,86 

À  répéter. i  .  <  .  ,  .  .      5  857  52l',67 
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Repart • 5857521',67 

5.  Produit  des  bateaux 

à  vapeur 72124',95 

6.  Produit  du  magasin 

de  vente 4  068 ,60 

7.  Divers 58  997,48 

Report  de  Texercice  précédent i02  948  >36 


Total  des  recettes 5  960  440',03 

DÉPENSES. 

i39  383S74 


A. 

—  Exploltallon. 

CHAPITRE  I*'. 

—  Administration  centrale 

Art.  !•'. 

.  —  Jetons  de  présence  et 

personnel 

93  5i7',07 

Art.  2. 

-*-*  Frais      de     déplace- 

ments  

4  646,06 

Art.  3. 

—  Loyers,  etc 

5  669  ,85 

Art.  4. 

—  Frais  de  bureau,  im- 

primés, publicité.  . 

27  340  ,66 

Art.  5. 

—  Ports 

4  803  ,66 

Art.  6. 

—  Entretien  et   assuran- 

ce du  mobilier..  .  . 

4  406  ,44 

CHAPITRE  II. 

—  Entretien  du  chemin. 

Art.  !•' 

.  —  Traitement  des  ingé- 
nieurs et  du  person- 

nel de  surveillance.. 

245  234',96 

Art.  2. 

—  Frais  de  bureau 

2  222  ,56 

Art.  3. 

—  Uniformes 

44  439,71 

Art.  4. 

—  Entretien  des  terras - 

sements 42892,30 

Art.  5.  —  Entretien  des  ouvrages 

d'art 40569,25 

Art.  6.  —  Entretien  de  la  voie  •  .  66  666 ,42 

Art.  7.  ^  Entretien  des  clôtures, 

barrières,  etc.  .  .  .  8  812,16 

Art.  8.  —  Entretien  des  appa- 
reils de  la  voie  dans 
les  stations 9  944  ,30 


434  041 ,88 


A  reporter 570425^62 
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^^forî 57042d',62 

Art.  9.  —  Entretien  des  bâti- 
ments   46967',26 

Art.  40.  —  Entretien  de  l'outil- 
lage   16  253,92 

Art.  il.  — Enlèvement  des  nei- 
ges, etc 339,34 

CHAPITRE  III.  —  Service  du  Trafic. 

§  l".—  Frais  généraux 170918,53 

Art.  !•'.  —  Traitements  et  salaires 

des  agents  du  con- 
trôle, des  chefs  de 
station ,  portiers , 
surveillants 120  525',72 

Art.  2.  —  Uniformes 4  011 ,52 

Art.  3.  —  Frais  de  bureau 8224,52 

Art.  4.  —  Eclairage,  et  chauffage 

des  bureaux 22  997,91 

Art.  5.  —  Entretien  et  assurance 

des  articles  d'inven- 
taire   15  159  ,19 

§  2.  '•^  Service  des  voyageurs 73435,19 

Art.  1".  — Traitements  et  salaires 

des  receveurs,  fac- 
teurs, etc 58  337',85 

Art.  2.  —Uniformes 2248,54 

Art.  3.  — Imprimés 10  033,15 

Art.  4.  — Remplacements 2  815,65 

§  3.  —  Service  des  marchandises 335  414  ,34 

Art.  1  •'.  —  Traitements  et  salaires 

des  agents  et  ou- 
vriers         314169',42 

Art.  2.  —Uniformes 2218,16 

Art.  3.  —Imprimés 10  343,70 

Art.  4.  -—Remplacements 1593,03 

Art.  5.  —  Assurances  des  mar- 
chandises   7120,03 


A  reporter 1 150223^a8 


KAB  iWllf  ISTRATieil . 

Hepwt 1 150223',68 

CHAPITRE  rV.    —  SSEYICE  DBi  VRANSlORia. 

§  i". -^  Fraie  généraux 43354  45 

Art.  1".  —  Pcir^onnel  du  service 

des  matières.  .  .  .  i3^48',3i 

Art.  2.  ~  Frais  de  bureau |  ()02  ,îi 

Art.  3.  —  Assurances  des  appro- 

▼isionnemeot^. .  ,  .  ttKi  ^^ 

Art.  4.  —  Eclairage  de  la   ligne 

et  des  stations. ...  25  572  ,19 

§  2.  ^  Mouvement.  ,.,,...., iW  330  ,98 

Art.  4".  —  Traitements  el  indeiB? 

nités  du  fteraonatl 
des  trains iai3«83<,56 

Art.  2.  T?  U^i{p(rwes >  8  868  .47 

Art.  3.  -?  Qqtretien    ei    renou- 

yellement  des  yéhi« 
eules  et  pi^M  fie 
Jfmrye |«â  864  ,47 

Art.  4.  —  Graissage    des    iribi? 

cules ,  ^  ^  4855  ,74 

Art.  5.  rn  S0Wl«ge »  163 ,34 

Art.  6.  —  Assurance 3  44i  ,90 

Art.  7.  — Parcours  réciproques..  49  450,86 

§  3.  —  Traction. 994  076,45 

Art.  4  •».— Traitements  et  indem- 

nités,  primes  au  per- 
sonnel.. .  .      ...         495  345!, 79 

Art.  2.  —  Uniformes ,  ^,\%y^^ 

Art.  3.  —  Frais  de  bureau 427,85 

Aij-ç.  4.  —  Combustible...  t  .••  .  ?4^ 943*77 

Art.  5.  —  Graissage  (matières).  .  48  627,73 

Art.  6.  —  Nettoyage  (matières).  .  9962,58 

Art.  7.  —  Pompes  et  réchauffage.  48490 ,23 
Art.  8.  —  Eatretien    et   répara- 
tions  des    locomo- 
tives et  pièces   de 

rechange 264  258 ,46 

Art.  9.  ^  Assurances  des    loco- 
motives   1404,25 

4  rejeter,  .  , 2  369  982',27 
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Uêp^ri 2369  982^?^ 

CHAPITRE  V.   -  TÉLÉGRAPHIE 40  869,33 

CHAPITRE  VI.  -  Divers 41  6^7  ,52 

Dépenses   totales  de  rexploitation..  .  24S2£|09,li 

B.  —  iMt^réts  ées  evpriiiits.  ...  t  074  125  .3Q 

C.  —  Fiwds  4«  v^serve  (7  pour  100 

du  produit  net) ^47  635,17 

D.  -  DIvMmde  4es  açUnns.  ...      ^  08{  330 ,00 

déport  à  l'exereicci  suivant 134  820  ^,39 

Total  égal  aux  recettes 5  960  440»,08 

647 .  Comeniieiix  ei  Domaine.  —  Les  chemins  de  fier  ont  à 
soutenir  chaque  jour  de  nombreuses  contestations  d'une  im- 
portance plus  ou  moins  considérable,  qui  réclament  le  con- 
cours d'agents  spécialement  chargés  d'en  suivre  les  phases 
diverses  et  la  solution. 

Nous  avons  déjà  parlé  des  litiges  et  réclamations  que  le 
service  de  l'exploitation  est  appelé  à  régler;  ipais  lorsqu'une 
solution  amiable  n'a  pu  être  obtenue,  c'est  aq  service  du  con- 
tentieux à  intervenir.  Ce  service  a  donc  dans  ses  attribution? 
toutes  les  instances  introduites,  soit  par  assignations  signiQées 
à  l'administration  du  chemin  de  fer,  soit  par  les  titres  de 
créance  à  recouvrer  transrais  par  les  autres  services. 

Chargé  également  de  toutes  les  questions  concernant  le  do- 
maine de  l'entreprise,  il  suit  les  formalités  nécessaires  aux 
acquisitions,  aux  ventes  et  à  la  location  des  terrains,  à  la  vente 
des  produits. 

Ses  attributions  comprennent  encore  toutes  les  questions 
d'impôts,  de  contributions  et  d'assurances. 

Il  instruit  les  affaires  d'oppositions  sur  le  traitement  du  per- 
sonnel et  transmet  au  secrétariat  et  ^  la  comptabilité  les  indi- 
cations de  solutions  intervenues. 

Il  est  chargé  de  la  liquidation  de  toutes  les  affaires  des 
caisses  de  prévoyance  et  de  retraite. 

Enfin,  il  règle  toutes  les  ventes  des  ol^je^  appartenant  au 
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chemin  de  fer  et  les  questions  de  relations  avec  le  domaine  de 
FEtat. 

D'après  cette  énumération  des  fonctions  du  chef  du  service 
du  contentieux,  il  paraît  inutile  d'ajouter  que  Tagent  qui  en  est 
investi  doit  posséder  toutes  les  notions  de  jurisprudence  civile 
et  commerciale  nécessaires  à  la  direction  générale  des  affaires 
litigieuses  confiées  à  ses  soins. 

Cautionnements.  —  Le  service  du  contentieux  suit,  conjoin- 
tement avec  celui  de  la  comptabilité  centrale,  les  affaires  rela- 
tives au  cautionnement.  Il  a  été  question  à  plusieurs  reprises 
d'agents  soumis  h  cette  obligation.  Le  principe  remonte  aux 
dispositions  organiques  de  la  comptabilité  des  Etats,  qui  exi- 
gent de  tout  agent  comptable  le  versement  d'un  cautionnement. 
Bien  que  l'efficacité  de  cette  disposition  générale  ne  soit  pas 
démontrée,  car  les  agents  comptables  opèrent  sur  des  capitaux 
hors  de  proportion  avec  les  fonds  qu'ils  déposent  comme  ga- 
rantie de  leur  gestion,  plusieurs  administrations  continuent  à 
l'appliquer,  en  élevant  ou  abaissant  le  taux  moyen  du  caution- 
nement. Voici  les  dispositions  édictées  à  ce  sujet  par  un  arrêté 
ministériel,  le  1"  juin  1864,  pour  les  chemins  de  fer  de  l'Etat 
belge. 

Akt.  1".  —  Le  taux  des  cautionnements  des  comptables  des 
recettes  est  fixé,  d'après  le  classement  organique  des  bureaux 
dont  la  gestion  leur  est  confiée,  savoir  : 


« 


Bureaux  de  station,  de  perception  et  mixtes. 

De  r«  classe  (maximum)  à 6  000  francs. 

—        (minimum)  à 5  000  — 

2»  classe 4  000  — 

3«    —     3  000  — 

4«    —     2  000  — . 

5«    —     1000  — 

Bureaux  de  distribution 500     — 

Comptables  en  matières. 

Conservateur  des  approvisionnements. .     6  000  francs. 

—         du  timbre 5  000     — 

Gardes-magasins 300     — 
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Les  comptables  sont  responsables  de  leur  gestion  vis-à-vis 
de  TEtat  et  justiciables  de  la  Gourdes  comptes. 

Art.  2.  —  Sont  astreints  à  verser  un  cautionnement  en 
qualité  de  sous-comptables,  responsables  envers  l'administra- 
tion, les  chefs  de  bureau,  commis-chefs,  commis,  surnuméraires 
et  agréés  attachés  au  service  de  l'exploitation,  des  postes  ou  des 
télégraphes,  dans  les  stations  et  perceptions,  ainsi  que  les  agents 
pourvus  d'une  nomination  régulière,  qui  sont  adjoints  aux 
comptables  des  matières  ;  —  les  sous-chefs  de  station  ;  —  les 
chefs  de  convoi,  gardes-convoi  et  gardes-freins  ;  —  les  chefs 
facteurs  et  facteurs  de  station. 

ART.  3.  —  Les  cautionnemcftits  des  sous-comptables  sont 
fixés  aux  taux  suivants  : 

Les  chefs  de  bureau  et  les  commis-chefs 2  000  francs. 

Tous  les  autres  agents  ci-dessus  dénommés ....     i  000     — 

Les  Compagnies  ont  fixé  à  un  taux  généralement  moins  élevé 
le  chiffre  des  cautionnements.  Sa  limite  supérieure  ne  dépasse 
quelquefois  pas  2,000  francs,  et  la  limite  inférieure  descend 
souvent  jusqu'à  iOO  francs. 

Dans  ces  conditions^  il  paraîtrait  préférable  de  supprimer 
complètement  cette  pure  formalité,  en  rendant  tout  le  per- 
sonnel responsable  des  pertes,  au  moyen  d'une  tantième  de 
retenue  sur  les  traitements  en  général,  retenue  qui  formerait 
en  quelque  sorte  une  caisse  d'assurance.         * 

648.   EeoBOval  •«  servlee  des  magasins  généraax.  —    Ce 

service  est  chargé  de  pourvoir  aux  besoins  de  tous  les  services 
en  objets  mobiliers,  en  matières  de  consommation  courante 
dans  le  service  des  stations  et  des  bureaux  et  en  imprimés.  Le 
chef  de  Téconomat  ne  peut  opérer  la  délivrance  d'aucun  objet 
sans  une  autorisation  écrite  du  chef  de  service  compétent.  Il 
prépare  les  commandes  à  faire  sur  les  indications  des  agents 
ayant  qualité  à  cet  effet,  et  les  soumet  au  directeur,  qui  signe. 
Tout  nouveau  modèle  ne  doit  être  introduit  qu'après  avoir 
été  l'objet  d'un  rapport  spécial  justifiant  la  mesure  proposée. 
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Le  chef  de  Téconûmat  est  chargé  des  questions  qui  ceacernent 
l'habillement.  Il  transmet  à  la  comptabilité  tous  les  renseigne^ 
ments  nécessaires  à  la  tenue  des  carnets  individuels. 

Autant  que  possible,  Tagent  supérieur  chargé  de  la  gestion 
de  ce  service  doit  être  un  homme  technique,  versé  dans  la  een- 
naissance  des  propriétés,  des  qualités  at  des  défauts  das  ma? 
tière&ide  leur  emploi  et  de  leur  cenaervatinn, 

INSTITUTIONS   COOPÉRATIVES. 

Depuis  longtemps  les  administrations  de  chemins  de  fer  ont 
pris,  en  vue  d 'améliorer  et  d'assurer  lapesitiea  de  leura  agents, 
des  mesures  importantes  :  rhabillement  ;  —  les  magasins  d'ap- 
provisionnements ;  —  les  allocations  temporaires  ;  —  le  service 
de  santé  ;  —  la  caisse  de  prévoyance  ;  —  la  caisse  des  retraites  ; 
—  la  participation  dans  les  bénéfices. 

649.  Habillement.  —  Tout  agent  employé  sur  les  chemins  de 
fer,  et  en  contact  de  près  ou  de  loin  avec  le  publie,  doit  être 
revêtu  d'un  uniforme  ou  d'un  signe  distinctif  ■. 

Les  administrations  interviennent  assea  souvent  dans  les 
frais  imposés  aux  agents,  et  dans  certains  cas,  elles  les  prennent 
entièrement  à  leur  charge. 

Tantôt,  comltie  à  la  Compagnie  d'Orléans,  chaque  employé 
astreinte  porter  l'uniforme  doit  formep  une  masse  d'habille- 
ment au  moyen  de  retenues  mensuelles,  pouvant  s'élever  jus- 
qu'au dixième  du  traitement.  Lorsque  la  retenue  atteint  la 
moitié  de  la  masse,  qui  est  de  86  francs  pour  les  gardes,  de 
470  francs  pour  les  piqueurs,  on  peut  délivrer  l'uniforme.  La 
masse  reste  toujours  la  propriété  de  l'agent,  qui  paye  les  vête- 
ments au  prix  du  tarif.  —  Au  Nord,  les  agents  sont  libres  de  se 

*  Ordonnance  du  45  novembre  i84S,  art.  73,  et  circulaire  ministérielle 
du  31  dé(!embce  iS4S. 
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preeuref  leur  uniforme  où  bon  leur  semble.  —  La  Oompagnie 
de  FEst,  moyennant  une  retenue  de  3  pour  100,  se  charge  de 
pourvoira  Thabillement  de  ses  agents.  En  sus  de  cette  rçte^pe, 
Tadministration  prend  à  ses  frais  le  surplus  d^s  dépenses,  qui 
n'est  pas  moindre  de  70  fraqcs  par  agent.  En  admettant  un 
traitement  moyen  de  1 000  francs,  on  voit  que  ThabilleHient 
d'un  agent  coûte  environ  400  francs  par  an,  dont  30  francs  à 
sa  c)ia?>ge. 

Chaque  agent  reçoit  un  uniforme  complet  pour  un  prix  dé- 
terminé. Gbs^ue  pièee  du  vêtement  doit  servir  en  bon  état 
pendant  une  certaine  durée  ;  si  elle  devient  impropre  au  ser* 
vice  avant  la  limite  fixée,  les  frais  de  repoplaoement  tombent  à 
la  chaire  du  titulaire  ;  si,  par  contre,  le  vêtement  reste  en  bon 
état  plu«  longtemps  que  le  prescrit  le  règlement,  Tagent  béné- 
ficie de  la  différence. 

Chaque  agent  regeit  ^n  livret  d'habillement  dans  lequel  sont 
inserit^  tou^  les  mouvements  de  san  compte  s  prix  partiels, 
situation,  ^te. 

TQUt€i9  ces  opérations  relatives  à  rhabillement  ressortissant 
au  service  de  l'économat. 

Pour  éviter  Içs  embarras  de  ees  déeoraptes,  plusjeurs  admi- 
nistrations préfèrent  laisser  aux  intéressés  eux-mêmes  le  ehnix 
4ft  ce  prpcurer  tour  tenue  d'upiforipe  eu  de  les  acheter  dans  les 
magasins  de  la  Compagnie  en  les  payant  d'après  une  série  de 

prix  ^éUimw^. 

|jes  agents  exposés  en  bivep  %[\x  intempéries  des  saisons 
peuvent  faire  usage  de  vêtements  chauds  que  l'administration 
met  à  leur  disposition  dans  les  stations  de  dépôt,  mais  dont  elle 
garde  la  propriété. 


La  plupart  de^  chemins  al|e|n£|n4^  et  smI^sos  fournisi^^^t  grar 
tuitement  aux  agents  de  fonctions  et  de  x^^g  4éterminés  tout 
OU  partie  de  Vh^biU^nfl^nt. 

Cettç  fourpitpre  est  ^n^idérée  §opme  vin  supplément  A'^h 
^t|o.n,  Yflici,  CQi^inB  MPfflBlg,  le  4é(înmBte  ^^  traitem^pt 


668  ADMINISTR  ATiON . 

d'un  mécanicien  aux  chemins  du  grand -duché  de  Bade  : 

Traitement  fixe 550  florins. 

Habillement  {Monlur) 25      — 

Primes  d'économies 250      

Primes  de  parcours ^  50      

Travail  d>telier  (de  4  1/2  à  5  i/2  kreutzer  par  heure).  100      — 

Déplacements  de  nuit  (à  36  kreutzer) 25      

Total 1  100  florins. 

L'habillement  représente  une  allocation  un  peu  supérieure 
à  2  pour  100  du  traitement  total. 

6S0.  HaKasins  d'approirlslonnements.  —  Imitant  Ce  qui  Se 

pratiquait  en  1838  sur  le  chemin  de  Saint-Germain,  presque 
toutes  les  compagnies  françaises  ont  ouvert  des  magasins  qui 
distribuent  aux  employés  des  denrées  alimentaires,  du  yin,  des 
combustibles,  du  linge,  des  vêtements,  etc. 

Voici  comment  Camille  Polonceau,  ancien  régisseur  de  la 
traction  au  chemin  de  fer  d'Orléans,  a  organisé  auprès  de  ses 
ateliers  un  magasin  de  denrées,  dont  les  bases  ont  été  succes- 
sivement appliquées  à  tout  le  réseau  : 

La  Compagnie  fournit  les  locaux,  et  le  service  de  la  traction 
fait  les  avances  nécessaires  aux  achats.  Les  prix  des  denrées, 
articles  d'habillement,  etc.,  etc.,  ^variables  selon  le  cas,  sont 
affichés. 

Tout  participant,  agent  de  la  Compagnie,  doit  se  munir  d'un 
livret  qui  lui  est  reuïis  sur  la  demande  écrite  et  visée  par  son 
chef  immédiat. 

Le  secrétariat  du  service  de  la  traction  tient  un  registre  oîi 
sont  inscrits  les  livrets  au  fur  et  à  mesure  de  leur  délivrance, 
avec  leurs  numéros  d'ordre,  les  nom  et  prénoms  de  l'agent,  le 
service  auquel  il  est  attaché,  sa  qualité,  sa  demeure,  le  nombre 
des  membres  composant  la  famille,  le  traitement  ou  salaire 
mensuel  ou  journalier. 

Chaque  mois,  du  1"  au  2S,  le  chef  immédiat  porte  au  livret, 
en  deux  visas,  le  montant  du  crédit  qui  peut  être  fait  au  titu- 
laire; —  après  le  25,  les  magasins  sont  fermés  pour  établir 
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l'inventaire  mensuel,  le  décompte  de  chaque  partie  prenante. 

Pour  recevoir  les  denrées,  le  titulaire  remet  son  livret  à 
remployé  aux  écritures.  Celui-ci  écrit,  sous  la  dictée  de  la  par- 
tie prenante,  les  objets  et  les  quantités  ;  il  applique  les  prix, 
inscrit  la  valeur  partielle  et  le  total.  —  Si  l'ensemble  dépasse  le 
crédit  autorisé,  on  réduit  la  demande,  l'employé  parafant  toute 
rature. 

Le  livret  passe  alors  au  garde-magasin,  qui  vérifie,  porte  sur 
la  feuille  de  sortie  le  numéro  du  livret,  le  nom,  la  qualité,  le 
service  de  la  partie  prenante,  et  inscrit  les  articles  énoncés,  pa- 
rafe le  livret  à  côté  du  total  et  le  passe  au  distributeur,  qui 
remet  les  objets  inscrits. 

Tout  agent  quittant  la  Compagnie  doit  rendre  son  livret. 

Boisson  chatide  en  hiver.  —  Pour  éviter  que  le  personnel 
du  service  des  transports  se  mette  en  route  à  jeun,  et  en  même 
temps  supprimer  la  pernicieuse  habitude  de  l'usage  des  spi- 
ritueux, l'administration  du  Hanovre  fait  délivrer  à  ses  frais,  en 
hiver,  à  chaque  agent,  une  boisson  composée  de  bière  chaude; 
la  dépense  est  de  1  sgr.  6  pf.  par  homme. 

Les  chemins  russes  et ,  à  leur  exemple ,  la  Compagnie  de 
l'Est  distribuent  du  thé  chaud  dans  les  mêmes  circonstances . 

Boisson  fraîche  en  été.  —  Dans  le  but  de  prévenir  les  indis- 
positions qui  résultent  souvent  de  l'abus  de  l'eau  durant  les 
chaleurs,  les  compagnies  françaises,  depuis  bientôt  treize  ans, 
mettent  à  la  disposition  de  tous  leurs  agents,  en  été,  à  raison 
d'un  litre  par  jour  et  par  homme,  une  boisson  composée  d'à* 
près  les  proportions  suivantes  : 

Eau 50  litres. 

Eau-de-vie 1  litre. 

Infusion  de  café,  i  litre  1/2. 

Cassonade 1  kilogramme. 

6S(.  Aiioeaiions  temporaires.  -^  En  raison  de  la  cherté  des 
vivres,  ei  notamment  du  pain,  pendant  certaines  années,  les 
compagnies  françaises  accordent  à  leurs  agents  une  indem- 
nité destinée  à  atténuer  les  charges  que  cet  état  de  choses  crée 
pour  eux  et  leurs  familles. 


Ati  ôheiDiti  de  fef  d«  VOuëlt<  rihdëmtllté  ^ui  à  été  pttyée 
pendant  toute  Tannée  1867)  sUI*  lés  bfti^és  sulvântëi  ! 

s  francs  par  mois  pour  Fagent  marié  et  sa  femme  ; 
â^^50  poiil*  chaque  enfant  âgé  de  moins  de  quinze  ans  ; 
3  frdtics  ^o\it  Tàgent  célibàtAirë  dit  iéiïf  tous  eûtàiïi  ; 

a  été  allouée  : 

1*"  Aux  employés,  mariés  ou  ireufs  avee  enfants^  dont  le  trai- 
tement ne  dépasse  pas  1  800  francs  ; 

fi*"  Aux  employés,  eélibataites  ou  ireufs  sans  enfant i  deiit  le 
traitement  ne  dépasse  pas  1 SOO  fi'anes  ; 

H°  Aux  ouvriers  de  la  traction  et  de  l'entretien  engagés  di- 
rectement et  d'une  manière  continue^  dont  le  salaire  ne  dé- 
passe pas  S  francs  par  jour  polir  les  ouvriers  mariés^  et  4  îv^hes 
pour  les  ouvriers  célibataires. 

La  dépense^  de  ce  ohef^  ne  laisse  pas  d'avoir  son  importanee. 
fille  ^'est  élevée^  en  1867,  poui'la  Compagnie  de  l'Ouest,  à 
999a9afri  14  Q< 

A  la  Compagnie  d* Orléans ^  il  a  été  accordé  a 

l""  Un  supplément  de  solde  dé  2  fr^  SO  et  par  mois  à  chaque 
employé  commissionné  dont  le  trditenient  ne  dépasse  fias 
1 650  francsi  augmenté  d'autant  de  fois  S  fri  SO  Ci  que  l'em- 
ployé a  de  personnes  à  sa  charge  et  sous  son  teit  ; 

a""  Un  supplément  de  10  centitnes  pAr  jour  aux  ouvriers  des  ate^ 
liers  et  hoûimes  d'équipe  dont  le  salaire  est  inférïeu^  à  3  franes 
paf  jour,  augmenté  d'autant  de  fois  10  centimes  qu'il  y  à  dans 
le  ménage  de  bouches  à  nourrir. 

Cette  mesure  a  occasionné  une  dépense  de  i  304361  fr. 
39  c. 

Le  chemin  de  fer  de  Paris-Méditerraftée,  pf ehant  pour  limite 
le  traitement  de  1  SOO  ffaftcs,  en  la  méfiië  année  a  inscrit  de  ce 
ebef^  à  la  charge  de  Texploitation,  une  dépense  de  1  788  584  fr. 
64  c. 

652.   AssoelatloBui  «le  l^réTojraiiee  et  Servie»  de  Éasié.  •>—  U  y 

a  bien  des  choses  à  faire  qui  rentrent  dans  ées  càtégoHes  d'às^ 
sociationsy  mais  il  ne  s'agit  ici  que  des  institutions  organiséee 
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dans  le  but  d'appliquei*  à  chaque  associé  les  principes  de  soli- 
darité qui  relient  les  membres  d'une  même  famille. 

des  associations  prennent  en  vue  deux  objectifs  : 

i"*  Assurer  les  frais  gratuits  de  traitement  (médecin  et  mé^ 
dicatnents)  en  cas  de  maladie  ;  —  allouer  une  indemnité  tem-^ 
peraire  aux  associés  en  cas  d'ineapacité  momentatiée  de  travail } 
—  pourvoir  aux  frais  des  funérailles  des  associés  décédés. 

â*  Allouer  une  pension  aux  associés  en  cas  dlnfirmités  per- 
manenteS)  aux  veuves  et  orphelins^  père  et  mère  des  associés, 
et  enfin  une  retraite. 

Sociétés  de  secours  mutuels.  —  La  première  combinaison  est 
la  seule,  dans  Tétat  actuel  des  choses,  que  les  associations  par- 
ticulières puissent  et  doivent  avoir  en  vue<  La  seconde,  celle 
des  pensions  et  des  retraites,  nous  paraît  au-dessus  des  forces 
individuelles,  et  ce  n'est  pas  trop  de  l'intervention  de  tous, 
c'est-à-dire  de  l'Etat,  pour  prendre  la  responsabilité  et  la  charge 
de  garantir  aux  individualités  une  pension  en  rapport  avec  les 
besoins  de  l'homme  que  le  travail  ne  peut  plus  entretenir. 

Les  administrations  de  chemins  de  fef  ont  toutes  organisé 
une  caisse  de  secours  et  un  service  médical  à  l'usage  de  leurs 
agents.  —  Mais  nous  croyons  qu'il  y  a  mieux  à  faire  dans  cette 
question  2  c'est  de  constituer  des  associations  locales,  adminis- 
trées et  gérées  par  les  intéressés  eux-mêmes.* 

Les  ateliers  allemands  ont  depuis  longues  années  institué 
des  associations  de  cette  nature^  sous  le  nom  de  Knapps^heftn^ 
koMsen  ou  de  Krankenkassen  ;  nos  sociétés  de  secours  mutuels 
leur  ressemblent ,  avec  cette  différence  que  les  premières  se 
gouvernent  elles'-mèmeB ,  disposition  bien  préférable ,  cat  elle 
donne  à  chaque  associé  l'habitude  de  gérer  ses  propres  affaires^ 

Chaque  ouvrier  permanent  inscrit  sur  les  listes  de  paye  est 
obligé  de  prendre  part  à  la  caisse  de  secours.  La  cotisation  est 
de  deux  natures  :  droit  d'entrée^  qui  varie  de  2  à  3  francs,  selon 
le  montant  du  salaire  ;  versement  tnensuel^  équivalent  à  1  &/3 
pour  100  du  salaire  (1  kreutzer  par  gulden),  opéré  au  moyen 
de  la  retenue  effectuée  sur  les  listes  de  paye. 

La  caisse  est  en  outre  alimentée  par  le  montant  des  araendea, 
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quand  l'administration  ne  doit  pas  être  indemnisée  d'un  dom* 
mage. 

Chaque  associé  malade  a  droit  :  1'  à  la  délivrance  gratuite 
des  médicaments  prescrits  par  le  médecin  de  la  caisse  ;  2"  aux 
soins  gratuits  du  médecin  ;  3°  à  Tadmission,  aux  frais  de  la 
caisse,  dans  l'hôpital  de  la  localité  ;  4""  à  une  indemnité  pécu- 
niaire qui  s'élève  à  40  pour  100  du  salaire. 

Nous  ne  pouvons  qu'engager  le  lecteur  à  prendre  connais- 
saissance  des  statuts  des  caisses  des  ateliers  du  chemin  de  fer 
du  Wurtemberg,  de  ceux  de  la  société  de  secours  mutuels  des 
ateliers  d'Epernay,  etc.,  etc. 

653.  Caisse  de  retraite.  —  Comme  nous  Tavous  dit  plus 
haut,  les  associations  privées  éprouvent  les  plus  grandes  diffi- 
cultés à  constituer  un  fonds  suffisant  pour  assurer  une  rente 
viagère  à  tous  leurs  membres.  De  très-louables  tentatives  ont  été 
faites  par  plusieurs  administrations,  mais  sans  avoir  jusqu'ici 
satisfait  à  toutes  les  données  du  problème.  Le  chemin  de  fer  du 
Nord  vient  de  reprendre  la  question  et  l'a  exposée  en  ces  termes 
à  l'assemblée  des  actionnaires  du  27  avril  1868  : 

cf  Vous  avez  approuvé  en  18S5,  sur  les  retraites  des  em- 
ployés et  agents  de  la  Compagnie,  un  règlement  qui  paraît 
aujourd'hui,  à  votre  conseil  d'administration,  devoir  être 
modifié. 

«  Aux  termes  de  ce  règlement,  une  retenue  de  3  pour  100, 
obligatoire  pour  tous  les  employés  commissionnés,  facultative 
pour  les  ouvriers  payés  à  la  journée,  est  exercée  tous  les  mois 
sur  les  traitements  et  salaires  du  personnel. 

«  Le  montant  de  cette  retenue  est  versé  tous  les  trimestres, 
au  nom  et  pour  le  compte  des  titulaires  d'emplois,  à  la  caisse 
des  retraites  pour  la  vieillesse,  qui  délivre  à  chacun  d'eux  un 
livret  nominatif  dont  il  devient  propriétaire.  Chaque  versement 
donne  lieu  à  une  liquidation  spéciale  de  rente  viagère  sur  le 
grand-livre  de  la  dette  publique,  laquelle  rente  peut  s'élever 
jusqu'à  un  maximum  fixé  par  la  loi  à  J  SOO  francs. 

«  En  prévision  de  l'insuffisance  très-probable  des  pensions 
ainsi  acquises  à  ses  employés  et  agents,  la  Compagnie  s'est  en- 
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gagée,  avec  votre  autorisation,  à  en  doubler  le  chiffre  au  profit 
de  chaque  titulaire. 

«  A  cet  effet  il  a  été  opéré,  mois  par  mois,  sur  les  recettes  de 
l'exploitation,  un  prélèvement  égal  à  l'ensemble  des  retenues 
faites  sur  les  appointements  du  personnel.  Les  prélèvements 
successifs,  augmentés  des  intérêts  composés,  ont  formé  une 
réserve  spéciale  qui  fournit,  en  un  versement  unique  à  la  caisse 
de  la  vieillesse,  la  somme  nécessaire  pour  le  doublement  de 
chaque  pension. 

((  Les  conditions  à  remplir  par  les  employés  ou  agents  pour 
être  admissibles  à  la  retraite,  sont  :  d'être  âgés  de  cinquante 
ans  et  de  compter  vingt  ans  au  moins  dans  le  service  actif, 
vingt-cinq  ans  au  moins  dans  le  service  sédentaire. 

«  Ce  système  fonctionne  depuis  treize  ans.  Nous  devons 
avouer  qu'il  n'a  pas  produit  des  effets  satisfaisants,  et  que  la 
rémunération  des  services,  ainsi  réglée,  ne  suffit  pas  pour  en- 
courager le  personnel,  en  lui  donnant  d'équitables  motifs  de 
sécurité  sur  son  avenir.  Tous  les  suppléments  de  pension  li- 
quidés sont  minimes.  Le  plus  grand  nombre  n'excède  pas 
100  francs  par  an.  » 

Le  rapport  conclut  à  la  convenance  de  modifier  cet  état  de 
choses.  On  maintiendra  les  dispositions  existantes  pour  la  re 
tenue  sur  les  traitements,  le  versement  du  montant  à  la  caisse 
des  retraites  pour  la  vieillesse  et  les  conditions  d'admissibilité 
à  la  retraite.  Au  lieu  de  doubler  seulement  la  rente  acquise  au 
moyen  des  retenues,  la  Compagnie  liquidera  une  pension  pro- 
portionnelle au  taux  de  son  traitement,  à  la  nature  et  à  la  durée 
de  ses  services. 

Cette  pension  sera  fixée  à  J/SO*  pour  chaque  année  de  ser- 
vice, du  traitement  moyen  des  six  dernières  années.  Ce  taux 
correspond  à  25  pour  100  du  traitement  pour  vingt  ans  de  ser- 
vice; 31,25  pour  100  pour  vingt-cinq  ans;  37,50  pour  JOO 
pour  trente  ans. 

Les  ouvriers  à  la  journée  ayant  subi  la  retenue  de  3  pour  100 

auront  droit  à  une  pension  moyenne  égale  à  la  rente  acquise 

à  la  caisse  des  retraites. 

T.  IV.  43 
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Pour  les  femmes  d'employés,  la  Compagnie  fait  inscrire,  au 
nom  de  la  femme,  à  la  caisse  des  retraites  pour  la  vieillesse, 
une  rente  viagère  égale  à  celle  qui  lui  est  acquise  sur  le  mon- 
tant des  retenues  de  3  pour  lOO. 

Hors  le  cas  de  récompense  excëptlotirielie  votée  par  le  con- 
seil d'administration,  le  maximiirri  des  pensions  de  retraite  est 
jQxé  à  6  000  francs.  En  aticiin  cas  elle  ne  peùi  être  inférieure  à 
100  francs. 

Si  la  contribution  imposée  par  la  Compagnie  du  Midi  est 
plus  onéreuse,  elle  paraît  du  moins  destinée  i  procurer  aux 
ayants  droit  une  Retraite  plus  àvâtitagetisé. 

Par  la  caisse  qu'elle  a  fondé  en  1856,  cette  compagnie 
assure  à  tout  employé,  après  vingt-cinq  années  de  service  et 
cinquante-cinq  ans  d'âge,  une  retraite  égale  à  la  moitié  du 
traitement  pendant  les  dix  dernières  années  de  son  service, 
et  aux  veuves  la  moitié  de  la  retraite  du  mari. 

Les  retraites  sont  constituées  au  moyen  de  retenues  de 
4  pour  100  sur  le  traitement  des  employés,  versées  dans  la 
caisse  de  retraite  de  la  vieillesse  et  complétées  par  la  Compa- 
gnie. 

6S4.   Participation  dans  les  bénéfices.  —A  plusieurs  reprises, 

dans  le  cours  de  cet  ouvrage,  il  a  été  question  d'intéresser  les 
coopérateurs  dans  les  économies  pouvant  être  obtenues  sur  les 
consommations  de  matières,  sur  les  dépensés  de  main-d'œuvre. 
Nous  croyons  que  ces  mesures  excellentes  n'ont  point  une  ap- 
plication suffisamment  générale,  et  nous  insistons  sur  leur  dé- 
veloppement. A  ce  titre,  la  répartition  prévue  par  l'article  52 
des  statuts  delà  Compagnie  d'Orléans,  d'une  part  des  bénéfices 
entre  les  employés  de  la  Compagnie,  mérite  la  plus  sérieuse 
considération,  car  c'est  probablement  dans  cette  voie  seule 
que  se  trouvera  la  solution  du  problème  social  légué  au  siècle 
actuel  par  son  devancier. 

Voici  quel  a  été  le  décompte  de  la  part  des  bénéfices  de  l'ex- 
ploitation du  chemin  d'Orléans  revenant  aux  employés  pour 
^exercice  de  1867  : 
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La  part  des  émt)loyés  est  nulle  Éat  la  pfetnière  attfibatidn  faite  aux  ac- 
tions à  titre  d'intérêts  et  de 
dividendes  d'une  somme  to- 

Part  des  actfosnairas.  part  des  «mployés. 

taie  de 20.000  000  ou  par  action  8â',39  » 

fille  est  de  4  9  pour  i  00  sur  la 

somme  de  10588  235^29 

nécessaire  pour  donner  aux 

actions^  après  cette  attri- 
bution, la  somme  nette  de.    9  000  000  —  i  5  ,00  i  588  235 ,25 
Elle  est  de  10  pour  100  sur  la 

somme   de    3333  333^33 

nécessaire  pour  donner  aux 

actions,  après  cette  attri- 
bution, la  somme  de 3  000  000  —  5  ,00     333  333  ,33 

Enfin ,  elle  prélève  5  pour  1 00 

sur      la       somme      de 

1684210',53     nécessaire 

pour  produire,  après  cette 

attribution ,     la    somme 

nette  de 1600000  —  2,67       84210,53 


Soit  ensemble 33  600  000  —  56',00  2  005  779 , 1 5 

Cette  somme  est  appliquée  dans  la  proportion  des  traitements 
payés  aux  agents  attachés  aux  lignes  en  exploitation  : 

Un  tiers  de  la  somme  attribuée  à  chaque  employé  lui  est 
remis  en  espèces  ;  —  un  tiers  est  versé  à  son  compte  à  la  caisse 
d'épargne  ;  —  un  tiers  est  versé  à  son  compte  à  la  caisse  de 
retraite  pour  la  vieillesse,  à  Teffet  de  lui  faire  constituer  une 
pension  viagère  à  l'âge  de  cinquante  ans.  . 

Le  montant  total  des  dépenses  des  lignes  en  exploitation 
ayant  été  de  56  653  405  fr.  40  c.  en  1867,  la  part  des  employés 
est  inférieure  à  4  pour  100  de  ces  frais.  Ainsi,  moyennant  une 
augmentation  relativement  faible  des  charges  de  la  Compagnie, 
Tadministration  rend  ses  agents  solidaires  de  la  marche  des 
affaires,  provoquant  leur  attention  sur  la  recherche  des  écono- 
mies, sur  l'augmentation  du  trafic  à  réaliser,  et  stimulant  enfin 
leur  coopération  par  quelque  chose  de  plus  qu'une  récompense, 
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par  le  droit  à  une  part  légitimement  acquise  en  vertu  d'un 
contrat  solennel. 


Les  conséquences  de  ces  dispositions  ne  ressortent-elles  pas 
lumineuses  de  ce  simple  exposé?  Rassurés  sur  leur  avenir,  les 
agents  s'attachent  à  leur  service  et  rendent,  par  leur  zèle,  une 
ample  compensation  aux  sacrifices  apparents  que  les  fonda- 
teurs ont  eu  rheureuse  inspiration  de  s'imposer.  A  l'aide  de 
mesures  libérales  analogues,  bien  mieux  qu'au  moyen  de  ré- 
glementations et  de  peines  disciplinaires,  ou  même  d'espé- 
rances de  gratifications  arbitrairement  dispensées,  une  entre- 
prise industrielle  quelconque  atteindra  le  but  proposé  :  une 
bonne  et  fructueuse  exploitation. 


ANNEXES 


CALCULS 


RELATIFS 


A  L'ÉTABLISSEMENT  DES  LIGNES  TÉLÉGRAPHIQUES. 

(Extrait  de  rinstraclioo  de  la  Compagnie  du  cliemiD  de  fer  de  l'Est.) 

Distances  des  poteaux  de  même  hauteur,  —[Soient  d  la  distance,  f 
la  flèche,  T  la  tension  par  unité  de  surface,  iu  le  poids  de  l'unité  de 
volume  du  fil.  -— <  La  courbe  du  fil  suspendu  entre  deux  poteaux  est 

une  chaînette  ;  mais  en  raison  du  faible  rapport  -r  pour  portées  ordi. 

naires,  la  courbe  diffère  peu  d'une  parabole  et  la  tension  est  sensi- 

blement  uniforme.  On  a  T  =  — 

Avec  X  =  7  700S  rf=: 90«,T  =  10  000  OW  (ou  10»^  par  milli- 
mètre carré),  on  a  /'==0",78.  Dès  lors  la  tension  maxima  est 
Q  =  126^  pour  4"™  de  diamètre  et  Q'  =  li^  pour  3"". 

Distance  des  poteaux  de  hauteurs  différentes.  —  Soit  h  la  diffé- 
rence de  hauteur,  /'la  flèche  de  la  parabole  par  rapport  au  point 

d'attache  inférieur,-^la  distance  du  point  bas  de  la  courbe  à  ce 

s 

premier  poteau,— la  distance  de  ce  même  point  bas  à  Tautre  po- 
teau,  on  a  -j-  =; 


f    "^  (A-4-ft)' 
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En  combinant  ces  deux  équations,  on  trouve  : 

pour    A  =  1,00    2,00    3,00    4,00    5,00    6,00    7,00 
.    ^^    zzillO"»    127"^    142"^    154»    165»    175»    185". 

Distances  des  poteaux  en  courbes,  —  Dans  les  courbes,  le  fil  forme 
un  polygone  dont  les  côtés  comprennent  entre  eux  un  angle  180® — oc 
et  exercent  sur  leur  support  un  eifort  F  résultant  de  leurs  tensions 

UetQ,  on  a  F=:2Qsin|. 

On  peut  prendre  F  =  S'^jS,  qui  est  la  résistance  adoptée  pour  les 
crochets  de  cloches;  on  a  az=2°40'  pour  le  fil  de  4"«  et  a  =  6<>40' 
pour  3"»". 
Soit  R  le  rayon  de  la  courbe,  S  la  distance  des  poteaux  avec  un  fil  de  4"" 

§'      —        —        —        —  3"- 

Ouae  =  2Rsini«2a 

B'=  2  R  sin  3*20';  d'où  on  trouve  : 

[  R=  500,  600,  700,  800,  900,  WOO,  1 100,  1  200,  i  300,  1  400». 
^^^^  *     (  «  =  33«,59,      46,    53,    59,      66,        72,       79,      86,        90». 

i  R  «  300,         460,  500,   680.  ^W,      800». 
Pour  S"»»  J  ^.  ^  ^^  46,    58,    70     8i,  90». 

Variations  de  la  flèche  et  de  la  tension,  suivant  la  température.  — 
L*effet  de  la  dilatation  par  la  température  est  compensé  en  partie 
fàs  l^élastifiité  du  fil.  Si  T  &t  /*  soat  la  Um^im  et  h  Sèche  h  h  plu» 
basse  température,  Tetfk  t\  a  ic  coefficient  de  dilatation  et  E  le 
coefficient  d'élasticité,  en  a 

T  =  ?^,  T'  =^  ^  ;  la  longueur  du  fil  est  à  p^u  pfès  égalQ  h  d. 

fj'allongement  sera==(^/û^— ï^],  et  la  courbe  étant  sepsible- 

ment  une  parabole,  on  a  f'^f=—lat g— j ,  en  adoptant  les 

valeurs  données  plus  haut  à  T  et  à  x,  et  prenant 

â:=r  0,0000132     E»=  18000000  000 
on  a  dans  les  tableaux  suivants  les  flèches  et  tensions  d'aprèi  lâ 


CALCULS    RELATIFS    A   L'ÉTABLISSEMENT  DU   TÉLÉGRAPHE.      679 

température,  l*»  pour  le  fil  :  de4""',2"  pour  celui  de  3"".  —  Les 
résultats  donnent  de  iO®  en  10®  à  partir  de  — 15*^  jusqu'à  +  35®, 
d'une  part  la  flèche  du  fil,  et  de  l'autre  sa  tension  absolue,  c'6st-à- 
dire  le  produit  B  de  T'  multiplié  par  la  section  du  fd. 


Pli  dm  4  MllIlMiliwa. 

BaTOHI  dis  QOVBBtt  = 

500» 

600 

700 

800 

900 

1000 
66 

1100 

1200 

1800 
86 

li 

kl 

DlfllAHCIS  BIS  FOTBAUX  = 

33m 

39 

46 

53 

59 

72 

79 

90 

0.10 
120 

0,15 
i26 

0,20 
126 

> 

0.27 
126 

0.34 
126 

0,42 
126 

0,50 
126 

0,60 
126 

0,71 
126 

0,78 
126 

mètr. 
kilof. 

0,12 
100 

0,17 
106 

0.24i 
107 

0,81 
109 

0,39 
109 

0.48 
110 

0,57 
110 

0.68 
111 

0,80 
112 

0.87 
112 

mètr. 
-h  50 

.kilog. 

0,15 
0.66 

0,21 

88 

0,29 

89 

0.87 
92 

0,45 
93 

0,56 
94 

0.65 
96 

0,77 
98 

0,90 
99 

0,98 
100 

mèlr. 
+  45« 

0.19 
68 

0,?6 
52 

0.26 
70 

V 

0.33 
55 

0,35 
7jl 

0.43 
59 

0.54 
47 

0,44 
77 

0.54 
79 

0.65 
81 

0.76 
69 

0,75 
83 

0,88 
86 

1.02 

88 

1.15 

78 

1,10 
89 

mèlr. 
+  250 

kilog. 

0.54 
63 

0,64 
66 

0,87 
72 

1.00 
62 

1,00 
75 

66 

1,23 
80 

mètr. 
-+-350 

kilog. 

0,35 
38 

0.43 
42 

0.66 
52 

0.75 
56 

0.89 
59 

1.29 
69 

1,38 
71 
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Fil  d»  S  MllIlMèlrM 

RATOm   Dtt  Govun  =  mètr. 

300- 

400 

500 

600 

700 

AU6HB< 

MB  H 
DBOIT. 

DisTAHCi  DM  roTBAUx  =  mètr. 

85 

46 

58 

70 

81 

•0 

(  f  =  mètr. 
TlVriBATVBB  — 15«  < 

0.12 
71 

0.20 
71 

0.32 
71 

0,47 
71 

0.63 
71 

0,78 
71 

mètr. 
-  50 

kUogr. 

0,1* 
59 

0,24 
60 

6,38 
62 

0,54 
62 

0.71 
63 

0.87 
63 

mètr. 
H-  50 

kilog. 

0,17 
40 

0,29 
50 

O.U 
52 

0.62 
54 

0.81 
55 

0,98 
56 

mètr. 
4-  150 

kilog. 

0.22 
39 

0.35 
41 

0,52 
44 

0,72 
46 

0.92 
49 

1.10 
50 

mètr. 
H-  Wo 

kilog. 

0,28 
30 

0,43 
33     - 

0,62 
37 

0,83 
40 

1,05 
43 

1,23 
45 

mètr. 
4.  850 

kUog. 

0.38 
22 

0,54 
26 

0,75 
31 

0.97 
35 

1.19 
38 

1,38 
40 

TÉLÉGRAPHE  MAGNÉTO-ÉLECTRIQUE  ALPHABÉTIQUE 


DE   M.    GUILLOT. 


De  même  aspect  extérieur  que  l'appareil  de  la  figure  569,  l'expé- 
diteur Guillot  comprend  un  aimant  permanent  composé  de  deux 
faisceaux  formés  chacun  par  la  réunion  de  trois  lames  d'acier  et 
fixés  sur  une  semelle  en  fer  doux.  —  Les  extrémités  polarisées  de 
ces  faisceaux  portent  quatre  noyaux  de  fer  doux  enveloppés  de  bo- 
bines de  fil  isolé  et  disposés  aux  angles  de  figure  d'un  carré  parfait. 
Une  armature  ayant  même  centre  de  figure  que  ce  carré  peut  tourner 
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autour  de  son  centre  au-dessus  des  bobines,  sous  la  direction  de  la 
main  appliquée  à  la  manivelle  de  l'expéditeur.  En  tournant,  l'ar- 
mature manifeste  dans  les  bobines  deux  espèces  de  courants  ;  les 
uns  d'arrachement  ou  d'éloignement,  les  autres  d'approchement  ; 
les  premiers  plus  forts,  les  seconds  plus  faibles,  mais  d'une  somme 
toujours  constante,  les  extrémités  des  fils  étant  convenablement  re- 
liées pour  ne  donner  qu'un  seul  circuit.  Les  courants  sont  de 
sens  contraire,  mais  on  les  renverse  comme  nous  l'avons  vu  au 

numéro  522. 

Le  mouvement  est  donné  à  Tarmature  par  un  pignon  de  vingt 
dents  qu'entraîne  une  roue  de  cent  trente  dënls  portée  par  l'axe  de 

la  manivelle.  —  Quand  celle-ci  fait  --  de  tour,  l'armature  en  fait-; 

z6  A 

ainsi  quand  la  manivelle  passe  d'une  lettre  A  à  la  suivante  B,  un 
courant  (positif)  est  envoyé; — de  B  en  C,un  autre  courant  (négatiO 
est  lancé  dans  la  même  direction. 

Ces  courants  sont  instantanés,  et  il  y  a  autant  de  courants  que 
de  passages  de  lettres  par  la  manivelle  :  treize  courants  positifs  et 
treize  courants  négatifs,  différant  en  cela  de  l'expéditeur  ordinaire, 
qui  n'envoie  que  treize  courants  par  tour  de  manivelle  (527). 

La  masse  de  l'expéditeur  est  en  relation  avec  la  conduite  de 
transmission.  L'axe  de  la  manivelle  est  enveloppé  d'une  douille 
mobile  à  frottement  doux,  relevée  par  un  ressort  boudin.  Quand  la 
manivelle  s'abaisse,  aile  descend  une  goupille  placée  en  avant  de 
Taxe,  laqueUe  goupille  presse  sur  la  douille,  qui  va  toucher  l'extré- 
mité d'un  ressort  plat  monté  sur  un  bateau  de  caoutchouc  du)'ci. 
Ce  ressort  communique,  à  l'aide  d'un  boudin^  au  bouton  de  l'expé- 
diteur, ce  qui  met  l'appareil  en  communication  avec  la  conduite  et 
l'indicateur;  pour  cela,  il  suffit  que  la  dent  delà  manivelle  pénètre 
dans  un  cran  de  la  circonférence  du  cadran.  —  La  réception  peut 
donc  avoir  lieu  sur  toutes  les  lettres  et  non  pas  de  deux  en  deux 
lettres,  comme  l'appareil  du  numéro  527. 

Quand  la  manivelle  est  soulevée,  la  douille  l'est  également  et  met 
en  communication  la  conduite  et  les  bobines. 

L'indicateur  est  à  inversement.  Il  se  compose  d'une  armature 
d'acier  aimantée,  en  forme  de  fer  à  cheval,  placée  entre  deux  électro* 


68â 


ANNEXES. 


aimants  parcourus  simultanément  par  les  courants  envoyés  au  ré- 
cepteur; leurs  pôlps  opposés  étant  en  regard,  quand  l'armature  est 
attirée  par  F  un  d'eux  elle  est  repoussée  par  l'autre  ;  les  rôles  chan- 
gent quand  le  courant  est  de  sens  inverse  (527  — app.  Siemens). — 
A  chique  envoi  de  courant,  Tarmature  fait  une  oscillation  dans  un 
sens  ou  dans  le  sens  opposé,  selon  la  direction  du  courant  expédfé. 

D'après  cela  quand  la  manivelle  avance  d'une  lettre,  l'armatijre 
du  récepteur,  oscillant  sous  l'action  di|  courant,  fait  avancer  la  rpue 
d'échappement  d'une  dent  et  l'aiguille  d'une  lettre  sur  le  cadran. 

Cet  instrument  a  l'avantagée,  qu^  pous  ayon^  sjgn^lé,  de  fpuc- 
tienner  sans  changer  le  réglage  ar^j^té  une  fois  pour  toi^tes. 


■*»» 


DÉPENSES 
D'ÉTABLISSEMENT  D'UNE  LIGNE  TËLÉdRÂiHiôUÇ. 


lo   COHOCITE. 


Poteaux  n'ayant  subi  aucune  préparation  (de  6  m.)  • . 
Poteaux  —  (de  8  m  } ...  . 

Mouvement  de  distribution  de$  potei^ux.  ....... 

Plantation  dans  le  terrain  ordinaire 

—        dans  le  béton 

Fil  de  5  roiUimëtret  galvanisé  et  recuit 

Mouvement  des  fils  (fils  de  sonneries  de  disques  coœpris) 

par  kilom  et  par  fil 

Uéroulage  et  raccordement  des  fils,  y  compris  soudures 

et  torsades,  par  iLilomëtre  et  par  fil 

Cloches,  grand  modèle,  no  55 

—  arrêts  simples 

—  arrêts  doubles 

— r      à  scellements 

Poulies  d'arrêt  doubles 

Vis  galvanisées,  tête  ronde  28/80 

—  tête  carrée  35/70 

—  -         83/90 

—  tête  ronde  5Q/1 15 

Mouvement  des  isolateurs  et  vis,  par  kilom.  et  par  fil .    . 
Pose  des  fils  et  des  isolateurs  et  réglage  des  fils,  par  kil. 

etptrfil 


PiècM.      Prix  dp  Vw^ti- 


Ulog. 


5,fiO 
0,70 
2,00 
7,00 
0,75 

0,65 

S, 40 
0,90 
1,45 
2,95 
1,60 
0.35 
0,08 
0,16 
0,19 
0,16 
0,20 

9, M 
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VHx  de  roaité. 

Ftr  fdttral  pour  tigei,  $olU€r«i  ^rlds»  et  boulMu.  -  •  .  .  i  lôiif .    1  fiù 

Troas  et  soellement  de  clocl|^8  d'arrêt.  ........  1  2^00 

Jouraées  ett  régie *  «  •  1  journée  6,00 

Appointillage  de  poteau^ ^  apj^^i!^  9  «1^ 

Fourniture  de  potelets  en  cAiène,  éftnelés  et  à  poiatee  de 

diamant ,\  ........  f  i  7  ,06 

Rectification  des  trous  faiU  à  l'a  vaneé é  i  Ù,30 

2o  POSTES. 

pièces.      Pt;fx  de  ruMt^. 

Tables  à  2  directionp  ayeç  pfàraM^nB^rres  à  jïorne  de  terre.  1  '  '  ^Ip^^DO  ' 

Manipulateurs  à  2  directions  à  pattes é  ....  1  £0,00 

Récepteurs  à  pattes ....,.,  1  105  ,0Q 

Sonneries  à  rouage^  à  pattes I  90 ,00 

Galvanomètres  de  tables 1  l$>OP 

Boites  à  pile  de  21  éléments !...».!  ^  ,tQ 

Boites  à  sulfate • 1  li  JOO 

Burettes  en  cuivre i  6/)0 

Cruches  en  grës i  0 ,7,0 

Presses  à  pile. 1  6 ,6S 

Sulfate  de  cuivre. i  .  .  r •  .  I  kilog.     0 ,66 

Eléments  Daniell  complets 1  1,15 

3o   SOKHKRIES  DE    DIS^DM. 

Pièess»   MEiêVmm, 
Sonneries  trembleuses  de  disgues .*   •  •  *    ^  20^00    ' 

Commutateurs  de'disques  simples.   . ,  .   .  .  1  7^00 

Boites^  pileael2.élém$|itj», 1  12,00 

Presses  à  pile l  0^5 

Eléments  Daniell  cojnplets. 1  I  »i^ 

Chapeaux  en  sine 1  3 ,50 

PotelpU.    ♦..,...,.., 4  ifib 

pièèèl.    Ptfkdel'ttiilli. 
Indic^ilejir  Typr  à  1  direction, 1         225^,00    ' 

-*             12  directions 4  90Q  ft9 

Sonneries  de  disques. ,  ./.'.,, 1  20^00 

Boussoles  horicontales  (grand  modèle)  ..*»..»...!  iÙ  jA 

Spnneries  cubiqiies.  ,\  .  .   .  ,  .^ 1  ^9;^ 

Indicateur  de  passagts  à  tiveau ......  i  ..  *  ..  .    }  âftO  >00 
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MATÉRIEL  ET  MOBILIER  OfS  STATIONS 

DIVISIËES   EN   Cinp   CtA98B|  (604), 

Voir  le  tableau  ci-Aj^rèa. 


DÉSIGNATION. 


DEê  0BJBT8. 


MATBBIBL. 

Agrès  det  trains 

Aiguillettes 

Anspect 

Bâches 

Barres 

Bascules 

Binettes 

Brouettes  à  bagages.. 
Brouettes  à  coffre. . . . 
Brouettes  h  farine. . . . 

Cadenas 

Gales 

Camions 

Chaînes  de  manœurre. 

Chaînes  de  grues 

Chariots  h  bagages. . . 
Civières  h  bagages. . . . 

Courroies 

Cries  à  patte 

Crochets  h  coletiner. . . 
Diable  à  marchandises. 

Drapeaux 

Echelles 

Elingues 

Garrots 

Outils  d'aiguilleur.  .. 

Paniers 

Ponts  de  chargement. 
Pompes  h  incendie. . . . 

Poulains 

Prolonges 

Raclettes 

RAteaux 

Toitures  à  bras  ayec 

bricolas 

Voitures  de  fsctage.. 

MOBIIjIBR 

MIOBLAHT. 

Armoire  à  imprimés. . 
Arm.  casiers  à  billets. 

Arrosoirs 

Balais 

Banquettes  de  2  mètres 

à  dossier 

Banquettes  de  2  mètres 

à  dossier 

Bâtons  â  cire 

Brancards    h    blessés 

avec  bricoles 

Brosses 

Bureau- table,  etc. . . . 
Cadres  d'afSchage. . . . 

Canapés 

Cartons 

Casiers  à  étiquettes  de 

bagages 

Casiers  à  feuilles  de 

route 

Casiers  à  registres. . . . 

Chaises  garnies 

Chaises. 

Compteurs 

Coffirês- forts 

Echelles  diyerses.  ... 


nsg  CLASSBS. 


6 
6 
2 
2 

» 

» 
2 
2 
2 

12 

50 
2 
2 
3 
2 
2 

10 
1 

30 
2 
4 
3 
2 

12 
4 
4 
4 
2 
4 
2 
A 
A 

2 
2 


1 
1 
6 
A 

12 

18 
2 

1 
2 
5 
8 
4 
24 


4 
6 
2 
30 
2 
1 
5 


» 
2 
1 
1 
» 
2 
» 
2 
1 
1 
6 

30 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
1 

iO 
1 
4 
2 
1 
6 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
2 

1 
1 


i 
1 
4 
2 

6 

12 
1 

1 
1 
4 
8 
2 
12 

2 

2 

4 

2 

20 

1 

» 
4 


» 
1 
1 
1 

» 
1 

» 
1 

» 
» 

n 

20 
» 
1 
l 
» 
» 
2 
1 
4 
1 


4    5 


» 
1 
1 

M 

» 
1 

» 
1 

» 

» 

10 

M 
1 

M 

» 

2 
1 

2 
» 
2 
1 
» 
4 
1 
» 
1 
» 
1 
1 
2 
1 

» 


1 
1 

» 
» 
1 

» 
1 

» 

M 

10 

M 
1 
» 

» 

2 
1 

2 
» 
2 
1 

» 
A 
1 

» 

M 
» 
1 
1 

2 
1 

M 
M 


»l     » 

3    3 


*4 
bJ 


tr,  c. 
120  » 

125  » 


12  » 
24.50 


100  » 
12,50 

80  n 


35 


190  » 


150  » 
400  » 


32  » 

78  •> 

60  » 


5,50 
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DB8  OBJETS. 


Fauteuils  de  bureau . . 

Fauteuils  de  nuit 

Fauteuils 

Fontaines  à  filtre,  etc. 

Glaces 

Guéridon 

GriUes 

Horloges  régulateurs.. 
Lits  en  fer.  etc  (a)... 
Magasin -support  â  bil- 
lets  

Matelas  (a) 

Pelles  à  feu 

réelles  à  houille 

Pelles  â  main 

Pendules 

Pincettes 

Petits  pupitres  en  serge 

Pupitres  debout 

Pupitres  à  tarifs 

Rideaux 

Soufflets 

Tables  de  service 

Tabourets. 

Tapis 

Tâies  de  loup 

Tisonniers 

MOBILIER 

Dl  SBRTICI. 

Accessoires  de  pompes. 

Balances 

Bottes  à  finances 

Bottes  à  pétards 

Bottes  de  secours 

Bottes  à  série  de  lettres 
Burettes  et  bidons. .. 
Cartes  géographiques. . 
Ciseaux  de  lampiste . . . 
Clefs  de  chaufferettes. 

Cloches  fixes 

Clochettes  à  main .... 

Gaffes 

Lampes 

Lanternes  extérieures. 
Lanternes   sourdes    à 

trois  couleurs 

Lanternes  de  surveil> 

lants 

Lanternes  intérieures. 
Lare-mains  fontaine.. 

Pots  h  égouttures 

Presses  k  copier 

Presses  h  daier 

Seaux  à  houille 

Timbrés  et  tampons. . 
Trompes  d'aiguilleur. . 
Tableau  indicateur  des 

trains 


DBS  CLASSBS. 

1     2  13  14  1b 


es   b 


1 
1 

4 
1 
4 
2 

1 
2 

1 
2 
4 
2 
4 
2 
4 

20 
6 
2 

12 
4 
2 
4 
4 
2 
6 


» 
2 
1 
6 
1 
1 
4 
4 
2 
6 
1 
1 
2 
12 
36 


4 

20 

1 

3 
i 
2 

4 
4 

4 


I.IVBES.  I 

Annuaire  du  Com- 
merce     2 

Dictionnaire  des  Tilles 
et  Campagnes 1 


1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
10 
2 
1 
8 
2 
2 
2 
2 
1 
4 


» 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
» 
1 
1 
1 

20 

2 

2 
10 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
2 


1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
» 
i 
1 
»» 
5 
12 


» 
» 

M 


fr.  c. 
15  » 


300  » 
75  »• 


65 


6  » 


30  » 
6^50 


» 
1 
1 
» 
1 
3 
1 
1 
» 
1 
1 
» 
2 
8 


1 

4 
1 
1 
» 
2 
1 
2 
1 


27 

200 

20 

5 


30 
6 

6 
38 


7  » 


6 
5 
6 

70 

iOO 

3 

16 


15 
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ENTREPOTS. 

Nous  avons  parlé  à  diverses  reprises  des  difficultés  créées  à  Tex- 
ploitation  des  chemins  de  fer  par  rcncombreraent  des  quais  et  des 
wagons  dû  à  la  lenteur,  on  pourrait  dire  systématique,  que  met  le 
commerce  à  prendre  livraison  des  marchandises.  On  éviterait  une 
grande  partie  des  embarras  qui  résulteat  de  cet  état  de  choses,  si,  à 
côté  de  chaque  station  importante,  on  établissait  un  entrepôt  ana- 
logue à  celui  que  l'administration  du  chemin  du  Hanovre  a  construit 
au  port  de  Geestemunde  comme  annexe  de  la  gare  des  marchan- 
dises, et  dans  lequeUa  station  pourrait  verser  d'office  les  objets  non 
enlevés  dans  les  délais  réglementaires. 

Une  partie  de  l'entrepôt  de  Geestemunde  est  employée  pour  l'ex- 
pédition et  la  manutention  des  marchandises  qui  passent  direc" 
tement  du  chemin  de  fer  à  la  navigation. 

L'autre  partie  est  affectée  à  Tentrepôt  et  à  la  conservation  des 
objets  qui  sont  tenus  à  la  disposition  de  leur  propriétaire  jusqu'à 
nouvelles  indications. 

Cette  partie  de  l'entrepôt  se  divise  en  deux  sections  :  la  première, 
à  découvert,  où  se  déposent  les  marchandises  moyennant  un  prix  de 
location  calculé  sur  la  surface  occupée  ou  un  droit  d'entrepôt 
de  1  I/o  pfenning  par  centner  (0',025  par  100  kilogrammes)  et  par 
mois. 

La  seconde  section  comprend  les  magasins  fermés. 

L'administration  de  l'entrepôt  répond  de  la  conservation  des 
marchandises  en  tant  qu'entrepositaire,  n'acceptant  pas  celles  dont 
la  nature  est  susceptible  de  détérioration  ou  de  voisinage  dangereux. 

La  vérification  des  colis  déclarés  n'est  pas  de  rigueur,  mais  elle  a 
lieu  si  l'administration  soupçonne  une  fausse  déclaration. 

Les  marchandises  laissées  en  dépôt  donnent  lieu  à  un  bulletin 
établi  en  double,  dont  l'une  des  expéditions  est  remise  au  proprié- 
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taire  après  vérification  et  acceptation.  Ce  bulletin,  qui  constitue 
une  sorte  de  warrant,  est  divisé  en  deux  tableaux.  Dans  le  premier, 
destiné  aux  indications  du  propriétaire,  on  inscrit  dans  les  colonnes  : 
les  numéros  d'ordre,  le  nombre,  l'espèce,  la  marque,  le  contenu  et 
le  poids  brut  des  colis,  lès  observatidni^  du  dépositaire.  Dans  le 
second,  réservé  à  Tadministration  de  l'entrepôt,  on  inscrit  aux 
diverses  colonnes  :  la  date  de  réception,  le  lieu  du  dépôt  et  les  ob- 
servations sur  la  reconnaissance  effectuée  de  la  marchandise: 
l'inscription  au  registre  d'entrée  ;  les  changements  apportés  pen- 
dant la  durée  du  dépôt,  modifications  d'emballage,  prises  d'échan- 
tillons, enlèvement  de  marchandise,  etc.,  etc.;  remise  définitive  du 
dépôt. 

Les  frais  d'entrepôt  sont  taxés  à  0^2D  par  100  kilogrammes  et  par 
mois,  avec  réduction  de  50  pour  100,  lorsque  le  même  dépositaire 
remet  au  moins  10  000  kilogrammes  à  la  fois. 

Le  contrat  de  dépôt  peut  avoir  une  durée  illimitée.  Le  dépositaire 
aie  droit  de  dénoncer  le  traité  en  avertissant  trois  jours  à  l'avance  ; 
de  son  côté,  l'administration  se  réserve  la  faculté  de  résiliation  en 
laissant  au  dépositaire  un  délai  de  deux  mois  pour  l'enlèvement  de 
la  marchandise.  Dans  le  cas  où  le  dépositaire  ne  remplit  pas  les 
obligations  du  contrat,  l'administration  a  le  droit  de  procéder  h 
l'expédition  de  la  marchandise  en  l'adressant  à  un  commissionnaire 
da  son  choix^  ou  à  la  mise  en  vente  publique  desdits  objets,  après 
un  Bouvel  avertissement  de  quatre  semaines. 
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RÉSULTATS  STATISTIQCnS. 


1867.  —  RÉSULTATS  STATISTIQUES. 


VOYAGEURS. 

NOMBRE. 

PRODUnS. 

PRODUIT 

moyen  d*un 

voyageur. 

PROPO 

pour  1000 
voyageurs. 

iRTIONS 

pour 
1000  francs 
de  recettes. 

LTOV  (ancien  réseau}. 

Deuxième  elaase 

Troisième  classe 

Totaux . . . 

(Nouveau  réseau". 

Première  classe 

Deuxième  classe 

Troisième  dane 

Totaux... 

ORLtiAirS  (anc.  réseau). 

Première  dasse 

Deuxième  dasse 

Troisième  classe 

Totaux... 

(Nouveau  réseau). 

Première  dasse. 

Deuxième  classe 

Troisième  classe 

Totaux . . . 

NOBD. 

Première  dasse 

Deuxième  dasse 

Troisième  dasse 

Totaux. . . 

1084981 

1918  964 

10  739  920 

fr. 

11  462  168 

9  306  711 

22  784  088 

fr.  c. 

16.09 
4,86 
2,12 

79 
140 
781 

fr. 

352 

188 
460 

13  743  865 

49  552  968 

8,61 

looq 

1000 

293  657 

774  605 

4  887  076 

2  421  549 
2  607  084 
8  731  834 

8.25 
3,36 
1.78 

49 
130 
821 

176 
189 
685 

5  955  338 

13  760  468 

2.31 

1000 

1000 

667  841 
1  000  847 
5  532  390 

9939  955 

4  588  705 

18340  858 

14,88 
4.59 
2.41 

93 
139 

768 

356 
165 
479 

7  201  078 

27  869  018 

3.87 

1000 

1000 

201  557 

615  222 

2  758  695 

990114 
1  232  005 
4  421  389 

4,91 
2    » 
1.60 

56 
172 
772 

149 
186 
665 

3  575474 

6  648  508 

1.86 

1000 

1000 

1  456  086 

2  924  426 
9  368  139 

11535823 

8  400  856 

14  939  763 

7,92 
8.16 
1.59 

106 
212 
682 

823 
259 
418 

13  748  651 

34  876  442 

2.60 

1000 

1000 

FIN    DU   TOME   IV   ET  BEftNIEft. 


Parif.  —  Typographie  Hbh.mitbii  et  pus,  rue  du  llouleTard,  7. 


'^1T  9  ^  1919 


